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Baby M3

AF 32 / AF 308

o Optimalni pro vyuziti u malych strojl na opracovani dieva " ' N

0 Sériové dodavano se smérem otaceni vpravo-vlevo

o Jednoducha zména rychlosti vyménou ozubenych kol (AF 32 / AF 308)

o Sériové dodavané se stojanem a prodlouzenym ramenem vylozniku (AF 32 / AF 308)
o Individualni moZnosti nastaveni pro kazdou poZzadovanou pracovni polohu

o Kovova prevodovka s kalenymi ozubenymi koly (AF 32 / AF 308) _rl!
o Naklapéni ve vsech smérech — e — 5
0 Stejnomérna rychlost posuvu i pri zatizeni BERNA R =|IE ‘

. Na objednavku: upinaci deska
QH-01 zajisti rychlou a
jednoduchou montaz

(Baby M3/ AF 32)

Stojan s moznosti individualniho
naklapéni a nastaveni

Volitelné prisluSenstvi: 0bj. & bez DPH
Podavaci valecek RO-07 pro BABY M3 13-1205
Podavaci valecek RO-08 pro AF 32 13-1215
Podavaci valecek RO-10 pro AF 308 13-1220
Upinaci deska QH-01 pro BABY M3 / AF 32 13-1290

Pripravek pro odklapéni podavaciho zafizeni FP/01  13-1300
(k montazi u zakaznika)

Technickd data ~ Baby M3 AF 32 AF 308

Rychlosti 2-12 m/min, 6/8/9/13m/min 29/45/58/75/9/
plynule 11,5/ 15/ 23 m/min

Podavaci valecekn 3 ks 3 ks 3 ks

Priimér valecki 76 mm 80 mm 100 mm

Sitka valecki 30 mm 30 mm 50 mm

Zdvih odpruzeni valeckd 8,3 mm 18 mm 24 mm

Vykon motoru 0,09 KW (0,12 HP) 0,18 kW (0,25 HP) 0,37 kW (0,5 HP)

Napéti 230V 230 nebo 400 V 230V

Hmotnost cca 10,5 kg 33 kg 50 kg

Obj. ¢. 13-1005 13-1014 (230 V) 13-1020

13-1015 (400 V)
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Na&s aktualni katalog specialnich nabidek mlzete poptat na adrese www.boukal.cz



o Vykonny hnaci motor je navrzen pro delsi provoz
o Kovova prevodovka s kalenymi ozubenymi koly zajistuje stejnomérnou rychlost posuvu
o Uzivatelsky komfortni nastaveni vysky pomoci rucniho kola
© Zarizeni lze pouzit jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze.

o Individualni moZnosti nastaveni pro kazdou poZadovanou pracovni polohu

0 Sériové dodavané s chodem dopredu a dozadu

o Velka draha odpruZeni jednotlivé pohdnénych podavacich valecki

© Robustni univerzalni stojan s brousenymi vodicimi sloupky

Vs

.

Idealni pro stolni frézky,
umoziuje jednoduché
odklopeni podavaciho
zarizeni (na objednavku)

Technicka data MX 38 MX 48

Rychlosti 35/5/7/10/125/ 35/5/7/10/125/
16 / 25 / 32 m/min 16 / 25 / 32 m/min

Podavaci valecekn 3 ks 4 ks

Priimér valecki 120 mm 120 mm

Sitka valecki 60 mm 60 mm

Zdvih odpruzeni valecki 20 mm 20 mm

Vykon motoru 0,75 kW (1,0 HP) 0,75 kW (1,0 HP)

Napéti 400V 400V

Hmotnost cca 57 kg 61 kg

Obj. ¢. 13-1030 13-1035
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Jednoducha zména rychlosti vyménou ozubenych kol

Volitelné prislusenstvi: Obj. &. bez DPH
Podavaci valecek RO-12 13-1230

Pripravek pro odklapéni podavaciho zafizeni FP/01  13-1300

(k montazi u zakaznika)
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Pokud mate néjaké dotazy, nevahejte se na nas obratit na ¢isle naseho servisniho centra +420 476 111 051
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Dodavatel:

B ERNVARDO
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BOUKAL s.r.o.
Partyzanska 108 | 436 03 Litvinov-Chudetin | Czechia
Tel.: +420 476 111 051| +420 722 974 183
E-mail: info@boukal.cz | www.boukal.cz | www.boukal.sk

PROHLASENI:

Viechna prava vyhrazena - reprodukce obraz( ¢&i textd nebo daldich &asti je pFisné zakazano, pokud neni po pFedchozi dohodé s PWA stanoveno jinak.
Technické a vizualni zmény. Specifikace vyrobku mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni. Neneseme odpovédnost za tiskové chyby a omyly. Stroje
jsou zobrazovany s volitelnymi doplriky. Vydani 03/2022.



