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Hobelmaschinen

0 Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten

0 Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsausloser

0 Optimal fiir den Hobbybastler und Heimwerker

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

o Plangenaue Abrichttische aus Aluminium fiir ein exaktes Arbeitsergebnis

o Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
o Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar

o Prazisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir optimale Hobelergebnisse

0 Optimales Preis-Leistungsverhaltnis

Aluminium-Abrichtanschlag,
verwendbar von 90° bis 45°.

IBERNARDOY
HOBBY

4-fach gefiihrter Dickentisch, die
Hoheneinstellung erfolgt tiber
eine leicht ablesbare Skala.

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Hobelmesserset in HSS-Qualitdt (2 Stk.)  15-1067

Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500

Absaugkanister BDC 1100 12-1999

Technische Daten PT 200

Abrichthobel

Abrichtbreite 205 mm

Tischldnge 740 mm

Hobelwellendrehzahl 8500 U/min

Hobelmesser 2 Stk.

Hobelwellendurchmesser 50 mm

Abrichtanschlag 540 x 100 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 2 mm

Dickenhobel

Tischldnge 255 mm 1P 54 und separater
Hpbelbrelte - 200 mm Not-Halt-Tagter nach
Dickendurchlass, min./max. 8-120 mm CE-Norm

Max. Spanabnahme 2 mm

Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Absauganschluss @ 60 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,25 kW (1,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,75 kW (2,3 PS)

Spannung 230V Lieferumfang:
Maschinenabmessung (L x B x H) 790 x 460 x 480 mm ¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
Gewicht ca. 27 kg ¢ Absaughaube

Art. Nr. 08-1005 ¢ Hobelmessereinstelllehre

¢ Schiebestock
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Kombinierte Absaughaube,
wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw.
Dickenhobeln.

Preis

Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



PT 200 ED

o Kleine und kompakte Bauweise fiir leichten Transport, ideal fiir den Montageeinsatz
0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

0 Serienmafig mit integrierter Absaugung und Spanesack

o Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar

o Plangenaue Abrichttische aus Aluminium fiir ein exaktes Arbeitsergebnis
0 Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsausloser

o Prazisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

o Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten
0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir optimale Hobelergebnisse

0 Optimal fiir den Hobbybastler und Heimwerker

0 Serienmafig mit Absaughaube beim Dickenhobeln

Hobelwellenschutz
nach CE-Norm.

Dickendurchlass 210 mm
und integrierte Absaugung

Dickentisch 4-fach gefiihrt
fiir exaktes Hobeln von
Bretter, Leisten, Bohlen, ...

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.
Hobelmesserset in HSS-Qualitat (2 Stk.)  15-1067
Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500
Filtersack 97-79439
Technische Daten PT 200 ED
Abrichthobel
#_bfiﬁ:}tbfeite ggg mm Lieferumfang:
ischlange mm . .
= ¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
Hobelwellendrehzahl 8500 U/min « Integrierte Absaugung
Hobelmesser 2 Stk. e Hobelmesser-
Hobelwellendurchmesser 50 mm einstelllehre
Abrichtanschlag 540 x 105 mm * Absaughaube
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45° * Spénesack
e Schiebestock
Max. Spanabnahme 2 mm
Dickenhobel
Tischlange 285 mm
Hobelbreite 200 mm
Dickendurchlass, min./max. 5-210 mm
Max. Spanabnahme 2 mm
Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min Serienmafig mit einer
integrierten Absaugung
Absauganschluss @ 60 mm und Spanesack

Motor-Abgabeleistung S: 100% 1,5 kW (2,0 PS) ausgestattet.

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,1 kKW (2,8 PS)

Spannung 230V
Maschinenabmessung (L x B x H) 790 x 480 x 550 mm
Gewicht ca. 31kg

Art. Nr. 08-1006
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Die Schwenkung des Abrichtanschlages
erfolgt schnell und einfach an der Riick-
seite. Die gewiinschte Gradeinstellung
kann an der Skala abgelesen werden.

|BERNARDO;
HOBBY

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

Hobelmaschinen



Hobelmaschinen

0 Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten
0 Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsausloser

0 Optimal fiir den Hobbybastler und Heimwerker

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

o Plangenaue Abrichttische aus Aluminium fiir ein exaktes Arbeitsergebnis
o Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
o Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar

o Prazisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir optimale Hobelergebnisse

o Kleine und kompakte Bauweise fiir leichten Transport, ideal fiir den Montageeinsatz

Minimierte Larmbelastung durch
die integrierten Tischlippen.

4-fach gefiihrter Dickentisch, die
Hoheneinstellung erfolgt liber
eine leicht ablesbare Skala.

B ERNARDOY
HOBBY

Inklusive
Untergestell

Lieferbares Sonderzubehbr: Art. N, exkl. MwSt.

Hobelmesserset in HSS-Qualitat (2 Stk.) 15-1071

Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500

Absaugkanister BDC 1100 12-1999

Technische Daten PT 250

Abrichthobel

Abrichtbreite 255 mm

Tischlange 925 mm

Hobelwellendrehzahl 8500 U/min

Hobelmesser 2 Stk.

Hobelwellendurchmesser 50 mm

Abrichtanschlag 620 x 125 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 2 mm -
Dickenhobel o
Tischlange 380 mm S
Hobelbreite 250 mm Aluminium-Abrich e )
Dickendurchlass, min. . 5-120 uminium-Abrichtanschlag,

Mlgxegp::;b::irrr::n /max o mm verwendbar von 90° bis 45°.

Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Absauganschluss @ 75 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

2,1 kW (2,8 PS)

Lieferumfang:

Spannung

230V

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat

Maschinenabmessung (L x B x H) 970 x 460 x 990 mm « Absaughaube
Gewicht ca. 30 kg ¢ Hobelmessereinstelllehre
Art. Nr. 08-1007 * Schiebestock

¢ Untergestell

B ERNARDOS
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



O Minimierte Larmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

o Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar

o Plangenaue Abrichttische aus Aluminium fiir ein exaktes Arbeitsergebnis

o Prazisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

o Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir optimale Hobelergebnisse

o Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
0 Optimal fiir den Hobbybastler und Heimwerker

o Dickentisch 4-fach gefiihrt fiir exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

Schnelle und einfache Einstellung der
Spanabnahme bis max. 2 mm.

4-fach gefiihrter Dickentisch, die \‘
Hoheneinstellung erfolgt liber
eine leicht ablesbare Skala.

Lieferumfang: BERNARDOS

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre HOBBY
¢ Absaughaube
¢ Schiebestock
Technische Daten PT 305
Abrichthobel
Abrichtbreite 305 mm
Tischldnge 1075 mm
Hobelwellendrehzahl 9500 U/min
Hobelmesser 2 Stk.
Hobelwellendurchmesser 51 mm
Abrichtanschlag 640 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
Max. Spanabnahme 2 mm
Dickenhobel
Tischlange 500 mm
Hpbelbrelte - (0D Aluminium-Abrichtanschlag,
Dickendurchlass, min./max. 5-150 mm verwendbar von 90° bis 45°.
Max. Spanabnahme 1 mm
Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min
Absauganschluss @ 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,8 kW (2,4 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,5 kW (3,4 PS)

Spannung 230V : ol
Maschinenabmessung (L x B x H) 1125 x 560 x 575 mm Hobelmessersgt in HSS-Qualitét (2 Stk.)
Gewicht ca. 46 kg Hobelmessereinstelllehre HML

Art. Nr. 08-1009 Absaugkanister BDC 1100

Lieferbares Sonderzubehor:

BERNARD Oy

www.bernardo.at
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Kombinierte Absaughaube,
wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw.
Dickenhobeln.

TOP-PREIS!

15-1074
08-1500
12-1999

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at

Hobelmaschinen



Hobelmaschinen

0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen

o Dickentisch 4-fach gefiihrt fiir exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

0 Optimales Preis-Leistungsverhaltnis durch die integrierte Spaneabsaugung

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

o Plangenaue Abrichttische aus Aluminium fiir ein exaktes Arbeitsergebnis

0 Absaughaube (¢ 80 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar
0 Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualitat

o Geriffelte Einzugswalze fiir sicheren und gleichmafBigen Werkstilickvorschub

o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar

0 Serienmaflig mit Hobelmessereinstelllehre fiir optimales Einstellen der Hobelmesser
0 Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

Dickentisch mit praziser 4-fach-Fiihrung, Stark verrippte Abrichttische aus
die eingestellte Hobelhohe wird mittels Aluminium mit integrierten Tischlippen.
Skala abgelesen.

Lieferbares Sonderzubehbr: At N exkl. Mwst.
Hobelmesser 260 x 20 x 2,5 mm, Preis per Stk. 15-1002
Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500
Filtersack 97-80002
Universalfahrwerk UF 300 56-1070
Technische Daten PT 260
Abrichthobel

Abrichtbreite 260 mm
Tischlénge 1050 mm
Tischhohe 885 mm
Hobelwellendrehzahl 6700 U/min
Hobelmesser 2 Stk.
Hobelwellendurchmesser 55 mm
Abrichtanschlag 610x 110 mm
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
Max. Spanabnahme 3 mm
Dickenhobel

Tischlange 480 mm
Hobelbreite 250 mm
Dickendurchlass, min./max. 5-150 mm
Max. Spanabnahme 2 mm
Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min
Absauganschluss @ 80 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,6 KW (2,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,2 kW (3,0 PS)

Spannung 230V bzw. 400 V Lieferumfang:

Maschinenabmessung (LxBxH) 1050 x 650 x 1050 mm « Hobelmesser in HSS-Qualitat

Gewicht ca. 75 kg * Hobelmessereinstelllehre

Art. Nr. 08-1022 (230 V) ¢ Integrierte Absaugung
08-1023 (400 V) * Spénesack

¢ Schiebestock
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Durch die prazisionsgelagerte
Messerwelle und der geriffelten
Einzugswalze werden beste
Hobelergebnisse erzielt.

Integrierte Absaugung

Beim Dickenhobeln wird der
Abnahmetisch aufgeklappt.

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Schwenkbarer
Abrichtanschlag
mit stabiler
Prismenfiihrung.

TOP-PREIS!

Hohe Sicherheit fiir den Anwender dank
zahlreicher Schutzvorrichtungen.

Kombinierte Spaneauswurfhaube,
verwendbar zum Abrichten und Dickenhobeln.

BERNARDO,

Serienmaflig mit integrierter
Spaneabsaugung und Filtersack
ausgestattet.

|BERNAR DOy

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Hobelmaschinen




Hobelmaschinen

ADH 250 P

0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen
O Leichte Einstellung der Spanabnahme bis max. 2,5 mm
o Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
o Prazisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
o Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
0 Optimaler Werkstiickvorschub durch geriffelte Einzugswalze und gummierter Auszugswalze
o Beim Abrichthobeln ist der Werkstiickvorschub ausschaltbar
o Hochklappbare Abrichttische fiir leichtere Werkstiickzufiihrung beim Dickenhobeln
o Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung
o |deal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...
. Bt

Minimierte Larmbelastung durch
die integrierten Tischlippen.

Hobelwerk bestehend aus: 3-Messerwelle,
geriffelte Einzugswalze, gummierte
Auszugswalze.

Der massive, bis 45° schragstellbare Abrichtanschlag
mit Prismenfiihrung ist leicht verstellbar.

Technische Daten ADH 250 P
Abrichthobel

Abrichtbreite 250 mm
Tischlénge 1090 mm
Tischhohe 830 mm
Hobelwellendrehzahl 4000 U/min
Hobelmesser 3 Stk.
Hobelwellendurchmesser 75 mm
Abrichtanschlag 715x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme

Abbildung mit Langlochbohreinrichtung,
5 mm unerlasslich fiir Schlitz- und

Dickenhobel Bohrarbeiten (optional).

Tischldnge 600 mm Lieferumfang-

Hobelbreite 245 mm 7" .

Dickendurchlass, min./max. 5- 185 mm : ngggtmZ:Z:elinnls-ltse?l_lgrl:?emat

Max. Spanabnah_me_ _ 2,5 mm : * 2 Stk. Schiebegriff

Vorschubgeschwindigkeit 4,8 m/min

Absauganschiuss @ 100 mm Lieferbares Sonderzubehr: Art. Nr. exkl. MwSt.

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS) Hobelmesser 2-59 x 30 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1000

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,1 kW (2,8 PS) Langlochbohreinrichtung 08-1549

Spannung 230V bzw. 400 V Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Maschinenabmessung (Lx B x H) 1100 x 750 x 1010 mm Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2043

Gewicht ca. 148 kg PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Art. Nr. 08-1018A (230 V) Universalfahrwerk UF 300 56-1070
Wakxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

08-1019A (400 V)

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



ADH 250 P

Hobelmaschinen

BERNARDO
HOBBY

Vorschub ist zum
Abrichthobeln ausschaltbar.

e 0\

Schnelle und einfache Einstellung
der gewlinschten Spanabnahme.

Langlochbohreinrichtung
optional erhiltlich

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Einfaches und sekundenschnelles
Umriisten vom Abrichten zum
Dickenhobeln durch aufklappbare
Abrichttische. Dickentisch mit mittiger
Saulenfiihrung und Abstiitzung
fiir plangenaues Hobeln.

B ERNAR DO 9
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Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



Hobelmaschinen

ADM 260

0 Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse

o Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln

o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen

o Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualitat

0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar

o Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

o Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten

0 Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

( N\

Die dynamisch ausgewuchtete

"".-"'"AA_., 1000-fach bewihrter 3-Messerwelle garantiert
Klassiker durch den vibrationsfreien
und ruhigen Lauf beste

Hobelergebnisse.

Langlochbohreinrichtung
optional erhaltlich

Der massive, bis 45° schragstellbare
Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung
ist leicht verstellbar.

BERNARDO,

HOBBY

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre

¢ Schalter-Stecker-Kombination
¢ Schiebestock

Technische Daten ADM 260

Abrichthobel

Abrichtbreite 250 mm

Tischlénge 1080 mm

Tischhohe 990 mm

Hobelwellendrehzahl 3750 U/min

Hobelmesser 3 Stk.

Hobelwellendurchmesser 75 mm

Abrichtanschlag 700 x 145 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 5mm

Dickenhobel f’

Tischldnge 600 mm .

Hobelbreite 250 mm =

Dickendurchlass, min./max. 5-190 mm . d

Max. Spanabnahme 1,8 mm

Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min

T 100 mm Lieferbares Sonderzubehor: AL NL exkl. MwSt.

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,0 kW (2,7 PS) Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1000

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,8 KW (3,8 PS) Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500

Spannung 230V bzw. 400 V Langlochbohreinrichtung 08-1549

Maschinenabmessung (Lx B x H) 1100 x 750 x 1180 mm Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Gewicht ca. 160 kg Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2043

Art. Nr. 08-1030 (230 V) Universalfahrwerk UF 300 56-1070
08-1035 (400 V) Wakxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

10 B ERNVARD O
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an



ADM 260

Hobelmaschinen

Vorschub ist zum
Abrichthobeln ausschaltbar.

Ve

"

Die optionale Langlochbohreinrichtung
ist ideal fiir Langlocher, Dibel- und
Schraglochbohrungen, ...

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Die hochklappbaren Abrichttische Stabiler Dickentisch aus Grauguss
ermaglichen beim Dickenhobeln mit mittiger Zentralfiihrung
ein optimales und sicheres Arbeiten, und Klemmung, zum Hobeln
auch bei kurzen Werkstiicken. von Werkstiicken bis 190 mm Hohe.

B ERNVARDO 11
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



Hobelmaschinen

ADM 260 S

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
0 Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
o Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen
o Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar
0 Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

IBERNARDO}
HOBBY

N\

Der massive, bis 45° schragstellbare Abrichtanschlag mit
Prismenfiihrung ist leicht verstellbar.

Spiralmesser-Hobelwelle
standardmaBig

Lieferumfang:

¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit
24 Stk. HM-Wendeplatten
« Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
¢ Schalter-Stecker-Kombination
¢ Schiebestock

Technische Daten ADM 260 S
Abrichthobel
Abrichtbreite 250 mm
Tischlénge 1080 mm
Tischhéhe 990 mm
Hobelwellendrehzahl 3750 U/min
HM-Wendeplatten 24 Stk.
Hobelwellendurchmesser 75 mm
Abrichtanschlag 700 x 145 mm
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
Max. Spanabnahme 5mm
Dickenhobel
Tischldnge 600 mm
Hobelbreite 250 mm Das optional erhaltliche Universalfahrwerk
Dickendurchlass, min./max. 5-190 mm ermdoglicht einen leichten Standortwechsel.
Max. Spanabnahme 1,8 mm
Vorschubgeschwindigket e Lieferbares Sonderzubehor:
Absauganschluss @ 100 mm HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.)
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,0 KW (2,7 PS) Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.)
Motor-Aufnahmeleistung S 40% 2,8 KW (3,8 PS) Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm
Spannung 230V bzw. 400 V Langlochbohreinrichtung
Maschinenabmessung (Lx B x H) 1100 x 750 x 1180 mm Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft
Gewicht ca. 160 kg Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m)
Art. Nr. 08-1036 (230 V) Universalfahrwerk MB 230
08-1037 (400 V) Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

12 B ERNVARDOR
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Art. Nr. exkl. MwSt.

15-1076
15-1077
15-1080
08-1549
16-2003
12-2043
56-10700
54-1000

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



ADM 260 S

Die dynamisch ausgewuchtete
Spiralmesser-Hobellwelle
garantiert durch den
vibrationsfreien und ruhigen
Lauf beste Hobelergebnisse.

Stabiler Dickentisch aus Grauguss
mit mittiger Zentralfiihrung

und Klemmung, zum Hobeln

von Werkstiicken bis 190 mm Hohe.

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Die hochklappbaren Abrichttische
ermaglichen beim Dickenhobeln

ein optimales und sicheres Arbeiten, Vorschub ist zum
auch bei kurzen Werkstiicken. Abrichthobeln ausschaltbar.

B ERNVARDO 13
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Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

Hobelmaschinen



Hobelmaschinen

o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
0 Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der prazisionsgelagerten 3-Messerwelle
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
0 Duales Aufklappen der Abrichttische fiir maximalen Bedienkomfort
o Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

- et
Stabiler Dickentisch mit
Pinolenfiihrung und Abstiitzung

fiir exaktes Hobeln von Bretter,
Leisten, Bohlen, ...

Minimierte Larmbelastung aufgrund
beidseitiger Tischlippen.

Das Hobelwerk besteht aus einer
dynamisch ausgewuchteten 3-Messer-
welle, einer Ein- und Auszugswalze,
sowie massiven Riickschlagsicherungen.

3-Messerwelle
standardmaBig

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre
¢ Schiebestock

Technische Daten AD 260

Abrichthobel

Abrichtbreite 250 mm

Tischlénge 1090 mm

Tischhohe 835 mm

Hobelwellendrehzahl 4000 U/min

Hobelmesser 3 Stk.

Hobelwellendurchmesser 75 mm

Abrichtanschlag 715x 130 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 3 mm

Dickenhobel

Tischlénge 600 mm

Hobelbreite 250 mm

Dickendurchlass, min./max. 5-185 mm ]

Max. Spanabnahme 2,5 mm b4

Vorschubgeschwindigheit R Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Absauganschluss @ 100 mm Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1000

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,0 kW (2,7 PS) Langlochbohreinrichtung 08-1549

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,8 kW (3,8 PS) Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Spannung 230V bzw. 400 V Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2043

Maschinenabmessung (LxBxH) 1150 x 800 x 1000 mm Absauganlage DC 230 E / 400 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2044

Gewicht ca. 173 kg PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
08-1052 (400 V) Wakxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

14 B ERNVARDOR

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Langlochbohreinrichtung

optional erhiltlich "\ \‘9

Durch die lange Auflageflache

erlaubt der aus Aluminium
bestehende Abrichtanschlag eine
Prazisionsbearbeitung von gro3en und
schweren Werkstlicken. J

Schnelle und einfache Einstellung der n (4
Spanabnahme bis max. 3 mm. L

Top

Preis

Duales Aufklappen
der Abrichttische

BERNARDOS

SPANNUNG
SEMIPROFESSIONAL

Wahlweise in
230V oder 400V

Duales Aufklappen
der Abrichttische fiir
maximalen
Bedienkomfort.

Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...

B ERNVARDO 15
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Hobelmaschinen

AD 260 S

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
0 Duales Aufklappen der Abrichttische fiir maximalen Bedienkomfort
0 Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

=

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

J

Minimierte Larmbelastung aufgrund ﬂ n
beidseitiger Tischlippen und .
Spiralmesser-Hobelwelle.

Das Hobelwerk besteht aus einer
dynamisch ausgewuchteten
Spiralmesser-Hobelwelle, einer
Ein- und Auszugswalze, sowie
massiven Riickschlagsicherungen.

Lieferumfang:

e Spiralmesser-Hobelwelle mit

24 Stk. HM-Wendeplatten
* Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
¢ Schiebestock

Technische Daten AD 260 S

Abrichthobel

Abrichtbreite 250 mm

Tischldnge 1090 mm

Tischhohe 835 mm

Hobelwellendrehzahl 4000 U/min

HM-Wendeplatten 24 Stk.

Hobelwellendurchmesser 75 mm

Abrichtanschlag 715x 130 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 3 mm

Dickenhobel

Tischlange 600 mm

Hobelbreite 250 mm

Dickendurchlass, min./max. 5-185 mm .

Max. Spanabnahme 250 Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Vorschubgeschwindigkeit 4,8 m/min HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1076

Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1077

Absauganschluss @ 100 mm Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,0 kW (2,7 PS) Langlochbohreinrichtung 08-1549

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,8 kW (3,8 PS) Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Spannung 230V bzw. 400 V Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2043

Maschinenabmessung (LxBxH) 1150 x 800 x 1000 mm Absauganlage DC 230 E / 400 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2044

Gewicht ca. 173 kg PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
08-1054 (400 V Wakxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000
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AD 260 S

Spiralmesser-Hobelwelle
standardmagBig \\ H —‘- :
Durch die lange Auflageflache
erlaubt der aus Aluminium
bestehende Abrichtanschlag eine

Prazisionsbearbeitung von gro3en und
schweren Werkstiicken. J

Schnelle und einfache Einstellung der n (4
Spanabnahme bis max. 3 mm. B

Duales Aufklappen
der Abrichttische

B ERNARD O}
SEMIPROFESSIONAL

Stabiler Dickentisch mit
Pinolenfiihrung und Abstiitzung
fiir exaktes Hobeln von Bretter,
Leisten, Bohlen, ...

Top

Duales Aufklappen

der Abrichttische fiir
maximalen Langlochbohreinrichtung
Bedienkomfort. optional erhéltlich

Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...

B ERNVARDO 17
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Hobelmaschinen

0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen

o Dickentisch 4-fach gefiihrt fiir exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

0 Optimales Preis-Leistungsverhaltnis durch die integrierte Spaneabsaugung

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

o Plangenaue Abrichttische aus Aluminium fiir ein exaktes Arbeitsergebnis

0 Absaughaube (¢ 100 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar
0 Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualitat

o Geriffelte Einzugswalze fiir sicheren und gleichmafBigen Werkstilickvorschub

o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar

0 Serienmaflig mit Hobelmessereinstelllehre fiir optimales Einstellen der Hobelmesser
0 Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

Serienmaflig mit Lenkrollen und
Feststellbremse ausgestattet.

Dickentisch mit praziser 4-fach-Fiihrung,
die eingestellte Hobelhohe wird mittels
Skala abgelesen.

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt.
Hobelmesserset in HSS-Qualitat (2 Stk.) 15-1075
Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500
Filtersack 97-79700
Technische Daten PT 305D
Abrichthobel
Abrichtbreite 305 mm
Tischldnge 1080 mm
Tischhohe 920 mm
Hobelwellendrehzahl 6700 U/min
Hobelmesser 2 Stk.
Hobelwellendurchmesser 62 mm
Abrichtanschlag 640 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
Max. Spanabnahme 3 mm
Dickenhobel
Tischlange 500 mm
Hobelbreite 300 mm
Dickendurchlass, min./max. 6- 160 mm
Max. Spanabnahme 2 mm
Vorschubgeschwindigkeit 8,5 m/min
Absauganschluss @ 100 mm / 75 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,8 KW (2,4 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S¢ 40% 2,5 KW (3,4 PS) Lieferumfang:
Spannung 230V bzw. 400 V R . _ e
Maschinenabmessung (Lx BxH) 1140 x 820 x 1100 mm - [jopelmesser in HSS-Qualitat
Gewicht ca. 94 kg « Integrierte Absaugung
Art. Nr. 08-1024 (230 V) ¢ Spanesack
08-1025 (400 V) * 2x Schiebestock

e Fahrwerk
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

Durch die prazisionsgelagerte
Messerwelle und der geriffelten
Einzugswalze werden beste
Hobelergebnisse erzielt.

Integrierte Absaugung

IBERNARDO,
HOBBY



Schwenkbarer
Abrichtanschlag
mit stabiler
Prismenfiihrung.

Hohe Sicherheit fiir den Anwender dank P
zahlreicher Schutzvorrichtungen i

Kombinierte Spaneauswurfhaube,
verwendbar zum Abrichten und Dickenhobeln.

Wahlweise in
230V oder 400V

SerienmaBig mit integrierter
Spaneabsaugung und Filtersack
ausgestattet.
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Hobelmaschinen

o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 100 mm

o Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung fiir exakte Dickentischverstellung
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir optimale Hobelergebnisse

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

0 Gleichzeitiges Aufklappen der Abrichttische fiir sekundenschnelles Umriisten vom

Abrichten zum Dickenhobeln
0 Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente

0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten

O Prazisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

(&

.
i

&

J

Die Einstellung der Dickentischhdhe

erfolgt mittels digitaler
Anzeige auf 1/10 mm genau.

Serienmaflig mit
digitaler Hohenverstellung

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Duales Aufklappen

der Abrichttische fiir maximalen

Langlochbohreinrichtung
optional erhiltlich

Technische Daten FS310P
Abrichthobel

Abrichtbreite 310 mm
Tischldnge 1400 mm
Tischhohe 825 mm
Hobelwellendrehzahl 4500 U/min
Hobelmesser 3 Stk.
Hobelwellendurchmesser 75 mm
Abrichtanschlag 1120x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
Max. Spanabnahme 3 mm
Dickenhobel

Tischldnge 600 mm
Hobelbreite 305 mm
Dickendurchlass, min./max. 5-240 mm
Max. Spanabnahme 3 mm
Vorschubgeschwindigkeit 5,4 m/min
Absauganschluss @ 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

4,2 kW (5,7 PS)

Spannung 230V bzw. 400 V
Maschinenabmessung (L x B x H) 1400 x 900 x 980 mm
Gewicht ca. 205 kg

Art. Nr.

08-1045 (230 V)

20

08-1046 (400 V)

Bedienkomfort.

Lieferumfang:
¢ Hobelmesser in HSS-Qualit

;’?\
 Digitalanzeige fiir Dickentisch .

¢ Hobelmessereinstelllehre

¢ Schiebestock

Lieferbares Sonderzubehor:
Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm, Preis per Stk.

Hobelmessereinstelllehre HML
Langlochbohreinrichtung

Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft

Absauganlage DC 300 / 400 V

PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

Einschaltautomatik ALV 10 / 1

M

Einschaltautomatik ALV2 / M 230 - 230V

Universalfahrwerk UF 300
Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Stabiler Dickentisch mit
Pinolenfiihrung und Abstiitzung
fiir exaktes Hobeln von Bretter,
Leisten, Bohlen, ...

Art. Nr.

15-1005
08-1500
08-1549
16-2003
12-2045
12-1077
12-1150
12-1152
56-1070
54-1000

exkl. MwSt.

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Schnelle und einfache Einstellung der
Spanabnahme bis max. 3 mm.

Duales Aufklappen
der Abrichttische

Die stabile Hobeleinheit mit der
prazisionsgelagerten 3-Messerwelle
gewahrleistet beste Hobelergebnisse.

Durch die lange Auflageflache

erlaubt der aus Aluminium
bestehende Abrichtanschlag eine
Prazisionsbearbeitung von grofien und
schweren Werkstiicken.

Durch die langen Abricht- bzw. den
Dickenhobeltisch aus stark verripptem Grauguss
wird eine prazise Bearbeitung bei langen
Werkstiicken ermoglicht.

BERNARD Ok

www.bernardo.at

NEU

Der Abrichtanschlag wird iiber eine prazise
Prismenfiihrung auf die gewiinschte
Position eingestellt.

21
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Hobelmaschinen

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)

o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden

o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 100 mm

o Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung fiir exakte Dickentischverstellung
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir optimale Hobelergebnisse

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

o Gleichzeitiges Aufklappen der Abrichttische fiir sekundenschnelles Umriisten vom

Abrichten zum Dickenhobeln

0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten

&

4

Die Einstellung der Dickentischhdhe

erfolgt mittels digitaler
Anzeige auf 1/10 mm genau.

Serienmafig mit
digitaler Hohenverstellung

[BERNARE0;
HOBBY

Duales Aufklappen
der Abrichttische

Technische Daten FS 310 PS

Abrichthobel

Abrichtbreite 310 mm

Tischldnge 1400 mm

Tischhohe 825 mm Das optional erhiltliche

Hobelwellendrehzahl 4500 U/min Universalfahrwerk ermoglicht

HM-Wendeplatten 30 Stk. . einen leichten Standortwechsel.

Hobelwellendurchmesser 75 mm Lieferumfang:

Abrichtanschlag 1120x 150 mm  Spiralmesser-Hobelwelle mit

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45° 30 Stk. HM-Wendeplatten

Max. Spanabnahme 3 mm « Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)

Dickenhobel  Digitalanzeige fiir Dickentisch

AcKenTobe * Schiebestock

Tischldnge 600 mm

Hobelbreite 305 mm . .

Dickendurchlass, min./max, 5240 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Max. Spanabnahme 3 mm HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1076

Vorschubgeschwindigkeit 5,4 m/min Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1077
Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080

Absauganschluss @ 100 mm Langlochbohreinrichtung 08-1549

Motor-Abgabeleistung St 100% 3,0 kW (4,0 PS) Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 KW (5,7 PS) Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045

Spannung 230V bzw. 400 V PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Maschinenabmessung (L x B x H) 1400 x 900 x 980 mm Einschaltautomatik ALV 10/1M 12-1150

Gewicht ca. 205 kg Einschaltautomatik ALV 2 / M 230 - 230V 12-1152
Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000
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08-1044 (400 V)

IBERNVARD O,
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



Hobelmaschinen

Durch die lange Auflageflache

erlaubt der aus Aluminium
bestehende Abrichtanschlag eine
Prazisionsbearbeitung von grofien und
schweren Werkstiicken.

Schnelle und einfache Einstellung der
Spanabnahme bis max. 3 mm.

NEU

Die stabile Hobeleinheit mit der
prazisionsgelagerten Spiralmesser-
Hobelwelle gewahrleistet beste
Hobelergebnisse.

Langlochbohreinrichtung
optional erhiltlich

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Durch die langen Abricht- bzw. den
Dickenhobeltisch aus stark verripptem Grauguss
wird eine prazise Bearbeitung bei langen
Werkstiicken ermoglicht.

Der Abrichtanschlag wird iiber eine prazise
Prismenfiihrung auf die gewiinschte
Position eingestellt.
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Hobelmaschinen

o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
o Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umriisten auf das Dickenhobeln

0 Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse

o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar

o Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen

o Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-Qualitat

0 Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

o Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten

0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
0 Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

( Die optional erhaltliche Langloch-
bohreinrichtung ist ideal fiir Langlocher,
Diibel- und Schraglochbohrungen.
'r
\

Abbildung mit optional lieferbarer
Langlochbohreinrichtung.

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre

¢ Schalter-Stecker-Kombination
¢ Schiebestock

Technische Daten PT 310

Abrichthobel

Abrichtbreite 310 mm

Tischlange 1300 mm

Tischhéhe 990 mm

Hobelwellendrehzahl 4000 U/min

Hobelmesser 3 Stk.

Hobelwellendurchmesser 75 mm L

Abrichtanschlag 1110x 130 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 5 mm w

Dickenhobel

Tischlange 600 mm

Hobelbreite 305 mm . -

Dickendurchlass, min./max. 5-180 mm Lieferbares Sonderzubehor:

Max. Spanabnahme 2,5 mm Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm, Preis per Stk.

Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min Hobelmessereinstelllehre HML
Langlochbohreinrichtung

Absauganschluss @ 100 mm Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS) Absauganlage DC 300 / 400 V

Motor-Aufnahmeleistung S 40% 3,0 kW (4,0 PS) Absauganlage DC 400 / 400 V

Spannung 400V PU.-SpiraIabsaugschIauch diam. 100 mm (6 m)

Maschinenabmessung (LxBxH) 1300 x 900 x 1180 mm Universalfahrwerk UF 300

Gewicht ca. 180 kg Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

Art. Nr. 08-1041 Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

IBER

VAR D Of

www.bernardo.at

Dickentisch aus Grauguss mit mittiger
Zentralsaule und Abstiitzung,
fiir Werkstiicke bis 180 mm Hohe.

Art. Nr. exkl. MwSt.
15-1005
08-1500
08-1549
16-2003
12-2045
12-2060
12-1077
56-1070
54-1000
12-1150



~

Der lange Abrichtanschlag
gewahrleistet durch seine grofle
Auflageflache eine prazise Bearbeitung
von groBBeren Werkstiicken.

Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch
ausgewuchteten 3-Messerwelle, einer

Ein- und Auszugswalze, sowie massiven
Riickschlagsicherungen.

Vorschub ist zum Abrichthobeln
ausschaltbar.

IBERNARDOy

TOP-PREIS!

Einfaches und schnelles Umriisten vom
Abrichten zum Dickenhobeln durch

aufklappbare Abrichttische.
Hohe Sicherheit fiir den Anwender dank

zahlreicher Schutzvorrichtungen.
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

Hobelmaschinen



Hobelmaschinen

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
O Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
o Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umriisten auf das Dickenhobeln
o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar
o Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen
o Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten
0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

( Die optional erhaltliche Langloch-
bohreinrichtung ist ideal fiir Langlécher, BERNA RDOx
Diibel- und Schriglochbohrungen. N EU o e
|
\

Abbildung mit optional lieferbarer
Langlochbohreinrichtung.

Lieferumfang:

¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit
30 Stk. HM-Wendeplatten
¢ Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
¢ Schalter-Stecker-Kombination
¢ Schiebestock

Technische Daten PT310S

Abrichthobel

Abrichtbreite 310 mm

Tischlénge 1300 mm

Tischhohe 990 mm

Hobelwellendrehzahl 4000 U/min

HM-Wendeplatten 30 Stk.

Hobelwellendurchmesser 75 mm

Abrichtanschlag 1110 x 130 mm >

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45° TOP-PREIS!

Max. Spanabnahme 5 mm

Dickenhobel

Tischldnge 600 mm . ”

Hobelbreite 305 mm Lieferbares erzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Dickendurchlass, min./max. 5- 180 mm HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1076

Max. Spanabnahme 2,5 mm Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1077

Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080
Langlochbohreinrichtung 08-1549

Absauganschluss @ 100 mm Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS) Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 3,0 kW (4,0 PS) Absauganlage DC 400 / 400 V 12-2060

Spannung 400V PU.-SpiraIabsaugschIauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Maschinenabmessung (LxBxH)  1300x900 x 1180 mm Universalfahrwerk UF 300 56-1070

Gewicht ca. 180 kg Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

Art. Nr. 08-1039 Einschaltautomatik ALV 10 / 1M 12-1150
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Der lange Abrichtanschlag
gewahrleistet durch seine grofle
Auflageflache eine prazise Bearbeitung
von groBBeren Werkstiicken.

Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch ﬁ
ausgewuchteten Spiralmesser-Hobelwelle, :
einer Ein- und Auszugswalze, sowie massiven =
Riickschlagsicherungen.

Dickentisch aus Grauguss mit mittiger
Zentralsaule und Abstiitzung,
fiir Werkstiicke bis 180 mm Hohe.

Einfaches und schnelles Umriisten vom
Abrichten zum Dickenhobeln durch
aufklappbare Abrichttische.

Vorschub ist zum Abrichthobeln
ausschaltbar.
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Hobelmaschinen

ADM 300

ADM 300V

o Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln

o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm

0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen

o Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualitat

o Spiralverzahnte Einzugswalze fiir sicheren und gleichmafBigen Werkstiickvorschub

o Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung

0 Seitlich gefiihrter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
© Modell ADM 300 V mit stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit (1 - 10 m/min)

0 Serienmafig mit Hobelmessereinstelllehre fiir optimales Einstellen der Hobelmesser

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven

Durch die prazisionsgelagerte
4-Messerwelle und der spiral-
verzahnten Einzugswalze werden
"| beste Hobelergebnisse erzielt.

Die Tischlippen in Kombination
mit dem gelochten Spaneleitblech
ergeben eine geringe Larmbelastigung.

Stufenlose
2 Vorschubgeschwindigkeit
Die Langlochbohreinrichtung ist
ideal fiir Langlocher, Diibel- und ADM 300V

Schraglochbohrungen (optional), ...

| BERNARDOR
HOBBY

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat

¢ Hobelmessereinstelllehre

¢ Integriertes Fahrwerk

e Stufenloser Vorschub (ADM 300 V)

« Digitalanzeige fiir Dickentisch (ADM 300 V)
e Schiebestock

Technische Daten ADM 300 ADM 300 V

Abrichthobel

Abrichtbreite 305 mm 305 mm

Tischldnge 1510 mm 1510 mm

Tischhéhe 915 mm 915 mm

Hobelwellendrehzahl 5500 U/min 5500 U/min

Hobelmesser 4 Stk. 4 Stk.

Hobelwellendurchmesser 78 mm 78 mm

Abrichtanschlag 1105 x 155 mm 1105 x 155 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45° 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 3 mm 3 mm

Dickenhobel

Tischlénge 585 mm 585 mm

Hobelbreite 300 mm 300 mm

Dickendurchlass, min./max. 3-220 mm 3-220 mm

Max. Spanabnahme 3 mm 3 mm

Vorschubgeschwindigkeit 6,6 m/min 1 - 10 m/min, stufenlos Lieferbares Sonderzubehir: At N okl Mwst
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm Hobelmesser 305 x 25 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1004
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) 3,0 kW (4,0 PS) Langlochbohreinrichtung 08-1088
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 kW (5,7 PS) 4,2 kW (5,7 PS) Langlochbohrerset 6-tig. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003
Spannung 400V 400V Absauganlage DC 300/ 409 v 12-2045
Maschinenabmessung (Lx B x H) 1700 x 790 x 1080 mm 1700 x 790 x 1080 mm PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)  12-1077
Gewicht ca. 280 kg 280 kg Elnschaltautomatlk AlV10/ 1M 12-1150
Art. Nr. 08-1085 08-1087A Wakilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000
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ADM 300

ADM 300V

Hobelmaschinen

Sehr platzsparende Konstruktion durch den
seitlich gefiihrten Abrichtanschlag.

Durch die lange Auflageflache erlaubt der
aus Aluminium bestehende Abrichtanschlag
eine prazise Fiihrung von grof3en und
schweren Werkstlicken.

Stufenlos einstellbare
Vorschubgeschwindigkeit,
optimal fiir verschiedene
Werkstiicke (ADM 300 V).

Ergonomisch angebrachte Bedienelemente zum
Einstellen der gewiinschten Spanabnahme.
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Hobelmaschinen

o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
0 Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der prazisionsgelagerten 4-Messerwelle
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
0 Duales Aufklappen der Abrichttische fiir maximalen Bedienkomfort
o Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Das Hobelwerk besteht aus einer
dynamisch ausgewuchteten 4-Messer-
welle, einer Ein- und Auszugswalze,
sowie massiven Riickschlagsicherungen.

4-Messerwelle
standardmaBig

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre
¢ Schiebestock

Minimierte Larmbelastung aufgrund
beidseitiger Tischlippen.

Technische Daten AD 310

Abrichthobel

Abrichtbreite 310 mm

Tischldnge 1610 mm

Tischhohe 910 mm |

Hobelwellendrehzahl 4300 U/min |

Hobelmesser 4 Stk.

Hobelwellendurchmesser 95 mm |

Abrichtanschlag 1110x 150 mm ol

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 3 mm

Dickenhobel

Tischlange 750 mm

Hobelbreite 310 mm

Dickendurchlass, min./max. 5-225 mm

Max. Spanabnahme 5 mm

Vorschubgeschwindigket § m/min Lieferbares Sonderzubehor:
Absauganschluss @ 100 mm Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm, Preis per Stk.
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) Langlochbohreinrichtung
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 KW (5,7 PS) Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft
Spannung 400V Absauganlage DC 300/ 409 v
Maschinenabmessung (LxBxH) _ 1610 x 900 x 1150 mm PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)
Gewicht ca. 295 kg Elnsphaltagtomatlk AlV10/1M

ATt N 08-1064 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste
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Stabiler Dickentisch mit
Pinolenfiihrung und Abstiitzung
fiir exaktes Hobeln von Bretter,

Art. Nr.

15-1005
08-1068
16-2003
12-2045
12-1077
12-1150
54-1000

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

Leisten, Bohlen, ...

exkl. MwSt.



Schnelle und einfache Einstellung der
Spanabnahme bis max. 3 mm.

Duales Aufklappen
der Abrichttische

maximalen

Duales Aufklappen
der Abrichttische fiir

Bedienkomfort.

Langlochbohreinrichtung
optional erhiltlich

Durch die lange Auflageflache

erlaubt der aus Aluminium
bestehende Abrichtanschlag eine
Prazisionsbearbeitung von gro3en und
schweren Werkstlicken.

IBERNARDO,
SEMIPROFESSIONAL

Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...
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Hobelmaschinen

AD 310§

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméBige Spiralmesser-Hobelwelle und

bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
0 Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
0 Duales Aufklappen der Abrichttische fiir maximalen Bedienkomfort
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
0 Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

g . Stabiler Dickentisch mit

Pinolenfiihrung und Abstiitzung

fiir exaktes Hobeln von Bretter,
Leisten, Bohlen, ...

) BERNARD O,
SEMIPROFESSIONAL

Spiralmesser-Hobelwelle
standardmafig

Das Hobelwerk besteht aus einer
dynamisch ausgewuchteten Spiralhobel-
Messerwelle, einer Ein- und Auszugs-
walze, sowie massiven Riickschlag-
sicherungen.

Lieferumfang:

¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit

56 Stk. HM-Wendeplatten
« Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
¢ Schiebestock

Technische Daten AD 310S

Abrichthohel |

Abrichtbreite 310 mm

Tischlange 1610 mm |

Tischhéhe 910 mm |

Hobelwellendrehzahl 4300 U/min

HM-Wendeplatten 52 Stk. [

Hobelwellendurchmesser 95 mm <

Abrichtanschlag 1110x 150 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 3 mm

Dickenhobel

Tischlange 750 mm

Hobelbreite 310 mm

Dickendurchlass, min./max. 5-225 mm .

Max. Spanabnahme 5 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1078
Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1079

Absauganschluss @ 100 mm Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080

Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) Langlochbohreinrichtung 08-1068

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 KW (5,7 PS) Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Spannung 400V Absau_ganlage DC 300 / 40_0 v 12-2045

Maschinenabmessung (Lx BxH) _ 1610 x 900 x 1150 mm PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Gewicht ca. 295 kg Ems_c_haltat_:tomatlk AlV10/1M 12-1150

Art. Nr. 08-1066 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000
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AD 310§

Durch die lange Auflageflache

erlaubt der aus Aluminium
bestehende Abrichtanschlag eine
Prazisionsbearbeitung von gro3en und
schweren Werkstlicken.

Schnelle und einfache Einstellung der
Spanabnahme bis max. 3 mm. A A

Duales Aufklappen
der Abrichttische fiir
maximalen
Bedienkomfort.

Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...
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Hobelmaschinen

o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende

Aufstellung maglich

o Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung fiir exakte Dickentischeinstellung
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 120 mm

0 Duales Aufklappen der Abrichttische fiir maximalen Bedienkomfort

o Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden

0 Dickentisch aus Grauguss mit mittiger Zentralsaule und Abstiitzung fiir Werkstiicke

bis 230 mm Hohe

0 Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der prazisionsgelagerten 3-Messerwelle

o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar

0 Schnelle und einfache Einstellung der gewiinschten Spanabnahme

0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten

FS410 N

Stabiler Dickentisch mit Pinolenfiihrung und

Abstiitzung fiir exaktes Hobeln von Bretter,

Leisten, Bohlen, ...

Digitalanzeige fiir
Dickentischverstellung

Integrierte umklappbare
Spanauswurfhaube -
Anschlussdurchmesser 120 mm.

Einfaches Einstellen und bequemes
Ablesen der gewiinschten Spanabnahme
beim Abrichthobeln.

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre
 Digitalanzeige fiir Dickentisch
¢ Schiebestock

Duales Aufklappen
der Abrichttische

&

Technische Daten FS410N v |
Abrichthobel )'
Abrichtbreite 405 mm
Tischldnge 1640 mm
Tischhéhe 850 mm

Hobelwellendrehzahl 5500 U/min

Hobelmesser 3 Stk. t

Hobelwellendurchmesser 70 mm
Abrichtanschlag 1100 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 3,5 mm Gleichzeitiges Aufklappen der

Dickenhobel Abrichttische fiir sekunden-

o schnelles Umriisten vom
Tischlange 600 mm Abrichten zum Dickenhobeln.

Hobelbreite 405 mm

Dickendurchlass, min./max. 5-230 mm
Max. Spanabnahme 4,0 mm . .
Vorschubgeschwindigkeit T Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Hobelmesser 410 x 25 x 3 mm, Preis per Stiick 15-1017

Absauganschluss @ 120 mm Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500
Motor-Abgabeleistung S: 100% 4,0 kW (5,5 PS) Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 5,5 kW (7,5 PS) PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Spannung 400V PU-Spiralabsaugschlauch diam. 120 mm (6 m) 12-1078
Maschinenabmessung (Lx B x H) 1650 x 1000 x 1000 mm Reduzierung 120 / 100 mm 12-2032
Gewicht ca. 255 kg Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045
Art.Nr. 08-1059 Absauganlage DC 400 / 230 V 12-2055
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FS410 N

Stabiler Abrichtanschlag mit breiter
Fiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar.

Optimaler Werkstiickvorschub durch
geriffelte Einzugswalze und gummierter

)

Auszugswalze.

IBERNARDOY
HOBBY

Die Abrichttische klappen zur
Riickseite der Maschine auf, dadurch
platzsparende Aufstellung moglich.

. J

Die Einstellung der Dickentischhdhe erfolgt
mittels digitaler Anzeige auf 1/10 mm genau.
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Hobelmaschinen

o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar

o Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-Qualitat

o Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umriisten auf das Dickenhobeln

0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen

o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
oVorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

0 Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse

o Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

0 Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten

0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln

Die Abrichttische aus Grauguss mit
geschliffener Oberflache gewahrleisten
eine optimale Gleitfahigkeit

des Werkstiickes.

Q.

Durch die prazisionsgelagerte
4-Messerwelle und der gerade
verzahnten Einzugswalze werden
beste Hobelergebnisse erzielt.

4-Messerwelle

standardmafig
Technische Daten PT 410
Abr?clnhob_el Die hochklappbaren Abrichttische
Abrichtbreite 410 mm ermdglichen beim Dickenhobeln ein
Tischlénge 1600 mm optimales und sicheres Arbeiten,
Tischhohe 920 mm auch bei kurzen Werkstticken.
Hobelwellendrehzahl 4000 U/min
Hobelmesser 4 Stk.
Hobelwellendurchmesser 95 mm Lief f
Abrichtanschlag 1120 x 130 mm ieferumiang:
Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45° . nogetmesser in HS?l-ler]Jalit'ét
* Hobelmessereinstelllehre
ma:((. Shpinfbnahme S mm ¢ Schalter-Stecker-Kombination
[LEIIE * Schiebestock

Tischlange 750 mm
Hobelbreite 410 mm . -
Dickendurchiass, min./max. 4-220 mm Lieferbares Sonderzubehr: Art. Nr. exkl. MwSt.
Max. Spanabnahme 2,5 mm Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1016
Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min Hobelmessereinstelllehre HML 08-1500

Langlochbohreinrichtung 08-1550
Absauganschluss @ 100 mm Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 KW (4,0 PS) Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 kW (5,7 PS) Absauganlage DC 400 / 400 V 12-2060
Spannung 400V PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Maschinenabmessung (LxBxH) 1610 1050 1100 mm Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150
Gewicht ca. 340 kg Einschaltautomatik ALV 2 / M 230 - 230V 12-1152
Art. N, 08-1061 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000
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Der Abrichtanschlag wird liber eine prazise
Prismenfiihrung auf die gewiinschte ‘L [L

Position eingestellt.

larmdammenden Tischlippen

Beide Abrichttische mit

ausgestattet.

HOBBY

PT 410 mit optionaler
Langlochbohreinrichtung.

Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...
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Hobelmaschinen

PT410 S

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméaBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung kdnnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
o Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° bis 45° schwenkbar
o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
o Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umriisten auf das Dickenhobeln
0 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und larmdammenden Tischlippen
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
0 Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
0 Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet hochste Sicherheit beim Arbeiten
o Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln

E.L i S

Durch die prazisionsgelagerte
Spiralmesser-Hobelwelle und der
gerade verzahnten Einzugswalze
werden beste Hobelergebnisse
erzielt.

Lieferumfang:

¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit
72 Stk. HM-Wendeplatten
¢ Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
¢ Schalter-Stecker-Kombination
¢ Schiebestock

Technische Daten PT410S

Abr!cllihobgl Die hochklappbaren Abrichttische

Abrichtbreite 410 mm ermoglichen beim Dickenhobeln ein

Tischlange 1600 mm optimales und sicheres Arbeiten,

Tischhohe 920 mm auch bei kurzen Werkstiicken.

Hobelwellendrehzahl 4000 U/min

HM-Wendeplatten 72 Stk.

Hobelwellendurchmesser 95 mm

Abrichtanschlag 1120 x 130 mm N E U Spiralmesser—Hq-bglweIIe

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45° standardmafig

Max. Spanabnahme 5 mm

Dickenhobel

Tischlange 750 mm

Hobemrfite 210 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Dickendurchlass, min./max. 4-220 mm HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1078

Max. Spanabnahme 2,5 mm Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1079

Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080
Langlochbohreinrichtung 08-1550

Absauganschluss @ 100 mm Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 kW (5,7 PS) Absauganlage DC 400 / 400 V 12-2060

Spannung 400V P}J-Spimlabsauggchlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Maschinenabmessung (LxBxH) 1610 x 1050 1100 mm Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150

S G, 340 kg Einschaltautomatik ALV 2 / M 230 - 230V 12-1152

Art. Nr. 08-1063 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000
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PT410 S

Die Abrichttische aus Grauguss mit
geschliffener Oberflache gewahrleisten
eine optimale Gleitfahigkeit

des Werkstiickes.

Der Abrichtanschlag wird liber eine prazise
Prismenfiihrung auf die gewiinschte
Position eingestellt.

HOBBY

PT 410 S mit optionaler
Langlochbohreinrichtung.

Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...
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Hobelmaschinen

o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
0 Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der prazisionsgelagerten 4-Messerwelle
o Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
0 Duales Aufklappen der Abrichttische fiir maximalen Bedienkomfort
o Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Minimierte Larmbelastung aufgrund

beidseitiger Tischlippen.

Das Hobelwerk besteht aus einer
dynamisch ausgewuchteten 4-Messer-
welle, einer Ein- und Auszugswalze,
sowie massiven Riickschlagsicherungen.

4-Messerwelle
standardmaBig

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre
¢ Schiebestock

Stabiler Dickentisch mit
Pinolenfiihrung und Abstiitzung
fiir exaktes Hobeln von Bretter,

Leisten, Bohlen, ...

Technische Daten AD 410

Abrichthobel

Abrichtbreite 410 mm

Tischldnge 1685 mm

Tischhohe 920 mm Duales Aufklappen

Hobelwellendrehzahl 4300 U/min der Abrichttische {ur

Hobelmesser 4 Stk. B ediemnalzgm?otre?

Hobelwellendurchmesser 95 mm

Abrichtanschlag 1110x 150 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°

Max. Spanabnahme 3 mm

Dickenhobel o

Tischlange 750 mm

Hobelbreite 410 mm

Dickendurchlass, min./max. 4-220 mm

Max. Spanabnahme 5 mm

Vorschubgeschwindigket § m/min Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.
Absauganschluss @ 100 mm Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1016
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) Langlochbohreinrichtung 08-1068
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 KW (5,7 PS) Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003
Spannung 400V Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045
Maschinenabmessung (L x B x H) 1685 x 1045 x 1100 mm PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Gewicht ca. 340 kg Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150
Art. Nr. 08-1067 Wakilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000
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Hobelmaschinen

Langlochbohreinrichtung
optional erhiltlich

Durch die lange Auflageflache

erlaubt der aus Aluminium
bestehende Abrichtanschlag eine
Prazisionsbearbeitung von gro3en und
schweren Werkstlicken.

Schnelle und einfache Einstellung der I e
Spanabnahme bis max. 3 mm. '

Duales Aufklappen
der Abrichttische

B ERNARD O}
SEMIPROFESSIONAL

Top

Preis
1
(2
N
Integrierte umklappbare Vorschub ist zum
Spanauswurfhaube - Abrichthobeln ausschaltbar. Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Anschlussdurchmesser 100 mm. Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...
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Hobelmaschinen

AD 410 S

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
o Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung moglich
o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
0 Duales Aufklappen der Abrichttische fiir maximalen Bedienkomfort
0 Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
o Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
0 Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Das Hobelwerk besteht aus einer
dynamisch ausgewuchteten Spiral-
messer-Hobelwelle, einer

Ein- und Auszugswalze, sowie
massiven Riickschlagsicherungen.

Lieferumfang:

¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit

72 Stk. HM-Wendeplatten
 Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.
¢ Schiebestock

Stabiler Dickentisch mit
Pinolenfiihrung und Abstiitzung
fiir exaktes Hobeln von Bretter,
Leisten, Bohlen, ...

)

Spiralmesser-Hobelwelle
standardmaBig

Technische Daten AD 410S

Abrichthobel

Abrichtbreite 410 mm

Tischldnge 1685 mm

Tischhohe 920 mm Duales Aufklappen

Hobelwellendrehzahl 4300 U/min der Ab“““nii',i?,ii lf:r:

HM-Wendeplatten 72 Stk. Bedienkomfort.

Hobelwellendurchmesser 95 mm

Abrichtanschlag 1110x 150 mm

Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45° e

Max. Spanabnahme 3 mm

Dickenhobel

Tischlange 750 mm

Hobelbreite 410 mm

Dickendurchlass, min./max. 4-220 mm . -

MERSpaRABhahiE . 5 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.

Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1078
Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1079

Absauganschluss @ 100 mm Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080

Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) Langlochbohreinrichtung 08-1068

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 KW (5,7 PS) Langlochbohrerset 6-lg. linksdrehend, 13 mm Schaft 16-2003

Spannung 400V Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045

Maschinenabmessung (LxBx H) 1685 x 1045 x 1100 mm PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (5 m) dedera

Gewicht ca. 340 kg Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150

Art. Nr. 08-1069 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

exkl. MwSt.

IBERNVARD O,
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AD 410§

Hobelmaschinen

Langlochbohreinrichtung
optional erhiltlich

Der Abrichtanschlag wird liber eine prazise
Prismenfiihrung auf die gewlinschte
Position eingestellt.

Schnelle und einfache Einstellung der I =
Spanabnahme bis max. 3 mm. [, '

Duales Aufklappen
der Abrichttische

I ERNARDO}

Top
SEMIPROFESSIONAL

Preis

%

{2
N
Integrierte umklappbare Vorschub ist zum
Spanauswurfhaube - Abrichthobeln ausschaltbar. Die Langlochbohreinrichtung ist ideal fiir
Anschlussdurchmesser 100 mm. Langlocher, Diibel- und Schraglochbohrungen, ...
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Hobelmaschinen

0 Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualitat

oldeal zum Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...

o Plangenaue Abrichttische aus Grauguss fiir ein exaktes Arbeitsergebnis

0 Sehr lange Abrichttische mit geschliffener Oberflache ermdglichen perfekte Hobelergebnisse
0 Ein-Aus Schalter mit Unterspannungsausloser

o Stabiler Abrichtanschlag aus Grauguss, von 90° bis 45° schwenkbar

O Leichte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad

o Robuste Konstruktion fiir vibrationsfreies Arbeiten

p

Serienmafig mit Ein-Aus-Schalter
nach IP 54 mit Unterspannungs-
ausloser.

IBERNARDO,
SEMIPROFESSIONAL

Der massive, bis 45° schragstellbare
Abrichtanschlag ist leicht verstellbar.

o T

Robuste Schwenkeinrichtung des
Abrichtanschlages mit justierbaren
Endanschlagen

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
¢ Hobelmessereinstelllehre
¢ 2x Schiebegriffe

Technische Daten SP 150 PN
Abrichtbreite 150 mm
Abrichttischlédnge 1230 mm
Tischhohe 820 mm
Aufgabetischlange 590 mm
Abnahmetischldnge 585 mm
Abrichtanschlag 740 x 100 mm
Hobelmesser 3 Stk.
Hobelwellendurchmesser 60 mm
Hobelwellendrehzahl 4500 U/min
Max. Spanabnahme 8 mm
Absauganschluss @ 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

1,1 kW (1,5 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,5 kW (2,0 PS)

Spannung

Maschinenabmessung (L x B x H)

Gewicht ca.

230V baw. 400V Lieferbares Sonderzubehor: At Nr. exkl. MwSL.
1230 x 530 x 1180 mm Hobelmesser 153 x 17 x 3 mm, Preis per Stk. 15-0989
115 kg PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Art. Nr.

L4

Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2043
Universalfahrwerk UF 300 56-1070

B ERNARDOS
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Hobelmaschinen

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméaBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
o ldeal zum Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...
o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
o Plangenaue Abrichttische aus Grauguss fiir ein exaktes Arbeitsergebnis
0 Sehr lange Abrichttische mit geschliffener Oberflache ermdglichen perfekte Hobelergebnisse
0 Ein-Aus Schalter mit Unterspannungsausloser
o Stabiler Abrichtanschlag aus Grauguss, von 90° bis 45° schwenkbar
O Leichte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad
o Robuste Konstruktion fiir vibrationsfreies Arbeiten

IBERNARDOY
SEMIPROFESSIONAL

Die stabile Hobeleinheit mit der
prazisionsgelagerten Spiralmesser-
Hobelwelle gewahrleistet beste
Hobelergebnisse.

Schnelle und einfache Einstellung der
Spanabnahme bis max. 8 mm.

Lieferumfang:

e Spiralmesser-Hobelwelle mit

28 Stk. HM-Wendeplatten
* Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
¢ 2x Schiebegriffe

Technische Daten SP 150 PS

Abrichtbreite 150 mm

Abrichttischlédnge 1230 mm

Tischhéhe 820 mm

Aufgabetischlange 590 mm

Abnahmetischldnge 585 mm

Abrichtanschlag 740 x 100 mm

HM-Wendeplatten 28 Stk. "
Hobelwellendurchmesser 60 mm Splrasl::'e‘f’s;;‘el'z:(%%eilwelle
Hobelwellendrehzahl 4500 U/min 9
Max. Spanabnahme 8 mm

Absauganschluss @ 100 mm . .

Motor-Abgabeleistung 5: 100% 1,1 KW (15 PS) Lieferbares Sonderzubehr: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5 kW (2,0 PS) HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1078

Spannung 230V bzw. 400 V Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1079
Maschinenabmessung (Lx Bx H) 1230 x 530 x 1180 mm Drehmoment-Schraubendrener 6 Nm 15-1080

Gewicht ca. 115 kg PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
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Hobelmaschinen

SP 200 PN

0 Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualitat

oldeal zum Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...

o Plangenaue Abrichttische aus Grauguss fiir ein exaktes Arbeitsergebnis

0 Sehr lange Abrichttische mit geschliffener Oberflache ermdglichen perfekte Hobelergebnisse
0 Ein-Aus Schalter mit Unterspannungsausloser

o Stabiler Abrichtanschlag aus Grauguss, von 90° bis 45° schwenkbar

O Leichte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad

o Robuste Konstruktion fiir vibrationsfreies Arbeiten ggg

Leichte Einstellung der
Spanabnahme mittels Handrad

IBERNARDO,
SEMIPROFESSIONAL

d ¥

Hohe Sicherheit fiir den Anwender dank
zahlreicher Schutzvorrichtungen.

NEU

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Robuste Schwenkeinrichtung des
Abrichtanschlages mit justierbaren
Endanschlage.

Technische Daten SP 200 PN

Abrichtbreite 200 mm

Abrichttischlédnge 1785 mm

Tischhéhe 840 mm

Aufgabetischlange 870 mm

Abnahmetischldnge 870 mm

Abrichtanschlag 1010 x 120 mm

Hobelmesser 4 Stk. 4-Messerw"ell.e

Hobelwellendurchmesser 72 mm Lieferumfang: standardmaBig

Hobelwellendrehzahl 4800 U/min « Hobelmesser in HSS-Qualitst

0 60 el AR\ Sl * Hobelmessereinstelllehre

Absauganschluss @ 100 mm « 2x Schiebegriffe

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 KW (3,0 PS) Li .

ieferhares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.

Spannung 230V bzw. 400 V .

Maschinenabmessung (Lx BxH) 1785 x 640 x 1200 mm gﬁb;'rr:;sgsf;ogz :hllazzi?a?af;mig{f:‘:e(f::; ig-ggg?

Gewicht ca. 183 k 5 : -

Art. NI 08_10g140 (230V) Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2043

08-10141 (400 V) Universalfahrwerk UF 300 56-1070
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SP 200 PS

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméaBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
o ldeal zum Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...
o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart
o Plangenaue Abrichttische aus Grauguss fiir ein exaktes Arbeitsergebnis
0 Sehr lange Abrichttische mit geschliffener Oberflache ermdglichen perfekte Hobelergebnisse
0 Ein-Aus Schalter mit Unterspannungsausloser
o Stabiler Abrichtanschlag aus Grauguss, von 90° bis 45° schwenkbar
O Leichte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad
o Robuste Konstruktion fiir vibrationsfreies Arbeiten

Spiralmesser-Hobelwelle
standardmaBig
Abrichtanschlag
aus Grauguss
Der massive, bis 45° schragstellbare B S
Abrichtanschlag ist leicht verstellbar. ' Ll

NEU

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Die stabile Hobeleinheit mit der
prazisionsgelagerten Spiralmesser-
Hobelwelle gewahrleistet beste
Hobelergebnisse.

Technische Daten SP 200 PS
Abrichtbreite 200 mm
Abrichttischlénge 1785 mm o
Tischhéhe 840 mm B (L R
Aufgabetischlange 870 mm
Abnahmetischldnge 870 mm Lieferumfanq: SEM,P ROF Emoml
Abrichtanschlag 1010 x 120 mm o gl_; - etvelle mi
HM-Wendeplatten 36 Stk. ¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit
36 Stk. HM-Wendeplatten
Hobelwellendurchmesser 72 mm : « Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
Hobelwellendrehzahl 4800 U/min « 2x Schiebegriffe
Max. Spanabnahme 8 mm
Absauganschluss @ 100 mm q =
Motor—ibgabeleistung $.100% 15 kW (2,0PS) Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.  exkl. MwSt.
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,2 KW (3,0 PS) HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1078
Spannung 230V bzw. 400 V Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1079
Maschinenabmessung (Lx B x H) 1785 x 640 x 1200 mm Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080
Gewicht ca. 183 kg PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

B ERNVARDO) 7
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Hobelmaschinen

o Handrad und Skala zum Einstellen der gewiinschten Spanabnahme

o Gummierte Ein- und Auszugswalze fiir sicheren Werkstiickvorschub und bester Oberflachengiite
o Platzsparende Konstruktion durch aufklappbare Tischverlangerungen

o Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...

o Inklusive Spanehaube an der Riickseite der Maschine

O Leicht transportierbar durch seitlich angebrachte Griffe

o Prazisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

o Plangenaues Hobeln durch 4-fach gefiihrtes Hobelaggregat

o Werkstiickvorschub erfolgt automatisch (8 m/min)

Dickentisch 4-fach gefiihrt fiir exaktes
Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

Serienmaflig mit Absaugstutzen zum
Anschlieflen einer Absauganlage.

Lieferbares Sonderzubehor: Art. N, exkl. MwSt.

Hobelmesserset in HSS-Qualitat (2 Stk.) 15-1068 Preis
Technische Daten TH 330

Hobelbreite 330 mm

Hobelhéhe min./max. 5-150 mm

Dickentischgrofie mit Verlangerung 640 x 330 mm

Spanabnahme max. 2,8 mm

Werkstiicklange min. 140 mm Im Lieferumfang
Hobelwellendurchmesser 50 mm Vertin eruenntgt?_i,tfhné
Hobelmesser 2 Stk. 9 m?t Rollen
Hobelwellendrehzahl 9500 U/min

Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min

Absauganschluss @ 50/ 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,1 kW (2,8 PS)

Spannung 230V

Maschinenabmessung (L x B x H) 550 x 650 x 490 mm . .
Gewicht ca. 33kg Lieferumfang:

Art. Nr. 08-1012 ¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat

¢ Aufklappbare Tischverlangerung mit Rollen

8 B ERNVARD O
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Hobelmaschinen

0 Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der prazisionsgelagerten 4-Messerwelle
o Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung fiir exakte Dickentischverstellung
0 Gerdauscharmer Lauf durch larmgedammte Hobelaggregatabdeckung.
o Geschliffener Dickentisch fiir Werkstiicke bis 230 mm Hohe
0 Serienmafig mit Tischverlangerung mit integrierten Rollen
o Kettenantrieb fiir sicheren und gleichmaBigen Werkstiickvorschub
0 Massive Riickschlagklinken verhindern ein Riickschlagen von Werkstiicken
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Not-Aus-Schalter

Durch die prazisionsgelagerte
4-Messerwelle und der gerade
verzahnten Einzugswalze werden
beste Hobelergebnisse erzielt.

Stabiler Dickentisch mit Pinolenfiihrung
und Abstiitzung fiir exaktes Hobeln von
Bretter, Leisten, Bohlen, ...

. ) J

Die Einstellung der Dickentischhdhe
erfolgt mittels digitaler Anzeige auf
1/10 mm genau.

Der Kettenantrieb sorgt fiir einen
gleichmafigen Antrieb der Ein-
und Auszugswalze.

Technische Daten DH 310

. IBERNARDOS
Hobelbreite 310 mm e
Hobelhdhe min./max. 5-230 .
Dik‘:ngs:hg:g]ﬁémax 930% x ;llrg e Lieferumfang: SEM,PROFESS,ONM

Spanabnahme max.

5mm ¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat

Werkstiickldnge min.

¢ Hobelmessereinstelllehre

Hobelwellendurchmesser

Hobelmesser

Hobelwellendrehzahl

Vorschubgeschwindigkeit

Absauganschluss @

Motor-Abgabeleistung S1 100%

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

Spannung

Maschinenabmessung (B x T x H)

Gewicht

Art. Nr.
* mit Tischverlangerung

20  Digitalanzeige fiir Dickentischverstellung

ZSStmkm « Tischverldngerung mit Rollen

g(’n‘:’j’m‘{ﬁm'" Lieferbares Sonderzubehor: AL NL exkl. MwSt.
100 mm Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1005

2,2 kW (3,0 PS) Absauganlage DC 400 / 400 V 12-2060

3,0 kW (4,0 PS) Absauganlage DC 500 E / 400 V 12-2066

400V PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

1110 x 600 x 1020 mm Universalfahrwerk UF 300 56-1070

180 kg Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150

08-1094 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

B ERNVARDO) 9
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Hobelmaschinen

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméBige Spiralmesser-Hobelwelle und
bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)

o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden

0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln

o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart

o Geschliffener Dickentisch fiir Werkstiicke bis 230 mm Hohe
0 Serienmafig mit Tischverlangerung mit integrierten Rollen

o Kettenantrieb fiir sicheren und gleichmaBigen Werkstiickvorschub

0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,

Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Not-Aus-Schalter

Durch die prazisionsgelagerte

Spiralmesser-Hobelwelle und der
gerade verzahnten Einzugswalze
werden beste Hobelergebnisse

erzielt.

Der Kettenantrieb sorgt fiir einen
gleichmafigen Antrieb der Ein-
und Auszugswalze.

Stabiler Dickentisch mit Pinolenfiihrung
und Abstiitzung fiir exaktes Hobeln von
Bretter, Leisten, Bohlen, ...

.

Die Einstellung der Dickentischhdhe
erfolgt mittels digitaler Anzeige auf

1/10 mm genau.

NEU

Technische Daten DH 310 S
Hobelbreite 310 mm
Hobelhéhe min./max. 5-230 mm
Dickentischgrofie 930* x310 mm
Spanabnahme max. 5 mm
Werkstiickldnge min. 150 mm
Hobelwellendurchmesser 95 mm
HM-Wendeplatten 52 Stk.
Hobelwellendrehzahl 4050 U/min
Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min
Absauganschluss @ 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,0 kW (4,0 PS)
Spannung 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 1110x 600 x 1020 mm
Gewicht 180 kg

Art. Nr. 08-1096

* mit Tischverlangerung

o0

IS ERNA

Lieferumfang:
¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit

52 Stk. HM-Wendeplatten

» Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
* Digitalanzeige fiir Dickentischverstellung
¢ Tischverlangerung mit Rollen

Lieferbares Sonderzubehor:

HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.)
Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.)
Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm

Absauganlage DC 400 / 400 V
Absauganlage DC 500 E / 400 V

PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

Universalfahrwerk UF 300
Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M
Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

www.bernardo.at

SEMIPROFESSIONM

Art. Nr.

15-1078
15-1079
15-1080
12-2060
12-2066
12-1077
56-1070
12-1150
54-1000

Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung

exkl. MwSt.



Hobelmaschinen

0 Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der prazisionsgelagerten 4-Messerwelle
o Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln
o Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung fiir exakte Dickentischverstellung
0 Gerdauscharmer Lauf durch larmgedammte Hobelaggregatabdeckung.
o Geschliffener Dickentisch fiir Werkstiicke bis 230 mm Hohe
0 Serienmafig mit Tischverlangerung mit integrierten Rollen
o Kettenantrieb fiir sicheren und gleichmaBigen Werkstiickvorschub
0 Massive Riickschlagklinken verhindern ein Riickschlagen von Werkstiicken
0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Not-Aus-Schalter

P>

=

Stabiler Dickentisch mit Pinolenfiihrung
und Abstiitzung fiir exaktes Hobeln von
Bretter, Leisten, Bohlen, ...

~
=

Durch die prazisionsgelagerte
4-Messerwelle und der gerade
verzahnten Einzugswalze werden
beste Hobelergebnisse erzielt.

-~

A\ 4

Die Einstellung der Dickentischhdhe
erfolgt mittels digitaler Anzeige auf
1/10 mm genau.

Der Kettenantrieb sorgt fiir einen
gleichmafigen Antrieb der Ein-
und Auszugswalze.

Technische Daten DH 410 B RnarDo:
m 1 m

Hobelbreite 410 mm e

Hobelhéhe min./max. 5-230 mm . .

DickentischgroRe 930% x410 mm Lieferumfang: SEMIPROFESSIONAL

Spanabnahme max. 5 mm ¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat

Werkstiicklange min 150 mm * Hobelmessereinstelllehre

:  Digitalanzeige fiir Dickentischverstellung

Hobelwellendurchmesser 95 mm « Tischverlangerung mit Rollen

Hobelmesser 4 Stk.

Hobelwellendrehzahl 4050 U/min q o

Vorschubgeschwindigkeit 6m /miﬁ Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.

Absauganschluss @ 100 mm Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm, Preis per Stk. 15-1016

Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 KW (4,0 PS) ﬁgsaugan:age gg ggg é 534% 2)/ v g-gggg

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 4,2 KW (5,7 PS) sauganlage 4

Spannung : 400V PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Maschinenabmessung (B x T x H) 1110x 710 x 1020 mm g_"'veﬁgaf;mfr_lgmofo 1w ?g—i%g

Gewicht ca. 239 ki inschaltautomati L

Art. Nr. 08.11g07 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

* mit Tischverlangerung

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

IBERNARD O

www.bernardo.at

o1



Hobelmaschinen

TP 410 N

o Vorschubgeschwindigkeit von 5 - 7 m/min stufenlos {iber ein Variatorgetriebe einstellbar
o Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung fiir exakte Dickentischverstellung
o Geschliffener Dickentisch, Hohenverstellung erfolgt mittels Handrad

o Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung BERNA [:2)0)°
o Kettenantrieb fiir sicheren und gleichmaBigen Werkstiickvorschub ———

o Robustes Hobelaggregat fiir exakte Arbeitsergebnisse SEM,PROFESS,ONM

0 Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser

Geschliffener Dickentisch fur Der verwindungsfreie Dickentisch
Werkstiicke bis 225 mm Hohe. ist mit einer mittigen Saule

Die eingestellte Hohe wird mittels gefiihrt und zusatzlich
Digitalanzeige abgelesen. abgestiitzt.

Das robuste Hobelaggregat mit der
70 mm starken Hobelmesserwelle
sorgt fiir ein plangenaues

- Hobelergebnis.

Der Vorschub des Werkstiickes erfolgt
iber einen stabilen Kettenantrieb.
Die Vorschubgeschwindigkeit
betragt 5 - 7 m/min.
Digitalanzeige fiir
Dickentischverstellung

Technische Daten TP 410N Vario-
Vorschubgeschwindigkeit N E U

Hobelbreite 406 mm
Hobelhéhe min./max. 5-225mm Lieferumfana:
Dickentischgrofe 600 x 406 mm 9:
Spanabnahme max. 4 mm ¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat
Werkstiicklange min 125 mm ¢ Hobelmessereinstelllehre

: * Digitalanzeige fiir Dickentischverstellung
Hobelwellendurchmesser 70 mm « Stufenloser Vorschub
Hobelmesser 3 Stk.
Hobelwellendrehzahl 5500 U/min . »
Vorschubgeschwindigkeit, stufenlos 5 - 7 m/min :I'e:elrbures :::d;;zugehor.P < ook ';\: ::;'17 exkl. MwSt.
Absauganschluss @ 100 mm obelmesser 410 x 25 x 3 mm, Preis per Stk. P
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 KW (4,0 PS) :8belmesiserelgsgi_:l(l)%hlrze/Hx)lb v (;g ;ggg
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 4,2 kW (5,7 PS) sauganlage H
Spannung : 400V PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Maschinenabmessung (B x T x H) 750 x 680 x 1005 mm \l’JV""’.Trtsgllfa‘{""{;”T ;’Fkgo'? . ggiggg
Gewicht 160 k axilit-Glertmitte , Paste =
ATt N 08-11%4 Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150

52 B ERNVARD O
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



DH 410§

o Verminderung der Lirmbelastung [ca. 50%) durch serienméaBige Spiralmesser-Hobelwelle und

bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)

o Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschadigung konnen einzelne Messer getauscht oder gedreht werden

0 Dickentisch auf mittiger Saulenfiihrung und Abstiitzung fiir plangenaues Hobeln

o Die Hartmetallschneiden sorgen fiir ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflachen bei jeder Holzart

o Geschliffener Dickentisch fiir Werkstiicke bis 230 mm Hohe
0 Serienmafig mit Tischverlangerung mit integrierten Rollen
o Kettenantrieb fiir sicheren und gleichmaBigen Werkstiickvorschub

0 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsausloser,
Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Not-Aus-Schalter

Durch die prazisionsgelagerte

Spiralmesser-Hobelwelle und der
gerade verzahnten Einzugswalze

werden beste Hobelergebnisse

erzielt.

Der Kettenantrieb sorgt fiir einen
gleichmaBigen Antrieb der Ein-
und Auszugswalze.

Stabiler Dickentisch mit Pinolenfiihrung
und Abstiitzung fiir exaktes Hobeln von
Bretter, Leisten, Bohlen, ...

Die Einstellung der Dickentischhdhe
erfolgt mittels digitaler Anzeige auf

1/10 mm genau.

Technische Daten DH 410 S
Hobelbreite 410 mm
Hobelhéhe min./max. 5-230 mm
Dickentischgrofie 930* x410 mm
Spanabnahme max. 5 mm
Werkstiickldnge min. 150 mm
Hobelwellendurchmesser 95 mm
HM-Wendeplatten 72 Stk.
Hobelwellendrehzahl 4050 U/min
Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min
Absauganschluss @ 100 mm
Motor-Abgabeleistung S: 100% 3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

4,2 KW (5,7 PS)

Spannung

400V

Maschinenabmessung (B x T x H) 1110x 710 x 1020 mm
Gewicht ca. 239 kg
Art. Nr. 08-1108

* mit Tischverlangerung

IBER

WALD " 53

NEU

Lieferumfang:

¢ Spiralmesser-Hobelwelle mit

72 Stk. HM-Wendeplatten
 Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
* Digitalanzeige fiir Dickentischverstellung
¢ Tischverlangerung mit Rollen

SEMIPROFESSIONM

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.
HM-Wendeplatten fiir Spiralhobelwelle (10 Stk.) 15-1078
Ersatzschrauben f. Spiralmesser-Hobelwelle (10 Stk.) 15-1079
Drehmoment-Schraubendreher 6 Nm 15-1080
Absauganlage DC 400 / 230 V 12-2055
Absauganlage DC 500 E / 400 V 12-2066
PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Universalfahrwerk UF 300 56-1070
Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150
Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste 54-1000

www.bernardo.at

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at

Hobelmaschinen



Hobelmaschinen

TP 630D

o Ubersichtlich angeordnete Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine

o Massiver Dickentisch serienmaBig mit zwei angetriebenen Vorschubwalzen ausgestattet

o Vorschubgeschwindigkeit von 5 - 18 m/min stufenlos einstellbar

0 Schwingungsarme Graugusskonstruktion fiir einen ruhigen Lauf der Maschine

o Dickentischeinstellung iiber Digitalanzeige auf 1/10 mm ablesbar

0 Dickentisch motorisch auf die gewiinschte Hohe schnell und einfach einstellbar

0 Serienmafig mit zwei Absauganschliissen diam. 150 mm ausgestattet

o Einstellbare Dickentischwalzen, unerlasslich zum Hobeln von sdgerauem oder nassem Holz
0 Gerdauscharmer Lauf durch larmgedammte Hobelaggregatabdeckung

0 Massive Riickschlagklinken verhindern ein Riickschlagen von Werkstiicken

\ \

Fiir einen gleichmaBigen Vorschub des Massives Hobelaggregat mit der 120 mm starken Der Kettenantrieb sorgt fiir einen gleichmaBigen
Werkstiickes ist der Dickentisch mit zwei prazisionsgelagerten 4-Messerwelle garantiert ~ Antrieb der Ein- und Auszugswalzen.
feineinstellbaren Walzen ausgestattet. auch bei hoher Belastung ein prazises Hobelbild.

( ; Segmentierte Einzugswalze und Druckbalken
ermaoglichen das gleichzeitige Hobeln von
Werkstiicken unterschiedlicher Dicke.

\ J

Massiver Dickentisch aus Grauguss, motorisch
einstellbar von 4 - 300 mm Arbeitshohe.

Die Hohenverstellung erfolgt liber 4
groBdimensionierte Spindeln, die Fiihrung

mit vier Prazisionsflachfiihrungen ist fiir
hochste Beanspruchung ausgelegt.

Technische Daten TP 630D

Hobelbreite 630 mm

Hobelhdhe min./max. 4-300 mm

Dickentischgrofie 1200 x 630 mm

Dickentischwalzen 2 Stk. i
Spanabnahme max. 10 mm N
Werkstiicklange min. 300 mm )
Hobelwellendurchmesser 120 mm \
Hobelmesser 4 Stk. \\
Hobelwellendrehzahl 5000 U/min \
Vorschubgeschwindigkeit, stufenlos 5 - 18 m/min \
Absauganschluss @ 2 x 150 mm \
Motor-Abgabeleistung S1 100% 7,5 kW (10,0 PS) \
Vorschubmotor 1,5 kW (2,0 PS) \
Tischhubmotor 0,37 kW (0,50 PS) AN -
Maschinenabmessung (B x T x H) 1150 x 1240 x 1500 mm L
Gewicht ca. 1250 kg Mit dem Frequenzumrichter kann die Vorschubgeschwindigkeit

Art. Nr. 08-1126 der Ein- und Auszugswalze fiir prazise Hobelergebnisse

optimal an das Werkstiick angepasst werden

5% B ERNVARD O
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TP 630D

Ubersichtlich angeordnete Schalt-
und Bedienelemente, die Ablesung
der Dickentischeinstellung erfolgt
tiber die Digitalanzeige.

Elektronische
Dickentischpositionierung

Serienmafig mit elektronischer
Dickentischpositionierung tiber
Tastatur und Digitalanzeige.

Dickentischwalzen
standardmaBig

Segmentierte
Einzugswalze

Lieferumfang:

¢ Hobelmesser in HSS-Qualitat

¢ 1 angetriebene Dickentischwalze

¢ Segmentierte Einzugswalze

¢ Digitalanzeige fiir Dickentischeinstellung
« Dickentischklemmung Stufenlose

 2x Absauganschluss 150 mm Vorschubgeschwindigkeit
¢ Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit

¢ Dickentisch mit 4-fach-Fiihrung

¢ Motorische Dickentischhdhenverstellung

B ERNVARDO 55
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

Hobelmaschinen



lhr Fachhandler
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PWA Handelsges.m.b.H.
4020 Linz | NebingerstraBe 7a | Austria
Tel.: +43.732.66 40 15 | Fax: +43.732.66 40 15-9

E-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at
Impressum:
Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.
Vorbehaltlich technischer und optischer Anderungen. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehor abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
Preisdnderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdriicklich vor. Ausgabe 03/2022.



