SAGEMASCHINEN




$S 405 Vario

0 Optimal fiir Innen- und AuBBenschnitte bzw. zum Schneiden engster Radien ( B
o Inklusive flexibler Welle und diversen Schleifstiften fiir zusatzliche Anwendungsmoglichkeiten

0 Geeignet fiir den Einsatz handelsiiblicher Laubsadgeblatter mit und ohne Querstift S

o Stufenlose Hubzahlregulierung zum optimalen Anpassen an das jeweilige Material —-—

o Inklusive Ausblasvorrichtung fiir optimale Sicht auf die Schnittlinie [

o Einfacher Sageblattwechsel durch Schnellspannsystem
0 Robuste Gusskonstruktion fiir ruhigen und vibrationsarmen Lauf
o Schwenkbarer Arbeitstisch fiir Gehrungsschnitte von 0° bis + 45°

BERNARDOy
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Flexible Welle mit diversen
Schleifstiften, Schleif-, Polier-
und Trennschreiben im
Lieferumfang enthalten.

2in 1 - Dekupiersdage
mit flexibler Welle

Die serienmaBige Ausblasvor-
richtung entfernt den Sagestaub,
dadurch optimale Sicht auf die
Schnittlinie.

Fiir Gehrungsschnitte kann der
Arbeitstisch von 0° bis 45°
geschwenkt werden.

NEU

Die Hubzahl wird mittels Potentio-
meter stufenlos eingestellt.

Lieferumfang:

« Sigeblatter (2 Stk.)

e Sageblattschutzhaube

o LED-Arbeitsleuchte

o Werkstiickniederhalter

e Ausblasvorrichtung

¢ Bedienwerkzeug

¢ Flexible Welle mit div. Schleifstiften,
Schleif-, Polier-, Trennscheiben

Technische Daten SS 405 Vario

Ausladung 405 mm

Durchlasshéhe 52 mm

Ségeblattlénge 130 mm

Hubzahl, stufenlos 550 - 1600 / min.

Tischgrofe 0250 x410 mm

Tischschwenkbereich 0° bis 45°

Absauganschluss @ 35 mm . .

Motoeistung SO llefel.'.bure"s Sonderzubeh'or." ' At.Nr.  exkl. MwSt.
Spannung 230V Laubségeblatter 130 mm, fein, fiir Holz, Kunststoff, Gips (12 Stk.) 11-2190
Maschinenabmessung (B x T x H) 330 x 630 x 380 mm Laubs?geblﬁtter 130 mm, m!tte!., fiir Holz, Kunststoff, Gips (12 Stk.) 11-2191
Gewicht ca. 10 kg Laubségeblatter 130 mm, fein fiir Metall (12 Stk.) 11-2193
Art. NI, 14-2054 Adapter A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
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S 460

o Inklusive Ausblasvorrichtung fiir optimale Sicht auf die Schnittlinie

o Einfacher Sageblattwechsel durch Schnellspannsystem

o Stufenlose Hubzahlregulierung zum optimalen Anpassen an das jeweilige Material

0 Robuste Gusskonstruktion fiir ruhigen und vibrationsarmen Lauf 2in 1-Dekupiersiige
o Inklusive flexibler Welle und diversen Schleifstiften fiir zusatzliche Anwendungsmoglichkeiten mit flexibler Welle
0 Geeignet fiir den Einsatz handelsiiblicher Laubsadgeblatter mit und ohne Querstift

o Schwenkbarer Arbeitstisch fiir Gehrungsschnitte von -10° bis + 45°

0 Optimal fiir Innen- und AuBenschnitte bzw. zum Schneiden engster Radien

J

Hohenverstellbarer und Flexible Welle mit diversen Schleif- Stufenlos einstellbare Schwenkbarer Arbeitstisch
transparenter Sageblattschutz stiften im Lieferumfang enthalten. Hubzahl. von -10° bis +45°.
fiir freie Sicht auf das Werkstiick.

IBERNARDOY
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Anwendungsbeispiele:
AuBenschnitt / Innenschnitt.

Technische Daten SS 460 Lieferumfang:
« Sigeblatter (3 Stk.)

Ausladung 460 mm * Ségeblattschutzhaube
Durchlasshohe 52 mm * Arbeitsleuchte
Sageblattiange 130 mm 3 Xlerll)(lstucknlecri‘erhalter

- e Ausblasvorrichtung
I-!ubzah__l, stufenlos 550 - 1650 /min. « Bedienwerkzeug
Tischgrofe 0250 x 480 mm * Flexible Welle mit div. Schleifstiften, Schleif-, Polier-, Trennscheiben
Tischschwenkbereich -10° bis +45°
mizlr’é?;ﬁﬁguss d ?g(;“ VT Lieferbares Sonderzubehdr: AL NE exkl. Mwst.
Spannung 230V Laubségeblatter 130 mm, fein, fiir Holz, Kunststoff, Gips (12 Stk.) 11-2190
Maschinenabmessung (B XTX H) 400 x 690 x 370 mm LanSﬁgeb'atter 130 mm, mittel, fiir Holz, Kunststoff, GIpS (12 Stk) 11-2191
e L 20 kg Laubségeblatter 130 mm, fein fiir Metall (12 Stk.) 11-2193
AT, 14-2755 Adapter A100/70 - AB5/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
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0 Geeignet zum Schneiden von Holz, Kunststoffen und NE-Metallen
o Prazise Doppelsaulenfiihrung fir leichte und gleichmafBige Zugbewegung

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir beste Schnittergebnisse auch bei langerer Belastung

o SerienmaBiges HM-Sidgeblatt (60 Zdhne) fiir hohe Schnittqualitat und ausreiBfreie Schnitte

o Beidseitige Tischverbreiterung zum Auflegen von langeren Werkstiicken Top
0 Zum Schneiden von Nuten mit integrierter Schnitttiefenbegrenzung ausgestattet

0 Beim Hochklappen der Sageeinheit wird das Sageblatt automatisch verdeckt Prei
o Einsetzbar fiir Kapp-, Neigungs-, und Gehrungsschnitte reis
0 Serienmaflig mit Absaugmaglichkeit direkt an der Sdgeeinheit
o Einfacher und schnelle Sageblattwechsel mittels Arretierung

o Drehteller mit Einrastfunktion bei 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°

o Geringes Eigengewicht, daher leicht transportierbar

o Neigungs-, Gehrungs- und Schnittbreitenskala leicht einsehbar

Stabiles Drehteller mit integrierter Grad- Der Linear-Laser zeigt die Sicheres Fixieren des Werkstiickes mittels
skala, fiir Gehrungsschnitte 45° nach links Schnittposition des Sageblattes hohenverstellbarem Niederhalter.
rechts schwenkbar. an.

Ve

Inklusive Fixiermaglichkeit der Saulenfiihrung
fiir sicheren Transport.

NEU

Technische Daten ZKG 305 S
Ségeblattdurchmesser x Bohrung 305 x 30 mm ¥
Leerlaufdrehzahl 4800 U/min f Optional: Maschi ¢ tell
5 5 ptional: Maschinenuntergeste
Sthnmberellch 5 S KSU 1100, ideal zum Auflegen von
Gerade bei 90° / 90 305 x 105 mm langen Werkstiicken.
Gehrung bei 45° rechts / links* 210x 105 mm
Neigungsschnitt bei 45° links** 305 x50 mm
Doppelgehrungsschnitt bei 45° links 210 x50 mm
Motorleistung 1,8 KW (2,4 PS) Lieferumfang:
Spannung 230V  HM-Sigeblatt 305 x 2,8 x 30 mm / Z60
Maschinenabmessung (B x T x H) 910 x 1080 x 670 mm « Tischverbreiterung
Gewicht ca. 20 kg ¢ Linear-Lasereinrichtung
Art. Nr. 09-10020 * Spanefangsack
¢ Niederhalter
* Drehteller
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IBERNARDOY
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Durchzugsstarker Antriebsmotor (1800 W)
mit elektronischer Motorbremse.

-

~

Beim Hochklappen der Sageeinheit wird
das Sageblatt automatisch verdeckt

Sagekopf nach links
bis 45° neigbar.

Die prazise Doppelsaulenfiihrung sorgt fiir
eine leichte und gleichmaBige Zugbewegung

des Sdgeaggregates.
Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt. Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.
HM-Kreisséageblatt WZ, 305 x 3,0 x 25,4 mm / Z80 17-1121 € Universal-Untergestell KSU 740 07-1536 €
3-tlg. Sageblattset 300 mm, im Alukoffer 17-1652 € Universal-Untergestell KSU 1100 07-1537 €
Digitaler Winkelmesser 31-1044 € Universal-Untergestell KSU 1560 07-1538 €
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0 Geeignet zum Schneiden von Holz, beschichteten Platten, Kunststoffen und NE-Metallen
0 Serienmafig mit Linear-Laser zur Anzeige der Schnittposition des Sageblattes

0 Prazise Doppelsaulenfiihrung fiir leichte und gleichmaBige Zugbewegung

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir beste Schnittergebnisse auch bei langerer Belastung
o Beidseitige Tischverbreiterung zum Auflegen von langeren Werkstiicken

0 Zum Schneiden von Nuten mit integrierter Schnitttiefenbegrenzung ausgestattet

0 Beim Hochklappen der Sageeinheit wird das Sageblatt automatisch verdeckt

o Einsetzbar fiir Kapp-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte

0 Serienmaflig mit Absaugmaglichkeit direkt an der Sdgeeinheit

o Einfacher und schneller Sageblattwechsel mittels Arretierung

o Inklusive Fixiermoglichkeit der Saulenfiihrung fiir sicheren Transport

o Drehteller mit Einrastfunktion bei 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° -

o Geringes Eigengewicht, daher leicht transportierbar Leistungsstarker Motor
o Neigungs- Gehrungs- und Schnittbreitenskala leicht einsehbar mit Keilriemenantrieb.

.

SerienmaBig mit Beidseitig ausziehbare Drehteller mit Schwenkbereich 45° Inklusive Tragegriff,
hohenverstellbarem Niederhalter Tischverbreiterung mit rechts / links und Rastmaoglichkeit ideal fiir den Montageeinsatz.
zur Fixierung des Werkstiickes. Auflageflache und aufklappbare bei 0°/15°/22,5°/31,6° [ 45°.

Anschlage fiir Serienschnitte.

VORTEIL

Doppelgehrung
Doppelneigung

L

“ —
Gq*
Fiir Doppelgehrungsschnitte
] kann der Sagekopf nach rechts

und links um 45° geschwenkt werden.

Technische Daten ZKG 305D
Séageblattdurchmesser x Bohrung 305 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl 4800 U/min
Schnitthereich
Gerade bei 90° / 90° 340 x 100 mm
Gehrung bei 45° rechts / links 240x 100 mm
Neigungsschnitt bei 45° links* 340 x55 mm
Neigungsschnitt bei 45° rechts* 340 x 55 mm
Doppelgehrungsschnitt bei 45° links 240 x 55 mm
Doppelgehrungsschnitt bei 45° rechts 240 x 55 mm Lieferu mfang:
Mtorleistung 1,6 kW (2,2 PS) « HM-Sigeblatt 305 x 3,0 x 25,4 mm / Z80
Spannung 230V « Tischverbreiterung
Maschinenabmessung (B x T x H) 860 x 900 x 680 mm ¢ Ausziehbare Anschlagschienen
Gewicht ca. 28 kg e Linear-Lasereinrichtung
Art. Nr. 09-1005 * Spénefangsack
¢ Niederhalter
* Ségeaggregat

6 B ERNVARD O

www.bernardo.at

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an



J

Hohe Stabilitat durch
Doppelsaulenfiihrung

Durch die ausziehbaren Anschlagschienen kénnen auch des Sageaggregates.

langere Werkstiicke optimal gefiihrt werden.

harnaran at

PROFESSIONAL

= 'l'."'-'-'-'-\E"-“' S

Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt. Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. MwSt.
HM-Kreisséageblatt WZ, 305 x 3,0 x 25,4 mm / Z80 17-1121 € Universal-Untergestell KSU 740 07-1536 €
3-tlg. Sageblattset 300 mm, im Alukoffer 17-1652 € Universal-Untergestell KSU 1100 07-1537 €
Digitaler Winkelmesser 31-1044 € Universal-Untergestell KSU 1560 07-1538 €
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UZT 400

O Drehteller bis 90° sowie Sageblatt bis 45° gleichzeitig verstellbar
o ldeales Arbeitsgerat fiir den professionellen Heimwerker zum Bau von z.B. Carports, Garten-, Hundehiitten, Vordacher, ...usw.
o Kappschnitte erfolgen mittels Hebel, das Sageaggregat wird von unten nach oben gefiihrt
O Stabiles und leicht verstellbares Sdgeaggregat fiir Schnitthhen bis 120 mm
o Die optional erhéltliche Zufuhr- und Abfuhrrollenbahn ist unentbehrlich um das volle Potential dieser Maschine auszuschdpfen
O Leicht zu bedienende Sadgestation fiir verschiedenste Schnittarbeiten
o Fiir optimale Arbeitsbedingungen kann an der Sageblattschutzhaube bzw. am Sdgeaggregat
eine Absauganlage angeschlossen werden

Die Schutzhaube folgt der
Bewegung des Sageblattes.

Standardausfiihrung

Elektrobox mit Steckeranschluss. @
SEMIPROFESSIONAL

Lieferumfang:

e HM-Sageblatt 400 x 4,0 x 30 mm, Z28

¢ Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss
¢ Schiebetisch

¢ Fahrwerk

¢ Werkzeugfach

¢ Schiebestock

Technische Daten UZT 400

Tischabmessung 945 x 715 mm

Max. Sageblattdurchmesser 400 x 30 mm

Max. Schnitthohe 90° / 45° 120 /90 mm

Tischhohe 845 mm

Verschiebbare Zufuhrrollenbahn (Option) 1000 x 550 mm

Verschiebbare Abfuhrrollenbahn (Option) 1000 x 550 mm

Drehzahl Hauptsageblatt 2800 U/min

Absauganschluss @ oben / unten 100 / 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,9 kW (5,3 PS)

Spannung 400V o .

Maschinenabmessung (BxTx H) T Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.
Maschinenabmessung mit Rollenbahnen* 3500 x 1400 x 1200 mm HM - Kreissdgeblatt 400 x 4,0 x 30 mm / 796 18-100:
Gewicht ca. 210 kg Zufuhrrollenbahn 1000 mm 09-1023
Art. Nr. 09-1022 Abfuhrrollenbahn 1000 mm 09-1024
* Option
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UZT 400

-

Sagen mit Schiebetisch. Paralleler Auftrennschnitt.

o | “
.
— :

Abbildung mit optionaler
Abfuhr- und Zufuhrrollenbahn.

N\ - y,

Inklusive Fahrwerk fiir leichten Standortwechsel.
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TK 200 RN

TK 250 RN

O Stabiles und leicht einstellbares Sageaggregat, schwenkbar von 90° bis 45°

0 Massiver Graugusstisch mit T-Nutfiihrung fiir Sagearbeiten mit dem Gehrungsanschlag links und rechts vom Sageblatt
0 Bessere Schnittfiihrung am Langsanschlag durch nach links schwenkbares Sageblatt

0 Erhohter Bedienkomfort durch serienmafBligen Rolltisch mit Aluminiumanschlag

o Leichtes Einstellen der Schnitth6he bzw. des Schnittwinkels durch ergonomisch angebrachte Handrader

0 Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsausldoser und separater Not-Aus-Schalter

0 Serienmaflig mit Tischverbreiterung zum Auflegen von grof3en Platten

o Gehrungsanschlag fiir Winkelschnitte bis 45° im Lieferumfang enthalten

Top

Preis

Der Rolltisch aus Grauguss
ist plangenau bearbeitet
und geschliffen.

N

ML

Nach links schwenkbares
Sdgeblatt fiir verbessertes
Handling bei Schragschnitten.

N

..w.-.-uuul"'-‘-"' N

J
. Tischverbreiterung fiir
Technische Daten TK 200 RN TK 250 RN Schnittbreiten bis 720 mm
. im Lieferumfang enthalten.
Tischabmessung 530 x 400 630 x 430 mm
Rolltisch 400 x 250 mm 400 x 250 mm
Verfahrweg Rolltisch 720 mm 920 mm
Max. Ségeblattdurchmesser 200 x 30 mm 250 x 30 mm Sageblatt schwenkt
Max. Schnitthdhe 90° / 45° 55/ 42 mm 80/ 60 mm nach links
Schnittbreite am Parallelanschlag 730 mm 700 mm
Tischhohe 890 mm 890 mm i
Tischverbreiterung 530 x 600 mm 635 x 600 mm Lieferumfang:
Drehzahl Hauptsageblatt 4750 U/min 4750 U/min » HM-Sigeblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 (TK 200 RN)
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm * HM-S&geblatt 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 /TK 250 RN)
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW (1,5 PS) 1,5 kW (2,0 PS) . §agebl§ttschgtzhmlt Absaughilaube
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 1,5 kW (2,0 PS) 2,1 kW (2,85 PS) * Zweiseitiger Gehrungsanschlag
¢ Tischverbreiterung
Spannung 230V 230V o Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
Maschinenabmessung (B x T x H) 1520 x 1000 x 1050 mm 1500 x 1200 x 1100 mm e Rolltisch
Gewicht ca. 72 kg 86 kg ¢ Bremsmotor (TK 250 RN])
Art. Nr. 09-1041 09-1042 ¢ Untergestell

10

¢ Bedienwerkzeug

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



TK 200 RSN

TK 250 RSN

Sageblatt schwenkt
nach links

[Fennakpe

Der Sageblattschutz mit integriertem
Absaug stutzen ist am Spaltkeil befestigt. 250 mm

i TK250 RN / TK 250 RSN
Lieferumfang:
* HM-Ségeblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 (TK 200 RSN)
* HM-S&geblatt 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 /TK 250 RSN)
e Sageblattschutz mit Absauganschluss
e Zweiseitiger Gehrungsanschlag TK 250 RS / RSN:
¢ Tischverbreiterung Schnitthohe 80 mm
¢ Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe \
¢ Rolltisch

* Bremsmotor (TK 250 RSN)

* Geschlossener Maschinenunterbau
¢ Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehr: Art. N. exkl. MwSt.

HM-Sageblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 17-1117

HM-Sageblatt 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 17-1122

Absauganlage DC 200 E / 230 V mit Schlauch (2,0 m) 12-2039

Einschaltautomatik ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152

Universalfahrwerk UF 300 56-1070

Erdungsset ES 1 12-1140

Technische Daten TK 200 RSN TK 250 RSN Die Verstellung des Sageaggregats
erfolgt durch ergonomisch angebrachte

Tischabmessung 530 x 400 mm 630 x 430 mm Handrader am Maschinenkdérper.

Rolltisch 400 x 250 mm 400 x 250 mm

Verfahrweg Rolltisch 720 mm 920 mm

Max. Ségeblattdurchmesser 200 x 30 mm 250 x 30 mm

Max. Schnitthohe 90° / 45° 55 /42 mm 80 / 60 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 730 mm 700 mm

Tischhohe 900 mm 900 mm

Tischverbreiterung 530 x 600 mm 635 x 600 mm

Drehzahl Hauptségeblatt 4700 U/min 4750 U/min

Absauganschluss @ 100 mm 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW (1,5 PS) 1,5 kW (2,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5 kW (2,0 PS) 2,1 kW (2,85 PS)

Spannung 230V 230V

Maschinenabmessung (B x T x H) 1520 x 1010 x 1050 mm 1500 x 1200 x 1100 mm

Gewicht ca. 84 kg 101 kg Aluminium-Anschlag mit

Art. Nr. 09-1043 09-1044 Anschlagklappe und Niederhalter

im Lieferumfang enthalten.
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TK 200 PRO

TK 250 PRO

0 Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sageblatt gefiihrt werden und ist fiir Winkelschnitte bis 45° einsetzbar
o Starker Antriebsmotor fiir konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitth6he

0 Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsausldoser und separater Not-Stop-Schalter

0 Kostenglinstiges Basismodell, umfangreiches Zubehor fiir erweiterten Einsatzbereich
o Bessere Schnittfiihrung am Langsanschlag durch nach links schwenkbares Sageblatt
0 Praziser Maschinentisch aus Grauguss mit 2 T-Nuten

o Lieferumfang komplett mit Gehrungsanschlag und Sageblatt

o Inklusive Langsanschlag zum Sagen von schmalen und diinnen Werkstiicken

o Schragverstellung des Sageaggregates bis 45° mittels Handrad

60 mm

[Fernaee

200 mm
TK 200 PRO

Ein-Aus-Schalter nach IP54 mit Unterspannungs-

ausléser und separater Not-Halt. Kompakte

Bauweise

T

[~

i &
By S |

Fiir optimale Arbeitsbedingungen kann am 100 mm
Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen
werden.

@ Ségeblatt schwenkt
HOBBY nach links

Abbildung TK 200 PRO mit
rundausstattung und
offenem Untergestell

Technische Daten TK 200 PRO

_ Lieferumfang:
Tischabmessung 600 400 mm « HM-Séigeblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 (TK 200 PRO)
Rolltisch 400 x 250 mm « HM-Ségeblatt 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 (TK 250 PRO)
Verfahrweg Rolltisch* 720 mm « Sigeblattschutz mit Absauganschluss
Max. Ségeblattdurchmesser 200 x 30 mm o Zweiseitiger Gehrungsanschlag
Max. Schnitthéhe 90° / 45° 60 / 45 mm * Parallelanschlag mit Lupe
Schnittbreite am Parallelanschlag 200 mm** : g?g;rsa,fgtyfﬁﬁufs—gaﬁé%ﬁ
Tischhohe 350 mm « Bedienwerkzeug
Tischverbreiterung* 560 x 600 mm
Kgigiagzntm::%bm %g?n%mm Lieferbares Sonderzubehar TK 200 / 250 PRO: Art. Nr. exkl. MwSt.
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW (1,5 PS) HM-Sageblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 17-1117
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5 KW (2,0 PS) HM-Ségeblatt 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 17-1122
Spannung 230V Apsauganlage DC_200 E /230 V mit Schlauch (2,0 m) 12-2039
Maschinenabmessung (B x T x H) 770 x 540 x 520 mm Einschaltautomatik ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Gewicht ca. 55 kg Universalfahrwerk UF 300 56-1070
Art. Nr. 09-1048 Erdungsset ES 1 12-1140
* optional

** 725 mm mit optionaler Tischverbreiterung ®
12 | B ERNVARDO
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TK 200 PRO

TK 250 PRO

N 7\ Leichtere Schnittfiihrung des

Werkstiickes durch das nach
links schwenkbare Sageblatt.

..—.—-_ —
i g’h ' J
Die optionale Tischverbreiterung ermoglicht
Schnittbreiten bis 725 mm.

p
N i
Durch den optionalen Rolltisch mit Aluminium- ! || |
anschlag und Exzenterspanner wird der Ein-
satzbereich zusatzlich erhoht.
S Abbildung TK 250 PRO mit optionalem
Rolltisch, Tischverbreiterung und
e L geschlossenem Untergestell
Cmdeboen W00
Tischabmessung 670 x 430 mm E
Rolltisch* 400 x 250 mm 5 . .
Verfahrweg Rolltisch* 920 mm w i
Max. Sageblattdurchmesser 250 x30 mm 250 mm
Max. Schnitthohe 90° / 45° 80/ 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 200 mm** TK 250 PRO
Tischhéhe 355 mm
Tischverbreiterung* 600 x 670 mm
Drehzahl Hauptségeblatt 4750 U/min
Absauganschluss @ 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,1 kW (2,8 PS)
Spannung 230V
Maschinenabmessung (B x T x H) 850 x 600 x 550 mm
Gewicht ca. 67 kg
Art. Nr. 09-1053
* optional

** 725 mm mit optionaler Tischverbreiterung
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0 Massiver Graugusstisch mit T-Nutenfiihrung fiir den Gehrungsanschlag
0 S&geblatt mittels Handrad von 90° bis 45° schwenkbar
o Langsanschlag kann zum Sagen von schmalen und diinnen Werkstiicken um 90° gedreht werden

0 SerienmaBige Tischverbreiterung erleichtert das Schneiden von grof3en Platten
o Leichtgangiger und praziser Formatschiebeschlitten mit Prismenfiihrung

80 mm

o Aluminium-L3ngsanschlag mit Feineinstellung und praziser Rundstangenfiihrung (30 mm) [FEnasee
O Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies und prazises Arbeiten
o Starker Antriebsmotor fiir konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitth6he 254 mm

0 Grofer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
0 Maschinenkorper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion

Ve

g N N\

Die T-Nut im Formattisch ermoglicht
das Befestigen des Gehrungsanschlages

Das Sageblatt kann fiir prazise
Winkelschnitte von 90° bis 45°
geschwenkt werden.

Die Hohenverstellung bzw.
Schwenkung des Sageaggregates
erfolgt mittels ergonomisch
angebrachten Handradern.

Prazise Fiihrung des Aluminium-
Parallelanschlages mittels 30 mm
Rundstange.

bzw. des Besaumschubhs.

Technische Daten PKS 250 P
Tischabmessung 670x 310 mm
Formattisch 1300 x 250 mm
Besdumlange 1020 mm Top
Max. Ségeblattdurchmesser 254 x30 mm
Max. Schnitthéhe 90° / 45° 80/ 65 mm Pr i
Schnittbreite am Parallelanschlag 670 mm els
Tischhéhe 870 mm
Tischverbreiterung 670 x 400 mm .
Drehzahl Hauptsageblatt 4750 U/min Lieferumfang:
Absauganschluss @ 100 mm ¢ HM-Sé&geblatt 254 x 3,0 x 30 mm / 224
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS) * Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,0 kW (4,0 PS) * Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene 265 mm
¢ Gehrungsanschlag
Spannung 230V bzw. 400 V .
- ¢ Besaumschuh
Maschinenabmessung (B x T x H) 1300x 1180 x 1100 mm « Formattisch 1300 mm
Gewicht ca. 108 kg ¢ Tischverbreiterung

Art. Nr.

14

¢ Schiebestock
¢ Maschinenunterbau
¢ Bedienwerkzeug

B ERNARDOS
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09-1062 (230 V)
09-1063 (400 V)

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



IBERNaD0;
SEMIPROFESSIONAL

AV

Der Séageblattschutz mit integriertem Der mit einer mikrometrischen

Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt. Fejneinstellung ausgeriistete
Parallelanschlag kann fiir
Schnittbreiten bis 670 mm
verwendet werden.

Inkl. Schiebeschlitten
1300 mm

Der Sageblattwinkel wird lber eine
grofle und leicht ablesbare Skala
angezeigt.

SPANNUNG

Wahlweise in
230V oder 400V

Kompakte
Bauweise
Pulverbeschichtet
Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt. Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
3-tlg. Ségeblattset 250 mm, im Alukoffer 17-1651 PU-Spiralabsaugschlauch diam 100 mm (6 m) 12-1077
Absauganlage DC 230 E / 230 V mit Schlauch (2,5 m) 12-2043 Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150
Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045 Universalfahrwerk UF 300 56-1070

B ERNVARDO 15
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



0 Serienmafig mit bedienerfreundlichem Schiebeschlitten mit einer Auflageflache von 410 x 710 mm

o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2000 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° - 45°
o Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sdgeblatt gefiihrt werden und ist fiir Winkelschnitte bis 45° einsetzbar

o Die Verstellung des Sageaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handrader

0 Massiver Graugusstisch mit T-Nutfiihrungen rechts und links vom Sageblatt

o Inklusive rechter Tischverbreiterung zum besseren Auflegen von grofien Platten

O Stabiles und leicht einstellbares Sageaggregat, von 90° bis 45° schwenkbar

o Grofldimensionierter Auslegertisch fir vereinfachtes Handling bei groBeren Platten

Top

Seller

SPANNUNG

Wahlweise in

Inklusive leicht verschiebbarem Zugkreisschneiden zum leichteren 230V oder 400V
Langsanschlag mit Schnellklemm- Bearbeiten von langen Werkstiicken.

system und Tischverbreiterung fiir

Schnittbreiten bis 730 mm.

Inklusive
Zugkreissageeinrichtung

Problemlose und leichtgangige
Schwenkung des Sageblattes
mittels Handrad uber eine

Zahnkranzfiihrung.
.
Technische Daten TK 250 E - x‘:
Tischabmessung 800 x 520 mm
Schiebeschlitten 410x 710 mm
Besdaumlange 1230 mm
Max. Ségeblattdurchmesser 254 x 30 mm
Max. Schnitthohe 90° / 45° 82 / 54 mm
Zuglange des Sageblattes 225 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 730 mm
Tischhohe 900 mm Der leichtasnai
T|schverbre|terung 800 x 320 mm Sch?gbglsi:hlgitatggl?set
Auslegertisch 600 x 410 mm . zusitzlich mit einem
Drehzahl Hauptségeblatt 4000 U/min Lieferumfang: Schwenkarm abgestiitzt,
Absauganschluss @ 100 mm * HM-Sé&geblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z36 wodurch das Bearbeiten
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS) ¢ Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss von grofien Platten
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,1 kW (2,85 PS) ¢ Verbindungsschlauch r_nit Y-Stiick ermaoglicht wird.
Spannung 230V bzw. 400 V 3 G_ehrungsan_gschlag mit Exzenterspanner
: ¢ Tischverbreiterung rechts
Maschinenabmessung (B x T x H) 2020 x 2300 x 1200 mm « Ausziehbarer Teleskopanschlag
Gewicht ca. 175 kg ¢ Auslegertisch
Art. Nr. 09-1070 (230 V) ¢ Zugkreissageeinrichtung
09-1075 (400 V) ¢ Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug

16 B ERNVARD O
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Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at
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Der stufenlos schwenkbare (2 x 45°) Teleskopanschlag kann wahlweise vorne oder hinten am Auslegertisch montiert werden.

HOBBY

B ERNTRTE

254 mm

IBERNARD O 17
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



FKS 1300 H

FKS 1600 H

0 Serienmafig mit Aluminium-Formatschiebetisch mit einer Auflageflache von 1300 x 240 mm bzw. 1600 x 240 mm
o Fiir optimale Arbeitsbedingungen kann am 100 mm Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen werden
O Inklusive solidem Teleskoparm und langsverschiebbarem Auslegertisch

o Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten mit geharteten Fiihrungsleisten

0 Ausziehbarer Teleskopanschlag, am Auslegertisch vorne und hinten montierbar

o Schragverstellung des Sageblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

0 Zum Auflegen von groBeren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet

o Grofler Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

o Leistungsstarker Antriebsmotor fiir konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 75 mm Schnitthohe

o Aluminium-L&ngsanschlag mit Feineinstellung und praziser Rundstangenfiihrung (30 mm)

Der stufenlos schwenkbare (2x 45°)
Teleskopanschlag kann wahlweise vorne oder
hinten am Besdumrahmen montiert werden.

Prazise Fiihrung des Aluminium-Parallelanschlages
mittels 30 mm Rundstange.

Parallelanschlag mit Schnell- und
Feineinstellung fiir Schnittbreiten bis
620 mm.

Ve

hh‘"'m

Der Sageblattschutz mit integriertem Die Hohenverstellung bzw. Schwenkung Exzenterspanner im Lieferumfang enthalten.
Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt. des Sageaggregates erfolgt mittels
ergonomisch angebrachten Handradern.

Technische Daten FKS 1300 H FKS 1600 H

Tischabmessung 790 x 350 mm 790 x 350 mm £

Formattisch 1300 x 240 mm 1600 x 240 mm LrE, ;

Besaumlange 1300 mm 1600 mm ™~ EW{!
Max. Ségeblattdurchmesser 254 x 30 mm 254 x 30 mm

Max. Schnitthdhe 90° / 45° 75/ 60 mm 75/ 60 mm 254 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 620 mm 620 mm

Tischhohe 815 mm 815 mm

Tischverléngerung 350 x 350 mm 350 x 350 mm

Tischverbreiterung 790x270 mm 790x270 mm Lieferu mfang .

Auslegertisch 600 x 480 mm 600 x 480 mm o« HM-G3

Drehzahl Hauptsageblatt 4000 U/min 4000 U/min . Sa“gj,algﬁ‘;‘f;f,é?,‘;,ﬁggniﬂ m;;@,gﬂschluss
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm e Verbindungsschlauch mit Y-Stiick
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS) 2,2 kW (3,0 PS) ¢ Exzenterspanner
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,0 KW (4,0 PS) 3,0 KW (4,0 PS) * Besédumschuh

Spannung

230 V bzw. 400 V

230V bzw. 400 V.

Maschinenabmessung (B x T x H)

1300 x 1700 x 1000 mm

1600 x 1700 x 1000 mm

Gewicht ca.

140 kg

150 kg

Art. Nr.

18

09-1098 (230 V)
09-1099 (400 V)

IBER
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09-1100 (230 V)
09-1101 (400 V)

¢ Tischverldangerung

¢ Tischverbreiterung

¢ Ausziehbarer Teleskopanschlag
¢ Anschlagklappe

¢ Auslegertisch

¢ Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



FKS 1300 H
FKS 1600 H

Ausziehbarer Teleskopanschlag bis 1900 mm . T s et .
und feineinstellbarer Anschlagklappe. Der leichtgangige Auslegertisch ist zusatzlich mit
einem Schwenkarm ausgestattet, wodurch das

Bearbeiten von grofien Platten ermdglicht wird.

SEMIPROFESSIONAL

Wahlweise in
230V oder 400V
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STS 1300 eco

STS 1600 eco

0 Serienmafig mit Aluminium-Formatschiebetisch mit einer Auflageflache von 1300 x 240 mm bzw. 1600 x 240 mm
o Leistungsstarker Antriebsmotor gewahrleistet auch bei langerem Betrieb eine optimale Schnittleistung

0 Zum Auflegen von grofleren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet

o Fiir optimale Arbeitsbedingungen kann am 100 mm Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen werden
o Schragverstellung des Sageblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

0 Massiver Graugusstisch mit T-Nutenfiihrung fiir den Gehrungsanschlag

o Grofler Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

o Maschinenkorper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion

o Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschlige,...) sind eloxiert

0 SerienmaBige Tischverbreiterung erleichtert das Schneiden von grof3en Platten

b

7
L)

Inklusive leicht verschiebbarem Langs-
anschlag mit Schnellklemmsystem und
Tischverbreiterung fiir Schnittbreiten bis
690 mm.

/o

Grofdimensionierter Auslegertisch, der
stufenlos schwenkbare Aluminiumanschlag
(2x 45°)kann wahlweise vorne oder hinten
montiert werden.

Die im Langsanschlag integrierte Lupe erleichtert das
Ablesen der mm-Skala und ermadglicht dadurch ein
exaktes Einstellen der gewiinschten Schnittbreite.

R\

Der Sageblattschutz mit integriertem Die Hohenverstellung bzw. Schwenkung
Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt. des Sageaggregates erfolgt mittels
ergonomisch angebrachten Handradern.

Der grofBziigig dimensionierte Formattisch
lauft leichtgangig auf einer geharteten
Prismenfiihrung.

Technische Daten STS 1300 eco STS 1600 eco

Tischabmessung 670 x310 mm 670x 310 mm =

Formattisch 1300 x 240 mm 1600 x 240 mm g

Besdaumlange 1300 mm 1600 mm © Ewg
Max. Ségeblattdurchmesser 254 x 30 mm 254 x 30 mm

Max. Schnitthéhe 90° / 45° 80/ 63 mm 80/ 63 mm 254 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 690 mm 690 mm

Tischhohe 870 mm 870 mm

Tischverléngerung 325x310 mm 325x310 mm

Tischverbreiterung 670 x 400 mm 670 x 400 mm

Auslegertisch 600 x 455 mm 600 x 455 mm Lieferumfang:

Drehzahl Hauptségeblatt 4750 U/min 4750 U/min « HM-S#geblatt 254 x 3,2 x 30 mm / Z 24
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm « Sigeblattschutzhaube mit Absauganschluss
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS) 2,2 kW (3,0 PS) ¢ Verbindungsschlauch mit Y-Stiick
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,0 kW (4,0 PS) 3,0 kW (4,0 PS) : genrungsanscmag mit Exzenterspanner
Spannung 230 bzw. 400 V 230 bzw. 400 V . Boskuneacnad
Maschinenabmessung (B x T x H) 1300x2160x 1130 mm 1600 x2160 x 1130 mm « Tischverldngerung

Gewicht ca. 135 kg 140 kg ¢ Tischverbreiterung

Art. Nr.

09-1082 (230 V)
09-1083 (400 V)

09-1086 (230 V)
09-1087 (400 V)

¢ Auslegertisch
¢ Schiebestock
¢ Bedienwerkzeug
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STS 1300 eco
STS 1600 eco

Gehrungsanschlag mit Anschlaglineal
und Exzenterspanner iiber die gesamte
Tischlange verschiebbar.

Das Sageblatt kann fiir prazise
Winkelschnitte von 90° bis 45°
geschwenkt werden.

Wahlweise in
230V oder 400V

SEMIPROFESSIONAL

IBERNARD O 21
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



FKS 1250 N

FKS 1600 N

o Leichtgangiger und praziser Formatschiebeschlitten mit geharteter Prismenfiihrung

o Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von grofien und schweren Platten

0 Grofer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

0 Ausziehbarer Teleskopanschlag aus eloxiertem Aluminium mit robuster Anschlagklappe

o Maschinenkdrper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion Kompakte
o Schrigverstellung des Sigeaggregates bis 45° mittels Handrad Bauweise
O Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies Arbeiten

0 Zum Auflegen von groB3eren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet

o Aluminium-L&ngsanschlag mit Feineinstellung und praziser Rundstangenfiihrung (30 mm)

o Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschlige,...) sind eloxiert

O Inklusive solidem Teleskoparm und langsverschiebbarem Auslegertisch

o Leistungsstarker Antriebsmotor fiir konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitthohe

( -

N
- T

80 mm

A

N\

Der stufenlos schwenkbare (2x 45°) GroBdimensionierter Arbeitstisch und
Teleskopanschlag kann wahlweise vorne oder serienmaBige Tischverbreiterung fiir
hinten am Besaumrahmen montiert werden. Schnittbreiten bis 610 mm.

IBERNARDO,
SEMIPROFESSIONAL

J
Problemloses bzw. leichtgangiges Gehartete Prismenfiihrung fiir Inklusive robustem Parallelanschlag
Verstellen des Sageaggregates einen leichtgangigen Lauf des mit diam. 30 mm Rundstangenfiihrung
mittels Handrader. Formattisches. fiir hochste Beanspruchung.
Technische Daten FKS 1250 N FKS 1600 N
Tischabmessung 800 x 350 mm 800 x 350 mm
Formatisch 1320 x 240 mm 1610 x 240 mm PREISTIPP!
Besdaumlange 1250 mm 1600 mm
Max. Ségeblattdurchmesser 254 x 30 mm 254 x 30 mm
Max. Schnitthohe 90° / 45° 80 /54 mm 80 / 54 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 610 mm 610 mm
Tischhohe 860 mm 860 mm
Tischverléngerung 350x410 mm 350x410 mm
Tischverbreiterung 800x270 mm 800x270 mm
Auslegertisch 600 x 460 mm 600 x 460 mm Lieferumfang:
Drehzahl Hauptségeblatt 4060 U/min 4060 U/min « HM-S#geblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z36
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm « Sigeblattschutzhaube mit Absauganschluss
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS) 1,5 kW (2,0 PS) * Verbindungsschlauch mit Y-Stiick
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,1 kW (2,8 PS) 2,1 kW (2,8 PS) * Besdumschuh
Spannung 230 V bzw. 400 V 230V bzw. 400 V T hverbgering
Maschinenabmessung (B x T x H) 1350x2100x 1200 mm 1610 x2100 x 1200 mm « Ausziehbarer Teleskopanschlag
Gewicht ca. 160 kg 170 kg ¢ Anschlagklappe
Art. Nr. 09-1092 (230 V) 09-1094 (230 V) * Auslegertisch
09-1093 (400 V) 09-1095 (400 V) * Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug
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FKS 1250 N

FKS 1600 N

Wahlweise in
Der Sageblattschutz mit 230V oder 400V Hoher Bedienkomfort durch den
integriertem Absaugstutzen serienmaBigen Formattisch
ist am Spaltkeil befestigt. aus eloxiertem Aluminium.

B ERNARDO 23
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0 Serienmafig mit Aluminium-Formatschiebetisch mit einer Auflagefldche von 1600 x 240 mm
o Leistungsstarker Antriebsmotor gewahrleistet auch bei langerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
0 Zum Auflegen von grofleren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet

0 Sageblatt kann fiir prazise Winkelschnitte von 90° - 45° geschwenkt werden

o Fiir optimale Arbeitsbedingungen kann am 100 mm Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen werden

o Inklusive Teleskoparm und langsverschiebbarem Auslegertisch

0 Schragverstellung des Sageblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
0 Massiver Graugusstisch mit T-Nutenfiihrung fiir den Gehrungsanschlag
0 Ausziehbarer Teleskopanschlag, stufenlos schwenkbar von 90° - 45°

£
0 Gehartete Prismenfiihrung fiir einen leichtgangigen Lauf des Formattisches g
<:Groﬁd|men5|on|erter Auslegertisch fiir vereinfachtes Handling bei grof3eren Platten S EWQ
o * \ 315 mm
. T
SPANNUNG
Wahlweise in
230V oder 400V
G

Grofziigig bemessener Auslegertisch zum

Auflegen groBerer Platten.

Ve

Prazise Fiihrung des Aluminium-Parallelanschlages
mittels 25 mm Rundstange.

Die Hohenverstellung bzw.
Schwenkung des Sageaggregates
erfolgt mittels ergonomisch
angebrachten Handradern.

Der verwindungsfreie Format-
schiebeschlitten gewahrleistet

durch die leichtgangige Fiihrung

ein prazises Arbeiten.

Stabiles Sageaggregat mit beidseitig
gefilihrten Schwenkelementen aus
Grauguf.

Der leichtgangige Auslegertisch ist zusatzlich mit
einem Schwenkarm ausgestattet, wodurch das
Bearbeiten von grofBen Platten ermaglicht wird.

¢ HM- S&geblatt 315x 3,2 x 30 mm / Z 24
¢ Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss
¢ Verbindungsschlauch mit Y-Stiick

Technische Daten STS 1600

Tischabmessung 760 x 350 mm

Formattisch 1600 x 240 mm

Besdumldnge 1600 mm

Max. Ségeblattdurchmesser 315x30 mm

Max. Schnitthohe 90° / 45° 100/ 75 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 900 mm

Tischhohe 870 mm

Tischverlangerung 500 x 350 mm

Tischverbreiterung 760 x 600 mm

Auslegertisch 600 x 410 mm Lieferumfang:
Drehzahl Hauptségeblatt 4250 U/min

Absauganschluss @ 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,0 KW (4,0 PS) * Besdumschuh

Spannung

230V bzw. 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H)

2000 x 2500 x 1270 mm

Gewicht ca.

204 kg

Art. Nr.

24

09-1097 (230 V)
09-1096 (400 V)

e Tischverlangerung

¢ Tischverbreiterung

¢ Ausziehbarer Teleskopanschlag
¢ Anschlagklappe mit Lupe

¢ Auslegertisch

¢ 2x Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter




Parallelanschlag mit Schnell- und
Feineinstellung fiir Schnittbreiten bis
900 mm.

Ausziehbarer Teleskopanschlag, am
Auslegertisch vorne und hinten montierbar.

SEMIPROFESSIONAL
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TK 315 F- 1600

TK 315 F - 2000

0 Wichtiges Leistungsmerkmal: Sageblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar

o Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm fiir groBtmagliche Stabilitat

o Eloxierter Aluminium-Formatschiebetisch in 2 verschiedenen Langen lieferbar

o Starker Antriebsmotor fiir konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthohe

0 Gehrungsanschlag und Niederhalter iiber die gesamte Schlittenlange verschiebbar

o Grofidimensionierter Arbeitstisch und serienmafige Tischverbreiterung fiir Schnittbreiten bis 1200 mm

o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
o Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung und integrierter Lupe

O Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies und prazises Arbeiten

Auslegertisch
mit Rolle

Die Verstellung des Sageaggregates erfolgt Die im Langsanschlag integrierte Lupe erleichtert das
durch ergonomisch angebrachte Handrader Ablesen der mm-Skala und ermdglicht dadurch ein
am Maschinenkérper. exaktes Einstellen der gewiinschten Schnittbreite.

Ve

(&

Ausziehbarer Teleskopanschlag
bis 2260 mm und feineinstellbarer

Anschlagklappe.
Technische Daten TK315F - 1600 TK 315 F - 2000
Tischabmessung 825 x 800 mm 825 x 800 mm
Formattisch 1600 x 270 mm 2000 x 270 mm
Besdumlange 1600 mm 2000 mm
Max. Ségeblattdurchmesser 315x30 mm 315x30 mm a R A
Max. Schnitthohe 90° / 45° 100/ 80 mm 100/ 80 mm s",eo':fi't‘z':;g'rge;'tt
Schnittbreite am Parallelanschlag 1200 mm 1200 mm
Tischhéhe 870 mm 870 mm
Tischverlangerung 500x 310 mm 500 x 310 mm
Tischverbreiterung 800 x 440 mm 800 x 440 mm . )
Auslegertisch mit Rolle 680 x 460 mm 680 x 460 mm Lieferumfang:
Drehzahl Hauptségeblatt 4500 U/min 4500 U/min : \I;IM-iaggblitlt f:gox 3500x 3gomm / /Zé?z
Drehzahl Vorritzsageblatt 5800 U/min 5800 U/min : Sg;gbzlg’;‘fsihjtzh ubo it Abs";’:g echluss
Vorritzsageblatt 90 x 20 mm 90 x 20 mm * Verbindungsschlauch mit Y-Stiick
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm ¢ Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) 3,0 kW (4,0 PS) * Gehrungsanschlag
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,2 kW (5,7 PS) 4,2 kW (5,7 PS) : _I?iii?]l\ll?rfiggugmn
Spannung 400V 230V bzw. 400 V 0T Schverbre?temn%
Maschinenabmessung (B x T x H) 1600 x 2800 x 1200 mm__ 2000 x 2800 x 1200 mm « Ausziehbarer Teleskopanschlag
Gewicht ca. 240 kg 260 kg ¢ Anschlagklappe mit Feineinstellung
Art. Nr. 09-1109 09-1111 (230V) ¢ Auslegertisch mit Rolle
09-1110 (400V) * Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug
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TK 315 F- 1600
TK 315 F - 2000

J

Das bis 45° schwenkbare Sageaggregat kann Der grof3zligig dimensionierte
mittels Handrad fiir Schnitthhen bis 100 mm Formattisch lauft leichtgangig auf

eingestellt werden. einer geharteten Prismenfiihrung.

315 mm

SEMIPROFESSIONAL
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Basic 2000 Pro

0 Aluminium-Formatschiebeschlitten mit geharteten Fiihrungsleisten

o Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von grofien und schweren Platten

0 Zum Auflegen von gréBeren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet
0 Gehrungsanschlag und Niederhalter iiber die gesamte Schlittenldnge verschiebbar

o Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies und prazises Arbeiten

0 Maschinenkorper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination

o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar

o Erhohter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe

o Schragverstellung des Sageblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

O Leistungsstarker Antriebsmotor gewahrleistet auch bei langerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
o Grofler Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

Auslegertisch
mit Rolle

GroBdimensionierter Arbeitstisch und
serienmafige Tischverbreiterung fiir
Schnittbreiten bis 1200 mm.

Inklusive robustem Parallelanschlag
mit diam. 40 mm Rundstangen-
fihrung fiir hochste Beanspruchung.

Der grofziigig dimensionierte
Formattisch lauft leichtgangig und
absolut verschleiffrei auf einer
geharteten Prismenfiihrung.

Lieferumfang:

¢ HM-Sé&geblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z40

« Vorritzsdgeblatt 90 x 20 mm / Z12

¢ Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss
¢ Verbindungsschlauch mit Y-Stiick

¢ Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
¢ Gehrungsanschlag

¢ Besdumschuh

¢ Tischverlangerung

e Tischverbreiterung

¢ Ausziehbarer Teleskopanschlag

¢ Anschlagklappe mit Feineinstellung

¢ Auslegertisch mit Rolle

¢ Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug

Serienmafig mit
Vorritzaggregat

[Ernasee

315 mm 90 mm
Technische Daten Basic 2000 Pro
Tischabmessung 800 x 385 mm
Formattisch 2000x 270 mm
Besdumlange 2000 mm
Max. Sageblattdurchmesser 315x30 mm
Max. Schnitthohe 90° / 45° 100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 1200 mm
Tischhéhe 860 mm
Tischverlangerung 500x 310 mm
Tischverbreiterung 800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle 755 x 580 mm
Drehzahl Hauptségeblatt 4000 U/min
Drehzahl Vorritzségeblatt 5800 U/min
Vorritzsageblatt 90 x20 mm
Absauganschluss @ 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 5,3 kW (7,2 PS)
Spannung 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 2000 x 2800 x 1140 mm
Gewicht ca. 270 kg
Art. Nr. 09-1129
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Basic 2000 Pro

IBERNARDO,
SEMIPROFESSIONAL

N\ g
Auslegertisch mit Rolle fiir vereinfachtes Der Sageblattschutz mit integriertem
Handling bei groBeren Werkstiicken. Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt.

i SerienmaBig mit Vorritzaggregat ausgestattet.

PREISTIPP!
Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt. Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
3-tlg. Ségeblattset 315 mm, im Alukoffer 17-1653 Absauganlage DC 400 / 400 V 12-2060
Vorritzsageblatt 90 x 20 x 3 mm 17-1603 PU-Spiralabsaugschlauch diam 100 mm (6 m) 12-1077
12-2045 Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M 12-1150

Absauganlage DC 300 / 400 V

B ERNVARDO 29
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o Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von grofien und schweren Platten

o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar

O Leistungsstarker Antriebsmotor gewahrleistet auch bei langerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
0 Gehrungsanschlag und Niederhalter iiber die gesamte Schlittenlange verschiebbar

0 Zum Auflegen von grofleren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet
O Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies und prazises Arbeiten

0 Aluminium-Formatschiebeschlitten mit geharteten Fiihrungsleisten

o Maschinenkorper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination

0 Grofer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

o Erhohter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe

o Schragverstellung des Sageblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

Top

Preis

4 ( 1\

90 mm

Gehrungsanschlag mit Anschlaglineal
und Exzenterspanner iiber die gesamte
Tischlange verschiebbar.

Das bis 45° schwenkbare Sageaggregat kann
mittels Handrad fiir Schnitthhen bis 100 mm
eingestellt werden.

Lieferumfang:

* HM-Sé&geblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z40

* Vorritzsdgeblatt 90 x 20 mm / Z12

¢ Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss
¢ Verbindungsschlauch mit Y-Stiick

¢ Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner

¢ Gehrungsanschlag

¢ Besdumschuh

¢ Tischverlangerung

* Tischverbreiterung Auslegertisch

« Ausziehbarer Teleskopanschlag mit Rolle

¢ Anschlagklappe mit Feineinstellung

¢ Auslegertisch mit Rolle

¢ Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug
Technische Daten Basic 2600 Pro Basic 2800 Pro Basic 3200 Pro
Tischabmessung 800 x 385 mm 800 x 385 mm 800 x 385 mm
Formattisch 2600x270 mm 2800 x270 mm 3200x270 mm
Besdumlange 2600 mm 2800 mm 3300 mm
Max. Sageblattdurchmesser 315x30 mm 315x30 mm 315x30 mm
Max. Schnitthohe 90° / 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Tischhéhe 860 mm 860 mm 860 mm
Tischverlangerung 500 x 310 mm 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Tischverbreiterung 800 x 880 mm 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle 755 x 580 mm 755 x 580 mm 935 x 580 mm
Drehzahl Hauptségeblatt 4000 U/min 4000 U/min 4000 U/min
Drehzahl Vorritzségeblatt 5800 U/min 5800 U/min 5800 U/min
Vorritzségeblatt 90 x20 mm 90 x20 mm 90 x20 mm
Absaugsanschluss @ 100 mm 100 mm 100 mm SerienmaBig mit
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,8 kW (5,1 PS) 3,8 kW (5,1 PS) 3,8 kW (5,1 PS) Vorritzaggregat
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 5,3 kW (7,2 PS) 5,3 kW (7,2 PS) 5,3 KW (7,2 PS)
Spannung 400V 400V 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 2600x2810x 1140 mm 2800 x2820x 1140 mm 3200 x 2990 x 1140 mm
Gewicht ca. 300 kg 306 kg 312 kg
Art. Nr. 09-1130 09-1131 09-1132
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Der Parallelanschlag mit stabiler SerienmaBig mit Vorritzaggregat . Ausziehbarer Teleskopanschlag
Rundstangenfiihrung (40 mm) ist fiir fiir ein ausreififreies Bearbeiten von [bis 2260 mm) mit feineinstellbarer
Schnittbreiten bis 1200 mm verwendbar. Plattenwerkstoffen. Anschlagklappe.

SEMIPROFESSIONAL
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o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
o Wichtiges Leistungsmerkmal: Sageblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar

o Grofidimensionierter Arbeitstisch und serienmafige Tischverbreiterung fiir Schnittbreiten bis 1200 mm

o Starker Antriebsmotor fiir konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthohe

0 Gehrungsanschlag und Niederhalter iiber die gesamte Schlittenlange verschiebbar

0 Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung

O Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies und prazises Arbeiten

o Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm fiir groBtmagliche Stabilitat

o Eloxierter Aluminium-Formatschiebetisch in 2 verschiedenen Langen lieferbar

Ly - I} )

Eine in den Tisch eingearbeitete Skala
ermadglicht ein exaktes Einstellen des
Gehrungsanschlages.

Serienmafig mit Vorritzaggregat fiir ein aus-
reiflfreies Bearbeiten von Plattenwerkstoffen.

Der grofziigig dimensionierte Formattisch
Llauft leichtgangig und absolut verschleiBfrei
auf einer geharteten Prismenfiihrung.

V]

N

Schnelle und einfache Hohenverstellung
des Sadgeblattes mittels ergonomisch

Abklappbarer Parallelanschlag mit mikro-
metrischer Feineinstellung (Vorteil bei

Maschinenabmessung (B x T x H)

1700x 2800 x 1180 mm

2000x 2900 x 1180 mm

Gewicht ca.

255 kg

280 kg

Art. Nr.

09-1124

09-1125

angebrachtem Handrad grofien Platten) PREISTIPP!
Auslegertisch SerienmaBig mit
mit Rolle Vorritzaggregat
Technische Daten FKS 1600 Pro FKS 2000 Pro E
o
Tischabmessung 800 x 380 mm 800 x 380 mm = B ERAR T
Formattisch 1600 x 270 mm 2000 x270 mm
Besdumlange 1600 mm 2000 mm 315 mm 90 mm
Max. Sageblattdurchmesser 315x30 mm 315x30 mm
Max. Schnitthdhe 90° / 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 1200 mm 1200 mm .
Tischhéhe 870 mm 870 mm Lieferumfang:
Tischverlangerung 500 x310 mm 500 x310 mm « HM-Ségeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z40
Tischverbreiterung 800 x 880 mm 800 x 880 mm o Vorritzsageblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z12
Auslegertisch mit Rolle 700 x 580 mm 700 x 580 mm * Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss
Drehzahl Hauptsageblatt 4000 U/min 4000 U/min - Yerbindungsschlauch mit Y-Stiick
P - p ¢ Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
Drehzahl Vorritzségeblatt 5800 U/min 5800 U/min « Gehrungsanschlag
Vorritzsageblatt 90 x20 mm 90 x20 mm e Besaumschuh
Absaugsanschluss @ 100 mm 100 mm e Tischverlangerung
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,8 kW (5,1 PS) 3,8 kW (5,1 PS) : ;Ercafn/:l;bnrsecithelgung
g:;c(r)]:al:;nahmelelstung S6 40% ié-iok\\llv (7,2 PS) igok\\llv (7,2 PS) « Ausziehbarer Tegleskopanschlag

¢ Anschlagklappe mit Feineinstellung
¢ Auslegertisch

* Schiebestock

¢ Schiebegriff

¢ Bedienwerkzeug
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.

J

Das Sageblatt kann fiir prazise Winkelschnitte Auslegertisch mit Rolle fiir vereinfachtes ~ Grofidimensionierter Arbeitstisch und serienmaBige
von 90° bis 45° geschwenkt werden. Handling bei groBeren Werkstiicken. Tischverbreiterung fiir Schnittbreiten bis 1200 mm.

BERNARD O

SEMIPROFESSIONAL

Lieferbares Sonderzubehbr: Art.Nr.  exkl. MwSt. Lieferbares Sonderzubehor:
Vorritzsageblatt 90 x 20 x 3 mm 17-1603 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)
3-tlg. Ségeblattset 315 mm, im Alukoffer 17-1653 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)
HM-Kreisségeblatt 300 x 3,2 x 30 mm, Z72 18-1001 Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M

Absauganlage DC 500 E / 400 V 12-2066 Digitaler Winkelmesser

BERNARD Oy
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Art. Nr.

12-1070
12-1077
12-1150
31-1044

. MwSt.
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0 Wichtiges Leistungsmerkmal: Sageblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar

o Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm fiir groBtmagliche Stabilitat

o Eloxierter Aluminium-Formatschiebetisch in 3 verschiedenen Langen lieferbar

o Starker Antriebsmotor fiir konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthohe

0 Gehrungsanschlag und Niederhalter iiber die gesamte Schlittenlange verschiebbar

o Grofidimensionierter Arbeitstisch und serienmafige Tischverbreiterung fiir Schnittbreiten bis 1200 mm

o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
o Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung

Der Sageblattschutz mit integriertem Absaug-
stutzen ist am Spaltkeil befestigt. SerienmaBig
mit Vorritzaggregat ausgestattet

N

V|

Schnelle und einfache Hohenverstellung
des Sageblattes mittels ergonomisch

angebrachtem Handrad

Abklappbarer Parallelanschlag mit mikro-
metrischer Feineinstellung (Vorteil bei
grofien Platten)

Auslegertisch Serienmafig mit
mit Rolle Vorritzaggregat

Lieferumfang:

¢ HM- S&geblatt 315x3,0x 30 mm /Z 40

« Vorritzsageblatt 90 x 3,0x 20 mm /Z 12

¢ Sdgeblattschutzhaube mit Absauganschluss

¢ Verbindungsschlauch mit Y-Stiick

¢ Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner

¢ Gehrungsanschlag

* Besdaumschuh

e Tischverldangerung E

B ;ischl\l/elrbreiﬁrung S .

¢ Parallelanschla = . e

. ﬁuszir‘celhbi{er Tegleskgpanschlagl}l h A

¢ Anschlagklappe mit Feineinstellun

. Auslege?tisc%p g 315 mm 90 mm

¢ Schiebestock

¢ Schiebegriff

¢ Bedienwerkzeug
Technische Daten FKS 2600 Pro FKS 2800 Pro FKS 3200 Pro
Tischabmessung 800 x 380 mm 800 x 380 mm 800 x 380 mm
Formattisch 2600x270 mm 2800 x270 mm 3200x270 mm
Besdumlange 2600 mm 2800 mm 3200 mm
Max. Sageblattdurchmesser 315x30 mm 315x30 mm 315x30 mm
Max. Schnitthohe 90° / 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Tischhohe 870 mm 870 mm 870 mm
Tischverlangerung 500 x 310 mm 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Tischverbreiterung 800 x 880 mm 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle 700 x 580 mm 880 x 580 mm 880 x 580 mm
Drehzahl Hauptségeblatt 4000 U/min 4000 U/min 4000 U/min
Drehzahl Vorritzségeblatt 5800 U/min 5800 U/min 5800 U/min
Vorritzségeblatt 90 x20 mm 90 x20 mm 90 x20 mm
Absaugsanschluss @ 100 mm 100 mm 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,8 kW (5,1 PS) 3,8 kW (5,1 PS) 3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 5,3 kW (7,2 PS) 5,3 kW (7,2 PS) 5,3 kW (7,2 PS)
Spannung 400V 400V 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 2600x2900x 1180 mm 2800 x2900x 1180 mm 3200 x 3860 x 1180 mm
Gewicht ca. 318 kg 324 kg 330 kg
Art. Nr. 09-1126 09-1127 09-1128
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Der Parallelanschlag mit stabiler Rundstangen- ~ Gehrungsanschlag fiir kleine Werkstiicke, Der stufenlos schwenkbare (2 x 45°) Teleskop-
fiihrung (40 mm) ist fiir Schnittbreiten bis 1200 iber die ganze Tischldnge anschlag kann wahlweise vorne oder hinten am

mm verwendbar. verschiebbar 3 Auslegertisch montiert werden.

SEMIPROFESSIONAL
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Procut 3200

0 Serienmaflig mit digitaler Anzeige des eingestellten Schnittwinkels

o Aluminium-Formatschiebeschlitten mit geharteten Fiihrungsleisten

0 Zum Auflegen von grofleren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet
o Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von grofien und schweren Platten ohne zusatzliche Hilfe

o Leistungsstarker Antriebsmotor gewahrleistet auch bei langerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
0 Abklappbarer Parallelanschlag mit stabiler 40 mm Rundstangenfiihrung

o Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb im Lieferumfang enthalten

o Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies und prazises Arbeiten

0 Maschinenkorper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination

0 Gehrungsanschlag und Niederhalter iiber die gesamte Schlittenldnge verschiebbar

Der iiber die gesamte Schlittenldange verschiebbare,
massive Auslegertisch kann in jeder Position
abgenommen werden. Der ausziehbare
Teleskopanschlag mit 2
massiven Klappanschldgen ist
millimetergenau einstellbar.

Der Parallelanschlag mit stabiler Rund-
stangenfiihrung ist fiir Schnittbreiten bis
1250 mm verwendbar.

Zum Schneiden von grof3en Teilen wird der
Parallelanschlag einfach abgeschwenkt.

SEMIPROFESSIONAL

Bedienerfreundliche Héhen- und
Seiteneinstellung des Vorritzers.

Tischabmessung 990 x 560 mm

Formattisch 3200x 375 mm

Besdumlénge 3100 mm

Max. Sageblattdurchmesser 300 x 30 mm

Max. Schnitthohe 90° / 45° 80/ 65 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 1250 mm

Tischhdhe 860 mm

Tischverléangerung 575x555m

Tischverbreiterung 635 x 765 mm

Auslegertisch mit Rolle 1110x 860 mm

Drehzahl Hauptségeblatt 4000 / 6000 U/min

Drehzahl Vorritzsageblatt 8000 U/min Lieferumfang: _
Vorritzsageblatt 120 x 20 mm * Digitale Schnittwinkelanzeige
Absauganschluss @ 100 mm * Sigeblattschutzhaube mit Einlaufrolle
Motor-Abgabeleistung S1 100% 4,0 kW (5,5 PS) * Gehrungsanschlag

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 5,5 kW (7,5 PS) : .'Fi"szceh’:/":rrgf;?:rirn

Vorritzmotorleistung 0,75 kW e Ausziehbarer Telegkopanschlag

Spannung 400V * Langs-Anschlagklappen —
Maschinenabmessung (B x T x H) 3370x 3200 x 1620 mm ¢ Auslegertisch mit Rolle

Gewicht ca. 550 kg * Schiebestock

Art. Nr. 09-1179 * Vorritzaggregat mit unabhédngigem Motor
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Procut 3200

Der verwindungsfreie Formatschiebeschlitten
gewahrleistet durch die leichtgangige Fiihrung

Exaktes Einstellen des gewiinschten SerienmaBig mit Vorritzaggregat fir ein
Schnittwinkels mittels digitaler Anzeige. ausreiflfreies Bearbeiten von
Plattenwerkstoffen. ein prazises Arbeiten.

80 mm

[FeEtnicee

300 mm

Zentralschmierung fir die

Hauptspindel im Lieferumfang enthalten.

L.?@

Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at
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Classic 1300 C

Classic 1600 C

o Leichtgangiger und praziser Formatschiebeschlitten mit geharteter Prismenfiihrung

0 Auslegertisch mit Rolle fiir vereinfachtes Handling bei groBeren Werkstiicken

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment, ausgelegt fiir optimale Schnittleistung
o Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung [Vorteil bei groBen Platten)
o Handrad mit Skala zum Schwenken des S&dgeblattes bis 45°

o Teleskop-Langsanschlag mit 2 Anschlagklappen serienmaflig

O Stabiles Sageaggregat mit beidseitig gefiihrten Schwenkelementen aus Grauguss

o Tischverbreiterung fiir Schnittbreiten bis 1295 mm im Lieferumfang enthalten

0 Grofer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

o SerienmaBig mit separat angetriebenem Vorritzaggregat (Motorleistung 0,75 kW)

Zum Schneiden von grofien Teilen
wird der Parallelanschlag einfach
abgeschwenkt.

Der grofziigig dimensionierte Formattisch
Lauft leichtgangig und absolut verschleif3-
frei auf einer geharteten Prismenfiihrung.

Der mit einer mikrometrischen Feineinstellung
ausgerdiistete Parallelanschlag kann fiir Schnitt-
breiten bis 1295 mm verwendet werden.

Der Sageblattschutz mit integriertem Absaug-
stutzen ist am Spaltkeil befestigt. SerienmaBig
mit Vorritzaggregat ausgestattet.

-

(&

Der iiber die gesamte Schlittenldange verschiebbare, massive Auslegertisch
kann in jeder Position abgenommen werden. Der ausziehbare Teleskopan-

schlag mit 2 massiven Klappanschlagen ist millimetergenau einstellbar.

Technische Daten Classic 1300 C Classic 1600 C

Tischabmessung 935 x 620 mm 935 x 620 mm

Formattisch 1300 x 360 mm 1600 x 360 mm

Besdumlange 1300 mm 1600 mm

Max. Ségeblattdurchmesser 315x30 mm 315x30 mm Beidseitig

Max. Schnitthhe 90° / 45° 90 / 60 mm 90/ 60 mm verwendbare
S_chnitEbreite am Parallelanschlag 1295 mm 1295 mm ker'\rs]gli[agklappe
Tischhdhe 850 mm 850 mm fiir exaktes
Tischverbreiterung 750 x 600 mm 750 x 600 mm Einstellen der
Auslegertisch mit Rolle 725 x 550 mm 725 x 550 mm Schnittbreite am
Drehzahl Hauptsageblatt 4000 / 6000 U/min 4000 / 6000 U/min Teleskopanschlag.
Drehzahl Vorritzségeblatt 8000 U/min 8000 U/min i

Vorritzsageblatt 120 x 20 mm 120 x 20 mm Lieferumfang:

Absauganschluss @ 100 mm 100 mm « Sigeblattschutzhaube mit Einlaufrolle
Motor-Abgabeleistung S1 100% 4,0 kW (5,5 PS) 4,0 kW (5,5 PS) * Gehrungsanschlag

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS) : .‘?.es?qumfhl_lth

Vorritzmotorleistung 0,75 kW 0,75 kW : Afgziz?wgargre{:lggkopan schlag

Spannung 400V 400V * Langs-Anschlagklappen

Maschinenabmessung (B x T x H) 1550 x 2920 x 1560 mm 1680 x 3000 x 1520 mm ¢ Auslegertisch mit Rolle

Gewicht ca. 530 kg 550 kg * Schiebestock

Art. Nr. 09-1160B 09-1165B ¢ Vorritzaggregat mit unabhangigem Motor

¢ Bedienwerkzeug
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Classic 1300 C

Classic 1600 C

90 mm

JE RO

315 mm 120 mm

Handrad
mit Skala

Die T-Nut im Formattisch ermaglicht das
Montieren von diversem Zubehor, z.B.
Besdaumschuh, Exzenter-Niederhalter,
Teleskopanschlag, usw.

Das bis 45° schwenkbare
Sageaggregat kann mittels
Handrad fiir Schnitthohen

bis 90 mm eingestellt werden.

SEMIPROFESSIONAL
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Classic 2500 C

Classic 3200 C

0 Aluminium-Formatschiebeschlitten mit geharteten Fiihrungsleisten

0 Zum Auflegen von groBleren Platten serienmaBig mit Tischverbreiterung und -verlangerung ausgestattet
O Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von grofien und schweren Platten ohne zusatzliche Hilfe

O Leistungsstarker Antriebsmotor gewahrleistet auch bei langerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
o Bedienerfreundliches Ablesen der gewiinschten Gradeinstellung direkt am Handrad

o Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb im Lieferumfang enthalten

o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 3100 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar

o Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies und prazises Arbeiten SerienmaBig mit

o Maschinenkorper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination Vorritzaggregat
o Abklappbarer Parallelanschlag mit stabiler 40 mm Rundstangenfiihrung
4 4 1\

£

€

o =

315 mm 120 mm

G

Der stufenlos schwenkbare (2 x 45°) Teleskop-
anschlag kann wahlweise vorne oder hinten
am Besaumrahmen montiert werden.

Parallelanschlag mit Schnell- und
Feineinstellung fiir Schnittbreiten
bis 1295 mm.

"

Stabiles Sageaggregat mit beidseitig gefiihrten
Schwenkelementen aus Grauguss.

Technische Daten Classic 2500 C Classic 3200 C

Tischabmessung 935 x 620 mm 935 x 620 mm

Formattisch 2500x 370 mm 3200x 370 mm

Besdaumlange 2500 mm 3200 mm

Max. Ségeblattdurchmesser 315x30 mm 315x30 mm

Max. Schnitthdhe 90° / 45° 90/ 65 mm 90/ 65 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 1295 mm 1295 mm

Tischhohe 850 mm 850 mm

Tischverléngerung 600 x 615 mm 600 x 615 mm

Tischverbreiterung 900 x 600 mm 900 x 600 mm X thimales .
Auslegertisch mit Rolle 1210 x 860 mm 1210 x 860 mm Preis-Leistungsverhiltnis
Drehzahl Hauptsageblatt 4000 / 6000 U/min 4000 / 6000 U/min

Drehzahl Vorritzsageblatt 8000 U/min 8000 U/min .

Vorritzségeblatt 120 x 20 mm 120 x 20 mm Lieferumfang:

Absauganschluss @ 100 mm 100 mm ¢ Sageblattschutzhaube mit Einlaufrolle
Motor-Abgabeleistung S1 100% 4,0 kW (5,5 PS) 4,0 kW (5,5 PS) * Gehrungsanschlag

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS) : %isc?]l‘llgnrﬁgﬁ';mn

Vorritzmotorleistung 0,75 kW 0,75 kW o Ausziehbarer Telegkopanschlag

Spannung 400V 400V e Langs-Anschlagklappen
Maschinenabmessung (B x T x H) 2660 x 3460 x 1520 mm 3445 x 3560 x 1570 mm e Auslegertisch mit Rolle

Gewicht ca. 650 kg 710 kg * Schiebestock

Art. N, 09-1170BXL 09-1175BXL ¢ Vorritzaggregat mit unabhangigem Motor
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



Classic 2500 C
Classic 3200 C

Abbildung mit
optional erhaltlicher
Pneumatik-Spannvorrichtung.

Bedienerfreundliche Hohen- und

SEMIPROFESSIONAL

Seiteneinstellung des Vorritzers.
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Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfugung



Topcut 3200 ER

o Durchzugsstarker Antriebsmotor (5,5 kW) mit hohem Drehmoment, ausgelegt fiir optimale Schnittleistung

o Leichtgangiger Doppelrollenwagen mit Mitten- und Endlagenverriegelung fiir prazise Zuschnitte

o Maximaler Sageblattdurchmesser 400 mm fiir Schnitthdhen bis 125 mm

0 Auslegertisch mit Rolle fiir vereinfachtes Handling bei groBeren Werkstiicken

o Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung (Vorteil bei groien Platten)

o SerienméBig mit separat angetriebenem Vorritzaggregat (Motorleistung 0,75 kW)

O Stabiles Sageaggregat mit beidseitig gefiihrten Schwenkelementen aus Grauguss

o Tischverbreiterung fiir Schnittbreiten bis 1300 mm im Lieferumfang enthalten

o Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschlige,...) sind eloxiert

o Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 3200 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar,
stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°

Serienmafig mit
Vorritzaggregat

N\

Der iiber die gesamte
Schlittenldnge verschiebbare,
massive Auslegertisch kann
in jeder Position abgenommen
werden. Der ausziehbare
Teleskopanschlag mit 2
massiven Klappanschldgen ist
millimetergenau einstellbar.

b

Leichtgédngiger und praziser Lauf
durch das bewahrte Doppelroll-
wagen-Fiihrungssystem.

Beidseitig verwendbare Langs-Anschlag-
klappe fur exaktes Einstellen der Schnitt-
breite am Teleskopanschlag.

Stabiles Sageaggregat mit beidseitig gefiihrten
Schwenkelementen aus Grauguss.

Technische Daten Topcut 3200 ER

Tischabmessung 1100 x 735 mm

Formattisch 3200 x 400 mm ‘ .

Besaumlinge 3200 mm

Max. Sageblattdurchmesser 400 x 30 mm

Max. Schnitthdhe 90° / 45° 125 / 88 mm PROFESS’ONA‘

Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm

Tischhohe 890 mm

Tischverlangerung 600x 615 mm

Tischverbreiterung 825 x 750 mm

Auslegertisch mit Rolle 1240 x 860 mm

Drehzahl Hauptségeblatt 3000 / 4000 / 5000 U/min Lieferu mfang:

Drehzah_l U D S0001 i ¢ Elektrische Sdgeblatthohenverstellung
Vorritzsageblatt 120x20 mm « Digitale Schnitthghenanzeige
Absauganschluss @ 100 mm « Sageblattschutzhaube mit Einlaufrolle
Motor-Abgabeleistung S1 100% 5,5 kW (7,5 PS) ¢ Gehrungsanschlag
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 7,5 KW (10,0 PS) : 'Ei)(szcerlr:/t::gfea}?enrirn

A T Bl * Ausziehbarer Telegkopanschlag
Spannung 400V ¢ Langs-Anschlagklappen

Maschinenabmessung (B x T x H)

Gewicht ca.

3420x3600x 1610 mm e Auslegertisch mit Rolle
850 kg ¢ Schiebestock

Art. Nr.
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09-1180BXL « Vorritzaggregat mit unabh&ngigem Motor
¢ Bedienwerkzeug
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an



Topcut 3200 ER

J —_
Der Parallelanschlag mit stabiler Rund- Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Die groBdimensionierte Absaughaube
stangenfiihrung ist flr Schnittbreiten bis Feineinstellung (Vorteil bei groBen Platten) ist serienmafig mit einer integrierten

1300 mm verwendbar.

x‘ |

Einlaufrolle ausgestattet.

400 mm
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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