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Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

( "\ Dieser Reihenbohrkopf ist mit fiinf Spindeln ausgestattet, zum Ausfiihren
einer Serie von fiinf Lochern gleichzeitig mit einem Achsabstand von 32 mm.
Diese Ausriistung wird beim Bohren von Mabelseitenteilen als auch zur
Befestigung der Scharnierbasis verwendet.

L 32mm . 32mm . 32mm . 32mm |

| | | |

Abb. mit optionalem Re Li Re Li Re
_ Sonderzubehor

14-1106 Reihenbohrkopf 32 mm, mit Aufnahme fiir Stemmmaschinen*
I\ y,

Die Bohrmaske fiir Scharniere Typ Blum bzw. Typ Grass hat drei Spindeln
und ist dazu geeignet, die drei Locher fiir die Befestigung von Scharnieren
gleichzeitig auszufiihren.

Scharniertypen
45 42

L~ L~

Typ Blum Typ Grass

Bohrkopf 42/11 fiir Scharnier Typ Grass, mit Aufnahme
fir Stemmmaschinen*

Bohrkopf 45/9,5 fiir Scharnier Typ Blum, mit Aufnahme
fiir Stemmmaschinen*

14-1112

Diese Bohrmaske ist eine Bohrschablone fiir Fenstergriffe, deren
Befestigungsschrauben in einem Abstand von 43 mm angebracht sind.

&=

Beispiel von Bohrsétzen fiir Grifflocher

12(10) 4 3 :

2 2 25 :
h ] g L
12(10) § 3 :

14-1104 Bohrkopf 43 mm, fiir Fenstergriffe, mit Aufnahme

fiir Stemmmaschinen* :

N\ J
* mit Aufnahme 25 mm Bohrer im Lieferumfang nicht enthalten.

2 B ERNVARD O

www.bernardo.at

215 ' 215
215 ' 215
215215

Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



0 Form- und kraftschliissige Verbindung ohne Einsatz von Haftmittel
0 Je nach Anwendung und Materialstarke stehen unterschiedliche Schwalbengrofien in
verschiedenen Langen zur Auswahl
o Die im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Anschlédge erleichtern das Einrichten
des Werkstiickes auf die gewlinschte Position
o Verbindungen schnell und kostengiinstig herstellbar, besonders wirtschaftlich bei der
Produktion von kleineren und mittleren Serien
0 Durch das geringe Eigengewicht, ideal fiir den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Montagebereich

Der 850 W Motor ist geeignet zur
Herstellung der Schwalbengréfien
W-1, W-2 und W-3

Funktionsweise: Beim Herunterdriicken
des Hebels wird das Werkstiick geklemmt
und dann verfahrt der Fraser bis zur vor-
eingestellten Frastiefe. Beim Hochheben
des Hebels in die Ausgangsposition wird
das gefraste Werksttick freigegeben und
der Motor schaltet automatisch ab.

Lieferumfang:

¢ 1 Stk. Fraser fiir Schwalbengrofie W-2
e Gehrungsanschlag 45°

¢ 2 seitliche Anschlage

¢ Manueller Niederhalter

J

Anwendungsbeispiele

SEMIPROFESSIONAL

Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

Fraseraufnahme @ 6 mm

Frastiefe 0-55mm
Tischgrofe 380 x220 mm
Steuerung manuell
Werkstiickklemmung manuell
Anschlaglénge 390 mm
Profilbreite max. 185 mm
Durchgangshohe max. 95 mm
Drehzahl 32000 U/min
Motorleistung 0,85 kW
Spannung 230V
Maschinenabmessung (BxTxH) 400 x 620 x 535 mm
Gewicht ca. 10 kg

Art. Nr. 14-2115
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Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

o Die im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Anschlage erleichtern das Einrichten des

Werkstlickes auf die gewiinschte Position

o Kostenglinstige Herstellung von Rahmenverbindungen aller Art, wie z.B. Schubladen,
Bilderrahmen, Tiirbekleidungen, Kranzrahmen, Segmentbdgen, Fensterrahmen uvm.

o Verbindungen schnell und kostengiinstig herstellbar, besonders wirtschaftlich bei der
Produktion von kleineren und mittleren Serien

0 Form- und kraftschliissige Verbindung ohne Einsatz von Haftmittel

0 Je nach Anwendung und Materialstarke stehen unterschiedliche Schwalbengrofien in

verschiedenen Langen zur Auswahl

0 Funktionsweise: Beim Herunterdriicken des Hebels wird das Werkstiick geklemmt und

. J

die Fraser verfahren bis zur voreingestellten Fréstiefe. Beim Hochheben des Hebels in die Anwendungsbeispiel
Ausgangsposition wird das gefraste Werkstiick freigegeben und der Motor schaltet

automatisch ab

Verstellbare Anschlage serienmaBig zur
optimalen Positionierung und Fixierung
des Werkstiickes

Gleichzeitige Herstellung von
zwei Keilnuten mit fixem
Spindelabstand von 28 mm

IBERNARDO,
SEMIPROFESSIONAL

Preis

Technische Daten KNF 2 KNF 2 P

Fraseraufnahme @ 6 mm 6 mm

Fréstiefe 0-55mm 0-50 mm

Tischgrofe 380 x220 mm 390x220 mm

Steuerung manuell pneumatisch

Werkstiickklemmung manuell pneumatisch

Spindelabstand 28 mm 28 mm

Erforderlicher Luftdruck - 6 - 8 bar

Anschlaglénge 390 mm 390 mm

Profilbreite max. 185 mm 185 mm

Durchgangshohe max. 85 mm 100 mm

Drehzahl 32000 U/min 32000 U/min Lieferumfang:

o B LI D [y it Ly « 2 Stk. Fréser fir Schwalbengréfe W-2
Spannung 230V 230V » Gehrungsanschlag 45° ’
Maschinenabmessung (B x Tx H) 400 x 500 x 730 mm 400 x 620 x 480 mm e 2 seitliche Anschlage

Gewicht ca. 16 kg 14 kg e Manueller Niederhalter (KNF 2)

Art. NI, 14-2116 14-2117 ¢ Pneumatischer Niederhalter (KNF 2 P)

¢ FuBpedal (KNF 2 P)
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J

Individuell auf die gewiinschte Schwalben-
lange einstellbare Frastiefe

Durch die Schwalbenform werden die
Rahmenteile form- und kraftschliissig
miteinander verbunden

SEMIPROFESSIONAL

Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

Max. Durchgangshdhe von 100 mm,
max. Frastiefe 50 mm (KNF 2 P)

Starker Antriebsmotor zum Frasen
von Keilnuten mit Schwalbengrofie
W-1, W-2 und W-3

BERNARD Ok
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Bohr-, Diibel- und
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o Inklusive einstellbaren Endanschlag fiir die Bohrlochtiefe

o Kompakte Bauweise, auch fiir den mobilen Einsatz geeignet (BBM 35 M)
0 Modell BBM 35 M mit einfachster Bedienung, keine Druckluft notwendig
O Leistungsstarker 0,75 kW Motor fiir langeren Betrieb geeignet

0 Zum prazisen Bohren fiir Mobel-Scharniere - wahlweise Blum oder Grass
0 Modell BBM 35 P mit umfangreichem Lieferzubehor

L J

Effiziente und kostenglinstige
Montage von Scharnieren

3-Spindelbohrkopf mit Beschlagbohrer
diam. 35 mm links und 2 Stk. Bohrer

diam. 2 mm rechts servicefreundlich “’
SEMIPROFESSIONAL
-
{n
/ /

Der zentrale Beschlagbohrer ist
linksdrehend, die beiden dufleren
Bohrer rechtsdrehend

—_— i
T—
T
;i"v\
Technische Daten BBM 35 M BBM 35 P ’i‘i‘
Bohrdurchmesser 35 mm 35 mm -
é{lzahl Spindeln 3 Stk. T 3 Stk. — Lieferumfang BBM 35 M:
euerung manue pneumatisc . .
- - ¢ Beschlaghohrer diam. 35 mm links
Werkstuck_klemmu_ng manuell pneumatisch « 2 Stk. Bohrer diam. 2 mm rechts
Abstand Tisch/Spindel max. 85 mm 85 mm « 3-Spindelbohrkopf
Abstand Tisch/Bohrer max. 50 mm 50 mm ¢ 0,5 m Anschlaglineal inkl. 2 Anschlagklappen
Tischgréfe 500 x 350 mm 500 x 350 mm * Manueller Handhebel
Tisch verschiebbar 105 mm 105 mm * Arbeitstisch
Anschlaglénge (inkl. Verbreiterungen) 500 mm 1500 mm .
Erforderlicher Luftdruck - 6 - 8 bar Lieferumfang BBM 35 P:
Drehzahl 3000 U/min 3000 U/min ¢ Beschlagbohrer diam. 35 mm links
Motorleistung 0,75 kW 0,75 kW e 2 Stk. Bohrer diam. 2 mm rechts
S 2230 v 2'30 v « 3-Spindelbohrkopf
B : " ¢ Bohreinheit mit Pneumatikvorschub
Maschinenabmessung (B x T x H) 500 x 500 x 520 mm 500 x 520 x 500 mm « 1,5 m Anschlaglineal inkl. 2 Anschlagklappen
Gewicht ca. 19 kg 25 kg e 2 Stk. pneumatische Niederhalter
Art. Nr. 10-1013 BBM 35 M - Blum  10-1014 BBM 35 P - Blum * Luftpistole
10-1015 BBM 35 M - Grass  10-1016 BBM 35 P - Grass * FuBpedal

¢ Arbeitstisch
* ohne seitliche Anschlaglineale
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BBM 35 M
BBM 35 P

Optimale Werkstiickfixierung
durch die pneumatischen
Niederhalter (BBM 35 P)

Wartungsfreier Aluminium-
Vorschubzylinder

Inklusive Klappanschlage,
ideal fiir Serienarbeiten

Scharniertypen
42

Tipo Grass

45

Tipo Blum
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Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

o Hohenverstellung des Bohrkopfes erfolgt liber Zahnstange
0 Zum Stemmen von Rechtecklochern fiir Zapfenverbindungen, usw.
o Stabile Doppelsaulenfiihrung fiir exakte Arbeitsergebnisse
o Verstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir wiederholgenaues Stemmen
o |ldeal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichholzer

Ve

Komfortable Meiflelhalterung  Leistungsstarker Aluminium-

zur Aufbewahrung der motor nach IP54
Werkzeuge
e T A\

Wiederholgenaues
Stemmen durch
verstellbaren
Werkstiickanschlag

Anwendungsbeispiel:
Zapfenverbindung

Lieferumfang:

l;l:rl]?:lljgbrofie max. ig;{;nmm * Zahnkranz-Bohrfutter 13 mm
— e Einstellbarer Anschlag

Max. Werkstiickhdhe 130 mm « MeiBelhalterung

Bohrtischgrofle 340 x 140 mm

Drehzahl 1400 U/min

Motorleistung 0,37 kW (0,5 PS)

Spannung 230V

Maschinenabmessung (B x T x H) 340x390 x 700 mm

Gewicht ca. 26 kg

Art. Nr. 14-2085B
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Bohr-, Diibel- und
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0 Serienmafig mit Handrader zum Verfahren des Koordinatentisches
0 Beidseitig zugangliches Zahnkranz-Bohrfutter zum Wechseln des Hohlstemmbohrers
o Einstellbare Schwalbenschwanzfiihrungen in allen Achsen

o Spindelkopf um 180° drehbar, unerlasslich bei Stemmarbeiten an Tiiren

o Inklusive Gasdruckzylinder zur Unterstiitzung des Stemmvorganges

o Ideal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichholzer

0 Maschinenkorper aus Grausguss fiir vibrationsarmes und genaues Arbeiten

\_ J
Praktischer Langsanschlag fiir 180° verstellbarer Spindelkopf, ideal
Serienarbeiten zum Stemmen von Turschléssern und

Scharnieren

Folgende Bohrmasken
erhiltlich:

¢ Reihenbohrkopf 32 mm

¢ Bohrmaske fiir Scharniere Grass
¢ Bohrmaske fiir Scharniere Blum

¢ Bohrmaske fiir Fensterbeschlage

Exzenterspanner und Schnellspann-
Schraubstock zur sicheren Fixierung
des Werkstiickes

Lieferumfang:

¢ Zahnkranz-Bohrfutter 16 mm
¢ 2 Stk. Exzenterspanner

e Langsanschlag

¢ Bohrtiefenanschlag mit Skala

¢ Schnellspann-Schraubstock Abb. mit Bohrmaske fiir

¢ Gasdruck-Ausgleichszylinder Fensterbeschlage und

¢ Verfahrbarer Koordinatentisch Untergestell (Optionen)
Technische Daten HM 25 -
MeiBelgroRe max. 254 mm Lieferbares Sonderzubehor: S —— Art N exkl. MwSt.
Bohrhub 230 mm Hohlstemmbohrer 6,35 mm, 19 mm Schaft 14-1000
Max. Stemmbohrtiefe 76 mm Hohlstemmbohrer 8,00 mm, 19 mm Schaft 14-1001
Max. Werkstiickhthe 200 mm Hohlstemmbohrer 9,50 mm, 19 mm Schaft 14-1002
Max. Werkstiickbreite 145 mm Hohlstemmbohrer 12,70 mm, 19 mm Schaft 14-1003
Bohrtischgrife 400 x 150 mm Hohlstemmbohrer 15,87 mm, 19 mm Schaft 14-1004
Verfahrweg (x / y) 175 / 150 mm Hohlstemmbohrer 19,00 mm, 19 mm Schaft 14-1005
Drehzahl 2850 U/min Hohlstemmbohrer 25,40 mm, 19 mm Schaft 14-1006
Motorleistung 0,75 kW (1,0 PS) Reihenbohrkopf 32 mm 14-1106
Spannung 230V Bohrkopf 43 mm fiir Fenstergriffe 14-1104
Maschinenabmessung (BxTxH)* 430 x610 x 1100 mm I A TP L Y DGR VLl

: Bohrkopf 45/9,5 fiir Scharniertyp Blum 14-1112

Gewicht ca. 100 kg ’
Art. NI, 14-2090 Untergestell mit Werkzeugfach 14-2095

* ohne Untergestell
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HM 25 TOP

Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

0 Zum Stemmen von Rechtecklochern fiir Zapfenverbindungen, usw.
o Verstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir wiederholgenaues Stemmen
o Einstellbare Exzenterspanner klemmen das Werkstiick auf den Maschinentisch

O Inklusive Gasdruckzylinder zur Unterstiitzung des Stemmvorganges 1

o |ldeal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichholzer |”|
L}
7]

Erweiterter Einsatzbereich durch
den vor- und zuriick schwenkbaren
Arbeitstisch

)

Verschiedene Bohrmasken
optional erhaltlich

IBERNaD0;
SEMIPROFESSIONAL

Spindelkopf rechts

und links je 22,5° L=
schwenkbar —
e
e
e 3
e
e
Technische Daten HM 25 TOP HM 30 Porta —
Meifelgroie max. 25,4 mm 25,4 mm
Bohrhub 230 mm 180 mm
Max. Stemmbobhrtiefe 76 mm 76 mm
Max. Werkstiickhdhe 200 mm 1150 mm
Max. Werkstiickbreite 185 mm 210 mm
Bohrtischgrofie 540 x 190 mm 500 x 150 mm
Tisch schwenkbar links / rechts - 45° / 45°
Schwenkbereich Arbeitstisch vor / zuriick 22,5° / 22,5° -
Schwenkbereich Spindelkopf 22,5° / 22,5° - .
Bohrkopf seitlich verschiebbar - 235 mm Lieferum ang:
Bohrkopf vor / zuriick verschiebbar - 100 mm e Zahnkranz-Bohrfutter 16 mm
Verfahrweg (x / y) 280/ 135 mm - ¢ 2 Stk. Exzenterspanner
Drehzahl 1400 U/min 1400 U/min * Langsanschlag )
Motorleistung 0,75 kW (1,0 PS) 1,1 KW (1,5 PS) : 23»'352ﬁi%%i’hsé'llﬁ?ah"étsf‘o'ia;}a
Spannung 230V 400V « Hohlstemmbohrer 15,87 mm
Maschinenabmessung (B x T x H) 570x650x 1115 mm 650 (1255)* x 550 x 1820 mm « Gasdruck-Ausgleichszylinder
Gewicht ca. 110 kg 190 kg * Schwenkbarer Koordinatentisch (HM 25 TOP)
ATt N 14-2105 14-2108 * Schwenkbarer Arbeitstisch (HM 30 Porta)

* mit Ldngsanschlag
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HM 30 Poria

O Leistungsstarker Antriebsmotor, auch fiir ladngeren Betrieb geeignet
o Einstellbarer Exzenterspanner klemmt das Werkstiick auf den Maschinentisch
0 Zum Stemmen von Rechtecklochern fiir Zapfenverbindungen, usw.

o Ideal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichholzer

o Verstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir wiederholgenaues Stemmen

o Inklusive Gasdruckzylinder zur Unterstiitzung des Stemmvorganges

IBERNARDO,
PROFESSIONAL

ATAT=rat

1
.[
.

]
'
! ]
]
\ J ) L]
Langs- und Querbewegung mit Anwendungsbeispiel: [ ]
einstellbaren Anschldagen Zapfenverbindung 1
L]
e N\
E T——
| .
V ]
' ¥
' ]
. ' '
- Verschiedene Bohrmasken | '
' H optional erhaltlich.
3| 1 1
[ L]
BN i '
\ J ' ]
Anwendungsbeispiel ' '
L

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt. Lieferbares Sonderzubehor: Art, Nr. exkl. MwSt.

Hohlstemmbohrer 6,35 mm, 19 mm Schaft 14-1000 Hohlstemmbohrer 25,40 mm, 19 mm Schaft 14-1006
Hohlstemmbohrer 8,00 mm, 19 mm Schaft 14-1001 Reihenbohrkopf 32 mm 14-1106
Hohlstemmbohrer 9,50 mm, 19 mm Schaft 14-1002 Bohrkopf 43 mm fiir Fenstergriffe 14-1104
Hohlstemmbohrer 12,70 mm, 19 mm Schaft 14-1003 Bohrkopf 42/11 fiir Scharniertyp Grass 14-1110
Hohlstemmbohrer 15,87 mm, 19 mm Schaft 14-1004 Bohrkopf 45/9,5 fiir Scharniertyp Blum 14-1112
Hohlstemmbohrer 19,00 mm, 19 mm Schaft 14-1005 Untergestell mit Werkzeugfach fiir HM 25 TOP 14-2095
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LBM 150 P

Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

0 Serienmafig mit Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm mit Abdeckung

o Fiir sichere Werkstiickfixierung 1 Stk. Exzenterspanner serienmaBig B‘ERNA RDOs
o Einhandbedienung des Arbeitstisches mittels ergonomisch angebrachten Hebel
o Motorschutzschalter nach IP54 mit Unterspannungsausloser HOBBY

o Exaktes Verfahren des Arbeitstisches durch prazise Rollenfiihrung

o Leistungsstarker Antriebsmotor fiir optimale Bohrleistung

o Reihenbohrungen sind durch die im Lieferumfang enthaltene Diibelbohreinrichtung
problemlos moglich

.._ .

SerienmaBig mit Diibelbohr- Not-Aus- und Drehrichtungsschalter
einrichtung, Rasterteilung seitlich am Maschinenkorper
16/20/22/25mm.

.

Die eingestellte Arbeitshohe Praktisches Werkzeugfach
des Bohrtisches wird mittels im Unterbau
Skala abgelesen.

Technische Daten LBM 150 P

Bohrtischgrofe 500 x 200 mm

Bohrtischhohe 760 - 900 mm

Max. Bohrtiefe bei 90° 150 mm

Bohrbreite 300 mm

Hohenverstellung 140 mm

Drehzahl 2850 U/min Das optional erhaltliche Universalfahrwerk
Westcott-Bohrfutter 0-16 mm ermoglicht einen leichten Standortwechsel.
Absauganschluss @ 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS)

Lieferumfang:
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 3,0 kW (4,0 PS) e_. eru a. g . .
530V bzw. 400 V * Diibelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 /20 / 22 / 25 mm

Spannung . - .
Maschinenabmessung (BXxTxH) 770920 x 1245 mm ; YVesteott-Bohriutter 0 - 16 mm
Gewicht ca. 102 kg * Gehrungsanschlag mit Lineal
Art. Nr. 10-0998 (230 V) ¢ Rechts-Linkslauf

10-0999 (400 V) * Digitalanzeige fiir Tischhohenverstellung
¢ Unterbau mit Werkzeugfach

12 B ERVARD O

www.bernardo.at

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



LBM 150 P

Der serienmafige Exzenterspanner
ermaglicht ein sicheres Fixieren des
Werkstiickes.

Verstellbarer Gehrungsanschlag,
2 x 60° schwenkbar.

.

Die Hohenverstellung des Arbeitstisches
erfolgt leichtgangig und prazise mittels
Handrad.

Wahlweise in
230V oder 400V

B ERNARDO 13
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Bohr-, Diibel- und
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0 Serienmaflig mit 2 Stk. Exzenterspanner und Gehrungsanschlag

o Vorteil der verfahrbaren Bohreinheit ist, dass in Kombination mit der serienmaBigen Tischverbreiterung
auch gréBere Werkstiicke (z.B.: Tiiren usw.) problemlos bearbeitet werden kénnen

O Leicht verstellbarer Kreuzsupport mittels Einhandbedienung

0 Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm mit Schutzabdeckung serienmaBig

o Mit Hohlstemmbohreraufnahme zum genauen Stemmen von Rechtecklochern
z.B. fiir Zapfenverbindungen

o Leichtgangige Hoheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad

o Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion

O Leistungsstarker Antriebsmotor fiir optimale Bohrleistung

o Grofldimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberflache

0 Serienmafig mit 2 Drehzahlen und Rechts-Linkslauf

o Diibelbohreinrichtung mit Teilung 16 / 20 / 22 / 25 mm im Lieferumfang enthalten,
ideal fir Reihenbohrungen

Diibelbohreinrichtung mit
Rasterteilung 16 /20 /22 / 25 mm
inklusive Fernbedienhebel zur
Rasterverstellung, ideal zum
Reihenlochbohren

Rechts-Linkslauf

|BERNARDO
SEMIPROFESSIONM

Die prazise Rollenfiihrung
ermaglicht ein exaktes
Verfahren der Bohreinheit

Technische Daten LBM 220

Bohrtischgrofle 570 x300 mm
Tischverbreiterung (Option) 2x 600 x 260 mm Die serienmaBige Tischverbreiterungen und
Tischverldngerung (Option) 300 x 600 mm -verldngerung erleichtern das Bearbeiten von
Bohrtischhéhe 870 mm groBen Werkstiicken.
Max. Bohrtiefe 155 mm
Bohrbreite 300 mm
Hohenverstellung 160 mm .
Drehzahl 1400 / 2800 U/min Lieferumfang:
Westcott-Bohrfutter 0-20 mm e Tischverbreiterungen und -verlangerung
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS) « Diibelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 20 /22 / 25 mm
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 4,2 KW (5,7 PS) * Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm
: L ¢ 1 Stk. Hohlstemmbohrer 9,50 mm
Spannung 400V o 2 Stk. Exzenterniederhalter
Maschinenabmessung (B x Tx H)* 570 x 950 x 1340 mm ¢ Gehrungsanschlag mit Lineal
Gewicht ca. 140 kg * Rechts-Linkslauf
Art. NI 10-1004 * 4 Hohlstemmbohreraufnahmen (19, 20, 28, 30 mm Schaft)

¢ Unterbau mit Werkzeugfach
* mit Tischvergroferungen: 2500 x 1500 x 1340 mm
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Fiir Winkelbohrungen ist ein beidseitig
schwenkbarer (-60° bis +60°)
Gehrungsanschlag im Lieferumfang
enthalten

Das Westcott-Bohrfutter kann fiir
Langlochbohrer mit Schaft max. 20 mm
verwendet werden

Durch den serienmaBigen Gegenhalter
konnen auch Hohlstemmbohrer bis
diam. 25,4 mm verwendet werden

B ERNARDO 15
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Bohr-, Diibel- und
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0 Zustellung der Bohrtiefe erfolgt liber wartungsfreie Linearfiihrung

o Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch das Schnellhubsystem,
miihevolles Kurbeln entfallt

o Leichtgangige und stufenlos verfahrbare Bohraggregat-Hohenverstellung mit
Feineinstellung und Gasdruckzylinder fiir den Gewichtsausgleich

0 Querweg- und Hohenverstellung mit Skalen und verstellbaren Anschldgen

o Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion

o Bohrtiefe einstellbar mittels Skala und Anschlag

0 Bohrkopfhohenverstellung kann vollstandig zum vertikalen Schlitzen verwendet werden

o Grofidimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberflache

Leistungsstarker 2-Stufen-Antriebsmotor
fiir optimale Bohrleistung

Ideal fiir Treppen-
und Fassadenbau

Bohraggregat rechts und links 60°
schwenkbar

Eingelassene Skala im Bohrtisch mit
mittigem Nullpunkt

Schablonenvorrichtung
serienmafig

Technische Daten LBM 350 T

Bohrtischgrofe 595 x315 mm

Tischverbreiterung 2x200 x 220 mm

Bohrtischhihe 830 mm

Max. Bohrtiefe 220 mm

Bohrbreite 340 mm

Hohenverstellung 145 mm

Bohrkopf schwenkbar rechts / links -60° bis +60°

Drehzahl 1400 / 2850 U/min

Westcott-Bohrfutter 0-20 mm

Motorleistung 1,5/ 1,9kW (2,0/2,6 PS) .

Spannung 200V Lieferumfang:
Maschinenabmessung (BxTxH) 1200 x 1050 x 1300 mm ¢ 2 Stk. Exzenterniederhalter
Gewicht ca. 240 kg e 2 Stk. Tischverbreiterungen
ATt NI 10-1011 * Verstellbarer Doppel-Gehrungsanschlag (30° - 90°)

¢ Schablonenvorrichtung
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Inklusive stufenlos einstellbarem

Doppel-Gehrungsanschlag von
30° bis 90°

SerienmaBig mit Schablonen-
vorrichtung zum Bohren von
schragen Schlitzen

PROFESSIONAL
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Fiihrung fiir Hohenverstellung
spielfrei einstellbar

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen




Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

Multibor

0 Automatischer Riicklauf des Bohrbalkens nach Erreichen der voreingestellten Bohrtiefe

o Inklusive Anschlag fiir Lochreihen bis max. 280 mm, ideal zm zuriicksetzen von
Lochreihenbohrungen, z.B. bei Seitenwangen, Schiebetiirenschranke, ...

0 Ausrissfreies Durchbohren von Lochbohrungen durch einstellbare Vorschubgeschwindigkeit

o Bohreinheit kann auf 45° eingestellt werden, zum Korpusdiibeln auf Gehrung

o Einstellung der Bohrhaohe iiber Auflagetisch mittels mechanischer Digitalanzeige

0 Automatische Pneumatiksteuerung mit FuBpedal zum Spannen - Bohren - Losen

0 Kurze Umriistzeiten durch bewahrtes Anschlagsystem

Pneumatische Spanner verschiebbar zum
Bohren auch von kleineren Werkstiicken

Abschwenkbare Seitenanschlage fiir kurze
Umriistung von Korpus- auf Rahmen- und
Lochreihenbohrungen

Schnellwechselfutter im Lieferumfang
enthalten

IBERNVARDO,
SEMIPROFESSIONAL

Zur Herstellung von:

o Lochreihenbohrungen
* Rahmen

¢ Korpusverbindungen

¢ Rahmenverdiibelungen
¢ 45° Verdiibelungen

¢ 90° Verdiibelungen

¢ Beschlagbohrungen

Technische Daten Multibor DB 21

Anschlagfingerleiste mit 3 Aussparungen

Spindeln 21 Stk. zur Verwendung von Kombibohrsegmenten
Abstand zwischen den Spindeln 32 mm fir Topfbander
Abstand zwischen erster / letzter Spindel 640 mm
Max. Bohrtiefe 50 mm
Tischabmessung 870 x 560 mm
Mooristng Lo Lieferumfang:
Spannung 460 v ¢ 2 Stk. Pneumatische Spannzylinder

D - ¢ 4 Stk. Schnellwechselfutter
Erforderlicher Lufdruck 6 - 8 bar * Pneumatische Schwenkeinheit des Bohrkopfes
Maschinenabmessung (B x T x H) 1100 (3000*) x 1130 x 1300 mm ¢ Mechanische Digitalanzeige fiir Bohrtiefe
Gewicht ca. 370 kg ¢ Mechanische Digitalanzeige fiir Bohrhohe iiber Auflagetisch
Art. NI 10-1030 * 2 Stk. Seitenanschldge mit Anschlagklappen

¢ Fufipedal

* mit optionalen Alu-Anschlag
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Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



| Inklusive zwei
~ Zahlwerke: fiir
Bohrtiefe und
Hoheneinstellung

Multibor

Bohr-, Diibel- und
Stemmmaschinen

Pneumatisches Schwenken der Bohreinheit von 0° - 45° - 90°

P O
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an



lhr Fachhandler
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