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Drechselmaschinen

o Stufenlos einstellbare Spindeldrehzahl fiir ein optimales Anpassen an das Werkstiick

0 Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten
o GroBer Drehzahlbereich von 750 - 3200 U/min, stufenlos einstellbar

o Robuste, prazisionsgelagerte Spindel fiir hohe Rundlaufgenauigkeit

o Stabile Handauflagen fiir ein sicheres Auflegen der Drechselwerkzeuge

o Umfangreiches Sonderzubehor fiir erweiterten Einsatzbereich

o Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken

o Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
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3 x 3,5 mm (Option)

cken-Spannfutter 125 mm

Selbstzentrierendes Spannfutter

40/70 (Option)

Spannzangenset M 24 / M 33, 6-tlg.

(Option)

SerienmaBig mit Handauflage 110 mm bzw. 175 mm.

Technische Daten DM 305V
Spitzenweite 345 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Fiihrungsbahn 210 mm

- liber Support 140 mm
Spindeldrehzahlen 750 - 3200 U/min, stufenlos
Spindelgewinde M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus MK 1
Pinolenverstellung 38 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,25 kW (0,34 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 0,31 kW (0,42 PS)
Spannung 230V
Maschinenabmessung (B x T x H) 660 x 250 x 310 mm
Gewicht ca. 20 kg
Art. Nr. 10-1069
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Umfangreiches
Sonderzubehor

Lieferumfang:

¢ 2 Stk. Handauflage 110/ 175 mm

e 2 Stk. Aufspannscheibe 80/ 145 mm
e Vierzackmitnehmer

¢ Mitlaufende Kornerspitze

o Stufenlose Drehzahlregelung

¢ Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehor:
Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tlg.
Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg.

Mitnehmerset M 33 x 3,5 inkl. 2 Rollkdrner, 9 tig.
3-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm
4-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm
Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70
System-Spannfutterset 6-tlg., M 33 x 3,5 mm
Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg.
Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg.
Mini-Drechselmessersatz F, HSS, 3-tlg.
Mitlaufende Kdrnerspitze PC - MK 1
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Optimale Anpassung der Drehzahl
durch die stufenlose Regelung

Stufenlose
Drehzahlregelung

Art. Nr.

10-5050
10-5051
10-5052
10-6004
10-6002
10-6020
10-6030
10-7002
10-7006
10-7007
22-1000

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

exkl. MwSt.



0 Optimal fiir den ambitionierten Heimwerker

o Robuster Reitstock mit MK 2 Aufnahme und Schnellspannhebel

0O Stabile Bauweise fiir vibrationsfreien Lauf

o Ubersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite

o Handauflage 150 mm und Aufspannscheibe 75 mm im Lieferumfang enthalten
o Umfangreiches Sonderzubehor fiir erweiterten Einsatzbereich

o Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel
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3-Backen-Spannfutter Einfache Fixierung der
150 mm / M 33 (Option) Handauflage mittels
p Schnellspannhebel.
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4-Backen-Spannfutter
125 mm / M 33 (Option)

Selbstzentrierendes Spann-
futter 40/70 (Option)

Abbildung mit optionaler Bettverlangerung auf 980 mm.

Zum Aufspannen von
asymmetrischen Werkstiicken
kann die Maschine mit einer
4-Backen-Planscheibe
ausgestattet werden.

Der kompakte Reitstock wird
mittels Einhebelklemmung
schnell und einfach fixiert.

Technische Daten DM 450
Spitzenweite 420 mm
Spitzenweite mit Verldngerung* 980 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Fiihrungsbahn 260 mm

- liber Support 190 mm
Spindeldrehzahlen 500 - 3200 U/min
Drehzahlstufen 5
Spindelgewinde M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 50 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,44 kW (0,6 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 0,55 kW (0,75 PS)
Spannung 230V
Maschinenabmessung (B x T x H) 780 x 260 x 380 mm
Gewicht ca. 33 kg
Art. Nr. 10-1070
* Option
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Lieferumfang:

» Handauflage 150 mm ERNARDOS
¢ Aufspannscheibe 75 mm B : i
¢ Vierzackmitnehmer

¢ Mitlaufende Kornerspitze HOBBY

¢ Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. Mwst.
Bettverlangerung f. DM 450 / DM 450 V 10-3005
Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tlg. 10-5050
Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg. 10-5051
Mitnehmerset M 33 x 3,5 inkl. 2 Rollkdrner, 9 tlg. 10-5052
4-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6002
3-Backen-Spannfutter 150 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6005
Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70 10-6020
Spannfutter M 70 mit Schwalbenschwanzbacken Typ A 10-6052
Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg. 10-7002
Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg. 10-7006

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

Drechselmaschinen



Drechselmaschinen

DM 450V

0 Optimal fiir den ambitionierten Heimwerker ( B
0 Serienmafig mit stufenloser Drehzahlregelung

O Robuster Reitstock mit MK 2 Aufnahme und Schnellspannhebel E==
o Stabile Bauweise fiir vibrationsfreien Lauf L il |:
o Ubersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite =4

o Handauflage 150 mm und Aufspannscheibe 75 mm im Lieferumfang enthalten
o Umfangreiches Sonderzubehor fiir erweiterten Einsatzbereich
o Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel
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Selbstzentrierendes Spann-
futter 40/70 (Option)

|BERNARDO,
HOBBY
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Der kompakte Reitstock wird
mittels Einhebelklemmung
schnell und einfach fixiert.

Zum Aufspannen von
asymmetrischen Werkstiicken
kann die Maschine mit einer
4-Backen-Planscheibe
ausgestattet werden.

Einfache Fixierung der
Handauflage mittels
Schnellspannhebel.

Durch die stufenlose
Drehzahlregelung kann
die Geschwindigkeit
optimal an das
Werkstiick angepasst
werden.

Stufenlose
Drehzahlregelung

Technische Daten DM 450 V
Spitzenweite 420 mm Lieferumfang:
Spitzenweite mit Verlangerung* 980 mm » Handauflage 150 mm
Bearbeitungsdurchmesser ¢ Aufspannscheibe 75 mm Abbildung mit optionaler
- iiber Fiihrungshahn 260 mm e Vierzackmitnehmer Bettverlangerung auf 980 mm.
h ¢ Mitlaufende Kornerspitze
liber Support 190 mm « Stufenl Drehzahl 1
Spindeldrehzahlen L: 650 - 1450 U/min uien‘ose Jrehzahiregeiung

¢ Bedienwerkzeug

M: 1250 - 2800 U/min

H: 1600 - 3800 U/min

el 3 Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. MwSt.
Spindelgewinde M 33 x3,5 mm Bettverlangerung f. DM 450 / DM 450 V 10-3005
Reitstockkonus MK 2 Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tlg. 10-5050
Pinolenverstellung 50 mm Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg. 10-5051
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,37 kW (0,5 PS) 4-Backen-Planscheibe 150 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6000
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 0,50 kW (0,68 PS) 4-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6002
Spannung 230V Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70 10-6020
Maschinenabmessung (B xT x H) 820 x 260 x 380 mm Spannfutter M 70 mit Schwalbenschwanzbacken Typ A 10-6052
Gewicht ca. 34 kg Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg. 10-7002
Art. Nr. 10-1075 Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg. 10-7006
* Option
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



0 Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel

0 Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten
0 24-Schritt-Teilung zum Arretieren des Werkstlickes
o Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar

0 Bettverlangerung optional erhaltlich zur Verlangerung der Spitzenweite auf 1070 mm
o GroBer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 480 - 3800 U/min
o Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken
o Robuste, prazisionsgelagerte Spindel fiir hohe Rundlaufgenauigkeit

Einfaches Ablesen der Drehzahl
mittels LED-Anzeige

[ LT T
005
L 1]
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Optimale Anpassung der Drehzahl

durch die stufenlose Regelung

Inklusive

LED-Drehzahlanzeige

Lieferumfang:

¢ Handauflage 150 mm

¢ Aufspannscheibe 80 mm

¢ Mitlaufende Kornerspitze MK 2
o Stufenlose Drehzahlregelung

¢ LED-Drehzahlanzeige

¢ Vierzackmitnehmer 25 mm

¢ Werkzeughalterung

¢ Arbeitsleuchte

¢ Bedienwerkzeug

B

Optional lieferbar: Spannfutter M 95
mit Schwalbenschwanzbacken Typ A

Technische Daten DB 450
Spitzenweite 420 mm
Spitzenweite mit Verldngerung* 1070 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Fiihrungsbahn 300 mm

- liber Support 230 mm
Spindeldrehzahlen 480 - 3800 U/min, stufenlos
Drehzahlstufen L 480 - 1800 */min, H 900 - 3800 */min
Spindelgewinde M33x3,5mm
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 50 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,55 kW (0,75 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40%

0,75 kW (1,0 PS)

Spannung

230V

Maschinenabmessung (BxTxH) 970 x 300 x 440 mm
Gewicht ca. 36 kg

Art. Nr. 10-1077

* Option

-~
.

Abbildung mit optionaler Bettverlangerung

Lieferbares Sonderzubehor:

Bettverlangerung f. DB 450
Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tlg.

Mitnehmerset M 33 x 3,5 inkl. 2 Rollkdmner, 9 tig.
4-Backen-Planscheibe 150 mm / M 33 x 3,5 mm
4-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm
Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70

Spannfutter M 95 mit Schwalbenschwanzbacken Typ A
. 10-7002

Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg
Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg.

IBERNARD O
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Die Kraftiibertragung auf die Pinole erfolgt
Uiber einen robusten Riemenantrieb

Stufenlose
Drehzahlregelung

Die serienmaBige Werkzeughalterung
an der Riickseite bietet einen optimalen
Stauraum fiir das Bedienwerkzeug

)
3

exkl. MwSt.

Art. Nr.

10-3006
10-5050
10-5052
10-6000
10-6002
10-6020
10-6053

10-7006

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung

Drechselmaschinen



Drechselmaschinen

DM 480 VD

0 Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel

o GroBer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 300 - 3700 U/min

o Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken

0 Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten
o Robuste, prazisionsgelagerte Spindel fiir hohe Rundlaufgenauigkeit

o Bettverlangerung optional erhaltlich zur Verlangerung der Spitzenweite auf 1020 mm

o Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel

O Leichtes Einstellen der gewiinschten Drehzahl mittels Digitalanzeige

Einfaches Ablesen der
Drehzahl mittels LED-
Anzeige

4-Backen-Spannfutter
150 mm / M 33 (Option)

Serienmafig mit Handauflage
150 mm bzw. 300 mm.

Inklusive

LED-Drehzahlanzeige

Stufenlose
Drehzahlregelung

Ve

Das aus diversen Spanneinrichtungen
bestehende Spannfutter-Set Premium
M 70 bietet zusatzliche
Einsatzméglichkeiten (Option).

J

Technische Daten DM 480 VD
Spitzenweite 460 mm
Spitzenweite mit Verlangerung* 1020 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Fiihrungsbahn 310 mm

- liber Support 240 mm
Spindeldrehzahlen 300 - 3700 U/min, stufenlos
Drehzahlstufen L 300 - 1200 */min, H 1000 - 3700 */min
Spindelgewinde M 33x3,5mm
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 55 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,75 KW (1,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1 kW (1,5 PS)

Spannung 230V
Maschinenabmessung (B x T x H) 950x300x 410 mm
Gewicht ca. 38 kg

Art. Nr. 10-1074

* Option

Pinole mit Durchgangsbohrung,
ideal zum Herstellen z.B. von
Kabelkanélen in Lampensockeln.

Lieferumfang: j

* 2 Stk. Handauflage 150 / 300 mm
¢ Aufspannscheibe 80 mm

¢ Vierzackmitnehmer
 Mitlaufende Kornerspitze

¢ Stufenlose Drehzahlregelung

¢ | ED-Drehzahlanzeige

¢ Bedienwerkzeug

Abbildung mit optionaler
Bettverlangerung auf 1020 mm.

Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. MwSt.
Bettverlangerung 10-3005
Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tlg. 10-5050
Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg. 10-5051
4-Backen-Planscheibe 150 mm / M 33 x3,5mm 10-6000
4-Backen-Spannfutter 150 mm /M 33x3,5mm  10-6003
Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70 10-6020
Spannfutter-Set Premium M 70 10-5065
Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg. 10-7002
Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg. 10-7006

B ERNARDOS
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an




0 Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
0 Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten

0 24-Schritt-Teilung zum Arretieren des Werkstlickes

o Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar

o GroBer Drehzahlbereich (3 Stufen) von 250 - 3550 U/min

o Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken
o Robuste, prazisionsgelagerte Spindel fiir hohe Rundlaufgenauigkeit

o Serienmafig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet

Serienmafig mit Handauflage
200 mm.

Einfaches Wechseln der
Ubersetzungsstufe
durch Umlegen des
Keilriemens.

4 N\
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Pinole mit Durchgangs-
bohrung, ideal zum
Herstellen z.B. von
Kabelkanélen in
Lampensockeln.

Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.
Universal-Untergestell ULEG 10-4005
Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tig. 10-5050
Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg. 10-5051
Spannfutter-Set Premium M 95 10-5063

4-Backen-Planscheibe 150 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6000
4-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6002

Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70 10-6020
Profi-Drechselmessersatz A, HSS, 6-tlg. 10-7001
Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg. 10-7002
Starter-Drechselmessersatz D, HSS, 5-tlg. 10-7004
Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg. 10-7006
Mitlaufende Kornerspitze PC - MK 2 22-1001
Technische Daten VDM 500
Spitzenweite 520 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- Uiber Fiihrungshahn 360 mm

- liber Support 260 mm
Spindeldrehzahlen 250 - 3550 U/min, stufenlos

Drehzahlstufen

L 250-720/M600- 1700/

H 1200 - 3550 U/min

Spindelgewinde M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 70 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,75 kW (1,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1 kW (1,5 PS)

Spannung 230V
Maschinenabmessung (B x T x H) 1100 x 450 x 500 mm
Gewicht ca. 50 kg

Art. Nr. 10-1078

IBERNVARD O 7

Fiir ein optimales Einstellen der
gewiinschten Drehzahl ist die
Maschine mit einer digitalen
Drehzahlanzeige ausgestattet.

Inklusive
LED-Drehzahlanzeige

Stufenlose
Drehzahlregelung

Lieferumfang:

¢ Handauflage 200 mm

¢ Aufspannscheibe 100 mm

¢ Mitlaufende Kornerspitze MK 2
¢ Stufenlose Drehzahlregelung

¢ LED-Drehzahlanzeige

¢ 2x Vierzackmitnehmer 25 mm
¢ Bedienwerkzeug

www.bernardo.at

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

Drechselmaschinen



Drechselmaschinen

HCL 600 P

0 Robuster Reitstock mit MK 2-Aufnahme und Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken
o Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
o Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar
0 Schwere Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten

O Leichtes Einstellen der gewiinschten Drehzahl mittels Digitalanzeige

0 Serienmafig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet

0 Hohe Rundlaufgenauigkeit durch prazisonsgelagerte Hauptspindel

o Laufruhiger und leistungsstarker Gleichstromantrieb, stufenlos regelbar

|-
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Der leistungsstarke Antriebs- Die Kraftlibertragung auf die Einfache Fixierung der
motor gewabhrleistet auch bei Spindel erfolgt {iber einen Schwalbenschwanzbacken Handauflage mittels
niedrigen Drehzahlen ein hohes robusten Riemenantrieb. Typ A (Option) Schnellspannhebel.
Drehmoment.

Die serienmafBige Werkzeughalterung
bietet einen optimalen Stauraum fiir
das Bedienwerkzeug.

Spitzenweite 600 mm

Abbildung mit optionaler
Bettverlangerung

Spitzenweite mit Verlangerung* 1180 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Filhrungsbahn 370 mm

- liber Support 270 mm
Spindeldrehzahlen, stufenlos 250 - 720 U/min

550 - 1700 U/min
1200 - 3550 U/min

Drehzahlstufen stufenlos, 3 Stufen

Spindelgewinde M 33 x3,5mm N
Reitstock

Reitstockkonus MK 2

Pinolenverstellung 95 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW (1,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW (1,5 PS)

Spannung 230V

Maschinenabmessung (B x T x H) 1500 x 540 x 1180 mm

Gewicht ca. 125 kg L i [ 5 e i st g )
Art. Nr. 10-1182 . o . o .

+ optional Der Spindelkasten kann in Langsrichtung beliebig verschoben und arretiert werden.

8 B ERNVARD O
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



HCL 600 P

Drechselmaschinen

==

Durch das optional erhaltliche Handauflagenset konnen verschiedenste Bearbeitungsvorgange schnell und Robuster Reitstock mit MK 2-

einfach durchgefiihrt werden. Aufnahme und Durchgangsbohrung
zum Bearbeiten von langen
Werkstiicken.

i

G J

Die optional erhaltliche Aufiendreh-
vorrichtung (@ 690 mm) kann auch
als Bettverldngerung (1180 mm)
verwendet werden.

SEMIPROFESSIONAL

Lieferumfang:

¢ Handauflage 200 mm

¢ Aufspannscheibe 100 mm
¢ Mitlaufende Kornerspitze
e Vierzackmitnehmer

¢ Bedienwerkzeug

B ERNARD O 9
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Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Drechselmaschinen

0 Robuster Reitstock mit MK 2-Aufnahme und Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken
o Variable Drehzahleinstellung durch Delta-Frequenzumrichter mit optimiertem Drehmomentverlauf

o Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
o Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar
0 Schwere Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten

O Leichtes Einstellen der gewiinschten Drehzahl mittels Digitalanzeige

0 Serienmaflig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet

0 Hohe Rundlaufgenauigkeit durch prazisonsgelagerte Hauptspindel

4 N\

Spannfutter-Set Premium M 115,
Schwalbenschwanzbacken Typ A

Serienmafig mit Handauflage

300 mm. Stufenbacken

Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115,

Weitspannzange geriffelt innen/
aufien

Die optional erhaltliche
Absaugung sorgt fiir einen
sauberen Arbeitsplatz beim
Drechseln.

Spannzange 25 mm Planscheiben-Segmente

Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115,

4 N\
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Pinole mit Durchgangsbohrung,
ideal zum Herstellen z.B. von
Kabelkanalen in
Lampensockeln.

Stufenlose

7 Inklusive

Technische Daten HCL 620 LED-Drehzahlanzeige Drehzahlregelung
Spitzenweite 620 mm
Spitzenweite mit Verldngerung* 1200 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Fiihrungsbahn 400 mm

- liber Support 310 mm
Spindeldrehzahlen, stufenlos 0 - 1350 U/min e N

0-3000 U/min
Drehzahlstufen stufenlos, 2 Stufen
Spindelgewinde M 33 x3,5mm
Reitstock
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 105 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW (1,5 PS) -
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5 kW (2,0 PS)
Spannung 230V
Maschinenabmessung (B x T x H) 1480 x 520 x 1200 mm - -
Gewicht ca. 150 kg Die optional erhéltliche AuBendrehvorrichtung (@ 720 mm)
Art. Nr. 10-1183 kann auch als Bettverlangerung (1200 mm) verwendet
werden.

* optional

10 B ERVARD O
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



_ & ﬁtz ) Durch das optional erhiltliche Handauflagenset kénnen verschiedenste Bearbeitungsvorginge schnell und
einfach durchgefiihrt werden.

Fiir ein optimales Einstellen der
gewiinschten Drehzahl ist die
Maschine mit einer digitalen
Drehzahlanzeige ausgestattet.

SEMIPROFESSIONAL

Lieferumfang:

¢ Handauflage 300 mm

¢ Aufspannscheibe 150 mm
¢ Mitlaufende Kornerspitze
¢ Vierzackmitnehmer

¢ Frequenzumrichter

¢ Bedienwerkzeug

B ERNARDO 1"

www.bernardo.at

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at
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Drechselmaschinen

0 Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen oder nach Schablone

o GroBer Drehzahlbereich von 500 - 2000 U/min, stufenlos einstellbar

o Robuste, prazisionsgelagerte Spindel fiir hohe Rundlaufgenauigkeit

0 Hochwertiger Riemenantrieb fiir optimale Kraftiibertragung vom Motor zur Spindel

o Umfangreiches Sonderzubehor fiir erweiterten Einsatzbereich

o Ubersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite

0 In der umfangreichen Standardlieferung enthalten: Handauflage 300 mm,
Aufspannscheibe 150 mm, mitlaufende Kornerspitze, Vierzackmitnehmer

o Stufenlos einstellbare Spindeldrehzahl fiir ein optimales Anpassen an das Werkstiick

SerienmaBig mit Handauflage
300 mm.

Spannfutter-Set Premium M 115,
Schwalbenschwanzbacken Typ A

Spannfutter-Set Premium M 115,
Stufenbacken

Fa - L“L-ﬁ. .

Spannfutter-Set Premium M 115,
Weitspannzange geriffelt innen/
auflen

Stufenlose
Drehzahlregelung

Technische Daten KDM 1000 eco . .
Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.

Spitzenweite 1000 mm Kopiermeifel in HSS-Qual. fiir KDM 1000 eco 10-4004
Bearbeitungsdurchmesser Absaugung fiir Drechselmaschinen 10-4003
- liber Fiihrungsbahn 350 mm Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tig. 10-5050
- beim Kopieren 160 mm Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg. 10-5051
Spindeldrehzahlen, stufenlos 500 - 2000 U/min Mitnehmerset M 33 x 3,5 inkl. 2 Rollkdrner, 9 tig. 10-5052
Spindelgewinde M33x3,5mm Spannfutter-Set Premium M 115 10-5064
Reitstockkonus MK 2 4-Backen-Planscheibe 150 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6000
Pinolenverstellung 65 mm 4-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6002
Kopierldnge 1000 mm Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70 10-6020
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 kW (0,75 PS) Spannfutter M 115 mit Schwalbenschwanzbacken Typ A 10-6054
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 0,75 kW (1,0 PS) System-Spannfutterset 6-tig., M 33 x 3,5 mm 10-6030
Spannung 230V bzw. 400 V Profi-Drechselmessersatz A, HSS, 6-tlg. 10-7001
Maschinenabmessung (B x T x H) 1500 x 500 x 1210 mm Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg. 10-7002
Gewicht ca. 68 kg Standard-Drechselmessersatz C, Carbon, 6-tlg. 10-7003
Art. Nr. 10-1093 (230 V) Starter-Drechselmessersatz D, HSS, 5-tlg. 10-7004
10-1094 (400 V) Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg. 10-7006
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SerienmaBig mit Kopiereinrichtung zum rationellen Kopieren vom Originalteil Der massive Variatorantrieb gewahrleistet
oder nach Schablone. eine optimale Kraftiibertragung

@535

Optimale Anpassung der
Drehzahl durch die
stufenlose Regelung

( N\
l = J
Robuster Reitstock mit
MK 2-Aufnahme.

Wahlweise in
230V oder 400V

Lieferumfang:

¢ Handauflage 300 mm

¢ Aufspannscheibe 150 mm

¢ Mitlaufende Kornerspitze

¢ Vierzackmitnehmer

¢ Kopiereinrichtung

¢ Stufenlose Drezahlregelung )

¢ Untergestell Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115,
¢ Bedienwerkzeug Planscheiben-Segmente Spannzange 25 mm

BERNARD Ok

www.bernardo.at

. e -

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

HOBBY
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Drechselmaschinen

0 Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen oder nach Schablone
o Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken
O Leichtes Einstellen der gewiinschten Drehzahl mittels Digitalanzeige

0 Modell KDH serienmaflig mit robustem Gussuntergestell

o Stufenlos einstellbare Drehzahl zum optimalen Anpassen an das Werkstiick SPANNUNG
o Robuste, prazisionsgelagerte Spindel fiir hohe Rundlaufgenauigkeit Wahlweise in

o Drehbarer Spindelstock fiir Drechselarbeiten auierhalb des Maschinenbettes 230V oder 400V

o Vibrationsfreier Lauf durch schwere Gusskonstruktion
o Hochwertiger Riemenantrieb fiir optimale Kraftiibertragung vom Motor zur Spindel
0 Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel

3-Backen-Spannfutter 150 mm
(Option)

Ve

J

PREISTIPP!

4-Backen-Spannfutter 150 mm (Option)

e 2

_— :.-ﬁ' -

Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70
(Option)

Technische Daten KDM 1100 KDH 1100 . .. e
Lieferbares Sonderzubehor: At NI exkl. MwSt.
Spitzenweite 1100 mm 1100 mm Feststehende Liinette f. KDM 1100 / KDH 1100 10-4000
Bearbeitungsdurchmesser Kopiermeif3el in HSS-Qual. fiir kDM 1100 / KDH 1100 10-4001
- Uber Fiihrungshahn 370 mm 370 mm Kopiereinrichtung Deluxe 10-1116
- beim Kopieren 160 mm 160 mm Absaugung fiir Drechselmaschinen 10-4003
Spindeldrehzahlen, stufenlos 500 - 2000 U/min 500 - 2000 U/min Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tig. 10-5050
Spindelgewinde M33x3,5 M 33 x3,5mm Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg. 10-5051
Reitstockkonus MK 2 MK 2 Spannfutter-Set Premium, M 115 10-5064
Pinolenverstellung 50 mm 50 mm 4-Backen-Planscheibe 150 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6000
Kopierlinge 850 mm 850 mm 4-Backen-Spannfutter 125 mm / M 33 x 3,5 mm 10-6002
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW (1,0 PS) 0,75 kW (1,0 PS) Selbstzentrierendes Spannfutter 40/70 10-6020
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW (1,5 PS) 1,1 kW (1,5 PS) Spannfutter M 115 mit Schwalbenschwanzbacken Typ A 10-6054
Spannung 230V bzw. 400 V 230V bzw. 400 V Profi-Drechselmessersatz A, HSS, 6-tlg. 10-7001
Maschinenabmessung (B xTx H) 1650 x 750 x 1150 mm 1650 x 750 x 1210 mm DT DITEE PSRRI, ) B e
Conichie 92 ke 128 kg Starter-Drechselmessersatz D, HSS, 5-tlg. 10-7004
Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg. 10-7006
Art. Nr. 10-1105 (230 V 10-1111 (230 V ! !
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"\ Pinole mit Durchgangs-
bohrung, ideal zum
Herstellen z.B. von
Kabelkanélen in
Lampensockeln.
J
Zum Bearbeiten grofierer Werk- Die Geschwindigkeitsiibertragung vom Motor zur
stiicke kann der Spindelkopf um 90° Pinole erfolgt iiber einen soliden Variatorantrieb.

geschwenkt werden.

HOBBY

Fiir ein optimales Einstellen der
gewiinschten Drehzahl ist die
Maschine mit einer digitalen
Drehzahlanzeige ausgestattet.

4 )

Optional mit feststehender
Lunette lieferbar.

Lieferumfang:

¢ Handauflage 300 mm

¢ Aufspannscheibe 150 mm

¢ Mitlaufende Kornerspitze

e Vierzackmitnehmer

¢ Kopiereinrichtung

o Stufenlose Drehzahlregelung
¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Untergestell

¢ Bedienwerkzeug

SerienmaBig mit Kopiereinrichtung zum rationellen
Kopieren vom Originalteil oder nach Schablone.

B ERNVARDO 15
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Drechselmaschinen

(L 1300

CL 1500

0 In der umfangreichen Standardlieferung enthalten: Handauflage 290 mm,
Aufspannscheibe 200 mm, mitlaufende Kornerspitze, Vierzackmitnehmer

o Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen bzw. nach Schablone

0 Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstiicken

0 Durchzugsstarker Antriebsmotor fiir hochste Beanspruchung

0 Optimale Kraftiibertragung mittels hochwertigem Riemenantrieb mit 4 Geschwindigkeiten

o Stabile Konstruktion aus Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten

o Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine

0 Massive, prazisionsgelagerte Spindel fiir hohe Rundlaufgenauigkeit
o Umfangreiches Standardzubehor, dadurch optimales Preis-Leistungsverhaltnis

4 N\

P

3

Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115, Serienmafig mit angebauter

Schwalbenschwanzbacken Typ A Stufenbacken

N\ [ N\

51

Weitspannzange geriffelt innen/
auflen

] -

Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115, Stabiler Spindelstock fiir

Spannzange 25 mm

Planscheiben-Segmente

vibrationsfreies und sauberes
Arbeiten. Abbildung mit
4-Backen-Spannfutter
150 mm / M 33 (Option)

Technische Daten CL 1300 CL 1500
Spitzenweite 1300 mm 1500 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Fiihrungsbahn 430 mm 430 mm

- liber Support 160 mm 160 mm

- beim Kopieren* 160 mm 160 mm
Spindeldrehzahlen 500 / 1000 / 1950 / 2800 U/min 500 / 1000 / 1950 / 2800 U/min
Spindelgewinde M 33x3,5 mm M 33 x 3,5 mm
Reitstock
Reitstockkonus MK 2 MK 2
Pinolenverstellung 100 mm 100 mm
Kopiereinrichtung
Kopierlénge 1300 mm 1500 mm
Kopiertiefe max. 45 mm 45 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW (1,5 PS) 1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5 kW (2,0 PS) 1,5 kW (2,0 PS)
Spannung 400V 400V
Maschinenabmessung (BxTxH) 2100x 700x 1170 mm 2300x 700x 1170 mm
Gewicht ca. 218 kg 228 kg
Art. Nr. 10-1150 10-1155

* nach Schablone

be o

Kopiervorrichtung, kopieren vom
Original oder nach Schablone moglich.

Hohe Laufruhe durch gewuchtete
Antriebsscheiben und Qualitats-
riemen.

Top

Preis

Lieferumfang:

¢ Kopiereinrichtung

¢ Feststehende Liinette

¢ Handauflage 290 mm

¢ Aufspannscheibe diam. 200 mm

* Mitlaufende Kornerspitze MK 2

e Vierzackmitnehmer diam. 40 mm

e Zahnkranzbohrfutter 3- 16 mm /B 16

¢ Bohrfutterdorn MK 2 - B 16

o V-formiger Kopiermeif3el in HSS-Qualitat

16 B ERNVARD O
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(L 1300
CL 1500

Die optional erhaltliche Absaugung sorgt Einfache Fixierung der Feststehende Liinette fiir Der Reitstock wird mittels

fiir einen sauberen Arbeitsplatz beim Handauflage mittels Wellendurchmesser bis Einhebelklemmung schnell
Drechseln. Schnellspannhebel. max. 90 mm im Lieferumfang und einfach am Maschinenbett
enthalten. fixiert.

SEMIPROFESSIONAL

B ERNARDO 17
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Drechselmaschinen

0 Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel

o AuBendrehvorrichtung zum Bearbeiten groBBerer Werkstiicke optional erhaltlich

o Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar

0 Schwere Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten

O Leichtes Einstellen der gewiinschten Drehzahl mittels Digitalanzeige

0 Serienmafig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet

o Variable Drehzahleinstellung durch Delta-Frequenzumrichter mit optimiertem Drehmomentverlauf
0 Hohe Rundlaufgenauigkeit durch prazisonsgelagerte Hauptspindel

Die optional erhaltliche Absaugung sorgt Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115,
fiir einen sauberen Arbeitsplatz beim Schwalbenschwanzbacken Typ A Stufenbacken Weitspannzange geriffelt innen/
Drechseln. auflen

4 1\

e Y - J

Robuster Reitstock mit MK 2-Aufnahme
und Durchgangsbohrung zum
Bearbeiten von langen Werkstiicken.

Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115, Die serienmaBige Digitalanzeige erleichtert
Spannzange 25 mm Planscheiben-Segmente das Einstellen der gewiinschten Drehzahl.

Technische Daten HCL 1200
Spitzenweite 1200 mm
Bearbeitungsdurchmesser

- liber Fiihrungsbahn 450 mm

- liber Support 350 mm Der leistungsstarke Antriebsmotor  Einfaches Wechseln der Ubersetzungsstufe
Spindeldrehzahlen, stufenlos 0- 1300 U/min gewabhrleistet auch bei niedrigen durch Umlegen des Keilriemens.

0 - 3200 U/min Drehzahlen ein hohes Drehmoment.

Drehzahlstufen stufenlos, 2 Stufen
Spindelgewinde M33x3,5mm N
Reitstock
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 110 mm .""‘
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,2 kW (3,0 PS) (L.
Spannung 230V
Maschinenabmessung (BxTxH) 2100 x 550 x 1300 mm
Gewicht ca. 186 kg
Art. Nr. 10-1185

Der Spindelkasten kann in Langsrichtung beliebig verschoben und arretiert werden.
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Durch das optional erhéltliche Handauflagenset konnen verschiedenste Bearbeitungsvorgange schnell und

. . einfach durchgefiihrt werden.
Mit der AuBendrehvorrichtung

konnen problemlos auch grofie

\[Neg;(gtlickflt.:rchgwe_sser Abbildung mit optionaler Kopiereinrichtung Deluxe
v?erdenmm earbeitet (Kopierlange 1000 mm) zum rationellen Kopieren

vom Originalteil oder nach Schablone

Lieferumfang:

SEMIPROFESSIONAL

¢ Handauflage 360 mm

¢ Aufspannscheibe 150 mm
¢ Mitlaufende Kornerspitze
¢ Vierzackmitnehmer

¢ Frequenzumrichter

¢ Bedienwerkzeug
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Drechselmaschinen

HCL 1200 Top

0 Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel

o AuBendrehvorrichtung zum Bearbeiten groBBerer Werkstiicke optional erhaltlich

o Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar

0 Schwere Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten

O Leichtes Einstellen der gewiinschten Drehzahl mittels Digitalanzeige

0 Serienmafig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet

o Variable Drehzahleinstellung durch Delta-Frequenzumrichter mit optimiertem Drehmomentverlauf
0 Hohe Rundlaufgenauigkeit durch prazisonsgelagerte Hauptspindel

Die optional erhaltliche Absaugung sorgt Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115,
fiir einen sauberen Arbeitsplatz beim Schwalbenschwanzbacken Typ A Stufenbacken Weitspannzange geriffelt innen/
Drechseln. auflen

4 1\

e Y - J

Robuster Reitstock mit MK 2-Aufnahme
und Durchgangsbohrung zum
Bearbeiten von langen Werkstiicken.

Spannfutter-Set Premium M 115, Spannfutter-Set Premium M 115, Die serienmaBige Digitalanzeige erleichtert
Spannzange 25 mm Planscheiben-Segmente das Einstellen der gewiinschten Drehzahl.

IBERNARDOY
SEMIPROFESSIONAL

Technische Daten HCL 1200 Top
Spitzenweite 1200 mm
Bearbeitungsdurchmesser
- liber Fiihrungsbahn 560 mm & L
- liber Support 450 mm Der leistungsstarke Antriebsmotor  Der hochwertige Frequenzumrichter
Spindeldrehzahlen, stufenlos 0-1200 U/min gewabhrleistet auch bei niedrigen ermaoglicht eine stufenlose Einstellung
0 - 3200 U/min Drehzahlen ein hohes Drehmoment. der Spindeldrehzahl.
Drehzahlstufen stufenlos, 2 Stufen
Spindelgewinde M33x3,5mm s
Reitstock
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 110 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 2,2 kW (3,0 PS)
Spannung 230V
Maschinenabmessung (BxTxH) 2100 x 550 x 1300 mm
Gewicht ca. 212 kg L
Art. Nr. 10-1184

Der Spindelkasten kann in Langsrichtung beliebig verschoben und arretiert werden.
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HCL 1200 Top

Durch das optional erhaltliche Handauflagenset konnen verschiedenste Bearbeitungsvorgange schnell und
einfach durchgefiihrt werden.

Mit der AuBendrehvorrichtung
konnen problemlos auch grofie
Werkstickdurchmesser

(@ 920 mm) bearbeitet
werden.

Optional erhaltlich: Kopiereinrichtung Deluxe
zum rationellen Kopieren vom Originalteil
oder nach Schablone.

Lieferumfang:

¢ Handauflage 360 mm
¢ Aufspannscheibe 150 mm

¢ Mitlaufende Kornerspitze
¢ Vierzackmitnehmer
¢ Frequenzumrichter

¢ Bedienwerkzeug
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