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Holzbands&gen

o SerienmaBig mit 2 Schnittgeschwindigkeiten (HBS 320 / HBS 360), optimal fiir verschiedene Materialien und Anwendungen
o Stabiler Maschinenunterbau aus Stahlblech fiir sicheren Stand beim Arbeiten und integrierter Spanelade
0 Schwungrader aus Alu-Druckguss mit Spezialgummibandage fiir eine lange Lebensdauer der Sagebander

0 Sagetisch aus Aluminium (HBS 230 / 260 / 320) bzw. Grauguss (HBS 360) mit Schwenkeinrichtung (bis 45°]
o Verwindungssteife, stabile Stahlblechkonstruktion fiir bestmagliche Arbeitsergebnisse
0 Serienmafig mit Prazisionsrollenfiihrung liber und unter dem Tisch

o Inklusive Langsanschlag und beidseitig schwenkbarem Gehrungsanschlag

0 Micro-V-Riemenantrieb fiir optimale Kraftiibertragung

Die prazisionsgelagerten Antriebs-
rader aus Aluminium mit Gummi-
bandagen sorgen fiir einen optimalen
Lauf des Sdagebandes.

Der Langsanschlag ermaglicht
durch die integrierte Lupe ein
exaktes Ablesen der eingestellten
Schnittbreite
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Technische Daten HBS 230 HBS 260 HBS 320
Schnittbreite 225 mm 245 mm 305 mm 345 mm
Schnitthohe 95 mm 150 mm 170 mm 210 mm
Sagebandabmessung 1575x6,35x0,35-107pZ 1826x10x0,35-67ZpZ 2240x12,7x0,5-47pZ 2560x12,7x0,5-42ZpZ
Séagebandbreiten 3-12,5mm 6-12,5mm 6-20 mm 6-25mm
Schnittgeschwindigkeit 635 m/min 760 m/min 370 / 800 m/min 370 / 800 m/min
Tischabmessung 300 x300 mm 360 x320 mm 480 x 390 mm 545 x 515 mm
Tischhohe 405 mm 930 mm 985 mm 1020 mm
Sagetischneigung 0° bis 45° 0° bis 45° 0° bis 45° 0° bis 45°
Absauganschluss @ 50 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,30 kW (0,40 PS) 0,37 kW (0,50 PS) 0,75 kW (1,0 PS) 1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,42 kW (0,57 PS) 0,55 kW (0,75 PS) 1,1 kW (1,5 PS) 1,5 kW (2,0 PS)
Spannung 230V 230V 230V 230V
Maschinenabmessung (B x Tx H) 480x370 x 840 mm 650 x 560 x 1430 mm 800 x 600 x 1600 mm 800x 700 x 1700 mm
Gewicht ca. 21 kg 32,5 kg 52 kg 70 kg
Art. Nr. 11-3999 11-4001 11-4002 11-4003

Preis exkl. MwSt.
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



Kugelgelagerte Prazisionsfiihrung
Uiber und unter dem Sagetisch
sorgen fiir die perfekte
Bandsdgeblattfiihrung

Lieferumfang:

¢ Sdageband

e Langsanschlag mit Lupe (aufier HBS 230)
¢ Gehrungsanschlag

¢ Kugelgelagerte Prazisionsrollenfiihrung
o LED-Arbeitsleuchte

¢ Schiebestock

 Untergestell (auBer HBS 230)
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Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfugung
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Holzbandsagen

HBS 400

HBS 450 / HBS 510

o Grofidimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberflache und T-Nut

0 Wuchtige Laufrader aus Grauguss fiir ruhigen Lauf

o Leicht verschiebbarer Langsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe TOP-PREIS!
o Schwenkbarer Arbeitstisch fiir Winkelschnitte von 0° bis 45° *
0 Obere und untere Prazisionsrollenfiihrung fiir prazise Schnitte

o Hochwertiger Keilriemen fiir optimale Kraftiibertragung

O Inklusive Endschalter fiir automatisches Abschalten beim Offnen der Sagebandabdeckungen
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Dynamisch ausgewuchtete Der Arbeitstisch ist von 0° auf 45° Ergonomisch angebrachte Leicht verstellbarer Aluminium-
Laufrader aus Grauguss schwenkbar, gewiinschte Einstellung Handrader zur Einstellung der Anschlag mit Schnellklemmung,
sorgen fiir einen ruhigen Lauf. mittels Skala ablesbar. Blattspannung bzw. Schnitthohe Ablesung der mm-Skala uiber
an der Riickseite der Maschine. eine Lupe.
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~ 1 Optional lieferbar: Optimale Fiihrung des Sagebandes

Die robuste Keilriemenscheibe und ~ EIN-AUS Schalter nach IP 54 mit CO-MATIC Bands&gevorschub durch die wartungsfreie
der hochwertige Keilriemen sorgen  Unterspannungsausloser. Prazisionsrollenfiihrung.
fur eine optimale Kraftiibertragung
vom Motor.

Technische Daten HBS 400 HBS 450 HBS 510

Schnittbreite 380 mm 440 mm 480 mm

Schnitthéhe 220 mm 345 mm 305 mm

Séagebandabmessung 2950x16x0,52-47pZ 3430x20x0,6-42ZpZ 3500x25x0,62-3,57pZ

Sagebandbreiten 6-20 mm 10-32 mm 10 - 40 mm

Schnittgeschwindigkeit 600 m/min 600 m/min 600 m/min “’

Tischabmessung 410 x 500 490 x 590 mm 490 x 590 mm —

Tischhohe 940 mm 940 mm 940 mm HOBBY

Sagetischneigung 0° bis 45° 0° bis 45° 0° bis 45°

Absauganschluss @ 100 mm 100 mm 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (2,0 PS) 2,2 kW (3,0 PS) 2,2 kW (3,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,1 kW (2,8 PS) 3,0 kW (4,0 PS) 3,0 kW (4,0 PS) ; .

Spannung 230 V bzw. 400 V 230V bzw. 400 V 230 V bzw. 400 V Lle"fer'umfang.

Maschinenabmessung (BXTxH) 760x880x 1705 mm _930x880x 1865 mm 930 x 880 x 1865 mm : Egggggﬂgchlag it Lupe

Gewicht ca. 140 kg 170 kg 220 kg « Gehrungsanschlag

Art. Nr. 11-4055B (230 V) 11-4060B (230 V) 11-4065B (230 V) e Antriebsrader aus Grauguss

11-4055 (400 V) 11-4060 (400 V) 11-4065 (400 V) ¢ 3-Rollen-Sagebandfiihrung
Preis exkl. MwSt. * Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug
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HBS 400
HBS 450 / HBS 510
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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Holzbandsagen

HBS 600 E

HBS 700 E / HBS 800 E

0 Schnitthohenverstellung mittels Handrad iiber eine Zahnstange mit mm-Skala
0 Schwungrader aus Grauguss mit Gummiauflage und Spaneabstreifbiirste

o SerienmaBig mit 2 Absaugstutzen (100 mm) fiir eine optimale Spaneabsaugung : .
o Verwindungsfreier Maschinenkorper garantiert einen ruhigen und prazisen Lauf BERNA R
o GroBdimensionierter Sdgetisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°

o Sichtfenster mit Anzeige der Blattspannung fiir die jeweilige Sagebandbreite SEM,PROFHS'O"M

O Leicht verschiebbarer Langsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe
o Inklusive Endschalter fiir automatisches Abschalten beim Offnen der Sagebandabdeckungen
O Leistungsstarker Antriebsmotor ermoglicht auch die Bearbeitung groBerer Blocke und Balken
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Das Antriebsrad mit Spezial- Die Einstellung der Blattspannung Inklusive Prazisions-3-Rollen- Sichtfenster fiir Bandlauf und
gummi-bandage sorgt fiir einen erfolgt mittels Handrad und wird Sadgebandfiihrung iiber und Schnitthohenverstellung an der
ruhigen Lauf und erhoht die Uber ein Diagramm am oberen unter dem Sagetisch Stirnseite
Lebensdauer des Sagebandes. Laufrad angezeigt.
—_— N @ N e
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Der serienmaBige Gehrungs- Leicht verstellbarer Aluminium- Durchzugsstarker Antriebs- Optional lieferbar: Fahreinrichtung
anschlag ist von -60° bis +60° Anschlag mit Schnellklemmung, motor auch bei langerem Betrieb,
verstellbar und wird in der Ablesung der mm-Skala uiber optimale Spaneabfuhr durch den
T-Nut des Arbeitstisches gefiihrt. eine Lupe. Absaugstutzen diam. 100 mm.
Technische Daten HBS 600 E HBS 700 E HBS 800 E
Schnittbreite 600 mm 700 mm 800 mm
Schnitthohe 430 mm 430 mm 470 mm Top
Séagebandabmessung 4590x25x0,6 /2ZpZ 5020x38x0,65-27pZ 5611x38x0,65-27ZpZ
Sagebandbreiten 19-38 mm 19 - 40 mm 19 - 50 mm Preis
Schnittgeschwindigkeit 1080 m/min 1080 m/min 1080 m/min
Tischabmessung 630 x 480 mm 640 x 500 mm 640 x 500 mm
Tischverbreiterung 150 x 480 mm 150 x 500 mm 200 x 500 mm
Tischhohe 910 mm 950 mm 1040 mm
Sagetischneigung -5° bis +45° -5° bis +45° -5° bis +45° .
Absauganschluss @ 2x 100 mm 2x 100 mm 2x 100 mm Lieferumfang:
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,5 kW (4,7 PS) 4,0 kW (5,0 PS) 4,5 kW (6,1 PS) e Sdgeband
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 4,8 kW (6,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS) 5,8 kW (7,9 PS) * Léngsanschlag mit Lupe
Spannung 400V 400V 400V * Gehrungsanschlag
- * Antriebsrader aus Grauguss
Maschinenabmessung (BxTxH) 1150x855x2140 mm 1300x900x 2220 mm 1460 x 920 x 2470 mm « Prizisions-3-Rollen-
Gewicht ca. 239 kg 311 kg 366 kg Ségebandfﬁhrung
Art. Nr. 11-4016 11-4017 11-4018 ¢ Motor inkl. Bremse
Preis exkl. MwSt. * Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug
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HBS 600 E
HBS 700 E / HBS 800 E

IBERNARD O

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

Holzbandsagen



Holzbandsagen

HBS 400 N

HBS 460 N / HBS 500 N

O Leistungsstarker Antriebsmotor ermoglicht auch die Bearbeitung groBerer Blocke und Balken
o Einstellung der gewiinschten Schnitthohe erfolgt liber ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar
o Schnittgeschwindigkeit mittels Keilriemen auf das jeweilige Werkstiick einstellbar (HBS 400 N / HBS 460 N)

0 Prazise gefiihrter Langsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position Top
0 Arbeitstisch mit geschliffener Oberflache und T-Nut fiir den Gehrungsanschlag
0 Dynamisch ausgewuchtete Laufrader sorgen fiir einen ruhigen Lauf Preis

o Einfacher Sagebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Riickseite
o Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung
o Grofidimensionierter Sagetisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°

Die Einstellung der Blattspannung GroBdimensionierter Sagetisch mit  Einfacher Sagebandwechsel mit ~ Der Langsanschlag ermaglicht durch die

erfolgt mittels Handrad und wird geschliffener Oberflache und T-Nut  Schnellspannhebel, die Grund- integrierte Lupe ein exaktes Ablesen der
iber ein Diagramm am oberen fur den Gehrungsanschlag einstellung des Antriebsrades eingestellten Schnittbreite, HBS 500 N

Laufrad angezeigt. (Standard). wird dabei nicht verandert. zusatzlich mit Feineinstellung.

Die gewliinschte Schnittgeschwindig- Dynamisch ausgewuchtete Kugelgelagerte Prazisionsfiihrung  Die Prazisionssagebandfiihrung
keit wird lber einen Keilriemen am  Laufrader aus Grauguss sorgen tiber und unter dem Sagetisch tiber und unter dem Sagetisch
unteren Laufrad eingestellt fiir einen ruhigen Lauf (HBS 500 N).  sorgen fiir die perfekte Bandsdge-  sorgt fiir einen perfekten
(HBS 400 N / HBS 460 N). blattfiihrung (HBS 400 N / Lauf des Sigebandes und
HBS 460 N) gem;éhsrltlaqis_tﬁt dadgrg:h
este Schnittergebnisse

Technische Daten HBS 400 N HBS 460 N HBS 500 N (HBS 500 N). S

Schnittbreite 410 mm 465 mm 500 mm

Schnitthéhe 260 mm 280 mm 350 mm

Séagebandabmessung 3345x25x0,6-37ZpZ 3607x25x0,6-3ZpZ 4100x25x0,6 -3 ZpZ

Sagebandbreiten 9,5-37mm 9,5-25,4 mm 19-38 mm

Schnittgeschwindigkeit 420 / 840 m/min 420 / 840 m/min 1320 m/min

Tischabmessung 450 x 560 mm 480 x 630 mm 500 x 640 mm ©

Tischhéhe 890 mm 970 mm 920 mm BERNA R

Ségetischneigung -5 bis +45° -5° bis 45° -5° bis 45°

Absauganschluss @ 2x 100 mm 2x 100 mm 2x 100 mm SEM,P ROFESS,ONAI

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW (3,0 PS) 2,2 kW (3,0 PS) 3,5 kW (4,7 PS)

Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 3,0 kW (4,0 PS) 3,0 kW (4,0 PS) 4,8 KW (6,5 PS)

Spannung 230V bzw. 400 V 230 V bzw. 400 V 400V

Maschinenabmessung (BxTxH) 875x740x 1740 mm 1050 x 800 x 1950 mm 1120 x 950 x 2000 mm Schnellspannhebel fiir

Gewicht ca. 132 kg 162 kg 280 kg Sdgebandwechsel

Art. Nr. 11-4019 (400 V) 11-4020 (400 V) 11-4025 (400 V)

11-4019B (230 V) 11-4020B (230 V)

Preis exkl. MwSt.
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HBS 400 N
HBS 460 N / HBS 500 N

Lieferumfang:

¢ Sdgeband

¢ Langsanschlag mit Lupe

¢ Gehrungsanschlag

* Antriebsrader aus Aluminium (HBS 400 N / HBS 460 N)

e Antriebsrader aus Grauguss (HBS 500 N)

» Kugelgelagerte Sagebandfiihrung (HBS 400 N / HBS 460 N)
* Prazisions-3-Rollen-Sagebandfiihrung (HBS 500 N)

* Motor inkl. Bremse

¢ Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug

BERNARD Ok
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at
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Holzbandsagen

HBS 600 N

HBS 700 N / HBS 800 N

0 Dynamisch ausgewuchtete Laufrader sorgen fiir einen ruhigen Lauf
o Einstellung der gewiinschten Schnitthohe erfolgt liber ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar
O Arbeitstisch mit geschliffener Oberflache und T-Nut fiir den Gehrungsanschlag

o Einfacher Sagebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Riickseite N
o Prazise gefiihrter Langsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position BERNA R
o Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung

o Grofidimensionierter Sagetisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45° SEM’PROFE“,ONM

o Leistungsstarker Antriebsmotor ermoglicht auch die Bearbeitung groBerer Blocke und Balken
0 Professionelle Holzbandsagen - maximale Laufruhe durch hohes Eigengewicht

Das Antriebsrad mit Spezial- Einfacher Sagebandwechsel mit Robuste Schwenkeinrichtung aus Der Langsanschlag ermoglicht

gummibandage sorgt fiir einen Schnellspannhebel, die Grund- Grauguss. Die Einstellung erfolgt durch die integrierte Lupe ein
ruhigen Lauf und erhoht die einstellung des Antriebsrades Uber ein Handrad und wird mittels ~ exaktes Ablesen der eingestellten
Lebensdauer des Sagebandes. wird dabei nicht verandert. Skala abgelesen. Schnittbreite.

Durchzugsstarker Antriebsmotor mit Brems- GroBdimensionierter Sdgetisch mit geschliffener Oberflache
funktion, optimale Spaneabfuhr durch den und T-Nut fiir den Gehrungsanschlag (Standard).
Absaugstutzen diam. 100 mm.

Die Prazisionssagebandfiihrung
Uber und unter dem Sagetisch
sorgt fir einen perfekten

Technische Daten HBS 600 N HBS 700 N HBS 800 N et e ™

. . beste Schnittergebnisse
Schnittbreite 600 mm 700 mm 800 mm
Schnitthéhe 435 mm 430 mm 460 mm
Sagebandabmessung 4590x25x0,6-3ZpZ 5020x38x0,65-22ZpZ 5611x38x0,6 -2 ZpZ
Séagebandbreiten 19-38 mm 19-50 mm 19 - 50 mm
Schnittgeschwindigkeit 1560 m/min 1560 m/min 1080 m/min Schnellspannhebel fiir
Tischabmessung 610 x 700 mm 900 x 700 mm 900 x 700 mm Sagebandwechsel
Tischhéhe 910 mm 930 mm 1050 mm
Sagetischneigung -5° bis 45° -5° bis +45° -5° bis +45°
Absauganschluss @ 2x 100 mm 2x 100 mm 2x 100 mm : .
Motor-Abgabeleistung S1 100% 4,0 KW (5,5 PS) 4,0 KW (5,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS) Lieferumfang:
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS) 7,1 KW (9,7 PS) * Ségeband .
Spannung 400V 400V 400V : gzﬂgﬁﬁgzgwsacgh[gg Lupe
Maschinenabmessung (B xTxH) 1230 x 1000 x 2120 mm 1500 x 1000 x 2230 mm 1600 x 1000 x 2480 mm « Antriebsrader aus Grauguss
Gewicht ca. 330 kg 370 kg 524 kg * Prizisions-3-Rollen-Ségebandfiihrung
Art. Nr. 11-4030 11-4032 11-4033 e Motor inkl. Bremse
Preis exkl. MwSt. * Schiebestock

¢ Bedienwerkzeug
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HBS 600 N
HBS 700 N / HBS 800 N
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Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung
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Holzbands&gen

BBS 650 B

BBS 650 E

0 Dynamisch ausgewuchtete Antriebsrader aus Grauguss sorgen fiir einen ruhigen Lauf
o Zum Verarbeiten von Rundholz zu Brettern, Bohlen und Balken
0 Optional erhaltliche Bett-Verlangerungen fiir beliebige Schnittldngen
0 Geeignet zum Schneiden von Weich- als auch Hartholzstammen
0 Vorschub und Hoheneinstellung der Sageeinheit erfolgen manuell
o Inklusive Kiihlmittelbehalter und Dosierhahn zur optimalen Schmierung und
Kiihlung des Sagebandes
o Einfache Fixierung des Baumstammes durch verstellbare Anschlage
0 Sageaggregat ist beidseitig aufgehangt und gefiihrt

Die Hohenverstellung . B B
des Sdgeaggregates Prazise gefiihrtes Sdgeband und

erfolgt mittels Hand- Kiihlmittelzufuhr sorgen fiir
kurbel und kann auf optimale Schnittergebnisse
einer Skala abgelesen
werden

Vier kugelgelagerte Rollen garantieren
einen einwandfreien Lauf des

Sdgeaggregates
Technische Daten BBS 650 B BBS 650 E
Max. Stammdurchmesser 660 mm 660 mm
Max. Brettbreite 520 mm 520 mm
Max. Schnitthdhe 470 mm 470 mm
Min. Schnitthohe 45 mm 45 mm
Max. Schnitttiefe 180 mm 180 mm
Schnittlange Grundversion 5100 mm 5100 mm
Verléngerung (Option) 1950 mm 1950 mm
Max. Schnittlange unlimitiert unlimitiert
Min. Schnittlange 1000 mm 1000 mm
Vorschub manuell manuell
Laufraddurchmesser 480 mm 480 mm
Laufradbreite 22 mm 22 mm
Ségeband 3650x34x1,1mm  3650x34x1,1mm
Sagebandgeschwindigkeit 1200 m/min 1200 m/min
Motorleistung 10,0 KW (14 PS) 7,5 kW (10 PS) Lieferumfa ng:
Spannung - 400V o G
Maschinenabmessungen B x Hx L (Grundversion) 1800 x 1700x 6505 mm 1800 1700x6505 MM+ Bock oo Metor it Storm Droemi Antauf (BBS 650 E)
Gewicht ca. 380 kg 380 kg * Benzin-Motor (BBS 650 B)
Gewicht Verléangerung ca. 55 kg 55 kg » Bettverlangerung fiir Schnittlange max. 5,1 m
Art. Nr. 14-1303 14-1304 ¢ 2 Stk. Blochklemmvorrichtungen

¢ Kiihlmittelbehalter
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BBS 650 B
BBS 650 E

Zwei Antriebsvarianten erhiltlich: 10 PS starker Elektro-Motor bzw. 14 PS Einfacher Sagebandwechsel durch aufklappbare

starker Benzin-Motor mit Seilzugstarter Abdeckungen

Abbildung mit Elektro-Paneel und Bedienerfreundliche Sigebandspannung, Beliebige Schnittlange mdglich, durch
Schiebestange fiir manuellen leicht zuganglich anbaubare Verlangerungselemente
Vorschub (h6henverstellbar) (je 1,95 m lang)

IBERNVARDO,
SEMIPROFESSIONAL

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MWSt. Lieferbares Sonderzubehor:
Sageband 3650 x 34 x 1,1 mm - 2 ZpZ 11-1050 Bettverlangerung 1950 mm

BERNARD Oy

www.bernardo.at

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

s

max. 480 x 350 mm

Art. Nr. exkl. MwSt.
14-1305
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Holzbands&gen

BBS 780 B

0 Dynamisch ausgewuchtete Antriebsrader aus Grauguss sorgen fiir einen ruhigen Lauf
o Zum Verarbeiten von Rundholz zu Brettern, Bohlen und Balken
0 Optional erhaltliche Bett-Verlangerungen fiir beliebige Schnittldngen
0 Geeignet zum Schneiden von Weich- als auch Hartholzstammen
0 Vorschub und Hoheneinstellung der Sageeinheit erfolgen manuell
o Inklusive Kiihlmittelbehalter und Dosierhahn zur optimalen Schmierung und
Kiihlung des Sagebandes
o Einfache Fixierung des Baumstammes durch verstellbare Anschlage
0 Sageaggregat ist beidseitig aufgehangt und gefiihrt

Die Hohenverstellung
des Sdgeaggregates
erfolgt mittels Hand-
kurbel und kann auf
einer Skala abgelesen
werden

Prazise gefiihrtes Sageband und

Kiihlmittelzufuhr sorgen fiir
optimale Schnittergebnisse

Vier kugelgelagerte Rollen garantieren
einen einwandfreien Lauf des
Sdgeaggregates

Technische Daten BBS 780 B

Max. Stammdurchmesser 760 mm

Max. Brettbreite 710 mm

Max. Schnitthéhe 590 mm

Min. Schnitthohe 45 mm

Max. Schnitttiefe 190 mm

Schnittldnge Grundversion 3650 mm

Verlangerung (Option) 1830 mm TOp

Max. Schnittléange unlimitiert

Min. Schnittlange 1150 mm i

Vorschub : manuell Preis Benzin-Motor Kohler
Laufraddurchmesser 480 mm Command Pro CH 440
Laufradbreite 24 mm

Ségeband 4010x34x1,1 mm

Sagebandgeschwindigkeit 1200 m/min

Motorleistung 10,0 KW (14 PS) .

Maschinenabmessungen B x H x L (Grundversion) 2300 x 1900 x 4540 mm Lieferumfang:

Gewicht ca. 367 kg e Sigeband HSS 4010 x 34 x 1,1 mm

Gewicht Verléangerung ca. 50 kg * Benzin-Motor Kohler Command Pro CH 440

Art. Nr. 14-1312 e 2 Stk. Blochklemmvorrichtungen

e Kiihlmittelbehalter
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BBS 780 B

14 PS starker Benzin-Motor Kohler Das Antriebsrad mit Spezialgummibandage Einfacher Sédgebandwechsel durch aufklappbare
Command Pro CH 440 mit Seilzugstarter sorgt fiir einen ruhigen Lauf und erhéht die Abdeckungen
Lebensdauer des Sagebandes.

N
J . - J

Kombinierte Rollen-Hartmetalleinsatze Bedienerfreundliche Sigebandspannung, Beliebige Schnittlange mdglich, durch anbaubare

sorgen fiir eine ideale Sagebandfiihrung leicht zugénglich Verldangerungselemente (je 1,83 m lang)

und gewahrleisten dadurch optimale
Schnittergebnisse.

oL

max. 540 x 435 mm

SEMIPROFESSIONAL
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lhr Fachhandler
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Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
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