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SS 405 Vario
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Caractéristiques techniques SS 405 Vario
Col de cygne 405 mm
Hauteur de coupe 52 mm
Longueur de lame 130 mm
Vitesse de coupe variable 550 - 1600 / min.
Dimensions de table Ø 250 x 410 mm
Plage d‘inclinaison de table 0° à 45°
Ø buse d‘aspiration 35 mm
Puissance moteur 90 W
Tension 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 330 x 630 x 380 mm
Poids (env.) 10 kg
Réf. 14-2254

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 12 lames 130 mm - fines pour bois, plastique, plâtre 11-2190
Jeu de 12 lames 130 mm - moyennes pour bois, plastique, plâtre 11-2191
Jeu de 12 lames 130 mm - grosses pour bois, plastique, plâtre 11-2193
Adaptateurs A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034

• • Idéale pour les découpes intérieures ou extérieures et pour les courbes serrées
• • Avec arbre flexible et diverses meules sur tige pour encore plus de possibilités d‘utilisation
• • Compatible avec les lames de scie sauteuse courantes avec ou sans ergot
• • Variateur de vitesse de coupe pour une adaptation optimale au matériau
• • Avec soufflerie pour une vue optimale de la ligne de coupe
• • Changement de lame aisé par système à serrage rapide
• • Robuste bâti en fonte pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations
• • Table inclinable pour les coupes en onglet de 0° à 45°

Équipement standard:
• Lot de 2 lames
• Capot de protection de la lame
• LED-Éclairage
• Presseur
• Soufflerie
• Outillage de service 
• �Arbre flexible avec diverses  

meules sur tige

2 en 1 - Scie à découper 
à lame flexible

Le dispositif de soufflage de série 
élimine la poussière de sciage, ce 
qui assure une vision optimale sur 
la ligne de coupe.

Un potentiomètre permet de régler 
en continu la vitesse.

La table de travail peut être inclinée 
de 0° à 45° pour les coupes en 
onglets.

Scie à chantourner  
La scie à chantourner SS 405 Vario découpe sans problème différents matériaux : bois, plastiques, 
métaux non ferreux, polystyrène et autres. Avec son arbre flexible et ses diverses meules sur tige, 
elle offre encore plus de possibilités d‘utilisation. C‘est une machine qui convient principalement 
aux modélistes.

Inclus dans le contenu de la 
livraison : l‘arbre flexible avec 
différents types de tiges et de 

disques de rectification, de 
polissage et de découpe.

Nouveau
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SS 460
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Caractéristiques techniques SS 460
Col de cygne 460 mm
Hauteur de coupe 52 mm
Longueur de lame 130 mm
Vitesse de coupe variable 550 - 1650 /min.
Dimensions de table Ø 250 x 480 mm
Plage d‘inclinaison de table -10° à +45°
Ø buse d‘aspiration 35 mm
Puissance moteur 120 W
Tension 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 400 x 690 x 370 mm
Poids (env.) 20 kg
Réf. 14-2255

• • Avec soufflerie pour une vue optimale de la ligne de coupe
• • Changement de lame aisé par système à serrage rapide
• • Variateur de vitesse de coupe pour une adaptation optimale au matériau
• • Robuste bâti en fonte pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations
• • Avec arbre flexible et diverses meules sur tige pour encore plus de possibilités d‘utilisation
• • Compatible avec les lames de scie sauteuse courantes avec ou sans ergot
• • Table inclinable pour les coupes en onglet de -10° à 45°
• • Idéale pour les découpes intérieures ou extérieures et pour les courbes serrées

Scie à chantourner  
La scie à chantourner SS 460 découpe sans problème différents matériaux : bois, plastiques, métaux non ferreux, 
polystyrène et autres. Avec son arbre flexible et ses diverses meules sur tige, elle offre encore plus de possibilités 
d‘utilisation. C‘est une machine qui convient principalement aux modélistes.

Équipement 
standard:
• Lot de 3 lames
• Capot de protection de la lame
• Éclairage
• Presseur
• Soufflerie
• Outillage de service 
• Arbre flexible avec diverses meules sur tige

2 en 1 - Scie à découper 
à lame flexible

Protecteur de lame réglable en 
hauteur et transparent pour 
dégager la vue sur la pièce

Exemple d‘utilisation: 
découpe intérieure / extérieure

Table inclinable de -10° à +45°Vitesse de coupe variableLivrée avec arbre flexible et 
diverses meules sur tige

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 12 lames 130 mm - fines pour bois, plastique, plâtre 11-2190
Jeu de 12 lames 130 mm - moyennes pour bois, plastique, plâtre 11-2191
Jeu de 12 lames 130 mm - grosses pour bois, plastique, plâtre 11-2193
Adaptateurs A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034



4

ZKG 305 S
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Scies à onglet

• • Pour la découpe du bois, du plastique et des métaux non ferreux
• • Guidage à double colonne pour déplacement radial simple et régulier
• • Puissant moteur pour un résultat optimal même en fonctionnement prolongé
• • Lame carbure (60 dents) de série pour une grande qualité de coupe et des bords nets
• • Rallonge de table des deux côtés pour les grandes pièces
• • Avec limiteur de profondeur de coupe pour le rainurage
• • La lame est automatiquement protégée lorsque l‘unité de sciage est relevée
• • Pour les découpes en bout, en biais, en onglet et en double onglet
• • De série avec possibilité d‘aspiration directement sur l‘unité de sciage
• • Changement de lame simple et rapide avec système de blocage
• • Plateau tournant à fonction de verrouillage à 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
• • Graduations d‘inclinaison, d‘onglet et de largeur de coupe facilement lisibles
• • Légère et facile à transporter

Plateau tournant stable à graduation 
intégrée, pivotant à 45° à gauche et à 45° à 
droite pour les coupes en onglet

Fixation sûre de la pièce par serre-flan réglable 
en hauteur.

Ligne laser de repérage 
du trait de coupe

Possibilité de blocage du guidage de colonne 
pour un transport en toute sécurité

Équipement standard:
• �Lame carbure 305 x 2,8 x 30 mm / 60 dents
• Rallonge de table latérale
• Ligne laser de repérage
• Sac à copeaux
• Serre-flan

Caractéristiques techniques ZKG 305 S
Diamètre de lame x alésage 305 x 30 mm
Vitesse à vide 4800 tr/min
Capacité de coupe
Droite à90° / 90° 305 x 105 mm
En onglet à 45° droite / gauche* 210 x 105 mm
En biais à 45° gauche** 305 x 50 mm
En double onglet à 45° gauche 210 x 50 mm
Puissance moteur 1,8 kW (2,4 ch)
Tension 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 910 x 1080 x 670 mm
Poids (env.) 20 kg
Réf. 09-10020

* Plateau tournant
** Bloc de sciage

En option: socle KSU 1100
idéal pour les pièces longues

Prix

Top

Nouveau
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ZKG 305 S

SEMIPROFESSIONAL

Sc
ie

Moteur d‘entraînement puissant (1800 W) 
avec frein moteur électronique.

Guidage précis à double colonne pour un 
déplacement radial simple et régulier du 
bloc de sciage.

Tête inclinable à 
gauche jusqu‘à 45°.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Lame carbure WZ, 305 x 3,0 x 25,4 mm / 80 dents 17-1121
Jeu de 3 lames 300 mm en mallette alu 17-1652
Inclinomètre numérique 31-1044

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Socle universel KSU 740 07-1536
Socle universel KSU 1100 07-1537
Socle universel KSU 1560 07-1538

La puissante scie à onglet radiale ZKG 305 S peut s‘utiliser pour les dé-
coupes en bout, en biais, en onglet et en double onglet. Sa grande largeur 
de coupe de 305 mm, son système de ligne laser assurant des découpes 
précises et le long rail de guidage pour une fixation sûre des pièces font de 
ce modèle l‘outil idéal pour les artisans.

La lame est automatiquement protégée 
lorsque l‘unité de sciage est relevée
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ZKG 305 D
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• • Pour la découpe du bois, des panneaux revêtus, du plastique et des métaux non ferreux
• • De série avec ligne laser de repérage du trait de coupe
• • Guidage à double colonne pour déplacement radial simple et régulier
• • Puissant moteur pour un résultat optimal même en fonctionnement prolongé
• • Rallonge de table des deux côtés pour les grandes pièces
• • Avec limiteur de profondeur de coupe pour le rainurage
• • La lame est automatiquement protégée lorsque l‘unité de sciage est relevée
• • Pour les découpes en bout, en biais, en onglet et en double onglet
• • De série avec possibilité d‘aspiration directement sur l‘unité de sciage
• • Changement de lame simple et rapide avec système de blocage
• • Possibilité de blocage du guidage de colonne pour un transport en toute sécurité
• • Plateau tournant avec fonction de verrouillage à 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45°
• • Graduations d‘inclinaison, d‘onglet et de largeur de coupe facilement lisibles 
• • Légère et facile à transporter

Scie à traction, 
scie à bascule et scie à onglet double

Équipement standard:
• Lame carbure 305 x 3,0 x 25,4 mm / 80 dents
• Rallonge de table latérale
• Rails de guidage extensibles
• Ligne laser de repérage
• Sac à copeaux
• Serre-flan

AVANTAGE 
Double onglet

Double inclinaison

De série avec serre-flan réglable 
en hauteur pour la fixation de 
la pièce

Plateau tournant inclinable à 45° à 
droite/gauche et verrouillage à 0° / 
15° / 22,5° / 31,6° / 45°

Puissant moteur à transmission 
par courroie trapézoïdale

Rallonge extensible des deux côtés 
avec support et butée rabattable 
pour les découpes en série

Avec poignée de transport, idéale 
pour les travaux de montage

Pour les découpes en double 
onglet, la tête s‘incline à droite 
et à gauche de 45°

Caractéristiques techniques ZKG 305 D
Diamètre de lame x alésage 305 x 25,4 mm
Vitesse à vide 4800 tr/min
Capacité de coupe
Droite à90° / 90° 340 x 95 mm
En onglet à 45° droite / gauche 240 x 95 mm
En biais à 45° gauche* 340 x 55 mm
En biais à 45° droite* 340 x 55 mm
En double onglet à 45° gauche 240 x 55 mm
En double onglet à 45° droite 240 x 55 mm
Puissance moteur 1,6 kW (2,2 ch)
Tension 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 860 x 900 x 680 mm
Poids (env.) 28 kg
Réf. 09-1005

* Bloc de sciage
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ZKG 305 D

PROFESSIONAL

Sc
ie

Grande stabilité grâce 
au double guidage du 

bloc de sciageIl est aussi possible de guider des pièces 
à usiner de longue taille au moyen de rails 
de butée extensibles.

Le modèle ZKG 305 D est idéal pour le travail du bois, des profilés 
plastiques, des plaques revêtues et des métaux non ferreux. Avec 
ses détails bien pensés, comme la fonction de double inclinaison et 
double onglet, les rails de guidage hauts et le trait de coupe laser, 
c‘est une machine polyvalente et flexible pour l‘aménagement 
intérieur.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Lame carbure WZ, 305 x 3,0 x 25,4 mm / 80 dents 17-1121
Jeu de 3 lames 300 mm en mallette alu 17-1652
Inclinomètre numérique 31-1044

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Socle universel KSU 740 07-1536
Socle universel KSU 1100 07-1537
Socle universel KSU 1560 07-1538
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UZT 400

SEMIPROFESSIONAL
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Caractéristiques techniques UZT 400
Dimensions table 945 x 715 mm
Diam. lame maxi 400 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 120 / 90 mm
Hauteur de table 845 mm
Table à rouleaux d‘amenage coulissante (en option) 1000 x 550 mm
Table à rouleaux de sortie coulissante (en option) 1000 x 550 mm
Vitesse de rotation lame 2800 tr/min
Buse d‘aspiration ø haut/bas 100 / 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 2,8 kW (3,8 ch)
Puissance S6 40 % 3,9 kW (5,3 ch)
Tension 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1350 x 1400 x 1200 mm
Dimensions machine avec tables à rouleaux* 3500 x 1400 x 1200 mm 
Poids (env.) 210 kg
Réf. 09-1022

* en option

• • DPlateau tournant jusqu‘à 90° et lame inclinable jusqu‘à 45° simultanément
• • Outil idéal pour les artisans, pour construire garages, cabanes de jardin, niches ou auvents, etc.
• • Levier pour les coupes en bout, le bloc de sciage se déplace du bas vers le haut
• • Bloc de sciage stable et maniable, pour des hauteurs de coupe jusqu‘à 120 mm
• • Les tables coulissantes à rouleaux sont indispensables pour exploiter tout le potentiel de cette machine
• • Scie facile à utiliser pour les découpes les plus diverses
•• � �Pour des conditions de travail optimales, possibilité de raccorder un aspirateur  

au capot de protection de la lame ou au bloc de sciage

Scie circulaire à table 
de charpentier 

Équipement standard:
• Lame carbure 400 x 4,0 x 30 mm, 28 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Table coulissante
• Châssis à roulettes 
• Casier à outils
• Poussoir

Exécution standard

Le protecteur suit les déplacements 
de la lame

Boîtier électrique avec raccord de 
connecteur.

Table coulissante avec butée.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Lame carbure 400 x 4,0 x 30 mm / 96 dents 18-1003
Table à rouleaux d‘amenage 1000 mm 09-1023
Table à rouleaux de sortie 1000 mm 09-1024
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UZT 400
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Exécution standard

La scie circulaire à table de charpentier UZT 400 est un outil universel capable de 
réaliser aussi bien les coupes en bout qu‘en long. Le plateau tournant et la lame 
inclinable offrent des possibilités de découpes très diverses – empannons, onglets, 
coupes droites, etc. Cette machine permet la réalisation de diverses pièces de char-
pente (arêtiers, noues, rives, poinçons, etc.) sans problème.

 

Coupe en bascule droite à 90°.

Coupe en long parallèle

Coupe en onglet 90° + 45°

Illustration avec tables 
à rouleaux en option

Utilisation de la table coulissante

Coupe en biseau 45°

Utilisation universelle

Châssis inclus pour faciliter le changement de site.
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TK 200 RN
TK 250 RN
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Caractéristiques techniques TK 200 RN TK 250 RN
Dimensions table 530 x 400 630 x 430 mm
Table coulissante 400 x 250 mm 400 x 250 mm
Course table coulissante 720 mm 920 mm
Diam. lame maxi 200 x 30 mm 250 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 55 / 42 mm 80 / 60 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 730 mm 700 mm
Hauteur de table 890 mm 890 mm
Rallonge de table latérale 530 x 600 mm 635 x 600 mm
Vitesse de rotation lame 4750 tr/min 4750 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,1 kW (1,5 ch) 1,5 kW (2,0 ch)
Puissance S6 40 % 1,5 kW (2,0 ch) 2,1 kW (2,85 ch)
Tension 230 V 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 1520 x 1000 x 1050 mm 1500 x 1200 x 1100 mm
Poids (env.) 72 kg 86 kg
Réf. 09-1041 09-1042

Scies circulaire à table
Cette scies circulaire à table très polyvalente, idéale pour les bricoleurs, 
réunit puissance et précision dans une machine très compacte. Sa table 
coulissante de série augmente largement le confort d‘utilisation.

Équipement standard:
• Lame carbure 200 x 2,2 x 30 mm / 32 dents (TK 200 RN)
• Lame carbure 250 x 2,8 x 30 mm / 40 dents (TK 250 RN)
• Capot de lame avec aspiration
• Guide d‘onglet bilateral
• Rallonge de table latérale
• Guide en aluminium à butée escamotable
• Table coulissante 
• Bremsmotor (TK 250 RSN)
• Socle 
• Outillage de service

• • Bloc de sciage stable et facile à régler, inclinable de 90° à 45°
• • Table massive en fonte grise avec rainures en T pour le montage du guide d‘onglet à gauche ou à droite de la lame
• • Lame inclinable à gauche pour un meilleur contrôle de la coupe sur le guide longitudinal
• • Confort d‘utilisation accru par la table coulissante de série avec guide en aluminium
• • De série avec rallonge de table pour les grandes pièces
• • Interrupteur marche/arrêt verrouillable IP 54 avec bobine à manque de tension et fonction d‘arrêt d‘urgence
• • Réglage facile de la hauteur et de l‘angle de coupe par volants ergonomiques
• • Guide d‘onglet inclus pour découpes jusqu‘à 45°

Table coulissante de série en fonte 
grise, parfaitement plane et rectifiée

La lame de scie 
pivote vers la gauche

Lame inclinable à gauche pour un meilleur 
contrôle des coupes en biais

Rallonge de table incluse pour découpes 
jusqu‘à 720 mm de large

Prix

Top
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TK 200 RSN 
TK 250 RSN

HOBBY

250 mm
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TK 250 RN / TK 250 RSN

Sc
ie

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Lame carbure 200 x 2,2 x 30 mm / 32 dents 17-1117
Lame carbure 250 x 2,8 x 30 mm / 40 dents 17-1122
Aspirateur DC 200 E / 230 V avec flexible (2,0 m) 12-2039
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Châssis à roulettes universel MB 230 56-10700
Kit de mise à la terre ES 1 12-1140

Caractéristiques techniques TK 200 RSN TK 250 RSN
Dimensions table 530 x 400 mm 630 x 430 mm
Table coulissante 400 x 250 mm 400 x 250 mm
Course table coulissante 720 mm 920 mm
Diam. lame maxi 200 x 30 mm 250 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 55 / 42 mm 80 / 60 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 730 mm 700 mm
Hauteur de table 900 mm 900 mm
Rallonge de table latérale 530 x 600 mm 635 x 600 mm
Vitesse de rotation lame 4700 tr/min 4750 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,1 kW (1,5 ch) 1,5 kW (2,0 ch)
Puissance S6 40 % 1,5 kW (2,0 ch) 2,1 kW (2,85 ch)
Tension 230 V 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 1520 x 1010 x 1050 mm 1500 x 1200 x 1100 mm
Poids (env.) 84 kg 101 kg
Réf. 09-1043 09-1044

Scies circulaire à table 
Les scie circulaire sur table TK 200 RSN et 250 RSN se distinguent 
du modèle RN principalement par leur socle fermé. Elles y gagnent 
encore en stabilité.

Équipement standard:
• Lame carbure 200 x 2,2 x 30 mm / 32 dents (TK 200 RSN)
• Lame carbure 250 x 2,8 x 30 mm / 40 dents (TK 250 RSN)
• Protecteur de lame avec buse d‘aspiration
• Guide d‘onglet bilateral
• Rallonge de table latérale
• Guide en aluminium à butée escamotable
• Table coulissante 
• Bremsmotor (TK 250 RSN)
• Socle machine fermé
• Outillage de service

La lame de scie 
pivote vers la gauche

Réglage de la scie par volants ergonomiques 
sur le bâti de la machine

Guide en aluminium avec butée rabattable 
et serre-flan inclus

Protecteur de lame de scie, avec buse d‘aspiration 
intégrée, fixé sur le couteau diviseur.

TK 250 RS / RSN:
hauteur de coupe 80 mm
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TK 200 PRO
TK 250 PRO

HOBBY
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200 mm

TK 200 PRO

Sc
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Scies circulaire à table

Caractéristiques techniques TK 200 PRO
Dimensions table 600 x 400 mm
Table coulissante* 400 x 250 mm
Course table coulissante* 720 mm
Diam. lame maxi 200 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 60 / 45 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 200 mm**
Hauteur de table 350 mm
Rallonge de table latérale* 560 x 600 mm
Vitesse de rotation lame 4750 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,1 kW (1,5 ch)
Puissance S6 40 % 1,5 kW (2,0 ch)
Tension 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 770 x 540 x 520 mm
Poids (env.) 55 kg
Réf. 09-1048

* en option
** 725 avec rallonge de table latérale en option

• • Le guide d‘onglet peut être utilisé à gauche ou à droite de la lame et permet des coupes jusqu‘à 45°
• • Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 80 mm
• • Interrupteur marche/arrêt IP 54 avec bobine à manque de tension et arrêt d‘urgence séparé
• • Modèle de base économique, accessoires complets pour une utilisation étendue
• • Lame inclinable à gauche pour un meilleur contrôle de la coupe sur le guide longitudinal
• • Table précise en fonte d‘aluminium avec 2 rainures en T
• • Fournie avec guide d‘onglet et lame
• • Avec guide longitudinal pour découper les pièces étroites et minces
• • Inclinaison du bloc de sciage jusqu‘à 45° par manivelle

Accessoires spéciaux TK 200 / 250 PRO: Réf. excl. TVA
Lame carbure 200 x 2,2 x 30 mm / 32 dents 17-1117
Lame carbure 250 x 2,8 x 30 mm / 40 dents 17-1122
Aspirateur DC 200 E / 230 V avec flexible (2,0 m) 12-2039
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Châssis à roulettes universel MB 230 56-10700
Kit de mise à la terre ES 1 12-1140

Équipement standard:
• Lame carbure 200 x 2,2 x 30 mm / 32 dents (TK 200 PRO)
• Lame carbure 250 x 2,8 x 30 mm / 40 dents (TK 250 PRO)
• Protecteur de lame avec buse d‘aspiration
• Guide d‘onglet bilateral
• Guide parallèle avec loupe
• Bouton d‘arrêt d‘urgence séparé 
• Bremsmotor (TK 250 Pro)
• Outillage de service

Illustration TK 200 PRO avec 
équipement de base et socle 
ouvert pour g et

Interrupteur marche/arrêt IP54 avec bobine à 
manque de tension et arrêt d‘urgence séparé

Possibilité de brancher une aspiration au raccord de 
100 mm pour des conditions de travail optimales

La lame de scie 
pivote vers la gauche

Design 
compact
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TK 200 PRO
TK 250 PRO

250 mm
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TK 250 PRO
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Avec son équipement de base, la scie circulaire à table TK 250 PRO 
constitue un modèle bon marché pour découper rapidement les petites 
pièces. L‘assortiment complet d‘accessoires (table coulissante, rallonge 
de table latérale, socle ouvert ou fermé) permet d‘adapter la machine 
aux besoins de l‘utilisateur ou de la compléter à tout moment sans 
problème. 

Caractéristiques techniques TK 250 PRO
Dimensions table 670 x 430 mm
Table coulissante* 400 x 250 mm
Course table coulissante* 920 mm
Diam. lame maxi 250 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 80 / 60 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 200 mm**
Hauteur de table 355 mm
Rallonge de table latérale* 600 x 670 mm
Vitesse de rotation lame 4750 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch)
Puissance S6 40 % 2,1 kW (2,8 ch)
Tension 230 V
Dimensions machine (L x P x H) 850 x 600 x 550 mm
Poids (env.) 67 kg
Réf. 09-1053

* en optional
** 725 avec rallonge de table latérale en option

Accessoires spéciaux TK 200 / 250 PRO: Réf. excl. TVA
Table coulissante pour TK 200 PRO 09-1049
Rallonge de table latérale pour TK 200 PRO 09-1051
Socle  ouvert pour TK 200 PRO 09-1052
Socle  fermé pour TK 200 PRO / TK 250 PRO 09-1054
Table coulissante pour TK 250 PRO 09-1056
Rallonge de table latérale pour TK 250 PRO 09-1057
Socle  ouvert pour TK 250 PRO 09-1058

Illustration TK 250 PRO avec optionnel 
table coulissante pour, rallonge de table 
latérale pour et socle fermé pour

Rallonge de table latérale en option pour 
une largeur de coupe jusqu‘à 725 mm

Table coulissante en option avec guide 
aluminium et bride excentrique pour des 
possibilités d‘utilisation étendues

Guidage plus facile de la pièce grâce 
à la lame inclinable à gauche
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PKS 250 P
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Scie circulaire 
de précision 

Équipement standard:
• Lame carbure 254 x 3,0 x 30 mm / 24 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Guide d‘onglet avec guide longitudinal de 265 mm
• Guide d‘onglet 
• Support pantographe
• Chariot de coupe 1300 mm
• Rallonge de table latérale
• Poussoir
• Socle machine
• Outillage de service

Caractéristiques techniques PKS 250 P
Dimensions table 670 x 310 mm
Chariot de coupe 1300 x 250 mm
Course table coulissante 1020 mm
Diam. lame maxi 254 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 80 / 65 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 670 mm
Hauteur de table 870 mm
Rallonge de table latérale 670 x 400 mm
Vitesse de rotation lame 4750 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW (3,0 ch)
Puissance S6 40 % 3,0 kW (4,0 ch)
Tension 230 V ou 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1300 x 1180 x 1100 mm
Poids (env.) 108 kg
Réf. 09-1062 (230 V)

09-1063 (400 V)

• • Table massive en fonte grise à rainure en T pour le guide d‘onglet
• • Lame inclinable de 90° à 45° par manivelle
• • Le guide longitudinal peut pivoter à 90° pour les pièces minces et étroites
• • Rallonge de table de série pour faciliter la découpe de grandes pièces
• • Chariot coulissant précis et facile à manœuvrer, avec guidage prismatique
• • Guide longitudinal en aluminium à réglage fin et précis sur barre ronde (30 mm)
• • Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations
• • Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 80 mm
••  Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée
••  Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable

Prix

Top

Réglage de hauteur et inclinaison 
du bloc de sciage par manivelles 
ergonomiques

Guide parallèle de précision en aluminium 
sur barre ronde 25 mmLame inclinable pour les coupes en biais 

de 90° à 45

La rainure en T du chariot de coupe 
permet de monter le guide d‘onglet 
ou le support pantographe.
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PKS 250 P

SEMIPROFESSIONAL

Sc
ie

La scie circulaire de haute précision PKS 250 P se distingue par ses 
nombreuses innovations techniques, comme le plateau coulissant à 
format de 1300 mm, la butée longitudinale à réglage fin, le pivotement 
de la lame de scie vers l‘avant, etc., qui sont rares sur une machine de 
cette dimension. Ce modèle convient principalement aux applications 
artisanales et semi-professionnelles.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 250 mm en mallette alu 17-1651
Aspirateur DC 230 E / 230 V avec flexible (2,5 m) 12-2043
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PU diam 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Châssis à roulettes universel MB 230 56-10700

TENSION
Optionnel 

230 V ou 400 V

Incl. chariot coulissant 
1300 mm

Design 
compact

Peinture structurée 
par poudrage

Guide parallèle à réglage 
micrométrique pour les 
découpes jusqu‘à 670 mm 
de large. 

Protecteur de lame de scie, avec buse 
d‘aspiration intégrée, fixé sur le couteau 
diviseur

L‘angle d‘inclinaison de la lame est 
lisible sur une graduation claire.
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TK 250 F
Sc

ie

• • De série avec un chariot coulissant très pratique de 410 x 710 mm
• • Guide télescopique extensible (jusqu‘à 2 000 mm) à monter sur la table coulissante à l‘avant ou à l‘arrière, orientable 90° - 45°
• • Le guide d‘onglet peut être utilisé à gauche ou à droite de la lame et permet des coupes jusqu‘à 45°
• • Réglage de la scie par volants ergonomiques
• • Table massive en fonte grise avec rainures en T de part et d‘autre de la lame
• • De série avec rallonge de table à droite pour les grandes pièces
• • Bloc de sciage stable et facile à régler, inclinable de 90° à 45°
• • Table coulissante largement dimensionnée pour simplifier la manipulation des grandes pièces

Scie circulaire à table 

Équipement standard:
• Lame carbure 254 x 3,0 x 30 mm / 36 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Gehrungsangschlag avec bride excentrique
• Rallonge de table latérale rechts
• Guide télescopique
• Table coulissante
• Lame coulissanteng
• Poussoir
• Outillage de service

Le chariot coulissant 
maniable est soutenu par 
un bras pivotant facilitant 
le travail sur les grandes 

pièces

Inclus  
lame coulissante

Guide longitudinal mobile à système 
de blocage rapide et rallonge de 
table pour une largeur de coupe 
jusqu‘à 730 mm

Coupe des grandes pièces facilitée 
par traction de la lame

Inclinaison aisée de la lame par 
volant à couronne dentée

TENSION
Optionnel 

230 V ou 400 V

Seller

Top

Caractéristiques techniques TK 250 F
Dimensions table 800 x 520 mm
Chariot coulissant 410 x 710 mm
Course table coulissante 1230 mm
Diam. lame maxi 254 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 82 / 54 mm
Zuglänge des Lame de sciees 225 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 730 mm
Hauteur de table 900 mm
Rallonge de table latérale 800 x 320 mm
Table coulissante 600 x 410 mm
Vitesse de rotation lame 4000 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch)
Puissance S6 40 % 2,1 kW (2,85 ch)
Tension 230 V ou 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 2020 x 2300 x 1200 mm
Poids (env.) 175 kg
Réf. 09-1070 (230 V)

09-1075 (400 V)
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TK 250 F

82
 m

m

254 mm

HOBBY

Sc
ie

La puissante scie circulaire à table TK 250 F est équipée de série d‘un chariot 
coulissant avec cadre à support pantographe et d‘une lame coulissante. Avec 
son équipement de base très complet et ses multiples possibilités d‘utilisation, 
cette machine offre un rapport qualité-prix optimal aux professionnels.

Le guide télescopique orientable (2 x 45°) se monte au choix à l‘arrière ou à l‘avant de la table coulissante

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Inclinomètre numérique 31-1044
Châssis à roulettes universel MB 230 56-10700

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 250 mm en mallette alu 17-1651
Aspirateur DC 230 E / 230 V avec flexible (2,5 m) 12-2043
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045
Flexible d‘aspiration PU diam 100 mm (6 m) 12-1077
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FKS 1300 H
FKS 1600 H

254 mm
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Scies circulaire 
à format

•• De série avec un chariot coulissant en aluminium de 1300 x 240 mm ou 1600 x 240 mm
•• Possibilité de brancher une aspiration au raccord de 100 mm pour des conditions de travail optimales
• • Solide bras télescopique et table coulissante longitudinale
• • Chariot coulissant en aluminium anodisé avec rails de guidage trempés
• • Guide télescopique extensible, à monter sur la table coulissante à l‘avant ou à l‘arrière
•• Inclinaison de la lame de scie jusqu‘à 45° par manivelle avec graduation
•• De série avec rallonges de table pour les pièces longues
•• Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée
• • Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 75 mm
• • Guide longitudinal en aluminium à réglage fin et précis sur barre ronde (30 mm)

Caractéristiques techniques FKS 1300 H FKS 1600 H
Dimensions table 790 x 350 mm 790 x 350 mm
Chariot de coupe 1300 x 240 mm 1600 x 240 mm
Course table coulissante 1300 mm 1600 mm
Diam. lame maxi 254 x 30 mm 254 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 75 / 60 mm 75 / 60 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 620 mm 620 mm
Hauteur de table 815 mm 815 mm
Rallonge de table 350 x 350 mm 350 x 350 mm
Rallonge de table latérale 790 x 270 mm 790 x 270 mm
Table coulissante 600 x 480 mm 600 x 480 mm
Vitesse de rotation lame 4000 tr/min 4000 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW (3,0 ch) 2,2 kW (3,0 ch)
Puissance S6 40 % 3,0 kW (4,0 ch) 3,0 kW (4,0 ch)
Tension 230 V ou 400 V 230 V ou 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1300 x 1700 x 1000 mm 1600 x 1700 x 1000 mm
Poids (env.) 140 kg 150 kg
Réf. 09-1098 (230 V) 09-1100 (230 V)

09-1099 (400 V) 09-1101 (400 V)

Le guide télescopique orientable (2 x 45°) se 
monte au choix à l‘arrière ou à l‘avant sur le 
support pantographe.

Guide parallèle de précision en aluminium sur barre 
ronde 30 mm

Réglage de hauteur et inclinaison du 
bloc de sciage par manivelles 
ergonomiques

Protecteur de lame de scie, avec 
buse d‘aspiration intégrée, fixé 
sur le couteau diviseur

Équipement standard:
• Lame carbure 254 x 3,0 x 30 mm / 40 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Bride excentrique
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Butée rabattable
• Table coulissante
• Poussoir
• Outillage de service

Guide parallèle avec réglage rapide et 
réglage de précision pour des largeurs 
de coupe jusqu‘à 620 mm

Bride excentrique inclus
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FKS 1300 H
FKS 1600 H

SEMIPROFESSIONAL

Sc
ie

Le modèle FKS 1300 H / FKS 1600 H est la scie circulaire à format 
idéale pour les artisans soucieux de leur budget. Cette machine se 
distingue par ses détails techniques bien pensés – compacte et 
puissante, elle est extrêmement simple d‘utilisation. Avec son 
chariot de coupe en aluminium de série et sa table coulissante très 
stable, elle permet de découper des panneaux de grand format.

Guide télescopique extensible jusqu‘à 1900 mm 
avec butée rabattable à réglage fin

Nouveau

TENSION
Optionnel 

230 V ou 400 V

Design 
compact

La table coulissante maniable est 
soutenue par un bras pivotant facilitant 

le travail sur les grandes pièces

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 250 mm en mallette alu 17-1651
Aspirateur DC 250 CF / 230 V 12-2085
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10  / 1 M 12-1150
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 -  230 V 12-1152
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STS 1300 eco
STS 1600 eco

254 mm
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Scies circulaire 
à format

•• De série avec un chariot coulissant en aluminium de 1300 x 240 mm ou 1600 x 240 mm
•• Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en fonctionnement prolongé
•• De série avec rallonges de table pour les pièces longues
•• Possibilité de brancher une aspiration au raccord de 100 mm pour des conditions de travail optimales
•• Inclinaison de la lame de scie jusqu‘à 45° par manivelle avec graduation
•• Table massive en fonte grise à rainure en T pour le guide d‘onglet
•• Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée
•• Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable
•• Parties en aluminium (chariot de coupe, guides, etc.) anodisées
•• Rallonge de table de série pour faciliter la découpe de grandes pièces

Plateau de grande dimension pour la découpe 
de panneaux, la butée en aluminium (2 x 45°) 
pivotante en continu peut être montée au choix 
à l‘avant ou à l‘arrière.

La loupe intégrée dans le guide longitudinal facilite la 
lecture de la règle en mm et permet un réglage 
fin de la largeur de coupe

Réglage de hauteur et inclinaison du 
bloc de sciage par manivelles 
ergonomiques

Protecteur de lame de scie, avec buse 
d‘aspiration intégrée, fixé 
sur le couteau diviseur

Le chariot de coupe largement dimensionné 
est facile à manœuvrer et absolument 
sans usure, sur un guidage prismatique 
trempé

Guide longitudinal mobile à système de 
blocage rapide et rallonge de table pour 
une largeur de coupe jusqu‘à 690 mm

Caractéristiques techniques STS 1300 eco STS 1600 eco
Dimensions table 670 x 310 mm 670 x 310 mm
Chariot de coupe 1300 x 240 mm 1600 x 240 mm
Course table coulissante 1300 mm 1600 mm
Diam. lame maxi 254 x 30 mm 254 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 80 / 63 mm 80 / 63 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 690 mm 690 mm
Hauteur de table 870 mm 870 mm
Rallonge de table 325 x 310 mm 325 x 310 mm
Rallonge de table latérale 670 x 400 mm 670 x 400 mm
Table coulissante 600 x 455 mm 600 x 455 mm
Vitesse de rotation lame 4750 tr/min 4750 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW (3,0 ch) 2,2 kW (3,0 ch)
Puissance S6 40 % 3,0 kW (4,0 ch) 3,0 kW (4,0 ch)
Tension 230 V ou 400 V 230 V ou 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1300 x 2160 x 1130 mm 1600 x 2160 x 1130 mm
Poids (env.) 135 kg 140 kg
Réf. 09-1082 (230 V) 09-1086 (230 V)

09-1083 (400 V) 09-1087 (400 V)

Équipement standard:
• Lame carbure 254 x 3,2 x 30 mm / 24 dents 
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Guide d‘onglet avec bride excentrique
• Guide d‘onglet 
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Table coulissante
• Poussoir
• Outillage de service
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STS 1300 eco
STS 1600 eco

SEMIPROFESSIONAL

Sc
ie

La scie circulaire à panneaux STS est disponible au choix avec deux 
longueurs de plateaux différentes (1300/1600 mm). Équipée de 
série d‘un moteur de 2,2 kW et d‘une lame de scie de 254 mm de 
diamètre pour les hauteurs de coupe jusqu‘à 80 mm. Ce modèle 
est principalement destiné aux applications de bricolage ainsi 
qu‘aux petites entreprises en tant que machine auxiliaire.

TENSION
Optionnel 

230 V ou 400 V

Prix-TIPP!!

Revêtement par poudre

Lame inclinable pour les coupes en 
biais de 90° à 45

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 250 mm en mallette alu 17-1651
Aspirateur DC 250 CF / 230 V 12-2085
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10  / 1 M 12-1150
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 -  230 V 12-1152

Guide d‘onglet à règle de butée et 
serre-flan déplaçables sur toute la 
longueur du chariot
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FKS 1250 N
FKS 1600 N

SEMIPROFESSIONAL

254 mm
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• • Chariot coulissant précis et facile à manœuvrer, avec guidage prismatique trempé
• • Table coulissante très stable pour les grands panneaux lourds
• • Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée
• • Guide télescopique amovible en aluminium anodisé avec solide butée rabattable
• • Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable
• • Inclinaison du bloc de sciage jusqu‘à 45° par manivelle
• • Bloc de sciage stable pour un travail sans vibrations
• • De série avec rallonges de table pour les pièces longues
• • Guide longitudinal en aluminium à réglage fin et précis sur barre ronde (30 mm)
• • Parties en aluminium (chariot de coupe, guides, etc.) anodisées
• • Solide bras télescopique et table coulissante longitudinale
• • Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 80 mm

Scies circulaire 
à format

Équipement standard:
• Lame carbure 254 x 3,0 x 30 mm / 36 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Butée rabattable
• Table coulissante
• Poussoir
• Outillage de service

Design 
compact

Réglage facile du bloc de sciage 
par manivelle

Avec robuste guide parallèle sur barre ronde diam. 
30 mm résistant aux sollicitations les plus fortes

Guidage prismatique trempé pour 
un déplacement aisé du chariot

La butée télescopique pivotant en continu 
(2x 45°) peut être montée au choix devant 
ou derrière sur les cadres de délignage.

Table de travail généreusement dimensionnée 
et élargissement de table de série pour des 
largeurs de coupe jusqu‘à 610 mm.

Prix-TIPP!

Caractéristiques techniques FKS 1250 N FKS 1600 N
Dimensions table 800 x 350 mm 800 x 350 mm
Chariot de coupe 1320 x 240 mm 1610 x 240 mm
Course table coulissante 1250 mm 1600 mm
Diam. lame maxi 254 x 30 mm 254 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 80 / 54 mm 80 / 54 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 610 mm 610 mm
Hauteur de table 860 mm 860 mm
Rallonge de table 350 x 410 mm 350 x 410 mm
Rallonge de table latérale 800 x 270 mm 800 x 270 mm
Table coulissante 600 x 460 mm 600 x 460 mm
Vitesse de rotation lame 4060 tr/min 4060 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch) 1,5 kW (2,0 ch)
Puissance S6 40 % 2,1 kW (2,8 ch) 2,1 kW (2,8 ch)
Tension 230 V ou 400 V 230 V ou 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1350 x 2100 x 1200 mm 1610 x 2100 x 1200 mm
Poids (env.) 160 kg 170 kg
Réf. 09-1092 (230 V) 09-1094 (230 V)

09-1093 (400 V) 09-1095 (400 V)
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FKS 1250 N
FKS 1600 N

Sc
ie

La scie circulaire à format FKS 1250 N et 1600 N répond aux 
exigences des utilisateurs professionnels: précision, confort 
d‘utilisation, changement de configuration rapide et polyvalence. 
Ce modèle se caractérise par sa construction soignée, son chari-
ot coulissant très maniable ainsi son guide longitudinal à barres 
rondes et réglage fin.

Revêtement par poudre

Protecteur de lame de scie, avec 
buse d‘aspiration intégrée, fixé 
sur le couteau diviseur

Grand confort d‘utilisation grâce 
au chariot de coupe de série 

en aluminium anodisé

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 250 mm en mallette alu 17-1651
Aspirateur DC 250 CF / 230 V 12-2085
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10  / 1 M 12-1150
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 -  230 V 12-1152

Prix

Top

TENSION
Optionnel 

230 V ou 400 V
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STS 1600
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• • De série avec un chariot coulissant en aluminium de 1600 x 240 mm
• • Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en fonctionnement prolongé
• • De série avec rallonges de table pour les pièces longues
• • Lame inclinable de 90° à 45° pour des coupes en biais précises
• • Possibilité de brancher une aspiration au raccord de 100 mm pour des conditions de travail optimales
• • Table coulissante largement dimensionnée pour simplifier la manipulation des grandes pièces
• • Guidage prismatique trempé pour un déplacement aisé du chariot  
• • Avec bras télescopique et table coulissante longitudinale
• • Inclinaison de la lame de scie jusqu‘à 45° par manivelle avec graduation
• • Table massive en fonte grise à rainure en T pour le guide d‘onglet
• • Guide télescopique extensible, inclinable de 90° à 45°

Scie circulaire à format

Équipement standard:
• Lame carbure 315 x 3,2 x 30 mm / 24 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Butée rabattable mit Lupe
• Table coulissante
• 2x Poussoir
• Outillage de service

Réglage de hauteur et inclinaison 
du bloc de sciage par manivelles 
ergonomiques

Unité de sciage stable, guidage d‘inclinaison des 
deux côtés avec éléments en fonte grise

Chariot coulissant indéformable 
et facile à manœuvrer pour 
garantir un travail de 
précision

Table coulissante largement dimensionnée pour 
l‘usinage de grandes plaques

Guide parallèle de précision en aluminium sur barre 
ronde 25 mm

Caractéristiques techniques STS 1600
Dimensions table 760 x 350 mm
Chariot de coupe 1600 x 240 mm
Course table coulissante 1600 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 100 / 75 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 900 mm
Hauteur de table 870 mm
Rallonge de table 500 x 350 mm
Rallonge de table latérale 760 x 600 mm
Table coulissante 600 x 410 mm
Vitesse de rotation lame 4250 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW (3,0 ch)
Puissance S6 40 % 3,0 KW (4,0 ch)
Tension 230 V ou 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 2000 x 2500 x 1270 mm
Poids (env.) 204 kg
Réf. 09-1097 (230 V)

09-1096 (400 V)

TENSION
Optionnel 

230 V ou 400 V

La table coulissante maniable est soutenue par un bras 
pivotant facilitant le travail sur les grandes pièces
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STS 1600

SEMIPROFESSIONAL

Sc
ie

Le modèle STS 1600 est la scie circulaire à format idéale pour les artisans 
soucieux de leur budget. Cette machine se distingue par ses détails techniques 
bien pensés – compacte et puissante, elle est extrêmement simple d‘utilisation. 
Avec son chariot de coupe en aluminium de série et sa table coulissante très 
stable, elle permet de découper des panneaux de grand format.

Guide parallèle avec réglage rapide et 
réglage de précision pour des largeurs 
de coupe jusqu‘à 900 mm

Butée télescopique extensible, 
pouvant être montée sur une table 

de formatage à l‘avant et à l‘arrière.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045
Aspirateur DC 400 / 230 V 12-2055
Aspirateur DC 400 / 400 V 12-2060

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 -  230 V 12-1152
Inclinomètre numérique 31-1044

Prix

Top
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TK 315 F - 1600
TK 315 F - 2000

Sc
ie

Caractéristiques techniques TK 315 F - 1600 TK 315 F - 2000
Dimensions table 825 x 800 mm 825 x 800 mm
Chariot de coupe 1600 x 270 mm 2000 x 270 mm
Course table coulissante 1600 mm 2000 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1200 mm 1200 mm
Hauteur de table 870 mm 870 mm
Rallonge de table 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Rallonge de table latérale 800 x 440 mm 800 x 440 mm
Table coulissante à rouleau 680 x 460 mm 680 x 460 mm
Vitesse de rotation lame 4500 tr/min 4500 tr/min
Vitesse de rotation inciseur 5800 tr/min 5800 tr/min
Inciseur 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 3,0 kW (4,0 ch) 3,0 kW (4,0 ch)
Puissance S6 40 % 4,2 kW (5,7 ch) 4,2 kW (5,7 ch)
Tension 400 V 230 V ou 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1600 x 2800 x 1200 mm 2000 x 2800 x 1200 mm
Poids (env.) 240 kg 260 kg
Réf. 09-1109 09-1111 (230 V)

09-1110 (400 V)

• • Grand atout de cette machine : diamètre de lame 315 mm utilisable même avec l‘inciseur
• • Solide table coulissante à rouleau et bras télescopique pour une stabilité maximale
• • Chariot coulissant en aluminium anodisé disponible en 2 longueurs
• • Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 100 mm
• • Guide d‘onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot
• • Grande table et rallonge de série pour une largeur de coupe atteignant 1200 mm
• • Guide télescopique extensible (jusqu‘à 2 260 mm) à monter sur la table coulissante à l‘avant ou à l‘arrière, orientable de 90° à 45°
• • Guide parallèle en aluminium avec réglage micrométrique et loupe intégrée
• • Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations

Scie circulaire 
à format

Équipement standard:
• Lame carbure 315 x 3,0 x 30 mm / 40 dents
• Inciseur 90 x 3,0 x 20 mm / Z12
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Guide d‘onglet avec bride excentrique
• Guide d‘onglet 
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Guide longitudinal à réglage fin
• Table coulissante à rouleau
• Poussoir
• Outillage de service

Standard 
avec inciseur

Table coulissante  
à rouleau

La loupe intégrée dans le guide longitudinal facilite la 
lecture de la règle en mm et permet un réglage 
fin de la largeur de coupe

Guide télescopique extensible jusqu‘à 2260 mm 
avec butée rabattable à réglage fin

Réglage de la scie par volants ergonomiques 
sur le bâti de la machine
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La scie circulaire à format TK 315 F est disponible au 
choix en deux longueurs de table (1600 / 2000 mm). 
Elle est équipée de série d‘un moteur de 3,0 kW et 
d‘une lame de 315 mm de diamètre pour une hauteur 
de coupe allant jusqu‘à 100 mm, ainsi que d‘un inciseur 
pour une découpe nette des panneaux revêtus.

 

L‘unité de sciage inclinable à 45° se règle par 
une manivelle pour des hauteurs de coupe 
jusqu‘à 100 mm

Le chariot de coupe largement dimensionné 
est facile à manœuvrer et absolument 

sans usure, sur un guidage 
prismatique trempé

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 250 mm en mallette alu 17-1651
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Inciseur 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045
Aspirateur DC 400 / 230 V 12-2055

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur DC 400 / 400 V 12-2060
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Mise en marche automatique ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Inclinomètre numérique 31-1044
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• • Chariot coulissant en aluminium avec rails de guidage trempés
• • Table coulissante très stable pour les grands panneaux lourds
• • De série avec rallonges de table pour les pièces longues
• • Guide d‘onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot
• • Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations
• • Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable
• • Guide télescopique extensible (jusqu‘à 2260 mm), utilisable à l‘avant ou à l‘arrière de la table coulissante
• • Solide guide parallèle avec loupe intégrée pour un confort d‘utilisation accru
• • Inclinaison de la lame de scie jusqu‘à 45° par manivelle avec graduation
• • Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en fonctionnement prolongé
• • Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée

Scie circulaire 
à format

Équipement standard:
• Lame carbure 315 x 3,0 x 30 mm / 40 dents
• Inciseur 90 x 20 mm / Z12
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Guide d‘onglet avec bride excentrique
• Guide d‘onglet 
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Guide longitudinal à réglage fin
• Table coulissante à rouleau
• Poussoir
• Outillage de service

Standard 
avec inciseur

Grande table et rallonge de série pour une 
largeur de coupe atteignant 1200 mm

Caractéristiques techniques Basic 2000 Pro
Dimensions table 800 x 385 mm
Chariot de coupe 2000 x 270 mm
Course table coulissante 2000 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 100 / 80 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1200 mm
Hauteur de table 860 mm
Rallonge de table 500 x 310 mm
Rallonge de table latérale 800 x 880 mm
Table coulissante à rouleau 755 x 580 mm
Vitesse de rotation lame 4000 tr/min
Vitesse de rotation Inciseur 5800 tr/min
Inciseur 90 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 3,8 kW (5,1 ch)
Puissance S6 40 % 5,3 kW (7,2 ch)
Tension 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 2000 x 2800 x 1140 mm
Poids (env.) 270 kg
Réf. 09-1129

Table coulissante  
à rouleau

Le chariot de coupe largement 
dimensionné est facile à manœu-
vrer et absolument sans usure, sur 
un guidage prismatique trempé  

Avec robuste guide parallèle sur 
barre ronde diam. 40 mm résistant 
aux sollicitations les plus fortes
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Prix-TIPP!

Avec sa lame inclinable et son inciseur de série, la scie 
circulaire à format Basic 2000 Pro répond aux exigences 
des utilisateurs profession-nels. Cette machine se distingue 
par ses détails techniques bien pensés – confort d‘utilisation, 
motorisation puissante, chariot très maniable.

Table coulissante à rouleau pour simplifier la 
manipulation des grandes pièces

Protecteur de lame de scie, avec buse d‘aspiration 
intégrée, fixé sur le couteau diviseur. De série 

avec inciseur  

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Inciseur 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Aspirateur DC 300 / 400 V 12-2045

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur DC 400 / 400 V 12-2060
Flexible d‘aspiration PU diam 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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Caractéristiques techniques Basic 2600 Pro Basic 2800 Pro Basic 3200 Pro
Dimensions table 800 x 385 mm 800 x 385 mm 800 x 385 mm
Chariot de coupe 2600 x 270 mm 2800 x 270 mm 3200 x 270 mm
Course table coulissante 2600 mm 2800 mm 3300 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Hauteur de table 860 mm 860 mm 860 mm
Rallonge de table 500 x 310 mm 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Rallonge de table latérale 800 x 880 mm 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Table coulissante à rouleau 755 x 580 mm 755 x 580 mm 935 x 580 mm
Vitesse de rotation lame 4000 tr/min 4000 tr/min 4000 tr/min
Vitesse de rotation Inciseur 5800 tr/min 5800 tr/min 5800 tr/min
Inciseur 90 x 20 mm 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 3,8 kW (5,1 ch) 3,8 kW (5,1 ch) 3,8 kW (5,1 ch)
Puissance S6 40 % 5,3 kW (7,2 ch) 5,3 kW (7,2 ch) 5,3 KW (7,2 ch)
Tension 400 V 400 V 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 2600 x 2810 x 1140 mm 2800 x 2820 x 1140 mm 3200 x 2990 x 1140 mm
Poids (env.) 300 kg 306 kg 312 kg
Réf. 09-1130 09-1131 09-1132

• • Table coulissante très stable pour les grands panneaux lourds
• • Guide télescopique extensible (jusqu‘à 2260 mm), utilisable à l‘avant ou à l‘arrière de la table coulissante
• • Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en fonctionnement prolongé
• • Guide d‘onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot
• • De série avec rallonges de table pour les pièces longues
• • Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations
• • Chariot coulissant en aluminium avec rails de guidage trempés
• • Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable
• • Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée
• • Solide guide parallèle avec loupe intégrée pour un confort d‘utilisation accru
• • Inclinaison de la lame de scie jusqu‘à 45° par manivelle avec graduation

Scies circulaire 
à format

Équipement standard:
• Lame carbure 315 x 3,0 x 30 mm / 40 dents 
• Inciseur 90 x 20 mm / Z12
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Guide d‘onglet avec bride excentrique
• Guide d‘onglet 
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Guide longitudinal à réglage fin
• Table coulissante à rouleau
• Poussoir
• Outillage de service

L‘unité de sciage inclinable à 45° se règle par 
une manivelle pour des hauteurs de coupe 
jusqu‘à 100 mm

Guide d‘onglet à règle de butée et 
serre-flan déplaçables sur toute la 
longueur du chariot

Table coulissante  
à rouleau

Prix

Top

Standard 
avec inciseur
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Les scies circulaires à formater de la série Basic-Pro avec 
lame de scie pivotante et groupe d‘incision de série satisfont 
les exigences des utilisateurs professionnels. Ce modèle se 
distingue par des solutions techniques élaborées comme par 
ex. confort de commande élevé, entraînement puissant, ainsi 
que table à formater au fonctionnement doux.

Guide parallèle sur barre ronde (40 mm) très 
stable, utilisable pour les découpes jusqu‘à 
1200 mm de large

Guide télescopique extensible (jusqu‘à 2260 mm) 
avec butée rabattable à réglage fin

De série avec inciseur pour une découpe 
nette des matériaux en plaques

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Inciseur 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Aspirateur DC 500 E / 400 V 12-2066

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur ASA 3500 / 400 V 12-2080
Flexible d‘aspiration PU diam 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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Scies circulaire à format

• • Guide télescopique extensible (jusqu‘à 2 260 mm) à monter sur la table coulissante à l‘avant ou à l‘arrière, orientable de 90° à 45°
••  Grand atout de cette machine : diamètre de lame 315 mm utilisable même avec l‘inciseur
••  Grande table et rallonge de série pour une largeur de coupe atteignant 1200 mm
••  Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 100 mm
••  Guide d‘onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot
••  Guide parallèle en aluminium avec réglage micrométrique
••  Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations
••  Solide table coulissante à rouleau et bras télescopique pour une stabilité maximale
••  Chariot coulissant en aluminium anodisé disponible en 2 longueurs

De série avec inciseur pour une découpe nette 
des matériaux en plaques

Le chariot de coupe largement dimensionné 
est facile à manœuvrer et absolument sans 
usure, sur un guidage prismatique trempé  

Une échelle de mesure intégrée dans le 
plateau permet un réglage exact de la 
butée pour la scie à onglet.

Réglage rapide et simple de la hauteur de 
lame par manivelle ergonomique

Équipement standard:
• Lame carbure 315 x 3,0 x 30 mm / 40 dents 
• Inciseur 90 x 3,0 x 20 mm / 12 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Guide d‘onglet avec bride excentrique
• Guide d‘onglet
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide parallèle
• Guide télescopique
• Guide longitudinal à réglage fin
• Table coulissante
• Poussoir
• Poignée coulissante
• Outillage de service

Guide parallèle rabattable avec réglage 
micrométrique (pratique pour les grandes 
plaques)

Standard 
avec inciseur

Table coulissante  
à rouleau

Prix-TIPP!

Caractéristiques techniques FKS 1600 Pro FKS 2000 Pro
Dimensions table 800 x 380 mm 800 x 380 mm
Chariot de coupe 1600 x 270 mm 2000 x 270 mm
Course table coulissante 1600 mm 2000 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1200 mm 1200 mm
Hauteur de table 870 mm 870 mm
Rallonge de table 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Rallonge de table latérale 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Table coulissante à rouleau 700 x 580 mm 700 x 580 mm
Vitesse de rotation lame 4000 tr/min 4000 tr/min 
Vitesse de rotation Inciseur 5800 tr/min 5800 tr/min
Inciseur 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 3,8 kW (5,1 ch) 3,8 kW (5,1 ch)
Puissance S6 40 % 5,3 kW (7,2 ch) 5,3 kW (7,2 ch)
Tension 400 V 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1700 x 2800 x 1180 mm 2000 x 2900 x 1180 mm
Poids (env.) 255 kg 280 kg
Réf. 09-1124 09-1125 
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De nombreuses opérations de travail nécessitent d‘utiliser de petites 
scies circulaires de haute précision. Comme ces machines sont 
souvent employées de pair avec de grandes scies à panneaux, elles 
doivent satisfaire aux mêmes exigences de précision, de confort 
d‘utilisation, de rapidité de transformation et de polyvalence. 
Les scies circulaires BERNARDO FKS 1600 Pro et FKS 2000 Pro 
satisfont toutes ces exigences sans sacrifier la glissière en aluminium 
pour la découpe des panneaux, très utile même pour les petites pièces.  

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Inciseur 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Lame carbure 300 x 3,2 x 30 mm, 72 dents 18-1001
Aspirateur DC 500 E / 400 V 12-2066

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Inclinomètre numérique 31-1044

Lame inclinable pour les coupes en biais de 90° 
à 45.

Grande table et rallonge de série pour une 
largeur de coupe atteignant 1200 mm

Table coulissante à rouleau pour 
simplifier la manipulation des 
grandes pièces
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• • Grand atout de cette machine : diamètre de lame 315 mm utilisable même avec l‘inciseur
• • Solide table coulissante à rouleau et bras télescopique pour une stabilité maximale
• • Chariot coulissant en aluminium anodisé disponible en 3 longueurs
• • Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 100 mm
• • Guide d‘onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot
• • Grande table et rallonge de série pour une largeur de coupe atteignant 1200 mm
• • Guide télescopique extensible (jusqu‘à 2 260 mm) à monter sur la table coulissante à l‘avant ou à l‘arrière, orientable de 90° à 45°
• • Guide parallèle en aluminium avec réglage micrométrique
• • Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations

Scies circulaire à format

Équipement standard:
• Lame carbure 315 x 3,0 x 30 mm / 40 dents 
• Inciseur 90 x 3,0 x 20 mm / 12 dents
• Protection de lame avec buse d’aspiration
• Flexible avec potence
• Guide d‘onglet avec bride excentrique
• Guide d‘onglet
• Support pantographe
• Rallonge de table
• Rallonge de table latérale
• Guide parallèle
• Guide télescopique
• Guide longitudinal à réglage fin
• Table coulissante
• Poussoir
• Poignée coulissante
• Outillage de service

Protecteur de lame de scie, avec buse 
d‘aspiration intégrée, fixé sur le couteau 
diviseur. De série avec inciseur

Réglage rapide et simple de la hauteur de 
lame par manivelle ergonomique

Standard 
avec inciseur

Table coulissante  
à rouleau

Guide parallèle rabattable avec réglage 
micrométrique (pratique pour les grandes 
plaques)

Caractéristiques techniques FKS 2600 Pro FKS 2800 Pro FKS 3200 Pro
Dimensions table 800 x 380 mm 800 x 380 mm 800 x 380 mm
Chariot de coupe 2600 x 270 mm 2800 x 270 mm 3200 x 270 mm
Course table coulissante 2600 mm 2800 mm 3200 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Hauteur de table 870 mm 870 mm 870 mm
Rallonge de table 500 x 310 mm 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Rallonge de table latérale 800 x 880 mm 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Table coulissante à rouleau 700 x 580 mm 880 x 580 mm 880 x 580 mm
Vitesse de rotation lame 4000 tr/min 4000 tr/min 4000 tr/min
Vitesse de rotation Inciseur 5800 tr/min 5800 tr/min 5800 tr/min
Inciseur 90 x 20 mm 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 3,8 kW (5,1 ch) 3,8 kW (5,1 ch) 3,8 kW (5,1 ch)
Puissance S6 40 % 5,3 kW (7,2 ch) 5,3 kW (7,2 ch) 5,3 kW (7,2 ch)
Tension 400 V 400 V 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 2600 x 2900 x 1180 mm 2800 x 2900 x 1180 mm 3200 x 3860 x 1180 mm
Poids (env.) 318 kg 324 kg 330 kg
Réf. 09-1126 09-1127 09-1128
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Les scies circulaires à format FKS sont disponibles en plusieurs longueurs 
de table (2600 / 2800 / 3200 mm) adaptées aux différentes applications. 
Elles sont équipées de série d‘un moteur de 3,8 kW et d‘une lame de 315 
mm de diamètre pour une hauteur de coupe allant jusqu‘à 100 mm, ainsi 
que d‘un inciseur pour une découpe nette des panneaux revêtus.

Guide parallèle sur barre ronde (40 mm) très 
stable, utilisable pour les découpes jusqu‘à 
1200 mm de large

Le guide télescopique orientable (2 x 45°) se monte au 
choix à l‘arrière ou à l‘avant de la table coulissante.

Guide d‘onglet pour les petites pièces, 
réglable sur toute la 
longueur de la table

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Inciseur 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Lame carbure 300 x 3,2 x 30 mm, 72 dents 18-1001
Aspirateur DC 500 E / 400 V 12-2066

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Inclinomètre numérique 31-1044

Prix-TIPP!
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Scie circulaire 
à format

•• De série avec affichage numérique du réglage de l‘angle de coupe
•• Chariot coulissant en aluminium avec rails de guidage trempés
•• De série avec rallonges de table pour les pièces longues
•• Table coulissante stable pour passer les grands panneaux lourds sans aide
•• Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en fonctionnement prolongé
•• Guide parallèle escamotable, avec guidage stable sur barre ronde 40 mm
•• Moteur d‘inciseur indépendant de série
•• Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations
•• Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable
•• Guide d‘onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot

Caractéristiques techniques Procut 3200
Dimensions table 990 x 560 mm
Chariot de coupe 3200 x 375 mm
Course table coulissante 3100 mm
Diam. lame maxi 300 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 80 / 65 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1250 mm
Hauteur de table 860 mm
Rallonge de table 575 x 555 m
Rallonge de table latérale 635 x 765 mm
Table coulissante à rouleau 1110 x 860 mm
Vitesse de rotation lame 4000 / 6000 tr/min
Vitesse de rotation inciseur 8000 tr/min
Inciseur 120 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 4,0 kW (5,5 ch)
Puissance S6 40 % 5,5 kW (7,5 ch)
Puissance moteur inciseur 0,75 kW
Tension 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 3370 x 3200 x 1620 mm
Poids (env.) 550 kg
Réf. 09-1179

Équipement standard:
• Affichage numérique de l‘angle de coupe
• �Capot de protection de la lame avec  

buse d‘aspiration
• Guide d‘onglet
• Bride excentrique
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Butées longitudinales
• Table coulissante à rouleau
• Poussoir 
• Inciseur à moteur indépendant
• Outillage de service

Guide parallèle sur barre ronde très stable, 
utilisable pour les découpes jusqu‘à 1250 mm 
de large

Le guide parallèle s‘escamote simplement 
pour la découpe de grandes pièces

Réglage pratique de hauteur et d‘inclinaison 
de l‘inciseur  

La table coulissante massive se déplace sur toute 
la longueur du chariot; elle peut être retirée depuis 
n‘importe quelle position. 
Le guide télescopique avec 2 
butées massives rabattables 
se règle au millimètre

Affichage numérique 
de l‘angle de coupe

Table coulissante  
à rouleau

Standard 
avec inciseur



37

Procut 3200

300 mm

80
 m

m

120 mm

Sc
ie

Réglage précis de l‘angle de coupe grâce à 
l‘affichage numérique.

De série avec inciseur pour une découpe 
nette des matériaux en plaques

Chariot coulissant indéformable et facile à 
manœuvrer pour garantir un travail de précision

Inclus dans le contenu de livraison : le 
graissage centralisé de la broche principale.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 300 mm en mallette alu 17-1652
Lame carbure 300 x 3,2 x 30 mm / 96 dents 18-1001A
Inciseur 120 x 20 mm / Z24 18-1004
Aspirateur DC 500 E / 400 V 12-2066

La scie circulaire à format haute précision Procut 3200 est parfaitement 
adaptée aux utilisateurs professionnels. Le bâti indéformable de la 
machine en fonte et en acier ainsi que la stabilité du groupe de sciage 
et son moteur d‘entraînement puissant garantissent un fonctionnement 
exempt de vibrations et une vitesse de coupe constante. De plus, ce 
modèle est équipé d‘un angle de coupe numérique.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10  / 1 M 12-1150

Nouveau
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Classic 1300 C
Classic 1600 C
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• • Chariot coulissant précis et facile à manœuvrer, avec guidage prismatique trempé
• • Table coulissante à rouleau pour simplifier la manipulation des grandes pièces
• • Puissant moteur à couple élevé, conçu pour une découpe optimale
• • Guide parallèle rabattable avec réglage micrométrique (pratique pour les grandes plaques)
• • Manivelle graduée pour incliner la lame jusqu‘à 45°
• • Guide longitudinal télescopique avec 2 butées rabattables de série
• • Unité de sciage stable, guidage d‘inclinaison des deux côtés avec éléments en fonte grise
• • Rallonge de table incluse pour découpes jusqu‘à 1295 mm de large
• • Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée
• • De série avec moteur d‘inciseur séparé (puissance 0,75 kW) 

Scies circulaire 
à format

Équipement standard:
• Capot de protection de la lame avec buse d‘aspiration
• Guide d‘onglet
• Support pantographe
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Butées longitudinales
• Table coulissante à rouleau
• Poussoir 
• Inciseur à moteur indépendant
• Outillage de service

Le guide parallèle s‘escamote 
simplement pour la découpe 
de grandes pièces

Le chariot de coupe largement dimensionné 
est facile à manœuvrer et absolument sans 
usure, sur un guidage prismatique trempé  

Butée longi-
tudinale utili-
sable des deux 
côtés pour un 
réglage précis 
de la largeur de 
coupe sur le guide 
télescopique

Protecteur de lame de scie, avec buse 
d‘aspiration intégrée, fixé sur le couteau  
diviseur. De série avec inciseur

Guide parallèle à réglage micrométrique pour les 
découpes jusqu‘à 1295 mm de large.

La table coulissante massive se déplace sur toute la longueur du chariot; elle 
peut être retirée depuis n‘importe quelle position. Le guide télescopique avec 
2 butées massives rabattables se règle au millimètre

Caractéristiques techniques Classic 1300 C Classic 1600 C
Dimensions table 935 x 620 mm 935 x 620 mm
Chariot de coupe 1300 x 360 mm 1600 x 360 mm
Course table coulissante 1300 mm 1600 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 90 / 60 mm 90 / 60 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1295 mm 1295 mm
Hauteur de table 850 mm 850 mm
Rallonge de table latérale 750 x 600 mm 750 x 600 mm
Table coulissante à rouleau 725 x 550 mm 725 x 550 mm
Vitesse de rotation lame 4000 / 6000 tr/min 4000 / 6000 tr/min
Vitesse de rotation inciseur 8000 tr/min 8000 tr/min
Inciseur 120 x 20 mm 120 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 4,0 kW (5,5 ch) 4,0 kW (5,5 ch)
Puissance S6 40 % 5,5 kW (7,5 ch) 5,5 kW (7,5 ch)
Puissance moteur inciseur 0,75 kW 0,75 kW
Tension 400 V 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 1550 x 2920 x 1560 mm 1680 x 3000 x 1520 mm
Poids (env.) 530 kg 550 kg
Réf. 09-1160B 09-1165B
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Classic 1300 C
Classic 1600 C

SEMIPROFESSIONAL
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ie

On a souvent besoin d‘une scie circulaire compacte et précise. 
Comme ces machines s‘utilisent souvent en complément de 
grandes scies à format, on en exige autant de précision, de confort 
d‘utilisation, de rapidité de changement de configuration et de 
polyvalence. La scies circulaire BERNARDO Classic 1300 C et 
Classic 1600 C répond à toutes ces exigen-ces, sans devoir 
renoncer au chariot coulissant en aluminium très pratique 
même pour les petites pièces. 

Les rainure en T du chariot de coupe 
permis le bridage de divers accessoires: 
support pantographe, serre-flan excentrique, 
butée télescopique, etc.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Lame carbure 300 x 3,2 x 30 mm / 96 dents 18-1001A
Inciseur 120 x 20 mm / Z24 18-1004
Bride excentrique 09-1425

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur DC 500 E / 400 V 12-2066
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10  / 1 M 12-1150

Manivelle 
graduée
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Classic 2500 C
Classic 3200 C
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• • Chariot coulissant en aluminium avec rails de guidage trempés
• • De série avec rallonges de table pour les pièces longues
• • Lecture aisée du réglage d‘angle directement sur la manivelle
• • Moteur d‘inciseur indépendant de série
• • Guide télescopique extensible (jusqu‘à 3100 mm), utilisable à l‘avant ou à l‘arrière de la table coulissante
• • Table coulissante stable pour passer les grands panneaux lourds sans aide
• • Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en fonctionnement prolongé
• • Guide parallèle escamotable, avec guidage stable sur barre ronde 40 mm
• • Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations
• • Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable

Scies circulaire 
à format

Équipement standard:
• Capot de protection de la lame avec buse d‘aspiration
• Guide d‘onglet
• Support pantographe
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Butées longitudinales
• Table coulissante à rouleau
• Poussoir 
• Inciseur à moteur indépendant
• Outillage de service

Rapport qualité - prix 
optimal

Standard 
avec inciseur

Le guide télescopique orientable (2 x 45°) se 
monte au choix à l‘arrière ou à l‘avant sur le 
support pantographe

Guide parallèle avec réglage rapide et réglage 
de précision pour des largeurs de coupe 
jusqu‘à 1295 mm

Unité de sciage stable, guidage d‘inclinaison des 
deux côtés avec éléments en fonte grise

Caractéristiques techniques Classic 2500 C Classic 3200 C
Dimensions table 935 x 620 mm 935 x 620 mm
Chariot de coupe 2500 x 370 mm 3200 x 370 mm
Course table coulissante 2500 mm 3200 mm
Diam. lame maxi 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 90 / 65 mm 90 / 65 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1295 mm 1295 mm
Hauteur de table 850 mm 850 mm
Rallonge de table 600 x 615 mm 600 x 615 mm
Rallonge de table latérale 900 x 600 mm 900 x 600 mm
Table coulissante à rouleau 1210 x 860 mm 1210 x 860 mm
Vitesse de rotation lame 4000 / 6000 tr/min 4000 / 6000 tr/min
Vitesse de rotation inciseur 8000 tr/min 8000 tr/min
Inciseur 120 x 20 mm 120 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 4,0 kW (5,5 ch) 4,0 kW (5,5 ch)
Puissance S6 40 % 5,5 kW (7,5 ch) 5,5 kW (7,5 ch)
Puissance moteur inciseur 0,75 kW 0,75 kW
Tension 400 V 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 2660 x 3460 x 1520 mm 3445 x 3560 x 1570 mm
Poids (env.) 650 kg 710 kg
Réf. 09-1170BXL 09-1175BXL
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Classic 2500 C
Classic 3200 C

SEMIPROFESSIONAL

Sc
ie

La scie circulaire Classic 2500 C et Classic 3200 C, avec sa lame 
inclinable, répond à toutes les exigences de l‘atelier moderne. 
C‘est la machine idéale pour les petites et moyennes entreprises 
soucieuses de leur budget. Sa construction robuste et ses 
dimensions généreuses offrent à l‘utilisateur les meilleures 
conditions de travail pour découper le bois massif ou les grands 
panneaux. Même les pan-neaux à revêtement décoratif se 
découpent sans peine grâce à l‘inciseur (standard).

Illustration avec dispositif 
de serrage pneumatique 
en option.  

Réglage pratique de hauteur et d‘inclinaison 
de l‘inciseur  

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 3 lames 315 mm en mallette alu 17-1653
Lame carbure 300 x 3,2 x 30 mm / 96 dents 18-1001A
Inciseur 120 x 20 mm / Z24 18-1004
Bride excentrique 09-1425
Dispositif de serrage pneumatique pour Classic 2500 C 09-1425A

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Dispositif de serrage pneumatique pour Classic 3200 C 09-1426
Aspirateur DC 500 E / 400 V 12-2066
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Mise en marche automatique ALV 10  / 1 M 12-1150
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Topcut 3200 ER

PROFESSIONAL

Sc
ie

• ������• ������Puissant moteur (5,5 kW) à couple élevé, conçu pour une découpe optimale
• ������• ������Chariot à double rouleau facile à manœuvrer avec verrouillage de milieu et de fin de course, pour des coupes nettes
• ������• ������Diamètre de lame maxi 400 mm pour des hauteurs de coupe jusqu‘à 125 mm
• ������• ������Table coulissante à rouleau pour simplifier la manipulation des grandes pièces
• ������• ������Guide parallèle rabattable avec réglage micrométrique (pratique pour les grandes plaques)
• ������• ������De série avec moteur d‘inciseur séparé (puissance 0,75 kW)
• ������• ������Unité de sciage stable, guidage d‘inclinaison des deux côtés avec éléments en fonte grise
• ������• ������Rallonge de table incluse pour découpes jusqu‘à 1300 mm de large
• ������• ������Parties en aluminium (chariot de coupe, guides, etc.) anodisées
• �• �Guide télescopique extensible (jusqu‘à 3 200 mm) à monter sur la table  

coulissante à l‘avant ou à l‘arrière, orientable de 90° à 45°

Scie circulaire 
à format

Équipement standard:
• Réglage électrique de la hauteur de la lame de scie
• Affichage numérique de la hauteur de coupe
• Capot de protection de la lame  
   avec buse d‘aspiration
• Guide d‘onglet
• Bride excentrique
• Rallonge de table latérale
• Guide télescopique
• Butées longitudinales
• Table coulissante à rouleau
• Poussoir 
• Inciseur à moteur indépendant
• Outillage de service

Unité de sciage stable, guidage d‘inclinaison des deux côtés 
avec éléments en fonte grise

Système de guidage à double 
rouleau très fiable pour un déplace-
ment simple et précis du chariot

La table coulissante 
massive se déplace sur 
toute la longueur du chariot; 
elle peut être retirée depuis 
n‘importe quelle position. Le 
guide télescopique avec 2 
butées massives rabattab-
les se règle au millimètre.  

Butée longitudinale utilisable des deux côtés 
pour un réglage précis de la largeur de coupe 
sur le guide télescopique

Standard 
avec inciseur

Caractéristiques techniques Topcut 3200 ER
Dimensions table 1100 x 735 mm
Chariot de coupe 3200 x 400 mm
Course table coulissante 3200 mm
Diam. lame maxi 400 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi à 90°/ 45° 125 / 88 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 1300 mm
Hauteur de table 890 mm
Rallonge de table 600 x 615 mm
Rallonge de table latérale 825 x 750 mm
Table coulissante à rouleau 1240 x 860 mm
Vitesse de rotation lame 3000 / 4000 / 5000 tr/min
Vitesse de rotation inciseur 8000 tr/min
Inciseur 120 x 20 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 5,5 kW (7,5 ch)
Puissance S6 40 % 7,5 KW (10,0 ch)
Puissance moteur inciseur 0,75 kW
Tension 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 3420 x 3600 x 1610 mm
Poids (env.) 850 kg
Réf. 09-1180BXL
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Topcut 3200 ER
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La scie circulaire à format de précision Topcut 3200 ER 
est idéale pour les utilisateurs professionnels. Son bâti 
indéfor-mable en acier et fonte grise avec son bloc de 
sciage très stable au moteur puissant garantit un 
fonctionnement sans vibrations et une vitesse de coupe 
toujours constante. Ce modèle est en plus équipé d‘un réglage 
électronique de la hauteur de la lame de scie, ainsi que d‘un 
affichage numérique de la hauteur de coupe.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Lame carbure 400 x 4,0 x 30 mm / 96 dents 18-1003
Inciseur 120 x 20 mm /Z24 18-1004
Bride excentrique 09-1425
Aspirateur DC 500 E / 400 V 12-2066

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Dispositif de serrage pneumatique pour Topcut 3200 ER 09-1426A
Mise en marche automatique ALV 10  / 1 M 12-1150
Inclinomètre numérique 31-1044

La grande hotte d‘aspiration est 
équipée en série d‘un rouleau 

d‘amenée intégré.

Guide parallèle rabattable avec réglage 
micrométrique (pratique pour les grandes 
plaques)

Guide parallèle sur barre ronde très stable, 
utilisable pour les découpes jusqu‘à 1300 mm 
de large

3 vitesses 
3000/4000/5000 tr/min

Réglage électrique de la 
hauteur de la lame de scie

Affichage numérique de 
la hauteur de coupe
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