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BDC 1100

o Utilisation avec les petites scies circulaires, les dégauchisseuses-raboteuses, les scies a bande, les rectifieuses, etc.
oldéal pour l'aspiration de la poussiére, des copeaux, de la fumée, des grains, des particules en bois, du plastique, etc.
o La cartouche de filtre fin retient des particules jusqu‘a 0,5 micron
o Faible poids, donc idéal pour L'utilisation nomade

© Aussi utilisable pour l'aspiration des cendres de cheminée
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Le systéme a 2 niveaux de filtration (cartouche de filtre fin et
sac de filtre) retient des particules jusqu‘a 0,5 micron.
Avec flexible

d‘aspiration 1,5m
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Vidage aisé du bac grace au systéeme
de serrage rapide.
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Divers adaptateurs pour flexibles N

inclus dans le contenu de livraison.
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Equipement standard: \ e —
¢ Flexible d‘aspiration 1,5 m — __.—-—-"""‘ o

¢ Cartouche de filtre fin /

e Sac de filtre (3 p.)
« Adaptateur A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35

Caractéristiques techniques  BDC 1100

Débit d*aspiration 180 m3/h X . ;
Dépression maxi 2500 Pa Accessoires speciaux: . excl. TVA
Volume du bac 45| Cartouche de filtre fin 12-1997
@ buse d‘aspiration 100 mm Sac de filtre (3 p.) 12-1998
Puissance moteur 1,1 kW (1,5 ch) Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Tension 230V Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Dimensions machine (@ x H) 400 x 650 mm Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Poids (env.) 11kg Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Ré&f. 12-1999 Démarrage automatique ALV2 / M230-230V 12-1152
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o Utilisation confortable grace a la télécommande infrarouge de série
o L‘air contaminé par la poussiére est efficacement nettoyé

098 % des poussiéres jusqu‘a 5 microns ou 85 % des poussiéres jusqu‘a 1 micron sont filtrées Top
© Montage par défaut au plafond

o Utilisable pour des piéces jusqu‘a 55 m? Pri
o Le filtre intérieur peut étre soufflé sans probléme avec de lair comprimé rix
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Réglage des durées de
fonctionnement (1/2/ 4 h)

Ventilateur de forme spéciale pour un

fonctionnement silencieux.
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Le filtre pour poussiéres fines
retient des particules jusqu‘a 1
micron.

Caractéristiques techniques

Débit d‘aspiration maxi

AC1100
14 / 18 / 22 m®/min

Equipement standard:

Filtre extérieur

5 Micron

o Filtre pour poussiéres fines a l'intérieur

o Filtre électrostatique extérieur

Filtre intérieur 1 Micron « Télécommande

Program. des durées de fonctionnement 1 /2 /4 h e Crochet d'accrochage (4 p)

Puissance moteur 150 W

IT)ﬁnmsé?lgions machine (Lx Px H) ?33 X 610 x 300 mm Accessoires spéciaux: 5L =y
Poids (env.) 30 kg F!Itre pour pous's:iéres finja.s a l'intérieur 12-1041

R&f. 122171 Filtre électrostatique extérieur 12-1042
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RV 203

RV 250 F

o L utilisation de ventilateurs centrifuges assure des conditions de production optimales ( h
et un air ambiant propre dans les ateliers

o Idéal pour utilisations mobiles grace au chassis a roulettes et a la poignée pratique (RV 250 F)

o Rendement élevé et fonctionnement silencieux grace a la forme optimisée des pales

o Pales en acier a équilibrage statique et dynamique

o Forte puissance d'aspiration pour un encombrement minimal

o Rapport qualité-prix imbattable

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option): )

Attention ! L'aspirateur doit toujours
étre mis a la terre pour éviter les
risques d'explosion et d'incendie!

Démarrage automatique
\ ALV2/M 230 Y,

Au démarrage ou a l'arrét de
la machine a bois, l'aspirateur
démarre ou s‘arréte avec

une temporisation (en option)

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Sac filtrant pour RV 203 / RV 250 F 12-0998
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV2 / M230-230V 12-1152
Pein;trlreosl:at:gtuerée
Caractéristiques fech. RV 203 RV 250 F parpoucrag
Débit d‘aspiration 870 m3/h 870 m3/h
Dépression maxi 1020 Pa 1020 Pa
@ buse d‘aspiration 100 mm 100 mm Equipement standard: ‘”
Diamétre de sortie 115 mm 115 mm A i
Puissance moteur 0,75 KW (1.0ch) 0,75 kW (1.0 ch) : X‘(}:nggjg';a’??gﬂ‘oen/ arret HOBBY
Tension 230V / 50 Hz 230V/50Hz « Console pour montage mural ou
Dim. machine (LxPxH) 430x400x370 mm 460 x 400 x 470 mm au plafond (RV 203)
Poids (env.) 15 kg 20 kg * Chassis a roulettes (RV 250 F)
Réf. 12-2020 12-2021 « Poignée de transport (RV 250 F)

e Sac filtrant (RV 250 F)
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oldéal pour l'aspiration de la poussiére, des copeaux, de la fumée, des grains, des particules en bois, du plasthue etc.
o De série avec console pour un montage mural
o Rendement élevé et fonctionnement silencieux grace a la forme optimisée des pales
o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

o Pales en acier a équilibrage statique et dynamique

o Cartouche filtrante a grande surface de filtration pour améliorer la puissance d‘aspiration

Le ventilateur radial peut étre
monté rapidement et facilement
sur un mur grace a la console
de série

CRarefl” J

Interrupteur marche/arrét
conforme IP54 avec déclenchement
automatique en cas de tension
insuffisante. Moteur d‘entrainement
puissant, au fonctionnement
particulierement silencieux.

)| BERNARD O
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Equipement standard:

o Interrupteur marche/arrét

¢ Cartouche filtrante

* Sac a copeaux

¢ Console pour montage mural

Cartouche filtrante avec brosses
de décolmatage

Démarrage automatique
N ALV2/M 230 J

Au demarrage ou alarrét de
la machine a bois, l'aspirateur
démarre ou s'arréte avec

une temporisation (en option)

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option): )

Caractéristiques techniques RV 203 CF

Cartouche
filtrante incluse

Top

Prix

Console pour
montage mural

Attention ! L'aspirateur doit
tou10urs étre mis a la terre
pour éviter les risques
d‘explosion et d‘incendie!

Accessoires spéciaux:
Sac a copeaux (lot de 10)

Cartouche filtrante

Débit d‘aspiration 850 m3/h

Dépression maxi 1020 Pa

@ buse d‘aspiration 100 mm

Capacité du sac 851

Puissance moteur 0,75 kW (1.0 ch)
Tension 230V /50 Hz
Dimensions machine (L x P x H) 450 x 460 x 1500 mm
Poids (env.) 23 kg

Réf. 12-2018

Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m)
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m)
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m)
Kit de mise a la terre ES 1
Démarrage automatique ALV 2 / M 230 - 230 V
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Réf.

12-1004
12-1011
12-1069
12-1077
12-1070
12-1140
12-1152

excl. TVA



o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

o Idéal pour aspirer la poussiére, les copeaux, la fumée, les grains, les particules de bois ou de plastique, etc.
o Pales en acier a équilibrage statique et dynamique

o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

o Pales courbes pour un fonctionnement silencieux et peu gourmand en énergie

o Rendement élevé grace a la forme optimisée

Adaptateur 1 x 150 mm /3 x
100 mm inclus

Kit de mise a la terre ES 1
(en option)

AN J

Attention! L'aspirateur doit toujours
étre mis a la terre pour éviter les risques
d'explosion et d‘incendie! (en option)

|BERNARDOS
HOBBY

Démarragé automatique
ALV10/1M Y,

Au démarrage ou a l'arrét de la
machine & bois, 'aspirateur
démarre ou s'arréte avec une
temporisation (en option)

A

Accessoires spéciaux:

Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Kit de mise a la terre ES 1 12-1140

Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150

Caractéristiques tech. RV 300 RV 350

Débit d‘aspiration 2520 m*/h 3900 m®/h

Dépression maxi 1950 Pa 1950 Pa

@ buse d‘aspiration 1x130/2x100 mm 1x 150 / 3x 100 mm

Diamétre de sortie 125 mm 120 x 160 mm B

Puissance moteur 1,5 kW (2,0 ch) 2,2 kKW (3,0 ch) Equipement standard:

Tension 400V 400V « Bloc prise-interrupteur

Dim. machine (Lx P xH) 450x400x520 mm 450 x 600 x 520 mm « Y-Adaptateurs 1 x 130 mm /2 x 100 mm (RV 300)
Poids (env.) 22 kg 26 kg » Adaptateurs 1 x 150 mm / 3 x 100 mm (RV 350)
Réf. 12-2024 12-2025 * Adaptateur carré/rond

¢ Console pour montage mural ou au plafond
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SF 2000/3000 B

o Aspiration efficace dans les applications les plus diverses, par ex. les conduits de fumées ou la ventilation de process

o Ventilateur centrifuge portable et compact, pour L'aspiration des poussiéres, gaz, etc. dans les ateliers de montage (SF 1000 B)
o |déal pour aspirer la poussiére, les copeaux, la fumée, les grains, les particules de bois ou de plastique, etc.

o Pales courbes pour un fonctionnement silencieux et peu gourmand en énergie

o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

o Rendement élevé grace a la forme optimisée

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA

Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Flexible d‘aspiration PU diam. 150 mm (6 m) 12-1079A
Flexible d‘aspiration PU diam. 180 mm (6 m) 12-1081
Démarrage automatique ALV2 / M230-230V 12-1152

[BERNARDOY
SEMIPROFESSIONAL

Démarrage automatique ALV 10/ 1 M 12-1150

Caractéristiques tech.SF 1000 B SF 2000 B SF 3000 B

Débit d‘aspiration 1200 m3/h 2040 m3/h 4020 m3/h

Dépression maxi 1560 Pa 1335 Pa 1745 Pa

@ buse d‘aspiration 100 mm 125 mm 180 mm

Diamétre de sortie - 150 mm 180 mm

Vitesse a vide 2860 tr/min. 2860 tr/min. 2860 tr/min.

Puissance moteur 0,75 KW (1,0 ch) 1,1KW (1,5 ch) 1,5 kW (2,0 ch)

Tension 230V /50 Hz 400V /50 Hz 400V /50 Hz L,

Dim. machine (LxPxH) 410x373x 416 mm 588 x 568 x 540 mm 712 x 693 x 690 mm Equipement standard:
Poids (env.) 20 kg 35 kg 52 kg * Poignée de transport (SF 1000 B)
Réf. 12-2000 12-2005 12-2010 * Socle (SF 1000 B)

 Socle avec cadre (SF 2000 B / 3000 B)
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RV 1500

RV 2200

o L utilisation de ventilateurs centrifuges assure des conditions de production optimales et un air ambiant propre dans les ateliers
oldéal pour aspirer la poussiére, les copeaux, la fumée, les grains, les particules de bois ou de plastique, etc.
o Biti solide en t6le d‘acier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures Top
o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé .
o Pales en acier a équilibrage statique et dynamique Prix

B B

¥ 3
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Démarrage automathue
. ALV10/1M J

Au démarrage ou a l'arrét de la
machine a bois, l'aspirateur
démarre ou s'arréte avec une
temporisation (en option)

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option) )

Attention ! L'aspirateur doit toujours
étre mis a la terre pour éviter les
risques d'explosion et d‘incendie!

| BERNARD O
PROFESSIONAL

Caractéristiques tech. RV 1500 RV 2200

Débit d‘aspiration 2300 m*/h 4000 m*/h

Max. dépression 1700 Pa 1900 Pa

@ buse d‘aspiration 150 mm 200 mm

Diamétre de sortie 145 mm 175 mm

Puissance moteur 1,5 kW (2,0 ch) 2,2 KW (3,0 ch) . TSI .

TETsEn 200V 200V ACC.GSSOI‘I'GSISP.GCI(IIIX.. Réf. excl. TVA
Dim. machine (Lx P x H) 575x540x 700 mm 575 x 540 x 710 mm Flexible d‘aspiration PU diam. 150 mm (6 m)  12-1079A

Poids (env.) 35 kg 40 kg KIP de mise ala terre ES1 12-1140

R&f. 12-2011 12-2012 Demarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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RV 4000

RV 5500

o L utilisation de ventilateurs centrifuges assure des conditions de production optimales et un air ambiant propre dans les ateliers
oldéal pour aspirer la poussiére, les copeaux, la fumée, les grains, les particules de bois ou de plastique, etc.

o Biti solide en t6le d‘acier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé

o Pales en acier a équilibrage statique et dynamique

Interrupteur marche/arrét
verrouillable IP 54 avec bobine
a manque de tension

Ve

e

Moteur aluminium puissant et trés
silencieux

e — IBERNARDOS

a ; PROFESSIONAL

Caractéristiques tech. RV 4000 RV 5500

Débit d‘aspiration 6500 m3/h 8000 m*/h

Max. dépression 2000 Pa 2200 Pa

@ buse d‘aspiration 250 mm 300 mm

Diamétre de sortie 250 mm 250 mm

Puissance moteur 4,0 kW (5,5 ch) 5,5 kW (7,5 ch) —

Tension 400V 400V o L )

Dim. machine (LxPxH) __ 670x610x800 mm 670 x 610 x 800 mm Accessoires speciaux: it EELI
Poids (env.) 55 kg 63 kg Kl’f de mise ala terre ES1 12-1140

R&f. 12-2013 12-2014 Demarrage automatique ALV 10 / 1M 12-1150
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RV 400 / RV 403

o L utilisation de ventilateurs centrifuges assure des conditions de production optimales et un air ambiant propre dans les ateliers
o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé

o Rendement élevé et fonctionnement silencieux grace a la forme optimisée des pales

o Pales en acier a équilibrage statique et dynamique

o Forte puissance d'aspiration pour un encombrement minimal

¥ 3

.’

Démarrage automathue
. ALV10/1M J

Au démarrage ou a l'arrét de la

machine a bois, l'aspirateur

démarre ou s'arréte avec une J !
temporisation (en option) —

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option) )

Attention ! L'aspirateur doit toujours
étre mis a la terre pour éviter les
risques d'explosion et d‘incendie!

PROFESS’ONA’.

Equement standard: §
RV 400

* Interrupteur marche/arrét (RV 403) -

(avec inverseur de phase)
* Adaptateurs 1 x 175 mm / 4 x 100 mm (RV 400)
 Adaptateur carré/rond diam. 300 mm (RV 403)
¢ Console pour montage mural ou au plafond

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140

Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Caractéristiques tech. RV 400 RV 403

Débit d‘aspiration 4800 m3/h 5800 m3/h
Dépression maxi 2400 Pa 1690 Pa

@ buse d‘aspiration 175 mm 250 mm

Diamétre de sortie 135 x 165 mm 215x215 mm
Puissance moteur 5,25 kW (7,0 ch) 2,2 kW (3,0 ch)
Tension 400V 400V /50 Hz
Dim. machine (Lx P x H) 520x570 (800)* x 540 mm 650 x 600 x 655 mm
Poids (env.) 46 kg 53 kg

Réf. 12-2023 12-2030

*avec adaptateurs
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o Fort débit d‘air garanti par le rotor aérodynamique en plastique
o Raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles

0 Moteur aluminium puissant et tres silencieux

o Changement rapide et simple des sacs

o Flexible d‘aspiration 2,0 m inclus

0 Mécanisme de roulement pour une mobilité accrue

o Rapport qualité-prix imbattable

B ERNARDO.
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T :
AR DO
- 7 Avec flexible
Mobilité accrue avec le chassis d‘aspiration 2,0 m
el aroulettes de série
T Y,
s N
Faible dégagement de
poussiére grace au sac filtrant
tissé tres fin
N
Démarrage automatique
\ ALV2/M 230 Y,
) Au démarrage ou a l'arrét de

la machine a bois, l'aspirateur
démarre ou s'arréte avec
une temporisation (en option)

Carter de ventilateur en plastique
ABS antichocs

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA T
Sac filtrant 12-0997 | N
Sac a copeaux (lot de 10) 12-1009

Adaptateurs A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034

Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m)  12-1069
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Sangle 12-1125
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140

Démarrage automatique ALV2 /M 230-230V 12-1152

Caractéristiques techniques

Débit d‘aspiration

DC 160
850 m3/h

Surface de filtration

0,8 m2

Dépression maxi

700 Pa

@ buse d‘aspiration

100 mm

Capacité du sac

401

Vitesse a vide

2850 tr/min

Volume sonore

80 dB

Puissance en continu S1 100 %

g

0,55 kW (0,75 ch)

Puissance Ss 40 %

0,75 kW (1,0 ch)

Tension 230V / 50 Hz Equipement standard:
Dimensions machine (L x P x H) 730 x 420 x 1530 mm « Flexible d‘aspiration 2,0 m
Poids (env.) 17 kg ¢ Sac filtrant

Réf. 12-2036 ¢ Sac a copeaux

¢ Chassis a roulettes

BERNARD O
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o Raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles

© Encombrement minimal pour une puissance maximale
o Performances d‘aspiration optimales grace au moteur et au rotor puissants
© Mobilité accrue avec le chassis a roulettes de série
© Augmente les performances des machines a bois
o Carter de ventilateur en plastique ABS antichocs

[ESERNARDOY
HOBBY

Changement rapide et simple
des sacs

J

p
Faible dégagement de poussiére |
grace au sac filtrant tissé tres fin S
( N\

&

G

Kit de mise a la terre ES 1
(en option)

J

Attention ! L'aspirateur doit toujours

étre mis a la terre pour éviter les
risques d'explosion et d‘incendie!

Accessoires spéciaux:

Sac filtrant
Sac a copeaux (lot de 10)

De série avec tuyau d‘aspiration

de 2,0 m.

Réf. excl. TVA

12-0997
12-1009

Adaptateurs A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m)  12-1069
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Sangle
Kit de mise a la terre ES 1

12-1125
12-1140

Démarrage automatique ALV2 /M 230-230V 12-1152

Caractéristiques techniques DC 180
Débit d‘aspiration 850 m3/h
Surface de filtration 0,8 m2
Dépression maxi 700 Pa

@ buse d‘aspiration 100 mm
Capacité du sac 56 |

Vitesse a vide 2850 tr/min
Volume sonore 80dB

Puissance en continu S1 100 %

0,55 KW (0,75 ch)

Puissance Ss 40 %

0,75 kW (1,0 ch)

Tension 230V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 770x410 x 1660 mm
Poids (env.) 18 kg

Réf. 12-2037

12
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Equipement standard:

* Flexible d‘aspiration 2,0 m
¢ Sac filtrant

* Sac a copeaux

¢ Chassis a roulettes



oldéal pour aspirer la sciure et les copeaux
o Raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles

0 Augmente les performances des machines a bois

0 Encombrement minimal pour une puissance maximale

o Fort débit d‘air garanti par le rotor aérodynamique en plastique

o Performances d'aspiration optimales grace au moteur et au rotor puissants

r'—"—\,)

&

) Moteur aluminium

Carter de ventilateur en
plastique ABS antichocs

Mobilité accrue avec le chassis
a roulettes de série

Vs

A

N

Divers adaptateurs pour flexibles
inclus dans le contenu de livraison.

Accessoires spéciaux:

Sac filtrant
Sac a copeaux (lot de 10)

Adaptateurs A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m)
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m)
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m)

Sangle
Kit de mise a la terre ES 1

Démarrage automatique ALV 2 / M 230 - 230 V

Caractéristiques techniques

Débit d‘aspiration

Montage simple des sacs a copeaux
avec sangle

puissant et trés
silencieux

N

JBERNARDO;
HOBBY

Réf. excl. TVA

12-0996
12-1009

12-1069
12-1070
12-1077
12-1126
12-1140
12-1152

DC 200 E
1150 m¥/h

Surface de filtration

1,0 m?

Dépression maxi

700 Pa

@ buse d‘aspiration

100 mm

Capacité du sac

60 |

Vitesse a vide

2850 tr/min

Volume sonore

86 dB

Puissance en continu S1 100 %

0,55 kW (0,75 ch)

Puissance Ss 40 %

0,75 kW (1,0 ch) Equipement standard:

Tension 230V / 50 Hz * Flexible d‘aspiration 2,0 m

Dimensions machine (Lx P x H) 900x 510 x 1620 mm e Sac filtrant

Poids (env.) 20 kg ¢ Sac a copeaux

Réf. 12-2039 * Adaptateurs A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35

¢ Chassis a roulettes

B ERVARD O 13

www.bernardo.at



o Raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles
o Performances d‘aspiration optimales grace au moteur et au rotor puissants

o Flexible d'aspiration 2,5 m inclus

o Confort d'utilisation accru grace aux grands sacs a copeaux
o Changement facile des sacs grace a la sangle a serrage rapide

N

N

J

Cartouche filtrante (en option) a
grande surface de filtration pour

améliorer la puissance d‘aspiration

Vs

A

Kit de mise a la terre ES 1
(en option)

Attention ! L'aspirateur doit toujours

étre mis a la terre pour éviter les
risques d'explosion et d‘incendie!

J

Modeéle disponible au choix
en 230 Vouen 400V

Avec flexible
d‘aspiration 2,5m

Equipement standard:
o Flexible d‘aspiration 2,5 m

e Sac filtrant
* Sac a copeaux
* Chassis a roulettes

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Sac filtrant 12-1000

Cartouche filtrante FP 1 12-1012

Sac a copeaux (lot de 10) 12-1004

Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Sangle 12-1115

Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV2 /M 230-230V 12-1152
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Caractéristiques techniques DC 230 E

Débit d‘aspiration 1000 m3/h

Surface de filtration 0,85 m?

Dépression maxi 1020 Pa

@ buse d‘aspiration 100 mm

Capacité du sac 100 |

Vitesse a vide 2950 tr/min.

Volume sonore 86,5 dB

Puissance en continu S1 100 % 0,75 kW (1,0 ch)
Puissance Ss 40 % 1,0 kW (1,35 ch)
Tension 230V ou 400V /50 Hz
Dimensions machine (L x P x H) 740 x470x 1900 mm
Poids (env.) 26 kg

Réf. 12-2043 (230 V)

14

12-2044 (400 V)

BERNARDOS
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o De série avec cartouche filtrante

o Débit d“air élevé grace a la grande surface de filtration

o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés BERNA RDO§
o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé
o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique HOBBY

o Changement rapide et simple des sacs
0 Avec chassis a roulettes pour plus de mobilité

Vs

®

S —
l gy A

Vs

Moteur aluminium puissant et
tres silencieux

Cartouche filtrante avec
brosses de décolmatage

e T ) [ A\
Démarrage automatique
\ ALV2/M 230 Y,
L ) Audémarrage ou a l'arrét de
la machine a bois, l'aspirateur
De série avec aspirateur ~ démarre ou s'arréte avec
de sol une temporisation (en option)
Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Cartouche filtrante FP 1 12-1012
Sangle pour FP 1 12-1119
Sac a copeaux (lot de 10) 12-1004
Sangle pour sac a copeaux 12-1115
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV2 / M230-230V 12-1152
Caractéristiques techniques DC 250 CF
Débit d‘aspiration 1500 m3/h
Surface de filtration 2,25 m?
Dépression maxi 1020 Pa
@ buse d‘aspiration 100 mm
Capacité du sac 701
Vitesse a vide 2950 tr/min.
Volume sonore 86,5 dB
Puissance en continu S1 100 % 0,75 kW (1,0 ch)
Puissance Ss 40 % 1,0 kW (1,35 ch)
Tension 230V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 850 x 380 x 1420 mm
Poids (env.) 31kg
Réf. 12-2085

Cartouche
filtrante incluse

P TTPVIFFTFfceE ¢

Equipement standard:

¢ Cartouche filtrante FP 1
¢ Aspirateur de sol

¢ Sac a copeaux

¢ Chassis a roulettes

B ERNVARDO 15
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oldéal pour aspirer la sciure et les copeaux

o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique
0 Avec raccord en Y pour brancher deux machines simultanément

© Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier

© Moteur équipé de série d‘un relais thermique

© Mobilité accrue avec le chassis a roulettes de série

- ‘ - N %-6‘{ N
[1H
IBERNARDO
HOBBY
J L . ./ TOP

DES VENTES!

Augmentation nette de la puis- Puissant moteur a ventilateur
sance d‘aspiration avec la car- en acier

touche filtrante FP 2 (en optlon]

— AP

Démarrage automathue
. ALV10/1M J

\EM_/ Faible dégagement de poussiére grace
i) au sac filtrant tissé trés fin

e A Au démarrage ou a l'arrét de la
[ machine a bois, l'aspirateur

démarre ou s‘arréte avec une

temporisation (en option)

:
Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA 2
Sac filtrant 12-1001 <
Cartouche filtrante FP 2 12-1013 >
Cartouche filtrante FP 3 12-1014 -4
Sac a copeaux (lot de 10) 12-1006
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Sangle 12-1116
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Caractéristiques techniques DC 300
Débit d‘aspiration 2520 m3/h
Surface de filtration 1,45 m?
Dépression maxi 1800 Pa
@ buse d‘aspiration 1x130/2x 100 mm
Capacité du sac 200 |
Vitesse a vide 2950 tr/min.
Volume sonore 87,1dB

Puissance en continu S1 100 %
Puissance Ss 40 %

1,5 kW (2,0 ch)
2,1 kW (2,8 ch)

Tension 230V ou 400V /50 Hz ..

Dimensions machine (Lx P x H) 860 x 670 x 1980 mm Equipement standard:
Poids (env.) 36 kg ¢ Sac filtrant

Réf. 12-2046 (230 V) * Sac a copeaux

12-2045 (400 V)

16 EE?

¢ Chassis a roulettes

ARD Ok

www.bernardo.at
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¢ Y-Adaptateurs 1 x 130 mm /2 x 100 mm

Tension

Optionnel
230Vou400V



o De série avec cartouche filtrante

o Débit d“air élevé grace a la grande surface de filtration

o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés
o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé
o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

o Pour le raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles

R

Avec raccord en Y pour
brancher deux machines
simultanément

Sangle a serrage rapide pour
changer facilement le sac a
copeaux

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option)

J

Chassis a roulettes de
série

Attention ! L'aspirateur doit toujours é&tre

mis a la terre pour éviter les

risques d’explosion et d‘incendie!

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Cartouche filtrante FP 2 12-1013
Cartouche filtrante FP 3 12-1014
Sangle pour FP 2 / FP 3 12-1119B
Sac a copeaux (lot de 10) 12-1006
Sangle pour sac a copeaux 12-1116
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Flexible d“aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Caractéristiques techniques DC 350 CF
Débit d‘aspiration 2800 m3/h
Surface de filtration 4,0 m?
Dépression maxi 1800 Pa

@ buse d‘aspiration

1x130/2x 100 mm

Capacité du sac 200 |
Vitesse a vide 2950 tr/min.
Volume sonore 87,1dB

Puissance en continu S1 100 %

1,5 kW (2,0 ch)

Puissance Ss 40 %

2,1 kW (2,8 ch)

Tension 230V ou 400V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 850 x 740 x 1800 mm
Poids (env.) 45 kg

Réf. 12-2089 (230 V)

12-2090 (400 V)

|BERNARD O}
HOBBY

Cartouche
filtrante incluse

Equipement standard:

¢ Cartouche filtrante FP 2

¢ Sac a copeaux

¢ Y-Adaptateurs 1 x 130 mm /2 x 100 mm
¢ Chassis a roulettes

IBERNARD O,

www.bernardo.at

Tension

Optionnel
230Vou400V

17



oldéal pour aspirer la sciure et les copeaux

o Raccord en Y pour brancher deux machines simultanément

o Confort d'utilisation accru grace aux grands sacs a copeaux

© Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier

© Puissant moteur d‘aspiration

o Changement rapide et simple des sacs avec sangle de serrage

4 N\ /]

\§

~N

La cartouche filtrante (option)
augmente le débit d"aspiration
grace a une surface filtrante
supérieure

Montage simple des sacs
filtrants et sacs a copeaux
avec sangle de serrage

G

Kit de mise a la terre ES 1
(en option)

J

Chassis a roulettes
de série

Attention ! L'aspirateur doit toujours étre mis a la terre
pour éviter les risques d‘explosion et d‘incendie!

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Sac filtrant 12-1001
Cartouche filtrante FP 2 12-1013
Cartouche filtrante FP 3 12-1014

Sac a copeaux (lot de 10) 12-1007

Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Sangle 12-1116

Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Caractéristiques techniques DC 400

Débit d‘aspiration 2520 m3/h

Surface de filtration 1,45 m?

Dépression maxi 1800 Pa

@ buse d‘aspiration 1x130/2x 100 mm
Capacité du sac 3001

Vitesse a vide 2950 tr/min.

Volume sonore 87,1dB

Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch)
Puissance Ss 40 % 2,1 kW (2,8 ch)
Tension 230V ou 400V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 860 x 670 x 2330 mm
Poids (env.) 40 kg

Réf. 12-2055 (230 V)

18

12-2060 (400 V)

Tension

Optionnel
230Vou400V

TOP
DES VENTES!

Equipement standard:

¢ Sac filtrant

* Sac a copeaux

¢ Y-Adaptateurs 1 x 130 mm /2 x 100 mm
¢ Chassis a roulettes

B ERNARD O

www.bernardo.at
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DC 450 CF

o De série avec cartouche filtrante

o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé
o Débit d"air élevé grace a la grande surface de filtration pour une puissance d‘aspiration accrue
o Raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles
o Augmente les performances des machines a bois

© Mobilité accrue avec le chassis a roulettes de série

Tension
Optionnel

) 230Vou400V

4 N\

Avec raccord en Y pour Moteur aluminium puissant
brancher deux machines et tres silencieux
simultanément

4 2\ N\

¥ -

.’

Démarrage automathue
. J \ ALV10/1M Y,
Aspiration puissante Au démarrage ou a l'arrét de la machine
grace au rotor aéro- a bois, l'aspirateur démarre ou s'arréte
dynamique en acier avec une temporisation
Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Cartouche filtrante FP 2 12-1013
Cartouche filtrante FP 3 12-1014
Sangle pour FP 2 / FP 3 12-1119B
Sac a copeaux (lot de 10) 12-1007
Sangle pour sac a copeaux 12-1116
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV2 /M 230-230V 12-1152
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
Caractéristiques techniques DC 450 CF
Débit d‘aspiration 2800 m3/h
Surface de filtration 4,0 m?
Dépression maxi 1800 Pa
@ buse d‘aspiration 1x130/2x 100 mm
Capacité du sac 3001
Vitesse a vide 2950 tr/min.
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch)
Puissance Ss 40 % 2,1 kW (2,8 ch)
Tension 230V ou 400V /50 Hz , .
Dimensions machine (Lx P x H) 860x 670 x 2210 mm Equipement standard: @
Poids (env.) 49 kg . gartouche filtrante FP 2 ]
Réf. 12-2094 (230 V * Sac a copeaux
12-2095 5400 v; o Y- Adaptapteurs 1x130 mm/2x 100 mm HOBBY

¢ Chassis a roulettes

| BERNARD O 19
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o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés
o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé

o Augmentation nette de la puissance d'aspiration avec les cartouches filtrantes FP 2 et FP 3 en option
o Raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles
o Raccordement simultané de trois machines

o Mobilité accrue avec le chassis a roulettes de série

Ve

~N

e

Faible dégagement de
poussiére grace au sac
filtrant tissé tres fin

Il N\

LY = L.

Version plus haute = sacs
a copeaux plus grands

Ve

A

Sangle a serrage rapide pour
changer facilement le sac a
copeaux

TOP
DES VENTES!

Equipement standard:

¢ Sacs filtrants

* Sacs a copeaux
» Adaptateurs 1 x 150 mm /3 x 100 mm
* Chassis a roulettes

Caractéristiques techniques

Débit d‘aspiration

Tension

Optionnel
230Vou400V

DC 500 E
3900 m#/h

Surface de filtration

Dépression maxi

18001 /
1800 Pa

@ buse d‘aspiration

1x 150 mm / 3 x 100 mm

Capacité du sac 2x3001

Vitesse a vide 2950 tr/min.

Volume sonore 89,4 dB

Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW (3,0 ch)
Puissance Ss 40 % 3,0 kW (4,2 ch)

Tension 230V ou 400V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 1430 x 730 x 2150 mm
Poids (env.) 52 kg

Réf. 12-2066B (230 V)

20

12-2066 (400 V)

Accessoires spéciaux:

Sac filtrant

Cartouche filtrante FP 2

Cartouche filtrante FP 3

Sac a copeaux (lot de 10)

Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m)
Sangle

Kit de mise a la terre ES 1

Démarrage automatique ALV 10 / 1 M

B ERNARD O

www.bernardo.at

Réf.

12-1001
12-1013
12-1014
12-1007
12-1077
12-1116
12-1140
12-1150

excl. TVA



o De série avec cartouche fi

ltrante

0 Encombrement minimal pour une puissance maximale

o |déal pour aspirer la sciure et les copeaux
o Augmente les performances des machines a bois

o Bati solide en tole d‘acier,

Version supérieure - Sac a copeaux
offrant un plus grand volume

réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

o Changement facile des sacs grace a la sangle a serrage rapide

J

Ve

|

~N

AN J

Avec raccord pour brancher
trois machines simulta-
nément

De série, cartouche filtrante
avec brosses de décolmatage

!‘_l.‘
Kit de mise a laterre ES 1
(en option)

A

J

Attention !'L° asplrateur doit tou10urs étre mis a la terre pour
éviter les risques d‘explosion et d'incendie!

i

Y L4

Démarrage au tomatique
ALV10/1M

-

|BERNARDOy
HOBBY

Au démarrage ou a l'arrét
de la machine a bois,
'aspirateur démarre ou
s'arréte avec une
temporisation (en option)

Equipement standard:

¢ Cartouche filtranten FP 2
* Sacs a copeaux

 Adaptateurs 1 x 150 mm /3 x 100 mm

¢ Chassis a roulettes

Caractéristiques techniques DC 550 CF

Débit d“aspiration 4400 m3/h /

Surface de filtration 8,0 m?

Dépression maxi 1800 Pa _—

@ buse d‘aspiration 1x150 /3 x 100 mm . .. )
Capacité du sac 2x3001 Accessoires specaux: Réf. excl. TVA
Vitesse a vide 2950 tr/min. Cartouche filtrante FP 2 12-1013
Volume sonore 89,4 dB Cartouche filtrante FP 3 12-1014
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW (3,0 ch) Sangje pourFP2 /FP 3 12-1119B
Puissance Se 40 % 3,0 kW (4,2 ch) Sac a copeaux (lot de 10) 12-1007
Tension 400V / 50 Hz Sangle pour sac a copeaux 12-1116
Dimensions machine (Lx P x H) 1480 x 730 x 2030 mm Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Poids (env.) 67 kg Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Réf. 12-2100 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150

IB ERNARD O,

www.bernardo.at
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ASA 3500

o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

© Pour le raccordement de machines a bois stationnaires ou mobiles

o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé

o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés

o Adaptateur inclus pour Uexploitation simultanée de deux machines &

o Changement facile des sacs grace a la sangle a serrage rapide

Surface anti-chocs et anti-rayures
grace au revétement par poudre de
haute qualité

Montage simple des sacs filtrants
et sacs a copeaux avec sangle de
serrage

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option) )

Attention ! L'aspirateur doit
toujours étre mis a la terre pour
éviter les risques d‘explosion et
d‘incendie!

Tension

Optionnel
230V ou 400V

Equipement standard:

¢ Sac filtrant
* Sac a copeaux

e Y-Adaptateurs 1 x 130 mm /2 x 100 mm

¢ Chassis a roulettes

ok
oy

Demarrage automatique
\ ALV10/1M Y,

Au demarrage ou a l'arrét de
la machine a bois, 'aspirateur
démarre ou s'arréte avec une
temporisation

IBERNARDOY
SEMIPROFESSIONAL

Ventilateur
ajustable en hauteur

JEX ER VA

Caractéristiques techniques ASA 3500

Débit d‘aspiration 2530 m3/h

Surface de filtration 1,45 m?

Dépression maxi 1800 Pa . " . 5

@ buse d‘aspiration 1x 130 mm / 2 x 100 mm Accessoires speciaux: Réf. excl. TVA

Capacité du sac 165 | Sac filtrant 12-0995

Vitesse a vide 2950 tr/min Cartouche filtrante FP 2 12-1013

Volume sonore 87 dB Cartouche filtrante FP 3 12-1014

Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch) Sac a copeaux (ot de 10) 12-1006

Puissance Se 40 % 2,1 kW (2,8 ch) Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Tension 230V ou 400V / 50 Hz Flexible d“aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070

Dimensions machine (L x P x H) 1000 x 600 x 1950 mm Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Poids (env.) 37kg Sangle 12-1127

Réf. 12-2080B (230 V) KIE de mise a la terrg ES 1 12-1140
12-2080 (400 V) Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150

22
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ASA 4500

oldéal pour aspirer la sciure et les copeaux

o Raccordement simultané de trois machines

o Confort d'utilisation accru grace aux grands sacs a copeaux

© Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier

o Changement rapide et simple des sacs avec sangle de serrage
© Mobilité accrue avec le chassis a roulettes de série

4 N [

Ventilateur
ajustable en hauteur

[ AR’

e E AR

E—E ﬂ - [ rﬁ! ..[l‘

Réduction de la teneur en poussiére Moteur aluminium puissant et
dans l'air ambiant grace aux sacs de trés silencieux
filtration spécialement tissés

|BERNARD O,
SEMIPROFESSIONAL

Adaptateur inclus pour
L'exploitation simultanée
de trois machines

Tension

Optionnel
230V ou 400V

Equipement standard:

¢ Sacs filtrants

* Sacs a copeaux

 Adaptateurs 1 x 150 mm /3 x 100 mm
* Chassis a roulettes

Caractéristiques techniques ASA 4500

Débit d‘aspiration 3900 m3/h

Surface de filtration 2,9 m?

Dépression maxi 1800 Pa " . 5

@ buse d‘aspiration 1x 150 mm / 3 x 100 mm Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA

Capacité du sac 2x 1651 Sac filtrant 12-0995

Vitesse a vide 2950 tr/min Cartouche filtrante FP 2 12-1013

Volume sonore 87 dB Cartouche filtrante FP 3 12-1014

Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW (3,0 ch) Sac a copeaux (lot de 10) 12-1006

Puissance Se 40 % 3,0 kW (4,2 ch) Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Tension 230V ou 400V / 50 Hz Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070

Dimensions machine (L x P x H) 1530 x 600 x 1950 mm Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Poids (env.) 48kg Sangle 12-1127

Réf. 12-2081B (230 V) KIF de mise a la terrP: ES1 12-1140
12-2081 (400 V) Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150

BERNARD O

www.bernardo.at

23



DC 600

DC 700

o Utilisable avec le bois, le plastique, le polystyrene, etc.

o Confort d'utilisation accru grace aux grands sacs a copeaux @
o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés BER'NA R
o Rendement élevé grace a la forme optimisée

o Augmentation nette de la puissance avec la cartouche filtrante SEM,PROFESS,ONM

0 Avec adaptateur pour brancher quatre machines simultanément

FJ = I_.:J

Ve

Faible émission de poussiéres dans
L'air ambiant grace aux sacs filtrants

en tissu spécial EHH{.-M!C E JE T E (eleanne
e . N
-
l/
L Sl e
N L

Le distributeur de série
permet de brancher
4 raccords diam. 100 mm

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option) )

Attention ! L"aspirateur doit
toujours étre mis a la terre pour
éviter les risques d‘explosion et

d'incendie!

Caractéristiques techniques  DC 600 DC 700 Equipement standard:
- o « 3 sacs filtrants (DC 600) ou 4 sacs filtrants (DC 700)

Débit d‘aspiration 4560 m3/h 6800 m3/h ¢ Sacs a copeaux
Surface de filtration 6,0 m? 8,0 m? * Adaptateurs 1 x 180 mm /4 x 100 mm
Dépression maxi 2340 Pa 2340 Pa
@ buse d'aspiration 1x 180 mm 1x 180 mm . . 5
@ buse d'aspiration avec répartiteur 4 x 100 mm 4x 100 mm Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Capacité du sac 5701(3x1901) 7601 (4x1901) Sac filtrant 12-1003
Vitesse a vide 2950 tr/min. 2950 tr/min. Cartouche filtrante FP 2 12-1013
Volume sonore 80 dB 80 dB Cartouche filtrante FP 3 12-1014
Puissance en continu S1 100 % 3,7 kW (5,0 ch) 3,7 kW (5,0 ch) Sac a copeaux (lot de 10) 12-1006
Puissance Se 40 % 5,1 kW (7,0 ch) 5,1 kW (7,0 ch) Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) ~ 12-1077
Tension 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz Flexible d‘aspiration PU diam. 180 mm (6 m)  12-1081
Dimensions machine (LxPxH) 2184 x582 x 2355 mm 2700 x 582 x 2355 mm Sangle 12-1117
Poids (env.) 85 kg 89 kg Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Réf. 12-2070 12-2075 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150

2% B ERNVARDOR
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DC 650 CF

DC 750 CF

oldéal pour aspirer la sciure et les copeaux ( h
o Changement facile des sacs grace a la sangle a serrage rapide
O Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier
o De série, cartouche filtrante avec brosses de décolmatage
o Cartouche filtrante a grande surface de filtration pour améliorer la puissance d‘aspiration '\\‘/__,.1 i
[
i

4 P
0 Puissant moteur assurant une aspiration constante ‘ I ,

Démarragé automatique
. ALV10/1M Y,

Au démarrage ou a l'arrét de la
machine a bois, l'aspirateur
démarre ou s‘arréte avec une
temporisation (en option)

Changement rapide et
simple des sacs

Puissant moteur a
ventilateur en acier

Caractéristiques techniques DC 650 CF DC 750 CF Equipement standard:

« 3 cartouches filtrants FP 2 (DC 650 CF)
Débit d‘aspiration 5310 m3/h 7800 m3/h * 4 cartouches filtrants FP 2 (DC 750 CF)
Surface de filtrat 12,0 m2 16,0 m2 * Sacs a copeaux

lf ace_ il ra.lon 20 (i) B0 1) » Adaptateurs 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Dépression maxi 2340 Pa 2340 Pa
@ buse d‘aspiration 1x180 mm 1x180 mm A . 2o 5
@ buse d‘aspiration avec répartiteur 4 x 100 mm 4 x100 mm ccessoires speciaux: Réf. excl. TVA
Capacité du sac 5701(3x1901) 7601 (4 x 190 1) Cartouche filtrante FP 2 12-1013
Vitesse 4 vide 2950 tr/min. 2950 tr/min. Cartouche filtrante FP 3 12-1014
Volume sonore 80 dB 80 dB Sangle pour FP2 / FP 3 12-11198B
Puissance en continu S1 100% 3,7 kW (5,0 ch) 3,7 kW (5,0 ch) Sac a copeaux (lot de 10) 12-1006
Puissance Se 40 % 5,1 KW (7,0 ch) 5,1 kW (7,0 ch) Sangle pour sac a copeaux 12-1117
Tension 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m)  12-1077
Dimensions machine (LxPxH) 2184 x582x 1755 mm 2700 x 582 x 1755 mm Flexible d‘aspiration PU diam. 180 mm (6 m) ~ 12-1081
Poids (env.) 112 kg 125 kg Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
REf. 12-2101 12-2102 Démarrage automatique ALV 10/ 1 M 12-1150

B ERNVARDO 25
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o Changement facile des sacs grace a la sangle a serrage rapide
o Puissance d‘aspiration constante méme en fonctionnement prolongé

0 Augmente les performances des machines a bois
o Utilisable avec le bois, le plastique, le polystyrene, etc.

o Raccordement simultané de quatre machines
o Augmentation nette de la puissance d'aspiration

avec les cartouches filtrantes FP 2 et FP 3 en option

~N

J

Changement rapide et simple des sacs

( N\

&S

Kit de mise a laterre ES 1
L (en option)

Der serienmaBige
Verteiler bietet vier
= Anschliisse diam. 100 mm

Top

Prix

J

Attention ! L'aspirateur doit toujours étre mis a la terre
pour éviter les risques d'explosion et d‘incendie!

Equipement standard:

¢ 4 Sacs filtrants
* Sacs a copeaux

» Adaptateurs 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Caractéristiques techniques  DC 800
Débit d‘aspiration 6800 m3/h
Surface de filtration 8,0 m?
Dépression maxi 2340 Pa

@ buse d‘aspiration 1x 180 mm

@ buse d‘aspiration avec répartiteur 4 x 100 mm

Capacité du sac

8401 (4x2101)

Vitesse a vide 2800 tr/min.

Volume sonore 80dB

Puissance en continu S1 100% 5,2 kW (7,0 ch)
Puissance Ss 40 % 7,0 kW (9,5 ch)

Tension 400V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 1300 x 1300 x 2340 mm
Poids (env.) 102 kg

Réf. 12-2076
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5 Erweasee

Accessoires spéciaux:
Sac filtrant

Cartouche filtrante FP 2
Cartouche filtrante FP 3
Sac a copeaux (lot de 10)

Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m)
Flexible d‘aspiration PU diam. 180 mm (6 m)

Sangle
Kit de mise a la terre ES 1
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M

B ERNARD O
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oldéal pour aspirer la sciure et les copeaux
o De série avec cartouches filtrantes
0 Avec adaptateur pour brancher quatre machines simultanément

o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique

par rapport aux boitiers en plastique

o Cartouche filtrante a grande surface de filtration pour améliorer la puissance d‘aspiration

© Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier

Ve

ok

Y

Démarrage automatique
. ALV10/1M J

Au démarrage ou a l'arrét de la
machine a bois, l'aspirateur
démarre ou s‘arréte avec une
temporisation (en option)

( ‘ N\
-

Puissant moteur a ventilateur
en acier

G ! N
N J
Mobilité accrue avec le c
hassis a roulettes de série

-

S—

New

Caractéristiques techniques  DC 850 CF
Débit d‘aspiration 7800 m3/h
Surface de filtration 16,0 m?
Dépression maxi 2340 Pa

@ buse d‘aspiration 1x 180 mm

@ buse d‘aspiration avec répartiteur 4 x 100 mm

Capacité du sac 8401(4x2101)

Vitesse a vide 2800 tr/min.

Volume sonore 80dB

Puissance en continu S1 100% 5,2 kW (7,0 ch)
Puissance Ss 40 % 7,0 kW (9,5 ch)

Tension 400V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 1480 x 1480 x 1730 mm
Poids (env.) 115 kg

Réf. 12-2103

IBER

'L
g6l

Equipement standard:

e 4 cartouches filtrantes FP 2
¢ Sacs a copeaux
* Adaptateurs 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Accessoires spéciaux:
Cartouche filtrante FP 2
Cartouche filtrante FP 3
Sangle pour FP 2 / FP 3
Sac a copeaux (lot de 10)
Sangle pour sac a copeaux

Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m)
Flexible d‘aspiration PU diam. 180 mm (6 m)

Kit de mise a la terre ES 1
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M

www.bernardo.at

WALD "

Réf. excl. TVA

De série, cartouche
filtrante avec brosses
de décolmatage

|BERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

Avec cartou-
ches filtrantes

PRIX-TIPP
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o Le moteur d’entrainement garantit une puissance constante
de l'aspiration pendant le fonctionnement continu

o Confort élevé d'utilisation grace au systéme de remplacement rapide des sacs de copeaux

o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

oVentilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés

o Design moderne et rapport qualité-prix optimal

Surface anti-chocs et anti-rayures
grace au revétement par poudre de
haute qualité

( N\

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option)

Attention ! L'aspirateur doit
toujours étre mis a la terre pour
éviter les risques d‘explosion et
d’incendie!

Ve

& =

A

Montage simple des sacs filtrants
et sacs a copeaux avec sangle de
serrage

-

Adaptateur inclus pour U'exploitation
simultanée de deux machines

Chéssis a roulettes

~/ de série

Equipement standard:

¢ Sac filtrant

¢ Sac a copeaux

* Chassis a roulettes
Caractéristiques techniques FT 200 N
Débit d‘aspiration 2000 m3/h
Surface de filtration 1,83 m2
Dépression maxi 1800 Pa
@ buse d‘aspiration 2 x 100 mm
Capacité du sac 1101
Vitesse a vide 2950 tr/min
Volume sonore 87dB

Puissance en continu S1 100 %

1,5 kW (2,0 ch)

Puissance Ss 40 %

2,1 kW (2,8 ch)

Tension 400V /50 Hz
Dimensions machine (Lx P x H) 1000 x 500 x 2100 mm
Poids (env.) 39 kg

Réf. 12-2151
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Top

Prix

XA
Accessoires spéciaux:

Sac filtrant
Sac a copeaux (lot de 10)

Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m)
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m)
Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m)

Sangle
Kit de mise a la terre ES 1
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M

B ERNARD O
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© Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier
oldéal pour aspirer la sciure et les copeaux

o Raccordement simultané de quatre machines

o Confort d'utilisation accru grace aux grands sacs a copeaux

o Changement rapide et simple des sacs avec sangle de serrage
© Mobilité accrue avec le chassis a roulettes de série

4 N\ [

N
Jr— LRkl \\._..-"'"; - 2 :

Y 14

Démarrage automatique

\ ALV10/1M J
S .. Audémarrage ou a l'arrét de la
Réduction de la teneur en poussiére machine a bois L'aspirateur

dans L'air ambiant grace aux sacs de  4amarre ou s'arréte avec une
filtration spécialement tissés temporisation (en option)

|BERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

i - 04
‘____"—-—————__,_'.—/'/ (AT

AL J

Moteur puissant avec pale de
ventilateur en acier

pr=

LB

-

A

L'adaptateur de série offre quatre
raccordements de diam. 100 mm

Equipement standard:

¢ Sac filtrant
¢ Sac a copeaux
* Chassis a roulettes

Flexible d“aspiration PVC diam. 100 mm (4 m)
Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m)
Flexible d“aspiration PU diam. 100 mm (6 m)

Caractéristiques techniques FT 302N

Débit d‘aspiration 4200 m3/h

Surface de filtration 4,8 m?

Dépression maxi 1800 Pa

@ buse d‘aspiration 4x100 mm . L .
Capacité du sac 2x1751 Accessoires speciaux:
Vitesse a vide 2950 tr/min Sac filtrant

Volume sonore 87 dB Sac a copeaux (lot de 10)
Puissance en continu S1 100 % 3,0 kW (4,0 ch)

Puissance Se 40 % 3,8 KW (5,1 ch)

Tension 400V / 50 Hz

Dimensions machine (Lx P x H) 1700 x 600 x 2400 mm Sangle

Poids (env.) 69 kg KI'E de mise a la terrg ES1
R&f. 122152 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M

BERNARD O

www.bernardo.at

12-0993
12-1007
12-1069
12-1070
12-1077
12-1129
12-1140
12-1150

excl. TVA
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o Poste de travail propre grace au sac filtrant qui réduit nettement la teneur de L'air ambiant en poussiéres
o Faible teneur en poussiéres de air ambiant grace au sac filtrant pour particules classe M
o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés

o Rendement élevé grace au rotor aérodynamique a pales en métal
o Utilisable avec le bois, le plastique, le métal, le polystyrene, etc.

o Revétement poudre de qualité, résistant aux rayures
o Design moderne et rapport qualité-prix optimal

( N\

La forme spéciale des sacs
filtrants augmente les perfor-
mances d‘aspiration

Kit de mise a la terre ES 1

(en option)

& J

(]

Remplacement aisé des sacs a copeaux

avec dispositif de serrage spécial

LT

En fonctionnement continu, le puis-
sant moteur assure une aspiration
constante

Attention ! L"aspirateur doit toujours étre
mis a la terre pour éviter les risques

d'explosion et d‘incendie!

Caractéristiques techniques FT 502 SF
Débit d‘aspiration 7900 m3/h
Surface de filtration 13,2 m?
Dépression maxi 1900 Pa

@ buse d‘aspiration 300 mm
Capacité du sac 565 |
Vitesse a vide 2850 tr/min.
Volume sonore 82 dB

Puissance en continu S1 100 %

3,75 kW (5,1 ch)

Puissance Ss 40 %

5,25 kW (7,1 ch)

Tension 400V / 50 Hz
Dimensions machine (L x P x H) 1900 x 700 x 2700 mm
Poids (env.) 95 kg

Réf. 12-2160
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Equipement

standard:

e Filtre a manches
® Sacs a copeaux

Accessoires spéciaux:

Filtre @ manches

Sac en plastique (lot de 10)

Sangle

Kit de mise a la terre ES 1

Démarrage automatique ALV 10 / 1 M

VAR D Of

www.bernardo.at

B ERNARDOR
PROFESSIONAL

Réf.

12-1021
12-1028
12-1124
12-1140
12-1150

excl. TVA



FT 504 SF

o Faible teneur en poussiéres de lair ambiant grace au sac filtrant pour particules classe M

o Design moderne et rapport qualité-prix optimal

o Rendement élevé grace au rotor aérodynamique a pales en métal

o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés

© Poste de travail propre grace au sac filtrant qui réduit nettement la teneur de L'air ambiant en poussiéres
o Utilisable avec le bois, le plastique, le métal, le polystyrene, etc.

o Revétement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

N ]

i | - ———
- = I P |
R ~ | | -

< J
La forme spéciale des sacs filtrants
augmente les performances |
d‘aspiration . -
( N\

Démarrage automatique = - X
\ ALV10/1M J 4 4 - .

Au démarrage ou a l'arrét de la
machine a bois, lasplrateur
démarre ou s'arréte avec une
temporisation (en option)

Top

Prix
Caractéristiques techniques FT 504 SF Equipement BERNARDOS
Débit d‘aspiration 8900 m/h standard:
Surface de filtration 19,0 m2 o Filtre a manches PROFESS’O"“
Dépression maxi 1900 Pa : ggﬁz gl;gaf;tasux
@ buse d‘aspiration 300 mm P
Capacité du sac 11301
Vitesse a vide 2850 tr/min. o s )
Volume sonore 82 dB Accessoires speciaux: Réf. excl. TVA
Puissance en continu S1 100 % 3,75 kW (5,1 ch) S.ac fi[trant 12-1019
Puissance Se 40 % 5,25 kW (7,1 ch) Filtre & manghes 12-1021
Tension 400V / 50 Hz Sac en plastique (lot de 10) 12-1028
Dimensions machine (L x P x H) 2800 x 700 x 2700 mm Sf‘ingle - 12-1124
Poids (env.) 105 kg Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
Réf. 12-2165 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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o Utilisable sur un grand nombre de machines d‘usinage du bois (raboteuses a simple table, machines a rectifier, etc.)

© Appareil afiltrer les poussiéres fines sans entrainement propre, utilisable avec les systémes d‘aspiration avec un moteur puissance d'au moins 1,5 ch
o De série, avec grand bac de récupération d‘un volume de 118 L et chassis pour une plus grande mobilité

o L'idéal sur les machines a rectifier, car les poussiéres fines toxiques sont réduites au minimum

o Economies de colits élevées, peut étre combiné aux installations d‘aspiration déja existantes

o Raccord en Y pour brancher deux machines simultanément

o Surface protégée des rayures grace au revétement par poudre de haute qualité

© Hublot de controle du niveau de remplissage

- N\ [ ™\

Nouveau

e~ Top

Prix

AN . 4 AN

Grand bac de récupérationd'un  Le distributeur de série offre
volume de 118 litres. 2 raccordements d'un diam.
de 100 mm.

Peinture structurée
par poudrage

JBERNARDOY
SEM,PROFESS,ONM Equipement standard:

¢ Bac collecteur /
S . e Y-Adaptateurs 1 x 125 mm /2 x 100 mm
Caractéristiques techniques  FSG 1000 * Sac a copeaux
¢ Mécanisme de roulement

Volume du bac a poussiére 1181

Sac a copeaux 500 x 850 mm . P 5

@ buse d‘aspiration 1x 125 mm / 2 x 100 mm A“‘f”°"°’ spedavx: Réf. excl. TVA
Diamétre de sortie 125 mm / 100 mm Saca EEEEEDT (10 pes.) 12-10322
Dimensions machine (LxPxH) 785 x 508 x 1545 mm Flexible d'aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Poids (env.) 24kg Flex!ble d aspiration PVC (.1|am. 100 mm (10 m) 12-1070

Réf. 122174 Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
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o Remplacement simple et rapide du sac de copeaux grace au bac collecteur amovible

o Utilisable sur un grand nombre de machines d‘usinage du bois (raboteuses a simple table, machines a rectifier, etc.)
o Appareil & filtrer les poussiéres fines sans entrainement propre, utilisable avec les systémes d‘aspiration avec un moteur puissance d'au moins 1,5 ch
o De série, avec grand bac de récupération d'un volume de 118 L et chassis pour une plus grande mobilité
oL‘idéal sur les machines a rectifier, car les poussiéres fines toxiques sont réduites au minimum

o Economies de colts élevées, peut étre combiné aux installations d'aspiration déja existantes

o Raccord en Y pour brancher deux machines simultanément

o Surface protégée des rayures grace au revétement par poudre de haute qualité

o Hublot de contréle du niveau de remplissage

Top

Prix
Nouveau

(. & J

Le bac collecteur est amovible, De série avec levier de serrage
ce qui permet de vider rapide pour un accés aisé au bac
facilement et rapidement le collecteur

sac de copeaux @
( SEMIPROFESSIONAL

L

Le distributeur de série offre
2 raccordements d‘un diam. I‘ [emsisnny

de 100 mm.

Peinture structurée EqUIpement standard:
par poudrage * Bac collecteur amovible
¢ Y-Adaptateurs 1 x 125 mm /2 x 100 mm

S . e Sac a copeaux
Caractéristiques techniques  FSG 1100 * Levier de serrage rapide

* Mécanisme de roulement

Volume du bac a poussiére 1181

Sac a copeaux 500 x 850 mm . P 5

@ buse d‘aspiration 1x 125 mm / 2 x 100 mm A“‘f”°"°’ spedavx: Réf. excl. TVA
Diamétre de sortie 125 mm / 100 mm Saca EEEEEDT (10 pes.) 12-10322
Dimensions machine (LxPxH)  790x310x 1570 mm Flexible d'aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Poids (env.) 35 kg Flex!ble d aspiration PVC (.1|am. 100 mm (10 m) 12-1070

Réf. 12-2175 Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
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RLA 1500

o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique 4 A
o Puissant moteur assurant une aspiration constante
o Appareils mobiles d'aspiration d‘air pur pour les petites et moyennes entreprises
o Adaptateur inclus pour Uexploitation simultanée de deux machines
o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés
o Surface protégée des rayures grace au revétement par poudre de haute qualité
o De série avec cartouche filtrante pour poussiéres fines en polyester, teneur en poussiére résiduelle 0,1 mg/m3
© Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier
o De série avec cartouche filtrante, brosse de nettoyage incluse pour L'élimination des poussiéres fines.
2\

[3 e >,

Moteur puissant avec
pale de ventilateur
en acier

Top

Prix

{3 et

Le distributeur de série offre Sangle a serrage rapide pour
2 raccordements d'un diam. changer facilement le sac a
de 100 mm. copeaux

@
o

Démarrage automatique
ALV10/1M J

Kit de mise a la terre ES 1

] R L (en option) )
Au démarrage ou a l'arrét
de la machine a bois, Attention! L’ aspirateur doit
l'aspirateur démarre ou toujours étre mis a la terre
s'arréte avec une pour éviter les risques
temporisation (en option) d’explosion et d'incendie!

BERNVARTO
SEMIPROFESSIONAL

Equipement standard:

¢ Sac a copeaux

* Sac a poussiére

e Cartouche filtrante

e Mécanisme de roulement

Caractéristiques techniques  RLA 1500

Débit d‘aspiration 950 mé/h

Surface de filtration 3,5 m?

Dépression maxi 2600 Pa

@ buse d‘aspiration 1x 125 mm / 2x 100 mm

Sac a copeaux ?370x 500 mm

Volume du sac de copeaux 451 . ;. .
Volume du sac a poussiére 130 Accessoires speciaux: Réf. excl. TVA
Vitesse a vide 2850 tr/min Cartouche filtrante FP 6 12-10240
Volume du bac a poussiére 80 dB Sac a copeaux (2x 5 pcs.) 12-10320
Puissance en continu S1 100 % 2,2 KW (3,0 ch) / 400 V Flexible d“aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Puissance Se 40 % 3,0 kW (4,2 ch) / 400 V FIex!bIe d‘asp!rat!on PVC qiam. 100 mm (10 m) 12-1070
Dimensions machine (LxPxH) 1020 x 580 x 1940 mm Flexible daspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Poids (env.) 80 kg KI!: demise ala terrila ES 1 12-1140
Réf. 12-2168 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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RLA 1800

o Appareils mobiles d'aspiration d‘air pur pour les petites et moyennes entreprises - B
o De série avec cartouche filtrante pour poussiéres fines en polyester, teneur en poussiére résiduelle 0,1 mg/m?
O Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier

o De série avec cartouche filtrante, brosse de nettoyage incluse pour L'élimination des poussiéres fines.

o Puissant moteur assurant une aspiration constante

o Biti solide en t6le d‘acier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

o Adaptateur inclus pour Uexploitation simultanée de deux machines

o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés

o Surface protégée des rayures grace au revétement par poudre de haute qualité

L )

Sangle a serrage rapide pour
changer facilement le sac a
copeaux

Le distributeur de série offre De série avec cartouche filtrante,
2 raccordements d'un diam. brosse de nettoyage incluse pour
de 100 mm. L"élimination des poussiéres fines.

J

\ % - Nouveau

Le bac collecteur est De série avec levier de serrage
amovible, ce qui permet rapide pour un accés aisé au bac
de vider facilement et collecteur. Hublot de contréle du
rapidement le sac de niveau de remplissage

copeaux

Equipement standard: BERNARDOS

¢ Sac a poussiére

e Cartouche filtrante SEM,PROFESS,ONAI

* Bac collecteur amovible
e Mécanisme de roulement

Caractéristiques techniques  RLA 1800

Débit d‘aspiration 1150 m*/h

Surface de filtration 2,6 m? FEIE TERITE

Dépression maxi 2000 Pa einture structurée

@ buse d‘aspiration 1x 125 mm / 2x 100 mm par poudrage

Sac a copeaux ? 360 x 700 mm

Volume du sac de copeaux 561 . .. A
Volume du bac a poussiére 95| Accessoires spéciaux: éf. excl. TVA
Vitesse a vide 2850 tr/min Cartouche filtrante FP 7 12-10241
Volume du bac a poussiére 87dB Sac a copeaux (2x 5 pcs.) 12-10321
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch) / 400 V. Flexible d“aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Puissance Se 40 % 2,1 KW (2,8 ch) / 400V FIeX!bIe d‘asp!rat!on PVC fﬁam. 100 mm (10 m) 12-1070
Dimensions machine (LxPxH) 1120 x 630 x 1800 mm Flexible d‘aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Poids (env.) 70 kg KIE de mise a la terrg ES 1 12-1140
Réf. 12-2172 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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RLA 1900

0 Puissant moteur assurant une aspiration constante
o Béti solide en tdle dacier, réduit la charge statique par rapport aux boitiers en plastique

o Appareils mobiles d'aspiration d‘air pur pour les petites et moyennes entreprises

o De série avec cartouche filtrante pour poussiéres fines en polyester, teneur en poussiére résiduelle 0,1 mg/m3
© Aspiration puissante grace au rotor aérodynamique en acier

o De série avec cartouche filtrante, brosse de nettoyage incluse pour l'élimination des poussiéres fines.

o Adaptateur inclus pour Uexploitation simultanée de deux machines

o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés

o Surface protégée des rayures grace au revétement par poudre de haute qualité

)

Top

Prix

|BERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

Nouveau

[ .

4

L 4

Le distributeur de série offre
2 raccordements d‘un diam.
de 100 mm.

Le bac collecteur est
amovible, ce qui permet
de vider facilement et
rapidement le sac de
copeaux

¥ -
o

Démarrage automatique
ALV10/1M J

Au démarrage oualarrétdela
) machine a bois, 'aspirateur
démarre ou s‘arréte avec une
temporisation (en option)

Kit de mise a la terre ES 1
(en option)

G

Attention ! L'aspirateur doit
tou10urs étre mis a la terre
pour éviter les risques
d'explosion et d‘incendie!

Equipement standard:
¢ Sac a poussiére

e Cartouche filtrante Peinture structurée

¢ Bac collecteur amovible par poudrage

e Mécanisme de roulement
Caractéristiques techniques  RLA 1900
Débit d‘aspiration 1350 m%/h
Surface de filtration 3,5 m?
Dépression maxi 2600 Pa
@ buse d‘aspiration 1x 125 mm / 2x 100 mm
Sac a copeaux © 360 x 500 mm
Volume du sac de copeaux 361 q .. .
Volume du sac & poussiére 95 Accessoires speciaux: Réf. excl. TVA
Vitesse a vide 2850 tr/min Cartouche filtrante FP 6 12-10240
Volume du bac a poussiére 80dB Sac a copeaux (2x 5 pcs.) 12-10321
Puissance en continu S1 100 % 2,2 KW (3,0 ch) / 400 V Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Puissance Ss 40 % 3,0 kW (4,2 ch) / 400 V Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Dimensions machine (LxPxH) 1110 x640 x 1820 mm Al aesplaa AU 6l R 100 e o) Lz v
Poids (env.) 30 kg Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
R&F. 122173 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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RLA 2000

o Remplacement simple et rapide du sac de copeaux grace au bac collecteur amovible
o De série avec cartouche filtrante pour poussiéres fines en polyester, teneur en poussiére résiduelle 0,1 mg/m?
o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés
o Possibilité de réglage automatique de la mise en route et de 'arrét de l'appareil grace a une minuterie
© Appareils mobiles d‘aspiration d‘air pur pour les petites et moyennes entreprises
o Adaptateur inclus pour L'exploitation simultanée de 3 machines

o Surface protégée des rayures grace au revétement par poudre de haute qualité
o Télécommande incluse pour la mise en route et l'arrét de l'appareil

de remplissage

o Hublot de contréle du niveau

La mise en route et l'arrét du
systeme d‘aspiration peuvent étre
reglés grace a une minuterie.

Kit de mise a la terre ES 1
(en option)

A

Attention ! L'aspirateur doit
toujours étre mis a la terre
pour éviter les risques
d‘explosion et d‘incendie!

Peinture structurée
par poudrage

Equipement standard:

* Sac a poussiére

¢ Cartouche filtrante

e Télécommande

¢ Minuterie réglable

* Bac collecteur amovible
e Mécanisme de roulement

A\ J

De série avec cartouche filtrante,
brosse de nettoyage incluse pour
l'élimination des poussiéres fines.

\O}

"

Démarrage automathue
ALV10/1M

Au démarrage ou a 'arrét de la
machine a bois, lasplrateur
démarre ou s'arréte avec une
temporisation (en option)

J

B ERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

Nouveau

De série avec levier de serrage
rapide pour un acces aisé au bac
collecteur

Caractéristiques techniques  RLA 2000

Débit d‘aspiration 1350 m%/h

Surface de filtration 2,6 m?

Dépression maxi 2000 Pa

@ buse d‘aspiration 1x 150 / 3x 100 mm

Sac a copeaux ©360x 700 mm

Volume du sac de copeaux 65| . ;. .
Volume du bac a poussiére 951 Accessoires speciaux: Réf. excl. TVA
Vitesse a vide 2850 tr/min Cartouche filtrante FP 8 12-10242
Volume du bac & poussiére 84 dB Sac a copeaux (2x 5 pcs.) 12-10321
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch) / 400V Flexible d“aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Puissance Se 40 % 2,1 kW (2,8 ch) / 400V FIex!bIe d‘asp!rat!on PVC qiam. 100 mm (10 m) 12-1070
Dimensions machine (LxPxH) 1120 x 650 x 1740 mm Flexible daspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Poids (env.) 85 kg KI!: demise ala terrila ES 1 12-1140
Réf. 12-2167 Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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RLA 2700

o Appareils mobiles d'aspiration d‘air pur pour les petites et moyennes entreprises

o Adaptateur inclus pour U'exploitation simultanée de 3 machines

o Nettoyage automatique du filtre pour un débit d‘air constant “’
o Remplacement simple et rapide du sac de copeaux grace au bac collecteur amovible .
o Controle aisé du débit minimum grace au manomeétre de série PROFESS’O"A,,
o Ventilateur a pales acier résistantes aux petits éclats de bois aspirés

o Surface protégée des rayures grace au revétement par poudre de haute qualité

o De série avec cartouche filtrante pour poussiéres fines en polyester, teneur en poussiére résiduelle 0,1 mg/m?
o Télécommande incluse pour la mise en route et l'arrét de l'appareil

o Possibilité de réglage automatique de la mise en route et de 'arrét de l'appareil grace a une minuterie
© Hublot de controle du niveau de remplissage

N [
- — J

Le puissant moteur De série avec nettoyage

d’entrainement garantit servocommandé de la

une puissance d'aspiration cartouche filtrante.

constante

e N

Le distributeur de série offre La mise en route et l'arrét du
3 raccordements diam. 100 mm  systéme d‘aspiration peuvent étre
réglés grace a une minuterie.

Top

Prix
Caractéristiques techniques  RLA 2700 RLA 3700
Débit d“aspiration 2700 m3/h 3700 m3/h
Surface de filtration 2,84 m? 4,32 m?
Dépression maxi 2800 Pa 2800 Pa
@ buse d‘aspiration 3x 100 mm 3x 100 mm
Sac a copeaux ? 621 x 650 mm 0621 x960 mm
Volume du sac de copeaux 190 1| 290 |
Volume du bac a poussiére 1381 240 |
Vitesse a vide 2850 tr/min 2850 tr/min Equipement standard:
Volume du bac a poussiére 74 dB 78 dB « Sac 3 copeaux
Puissance en continu S1100% 3,0 kW (4,0ch) / 400V 3,0 kW (4,0 ch) / 400V . h .\ .
Puissance Se 40 % 4,2 KW (5,7 ch) / 400V 4,2 kW (5,7 ch) / 400V §3g§°n“§t2§yf;‘;;a:jfj,’,‘::gqﬂj’:SS"*“*S fines
Dimensions machine (L x P x H) 1100 x 880 x 1800 mm 1340x900x2170 mm e Télécommande
Poids (env.) 150 kg 171 kg ¢ Minuterie réglable
Réf. 12-2169 12-2170 * Bac collecteur amovible

¢ Mécanisme de roulement
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RLA 3700

Kit de mise a la terre ES 1
L (en option) )

Attention ! L'aspirateur doit
toujours étre mis a la terre
pour éviter les risques
d‘explosion et d‘incendie!
4 N\

De série avec cartouche filtrante,
brosse de nettoyage incluse pour
L"élimination des poussiéres fines.

A\ J

La télécommande de série per-
met une mise en route et un arrét
simples et rapides du systeme
d‘aspiration ainsi que le réglage
de la minuterie.

>

De série avec levier de serrage
rapide pour un acceés aisé au bac
collecteur

@

‘,'

Démarrage automatique
ALV10/1M J

Au demarrage oualarrétdela
machine a bois, lasplrateur
démarre ou s‘arréte avec une

temporisation (en option) Peinture structurée
par poudrage

Accessoires spéciaux: Réf. excl. VA

Cartouche filtrante FP 4 pour RLA 2700 12-1023

Cartouche filtrante FP 5 pour RLA 3700 12-1024

Sac a copeaux pour RLA 2700 (2x 5 pcs.) 12-1031

Sac a copeaux pour RLA 3700 (2x 5 pcs.) 12-1032

Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Flexible d‘aspiration PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070

Flexible d'aspiration PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077 am'(;\‘jiglaef E:léiclt::rrn?::
Kit de mise a la terre ES 1 12-1140 de vider facilement et
Démanage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150 rapidement le sac de

copeaux
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AT 1000 HM / AT 1500 HM

0 Version professionnelle - assure des conditions de travail optimales et un air propre sur le poste de travail
o Filtration optimale de l‘air aspiré avant réinjection dans lair ambiant
o Rendement élevé et fonctionnement silencieux grace a la forme optimisée des pales

o Pour le poncage de toutes sortes de pieces : .
o Tiroir collecteur a l‘avant de la machine BERNA R
o De série avec toles latérales amovibles pour les piéces de grande longueur

o Ventilateur intégré, pas besoin d‘aspirateur séparé SEM,PROFE“’O"M.

o Table a rondelles en caoutchouc pour éviter de rayer les piéces
O Pale en acier a équilibrage statique et dynamique

Nouveau

Table a rondelles caout-
choutées pour travailler sans
rayer les piéces

De série avec butées pour le
positionnement de la piéce a usiner.

( 2\

Kit de mise a la terre ES 1
\ (en option) Y

Attention ! L'aspirateur doit
toujours étre mis a la terre
pour éviter les risques
d‘explosion et d‘incendie!

Peinture structurée
par poudrage

Caractéristiques techniques AT 1000 HM AT 1500 HM

Dimensions de table 1000 x 550 mm 1550 x 550 mm

Hauteur de table 825 mm 825 mm

Débit maxi 200 kg 225 kg

Débit d‘aspiration 2500 m3/h 2x 2500 m3/h , )

Puissance moteur 1,0 KW (1,5 ch) 2x 0,75 kW (2x 1,0 ch) Equipement standard AT 1000 HM:
Tension 230V / 50 Hz 230V /50 Hz « Interrupteur marche/arrét

Dimensions machine (Lx P x H) 1070 x 630 x 930 mm 1660 x 620 x 900 mm o 2x filtres (bois/métal)

Poids 66 kg 105 kg * Table a rondelles caoutchoutées

Réf. 12-2196 12-2197 * Tiroir a copeaux

* 6X butées de pieces
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AT 2000 HM

\
De série avec filtres (a bois/a Tiroir de récupération de la Aspiration de la poussiére de
métal) a grande surface). poussiére a l'avant de poncage en plus vers l'arriere
L'air filtré est réinjecté dans la machine - un avantage pour l'usinage de

L'espace de travail par L'orifice grands panneaux.

latéral.

Peinture structurée
Nouveau par poudrage

Equipement standard
AT 1500 HM / AT 2000 HM:

o Interrupteur marche/arrét

o 4x filtres (bois/métal)

e Table a rondelles caoutchoutées
o Tiroir a copeaux

¢ 6x butées de pieces

Caractéristiques techniques AT 2000 HM

Dimensions de table 2110 x 550 mm

Hauteur de table 825 mm

Débit maxi 250 kg

Débit d‘aspiration 2x 3000 m3/h

Puissance moteur 2x 1,0 kW (2x 1,5 ch) o FOTTIN. .

Tension 230V 50Hz Accessolres spedaux: Réf. excl. TVA
Dimensions machine (LxPxH) 2170 x 620 x 920 mm Filtre de rechange (bois/métal) 12-1146

Poids 132 kg Filtre de rechange (bois) 12-1144

Réf. 12-2198 Kit de mise a la terre ES 1 12-1140
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Remarques 'gmm ?

www.bernardo.at

Empreinte:

Tous droits réservés - la reproduction d‘images ou de textes ou parties de celles-ci est strictement interdite sauf si des dispositions antérieures sont prises
avec PWA. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. PWA n’est pas responsable de
L'impression d‘erreurs ou de fautes. Les machines sont parfois présentées en photo avec des accessoires optionnels. Edition 03/2022.
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