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Kérje aktuális akciós katalógusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon

Műszaki adatok SS 405 Vario
Hatósugár 405 mm
Átengedési magasság 52 mm
Fűrészlap-hosszúság 130 mm
Löketszám, fokozatmentes 550 - 1600 ford/perc
Asztal mérete Ø 250 x 410 mm
Asztal elfordulási tartomány 0° -tól +45° -ig
Elszívó-csatlakozó Ø 35 mm
Motor teljesítmény 90 W
Feszültség 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 330 x 630 x 380 mm
Kb. súly 10 kg
Cikkszám 14-2254

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Szúrófűrészlapok 130 mm, finom, fához, műanyaghoz, gipszhez (12 db) 11-2190
Szúrófűrészlapok 130 mm, közepes, fához, műanyaghoz, gipszhez (12 db) 11-2191
Szúrófűrészlapok 130 mm, finom, fémhez (12 db) 11-2193
Adapter A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034

• • Optimális belső és külső vágásokhoz, ill. a legszűkebb rádiuszok vágásához
• • Inkluzív flexibilis tengely és különböző köszörűstiftek a pótlólagos alkalmazási lehetőségekért
• • Alkalmas általános lombfűrészlapok alkalmazására keresztstifttel és anélkül is
• • Fokozatmentes löketszám-szabályozás a mindenkori anyaghoz való optimális illeszkedésért
• • Inkluzív kifúvókészülék a metszésvonalra való optimális rálátásért 
• • Egyszerű fűrészlap-csere a gyorsbefogó-rendszer által 
• • Robusztus öntvénykonstrukció a nyugodt és vibrálásmentes működésért
• • Elfordítható munkaasztal sarkalat-vágásokhoz 0° -tól + 45° -ig

Szállítási terjedelem:
• Fűrészlapok (2 db.)
• Fűrészlap-védősapka
• LED-munkalámpa
• Munkadarab-tartó
• Kifúvóberendezés
• Alkalmazási szerszám 
•  Flexibilis tengely különb. köszörűstiftekkel,  

köszörű-, polírozó-, vágótárcsákkal

Az alapfelszereltségben 
hozzátartozó kifúvóberendezés 
eltávolítja a fűrészport, ezáltal 
tökéletesen látható a vágási vonal.

A löketszám egy potenciométerrel 
fokozatmentesen állítható.

Gérvágáshoz a munkaasztal 0° és 
45° között dönthető.

Asztali dekopírfűrész 
 Az SS 405 Vario asztali dekopírfűrésszel különböző anyagok, mint pl. fa, műanyag, 
vasmentes anyagok, hungarocell és hasonló anyagok problémamentesen vághatók. 
A flexibilis tengely és a különböző köszörűstiftek által bővülnek a felhasználási lehetőségek. 
E modell alkalmazási területe túlnyomórészt a modellezés.

A szállítási terjedelembe tartozik 
egy flexibilis tengely különböző 

csiszolóstiftekkel, csiszoló-, 
polírozó- és vágókorongokkal.

2 az 1-ben - vágófűrész 
flexibilis tengellyel

ÚJ
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Műszaki adatok SS 460
Hatósugár 460 mm
Átengedési magasság 52 mm
Fűrészlap-hosszúság 130 mm
Löketszám, fokozatmentes 550 - 1650 ford/perc.
Asztal mérete Ø 250 x 480 mm
Asztal elfordulási tartomány -10° -tól +45° -ig
Elszívó-csatlakozó Ø 35 mm
Motor teljesítmény 120 W
Feszültség 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 400 x 690 x 370 mm
Kb. súly 20 kg
Cikkszám 14-2255

• • Inkluzív kifúvókészülék a metszésvonalra való optimális rálátásért 
• • Egyszerű fűrészlap-csere a gyorsbefogó-rendszer által 
• • Fokozatmentes löketszám-szabályozás a mindenkori anyaghoz való optimális illeszkedésért
• • Robusztus öntvénykonstrukció a nyugodt és vibrálásmentes működésért
• • Inkluzív flexibilis tengely és különböző köszörűstiftek a pótlólagos alkalmazási lehetőségekért
• • Alkalmas általános lombfűrészlapok alkalmazására keresztstifttel és anélkül is
• • Elfordítható munkaasztal sarkalat-vágásokhoz -10° -tól + 45° -ig
• • Optimális belső és külső vágásokhoz, ill. a legszűkebb rádiuszok vágásához

Asztali dekopírfűrész 
 Az SS 460 asztali dekopírfűrésszel különböző anyagok, mint pl. fa, műanyag, vasmentes anyagok, hungarocell és 
hasonló anyagok problémamentesen vághatók. A flexibilis tengely és a különböző köszörűstiftek által bővülnek a 
felhasználási lehetőségek. E modell alkalmazási területe túlnyomórészt a modellezés.

Szállítási terjedelem:
• Fűrészlapok (3 db)
• Fűrészlap-védősapka
• Munkalámpa
• Munkadarab-tartó
• Kifúvóberendezés
• Alkalmazási szerszám 
• Flexibilis tengely különb. köszörűstiftekkel, köszörű-, polírozó-, vágótárcsákkal

2 az 1-ben - vágófűrész 
flexibilis tengellyel

Beállítható magasságú és átlátszó 
fűrészlapvédő a munkadarabra 
való szabad rálátásért

Alkalmazási példák:
Külső vágás / Belső vágás

Elfordítható munkaasztal  
-10° -tól +45° -ig

Fokozatmentesen 
beállítható löketszám

Flexibilis tengely különböző 
köszörűstiftekkel a szállítási  
terjedelemben

Műszaki kérdések esetén elérhetőek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu címen

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Szúrófűrészlapok 130 mm, finom, fához, műanyaghoz, gipszhez (12 db) 11-2190
Szúrófűrészlapok 130 mm, közepes, fához, műanyaghoz, gipszhez (12 db) 11-2191
Szúrófűrészlapok 130 mm, finom, fémhez (12 db) 11-2193
Adapter A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
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Aktuális használtgépek, maradékáru vagy mintagépek megtalálhatók a www.kozmaszerszam.hu oldalon.

Vonó, fejező és 
sarkaló fűrész

• • Alkalmas fa, műanyag és vasmentes anyagok vágásához
• • Precíz kettős oszlopvezető a könnyű és egyenletes vonómozgásért
• • Erőátvívő hajtómotor a legjobb vágási eredményekért hosszabb terhelés esetén is
• • Szériaszerű HM-fűrészlap (60 fog) a magas vágás-minőségért és a szakadásmentes vágásokért
• • Kétoldali asztal-szélesítő hosszabb munkadarabok felhelyezésére
• • Horonyvágáshoz integrált vágásmélység-korlátozóval felszerelt
• • A fűrészegység felnyitódásakor a fűrészlap automatikusan lefedésre kerül
• • Alkalmazható fejező, hajlási és sarkaló vágásokhoz
• • Sorozatszerűen elszívási lehetőséggel közvetlenül a fűrészegységen
• • Egyszerű és gyors fűrészlap-csere arretáló segítségével
• • Forgótányér rögzítési funkcióval 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45° -nál
• • Csekély önsúly, ezáltal könnyen szállítható 
• • Hajlási, sarkalat és vágásszélesség skálája könnyen belátható

Stabil forgótányér integrált fokskálával, 
gérvágásokhoz 45°-kal balra és 45° -kal 
jobbra elfordítható

A munkadarab biztos rögzítése a beállítható 
magasságú tartó segítségével.

A vonallézer a fűrészlap vágási 
helyzetét mutatja.

Inkluzív rögzíthető oszlopvezető a biztonságos 
szállítás érdekében

Szállítási terjedelem:
•  HM-fűrészlap 305 x 2,8 x 30 mm / Z60
• Asztal-szélesítő
• Lineáris-lézerberendezés
• Forgácsgyűjtő-zsák
• Tartó

Műszaki adatok ZKG 305 S
Fűrészlap-átmérő x furat 305 x 30 mm
Üresjárat-fordulatszám 4800 ford./perc
Vágási tartomány
Egyenes 90° / 90° -nál 305 x 105 mm
Sarkaló 45° -nál jobbra / balra* 210 x 105 mm
Hajlási-vágás 45° -nál balold.** 305 x 50 mm
Kettős sarkaló vágás 45° -nál balra 210 x 50 mm
Motor teljesítmény 1,8 kW (2,4 LE)
Feszültség 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 910 x 1080 x 670 mm
Kb. súly 20 kg
Cikkszám 09-10020

* forgótányér
** fűrészaggregát

Opciósan: gép alsó-állvány 
KSU 1100, ideális hosszú 
munkadarabok felhelyezésére

ÚJ
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Egy az Ön közelébenmegtalálható kereskedőt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon! 

Erőátvívő hajtómotor (1800 W) 
elektronikus motorfékkel.

A precíz kettős oszlopvezetés a fűrészaggregát 
könnyű és egyenletes vonómozgásáról gondoskodik

Fűrészfej balra 45° -ig 
dönthető

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
HM-körfűrészlap WZ, 305 x 3,0 x 25,4 mm / Z80 17-1121
3-részes fűrészlap szett 300 mm, alu-kofferben 17-1652
Digitális szögmérő 31-1044

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Univerzális állvány KSU 740 07-1536
Univerzális állvány KSU 1100 07-1537
Univerzális állvány KSU 1560 07-1538

Az erős teljesítményű ZKG 305 S fűrészt fejező, hajlási és sarkaló vágá-
sokhoz lehet alkalmazni. A különösen nagy, 305 mm vágási szélesség és 
a precíz vágásokról gondoskodó vonallézer-berendezés által, valamint 
a munkadarabok biztos rögzítésére szolgáló magas ütközősíneknek 
köszönhetően, ez a modell ideálisan alkalmas profi-barkácsolók részére.

A fűrészegység felnyitódásakor a 
fűrészlap automatikusan lefedésre kerül
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Aktuális ajánlatainkat a Bernardo-hírlevéllel kapja kézhez.

• • Alkalmas fa, bevont lapok, műanyagok és vasmentes fémek vágására
• • Sorozatszerűen vonallézerrel a fűrészlap vágási helyzetének jelzésére
• • Precíz kettős oszlopvezető a könnyű és egyenletes vonómozgás érdekében    
• • Erőátvívő hajtómotor a legjobb vágási eredmények érdekében hosszabb terhelés esetén is
• • Kétoldali asztal-szélesítő hosszabb munkadarabok felhelyezésére
• • Horonyvágáshoz integrált vágásmélység-korlátozóval felszerelt
• • A fűrészegység felnyitódásakor a fűrészlap automatikusan lefedésre kerül
• • Alkalmazható fejező-, hajlási-, sarkaló- és kettős gérvágásokhoz
• • Sorozatszerűen elszívási lehetőséggel közvetlenül a fűrészegységen
• • Egyszerű és gyors fűrészlapcsere arretáló segítségével
• • Az oszlopvezető inkluzív rögzítési lehetősége a biztonságos szállítás érdekében
• • Forgótányér rögzítési lehetőséggel 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° -nál
• • Csekély önsúly, ezáltal könnyen szállítható
• • Hajlási- sarkaló- és vágási-szélesség skálája könnyen belátható

Vonó, fejező és  
kettős-sarkaló fűrész

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 305 x 3,0 x 25,4 mm / Z80
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható ütközősínek
• Lineáris lézerberendezés
• Forgácsgyűjtő-zsák
• Tartó

ELŐNY 
Kettős sarokillesztés

Kettős hajlás

Sorozatszerűen beállítható 
magasságú tartóval a 
munkadarab rögzítésére

Forgótányér 45°-os elfordulási  
tartománnyal jobbra / balra és  
rögzítési lehetőséggel 0° / 15° / 
22,5° / 31,6° / 45°-nál

Erős teljesítményű motor  
ékszíjhajtással

Kétoldalt kihúzható asztal-szélesítő 
felfekvési felülettel és felnyitható 
ütközők sorozatvágásokhoz

Inkluzív hordozófogantyú, ideális 
szerelési alkalmazáshoz

Kettős gérvágásokhoz a fűrészfej 
jobbra és balra 45° -kal elfordítható

Műszaki adatok ZKG 305 D
Fűrészlap-átmérő x furat 305 x 25,4 mm
Üresjárat-fordulatszám 4800 ford./perc
Vágási tartomány
Egyenes 90° / 90° -nál 340 x 95 mm
Sarkaló 45° -nál jobbra / balra 240 x 95 mm
Hajlási-vágás 45° -nál balold.* 340 x 55 mm
Hajlási-vágás 45° -nál jobbold.* 340 x 55 mm
Kettős sarkaló vágás 45° -nál balra 240 x 55 mm
Kettős sarkaló vágás 45° -nál jobbra 240 x 55 mm
Motor teljesítmény 1,6 kW (2,2 LE)
Feszültség 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 860 x 900 x 680 mm
Kb. súly 28 kg
Cikkszám 09-1005

* fűrészaggregát
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Látogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!  

Nagy stabilitás a 
fűrészaggregát kettős 

oszlopvezetője általA kihúzható ütközősínek mentén hosszabb munkadarabok is optimálisan 
vezethetők

A ZKG 305 D modell ideális munkaeszköz fa, műanyag profilok, 
bevont lapok és vasmentes fémek megmunkálására. A különleges 
felszerelési egységek, mint a kettős hajlási- és kettős sarkalófunkció, 
a magas ütközősínek és a lézer, stb. által sokoldalúan és változatosan 
alkalmazható a belső építészetben.

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
HM-körfűrészlap WZ, 305 x 3,0 x 25,4 mm / Z80 17-1121
3-részes fűrészlap szett 300 mm, alu-kofferben 17-1652
Digitális szögmérő 31-1044

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Univerzális állvány KSU 740 07-1536
Univerzális állvány KSU 1100 07-1537
Univerzális állvány KSU 1560 07-1538
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Műszaki adatok UZT 400
Asztal mérete 945 x 715 mm
Max. fűrészlap-átmérő 400 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 120 / 90 mm
Asztal magasság 845 mm
Eltolható odavezető-görgőpálya (opció) 1000 x 550 mm
Eltolható elvezető-görgőpálya (opció) 1000 x 550 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 2800 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø fent / lent 100 / 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 2,8 kW (3,8 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 3,9 kW (5,3 LE)
Feszültség 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1350 x 1400 x 1200 mm
Gép méretei görgőpályákkal* 3500 x 1400 x 1200 mm 
Kb. súly 210 kg
Cikkszám 09-1022

* Opció

• • Forgótányér 90° -ig, valamint fűrészlap 45° -ig egyidejűleg beállítható
• • Ideális munkaeszköz a professzionális barkácsolóknak pl. fedett kocsiparkolók, kertilak, kutyaház, előtetők, …építéséhez
• • Fejező vágások emelőkar segítségével végezhetők, a fűrészaggregát lentről felfelé vezetendő
• • Stabil és könnyen beállítható fűrészaggregát max. 120 mm vágási magassághoz
• •  Az opciósan kapható oda- és elszállító görgőpálya nélkülözhetetlen a gép teljes potenciáljának kihasználásához
• • Könnyen kezelendő fűrészállomás a legkülönfélébb vágási munkákhoz
•  •   Az optimális munkafeltételek érdekében a fűrészlap-védősapkához, ill. a fűrészaggregáthoz  

elszívóberendezés csatlakoztatható

Univerzális asztali  
körfűrész - ácsmunkához

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 400 x 4,0 x 30 mm, Z28
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Tolóasztal
• Futómű 
• Szerszám-fiók
• Fix görgős asztal
• Tolóléc

Standard-kivitelezés

A védősapka a fűrészlap mozgását 
követi

Elektrobox hálózati csatlakozóval

Tolóasztal ütközővel

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
HM - körfűrészlap 400 x 4,0 x 30 mm / Z96 18-1003
Odaszállító-görgőpály 1000 mm 09-1023
Elszállító-görgőpálya 1000 mm 09-1024

Kérdések esetén szervízközpontunk a +3694-321472 telefonszámon áll rendelkezésére.
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Standard-kivitelezés

Az UZT 400 univerzális asztali körfűrésszel fejező és hosszanti vágások 
is elvégezhetők. A forgótányér és az elfordítható fűrészlap által sok 
alkalmazási lehetőség adódik, mint pl. illesztő-, hosszanti-, sarkaló-
fejezővágás, egyenes fejezővágás. Ezáltal vápa- és élszaru elkészítése, 
valamint eresz-, ill. ékpallók vágása problémamentesen megoldható.

Egyenes fejezővágás 90°

Párhuzamos bontóvágás

Sarkaló-fejezővágás 90° + 45°

Ábra az opciós oda- és  
elszállító görgőpályával

Fűrészelés tolóasztallal

Zugszaru-vágás 45°

Univerzálisan alkalmazható

Inkluzív futómű a könnyű helyváltoztatásért

Kérje aktuális akciós katalógusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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TK 200 RN
TK 250 RN
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Asztali körfűrészek
Az ideális asztali körfűrész változatos alkalmazási lehetőségekkel a 
hobbi-barkácsolók számára egyesíti a magas vágási teljesítményt és a 
nagy precíziót csekély helyszükséglet mellett. A sorozatszerű görgős 
asztal által kényelmesebb a kezelés.

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 (TK 200 RN)
• HM-fűrészlap 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 (TK 250 RN)
• Fűrészlapvédő elszívó-fedéllel
• Kétoldali sarkalat-ütköző
• Asztal-szélesítő
• Alumínium-ütköző ütközőcsapóval
• Görgős asztal
• Fékezőmotorral (TK 250 RN)
• Állvány
• Alkalmazási szerszám

• • Stabil és könnyen beállítható fűrészaggregát, 90° -tól 45° -ig elfordítható
• • Masszív szürkeöntvény-asztal T-horony vezetéssel fűrészmunkákhoz, sarkalat-ütközővel a fűrészlap bal és jobb oldalán
• • Könnyebb vágás-vezetés a hosszanti-ütközőn a balra elfordítható fűrészlap által
• • Nagyobb kezelői kényelem a sorozatszerű görgős asztal által alumínium-ütközővel
• • A vágási magasság, ill. a vágási szög könnyű beállítása az ergonomikusan elhelyezett kézikerekek által
• • Lezárható Be-Ki kapcsoló IP 54 szerint alsófeszültség-kioldóval és vész-ki kapcsolóval
• • Sorozatszerűen asztal-szélesítővel nagy lapok felhelyezéséhez
• • Sarkalat-ütköző szögvágásokhoz 45°-ig, a szállítási terjedelem tartalmazza

Precízen kidolgozott és csiszolt 
szürkeöntvény görgős asztal

Fűrészlap balra  
fordítható

Balra elfordítható fűrészlap a  
könnyebb kezelhetőségért  

ferde-vágásoknál.

Asztal-szélesítő max. 720 mm-es 
vágási szélességhez a szállítási 

terjedelemben.

ár

Top

Műszaki kérdések esetén elérhetőek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu címen

Műszaki adatok TK 200 RN TK 250 RN
Asztal mérete 530 x 400 630 x 430 mm
Görgős asztal 400 x 250 mm 400 x 250 mm
Eljárási táv - görgős asztal 720 mm 920 mm
Max. fűrészlap-átmérő 200 x 30 mm 250 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 55 / 42 mm 80 / 60 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 730 mm 700 mm
Asztal magasság 890 mm 890 mm
Asztal-szélesítő 530 x 600 mm 635 x 600 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4750 ford./perc 4750 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 1,1 kW (1,5 LE) 1,5 kW (2,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 1,5 kW (2,0 LE) 2,1 kW (2,85 LE)
Feszültség 230 V 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1520 x 1000 x 1050 mm 1500 x 1200 x 1100 mm
Kb. súly 72 kg 86 kg
Cikkszám 09-1041 09-1042
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Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
HM-fűrészlap 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 17-1117
HM-fűrészlap 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 17-1122
Elszívóberendezés DC 230 E / 230 V 12-2039
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Univerzális futómű MB 230 56-10700
Földelő-szett ES 1 12-1140

Asztali körfűrészek
 A TK 200 RSN és TK 250 RSN asztali körfűrészek lényegében a zárt 
gépalapzatuk által különböznek az RN-modellektől. Ezáltal a gép 
nagyobb stabilitást és állóképességet nyer.

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 (TK 200 RSN)
• HM-fűrészlap 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 (TK 250 RSN)
• Fűrészlapvédő elszívó-csatlakozóval
• Kétoldalú sarkalat-ütköző
• Asztal-szélesítő
• Alumínium-ütköző ütközőcsapóval
• Görgős asztal
• Fékezőmotorral (TK 250 RSN)
• Zárt gépalapzat
• Alkalmazási szerszám

Fűrészlap balra  
dönthető

A fűrészaggregát beállítása a géptesten  
ergonomikusan elhelyezett kézikerekek  

által történik.

Alumínium-ütköző ütközőcsapóval és  
tartóval a szállítási terjedelemben.

A fűrészlapvédő integrált elszívó-csőtoldattal 
a hasítóéken van rögzítve.

Aktuális használtgépek, maradékáru vagy mintagépek megtalálhatók a www.kozmaszerszam.hu oldalon.

Műszaki adatok TK 200 RSN TK 250 RSN
Asztal mérete 530 x 400 mm 630 x 430 mm
Görgős asztal 400 x 250 mm 400 x 250 mm
Eljárási táv - görgős asztal 720 mm 920 mm
Max. fűrészlap-átmérő 200 x 30 mm 250 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 55 / 42 mm 80 / 60 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 730 mm 700 mm
Asztal magasság 900 mm 900 mm
Asztal-szélesítő 530 x 600 mm 635 x 600 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4700 ford./perc 4750 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 1,1 kW (1,5 LE) 1,5 kW (2,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 1,5 kW (2,0 LE) 2,1 kW (2,85 LE)
Feszültség 230 V 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1520 x 1010 x 1050 mm 1500 x 1200 x 1100 mm
Kb. súly 84 kg 101 kg
Cikkszám 09-1043 09-1044



12

TK 200 PRO
TK 250 PRO

HOBBY

60
 m

m

200 mm

TK 200 PRO

Fű
ré

sz
gé

pe
k

Asztali körfűrészek

Műszaki adatok TK 200 PRO
Asztal mérete 600 x 400 mm
Görgős asztal 400 x 250 mm
Eljárási táv - görgős asztal 720 mm
Max. fűrészlap-átmérő 200 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 60 / 45 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 200 mm**
Asztal magasság 350 mm
Asztal-szélesítő 560 x 600 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4750 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 1,1 kW (1,5 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 1,5 kW (2,0 LE)
Feszültség 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 770 x 540 x 520 mm
Kb. súly 55 kg
Cikkszám 09-1048

* opcionális
** 725 mm opcionális asztal-szélesítéssel

• • A sarkalati-ütköző a fűrészlaptól balra és jobbra eltolható és használható max. 45°-ig szögvágáshoz
• • Erős meghajtómotor az egyenletes vágási teljesítményért, akár 80 mm vágási magasságnál is
• • Be-ki-kapcsoló IP54 norma szerint kisfeszültség-kioldóval és különálló vészleállító-gomb
• • Kedvező árú alapmodell, kiterjedt tartozékok a szélesebb körű alkalmazás érdekében
• • A hosszanti ütköző jobb vágásvezetése a balra dönthető fűrészlap által
• • Precíz szürkeöntvény-asztal 2 t-horonnyal
• • Szállítás sarkalati-ütközővel és fűrészlappal együtt
• • Inkluzív hosszanti-ütköző hosszú és vékony munkadarabok vágásához
• • A fűrészaggregát kézikerékkel 45° -ig elfordítható

Szállítható különtartozék TK 200 / 250 PRO: Cikkszám áfa nélkül
HM-fűrészlap 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 17-1117
HM-fűrészlap 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 17-1122
Elszívóberendezés DC 200 E / 230 V 12-2039
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Univerzális-futómű MB 230 56-10700
Földelés-szett ES 1 12-1140

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 200 x 2,2 x 30 mm / Z32 (TK 200 PRO)
• HM-fűrészlap 250 x 2,8 x 30 mm / Z40 (TK 250 PRO)
• Fűrészlapvédő elszívó-fedéllel
• Kétoldali sarkalat-ütköző
• Párhuzamos-ütköző nagyítóval
• Különálló vészleállító-gomb
• Fékezőmotorral (TK 250 PRO)
• Alkalmazási szerszám

Ábra TK 200 PRO 
alapfelszereltséggel 
és nyitott állvánnyal

Be-ki-kapcsoló IP54 norma szerint kisfeszültség-
kioldóval és különálló vészleállító-gomb

Az optimális munkakörülményekért a gép 
felszerelhető - egy 100 mm csatlakozón 
keresztül - egy elszívóval

A fűrészlap balra  
dönthető

Kompakt 
felépítés

Egy az Ön közelébenmegtalálható kereskedőt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon! 
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A PRO-széria asztali körfűrészei alapfelszereltségükben kedvező árú 
modellek kis munkadarabok gyors megmunkálasához. A változatos 
kiegészítők által (görgős asztal, asztalszélesítés, nyílt és zárt állvány) 
a gépek az egyéni igényeknek megfelelően alakíthatók ill. bármikor 
problémamentesen bővíthetők.

Műszaki adatok TK 250 PRO
Asztal mérete 670 x 430 mm
Görgős asztal 400 x 250 mm
Eljárási táv - görgős asztal 920 mm
Max. fűrészlap-átmérő 250 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 80 / 60 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 200 mm**
Asztal magasság 355 mm
Asztal-szélesítő 600 x 670 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4750 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 1,5 kW (2,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 2,1 kW (2,8 LE)
Feszültség 230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 850 x 600 x 550 mm
Kb. súly 67 kg
Cikkszám 09-1053

* opcionális
** 725 mm opcionális asztal-szélesítéssel

Szállítható különtartozék TK 200 / 250 PRO: Cikkszám áfa nélkül
Görgős asztal TK 200 PRO-hoz 09-1049
Asztalszélesítés TK 200-hoz 09-1051
Nyitott állvány TK 200-hoz 09-1052
Zárt állvány TK 200 PRO/TK 250 PRO-hoz 09-1054
Görgős asztal TK 250 PRO-hoz 09-1056
Asztalszélesítés TK 250 PRO-hoz 09-1057
Nyitott állvány TK 250 PRO-hoz 09-1058

Ábra TK 250 PRO opcionálisan 
görgős asztallal, asztalszélesítéssel 
és zárt állvánnyal

Az opcionális asztalszélesítés lehetővé tesz egy 
max. 725 mm-es vágási szélességet

Az opcionális görgős asztal (alumínium-
ütközővel és excenterszorítóval) által 
tovább nő a gép felhasználói területe

A munkadarab könnyebb vágásvezetése 
a balra dönthető fűrészlap által

Aktuális ajánlatainkat a Bernardo-hírlevéllel kapja kézhez.
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Precíziós körfűrész

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 254 x 3,0 x 30 mm / Z24
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Sarkalat-ütköző 265 mm-es ütközősínnel
• Sarkalat-ütköző
• Szélezősaru
• Formázó-asztal 1300 mm
• Asztal-szélesítő
• Tolóléc
• Gépalapzat
• Alkalmazási szerszám

Műszaki adatok PKS 250 P
Asztal mérete 670 x 310 mm
Formázó-asztal 1300 x 250 mm
Szélező-hosszúság 1020 mm
Max. fűrészlap-átmérő 254 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 80 / 65 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 670 mm
Asztal magasság 870 mm
Asztal-szélesítő 670 x 400 mm
Fordulatszám-főfűrészlap 4750 ford./perc
Elszívó-csatlakozó  Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 2,2 kW (3,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 3,0 kW (4,0 LE)
Feszültség 230 V ill. 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1300 x 1180 x 1100 mm
Kb. súly 108 kg
Cikkszám 09-1062 (230 V)

09-1063 (400 V)

• • Masszív szürkeöntvény-asztal T-horony vezetővel a sarkalat-ütközőhöz
• • Fűrészlap kézikerék segítségével 90° -tól 45° -ig elfordítható
• • Hosszanti-ütköző keskeny és vékony munkadarabok fűrészeléséhez 90°-kal elforgatható
• • Sorozatszerű asztal-szélesítő megkönnyíti a nagy lapok vágását 
• • Könnyű menetű és precíz formázó-tolószán prízmás vezetéssel
• • Alumínium hosszanti-ütköző finom-beállítással és precíz kerekrúd-vezetővel (30 mm)
• • A stabil fűrészaggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál
• • Erős hajtómotor a konstans forgácsolási sebességért, 80 mm vágási magasságnál is
••  Nagy gépasztal szürkeöntvényből, pontosan kidolgozott és csiszolt
••  Géptest elcsavarodásnak ellenálló acél-szürkeöntvény konstrukcióból áll

ár

Top

A fűrész-aggregát magasság-, ill. 
elfordítási állítása az ergonomikusan 
elhelyezett kézikerekek 
által történik

Alumínium párhuzamos ütköző precíz vezetése 
30 mm-es kerekrúd segítségévelA fűrészlap a precíz vágási szögekhez 

90° -tól 45° -ig elfordítható

A T-horony a formázó-asztalban 
lehetővé teszi a sarkalat-ütköző, 
ill. a szélezősaru rögzítését

Látogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!  



15

PKS 250 P

SEMIPROFESSIONAL

Fű
ré

sz
gé

pe
k

Számos olyan műszaki újdonság teszi vonzóvá a PKS 250 P precíziós 
körfűrészt, mint pl.: 1300 mm-es formatizáló tolóasztal, finombeállítással 
ellátott hosszirányú ütköző, fűrészlap döntés az elülső oldalon stb, melyek 
szokatlanok ilyen méretű gépnél. E modell fő alkalmazási területei a 
barkácsolás, valamint a kisebb üzemek.

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap szett 250 mm, alu-kofferben 17-1651
Elszívóberendezés DC 230 E / 230 V 12-2043
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PU-spirál-elszívó-tömlőcső, diam 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Univerzális futómű MB 230 56-10700

FESZÜLTSÉG
Választható módon 

230 V vagy 400 V

Inkl. tolószán
1300 mm

Kompakt
felépítés

Porral bevont

A mikrometrikus finom-beállítással 
fel-szerelt párhuzamos ütköző 
max. 670 mm vágási szélességhez 
alkalmazható

A fűrészlapvédő integrált elszívó-
csőtoldattal a hasítóéken van rögzítve

A fűrészlap-szögét egy nagy és 
könnyen leolvasható skála jelzi

Kérdések esetén szervízközpontunk a +3694-321472 telefonszámon áll rendelkezésére.
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• • Sorozatszerűen felhasználóbarát tolószánnal 410 x 710 mm-es felfekvési felülettel
• • Kihúzható teleszkópos ütköző (2000 mm-ig) a kinyúló-konzolasztalra előre és hátra szerelhető, fokozatmentesen elfordítható 90° -tól 45° -ig
• • A sarkalat-ütköző a fűrészlap jobb vagy bal oldalán vezethető és 45° -ig alkalmazható szögvágásokhoz
• • A fűrészaggregát beállítása ergonomikusan elhelyezett kézikerekek által történik
• • Masszív szürkeöntvény-asztal T-horony vezetéssel a fűrészlap jobb és bal oldalán
• • Inkluzív jobb asztal-szélesítő nagy lapok könnyebb felhelyezéséhez
• • Stabil és könnyen beállítható fűrészaggregát, 90° -tól 45° -ig elfordítható
• • Nagyobb kezelői kényelem a nagyítós alumínium hosszanti-ütköző által

Asztali körfűrész

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 254 x 3,0 x 30 mm / Z36
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Sarkalat-ütköző excenter-szorítóval
• Asztal-szélesítő jobboldalt
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Kinyúló-asztal 
• Vonókörfűrész-berendezés
• Tolóléc
• Alkalmazási szerszám

A könnyű menetű  
tolószán pótlólag egy 

lengőkarral van  
megtámasztva, ami által a 

nagy lapok megmunkálása 
lehetővé válik.

Inkluzív
vonókörfűrész-berendezés

Inkluzív könnyen eltolható 
hosszanti-ütköző gyorsszorító-
rendszerrel és asztal-szélesítővel 
max. 730 mm vágási szélességhez

Vonó-körvágás hosszú munkadarabok 
könnyebb megmunkálására

A fűrészlap problémamentes  
és könnyű menetű elfordítása  
kézikerék segítségével egy  
fogaskoszorús vezető által

FESZÜLTSÉG
Választható módon 

230 V vagy 400 V

eladás

Top

Műszaki adatok TK 250 F
Asztal mérete 800 x 520 mm
Tolószán 410 x 710 mm
Szélező-hosszúság 1230 mm
Max. fűrészlap-átmérő 254 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 82 / 54 mm
A fűrészlap vonóhosszúsága 225 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 730 mm
Asztal magasság 900 mm
Asztal-szélesítő 800 x 320 mm
Kinyúló-asztal 600 x 410 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4000 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 1,5 kW (2,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 2,1 kW (2,85 LE)
Feszültség 230 V ill. 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 2020 x 2300 x 1200 mm
Kb. súly 175 kg
Cikkszám 09-1070 (230 V)

09-1075 (400 V)

Kérje aktuális akciós katalógusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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 Az erős teljesítményű asztali körfűrész TK 250 F sorozatszerűen egy  
tolószánnal, inkluzív szélezőkerettel és vonókörfűrész-berendezéssel  
felszerelt. Az átfogó alapkiszerelés és a változatos alkalmazási lehetőségek 
által a professzionális felhasználóknak optimális ár-teljesítmény arányt  kínál.

A fokozatmentesen elfordítható (2 x 45°) teleszkópos ütköző választható módon előre vagy hátra szerelhető fel a kinyúló-asztalra

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap szett 250 mm, alu-kofferben 17-1651
Elszívóberendezés DC 230 E / 230 V 12-2043
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045
PU-spirál-elszívó-tömlőcső, diam 100 mm (6 m) 12-1077

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Digitális szögmérő 31-1044
Univerzális futómű MB 230 56-10700

Műszaki kérdések esetén elérhetőek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu címen
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Aktuális használtgépek, maradékáru vagy mintagépek megtalálhatók a www.kozmaszerszam.hu oldalon.

Formázó körfűrészek

••  Sorozatszerűen alumínium formázó-tolóasztallal, 1300 x 240 mm vagy 1600 x 240 mm feltét-felülettel
••  Az optimális munkafeltételek érdekében a 100 mm tömlőcső-csatlakozóhoz egy elszívó csatlakoztatható
• • Inkluzív szolid teleszkópos kar és hosszanti irányba eltolható kinyúló-asztal
• • Eloxált alumínium formázó-tolószán edzett vezetőlécekkel
• • Kihúzható teleszkópos ütköző, a kinyúló-asztalon előre és hátulra felszerelhető
••  A fűrészlap ferde-állítása 45°-ig, skála szerint kézikerék segítségével
••  Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztalszélesítővel és -hosszabbítóval felszerelt
••  Nagy gépasztal szürkeöntvényből, pontosan kidolgozott és csiszolt
• • Erős teljesítményű hajtómotor a konstans forgácsolási sebességért, 75 mm vágási magasság esetén is
• • Alumínium hosszanti-ütköző finom-beállítással és precíz kerekrúd-vezetővel (30 mm)

Műszaki adatok FKS 1300 H FKS 1600 H
Asztal mérete 790 x 350 mm 790 x 350 mm
Formázó-asztal 1300 x 240 mm 1600 x 240 mm
Szélező-hosszúság 1300 mm 1600 mm
Max. fűrészlap-átmérő 254 x 30 mm 254 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 75 / 60 mm 75 / 60 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 620 mm 620 mm
Asztal magasság 815 mm 815 mm
Asztal-hosszabbító 350 x 350 mm 350 x 350 mm
Asztal-szélesítő 790 x 270 mm 790 x 270 mm
Kinyúló-asztal 600 x 480 mm 600 x 480 mm
Fordulatszám-főfűrészlap 4000 fordulat/perc 4000 fordulat/perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 2,2 kW (3,0 LE) 2,2 kW (3,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 3,0 kW (4,0 LE) 3,0 kW (4,0 LE)
Feszültség 230 V ill. 400 V 230 V ill. 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1300 x 1700 x 1000 mm 1600 x 1700 x 1000 mm
Kb. súly 140 kg 150 kg
Cikkszám 09-1098 (230 V) 09-1100 (230 V)

09-1099 (400 V) 09-1101 (400 V)

A fokozatmentesen elfordítható (2x 45°) 
teleszkópos ütköző választható módon a 
szélezőkeret elejére vagy hátuljára szerelhető

Alumínium párhuzamos ütköző precíz vezetése 
30 mm-es kerekrúd segítségével

A fűrész-aggregát magasság-, ill. 
elfordítási állítása az ergonomikusan 
elhelyezett kézikerekek által történik

A fűrészlapvédő integrált elszívócső-
toldattal a hasítóéken van rögzítve

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 254 x 3,0 x 30 mm / Z 40
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Excenter-szorító
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó
• Kinyúló-asztal
• Tolóléc
• Alkalmazási szerszám

Párhuzamos ütköző gyors- és finom-
beállítással max. 620 mm vágási 
szélességig

Excenter-szorítóval a szállítási terjedelem 
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Egy az Ön közelébenmegtalálható kereskedőt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon! 

Az FKS 1300 H / FKS 1600 H modell ideális formázó körfűrész 
a költségtudatos profi barkácsolóknak. Tökéletes műszaki 
megoldások, mint pl.: kompakt méretek, magas teljesítmény és 
extrém egyszerű kezelés tüntetik ki ezt a gépet. A sorozatszerű 
alumínium formázó-asztal és a stabil kinyúló konzolasztal által 
nagyformátumú lapok is megmunkálhatóvá válnak.

1900 mm-ig kihúzható teleszkópos ütköző 
és finoman beállítható ütközőcsapó

ÚJ

FESZÜLTSÉG
Választható módon 

230 V vagy 400 V

Kompakt  
felépítési mód

A könnyű menetű kinyúló-asztal pótlólag 
lengőkarral felszerelt, ami által nagy 
lapok megmunkálása lehetővé válik

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap-szett 250 mm, alu-kofferben 17-1651
Elszívóberendezés DC 250 CF / 230 V 12-2085
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
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Aktuális ajánlatainkat a Bernardo-hírlevéllel kapja kézhez.

Formázó körfűrészek

••  Sorozatszerűen alumínium formázó-tolóasztallal, 1300 x 240 mm vagy 1600 x 240 mm feltét-felülettel
••  Az erős teljesítményű hajtómotor hosszabb üzemeltetés esetén is optimális vágási teljesítményt biztosít
••  Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztal-szélesítővel és hosszabbítóval felszerelt
••  Az optimális munkafeltételek érdekében a 100 mm tömlőcső-csatlakozóhoz egy elszívó csatlakoztatható
••  A fűrészlap ferde-állítása 45°-ig, skála szerint kézikerék segítségével
••  Masszív szürkeöntvény-asztal T-horony vezetővel a sarkalat-ütközőhöz
••  Nagy gépasztal szürkeöntvényből, pontosan kidolgozott és csiszolt
••  Géptest elcsavarodásnak ellenálló acél-szürkeöntvény konstrukcióból áll
••  Minden alumínium-alkotórész (formázó-asztal, ütközők,…) eloxáltak
••  Sorozatszerű asztal-szélesítő megkönnyíti a nagy lapok vágását 

Nagy méretű kinyúló asztal, a fokozat 
nélkül forgatható alumínium ütköző 
(2x 45°) választhatóan elöl vagy hátul 
szerelhető fel.

A hosszanti-ütközőbe integrált nagyító megkönnyíti a 
mm-skála leolvasását és ezáltal lehetővé teszi a kívánt 
vágási szélesség egzakt beállítását

A fűrész-aggregát magasság-, ill. 
elfordítási állítása az ergonomikusan 
elhelyezett kézikerekek által történik

A fűrészlapvédő integrált 
elszívócsőtoldattal a 
hasítóéken van rögzítve

A nagyvonalúra dimenzionált formázó-asztal  
könnyedén mozog egy edzett prízmás vezetőn

Inkluzív könnyen eltolható hosszanti-
ütköző gyorsszorító-rendszerrel és 
asztal-szélesítővel max. 690 mm 
vágási szélességhez

Műszaki adatok STS 1300 eco STS 1600 eco
Asztal mérete 670 x 310 mm 670 x 310 mm
Formázó-asztal 1300 x 240 mm 1600 x 240 mm
Szélező-hosszúság 1300 mm 1600 mm
Max. fűrészlap-átmérő 254 x 30 mm 254 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 80 / 63 mm 80 / 63 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 690 mm 690 mm
Asztal magasság 870 mm 870 mm
Asztal-hosszabbító 325 x 310 mm 325 x 310 mm
Asztal-szélesítő 670 x 400 mm 670 x 400 mm
Kinyúló-asztal 600 x 455 mm 600 x 455 mm
Fordulatszám-főfűrészlap 4750 ford./perc 4750 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 2,2 kW (3,0 LE) 2,2 kW (3,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 3,0 kW (4,0 LE) 3,0 kW (4,0 LE)
Feszültség 230 ill. 400 V 230 ill. 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1300 x 2160 x 1130 mm 1600 x 2160 x 1130 mm
Kb. súly 135 kg 140 kg
Cikkszám 09-1082 (230 V) 09-1086 (230 V)

09-1083 (400 V) 09-1087 (400 V)

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 254 x 3,2 x 30 mm / Z24 
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Sarkalat-ütköző excenter-szorítóval
• Sarkalat-ütköző 
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Kinyúló-asztal
• Tolóléc
• Alkalmazási szerszám
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Látogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!  

Az alkalmazástól függően két különböző asztalhosszal 
(1300/1600 mm) választható az STS formatizáló körfűrész. 
Alapkiépítésben egy 2,2 kW-os motorral van ellátva. 
254 mm átmérőjű a fűrészlap, maximum 80 mm-es vágási 
magasságig. E modell fő alkalmazási területei a barkácsolás, 
valamint a kisebb üzemek másodlagos gépei.

FESZÜLTSÉG
Választható módon 

230 V vagy 400 V

ÁR-TIPP!

Porral bevont

A fűrészlap a precíz vágási szögekhez 
90° -tól 45° -ig elfordítható

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap-szett 250 mm, alu-kofferben 17-1651
Elszívóberendezés DC 250 CF / 230 V 12-2085
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152

Sarkalat-ütköző vonalzóval és excenter-
szorítóval az összes asztal-hosszúságon át 
eltolható
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• • Könnyű menetű és precíz formázó-tolószán edzett prízmás vezetővel
• • Stabil kinyúló-konzolasztal nagy és nehéz lapok megmunkálásához
• • Nagy gépasztal szürkeöntvényből, pontosan kidolgozott és csiszolt
• • Kihúzható teleszkópos ütköző eloxált alumíniumból robusztus ütközőcsapóval
• • Géptest elcsavarodásnak ellenálló acél-szürkeöntvény konstrukcióból áll
• • A fűrész-aggregát ferde-beállítása 45°-ig kézikerék segítségével
• • Stabil fűrész-aggregát vibrálásmentes munkát garantál
• • Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztal-szélesítővel és hosszabbítóval felszerelt
• • Alumínium hosszanti-ütköző finom-beállítással és precíz kerekrúd-vezetővel (30 mm)
• • Minden alumínium-alkotórész (formázó-asztal, ütközők,…) eloxáltak
• • Inkluzív szolid teleszkópos kar és hosszanti irányba eltolható kinyúló-asztal
• • Erős teljesítményű hajtómotor a konstans forgácsolási sebességért, 80 mm vágási magasság esetén is

Formázó körfűrészek

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 254 x 3,0 x 30 mm / Z36
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó
• Kinyúló-asztal
• Tolóléc
• Alkalmazási szerszám

Kompakt  
felépítési mód

A fűrész-aggregát problémamentes, 
ill. könnyű menetű beállítása 
kézikerekek segítségével

Inkluzív robusztus párhuzamos ütköző  
30 mm diam. kerekrúd-vezetővel a legnagyobb  
igénybevétel esetére

Edzett prízmás vezető a formázó-
asztal könnyed menetéért

A fokozatmentesen elfordítható (2x 45°) 
teleszkópos ütköző választható módon a 
szélezőkeret elejére vagy hátuljára szerelhető

Nagyra dimenzionált munkaasztal és sorozatszerű 
asztal-szélesítő max. 610 mm vágási szélességhez

ÁR-TIPP!

Műszaki adatok FKS 1250 N FKS 1600 N
Asztal mérete 800 x 350 mm 800 x 350 mm
Formázó-asztal 1320 x 240 mm 1610 x 240 mm
Szélező-hosszúság 1250 mm 1600 mm
Max. fűrészlap-átmérő 254 x 30 mm 254 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 80 / 54 mm 80 / 54 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 610 mm 610 mm
Asztal magasság 860 mm 860 mm
Asztal-hosszabbító 350 x 410 mm 350 x 410 mm
Asztal-szélesítő 800 x 270 mm 800 x 270 mm
Kinyúló-asztal 600 x 460 mm 600 x 460 mm
Fordulatszám-főfűrészlap 4060 ford./perc 4060 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 1,5 kW (2,0 LE) 1,5 kW (2,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 2,1 kW (2,8 LE) 2,1 kW (2,8 LE)
Feszültség 230 V ill. 400 V 230 V ill. 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1350 x 2100 x 1200 mm 1610 x 2100 x 1200 mm
Kb. súly 160 kg 170 kg
Cikkszám 09-1092 (230 V) 09-1094 (230 V)

09-1093 (400 V) 09-1095 (400 V)

Kérdések esetén szervízközpontunk a +3694-321472 telefonszámon áll rendelkezésére.
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A formázó körfűrészek FKS 1250 N és FKS 1600 N teljesítik a  
profeszionális felhasználók olyan követelményeit, mint pl. a  
precízió, nagy kezelői kényelem, gyors átszerelés és sokoldalúság. 
Ezeknek a modelleknek az ismertetőjelei a nagyértékű kidolgo-
zás, a könnyű menetű formázó-asztal, valamint a hosszanti-ütköző 
kerekrúd-vezetéssel és finombeállítással.

Porral bevont

A fűrészlapvédő integrált 
elszívó-csőtoldattal a 
hasítóéken van rögzítve

Nagy kezelői kényelem a sorozatszerű 
formázó-asztal által, eloxált alumíniumból

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap-szett 250 mm, alu-kofferben 17-1651
Elszívóberendezés DC 250 CF / 230 V 12-2085
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152

ár

Top

FESZÜLTSÉG
választhatóan 

230 V vagy 400 V

Kérje aktuális akciós katalógusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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• • Sorozatszerűen alumínium formázó-tolóasztallal, 1600 x 240 mm feltét-felülettel
• • Az erős teljesítményű hajtómotor hosszabb üzemeltetés esetén is optimális vágási teljesítményt biztosít
• • Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztal-szélesítővel és hosszabbítóval felszerelt
• • Fűrészlap precíz 90° - 45° szögvágásokhoz elfordítható
• • Az optimális munkafeltételek érdekében a 100 mm tömlőcső-csatlakozóhoz egy elszívó csatlakoztatható
• • Inkluzív teleszkópos kar és hosszanti irányba eltolható kinyúló-asztal
• • A fűrészlap ferde-állítása 45°-ig, skála szerint kézikerék segítségével
• • Masszív szürkeöntvény-asztal T-horony vezetővel a sarkalat-ütközőhöz
• • Kihúzható teleszkópos ütköző, fokozatmentesen elfordítható 90° - 45°
• • Edzett prízmás vezető a formázó-asztal könnyű menete érdekében
• • Nagyra dimenzionált kinyúló-asztal az egyszerű kezelhetőségért nagyobb munkadarabok esetén 

Formázó körfűrész

Szállítási terjedelem:
• HM- fűrészlap 315 x 3,2 x 30 mm / Z 24
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó nagyítóval
• Kinyúló-asztal
• 2x tolóléc
• Alkalmazási szerszám

A fűrész-aggregát magasság-, 
ill. elfordítási állítása az 
ergonomikusan elhelyezett 
kézikerekek által történik

Stabil fűrész-aggregát kétoldalt vezetett 
szürkeöntvény fordító-elemekkel

Az elcsavarodásmentes formázó-
tolószán precíz munkát biztosít a 
könnyű menetű vezető által

Nagyvonalúan méretezett kinyúló-asztal nagyobb 
lapok felhelyezésére

Alumínium párhuzamos ütköző precíz vezetése 
25 mm-es kerekrúd segítségével

Műszaki adatok STS 1600
Asztal mérete 760 x 350 mm
Formázó-asztal 1600 x 240 mm
Szélező-hosszúság 1600 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 100 / 75 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 900 mm
Asztal magasság 870 mm
Asztal-hosszabbító 500 x 350 mm
Asztal-szélesítő 760 x 600 mm
Kinyúló-asztal 600 x 410 mm
Fordulatszám-főfűrészlap 4250 ford./perc
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 2,2 kW (3,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 3,0 KW (4,0 LE)
Feszültség 230 V ill. 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 2000 x 2500 x 1270 mm
Kb. súly 204 kg
Cikkszám 09-1097 (230 V)

09-1096 (400 V)

FESZÜLTSÉG
választhatóan 

230 V vagy 400 V

A könnyű menetű kinyúló-asztal pótlólag lengőkarral 
felszerelt, ami által nagy lapok megmunkálása lehetővé 
válik

Műszaki kérdések esetén elérhetőek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu címen
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Az STS 1600 modell ideális formázó körfűrész a költségtudatos profi-
barkácsolóknak. Tökéletes műszaki megoldások, mint pl.: kompakt 
méretek, magas teljesítmény és extrém-egyszerű kezelés tüntetik ki 
ezt a gépet. A sorozatszerű alumínium formázó-asztal és a stabil 
kinyúló-konzolasztal által nagyformátumú lapok is megmunkálhatóvá 
válnak.

Párhuzamos ütköző gyors- és finom-
beállítással max. 900 mm vágási 
szélességig

Kihúzható teleszkópos ütköző, a kinyúló-
asztalra előre és hátulra felszerelhető

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045
Elszívóberendezés DC 400 / 230 V 12-2055
Elszívóberendezés DC 400 / 400 V 12-2060

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Digitális szögmérő 31-1044

ÁR

Top

Aktuális használtgépek, maradékáru vagy mintagépek megtalálhatók a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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Műszaki adatok TK 315 F - 1600 TK 315 F - 2000
Asztal mérete 825 x 800 mm 825 x 800 mm
Formázó-asztal 1600 x 270 mm 2000 x 270 mm
Szélező-hosszúság 1600 mm 2000 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1200 mm 1200 mm
Asztal magasság 870 mm 870 mm
Asztal-hosszabbító 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Asztal-szélesítő 800 x 440 mm 800 x 440 mm
Kinyúló-asztal görgővel 680 x 460 mm 680 x 460 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4500 ford./perc 4500 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 5800 ford./perc 5800 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 3,0 kW (4,0 LE) 3,0 kW (4,0 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 4,2 kW (5,7 LE) 4,2 kW (5,7 LE)
Feszültség 400 V 230 V ill. 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1600 x 2800 x 1200 mm 2000 x 2800 x 1200 mm
Kb. súly 240 kg 260 kg
Cikkszám 09-1109 09-1111 (230 V)

09-1110 (400 V)

• • Fontos teljesítmény ismertetőjel: fűrészlap átmérője 315 mm felszerelt előmetsző-aggregáttal is alkalmazható
• • Szolid kinyúló-asztal görgővel és teleszkópos karral a lehető legnagyobb stabilitás érdekében
• • Eloxált alumínium formázó-tolóasztal 2 különböző hosszúságban szállítható
• • Erős hajtómotor a konstans forgácsolási sebességért, 100 mm vágási magasságnál is
• • Sarkalat-ütköző és tartó az összes szánhosszúságon át eltolható
• • Nagyra dimenzionált munkaasztal és sorozatszerű asztal-szélesítő max. 1200 mm vágási szélességhez
• • Kihúzható teleszkópos ütköző (2260 mm-ig) a kinyúló-asztalra előre és hátra felszerelhető, fokozatmentesen elfordítható 90° -tól 45° -ig
• • Alumínium párhuzamos ütköző mikrometrikus finom-beállítással és integrált nagyítóval
• • A stabil fűrészaggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál

Formázó  
körfűrészek

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 315 x 3,0 x 30 mm / Z40
• Előmetsző-fűrészlap 90 x 3,0 x 20 mm / Z12
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Sarkalat-ütköző excenter-szorítóval
• Sarkalat-ütköző 
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó finom-beállítással
• Kinyúló-asztal görgővel
• Tolóléc
• Alkalmazási szerszám

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal

Kinyúló-asztal 
görgővel

A hosszanti-ütközőbe integrált nagyító megkönnyíti a 
mm-skála leolvasását és ezáltal lehetővé teszi a kívánt 
vágási szélesség egzakt beállítását

2260 mm-ig kihúzható teleszkópos ütköző és 
finoman beállítható ütközőcsapó

A fűrészaggregát beállítása a géptesten ergonomikusan 
elhelyezett kézikerekek által történik

Egy az Ön közelébenmegtalálható kereskedőt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon! 
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A formázó körfűrész TK 315 F alkalmazás szerint 
választható módon két különböző asztal-hosszúsággal 
szállítható (1600 / 2000 mm). Sorozatszerűen felszerelt 
3,0 kW motorral és 315 mm átmérőjű fűrészlappal  
max. 100 mm vágási magassághoz, valamint  
előmetsző-aggregáttal a bevont lap-munkaanyagok  
szakadásmentes megmunkálása érdekében.

A 45°-ig elfordítható fűrészaggregát kézikerék 
segítségével állítható be max. 100 mm vágási 
magassághoz

A nagyvonalúra dimenzionált formázó-asztal  
könnyedén mozog egy edzett prízmás vezetőn

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap szett 250 mm, alu-kofferben 17-1651
3-részes fűrészlap szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045
Elszívóberendezés DC 400 / 230 V 12-2055

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Elszívóberendezés DC 400 / 400 V 12-2060
PU-spirál-elszívó-tömlőcső, diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Bekapcsolási automatika ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Digitális szögmérő 31-1044

Aktuális ajánlatainkat a Bernardo-hírlevéllel kapja kézhez.
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• • Alumínium formázó-tolószán edzett vezetőlécekkel
• • Stabil kinyúló-konzolasztal nagy és nehéz lapok megmunkálásához
• • Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztal-szélesítővel és hosszabbítóval felszerelt
• • Sarkalat-ütköző és tartó az összes szánhosszúságon át eltolható
• • Stabil fűrészaggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál
• • Géptest elcsavarodásmentes acél-szürkeöntvény kombinációból áll
• • Kihúzható teleszkópos ütköző (2260 mm-ig), a kinyúló-asztalra elöl és hátul felszerelhető
• • Nagy kezelői kényelem a szolid párhuzamos, nagyítós ütköző által
• • A fűrészlap ferde-beállítása 45°-ig a skála szerint kézikerék segítségével
• • Erős teljesítményű hajtómotor hosszabb üzemeltetés mellett is optimális vágási teljesítményt biztosít
• • Nagy gépasztal szürkeöntvényből, pontosan kidolgozott és csiszolt

Formázó körfűrész

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 315 x 3,0 x 30 mm / Z40
• Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 mm / Z12
• Fűrészlap-védősapka elszívócsatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Sarkalat-ütköző excenter-szorítóval
• Sarkalat-ütköző 
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó finom-beállítással
• Kinyúló-konzolasztal görgővel
• Tolóléc
• Alkalmazási szerszám

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal

Nagyra dimenzionált munkaasztal és 
szériaszerű asztal-szélesítő max. 1200 mm 
vágási szélességig.

Műszaki adatok Basic 2000 Pro
Asztal mérete 800 x 385 mm
Formázó-asztal 2000 x 270 mm
Szélező-hosszúság 2000 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 100 / 80 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1200 mm
Asztali magasság 860 mm
Asztal-hosszabbító 500 x 310 mm
Asztal-szélesítő 800 x 880 mm
Kinyúló-asztal görgővel 755 x 580 mm
Fordulatszám-főfűrészlap 4000 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 5800 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 3,8 kW (5,1 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 5,3 kW (7,2 LE)
Feszültség 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 2000 x 2800 x 1140 mm
Kb. súly 270 kg
Cikkszám 09-1129

Kinyúló-konzolasztal 
görgővel

A nagyvonalúra dimenzionált 
formázó-asztal könnyed mozgású 
és abszolút kopásálló az edzett 
prízmás vezetőn

Látogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!  

Inkluzív robusztus párhuzamos 
ütköző 40 mm diam. kerek rúd 
vezetővel a legnagyobb 
igénybevétel esetére
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ÁR-TIPP!

A formázó körfűrész Basic 2000 Pro az elfordítható 
fűrészlap és a szériaszerű előmetsző-aggregát által 
teljesíti a professzionális alkalmazók követelményeit.
Tökéletes műszaki megoldások, mint pl. nagy kezelői 
kényelem, erős teljesítményű hajtómű, valamint könnyű 
menetű formázó-asztal tüntetik ki ezt a modellt.

Kinyúló-konzolasztal görgővel az 
egyszerűsített kezelés érdekében nagyobb 
munkadarabok esetén.

A fűrészlap-védő integrált elszívó-csőtoldattal 
a hasítóéken van rögzítve. Sorozatszerűen 

előmetsző-aggregáttal felszerelve.

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap-szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Elszívóberendezés DC 300 / 400 V 12-2045

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Elszívóberendezés DC 400 / 400 V 12-2060
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150

Kérdések esetén szervízközpontunk a +3694-321472 telefonszámon áll rendelkezésére.
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Műszaki adatok Basic 2600 Pro Basic 2800 Pro Basic 3200 Pro
Asztal mérete 800 x 385 mm 800 x 385 mm 800 x 385 mm
Formázó-asztal 2600 x 270 mm 2800 x 270 mm 3200 x 270 mm
Szélező-hosszúság 2600 mm 2800 mm 3300 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Asztal magasság 860 mm 860 mm 860 mm
Asztal-hosszabbító 500 x 310 mm 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Asztal-szélesítő 800 x 880 mm 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Kinyúló-asztal görgővel 755 x 580 mm 755 x 580 mm 935 x 580 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4000 ford./perc 4000 ford./perc 4000 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 5800 ford./perc 5800 ford./perc 5800 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 mm 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 3,8 kW (5,1 LE) 3,8 kW (5,1 LE) 3,8 kW (5,1 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 5,3 kW (7,2 LE) 5,3 kW (7,2 LE) 5,3 KW (7,2 LE)
Feszültség 400 V 400 V 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 2600 x 2810 x 1140 mm 2800 x 2820 x 1140 mm 3200 x 2990 x 1140 mm
Kb. súly 300 kg 306 kg 312 kg
Cikkszám 09-1130 09-1131 09-1132

• • Stabil kinyúló-konzolasztal nagy és nehéz lapok megmunkálásához
• • Kihúzható teleszkópos ütköző (2260 mm-ig), a kinyúló-asztalra elöl és hátul felszerelhető
• • Erős teljesítményű hajtómotor hosszabb üzemeltetés mellett is optimális vágási teljesítményt biztosít
• • Sarkalat-ütköző és tartó az összes szánhosszúságon át eltolható
• • Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztal-szélesítővel és hosszabbítóval felszerelt
• • Stabil fűrészaggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál
• • Alumínium formázó-tolószán edzett vezetőlécekkel
• • Géptest elcsavarodásmentes acél-szürkeöntvény kombinációból áll
• • Nagy gépasztal szürkeöntvényből, pontosan kidolgozott és csiszolt
• • Nagy kezelői kényelem a szolid párhuzamos, nagyítós ütköző által
• • A fűrészlap ferde-beállítása 45°-ig a skála szerint kézikerék segítségével

Formázó körfűrészek

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlap 315 x 3,0 x 30 mm / Z40 
• Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 mm / Z12
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Sarkalat-ütköző excenter-szorítóval
• Sarkalat-ütköző 
• Alkalmazási szerszám
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó finom-beállítással
• Kinyúló-asztal görgővel  
• Tolóléc

A 45°-ig elfordítható fűrészaggregát kézikerék 
segítségével max. 100 mm vágási magasságig 
beállítható

Sarkalat-ütköző vonalzóval és excenter-
szorítóval az összes asztal-hosszúságon át 
eltolható

Kinyúló-asztal 
görgővel

ár

Top

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal

Kérje aktuális akciós katalógusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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A Basic Pro-széria formázó körfűrészei az elfordítható fűrészlappal 
és a szériaszerű előmetsző-aggregáttal teljesíti a professzionális 
alkalmazók követelményeit.
Tökéletes műszaki megoldások, mint pl. nagy kezelői kényelem, erős 
teljesítményű hajtómű, valamint könnyű menetű formázó-asztal 
tüntetik ki ezt a modellt.

A párhuzamos ütköző stabil kerekrúd-vezetővel 
(40 mm) max. 1200 mm vágási szélességhez 
alkalmazható

Kihúzható teleszkópos ütköző  
(2260 mm-ig) finoman beállítható 

ütközőcsapóval

Sorozatszerűen előmetsző-
aggregáttal lap-munkaanyagok 

szakadásmentes megmunkálására

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap-szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 x 3 mm 17-1603
Elszívóberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Elszívóberendezés ASA 3500 / 400 V 12-2080
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150

Műszaki kérdések esetén elérhetőek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu címen
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Aktuális használtgépek, maradékáru vagy mintagépek megtalálhatók a www.kozmaszerszam.hu oldalon.

Műszaki adatok FKS 1600 Pro FKS 2000 Pro
Asztal mérete 800 x 380 mm 800 x 380 mm
Formázó-asztal 1600 x 270 mm 2000 x 270 mm
Szélező-hosszúság 1600 mm 2000 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1200 mm 1200 mm
Asztal magasság 870 mm 870 mm
Asztal-hosszabbító 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Asztal-szélesítő 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Kinyúló-asztal görgővel 700 x 580 mm 700 x 580 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4000 ford./perc 4000 ford./perc 
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 5800 ford./perc 5800 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 3,8 kW (5,1 LE) 3,8 kW (5,1 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 5,3 kW (7,2 LE) 5,3 kW (7,2 LE)
Feszültség 400 V 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1700 x 2800 x 1180 mm 2000 x 2900 x 1180 mm
Kb. súly 255 kg 280 kg
Cikkszám 09-1124 09-1125 

Formázó körfűrészek

• • Kihúzható teleszkópos ütköző (2260 mm-ig) a kinyúló-asztalra előre és hátra felszerelhető, fokozatmentesen elfordítható 90° -tól 45° -ig
••  Fontos teljesítmény-ismertetőjele: fűrészlap-átmérő 315 mm, felszerelt előmetsző-aggregát esetén is alkalmazható
••  Nagyra dimenzionált munkaasztal és szériaszerű asztal-szélesítő max. 1200 mm vágási szélességig
••  Erős hajtómotor a konstans vágási sebességért, 100 mm vágási magasságnál is
••  Sarkalat-ütköző és tartó az egész vágási hosszúságon eltolható
••   Aluminium párhuzamos ütköző mikrometrikus finom-beállítással
••  Stabil fűrész-aggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál
••  Szolid kinyúló-asztal görgővel és teleszkópos karral a lehető legnagyobb stabilitásért
••  Eloxált alumínium formázó-tolóasztal 2 különböző hosszúságban szállítható

Sorozatszerűen előmetsző-aggregáttal 
lap-munkaanyagok szakadásmentes 
megmunkálására

A nagyvonalúra dimenzionált formázó-asztal 
könnyed mozgású és abszolút kopásálló az 
edzett prízmás vezetőn

Egy, az asztalba bedolgozott skála által 
egzakt beállítható a gérvágó ütköző 
dőlésszöge.

A fűrészlap gyors és egyszerű 
magasságbeállítása ergonomikusan 
elhelyezett kézikerék által

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlapSägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40 
• Előmetsző-fűrészlap 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Sarkalat-ütköző excenter-szorítóval
• Sarkalat-ütköző
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Párhuzamos ütköző
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó finom-beállítással
• Kinyúló-asztal
• Tolóléc
• Toló-fogantyú
• Alkalmazási szerszám

Lehajtható párhuzamos ütköző 
mikrometrikus finom-beállítással 
(előny nagy lapok esetén)

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal

Kinyúló-asztal 
görgővel

ÁR-TIPP!
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Egy az Ön közelébenmegtalálható kereskedőt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon! 

Sok munkafolyamathoz kicsi és precíz körfűrészre van szükség. 
Mivel ezeket a gépeket gyakran nagy alakvágó fürészek mellett 
alkalmazzák, ugyanazok a követelmények érvényesek: precizitás, 
magas kezelési komfort, gyors átszerelhetőség és sokoldalúság. 
A BERNARDO FKS 1600 Pro és FKS 2000 Pro körfűrészek megfelelnek 
mindezen követelményeknek, ezenfelül nem mellőzik az alumínium 
alakvágó tolóasztalt, amely kis munkadaraboknál is nagy segítség.  

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 x 3 mm 17-1603
3-részes fűrészlap-szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
HM-körfűrészlap 300 x 3,2 x 30 mm, Z72 18-1001
Elszívóberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PVC-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (10 m) 12-1070
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Digitális szögmérő 31-1044

A fűrészlap a precíz vágási szögekhez 90° -tól 
45° -ig elfordítható

Nagyra dimenzionált munkaasztal és szériaszerű asztal-
szélesítő max. 1200 mm vágási szélességig.

Kinyúló-konzolasztal görgővel az 
egyszerűsített kezelés érdekében 
nagyobb munkadarabok esetén.
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• • Fontos teljesítmény-ismertetőjele: fűrészlap-átmérő 315 mm, felszerelt előmetsző-aggregát esetén is alkalmazható
• • Szolid kinyúló-asztal görgővel és teleszkópos karral a lehető legnagyobb stabilitásért
• • Eloxált alumínium formázó-tolóasztal 3 különböző hosszúságban szállítható
• • Erős hajtómotor a konstans vágási sebességért, 100 mm vágási magasságnál is
• • Sarkalat-ütköző és tartó az egész vágási hosszúságon eltolható
• • Nagyra dimenzionált munkaasztal és szériaszerű asztal-szélesítő max. 1200 mm vágási szélességig
• • Kihúzható teleszkópos ütköző (2260 mm-ig) a kinyúló-asztalra előre és hátra felszerelhető, fokozatmentesen elfordítható 90° -tól 45° -ig
• • Aluminium párhuzamos ütköző mikrometrikus finom-beállítással
• • Stabil fűrész-aggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál

Formázó körfűrészek

Szállítási terjedelem:
• HM-fűrészlapSägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40 
• Előmetsző-fűrészlap 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
• Fűrészlap-védősapka elszívó-csatlakozóval
• Összekötő-tömlőcső Y-résszel
• Sarkalat-ütköző excenter-szorítóval
• Sarkalat-ütköző
• Szélezősaru
• Asztal-hosszabbító
• Asztal-szélesítő
• Párhuzamos ütköző
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Ütközőcsapó finom-beállítással
• Kinyúló-asztal
• Tolóléc
• Toló-fogantyú
• Alkalmazási szerszám

A fűrészlapvédő integrált elszívó-csőtoldattal 
a hasítóéken van rögzítve. Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal felszerelt

A fűrészlap gyors és egyszerű magasság-
beállítása ergonomikusan elhelyezett 
kézikerék által

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal

Kinyúló-asztal 
görgővel

Lehajtható párhuzamos ütköző mikrometrikus 
finom-beállítással (előny nagy lapok esetén)

Aktuális ajánlatainkat a Bernardo-hírlevéllel kapja kézhez.

Műszaki adatok FKS 2600 Pro FKS 2800 Pro FKS 3200 Pro
Asztal mérete 800 x 380 mm 800 x 380 mm 800 x 380 mm
Formázó-asztal 2600 x 270 mm 2800 x 270 mm 3200 x 270 mm
Szélező-hosszúság 2600 mm 2800 mm 3200 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 100 / 80 mm 100 / 80 mm 100 / 80 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Asztal magasság 870 mm 870 mm 870 mm
Asztal-hosszabbító 500 x 310 mm 500 x 310 mm 500 x 310 mm
Asztal-szélesítő 800 x 880 mm 800 x 880 mm 800 x 880 mm
Kinyúló-asztal görgővel 700 x 580 mm 880 x 580 mm 880 x 580 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4000 ford./perc 4000 ford./perc 4000 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 5800 ford./perc 5800 ford./perc 5800 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 mm 90 x 20 mm 90 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 3,8 kW (5,1 LE) 3,8 kW (5,1 LE) 3,8 kW (5,1 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 5,3 kW (7,2 LE) 5,3 kW (7,2 LE) 5,3 kW (7,2 LE)
Feszültség 400 V 400 V 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 2600 x 2900 x 1180 mm 2800 x 2900 x 1180 mm 3200 x 3860 x 1180 mm
Kb. súly 318 kg 324 kg 330 kg
Cikkszám 09-1126 09-1127 09-1128
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Az FKS-széria formázó körfűrészei alkalmazásuk szerint választható 
módon három különböző asztali hosszúsággal  (2600 / 2800 / 3200 mm) 
szállíthatók. Sorozatszerűen felszerelt egy 3,8 kW motorral és egy 315 
mm átmérőjű fűrészlappal max. 100 mm vágási magasságig, valamint 
egy előmetsző-aggregáttal a bevont lap-munkaanyagok 
szakadásmentes megmunkálásáért.

A párhuzamos ütköző stabil kerekrudas-
vezetéssel (40mm) max. 1200 mm-es 
vágási szélességig alkalmazható

A fokozatmentesen elfordítható (2x 45°) 
teleszkópos ütköző választható módon a 

kinyúló-asztal elejére/hátuljára szerelhető

Sarokütköző kis munkadarabokhoz, az 
egész asztali hosszúságon 
eltolható

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Előmetsző-fűrészlap 90 x 20 x 3 mm 17-1603
3-részes fűrészlap-szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
HM-körfűrészlap 300 x 3,2 x 30 mm, Z72 18-1001
Elszívóberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PVC-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (10 m) 12-1070
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Digitális szögmérő 31-1044

ÁRTIPP!

Látogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!  
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Kérdések esetén szervízközpontunk a +3694-321472 telefonszámon áll rendelkezésére.

Formázó körfűrész

•• Alapfelszereltségben a beállított vágási szög digitális kijelzése
•• Alumínium formázó-tolószán edzett vezetőlécekkel
•• Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztal-szélesítővel és hosszabbítóval felszerelt
•• Stabil kinyúló-konzolasztal nagy és nehéz lapok megmunkálásához pótlólagos segítség nélkül
•• Erős teljesítményű hajtómotor hosszabb üzemeltetés mellett is optimális vágási teljesítményt biztosít
•• Lehajtható párhuzamos ütköző stabil 40 mm-es kerekrúd-vezetővel
•• Előmetsző-aggregát saját hajtóművel a szállítási terjedelemben
•• Stabil fűrészaggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál
•• Géptest egy elcsavarodásmentes acél-szürkeöntvény kombinációból áll
•• Sarkalat-ütköző és tartó az összes szánhosszúságon át eltolható

Műszaki adatok Procut 3200
Asztal mérete 990 x 560 mm
Formázó asztal 3200 x 375 mm
Szélező-hosszúság 3100 mm
Max. fűrészlap-átmérő 300 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 80 / 65 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1250 mm
Asztal magasság 860 mm
Asztal-hosszabbító 575 x 555 m
Asztal-szélesítő 635 x 765 mm
Kinyúló-asztal görgővel 1110 x 860 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4000 / 6000 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 8000 fordulat/perc
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 4,0 kW (5,5 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 5,5 kW (7,5 LE)
Előmetsző-motor teljesítmény 0,75 kW
Feszültség 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 3370 x 3200 x 1620 mm
Kb. súly 550 kg
Cikkszám 09-1179

Szállítási terjedelem:
• Digitális vágási szög kijelzés
• Fűrészlap-védősapka bevez.hengerrel
• Sarkalat-ütköző
• Excenter-szorító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Hosszanti-ütközőcsapók
• Kinyúló-asztal görgővel
• Tolóléc 
• Előmetsző-aggregát független motorral
• Alkalmazási szerszám

A párhuzamos ütköző stabil kerekrudas-
vezetéssel max. 1250 mm-es vágási 
szélességig alkalmazható

Nagy darabok vágásához a párhuzamos 
ütköző elfordítható

A előmetsző felhasználóbarát magasság- és 
oldalbeállítása

Az összes vágási hosszúságnál elmozdítható, 
masszív kinyúló-asztal minden helyzetben 
levehető. A kihúzható teleszkópos 
ütköző 2 masszív csapóütközővel 
milliméter pontosságúra 
beállítható

Digitális vágási 
szög kijelzés

Kinyúló-asztal 
görgővel

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal
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Kérje aktuális akciós katalógusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon

A kívánt vágási szög hajszálpontos beállítása a 
digitális kijelzés által.

Sorozatszerűen előmetsző-aggregáttal 
lap-munkaanyagok szakadásmentes 
megmunkálására

Az elcsavarodásmentes formázó-tolószán precíz 
munkát biztosít a könnyű menetű vezető által

A főorsó központi kenése a 
szállítási terjedelem részét képezi.

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap szett 300 mm, alu-kofferben 17-1652
HM-körfűrészlap 300 x 3,2 x 30 mm / Z96 18-1001A
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm / Z24 18-1004
Elszívóberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066

A Procut 3200 precíziós formatizáló körfűrész kiválóan alkalmas 
profi felhasználók részére. A csavarodásálló, acél-szürkeöntvény 
szerkezetű géptest, valamint az erős hajtómotorral felszerelt stabil 
fűrészaggregát rezgésmentes járásról és egyenletes vágási 
sebességről gondoskodnak. Kiegészítőleg ez a modell digitális 
vágási szög beállítással van felszerelve.

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PVC-Spirálelszívócső diam. 100 mm (10 m) 12-1070
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150

ÚJ
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• • Könnyű menetű és precíz formázó-tolószán edzett prízmás vezetéssel
• • Kinyúló-konzolasztal görgővel az egyszerűsített kezelésért nagyobb munkadarabok esetében
• • Erőátvívő hajtómotor magas forgatónyomatékkal, optimális vágási teljesítménynek kitéve
• • Lehajtható párhuzamos ütköző mikrometrikus finom-beállítással (előny nagy lapok esetén)
• • Kézikerék skálával a fűrészlap elfordításához 45°-ig
• • Teleszkópos-hosszanti ütköző 2 ütközőcsapóval szériaszerűen
• • Stabil fűrészaggregát kétoldalt vezetett fordítóelemekkel szürkeöntvényből
• • Asztal-szélesítő max. 1295 mm vágási szélességhez, a szállítási terjedelem tartalmazza
• • Nagy gépasztal szürkeöntvényből, pontosan kidolgozott és csiszolt
• • Sorozatszerűen külön meghajtású előmetsző-aggregáttal (Motor teljesítménye 0,75 kW)

Formázó körfűrészek

Szállítási terjedelem:
• Fűrészlap-védősapka elszívó-tömlőcsővel
• Sarkalat-ütköző
• Szélezősaru
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Hosszanti-ütközőcsapók
• Kinyúló-asztal görgővel
• Tolóléc 
• Előmetsző-aggregát független motorral
• Alkalmazási szerszám

Nagy darabok vágásához a 
párhuzamos ütköző 
elfordítható

A nagyvonalúra dimenzionált formázó-
asztal könnyed mozgású és abszolút 
kopásálló az edzett prízmás vezetőn

Mindkét oldalt 
alkalmazható 
hosszanti-
ütközőcsapó a 
vágási szélesség 
egzakt beállításá-
ért a teleszkópos 
ütközőn

A fűrészlapvédő integrált elszívó-csőtoldattal 
a hasítóéken van rögzítve. Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal felszerelt

A mikrometrikus finom-beállítással ellátott  
párhuzamos ütköző max. 1295 mm-es vágási  
szélességhez alkalmazható

Az összes vágási hosszúságnál elmozdítható, masszív kinyúló-asztal 
minden helyzetben levehető. A kihúzható teleszkópos ütköző 2 masszív 
csapóütközővel milliméter pontosságúra beállítható

Műszaki kérdések esetén elérhetőek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu címen

Műszaki adatok Classic 1300 C Classic 1600 C
Asztal mérete 935 x 620 mm 935 x 620 mm
Formázó asztal 1300 x 360 mm 1600 x 360 mm
Szélező-hosszúság 1300 mm 1600 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 90 / 60 mm 90 / 60 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1295 mm 1295 mm
Asztal magasság 850 mm 850 mm
Asztal-szélesítő 750 x 600 mm 750 x 600 mm
Kinyúló-asztal görgővel 725 x 550 mm 725 x 550 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4000 / 6000 ford./perc 4000 / 6000 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 8000 ford./perc 8000 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm 120 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 4,0 kW (5,5 LE) 4,0 kW (5,5 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 5,5 kW (7,5 LE) 5,5 kW (7,5 LE)
Előmetsző - motor teljesítmény 0,75 kW 0,75 kW
Feszültség 400 V 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1550 x 2920 x 1560 mm 1680 x 3000 x 1520 mm
Kb. súly 530 kg 550 kg
Cikkszám 09-1160B 09-1165B
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Sok munkafolyamathoz kicsi és precíz körfűrészek szükségesek.  
Mivel ezek a gépeket gyakran nagy formázó fűrészek mellett  
pótlólagosan alkalmazzák, ugyanazok a követelmények várhatók el, 
mint pl. a precízió, nagy kezelői kényelem, gyors átszerelés és a 
sokoldalúság. A BERNARDO körfűrészek Classic 1300 C és 
Classic 1600 C mindezen követelményeknek megfelelnek, ráadásul 
még az alumínium formázó-tolószánról sem kell lemondani, ami 
kis munkadarabok esetén is nagy előnyökkel bír.

A T-horony a formázó-asztalon lehetővé 
teszi különböző tartozékok felszerelését, pl. 
szélező-saru, excenter-tartó, teleszkópos 
ütköző, stb.

A 45° -ig elfordítható fűrészaggregát 
kézikerék segítségével max. 90 mm 

vágási magassághoz beállítható

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap-szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
HM-körfűrészlap 300 x 3,2 x 30 mm / Z96 18-1001A
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm / Z24 18-1004
Excenter-szorító 09-1425

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Elszívóberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066
PVC-Spirálelszívócső diam. 100 mm (10 m) 12-1070
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150

Kézikerék  
skálával

Aktuális használtgépek, maradékáru vagy mintagépek megtalálhatók a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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• • Alumínium formázó-tolószán edzett vezetőlécekkel
• • Nagyobb lapok felhelyezéséhez sorozatszerűen asztal-szélesítővel és hosszabbítóval felszerelt
• • Stabil kinyúló-konzolasztal nagy és nehéz lapok megmunkálásához pótlólagos segítség nélkül
• • Erős teljesítményű hajtómotor hosszabb üzemeltetés mellett is optimális vágási teljesítményt biztosít
• • A kívánt fokbeállítás felhasználóbarát leolvasása közvetlenül a kézikeréken 
• • Előmetsző-aggregát saját hajtóművel a szállítási terjedelemben
• • Kihúzható teleszkópos ütköző (3100 mm-ig), a kinyúló-asztalon előre és hátra szerelhető
• • Stabil fűrészaggregát vibrálásmentes és precíz munkát garantál
• • Géptest egy elcsavarodásmentes acél-szürkeöntvény kombinációból áll
• • Lehajtható párhuzamos ütköző stabil 40 mm-es kerekrúd-vezetővel

Formázó körfűrészek 

Szállítási terjedelem:
• Fűrészlap-védősapka elszívó-tömlőcsővel
• Sarkalat-ütköző
• Szélezősaru
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Hosszanti-ütközőcsapók
• Kinyúló-asztal görgővel
• Tolóléc 
• Előmetsző-aggregát független motorral
• Alkalmazási szerszám

Optimális  
ár-teljesítmény aránnyal

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal

A fokozatmentesen elfordítható (2 x 45°) 
teleszkópos ütköző választható módon a 
szélezőkereten előre vagy hátra szerelhető

Párhuzamos ütköző gyors- és finombeállítással  
max. 1295 mm vágási szélességhez

Stabil fűrészaggregát kétoldalt vezetett 
fordítóelemekkel szürkeöntvényből

Egy az Ön közelébenmegtalálható kereskedőt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon! 

Műszaki adatok Classic 2500 C Classic 3200 C
Asztal mérete 935 x 620 mm 935 x 620 mm
Formázó asztal 2500 x 370 mm 3200 x 370 mm
Szélező-hosszúság 2500 mm 3200 mm
Max. fűrészlap-átmérő 315 x 30 mm 315 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 90 / 65 mm 90 / 65 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1295 mm 1295 mm
Asztal magasság 850 mm 850 mm
Asztal-hosszabbító 600 x 615 mm 600 x 615 mm
Asztal-szélesítő 900 x 600 mm 900 x 600 mm
Kinyúló-asztal görgővel 1210 x 860 mm 1210 x 860 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 4000 / 6000 ford./perc 4000 / 6000 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 8000 ford./perc 8000 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm 120 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 4,0 kW (5,5 LE) 4,0 kW (5,5 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 5,5 kW (7,5 LE) 5,5 kW (7,5 LE)
Előmetsző - motor teljesítmény 0,75 kW 0,75 kW
Feszültség 400 V 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 2660 x 3460 x 1520 mm 3445 x 3560 x 1570 mm
Kb. súly 650 kg 710 kg
Cikkszám 09-1170BXL 09-1175BXL
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 A Classic 2500 C és Classic 3200 C körfűrészek elfordítható 
fűrészlappal a modern kézműipar valamennyi követelményének 
megfelelnek és ideális gépek a költségtudatos kis és közepes 
üzemek részére. A robusztus konstrukció, valamint a gépek 
nagyvonalú dimenzionálása a legjobb munkafeltételeket kínálja 
masszív faanyag vagy nagy lapok szabásához, dekorlapok is 
az előmetsző (standard) segítségével fáradtság nélkül 
megmunkálhatók.

Ábra opciósan kapható  
pneumatikus- 
befogószerkezettel

A előmetsző felhasználóbarát magasság- és 
oldalbeállítása

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
3-részes fűrészlap-szett 315 mm, alu-kofferben 17-1653
HM-körfűrészlap 300 x 3,2 x 30 mm / Z96 18-1001A
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm / Z24 18-1004
Excenter-szorító 09-1425
Pneumatikus-befogószerkezet Classic 2500 C-hez 09-1425A

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Pneumatikus-befogószerkezet Classic 3200 C-hez 09-1426
Elszívóberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066
PVC-Spirálelszívócső diam. 100 mm (10 m) 12-1070
PU-spirál-elszívó-tömlőcső diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150

Aktuális ajánlatainkat a Bernardo-hírlevéllel kapja kézhez.
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•       •       Erőátvívő hajtómotor (5,5 kW) magas forgató nyomatékkal, optimális vágási teljesítménynek kitéve
• • Könnyű menetű kettős-görgőskocsi közép- és véghelyzetzárással a precíz vágásokért    
• • Maximális fűrészlap-átmérő 400 mm max. 125 mm vágási magassághoz
• • Kinyúló-asztal görgővel az egyszerűbb kezelhetőségért nagyobb munkadarabok esetében
• • Lehajtható párhuzamos ütköző mikrometrikus finom-beállítással (Előny nagy lapoknál)
• • Sorozatszerűen külön hajtású előmetsző-aggregátorral (motor teljesítménye 0,75 kW)
• • Stabil fűrészaggregát kétoldalt vezetett fordító-elemekkel szürkeöntvényből
• • Asztal-szélesítő max. 1300 mm vágási szélességhez a szállítási terjedelemben
• • Minden alumínium-alkotórész eloxált (formázó-asztal, ütközők,…)
•  •   Kihúzható teleszkópos ütköző (3200 mm-ig) a kinyúló-asztalra előre vagy hátra felszerelhető,  

fokozatmentesen beállítható 90° -tól 45° -ig

Formázó körfűrész

Szállítási terjedelem:
• Elektromos fűrészlap-magasság beállítás
• Digitális vágási magasság jelző
• Fűrészlap-védősapka bevez.hengerrel
• Sarkalat-ütköző
• Excenter-szorító
• Asztal-szélesítő
• Kihúzható teleszkópos ütköző
• Hosszanti-ütközőcsapók
• Kinyúló-asztal görgővel
• Tolóléc 
• Előmetsző-aggregát független motorral
• Alkalmazási szerszám

Stabil fűrészaggregát kétoldalt vezetett fordítóelemekkel 
szürkeöntvényből

Könnyed és precíz menet a bevált 
kettős görgőskocsi-vezetőrendszer 
által

Az összes vágási hosszúságon 
eltolható, masszív kinyúló-
asztal minden helyzetben 
levehető. A kihúzható 
teleszkópos ütköző 2 masszív 
csapóütközővel 
milliméterpontosan 
beállítható.

Kétoldalt alkalmazható hosszanti-ütközőcsapó  
a vágási szélesség egzakt beállításáért a 
teleszkópos ütközőn

Sorozatszerűen 
előmetsző-aggregáttal

Látogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!  

Műszaki adatok Topcut 3200 ER
Asztal mérete 1100 x 735 mm
Formázó asztal 3200 x 400 mm
Szélező-hosszúság 3200 mm
Max. fűrészlap-átmérő 400 x 30 mm
Max. vágási magasság 90° / 45° 125 / 88 mm
Vágási szélesség a párhuzamos ütközőn 1300 mm
Asztal magasság 890 mm
Asztal-hosszabbító 600 x 615 mm
Asztal-szélesítő 825 x 750 mm
Kinyúló-asztal görgővel 1240 x 860 mm
Fordulatszám - főfűrészlap 3000 / 4000 / 5000 ford./perc
Fordulatszám - előmetsző-fűrészlap 8000 ford./perc
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm
Elszívó-csatlakozó Ø 100 mm
Motor-leadási teljesítmény S1 100% 5,5 kW (7,5 LE)
Motor-felvevő teljesítmény S6 40% 7,5 KW (10,0 LE)
Előmetsző-motor teljesítmény 0,75 kW
Feszültség 400 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 3420 x 3600 x 1610 mm
Kb. súly 850 kg
Cikkszám 09-1180BXL
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A precíziós formázó körfűrész Topcut 3200 ER 
professzionális felhasználók részére a legjobban 
alkalmas. Az elcsavarodásnak ellenálló géptest 
acél-szürkeöntvény kombinációból, valamint a 
stabil fűrészaggregát erős hajtómotorral vibrálásmentes 
működést és állandó forgácsolási sebességet biztosít. 
Továbbá e modell elektromosan állítható fűrészlap-
magassággal és digitális vágási magasság jelzővel van ellátva.

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
HM - körfűrészlap 400 x 4,0 x 30 mm / Z96 18-1003
Előmetsző-fűrészlap 120 x 20 mm /Z24 18-1004
Excenter-szorító 09-1425
Elszívóberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
PU-spirál-elszívó-tömlőcső, diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Pneumatikus szorítóberendezés Topcut 3200 ER-hez 09-1426A
Bekapcsolási automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Digitális szögmérő 31-1044

Kérdések esetén szervízközpontunk a +3694-321472 telefonszámon áll rendelkezésére.

A nagyméretű elszívóbúra 
szériaszerűen egy beépített 

behordógörgővel van ellátva.

Lehajtható párhuzamos ütköző mikrometrikus 
finom-beállítással (előny nagy lapok esetén)

A párhuzamos ütköző stabil kerekrudas-
vezetéssel max. 1300 mm-es vágási 
szélességig alkalmazható

3 féle fordulatszámérték: 
3000 / 4000 / 5000 f/p.

Elektromos fűrészlap-
magasság beállítás

Digitális vágási 
magasság jelző
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Az Ön szakkereskedője

IMPRESSZUM: 
Képek és szövegek utánnyomása, kivonatosan is, kizárólag a PWA HandelsgesmbH írásos beleegyezésével engedélyezett. A műszaki és optikai 
változtatások jogát fenntartjuk. Sajtóhibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A gépek részben különtartozékokkal vannak ábrázolva. 
Kiadva: 03/2022.


