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Ez a sorozat-furéfej 6t orsoval van felszerelve, 6t lyukas sorozat kivitelezésé-
re egyidejlileg 32 mm tengelytavolsaggal. Ez a kiszerelés butoroldalrészek,
valamint zsanérbazis régzitésére is alkalmas.

L 32mm . 32mm . 32mm . 32mm

| | | |

Abra opciés
kiilontartozékkal

14-1106 Sorozat-fiiréfej 32 mm, felvétellel vésdgépekhez*

-

kialakitsa.

Zsanértipusok
45 &2

vés6géepekhez*

14-1112 vésGgépekhez*

Firofej 42/11, Grass tipusi vasalathoz, felvétellel

1]
—

Blum tipus

Firofej 45/9,5, Blum tipust vasalathoz, felvétellel

A Blum tipusu, ill. Grass tipusu vasalatokhoz a furéfej harom orséval rendelke-
zik és alkalmas arra, hogy a zsanérok rogzitésére valo harom lyukat egyidejlileg

e

J

LA vésdgépekhez*

-

Ez a farofej egy furdsablon ablakfogantylikhoz, amiknek a
rogzitécsavarjai 43 mm tavolsagban vannak elhelyezve.

Farofej 43 mm, ablakfogantyikhoz, felvétellel
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Furotételek példaja fogantyd-lyukakhoz
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* 25 mm-es felvétellel

2

A flirét a szallitasi terjedelem nem tartalmazza.
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Egy az On kozelébenmegtalalhatd kereskeddt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!




0 Alakzar¢ és erdkapcsolatos dsszekotés tapaddszer alkalmazasa nélkiil

o Alkalmazas és anyager6sség szerint kiilonb6z6 fecskenagysagok kiilonb6z6
hosszlsagban szerepelnek a kinalatban

0 A szallitasi terjedelemben szerepld beallithato iitkozok megkonnyitik a munkadarab
berendezését a kivant poziciéra

0 Osszekotések gyorsan és koltségtakarékosan el6allithatok, kiilondsen gazdasagos
kisebb és kozepes szériak gyartasakor

0 A csekély onsuly altal idedlis mobil alkalmazasra épitkezési helyeken és szerelgi teriileten

J

A 850 W motor alkalmas W-1, W-2 és W-3
fecskenagysagok eléallitasara

M(kodési mod: A kar lenyomasakor a
munkadarab befogasra keriil és a maré az
eldre beallitott marasi mélységig jar el.

A kar felemelésekor a kimend helyzetbe a
maratott munkadarab kioldédik és a motor
automatikusan lekapcsol.

Szallitasi terjedelem:

¢ 1 db maro W-2 fecskenagysaghoz
» Sarkalat-litkoz6 45°

e 2 oldalso (itkoz6

¢ Manualis tarté

J

Alkalmazasi példak

) BERNARD Oy
SEMIPROFESSIONAL

Miiszaki adatok KNF 1

Maré-felvétel @ 6 mm

Marasi mélység 0-55mm

Asztal nagysag 380 x220 mm

Vezérlés kézi

Munkadarab-befogas kézi

Utkoz6-hossziisag 390 mm

Max. profilszélesség 185 mm

Max. atmené-magassag 95 mm

Fordulatszam 32000 ford./perc A L Leles ‘1.
Motor teljesitmeny 0.85 kW Szdllithato kl{lonlarlozek.
Fesziiltség 230V Fecskefark—marg W-1*

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 400 x 620 x 535 mm Fecskefark-mar6 W-2*

Kb. siily 10 kg Fecskefark—maro’w-3*
Cikkszam 14-2115 Hoffmann-fecskék
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

Cikkszam  &fa nélkiil
16-2030
16-2031
16-2032
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0 A szallitasi terjedelemben Lévg, beallithato litkoz6k megkonnyitik a munkadarab
berendezését a kivant pozicidba

o Minden fajta keretdsszekotés koltségkimélo eloallitasa, mint. pl.
Fiokok, képkeretek, ajtobélések, koszorikeretek, lapos ivek, stb.

0 Osszekotések gyorsan és koltségtakarékosan el6allithatok, kiilondsen gazdasagos
kisebb és kozepes szériak gyartasakor

© Alakzar¢ és er6kapcsolatos dsszekotés tapadoszer alkalmazasa nélkiil

o Alkalmazas és anyagerosség szerint kiilonb6z6 fecskenagysagok kiilonb6zo
hosszusagokban szerepelnek a kinalatban

o M(ikddési mad: A kar lenyomasakor a munkadarab befogasra keriil és a mardk az elére
beallitott marasi mélységig jarnak el. A kar felemelésekor a kimeng helyzetbe a maratott Alkalmazasi példa
munkadarab kiolddodik és a motor automatikusan lekapcsol.

IBERNVARD O,
SEMIPROFESSIONAL

Allithat6 {itk6z6k sorozatszer(ien a
munkadarab optimalis pozicionalasahoz
és rogzitéséhez

Két ékhorony egyideji el6allitdsa 28 mm-es
fix orsotavolsaggal

Miiszaki adatok KNF 2 KNF 2 P

Maré-felvétel @ 6 mm 6 mm

Marasi mélység 0-55mm 0-50 mm |

Asztal nagysag 380 x220 mm 390x220 mm

Vezérlés kézi pneumatikus

Munkadarab-befogas kézi pneumatikus

Ors6tavolsag 28 mm 28 mm

Sziikséges Iégnyomas - 6 - 8 bar

Utko6z6-hosszisag 390 mm 390 mm

Max. profilszélesség 185 mm 185 mm

Max. atmené-magassag 85 mm 100 mm

Fordulatszam 32000 ford./perc 32000 ford./perc Szallitasi terjedelem:
Motor teljesitmény 0,85 kW 0,85 kW S .
Fesiltség 230V 230V L2 e i fecskenagysaghoz
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 400x500x 730 mm 400 x 620 x 480 mm ¢ 2 oldalsoé iitk6z6

Kb. sily 16 kg 14 kg * Manuélis tart6 (KNF 2)
Cikkszam 14-2116 14-2117 ¢ Pneumatikus tarté (KNF 2 P)

* Pedal (KNF 2 P)

4 | B ERNVARDO)
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Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!
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Egyénileg a kivant fecskehosszusagra

beallithaté marasi mélység , L .

Max. 100 mm-es atmend-magassag,
N max. marasi mélység 50 mm (KNF 2 P)
P .' .

\ J

A fecskeforma altal a keret részei

alakzaro és erékapcsolatos mddon

lesznek dsszekdtve egymassal

Er6s hajtomotor ékhornyok marasahoz
W-1, W-2 és W-3 fecskenagysaggal

B ERNARD O 5
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Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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o Inkluziv beallithaté véglitk6z6 a furat mélységéhez

o Kompakt felépitési mod, mobil hasznalatra is alkalmas (BBM 35 M)

o Modell BBM 35 M legegyszeriibb kezeléssel, nem sziikséges siiritett levego
0 Erds teljesitmény(i 0,75 kW motor hosszabb {izemeltetésre alkalmas

o Butor-zsanérok preciz firasahoz - valaszthaté modon Blum vagy Grass

o Modell BBM 35 P atfogo szallithato tartozékokkal

g

3-orsos furofej vasalatfuréval diam. 35 mm
balos és 2 db furé diam. 2 mm jobbos

&

ugju
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J

A kdzponti vasalatfuré balra fordulo,
mindkét kiilsé faro pedig jobbra forduld

\\

.’i"-\
BBM 35 P '

szervizbarat

J

Vasalatok hatékony és
koltségkimélo felszerelése

IBERNaD0;
SEMIPROFESSIONAL

Miiszaki adatok BBM 35 M

Flrasi atméré 35 mm 35 mm

Ors6 db.szam 3 db. 3.db.

Vezérlés kézi pneumatikus
Munkadarab-befogas kézi pneumatikus
Asztal/orsd max. tavolsag 85 mm 85 mm

Asztal/fiiré max. tavolsag 50 mm 50 mm

Asztal nagysaga 500 x 350 mm 500 x 350 mm
Eltolhat6 asztal 105 mm 105 mm
Utkoz6-hosszisag (inkl. szélesiték) 500 mm 1500 mm

Sziikséges Iégnyomas - 6 - 8 bar
Fordulatszam 3000 ford./perc 3000 ford./perc

Motor teljesitmény 0,75 kW 0,75 kW

Fesziiltség 230V 230V

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 500 x 500 x 520 mm 500 x 520 x 500 mm*
Kb. sily 19 kg 25 kg

Cikkszam 10-1013 BBM 35 M - Blum  10-1014 BBM 35 P - Blum

* oldalsé (itkdz6vonalzok nélkiil

10-1015 BBM 35 M - Grass  10-1016 BBM 35 P - Grass

B
]
>

Szallitasi terjedelem BBM 35 M:

e Vasalatfuré diam. 35 mm balos

¢ 2 db firé diam. 2 mm jobbos
¢ 3-orsos furofej

¢ 0,5 m iitkoz6évonalzo inkl. 2 itk6z6csapo

o Kézi szabalyozékar
¢ Munkaasztal

Szallitasi terjedelem BBM 35 P:

 Vasalatfuré diam. 35 mm balos

¢ 2.db faré diam. 2 mm jobbos
* 3-orsos furofej

* Flréegység pneumatikus eléretolassal
¢ 1,5 m Utkozovonalzo inkl. 2 itk6z6csapo

¢ 2 db pneumatikus tarté
¢ Légpisztoly

* Pedal

¢ Munkaasztal

B ERNARD O
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Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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BBM 35 M
BBM 35 P

J

Optimalis munkadarab-rogzités a

pneumatikus tarté altal (BBM 35 P)

Karbantartast nem igényld
aluminium el6tolo-henger

Sorozatszer(ien légpisztollyal

Inkluziv csapoiitk6zok, idedlisak
szériamunkakhoz

Zsanértipusok
02

"

Tipo Grass

45

95

Tipo Blum

zallithaté kilontartozék: Cikkszam 4fa nélkiil
Vasalatfiré HW, D35, NL31, GL57, S10, RE 16-2072
Fiiré 2 mm, jobbra forduld 16-2073

B ERNVARDO 7
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M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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o A faréfej magassagbeallitasa fogasrud altal torténik
o Derékszog-furatok vésésére csaposkotésekhez, stb.

O Stabil kettds oszlopvezetés az egzakt munkaeredményekert

o Beallithato furasmélység-iitk6z6 az ismétlod6 pontos vésésért
o Idedlis hosszlyukfurashoz és kivéséshez kemény- és puhafahoz

Vs

Kényelmes vésétarté a
szerszamok Grzésére

Erds teljesitményl aluminium

motor IP54 szerint

Pontosan ismétlédé
vésés a bedllithato
munkadarab-iitk6z6

altal

Alkalmazasi példa:

csaposkatés
Miiszaki adatok HM 12 P
Max. vés6nagysag 12,7 mm
Fiir6-emelkedés 130 mm
Max. munkadarab magassag 130 mm
Firéasztal nagysaga 340 x 140 mm
Fordulatszam 1400 ford./perc
Motor teljesitmény 0,37 kW (0,5 LE)
Fesziiltség 230V
GEp méretei (Szx Mé x Ma) 340x390 x 700 mm
Kb. slily 26 kg
Cikkszam 14-2085B

JBERNARDOY
HOBBY

Szallitasi terjedelem:

¢ Fogaskoszoru-farétokmany 13 mm
e Beallithato litkdzo
e Vésgtarto

Szallithaté kiilontartozék: Cikkszam  &fa nélkiil
Elregelé szerszam 6,35 mm, 19 mm szar 14-1000
Uregeld szerszam 8,00 mm, 19 mm szar 14-1001
Uregeld szerszam 9,50 mm, 19 mm szar 14-1002
Uregel6 szerszam 12,70 mm, 19 mm szar 14-1003

B ERNARD O
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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o Sorozatszer(ien kézikerekekkel a koordinata-asztal elmozditasaért
o Mindkét oldalt hozzaférhetd fogaskoszoruis-furétokmany az iiregelé szerszam valtasaért
o Beallithato fecskefarkvezetés minden tengelyen

o Orsofej 180°-kal elfordithatd, nélkiilozhetetlen vésési munkaknal ajtok esetében

o Inkluziv gadznyomasu henger a véséfolyamat tamaszaként

o |dealis hosszlyukfurashoz és kivéséshez kemény- és puhafa esetén

0 Géptest sziirkedntvénybdl a vibraldasmentes és pontos munka érdekében

B ERNARDOR
SEMIPROFESSIONAL

\_ J
Praktikus hosszanti-iitk6z6 180° beallithato orsofej, idealis
sorozatmunkakhoz ajtozarak és zsanérok vésésére

A kovetkezé furdfeltétek
kaphatok:

* Sorozat-furofej 32 mm
 Furofej Grass zsanérhoz

¢ Furéfej Blum zsanérhoz
 Furofej ablakvasalatokhoz

Excenter-szorit6 és gyorsszoritd-satu a
munkadarab biztos rogzitésére

Szallitasi terjedelem:

* Fogaskoszoru-farotokmany 16 mm

¢ 2 db excenter-szorito

¢ Hosszanti-Ulitk6z6

* Flrasmélység-iitkoz6 skalaval .

* Gyorsszorito-satu o Abra faréfejjel ablakvasalatokhoz
* Gaznyomasu-kiegyenlitéhenger és als6 allvany (opcidk)
¢ Mozgathato koordinata-asztal

Miiszaki adatok HM 25 e

Max. vésGnagysag 25,4 mm Szdllithato kilontartozék: —— Kszam afainelkiil
Fure-emelkedés 230 mm Uregel szerszam 6,35 mm, 19 mm szar 14-1000
Max. vés6mélység 76 mm Elregelé szerszam 8,00 mm, 19 mm szar 14-1001
Max. munkadarab magassag 200 mm Elregelé szerszam 9,50 mm, 19 mm szar 14-1002
Max. munkadarab-szélesség 145 mm gregelé szerszam 12,70 mm, 19 mm szar 14-1003
Flirdasztal nagysaga 400 x 150 mm gregelé szerszam 15,87 mm, 19 mm szér 14-1004
Eljarasi tav (x / y) 175 / 150 mm Uregeld szerszam 19,00 mm, 19 mm szar 14-1005
Fordulatszam 2850 ford./perc Uregeld s;erszém 25,40 mm, 19 mm szar 14-1006
Motor teljesitmény 0,75 kW (1,0 LE) SQrQth-furofeJ 32 mm ) 14-1106
Fesziiltség 230V Farofej 43 mm ablakfogantydkhoz 14-1104
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 430x610x 1100 mm Furdfej 42/11 Grass zsanértipushoz 14-1110
Kb. stily 100 kg Eurqfej 45/9,&'? Blum gsanertlpushoz 14-1112
Cikkszam 14-2090 Allvany szerszam-tartdval 14-2095

* allvany nélkil

B ERNARDO 9
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Egy az On kozelébenmegtalalhatd keresked6t keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!



I3

k

uro-, csapfuro-
és vésdgépe

F

o Derékszog-lyukak vésésére csaposkotésekhez, stb.
o Beallithato furasmélység-iitkozé a pontosan ismétlodo véséshez
o Beallithato excenter-szoritd befogja a munkadarabot a gépasztalon T

o Inkluziv gdznyomasos henger a vésési menet tamaszaként ] ‘
I
| ] !
-]

o ldedlis hosszlyukfurashoz és kivéséshez kemény- és puhafaban
. |
p— -

Kibéviilt alkalmazasi tartomany az elére
és hatra fordithaté munkaasztal altal

Kiilonboz6 furdfeltétek opciésan
kaphatok

IBERNaD0;
SEMIPROFESSIONAL

e ——
3 o v,

Orsofej jobbra és

balra is 22,5°-kal f
elfordithato S —
8
—
e
e
Py . T
Miiszaki adatok HM 25 TOP HM 30 Porta —
Max. vésénagysag 25,4 mm 25,4 mm
Firo-emelkedés 230 mm 180 mm
Vésdfiiras max. mélysége 76 mm 76 mm
Max. munkadarab-magassag 200 mm 1150 mm
Max. munkadarab-szélesség 185 mm 210 mm
Flirdasztal nagysaga 540 x 190 mm 500 x 150 mm
Elfordithatd asztal balra / jobbra - 45° / 45°
Munkaasztal elfordulasi tartomanya elére/hatra 22,5° / 22,5° -
Orsofej elfordulasi tartomanya 22,5°/22,5° = P .
Fiir6fej oldalt elmozdithatd = 235 mm Szallitasi terjedelem:
Fliréfej el6re / hatra tolhaté = 100 mm . Fogaskoszorﬂ-fﬁrétokma’ny 16 mm
Eljarasi tav (x / y) 280/ 135 mm - * 2 db excenter-szorité
Fordulatszam 1400 ford./perc 1400 ford./perc * Hosszanti-utkézo6
Motor teljesitmény 0,75 KW (1,0 LE) 1,1 KW (1,5 LE) . g”rasmelyﬁ?g iitkdzG skalaval
o * Gyorsszorito-satu
Fesziiltség _ 230V 400V e Uregel6 szerszam 15,87 mm
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 570x650x 1115 mm 650 (1255)* x 550 x 1820 mm » Gaznyomasu-kiegyenlitéhenger
Kb. stly 110 kg 190 kg « Elfordithat6 koordinata-asztal (HM 25 TOP)
Cikkszam 14-2105 14-2108 o Elfordithaté munkaasztal (HM 30 Porta)

* hosszanti {itkdzével

10

 Zart alapzat szerszamtartéval (HM 30 Porta)

B ERNARD O
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.



I3

HM 30 Poria

uro-
k

’

s

s

,

Furo-, csapf
és vésogépe

o Nagy teljesitmény( hajtomotor, hosszabb lizemeltetés esetén is alkalmas
o Beallithato excenter-szoritd befogja a munkadarabot a gépasztalon

o Derékszog lyukak kivésésére csaposkotésekhez, stb.

o |dedlis hosszlyukfurashoz és kivéséshez kemény- és puhafaban

o Beallithato furasmélység-iitkoz6 a pontosan ismétlodo vésésért

o Inkluziv gdznyomasos henger a vésési menet tdmaszaként

IBERNARD O
PROFESSIONAL

t'g'; ot

&
Hosszanti- és keresztiranyd mozgas Alkalmazasi példa:
beallithato iitkozokkel csaposkotés
4 2\ 4
E {1
|
]
1
1
\ ¥
-_— Kiilonboz6 furéfeltétek opcidsan ]
Oy | [# kaphatok
2 8 1
3k '
I 1
N - . '
Alkalmazasi példa '
Szallithato kiilontartozék: Cikkszam  &fa nélkiil Szdllithato kiilontartoz afa nélkiil
Uregel szerszam 6,35 mm, 19 mm szar 14-1000 Uregeld szerszam 25,40 mm, 19 mm szar 14-1006
Uregel szerszam 8,00 mm, 19 mm szar 14-1001 Sorozat-fliréfej 32 mm 14-1106
Uregel szerszam 9,50 mm, 19 mm szar 14-1002 Firéfej 43 mm ablakfogantytkhoz 14-1104
Uregel szerszam 12,70 mm, 19 mm szar 14-1003 Firéfej 42/11 Grass zsanértipushoz 14-1110
Uregel szerszam 15,87 mm, 19 mm szar 14-1004 Ifﬂréfej 45/9,5 Blum zsanértipushoz 14-1112
Uregel6 szerszam 19,00 mm, 19 mm szar 14-1005 Allvany szerszam-tartéval (HM 25 TOP) 14-2095

B ERNVARDO 11
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LBM 150 P

0 Sorozatszer(ien Westcott-furétokmannyal 0 - 16 mm lefedéssel

0 A biztos munkadarab-régzitésért 1 db excenter-szorit6 sorozatszeriien B‘ERNA @
0 A munkaasztal egykezes kezelése ergondmiailag elhelyezett kar segitségével
© Motor-véddkapcsolo IP54 szerint alséfesziiltség-kioldéval HOBBY

0 A munkaasztal egzakt mozgdasa a preciz gorgads vezetés altal

0 Erds teljesitményl hajtomotor az optimalis furasi teljesitményért

0 Sorozat-furatok a szallitasi terjedelemben szerepl6 csapfuré-berendezés
altal problémamentesen kivitelezheték

Sorozatszer(ien csapfuro- Vész-Ki- és forgasirany-
berendezéssel, 16 /20/22/ kapcsold a géptesten
25 mm raszterbeosztassal oldalan

A
A faréasztal beallitott magas- Praktikus szerszamtarto az
saga skala segitségével alapzatban

olvashaté le

Miiszaki adatok LBM 150 P

Flirdasztal nagysaga 500 x 200 mm

Firéasztal magassaga 760 - 900 mm

Max. firasi mélység 150 mm

Flrasi szélesség 300 mm

Magassagheallitds 140 mm

Fordulatszam 2850 ford./perc Az opciésan kaphato univerzalis futomi
Westcott-flir6tokmany 0-16 mm konny( helyvaltoztatast tesz lehet6vé.
Elszivo-csatlakozd @ 100 mm

Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 2,2 kW (3,0 LE)

Szallitasi terjedelem:
Motor-felvevd teljesitmény Se 40% 3,0 kW (4,0 LE) o ) ) i
Fesziiltség 530V ill. 400V * Csapfird-berendezés raszterbeosztassal 16 /20 /22 /25 mm
2 o Westcott-furétokmany 0 - 16 mm

GEp méretei (Sz x Mé x Ma) 770x920x 1245 mm o 1db excenter-tarté
Kb. sily 102 kg « Sarkalat-iitkdz6 vonalzéval
Cikkszam 10-0998 (230 V) * Jobb-bal menet

10-0999 (400 V) * Asztalbeallitas digitalis kijelzése

¢ Alapzat szerszamtartoval

12 B ERNVARDOR

www.bernardo.at

Kérdések esetén szervizkGzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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A sorozatszerii excenter-szorito a

munkadarab biztos rogzitését teszi
lehetdvé.

Beallithatd sarkalat-iitkoz6, 2 x 60°-kal
elfordithato

A

A munkaasztal magassaganak beallitasa
kdnnyen és precizen kivitelezhet6 kézikerék
segitségével

Fesziiltség

Valaszthaté médon
230V vagy 400V

Szdllithato kiilontartozék:
Hosszlyukfiro-szett 6-részes, jobbra forduld
(6/8/10/12/14/16 mm), 13 mm szar
Hosszlyukfiird-szett 6-részes, balra forduld
(6/8/10/12/14/16 mm), 13 mm szar
Elszivoberendezés DC 230 E / 230 V

Asztalbeallitas

digitalis kijelzése

LBM 150 P

Jobb-bal menet

Cikkszam
16-2002

16-2003

12-2043

afa nélkil

Szdllithaté kiilontartozék: Cikkszam  afa nélkiil
Elszivoberendezés DC 230 E / 400 V tomldesdvel (2,5 m) 12-2044
PVC-spiral-elszivo-tomlécsé diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Bekapcsolasi automatika ALV 2/230 V 12-1152
Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
Univerzalis futém( MB 230 56-10700

BERNARD O

www.bernardo.at

Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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o Sorozatszer(ien 2 db excenter-szoritéval és sarkalat-iitkzovel

0 A mozgathato furéegység elonye, hogy az alapfelszereltségl asztali szélesitéssel
egyiitt még nagyobb munkadarabok (pl. ajtok stb.) is konnyen megmunkalhaték

o Konnyen beallithatd kereszt-esztergaszan egykezes-iizemeltetéssel

o Westcott- furotokmany 0 - 20 mm véddburkolattal sorozatszer(ien

o Uregel6 szerszam-felvétellel a derékszogii-lyukak pontos véséséhez
pl. csaposkotésekhez

o A faréaggregat konny(i menetli magassagbeallitasa kézikerék segitségével

o Vibraldsmentes munka a robusztus acélkonstrukci6 altal

0 Erds teljesitmény( hajtomotor az optimalis firasi teljesitményért

o Nagyra dimenzionalt sziirkedntvény-asztal csiszolt feliilettel

0 Sorozatszeriien 2 fordulatszammal és jobb-bal menettel

o Csapfuré-berendezés 16 / 20 / 22 / 25 mm beosztassal a szallitasi terjedelemben,
idealis sorozat-furatokhoz

Csapfaro-berendezés 16 / 20
/22 [ 25 mm raszterbeosztas-
sal, inkluziv tavkezel6-karral
raszter-beallitashoz, idealis
sorozat-lyukfurashoz

%_ - - g 2 SEMIPROFESSIONM

Jobb-bal menet

===}

A preC|z gorgos-vezetés
lehetdvé teszia furoegyseg
egzakt mozgasat.

Miiszaki adatok LBM 220

Firéasztal nagysaga 570 x 300 mm

Asttal-szélesit6 (,O,F’Cié) - 2x 600 x 260 mm Az alapfelszereltség(i asztali szélesitések és

Asztal-hosszabbit6 (Opci6) 300 x 600 mm hosszabbitok megkonnyitik a nagy

Flréasztal magassaga 870 mm munkadarabok megmunkalasat.

Max. flirasi mélység 155 mm

Flrasi szélesség 300 mm

Magassagbeallitds 160 mm P .

Fordulatszm 1400 / 2800 ford./ perc Szallitasi terjedelem:

Westcott-farotokmany 0-20 mm e Asztal-szélesit6 és -hosszabbito

Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 3,0 kW (4,0 LE) * Csapfuro-berendezés 16 / 20 / 22 / 25 mm raszterbeosztassal
e * *  Westcott-furétokmany 0 - 20 mm

Motqlr-fe‘lvevo teljesitmény S6 40% 4,2 kW (5,7 LE) « 1.db iregeld szerszam 9,50 mm

Fesziiltség 400V * 2 db excenter-tarté

Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 570 x950 x 1340 mm » Sarkalat-iitk6z6 vonalzéval

Kb. sily 140 kg » Jobb-bal menet

Cikkszam 10-1004 * 4 Uiregel6 szerszam-felvétel (19, 20, 28, 30 mm szar)

e Alapzat szerszamtartéval
* asztal-hosszabbitdval és szélesitével: 2500 x 1500 x 1340 mm

14 EE? ARDON

www.bernardo.at

M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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Szogfuratokhoz egy mindkét oldalra
elfordithaté (-60°-télL +60°-ig) sarkalat-
(itkoz6t tartalmaz a szallitasi terjedelem

A Westcott-farétokmany max. 20 mm szarud
hosszlyukftréhoz alkalmazhato

A sorozatszeri ellentamasz altal
liregel6-szerszamok is alkalmazhatok
diam. 25,4 mm-ig.

B ERNVARD O 15
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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0 A firasmélység allitasa karbantartast nem igényld linearis vezetg altal

o Hatékony és gazdasagos munka a gyorsemel6 rendszer altal, faradtsaggal
teli kéziforgattyuzasra nincs sziikség

o Konnyl menet( és fokozatmentes eljarasu firéaggregat-magassagbeallitasa
finom-beallitassal és gaznyomasos hengerrel torténik a sulykiegyenlitettség érdekében

o Keresztirany- és magassagbeallitas skalaval és beallithato litkozokkel

o Vibralasmentes munka a robusztus acélkonstrukcio altal

o Flirasmélység beallithatd skala és iitkdzo segitségével

o Furofej-magassagbeallitasa teljes mértékben alkalmazhato fiiggéleges réselomunkakhoz

o Nagyra dimenzionalt sziirkedntvény-asztal csiszolt feliilettel

Erds teljesitmény( 2-fokozatu-hajtomotor
azoptimalis farasi teljesitményért

Idealis Iépcso- és
homlokzatépitéshez

Furéaggregat jobbra és balra 60°-kal
elfordithato

A fardasztalon elhelyezett skala kdzponti
zérusponttal

Sablonberendezés

sorozatszeriien
Miiszaki adatok LBM 350 T
Flréasztal nagysag 595 x 315 mm
Asztal-szélesit6 2x 200 x 220 mm
Flréasztal magassag 830 mm
Max. flrasi mélység 220 mm
Flrasi szélesség 340 mm
Magassagheallitds 145 mm
Firéfej elfordithatd jobbra / balra  -60° -t6l +60° -ig
Fordulatszam 1400 / 2850 ford./perc
Westcott-flrotokmany 0-20 mm
Motor teljesitmény 1,5/ 1,9kW (2,0 /2,6 LE) S .
Fesziiltség 200V Szallitasi terjedelem:
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1200 x 1050 x 1300 mm * 2 db excenter-tarté
Kb. suly 240 kg * 2 db asztal-szélesitd
Cikkszam 10-1011 « Beallithaté kettds sarkalat-litkdzé (30° - 90°)

* Sablonberendezés

16 B ERVARD O

www.bernardo.at

Egy az On kozelébenmegtalalhatd kereskeddt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!
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Inkluziv fokozatmentesen beallithatd
kett6s sarkalat-iitkozg 30°-tdl 90°-ig -

Sorozatszeriien sablonberendezéssel
ferde-rések furasahoz

Sorozatszeriien
2 fordulatszammal

IBERNVARDO,
PROFESSIONAL

A magassagbeallitas vezetdje
hézagmentesen beallithato

Szdllithato kilontartozék: Cikkszam  &fa nélkiil Szdllithato kiilontartozék: Cikkszam  afa nélkiil
Hosszlyukfiiro-szett 6-részes, jobbra forduld 16-2002 Léckorlatfdré 20 mm, 13 mm szar 16-2020
(6/8/10/12/14/16 mm), 13 mm szar Léckorlatfird 22 mm, 13 mm szar 16-2021
Hosszlyukfiiro 18 mm, jobbra forduld, 16 mm szar 16-2004 Léckorlatfdré 25 mm, 13 mm szar 16-2022
Hosszlyukfiird 20 mm, jobbra forduld, 16 mm szar 16-2005 Léckorlatfird 30 mm, 13 mm szar 16-2023

Hosszlyukfiird 22 mm, jobbra forduld, 16 mm szar 16-2006

B ERNVARDO 17

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.
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Furo

Multibor

o A farasi gerenda automatikus visszamenete az el6re bedllitott firasi mélység elérése utan

o Inkluziv {itk6z6 lyuksorozatokhoz max. 280 mme-ig, idealis lyuksorozat-furatok felhelyezésekor,
pl. oldalfalak, toloajtds szekrények, ...esetén

o Lyuksorozat-furatok szakadasmentes keresztiilfurasa a beallithaté el6retolasi sebesség altal

o Flréegység 45°-ra beallithato, korpusz-csapozashoz sarkalatra

0 A furasi magassag beallitasa a feltétasztalon keresztiil mechanikus digitalis mutaté segitségével

o Automatikus pneumatikus vezérlés Pedallal szoritashoz - furashoz - kioldashoz

o Rovid atszerelési idGtartamok a jol bevalt litk6zérendszer altal

Pneumatikus szorit6 eltolhat6 kisebb
munkadarabok furasahoz is

Elfordithato oldalso {itk6z6k a korpuszrol
keret- és lyuksorozat-furatokra torténé
rovid atszerelésért

Gyorsvalto-tokmany a szallitasi
terjedelemben

)| BERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

A kovetkezok el6allitasara:
¢ Lyuksorozat-furatok

¢ Keretek

¢ Korpuszkotések

¢ Keret-csaposkotések

® 45° csaposkotések

® 90° csaposkotések

o Vasalatfuratok

Miiszaki adatok Multibor DB 21
. Ujjas-iitkozoléc 3 mélyedéssel

Orsok 21 db. fazékpéntokhoz valé kombifdré-
Tavolsag az orsok kozott 32 mm szegmensek alkalmazasara
Az els6 / utolsé orsd kozotti tavolsag 640 mm
Max. flirdsi mélység 50 mm
Asztal mérete 870 x 560 mm
Orso-ford_ulaltszgm 2800 ford./perc Szallitasi terjedelem:
Motor teljesitmény 1,5 kW X -
Fesziiltség 400V e2db pneum,atll(us szo,rltohenger

P p p ¢ 4 db gyorsvalto-tokmany
S{ukseges Ifegnyoma§ 6 - 8 bar « A faréfej pneumatikus forditéegysége
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1100 (3000*) x 1130 x 1300 mm « Mechanikus digitalis mutaté farasmélységhez
Kb. siily 370 kg ¢ Mechanikus digitalis mutaté firasmagassaghoz, feltétasztalon keresztiil
Cikkszam 10-1030 ¢ 2 db oldalso {itk6z6 titkdzécsapokkal

o Pedal
* opcids alu-iitkozével

18 B ERNVARD O
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Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!
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Inkluziv két szamlalomi:
furdsmélységhez
és magassag-

Multibor

-

beallitashoz

L
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www.bernardo.at

IBERNARD O,

A faréegység pneumatikus elforditasa 0° - 45° - 90°

Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.

Fuaro-, csapfuro-
és vésogépek
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