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HMS 600

PHMS 630

o Gyalukés, esztergakés, furo, stb. élezéséhez alkalmazhato (HMS 600)

o Két, egyenként 310 mm gyalukés egyidejli koszoriiléséhez, 50% idomegtakaritas
4-késeshengeres gépek esetén (HMS 600)

o Vibralasmentesen hajtott koszor(itarcsa az optimalis koszoriilési eredményekért

o Preciz gyalukés-tarto szolid sziirkedntvénybdl

o Elfordithaté vezet&sin 20° -tél 90° -ig (HMS 600)

o Gyalukés koszorilésére tervezve 660 mm hosszlsagig (PHMS 630)

O Sorozatszeriien hiitéanyag berendezéssel felszerelt [PHMS 630)

o Kézikerék az eliils6 oldalon a koszoriilési szog beallitasahoz

JBERNARDO;
HOBB""‘i" Csigafuré koszoriilése (HMS 600)

Univerzalisan alkalmazhato

Esztergakés élezése

A gyalukés felhasznalébarat befogérendszere

Miiszaki adatok HMS 600 PHMS 630 Lo
L Szallitasi terjedelem:
Koszor(tarcsa 150x40x 12,7 mm 100 x 50 x 20 mm o Készéritarcsa
Fordulatszam - kdszoritarcsa 2800 ford./perc 2800 ford./perc « Gyalukés-tarté
Max. gyalukés-hosszlisag 620 mm 660 mm o Vésg-késtartd 12 cm (HMS 600)
Elfordulasi tartomany - vezetdsin  20° - 90° 20° - 55° * Furétokmany forgathaté hiivellyel (HMS 600)
Asztal magassagbeallitasa 30 mm * Lehuzéks (HMS 600)

Motor-leadasi teliestmény S1 100% 0,36 KW (0,50 LE) 0,55 KW (0,75 LE) * Hiitdanyag berendezés (PHMS 630)

Motor-felvevd teljesitmény Se 40% 0,50 kW (0,70 LE) 0,75 kW (1,0 LE)

Fesziiltség 230V 230V . 2L etee a1 . 2 . P
Gép méretel (SZxMéxMa)  620x330x350 mm 860 420 x 510 mm Szallithato kiléntartozék: Cikkszam - afa nelkdl
Cikkszam 11-4390 11-4394 Koszoritarcsa 100 x 50 x 20 mm 11-2184
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Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!



SBS 700

o Univerzalis flirészlap-élezégépek 80 - 700 mm-es (1000 mm) flirészlapok koszoriilésére

o Aflirészlap gyors és egyszer( eldbeallitasa a koszoriilési folyamathoz

O Sorozatszeriien gyémant-tarcsaval 4tm. 125 x 10/8 x 32 mm

O Stabil sziirkedntvény kivitelezés, ezaltal biztositott a preciz munka

o Elfordithaté motor-koszoritarcsaegység (20° balra / 33° jobbra) HM-valtéfogas-flirészlapok (WZ) élezéséhez
o Negativ-fogazat kiszoriiléséhez a flirészlaptartd elfordithaté (35° balra, 55° jobbra)

o Nagy gazdasagossag a gyors és egyszer( koszoriilési menet altal

o Asztali korflirészek, tlizifa-korflirészek, stb. esetén hasznalatos barmely flirészlapok élezésére

0 Gumilabazat gondoskodik a kis zajszint( és kis rezgés(i miikodésrol

Korund-koszoriitarcsa idealis
CV-flirészlapok élezésére (opcid)

BERNA RDOg

SEMIPROFESSIONAL

ALKALMAS A KOVETKEZOKHOZ...

Beallithato forgokoszoru-szog barmely
altalanos flirészlap élezésére
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20° jobbra/balra elfordithato,
idedlis WZ-flirészlapok élezésére

80 - 1000 mm-es
fiirészlapokhoz

- laposfog

- valtéfog

- trapézfog

- lépcsés fog
1000-szeresen bevalt

Miiszaki adatok SBS 700 SBS 1000 Szallitasi terjedelem:
Frészlap-atmérd 80 - 700 mm 80 - 1000 mm * Gyémant-kdszoritarcsa 125 x 10/8 x 32 mm
Koszoriitarcsa 125x 13 mm 125x 13 mm * Atlatszo veddiiveg

Koszorlitacsa beallitasi szoge

20° balra / 20° jobbra

20° balra / 20° jobbra

Forgdkoszorii-szog

35° balra / 45° jobbra

35° balra / 45° jobbra

e Flirészlap-szoritoberendezés
e Adapter 20 /22 /25/30 mm
¢ Gumilabazat

Uresjarat-fordulatszam 2850 ford./perc 2850 ford./perc

Motor teljesitmén 180 W 180 W TN TS p

Feszijrltséjg R 230V /50 Hz 230V /50 Hz Szallithato kiilontartozek: Cikkszam  &fa nélkl
Gép méretei (SzxMéxMa)  720x390x300mm 870 x390 x 300 mm Gyémanttarcsa 125 x 10 x 32 mm 11-2170

Kb. sdly 20 kg 23 kg Korund-koszoriitarcsa 125 x 10 x 32/20 mm 11-2173

Cikkszam 11-4370 11-4375 Hosszabbité SBS 700-hoz (flirészlapok 1000 mm) 11-2172
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Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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NTS 250 Top

NTS 250 Vario

© A beallithato magassagu univerzalis tAmaszon mas gyarté kiilonb6zé berendezései is alkalmazhatok

0 Az NTS 250 Vario modell fokozatmentes forulatszamszabalyzassal, mely idedlis beallitast biztosit
az adott munkadarabhoz

© Szép formaju profi modell stabil acéllemezbdl erds forgatonyomatéku hajtémotorral az
optimalis koszoriilési eredményekért

o A nemes-korund-koszoriitarcsa viztartalyban fut (levehetd), ezaltal a vagoél kdszoriiléskor lehdil,
megakadalyozvan igy a szerszam izzasat, ill. tulheviilését

o Univerzalisan alkalmazhaté kések, fejszék, esztergakések, gyaluvasak, ollok stb. kdszoriiléséhez

o Alkalmas amator, valamint profi barkacsolok és ipari ligyfelek részére is, akiknek a tokéletes
szerszam-vagoélére van sziikségiik relativ rovid idon beliil

0 Biztos munkamadd a kdszoritarcsa alacsony fordulatszama altal, szallo szikra veszélye nem all fenn

Univerzalis berendezés UNI-100, a
legkiilonfélébb egyenes szerszamokhoz
alkalmas

Az optimalis szog egyszer(i beallitasa
a WL-60 szogmérovel

Sorozatszeriien szerszam-fiokkal
~/ atartozékok megorzésére.

Miiszaki adatok NTS 250 Top NTS 250 Vario
Koszoritarcsa 250x50x32mm  250x50x32 mm
Bér-csiszol6tarcsa 210x30x 12 mm 210x30x 12 mm
Fordulatszam 90 ford./perc 90 - 180 ford./perc
Motor felvett teljesitménye 200 W 200 W

Fesziiltség 230V 230V

Szélesség 470 mm 470 mm

Mélység 300 mm 300 mm
Magassag 440 mm 440 mm

Kb. stly 19 kg 18,5 kg

Cikkszam 05-1082 05-1083

4 | B ERNVARDO)

www.bernardo.at

Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon

Inkluziv bér-csiszoldtarcsa a sorja
eltavolitasahoz a koszoriilési

folyamat utan

Modern dizajn

) BERNARDOR
PROFESSIONAL



NTS 250 Top
NTS 250 Vario
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05-2050 koszor(iko: a koszordtarcsa

05-2058 Gyémant-lehizoberendezés: a
el6készitésére szolgal (finom/durva)

koszordtarcsa kor alaku és pontossagi
lesimitasara

05-2056 feltétasztal: Optimalis kiilonb6z6 kis
alkatrészek koszoriilésére

05-2054 Berendezés egyenes vagashoz:
gyaluvashoz és véscokéshez, max. szélesség
70 mm, max. vastagsag 6,5 mm

05-2052 Berendezés forgocsovekhez:

05-2055 Berendezés ollokhoz: Optimalis egyenes
szerszam-atméré max. 20 mm

ollokhoz és kerti ollokhoz

05-1809A Profilos bér-csiszolotarcsa:
forgdcsovek és gérvésok belso oldalainak
csiszolasara és polirozasara

05-2057 Berendezés hosszu késekhez:
késekhez 100 mm-es pengehossztél,
vonodkésekhez is alkalmas

( ™ 05-2051 Univerz.-szoméro:

Meglévé sz6g mérése, vagasi
sz0g beallitasa 15°-75°,
alkalmas 150-250 mm
atmérdéji koszoritarcsakhoz

Top

Szallitasi terjedelem: ar

© Nemes-korund-koszoritarcsa K220
e Adapter 32/12 mm

* Bor-csiszolotarcsa

¢ Univerzalis tamasz

* Univerzalis berendezés UNI-100

* Szogmérs WL-60

e Viztartaly

&

Szdllithato kilontartozék: Cikkszam  Afa nélkill

Koszoriitaresa normalkorund 250 x 50 x 32 mm, K220  05-1808 Szdllithato kiilontartozék: Cikkszam  Afa nélkiil
Bér-csiszolotarcsa 200 x 30 x 12 mm 05-1809 Berendezés egyenes vagoélekhez 05-2054

Profilos bér-csiszolotarcsa 05-1809A Berendezés ollokhoz 05-2055

Koszoriiké 05-2050 Feltétasztal 05-2056

Univerzalis sz0gmérd 05-2051 Berendezés hosszi késekhez 05-2057

Berendezés forgocsovekhez 05-2052 Gyémant-lehizoberendezés 05-2058
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DSA-Serie

O Stabil és utanallithaté munkadarabfeltéttel felszerelt a legjobb munkaeredményekért
0 Golyoscsapagyazott rotor nyugodt menetrdl és hosszu élettartamrol gondoskodik
o Univerzalisan alkalmazhaté a legkiilonfélébb anyagokhoz (fém, mianyag, fa, ...)
© Szép formaju géptest aluminium présontésbol

o Vilagitas és tarcsas csiszolok a szallitasi terjedelemben

0 A géptestbe integralt h(it6anyag tartaly

o Nagy védéiivegek optimalisan védenek a szalld szikraktol
o Erdatvivo képesség az erdsteljesitményl hajtomotor altal
o Oldalt zart védéfedél csokkenti a szalld szikrakat

Szallithato kilontartozék:

Koszoritarcsa normalkorund @ 150 x 25,4 mm, K 36
Koszoritarcsa normalkorund @ 150 x 25,4 mm, K 60
Koszoritarcsa normalkorund @ 200 x 25,4 mm, K 36
Koszoritarcsa normalkorund @ 200 x 25,4 mm, K 60
Koszortitarcsa normalkorund @ 250 x 25,4 mm, K 36
Koszortitarcsa normalkorund @ 250 x 25,4 mm, K 60
Fali tartd WH

Allvény C modell DSA-szériahoz

Allvény F modell DSA 150-hez, DSA 200-hoz

Allvany K modell DSA 250-hoz

( DSA150 | | DSA 200 |
Abra az opciés fali tartéval WH

tarcsalehuzéval és nagyitéfunckcios SEM,PROFESS,ONAI

védoiiveggel

l ') Sorozatszerlien megvilagitassal,

JBERNARDOS

Cikkszam Afa nélkiil
05-1810
05-1811
05-1812
05-1813
05-1814
05-1815
56-1049
56-1042
56-1045
56-10480

Miiszaki adatok DSA 150 DSA 200 DSA 250

Koszoriitarcsa @ x B 150 x 25,4 mm 200 x 25,4 mm 250x 25,4 mm

Koszoriitarcsa furat 12,7 mm 15,88 mm 20 mm

Koszoriitarcsa szemcsézet K36/ K80 K36/ K80 K36/ K80

Fordulatszam 2850 ford./perc 2850 ford./perc 2850 ford./percv

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW

Motor felvett teljesitménye S 40% 0,50 kW 0,75 kW 1,0 kW

Fesziiltség 230V 230 Vill. 400V~ 230 Vill. 400 V S 3

Stélesség 345 mm 410 mm 450 mm Szallitasi terjede

Mélység 270 mm 340 mm 360 mm : g‘lﬁlzggﬁgﬁ:ﬂ '§036

Magassag il EEL il 870 mm « Kétoldali szikra elleni véds

Kb. stly 10 kg 18 kg 26 kg ® Munkadarab feltét

Cikkszam 05-1090 05-1092 (230V) 05-1096 (230 V) ¢ LED-munkalampa .
05-1094 (400V) 05-1098 (400 V) * Beépitett hiitéanyag-tartaly

® Tarcsalehuzé

B ERNARD O
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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© Szalagcsiszolas és hagyomanyos koszoriilés kombinacidja
o A géptestbe integralt hiitéanyag-tartaly

O Stabil szekrény aluminium-présontéshal a hosszu élettartamért

© Nem bonyolult, szerszam nélkiili csiszolészalag-csere

o Kis zajszint(, gondozast nem igényld indukciés motor

0 Optimalis sorjatlanitashoz, sik- és konturcsiszolashoz

© Nyugodt menet a kiegyensulyozott rotor altal minéségi golydscsapagyakkal

© Hosszu élettartam a kivaldo min6ség(i kidolgozas altal

o Univerzalisan alkalmazhaté a legkiilonfélébb anyagokhoz (fém, miianyag, fa, ...)

" KSA 150

A

Sorozatszerien
nagyolotarcsaval, beallithato
munkadarabfeltéttel, oldalt
zart védaofedéllel és
szemvédavel

Szdllithato kilontartozék: Cikkszam  Afa nélkiil
Szovet csiszoldszalag 685 x 50 mm - K 60 (10 db.) 11-2116A

Szovet csiszoldszalag 685 x 50 mm - K 80 (10 db.) 11-2116

Szovet csiszoldszalag 685 x 50 mm - K 100 (10 db.) 11-2117

Szovet csiszoldszalag 685 x 50 mm - K 120 (10 db.) 11-2117A

Szovet csiszoldszalag 685 x 50 mm - K 150 (10 db.) 11-2118

Szovet csiszoldszalag 685 x 50 mm - K 180 (10 db.) 11-2119 °
Szovet csiszoldszalag -kombiszett 685 x 50 mm - 11-2119A B ERNA m
K60/80/ 100/ 120/ 150 / 180 (egyenként2 db.)

Koszor(itarcsa normalkorund @ 150 x 20 mm, K36  05-1800 HOBB Y
Koszortitarcsa normalkorund @ 150 x 20 mm, K80  05-1801

Koszorttarcsa normalkorund @ 200 x 20 mm, K36  05-1827

Koszor(itarcsa normalkorund @ 200 x 20 mm, K80  05-1828

Csiszoloszalag-tisztito 11-2175

Allvany C modell KSA-szériahoz 56-1042

Allvany F modell KSA-szériahoz 56-1045

Miiszaki adatok KSA 150 KSA 200

Koszoritarcsa @ x B 150 x 20 mm 200 x 20 mm

Koszoriitarcsa furat 12,7 mm 15,88 mm

Koszor(itarcsa szemcsézet K36 K36

Csiszoloszalag 685 x 50 mm 685 x 50 mm

Csiszoldszalag-sebesség 15,4 m/mp. 15,4 m/mp.

Csiszoldfeltét 125 x 50 mm 125 x 50 mm

Fordulatszam 2850 ford./perc 2850 ford./perc

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,25 kW 0,37 kW

Motor felvett teljesitménye Se 40% 0,35 kW 0,50 kW NitAch : .
Fesziiisé ST ST Sz?ll',t,afl ’terjedelem.
Szélesség 370 mm 420 mm : égisszzﬁg;iraﬁ; l&%%
Melyseg 280 mm 300 mm e Szikra elleni vedo
Magassag 350 mm 390 mm * Munkadarab feltét

Kb. stly 11 kg 16 kg ¢ LED-munkalampa
Cikkszam 05-1030 05-1035 * Beépitett hiitdanyag-tartaly

® Tarcsalehtzo

B ERNARDO 7
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O Stabil és utanallithaté munkadarabfeltéttel felszerelt a legjobb munkaeredmények érdekében

o Univerzalisan alkalmazhaté a legkiilonfélébb anyagokhoz (fém, mianyag, fa, ...)
© Golydscsapagyazott rotor nyugodt menetrél és hosszu élettartamrol gondoskodik
0 A csiszolofeltét vizszintes és fliggdleges helyzetben is alkalmazhatd

© Konnyli csiszoldszalag valtas gyorsszoritokar segitségével

0 Szép formaju géptest kivalo minéségli présontéshdl eldallitva
© Optimalis sorjatlanitashoz, feliilet- és konturcsiszolashoz

© Szalagcsiszolok és hagyomanyos csiszolok kombinacidja

0 Hosszu élettartam a kivalé mindségu kidolgozas altal

s
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Szallithato kilontartozék:

Csiszolofeltét - optimalis
sorjatlanitashoz és
feliiletcsiszolashoz

IBERVARDO,
SEMIPROFESSIONAL

Szallitasi terjedelem:

* Nagyolotarcsa K 36
e Csiszoloszalag K 80

¢ Grafitbevona
® Munkadarab
e Szikra elleni

Koszoriitarcsa @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K 36
Koszoriitarcsa @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K 60

Szovet csiszol6szalag 762 x 75 mm - K 60 - (10 db.)
Szbvet csiszoldszalag 762 x 75 mm - K80 - (10 db.)
Szbvet csiszoloszalag 762 x 75 mm - K 100 - (10 db.)
Szbvet csiszoloszalag 762 x 75 mm - K 120 - (10 db.)
Szbvet csiszoloszalag 762 x 75 mm - K 150 - (10 db.)
Szbvet csiszoloszalag 762 x 75 mm - K 180 - (10 db.)
Szbvet csiszoloszalag-kombiszett 762 x 75 mm -

K60 /80 /100 / 120 / 150 / 180 (egyenként 2 db.)

CsiszolGszalag-tisztito
Allvany H modell KMS-szériahoz

‘| e Csiszolofeltét SA 1

t
-feltét
védo

Cikkszam Afa nélkiil

05-1818A
05-1819A
49-0970
49-0971
49-0972
49-0973
49-0974
49-0975
49-0976

11-2175
56-1048

Miiszaki adatok KMS 200 S
Kdszoritarcsa @ x Sz 200 x 32 mm
Koszoritarcsa furat 32 mm
Koszoritarcsa szemcsézet K36
Csiszoloszalag 762 x 75 mm
Koszor(itarcsa-sebesség 2850 ford./perc
Csiszoloszalag-sebesség 16,4 m/mp.
Csiszolofeltét elfordulasi tartomany 32 mm
Csiszolofeltét 90°
Elszivocsétoldat atmérd 180 x 75 mm
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,9 kW

Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,25 kW
Fesziiltség 230 Vill. 400 V
Szélesség 540 mm
Mélység 310 mm
Magassag 370 mm

Kb. stly 27 kg

Cikkszam 05-1164 (230 V)

05-1168B (400 V)

B ERNARD O

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

Univerzalisan alkalmazhaté

www.bernardo.at

A pérhuzamos szalagmenet
egyszeru beallitasa beallitocsavar
segitségével



© Univerzalisan alkalmazhato a legkiilonfélébb anyagokhoz (fém, miianyag, fa, ...)
o Elfordithato feltétasztal a legkiilonfélébb megmunkalasi lehetéségek érdekében
o Nyugodt menet a kiegyensulyozott rotor altal minéségi golydscsapagyakkal
© Er6atvive tulajdonsag az erds teljesitmény( hajtémotor altal

© Inkluziv motor rézboritassal a hosszu élettartameért

0 A csiszolofeltét vizszintes és fliggoleges helyzetben is alkalmazhato

o Csiszolofeltét sorozatszer(ien elszivécsétoldattal atm. 38 mm

Optimalis csiszolashoz,
sorjatlanitashoz és élezéshez
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© BE-KI-kapcsolo IP54 szerint alsofesziiltség-kioldoval

Vs

-

Sorozatszer(ien nagyolotarcsval,
beallithaté munkadarabfetétel,
oldalt zart védéfedéllel és

szemvédovel

Csiszolofeltét - optimalisan sorjatlanitashoz
és sikesiszolashoz

Szdllithato kilontartozék: Cikkszam  Afa nélkill
Koszor(itarcsa @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K 36 05-1820
Koszor(tarcsa @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K 80 05-1821

Szovet csiszoldszalag 1016 x 75 mm - K 60 (10 db.) 49-0980
Szovet csiszoldszalag 1016 x 75 mm - K80 (10 db.) 49-0981
Szovet csiszoldszalag 1016 x 75 mm - K 100 (10 db.)  49-0982
Szovet csiszoldszalag 1016 x 75 mm - K 120 (10 db.) 49-0983
Szovet csiszoldszalag 1016 x 75 mm - K 150 (10 db.) 49-0984
Szovet csiszoldszalag 1016 x 75 mm - K 180 (10 db.)  49-0985
Szbvet csiszoldszalag-kombiszett 1016 x 75 mm - 49-0986
K 60/80/100/120/150/180 (egyenként 2 db.)

Csiszoloszalag-tisztito 11-2175

Allvany Modell H 56-1048

Alivany K modell 56-10480

Miiszaki adatok KMS 250 |BERNARDOS

Koszoriitarcsa @ x Sz 250 x 32 mm

Koszoritarcsa furat 32 mm PROF ESS,ONAL

Koszoritarcsa szemcsézet K36

Csiszoloszalag 1016 x 75 mm

Koszoritarcsa-sebesség 2850 ford./perc

Csiszoldszalag-sebesség 16,4 m/mp

ElszivocsGtoldat atmérd 38 mm

Csiszoldfeltét elfordulasi tartomany 90°

Csiszolofeltét 300x 75 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 1,5 kW

Motor felvett teljesitménye Se 40% 2,0 kW

ges_fmtsféég ‘S‘gg v Szallitasi terjedelem:
b mm * Nagyolotarcsa K 36

Mélység 310 mm . Csig.);olészalag K 80

Magassag 570 mm e Csiszolofeltét SA 2

Kb. slly 34 kg ® Grafitbevonat

Cikkszam 05-1170 ® Munkadarab-feltét

e Szikra elleni véd6

B ERNVARDO 9
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0 BE-KI-kapcsold IP54 szerint alsofesziiltség-kiolddval

© Baviilt alkalmazasi tartomany az opcidsan szallithatd csiszolofeltét altal (DS 200 S / DS 250 S) :
o Univerzalisan alkalmazhaté a legkiilonfélébb anyagokhoz (fém, miianyag, fa, ...) il ol
o Nyugodt miikddés a kiegyensulyozott rotor altal min6ségi golyoscsapagyakkal :

© Inkluziv motor rézboritassal a hosszu élettartamért (DS 250 S)
o Nagy védéiivegek optimalisan védenek a szallo szikraktol

O Stabil és utanallithato munkadarabfeltét ontvénybal

© Erdatvivo tulajdonsag az erds teljesitményii hajtomotor altal

( ) 4

J

J -

Csiszolofeltét DS 200 S
és DS 250 S-hez szallithatd

Fali tarté WH (opcionalis)

Szallitasi terjedelem:

* Nagyolotarcsa K 36

® Simitotarcsa K 80

® Kétoldali szikra elleni védelem
* Munkadarabfeltét

Szallithato kilontartozék: Cikkszam  Afa nélkill

Koszoritarcsa normalkorund @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K36  05-18020
Koszoritarcsa normalkorund @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K80  05-18021
Koszoritarcsa normalkorund @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K36  05-1816
Koszoritarcsa normalkorund @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K80  05-1817
Koszoritarcsa normalkorund @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K36  05-1818A
Koszoritarcsa normalkorund @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K80  05-1819A
Koszoritarcsa normalkorund @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K36  05-1820
Koszoritarcsa normalkorund @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K80  05-1821
Csiszolofeltét SA 1 - DS 200 S (Csiszolészalag 762 x 75 mm)  05-1130
Csiszolofeltét SA 2 - DS 250 S (Csiszolészalag 1016 x 75 mm)  05-1131

Szovet csiszoldszalagok SA 1 és SA 2 csiszolofeltétekhez megtalalhatok a 45. oldalon

DS 200S |

sl

IBERNARDOS

PROFESSIONAL

A S

8684

£y

Fali tarté WH 56-1049

Allvany H modell 56-1048

Allvény K modell DS 250 S-hoz 56-10480

Miiszaki adatok DS 150 S DS175S DS 200 S DS 250 S
Koszoriitarcsa @ x Sz 150 x 25 mm 175x25mm 200x32 mm 250 x 32 mm
Koszoriitarcsa-furat 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Koszoritarcsa-szemcsézet K36/ K80 K36/ K80 K36 /K80 K36 /K80
Fordulatszam 2850 ford./perc 2850 ford./perc 2850 ford./perc 2850 ford./perc
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,50 kW 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW

Motor felvett teljesitménye Se 40% 0,70 kW 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Fesziiltség 230V 230V 230 Vill. 400V 400V
Szélesség 430 mm 450 mm 510 mm 510 mm
Mélység 195 mm 230 mm 270 mm 320 mm
Magassag 230 mm 250 mm 310 mm 360 mm

Kb. stly 16 kg 18 kg 25 kg 30 kg
Cikkszam 05-1119 05-1121 05-1125(230V) 05-1127

05-1126 (400 V)
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PS 200 §

ligépe

”

PS 250 §

© Nehéz kivitelezés és kivaléo mindségli felszerelés, idedlis professzionalis alkalmazasra o
© Idealis mattirozashoz, polirozashoz, kiilonb6z6 anyagok akar tiikérsima B ERNA R

feliileteihez, opcidsan kaphato polirozotarcsak és polirpasztak segitségével
o BE-KI-kapcsolo IP54 szerint alsofesziiltség-kioldoval PROF ESS’ONAL
© Inkluziv motor rézboritassal a hosszu élettartameért
© Nyugodt menet a kiegyensulyozott rotor altal (mindségi golydscsapagyas)
0 Szép formaju géptest kivaléo mindségl présontésbal el6allitva - S
o Alkalmas fém, miianyag és vasmentes anyagok polirozasara B ] fE e >

LS oy -
© Fém, miianyag és vasmentes anyagok polirozasahoz és kefélésére F mg f
( PS 200S | ' { w
E-‘ '» E

~w
= '

Koszor

T

.-

Szizal-zsinor zold @ 200 mm Szizal-csalanszovet-polirozétarcsa @ 200 mm
Szizal-zsinor zold @ 250 mm Szizal-csalanszévet-polirozotarcsa @ 250 mm

Csalanszovet-polirozétarcsa Molton-polirozdtarcsa PS 1004
PS 1001 steppelt @ 200 mm laza @ 200 mm
Csalanszovet-polirozotarcsa Molton-polirozétarcsa PS 1004

PS 1001 steppelt @ 250 mm laza @ 250 mm

Miiszaki adatok PS 200 S PS 250 S
Polirozétarcsa @ x Sz 200 x20 mm 250 x25 mm —
Furat 16 mm 20 mm Szallitasi terjedelem: Polirozétarcsak és -pasztak
Fordulatszam 2850 ford./perc 2850 ford./perc « Polirozétércsa puha lasd 47. oldaltal
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,9 kW 1,5 kW « Polirozétarcsa kemény
Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,25 kW 2,0 kW
g:f:lis:g ggg m: 400V ggg Ynm Szdllithato kilontartozék: Cikkszam Afa nélkiil
Mélység 250 mm 290 mm Polirozétarcsak lasd 47. oldal
Magassag 270 mm 300 mm Polirpasztak lasd 48 | 49. oldal
Cikkszam 05-1051 (230 V) 05-1053 A”Vény H modell PS-sorozathoz 56-1048
05-1052 (400 V) Allvany K modell PS 250 S-hoz 56-10480

B ERNVARDO 11
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0 Szép formaju géptest kivaléo mindségl présontésbal el6allitva
o Kétoldalt hegyes tengelyvégekkel kiilonboz6 polirozotarcsak felvételére

0 Golydscsapagyazott rotor nyugodt menetrél és hosszu élettartamrol gondoskodik Top

© Optimalis felliletek és kontlrok sorjatlanitasahoz és polirozasahoz

o Nehéz kivitelezés és kivaldo mindségl felszerelés, idedlis a kézmdives, ,
illetve ipari alkalmazasra ar

© Idedlis mattirozashoz, polirozashoz, kiilonb6zé _
feliiletek akar tiikorsima feliileteihez, opcidsan g
kaphato polirozétarcsak és polirpasztak j
segitségével

Polirozotarcsak és -pasztak
lasd 47. oldaltol

( 2\

Hegyes tengelyvégekkel 16 -tol 30 mm-es
furatu polirozotarcsak felvételére

Szizal-zsinor nemesacélhoz,
Tovabbi polirozotarcsak
lasd 47. oldal

Be-kikapcsolo alsdfesziiltség-kioldéval és
vész-ki-litk.kapcsoldval

|BERNARDOY
INDUSTRY

Szallitasi terjedelem:
® 2 db polirozétarcsa - kemény

Miiszaki adatok PS 350

Politoz6tarcsak @ x Sz 350 x 45 mm Szdllithato kiilontartozék: ' Cikkszam Afa nélkiil
Furat 16 mm Poliroz6tarcsa puha, @ 350 x 40 mm, @ 16 mm 05-1844
Fordulatszam 1450 ford./perc Polirozétarcsa kemény, @ 350 x 40 mm, @ 16 mm 05-1845
Motor leadott teljesitménye S1 100% 2,2 kW Szizal-csalénszovet-polirozotarcsa @ 350 x 30 mm, @ 16 mm  05-1890
Motor felvett teljesitménye S6 40% 3,0 kW Szizal-zsinér zold @ 350 x 25 mm, @ 16 mm 05-1891
Fesziiltség 400V Csalanszovet-polirozotarcsa PS 1001 laza @ 350x25mm, @ 16mm ~ 05-1892
Szélesség 1000 mm Csalanszovet-polirozétarcsa PS 1001 steppelt @ 350x 25 mm, @16 mm 05-1893
Mélység 350 mm Molton-polirozétarcsa PS 1004 laza @ 350 x 25 mm, @ 16 mm 05-1894
Magassag 400 mm Molton-polirozétarcsa PS 1004 steppeit @ 350x25 mm, @ 16mm  05-1895
Kb. sdly 54 kg Allvany G modell 56-1044
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SPM 150

s

”

KSE 200

Koszor

© Golydscsapagyazott rotor nyugodt menetrél és hosszu élettartamrél gondoskodik
© KSE 200 modell 60 mm atm. elszivdcsatlakozoval a kerek drotkefe mellett
o Alkalmas fém, miianyag és vasmentes anyagok polirozasara

© Bonyolult profilok gyors és egyszer( sorjatlanitasa

O Ero6s teljesitménydi és kis zajszint( hajtomotor

0 Megvilagitas és tarcsalehlz6 a szallitasi terjedelemben (SPM 150)

B ERNARDOS
HOBBY

SPM 150

IBERN a0,
SEMIPROFESSIONAL

KSE 200

Szallitasi terjedelem SPM 150:

 Polirozotarcsa - kemény

® Koszoritarcsa K 36

o Kerek drotkefe

© Munkalampa

® Tarcsalehuzo

» Kétoldali szikra elleni véd6
© Beépitett hiitGanyagtartaly

Miszaki adatok SPM 150 Szallitasi terjedelem KSE 200:

Koszoriitarcsa @ x Sz 150 x 20 mm 200 x 32 mm ® Koszor(tarcsa K 36

) (O

Kogzorqtz?rcsa szemcsézet K 36 K36 « Munkadarab feltét

Polirozétarcsa 150x 12,5 mm -

Kerek drétkefe 150x 12,5 mm 200 x 20 mm SEleal s s B eefee . )
Fordulatszam 2850 ford./perc 2850 ford./perc Szallithato kiilontartozék: Cikkszam Afa nélkiil
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,37 kW 0,90 kW Koszoritarcsa normalkorund @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm, K 36 05-1800
Motor felvett teljesitménye S6 40% 0,50 kW 1,25 kW Koszoritarcsa normalkorund @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm, K 80 05-1801
Fesziiltség 230V 230 Vill. 400 V Polirozotarcsa kemény @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm SPM 150-hez 05-1838
Szélesség 450 mm 570 mm Kerek drotkefe @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm SPM 150-hez 05-1836
Mélység 280 mm 270 mm Allvany F modell SPM 150-hez 56-1045
Magassag 370 mm 300 mm Koszoritarcsa normalkorund @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K 36 05-1818A
Kb. sdly 10 kg 26 kg Kdszoriitarcsa normalkorund @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K 80 05-1819A
Cikkszam 05-1045 05-1172 (230 V) Kerek drotkefe @ 200 x 25 mm, @ 32 mm KSE 200-hoz 05-1799

05-1173 (400 V) Allvany H modell KSE 200-hoz 56-1048
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k

ligépe



k

”

ligépe

Koszor

BDSM 150 N

0 Sorozatszer(ien integralt elszivo-csétoldattal egy elszivoberendezéshez torténd csatlakoztatashoz
0 A szalag- és tanyércsiszolégép kombinacidja altal csaknem minden miihelyben torténd csiszoldmunka elvégezhetd

0 Puha- és keményfa csiszolasara ugyanugy alkalmas, mint mlanyagok, vasmentes anyagok és hasonlok megmunkalasara
O Stabil és elcsavarodasnak ellenallé géphaz sziirkedntvénybdl

o Egyszer(, nem bonyolult csiszoldszalag-csere gyorsszoritd-berendezés segitségével
o Egyenletes sikcsiszolofeliilet hosszabb munkadarabok csiszolasara

0 A gép erds teljesitmény(, karbantartast nem igénylé indukcidos motorral felszerelt

0 Sorozatszer(ien csiszolotarcsaval és csiszoldszalaggal

o Csiszoldszalag vizszintesen, valamint fiiggdlegesen is alkalmazhato

O Sarokiitkoz6t a szallitasi terjedelem tartalmazza
0 0° -t6l 45° -ig elfordithato feltétasztal

4 N\

Sikcsiszol6-asztal 0° -6l 90° -ig
fokozatmentesen elfordithaté

Elfordithato tanyércsiszolé-asztal Tanyércsiszolé-asztal szalagcsi- Inkluziv tép6zar a csiszolotanyér

(0° -tél 45° -ig) sarokiitkozdvel szolashoz alkalmazhaté

Miiszaki adatok BDSM 150 N
Csiszoldszalag 915x 100 mm
Sikesiszol6-asztal 305x 120 mm
Elfordithatd sikcsiszolé-asztal 0° -tol 90° -ig
Csiszolotanyér atm. 150 mm
Tanyércsiszold-asztal 225x 155 mm
Elfordithatd tanyércsiszol6-asztal 0° -6l 45° -ig
Szalagsebesség 7,5 m/mp
Elszivo-csatlakozd @ 60 mm
Uresjarat-fordulatszam 2850 ford./perc

Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 370 W
Motor-felvevd teljesitmény Se 40% 520 W

Fesziiltség 230V

GEp méretei (Szx Mé x Ma) 460 x 400 x 300 mm
Kb. stily 19 kg

Cikkszam 11-4301

rogzitéséhez

Szallithato kiilontartozék:

INDUKCIOS MOTOR

- erds forgatonyomatéku
- karbantartast nem igényel
- csendes

| BERNARDOR
HOBBY

Szallitasi terjedelem:

e Csiszoldszalag 915 x 100 mm - K80
* Csiszolotanyér atm. 150 mm - K80
» Tépbzaras feltét atm. 150 mm

¢ Sarokiitkoz6

¢ Utkoz6 - sikcsiszol6-asztal

¢ Elszivo-csatlakozd

Cikkszam afa nélkil

Csiszolotanyér, atm. 150 mm - K60 (10 db.), tépdzar 11-2121A
Csiszoldtanyér, atm. 150 mm - K80 (10 db.), tépbzar 11-2122A
Csiszol6tanyér, atm. 150 mm - K100 (VPE 10 db.), tép6zar 11-2120A
Csiszolotanyér, atm. 150 mm - K120 (10 db.), tépdzar 11-2123A
Csiszol6tanyér, atm. 150 mm - K150 (10 db.), tépbzar 11-2124A
Csiszol6tanyér - kombiszett tép6zar atm. 150 mm - 11-2124B
K60/ 80/ 100/ 120 / 150 (egyenként 2 db.)

Tépbzaras feltét atm. 150 mm 11-2132
Papir csiszoldszalag 915 x 100 mm - K60 (5 db.) 11-2111
Papir csiszoldszalag 915 x 100 mm - K80 (5 db.) 11-2112
Papir csiszoldszalag 915 x 100 mm - K100 (VPE 5 db.) 11-2115
Papir csiszoldszalag 915 x 100 mm - K120 (5 db.) 11-2113
Papir csiszoldszalag 915 x 100 mm - K150 (5 db.) 11-2114
Papir csiszoldszalag - kombiszett 915 x 100 mm - 11-2115A
K60 / 80 / 100 / 120 / 150 (je 2 db.)

Csiszoloszalag-tisztitd 11-2175

14 B ERNVARDOR
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BDSM 230 C

o Grafitbevonat a sikcsiszolé-feliileten noveli a csiszoldszalag siklasi tulajdonsagat
0 A parhuzamos szalagmenet egyszerdi bedllitasa beallitécsavarok segitségével

0 J6 csiszolasi teljesitmény a nagy szalag-sebesség altal

o Univerzalisan alkalmazhato élek, feliiletek csiszoldsahoz és korcsiszolashoz
o Egyenletes szalagfeszités a rugéterheléses feszit6berendezés altal

o Filigg6legesral vizszintes helyzetbe torténd gyors atallitas

0 A csiszolotanyér feltétasztalat szalagcsiszolé munkakhoz is alkalmazni lehet
o Kisrezgési(i miikodés a stabil és elcsavarodasmentes géphaz altal

Szériaszer(ien 2 elszivocsonkkal,
50 mm-es atméra.

Szallitasi terjedelem:

Univerzalis hasznalatra

BERNAR0
HOBBY

Nagy sikcsiszolo-feliilet
munkadarab-iitkdzével

e Csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K80

¢ Csiszolotanyér atm. 230 mm - K80
* Sarokiitkozo

¢ Munkadarab-iitk6z6

¢ Elszivo-csatlakozé 50 mm

o Utkoz6 - sikcsiszolo-asztal

¢ Grafitbevonat

¢ Allvany

* Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok BDSM 230 C
Csiszoloszalag 1220 x 150 mm
Sikesiszolo-asztal 435 x 165 mm
Elfordithatd sikcsiszolé-asztal 0°-90°
Csiszolotanyér atm. 230 mm
Tanyércsiszolé-asztal 310x 155 mm
Elfordithatd tanyércsiszol6-asztal 0° -45°
Szalag-sebesség 5,5 m/mp
Uresjérat-fordulatszam 1420 ford./perc
Elszivo-csatlakozd @ 2x 55 mm
Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 0,75 kW
Motor-felvevd teljesitmény Se 40% 1,1 kW
Fesziiltség 230V

GEp méretei (Szx Mé x Ma)

730 x 500 x 1000 mm

Kb. slily

49 kg

Cikkszam

11-4305

Grafitbevonat

Szallithato kiilontartozék:
Csiszolotanyér, atm. 230 mm - K60 (10 db.), 6ntapadd
Csiszolotanyér, atm. 230 mm - K80 (10 db.), 6ntapadd
Csiszolotanyér, atm. 230 mm - K100 (10 db.), 6ntapadé
Csiszolotanyér, atm. 230 mm - K120 (10 db.), 6ntapadd
Csiszolotanyér, atm. 230 mm - K150 (10 db.), 6ntapadd
Csiszolotanyér - kombiszett 6ntapadd, atm. 230 mm -
K60/ 80/ 100/ 120 / 150 (egyenként 2 db.)

Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K80 (5 db.)

Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K100 (5 db.)
Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K150 (5 db.)
Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K180 (5 db.)
Papir csiszoldszalag - kombiszett 1220 x 150 mm -

K80/ 100 / 150 / 180 (egyenként 2 db.)
Csiszoldszalag-tisztito

Elszivoberendezés DC 230 E / 230 V tomlGesdvel (2,5 m)
Bekapcsolasi automatika ALV 2 / M 230 - 230 V

IBERNARD O,

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

Cikkszam

11-2200A
11-2091A
11-2092A
11-2093A
11-2201A
11-2214

11-2127
11-2125
11-2128
11-2129
11-2130
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BDSM 250

o Mindkét oldalt vezetett feltétasztal T-horonnyal a sarokiitk6z6hoz

o Egyszer(, nem bonyolult csiszoldszalag-csere gyorsszorito-berendezés segitségével
o Egyenletes sikcsiszolo-feliilet hosszabb munkadarabok csiszolasahoz

o Grafitbevonat a sikcsiszolé feliiletén noveli a csiszoloszalag siklasi tulajdonsagat

o Univerzalisan alkalmazhato élek, feliiletek csiszolasahoz és korcsiszolashoz

o Egyenletes szalagfeszités a rugodterhelési feszitoberendezés altal

o Fiiggdlegesrol vizszintes helyzetre torténd gyors atallitas

o Kisrezgés(i miikodés a stabil és elcsavarodasmentes géphaz altal

e
A csiszolotanyér tépozar altali egyszeri
és gyors cseréje
-
Sorozatszer(ien integralt elszivo-
cs6toldattal egy elszivoberendezés-
hez torténd csatlakoztatasért

A sikcsiszolé-asztal vizszintes
és fliggdleges irdnyban is
alkalmazhato

B ERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

Az aluminiumbdl késziilt feltétasztal
fokozatmentesen elfordithaté 0° - 45°

Inkluziv allvany és
sarokiitk6zo

Szallitasi terjedelem:

¢ Csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K80
¢ Csiszolotanyér atm. 250 mm - K100
o Tép6zaras feltét atm. 250 mm

¢ Sarokiitkoz6

o Utkoz6 - sikcsiszolo-asztal

¢ Grafitbevonat

¢ Elszivo-csatlakozd

o Allvany
Miszaki adatok kL Szallithaté kiilontartozék: Cikkszam a nélkill
Csiszoldszalag 1220 x 150 mm Csiszol6tanyér atm. 250 mm - K 60 (10 db.), tép6zar 11-2202
Sikcsiszolo-asztal 385 x 165 mm Csiszolotanyér atm. 250 mm - K80 (10 db.), tépézar 11-2095
Elfordithatd sikcsiszolé-asztal 0° -t6l 90° -ig Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 100 (10 db.), tép6zar 11-2096
Csiszolotanyér atm. 250 mm Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 120 (10 db.), tépézar 11-2097
Tanyércsiszol6-asztal 310 x200 mm Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 150 (10 db.), tépézar 11-2203
Elfordithatd tanyércsiszold-asztal ~ 0° -tdl 45° -ig Csiszolotanyér - kombiszett tépdzar atm. 250 mm - 11-2216
Szalag-sebesség 8,5 m/mp K60 /80 / 100/ 120 / 150 (egyenként 2 db.)
Elsziv6-csatlakozé @ 60 mm Tépézaras feltét atm. 250 mm 11-2131A
Uresjarat-fordulatszdm 2850 ford./perc Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K 80 (5 db.) 11-2127
Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 0,75 kW Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K 100 (5 db.) 11-2125
Motor-felvevé teljesitmény S6 40% 1,0 kW Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K 150 (5 db.) 11-2128
Fesziiltség 230V Papir csiszoldszalag 1220 x 150 mm - K 180 (5 db.) 11-2129
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 800 x 600 x 1040 (1440) mm Papir csiszoldszalag - kombiszett !.220 x 150 mm - 11-2130
Kb. sily 47 kg K 80/ 100/ 159/ 180 (egyenként 2 db.)
Cikkszam 11-4307 Elszivoberendezés DC 230 E / 230 V toml6esével (2,5 m) 12-2043
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0 A csiszolétarcsa optimalis kihasznaltsaga érdekében a csiszoléasztal kozéptdj ala van felszerelve

© Ero6s teljesitmény(i hajtomotor a legjobb csiszolasi eredmények érdekében, hosszabb terhelés esetén is
o Kiilonb6z6 megmunkalasi feladatokhoz 0 és +45° donthet6 csiszoléasztal

o Univerzalisan alkalmazhaté fémhez, vasmentes fémhez és fahoz

© Stabil allasu géptest gumifeltéttel

o Vibralasmentes miikodés a kiegyensulyozott csiszolotanyérok altal

o Sorozatszeriien beépitett fékkel a csiszolétanyér megallitasara (TS 300)

( (

TS 250 |

Sorozatszerien beépitett
elszivocsétoldattal a 45°-ig
elfordithatd csiszoléasztal alatt

|BERNARDOY
HOBBY

Inkluziv tépdzaras feltét, optimalis a
csiszolétanyérok valtasahoz (TS 300)

Szallitasi terjedelem:

® Rogzithetd szogiitkozo = e

e Csiszolotanyér K 80 (TS 250) =1 TS 300
® Csiszol6tanyér K 100 (TS 300) . - )

® Tépbzaras feltét (TS 300)
* Tanyérfék (TS 300)

® Sarokiitk6zo

© Motor véd6kapcsolo

Szallithato kiilontartozek: Cikkszam  Afa nélkill T
Tépoézaras feltét atm. 250 mm 11-2131A op

Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 60 (10 db.), tép6zar 11-2202
Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 80 (10 db.), tép6zar 11-2095
Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 100 (10 db.), tépézar  11-2096
Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 120 (10 db.), tépézar  11-2097
Csiszolotanyér atm. 250 mm - K 150 (10 db.), tépézar  11-2203
Tépozaras feltét 4tm. 300 mm 11-2131
Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 60 (10 db.), tépdzar 11-2206
Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 80 (10 db.), tépbzar 11-2101
Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 100 (10 db.), tépézar  11-2102
Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 120 (10 db.), tépézar  11-2103
Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 150 (10 db.), tépézar  11-2207

Csiszol6tanyér - kombiszett, tép6zar 4tm. 300 mm - 11-2218

K60 /80 /100 / 120 / 150 (egyenként 2 db.)

Csiszoldszalag-tisztitd 11-2175

Allvany Modell B 1 56-1041
Miiszaki adatok TS 250 TS 300
Csiszolotarcsa 250 mm 300 mm

Asztal mérete 290 x 140 mm 435 x 150 mm
Elfordithato asztal 0° -tol +45°-ig 0° -tol +45°-ig
Fordulatszam 1400 ford./perc 1450 ford./perc
Elszivocs6toldat-atmérd 35 mm 50 mm

Motor leadott teljesitménye S1100% 0,55 kW 0,90 kW

Motor felvett teljesitménye Se 40% 0,75 kW 1,25 kW
Fesziiltség 230V 230V
Szélesség 370 mm 450 mm
Mélység 360 mm 450 mm
Magassag* 300 mm 400 mm

Kb. stily 15 kg 29 kg
Cikkszam 05-1185 05-1186

*3llvany nélkil
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1S 300 TOP

o Univerzalisan alkalmazhato a legkiilonfélébb anyagokhoz (fa, fém, miianyag, stb.)

o Nagy teljesitményi hajtomotor a legjobb csiszolasi eredményekért, hosszabb alkalmazas esetén is
0 Sorozatszeriien beépitett fékkel a csiszolotanyér megallitasara

0 -3°-tdl +45°-ig elfordithatd asztal és 0° / 22,5° / 45°-nal arettalhato
o Vibralasmentes miikodés a kiegyensulyozott csiszolotanyér altal

0 Csiszolt asztal sziirkeontvénybdl, mindkét oldalt elfordithato

o Inkluziv elszivdcsétoldal egy elszivoberendezés csatlakoztatasahoz

Kézi fék masodperceken belil Csiszolt szlirkedntvény asztal
megallitja a csiszolotanyért elfordulasi tartomannyal
-3°-t6l +45°-ig

e .

Inkluziv sarokiitk6zd a pontos BE-KI-Kapcsolé gomb IP54 szerint
szdgcsiszolashoz alacsonyfesziiltség-kioldoval

Szallitasi terjedelem:

* Rogzithetd szoglitk6z6

« Csiszolotanyér

» Tép6zaras feltét

o Tanyérfék

* Sarokiitk6z6

o Arretalds 0°/ 22,5° / 45°-nal
* Motor véd6kapcsold

Miiszaki adatok TS 300 TOP

Csiszolotarcsa 300 mm

Asztal mérete 435x 165 mm

Elfordithat6 asztal -3°-t6 + 45°-ig Szdllithaté kiilontartozék:

Fordulatszam 1420 ford./perc Tépdzaras feltét atm. 300 mm

Elszivocs6toldat-atmérd 60/ 75 mm Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 60 (10 db.), tépdzar
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,75 kW Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 80 (10 db.), tépbzar
Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,0 kW Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 100 (10 db.), tépbzar
Fesziiltség 230V Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 120 (10 db.), tép6zar
Szélesség 520 mm Csiszolotanyér atm. 300 mm - K 150 (10 db.), tép6zar
Mélység 490 mm CsiszolGtanyér - kombiszett, tép6zar atm. 300 mm -
Magassag* 380 mm K60/80/100/ 120/ 150 (egyenként 2 db.)

Kb. siily 36 kg C_:sns;oloszalag—uszmo

Cikkszam 05-1190 LG

*allvany nélkiil
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SEMIPROFESSIONAL

Cikkszam  Afa nélkiil
112131
11-2206
11-2101
11-2102
11-2103
11-2207
11-2218

11-2175
56-1041



TS 300 Pro

© Sorozatszer(ien beépitett fékkel a csiszolotanyér megallitasara

© Erods teljesitményli hajtomotor a legjobb csiszolasi eredményekért, hosszabb terhelés esetén is
0 Sziirkeontvény asztal T-hornyokkal korcsiszolo-berendezéshez, ill. sarokiitkoz6hoz

© Robusztus forditoberendezés beallithato végiitkdz6kkel

0 Sorozatszerlien sarokiitkozovel a pontos szogcsiszolas érdekében

o Vibralasmentes miikodés a kiegyensulyozott csiszolotanyér altal

© Forgacselszivo a munkaasztal alatt a tiszta munka érdekében

o Univerzalisan alkalmazhato a legkiilonfélébb anyagokhoz (fa, fém, miianyag, stb.)

Sorozatszer(ien
elszivoventilatorral
a géptestben

Korcsiszolo-berendezés a Elfordithato sziirkeontvény asztal
szallitasi terjedelemben T-hornyokkal

|BERNARDOS
Szallitasi terjedelem: st
© Rogzithet6 szoglitk6zo PROFESS’O"“

® Csiszolotanyér

® Tépdzaras feltét

® Tanyérfék

® Sarokiitkozo

® Korcsiszolo-berendezés
o Elszivo ventilator

e Allvany

© Motor védékapcsolo

Szallithato kiilontartozék: Cikkszam Afa nélkiil

Csiszolotanyér 300 mm, tépdzar K 60 (10 db.) 11-2206

Csiszolotanyér 300 mm, tépdzar K 80 (10 db.) 11-2101

Csiszolotanyér 300 mm, tépdzar K 100 (10 db.) 11-2102

Csiszolotanyér 300 mm, tépdzar K 120 (10 db.) 11-2103

Csiszolotanyér 300 mm, tépdzar K 150 (10 db.) 11-2207

Csiszolotanyér -kombiszett 300 mm, tépdzar

K60 /80 /100 / 120 / 150 (egyenként 2 db.) 11-2218

Tépoézaras feltét atm. 300 mm 11-2131

Csiszoloszalag-tisztitd 11-2175

Miiszaki adatok TS 300 Pro

Csiszolotanyér 300 mm

Asztal mérete 420 x 250 mm

Elfordithat asztal -15° -tol +45° -ig

Munka-magassag 950 mm

Fordulatszam 1450 ford./perc

Elszivocs6toldat-atméré 100 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,75 kW

Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,0 kW

Fesziiltség 230V

Szélesség 460 mm

Mélység 600 mm

Magassag 1150 mm ,
Kb. sdly 16 kg Inkluziv
Cikkszam 05-1188 allvany

BERNARD Ok
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M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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o Lehet6ség egy elszivoberendezéshez torténd csatlakoztatashoz a sorozatszeri elszivo-csétoldat altal (38 mm)

o Praktikus elhelyezési lehet6ség a csiszolohiivelyek és asztalbetétek részére a géptesten

o Nagy teljesitményi hajtomotor a legjobb csiszolasi eredményekért, hosszabb alkalmazas esetén is

o Fair ar-teljesitmény arany, idealis barkacsoldk és hobbi-mesterek részére

o Univerzalisan alkalmazhato kiilonb6z6 anyagokhoz (fa, mianyag, stb.)

0 6 csiszoldhiively alapfelszereltségben (13 x 115 mm /19 x 115 mm / 26 x 115 mm /
38x115mm/51x115mm/ 76 x 115 mm)

0 A csiszoldhiivelyek gyors és egyszer(i cseréje

0 Oszcillacio-emelkedés 16 mm, a tokéletesre csiszolt felliletekért

o Precizidsan csapagyazott orso kifogastalan munkarol gondoskodik

p
ar
Sorozatszer(ien elszivo-csétoldattal
egy elszivoberendezéshez torténd
csatlakoztatashoz
1\

Szallitasi terjedelem

B ERNARDOR
HOBBY

Szallitasi terjedelem:

e 6 csiszolohiively - K80

¢ 5 Gumirozott csiszoléhenger

* 6 kerek asztalbetét (0 13/19/26/
38/51/76 mm)

¢ 3 Orsétarcsa (@ 15/21/ 46 mm)

o Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok 0VS 40 Szallithato kiilontartozék: Sltezm & ndldl
Csiszol6hiively-szett @ 13/19/26/38/51/76 mm-K80  11-2142
Asztal mérete 365x290 m Csiszolohiively-szett @ 13/19/26/38/51/76 mm-K 100 11-21420
Oszcillacio / perc 58 Csiszolohiively-szett @ 13/19/26/38/51/76 mm-K 120 11-21421
Oszcillacio-emelkedés 16 mm Csiszolohiively-szett @ 13/19/26/38/51/76 mm-K240 11-21422
0rs6-atmérd 12,7 mm Gumirozott csiszol6henger @ 19 mm 11-2144
Csiszolohiively atm. 13/19/26/38/51/76 mm Gumirozott csiszol6henger @ 26 mm 11-21440
Orsé-fordulatszam 2000 ford./perc Gumirozott csiszol6henger @ 38 mm 11-21441
Elsziv6-csatlakozé @ 38 mm Gumirozott csiszoléhenger @ 51 mm 11-21442
Motor teljesitmény 0,45 kW / 230V Guml'rozoFt csjszoléhenger @76 mm 11-21443
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 350 x 410 x 450 mm Asztalbetet keszlet ?‘13/19/26/38/51/76 mm 11-2146
Kb. stily 12,7 kg Csiszoldszalag-tisztitd 11-2175
Cikkszam 11-4333 Elszivkanna BDC 1100 12-1999
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.



o Erds teljesitményl hajtomotor, nagyobb csiszolasi terhelés esetén is alkalmas hosszabb lizemeltetésre

o Praktikus elhelyezési lehet6ség a csiszoldhiivelyek és asztalbetétek részére a géptesten

o Egyenletes sikcsiszolofeliilet hosszabb munkadarabok csiszolasara

o Univerzalisan alkalmazhato élek, feliiletek csiszoldsahoz és korcsiszolashoz

o Kisrezgés(i miikodés a stabil és elcsavarodasmentes géphaz altal

0 Precizidsan csapagyazott orso kifogastalan munkarol gondoskodik

0 Oszcillacio-emelkedés 16 mm, ezaltal elkeriilhet6vé valik a gyantaval valo 6sszeragadas

0 A csiszoldhiivelyek gyors és egyszer(i cseréje

o Nagy méret(i munkaasztal, fokozatmantesen dénthetd 0° - 45° (reteszelhetd
0°/15°/22,5°/30° és 45° allasban)

Ve

Gyors és egyszeri atszerelés szalagrol orsds csiszolasra

Inkl. oszcillacio

B ERNARD O}
HOBBY

Szallitasi terjedelem:

e 6 csiszolohlively - K80
(@13/19/26/38/51 mm)
¢ 4 Gumirozott csiszolohenger
(@19/26/38/51x115 mm)
¢ 5 kerek asztalbetét
(013/19/26/38/51 mm)
e 3 Orsotarcsa
(@15/21/ 46 mm)

¢ Csiszoldszalag 610 x 100 mm - K80

e Csiszoldszalag ratét

* Burkolat csiszoldészalag ratéthez

¢ Munkadarab-itkozé
¢ Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok 0SB 60
Csiszoldszalag 610 x 100 mm
Csiszolofeliilet 220 x 100 mm
Szalagsebesség 8m/s

Oszcillacio / perc 58
Oszcillacio-emelkedés 16 mm

Ors6-atmérd 12,7 mm
Csiszolohiively atm. 13/19/26/38/51 mm
Orso-fordulatszam 2000 ford./perc
Asztal mérete 410x 410 mm
Elfordithatd asztal 0° -tol + 45°-ig
Elszivé-csatlakozd @ 38 mm

Motor teljesitmény 0,45 kW / 230V
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 405 x 470 x 460 mm
Kb. slily 12,7 kg

Cikkszam 11-4334

Szallithato kiilontartozék:

Csiszoldhiively-szett @ 13/19/26/38/51 mm - K 80

Csiszoldhiively-szett @ 13/19/26/38/51 mm - K 100
Csiszolohiively-szett @ 13/19/26/38/51 mm - K 120
Csiszolohiively-szett @ 13/19/26/38/51 mm - K 240

Gumirozott csiszoléhenger @ 19 mm
Gumirozott csiszoléhenger @ 26 mm
Gumirozott csiszolohenger @ 38 mm
Gumirozott csiszolohenger @ 51 mm
Asztalbetét készlet @ 13/19/26/38/51 mm
Csiszoldszalag-tisztitd

Csiszoldszalag 610 x 100 mm - K80 (10 db.)
Csiszolészalag 610 x 100 mm - K 100 (10 db.)
Csiszolészalag 610 x 100 mm - K 120 (10 db.)
Csiszoldszalag 610 x 100 mm - K 240 (10 db.)
Elszivékanna BDC 1100

BERNARD O

www.bernardo.at

Fokozatmentesen donthet6
munkaasztal 0°-t6l 45°-ig

Cikkszam afa nélkiil
11-2143
11-21430
11-21431
11-21432
11-2144
11-21440
11-21441
11-21442
11-2147
11-2175
49-0957
49-0958
49-0959
49-0960
12-1999
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0 Sorozatszeriien harom csiszoldorsadval, 19 x 90 mm, 38 x 140 mm, 50 x 140 mm

0 A csiszoldhiivelyek gyors és egyszer(i cseréje

0 0° -tol 45° -ig elfordithatd munkaasztal a nagyobb alkalmazasi teriiletért

o Praktikus elhelyezési lehet6ség a csiszolohiivelyek és asztalbetétek részére a géptesten
0 Oszcillacio-emelkedés 24 mm, a tokéletesre csiszolt feliiletekért

0 Be-Ki-kapcsolo alsofesziiltség-kioldoval IP54 szerint

o Fair ar-teljesitmény arany, idealis barkacsoldk és hobbi-mesterek részére

O Lehetdség egy elszivoberendezéshez torténd csatlakoztatashoz a sorozatszer(
elszivé-csétoldat ltal (50 mm)

Sorozatszerien elszivo-csétoldattal
egy elszivéberendezéshez torténd
csatlakoztatashoz

Standard csiszolohiively atm.
18/35/50 mm.

IBERNARDOY
HOBBY

Miiszaki adatok 0VvS 80

Asztal mérete 370x370 mm Szallitasi terjedelem:

Oszcillacio / perc 60 o 3 csiszoléorsé

Oszcillacio-emelkedés 24 mm * 3 csiszoldhiively - K80

Max. csiszolasi magassag 95 mm ¢ 2 kerek asztalbetét

Asztal elfordulasa 0°-45° * 2 ovalis asztalbetét

Elszivé-csatlakozo @ 50 mm * Allvany

Orso-fordulatszam 1400 ford./perc

Asztal magassaga 910 mm

Motor teljesitmény 0,37 kW /230V N oLl L. e
Gép méretel (S2x Méx Ma) TS Sz_ulllthglo kulol!lnrlozek. Cikkszam ~ afa nélkill
Kb. sdly 33 kg Csiszolohtively-szett atm. 19/38/50 mm - K100 (5db) 11-2139

Cikkszam 11-4335 Csiszoloszalag-tisztitd 11-2175
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0 5z0g-beallithatd potasztal konturcsiszolashoz sorozatszeriien
o Elszivo-csotoldat és sarokiitkoz6 a szallitasi terjedelemben
o Csiszoloszalag-hatfal grafitbevonattal a csiszoldszalag siklasi

o Egyszer(i csiszolészalag-csere gyorsszorit-berendezés segitségével
o Utkozdsint vizszintes csiszolashoz a szallitasi terjedelem tartalmazza
0 A csiszoloaggregat vizszintesen vagy fliggolegesen alkalmazhatd, ami altal az

alkalmazasi teriilet megné

45° - ig elfordithat6 potasztal
sorozatszeriien konturcsiszolashoz

Beallithaté magassagi munkaasztal (110 mm-ig)
a csiszoldszalag szélességének optimalis kihasznalasaért

Vizszintesen és fiiggdlegesen is alkalmazhato
csiszoldaggregat

Miiszaki adatok HV 70
Munkaasztal 780 x 220 mm
Asztal magassaghbeallitdsa 95 mm
Szalag-hosszlisag 2010 mm
Szalag-szélesség 150 mm
Csiszoldszalag-hatfal 810 x 150 mm
Arretalhat6 csiszoloaggregat 90°/0°
Elfordithaté munkaasztal 0° - 45°
Szalag-sebesség 13 m/mp.
Potasztal 510 x220 mm
Elszivé-csatlakozd @ 100 mm
Gorgé-atmérd 70 mm

Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 1,1 kW (1,5 LE)
Motor-felvevd teljesitmény Se 40% 1,65 kW (2,25 LE)

Fesziiltség 230 Vill. 400V

Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 1300 x 600 x 1000 mm
Kb. sily 86 kg

Cikkszam 11-4140 (230V)

11-4145 (400V)

tulajdonsaganak novelésére

FESZULTSEG

Valaszthaté médon
230V vagy 400V

A munkaasztal 0° -t6l 45° -ig
elfordithato

Szallitasi terjedelem:

¢ Potasztal

¢ Grafitbevonat

¢ Sarokiitkozo

o Utko6z6 - sikcsiszolo-asztal

o Allvany

e Csiszoldszalag 2010 x 150 mm - K60

Szdllithato kiilontartozék: Cikkszam  &fa nélkill
Papir csiszoldszalag 2010 x 150 mm - K60 (5 db.) 11-2000B
Papir csiszoldszalag 2010 x 150 mm - K80 (5 db.) 11-2001B
Papir csiszoldszalag 2010 x 150 mm - K100 (5 db.) 11-2002B
Papir csiszoldszalag 2010 x 150 mm - K120 (5 db.) 11-2003B
Papir csiszoldszalag 2010 x 150 mm - K150 (5 db.) 11-2004B
Papir csiszoldszalag 2010 x 150 mm - K180 (5 db.) 11-2005B
Papir csiszoloszalag 2010 x 150 mm - K220 (5 db.) 11-2006B
Papir csiszoldszalag - kombiszett 2010 x 150 mm - 11-2007B
K60/ 80/ 100/ 120/ 150 / 180 / 220 (egyenként 2 db.)
Csiszoloszalag-tisztito 11-2175
Elszivoberendezés DC 250 CF / 230 V 12-2085

B ERNARDO) 2
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0 Oszcillalo csiszoldoszalag magas levételi teljesitményt és tiszta csiszolasi képet biztosit

o Nagyra dimenzionalt munkaasztal integralt T-horonnyal a sarokiitkoz6 felvételére

o Konnyli csiszoldszalag-csere gyorsszoritokar segitségével

0 Rugods szalagfeszités, ezaltal torténik a szalaghosszusag kiilonbségeinek automatikus kiegyenlitése

o Fokozatmentesen elfordithato csiszoléaggregat fiiggdleges és vizszintes csiszolashoz

o Grafitbevonat a csiszoldszalag hatfalan noveli a csiszoldszalag siklasi tulajdonsagat

0 Sorozatszer(ien mechanikusan oszcillalé csiszoléaggregattal a csiszolészalag optimalis kihasznalasaért

Atfogo |¥
standard-tartozékok |

Inkl. oszcillacié

Miiszaki adatok KSM 2100 P

Munkaasztal 750 x 250 mm Inkluziv allvany és
Asztal magassaghbeallitdsa 80 mm sarokiitkdzé
Szalag-hosszlisag 2260 mm

Szalag-szélesség 150 mm

Csiszoldszalag-hatfal 820x 170 mm

Elfordithatd csiszoloaggregat 90°-0° i

Szalag-sebesség 16,3 m/mp. Abra vizszintes helyzetben,
Pétasztal 300 x 245 mm sorozatszeri (itk6z6 sinnel
Elszivé-csatlakozd @ 100 mm

Gorgé-atmérd 110 mm

Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 2,2 kW (3,0 LE)
Motor-felvevé teljesitmény Se 40% 3,0 kW (4,0 LE)

Gumirozott csiszol6gorgo

Fesziiltség 400V

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1270 x 600 x 1200 mm
Kb. sily 120 kg

Cikkszam 11-4171

2% B ERVARD O
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Oszcillalo csiszoloaggregat Rugds szalagfeszités, ezaltal torténik a A csiszoléaggregat fokozatmentesen fiiggélegesrol
10 mm-es szalaghosszusag kiilonbségeinek automatikus vizszintes helyzetbe elfordithato
emelkedéssel kiegyenlitése

Konturcsiszolashoz sorozatszer(ien
gumirozott csiszologorgovel

A munkaasztal magassaganak

beallitdsa egy ergonomikusan BERNA w
elhelyezett kézikerék altal

torténik a gép eliils6 oldalan HOBBY

Szallitasi terjedelem:

o Csiszoldszalag 2260 x 150 mm - K60
e Potasztal

¢ Grafitbevonat

¢ Sarokiitkozo

e Utkoz6sin

¢ Gumirozott csiszoldgorgé

e Allvany szerszamtartéval

Szallithato killontartozék: Cikkszam  afa nélkill Szallithaté kiilontartozék: Cikkszam  &fa nélkill
Papir csiszolészalag 2260 x 150 mm - K60 (5db.) 11-2015 Papir csiszoldszalag 2260 x 150 mm - K220 (5 db.) 11-2021

Papir csiszoloszalag 2260 x 150 mm - K80 (5db.) 11-2016 Papir csiszoldszalag - kombiszett 2260 x 150 mm - 11-2022

Papir csiszolészalag 2260 x 150 mm - K100 (5 db.) 11-2017 K60/80/100/120/150/180/220 (egyenként 2 db.)

Papir csiszolészalag 2260 x 150 mm - K120 (5 db.) 11-2018 Kihlizhat6 asztalszélesités 11-4456

Papir csiszolészalag 2260 x 150 mm - K150 (5 db.) 11-2019 Elszivéberendezés DC 250 CF / 230 V 12-2085

Papir csiszolészalag 2260 x 150 mm - K180 (5 db.) 11-2020 Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
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HV 80 OSZI

o Beallithato magassagu sziirkedntvény asztal, a csiszolészalag dsszes szélességben hasznalhaté
0 Rugoés szoritdberendezés egyenletes szalagfeszitést biztosit

0 A csiszoloszalag optimalis kihasznalasa az oszcillacio altal biztositott

O Sorozatszer(ien -45° -tol +45° -ig beallithat6 sarokiitkozével

0 A csiszoldszalag gyors és egyszerii cseréje szoritokar segitségével b
0 Szerszamos szekrény tartéval a szallitasi terjedelemben

A munkaasztal magassaganak beallitasa egy
ergonomikusan elhelyezett kézikerék altal
torténik a gép eliils6 oldalan

A csiszol6aggregat g o ]
linearis vezetése ' A csiszoléaggregat
barmely tetszdleges
helyzetben 0° - 90°
fokozatmentesen
Sorozatszer(ien sarokiitkozovel és rogzithetd
fokskalaval a pontos szdgcsiszolasért
Szallitasi terjedelem: :
« Csiszolészalag 2510 x 150 mm - K100 —

e Potasztal

 Sarokiitk6z6

e Csiszoldszalag oszcillator
¢ Utkoz6sin

o Allvany (szerszamtartéval)

Miiszaki adatok HV 80 0SZI
Munkaasztal 850 x 300 mm
Asztal magassagheallitas 90 mm
Szalag-hosszlisag 2510 mm

Szalag-szélesség 150 mm

A tovabbi alkalmazasi

Csiszoldszalag hétfal 950 x 200 mm lehetéségekért a csiszolé-
Arretalhat6 csiszoloaggregat 90° /0° aggregat vizszintes irdnyban
Szalag-sebesség 16 m/mp. elfordithato

Potasztal 300 x 250 mm

Elszivo-csatlakozd @ 100 mm

Gorgd atmérd 110 mm

Motor-leadasi teljesitmény S1 100%

1,5 KW (2,0 LE)

Motor-felvevd teljesitmény Ss 40%

2,1 kKW (2,8 LE)

Fesziiltség 400V

GEp méretei (Szx Mé x Ma) 1400 x 680 x 1220 mm
Kb. stily 148 kg

Cikkszam 11-4150
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HV 80 OSZI

Rugos szalagfeszités, ezaltal torténik a A beallithaté magassagu potasztal lehet6vé teszi A csiszoléaggregat linearis vezetése
szalaghosszusag kiilonbségeinek automatikus konturok csiszolasat a forditogorgon fliggdleges iranyban (lengémozgas
kiegyenlitése - helyett) a kifogastalan csiszolasi
eredményekeért

Kihuzhato asztalkiegészitovel
i felszerelhet6 (opcionalis)
e
Inkl. oszcillacié
BERNARDOS

Szallithato kilontartozék: Cikkszam  4fa nélkiil

Papir csiszolszalag 2510 x 150 mm - K60 (5 db.) 11-2010B % . . o L
Papir csiszolGszalag 2510 x 150 mm-K80 (5db.)  11-2011B Szallithafo kiilontartozék: Cikkszam  4fa nélkil
Papir csiszoloszalag 2510 x 150 mm - K100 (5db.)  11-2012B Kihlizhat6 asztalszélesités 11-4456

Papir csiszoloszalag 2510 x 150 mm - K120 (5db.)  11-2013B Grafitbevonatos grafitszalag, b =200 mm (1 Ifm) 11-2158

Papir csiszoloszalag 2510 x 150 mm - K150 (5db.)  11-2014B Csiszoldszalag-tisztito 11-2175

Papir csiszoloszalag 2510 x 150 mm - K180 (5 db.)  11-2008B Elszivoberendezés DC 350 CF / 400 V 12-2090

Papir csiszolészalag 2510 x 150 mm - K220 (5db.)  11-2009B Elszivoberendezés DC 450 CF / 400 V 12-2095

Papir csiszoldszalag - kombiszett 2510 x 150 mm - 11-2014C PU-spiral-elszivo-tomldesd atm. 100 mm (6 m) 12-1077

K60/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220 (egyenként 2 db.) Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M 12-1150
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KSM 2740 CN

0 Oszcillalo csiszoldszalag nagy levételi teljesitményt és tiszta csiszolasi képet biztosit

o Nagyra dimenzionalt munkaasztal integralt T-horonnyal a sarokiitkoz6 felvételére

0 A csiszoloszalag konny( cseréje gyorsszoritokar segitségével

0 A munkasztal felhasznalébarat magassagbeallitasa kézikerék segitségével

o Fokozatmentesen elfordithato csiszoldaggregat a fiiggéleges és vizszintes csiszolas érdekében

o Grafitbevonat a csiszoldszalag hatfalan noveli a csiszoldszalag siklasi tulajdonsagat

o Vész-kikapcsolo a csiszoléaggregaton a nagyobb biztonsagért

0 A beallithaté magassagl munkaasztal eldre és hatra tolhato

o Sorozatszeriien harom cserélhetd csiszoldhiivellyel (38, 50 und 76 mm)

o Beallithaté magassagu potasztal négy betéttel a csiszoldhiivelyekhez

o Kétoldali elszivo-csatlakozé 100 mm az optimalis forgacselvezetésért

0 Rugos szalagfeszités, ezaltal torténik a szalaghosszisag kiilonbségeinek
automatikus kiegyenlitése

Kép ferdén beallitott
csiszoldaggregattal (90°-ig
lehetséges). A beallithato
magassagu munkaasztal
elére es hatra tolhato

Opcidsan szallitoszerkezettel kaphato
a konny( helyvaltoztatasért

KSM 2740 C vizszintesen
beallitott csiszoldaggregattal a
béviilt alkalmazasi teriiletért

[BERNARDOY
SEMIPROFESSIONAL

Miiszaki adatok KSM 2740 CN
Munkaasztal 900 x 305 mm
Asztal magassaghbeallitdsa 120 mm
Szalag-hosszlisag 2740 mm
Szalag-szélesség 150 mm
CS|szc>Josza!Iag?hatf§I ] 1010x 175 mm Szallitasi terjedelem:
Elfordithatd csiszoloaggregat 90°-0° , A
Szalag-sebesség 16 m/mp. * Alkalmazasi szerszam
o o Korcsiszolo-asztal
Korcsiszol6-asztal 290 x260 mm « Grafitbevonat
Oszcillacio-emelkedés 12 mm « 3 csiszoléhenger
Elszivé-csatlakozo @ 2x 100 mm * 3 csiszoldhiively atm. 38 /50 / 76 mm - K100
Motor-leadaési teljesitmény S1 100% 2,2 kW (3,0 LE) * Csiszoldszalag 2740 x 150 mm - K100
Motor-felvevs teljesitmény Se 40% 3,0 KW (4,0 LE) : ﬁf;g'z‘g;'l‘:m
Fesziiltség _ 400V « Kapcsolé-halézati csatlakozé-kombinacié
Gép méretei (Szx Mé x Ma ) 1540 x 750 x 1140 mm e Vész-kikapcsolé a csiszoléaggregaton
Kb. stily 220 kg ¢ Gumirozott csiszoldgorgo
Cikkszam 11-4199 o Allvany tarolorésszel

e Csiszolészalag-oszcillator

B ERNARD O
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Harom csiszolohiively Sorozatszer{ien gumirozott
konturcsiszolashoz a szallitasi csiszolohengerrel
terjedelemben

Inkl. oszcillacié

Atfogo
standard-tartozékok

Szallithato kilontartozék:

Papir csiszoldszalag 2740 x 150 mm - K60 (5 db.)
Papir csiszolszalag 2740 x 150 mm - K80 (5 db.)
Papir csiszoldszalag 2740 x 150 mm - K100 (5 db.)
Papir csiszol6szalag 2740 x 150 mm - K120 (5 db.)
Papir csiszolészalag 2740 x 150 mm - K150 (5 db.)
Papir csiszol6szalag 2740 x 150 mm - K180 (5 db.)
Papir csiszolészalag 2740 x 150 mm - K220 (5 db.)
Papir csiszoldszalag - kombiszett 2740 x 150 mm -
K60/ 80/ 100/ 120/ 150 / 180 / 220 (egyenként 2 db.)

Cikkszam
11-2045
11-2046
11-2047
11-2048
11-2049
11-2050
11-2051
11-2052

afa nélkil

Fokozatmentesen elfordithato
csiszoldaggregat a fiiggoleges és
vizszintes csiszolasért

ieferbares Sonderzubehor:

Csiszolohiively, atm. 38 mm K120 (5 db.)
Csiszolohiively, atm. 50 mm K120 (5 db.)
Csiszolohiively, 4tm. 76 mm K120 (5 db.)
Kihlizhat6 asztalszélesités

Elszivoberendezés DC 350 CF / 400 V
Elszivoberendezés DC 450 CF / 400 V
PU-spiral-elszivo-tomlGesd atm. 100 mm (6 m)
Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M
Univerzalis futémi MB 230

BERNARD O

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

Robusztus forditoberendezés,

a csiszoloaggregat
ferdeallitasa 0°-tol 90°-ig
lehetséges

Art. Nr. exkl. MwSt.
11-2030

11-2031

11-2032

11-4456

12-2090

12-2095

12-1077

12-1150

56-10700
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o Fa, miianyagok és hasonlé anyagok csiszolasara alkalmas

0 Oszcillald csiszoldszalag nagy levételi teljesitményt és tiszta csiszolasi képet biztosit

o Kétoldali elszivo-csatlakozo 80 / 100 mm az optimalis forgacselszallitasért

o Csiszoldszalag-oszcillacio kiilon hajtomotorral, valaszthaté médon kapcsolhato

0 Rugos szalagfeszités, ezaltal torténik a szalaghosszusag kiilonbségeinek automatikus kiegyenlitése
0 A munkaasztal felhasznaldbarat magassagbeallitasa kézikerék segitségével

o Elcsavarodasmentes acéllemez-allvany vibralasmentes miikodést biztosit

( i 2\

A csiszoldszalag felhasznalobarat cseréje
gyorsszorito-berendezés altal

Beallithato
magassagu
munkaasztal a
csiszoloszalag széles-
ségének optimalis kihaszna-
lasaért.

Kihlzhato asztalkiegészit6vel
felszerelhetd (opciondlis)

A beallithaté magassagu munkaasztal
eldre és hatra tolhato

ar

Miiszaki adatok KSM 2600 C
Munkaasztal 750 x 290 mm
Asztal magassagbeallitasa 185 mm
Szalag-hosszlisag 2600 mm
Szalag-szélesség 150 mm
Csiszoloszalag-hatfal 850 x 200 mm
Elfordithatd csiszol6aggregat 90° - 45°
Szalag-sebesség 20 m/mp.
Potasztal 330x330 mm
Oszcillacio-emelkedés 20 mm

—== A 45°-ig ferdén
Osqu!amos moto’r 0,25 kW (0,34 LE) allithaté csiszol6aggregat
Elszivo-csatlakozo @ 120 mm és a munkaasztal merev,
Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 3,0 kW (4,0 LE) Szallitasi terjedelem: vizszintes helyzete altal a nehéz
Motor-felvevd teljesitmény Se 40% 4,5 kW (6,0 LE) . , - munkadarabok megmunkalasa

—— * Csiszoloszalag-oszcillator 4 P 4 vali
Fesziltség ) 400V « Csiszolészalag 2600 x 150 mm - K100 enyegesen konnyebbé valik
GEp méretei (Szx Mé x Ma) 1700 x 700 x 1080 mm * Potasztal
Kb. sily 180 kg ¢ Grafitbevonat
Cikkszam 11-4192 * Sarokitkozo

o Elszivo-tomlocso
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Karbantartast nem igénylo Sorozatszer(ien beallithato
hajtémotor a csiszoloszalag sarokiitkozovel és eltolhato
oszcillacidjaért vonalzdval

A csiszoléaggregat egyszeri
ferdedllitasa és arretalasa
gyorsszoritokar segitségével

A korcsiszolo-asztal elszivo-
csatlakozéval idedlis radiuszok
és konturok csiszolasara

|BERNARDO :
PROFESSIONAL

Inkl. oszcillacié

Szdllithato kilontartozék: Cikkszam  &fa nélki

Papir csiszolészalag 2600 x 150 mm - K60 (5 db.) 11-2040B - 4 .

Papir csiszol6szalag 2600 x 150 mm - K80 (5db.)  11-2041B Szallithato kiilontartozék: Cikkszam  afa nélkil
Papir csiszoloszalag 2600 x 150 mm - K100 (5 db.)  11-2042B Csiszoldszalag-tisztito 11-2175

Papir csiszoloszalag 2600 x 150 mm - K120 (5db.)  11-2043B Kihtizhato asztalszélesités 11-4456

Papir csiszoloszalag 2600 x 150 mm - K150 (5db.)  11-2044B Elszivoberendezés DC 450 CF / 400 V 12-2095

Papir csiszoldszalag 2600 x 150 mm - K180 (5 db.)  11-2038B Ciklonos levalasztok RLA 1500 / 400 V 12-2168

Papir csiszoldszalag 2600 x 150 mm - K220 (5db.)  11-2037B Ciklonos levalasztok RLA 2000 / 400 V 12-2167

Papir csiszoloszalag - kombiszett 2600 x 150 mm - 11-2039B PU-spiral-elszivo-tomléesd atm. 120 mm (6 m) 12-1078

K60,/80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220 (egyenként 2 db.) Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M 12-1150

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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o Nehéz gépallvany elcsavarodas- és vibralasmentes felépitési modban, extrém allobiztos

o Hornyos bevezetd vonalzo, optimalis furnér-kiallo részek csiszolasahoz

o Kétoldali elszivo-csatlakozo 80 / 100 mm az optimalis forgacselvezetésért

0 Oszcillalo csiszoldoszalag magas levételi teljesitményt és tiszta csiszolasi képet biztosit

© Karbantartast nem igénylg csiszolészalag-oszcillator kiilon hajtomotorral, valaszthaté médon kapcsolhatd
o Beallithato magassagu csiszoldasztal az egész csiszoldszalag kihasznalasara

0 Sorozatszerd( furnér-élcsiszolé berendezés finombeallitassal

o Furnérrél masszivfa-csiszolasra torténd gyors atszerelés lehetséges

0 A munkaasztal magassagbeallitasa, ill. a csiszoloaggregat elforditasa kézikerekek altal torténik

0 Rugods szalagfeszités, ezaltal torténik a szalaghosszusag kiilonbségeinek automatikus kiegyenlitése
o Beallithaté magassagu potasztal elszivoval radiuszok csiszolasara

Hornyos bevezet6-vonalzo a furnér
kiallito részekhez

, y P
Atfogo standard B Ll R Inkluziv furnércsiszol6

tartozékok PROFESS’O"A '. berendezés

Elfordithatd csiszoléaggregat
(90°-45°), bedllithaté végiitkozdvel
90°-nal

Ve

A beallithaté magassagu pétasztal

elszivoval lehet6vé teszi kontlrok
csiszolasat a forditogorgén

Miiszaki adatok KSM 3000 C

Munkaasztal 960 x 350 mm

Asztal magassagbeallitasa 210 mm

Szalag-hosszlisag 3000 mm

Szalag-szélesség 150 mm

Csiszoloszalag-hatfal 1060 x 200 mm !

Elfordithato csiszoldaggregat 90° - 45° N oM 3000.C ferdén besllitott

] g ~ erdén beallito

g(z%:;gt:fbesseg gg(;n x/ ;nsp(.) o csiszoléaggregattal és felnyitott
> _ furnér csiszolo-iitkozokkel

Oszcillacio-emelkedés 20 mm

Oszcillacios motor 0,25 kW (0,34 LE) Sy s .

Elszivo-csatlakozd @ 120 mm Szallitasi terjedelem:

Motor-leadasi teljesitmény S1 100% 3,0 KW (4,0 LE) * Csiszolészalag 3000 x 150 mm - K100 TO

Motor-felvevé teljesitmény Se 40% 4,5 kW (6,0 LE) : (F:E:'Srlzgrlgssizs;;ﬁ%-g:?g;}cljaetzogs p

Fesziiltség 400V « Pétasztal .

GEp méretei (Szx Mé x Ma) 1910x 840 x 1020 mm o Grafitbevonat ar

Kb. stily 330 kg * Sarokiitkozd

Cikkszam 11-4206 * Csuszésaru

o Elszivo-tomlocsé
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Csiszolo-iitkoz6 finom-beallitassal A csiszolo-iitk6z6k gyors felnyitasa

és onarretaldval masszivfa-csiszolashoz

Inkl. oszcillacio

Szallithato kilontartozék:

Papir csiszol6szalag 3000 x 150 mm - K60 (5 db.)
Papir csiszolészalag 3000 x 150 mm - K80 (5 db.)
Papir csiszolészalag 3000 x 150 mm - K100 (5 db.)
Papir csiszolészalag 3000 x 150 mm - K120 (5 db.)
Papir csiszolészalag 3000 x 150 mm - K150 (5 db.)
Papir csiszoldszalag 3000 x 150 mm - K180 (5 db.)
Papir csiszoldszalag 3000 x 150 mm - K220 (5 db.)
Papir csiszoldszalag - kombiszett 3000 x 150 mm -
K60 /80 /100 /120 /150 /180 /220 (egyenként 2 db.)

Cikkszam

11-2060B
11-2061B
11-2062B
11-2063B
11-2064B
11-2065B
11-2066B
11-2067B

afa nélkil

G

Oszcillaciés emelkedés a kivald
mindségli vonalvezetd altal torténik

Kihlzhat6 asztalkiegészit6vel
felszerelhetd (opcionalis)

Szallithato kiilontartozék:
Csiszoldszalag-tisztito

Kihlizhat6 asztalszélesités

Elszivoberendezés DC 450 CF / 400 V
Ciklonos levalasztok RLA 1500 / 400 V
Ciklonos levalasztok RLA 2000 / 400 V
PU-spiral-elszivo-tomléesd atm. 120 mm (6 m)
Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M

BERNARD O

www.bernardo.at

Cikkszam
11-2175
11-4456
12-2095
12-2168
12-2167
12-1078
12-1150

M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen

Csiszoloszalag-oszcillacio kiilon
hajtémotorral

afa nélkil
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0 Sorozatszer(ien elszivocsétoldattal, egy elszivoberendezéshez torténd csatlakoztatashoz a tiszta munkahelyért
0 A szallitészalag valtozatosan beallithaté eldretolasi sebessége

o Alkalmas kereskedelemben szokdasos csiszolévasznak alkalmazasara

0 A csiszoloegység egzakt magassagbeallitasa skala segitségével

0 A csiszoloegység kézikerék és skala segitségével igazodik a munkadarab vastagsagahoz

0 Erds teljesitményl hajtomotor a legjobb csiszolasi eredményekért

0 Az oldali tAmasztas alkalmazasa nélkiil két csiszolasi-menetben lehet a gépet hasznalni kett6s

csiszolasi szélességig, pl. kerethez, stb.
BERNARDOS

FESZULTSEG

Valaszthaté médon
230V vagy 400V

Felnyithat¢ elszivo-fedél a

Szoritérendszer a csiszoléegység
csiszoloszalag cseréjéhez.

rogzitéséhez.

Nagyobb feltétfeliilet a kétoldali
asztal-hosszabbitok altal.

Alkalmazasi példa: keretkcsiszolas

Miiszaki adatok ISM 405 ISM 500 ISM 560

Max. csiszolasi szélesség 405 mm (810 mm) 400 mm (800 mm) 560 mm (1120 mm)
Min. csiszolasi hosszlisag 60 mm 60 mm 60 mm

Munkadarab vastagsag, min. / max. 5-80 mm 5-80 mm 5-80 mm

Asztal méretei (H x Sz) 470 x 425 mm 475 x 425 mm 500 x 580 mm
Kétoldali asztal-hosszabbitd (H x Sz) 245 x 425 mm 245 x 425 mm 245 x 580 mm
Munkamagassag 695 mm 690 mm 695 mm
Csiszolohenger ¢ 130x410 mm ?130x410 mm ? 130 x 565 mm
Fokozatmentes eléretolas 0,5 - 3 m/perc 0,5 -3 m/perc 0,5 -3 m/perc
Fordulatszam 1420 ford/perc 1420 ford/perc 1420 ford/perc
Elszivé-csatlakozé @ 100 mm 100 mm 100 mm

Motor teljesitmény 1,1 kW (1,5 LE) 1,1 kW (1,5 LE) 1,5 kW (2,0 LE)
Fesziiltség 230 Vill. 400 V 230 Vill. 400 V 230 Vill. 400 V

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 950 x 1030 x 1290 mm 860 x 1030 x 1270 mm 1100 x 1065 x 1170 mm
Kb. sily 86 kg 96 kg 110 kg

Cikkszam 11-4362 (230 V) 11-4363 (230 V) 11-4364 (230 V)
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ZSM 405/ ZSM 500 / ZSM 560

Valtozatosan beallithato el6retolasi  Gyorsszorito-rendszer a Stabil vezet6-rendszer, magassag- ZSM 405 és ZSM 560 modellek
sebesség. csiszoldszalag rogzitéséhez. beallitds kézikerék segitségével. inkluziv futémvel.

Szallitasi terjedele
¢ Csiszoldszalag K100
¢ Kétoldali hosszabbit6-asztalok

* Allvany futémidivel (ZSM 405 / 560)

e Zart alapzat tarolérésszel (ZSM 500)

Szallithaté kiilontartozék: Cikkszam  afa nélkiil Szdllithate kiilontartozék: Cikkszam  &fa nélkiil
Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K60 11-2155 Elszivéberendezés DC 230 E / 230 V csével (2,5 m)  12-2043
Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K100 11-2157 Elszivéberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066
Csiszoldszalag-gorgd 50 m - K180 11-2156 Finompor szlirékésziilék FSG 100 12-2174
Csiszoldszalag-gorgd 50 m - K220 11-2154 Ciklonos levalaszték RLA 1500 / 400 V 12-2168
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0 Az oldali tAmasztas alkalmazasa nélkil két csiszolasi-menetben lehet a gépet hasznalni kett6s
csiszolasi szélességig, pl. kerethez, stb.

0 Sorozatszer(en elszivocsotoldattal, egy elszivoberendezéshez torténa csatlakoztatashoz a tiszta munkahelyért
0 A szallitoszalag valtozatosan beallithaté eléretolasi sebessége

o Alkalmas kereskedelemben szokasos csiszolovasznak alkalmazasara

0 A csiszoloegység egzakt magassagbeallitasa skala segitségével

o Fa, miianyagok és hasonlé anyagok csiszolasara alkalmas

0 Erds teljesitmény( hajtémotor a legjobb csiszolasi eredményekért

N

Stabil vezet6rendszer, magassag-
beallitas kézikerék segitsegével.
p

Felnyithat¢ elszivo-fedél a
csiszoldszalag cseréjéhez.

Fokozatmentes
eloretolasi sebesség

Szallitasi terjedelem:

e Csiszoldszalag K100
e Kétoldali hosszabbit6-asztalok
e Zart alapzat tarolérésszel

( .y

Szoritérendszer a csiszoléegység
rogzitéséhez.

Nagyobb feltétfeliilet a kétoldali
asztalhosszabbitok altal.

B ERNARDOS

HOBBY

Miiszaki adatok ZSM 560 - 2

Max. csiszolasi szélesség 560 mm (1120 mm)
Min. csiszolasi hosszisag 60 mm

Munkadarab vastagsag, min. / max. 5-80 mm

Asztal méretei (H x Sz) 500 x 580 mm
Kétoldali asztal-hosszabbitd (H x Sz) 245 x 580 mm
Munkamagassag 680 mm
Csiszolohenger ? 130 x 565 mm
Fokozatmentes eléretolas 0,5 - 3 m/perc
Fordulatszam 750 / 1400 ford/perc
Elszivé-csatlakozé @ 100 mm

Motor teljesitmény 1,5 KW (2,0 LE)
Fesziiltség 400V

GEp méretei (Szx Mé x Ma) 1030 x 1060 x 1190 mm
Kb. stily 110 kg

Cikkszam 11-4351
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2 sebesség

Szallithato kiilontartozék:
Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K60
Csiszoloszalag-gorgé 50 m - K100
Csiszoloszalag-gorgé 50 m - K180
Csiszoloszalag-gorgé 50 m - K220
Lamellas csiszol6henger

Nejlon csiszoléhenger

Drotkefe henger

Elszivoberendezés DC 230 E / 230 V csével (2,5 m)

Elszivoberendezés DC 500 E / 400 V
Finompor sziir6késziilék FSG 100
Ciklonos levalasztok RLA 1500 / 400 V
Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M

VAR D Of

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

Valtozatosan beallithato eléretolasi
sebesség.

Cikkszam  afa nélkiil
11-2155
11-2157
11-2156
11-2154
11-4452
11-4453
11-4454
12-2043
12-2066
12-2174
12-2168
12-1150



ZSM 560

Vario

o Alapkivitelben fokozatmentesen allithatd csiszolasi sebességgel

0 Az oldali tAmasztas alkalmazasa nélkil két csiszolasi-menetben lehet a gépet hasznalni kettds
csiszolasi szélességig, pl. kerethez, stb.

o Sorozatszer(ien elszivocsotoldattal, egy elszivoberendezéshez torténd csatlakoztatashoz a tiszta munkahelyért

0 A szallitdszalag valtozatosan beallithaté eldretolasi sebessége

o Alkalmas kereskedelemben szokdasos csiszolévasznak alkalmazasara

0 A csiszoloegység kézikerék és skala segitségével igazodik a munkadarab vastagsagahoz

0 Erds teljesitmény( hajtémotor a legjobb csiszolasi eredményekért

Fokozatmentes
eldretolasi sebesség

A kivalé mindségli el6toléd motor
biztositja az el6toldszényeg
zokkenémentes miikodését.

uJ

A kivalé mindség(i frekvenciavalto
az orso fordulatszamanak fokozat-
mentes bedllitasat teszi lehet6veé

Gyorsszorité-rendszer a
csiszoldszalag rogzitéséhez.

e

i —

Nagyobb feltétfeliilet a kétoldali
asztalhosszabbitdk altal.

Felnyithato elszivo-fedél a
csiszoldszalag cseréjéhez.

|BERNARDOy
HOBBY

Vario-hajtomii

Szallitasi terjedelem:

¢ Csiszoldszalag K100

* Frekvenciavalto Delta

» Kétoldali hosszabbit6-asztalok
e Zart alapzat tarolérésszel

Miiszaki adatok ZSM 560 Vario

Max. csiszolasi szélesség 560 mm (1120 mm) :

Min. csiszolasi hosszlisag 60 mm e . e ,

Munkadarab vastagsag, min. / max. 5 - 80 mm Szallithato kilontartozék: Cikkszam  4fa nélkiil

Asztal méretei (H x Sz) 500 x 580 mm Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K60 11-2155

Kétoldali asztal-hosszabbitd (H x Sz) 245 x 580 mm Csiszoldszalag-gorgé 50 m - K100 11-2157

Munkamagassag 680 mm Csiszoldszalag-gorgé 50 m - K180 11-2156

Csiszol6henger 0 130 x 565 mm Csiszoldszalag-gorg 50 m - K220 11-2154

Fokozatmentes elretolas 0,5 - 3 m/perc Lamellas csiszolohenger 11-4452

Fokozatmentes fordulatszdm 0 - 1500 ford/perc Nejlon csiszolGhenger 11-4453

Elszivé-csatlakoz6 @ 100 mm Drotkefe henger 11-4454

Motor teljesitmény 1,5 kW (2,0 LE) Elszivoberendezés DC 230 E / 230 V csével (2,5 m) 12-2043

Fesziiltség 230V Elszivoberendezés DC 500 E / 400 V 12-2066

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1010 x 1060 x 1190 mm Finompor sziirGkésziilék FSG 100 12-2174
- iklonos levalasztd -

Kb. sty 110 kg Ciklonos levalasztok RLA 1500 / 400 V 122168

Cikkszam 11-4352 Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M 12-1150

IBERNARD O,

www.bernardo.at

Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!
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WBS 640 Pro

0 Kiilonb6z6 csiszoloszemcsék durva és finom csiszolashoz egy csiszolasi folyamatban

o Nehéz gépallvany elcsavarodas- és vibralasmentes felépitési médban, extrém allobiztos
0 A szallitoszalag valtozatosan beallithatd eloretolasi sebessége
© A munkaasztal pontos magassagbeallitasa skala segitségével

0 Erds teljesitményl hajtémotor a legjobb csiszolasi eredményekért

o Fa, mlianyagok és hasonloé anyagok csiszolasara alkalmas

0 A munkaallvany felhasznaldobarat magassagallitasa hajtokar segitségével
o Mindkét csiszolohenger dinamikusan kiegyensulyozott a sima futas érdekében

Vs

N

i -

A munkaasztal kézikerékkel és skalaval a munkadarab vastagsagahoz
igazithato

A hatso csiszolohenger
finombeallitasa.

Valtozatosan beallithato eléretolasi
sebesség.

BERNARDOS

s bernardo.at

SEMIPROFESSIONAL

Miiszaki adatok WBS 640 Pro
Max. csiszolasi szélesség 635 mm

Min. csiszolasi hosszisag 127 mm
Munkadarab vastagsag, min. / max. 5-130 mm

Asztal méretei (H x Sz) 670 x 635 mm
Munkamagassag min. 850 mm
Csiszolohenger 2x 0 130 x 635 mm
Fokozatmentes eléretolas 0-6,2 m/perc
Fordulatszam 1550 ford/perc
Elszivé-csatlakozé @ 2x 100 mm

Motor teljesitmény 2,2 kW (3,0 LE)
Fesziiltség 230 Vill. 400 V
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 790 x 1080 x 1360 mm
Kb. stily 223 kg

Cikkszam 11-4353 (230 V)

38

11-4354 (400 V)

2 csiszoléhenger a durva
és finom csiszolashoz

Fokozatmentes
eloretolasi sebesség

Szallitasi terjedelem:

* Csiszoloszalag K80 / K120
e Zart alapzat

B ERNARD O

www.bernardo.at

Kérdések esetén szervizkGzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.



Alapfelszereltség elszivocsonkkal a
tiszta munkahely érdekében

A kivalé mindség(i elétolé motor
biztositja az el6toloszényeg
zokkendmentes miikddéset.

Beallitocsavar az el6tolész6nyeg
parhuzamos futtatasahoz.

FESZULTSEG

Valaszthaté médon
230V vagy 400V

uJ

Szdllithato kiilontartozék:
Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K60
Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K100
Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K180
Csiszoloszalag-gorgd 50 m - K220

Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon

2 csiszoloszalag henger durva és
finom csiszolashoz egy csiszolasi

folyamatban.

Cikkszdm
11-2155
11-2157
11-2156
11-2154

afa nélkl

WBS 640 Pro

Szdllithato kiilontartozék:
Elszivo-berendezés DC 400 / 230 V
Elszivo-berendezés DC 400 / 400 V
Ciklonos levalasztok RLA 1500 / 400 V
Bekapcsolasi automatika ALV 10 / 1 M

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Cikkszam afa nélkil
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o Nagy munkabiztonsag az ékszijnal és a csiszolohengernél lévo burkolatok altal
o Kisrezgés(i miikddés a kiegyensulyozott csiszoléhenger altal a legjobb csiszolasi eredményekeért
0 Sorozatszerien integralt porelszivoval, a munkafeliilet ezaltal kifogastalanul tiszta marad
o Optimalisan alkalmas kicsi és kozépnagy feliiletek csiszolasara
o Nagy gazdasagossag az egyszer( kezelés és a gyors csiszolészalag-csere altal
0 A csiszoldszalag kedvez6 koltségii beszerzése az 50 m-es gorgdszabas altal (opcid)
o Valtozatosan beallithaté hengernyomas-szabalyzas a mindenkori parkettaminéséghez
vald optimalis iszkedésért

Erds teljesitmény( hajtomotor
hosszabb lizemeltetés esetén is

Gumirozott csiszolohenger KihlGzhat6 tartoéfogantyu a gép
gyorsszorité-rendszerrel a szallitdsanak megkonnyitésére
csiszoldszalag egyszeri cseréjéhez

Szallitasi terjedelem:

Szallithato kiilontartozék: Cikkszam

* Csiszolészalag Papir csiszol6szalag 200 x 50000 mm - K24 * 11-2250
* Porzsak Papir csiszol6szalag 200 x 50000 mm - K36 * 11-2251
Papir csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K40 * 11-2252

Miiszaki adatok PSM 200 Papir csiszol6szalag 200 x 50000 mm - K60 * 11-2253
Papir csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K80 * 11-2254

Csiszolasi szélesség 200 mm Papir csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K100 * 11-2255
Csiszoloszalag mérete 200 x 650 mm Szovet csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K16 * 11-2265
Csiszoléhenger atméré 176 mm Szovet csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K24 * 11-2266
Csiszoléhenger fordulatszam 2000 ford./perc Szovet csiszoloszalag 200 x 50000 mm - K36 * 11-2267
Motor teljesitmény 1,5 kW (2,0 LE) Szovet csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K40 * 11-2268
Fesziiltség 230V Szovet csiszoloszalag 200 x 50000 mm - K60 * 11-2269
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 360 x 940 x 960 mm Szovet csiszoloszalag 200 x 50000 mm - K80 * 11-2270
Kb. stily 60 kg Szovet csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K100 * 11-2271
Cikkszam 11-4420 Szovet csiszoldszalag 200 x 50000 mm - K120 * 11-2272

40 B ERNVARD O
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M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen

afa nélkil




o Robusztus konstrukcio a vibralasmentes miikodésért és a nagy pontossagért

0 Az atfogo tartozékokat a szallitasi terjedelem tartalmazza

o Felhasznaldbarat és attekinthetd felépités tiinteti ki ezt a gépet

0 Specidlis koszorliors6-megtamasztas a preciz koszoriilési eredmények érdekében

o Inkluziv osztotarcsa minden altalanos vagoél-mennyiség megmunkalasara

o Flexibilitas és fliggetlenség a sajat lizemben a szerszamok 6nalld élezése altal
- felszerelésiik allando-rovidtavon rendelkezésre all

o A legkiilonfélébb szerszamok koszoriilésére, mint gyalukések, HM-korflirészlapok, felsdmarok,
gyalukés a gyalufejen, réselt tarcsak 380 mm atméroig, falc-, ereszték-, horony- és profilmarak, stb.

0 Az asztal hosszanti vezetetéjének hézagmentes miikodése az utanallithato golyosvezetés altal

Atfogé standard
tartozékok

Egy flirészlap élezése

Egy maro élezése

Egy gyalukés

élezése

| BERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

Univerzalisan alkalmazhato

Szallitasi terjedelem:

* Gyémant-koszoritarcsa 125 x 10/8 x 32 mm
* Felfogo-tiiske 30, 35, 40 mm

o Flirészlap-koszoriiberendezés

¢ Gyalukés-kdszoriiberendezés

» Beallithato asztali-litkozok

¢ H{itéanyag berendezés

¢ Ken6pumpa

* Halogénlampa

¢ Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok UGM 300

Max. szerszam-atmérd 380 mm

Max. koszoriilési hosszlisag 300 mm
Flirészlap-atmérd 90 - 630 mm

Vagoél mennyiség 24
Gyémant-koszor(itarcsa 125x 10/8 x 32 mm
Orséfej magassagbedllitdsa 225 mm

Radidlis hatszog-koszoriilés a kés fokan

+50° -t61 -50° -ig

Elfordithatd orsofej

50° balra / jobbra

Oldali hatszog-koszoriilés

-20° -t6l +20° -ig

Asztal hosszanti mozgas 300 mm
Asztal-keresztirdnyd mozgas 130 mm
Skala-beosztas a kézikeréken 0,05 mm
Koszoriorso-fordulatszam 3500 ford./perc

Motor teljesitmény 370 W
Motor-teljesitmény - hiitéanyag-pumpa 40W

Fesziiltség 400V

GEp méretei (Szx Mé x Ma) 1050 x 830 x 1450 mm
Kb. sily 270 kg

Cikkszam 11-4397

BERNARD O

www.bernardo.at
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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Abra, opciésan kaphaté géppel

Feltét-feliilet 330 x300 mm 315 x250 mm
Magassag 230 mm 700 - 900
Slly 5kg 10 kg
Cikkszam 56-1049 56-1045

Ar afa nélkiil

WH
Modelle F/C/B 1

(s

¢ Praktikus viztartallyal felszerelve megmunkalt munkadarabok
hiitésére

o Fali tarté WH alkalmas 250 mm-ig modellekhez

* Beallithaté magassagu 700 - 900 mm (F modell)

¢ Allvany F modell konnydi kivitelezésben, alkalmas gépekhez
175 mm-ig

18

Feltét-feliilet 280 x 170 mm 400 x 285 mm
Magassag 840 mm 810 mm

Sty 12kg 19 kg
Cikkszam 56-1042 56-1041

Ar afa nélkiil

42

¢ C modell felszerelve egy tartorésszel a koszoriitarcsakhoz és egy
praktikus szerszamtartéval

¢ B 1 modell nagyszabasu feltét-feliilettel, univerzalisan
alkalmazhato kett6sk6szoriihoz, kombi- és
tanyércsiszolégépekhez

B ERNARD O

www.bernardo.at

Egy az On kozelébenmegtalalhatd kereskeddt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!



Modell H / Modell G
Modell D
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Miiszaki adatok Modell H Modell K Modell 6 Leiras:
Feltét-feliilet 355x210mm 350x330 mm 380 x 240 mm ¢ H modell kompakt felépitési médon hiitéanyag tallal,
Magassag 830 mm 800 mm 790 mm 200 mm és 250 mm-es modellekhez ajanlott
Suly 14 kg 15 kg 25 kg « Allvany G modell stabil acéllemez kivitelezésbhen,
Cikkszam 56-1048 56-10480 56-1044 300 mm és 350 mm-es modellekhez ajanlott.
Ar afa nélkiil * Sorozatszer{ien hiitdanyag tallal és zarhat6 szerszamtaréval
(Modell G)
Melyik allvany melyik csiszolo-, illetve
koszoriigéphez valo?
WHF CBI H K G D
DSA150 1 1 1 3 3 5 5 5
DSA200 1 3 1 3 3 3 5 5
DSA250 1 5 3 1 1 1 3 5
KSA150 3 1 1 3 3 5 5 5
Miiszaki adatok Modell D KSA200 5 3 1 3 3 3 5 5
KMs150 3 1 3 3 1 5 5 3
Légteljesitmény 1275 m3/dra KMS200S 5 5 5 1 1 3 3 3
Belsd elszivocsatlakozd 2 x35 mm KMS250 5 5 5 1 3 1 3 5
Kiils elszivocsatlakoz6 2 x 50 mm DS150S 1 1 3 3 1 5 5 5
Motor teljesitmény 0,37 kW DS175S 1 1 3 3 1 5 5 5
Fesziiltség 400V
Feltatfelilet 400 x 285 mm DS200S 1 5 5 3 1 3 3 5
Magassag 810 DS250S 1 5 5 1 1 1 3 5
Siily 50 ke DS300S 5 5 5 3 5 3 1 1
Cikkszam 56-1046 KSE200 1 5 5 3 1 3 3 5
Ar afa nélkil SPM150 1 1 1 3 3 5 5 5
PS200s 1 5 5 1 1 3 3 5
PS250S 1 5 5 1 1 1 3 5
Leiras: PS350 5 5 5 3 5 3 1 5
T , . , Y e _ TS 250 5 6 5 1 5 5 5 5
¢ Professzionalis kivitelezés - az optimalis munkafeltételekrol és tiszta levegorol 15300 5 5 5 1 5 5 5 5
gondoskodik a munkahelyen L st
... ajanlo

¢ Sorozatszeriien nagy felfogdtartallyal, kiiirités problémamentesen kivitelezhet6

 Praktikus viztartallyal felszerelt a megmunkalt munkadarabok leh(itésére 3 nasmalate

5 ... nem ajanlott

BERNARD Ok

www.bernardo.at
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.



Csiszolo- és polirozogép tartozékok

Papir csiszolészalagok (barna)

Cikkszdm

11-2116A
11-2116
11-2117
11-2117A
11-2118
11-2119
11-2119A
11-2111
11-2112
11-2115
11-2113
11-2114
11-2115A
11-2127
11-2125
11-2128
11-2129
11-2130
11-2000B
11-2001B
11-20028B
11-2003B
11-2004B
11-2005B
11-2006B
11-20078B
11-2015
11-2016
11-2017
11-2018
11-2019
11-2020
11-2021

Univerzalisan hasznalhato papir csiszolészalag
min6ségi-csiszolészemcsézettel, optimalis
rétegelt falemez, mianyag, puhafa csiszolasara,
de keményfahoz is a legjobban alkalmas

afa nélkil

Megnevezés

685 x50 - K 60 ( 10 db.)
685x50 - K80 (10 db.)
685 x50 - K 100 ( 10 db.)
685 x50 - K 120 ( 10 db.)
685 x50 - K 150 ( 10 db.)
685 x50 - K 180 ( 10 db.)

Szett 685 x 50 - K 60/80/100/120/150/180 (egy. 2 db.)
915x 100 - K 60 ( 5 db.)

915x 100 - K80 ( 5 db.)

915x 100 - K 100 ( 5 db.)

915x 100 - K 120 ( 5 db.)

915x 100 - K 150 ( 5 db.)

Szett 915 x 100 - K 60/80/100/120/150 (egy. 2 db.)
1220 x 150 - K80 ( 5 db.)

1220 x 150 - K 100 ( 5 db.)

1220 150 - K 150 ( 5 db.)

1220 x 150 - K 180 ( 5 db.)

Szett 1220 x 150 - K 80/100/150,/180 (egy. 2 db.)
2010 150 - K60 ( 5 db.)

2010 150 - K80 ( 5 db.)

2010 x 150 - K 100 ( 5 db.

2010 150 - K 120
2010x 150 - K 150
2010x 150 - K 180

( )
(5db.)
(5db.)
(5db.)
2010 x 150 - K 220 ( 5 db.)
Sztt2010x 150 - K60/80/100/120/150/180/220 (egy. 2 db.)
2260 x 150 - K 60 ( 5 db.)

2260 x 150 - K80 ( 5 db.)

2260 x 150 - K 100 ( 5 db.)

2260x 150 - K 120 ( 5 db.)

2260 150 - K 150 ( 5 db.)

2260x 150 - K 180 ( 5 db.)

2260 x 150 - K220 ( 5 db.)

A félnyitott széras megakadalyozza a szalag
dsszeragadasat. Tovabba ezek a szalagok
kitlinnek az optimalis csiszolasi levétel, a
tokéletes csiszolasi eredmények és a
magas élettartam altal

Cikkszam

11-2022

11-20108B
11-20118B
11-20128B
11-2013B
11-20148B
11-2008B
11-20098B
11-2014C
11-20408B
11-2041B
11-20428B
11-2043B
11-20448B
11-2038B
11-20378B
11-20398B
11-2045

11-2046

11-2047

11-2048

11-2049

11-2050

11-2051

11-2052

11-20608B
11-2061B
11-20628B
11-2063B
11-20648B
11-20658B
11-20668B
11-2067B

Megnevezés

Szett 2260 x 150 - K 60/80/100/120/150/180 (egy. 2 db.)
2510 150 - K60 ( 5 db.)

2510 150 - K80 ( 5 db.)

2510x 150 - K 100 ( 5 db.)

2510 150 - K 120 ( 5 db.)

2510x 150 - K 150 ( 5 db.)

2510 150 - K 180 ( 5 db.)

2510x 150 - K 220 ( 5 db.)

Sztt2510x 150 - K60/80/100/120/150/180/220 (egy 2 )
2600 x 150 - K 60 ( 5 db.)

2600 x 150 - K80 ( 5 db.)

2600 x 150 - K 100 ( 5 db.)

2600 x 150 - K 120 ( 5 db.)

2600x 150 - K 150 ( 5 db.)

2600 x 150 - K 180 ( 5 db.)

2600 x 150 - K 220 ( 5 db.)

Stt2510x 150 - K60/80/100/120/150/180/220 (egy 2 db)
2740 150 - K 60 ( 5 db.)

2740 150 - K80 ( 5 db.)

2740 150 - K 100 ( 5 db.)

2740x 150 - K 120 ( 5 db.)

2740x 150 - K 150 ( 5 db.)

2740 150 - K 180 ( 5 db.)

2740 150 - K 220 ( 5 db.)

Szett 2740 150 - K 60/80/100/120/150/180 (egy. 2 db.)
3000x 150 - K 60 ( 5 db.)

3000 150 - K80 ( 5 db.)

3000x 150 - K 100 ( 5 db.)

3000x 150 - K 120 ( 5 db.)

3000 150 - K 150 ( 5 db.)

3000x 150 - K 180 ( 5 db.)

3000x 150 - K 220 ( 5 db.)

Szett 3000 x 150 - K 60/80/100/120/150/180 (egy. 2 db.)

afa nélkil
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Csiszolo- és polirozogép tartozékok

Szovet csiszoldszalagok (barna)

~
Univerzalisan hasznalhato csiszoldszalag
elektro-korundbél acéllemez, aluminium,
ontvénydarabok, vasmentes anyagok, rétegelt
falemezek, puha- és keményfa csiszolasahoz és
sorjatlanitasahoz
Nagy gazdasagossag a magas élettartam és
teljesitmény alapjan
Cikkszdm  Megnevezés afa nélkil Cikkszdam  Megnevezés afa nélkil
49-0970 762x 75 mm-K60 (10db.)-SA 1 49-0984 1016 x 75 mm-K 150 (10 db.) - SA 2
49-0971 762x75mm-K80(10db.)-SA 1 49-0985 1016x 75 mm-K 180 (10db.)-SA 2
49-0972 762x75mm-K 100 (10db.)-SA 1 49-0986 Szt 1016x 75-K60/80/ 100/ 120/ 150/ 180 (je 2 db.)
49-0973 762x75mm-K120(10db.)-SA 1
49-0974 762x75mm-K150(10db.)-SA 1
49-0975 762x75mm-K180(10db.)-SA 1
49-0976  Szett 762 75- K 60/80/100/120/150/180 (egy. 2 db.)
49-0980 1016x75mm-K60 (10db.)-SA2
49-0981 1016x75mm-K80 (10 db.)-SA2
49-0982 1016x 75 mm-K 100 (10 db.)-SA2
49-0983 1016x 75 mm-K 120 (10 db.) - SA2
&
Csiszoldszalag-tisztito Tapadofeltétek

A csiszoldszalagok élettartama
jelentésen megné (akar
400%-kal).

Nagy gazdasagossag, mivel a
hasznalt csiszolészalagok
megtisztithatok és ezaltal

a csiszolas mindsége és
egyenletessége ismét megné

11-2175 Csiszoldszalag-tisztitd

J

Atépézaras feltétek a hatso
oldalon ontapadok és a
csiszoldgép tanyérjara
ragaszthatok.

Igy torténhet a gyors

valtas a csiszoloanyagok
kiilonb6z6 szemcsézetei kozott

A tépézaras tarcsa alkalmazasa
minden kereskedelemben
altalanos csiszologép esetében
lehetséges

11-2132 Tapadofeltétek atm. 150 mm
11-2131A Tapadofeltétek atm. 250 mm
11-2131 Tapadofeltétek atm. 300 mm

INVARD Oy
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Koszorii-, csiszolo- és polirozogép tartozékok

Csiszolotanyér

Cikkszam

11-2121A
11-2122A
11-2120A
11-2123A
11-2124A

11-21248B

11-2200A
11-2091A
11-2092A
11-2093A
11-2201A

11-2214

11-2202
11-2095
11-2096
11-2097
11-2203

11-2216

11-2206
11-2101
11-2102
11-2103
11-2207

11-2218

11-2104
11-2105
11-2106
11-2107

Univerzalisan alkalmazhat6
acél, aluminium, vasmentes
anyagok, fa és miianyag
csiszolasahoz és
sorjatlanitasahoz.

A 150 mm, 250 mm és 300 mm
atméroji tanyérok praktikus
tépozarral vannak felszerelve,
a villamgyors, ragasztas
nélkiili tanyércsere érdekében.

Afa nélkiil

Megnevezés

atm. 150 mm - K 60 (10 db.), tép6zér
atm. 150 mm - K80 (10 db.), tépbzar
atm. 150 mm - K 100 (10 db.), tép6zar
atm. 150 mm - K 120 (10 db.), tép6zar

atm. 150 mm - K 150 (10 db.), tép6zar

Szett 4tm. 150 mm - K60 / 80 / 100 / 120 / 150
(egyenként 2 db.), tépbzar

atm. 230 mm - K60 (10 db.), 6ntapadd

atm. 230 mm - K80 (10 db.), 6ntapadd

atm. 230 mm - K 100 (10 db.), 6ntapadd

&tm. 230 mm - K 120 (10 db.), 6ntapadé

atm. 230 mm - K 150 (10 db.), 6ntapadd

Szett 4tm. 230 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150
(egyenként 2 db.), ontapadd

atm. 250 mm - K60 (10 db.), tép6zar
atm. 250 mm - K80 (10 db.), tépbzar
atm. 250 mm - K 100 (10 db.), tépbzar
atm. 250 mm - K 120 (10 db.), tépbzar
atm. 250 mm - K 150 (10 db.), tép6zar

Szett 4tm. 250 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150
(egyenként 2 db.), tép6zar

atm. 300 mm - K60 (10 db.), tépdzar
atm. 300 mm - K80 (10 db.), tépbzar
atm. 300 mm - K 100 (10 db.), tép6zar
&tm. 300 mm - K 120 (10 db.), tép6zar

atm. 300 mm - K 150 (10 db.), tép6zar

Szett atm. 300 mm - K60 / 80 / 100 / 120 / 150
(egyenként 2 db.), tépbzar

4tm. 600 mm - K60 (VPE 5 db.)
&tm. 600 mm - K80 (VPE5 db.)
atm. 600 mm - K 100 (VPE 5 db.)
atm. 600 mm - K 120 (VPE5 db.)

Kerek drotkefe

Kerek drétkefék optimalisan alkalmasak feliiletek

eltavolitasara., valamint munkadarabok
érdesitéséhez, polirozasahoz és sorjatlanitasahoz.

megmunkalasara, mint pl. szinek, rozsda, kosz stb.

A kivalé minéségli drot hosszu élettartamot biztosit.

Koszoritarcsak

K80

Nemeskorund-koészoriitarcsak

‘ - “ kiemelkedéen alkalmasak HSS-acélok,
i w mint csigafarok, vésdk, ollok, kések

,\M

‘f::

Cikkszam

05-1800
05-1801
05-1810
05-1811
05-1816
05-1817
05-1812
05-1813
05-1818A
05-1819A
05-1827
05-1828
05-1808
05-1814
05-1815
05-1820
05-1821
05-1822A

05-1823A

05-1836
05-1799

- _.r._ \J\\
& ﬂsﬁ ,‘

stb. koszoriilésere.

K36

Normalkorund-koszoritarcsak legjobban
alkalmasak szerszamok, mint pl. vas,acél,
szerkezeti acél, acélontvény, sargaréz kések,

laposacélok, fejszék, stb. egyszer(i koszoriilési
munkalataihoz.

Megnevezés Afa nélkiil

Koszoritarcsa durva @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, K36

Koszordtarcsa finom @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, K80

Készoritarcsa durva @ 150 x 25,4 mm, @ 12,70 mm,
K36
Koszor(tarcsa finom @ 150 x 25,4 mm, @ 12,70 mm,
K80

Koszoriitarcsa durva @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K36

Koszoritarcsa finom @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K80

Készoriitarcsa durva @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm,
K36
Koszordtarcsa finom @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm,
K80

Koszoritarcsa durva @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K36
Koszoritarcsa finom @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K80
Kdszoritéarcsa durva @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, K36
Koszoritarcsa finom @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, K80
Koszoritarcsa finom @ 250 x 12 mm, @ 50 mm, K 220
Kdszoritarcsa durva @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, K36
Koszoritarcsa finom @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, K80
Koszoritarcsa durva @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K36
Koszoritarcsa finom @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K80
Koszoritarcsa durva @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, K36

Készoritarcsa finom @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, K80

Kerek drotkefe @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm
Kerek drotkefe @ 200 x 25 mm, @ 32 mm
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Koszorii- és polirozogép tartozékok

Polirozotarcsak
= -
Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

05-1838  Polirozotarcsa kemény @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm
05-1840 Polirozétarcsa kemény, 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1841 Polirozotarcsa kemény, 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1842  Polirozotarcsa kemény, 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1843  Polirozotarcsa kemény, 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1844  Polirozéotarcsa kemény, 350 x 40 mm, @ 16 mm
05-1845  Polirozotarcsa kemény, 350 x 40 mm, @ 16 mm
05-1848  Polirozé tarcsa puha, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm
05-1849  Polirozo tarcsa kemény, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm

ELOPOLIROZAS POLiROZAS LETISZTITAS
a tukorfény

érdekében:

pl. karcolasok a fépoliturhoz:

eltavolitasara:

steppelt csalanszo-

Szizal-zsinér zold ne- vet minden fémhez, steppelt Molton,
mesacélhoz, Szizal- laza csalanszovet (a laza Molton (a
csalanszovet alumini- tarcsa vastagsaga tarcsa vastagsaga
umhoz, sargarézhez, egyénileg meg- egyénileg meg-
szinesfémhez hatarozhaté) hatarozhaté)

/ P Egy kemény polirozétarcsa, ami

! A Y  idedlis el6polirozashoz, durva

1 4 -5",:{- feliiletek és megkarcolt

! k= / munkadarabok megmunkalasara.

* o il

05-1850  Szizal-csalanszovet-polirozétarcsa @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1870  Szizal-csalanszovet-polirozétarcsa @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1890  Szizal-csalanszovet-polirozétarcsa @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

Nemesacél elopollrozasara a

nagy bemeriilési melyseg idealis
szogek, sarkak, recézett lemezek
és specialis formarészek esetén.

05-1851  Szizal-zsindr z6ld @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1871  Szizal-zsindr z6ld @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1891  Szizal-zsindr z6ld @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

A megfeleld polirozétarcsa

7 '\ nemesacélhoz, acélhoz,

| | aluminiumhoz, sargarézhez,

i mianyaghoz és fahoz. A tarcsa
3 ! vastagsaga meghatarozhato
maga az alkalmazas szerint,
A 4 amikor is a laza tarcsak

egyszer(ien elhagyhatok.

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

05-1852  Csalanszovet-polirozotarcsa laza @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1872  Csalanszovet-polirozotarcsa laza @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1892  Csalanszovet-polirozotarcsa laza @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

f‘/‘ k:
s
\ Legjobban nemesacél, acél,
i » aluminium és sargaréz
i - pollrozasahoz alkalmas. Top
{ - mlnosegu német gyartmany
' hosszl szavatossagot garantal.
,
.
-

05-1853  Csalanszovet-polirozotarcsa steppelt @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1873  Csalanszvet-polirozétarcsa steppelt @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1893  Csalanszovet-polirozotarcsa steppelt @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

Nagyon puha polirozétarcsa
. tiikorfény-polirozashoz, a tarcsak
| | nincsenek elvarrva, igy a
- - vastagsag valtoztathato és
[ / egyénileg meghatarozhato.
Garantalt hosszu élettartam a kivalé
L mindségu kidolgozas altal.

05-1854 Molton-polirozétarcsa laza @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1874  Molton-polirozétarcsa laza @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1894  Molton-polirozétarcsa laza @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

\ Puha fényezgtarcsa stacioner
f gépekhez nemecacél, acél,
| aluminium, vasmentes anyagok,
[ - | au } tes an
+ mianyagok és fa letisztitashoz
~  (tlikorfénypolirozas).

05-1855  Molton-polirozétércsa steppelt @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1875  Molton-polirozétércsa steppelt @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1895  Molton-polirozétarcsa steppelt @ 350 x 25 mm, @ 16 mm
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Koszorii- és polirozogép tartozékok

Polirpasztak

El6polirozépaszta ABRA

Az ,ABRA" egy csiszolo- és kefepaszta valamennyi fém mattirozasahoz
és szatinirozasahoz. Gyakran tartalmaznak kiilonlegesen szilard
koszorliszemcsézetiiként elektrokorundot, ami a bauxit olvadasa altal az
elektromos ivben 2000° C felett kinyerddik.

Szin: fekete

Elesség / ledorzsolés: 10
(10 = éles, 1 = lagy)
Zsirtartalom: szaraz
Suly: kb. 1000 g

Leiras:

Eles, durva szemcsézet(i mattirozépaszta acél és nemesacél agressziv
elopolirozasahoz, a paszta kiemelkedden alkalmas aluminium
mattirozasahoz és eldpolirozasahoz.

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

05-1916 Elépolirozépaszta Abra 153 (fekete) aluminiumhoz
AN

Polirozépaszta REKORD

A ,REKORD" - polirozépaszta vasmentes-fémekhez alkalmas és
tripolit tartalmaz. Ez a természetben eléfordulé polirozé relativ
lagy polirozoszemcsézetiiként kiilondsen sargaréz és zamak
megmunkalasara alkalmas érzékeny ontési kérgével.

Szin: barna

Elesség / ledorzsilés: 5
(10 = éles, 1 = lagy)
Zsirtartalom: kozepes
Saly: kb. 800 g

Leiras:

Klasszikus polirozopaszta valamivel durvabb szemcsézettel, kozepesen
zsiros és gordiilékeny, tokéletes vasmentes-fémfeliileteket eredményez
(mint pL.: aluminium, vorésréz, sargaréz, magnézium, cink, stb.).

A tokéletes paszta alufelni polirozasahoz.

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

05-1917 Polirpaszta Rekord 845 (barna) aluminiumhoz

p
EL6- ill. polirozépaszta KIESOLIN

kemeénységi fok az kovetkez6 izzito folyamat homérsékletétol fiigg.

Szin: zold
e Elesség / ledorzsolés: 6
k (10 = éles, 1 =lagy)
Zsirtartalom: zsiros
‘ Suly: kb. 1100 g

Leiras:
Fényt adé szemcsézet, nagyon j6 szizal-tarcsakhoz, kiemelkedden alkal-
mas nemesacél és acél elopolirozasahoz

05-1910 Elépolirozé-paszta Kiesolin 410 (z6ld) nemesacélhoz

Szin: piros
Elesség / ledorzsolés: 4
\ (10 = éles, 1 = lagy)
1 Zsirtartalom: kozepes
: Suly: kb. 1000 g

Leiras:
Klasszikus univerzalis paszta kozepes szemcsézettel minden fémhez
alkalmas

05-1911 Polirpaszta Kiesolin 358 (piros) nemesacélhoz

A polirpaszta , KIESOLIN“ valamennyi fémhez és miianyaghoz alkalmas. Utdpolirozas gyakran mar nem sziikséges. Széles alkalmazasi teriilet a lagytol
a kiiléndsen abraziv hatasig. Elsésorban ehhez a cikkcsoporthoz timféldet alkalmaznak (aluminiumoxid). Bauxitbdl nyerik a Bayer-eljaras szerint, ahol a

Szin: vilagosbarna

Elesség / ledorzsolés: 2 - 3
(10 = éles, 1 = lagy)
Zsirtartalom: zsiros

Saly: kb. 850 g

Leiras:
Finom polirpaszta specialisan fahoz és mlanyaghoz

05-1926  Eldpolirozo-paszta Kiesolin 327 (vilagosharna) fahoz
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Koszorii- és polirozogép tartozékok

Polirpasztak

Tiikorfény- / letisztitopaszta LUMO Szin: vildgosbarna

Elesség / ledorzsolés: 1
— (10 = éles, 1 = lagy)
) Zsirtartalom: szaraz
Suly: kb. 900 g

A LUMO" tisztitdpaszta a lezaré munkafolyamatnal a specialis
polirozdszemcsézettel brilians tiikorfényt teremt minden feliileten.

Leiras:
7 Szin: kék Finom tisztitopaszta specialisan miianyaghoz, keményfahoz és
P . S vasmentes anyagokhoz.
- ~— Elesség / ledorzsolés: 2 _ i X P
‘ — (10 = éles, 1 = lagy) Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil
e Zsirtartalom: szaraz
\ Sdly: kb. 700 g
: 05-1923 Tisztitopaszta Lumo 939 (vildgosbarna) miianyaghoz

Leiras:

A . Klasszikus”, kiilonleges dsszetevi nagyon jol oldjak a zsirt,
tukorfényessé téve igy az el6polirozott részeket. Optimalisan
alkalmas nemesacélhoz, aluminiumhoz, vorosrézhez, sargarézhez
és fahoz.

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

05-1912 Tisztitopaszta Lumo 934 (kék), univerzalis

Polirozo-szett

L Polirozé-szett aluminiumhoz P \ Polirozé-szett mlanyaghoz
‘J,_f-”:“‘f D A szett a kdvetkezdbdl all: ~ ' Aszetta kovetkezbsL ll:
& : El8polirozé-paszta Abra 153 (fekete) — | Polirpaszta Rekord 845 (barna)
. Polirpaszta Rekord 845 [barna) i Tisztitépaszta Lumo 939 [vildgosbarna)
Tisztitopaszta Lumo 934 (kék) . Csalanszovet-polirozétarcsa laza
Szizal-csalanszovet-polirozotarcsa : Molton-polirozétarcsa laza

A Csalanszovet-polirozotarcsa steppelt T ‘
Molton-polirozétarcsa steppelt \

05-2000  Polirozé-szett aluminiumhoz @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 6-részes 05-2020  Politozo-szett mdanyaghoz @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 4-részes
05-2001  Polirozé-szett aluminiumhoz @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 6-részes 05-2021  Politozd-szett mdianyaghoz @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 4-részes
05-2002  Polirozo-szett aluminiumhoz @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 6-részes 05-2022  Polirozé-szett mianyaghoz @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 4-részes
Polirozé-szett nemesacélhoz Polirozé-szett fahoz
A szett a kdvetkez6bdl all: A szett a kdvetkez6bdl all:
El6polirozé-paszta Kiesolin 410 (zold) & El6polirozé-paszta Kiesolin 327
Polirozépaszta Kiesolin 358 (piros) ‘ (vilagosbarna)
Tisztitopaszta Lumo 934 (kék) Tisztitépaszta Lumo 934 (kék)
Szizal-zsin6r zold Csalanszovet-polirozotarcsa laza
Csalanszovet-polirozotarcsa steppelt - Molton-polirozétarcsa laza

Molton-polirozatarcsa steppelt

05-2010  Polirozo-szett nemesacélhoz @ 200 x 20 mm, @ 16 mm , 6-részes 05-2030 Polirozo-szett fahoz @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 4-részes
05-2011  Polirozo-szett nemesacélhoz @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 6-részes 05-2031  Polirozé-szett fahoz @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 4-részes
05-2012  Polirozé-szett nemesacélhoz @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 6-részes 05-2032  Polirozo-szett fahoz @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 4-részes
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