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Baby M3 /
AF 32 / AF 308

HOBBY

Kérje aktuális akciós katalógusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon

••  Optimális kisebb famegmunkáló gépek esetén történő alkalmazáshoz
••  Sorozatszerűen jobb- és bal menettel
••  Egyszerű sebességváltás a fogaskerekek átkapcsolása által (AF 32 / AF 308)
••  Egyéni beállítási lehetőségek bármely kívánt munkapozícióért
••  Fémhajtómű edzett fogaskerekekkel (AF 32 / AF 308)
••  Elfordítható minden irányba
••  Egyenletes előretolási sebesség, terhelés esetén is
••  Sorozatszerűen műszerállvánnyal és meghosszabbított kinyúlókarral (AF 32 / AF 308)

Előtoló készülékek 
�Az egyik világszerte legnagyobb gyártó előtoló készülékeinek  
palettája a hobbi-előretolástól egészen az ipari kivitelezésig  
terjed, így minden alkalmazási területen rendelkezésre áll  
a megfelelő eszköz.

Egyénileg elfordít- és 
beállítható statív

Opció: szerelőlemez QH-01 a gyors 
és egyszerű hozzáépítéshez  
(Baby M3 / AF 32)

Műszaki adatok Baby M3 AF 32 AF 308
Sebességek 2-12 m/perc, 6 / 8 / 9 / 13 m/perc 2,9 / 4,5 / 5,8 / 7,5 / 9 / 

fokozatmentes 11,5 / 15 / 23 m/perc
Előtoló-görgők 3 db. 3 db. 3 db.
Görgő átmérő 76 mm 80 mm 100 mm
Görgő szélesség 30 mm 30 mm 50 mm
Görgő-rugótáv 8,3 mm 18 mm 24 mm
Motor teljesítménye 0,09 KW (0,12 LE) 0,18 kW (0,25 LE) 0,37 kW (0,5 LE)
Feszültség 230 V 230 ill. 400 V 230 V
Kb. súly 10,5 kg 33 kg 50 kg
Cikkszám 13-1005 13-1014 (230 V) 13-1020

13-1015 (400 V)

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Előtoló-görgő RO-07, BABY M3-hoz 13-1205
Előtoló-görgő RO-08, AF 32-höz 13-1215
Előtoló-görgő RO-10, AF 308-hoz 13-1220
Szerelőlemez QH-01, BABY M3 / AF 32-höz 13-1290
Előtoló-lehajt.berendezés FP/01 13-1300
(házi szereléshez)
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MX 38
MX 48

SEMIPROFESSIONAL

Műszaki kérdések esetén elérhetőek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu címen

Előtoló készülékek 
�Az MX-széria előtoló készülékei kitűnnek magas minőségük, robusztus felépítési  
módjuk, egyszerű kezelhetőségük és megbízhatóságuk által.

••  Erős teljesítményű, hosszabb üzemeltetésnek kitett hajtómotor
••  Fémhajtómű edzett fogaskerekekkel az egyenletets előretoló sebességért
••  Felhasználóbarát magasságbeállítás kézikerék segítségével
••  Vízszintesen és függőlegesen is alkalmazható
••  Egyéni beállítási lehetőségek bármely kívánt munkapozíció érdekében
••  Sorozatszerű előre- és hátramenet 
••  Az egyenként meghajtott előtoló-görgők magas rugótávj
••  Robusztus univerzális statív szürkeöntvényből csiszolt vezetőrudakkal

Ideális asztali maratáskor az 
előtoló egyszerű levételéhez 
(opció)

Egyszerű sebességváltás a fogaskerekek átkapcsolása által

Szállítható különtartozék: Cikkszám áfa nélkül
Előtoló-görgő RO-12 13-1230
Előtoló-lehajt.berendezés FP/01 13-1300
(házi szereléshez)

Műszaki adatok MX 38 MX 48
Sebességek 3,5 / 5 / 7 / 10 / 12,5 / 3,5 / 5 / 7 / 10 / 12,5 /

16 / 25 / 32 m/perc 16 / 25 / 32 m/perc
Előtoló-görgők 3 db. 4 db.
Görgő átmérő 120 mm 120 mm
Görgő szélesség 60 mm 60 mm
Görgő-rugótáv 20 mm 20 mm
Motor teljesítménye 0,75 kW (1,0 LE) 0,75 kW (1,0 LE)
Feszültség 400 V 400 V
Kb. súly 57 kg 61 kg
Cikkszám 13-1030 13-1035



Kozma Műszaki Kereskedelmi Kft.
9700 Szombathely | Kötő u. 30. | Magyaroszág

Tel.: +36 94 321 472 | +36 20 31 578 31
E-mail: kozma.norbert@kozmaszerszam.hu | www.kozmaszerszam.hu

Az Ön szakkereskedője

IMPRESSZUM: 
Képek és szövegek utánnyomása, kivonatosan is, kizárólag a PWA HandelsgesmbH írásos beleegyezésével engedélyezett. A műszaki és optikai 
változtatások jogát fenntartjuk. Sajtóhibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A gépek részben különtartozékokkal vannak ábrázolva. 
Kiadva: 03/2022.


