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EBM 50 E

EBM 60 Profi

oldedlis ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkalasara

o A fokozatmentes h6mérséklet szabalyzas, valamint a rovid felfiitési id6 gyors alkalmazasi készenlétet és
magas kezel6i kényelmet kinal

o ldedlis mobil alkalmazasra szerelési, ill. javitasi munkak esetén

0 Kiilonb6z6 ragasztogranulatumok alkalmazasa a fokozatmentes hémérséklet-szabalyzas altal

0 A modellek helyhez kotott, allandé munkakhoz is alkalmazhatok

© Ragasztofelvitel a finoman szabalyozhato forgogomb altal beallithato

0 Az élek egyenletes enyvfelvitele a specidlis enyvezéhenger altal

0 A nehezen hozzaférhet6 allasokon, mint pl. bels6-sarokosszekotések esetén,
az élszalagot elére enyvezni lehet

Beallithaté magassagu vezetdlemez
10 - 55 mm lapvastagsagokhoz

Idedlis egyenes, valamint ives munkadarabok enyvezésére (mindegy, A beallithaté vezetérendszer lehetévé teszi
hogy konkav vagy konvex formak) 0,3-3,0mm elvastagsagok és10-55mm
elmagassagok alkalmazasat

Fokozatmentes e -
eloretolas-szabalyzas 3 IIJl’
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A kivant munkahémérséklet
egyszer( beallitasa

SEMIPROFESSIONM

Szallitasi terjedelem:

* Fokozatmentes el6tolas-szabalyzo
¢ Digitalis hdmérséklet-beallito

¢ Stacioner-asztal

¢ Mobil szallitédoboz

* 1x Elszabalyozo

¢ 1x Elvago

o Alkalmazasi szerszam
Miiszaki adatok EBM 50 E
Elvastagsag (PVC) 0,3-3,0mm
Elmagassag min./max 10 - 55 mm
Felfiitési id6 5 - 7 min, granulatumfiiggé
Uzemi munkah6mérséklet 120° - 180°
E 6med 2 I . Lseles .
E%‘gﬁéﬁs‘fs:g::ség g _%gm Jperc Szallithaté kiilontartozék: Cikkszam  afa nélkiil
Motor teljesitmény 765 W Elektromos élmard 14-2051A
Fesziiltség 230V KG 60 DUO él-levago késziilék 14-2019
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 330 x 330 x 390 mm Vakuumszoritd (2 db) . 14-2052
Kb. sty 8,5 kg VC-B vakuumszoritast berendezés (2 db) 14-2052B
Cikkszam 14-2054B GL2 ragasztégranulétum (2 kg) 14-2046

2 | S ERNVARD O

www.bernardo.at
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EBM 50 E
EBM 60 Profi
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Elenyvez6 késziilék

Kényelmes 2 - 6 m/perc A leginkabb alkalmazott élek Beallithatd magassagu Magasfoku biztonsag a lezarhaté
eléretolasi szabalyzas, idedlis a egyszerl bedllitasa vezet6lemez skalaval a meg- enyvezémedence altal - a késziilék
legkiilonfélébb munkadarabok (0,3/1/2/3 mm vastagsag) munkalandé munkadarab borulasa esetén nem all fenn
megmunkalasara beallitasahoz égésveszély

b Profi

Fokozatmentes hmérsékletszabalyzas

lehetdvé teszi a 120° - 180° === ="z
munkahémeérséklet egyszer( =
beallitasat.

Erds teljesitmény( hajtomotor
minden eldretolasi sebességnél
gondoskodik az egyenletes
miikodésrol

Fokozatmentes
eléretolas-szabalyzas

Digitalis homérséklet
bedllitas

Szallitasi terjedelem:

* Fokozatmentes el6tolas-szabalyzo
¢ Digitalis hdmérséklet-beallito

¢ Stacioner-asztal

¢ Mobil szallitédoboz

* 1x Elszabalyozo

¢ 1x Elvago

o Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok EBM 60 Profi BERNARDOS
Elvastagsag (PVC) 0,3-3,0mm

Elmagassag min./max 10 - 55 mm PROFESS’O"A‘
Felfiitési id6 5 - 7 min, granulatumfiiggé

Uzemi munkah6mérséklet 120° - 180°

E 6med 2 11, . Lseles .

Eré‘;iz?é"s]?s:gec:ség 3 _Oegm Joerc Szallithato kiilontartozék: Cikkszam  &fa nélkiil

Motor teljesitmény 765 W Elektromos élmard 14-2051A

Fesziiltség 230V KG 60 DUO él-levago késziilék 14-2019

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 330x330x390 mm Vakuumszorito (2 db) : L2052

Kb. sty 8,5 kg VC-B vakuumszoritasu berendezés (2 db) 14-2052B

Cikkszam 14-2050B GL2 ragasztégranulétum (2 kg) 14-2046
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Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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PEB 300

0 A beallithato vezetérendszernek készonhetéen 0,3 — 3 mm élvastagsag ill. 10 - 65 mm-es élmagassag értékeknél hasznalhato
© 2 gumirozott fogantyu és egy magassagban allithatoé vezeté6lap elfaradasmentes munkavégzést biztosit

o |dealis egyenes és ivelt munkadarabok élenyvezéséhez, a minimalis belsé sugar 25 mm

o Kiemelked6 gazdasagossag, nincs sziikség elére beragasztézott élanyagra

oldedlis ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkalasara

0 A ragasztot kozvetleniil az élanyagra hodrja fel

0 Az egyszerii kezelést a fogantyun kialakitott KI-BE kapcsolé biztositja

© Mobil vagy telepitett felhasznalas is lehetséges

Informaciok a PEB 300 S
élzaro készlettel kapcsolatban
a7 oldalon

A skala segitségével a kivant A kivant munkah6émérséklet

Magasfoku biztonsag a lezarhaté
élmagassag gyorsan és egy potenciométer segitségével

enyvezomedence altal - a késziilék

egyszer(ien beallithato allithato be. borulasa esetén nem all fenn égésveszély
2\
J
Szallitasi terjedelem:
* Mobil szallitédoboz
* Ragasztogranulatum 0,8 kg
Miiszaki adatok PEB 300
Elvastagsag (PVC) 0,4-3,0mm PHEoal a2 D ecfes .
Eimagassag min./max 10-65 mm Szdllithato kiilontartozék: Cikkszam  afa nélkill
Felfiitési idd 4 min (120°) BC 25 élanyag tart6 14-2017
Uzemi munkahémérséklet 120 - 200° KF 80 elektromos élmard 14-2018
Enyvezémedence 400 ml KG 60 DUO él-levago berendezés 14-2019
Eldretolasi sebesség 4 m/perc VH 03 vakuumos szorit6 készlet 14-2021
Motor teljesitmény 855 W VP 03 elekromos vakuumos szorito készlet 14-2022
Fesziiltség 230V VH 11 vakuumfogantytk (4 db.) 14-2023
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 340 x 300 x 350 mm ST 95A telepitdasztal felfekvétanyérral és darabol6 berendezéssel 14-2024
Kb. sdly 8,0 kg ST 97 vezet6rendszer 14-2025
Cikkszam 14-2001 (PEB 300) GL 2 ragasztogranulatum (2 kg) 14-2046
14-2002 (PEB 300 S) GL 12 ragasztogranulatum (6 x GL 2) 14-2047
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Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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Elenyvez6 késziilék

0 A beallithato vezetérendszernek készonhetéen 0,3 — 3 mm élvastagsag ill. 10 - 65 mm-es élmagassag értékeknél hasznalhato
0 2 gumirozott fogantyu és egy magassagban allithatoé vezeté6lap elfaradasmentes munkavégzést biztosit
0 Az élanyag kényelmesen felhordhato az el6tolasi sebesség fokozatmentes beéallitasanak koszonhetéen
oldedlis egyenes és ivelt munkadarabok élenyvezéséhez, a minimalis bels6 sugar 25 mm
o A fokozatmentes h6mérséklet szabalyzas, valamint a rovid felfiitési id6 gyors alkalmazasi
készenlétet és magas kezeldi kényelmet kinal
o Kiemelked6 gazdasagossag, nincs sziikség elére beragasztézott élanyagra
oldedlis ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkalasara

Fokozatmentes
eldretolas-szabalyzas

A

A beallithato vezetérendszer lehet6vé teszi
0,3 - 3,0 mm élvastagsagok és 10 - 65 mm
élmagassagok alkalmazasat

Az élanyag sarkokba torténd
felvitelehez alapkivitelben egy
vezet6lappal rendelkezik.

Beallithatd magassagu vezetélemez
skalaval a megmunkalandé
munkadarab beallitdsahoz

Kénnyen atlathato kezel6panel, kezelés
foliabillentylzettel.

Informaciék a PEB 500 V-S
élzaro készlettel kapcsolatban
a7 oldalon

|BERNARDOS
PROFESSIONAL

Szallitasi terjedelem:

* Mobil szallitédoboz

¢ Ragasztogranulatum 0,8 kg

¢ Fokozatmentes el6tolas-szabalyzo
« Digitalis hdmérséklet-beallito

Miiszaki adatok PEB 500 V
Elvastagsag (PVC) 0,4-3,0mm o .
Eimagassag min./max 10-65 mm Szallithato kilontartozék: Cikkszam  afa nélkiil
Felfitési idd 4 min (120°) BC 25 élanyag tart6 14-2017
Uzemi munkahémérséklet 120 - 200° KF 80 elektromos élmard 14-2018
Enyvezémedence 400 ml KG 60 DUO él-levago berendezés 14-2019
Eléretolasi sebesség 2 -6 m/perc VH 03 vakuumos szorit6 készlet 14-2021
Motor teljesitmény 855 W VP 03 elekromos vakuumos szorito készlet 14-2022
Fesziiltség 230V VH 11 vakuumfogantyik (4 db.) 14-2023
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 340 x 300 x 350 mm ST 95A telepitdasztal felfekvdtanyérral és darabold berendezéssel 14-2024
Kb. sdly 8,1 kg ST97 vezetéfendszef 14-2025
Cikkszam 14-2006 (PEB 500 V) GL2 ragasnogranulatym (2 kg) 14-2046
GL 12 ragasztogranulatum (6 x GL 2) 14-2047

14-2007 (PEB 500 V-S)
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M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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o A fokozatmentes h6mérséklet szabalyzas, valamint a rovid felf(itési id6 gyors alkalmazasi készenlétet és magas kezelGi
kényelmet kinal

o Idedlis egyenes, valamint ives munkadarabok enyvezésére (mindegy, hogy konkav vagy konvex formak)

© Ragasztofelvitel a finoman szabalyozhato forgogomb altal beallithato

oldedlis ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkalasara

o0 Kozvetleniil a fogantyun fokozatmentesen allithato el6tolasi sebesség

0 A nagyteljesitményi hajtomotor minden elétolasi sebesség értéknél egyenletes miikodést biztosit.

o Optimalis mobil felhasznalas, beépitett akku a vezeték nélkiili hasznalat esetére

Kénnyen atlathato kezeldpanel, kezelés A szallitott enyvmennyiség egy Kényelmes 2 - 6 m/perc eléretolasi
foliabillentylzettel. forgokapcsoldoval pontosan szabalyzas, idealis a legkiilonfélébb
beallithaté. munkadarabok megmunkalasara

N
LES
A\ J
Szallitasi terjedelem
Fokozatmentes
eldretolas-szabalyzas
Valaszthat6: 230 V
vagy akkus iizem
& BERNARDOS
Szallitasi terjedelem: e
« Mobil PROFESSIONAL
¢ Ragasztogranulatum 0,8 kg
¢ Fokozatmentes el6tolas-szabalyzo
« Digitalis hdmérséklet-beallito
Miiszaki adatok DR 500
Elvastagsag (PVC) 0,4-3,0mm T Tt A
Eimagassag min./max 10-65 mm Szallithato kilontartozék: Cikkszam  afa nélkill
Felfiitési id6 4 min (120°) Litium elem készlet LB 24 14-2016
Uzemi munkahémérséklet Fokozat 1: 120 - 200° BC 25 élanyag tarto 14-2017
Fokozat 2: 80 - 155° KF 80 elektromos élmaro 14-2018
Enyvezémedence 400 ml KG 60 DUO él-levago berendezés 14-2019
El6retolasi sebesség 2 - 6 m/perc VH 03 vakuumos szorit6 készlet 14-2021
Motor teljesitmény 855 W VP 03 elekromos vakuumos szorit készlet 14-2022
Fesziiltség 230V VH 11 vakuumfogantyik (4 db.) 14-2023
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 340 x 300 x 350 mm ST 95A telepitdasztal felfekvtanyérral és darabold berendezéssel 14-2024
Kb. sly 8,5 kg ST 97 vezet6rendszer 14-2025
Cikkszam 14-2011 (DR 500) GL 2 ragasztogranulatum (2 kg) 14-2046
14-2012 (DR 500 S) GL 12 ragasztogranulatum (6 x GL 2) 14-2047
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.



PEB 300 $
PEB 500 V-S / DR 500 S
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BERNARD Ok
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A készlet a kovetkezdkbé6l all:

« Elenyvezg-késziilékek (1)

* KG 60 DUO él-levagd berendezés (2)
 Ragasztégranulatum 0,8 kg (3)

 VH 03 vdkuumos szorité készlet (4)
* KF 80 elektromos élmaré KF 80 (5)
 3x Szallitédoboz (6)

e Futémdi (7)

Egy az On kozelébenmegtalalhatd kereskeddt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!



BC 25 élanyag tarto

p
e A sziikséges élanyag tiszta hozzavezetéséhez
1 * Megakadalyozza a fliiggesztett élanyag esetén
eléforduld sériiléseket
¢ 10 - 62 mm kozti magassagu és 0,4 - 3,0 mm kozti
vastagsagu élanyag esetén hasznalhato

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

14-2017 BC 25 élanyag tarté

KF 80 elektromos élmaro

* Motor teljesitmény 450 W (230 V] | » Uresjarat-fordulatszam 30.000 ford./perc
® Szarmaro atméré 6 mm
« Elvastagsag 0,5 - 3 mm
¢ Kb. suly 2,3 kg
¢ Minimalis bels6 sugar 25 mm
e Szallitas egy min6ségi miianyagdobozban
* Tullégd ABS-, PVC-, Melamin- és furnér
télanyag lemarasahoz
» Beallithaté skala (0,05 mm-es lépcsdkkel)
» Beépitett elszivo csatlakozas a mardéburkolatnal (180°-ban elforgathatd)
» Saroklekerekit6 titkozdvel szallitva

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkil

14-2018 KF 80 elektromos élmaré

KG 60 DUO él-levago berendezés

P

* Kezd6- vagy végtobblet darabok levagasa

* Ergonomikus fogantytik az egyszerii kezelés érdekében

o A fliggdleges és egyenletes véglevagasok érdekében a
keretet fel lehet nyitni

Skala az éltulnydlas
beallitasahoz

Cikkszam Megnevezés Afa nélkil

14-2019 KG 60 DUO él-levagd berendezés

VH 03 vakuumos szorito készlet

p

¢ Enyvezéshez vagy élek marasahoz lett kialakitva

* Gyorsszorito kar a vakuumszorltok fel- és leszereléséhez

¢ A munkadarab egyszeri és  gyors szerelése, idedlis az élek
megmunkalasahoz a felso és also oldalon

Py

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

14-2021 VH 03 vakuumos szoritd készlet

: | S ERNVARD O

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.



» Vizszintes és fiigg6leges beszoritas -30° és 90° kdzott

¢ A munkadarab egyszeru és  gyors, szerelése, idedlis az élek
megmunkalasahoz a fels6 és alsoé oldalon

* Nagy teljesitmény( vakkumszivattyl nagy tartéerével

¢ A gumirozott felfekvd feliiletnek koszonhetden az érzékeny
feliiletek nem sériilnek meg

o A vakuumszorirék szoritdelemekkel rogzithetdok

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

14-2022 VP 03 elekromos vakuumos szorit6 készlet

-
&

Cikkszdam  Megnevezés Afa nélkiil

14-2023 VH 11 vakuumfogantytk (4 db.)

e N
« Alapkivitelben felfekvétanyérral és él-levago késziilékkel
* Pontos munkavégzést biztosit kis, vékony vagy formazott
! munkadaraboknal
i " . \ i *A beépitett gepek egyszeru kezelése integralt csatlakozoaljzat
T . és Ki-Be kapcsold révén
L Az élzaro kesziilék (PEB 300 / PEB 500 V / DR 500) vagy a KF 80
l elekromos élmarogép beépitéséhez
- 1 )
L A\
e
I l Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

PEB 500V és KF 80 nincs a szallitasi tartozékban J 14-2024 ST 95A telepit6asztal felfekvGtanyérral és darabolé berendezéssel

-
-

-

~N
J/

¢ Az ST 95A telepitett asztalra szereléshez
* Preciz munkadarab-megvezetés enyvezéskor vagy maraskor

Cikkszam  Megnevezés Afa nélkiil

14-2025 ST 97 vezet6rendszer
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Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!
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IMPRESSZUM:

Képek és szovegek utannyomasa, kivonatosan is, kizardlag a PWA HandelsgesmbH irdsos beleegyezésével engedélyezett. A miiszaki és optikai
valtoztatasok jogat fenntartjuk. Sajtohibakért és tévedésekért felelésséget nem vallalunk. A gépek részben kiilontartozékokkal vannak abrazolva.
Kiadva: 03/2022.



Az On szakkereskeddje

B ERNVARDOS

www.bernardo.at

Kozma Miiszaki Kereskedelmi Kft.
9700 Szombathely | Kété u. 30. | Magyaroszag
Tel.: +36 94 321 472 | +36 20 31 578 31
E-mail: kozma.norbert@kozmaszerszam.hu | www.kozmaszerszam.hu



