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HS11E/HS 14 E

HS 16 E

0 Sorozatszer(ien torzsemeldvel nagy és nehéz torzsek felhelyezésére és hasitmany-tartoval

O Rovid- és hosszu fahasabok hasitasara 1100 mm-ig

o Konny( szallithatésag ill. helyvaltoztatas a nagy gumikerekes futdmiinek készonhetéen (HS 16 E)
o Karcolasnak ellenallé feliilet a kivaléo minség(i porbevonat altal

o Nagyra dimenzionalt hasitoék stabil, hosszuéletli mlianyag vezetdvel

o |d6takarékos munka a fokozatmentesen beallithatd hasitasi loket altal

o Alacsony alaplemez lesimitott éllel nagy fatorzsek egyszeri felrakasaért

o Siillyeszthet6 henger a helytakarékos tarolas és egyszerd(i szallitas érdekében

0 Erds teljesitményd hidraulikus berendezés kivaléo minéségii nyomoétomlokkel
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Por bevonattal

Nagyra dimenzionalt hasitoék
stabil, hossztélet(i miianyag

Nagyteljesitmény( aluminium-
hajtomotorral és kivalé mingségu

vezetovel

hidraulikus pumpaval

Nehéz fatorzsek felhelyezésé-
hez sorozatszer(ien mechanikus
torzsemeldvel felszerelve

Nagy gumikerék a kénnyt
helyvaltoztatashoz (HS 16 E).

Miiszaki adatok HS11E HS 14 E HS 16 E

Max. hasitéerd 11to 14 to 16 to

Hasitasi hosszlisag 560 - 1040 mm 560 - 1040 mm 560 - 1100 mm

Hasitott termék atmérd 100 - 300 mm 100 - 300 mm 80 -300 mm

Hasit6ék max. eljarasi tav 850 mm 850 mm 948 mm

Eléremeneti sebesség 1 8,34 m/perc 13,08 m/perc 8,52 m/perc

Eléremeneti sebesség 2 2,94 m/perc 2,52 m/perc 2,76 m/perc

Héatrameneti sebesség 3,66 m/perc 3,12 m/perc 3,84 m/perc

Hidraulikus nyomas 25,5 Mpa 24,6 Mpa 27,7 Mpa

Hidraulikus tartaly 7 Liter 7,5 Liter 18 Liter Sebességdi
P rendszer

Hajtomu E-motor E-motor E-motor

Motor teljesitmény Se 40% 3,3kW/230V 3,5 kW / 400V 4,5 kW / 400V

Gép méretei (H x Szx Ma)

1200 x 1500 x 2300 mm 1200 x 1500 x 2

300 mm 1400 x 1600 x 2400 mm

Kb. slily

174 kg

185kg

259 kg

Cikkszam

14-1206

14-1207

14-1208
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Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!
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Szallitasi terjedelem:

] ) ) IBERNARDOS
* Kétkezes-biztonsagi kezelo e
¢ Torzsemel6
* Kapcsolo-haldzati csatlakozo-kombinacio

- Oand PROFESSIONAL

e Futomii szerkezet
¢ Hasitoék

B ERNARD O

www.bernardo.at
Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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o Modellek valaszthaté médon eréleadd tengelyes meghajtassal, ill. elektro-/eréleadd tengelyes meghajtassal kaphatok

O Rovid- és hosszu fahasabok hasitasara 1100 mm-ig

o Karcolasnak ellenallo feliilet a kivaldo mindségi porbevonat altal

o Nagyra dimenzionalt hasitoék stabil, hosszuéletli mlianyag vezetdvel

o |d6takarékos munka a fokozatmentesen beallithatd hasitasi loket altal

0 Alacsony alaplemez lesimitott éllel nagy fatorzsek egyszerii felrakasaért
0 Sorozatszer(ien torzsemeldvel nagy és nehéz torzsek felhelyezésére és hasitmany-tartoval
o Siillyeszthet6 henger a helytakarékos tarolas és egyszerd(i szallitas érdekében
0 Erds teljesitményd hidraulikus berendezés kivaléo minéségii nyomoétomlokkel
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) BERNARDO,
PROFESSIONAL

Nagyra dimenzionalt hasitéék  Biztos munka a kétkezes- Opcidsan szallithato:
stabil, hossziéletli mianyag kezelés altal, valaszthaté Hidraulikus csorlé
vezetgvel modon gyors vagy lassu

eléremeneti sebesség

Sebességli
rendszer

Nehéz fatorzsek felhelyezé- ZE-modellek erds teljesitményii

séhez sorozatszer(ien aluminium-hajtémotorral és kivalo

mechanikus torzsemelével minéség( hidraulikus pumpaval

felszerelve

Porbevonattal _ Kardantengely
(opcionalisan kaphato)

Technische Daten HS 16 ZE HS 22 ZE HS 30 Z HS 30 ZE
Max. hasitéerd 16 to 22 to 30to 30to
Hasitasi hosszlisag 560 - 1100 mm 560 - 1100 mm 560 - 1100 mm 560 - 1100 mm
Hasitott termék atmérd 80 - 300 mm 80 - 350 mm 80 - 400 mm 80 - 400 mm
Hasit6ék max. eljarasi tav 948 mm 948 mm 948 mm 948 mm
Eléremeneti sebesség 1* 8,52 m/perc 6,3 m/perc 7,5 m/perc 7,5 m/perc
Eléremeneti sebesség 2* 2,76 m/perc 2,58 m/perc 2,22 m/perc 2,22 m/perc
Hatrameneti sebesség* 3,84 m/perc 4,5 m/perc 4,02 m/perc 4,02 m/perc
Hidraulikus nyomas 27,7 Mpa 27,5 Mpa 26,1 Mpa 26,1 Mpa
Hidraulikus tartaly 18 Liter 24 Liter 30 Liter 30 Liter
Hajtom(i E-motor/eréleadd tengely E-motor/eréleado tengely Erdleado tengely E-motor/eréleadd tengely
Motor teljesitmény Se 40% 4,5 kW / 400V 5,1 kW / 400V - 5,5 kW / 400V
Eréleadd tengely fordulatszam 540 ford./perc 540 ford./perc 540 ford./perc 540 ford./perc
Traktor-teljesitmény >20LE >20LE > 20 LE >20LE
Gép méretei (H x Szx Ma) 1400 x 1500 x 2500 mm 1400 x 1500 x 2500 mm 1400 x 1500 x 2500 mm 1400 x 1500 x 2500 mm
Kb. suly 277 kg 314 kg 332 kg 372 kg
Cikkszam 14-1209 14-1210 14-1211 14-1212

* a sebesség valtakozik, fiiggden a traktor teljesitményétdl
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Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon



Szallitasi terjedelem:

» Kétkezes-biztonsagi kezeld

¢ 3-pontos felfliggesztés felvevdstiftekkel
¢ Torzsemeld

» Kapcsold-halézati csatlakozé-kombinécié (ZE-modellek)
¢ Erdleadod tengelycsatlakozo burkolattal
 Olajtoltés

e FutomU szerkezet

¢ Hasitoék

Szdllithato kilontartozék: Cikkszam  afa nélkill
Kardantengely a HS-modellekhez 14-1202
Hidraulikus csorlé 14-1221

IBERNARD O,

www.bernardo.at

Sorozatszer{ien harompontos-tartoval
I /1l kat. szerint és felvevgstiftekkel

M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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IMPRESSZUM:

Képek és szovegek utannyomasa, kivonatosan is, kizardlag a PWA HandelsgesmbH irdsos beleegyezésével engedélyezett. A miiszaki és optikai
valtoztatasok jogat fenntartjuk. Sajtohibakért és tévedésekért felelésséget nem vallalunk. A gépek részben kiilontartozékokkal vannak abrazolva.
Kiadva: 03/2022.



Az On szakkereskeddje
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Kozma Miiszaki Kereskedelmi Kft.
9700 Szombathely | Kété u. 30. | Magyaroszag
Tel.: +36 94 321 472 | +36 20 31 578 31
E-mail: kozma.norbert@kozmaszerszam.hu | www.kozmaszerszam.hu



