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Baby M3 /

AF 32 / AF 308
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0 Maszyna zoptymalizowana do zastosowania w mniejszych obrabiarkach do drewna

oW wyposazeniu standardowym z biegiem prawo/lewo

0 Zmiana predkosci poprzez przetozenie kot zebatych (AF 32 / AF 308)

o Indywidualne mozliwosci regulacji do kazdego potozenia roboczego

O Metalowa przektadnia z hartowanymi kotami zebatymi (AF 32 / AF 308)

0 Mozliwosc¢ odchylania we wszystkich kierunkach

o Réwnomierna predkos¢ posuwu, takze pod obciazeniem o
o W wyposazeniu standardowym z przedtuzonym wysiegnikiem (AF 32 / AF 308) BERNA R

HOBBY

( Opcja: ptyta montazowa QH-01 do
szybkiego i tatwego zamontowania
(Baby M3/ AF 32)

Indywidualnie wychylany i
ustawiany statyw

Dedykowane wyposaienie dodatkowe:  Nr. art. Cena netto
Rolka posuwu RO-07 do BABY M3 13-1205
Rolka posuwu RO-08 do AF 32 13-1215
Rolka posuwu RO-10 do AF 308 13-1220
Ptyta montazowa QH-01 do BABY M3 / AF 32 13-1290
Podajnik FP/01 13-1300

(do samodzielnego montazu)

Specyfikacja techn. Baby M3 AF 32 AF 308

Predkosci 2-12 m/min, 6/8/9/13m/min 29/45/58/75/9/
bestopniowo 11,5/ 15/ 23 m/min

Rolka posuwun 3 szt. 3 szt. 3 szt.

Srednica rolek 76 mm 80 mm 100 mm

Szerokosé rolki 30 mm 30 mm 50 mm

Ugiecie sprezyny rolki 8,3 mm 18 mm 24 mm

Moc silnika 0,09 KW (0,12 KM) 0,18 kW (0,25 KM) 0,37 kW (0,5 KM)

Napiecie 230V 230 lub 400 V 230V

Waga ok. 10,5 kg 33 kg 50 kg

Nr. art. 13-1005 13-1014 (230V) 13-1020

13-1015 (400 V)
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0 Silnik napedowy o duzej mocy przystosowany do ciagtego dziatania

© Metalowa przektadnia z hartowanymi kotami zebatymi zapewnia réwnomierna predko$¢ posuwu
o Latwa w obstudze regulacja wysokosci za pomoca dzwigni

0 Mozliwos¢ stosowania zaréwno w poziomie jak i w pionie

o Indywidualne mozliwosci regulacji do kazdego potozenia roboczego

o W wyposazeniu standardowym bieg do przodu i do tytu

0 Mocne ugiecie sie sprezyn pojedynczo napedzanych rolek posuwu

0 Solidny statyw uniwersalny z odlewu zeliwnego ze szlifowanymi prowadnicami
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Idealne do frezowania

stotowego, do tatwego
sktadania posuwu (opcja)
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Specyfikacja techn.  MX 38 MX 48
Predkosci 35/5/7/10/125/ 35/5/7/10/125/
16 / 25 / 32 m/min 16 / 25 / 32 m/min
Rolka posuwun 3 szt 4 szt Zmiana predkosci poprzez przetozenie kot zebatych
Srednica rolek 120 mm 120 mm
Szerokos¢ rolki 60 mm 60 mm
Ugiecie sprezyny rolki 20 mm 20 mm L. .
T 0.75 kW (LOKW) 0.75 W (LOKM) Dedykowane wyposazenie dodatkowe:  Nr. art. Cena netto
Napiecie 400V 400V Rolka_ p_osuwu RO-12 13-1230
NI art. 13-1030 13-1035 (do samodzielnego montazu)
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Jesli majg Panstwo jakie$ pytania prosze kontaktowac sie z naszym centrum +48 25 740 2001

Posuwy



Twéj sprzedawca
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HAFEN | Centrala w Polsce
ul. Kuklinskiego 20 | 08-110 Siedice
tel/fax: 25 740 2001 | kom: 725 505 705 | 505 105 586
e-mail: biuro@hafen.pl | www.hafen.pl

UWAGI:

Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja zdje¢, tekstow lub ich fragmentéw jest surowo zabroniona, chyba ze zostato to wczesniej uzgodnione z
PWA BERNARDO. Zastrzegamy sobie prawo mozliwosci zmian technicznych i optycznych. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za drukowanie btedow lub bteddw. Cze$¢ maszyny prezentowana z opcjonalnymi -

dodatkowo ptatnymi. Wydanie 03/2022.



