


Okleiniarki

EBM 50 E

EBM 60 Profi

o ldealna do obrobki obrzezy z ABS, PCV, melaminy i forniru

© Bezstopniowa regulacja temperatury oraz krotki czas nagrzewania powoduja
szybka gotowosc do uzycia i wysoki komfort obstugi

oldealne do przenoszenia podczas prac montazowych badz podczas napraw

o Uzycie réznych granulatow kleju przez bezstopniowa regulacje temperatury

0 Modele moga by¢ uzywane réwniez stacjonarnie

o Nanoszenie kleju nastawiane gatka obrotowa z doktadna regulacja

o Réwnomierne nanoszenie kleju na krawedzie specjalnym watkiem do kleju

o W trudno dostepnych miejscach jak np. wewnetrzne ztacza katowe,
tasma moze by¢ wstepnie klejona

Przestawiana na wysokos¢
ptyta prowadzaca dla grubosci
ptyt od 10 - 55 mm

Top

Cena

Idealne do klejenia prostych oraz wygietych przedmiotéw (obojetnie, Nastawiany system prowadnic pozwala
czy ksztatt jest wklesty czy wypuk\t'\;l{ na stosowanie grubosci krawedzi

od 0,3 - 3,0 mm i wysokosci krawed2|
od 10 - 55 mm

Bezstopniowa e e
regulacja posuwu = I"l’

|0
8

o J

Proste nastawianie wymaganej
temperatury roboczej

SEMIPROFESSIONM

Zakres dostawy:

¢ Bezstopniowa regulacja posuwu
¢ Cyfrowa regulacja temperatury
e Stot stacjonarn

¢ Mobilna skrzynka transportowa
¢ 1x Trymer do obrzezy

¢ 1x Do kapowania obrzezy

¢ Narzedzie obstugowe

Specyfikacja techniczna EBM 50 E

Grubos¢ krawedzi (PVC) 0,3-3,0mm

Wysoko$¢ krawedzi min./max 10 - 55 mm

Czas nagrzewania 5-7 min, (r.granulatu)

Temperatura robocza 120° - 180°

ﬁ?é%?;gcdsolgﬁwu g%%gm /min Dedykowane wyposazenie dodatkowe:  Nr. art. Cena netto
Moc silnika 765 W Elektryczna frezarka do krawedzi 14-2051A

Napiecie 230V Przyrza!d dg k;apowania obrzezy KG 60 DUO 14-2019

Wymiary maszyny (szer x gt x wys) 330 x 330 x 390 mm Zaciski prozniowe (2 szt.) ' 14-2052

Hmotnost cca 8,5 kg Podcisnieniowe urzadzenie mocujace VC-B (2 szt.) 14-20528

Nr art. 14-2054B Granulat kleju GL 2 (2 kg) 14-2046
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Dla zapytaniach technicznych zapraszamy do kontaktu na biuro@hafen.pl



EBM 60 Profi

EBM 50 E

Okleiniarki

Komfortowa regulacja posuwu
od 2 - 6 m/min na raczce,
idealna do obrobki ajrézniejszych
przedmiotow

Wydajny silnik napedowy dba
przy kazdej predkosci posuwu
o rownomierny bieg

Bezstopniowa
regulacja posuwu

regulacja temperatury

Zakres dostawy:

J & J
Proste ustawianie najczesciej Przestawiana na wysokos¢ ptyta
uzywanych krawedzi (grubosc prowadzaca ze skala do ustawie-
0,3/1/2/3 mm] nia obrabianego przedmiotu

b Profi

Bezstopniowa regulacja tem-

peratury pozwala na proste ==
ustawienie temperatury roboczej - -
od 120° - 180° -

Cyfrowa

¢ Bezstopniowa regulacja posuwu

¢ Cyfrowa regulacja temperatury

e Stot stacjonarn

* Mobilna skrzynka transportowa

¢ 1x Trymer do obrzezy
¢ 1x Do kapowania obrzezy
¢ Narzedzie obstugowe

Dedykowane wyposaienie dodatkowe:

Elektryczna frezarka do krawedzi

Przyrzad do kapowania obrzezy KG 60 DUO

Zaciski prozniowe (2 szt.)

Specyfikacja techniczna EBM 60 Profi
Grubosé krawedzi (PVC) 0,3-3,0mm
Wysoko$¢ krawedzi min./max 10 - 55 mm

Czas nagrzewania 5-7 min, (r.granulatu)
Temperatura robocza 120° - 180°
Zbiornik do kleju 320

Predko$¢ posuwu 2 -6 m/min

Moc silnika 765 W

Napiecie 230V

Wymiary maszyny (szer x gt x wys) 330 x 330 x 390 mm
Hmotnost cca 8,5 kg

Nr art. 14-2050B

Granulat kleju GL 2 (2 kg)
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Wysoki stopien bezpieczenstwa
przez zamykany zbiornik na
klejprzy przechylaniu urzadzenia
nie ma zagrozenia oparzeniem
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Nr. art. Cena netto

14-2051A
14-2019
14-2052

Podcisnieniowe urzadzenie mocujgce VC-B (2 szt.) 14-2052B

14-2046

Aktualna oferta urzadzen uzywanych i wystawowych na www.hafen.pl



Okleiniarki

PEB 300

o Dzieki regulowanemu systemowi prowadzenia mozna wykorzystywac rézne grubosci obrzezy 0,3 - 3,0 mm oraz wysokosci 10 - 65 mm
© 2 gumowane uchwyty i ptyta prowadzaca z regulacja wysokosci zapewniaja prace bez zmeczenia

o |dealny do klejenia elementow prostych i zakrzywionych, minimalny promien wewnetrzny 25 mm

o Wysoka optacalnos¢, bez koniecznosci stosowania wczesniej naniesionego kleju na obrzezach

o Idealna do obrobki obrzezy z ABS, PCV, melaminy i forniru

o Klej jest nanoszony bezposrednio na materiat obrzeza

o Wtacznik/wytacznik znajdujacy sie bezposrednio na uchwycie utatwia obstuge

o Nadaje sie do uzytku mobilnego lub stacjonarnego

Informacje o zestawie
klejow do obrzezy PEB 300 S
patrz strona 7

= /
Szybka i tatwa regulacja zadanej Zadana temperature robocza Wysoki stopien bezpieczenstwa przez
wysokosci obrzeza za pomoca ustawia sie potencjometrem. zamykany zbiornik na klejprzy przechylaniu

skali urzadzenia nie ma zagrozenia oparzeniem

N

Zakres dostawy:

¢ Mobilna skrzynka transportowa
¢ Granulat kleju 0,8 kg

Specyfikacja techniczna PEB 300

Grubosé krawedzi (PVC) 0,4-3,0mm L.
WysokosG krawedzi min/max 10~ 65 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr. art. Cena netto
Czas nagrzewania 4 min (120°) Magazyn obrzezy BC 25 14-2017
Temperatura robocza 120 - 200° Elektryczny frez do krawedzi KF 80 14-2018
Zbiornik do kleju 400 ml Agregat do kapowania obrzezy KG 60 DUO 14-2019
Predko$¢ posuwu 4 m/min Podcisnieniowy zestaw do mocowania VH 03 14-2021
Moc silnika 855 W Elektryczny podciSnieniowy zestaw do mocowania VP 03 14-2022
Napiecie 230V Uchwyty podcisnieniowe (4 szt.) VH 11 14-2023
Wymiary maszyny (szer x gt x wys) 340 x 300 x 350 mm Sto+ ST 95A z talerzem na okleine i kapownikiem 14-2024
Hmotnost cca 8,0 kg System prowadzenia ST 97 14-2025
Nr art. 14-2001 (PEB 300) Granulat kleju GL 2 (2 kg) 14-2046
14-2002 (PEB 300 S) Granulat kleju GL 12 (6 x GL 2) 14-2047
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PEB 500 V

o Dzieki regulowanemu systemowi prowadzenia mozna wykorzystywac rézne grubosci obrzezy 0,3 - 3,0 mm oraz wysokosci 10 - 65 mm
© 2 gumowane uchwyty i ptyta prowadzaca z regulacja wysokosci zapewniaja prace bez zmeczenia

o Komfortowa aplikacja materiatu obrzezy dzieki bezstopniowo regulowanej predkosci posuwu

oldealny do klejenia elementéw prostych i zakrzywionych, minimalny promien wewnetrzny 25 mm

o Bezstopniowa regulacja temperatury oraz krétki czas nagrzewania powoduja szybka gotowos¢

do uzycia i wysoki komfort obstugi

o Wysoka optacalnosc¢, bez koniecznosci stosowania wczesniej naniesionego kleju na obrzezach
o Idealna do obrobki obrzezy z ABS, PCV, melaminy i forniru

Nastawiany system prowadnic pozwala
na stosowanie grubosci krawedzi od
0,3 - 3,0 mm i wysokosci krawedzi od
10 - 65 mm

Przejrzysty panel sterowania, obstuga za
pomoca klawiatury membranowe;j.

Informacje o zestawie
klejow do obrzezy PEB 500 V-S
patrz strona 7

Zakres dostawy:

¢ Mobilna skrzynka transportowa
¢ Granulat kleju 0,8 kg

¢ Bezstopniowa regulacja posuwu
¢ Cyfrowa regulacja temperatury

Specyfikacja techniczna PEB 500 V

Bezstopniowa
regulacja posuwu

A

Standardowo z ptyta prowadzaca Przestawiana na wysokos¢ ptyta prowadzaca
do mocowania materiatu obrzezy ze skala do ustawienia
w naroznikach. obrabianego przedmiotu

|BERNARDOS
PROFESSIONAL

Grubosé krawedzi (PVC) 0,4-3,0mm -
Wysokosé krawedzi min./max 10 - 65 mm Dedykowane wyposazenie doda Cena netto
Czas nagrzewania 4 min (120°) Magazyn obrzezy BC 25 14-2017
Temperatura robocza 120 - 200° Elektryczny frez do krawedzi KF 80 14-2018
Zbiomik do kleju 400 ml Agregat do kapowania obrzezy KG 60 DUO 14-2019
Predkos¢ posuwu 2 -6 m/min Podcisnieniowy zestaw do mocowania VH 03 14-2021
Moc silnika 855 W Elektryczny podcisnieniowy zestaw do mocowania VP 03 14-2022
Napiecie 230V Uchwyty podcisnieniowe (4 szt.) VH 11 14-2023
Wymiary maszyny (szer x gt x wys) 340 x 300 x 350 mm Sto+ ST 95A z talerzem na okleing i kapownikiem 14-2024
Hmotnost cca 8,1 kg System prowadzenia ST 97 14-2025
Nr art. 14-2006 (PEB 500 V) Granulat kIeJ:u GL 2 (2 kg) 14-2046
14-2007 (PEB 500 V-S) Granulat kleju GL 12 (6 x GL 2) 14-2047
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Okleiniarki



Okleiniarki

o Bezstopniowa regulacja temperatury oraz krotki czas nagrzewania powoduja szybka
gotowos¢ do uzycia i wysoki komfort obstugi
o Idealne do klejenia prostych oraz wygietych przedmiotéw (obojetnie, czy ksztatt jest wklesty czy wypukty)
o Nanoszenie kleju nastawiane gatka obrotowa z doktadna regulacja
o Idealna do obrobki obrzezy z ABS, PCV, melaminy i forniru
0 Bezstopniowa regulacja predkosci posuwu bezposrednio na uchwycie
© Mocny silnik napedowy zapewnia ptynna prace przy kazdej predkosci posuwu
oldealny do zastosowan mobilnych, wbudowany akumulator do pracy bezprzewodowej

Przejrzysty panel sterowania, obstuga za 1los¢ dostarczonego kleju mozna Komfortowa regulacja posuwu od
pomoca klawiatury membranowe;j. doktadnie ustawic za pomoca 2 - 6 m/min naraczce, idealna do
pokretta. obrobki ajrézniejszych przedmiotéw

-
-
& J
Zakres dostawy
Bezstopniowa
regulacja posuwu
Do wyboru zasilanie

230V lub z akumulatora

Zakres dostawy:

¢ Mobilna skrzynka transportowa
¢ Granulat kleju 0,8 kg

¢ Bezstopniowa regulacja posuwu
¢ Cyfrowa regulacja temperatury

Specyfikacja techniczna DR 500

Grubo$¢ krawedzi (PVC) 0,4 - 3,0 mm —
WysokosC krawedzi min./max 10 - 65 mm Dedykowane wyposazenie dodc Nr. art. Cena netto
Czas nagrzewania 4 min (120°) Bateria litowa LB 24 14-2016
Temperatura robocza Stopieri 1: 120 - 200° Magazyn obrzezy BC 25 14-2017
Stopien 2: 80 - 155° Elektryczny frez do krawedzi KF 80 14-2018
Zbiomik do kleju 400 ml Agregat do kapowania obrzezy KG 60 DUO 14-2019
Predko$¢ posuwu 2 -6 m/min Podcisnieniowy zestaw do mocowania VH 03 14-2021
Moc silnika 855 W Elektryczny podcinieniowy zestaw do mocowania VP 03 14-2022
Napiecie 230V Uchwyty podcisnieniowe (4 szt.) VH 11 14-2023
Wymiary maszyny (szer x gt x wys) 340 x 300 x 350 mm Stot ST 95A z talerzem na okleine i kapownikiem 14-2024
Hmotnost cca 8,5 kg System prowadzenia ST 97 14-2025
Nrart. 14-2011 (DR 500) Granulat kleju GL 2 (2 kg) 14-2046
14-2012 (DR 500 S) Granulat kleju GL 12 (6 x GL 2) 14-2047
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PEB 300 $
PEB 500 V-S / DR 500 S

Zestaw sktada sie z nastepujacych
elementow:

* Okleiniarki do krawedzi (1)

« Agregat do kapowania obrzezy KG 60 DUO (2)

« Granulat kleju 0,8 kg (3)

* Podciénieniowy zestaw do mocowania VH 03 (4)
* Elektryczny frez do krawedzi KF 80 (5)

* 3x Mobilna skrzynka transportowa (6)

« Uktad jezdny (7)
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Magazyn obrzezy BC 25

p

¢ Do czystego doprowadzania potrzebnego materiatu obrzezy

 Zapobiega ewentualnym uszkodzeniom w poréwnaniu z materiatem
obrzeza wiszacego

* Odpowiedni do materiatu obrzezy o wysokosci 10 - 62 mm i
grubosci 0,4 - 3,0 mm

Nr art. Opis

14-2017 Magazyn obrzezy BC 25

Cena netto

Elektryczny frez do krawedzi KF 80

Vs

¢ Srednica trzonka freza 6 mm

¢ Grubos¢ krawedzi 0,5 - 3 mm

* Waga ok. 2,3 kg

¢ Minimalny promien wewnetrzny 25 mm

» Dostawa w wysokiej jakosci skrzynce z tworzywa sztucznego

* Do frezowania wystajacego materiatu obrzezy z ABS, PCW,
melaminy i forniru

 Regulowana skala (w krokach 0,05 mm)

* Wbudowane przytacze wyciagu w ostonie freza (obracane o 180°)

¢ Ogranicznik do zaokraglania narozy w zakresie dostawy

Nr art. Opis

14-2018  Elektryczny frez do krawedzi KF 80

¢ Moc silnika 450 W (230 V) | » Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym 30.000 rpm

Cena netto

Agregat do kapowania obrzezy KG 60 DUO

P
* Odcinanie wystajacych czesci poczatkowych lub koncowych

¢ Ergonomiczne uchwyty zapewniaja tatwa obstuge

¢ Do skosnych i rownomiernych cie¢ koncowych rame mozna otworzy¢

Skala do ustawienia
wystepu obrzeza

Nrart. Opis

14-2019  Agregat do kapowania obrzezy KG 60 DUO

Cena netto

Podcisnieniowy zestaw do mocowania VH 03

p
¢ Przeznaczone do stosowania przy klejeniu lub frezowaniu obrzezy

na gorze i na dole przedmiotu obrabianego

Py

Nr art. Opis

14-2021 Podcisnieniowy zestaw do mocowania VH 03

* DZwignia szybkomocujaca do szybkiego montazu i demontazu zaciskéw podcisnieniowych
 Prosty i szybki montaz przedmiotu obrabianego, idealny do obrébki krawedzi

Cena netto
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Vs

¢ Mocowanie poziome i pionowe w zakresie od -30° do 90°
¢ Prosty i szybki montaz przedmiotu obrabianego, idealny do
obrobki krawedzi na gorze i na dole przedmiotu obrabianego
* Wydajna pompa prézniowa o duzej sile trzymania
e Gumowana powierzchnia przylegania nie powoduje
uszkodzenia wrazliwych powierzchni
¢ Uchwyty podci$nieniowe moga by¢ mocowane za pomoca uchwytéw zaciskowych

Nr art. Opis Cena netto

14-2022  Elektryczny podcisnieniowy zestaw do mocowania VP 03

&

Vs

Nrart. Opis Cena netto

14-2023  Uchwyty podcisnieniowe (4 szt.) VH 11

-

¢ Seryjnie z talerzem do naktadania i urzadzeniem do kapowania

¢ Zapewnia doktadna obrobke matych, cienkich lub uformowanych
przedmiotéw obrabianych

¢ +atwa obstuga zamontowanych maszyn dzieki wbudowanemu
gniazdu zasilajacemu i wtacznikowi/wytacznikowi

* Do montazu okleiniarki (PEB 300 / PEB 500 V / DR 500) lub
elektrycznego freza do obrzezy KF 80

Nrart. Opis Cena netto

14-2024  Stot ST 95A z talerzem na okleing i kapownikiem

J

-

¢ Do montazu na stole stacjonarnym ST 95A
¢ Precyzyjne prowadzenie obrabianego przedmiotu podczas klejenia lub frezowania

Nrart. Opis Cena netto

14-2025 System prowadzenia ST 97

J/
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UWAGI:

Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja zdje¢, tekstéw lub ich fragmentow jest surowo zabroniona, chyba ze zostato to wczesniej uzgodnione z
PWA BERNARDO. Zastrzegamy sobie prawo mozliwosci zmian technicznych i optycznych. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za drukowanie btedéw lub btedow. Czes¢ maszyny prezentowana z opcjonalnymi -

dodatkowo ptatnymi. Wydanie 03/2022.
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