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OBROBKA DRZEWA OPALOWEGO




Obroébka drzewa
opatowego

HS11E/HS 14 E

HS 16 E

o W wyposazeniu standardowym z podnosnikiem do ustawiania duzych i ciezkich ktod oraz w uchwyt ktody
© Do tupania ktéd o dtugosci do 1100 mm

o Wézek jezdny na duzych gumowych kétkach utatwia transport (HS 16 E)

0 Powierzchnia nie ulega zadrapaniom, powlekana proszkowo

o Wykonane z tworzywa prowadnice niezwykle odporne na Scieranie

0 Funkcja bezstopniowego opuszczania znaczaco redukujaca czas pracy

o Niska ptyta dolna o sptaszczonej krawedzi do tatwego zatadunku duzych ktéd

0 Opuszczany sitownik utatwiajacy przechowywanie i transport urzadzenia

o Wydajna instalacja hydrauliczna z trwatymi wezami cisnieniowymi
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Malowanie
proszkowe

Silnik elektryczny i wysokiej jakosci
uktad hydrauliczny

Wykonane z tworzywa
prowadnice niezwykle
odporne na Scieranie

W wyposazeniu standardowym
z mechanicznym podnosénikiem  transport (HS 16 E).
do ustawiania duzych i ciezkich

ktod

Solidne gumowe kota, utatwiajace

Specyfikacja techniczna HST1E HS 14 E HS 16 E

Maks. sita nacisku 11to 14 to 16 to

D+ugosé ktody 560 - 1040 mm 560 - 1040 mm 560 - 1100 mm
Srednica przecinanego materiatu 100 - 300 mm 100 - 300 mm 80 -300 mm

Maks. droga opuszczania 850 mm 850 mm 948 mm

Predkos$¢ opuszczania 1 8,34 m/min 13,08 m/min 8,52 m/min

Predkos$é opuszczania 2 2,94 m/min 2,52 m/min 2,76 m/min

Predkosé podnoszenia 3,66 m/min 3,12 m/min 3,84 m/min

Cisnienie hydrauliczne 25,5 Mpa 24,6 Mpa 27,7 Mpa

Pojemnos¢ zbiornika hydr. 71 751 181 Systemy predkosci
Naped Silnik elektryczny Silnik elektryczny Silnik elektryczny

Moc pobierana silnika Se 40% 3,3kW/230V 3,5 kW / 400V 4,5 kW / 400V

Wymiary maszyny (D x S x W) 1200 x 1500 x 2300 mm 1200 x 1500 x 2300 mm 1400 x 1600 x 2400 mm
Waga ok. 174 kg 185kg 259 kg

NI art. 14-1206 14-1207 14-1208
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Najswiezsze informacje i petna oferta na www.hafen.pl
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Zakres dostawy:
¢ Dwureczny wtacznik bezpieczenstwa

BERNARDOY
: ngancozser;:ike przetacznika-wtyczki P ROF ESS’O"A‘
e Zalanie olejem
¢ Podnosnik
¢ Klin do tupania
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Jesli majg Panstwo jakie$ pytania prosze kontaktowac sie z naszym centrum +48 25 740 2001

Obroébka drzewa
opatowego




Obroébka drzewa
opatowego

o W wyposazeniu standardowym z podnosnikiem do ustawiania duzych i ciezkich ktod oraz w uchwyt ktody

© Do tupania ktéd o dtugosci do 1100 mm

0 Wybor napedu WOM lub kombinacji napedu elektrycznego-WOM.

0 Powierzchnia nie ulega zadrapaniom, powlekana proszkowo

o Wykonane z tworzywa prowadnice niezwykle odporne na Scieranie

0 Funkcja bezstopniowego opuszczania znaczaco redukujaca czas pracy

o Niska ptyta dolna o sptaszczonej krawedzi do tatwego zatadunku duzych ktéd
0 Opuszczany sitownik utatwiajacy przechowywanie i transport urzadzenia

o Wydajna instalacja hydrauliczna z trwatymi wezami cisnieniowymi
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Wykonane z t worzywa Bezpieczna praca dzieki Opcjonalnie dostepny:
prowadnice niezwykle obstudze oburacz, predkos¢ Hydrauliczna wciagarka linowa
odporne na scieranie opuszczania szybko lub wolno

W wyposazeniu standardowym  Modele ZE w wyposazeniu standar-
z mechanicznym podnosnikiem  dowym sa oferowane z aluminiowym
do ustawiania duzych i ciezkich  silnikiem napedowym o duzej mocy i

ktod wydajna pompa hydrauliki
Malowanie Wat przegubo
proszkowe dostenypopcj%nalr\:\iz
Specyfikacja techniczna HS 16 ZE HS 22 ZE HS 302 HS 30 ZE
Maks. sita nacisku 16 to 22 to 30to 30to
D+tugosé ktody 560 - 1100 mm 560 - 1100 mm 560 - 1100 mm 560 - 1100 mm
Srednica przecinanego materiatu 80 - 300 mm 80 - 350 mm 80 - 400 mm 80 - 400 mm
Maks. droga opuszczania 948 mm 948 mm 948 mm 948 mm
Predkos¢ opuszczania 1* 8,52 m/min 6,3 m/min 7,5 m/min 7,5 m/min
Predko$¢ opuszczania 2* 2,76 m/min 2,58 m/min 2,22 m/min 2,22 m/min
Predkos$é podnoszenia* 3,84 m/min 4,5 m/min 4,02 m/min 4,02 m/min
Cisnienie hydrauliczne 27,7 Mpa 27,5 Mpa 26,1 Mpa 26,1 Mpa
Pojemnos¢ zbiornika hydr. 181 241 301 301
Naped Silnik elektryczny / WOM  Silnik elektryczny / WOM ~ Wat odbioru mocy Silnik elektryczny / WOM
Moc pobierana silnika Se 40% 45KkW / 400V 5,1 KW/ 400V - 55 kW / 400V
Predko$¢ obrotowa watu 540 obr./min 540 obr./min 540 obr./min 540 obr./min
Moc ciaggnika >20 KM >20 KM >20 KM >20 KM
Wymiary maszyny (D x S x W) 1400 x 1500 x 2500 mm 1400 x 1500 x 2500 mm 1400 x 1500 x 2500 mm 1400 x 1500 x 2500 mm
Waga ok. 277 kg 314 kg 332 kg 372 kg
Nr. art. 14-1209 14-1210 14-1211 14-1212

* Rozna predkos¢ wynika z mocy ciggnika
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Dla zapytaniach technicznych zapraszamy do kontaktu na biuro@hafen.pl



Zakres dostawy:

e Dwureczny wtacznik bezpieczenstwa

e Zawieszenie 3-punktowe z trzpieniami

¢ Podnosnik

 Potaczenie przetacznika-wtyczki (modele-ZE)
¢ Podtaczenie do watu odbioru mocy z pokrywa
¢ Zalanie olejem

o Wozek jezdny

¢ Klin do tupania

Dedykowane wyposazenie dodatkowe:

Wat przegubowy do modele-HS
Hydrauliczna wciggarka linowa

Nr. art.

14-1202
14-1221

cena netto
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Obroébka drzewa
opatowego

W wyposazeniu standardowym z uchwytem
trzypunktowym zgodnym z kat. I / Il i trzpieniami
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Aktualna oferta urzadzen uzywanych i wystawowych na www.hafen.pl
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UWAGI:

Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja zdje¢, tekstéw lub ich fragmentow jest surowo zabroniona, chyba ze zostato to wczesniej uzgodnione z
PWA BERNARDO. Zastrzegamy sobie prawo mozliwosci zmian technicznych i optycznych. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za drukowanie btedéw lub btedow. Czes¢ maszyny prezentowana z opcjonalnymi -

dodatkowo ptatnymi. Wydanie 03/2022.



Twéj sprzedawca
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HAFEN | Centrala w Polsce
ul. Kuklinskiego 20 | 08-110 Siedice
tel/fax: 25 740 2001 | kom: 725 505 705 | 505 105 586
e-mail: biuro@hafen.pl | www.hafen.pl



