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T 500 PR

o Capota masiva de protectie freza cu sine opritoare din aluminiu reglabile de finete
o Confort de operare crescut datorita mesei pe role in fabricatia de serie

0 Masa de lucru rigida la torsiune din fonta cenusie pentru cea mai mare precizie

o Capota masiva de protectie freza cu racord aspirare 100 mm

0 Schimbare rapida si simpla a turatiei prin intermediul curelei trapezoidale

o Elemente de conectare si operare montate ergonomic pentru un lucru confortabil
0 Agregat de frezare dimensionat mare din fonta cenusie

Capota de protectiei a frezei este echipata cu
un dispozitiv de reglare de finete. Evacuarea
spanului aer loc prin racordul de aspirare
integrat.

Masa pe role din fonta cenusie in
fabricatie de serie este prelucrata
plan exact si rectificata.

Ajustarea rapida si
simpla a Tnaltimii
discului fierastrau
prin intermediul rotii
de mana ergonomic
montata.

>

- - ) TENSIUNE
Schimbare rapid3 si simpl3 a turatiei In mod alternative
prin intermediul curelei trapezoidale. de 230V sau 400V

Accesorii standard:

¢ Masa pe role

¢ Dispozitiv de retinere pe suport
e Liniar opritor

¢ Dispozitiv de protectie si apasare

BERNARDOS

Date tehnice T500 PR " o B B Y

Dimensiuni masa 600 x 400 mm

Dimensiuni masa pe role 400 x 250 mm

Tn3ltime de lucru 820 mm v .

Diametru ax 30 mm Accesorii opllonule: Nr.art. excl. TVA

Ajustarea Tnaltimii axului 110 mm Grilaj Integrat 09-12501

Lungime de prindere 105 mm Protectie inel 09-12502

Diametrul max. al sculei 160 mm Axdeschimb 30mm 09-1253C

Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 160 mm Axde schimb pentru freza tija 6, 8, 12 mm 09-1253D

Turatie ax 1400/3790/5670/8650 rot/min Set cle§t| de prlr]dere 6,8,12 mm 09-1253F

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW (2,0 CP) Instala;!e de aspirare DC230E/230Vcufurtun2,5m 12-2043

Putere absorbita de motor Ss 40% 2,1 KW (2,8 CP) Instalatie de aspirare DC 230 E / 400 V cu furtun 2, 5m 12-2044

Tensiune 230V sau 400 V Instalatie de aspirare cu filtru cartus DC 250 CF /230V  12-2085

Dimensiunile maginii (Ltx Ad x H) 1040 x 1070 x 1130 mm Fgrtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

EEe G, 99 kg Sistem automat de conectare ALV2 / M230- 230V 12-1152

Nrart. 09-1254B (230 V) Aparat de avans BABY M 3 13-1005
09-12558 (400 V) Set cap cutit de profile - universal 100 x 40x 30 mm  16-2349
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0 Masa de lucru mare, masiva din fonta cenusie pentru functionare fara vibratii
©Masa de formatizat mobild pentru o manipulare simpla a pieselor mari

o In fabricatie de serie cu 4 viteze, pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat

0 Agregat de frezare solid cu motor de actionare avand moment puternic de antrenare
o Capota masiva de protectie freza cu sine opritoare din aluminiu reglabile de finete.

0 Ax de frezare echilibrat dinamic pentru o functionare precisa
o In fabricatie de serie cu opritor oblic si dispozitivde mentinere pe suport

N

Accesorii standard:

¢ Ax de schimb 30 mm
¢ Ax de schimb pentru
freza tija 6,8, 12 mm
¢ Set clesti de prindere 6,8, 12 mm
¢ Masa de formatare

¢ Opritor oblic

o Afisaj digital al turatiei

¢ Dispozitiv de retinere pe suport
e Liniar opritor

¢ Dispozitiv de protectie si apasare

Opritoarele capotei de protectie freze

Functionare la dreapta
sila stanga

pot fi reglate repede si simplu la scula
de frezare respectiva. Dispozitivul de
protectie in fabricatie de serie impiedica

Afisaj electronic al vitezei de
frezare reglate.

un recul al piesei de prelucrat.

)BERNARD O,
HOBBY

OPTIMAL

4 viteze de ax

Axul schimbabil da
posibilitatea unei economii
enorme de timp la lucrari
de frezare in serie.

TENSIUNE

In mod alternative
de 230V sau 400V

Date tehnice T 500 PF
Dimensiuni masa 600 x 400 mm
Dimensiuni masa Masa de formatare 1000 x 215 mm
Tn3ltime de lucru 820 mm
Diametru ax 30 mm
Ajustarea inaltimii axului 110 mm
Lungime de prindere 95 mm
Diametrul max. al sculei 160 mm
Diametrul max. al sculei ce poate fi cobordt 160 mm

Turatie ax

1400/3790/5670/8650 rot/min

Puterea cedata a motorului S1 100%

1,5 kW (2,0 CP)

Putere absorbita de motor Se 40%

2,1 KW (2,8 CP)

Tensiune 230 Vsau 400 V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1040 x 730x 1130 mm
Greutate cca. 97 kg

Nr.art.

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro

09-1251B (230 V)
09-1252B (400 V)

Accesorii optionale:

Grilaj Integrat

Protectie inel

Ax de schimb 30 mm

Ax de schimb pentru freza tija 6, 8, 12 mm
Set clesti de prindere 6, 8, 12 mm

Nr.art.

09-12501
09-12502
09-1253C
09-1253D
09-1253F

Instalatie de aspirare DC 230 E / 230 V cu furtun 2, 5m 12-2043
Instalatie de aspirare DC 230 E / 400 V cu furtun 2, 5 m 12-2044
Instalatie de aspirare cu filtru cartus DC 250 CF /230V  12-2085
Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Aparat de avans AF 32 / 400 V

Set cap cutit de profile - universal 100 x 40 x 30 mm

IBERNARD O,

www.bernardo.at

13-1015
16-2349

excl. TVA



o Confort de operare crescut datorita mesei pe role cu opritor oblic, in fabricatia de serie
0 Schimbare rapida si simpla a turatiei prin intermediul curelei trapezoidale

0 Mod constructiv robust pentru o functionare fara vibratii

© Opritor oblic cu dispozitivde mentinere pe suport cuprins in completul de furnitura

o Capota robusta de protectie freza cu sine opritoare eloxate

o Elemente de conectare si operare montate ergonomic pentru un lucru simplu

o Agregat de frezare solid cu motor de actionare avand moment puternic de antrenare

Vs

Capota de protectie freza este echipata cu
sine opritor din aluminiu eloxate.

! .

Schimbare rapida si simpla a in fabricatie de serie masa
turatiei prin intermediul consola pe role pentru o
curelei trapezoidale. manevrare simplificata a

pieselor de prelucrat mai

mari
-
L e
Constructie
solida
Blocarea axului da
posibilitatea unei
schimbari rapide si
simple a sculei de
frezare.
Accesorii standard: TENSIUNE
* Masa pe role In mod alternative
¢ Dispozitiv de retinere pe suport de 230V sau 400V
e Liniar opritor
¢ Opritor oblic
e Dispozitiv de protectie si apasare
Date tehnice T 600 R
Dimensiuni masa 700 x 560 mm
Dimensiuni masa pe role 220x320 mm
Inaltime de lucru 870 mm
Diametru ax 30 mm
Ajustarea inaltimii axului 100 mm
Lungime de prindere 80 mm
Diametrul max. al sculei 200 mm °
Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 105 mm BER'NA m
Deschidere masa frezare 120 mm
Turatie ax 3500 / 7000 rot/min HOBBY
Racord aspirare @ 100 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 2,2 kW (3,0 CP) A P e
Putere absorbita de motor Ss 40% 3,0 KW (4,0 CP) ccesorii optionale: egié L
Tensiune 230V sau 400V Instalatie de aspirare DC230E/230Vcufurtun2,5m 12-2043
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 800 x 900 x 1200 mm Instala;!e de aspirare DC ?30 E/ 400V cufurtun2,5m 12-2044
Greutate cca. 196 kg Instalatie de aspirare cu filtru cartus DC 250 CF /230V 12-2085
Nr.art. 09-1256 (230 V) Furtun de a_spirare spiralat—_PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
09-1257 (400 V) Set cap cutit de profile - universal 100 x40 x30 mm  16-2349
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0 Afisaj electronic al vitezei prin intermediul LED-rilor, lizibil rapid si simplu

o Capota protectie freza cu sine opritoare din aluminiu reglabile de finete pe ambele laturi

o Corpul masinii format dintr-o constructie de otel rigida la torsiune

O Inclusiv capota de protectie freza cu racord aspirare de diam. 100 mm la valtul de slefuire 75 mm
o Domeniu mare de turatie (4 trepte) de la 1800 - 9000 rot/min

0 Agregat de frezare dimensionat mare din fonta cenusie

0 Ax de frezare echilibrat dinamic pentru o functionare precisa

Sinele integrale in fabricatie
de serie garanteaza o
siguranta ridicata

el
L]

e
\ = J
Toate elementele de comanda si

operare principale sunt dispuse
pe partea dreapta a masinii.

Masa cu role (optional3) creste
domeniul de utilizare al masinii.

A, ,

-

Opritorul masiv al frezei poate fi utilizat pentru
scule de pana la 200 mm. Sinele opritoare pe
ambele laturi sunt echipate in fabricatie de serie
cu o reglare de finete.

Functionare la dreapta

Accesorii standard: sila stanga

¢ Afisaj electronic de turatie cu LED
¢ Valt de slefuire de diam. 75 mm

* Functionare dreapta /stanga

¢ Sine integrale

 Dispozitiv de protectie si apasare

Sine integrale standard

Date tehnice T 650
Dimensiuni masa 690 x 480 mm
Dimensiuni masa pe role (optional) 500 x 480 mm
Inltime de lucru 900 mm
Diametru ax 30 mm
Ajustarea inaltimii axului 100 mm
Lungime de prindere 105 mm
Diametrul max. al sculei 200 mm

Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 180 mm

Deschidere masa frezare 200 mm Accesorii optionale: Nr.art. excl. TVA
Turatie ax 1800/3000/6000/9000 rot/min Masa pe role cu liniar opritor 09-1275

Puterea cedatd a motorului S1 100% 2,8 kW (3,8 CP) Instalatie de aspirare cu filtru cartus DC 250 CF /230 V  12-2085

Putere absorbitd de motor Ss 40% 3,9 kW (5,3 CP) Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Tensiune 230V Sistem automat de conectare ALV2 / M230- 230V 12-1152

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 770 x 480 x 1200 mm Aparat de avans AF 32 / 230 V 13-1014

Greutate cca. 160 kg Set cap cutit de profile - universal 100 x 40 x30 mm  16-2349

Nr.art. 09-1260 Mecanism de rulare universal MB 230 56-10700
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0 Masa de lucru dimensionata mare din fonta cenusie
o Afisaj viteza prin intermediul LED-ul, lizibil rapid si simplu

o Elemente de conectare si operare montate ergonomic pentru un lucru simplu
0 Motor de actionare de performanta ridicata chiar si la functionare de durata
0 Agregat de frezare stabil si simplu pivotabil de la -5° pana la +30°

0 Ax de frezare echilibrat dinamic pentru o functionare precisa

0 Schimbare rapida si simpla a turatiei prin intermediul curelei trapezoidale

o Capota masiva de protectie freza cu racord aspirare 100 mm

si sine integrale de siguranta

Vs

-

Elemente de comutare si operare montate confortabil pentru
utilizator, afisaj electronic al vitezei prin intermediul LED-urilor

Capota de protectiei a frezei este echipata cu un dispozitiv de
reglare de finete. Evacuarea spanului aer loc prin racordul de

aspirare integrat.

N

)| BERNARD O,
HOBBY

Date tehnice T 750
Dimensiuni masa 710x 640 mm
Dimensiuni masa pe role (optional) 500 x 480 mm
Tnltime de lucru 910 mm
Diametru ax 30 mm

Ax pivotabil -5° panala +30°
Ajustarea Tnaltimii axului 100 mm

Lungime de prindere 105 mm
Diametrul max. al sculei 200 mm

Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 180 mm

Deschidere masa frezare 200 mm

Turatie ax 1800 / 3000 / 6000 / 9000 rot/min
Puterea cedata a motorului S1 100% 2,8 kW (3,8 CP)

Putere absorbita de motor Se 40% 3,9 kW (5,3 CP)

Tensiune 230V sau 400 V

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 790 x 640 x 1200 mm

Greutate cca. 170 kg

Nr.art.

09-1265 (230 V)
09-1270 (400 V)

Valt de slefuire de diam. 75 mm
cuprinse in completul de livrare

Accesorii standard:

¢ Afisaj electronic de turatie cu LED inei
¢ Schleifwalze diam. 75 mm SO DT
* Functionare dreapta /stanga
¢ Sine integrale
¢ Dispozitiv de protectie si apasare
Accesorii optionale: Nr.art. excl. TVA
Masa pe role cu liniar opritor 09-1275
Instalatie de aspirare DC 300 / 400 V 12-2045

Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
Aparat de avans AF 32 / 400 V 13-1015
Set cap cutit de profile - universal 100x 40 x30 mm  16-2349
Mecanism de rulare universal MB 230 56-10700

B ERNARD O
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Sine integrale de siguranta din aluminiu
eloxat permit sa fie adaptate individual la
fiecare forma de frezare si asigura
suplimentar un maxim de siguranta.

Datorita mesei cu role optionale cu opritor
telescopic extensibil si dispozitiv de prindere
excentric domeniul de utilizare este crescut
suplimentar.

Agregatul de frezare din fonta cenusie
este usor accesibil astfel este posibila
fara probleme schimbarea turatiei.

-
E L]
TENSIUNE Functionare la dreapta
In mod alternative si la stanga
/I de 230V sau 400V
J
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0 Sanie de formatare usor deplasabild pentru o manipulare mai simpla la piesele de prelucrat mari
o Capota masiva de protectie freza cu sine opritoare din aluminiu reglabile de finete

o Citire rapida si simpla a vitezei prin intermediul afisajului digital

o Opritor oblic cu dispozitiv de prindere excentric cuprins in completul de furnitura

0 Ax de frezare echilibrat dinamic pentru o functionare precisa

0 Schimbare rapida si simpla a turatiei prin intermediul curelei trapezoidale

© Masa n consola stabild pentru prelucrarea placilor mai mari fara un ajutor suplimentar (optional)

o Toate piesele din aluminiu (masa de formatare, opritoare, ...) sunt eloxate

o Agregat de frezare dimensionat mare din fonta cenusie, pivotabil de la +5° pana la -45°

0 Axul de frezare pivotabil spre spate are urmatoarele avantaje: utilizare optima a unui aparat de
avans, o siguranta maxima si un aspect curat al frezarii

Masa de formatare in fabricatie de serie
simplifica prelucrarea pieselor lungi.

Accesorii standard:
¢ Masa de formatare

¢ Opritor oblic cu dispozitiv de retinere pe suport

¢ Afisaj digital al turatiei
 Functionare dreapta /stanga

¢ Masa de extindere

¢ Dispozitiv de protectie si apasare

-

cat si la spate.

Liniarul opritor din aluminiu poate fi
montat atat la masa consola atat in fata

Reprezentare cu masa
consola disponibila

Date tehnice T800F
Dimensiuni masa 1000 x 360 mm
Dimensiuni masa Masa de formatare 1000 x 240 mm
Dimensiuni masa consola (optional) 600 x 410 mm
Tnéltime de lucru 895 mm
Diametru ax 30 mm

Ax pivotabil +5° pana la -45°
Ajustarea Tnaltimii axului 100 mm

Lungime de prindere 100 mm
Diametrul max. al sculei 200 mm

optional.

Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 180 mm

Deschidere masa frezare

200 mm

Turatie ax

1800/ 3000 / 6000 / 9000 rot/min

Racord aspirare @

100 mm

Puterea cedatd a motorului S1 100% 2,8 kW (3,8 CP)

Putere absorbita de motor Se 40% 3,9 kW (5,3 CP)
Tensiune 230 Vsau 400V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1240 x 710 x 1200 mm
Greutate cca. 218 kg

Nr.art.

09-1279 (230 V)
09-1280 (400 V)

IBER

Accesorii optionale:

Grilaj Integrat

Protectie inel

Masa consola cu liniar opritor
Instalatie de aspirare DC 300 / 400 V

Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m)
Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M

Aparat de avans AF 32 / 400 V

Set cap cutit de profile - universal 100 x 40 x 30 mm

VAR D Of

www.bernardo.at

Afisaj electronic al vitezei de
frezare reglate.

Functionare la dreapta
sila stanga

Nr.art. excl. TVA
09-12501

09-12502

09-1281

12-2045

12-1077

12-1150

13-1015

16-2349

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati gratuit la numarul de telefon: +40 / 332 / 405 722



Datorita deschiderii mari la partea frontala
a masinii turatia poate fi schimbata rapid si
simplu.

IBERNARD0
SEMIPROFESSIONAL

Elemente de comutare electrice
sunt montate ergonomic pe partea
frontala a masinii

TENSIUNE

In mod alternative
de 230V sau 400V

Sinele opritoare din aluminiu
pot fi reglate repede si simplu la
respectiva scula de frezare si
sunt echipate suplimentar

cu o reglare de finete.

BENEFICIU
inclinare ax in Constructie
partea din spate solida

B ERNVARDO 9
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TS 900 F

TS 1000 F

o Echipat in fabricatie de serie cu functionare dreapta-stanga si frana electrica a axului.
o Schimbare simpla a curelei pentru selectarea vitezei prin deschiderea generoasa in partea frontala a masinii
0 Agregat de frezare dimensionat mare din fonta cenusie, fixat pe ambele laturi la masa de frezare
o Rentabilitatea ridicata prin axurile de schimb in fabricatie de serie
o Capota protectie freza cu sine opritoare din aluminiu reglabile de finete pe ambele laturi.
0 Roata de mana cu indicator analogic de grade pentru pivotarea axului de frezare
o Evacuarea span la capota de protectie freza si sub masa
© Motor de actionare cu putere de antrenare avand demarare automata stea-triunghi
0 Masa de lucru rigida la torsiune, puternic nervurata din fonta cenusie prelucrata exact
la planeitate si rectificata pentru cea mai mare precizie
0 Ax de frezare cu rulment de precizie rezemat in zona superioar3, astfel creste durata de
viata functionala respectiv este mentinuta scazuta incarcarea rulmentului

Axul de frezare este pivotabil de la -10° pana la +45° si ajustabil pe

Tnaltime 180 mm.

Deschiderea supradimensionata a partii frontale a utilajului permite

schimbarea usoara a curelei pentru reglarea vitezei.

BERNVARDO,

PROFESSIONAL

Complet cu rigla
de ghidare metrica
si rigla de ghidare
mobila.

Date tehnice TS 900 F TS 1000 F
Dimensiuni masa incl. masa culisanta 900 x 700 mm 1000 x 800 mm
Dimensiuni masa culisanta 900 x 230 mm 1000 x 260 mm \
Cursa de deplasare masa culisanta 840 mm 940 mm
Tnéltime de lucru 880 mm 880 mm
Diametru ax 30 mm 30 mm Serie cu masa
Ax pivotabil -10° pand la +45° -10° pand la +45° culisanta
Ajustarea inaltimii axului 180 mm 180 mm
Lungime de prindere 120 mm 120 mm
Diametrul max. al sculei
- la profilare 180 mm 250 mm Accesorii standard:
- la taierea cepurilor 225 mm 335 mm « Mas3 culisant3
Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 180 mm 210 mm « Capot3 de protectie freza FA-01
Deschidere masa frezare 190 mm 220 mm e Dispozitiv de protectie si apasare
Turatie ax 1500 / 3500 / 5500 / 1500 / 3500 / 5500 / . O_pr:itor ob_lic cu diquzitiv de retinere pe suport
7500 / 9000 rot/min 7500 / 9000 rot/min : ,I&Ixn:jaer :CPhri'm ggt;f:z'b'l
Racord aspirare @ 100/ 100 mm 125/ 100 mm « Functionare dreapta /stanga
Putere motor 4,0kW (5,5CP)-400V 5,5 kW (7,5 CP) - 400 V « Afisaj turatie cu LED
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 900 x 850 x 1070 mm 1000 x 1020 x 1340 mm e Indicator analogic grade
Greutate cca. 370 kg 480 kg * Frana electrica ax
Nr.art. 09-1300 09-1305 * Demarare automata stea-triunghi

10

IBER

¢ Racord pentru aparat avans

VAR D Of

www.bernardo.at

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro



TS 900 F
TS 1000 F

Conform ridicat de operare datorita

Rigla de ghidare solida pentru fasonarea
mesei de lucru culisante.

fontei poate fi utilizata pentru unelte de
pana la 180 mm / 225 mm (TS 900 F) sau
250 mm / 335 mm (TS 1000 F). Sinele de
ghidare de pe ambele parti sunt echipate
cu reglaje fine.

ol
iz
7/

L ]

Pivotarea agregatului de frezare se
realizeaza ergonomic prin intermediul
rotii de mana montate ergonomic,
reglarea gradelor este lizibila pe un
afisaj digital.

Accesorii optionale: Nr.art. excl. VA Accesorii optionale: Nr.art. excl. TVA
Ax de schimb @ 30 mm, | = 140 mm 09-1326 Set clesti de prindere 6, 8, 12 mm 09-1331
Ax de schimb @ 35 mm, | = 140 mm 09-1327 Capota de protectie freza FA-02 09-1336
Ax de schimb @ 40 mm, | = 160 mm 09-1328 Instalatie de aspirare DC 500 E / 400 V 12-2066

B ERNVARDO 11
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o Roata de mana cu indicator analogic pentru cursa axului de frezare

o Domeniu mare de turatie (5 trepte) de la 1500 rot/min pana la 9000 rot/min -

o Afisaj electronic al vitezei prin intermediul lizibil usor si confortabil prin intermediul LED-ului Serie cu curent
o Rentabilitatea ridicata prin axurile de schimb in fabricatie de serie alternativ in ax
0 Ax de frezare echilibrat dinamic pentru o functionare precisa si fara vibratii

o Elemente de comutarea dispuse vizibil la partea frontala a masinii

o Extindere de masa inclusiv, rola de alimentare si suprafata extensibild de asezare piesa pentru piese mari (E-model)

o Reglaj opritor de frezat prin roata de mana, citirea se face cu ajutorul afisajului digital 1/10

o Motor de actionare cu putere de antrenare (5,5 kW) cu demarare stea triunghi proiectat pentru functionare de durata

o Agregatul de frezare generos echipat din fonta cenusie garanteaza o precizie inalta si durata lunga de viata functionala

Reglarea de finete a
opritorului se realizeaza
prin intermediul unei
roti de mana. Citirea se
realizeaza prin
intermediul afisajului
digital la 1/10 mm exact.
-

Datorita axurilor de schimb nu este modificata
reglarea sculelor astfel obtindndu-se o mare
economie de timp la lucrarile in serie.

=)

Agregatul de frezare dimensionat mare din fonta
cenusie cu un ax de frezare echilibrat dinamic
asigura un lucru fara vibratii si astfel rezultate
optime de lucru.

Date tehnice T1300 T 1300

Dimensiuni masa 1300 x 850 mm 2500 x 430 / 850 mm "

!Extensii masa stanga/dreapta - fiecare 600 x 430 mm l . ‘_‘
Inaltime de lucru 870 mm 870 mm Opritor oblic si dispozitiv de prindere
Diametru ax 30 mm 30 mm excentric cuprinse in completul de
Ajustarea inaltimii axului 180 mm 180 mm furnitura (T 1300)
Lungime de prindere 130 mm 130 mm

: - Accesorii standard:
Diametrul max. al sculei

_la profilare 260 mm 260 mm » Capota de protectie freza FA-02
¢ Dispozitiv de protectie si apasare

melalitsiebalespurilon - £ T £E10 T « Opritor oblic cu dispozitiv de
Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 210 mm 210 mm retinere pe suport (T 1300)
Deschidere masa frezare 220 mm 220 mm o Ax de schimb 30 mm
Turatie ax 1500 / 3500 / 5500 / 1500 / 3500 / 5500 / * Functionare dreapta /stanga

7500 / 9000 rot/min 7500 / 9000 rot/min ° i”('j%al turatie lCU .LEAD-l .

Racord aspirare @ 125/ 100 mm 125 / 100 mm » Pdicator ahalegic inaltime
Putere motor 55kW(7,5CP)-400V  5,5kW (7,5CP)-400V « Demarare automat stea-triunghi
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1300 x 1080 x 1400 mm 2600 x 1080 / 1200 x 1400 mm ¢ Racord pentru aparat avans
Greutate cca. 530 kg 665 kg  Extensii mas3 dreapta/links (T 1300 E)
Nr.art. 09-1310 09-1311 * Suprafata extensibila de asezare

piesa de prelucrat (T 1300 E)
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T 1300

T 1300 E

Evacuarea spanului se realizeaza [~ - A
prin capota de protectie freza sia -
unei aspiratii suplimentare
amplasate sub masa prin care
se asigura un lucru curat.

Toate elementele de operare sunt dispuse la
partea frontala a masinii

I ERVARDOY
PROFESSIONAL

Constructie
solida

Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA Accesorii optionale: " Nr.art. excl. TVA
Ax de schimb @ 30 mm, | = 140 mm 09-1326A Set clesti de prindere 6, 8, 12 mm 09-1331
Ax de schimb @ 40 mm, | = 160 mm 09-1329 Instalatie de aspirare DC 500 E / 400 V 12-2066
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TS 1300

TS 1300 E

o Echipat in fabricatie de serie cu functionare dreapta / stanga si frana electrica a axului

O Masa de lucru rigida la torsiune, nevurata din fonta cenusie, rectificata pentru precize mare

0 Roatd de mana cu indicator analogic de grade pentru pivotarea axului de frezare (standard)

o Extindere de masa inclusiv, rola de alimentare si suprafata extensibild de asezare piesa pentru piese mari (E-model)
0 Agregat de frezare dimensionat mare din fonta cenusie, fixat pe ambele laturi la masa de frezare

o Reglaj opritor de frezat, citirea se face cu ajutorul afisajului digital 1/10.

© Motor de actionare cu putere de antrenare avand demarare automata stea-triunghi

o Schimbare simpla a curelei pentru selectarea vitezei prin deschiderea generoasa in partea frontala a masinii

o Afisaj digital pentru citirea comoda a cursei axului de frezare cu o exactitate de 1/10
0 Ax de frezare cu rulment de precizie rezemat in zona superioar3, astfel creste durata de viata functionala .
respectiv este mentinuta scazuta incarcarea rulmentului +10

Operarea componentelor
electrice se realizeaza
confortabil la partea
frontala a masinii LED-
uril afiseaza turatia
reglata.

Cilindrul de alimentare si extensia mesei
mobile permite manipularea mai buna a
pieselor mari de lucru.

BENEFICIU

inclinare ax in
partea din spate

Date tehnice TS 1300 TS 1300 E
Dimensiuni masa 1310 x 970 mm 2510x430 /970 mm -
P«ensii masa stanga/dreapta - fiecare 600 x 430 mm r-'
Indltime de lucru 915 mm 915 mm i - '
Diametru ax 30 mm 30 mm !
Ax pivotabil +10° pan3 la -45° +10° pan3 la -45° Opritor oblic si dispozitiv de prindere excentric
Ajustarea inaltimii axului 180 mm 180 mm cuprinse in completul de furnitura (TS 1300)
Lungime de prindere 120 mm 120 mm . .
Diametrul max. al sculei Accesorii standard:

- la profilare 260 mm 260 mm . Cgpoté_(je protectie f_rez_é FAV-02

- la taierea cepurilor 360 mm 360 mm : 3;,55?;"3{,[15 ([:Jl:odt;ctclgist_:vag:sare
Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 310 mm 310 mm retinere pe suport FI'S 1300)
Deschidere masa frezare 320 mm 320 mm o Ax de schimb 30 mm
Turatie ax 1500 / 3500 / 5500 / 1500 / 3500 / 5500 / * Functionare dreapta /stdnga

7500 / 9000 rot/min 7500 / 9000 rot/min * Afisaj turatie cu LED

Racord aspirare 0 125 / 100 mm 125 / 100 mm R o e i
Putere motor 55kW (7,5CP)-400V 5,5 kW (7,5 CP) - 400 V o Frans electricd ax
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1310x1230x 1500 mm 2610 x 1230 x 1500 mm ¢ Demarare automata stea-triunghi
Greutate cca. 530 kg 664 kg * Racord pentru aparat avans
Nrart. 09-1312 09-1313 * Extensii masa dreapta / stanga (TS 1300 E)
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TS 1300
TS 1300 E

Axul de frezare pivotabil spre spate are ® Pivotarea agregatului de
urmatoarele avantaje: utilizare optima a unui : frezare se realizeaza
aparat de avans, o siguranta maxima si un ' ergonomic prin intermediul
aspect curat al frezarii. rotii de mana montate
’ ergonomic, reglarea

gradelor este lizibila pe un
afisaj digital.

PROFESSIONAL T

Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA Accesorii optionale: Nr.art. excl. TVA
Ax de schimb @ 30 mm, | = 140 mm 09-1326 Ax de schimb @ 40 mm, | = 160 mm 09-1328
Ax de schimb @ 35 mm, | = 140 mm 09-1327 Set clesti de prindere 6, 8, 12 mm 09-1331
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TS 1300 TC

TS 1300 TCE

o Domeniu mare de turatie (5 trepte) de la 1500 rot/min pana la 9000 rot/min
o Capota protectie freza cu sine opritoare din aluminiu reglabile de finete pe ambele laturi.
0 Roata de mana cu indicator analogic de grade pentru pivotarea axului de frezare
0 Afisaj electronic al vitezei prin intermediul lizibil usor si confortabil prin intermediul LED-ului
o Rentabilitatea ridicata prin axurile de schimb in fabricatie de serie
o Elemente de comutarea dispuse vizibil la partea frontala a masinii
© Masa de taiere cepuri incl. opritor telescopic, capota de taiere cepuri (300 mm) si intrerupator Oprire de urgenta
oMotor cu actiune si putere de 5,5 kW, demarare stea triunghi proiectat pentru functionare lunga
0 Agregat de frezare dimensionat mare din fonta cenusie, pivotabil de la -10° pana la +45°
o Extindere de masa inclusiv, rola de alimentare si suprafata
extensibila de asezare piesa pentru piese mari (E-model)

l | BERNARDOS
PROFESSIONAL

Fig. cu masa culisanta de taiere cepuri, liniar telescopic si dispozitiv de prindere excentric. Capota de taiere
cepuri pentru un diametru maxim de scula de 300 mm cu prelungire mas3, rola de alimentare si suprafata
extensibild de asezare piese la partea (Model TCE)

Date tehnice TS 1300 TC TS 1300 TCE
Dimensiuni masa 1300 x 850 mm 1910 x 430 / 850 mm
Extensii masa dreapta - 600 x 430 mm
Inltime de lucru 870 mm 870 mm
Diametru ax 30 mm 30 mm
Ax pivotabil -10° pané la +45° -10° panéd la +45°
Ajustarea Tnaltimii axului 160 mm 160 mm
Lungime de prindere 110 mm 110 mm
Diametrul max. al sculei

- la profilare 260 mm 260 mm

- la tdierea cepurilor 335 mm 335 mm . i
Diametrul max. al sculei ce poate fi coborat 210 mm 210 mm Accesorii standard:
Deschidere mas3 frezare 220 mm 220 mm * Capota de protectie freza FA-01
Turatie ax 1500/ 3500/ 5500/ 1500 / 3500 / 5500 / : g;sppo"tg'té‘é ?:n':?g:;ﬂfl §i apasare

7500 /9000 rot/min 7500 /9000 rot/min * Mas3 culisanta de taiere cepuri cu liniar
Masé taiere cepuri telescopic pozitionabil oblic
Marimea mesei 900 x 360 mm 900 x 360 mm * Ax de schimb 30 mm
Cursd max. de deplasare 830 mm 830 mm * Functionare dreapta /stanga
Racord aspirare @ 125/ 100 mm 125/ 100 mm * Afisaj turatie cu LED
¢ Indicator analogic grade

Putere motor 55 kW (7,5CP)-400V  5,5kW (7,5 CP)-400V o Fran3 electrici ax
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1310x 1230 x 1500 mm 2610 x 1230 x 1500 mm ¢ Demarare automata stea-triunghi
Greutate cca. 530 kg 664 kg * Racord pentru aparat avans
Nr.art. 09-1315 09-1314 « Extensii mas3 dreapta (TS 1300 TCE)
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TS 1300 TC
TS 1300 TCE

Evacuarea spanului se realizeaza prin Datorita axurilor de schimb nu este modificata Ax de frezare reglabil precis datorita rotilor
capota de protectie freza si a unei reglarea sculelor astfel obtindndu-se o mare de mana dimensionate mari.
aspiratii suplimentare amplasate sub economie de timp la lucrarile in serie.

masa. Reglarea de finete se realizeaza
prin intermediul a butoane rotative.

_:J‘.-

sk o I =
NV fx L) &
= =
Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA Accesorii optionale: Nr.art. excl. TVA
Ax de schimb @ 30 mm, | = 140 mm 09-1326 Set clesti de prindere 6, 8, 12 mm 09-1331
Ax de schimb @ 35 mm, | = 140 mm 09-1327 Capota de protectie freza FA-02 09-1336
Ax de schimb @ 40 mm, | = 160 mm 09-1328 Instalatie de aspirare DC 500 E / 400 V 12-2066
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Imprima

Toate drepturile rezervate - folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate laindemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile

optionale. Editia 03/2022.
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