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BDC 1100

o Utilizare la fierastraie circulare mici, masini de indreptat si rindeluit grosimi, fierastraie cu banda, masini de slefuire, ...
o Ideal pentru aspirarea pulberilor, spanului, fumului, granulelor, particulelor din lemn, materialelor plastice etc.

© Prin intermediul cartusului filtrare de finete sunt retinute particule de pana la 0,5 microni
o Greutate proprie scazut astfel ideal pentru utilizarea mobila

o Utilizabil si pentru aspirarea cenusii din seminee
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Sistemul de filtrare in 2 trepte (cartus filtrare de finete si
punga de filtru) retine particulele de pana la 0,5 microni.
"

Tub de 1,5m inclusive
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Golire simpla a recipientului prin
sistemul de prindere rapida.
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Cele mai diferite adaptoare de furtun
cuprinse in pachetul de livrare.

Accesorii standard:

e Furtun de aspirare 1,5 m \\q__‘_ __,_...--""“
e Cartus filtrare de finete

« Punga de filtru (3 buc.)
o Adaptor A100/70 - A65/45 - A4O/40 - A35/35

Date tehnice BDC 1100

Debit volumic 180 m3/h o e

Depresiune max. 2500 Pa A‘cesor“ opllonﬂle: Nr. Art. excl. TVA
Capacitati de recipiente 451 Cartus filtrare de finete 12-1997

Racord aspirare @ 100 mm Punga de filtru (3 buc.) 12-1998

Putere motor 1,1 kW (1,5 CP) Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Tensiune 230V Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Dimensiunile masinii (@ x H) 400 x 650 mm Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070

Greutate cca. 11 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140

Nr. art. 12-1999 Sistem automat de conectare ALV 2 / M 230-230V 12-1152
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© Operare confortabila printr-o comanda la distanta in infrarosu in fabricatie de serie

o Aerul impurificat de pulberi este efectiv curatat

o Sunt filtrate 98% din pulberile pana la 5 microni respectiv 85% pana la 1 micron TOP
0 Prevazut pentru montajul la plafon
o Utilizabil pentru marimi ale incaperii pana la max. 55 m? PRET
o Filtrul interior poate fi suflat fara probleme cu aer sub presiune H

Timpi de functionare reglabili
(1/2/4ore).

Forma speciala a ventilatorului
pentru o functionare silentioasa.
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Filtrul de pulberi fine retine
particule pana la 1 micron.

Date tehnice

Debit volumic max.

AC1100
14 / 18 / 22 m®/min

Accesorii standard:

Filtru exterior

5 Micron

o Filtru de pulberi fine interior

o Filtru electrostatic

Filtru interior L0100 ¢ Comanda la distanta

Timpi de functionare programati 1/2/4ore « Carlige de suspendare (4 buc.)

Putere motor 150 W

Tensiune 230V o e |

Dimensiunile masinii (Ltx AdxH) 770 x 610 x 300 mm Accesorn °P'!°_""|_°- _ Nr. Art. excl. VA
Greutate cca. 30 kg F!Itru de pulberi fme |ntfenor 12-1041

Nr. art. 12-2171 Filtru electrostatic exterior 12-1042

BERNARD O

www.bernardo.at

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro



RV 203

RV 250 F

oldeal pentru utilizare mobila datorita postamentului deplasabil si a manerului practic ( h
de transport (RV 250 F)

o Utilizarea ventilatoarelor radiale asigura conditii de productie optime si aer curat la locul de munca

o Grad inalt de eficienta si o functionare silentioasa datorita formei ventilatorului corelate optim

o Rotor ventilator din otel echilibrat static si dinamic

o Capacitate mare de aspirare la cel mai mic necesar de spatiu posibil

o Raport de nedepasit pret-performanta

Set de legare la pamant ES 1
(optional)

AN J

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie
sa fie intotdeauna legata la pamant in
caz contrar exista pericolul de incendiu
si explozie!

( N\

Sistem automat de conectare
L ALV 2 / M230 - 230V Y,

La conectarea respectiv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului instalatia
de aspirarea este conectata
respectiv deconectata cu
temporizare (optional)

Accesorii optionale: Nr. At excl. TVA

Sac filtru pentru RV 203 / RV 250 F 12-0998
Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Set legare la pamant ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 2 / M 230-230V 12-1152

acoperit cu pulbere

Date tehnice RV 203 RV 250 F

Debit volumic max. 870 m3/h 870 m3/h

Depresiune max. 1020 Pa 1020 Pa

Racord aspirare @ 100 mm 100 mm Accesorii standard: IBERNARDOS
Diametru evacuare 115 mm 115 mm int 5t it it i
Putere motor 0,75kW(1.0CP)  0,75kW (1.0CP) . At d;;;gf?n°croft‘:fr'i“ [ rund HOBBY
Tensiune 230V / 50 Hz 230V/50Hz « Consol3 pentru montarea la perete

Dimensiuni (Ltx AdxH) 430x400x370mm 460x400x470 mm respectiv la plafoane (RV 203)

Greutate cca. 15 kg 20 kg ¢ Postament deplasabil (RV 250 F)

NI, Art. 12-2020 12-2021 * Maner de transport (RV 250 F)

* Sac filtru (RV 250 F)
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© |deal pentru aspirarea pulberilor, spanului, fumului, granulelor, particulelor din lemn, materialelor plastice etc.
oIn fabricatie de serie avand consola pentru montare pe perete
o Grad Tnalt de eficienta si o functionare silentioasa datorita formei ventilatorului corelate optim
O Suprafata rezistenta la zgarieturi si lovituri datorita acoperiri cu pulbere n strat de Tnalta calitate
o Rotor ventilator din otel echilibrat static si dinamic

o Cartusul de filtrare creste puterea de aspirare printr-o suprafata mai mare de filtrare

Datorita consolei pentru montare  Cartuse de filtrare inclusiv perii
pe perete ventilatorului radial de curatare pentru indepartarea
poate fi montat repede si simplu  pulberii fine

la un perete

- N Incl. filtru
cartus

TOP

Sistem automat de conectare PRET
I\ ALV 2 /M230 - 230V y,

La conectarea respectiv deconectarea
masinii de prelucrare a lemnului

e aprsr” ) instalatia de aspirarea este conectata

. respectiv deconectata cu temporizare

Intrerupator pornit-oprit (optional)

conform IP 54 cu declansator p - Consola pentru
la subtensiune. Motor de montare pe perete

antrenare cu putere mare,
deosebit de silentios in
functionare.

IBERNARDO}
HOBBY
Set de legare la pamant ES 1

Accesorii standard: L loptional)

e Intrerupator pornit-oprit

e Cartus de filtrare-pulbere fina

* Sac de span

¢ Consola pentru montare pe perete

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista
pericolul de incendiu si explozie!

-

Date tehnice RV 203 CF

Debit volumic max. 850 m3/h S

SR 1020 Pa Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA

Racord aspirare @ 100 mm Sac de span (10 buc.) 12-1004

Volum sac de span 851 Cartus de filtrare-pulbere fina 12-1011

Putere motor 0,75 kW (1.0 CP) Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Tensiune 230V / 50 Hz Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Dimensiuni (Lt x Ad x H) 450 x 460 x 1500 mm Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Set legare la pamant ES 1 12-1140

Greutatt . 23 k

e s Sistem automat de conectare ALV 2 / M 230 - 230V 12-1152
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RV 300

RV 350

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic [
o |deal pentru aspirarea pulberilor, spanului, fumului, granulelor, particulelor din lemn, materialelor plastice etc.
o Rotor ventilator din otel echilibrat static si dinamic

o Suprafata rezistenta la zgarieturi datorita acoperiri cu pulbere in strat de Tnalta calitate

o Cu economie de energie si zgomot putin datorita rotoarelor curbate de ventilator

o Randament ridicat datorita formei constructive optimizate

A\

Adaptor 1x 150 mm /3 x 100 mm
cuprins in completul de livrare
(RV 350)

Set de legare la paméant ES 1
(optional)

AN J

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie
sa fie intotdeauna legata la pamant in
caz contrar exista pericolul de incendiu
si explozie!

|BERNARDOS
HOBBY

Sistem automat
\_ deconectare ALV10/1M )

La conectarea respectiv deconectarea
masinii de prelucrare a lemnului
instalatia de aspirarea este conectata
respectiv deconectata cu temporizare
(optional).

= T
Accesorii optionale: Nr. Art. excl. M

Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Set legare la pamant ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

Date tehnice RV 300 RV 350

Debit volumic max. 2520 mé/h 3900 mé/h

Depresiune max. 1950 Pa 1950 Pa

Racord aspirare @ 1x130/2x100 mm 1x 150 / 3x 100 mm

Diametru evacuare 125 mm 120x 160 mm

Putere motor 1,5 kW (2,0 CP) 2,2 kW (3,0 CP) Accesorii standard:

Tensiune 400V 400V e Combinatie intrerupator-stecher
Dimensiuni (Lt xAd xH) 450 x 400 x 520 mm 450 x 600 x 520 mm o Adaptor Y 1 x 130 mm / 2 x 100 mm (RV 300)
Greutate cca. 22 kg 26 kg * Adaptor 1 x 150 mm / 3 x 100 mm (RV 350)
Nr. Art. 12-2024 12-2025 ¢ Adaptor in colturi / rotund

¢ Consola pentru montarea la perete si la plafoane
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SF 2000,/3000 B

0 Aspirare eficienta a cele mai divers domenii de utilizare precum de ex. instalatii de gaz si in tehnica aerului de proces
o Ventilator radial compact portabil pentru aspirarea pulberilor, gazelor etc. in zona de montare (SF 1000 B)

o Ideal pentru aspirarea pulberilor, spanului, fumului, granulelor, particulelor din lemn, materialelor plastice etc.

o Cu economie de energie si zgomot putin datorita rotoarelor curbate de ventilator

O Suprafata rezistenta la zgarieturi datorita acoperiri cu pulbere in strat de inalta calitate
o Randament ridicat datorita formei constructive optimizate

[BERNARDOY
SEMIPROFESSIONAL

Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA

Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 150 mm (6 m) 12-1079A
Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 180 mm (6 m) 12-1081
Sistem automat de conectare ALV2 /M 230-230V 12-1152

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

Date tehnice SF 1000 B SF 2000 B SF 3000 B

Debit volumic max. 1200 m3/h 2040 m®/h 4020 mé/h

Depresiune max. 1560 Pa 1335 Pa 1745 Pa

Racord aspirare @ 100 mm 125 mm 180 mm

Diametru evacuare - 150 mm 180 mm

Turatia in gol 2860 rot/min. 2860 rot/min. 2860 rot/min.

Putere motor 0,75 KW (1,0 CP) 1,1KW (1,5CP) 1,5 kW (2,0 CP)

Tensiune 230V / 50 Hz 400V / 50 Hz 400V /50 Hz ..

Dimensiuni (Ltx Ad x H) 410 x 373 x 416 mm 588 x 568 x 540 mm _ 712 x 693 x 690 mm Accesorii standard:
Greutate cca. 20 kg 35 kg 52 kg ¢ Maner de transport (SF 1000 B)
NI, Art. 12-2000 12-2005 12-2010 * Placd de baza (SF 1000 B)

* Placa de baz& cu cadru (SF 2000 B / 3000 B)
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RV 1500

RV 2200

o Utilizarea ventilatoarelor radiale asigura conditii de productie optime si aer curat la locul de munca

o |deal pentru aspirarea pulberilor, spanului, fumului, granulelor, particulelor din lemn, materialelor plastice etc.

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic

o Suprafata rezistenta la zgarieturi datorita acoperiri cu pulbere in strat de inalta calitate TOP
o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

o Rotor ventilator din otel echilibrat static si dinamic PRET

ok

N
- & :
) é‘
Sistefﬁ automat
\___de conectare ALV10/1M )

La conectarea respectiv deconectarea
masinii de prelucrare a lemnului

instalatia de aspirarea este conectata
respectiv deconectata cu temporizare
(optional).

Ve

Set legare la pamant ES 1
L (optional) )

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie
sa fie intotdeauna legata la pamant in
caz contrar exista pericolul de incendiu
si explozie!

E—"-\_\-""-'--._\_,.,-o-""'f-

‘s E
.

| BERNARD O
PROFESSIONAL

Date tehnice RV 1500 RV 2200

Debit volumic max. 2300 m¥/h 4000 mé/h

Depresiune max. 1700 Pa 1900 Pa

Racord aspirare @ 150 mm 200 mm

Diametru evacuare 145 mm 175 mm

Putere motor 1,5 kW (2,0 CP) 2,2 kW (3,0 CP) . . .

TS 200V 200V Accesorii o!)llonqle. : Nr. Art. excl. TVA
Dimensiuni (Ltx Ad x H) 575x 540 x 700 mm 575 x 540 x 710 mm Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 150 mm (6m) 12-1079A

Greutate cca. 35 kg 40 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140

NI AL 122011 12-2012 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
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RV 4000

RV 5500

o Utilizarea ventilatoarelor radiale asigura conditii de productie optime si aer curat la locul de munca

o |deal pentru aspirarea pulberilor, spanului, fumului, granulelor, particulelor din lemn, materialelor plastice etc.
o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic

o Suprafata rezistenta la zgarieturi datorita acoperiri cu pulbere in strat de inalta calitate

o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

o Rotor ventilator din otel echilibrat static si dinamic

Intrerupator ON-OFF conform IP 54
cu declansare la tensiune joasa

Ve

e

Motor de antrenare din aluminiu cu
putere mare, deosebit de silentios
in functionare

e — IBERNARDOS

a ; PROFESSIONAL

Date tehnice RV 4000 RV 5500

Debit volumic max. 6500 m*/h 8000 m3/h

Depresiune max. 2000 Pa 2200 Pa

Racord aspirare @ 250 mm 300 mm

Diametru evacuare 250 mm 250 mm

Putere motor 4,0 kW (5,5 CP) 5,5 kW (7,5 CP) —

Tensiune 400V 400V o e 5

Dimensiuni (LLxAdxH)  670x610x800 mm 670 x 610 x 800 mm Accesorii °|"{°“f'|e' Weelis =B EbI
Greutate cca. 55 kg 63 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140

NI AL 12-2013 122014 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
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RV 400 / RV 403

o Utilizarea ventilatoarelor radiale asigura conditii de productie optime si aer curat la locul de munca
O Suprafata rezistenta la zgarieturi si lovituri datorita acoperiri cu pulbere in strat de inalta calitate
o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

o Grad inalt de eficienta si o functionare silentioasa datorita formei ventilatorului corelate optim

o Rotor ventilator din otel echilibrat static si dinamic

o Capacitate mare de aspirare la cel mai mic necesar de spatiu posibil

ok

-
- & :

B “

Sistem automat

\_ deconectare ALV10/1M )

La conectarea respectiv deconectarea

masinii de prelucrare a lemnului

instalatia de aspirarea este conectata y
respectiv deconectatd cu temporizare e
(optional).

Ve

Ve

Set legare la pamant ES 1
(optional)

AN J

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie
sa fie intotdeauna legata la pamant in
caz contrar exista pericolul de incendiu
si explozie!

PROFESSIONAL

Accesorii standard: §
o Intrerupator pornit-oprit (RV 403)

schimbator de faza - RV 400
* Adaptor 1 x 175 mm / 4 x 100 mm (RV 400)
 Adaptor in colturi / rotund diam. 300 mm (RV 403)
¢ Consola pentru montarea la perete si la plafoane

Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Set legare la pamant ES 1 12-1140

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

Date tehnice RV 400 RV 403

Debit volumic max. 4800 m3/h 5800 m3/h
Depresiune max. 2400 Pa 1690 Pa

Racord aspirare @ 175 mm 250 mm

Diametru evacuare 135 x 165 mm 215x215 mm
Putere motor 5,25 kW (7,0 CP) 2,2 kW (3,0 CP)
Tensiune 400V 400V /50 Hz
Dimensiuni (Lt xAd x H) 520x570 (800)* x 540 mm 650 x 600 x 655 mm
Greutate cca. 46 kg 53 kg

Nr. Art. 12-2023 12-2030

*cu adaptor
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© Motor de antrenare din aluminiu cu putere mare, deosebit de silentios in functionare
o Putere Tnalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din material plastic

0 Pentru racordarea la masini de prelucrare a lemnului stationare si mobile @
0 Schimbare necomplicata, rapida a sacilor de span =
o Furtun de aspirare spiralat 2,0 m curpins in completul de livrare HOBBY
o Inclusiv mecanism de deplasare pentru o mobilitate crescuta N
o Raport de nedepasit pret-performanta
( N\ 4 | N\
A

o 7 ®
VRO
- 7 Inclusiv furtun

Mobilitate crescuta datorita de aspirare 2,0 m
mecanismului de rulare

e

Strabatere scazuta a pulberilor
datorita sacului textil de filtrare
de finete

Sistem automat de conectare
\ ALV2/M 230 Y,

La conectarea respectiv deconectarea
~ masinii de prelucrare a lemnului

instalatia de aspirarea este conectata
respectiv deconectata cu temporizare

Carcasa ventilator material
plastic ABS rezistent la lovituri

(optional).
Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Sac filtrare 12-0997
Sac de span (10 buc.) 12-1009

Adaptoare A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Centura de strangere 12-1125
Set legare la pamant ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 2 / M 230-230V 12-1152

Date tehnice DC 160

Putere aer 850 mé/h

Suprafata de filtrare 0,8 m?2

Depresiune max. 700 Pa

Racord aspirare @ 100 mm 9
Volum sac de gpan 401

Turatia in gol 2850 rot/min

Presiune sonora 80dB

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,55 kW (0,75 CP)

Putere absorbita de motor Se 40%

0,75 kW (1,0 CP)

Tensiune 230V / 50 Hz Accesorii standard:
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 730 x420x 1530 mm o Furtun de aspirare 2,0 m
Greutate cca. 17 kg * Sac filtru

Nr. art. 12-2036 * Sac de span

 Dispozitiv de deplasare

B ERNVARD O} 1
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0 Pentru racordarea la masini de prelucrare a lemnului stationare si mobile

o Cel mai mic necesar de spatiu la cea mai mare putere de aspirare posibila

o Putere de aspirare optima datorita motorului de putere mare si a rotorului ventilatorului
O Mobilitate crescuta datorita mecanismului de rulare

o Creste capacitatea de productie a masinii dumneavoastra de prelucrare a lemnului

o Carcasa ventilator material plastic ABS rezistent la lovituri

[ESERNARDOY
HOBBY

E. E AR

.

p
Strabatere scazuta a pulberilor |
datorita sacului textil de filtrare
de finete

Schimbare necomplicata,
rapida a sacilor de span.

-

in fabricatia de serie cu furtun de
aspirare 2.0 m

Set legare la pamant ES 1
(optional)

AN J

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie
sa fie intotdeauna legata la pamant in
caz contrar exista pericolul de incendiu

si explozie!
Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Sac filtrare 12-0997
Sac de span (10 buc.) 12-1009
Adaptoare A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Centura de strangere 12-1125
Set legare la pamant ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 2 / M 230-230V 12-1152
Date tehnice DC 180
Putere aer 850 mé/h \\
Suprafata de filtrare 0,8 m2 N
Depresiune max. 700 Pa
Racord aspirare @ 100 mm \
Volum sac de gpan 56| ,
Turatia in gol 2850 rot/min
Presiune sonora 80dB
Puterea cedata a motorului S1 100% 0,55 KW (0,75 CP)

Putere absorbita de motor Se 40%

0,75 kW (1,0 CP)

Tensiune

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

Greutate cca.

Nr. art.

12

230V / 50 Hz Accesorii standard:
770x410x 1660 mm e Furtun de aspirare 2,0 m
18 kg e Sac filtru

12-2037 * Sac de span

¢ Dispozitiv de deplasare
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O Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de la rindeluit
0 Pentru racordarea la masini de prelucrarea a lemnului stationare si mobile

o Creste capacitatea de productie a masinii dumneavoastra de prelucrare a lemnului

o Cel mai mic necesar de spatiu la cea mai mare putere de aspirare posibila

o Putere Tnalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din material plastic

o Putere de aspirare optima datorita motorului de putere mare si a rotorului ventilatorului

&

_ Motor de antrenare din

Carcasa ventilator material
plastic ABS rezistent la lovituri

N

Vs

A

Cele mai diferite adaptoare de furtun
cuprinse in pachetul de livrare.

Accesorii optionale:

Sac filtrare
Sac de span (10 buc.)

Mobilitate crescuta datorita
mecanismului de rulare

aluminiu cu putere mare,
deosebit de silentios in
functionare

N

Montaj simplu al sacului de span prin

intermediul centurii de strangere

JBERNARDO;
HOBBY

Nr. Art.

12-0996
12-1009

excl. TVA

Adaptoare A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070
Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Centura de strangere
Set legare la pamant ES 1

Sistem automat de conectare ALV2 / M 230 -230V 12-1152

Date tehnice

Putere aer

12-1126
12-1140

DC 200 E
1150 m3/h

Suprafata de filtrare 1,0 m?
Depresiune max. 700 Pa
Racord aspirare @ 100 mm
Volum sac de gpan 60 |

Turatia in gol 2850 rot/min
Presiune sonora 86 dB

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,55 kW (0,75 CP)

Putere absorbita de motor Se 40%

0,75 kW (1,0 CP)

Tensiune 230V /50 Hz
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 900 x 510 x 1620 mm
Greutate cca. 20 kg

Nr. art. 12-2039

IBERNARD O,

Accesorii standard:

e Furtun de aspirare 2,0 m

e Sac filtru

¢ Sac de span

* Adaptoare A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35
¢ Dispozitiv de deplasare

13
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In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati gratuit la numarul de telefon: +40 / 332 / 405 722



0 Pentru racordarea la masini de prelucrarea a lemnului stationare si mobile

O Putere de aspirare optima datorita motorului de putere mare si a rotorului ventilatorului
o Furtun de aspirare spiralat 2,5 m curpins in completul de livrare
o Un conform de operare mai ridicat datorita volumului generos al sacului de span
o Schimbare necomplicata a sacilor datorita centurii de strangere cu fixare rapida

J N\
Ty
904

Cartusul de filtrare (optional)

Model ce se poate obtine la

creste puterea de aspirare printr-o alegere cu 230 V sau 400 V

suprafata mai mare de filtrare

( 2\

Set legare la pamant ES 1

L (optional) )

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie sa fie
intotdeauna legata la pamant in caz contrar
exista pericolul de incendiu si explozie!

Accesorii optionale:

Sac filtru
Cartus filtru-pulberi fine FP 1
Sac de span (10 buc.)

Tub de 2,5 mincl.

Accesorii standard:

e Furtun de aspirare 2,5 m
e Sac filtru

¢ Sac de span

¢ Dispozitiv de deplasare

Nr. Art. excl. TVA
12-1000
12-1012
12-1004

Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Centura de strangere
Set legare la pamant ES 1

12-1115
12-1140

Sistem automat de conectare ALV2 / M230-230V 12-1152

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

Date tehnice DC230 E

Putere aer 1000 m3/h

Suprafata de filtrare 0,85 m?

Depresiune max. 1020 Pa

Racord aspirare @ 100 mm

Volum sac de span 1001

Turatia in gol 2950 rot/min.
Presiune sonora 86,5 dB

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,75 kW (1,0 CP)
Putere absorbita de motor Se 40% 1,0 kW (1,35 CP)
Tensiune 230 Vsau 400V / 50 Hz
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 740 x470x 1900 mm
Greutate cca. 26kg

Nr. Art.

14

12-2043 (230 V)
12-2044 (400 V)

BERNARDOS

i bernardo.at

HOBBY

B ERNARD O

Va invitam sa descoperiti oferta noastra pe www.ebernardo.ro
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oin fabricatie de serie echipat cu cartus de filtrarea pentru pulberi fine

0 0 strabatere mai mare a aerului datorita suprafetei mari de filtrare

o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn

o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic

0 Schimbare necomplicata, rapida a sacilor de span
o Inclusiv mecanism de deplasare pe role pentru o mobilitate crescuta

Vs

E

[

TEREA

| =

Vs

Motor de antrenare din aluminiu cu
putere mare, deosebit de silentios
in functionare

Cartuse de filtrare inclusiv perii
de curatare pentru indepartarea
pulberii fine

—_— ) (

.

Sistem automat de conectare

N

a2,

L4

ALV2/M 230 Y,

-

in fabricatie de serie cu
aspirator de pardoseala

N

) Laconectarea respectiv deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului instalatia de aspirarea este
conectata respectiv deconectata cu temporizare
(optional).

BERNVARDO,

HOBBY

Incl. filtru
cartus

Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA

Cartus de filtrare-pulbere fina FP 1 12-1012

Centura de strangere pentru FP 1 12-1119

Sac de span (10 buc.) 12-1004

Centura de strangere pentru sac de span 12-1115

Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Set legare la pamant ES 1 12-1140

Sistem automat de conectare ALV2 / M230-230V 12-1152

Date tehnice DC 250 CF

Putere aer 1500 m3/h

Suprafata de filtrare 2,25 m?

Depresiune max. 1020 Pa

Racord aspirare @ 100 mm

Volum sac de gpan 701

Turatia in gol 2950 rot/min.

Presiune sonora 86,5 dB

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,75 kW (1,0 CP)

Putere absorbita de motor Se 40% 1,0 kW (1,35 CP)

Tensiune 230V / 50 Hz Accesorii standard:
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 850 x 380 x 1420 mm o Cartus de filtrare-pulbere fina FP 1
Greutate cca. 31kg ¢ Aspirator de pardoseala
Nr. Art. 12-2085 * Sac de span

¢ Dispozitiv de deplasare

IBERNARD O,
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o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic

O Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de lemn

o Inclusiv piesa Y pentru exploatare simultana a doua masini

© Putere Tnalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel

© Motorul este echipat in fabricatie de serie cu releu termic
© Mobilitate crescuta datorita mecanismului de rulare

e ‘ — N i“{ N
e f%
(H
{
N o ,I Lo
"*‘w - J \¥ J

Crestere efectiva a puterii de
aspirare dupa echiparea cu
cartus de filtrare pentru
pulberi fine FP 2 (optional)

( N\

Motor de actionare de
mare putere cu rotor
ventilator din otel

4 N\

‘\\__#__.-‘-i - '
)] "
Sistem automat
\___de conectare ALV10/1M )

[3 muu

Strabatere scazuta a pulberilor datorita
sacului textil de filtrare de finete

S = I

Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Sac filtru 12-1001

Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013

Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014

Sac de span (10 buc.) 12-1006

Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Centura de strangere 12-1116

Set legare la pamant ES 1 12-1140

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

Date tehnice DC 300

Putere aer 2520 m3/h

Suprafata de filtrare 1,45 m?

Depresiune max. 1800 Pa

Racord aspirare @ 1x130/2x100 mm
Volum sac de span 2001

Turatia in gol 2950 rot/min.
Presiune sonora 87,1dB

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW (2,0 CP)

Putere absorbita de motor Se 40% 2,1 kW (2,8 CP)

Tensiune 230 Vsau 400V /50Hz
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 860 x 670 x 1980 mm
Greutate cca. 36 kg

Nr. Art. 12-2046 (230 V)

12-2045 (400 V)

16

La conectarea respectiv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului
instalatia de aspirarea
este conectata respectiv
deconectata cu
temporizare (optional). _ ‘3’\'.» 3

) BERNARDOR
HOBBY

VANZATOR
DETOP!

A

e

L

Accesorii standard:

¢ Sac filtru

* Sac de span

e Adaptor Y 1 x 130 mm /2 x 100 mm
¢ Dispozitiv de deplasare

B ERNARD O

www.bernardo.at
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TENSIUNE

In mod alternative
de 230V sau 400V



oin fabricatie de serie echipat cu cartus de filtrarea pentru pulberi fine
0 0 strabatere mai mare a aerului datorita suprafetei mari de filtrare
o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn

o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic
0 Pentru racordarea la masini de prelucrare a lemnului stationare si mobile

NG J

Inclusiv stuturi Y de Centura de strangere cu fixare rapida
aspirare pentru exploatare pentru schimbatul simplu al sacului
simultana a doua masini de span

Set legare la pamant ES 1

L (optional) )
Dispozitiv de rulare Atentie! Instalatia de aspirare trebuie sa
cu role de ghidare in fie intotdeauna legata la pamant in caz
fabricatia de serie contrar exista pericolul de incendiu si
explozie!

Accesorii optionale: NI Art. excl. TVA

Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013

Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014

Centura de strangere pentru FP 2 / FP 3 12-1119B

Sac de span (10 buc.) 12-1006

Centura de strangere pentru sac de span 12-1116

Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (10 m) 12-1070

Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Set legare la pamant ES 1 12-1140

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

Date tehnice DC 350 CF

Putere aer 2800 m3/h

Suprafata de filtrare 4,0 m2

Depresiune max. 1800 Pa

Racord aspirare @ 1x130/2x100 mm

Volum sac de span 2001

Turatia in gol 2950 rot/min.

Presiune sonora 87,1dB

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW (2,0 CP)

Putere absorbita de motor Se 40% 2,1 kW (2,8 CP)

Tensiune 230 Vsau 400V /50Hz

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 850 x 740 x 1800 mm

Greutate cca. 45 kg

Nr. Art. 12-2089 (230 V)

12-2090 (400 V)

indelungata

|BERNARD O}
HOBBY

Incl. filtru
cartus

Accesorii standard:

e Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2
* Sac de span

e Adaptor Y 1 x 130 mm /2 x 100 mm
¢ Dispozitiv de deplasare

IBERNARD O,

www.bernardo.at

Pentru ofertele noastre accesati www.ebernardo.ro

TENSIUNE

In mod alternative
de 230V sau 400V
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O Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de la rindeluit

0 Posibila racordarea simultana a doua masini prin intermediul stuturilor de aspirare Y |
o Un conform de operare mai ridicat datorita volumului generos al sacului de span 1
© Putere Tnalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel

O Putere de aspirare optima datorita motorului de putere mare

0 Schimbare necomplicata, rapida a sacilor datorita centurii de strangere

4 N\ 1

\§

~N

L/

Cartusul de filtrare (optional] Montaj simplu al sacului de span respect
creste puterea de aspirare filtrare prin intermediul centurii de strangere
printr-o suprafata mai mare
de filtrare

G

J

Set legare la pamant ES 1
(optional)

J

Dispozitiv de rulare cu role Atentie! Instalatia de aspirare trebuie s3 fie intotdeauna
de ghidare in fabricatia de legata la pamant in caz contrar exista pericolul de

serie incendiu si explozie!

Accesorii optionale:

Sac filtru

Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2
Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3
Sac de span (10 buc.)

Nr. Art. excl. TVA
12-1001
12-1013
12-1014
12-1007

Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Centura de strangere
Set legare la pamant ES 1

12-1116
12-1140

Sistem automat de conectare ALV2 / M 230-230V 12-1152

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

Date tehnice DC 400

Putere aer 2520 m3/h

Suprafata de filtrare 1,45 m?

Depresiune max. 1800 Pa

Racord aspirare @ 1x130/2x 100 mm
Volum sac de span 3001

Turatia in gol 2950 rot/min.
Presiune sonora 87,1dB

Puterea cedata a motorului S1 100%

1,5 kW (2,0 CP)

Putere absorbita de motor Se 40%

2,1 kW (2,8 CP)

Tensiune

230 V. sau 400 V / 50 Hz

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

860 x 670 x2330 mm

Greutate cca.

40 kg

Nr. Art.

18

12-2055 (230 V)
12-2060 (400 V)

[5 s

TENSIUNE
Ge 230V 300 400V
R — =

y
£

Accesorii standard:

« Sac filtru BERNA @

e Sac de span

-Adaptor’?{1x130 mm /2 x 100 mm HOBBY

¢ Dispozitiv de deplasare

B ERNARD O

www.bernardo.at

Pentru mai multe detalii si informatii, accesati www.ebernardo.ro



DC 450 CF

oin fabricatie de serie echipat cu cartus de filtrarea pentru pulberi fine
© 0 strabatere mai mare a aerului datorita suprafetei mari de filtrare, in consecinta a putere imbunatatita de aspirare
0 Pentru racordarea la masini de prelucrarea a lemnului stationare si mobile

o Creste capacitatea de productie a masinii dumneavoastra de prelucrare a lemnului
© Mobilitate crescuta datorita mecanismului de rulare

o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

( N\ (= ]
g
e
[ [
i In mod alternative
JN ) de 230V sau 400V
Inclusiv stuturi Y de Motor de aluminiu cu putere
aspirare pentru exploatare de antrenare cu o functionare
simultana a doua masini silentioasa deosebita
( N\ ( N\
. \\f,.i“ P
Sistem automat
\ ) \___deconectare ALV10/1M )
Putere nalta de La conectarea respectiv deconectarea masinii de
functionare datorita prelucrare a lemnului instalatia de aspirarea este
rotorului ventilatorului conectata respectiv deconectata cu temporizare
profilat aerodinamic din (optional).
tabla de otel
Accesorii optionale: NI Art. excl. TVA
Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013
Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014
Centura de strangere pentru FP 2 / FP 3 12-1119B
Sac de span (10 buc.) 12-1007
Centura de strangere pentru sac de span 12-1116
Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Set legare la pamant ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV2 / M230-230V 12-1152
Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
Date tehnice DC 450 CF
Putere aer 2800 m3/h
Suprafata de filtrare 4,0 m2
Depresiune max. 1800 Pa
Racord aspirare @ 1x130/2x100 mm
Volum sac de span 3001
Turatia in gol 2950 rot/min.
Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW (2,0 CP)
Putere absorbita de motor Se 40% 2,1 kW (2,8 CP)
Tensiune 230V sau 400V /50 Hz .
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 860x 670 x 2210 mm Accesorii standard: IBERNARDOS
Greutate cca. 49 kg « Cartus de filtrare-pulbere fini FP 2 S
Nr. Art. 12-2094 (230 V) * Sac de span
12-2095 (400 V) e Adaptor Y 1x 130 mm /2 x 100 mm HOBBY

¢ Dispozitiv de deplasare

B ERNVARD O} 19
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o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn
o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

o Crestere efectiva a puterii de aspirare dupa echiparea cu cartus de filtrare pentru pulberi fine FP 2 respectiv FP 3

0 Pentru racordarea la masini de prelucrarea a lemnului stationare si mobile
0 Posibila racordarea simultana a trei masini
© Mobilitate crescuta datorita mecanismului de rulare

Strabatere scazuta a #pan

pulberilor datorita sacului
textil de filtrare de finete

Ve

A

Centura de strangere cu fixare
rapida pentru schimbatul simplu
al sacului de span

TENSIUNE
TOCPELLER! In mod alternative
de 230V sau 400V
Accesorii standard:
¢ Saci de filtrare
¢ Saci de span
 Adaptor 1 x 150 mm /3 x 100 mm
 Dispozitiv de deplasare
Date tehnice DC 500 E
Putere aer 3900 m3/h

e N\ A N

LY = .

Ter——_

{5 ey
e . h
P

= . - .
! Executie crescuta = mai
: mult volum al sacului de

Suprafata de filtrare

Depresiune max.

18001 /
1800 Pa

Racord aspirare @

1x 150 mm / 3 x 100 mm

Volum sac de span

2x3001

Turatia in gol

Presiune sonora

Puterea cedata a motorului S1 100%

Putere absorbita de motor Se 40%

Tensiune

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

Greutate cca.

Nr. Art.

20

2950 rot/min. Accesorii optionale:

89,4 dB Sac filtru

2,2 kW (3,0 CP) Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2

3,0 kW (4,2 CP) Cartus de filtrare-pulbere find FP 3

230V sau 400V / 50 Hz Sac de span (10 buc.)

1430 x 730 x 2150 mm Furtun de aspirare spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m)
52 kg Centura de strangere

12-2066B (230 V) Set legare la pamant ES 1

12-2066 (400 V) Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M

B ERNARD O

www.bernardo.at

Va invitam sa descoperiti oferta noastra pe www.ebernardo.ro

Nr. Art.

12-1001
12-1013
12-1014
12-1007
12-1077
12-1116
12-1140
12-1150

excl. TVA



oin fabricatie de serie echipat cu cartus de filtrarea pentru pulberi fine

o Cel mai mic necesar de spatiu la cea mai mare putere de aspirare posibila

O Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de la rindeluit
o Creste capacitatea de productie a masinii dumneavoastra de prelucrare a lemnului

o Schimbare necomplicata a sacilor datorita centurii de strangere cu fixare rapida

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic

Executie crescuta = mai mult
volum al sacului de span

y

A J

4 2\

|

AN J

Inclusiv stuturi de aspirare
pentru exploatarea simultana
a trei masini

n fabricatie de serie cu cartuse
de filtrare incl. perii de curatare
pentru indepartarea pulberii fine

— e =
Set legare la pamant ES 1
L (optional)

J

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista pericolul de incendiu si explozie!

Sistem automat
\__deconectare ALV10/1M

‘\\H‘__,..-f‘l,y'

Y

|BERNARDOy
HOBBY

La conectarea respectiv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului
instalatia de aspirarea
este conectata respectiv
deconectata cu

/ temporizare (optional).

Accesorii standard:

e Cartus de filtrare-pulbere finan FP 2

¢ Saci de span

 Adaptor 1 x 150 mm /3 x 100 mm

 Dispozitiv de deplasare

Date tehnice DC 550 CF

Putere aer 4400 m3/h /

Suprafata de filtrare 8,0 m?2

Depresiune max. 1800 Pa -

Racord aspirare @ 1x150 /3 x 100 mm v e

Volum sac de span 2%300 | Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Turatia in gol 2950 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013
Presiune sonora 89,4 dB Cartug de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014
Puterea cedata a motorului S1 100% 2,2 kW (3,0 CP) Centura de strangere pentru FP 2 / FP 3 12-11198
Putere absorbita de motor Se 40% 3,0 kW (4,2 CP) Sac de span (10 buc.) 12-1007
Tensiune 400V /50 Hz Centura de str.éngere pentru sac de.span 12-1116
Dimensiunile masinii (Ltx Ad x H) 1480 x 730 x 2030 mm Furtun de asplrvare“splralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Greutate cca. 67 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
NI, ATt 12-2100 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

IBERNARD O,

www.bernardo.at
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ASA 3500

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic

0 Pentru racordarea la masini de prelucrare a lemnului stationare si mobile

o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn

o Inclusiv adaptor pentru exploatarea simultana a doua masini &
0 Schimbare necomplicata a sacilor datorita centurii de strangere cu fixare rapida

JEX ER VA

Suflanta ajustabila
pe indltime

1]

& J

Suprafata rezistenta la zgarieturisi  Montaj simplu al sacului de span
lovituri datorita acoperiri cu pulbere respect filtrare prin intermediul
n strat de Tnalta calitate centurii de strangere

4 N N\

Set legare la paméant ES 1 Sistem automat de conectare
L (optional) JAN ALV10/1M y,
Atentie! Instalatia de aspirare La conectarea respectiv deconectarea
trebuie s3 fie intotdeauna legats ~ Masinii de prelucrare a lemnului
la pimant in caz contrar exist3 |n5tala;!a de aspirarea este conectata
pericolul de incendiu si explozie! respectiv deconectata cu temporizare
; (optional).
In mod alternative
de 230V sau 400V

Accesorii standard:

o Sac filtru BERNA @

* Sac de span

« Adaptor Y 1x 130 mm /2 x 100 mm SEMIPROFESSIONAL

¢ Dispozitiv de deplasare

Date tehnice ASA 3500

Putere aer 2530 m3/h

Suprafata de filtrare 1,45 m?

Depresiune max. 1800 Pa v ae

Racord aspirare @ 1x 130 mm / 2 x 100 mm Accesorii OPI'IOII(IIe: Nr. Art. excl. TVA

Volum sac de span 165 | Sac filtrare 12-0995

Turatia in gol 2950 rot/min Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013

Presiune sonora 87 dB Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014

Puterea cedatd a motorului S1 100% 1,5 kW (2,0 CP) Sac de gpan (10 buc.) 12-1006

Putere absorbiti de motor Ss 40% 2,1 kW (2,8 CP) Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Tensiune 230V sau 400V / 50 Hz Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070

Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 1000 x 600 x 1950 mm Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6m) ~ 12-1077

Greutate cca. 37kg Centura de strangere 12-1127

Nr. art. 12-2080B (230 V) Set legare la pamant ES 1 12-1140
12-2080 (400 V) Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
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ASA 4500

O Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de la rindeluit
0 Posibila racordarea simultana a trei masini

o Un conform de operare mai ridicat datorita volumului generos al sacului de span

Suflanta ajustabila
O Putere Tnalt3 a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel pe inéftime
o Schimbare necomplicatd, rapida a sacilor datorita centurii de strangere i
© Mobilitate crescuta datorita mecanismului de rulare
( N
o e et g
[3eens B
' LY & H VIR oy & HNARD

Crestere efectiva a puterii de
aspirare dupa echiparea cu cartus
de filtrare pentru pulberi fine

Inclusiv adaptor pentru
exploatarea simultana a
trei masini

Accesorii standard:

* Saci de filtrare
¢ Saci de span

 Adaptor 1 x 150 mm /3 x 100 mm

¢ Dispozitiv de deplasare

|BERNARD O,
SEMIPROFESSIONAL

Motor de antrenare din aluminiu —
cu putere mare, deosebit de -

silentios Tn functionare : 1 :
= |l “

TENSIUNE

In mod alternative
de 230V sau 400V

Date tehnice ASA 4500

Putere aer 3900 m3/h

Suprafata de filtrare 2,9 m?2

Depresiune max. 1800 Pa . .

Racord aspirare @ 1x 150 mm / 3 x 100 mm Actesorll op"o“ule: Nr. Art. excl. TVA

Volum sac de span 2x 1651 Sac filtrare 12-0995

Turatia in gol 2950 rot/min Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013

Presiune sonora 87 dB Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014

Puterea cedata a motorului S1 100% 2,2 kW (3,0 CP) Sac de span (10 buc.) 12-1006

Putere absorbitd de motor Ss 40% 3,0 kW (4,2 CP) Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) 12-1069

Tensiune 230V sau 400V / 50 Hz Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) ~ 12-1070

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1530 x 600 x 1950 mm Furtun t_ie aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Greutate cca. 48 kg Centurd de strangere 12-1127

Nr. art. 12-2081B (230 V) Set legare la pamant ES 1 12-1140
12-2081 (400 V) Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

IBERNARD O,

www.bernardo.at
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DC 600

DC 700

o Utilizabil multiplu pentru lemn, materiale plastice, polistiren etc.

o Un conform de operare mai ridicat datorita volumului generos al sacului de span @
o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn BER'NA ,..

o Randament ridicat datorita formei constructive optimizate
o Crestere efectiva a puterii de aspirare dupa echiparea cu cartus de filtrare pentru pulberi fine SEM,PROFESS,ONM
o Inclusiv adaptor pentru exploatare simultana a patru masini
—= ]
P I_.:J

Ve

Crestere efectiva a puterii de aspirare
dupa echiparea cu cartus de filtrare

pentru pulberi fine (optional) Efﬂuuﬂ E LSt E (Al
e . 2\
-
\/
/
A
. |

Distribuitorul in fabricatie
de serie ofera pentru
racorduri de diam. 100 mm

Set legare la pamant ES 1
L (optional) )

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista
pericolul de incendiu si explozie!

Date tehnice DC 600 DC 700 Accesorii standard:
« 3 Saci de filtrare (DC 600) sau 4 Saci de filtrare (DC 700)
Putere aer 4560 m3/h 6800 m3/h ¢ Saci de span
Suprafata de filtrare 6,0 m2 8,0 m2 ¢ Adaptor 1 x 180 mm / 4 x 100 mm
Depresiune max. 2340 Pa 2340 Pa
Racord aspirare @ 1x 180 mm 1x 180 mm . .
Racord aspirare @ cu distribuitor 4 x 100 mm 4x100 mm Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Volum sac de span 5701(3x1901) 7601(4x1901) Sac filtru 12-1003
Turatia in gol 2950 rot/min. 2950 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere find FP 2 12-1013
Presiune sonora 80 dB 80 dB Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014
Puterea cedats a motorului S1 100% 3,7 kW (5,0 CP) 3,7 kW (5,0 CP) Sac de span (10 buc.) 12-1006
Putere absorbitd de motor Ss 40% 5,1 kW (7,0 CP) 5,1 kW (7,0 CP) Furtun de asp. spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Tensiune 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz Furtun de asp. spiralat-PU de diam. 180 mm (6 m) 12-1081
Dimensiunile masinii (Ltx AdxH) 2184 x 582 x 2355 mm_ 2700 x 582 x 2355 mm Centura de strangere 12-1117
Greutate cca. 85 kg 89 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
Nr. Art. 12-2070 12-2075 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

2% B ERNVARDOR
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DC 650 CF

DC 750 CF

O Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de la rindeluit (
o Schimbare necomplicata a sacilor datorita centurii de strangere cu fixare rapida

O Putere inalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel

o In fabricatie de serie cu cartuse de filtrare incl. perii de curatare pentru indepartarea pulberii fine
o Cartusul de filtrare creste puterea de aspirare printr-o suprafata mai mare de filtrare

\\‘_f,, g
-
o Datorita motorului de actionare de mare putere este asigurata o putere de aspirare constanta ‘ il ’

Sistem automat
\___de conectare ALV10/1M

J

La conectarea respectiv deconectarea
masinii de prelucrare a lemnului instalatia
de aspirarea este conectata respectiv
deconectatd cu temporizare (optional).

Schimbare necomplicata,
rapida a sacilor de span

g™ P

Motor de actionare de
mare putere cu rotor
ventilator din otel

Accesorii standard:

Date tehnice DC 650 CF DC 750 CF « 3 Cartus de filtrare-pulbere findn FP 2 (DC 650 CF)
Putere aer 5310 m3/h 7800 m3/h * 4 Cartus de filtrare-pulbere findn FP 2 (DC 750 CF)
Suprafata de filt 12,0 2 16,0 m? : Saci de span

WD e GRS dU [0y 40 o Adaptor 1 x 180 mm / 4 x 100 mm
Depresiune max. 2340 Pa 2340 Pa
Racord aspirare @ 1x180 mm 1x 180 mm v e
Racord aspirare @ cu distribuitor 4 x 100 mm 4 x100 mm Accesorii °P"°““Ie: Nr. Art. excl. TVA
Volum sac de span 5701(3x190 1) 7601 (4x 190 1) Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013
Turatia in gol 2950 rot/min. 2950 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere find FP 3 12-1014
Presiune sonora 80 dB 80 dB Centura de strangere pentru FP 2 / FP 3 12-1119B
Puterea cedats a motorului S1 100% 3,7 kW (5,0 CP) 3,7 kW (5,0 CP) Sac de gpan (10 buc.) 12-1006
Putere absorbitd de motor Ss 40% 5,1 kW (7,0 CP) 5,1 kW (7,0 CP) Centura de strangere pentru sac de span ~ 12-1117
Tensiune 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz Furtun de asp. sp!ralat—PU de d!am. 100 mm (6 m) 12-1077
Dimensiunile maginii (LtxAd x H) 2184 x582x 1755 mm 2700 x 582 x 1755 mm Furtun de asp. spiralat-PU de diam. 180 mm (6 m) 12-1081
Greutate cca. 112 kg 125 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
NI Art. 122101 12-2102 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1M 12-1150

www.bernardo.at

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati gratuit la numarul de telefon: +40 / 332 / 405 722
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o Schimbare necomplicata a sacilor datorita centurii de strangere cu fixare rapida

o Putere de aspirare constanta asigurata si la o functionare mai indelungata

o Creste capacitatea de productie a masinilor dumneavoastra de prelucrare a lemnului

o Utilizabila multiplu pentru lemn, materiale plastice, polistiren etc.

0 Posibila racordarea simultana a patru masini

o Crestere efectiva a puterii de aspirare dupa echiparea cu un cartus
de filtrare pentru pulberi fine FP 2 respectiv FP 3

~N

J

Schimbare necomplicat3, rapida a

sacilor de span.

( N\

&S

Distribuitorul, in fabricatie
de serie, ofera patru
racorduri de diam. 100 mm

Set legare la pamant ES 1
L (optional)

Top
Pret

J

Atentie! Instalatia de aspirare

trebuie sa fie

intotdeauna legata la pamant in caz contrar

exista pericolul de incendiu si

Accesorii standard:

¢ 4 Saci de filtrare
¢ Saci de span

explozie!

* Adaptor 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Date tehnice DC 800

Putere aer 6800 m3/h
Suprafata de filtrare 8,0 m?2
Depresiune max. 2340 Pa

Racord aspirare @ 1x 180 mm
Racord aspirare @ cu distribuitor 4 x 100 mm
Volum sac de gpan 8401(4x2101)
Turatia in gol 2800 rot/min.
Presiune sonora 80dB

Puterea cedata a motorului S1 100% 5,2 kW (7,0 CP)

Putere absorbita de motor Se 40% 7,0 kW (9,5 CP)

Tensiune 400V /50 Hz
Dimensiunile masinii (Ltx AdxH) 1300 x 1300 x 2340 mm
Greutate cca. 102 kg

Nr. Art. 12-2076
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[5 Erneae

Accesorii optionale: Nr. Art.

Sac filtru 12-1003
Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013
Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014
Sac de span (10 buc.) 12-1007

Furtun de asp. spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Furtun de asp. spiralat-PU de diam. 180 mm (6 m) 12-1081
Centura de strangere 12-1117
Set legare la pamant ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

B ERNARD O

www.bernardo.at

Va invitam sa descoperiti oferta noastra pe www.ebernardo.ro
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DC 850 CF

© Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de la rindeluit
o In fabricatie de serie echipat cu cartuse de filtrare pentru pulberi fine
o Inclusiv adaptor pentru exploatarea simultana a patru masini
o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele
din material plastic
o Cartusul de filtrare creste puterea de aspirare printr-o suprafata mai mare de filtrare
o Putere Tnalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel

'd N\
\\H,.f"'.i, P
Sistem automat
\__deconectare ALV10/1M )

La conectarea respectiv deconectarea
masinii de prelucrare a lemnului insta-
latia de aspirare este conectata respectiv |

deconectatd cu temporizare (optional).
s d N E
< S—

$*g &

Motor de actionare de mare
putere cu rotor ventilator din otel

- ! N

m—
N J
Schimbare simpla a locului de

amplasarea datorita mecanismului
de rulare in fabricatie de serie

Date tehnice DC 850 CF Accesorii standard:

e 4 Cartus de filtrare-pulbere finan FP 2
Putere aer 7800 m3/h * Saci de span
Suprafata de filtrare 16,0 m? * Adaptor 1 x 180 mm / 4 x 100 mm
Depresiune max. 2340 Pa
Racord aspirare @ 1x 180 mm v e
Racord aspirare @ cu distribuitor 4 x 100 mm Accesorii °P“°“°Ie: Nr. Art. excl. TVA
Volum sac de span 8401 (4x2101) Cartus de filtrare-pulbere fina FP 2 12-1013
Turatia in gol 2800 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere fina FP 3 12-1014
Presiune sonora 80 dB Centura de strangere pentru FP 2 / FP 3 12-1119B
Puterea cedata a motorului S1 100% 5,2 kW (7,0 CP) Sac de span (10 buc.) 12-1007
Putere absorbita de motor Ss 40% 7,0 kW (9,5 CP) Centurd de strangere pentru sac de span ~ 12-1117
Tensiune 400V / 50 Hz Furtun de asp. spiralat-PU de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Dimensiunile masinii (Ltx Ad xH) 1480 x 1480 x 1730 mm Furtun de asp. spiralat-PU de diam. 180 mm (6 m) 12-1081
Greutate cca. 115 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
NI, ATt 12-2103 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1M 12-1150

IBERNARD O,

www.bernardo.at

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro

In fabricatie de serie avand
cartuse de filtrare incl.
perii de curatare pentru
indepartarea pulberii fine

BERNARDOS

SEMIPROFESSIONAL

Include filtru
de cartus

Cel mai
bun pret!

27



o1in cazul unei functionri o perioad3 lung3 de timp datorita motorului de actionare de mare
putere este asigurata o putere de aspirare constanta

o Confort de operare ridicat datorita sistemului de schimbare rapida a sacilor de span

o Suprafata rezistenta la zgarieturi datorita acoperiri cu pulbere in strat de Tnalt3 calitate

o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn

o Design modern si raport optim pret-performanta

Suprafata rezistenta la zgarieturi si
lovituri datorita acoperiri cu pulbere pericolul de incendiu si explozie!

n strat de Tnalta calitate

Vs

Set legare la pamant ES 1
L (optional)

B ERNARDOR
SEMIPROFESSIONAL

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista

Top
Pret

Ve

-—-.L_E"""'"ﬁ’

Y

Montaj simplu al sacului de span
respect filtrare prin intermediul
centurii de strangere

-

-

Accesorii standard:

e Sac filtru
* Sac de span
¢ Dispozitiv de deplasare

simultana a doua masini

Dispozitiv de rulare
cu role de ghidare in
fabricatia de serie

L ‘rl

Inclusiv adaptor pentru exploatarea

Date tehnice FT 200 N
Putere aer 2000 m3/h
Suprafata de filtrare 1,83 m?
Depresiune max. 1800 Pa
Racord aspirare @ 2x 100 mm
Volum sac de gpan 1101

Turatia in gol 2950 rot/min
Presiune sonora 87dB

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW (2,0 CP)
Putere absorbita de motor Se 40% 2,1 kW (2,8 CP)
Tensiune 400V /50 Hz
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1000 x 500 x 2100 mm
Greutate cca. 39 kg

Nr. art. 12-2151
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Accesorii optionale:

Sac filtrare

Sac de span (10 buc.)

Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m)
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m)
Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m)
Centura de strangere

Set legare la pamant ES 1

Sistem automat de conectare ALV 10/ 1M

B ERNARD O

www.bernardo.at

Verificati promotiile actuale pe www.ebernardo.ro

Nr. Art.

12-0994
12-1004
12-1069
12-1070
12-1077
12-1128
12-1140
12-1150

excl. TVA



0 Aparat ideal de aspirare a spanurilor de la taierea cu fierastraul, de la frezare si de lemn
© Putere inalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel

0 Posibila racordarea simultana a patru masini
o Un conform de operare mai ridicat datorita volumului generos al sacului de span

© Schimbare necomplicata, rapida a sacilor datorita centurii de strangere

o Mobilitate crescuta datorita mecanismului de rulare

Sy Y,

Continut redus de pulbere in aer
datorita sacilor de filtrare special
tesuti

p

~

-_______________'____/,/’

AL J

Motor de actionare de mare putere
cu rotor ventilator din otel

pr=

LB

-

)

A

Distribuitorul in fabricatie de
serie ofera pentru racorduri de
diam. 100 mm

Accesorii standard:

e Saci de filtrare
¢ Saci de span
 Dispozitiv de deplasare

e N 2\
i) B -\g-“p
Sistem automat
\_ deconectare ALV10/1M

La conectarea respectiv deconectarea

masinii de prelucrare a lemnului

insta-latia de aspirare este conectata
respectiv deconectata cu temporizare

(optional).

|BERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

Date tehnice FT 302 N
Putere aer 4200 m3/h
Suprafata de filtrare 4,8 m2
Depresiune max. 1800 Pa

Racord aspirare @ 4x 100 mm
Volum sac de span 2x1751
Turatia in gol 2950 rot/min
Presiune sonora 87 dB

Puterea cedata a motorului S1 100% 3,0 kW (4,0 CP)
Putere absorbita de motor Se 40% 3,8 KW (5,1 CP)
Tensiune 400V / 50 Hz
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1700 x 600 x 2400 mm
Greutate cca. 69 kg

Nr. art. 12-2152

Pentru ofertele noastre accesati www.ebernardo.ro

\ccesorii optionale:

Sac filtrare
Sac de span (10 buc.)

Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m)
Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m)
Furtun de aspirare spiralat-PU diam. 100 mm (6 m)

Centura de strangere

Set legare la pamant ES 1

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M

BERNARD O

www.bernardo.at

Nr. Art.

12-0993
12-1007
12-1069
12-1070
12-1077
12-1129
12-1140
12-1150

excl. TVA
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0 Zona de lucru curata datorita sacilor de filtrare fina, continutul de pulbere in aer este redus substantial
o Continut redus de pulbere in aer datorita sacilor de filtrare din clasa de pulberi M
o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn

© Randament mai ridicat datorita rotorului metalic al ventilatorului in forma de cupa cel mai
o Utilizabil multiplu pentru lemn, materiale plastice, metal, polistiren etc. bun pret!
o Suprafata rezistenta la zgarieturi datorita acoperiri cu pulbere in strat de inalta calitate
o Design modern si raport optim pret-performanta b A
e N\ f 1 i 1 N f ) " L
A i
i - . — I
|
i
| |
'I |
\J
|
| Schimbare simpla a sacilor de
| span prin suportul de fixare |
special |
| T
|
|
.l |
& i J
Puterea de aspirare este Datorita motorului de actionare de mare
ridicata datorita formei putere este asigurata o putere de aspirare
speciale a sacilor de filtrare constanta in functionarea de durata.
4 2\

Set legare la pamant ES 1
(optional)

& J

Atentie! Instalatia de aspirare trebuie sa fie
intotdeauna legata la pamant in caz contrar
exista pericolul de incendiu si explozie!

Date tehnice FT 502 SF

Putere aer 7900 m3/h @
Suprafata de filtrare 13,2 m? . e —
Depresiune max. 1900 Pa Accesorii standard: PROFESS’O"A‘
Racord aspirare @ 300 mm e Filtru furtun

Volum sac de span 565 | ¢ Saci de span

Turatia in gol 2850 rot/min.

Presiune sonora 82 dB A ioptionale:

Puterea cedata a motorului S1 100% 3,75 kW (5,1 CP) (COSORII Op NoTI R, Nr. Art. excl. TVA
Putere absorbitd de motor Ss 40% 5,25 KW (7,1 CP) Filtru furtun 12-1021
Tensiune 400V / 50 Hz Sac mziterial plastic (10 buc.) 12-1028
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1900 x 700 x 2700 mm Centurd de stralnggre 12-1124
Greutate cca. 95 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
Nr. Art. 12-2160 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

30 B ERVARD O
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FT 504 SF

o Continut redus de pulbere in aer datorita sacilor de filtrare fina din clasa de pulberi M

o Design modern si raport optim pret-performanta

o Randament mai ridicat datorita rotorului metalic al ventilatorului in forma de cupa

o Rotor ventilator din otel fara sensibilitate la aspirarea bucatilor mici de lemn

© Zona de lucru curata datorita sacilor de filtrare fina, continutul de pulbere in aer este redus substantial
o Utilizabil multiplu pentru lemn, materiale plastice, metal, polistiren etc.

o Suprafata rezistenta la zgarieturi datorita acoperiri cu pulbere in strat de inalta calitate

&
) L A

ELE R

<& J

Continut redus de pulbere in aer
datorita sacilor de filtrare fina din
clasa de pulberi M

Ve

L
Y L

Sistem automat
de conectare ALV10/1M

d ‘ = -
" | . el -

Date tehnice FT 504 SF "
Putere aer 8900 m3/h Accesorii standard:
Suprafata de filtrare 19,0 nTZ i PROF Ess,o"‘l

o Filtru furtun

La conectarea respectiv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului
instalatia de aspirarea

este conectata respectiv
deconectata cu temporizare
(optional).

Top
Pret

Depresiune max. 1900 Pa * Saci de filtrare

Racord aspirare @ 300 mm * Saci de span

Volum sac de span 11301

Turatia in gol 2850 rot/min. B i .

Presiune Sonors 32 dB Accesorii optionale: N, Art. excl. TVA
Puterea cedata a motorului S1 100% 3,75 kW (5,1 CP) Sac filtru 12-1019
Putere absorbitd de motor Ss 40% 5,25 KW (7,1 CP) Filtru furtun _ 12-1021
Tensiune 400V / 50 Hz Sac material plastic (10 buc.) 12-1028
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 2800 x 700 x 2700 mm Centurd de strz:lnggre 12-1124
Greutate cca. 105 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
Nr. Art. 12-2165 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

B ERNVARDO 31
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o Utilizabild cu o multitudine de masini de prelucrare a lemnului (masini de rindeluire la grosime, masini de slefuit,....)
0 Aparat de filtrare pulberi fine fara actionare proprie, utilizabila cu instalatii de aspirare standard cu o putere a motorului de cel putin 1,5 CP
o Recipient de umplere mare cu volum de 118 L si mecanism de deplasare pentru o mobilitate sporita, in fabricatie de serie

o |deal pentru utilizarea la masinile de slefuit, este redus la minim praful fin daunator sanatatii
0 Economii ridicate de costuri, poate fi combinat cu instalatia de aspirare deja existenta

0 Posibila racordarea simultana a doua masini prin intermediul stuturilor de aspirare Y

o Acoperire cu pulbere in strat de Tnalta calitate ce creeaza o suprafata rezistenta la zgarieturi
o Control simplu al nivelului de umplere prin intermediul vizorului

s,

\ . 4

Vs

-

Top
Pret

Recipient mare de umplere cu
un volum de 118 litri.

IBERNARDO,
SEMIPROFESSIONAL

Distribuitorul, in fabricatie de
serie, ofera 2 racorduri de

diam. 100 mm.

Acoperit cu pulbere

Date tehnice FSG 1000
Volum vas colector 1181
Sac de deseuri © 500 x 850 mm

Racord aspirare @

1x 125 mm / 2 x 100 mm

Diametru evacuare

125 mm / 100 mm

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

785 x 508 x 1545 mm

Greutate cca.

24 kg

Nr. Art.

32

12-2174

Accesorii standard:

¢ Recipient de umplere

e Adaptor Y 1 x 125 mm /2 x 100 mm
¢ Sac de span

e Carucior

Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Sac de span (10 buc.) 12-10322

Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m)  12-1069

Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m) 12-1070

Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
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0 Schimbare rapida si simpla a sacului de deseuri prin intermediul vasului colector extensibil

o Utilizabila cu o multitudine de masini de prelucrare a lemnului (masini de rindeluire la grosime, masini de slefuit,....)
0 Aparat de filtrare pulberi fine fara actionare proprie, utilizabila cu instalatii de aspirare standard cu o putere a motorului de cel putin 1,5 CP
© Recipient de umplere mare cu volum de 118 | si mecanism de deplasare pentru o mobilitate sporita, in fabricatie de serie
o Ideal pentru utilizarea la masinile de slefuit, este redus la minim praful fin daunator sanatatii

o Economii ridicate de costuri, poate fi combinat cu instalatia de aspirare deja existenta

0 Posibila racordarea simultana a doua masini prin intermediul stuturilor de aspirare Y

o Acoperire cu pulbere in strat de Tnalta calitate ce creeaza o suprafata rezistenta la zgarieturi

o Control simplu al nivelului de umplere prin intermediul vizorului

NOU

(. & J

Vasul colector extensibil in fabricatie de serie cu manet
permite o descarcare rapida si  de prindere rapida pentru un
simpla a sacului de deseuri. acces rapid la vasul colector

IBERVaD0;
SEMIPROFESSIONAL

Distribuitorul, in fabricatie de
serie, ofera 2 racorduri de [Remsiszumy
diam. 100 mm. a\

Accesorii standard:

¢ Vas colector extensibil
e Adaptor Y 1x 125 mm /2 x 100 mm

Acoperit cu pulbere

* Sac de span

Date tehnice FSG 1100 « Parghie de prindere rapida
* Carucior
Volum vas colector 1181
Sac de deseuri @ 500 x 850 mm v e ,
S ) 1x 125 mm / 2 x 100 mm Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Diametru evacuare 125 mm / 100 mm Sac de span (10 buc.) . 12-10322
Dimensiunile maginii (Ltx Adx H) 790 x 310 x 1570 mm Furtun de aspirare sp'lralat-PVC (lilam. 100 mm (4 m) 12-1069
Greutate cca. 35 kg Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m)  12-1070
NI, Art. 122175 Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
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RLA 1500

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic [~ )
o Datorita motorului de actionare de mare putere este asigurata o putere de aspirare constanta
o Extractoare ciclon mobile pentru intreprinderi mici si mijlocii
o Inclusiv adaptor pentru exploatarea simultana a doua masini
o Rotor de ventilator din otel rezistent la aspirarea pieselor mici din lemn
0 Acoperire cu pulbere in strat de Tnalta calitate ce creeaza o suprafata rezistenta la zgarieturi
o Ansamblu complet avand cartus de filtru din poliester, continut de praf rezidual 0,1 mg/m3
© Putere inalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel
o Cartusul filtrului inclusiv periile de curatare pentru indepartarea prafului fin fac parte din echipament. B
N L LR

Motor de actionare de
mare putere cu rotor
ventilator din otel

{3 et

Distribuitorul, in fabricatie de
serie, ofera 2 racorduri de
diam. 100 mm.

TEEE
I i.f_lg,,.
Centura de strangere cu fixare - -

rapida pentru schimbatul
simplu al sacului de span

Vs

\\_HF#__ g
i g o
Sistem automat

\___de conectare KL?/ 1%/1 M
La conectarea respectiv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului
instalatia de aspirarea
este conectata respectiv

deconectata cu
temporizare (optional).

Accesorii standard:

® Sac de span

® Sac de pulberi

¢ Cartus de filtrare-pulbere fina
e Carucior

Date tehnice

Putere aer

BERNVARTO
SEMIPROFESSIONAL

Set legare la pamant ES 1
(optional)

A

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista
pericolul de incendiu si explozie!

Suprafata de filtrare

Depresiune max.

Racord aspirare @

Sac de deseuri

Volum sac de gpan

Volum sac de pulberi

Turatie in gol

Presiune sonora

Puterea cedatd a motorului S1 100%

Putere absorbita de motor Se 40%

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

Greutate cca.

Nr. Art.

34

RLA 1500

950 m3/h

3,5 m?

2600 Pa

1x 125 mm / 2x 100 mm

?370x 500 mm

451 SR

1301 Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
2850 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere finan FP 6 12-10240
80 dB Sac de span (2x 5 buc.) 12-10320
2,2 KW (3,0 CP) / 400V Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m)  12-1069
3,0 KW (4,2 CP) / 400V Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m)  12-1070
1020 x 580 x 1940 mm Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
80 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
12-2168 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
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RLA 1800

o Extractoare ciclon mobile pentru intreprinderi mici si mijlocii - B
© Ansamblu complet avand cartus de filtru din poliester, continut de praf rezidual 0,1 mg/m?3

o Putere inalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel

o Cartusul filtrului inclusiv periile de curatare pentru indepartarea prafului fin fac parte din echipament.

o Datorita motorului de actionare de mare putere este asigurata o putere de aspirare constanta

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic
o Inclusiv adaptor pentru exploatarea simultana a doua masini

o Rotor de ventilator din otel rezistent la aspirarea pieselor mici din lemn

0 Acoperire cu pulbere in strat de nalta calitate ce creeaza o suprafata

rezistenta la zgarieturi

L )

Centura de strangere cu
fixare rapida pentru
schimbatul simplu al
sacului de span

Distribuitorul, in fabricatie de Cartusul filtrului inclusiv periile de
serie, ofera 2 racorduri de curatare pentru indepartarea prafului
diam. 100 mm. fin fac parte din echipament.

J

b ] NOU

Vasul colector extensibil In fabricatie de serie cu maneta
permite o descarcare de prindere rapida pentru un
rapida si simpla a sacului acces rapid la vasul colector.
de deseuri. Control simplu al nivelului
de umplere prin intermediul
vizorului

Accesorii standard: BERNARDOS

¢ Sac de pulberi

e Cartus de filtrare-pulbere fina SEM,PROFESS,ONAI

¢ Vas colector extensibil

e Carucior
Date tehnice RLA 1800
Putere aer 1150 m*/h
Suprafata de filtrare 2,6 m?
Depresiune max. 2000 Pa Acoperit cu pulbere
Racord aspirare @ 1x 125 mm / 2x 100 mm
Sac de deseuri ? 360 x 700 mm
Volum sac de gpan 56 | A H et b
Volum vas colector 95| ccesorii opiionaie: r. Art. excl. TVA
Turatie in gol 2850 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere finan FP 7 12-10241
Presiune sonora 87 dB Sac de span (_2x 5 buc.) _ 12-10321
Puterea cedatd a motorului S 100% 1,5 kW (2,0 CP) / 400 V Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) ~ 12-1069
Putere absorbita de motor Ss 40% 2,1 kW (2,8 CP) / 400 V Butinjoeiaspirareispiralatevediama 00T (0 m) oS0 70
Dimensiunile masinii (Ltx Adx H) 1120 x 630 x 1800 mm gl;ﬁ:ggﬁzp,':;ﬁ;ﬂrsﬁwc de diam. 100 mm (6 m) ig_}m
ﬁ;eztite = Igggﬂz Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
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RLA 1900

o Datorita motorului de actionare de mare putere este asigurata o putere de aspirare constanta

o Constructie stabila din tabla de otel, incarcarea statica este micsorata fata de carcasele din material plastic
o Extractoare ciclon mobile pentru intreprinderi mici si mijlocii

© Ansamblu complet avand cartus de filtru din poliester, continut de praf rezidual 0,1 mg/m3

© Putere inalta a aerului datorita rotorului profilat aerodinamic din tabla de otel

o Cartusul filtrului inclusiv periile de curatare pentru indepartarea prafului fin fac parte din echipament.

o Inclusiv adaptor pentru exploatarea simultana a doua masini

o Rotor de ventilator din otel rezistent la aspirarea pieselor mici din lemn

0 Acoperire cu pulbere in strat de Tnalta calitate ce creeaza o suprafata rezistenta la zgarieturi

)

Top
Pret

JBERNVARDO
SEMIPROFESSIONM

[ .

4

A

4

Vasul colector extensibil
permite o descarcare
rapida si simpla a sacului
de deseuri.

Distribuitorul, in fabricatie de serie,
ofera 2 racorduri de
diam. 100 mm.

Slstem automat
nectari
La conectarea respectlv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului instalatia
de aspirarea este conectata

respectiv deconectata cu
temporizare (optional).

1™

Set legare la pamant ES 1
(optional)

G

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista
pericolul de incendiu si explozie!

Accesorii standard:

¢ Sac de pulberi
e Cartus de filtrare-pulbere fina

¢ Vas colector extensibil Acoperit cu pulbere

e Carucior
Date tehnice RLA 1900
Putere aer 1350 m%/h
Suprafata de filtrare 3,6 m?
Depresiune max. 2600 Pa
Racord aspirare @ 1x 125 mm / 2x 100 mm
Sac de deseuri ? 360 x 500 mm
Volum sac de span 361 o e
Volum sac de pulberi 95 | Accesorii optionale: NE At excl. TVA
Turatie in gol 2850 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere finan FP 6 12-10240
Presiune sonora 80 dB Sac de gpan (2x 5 buc.) 12-10321
Puterea cedatd a motorului S1 100% 2,2 KW (3,0 CP) / 400 V Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) ~ 12-1069
Putere absorbita de motor Ss 40% 3,0 kW (4,2 CP) / 400 V Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10m) 12-1070

Dimensiunile masinii (Lt xAdxH) 1110 x 640 x 1820 mm Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077
Greutate cca. 80 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140
Nr. Art. 12-2173 Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

36

B ERNAR

ARD Ok

www.bernardo.at

Pentru mai multe detalii si informatii, accesati www.ebernardo.ro



RLA 2000

0 Schimbare rapida si simpla a sacului de deseuri prin intermediul vasului colector extensibil
© Ansamblu complet avand cartus de filtru din poliester, continut de praf rezidual 0,1 mg/m?3
o Rotor de ventilator din otel rezistent la aspirarea pieselor mici din lemn

o Ceas cronometru reglabil pentru activare si dezactivare automata

o Extractoare ciclon mobile pentru intreprinderi mici si mijlocii

o Include adaptor pentru atasarea a trei masini simultan

o Acoperire cu pulbere in strat de inalta calitate ce creeaza o suprafata rezistenta la zgarieturi
o Include comanda la distanta pentru pornirea si oprirea masinii
o Control simplu al nivelului de umplere prin intermediul vizorului

Ceasul cronometru reglabil
permite activarea si dezactivarea
automata a colectorului de praf

Set legare la pamant ES 1
(optional)

A

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista
pericolul de incendiu si explozie!

Acoperit cu pulbere

Accesorii standard:

¢ Sac de pulberi

¢ Cartus de filtrare-pulbere fina
e Comanda la distanta

¢ Ceas cronometru reglabil

e Vas colector extensibil

e Carucior

( 2\

J

\
Cartusul filtrului inclusiv periile
de curatare pentru indepartarea
prafului fin fac parte din
echipament.

e
%
\__de conectare ALV10/1M

Sistem automat

La conectarea respectiv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului instalatia
de aspirarea este conectata
respectiv deconectata cu
temporizare (optional).

B ERNARDOS
SEMIPROFESSIONAL

Date tehnice RLA 2000

Putere aer 1350 m*/h

Suprafata de filtrare 2,6 m?

Depresiune max. 2000 Pa

Racord aspirare @ 1x 150 / 3x 100 mm

Sac de deseuri ? 360 x 700 mm

Volum sac de gpan 65 | o e

Volum vas Colector 951 Accesorii optionale: Nr. Art.
Turatie in gol 2850 rot/min. Cartus de filtrare-pulbere finan FP 8 12-10242
Presiune sonord 84 dB Sac de span (2x 5 buc.) . 12-10321
Puterea cedatd a motorului S1 100% 1,5 kW (2,0 CP) / 400 V Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m) ~ 12-1069
Putere absorbita de motor Se 40% 2,1 kW (2,8 CP) / 400 V Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m)  12-1070

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

1120 x 650 x 1740 mm Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077

Greutate cca.

85 kg Set legare la pamant ES 1 12-1140

Nr. Art.

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150

IBERNARD O,

www.bernardo.at

12-2167

in fabricatie de serie cu maneta
de prindere rapida pentru un
acces rapid la vasul colector

excl. TVA

37

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati gratuit la numarul de telefon: +40 / 332 / 405 722



RLA 2700

o Extractoare ciclon mobile pentru intreprinderi mici si mijlocii

o Include adaptor pentru atasarea a trei masini simultan

o Curatare automat filtru pentru debit de aer constant “’

o Schimbare rapida si simpla a sacului de deseuri prin intermediul vasului colector extensibil .

© Manometrul in varianta de serie controleaza debitul volumic minim PROFESS’O"A,,

o Rotor de ventilator din otel rezistent la aspirarea pieselor mici din lemn

o Acoperire cu pulbere in strat de Tnalta calitate ce creeaza o suprafata rezistenta la zgarieturi

© Ansamblu complet avand cartus de filtru din poliester, continut de praf rezidual 0,1 mg/m?3

o Include comanda la distanta pentru pornirea si oprirea masinii

o Ceas cronometru reglabil pentru activare si dezactivare automata

o Control simplu al nivelului de umplere prin intermediul vizorului
N\ [

AN

Motorul puternic de actionare Curatarea actionata de motor
asigura un nivel de extragere a cartusului filtrului in dotarea
constant de serie.

N
AN I J
Furnitura de serie include oferte Ceasul cronometru reglabil permite
de adaptor cu trei racorduri activarea si dezactivarea automata
(diam. 100 mm). a colectorului de praf

Top

Pret
Date tehnice RLA 2700 RLA 3700
Putere aer 2700 m3/h 3700 m3/h
Suprafata de filtrare 2,84 m? 4,32 m?
Depresiune max. 2800 Pa 2800 Pa
Racord aspirare @ 3x 100 mm 3x 100 mm
Sac de deseuri ? 621 x 650 mm 0621 x 960 mm
Volum sac de span 190 1| 290 |
Volum vas colector 1381 2401
Turatie in gol 2850 rot/min. 2850 rot/min.
Presiune sonora 74 dB 78 dB Accesorii standard:

Puterea cedatd a motorului S: 100% 3,0 kW (4,0 CP) / 400 V3,0 kW (4,0 CP) / 400 V e Sac de span
Putere absorbita de motor Se 40% 4,2 kW (5,7 CP) / 400V 4,2 kW (5,7 CP) / 400 V « Cartus fiFl’tru cu auto-curitare
Dimensiunile masinii (LtxAdxH) 1100x880x 1800 mm 1340x900x 2170 mm e Comand3 la distanta ’

Greutate cca. 150 kg 171 kg ¢ Ceas cronometru reglabil
Nr. Art. 12-2169 12-2170 ¢ Vas colector extensibil
e Carucior
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RLA 3700

Set legare la pamant ES 1
(optional)

&

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista
pericolul de incendiu si explozi

Cartusul filtrului inclusiv periile
de curatare pentru indepartarea
prafului fin fac parte din
echipament.

A\ J

Comanda la distanta in fabricatie

de serie asigura o pornire rapida si
simpla a colectorului de praf precum
si reglarea ceasului cronometru.

>

In fabricatie de serie cu maneta

de prindere rapida pentru un
acces rapid la vasul colector h

e N
\\Md‘ P
P
) “‘,
Sistem automat
\__de conectare ALV10/1M

La conectarea respectiv
deconectarea masinii de
prelucrare a lemnului instalatia
de aspirarea este conectata
respectiv deconectata cu
temporizare (optional).

Acoperit cu pulbere

Accesorii optionale: Nr. Art. excl. VA

Cartus de filtrare-pulbere finan FP 4 pentru RLA 2700 12-1023

Cartus de filtrare-pulbere finan FP 5 pentru RLA 3700 12-1024

Sac de span pentru RLA 2700 (2x 5 buc.) 12-1031

Sac de span pentru 3700 (2x 5 buc.) 12-1032

Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (4 m)  12-1069

Furtun de aspirare spiralat-PVC diam. 100 mm (10 m)  12-1070

Furtun de aspirare spiralat-PVC de diam. 100 mm (6 m) 12-1077 -

Set legare la pamant ES 1 12-1140 Vas;elrcr?‘licteg t: E::Eg?g;?.'el

Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150 rapida si simpl3 a sacului
de deseuri.
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AT 1000 HM / AT 1500 HM

0 Varianta de executie profesionala - asigura conditii optime de lucru si aer curat la locul de munca
o Filtrare optima a aerului de aspirare care este condus din nou in procesul de recirculare a aerului spatiului de lucru
o Grad Tnalt de eficienta si o functionare silentioasa datorita formei ventilatorului corelate optim

0 Adecvat pentru slefuirea pieselor de orice tip , o
o Recipient de colectare pulbere extractabil la partea frontala a masinii BERNA R
o In fabricatie de serie cu table laterale rabatabile pentru piese de prelucrat mai lungi

o Ventilator montat astfel nefiind necesara o instalatie de aspirare suplimentara SEM,PROFE“,ONM-

o Suprafetele de asezare ale mesei cauciucate garanteaza lucrul fara zgarieturi
o Rotor ventilator din otel echilibrat static si dinamic

NOU

Suprafetele de aseuare ale
mesei cauciucate impiedica
zgarierea piesei

[ =2

in fabricatie de serie cu opritoare pentru
pozitionarea piesei de prelucrat.

( 2\

Set legare la pamant ES 1
\ (optional) Y

Atentie! Instalatia de aspirare
trebuie sa fie intotdeauna legata
la pamant in caz contrar exista
pericolul de incendiu si explozie!

Acoperit cu pulbere

Date tehnice AT 1000 HM AT 1500 HM

Marimea mesei 1000 x 550 mm 1550 x 550 mm

Tnaltime masa 825 mm 825 mm

Capacitate max. de incarcare 200 kg 225 kg

Debit volumic max. 2500 m3/h 2x 2500 m3/h )

Putere motor 1,0 KW (1,5 CP) 2x 0,75 kW (2x 1,0 CP) Accesorii standard AT 1000 HM:
Tensiune 230V /50 Hz 230V /50 Hz . Tntrerupétor pornit-oprit

Dimensiunile masinii (Ltx AdxH) 1070 x 630 x 930 mm 1660 x 620 x 900 mm o 2x Filtre (lemn / metal)

Greutate 66 kg 105 kg * Suprafete de asezare ale mesei cauciucate
NF. Art. 12-2196 12-2197 * Buncar de span

¢ 6x Opritor piesa de prelucrat
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AT 2000 HM

Prin deschiderea laterala este
alimentat din nou aerul filtrat
n spatiul de lucru.

NOU

Accesorii standard AT 1500 HM / AT 2000 HM:

« intrerupator pornit-oprit
o 4x Filtre (lemn / metal)

¢ Suprafete de asezare ale mesei cauciucate

¢ Buncar de span
o 6x Opritor piesa de prelucrat

in fabricatie de serie cu filtru
(lemn / metal) cu suprafata
mare).

Date tehnice AT 2000 HM
Marimea mesei 2110 x 550 mm
Tnaltime masa 825 mm

Capacitate max. de incarcare 250 kg

Debit volumic max. 2x3000 m3/h

Putere motor 2x 1,0 kW (2x 1,5 CP)
Tensiune 230V /50 Hz
Dimensiunile masinii (LtxAdxH) 2170 x 620 x 920 mm
Greutate 132 kg

Nr. Art. 12-2198

\

Eliminare simpla ca deseu a Aspirarea pulberii din slefuire
pulberii de slefuit la partea suplimentar catre spate - avantaj
frontala a masinii la placile mari.

Acoperit cu pulbere

Accesorii optionale: Nr. Art. excl. TVA
Filtre de inlocuire (lemn/metal) 12-1146
Filtre de inlocuire (lemn) 12-1144
Set legare la pamant ES 1 12-1140
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Imprima

Toate drepturile rezervate - folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate laindemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile

optionale. Editia 03/2022.
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