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DISPOZITIVE DE AVANS




Baby M3

AF 32 / AF 308

© Optim pentru utilizarea la masini mai mici de prelucrat lemn ( ' B

Dispozitive de avans

o In fabricatie de serie cu functionare la dreapta si la stanga

0 Schimb de viteza simplu prin inversarea rotilor dintate (AF 32 / AF 308)

o Posibilitati de reglare individuale pentru fiecare pozitie de lucru solicitata
o Transmisie metalic3 cu roti dintate calite (AF 32/ AF 308)

o Pivotabil in toate directiile l l!
o Viteza uniforma de avans chiar si in sarcina AL =- "Z"E_..
o'in fabricatie de serie cu stativ si brat in consola prelungit (AF 32 / AF 308) BERNA R l ‘

( Optional: placa de montaj QH-01
pentru o montarea mai rapida si mai
simpl3 (Baby M3 / AF 32)

Stativ pivotabil si
reglabil individual

Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA
Rola avans RO-07 pentru BABY M3 13-1205
Rola avans RO-08 pentru AF 32 13-1215
Rola avans RO-10 pentru AF 308 13-1220
Placa de montaj QH-01 pentru BABY M3 / AF 32 13-1290
Dispozitiv de rabatare avans FP/01 13-1300

(pentru montare in regie proprie)

Date tehnice Baby M3 AF 32 AF 308

Viteze 2-12 m/min, 6/8/9/13m/min 29/45/58/75/9/
fara trepte 11,5/ 15/ 23 m/min

Rola avansn 3 buc. 3 buc. 3 buc.

Diametru role 76 mm 80 mm 100 mm

Latime role 30 mm 30 mm 50 mm

Cale elastica role 8,3 mm 18 mm 24 mm

Putere motor 0,09 KW (0,12 CP) 0,18 kW (0,25 CP) 0,37 kW (0,5 CP)

Racord 230V 230 sau 400V 230V

Greutate cca. 10,5 kg 33 kg 50 kg

Nr.art. 13-1005 13-1014 (230V) 13-1020

13-1015 (400 V)
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o Motor de actionare cu putere de antrenare proiectat pentru functionare de durata
o Transmisie metalica cu roti dintate calite pentru viteza uniforma de avans

0 Ajustarea naltimii confortabil pentru operator de la roata manuala

o Poate fi utilizata atat orizontal cét si vertical

o Posibilitati de reglare individuale pentru fiecare pozitie de lucru solicitata

o In fabricatie de serie cu functionare inainte si inapoi

o Cursa arc inalta a rolelor de avans actionate

O Stativ universal robust din fonta cenusie cu bare de ghidare rectificate
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Ideal pentru frezare de masa
pentru o rabatare deschis
simpla a dispozitivului de
avansul (optional)

-
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Date tehnice MX 38 MX 48
Viteze 35/5/7/10/125/ 35/5/7/10/125/
16 / 25 / 32 m/min 16 / 25 / 32 m/min

Role avans 3 buc. 4 buc. Schimb de viteza simplu prin inversarea rotilor dintate
Diametru role 120 mm 120 mm

Latime role 60 mm 60 mm

Cale elasticd role 20 mm 20 mm e .

P 0.75 kW (1,0 CF) 0,75 kW (1.0 CP) Accwesorn optionale: Nrart. excl. TVA
Tensiune 400V 400V ki iz 1012 e

Greutate cca. 57 kg 61 kg Dispozitiv de rabeftare avans FF/Ol 13-1300

Nr.art. 13-1030 13-1035 (pentru montare n regie proprie)
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In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati gratuit la numarul de telefon: +40 / 332 / 405 722

Dispozitive de avans
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