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Masini pentru
aplicat cant

EBM 50 E

EBM 60 Profi

o |deal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamina si furnir

o Reglarea fara trepte a temperaturii precum si timpii de incalzire scurti ofera o pregatire
rapida de functionare si un confort ridicat de operare

o |deal pentru utilizare mobila la lucrari de montaj respectiv la reparatii

o Utilizarea de granule adeziv diferite datorita reglarii fara trepte a temperaturii

0 Modelele pot fi utilizate si stationar

O Strat adeziv aplicat reglabil de la butonul rotativ ajustabil de finete

o Aplicare uniforma a adezivului pe muchii prin tambur special de adeziv

on locurile greu accesibile precum de ex. imbinari de colt interioare banda de muchie
poate fi in prealabil aplicata cu adeziv

Placa de ghidare cu reglare a
Tnaltimii pentru grosimi de placa
intre 10 - 55 mm

Top
PRET

Ideal pentru lipirea pieselor drepte precum si curbate Sistemul de ghidare reglabil permite
(indiferent daca sunt de forma concava sau convexa) utilizarea grosimilor de muchii intre
0,3 - 3,0 mm si inaltimilor de muchii
intre 10 - 55 mm

Controlul de === = oo )
alimentare variabil o IIJl’

|0
‘.)

Reglarea simpla a temperaturii
de lucru dorite

A

Accesorii standard:

¢ Controlul de alimentare variabil
¢ Reglare digitala a temperaturii

¢ Masa stationara

o Cutie de transport mobila

¢ 1x Fierastrau de retezat muchii
¢ 1x Foarfece de muchii

e Scule de operare

Date tehnice EBM 50 E
Grosime muchii (PVC) 0,3-3,0mm
Tnaltime muchii min./max. 10 - 55 mm
Timp de incalzire 5 - 7 min, in functie de granulat
Temperatura de lucru 120° - 180°

dezi 2 A vl
Sil:;g;:\;nzzw g _%gm i Accesorii optionale: Nr.art. excl. TVA
Putere motor 765 W Freza electrica de muchii 14-2051A
Tensiune 230V Aparat de retezare KG 60 DUO 14-2019
Dimensiunile masini (Ltx Ad xH) 330 330 x 390 mm Dispozitiviclelprindere culvid (2iblic)) 192052
Greutate cca. 8,5 kg Dispozitiv de strangere prin vid VC-B (2 buc.) 14-2052B
Nr.art. 14-2054B Granulat adeziv GL 2 (2 kg) 14-2046
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EBM 50 E
EBM 60 Profi

Masini pentru
aplicat cant

Reglare confortabila a avansului Reglarea simpla a celor mai Placa de ghidare reglabila pe Siguranta Tnalta datorita cuvei
intre 2 - 6 m/min de la maner, des folosite muchii (grosime Tnaltime cu scala de reglare a de adeziv ce se poate inchide - la
ideal pentru prelucrarea celor 0,3/1/2/3 mm) piesei de prelucrat rasturnarea aparatului nu exista
mai diferite piese pericol de arsura

Reglajul continuu pentru

temperatura permite ajustarea === ==
rapida a temperaturii in = =
intervalul 120° - 180° z

Motorul puternic permite
functionarea continua
indiferent de viteza de
alimentare

Controlul de
alimentare variabil

Setari digitale a

temperaturii
Accesorii standard:
¢ Controlul de alimentare variabil
¢ Reglare digitala a temperaturii
¢ Masa stationara
o Cutie de transport mobila
¢ 1x Fierastrau de retezat muchii
¢ 1x Foarfece de muchii
e Scule de operare
Date tehnice EBM 60 Profi BERNARDOS
Grosime muchii (PVC) 0,3-3,0mm
Tnaltime muchii min./max. 10 - 55 mm PROFESS,ON“
Timp de incalzire 5 - 7 min, in functie de granulat
Temperatura de lucru 120° - 180°
dezi 2 S
Sil:;g;:\;nzzw g -06gm T Accesorii optionale: Nr.art. excl. TVA
Putere motor 765 W Frezd electrica de muchii 14-2051A
Tensiune 230V Aparat de retezare KG 60 DUO 14-2019
Dimensiunile maginii (Ltx Ad x H) 330 x 330 x 390 mm Dispoxitiv de prindere cu vid (2 buc.) 14-2052
Greutate cca. 8,5 kg Dispozitiv de strangere prin vid VC-B (2 buc.) 14-2052B
Nr.art. 14-2050B Granulat adeziv GL 2 (2 kg) 14-2046
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Masini pentru
aplicat cant

PEB 300

o Sistem de ghidare reglabil pentru utilizarea grosimilor de cant intre 0,3 - 3 mm si inaltimilor de cant intre 10 - 65 mm
© 2 manere cauciucate si o placa de ghidare ajustabila pe inaltime asigura un lucru fara oboseala

o |deal pentru incleierea pieselor de prelucrat drepte si incovoiate, raza minima interna 25 mm

o Eficienta nalta, nu este necesar material de cant cu adeziv aplicat in prealabil

o Ideal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamina si furnir

0 Adezivul este aplicat direct pe materialul de cant

o Intrerupator pornit-oprit direct la maner pentru operare simpla

0 Adecvat pentru utilizare mobila sau stationara

Informatii referitoare la setul
de lipire a canturilor PEB 300 S
vedeti pagina 7

Reglare rapida si simpla a Temperatura de lucru dorita Siguranta inalta datorita cuvei de adeziv ce
naltimii dorite a cantului este regalta prin intermediul se poate inchide - la rasturnarea aparatului

prin intermediul scalei potentiometrului. nu exista pericol de arsura
2\
J
Accesorii standard:
e Cutie de transport mobila
¢ Granulat adeziv 0,8 kg
Date tehnice PEB 300
Grosime muchii (PVC) 0,4-3,0mm v e
Tnltime muchii min./max. 10 - 65 mm Accesorii opllonule: Nr.art. excl. TVA
Timp de incalzire 4 min (120°) Magazie de canturi BC 25 14-2017
Temperatura de lucru 120 - 200° Freza electrica de canturi KF 80 14-2018
Cuva cu adeziv 400 ml Aparat de retezare canturi KG 60 DUO 14-2019
Viteza avans 4 m/min Set de strangere cu vid VH 03 14-2021
Putere motor 855 W Set electric de strangere cu vid VP 03 14-2022
Tensiune 230V Manere cu vid (4 buc.) VH 11 14-2023
Dimensiunile masinii (Ltx Ad x H) 340 x 300 x 350 mm Masa stationara ST 95 A cu platou de asezare si aparat de retezare 14-2024
Greutate cca. 8,0 kg Sistem de ghidare ST 97 14-2025
Nr.art. 121_2001 (PEB 300) Granulat adeziv GL 2 (2 kg) 14-2046
14-2002 (PEB 300 S) Granulat adeziv GL 12 (6 x GL 2) 14-2047
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PEB 500 V

Masini pentru
aplicat cant

o Sistem de ghidare reglabil pentru utilizarea grosimilor de cant intre 0,3 - 3 mm si inaltimilor de cant intre 10 - 65 mm
© 2 manere cauciucate si o placa de ghidare ajustabila pe inaltime asigura un lucru fara oboseala
0 Aplicarea confortabila a materialului de cant prin intermediul vitezei avansului reglabile fara trepte
oldeal pentru incleierea pieselor de prelucrat drepte si incovoiate, raza minima interna 25 mm
o Reglarea fara trepte a temperaturii precum si timpii de incalzire scurti ofera o pregatire
rapida de functionare si un confort ridicat de operare
o Eficienta nalta, nu este necesar material de cant cu adeziv aplicat in prealabil
o Ideal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamina si furnir

p
Controlul de
alimentare variabil
& A
Sistemul de ghidare reglabil permite utilizarea in fabricatie de serie cu placa Placa de ghidare reglabila pe
grosimilor de muchii intre 0,3 - 3,0 mm de ghidare pentru aducerea in Tnaltime cu scala de reglare
si inaltimilor de muchii intre 10 - 65 mm colturi a materialului de cant. a piesei de prelucrat

Panou de operare vizibil, operare prin intermediul
tastaturii folie.

Informatii referitoare la setul de
lipire a canturilor PEB 500 V-S
vedeti pagina 7

|BERNARDOS
PROFESSIONAL

Accesorii standard:

e Cutie de transport mobila

¢ Granulat adeziv 0,8 kg

¢ Controlul de alimentare variabil
* Reglare digitala a temperaturii

Date tehnice PEB 500 V
Grosime muchii (PVC) 0,4-3,0mm ..
Tnltime muchii min./max. 10 - 65 mm Accesorii optlonule: Nr.art. excl. TVA
Timp de incalzire 4 min (120°) Magazie de canturi BC 25 14-2017
Temperatura de lucru 120 - 200° Freza electrica de canturi KF 80 14-2018
Cuva cu adeziv 400 ml Aparat de retezare canturi KG 60 DUO 14-2019
Viteza avans 2 -6 m/min Set de strangere cu vid VH 03 14-2021
Putere motor 855 W Set electric de strangere cu vid VP 03 14-2022
Tensiune 230V Manere cu vid (4 buc.) VH 11 14-2023
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 340 x 300 x 350 mm Masa stationara ST 95 A cu platou de asezare si aparat de retezare 14-2024
Greutate cca. 8,1kg Sistem de ghidare ST 97 14-2025
Nr.art. 14-2006 (PEB 500 V) Granulat adeziv GL 2 (2 kg) 14-2046
14-2007 (PEB 500 V-S) Granulat adeziv GL 12 (6 x GL 2) 14-2047
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Masini pentru
aplicat cant

o Reglarea fara trepte a temperaturii precum si timpii de incalzire scurti ofera o pregatire
rapida de functionare si un confort ridicat de operare
oldeal pentru lipirea pieselor drepte precum si curbate (indiferent daca sunt de forma concava sau convexa)
O Strat adeziv aplicat reglabil de la butonul rotativ ajustabil de finete
o Ideal pentru prelucrarea muchiilor de ABS, PVC, melamina si furnir
o Viteza avans reglabila fara trepte, direct de la maner
o Motorul de actionare de mare putere asigura o functionare uniforma pentru fiecare viteza a avansului
0 Optim pentru utilizare mobila, acumulator integrat pentru exploatarea fara cablu

Cantitatea de clei alimentata
poate fi reglata exact prin
intermediul unui buton rotativ.

Panou de operare vizibil, operare prin
intermediul tastaturii folie.
prelucrarea celor mai diferite piese

Accesorii standard

Controlul de
alimentare variabil

Alternativ functionare la
230V sau cu acumulator

Accesorii standard:

e Cutie de transport mobila

¢ Granulat adeziv 0,8 kg

¢ Controlul de alimentare variabil
* Reglare digitala a temperaturii

Reglare confortabild a avansului intre
2 - 6 m/min de la maner, ideal pentru

Date tehnice DR 500
Grosime muchii (PVC) 0,4-3,0mm ..
Tnltime muchii min./max. 10 - 65 mm Accesorii 0P||0|W|e: Nr.art.
Timp de incalzire 4 min (120°) Set baterie Litiu LB 24 14-2016
Temperatura de lucru Treaptd 1: 120 - 200° Magazie de canturi BC 25 14-2017
Treaptd 2: 80 - 155° Freza electrica de canturi KF 80 14-2018
Cuva cu adeziv 400 ml Aparat de retezare canturi KG 60 DUO 14-2019
Viteza avans 2 -6 m/min Set de strangere cu vid VH 03 14-2021
Putere motor 855 W Set electric de strangere cu vid VP 03 14-2022
Tensiune 230V Manere cu vid (4 buc.) VH 11 14-2023
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 340 x 300 x 350 mm Masa stationard ST 95 A cu platou de agezare si aparat de retezare 14-2024
Greutate cca. 8,5 kg Sistem de ghidare ST 97 14-2025
Nr.art. 14-2011 (DR 500) Granulat adeziv GL 2 (2 kg) 14-2046
Granulat adeziv GL 12 (6 x GL 2) 14-2047

14-2012 (DR 500 S)

B ERNARD O

www.bernardo.at

Pentru mai multe detalii si informatii, accesati www.ebernardo.ro

| BERNARDOS
PROFESSIONAL

excl. TVA



PEB 300 $
PEB 500 V-S / DR 500 S

Set format din:

* Masini pentru aplicat cant (1)

» Aparat de retezare canturi KG 60 Duo (2)
 Granulat adeziv 0,8 kg (3)

« Set de strangere cu vid VH 03 (4)

* Frezd electrica de canturi KF 80 (5)

o 3x Cutie de transport (6)

e Carucior (7)
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Magazie de canturi BC 25

p
e Pentru alimentarea curata a materilului de cant necesar
¢ Impiedica daunele posibile comparativ cu materialul de
cant suspendat
e Utilizabil pentru material de cant cu o inaltime de 10 - 62 mm
si o grosime de 0,4 - 3,0 mm

Nr. art. Denumire

14-2017 Magazie de canturi BC 25

excl. TVA

Freza electrica de canturi KF 80

o Putere motor 450 W (230 V] | « Turatia in gol 30.000 rot/min
¢ Diametrul tijei frezei 6 mm
¢ Grosime muchii 0,5 - 3 mm
¢ Greutate cca. 2,3 kg
¢ Raza interioara minima 25 mm
e Livrare in cutie de buna calitate din material plastic
¢ Pentru frezarea materialului de cant in consola din
ABS, PVC, melamina si furnir
* Scala reglabil3 (pasi de 0,05 mm)
» Racord integrat de aspirare in protectia frezei (rotativ la 180°)
* Opritor pentru rotunjirea colturilor cuprins in completul de livrare

Nr. art. Denumire

14-2018 Freza electrica de canturi KF 80

excl. TVA

Aparat de retezare canturi KG 60 DUO

P

* Retezarea pieselor de inceput si de capat aflate in consola

¢ Manere ergonomice pentru o operare simpla

¢ Cadrul poate fi deschis pentru sectionari de capat verticale
si uniforme

Scala pentru reglarea
consolei cantului

Nr. art. Denumire

14-2019 Aparat de retezare canturi KG 60 DUO

excl. TVA

Set de strangere cu vid VH 03

p
* Conceput pentru utilizarea la incleierea sau frezarea canturilor
¢ Parghie de strangere rapida pentru montarea si demontarea rapida a clemelor cu vid
* Montare simpla si rapida a piesei de prelucrat, ideal pentru prelucrarea canturilor la
partea superioara si partea inferioara
Nr. art. Denumire excl. TVA
14-2021 Set de strangere cu vid VH 03
&
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e Strangerea orizontala si verticlaa de la -30° pana la 90°

¢ Montare simpla si rapida a piesei de prelucrat, ideal pentru
prelucrarea canturilor la partea superioara si partea inferioara

¢ Pompa de vid de mare putere cu forta ridicata de mentinere

 Nicio deteriorare a suprafetelor sensibile datorita suprafetei
de asezare cauciucate

* Posibilitate de fixare a dispozitivului de strangere cu vid prin
intermediul menghinelor

Nr. art. Denumire excl. TVA

14-2022  Set electric de strangere cu vid VP 03

-
&

Nr. art. Denumire excl. TVA

14-2023  Manere cu vid (4 buc.) VH 11

-
-

J

¢ |n fabricatie de serie cu platou de asezare si aparat de retezare

 Asigura un lucru exact la piese mici, subtiri sau profilate

¢ Operare simpla a masinilor atasate prin intermediul prizei integrate
si intrerupatorului pornit-oprit

« Pentru atasarea aparatului de lipire canturi (PEB 300 / PEB 500 V / DR 500)
sau a frezei electrice de canturi KF 80

Nr. art. Denumire excl. TVA

14-2024 Masa stationara ST 95 A cu platou de asezare si aparat de retezare

-

J/

¢ Pentru montarea la masa stationara ST 95A
¢ Ghidare precisa a piesei de prelucrat la incleiere sau frezare

Nr. art. Denumire excl. TVA

14-2025 Sistem de ghidare ST 97
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Imprima

Toate drepturile rezervate - folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate laindemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile

optionale. Editia 03/2022.
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