www.bernardo.at

DIVERSE




o Standard cu canalin T (19 mm) in masa de lucru pentru fixarea opritoarelor de unghi sau a diverselor dispozitive de prindere
© Montarea frezei superioare in partea inferioara a placii mesei, gaurile pentru montaj trebuie date de dumneavoastra

o Racord de aspirare integrat in vederea racordarii unei instalatii de aspirare pentru un loc de munca fara praf

0 Masa de lucru din placa de masa MDF de 36 mm grosime, acoperita cu strat de material plastic

o Placa de introducere (Bakelit) pliatd incl. 2 inele de introducere rezulta 3 dimeniuni ale orificiilor

oInclusiv opritor de frezare rigid cu scara gradata si canale in T (8 mm)

o Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale

A

Incl. 2 inele de introducere (diam. 67
/ 32 mm) si opritor de frezare liber3d
pentru frezarea diferitelor forme.

W -

Opritor de frezare acoperit cu strat de material plastic
din MDF cu canale in T si protectie pentru freza.
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Adaptor 2 buc. (70 resp. 63 mm) cuprins
in completul de livrare.
Date tehnice RT 2
Dimensiuni masa 800 x 605 mm
Grosime masa 36 mm
Tnaltime masa 860 mm
Opritor MDF (2 buc.) 458 x 152 x 25 mm
Opritor de aluminiu 840 x 100 x 100 x 6 mm
Deschidere masa frezare 98 mm
Inele de introducere 67/ 32 mm
Racord aspirare ¢ 70/ 63 mm
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 950 x 605 x 1010 mm
Greutate cca. 26 kg
Nr.art. 14-2215

IBERNARDOY
HOBBY

Accesorii standard:

» Capota de protectie freza

e Opritor MDF

¢ Opritor de aluminiu

¢ Placa de introducere 306 x 229 x 9 mm
e Scari gradate

¢ Pin de ghidare

¢ Inele de introducere pentru masa

* Batiu

Va invitam sa descoperiti oferta noastra speciala de catalog www.ebernardo.ro



o Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale
0 Masa de lucru rabatabild pentru montarea mai usoara a frezei superioare

0 Masa de lucru rigida la torsiune din fonta cenusie pentru cea mai mare precizie .
o Capota robusta de protectie freza cu sine opritoare eloxate BERNA R
olIncl. canal longitudinal in masa de lucru pentru fixarea opritorului oblic, clemelor elastice etc.

0 Cu racord de aspirare diam. 100 mm pentru utilizarea unei instalatii de aspirare “M’PROFESS’O"M

o Raport optim pret-performanta

Capota de protectie freza cu racord
de aspirare diam.100 mm, 2 opritoare
de aluminiu reglabile si dispozitiv de
apasare.

Standard cu inele de introducere pentru
micsorarea deschiderii mesei de frezare.

TOP-Pret

Pentru o montare mai usoara
a frezei superioare, masa
poate fi rabatata.

N
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Opritor oblic culisant pe toata
lungimea mesei.
Date tehnice RT3T
Dimensiuni masa 780 x 505 mm
Masa basculanta 0°-45°
Tnaltime masa 860 mm
Opritor de aluminiu 2x 300 x 75 mm
Deschidere masa frezare 92 mm
Inele de introducere 60 /30 mm Accesorii standard:
Racord aspirare g 100 mm « Capota de protectie freza
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 880x675x 1125 mm « Opritor oblic
Greutate cca. 57 kg ¢ Dispozitiv de apasare
Nr.art. 14-2216 ¢ Inele de introducere pentru masa

¢ Batiu

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro

Mese de frezare
superioare



o Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale
0 Masa de lucru rabatabild pentru montarea mai usoara a frezei superioare

o Lucru fara vibratii datorita constructiei stabile de otel si fonta cenusie .
0 Masa de formatizat mobila pentru o manipulare simpla a pieselor mari BERNA R
o Capota masiva de protectie freza cu sine opritoare din aluminiu reglabile de finete.

0 Cu racord de aspirare diam. 100 mm pentru utilizarea unei instalatii de aspirare SEM,PROFESS,ONM

0 Optim pentru mestesugari de hobby si mestesugarii casnici

Top
PRET

Inclusiv masa
culisanta

Pentru o montare mai usoara a frezei
superioare, masa poate fi rabatata.

Capota de protectiei a frezei este
echipata cu un dispozitiv de reglare
de finete. Evacuarea spanului aer loc
prin racordul de aspirare integrat.

Opritor deplasabil cu dispozitiv de
mentinere pe suport.

Date tehnice RT3F

Dimensiuni masa 785 x 505 mm

Masa culisanta 785x310 mm

Masa basculanta 0°-45°

inaltime mas& 860 mm

Opritor de aluminiu 2x 300 x 75 mm

Deschidere masa frezare 92 mm Accesorii standard:

Inele de introducere 60 /29 mm o Mas3 culisants

Racord aspirare g 60 mm « Capota de protectie freza
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1020 x 780 x 1100 mm ¢ Inele de introducere pentru masa
Greutate cca. 55 kg ¢ Dispozitiv de apasare

Nr.art. 14-2217 ¢ Opritor cu dispozitivde mentinere pe suport

¢ Batiu

Utilajele second hand, ultimele bucati si utilajele de proba deasemenea le gasiti pe www.ebernardo.ro



0 Optim pentru taieri fierastrau de retezare sau oblic dar si pentru fierastraie banda mici, masini de slefuit,....
o Rabatabil inchis pentru un transport simplu si o depozitare cu economie de spatiu
o Suprafata de asezare a piesei de prelucrat extensibila in exterior pana la 2000 mm, optim pentru asezare de piese lungi de prelucrat

O Batiu ideal pentru utilizarea la montaj si pe santiere
o Lucru ergonomic datorita suprafetelor de asezare a piesei de prelucrat reglabile pe inaltime (710 - 850 mm) BERNA RDO,

o Sine de prindere cu fixare rapida in dotarea de serie
o Constructie stabila cu o greutate proprie scazuta SEM,PROF ESS’O"M

Exemplu de utilizare cu o masina
cu banda de slefuire si una cu disc
de slefuire

Imaginea indica completul de
livrare standard

Cu economie de spatiu, rabatabila
inchis repede si simplu

Lungime de lucru 820 - 2000 mm -
Inltime de lucru 710 - 850 mm

Capacitate de incarcare, max. 120 kg

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 910x540x 710 mm ..

Dimensiuni rabatat inchis 900 x 500 x 210 mm Accesorii standard:

Greutate cca. 10 kg ¢ Suprafete de asezare a piesei de prelucrat
Nr.art. 07-1536 reglabile pe inaltime

« Sine de prindere/fixare (2 buc.)

Pentru masine de gaurit de la dealerul nostru cel mai apropiat, contactati-ne la www.ebernardo.ro



o Pat de role cu opritoare de capat rabatabile si extensibile in afara fara trepte

0 Optim pentru taieri fierastrau de retezare sau oblic dar si pentru fierastraie banda mici, masini de slefuit,....

0 Rabatabil inchis pentru un transport simplu si o depozitare cu economie de spatiu

o Lucru ergonomic datorita suprafetelor de asezare a piesei de prelucrat reglabile pe inaltime (900 - 1145 mm) m
© Optima pentru asezarea pieselor de prelucrat lungi, constructie robusta (incdrcare max. 150 kg) st
O Batiu ideal pentru utilizarea la montaj si pe santiere

o Sine de prindere cu fixare rapida in dotarea de serie SEM,PROFESS,ONM
o Constructie stabila cu o greutate proprie scazuta

Sinele de prindere glisante se
regleaza repede si simplu la
Latimea masinii.

e N

Utilizabil
universal

Inclusiv mecanism
de rulare

Pat cu role pe ambele laturi
extensibil si reglabil pe inaltime

Imaginea indica completul de
livrare standard

Schimbare simpla a locului de
amplasare datorita rolelor de
deplasare dimensionate mari.

Date tehnice KSU 1100
. Cu economie de spatiu, rabatabila
Lungime de lucru 1210 - 2980 mm ‘ nchis repede si simplu
Inltime de lucru 900 - 1145 mm
Capacitate de incarcare, max. 150 kg
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1320 x 670 x 900 mm ..
Dimensiuni rabatat inchis 1300 x 530 x 300 mm Accesorii standard:
Greutate cca. 17 kg e Suprafete de asezare a piesei de prelucrat reglabile pe Tnaltime
Nr.art. 07-1537 * Sine de prindere/fixare (2 buc.)

e Mecanism de rulare

Pentru ofertele noaste actuale, accesati Bernardo- Noutati.



o Pat cu role pe ambele laturi extensibil si reglabil pe naltime

o Constructie robusta de otel aluminiu cu o greutate proprie scazuta

o Utilizabil universal la fierastraie circulare de mas3, fierastraie de retezat, masini de slefuit etc.
© Gabarit de transport compact datorita modului constructiv rabatabil

0 In completul de livrare cuprinse multe accesorii

O Batiu ideal pentru utilizarea la montaj si pe santiere

0 Schimbare simpla a locului de amplasare datorita rolelor de deplasare dimensionate mari

Ve
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n fabricatie de serie cu prize
integrate 230V (3 buc.)

Inclusiv mecanism
de rulare

Sinele de prindere glisante se
regleaza repede si simplu la
Latimea masinii.

Menghina cu prindere rapida cuprinsa
n continutul livrarii.

Optim pentru lucrari singulare
sauin serie, paturi cu role in

dotare de serie cu opritoare
de capat rabatabile.

Utilizabil
universal

) BERNARDOR
PROFESSIONAL

.JII'I "‘

|
]

'

Paturile cu role folosesc ca ajutor de
alimentare si preluare la rindeluirea
grosimilor.

Imaginea indica completul de
livrare standard

NOU

Date tehnice ~ | KSU 1560 \
| '\,

Lungime de lucru 1400 - 2900 mm |

Inltime de lucru 815-1190 mm Accesorii standard:

Capacitate de incarcare, max. 250 kg R . .

Dimensiunile maginii (LtxAdxH) 1800 x 700 x 815 mm . Eg:ndpirggﬁggrﬂpggtg?n’; gszarﬁi?,'gigz buc.) l

Dimensiuni rabatat inchis 1800 x 700 x 250 mm * Menghina cu fixare

Greutate cca. 28 kg * Sine de prindere/fixare (2 buc.) !

Nr.art. 07-1538 * Priz& 230 V (3 buc.) |

e Mecanism de rulare

Pentru mai multe detalii si informatii, acceasati www.ebernardo.ro

Batiu universal



o Optim pentru fierastraie banda, masini de slefuit, masini de rindeluit, masini de gaurit etc.

O Role de ghidare rotative la 360° pentru o manevrabilitate

o Prin intermediul rasterului cu orificii rezulta multe reglaje diferite de marime

© Pentru un transport si o schimbare a locului de amplasare simpla
o In dotare de serie cu 2 buc. role de ghidare si frana de parcare

0 Asamblare rapida si simpla
o Constructie stabila si sigura

G

in dotare de serie echipata
cu role de ghidare si frana de
parcare.

Date tehnice MB 230
Marime minima patrata 280 x 280 mm
Marime maxima patrata 900 x 900 mm
Marime minima dreptunghiulara 530 x 280 mm
Marime maxima dreptunghiulara 900 x 640 mm
Distanta dintre orificii 25 mm
Capacitate de incarcare 300 kg
Greutate cca. 8 kg

Nr.art. 56-10700

BERNARDOS

v bernardo.at

SEMIPROFESSIONAL

Accesorii standard:

¢ 2 buc. role de ghidare
¢ Frana de parcare

Utilizabil
universal

Top
PRET

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati gratuit la numarul de telefon: +40 / 332 / 405 722



© Optim pentru fierastraie banda, masini de slefuit, masini de rindeluit, masini de gaurit etc.
O Role de ghidare rotative la 360° pentru o manevrabilitate

© Prin intermediul rasterului cu orificii rezulta multe reglaje diferite de marime

© Pentru un transport si o schimbare a locului de amplasare simpla

o In dotare de serie cu 2 buc. role de ghidare si frana de parcare

0 Asamblare rapida si simpla

o Constructie stabila si sigura

(" )

-

in dotare de serie echipata
cu role de ghidare si frana de
parcare.

SEMIPROFESSIONAL

Marime minima patrata 620 x 620 mm

Marime maxima patrata 730x 730 mm

Marime minima dreptunghiulara 660 x 480 mm

Marime maxima dreptunghiulara 860 x 730 mm

Distanta dintre orificii 25 mm

Capacitate de incarcare 500 kg .

S 135 ke Accesorii standard:
Nr.art. 56-10702 ¢ 2 buc. role de ghidare

¢ Frana de parcare

Va invitam sa descoperiti oferta noastra speciala de catalog www.ebernardo.ro



Varianta de executie pliabila

 Economie de spatiu de depozitare datorita executiei pliabile

* Datorita tipului de constructie usoara este optim
pentru utilizare mobila

¢ In functie de aplicatie modelul CFRS-8 poate fi utilizat,
la alegere, ca suport cu role sau cu bile

¢ Modelul KFRS-8 permite asezarea optima a pieselor
circulare, a profilelor, ...

€ ¢
o (o
¢ FRS-1 : CFRS-8
® ®
Date tehnice FRS-1 CFRS-8 KFRS-8
Latime role 400 mm 400 mm 420 mm
Diametru role 57 mm 57 mm -
Ajustare indltime 675 - 1000 mm 670 - 995 mm 630 - 955 mm
Capacitate de incarcare, max. 80 kg 80 kg 70 kg
Diametru teava stativ 30 mm 30 mm 30 mm
Greutate cca. 5 kg 6 kg 6 kg
Nr.art. 07-1401 07-1402 07-1403
Pret excl. TVA
LRS CRS

Date tehnice LRS CRS KRS
Latime role 400 mm 400 mm 400 mm
Diametru role 57 mm 50 mm -
Ajustare Tnaltime 665 - 1145 mm 685-1170 mm 700-1110 mm
Capacitate de incarcare, max. 100 kg 100 kg 90 kg
Diametru teava picior 57 / 40 mm 57 / 40 mm 57 / 40 mm
Greutate cca. 8 kg 8 kg 7,5 kg
Nr.art. 07-1400 07-1420 07-1425

Pret excl. TVA

10

Varianta de executie compacta

* Cale cu role ajustabila pe naltime fara trepte si cu
sistem de fixare

* Modelul CRS poate fi utilizat in functie de aplicatie la
alegere ca suport cu role sau cu bile

¢ Modelul KRS cu 8 bile cromate este adecvat pentru
permiterea miscarilor in toate directiile

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro



RB 2

RB 3

RS VRS

Laime role 350 mm 2x125 mm « Varianta de executie robusta cu trei picioare pentru sarcini mari

Diametru role 51 mm 51 mm e Consola cu role ajustabila pe inaltime fara trepte si cu sistem de fixare
Ajustare indltime 575-975 mm 560 - 975 mm * Asezare sigur3 a pieselor datorita rolelor masive din otel zincat, cu mare
Capacitate de incarcare, max. 700 kg 700 kg capacitate de incarcare

Diametru teava picior 74/ 52 mm 74 / 52 mm « Stativ cu role VRS cu doua role, fiecare avand o lungime de 125 mm,
Greutate cca. 20 kg 20 kg optim pentru tevi, ...

Nr.art. 07-1405 07-1415 ’

Pret excl. TVA

Lungime cale 1650 mm 1800 mm « Cadrele transportoarelor cu role sunt confectionate dintr-un profil U stabil
Lagime role 395 mm 410 mm * Role din otel cu rulmenti in ambele parti, pentru capacitate mare de incarcre
Diametru role 57 mm 38 mm « Picioare individual ajustabile pe inltime pentru o adaptare optim3 la
Ajustare inaltime 665 - 1140 mm 640- 1110 mm naltimea masinii si pentru compensarea denivelarilor din podea
Capacitate de incarcare, max. 500 kg 500 kg

Diametru teava picior 40 mm 40 mm

Greutate cca. 29 kg 27 kg

Nr.art. 07-1455 07-1460

Pret excl. TVA
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Utilajele second hand, ultimele bucati si utilajele de proba deasemenea le gasiti pe www.ebernardo.ro



Machine accessories
Cufitrindeatss  Leridereglorecufitrindea ML MandringWestcott  Disponitvdecopiers

Planer knives HSS Planer knives adjustment HML Westcott chuck Copying device

O W
\ '\\
*0RN

Dimensiuni variate, disponibile de la 2 buc. lere de reglare magnetice in casetd  Domeniu de prindere: 0 - 16 mm Pentru copierea pieselor originale sau dupa
205 mm pana la 630 mm de lemn Domeniu de prindere: 0 - 20 mm sablon, lungime de copiere 850 mm
Different dimensions from 205 mm 2 pcs. magnetic adjust gauge, Clamping range: 0 - 16 mm copying device for copying of original parts
to 630 mm available packed in wooden case Clamping range: 0 - 20 mm ore templates, Copying length 850 mm
Copying device Deluxe Sweeper for woodturning lathe Universal-stand ULEG Extension for ULEG

&
Pentru copierea pieselor originale sau dupa Racord aspirare: 100 mm Lungime de lucru: 535 - 910 mm Lungime de lucru: 500 - 870 mm
sablon, lungime de copiere 1200 mm Ajustare Tndltime Tnaltime de lucru: 635 - 865 mm Tnaltime de lucru: 635 - 865 mm
copying device for copying of original parts  Dust extraction outlet: 100 mm Working length: 535 - 910 mm Working length: 500 - 870 mm
ore templates, Copying length 12200 mm Height adjustable Working height: 635 - 865 mm Working height: 635 - 865 mm
Collet chuck system M 24 /M 33, 6 pcs.  Drive center set M 33x 3,5 - 7 pcs. Drive center set M 33x 3,5 - 9 pcs. Glide bowl turner s toolrest set 4 pcs.

] %
Clesti de prindere: Filet M33 x 3,5 mm, cate 3 buc. de antrenori  Filet M 33 x 3,5 incl. 2 punctatoare pe role  Set suprafete de asezare cu mana pentru
6/10/12 /16 mm/ 5,8* cu patru dinti si antrenori cu multi dinti MK 1 si MK 3 diferite procese de prelucrare
Collets: Thread M33 x 3,5 mm, each 3 pcs. 4 tooth  Thread M33 x 3,5 mm, incl. 2 live center Glide bowl turner “s toolrest set for a wide
6/10/12 /16 mm/ 5,8“ and multi tooth drive center MT 1 and MT 2center variety of machinging operations

4-jaw independent chuck 150 mm 4-jaw chuck 3-jaw chuck Self-centering chuck

Filet M33, bacuri reglabile individual Diametru 125 mm resp. 150 mm Diametru 125 mm resp. 150 mm Domeniu de prindere: 40 - 70 mm
Filet M33, cu prindere centrala Filet M33, cu prindere centrala Filet M33

Thread M33, jaws separately adjustable Diameter 125 mm or 150 mm Diameter 125 mm or 150 mm Range: 40 - 70 mm
Thread M33, centric clamping Thread M33, centric clamping Thread M33

12

Pentru masine de gaurit de la dealerul nostru cel mai apropiat, contactati-ne la www.ebernardo.ro



Machine accessories
Setsistemmandring b-plese  MandrindM70  MandinaM5  MandmaM1s

6 pcs. power chuck set Chuck M 70 Chuck M 95 Chuck M 115

Multe posibilitati de strangere Diametru 70 mm, filet 1“x8TPI Diametru 95 mm, filet M33 Diametru 115 mm, filet M33
cu bacuri coada de randunica tip A cu bacuri coada de randunica tip A cu bacuri coada de randunica tip A
Various clamping possibilities Diameter 70 mm, thread 1“x8TPI Diameter 95 mm, thread M33 Diameter 115 mm, thread M33
with dovetail jaws type A with dovetail jaws type A with dovetail jaws type A
Power chuck set Premium M 70 Power chuck set Premium M 95 Power chuck set Premium M 115 Profi-chisel set A

4

— X

Diametru 70 mm, filet 1“x8TPI Diametru 95 mm, filet M33 Diametru 115 mm, filet M33 HSS, 6 piese

incl. 5 bacuri diferite incl. 5 bacuri diferite incl. 5 bacuri diferite Lungime de prindere: 340 / 300 / 255 mm
Diameter 70 mm, thread 1“x8TPI Diameter 95 mm, thread M33 Diameter 115 mm, thread M33 HSS, 6 pcs.

incl. 5 different jaws incl. 5 different jaws incl. 5 different jaws Handle length: 340 / 300 / 255 mm
Profi-chisel set B Standard-chisel set C Starter-chisel set D Mini-chisel set E

HSS, 8 piese Carbon, 6 piese HSS, 5 piese, Lungime de prindere: 440/  HSS, 5 piese

Lungime de prindere: 240 mm Lungime de prindere: 340 / 300 / 255 mm 410 / 300 / 255 mm Lungime de prindere: 160 mm
HSS, 8 pcs. Carbon, 6 pcs. HSS, 5 pcs. HSS, 5 pcs.

Handle length: 240 mm Handle length: 340 / 300 / 255 mm Handle length: 440 / 410 / 300 / 255 mm Handle length: 160 mm
Mini-chisel set F Sanding discs SBS Belt cleaner Filter bag

[Femtinng
HSS, 3 piese Disc de slefuire diamantat SBS 700 / 1000  Creste durabilitatea benzilor de slefuitsia  Pentru toate instalatiile de aspiratie
Lungime de prindere: 200 mm Disc de slefuire pentru SBS 400 mansoanelor de slefuit BERNARDO
HSS, 3 pcs. Diamond sanding disc SBS 700 / 1000 Increase the lifetime of sanding belts For all BERNARDO
Handle length: 200 mm Sanding disc for SBS 400 and sanding discs dust collectors

13

Pentru ofertele noaste actuale, accesati Bernardo- Noutati.



Machine accessories
Secdeaspirae  Cartusdefivareaercuat  Adeplor  Remfeaey

Waste bag Cartridge filter Adapter Y-Divergency

[

’ | | gee
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Pentru toate instalatiile de aspiratie 3 marimi diferite: Diametru exterior: @ 130 mm pe 2x 100 mm
BERNARDO Suprafata de filtrare: 1,9 / 4,4 / 8 m? 100-70/65-45/40-40/35-35 @ 150 mm pe 3x 100 mm
For all BERNARDO 3 different sizes: Outside diameter: @ 130 mm to 2x 100 mm
dust collectors Filterarea: 1,9 / 4,4 / 8 m? 100-70/65-45/40-40/35-35 @ 150 mm to 3x 100 mm
PVC-tube PU-tube Grounding set ES 1 Automatic start-up ALV 2 /M 230

Diametru 100 mm Diametru / Diameter: 60 / 80 / 100 / 120 Protejeaza instalatia de aspirare impotriva  Capacitate de comutare AC-1: 230V / 10A
Lungime 4 m resp. 10 m / 140/ 160 / 180 / 200 mm pericolului de incendiu si de explozie Capacitate de comutare AC-3: 230V / 4A
Diameter 100 mm Lungime / Length: Protect the dust collector against the risk Breaking capacity AC-1: 230V / 10A
L&nge 4 mor 10 m 4/6/10m of fire and explosion Breaking capacity AC-3: 230V / 4A
Automatic start-up ALV10/1M Rolls for power feeders Flipper FP-01 Mortising chisels
g \\\-""-..; il B 3 @ @

‘ - @ ol - ——
Pentru masini cu putere a motorului pana Diferite role avans Cu economie de timp, fara a fi necesar Marimi / Sizes:
la 4,0 kW cu 230 V respectiv 400 V @ 76/80/100/ 120 demontarea aparatului de avans
For machines up to 4,0 kW motor power Different rolls for power feeders Time saving, no disassembling of 6,35/8,0/9,5/12,7/ 15,87
with 230 V or 400 V 9 76/80/100/ 120 the power feed necessary 19,0/ 25,4 mm
Mortising bit set 6 pcs. Woodworking kit 3 pcs. Woodworking kit 5 pcs. Lubricant Waxilit

n} ==
3
9p6/8/10/12/ 14/ 16 mm Indispensabil pentru lucrari de tamplarie Indispensabil pentru Iﬁcréri de tamplarie Indispensabil in prelucrarea lemnului
Taiere la dreapta respectiv la stanga
9p6/8/10/12/ 14/ 16 mm Necessary for carpenter works Necessary for carpenter works Essential in the area of woodworking

Clock- and counterclockwise

14

Pentru mai multe detalii si informatii, acceasati www.ebernardo.ro



Machine accessories
Baniinczor  Selpanaeferdstinculidealuminis 3p.  Setpinzeflerit inculedealumini,3p. Capde rindeluitmetalusor

Scoring sawblade TCT sawblade set in aluminium case TCT sawblade set in aluminium case Cutter head
o oy
‘A ™ ™
YLy

ot U .,

4 Z-)_ ’ ".._ 1 ".._ 1
Diametru: 80 / 90 / 120 mm Diametru / diam: 250 mm Diametru / diam. 300 / 315 mm 125x 130 x40 mm / 125 x 170 x 40 mm

Dinti / teeth: 24 / 60 / 80 Dinti / teeth: 28 / 48 / 72 125x210 x40 mm / 125 x230 x 40 mm

Diameter: 80 / 90 / 120 mm Alezaj / hole: 30 mm Alezaj / hole: 30 mm 125 x 240 x 40 mm

Inel reductor / reducing ring: 25,4 / 20 mm Inel reductor / reducing ring: 25,4 / 20 mm

Multi profile cutter head Finger joint cutter head V-glue joint cutter head Rebating cutter head

120 x 40 x 30 mm 130 x 60 x 30 mm - 22 120 x50 x 30 mm - Z2 125 x50 x 30 mm - Z4/V4
160 x 50 x 30 mm 150 x 50 x 30 mm - Z4/V4
Rebating cutter head w. shear angle Adjustable bevel cutter head Panel raising cutter head Adjustable groove cutter head

125 x50 x 30 mm - Z4/V4 120x40x30 mm -Z2 / 2 x 45° 160 x 17 x 30 mm Cu inel distantier
150 x 50 x 30 mm - Z4/V4 180 x 20 x 30 mm 160x4-7,5x30 mm
With spacer ring

160x 4 -7,5x30 mm

Adjustable groove cutter head Universal cutter head Universal cutter head set Butting ring set 12 pcs.

& \
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Cu inel distantier 100 x 40 x 30 mm 100 x 40 x 30 mm Livrare in casetd de lemn
160 x 12 - 24 x 30 mm Incl. 7 cutite
With spacer ring Incl. 7 Messer Delivered in wooden case

160 x4 - 7,5x30 mm
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In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati gratuit la numarul de telefon: +40 / 332 / 405 722



Dealerul dvs.

B ERNVARDO

www.bernardo.at

S.C. Expert Moldova Trading S.R.L.
sediu social: b-dul Nicolae lorga , nr. 38A | lasi , cod postal 700196
Show-Room Bernardo
str. Mihail Kogalniceanu , nr. 1 | Miroslava , jud. lasi | cod postal 707305
Phone: 0730.260.454 | 0730.260.452

Imori email: office@ebernardo.ro | www.ebernardo.ro
mprima

Toate drepturile rezervate - folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate la indemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile

optionale. Editia 03/2022.



