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ZAVITOREZNE VRTACKY




Pneumaticke zavitorezne
vrtacky
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Vysoka produktivita, znaéna Uspora ¢asu oproti manualnimu Fezani zavitd

Vétsi presnost v porovnani s manualnim fezanim zavitd, zavit je zaruéené pravouhly (90°)

Véetné otocného ramena s velkym polomérem pro snadné polohovani zavitniku na obrobku

Otoéna jednotka motoru k Fezani zavitl ve viech poZadovanych uhlech mezi 0° a 90°

Vysoka hospodarnost diky nizkym investi¢nim nakladdm a nakladiim na Gdrzbu

Vcetné rychloupinaciho skli¢idla k pouZivani zavitnik( pro priichozi a slepé otvory \l
K Fezani zavitl v oceli, uslechtilé oceli, hliniku a barevnych kovech

Rychloupinaci sklicidlo s integrovanou kluznou spojkou brani zlomeni zavitniku

Volitelné dodavana magneticka noha pro pfimé pouZiti u velkych a téZkych obrobkd “;l'
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Jednotka Udrzby s regulatorem
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Jednotka motoru -
oto¢na od 0° do 90° i
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Otoc¢na jednotka motoru k rezani
zavitd v horizontalnim, vertikalnim
a diagonalnim sméru.

Prostorové Usporné uchovavani
rychloupinaciho skli¢idla pfimo na
télese stroje (TM12P/TM 16 P).

IBERNARDOS

Technicka data TM12P /R 1000 TM16P /R 1000 TM24P /R 1100

Zavitové otvory* M3 - M12 M3 - M16 M5 - M24

Otacky 400 ot/min 400 ot/min 400 ot/min

Nastavitelny thel 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1000 mm R 1000 mm R 1100 mm

Tlak vzduchu 6 - 8 bar 6 - 8 bar 6 - 8 bar

Rychloupinaci skli¢idlo DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16 M16 / M18 / M20 / M22-24

Hmotnost cca 20 kg 22 kg 30 kg

0Obj. ¢. 01-1411 01-1414 01-1415

* Odolnost materidlu 400 N/mm?2

2 B ERNVARD O

www.bernardo.at

Aktualni vyprodejové stroje, pouzité stroje nebo predvadéci stroje jsou v nabidce na https://shop.boukal.cz/
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Volitelné dodavana magneticka Vcetné otocné jednotky pro
noha pro pfimé pouZiti u velkych a vodorovné nebo sikmé obrabéni.
tézkych obrobku.

Rozsah dodavky:

¢ Rychloupinaci hlava

* Rychloupinaci skli¢idlo podle DIN

¢ Redukcni tlakovy ventil a
odlucovac vlhkosti

* Pneumaticky motor

¢ 90° nastaveni uhlu

¢ Montazni priruba

Zavitové otvory* M3 - M12 M3 - M16 M5 - M24

Otacky 400 ot/min 400 ot/min 400 ot/min

Nastavitelny thel 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1500 mm R 1500 mm R 1500 mm

Tlak vzduchu 6 - 8 bar 6 - 8 bar 6 - 8 bar

Rychloupinaci sklicidlo DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN371: M3 /M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16 M16 / M18 / M20 / M22-24

Hmotnost cca 21 kg 23 kg 31kg

Obj. ¢. 01-14110 01-14140 01-14150

* Odolnost materidlu 400 N/mm?
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Zavitorezné vrtacky



Elektricke zavitorezne vrtacky

Zavitorezné vrtacky

Véetné rychloupinaciho skli¢idla k pouZivani zavitnikl pro prichozi a slepé otvory

Otoéna jednotka motoru k Fezani zavitl ve véech poZadovanych uhlech mezi 0° a 90°

Vétsi presnost v porovnani s manudlnim Fezanim zavitl, zavit je zarucené pravothly (90°)
Vysoka produktivita, znaéna Uspora éasu oproti manualnimu Fezani zavitd

Rychloupinaci sklicidlo s integrovanou kluznou spojkou brani zlomeni zavitniku

Volitelné dodavana magneticka noha pro pfimé pouZiti u velkych a téZkych obrobkd

Vcetné otocného ramena s velkym polomérem pro snadné polohovani zavitniku na obrobku
Vysoka hospodarnost diky nizkym investi¢nim nakladdm a nakladim na Gdrzbu

K Fezani zavitl v oceli, udlechtilé oceli, hliniku a barevnych kovech

Jednotka motoru
oto¢na od 0° do 90°

Komfortni prace:

Nastaveni velikosti zavitu, stoupani,
poctu otacek a hloubky vrtani
primo pres integrovanou dotykovou
obrazovkou

Zavitové fezani mozné ve vsech
pozadovanych thlech mezi 0° a 90°

Top

Cena

Rozsah dodavky:

* Obsluha pomoci dotykové obrazovky
« Digitalni zobrazeni hloubky vrtani

* Rychloupinaci hlava

* Rychloupinaci skli¢idlo podle DIN

¢ Elektromotor

* 90° nastaveni uhlu

* Montazni priruba

Technicka data TM12E/R1100 TM16E/R1100

Zavitové otvory* M3 - M12 M3 - M16

Otacky max. 150 - 600 ot/min 120 - 325 ot/min

Nastavitelny Ghel 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1100 mm R 1100 mm

Rychloupinaci sklicidlo DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
DIN 376: M12 DIN 376:M12 / M14 / M16

Vykon motoru 600 W 600 W

Napéti 230V 230V

Hmotnost cca 25 kg 25 kg

0Obj. ¢. 01-1417 01-1418

* Odolnost materidlu 400 N/mm?2
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Pokud mate néjaké dotazy, nevahejte se na nas obratit na ¢isle naseho servisniho centra +420 476 111 051
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Volitelné dodavana magneticka Vcetné otocné jednotky pro
noha pro pfimé pouZiti u velkych a vodorovné nebo sikmé obrabéni.
tézkych obrobku.

s N
. J
Sériové s rychloupinacim sklic¢idlem
podle DIN.

Zavitové otvory* M3 - M12 M3 - M16

Otacky max. 150 - 600 ot/min 120 - 325 ot/min

Nastavitelny Ghel 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1500 mm R 1500 mm

Rychloupinaci sklicidlo DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16

Vykon motoru 600 W 600 W

Napéti 230V 230V

Hmotnost cca 32 kg 33 kg

Obj. €. 01-14170 01-14180

* Odolnost materidlu 400 N/mm?
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Elektricke zavitorezne vrtacky

Zavitorezné vrtacky

Véetné rychloupinaciho skli¢idla k pouZivani zavitnikl pro prichozi a slepé otvory

Otoéna jednotka motoru k Fezani zavitl ve véech poZadovanych uhlech mezi 0° a 90°

Vétsi presnost v porovnani s manudlnim Fezanim zavitl, zavit je zarucené pravothly (90°)
Vysoka produktivita, znaéna Uspora éasu oproti manualnimu Fezani zavitd

Rychloupinaci sklicidlo s integrovanou kluznou spojkou brani zlomeni zavitniku

Volitelné dodavana magneticka noha pro pfimé pouZiti u velkych a téZkych obrobkd

Vcetné otocného ramena s velkym polomérem pro snadné polohovani zavitniku na obrobku
Vysoka hospodarnost diky nizkym investi¢nim nakladdm a nakladim na Gdrzbu

K Fezani zavitl v oceli, udlechtilé oceli, hliniku a barevnych kovech

Komfortni prace:
Nastaveni velikosti zavitu, stoupani,
poctu otacek a hloubky vrtani
primo pres integrovanou dotykovou

Zavitové rezani mozné ve vsech obrazovkou

pozadovanych thlech mezi 0° a 90°

IBERNARDOS

Rozsah dodavky:

¢ Obsluha pomoci dotykové obrazovky
« Digitalni zobrazeni hloubky vrtani

¢ Rychloupinaci hlava

¢ Rychloupinaci sklicidlo podle DIN

¢ Elektromotor

¢ 90° nastaveni Uhlu

¢ Montazni priruba

Jednotka motoru
otocna od 0° do 90°

Ky

Technicka data TM24E /R 1200 TM30E /R 1200
Zavitové otvory* M5 - M24 M5 - M30

Otacky max. 70 - 200 ot/min 30 - 200 ot/min
Nastavitelny thel 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1200 mm R 1200 mm

Rychloupinaci skliCidlo DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

M16/ M18 / M20 / M22-24

M16/ M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30

Vykon motoru 1200 W 1200 W
Napéti 230V 230V
Hmotnost cca 50 kg 50 kg
0Obj. ¢. 01-1419 01-1421

* Odolnost materidlu 400 N/mm?2
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Zavitorezné vrtacky

&

Volitelné dodavana magneticka Vcetné otocné jednotky pro
noha pro pfimé pouZiti u velkych a vodorovné nebo sikmé obrabéni.
tézkych obrobku.

Zavitové otvory* M5 - M36

Otacky max. 30 - 150 ot/min

Nastavitelny Ghel 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1200 mm

Rychloupinaci sklicidlo DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14
M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30
M33 / M36

Vykon motoru 1200 W

Napéti 230V

Hmotnost cca 50 kg

Obj. €. 01-1422

* Odolnost materidlu 400 N/mm?
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Elektricke zavitorezne vrtacky

Zavitorezné vrtacky

Sériové s mikropostrikovacim systémem pro konstantni chlazeni a minimalni spotrebu chladiciho prostredku
Vcetné vyfukovaciho zarizeni k odstranéni trisek, ¢imz je zajistén optimalni vyhled na vrtanou diru

Véetné rychloupinaciho skli¢idla k pouZivani zavitnik( pro priichozi a slepé otvory

Otoéna jednotka motoru k Fezani zavitl ve viech poZadovanych uhlech mezi 0° a 90°

Vétsi presnost v porovnani s manualnim fezanim zavitd, zavit je zaruéené pravouhly (90°)
Vysoka produktivita, znacna Uspora éasu oproti manualnimu Fezani zavitd

Rychloupinaci sklicidlo s integrovanou kluznou spojkou brani zlomeni zavitniku

Vcetné otocného ramena s velkym polomérem pro snadné polohovani zavitniku na obrobku

K Fezani zavitl v oceli, udlechtilé oceli, hliniku a barevnych kovech

vo00

Komfortni prace:

poctu otacek a hloubky vrtani

Sériové s mikropostrikovacim
systémem a vyfukovacim

obrazovkou

zafizenim.
Vcetné
vyfukovaciho zafizeni
Top
Sériové s mikro-
Cena postfikovacim systémem
Rozsah dodavky:

¢ Obsluha pomoci dotykové obrazovky
« Digitalni zobrazeni hloubky vrtani

* Mikropostrikovaci systém

« Vyfukovaci zaFizeni

* Rychloupinaci hlava

* Rychloupinaci skli¢idlo podle DIN

¢ Elektromotor

* 90° nastaveni uhlu

* Montazni priruba

Nastaveni velikosti zavitu, stoupani,

primo pres integrovanou dotykovou

Jednotka motoru
oto¢na od 0° do 90°

Technicka data TM 10BLO / R 1100 TM 12BLO /R 1100 TM 16 BLO /R 1100
Zavitové otvory* M3 - M10 M3 - M12 M3 - M16

Otacky max. 200 - 1000 ot/min 150 - 600 ot/min 120 - 325 ot/min
Nastavitelny Ghel 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1100 mm R 1100 mm R 1100 mm

Rychloupinaci skiicidlo DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10

DIN 371: M3/ M4 / M5-6 / M8 / M10

DIN 371: M3/ M4 / M5-6 / M8 / M10

DIN 376: M12

DIN 376: M12 / M14 / M16

Vykon motoru 600 W 600 W 600 W
Napéti 230V 230V 230V
Hmotnost cca 25 kg 26 kg 26 kg
0bj. ¢. 01-14161 01-14171 01-14183

* Odolnost materidlu 400 N/mm?

g IBER

Pro technické dotazy vyuZijte e-mail info@boukal.cz
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Volitelné dodavana magneticka Vcetné otocné jednotky pro
noha pro pfimé pouZiti u velkych a vodorovné nebo sikmé obrabéni.
tézkych obrobku.

e N

Sériové s rychloupinacim sklic¢idlem
podle DIN.

e (ARSI

Zavitové otvory* M3 - M10 M3 - M12 M3 - M16

Otacky max. 200 - 1000 ot/min 150 - 600 ot/min 120 - 325 ot/min

Nastavitelny dhel 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1500 mm R 1500 mm R 1500 mm

Rychloupinaci sklicidlo DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16

Vykon motoru 600 W 600 W 600 W

Napéti 230V 230V 230V

Hmotnost cca 33 kg 33 kg 34 kg

0bj. ¢. 01-14162 01-14172 01-14184

* Odolnost materidlu 400 N/mm?
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Aktualni vyprodejové stroje, pouzité stroje nebo predvadéci stroje jsou v nabidce na https://shop.boukal.cz/

Zavitorezné vrtacky



Elektricke zavitorezne vrtacky

Zavitorezné vrtacky

Sériové s mikropostrikovacim systémem pro konstantni chlazeni a minimalni spotrebu chladiciho prostredku
Vcetné vyfukovaciho zarizeni k odstranéni trisek, ¢imz je zajistén optimalni vyhled na vrtanou diru

Véetné rychloupinaciho skli¢idla k pouZivani zavitnik( pro priichozi a slepé otvory

Otoéna jednotka motoru k Fezani zavitl ve viech poZadovanych uhlech mezi 0° a 90°

Vétsi presnost v porovnani s manualnim fezanim zavitd, zavit je zaruéené pravouhly (90°)

Vysoka produktivita, znacna Uspora éasu oproti manualnimu Fezani zavitd

Rychloupinaci sklicidlo s integrovanou kluznou spojkou brani zlomeni zavitniku

Vcetné otocného ramena s velkym polomérem pro snadné polohovani zavitniku na obrobku

K Fezani zavitl v oceli, udlechtilé oceli, hliniku a barevnych kovech

N

LAl

Sériové s mikro-

Komfortni prace: postrikovacim systémem
I Nastaveni velikosti zavitu, stoupani, —

poctu otdcek a hloubky vrtani Vcetné

primo pres integrovanou dotykovou vyfukovaciho zafizeni

Sériové s mikropostrikovacim
systémem a vyfukovacim
zarizenim.

obrazovkou

NOVE IBERNARDOS

Rozsah dodavky:

¢ Obsluha pomoci dotykové obrazovky
« Digitalni zobrazeni hloubky vrtani

¢ Mikropostrikovaci systém

« Vyfukovaci zarizeni

¢ Rychloupinaci hlava

¢ Rychloupinaci sklicidlo podle DIN

¢ Elektromotor

* 90° nastaveni uhlu

* Montazni pfiruba f,

| g
.

-t
Technicka data TM 24 BLO / R 1200 TM 30 BLO / R 1200 TM 36 BLO / R 1200
Zavitové otvory* M5 - M24 M5 - M30 M5 - M36
Otacky max. 70 - 200 ot/min 30 - 200 ot/min 30 - 150 ot/min
Nastavitelny thel 0°-90° 0°-90° 0°-90°
Max. pracovni polomér R 1200 mm R 1200 mm R 1200 mm
Rychloupinaci sklicidlo DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14  DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14  DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14
M16 / M18 / M20 / M22-24 M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30 M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30
M33 / M36
Vykon motoru 1200 W 1200 W 1200 W
Napéti 230V 230V 230V
Hmotnost cca 51 kg 51 kg 51 kg
0Obj. €. 01-14191 01-14211 01-14222

* Odolnost materidlu 400 N/mm?

10 | ERNVARD O
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Na&s aktualni katalog specialnich nabidek mlzete poptat na adrese www.boukal.cz



Zavitorezné vrtacky

A\ J

Volitelné dodavana magneticka Vcetné otocné jednotky pro
noha pro pfimé pouZiti u velkych a vodorovné nebo sikmé obrabéni.

tézkych obrobku.
) BERNARDO

J

Sériové s rychloupinacim sklic¢idlem
podle DIN.

Zavitové otvory* M5 - M24 M5 - M30 M5 - M36

Otacky max. 70 - 200 ot/min 30-200 ot/min 30 - 150 ot/min

Nastavitelny Ghel 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Max. pracovni polomér R 1700 mm R 1700 mm R 1700 mm

Rychloupinaci sklicidlo DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14  DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14  DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

M16 / M18 / M20 / M22-24 M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30 M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30

M33 / M36

Vykon motoru 1200 W 1200 W 1200 W

Napéti 230V 230V 230V

Hmotnost cca 51 kg 52 kg 54 kg

0Obj. €. 01-14192 01-14212 01-14223

* Odolnost materialu 400 N/mm2

B ERNARDO 11
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Pokud mate néjaké dotazy, nevahejte se na nas obratit na ¢isle naseho servisniho centra +420 476 111 051



Prislusenstvi zavitorezné vrtacky

Rychloupinaci sklicidlo

* Podle DIN 371, popripadé DIN 376

* Rychloupinaci hlavy do M24, véetné kluzné spojky

* Pro pouZziti zavitniku pro zavity s prichozim nebo se
slepym zéavitem (slepé otvory)

* Rychl4 a jednoducha vyména zavitnikd bez nastroje

e Zavitovaci sklic¢idlo dodavano sériové s nastavitelnou bezpecnostni
spojkou s ochranou proti pretizeni

¢ Bezudrzbové provedeni

'

Obj.¢. Oznaceni ™ 10 ™ 12 ™ 16 ™ 24 ™ 30 TM36  bezDPH
01-1446  Rychloupinaci skli¢idlo 19 mm GT 12, DIN 371, M3 (3,5x2,7) o ° ®

01-14460 Rychloupinaci sklicidlo 19 mm GT 12, DIN 371, M4 (4,5 x 3,4) [} [} [}

01-14461 Rychloupinaci sklicidlo 19 mm GT 12, DIN 371, M5-6 (6 x 4,9) ° ° )

01-14462 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M5-6 (4,5 x 3,4) [} [} [}
01-14463 Rychloupinaci skli¢idlo 19 mm GT 12, DIN 371, M8 (8 x 6,2) ° ° )

01-14464 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M8 (6 x 4,9) [} [} [}
01-14465 Rychloupinaci skli¢idlo 19 mm GT 12, DIN 371, M10 (10 x 8) o ° )

01-14466 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M10 (7 x 5,5) [} [} [}
01-14467 Rychloupinaci skli¢idlo 19 mm GT 12, DIN 376, M12 (9x 7) ° )

01-14468 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M12 (9 x 7) [} [} [}
01-14469 Rychloupinaci skli¢idlo 19 mm GT 12, DIN 376, M14 (11 x9) °

01-1447  Rychloupinaci skli¢idlo 31 mm GT 24, DIN 376, M14 (11 x9) [} [} [}
01-14470 Rychloupinaci skli¢idlo 19 mm GT 12, DIN 376, M16 (12 x9) [

01-14471 Rychloupinaci skli¢idlo 31 mm GT 24, DIN 376, M16 (12 x9) [} [} [}
01-14472 Rychloupinaci skli¢idlo 31 mm GT 24, DIN 376, M18 (14 x 11) [ [ ) )
01-14473 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M20 (16 x 12) [} [} [}
01-14474 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M22-24 (18 x 14,5) [ ) [ ) ®
01-14475 Rychloupinaci skli¢idlo 31 mm GT 24, DIN 376, M27 (20 x 16) [} [}
01-14476 Rychloupinaci skli€idlo 31 mm GT 24, DIN 376, M30 (22 x 18) ° )
01-14477 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M33 (25 x 20) L J
01-14478 Rychloupinaci sklicidlo 31 mm GT 24, DIN 376, M36 (28 x 22) °

12 |BERNVARD O
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* Pro pouZiti zavitniku pro zavity s prichozim nebo se
slepym zavitem (slepé otvory)

* Rychld a jednoducha vyména zavitnikd bez nastroje

e Zavitovaci sklic¢idlo dodavano sériové s nastavitelnou bezpecnostni
spojkou s ochranou proti pretizeni

* BezUdrzbové provedeni

Obj.c. Oznaceni bez DPH
01-1445  Sada rychloupinaciho skli¢idla M3 - M10

01-14450 Sada rychloupinaciho sklicidla M3 - M12

01-14451 Sada rychloupinaciho skli¢idla M3 - M16

01-14452 Sada rychloupinaciho sklicidla M6 - M24

01-14453 Sada rychloupinaciho skli¢idla M5-6 - M30

01-14454 Sada rychloupinaciho sklicidla M6 - M36

Obj.c. Oznaceni bez DPH

01-1440  Redukce AD, GT24-GT12

Pomoci sefizovaci pomUcky 90° lze zavitovaci stroj vzdy nastavit presné do
pravého ahlu k obrobku.

0Obj.c. Oznaceni bez DPH

01-1443  Sefizovaci pomiicka 90°, GT12

Obj.c. Oznaceni bez DPH

01-1444  Sefizovaci pomiicka 90°, GT24
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0Obj.c. Oznaceni bez DPH
44-1030  Strojni zavitniky HSSE kobalt M3 Obj.c. Oznaceni bez DPH
44-10300 Strojni zavitniky HSSE kobalt M4 44-10308 Strojni zavitniky HSSE kobalt M18
44-10301 Strojni zavitniky HSSE kobalt M5 44-10309 Strojni zavitniky HSSE kobalt M20
44-10302 Strojni zavitniky HSSE kobalt M6 44-1031  Strojni zavitniky HSSE kobalt M22
44-10303 Strojni zavitniky HSSE kobalt M8 44-10310 Strojni zavitniky HSSE kobalt M24
44-10304 Strojni zavitniky HSSE kobalt M10 44-10311 Strojni zavitniky HSSE kobalt M27
44-10305 Strojni zavitniky HSSE kobalt M12 44-10312 Strojni zavitniky HSSE kobalt M30
44-10306 Strojni zavitniky HSSE kobalt M14 44-10313 Strojni zavitniky HSSE kobalt M33
44-10307 Strojni zavitniky HSSE kobalt M16 44-10314 Strojni zavitniky HSSE kobalt M36
N
Obj.c. Oznaceni bez DPH
01-1441  Drzék pro zavitové ocko HSS, GT12 - M3, M4, M5, M6
01-14410 Drzak pro zavitové ocko HSS, GT12 - M8
01-14411 Drzéak pro zavitové ocko HSS, GT12 - M10
01-14412 Drzak pro zvitové ocko HSS, GT12 - M12, M14
01-14413 Drzék pro zavitové ocko HSS, GT12 - M16
01-1442  Drzak pro zavitové ocko HSS, GT24 - M3, M4, M5, M6
01-14420 Drzak pro zavitové ocko HSS, GT24 - M8
01-14421 Drzak pro zavitové ocko HSS, GT24 - M10
01-14422 Drzak pro zévitové ocko HSS, GT24 - M12, M14
01-14423 Drzak pro zavitové ocko HSS, GT24 - M16, M18, M20
01-14424 Drzak pro zévitové ocko HSS, GT24 - M22, M24
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Volitelné dodavana magneticka noha pro primé pouziti u velkych a tézkych
obrobkd.

Obj.¢. Oznaceni bez DPH

01-1436  Magneticka noha (TM 12P /TM 16P /TM 10E/TM 12 E / TM 16 E)

01-1437  Magnetickd noha (TM 24 E /TM 24P /TM 30 E / TM 36 E / TM 48 E)

« Vyfrézovana ukladaci plocha 900 x 600 mm

e Vcetné 3 T-drazek (16 mm)

« Velky ukladaci prostor a 2 zasuvky k
ukladani nastroje

* 4 oto¢na kolecka vcet. zajistovacich brzd

Obj.c. Oznaceni bez DPH

01-14390 Podstavec 900 x 600 mm se 2 zasuvkami

Vysoce kvalitni fezny olej pro stiedni az t&Zzké prace tiiskového obrabéni kovl a plastd.

Vynikajici chladici a mazaci ucinek prodluzuje délku Zivotnosti a zlepSuje proudéni tfisek,
tim zajistuje lepsi fez na obrabéném materialu.

Obj.c. Oznaceni bez DPH
54-1208  Vysoce vykonny fezny olej BDS 5000 / 1 Itr.

54-1209  Vysoce vykonny fezny olej BDS 5000 / 5 Itr.

Rt

Pouziti hlavné pri pracich nad trovni hlavy a horizontalnich pracich, ale vhodny také k
triskovému obrabeni pri vrtani, frézovani, rezani, zavitovani atd.

Vyhodou tohoto mazaciho spreje je presné davkovani a proto optimalni mazani pfimo na
fezném nastroji.

0Obj.c. Oznaceni bez DPH
54-1210  Vysoce vykonny mazaci sprej BDS 5200 / 1 x 400 ml d6za
54-1211  Vysoce vykonny mazaci sprej BDS 5200 / 6 x 400 ml déza

54-1212  Vysoce vykonny mazaci sprej BDS 5200 / 12 x 400 ml déza
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Dodavatel:




