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BRUSKY




© Rychly a jednoduchy postup brouseni

© Univerzalné nastavitelny vrcholovy Ghel 90° - 135°
© K brouseni valcovych vrtakd prdmérd 2 - 13 mm z rychlofezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu
© Vcetné zarizeni k vybrusovani Spicky vrtaku

© Specialné vedena klestina zajistuje optimalni vysledek brouseni

© Klestiny ER 20 umoZiiuji také upnuti vrtakd nestandardnich pramérd

Ve

Nastaveni nastroje

Brouseni vrcholového Ghlu

( 7\

Vybrusovani Spicky

ovéfeno
Vrcholovy dhel 90° - 135° © Brusny kotou¢ CBN

Priimér vrtaku 2-13mm Rozsah dodavky:

Otacky 4800 ot/min * Klestiny ER 20, 3 - 13 mm, 11 ks.

Vykon motoru 0,12 kKW (30/40/50/60/7,0/80/90/10,0/11,0/12,0/13,0 mm)
Napéti 230V ® Klestinovy upinac ER 20

Délka 280 mm

Sitka 135 mm

Vyska 165 mm

Hmotnost cca 8 kg

Obj. €. 05-1612
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© Vcetné zarizeni k vybrouseni, tzn. lepSimu centrovani Spicky vrtaku na obrobku

a snizeni nezbytné posuvné sily
© Dodateéna stanice k podbrouseni bfitl vrtaku ((Ghel podbrouseni)
© Univerzalné nastavitelny vrcholovy uhel 90° - 135°
© K brouseni valcovych vrtakid prdmérd 2 - 13 mm z rychlofezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu
© Rotor ulozeny v presnych kulickovych lozZiscich zarucuje velice klidny chod
© Rychlé a presné vysledky prace diky snadné obsluze
~

&

Nastaveni nastroje

Brouseni vrcholového Ghlu

Vybrusovani Spicky Podbrouseni uhlu

Prlimér vrtaku 2-13 mm .
Vicholov dhel 90° - 135° Rgzsah:°d‘j“[’:k;"q' BERNARDO
Otack 4800 ot/min ® Brusny kotouc
V‘konymotoru 0.12 kvtl/ e Klestiny ER 20, 3 - 13 mm, 11 ks.
Y —— L (3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0 mm)
Napet 230V * Klestinovy upinac ER 20
Délka 280 mm
Sitka 135 mm
Vyska 165 mm
Hmotnost cca 8,1 kg
Obj. €. 05-1613
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© K brouseni valcovych vrtaki prdmérd 2 - 20 mm z rychlofezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu
© Klestiny ER 20 a ER 25 umozniuji také upnuti vrtakd nestandardnich pramérd

© Specialné vedena klestina zajistuje optimalni vysledek brouseni

© Vcetné zarizeni k vybrusovani Spicky vrtaku

© Univerzalné nastavitelny vrcholovy Ghel 90° - 135°

© Rychly a jednoduchy postup brouseni

Ve

G

A J
Brouseni vrcholového Ghlu

BERNARDO

Vybrusovani Spicky _

Rozsah dodavky:
. Brusny kotou¢ CBN

AL e CTATE e /71815700 /13 )
= 5_TEE0 mm

‘(’)rtg%‘l’(';"’y thel ?1300 if}iin « Klegtiny ER 25, 14 - 20 mm, 7 ks.

= [14/15/16/17/18/19/20mm]

Vykon motoru 0,12 kW * Klestinovy upinac ER 20 nebo ER 25

Napéti 230V

Délka 285 mm

Sitka 130 mm

Vyska 170 mm

Hmotnost cca 8,6 kg

Obj. ¢. 05-1614
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© Vcetné zarizeni k vybrouseni, tzn. lepSimu centrovani Spicky vrtaku na obrobku
a snizeni nezbytné posuvné sily

© Dodateéna stanice k podbrouseni bfitl vrtaku ((Ghel podbrouseni)

© Soucasti dodavky je 25 ks klestin ER 40, které jsou vhodné také k upnuti nestandardnich primér vrtaka
© K brouseni valcovych vrtakd prdmérd 8 - 30 mm z rychlofezné oceli (HSS), tvrdokovu nebo vrtaku s povlakem
© Rotor ulozeny v presnych kulickovych lozZiscich zarucuje velice klidny chod :
© Vysoka vlastni hmotnost a pryZové patky zajistuji chod bez vibraci
© Nastavitelny vrcholovy uhel pro vSechny bézné valcové vrtaky

Brouseni vrcholového uhlu

( N\ N\

Vybrusovani spicky Podbrouseni Ghlu

| Tedwickadata DGIZMD L goean doddky

Prlimér vrtaku 8-32mm  Brusny kotou¢ CBN

Vicholovy Gihel 90° - 140° e Klestiny ER 40, 8 - 32 mm, 25 ks.

Otacky 4800 ot/min (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/
= 20/21/22/ 23/24/25/26/27/28/29/30/

Vykon motoru 0,25 kW 31 /32 mm]

Napéti 230V * Klestinovy upinac ER 40

Délka 425 mm

Sitka 220 mm

Vyska 235 mm

Hmotnost cca 30 kg

0Obj. €. 05-1615
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Bruska na spiralové vrtaky

Vcetné zarizeni k vybrouseni, tzn. lepSimu centrovani Spicky vrtaku na obrobku
a snizeni nezbytné posuvné sily

Soucasti dodavky je 30 ks klestin ER , které jsou vhodné také k upnuti
nestandardnich pramért vrtaku

Dodatecna stanice k podbrouseni bFitd vrtaku (Uhel podbrouseni)

Univerzalné nastavitelny vrcholovy Uhel 90° - 135°

Rotor uloZeny v presnych kuli¢kovych loZiscich zarucuje velice klidny chod
Rychlé a presné vysledky prace diky snadné obsluze

Vysoka vlastni hmotnost a pryzové patky zajistuji chod bez vibraci

——r—r -

Vhodné pro téméf vsechny o :
typy spiralovych vrtaka 1. Nastaveni nastroje @ 2 - 13 mm

2. Nastaveni nastroje @ 8 - 32 mm

1. Brouseni vrcholového thlu @ 2 - 13 mm
2. Brouseni vrcholového uhlus @ 8 - 32 mm

=

Stanice k vybrouseni pficného
bfitu a podbrouseni uhlu

: Rychlg’ a sna’dné brpu}em’
1. Podbrougeni Ghlu @2 -13 mm spiralovych vrtaka

2. Podbrouseni thlu @ 8 -32mm

Technicka data DG 32 PRO BERNA RDOx T
Nejlepsi kvalita

Primér vrtaku 2-32 mm

Vrcholovy Ghel 90° - 135°

Otacky 4800 ot/min

Vykon motoru 0,25 kW . .

Napet 230V ? gizi::ni\? d:rtg kotou¢ SDC

Dok EI « Klegtiny ER 20,3 ~ 12 mm. 10 ks.

Sifka 20 (3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 mm)

Vyska 305 mm * Kle&tiny ER 40, 13 - 32 mm, 20 ks.

Hmotnost cca 32 kg (13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/

Obj. ¢. 05-1616 24/25/26/27/28/29/30/31/32mm)

¢ Klestinovy upinac ER 20 nebo ER 40

IBERNVARD O,
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DG 32 PRO
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(13 - 32 mm).
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Diamantové brusné kotouce SDC obsazeny v rozsahu dodavky
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Rozsah dodavky obsahuje

10 ks upinacich klestin ER 20
(3 - 12 mm), resp. 20 ks
upinacich klestin ER 40



Brusky na ostieni stopkovych fréz
Brusky na ostreni stopkovych fréz EMG 14 a EMG 30 jsou idealni k brouseni stopkovych

fréz z rychlorezné oceli (HSS) a tvrdokovu. Tento model je diky nastavitelnému
vrcholovému Ghlu od 0° do 5° univerzalné pouzitelny pro frézy se 2, 3 a 4 brity.

=
(1)
3
jul
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Lze brousit frézy se 2, 3 a 4 bFity, od prim. 12 mm se 6 bfity

K €elnimu brouseni fréz z rychlofezné oceli (HSS) a tvrdokovu
Vysoka vlastni hmotnost a pryZové patky zajistuji chod bez vibraci
Rychlé a presné vysledky prace diky snadné obsluze
Rotor uloZeny v presnych kuli¢kovych loZiscich zarucuje velice klidny chod
K dodani 2 modely, volitelné od 4 - 14 mm nebo 12 - 30 mm

Brouseni fezné hrany 1a3  Brouseni Ghlu podbrouseni
u 2britych fréz

Brouseni Uhlu podbrouseni

u 3 a 4britych fréz N !

b S g
Rozsah dodavky:
icka ® Brusny kotou¢ CBN
Technicka data EMG 14 EMG 30 : }(k/ééti/ny FR 2/0' 3/_ " mm]' 6 ks. [EMG 14)
) ) 4/6/8/10/12/14mm
\';:;'&f;\ffegﬁel go _1;,'“'“ (1)2 - 530 m « Kleétiny ER 40, 12 - 30 mm, 10 ks. (EMG 30)
by - : (12/14/16/18/20/22/24/26 /28 /30 mm])
Otacky 4800 ot/min 4800 ot/min * Klestinovy upinac¢
Vykon motoru 0,16 kKW 0,25 kW
Napéti 230V 230V TR TP T . .
Délka 300 350 Volitelné prislusenstvi: Obj.&.  bez DPH
Sitka 190 mm 270 mm Brusny kotou¢ CBN pro EMG 14 05-1718
Vygka 200 mm 300 mm Diamantovy brusny kotou¢ SDC pro EMG 14 05-1719
Hmotnost cca 13 kg 25 kg Brusny kotou¢ CBN pro EMG 30 05-1720
Obj. &. 05-1619 05-1622 Diamantovy brusny kotou¢ SDC pro EMG 30 05-1721
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Brusky na ostieni
stopkovych fréz

Brusky

K ¢elnimu brouseni fréz z rychlofezné oceli (HSS) a tvrdokovu

Dodatecna stanice k brouseni vnéjsiho spiralového britu

Lze brousit frézy se 2, 3 a 4 bfity, od prdim. 12 mm se 6 bfity

Vysoka vlastni hmotnost a pryZové patky zajistuji chod bez vibraci s::y
Rotor uloZeny v presnych kuli¢kovych loZiscich zarucuje velice klidny chod
Rychlé a presné vysledky prace diky snadné obsluze

Nastaveni nastroje

Brouseni rezné hrany1a3  Brouseni thlu podbrouseni
u 2britych fréz

Brouseni thlu podbrouseni  BrouSeni vnéjSiho

u 3 a 4bfitych fréz spiralového bFitu ,
y P Rozsah dodavky:
® Brusny kotou¢ CBN
| o Klestiny ER 20, 3 - 14 mm, 6 ks. (EMG 14 Pro)
I (4/6/8/10/12/14 mm)
! U {(leitiny/ER ?0, 1/2 - 3}0 m;n, 1/0 ks./[EIV}G 30 Prtlil
12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 mm
Technicka data EMG 14 Pro EMG 30 Pro * Klestinovy upina¢
Priimér frézy 4 - 14 mm 12 -30 mm s el . .
Vrcholowy Ghel 0°-5° 0° 5o Volitelné prislusenstvi: Obj.&.  bezDPH
Otacky 4800 ot/min 4800 ot/min Brusny kotou¢ CBN pro Celni stranu pro EMG 14 Pro  05-1718
Vykon motoru 0,16 kW 0,25 kW Diamantovy brusny kotou¢ SDC pro celni'stranu pro EMG 14 Pro 05-1719
Napéti 230V 230V Brusny kotou¢ CBN pro bocni bfit pro EMG 14 Pro 05-1722
Délka 380 mm 550 mm Diamantovy brusny kotou¢ SDC pro bocni biit pro EMG 14 Pro 05-1723
Sitka 190 mm 300 mm Brusny kotou€ CBN pro &elni stranu pro EMG 30 Pro 05-1724
Vygka 285 mm 360 mm Diamantovy brusny kotou¢ SDC pro celni'stranu pro EMG 30 Pro 05-1725
Hmotnost cca 20 kg 39 kg Brusny kotouc CBN pro bocni biit pro EMG 30 Pro ~ 05-1726
Obj. &. 05-1623 05-1624 Diamantovy brusny kotou€ SDC pro boéni biit pro EMG 30 Pro 05-1727
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Brusky zavitnikii

Brusky zavitnikd STG 20 a STG 42 jsou idealni k brouseni zavitnikl z rychlofezné oceli
(HSS) a tvrdokovu. Tyto modely jsou diky nastavitelnému vrcholovému uhlu od 5° do 30°
univerzalné pouzitelné pro zavitniky se 2, 3 a 4 upinacimi drazkami.

=
(1)
3
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Prenosna bruska zavitnik( k brouseni zavitnikl se 2, 3a 4

upinacimi drazkami |
Rotor ulozeny v presnych kulickovych lozZiscich zarucuje velice klidny chod i I l { :;,l
Vhodna k brouseni zavitnikd z rychlofezné oceli (HSS) popf. z tvrdokovu iy
Rychlé a presné vysledky prace diky snadné obsluze

K dodani 2 modely, volitelné od M5 - M20 mm nebo M16 - M42

&
ri"tx%r?:.

Nastaveni nastroje

Brouseni délky nabéhu

Brouseni britu Brouseni ¢elni plochy
Rozsah dodavky:
Technicka data STG 20 STG 42 * Brusny kotou¢ CBN
* Klestiny ER 20, 5 - 14 mm, 6 ks. (STG 20)
Rozsah brousenf M5 - M20 M16 - M42 (5/7/8/9/13/ 14 mm)
Vicholovy dhel 5o -30° 5o-30° e Klestiny ER 40, 13 - 30 mm, 9 ks. (STG 42)
= : - (13/14/16/18/20/23/25/28 /30 mm)
Otacky 4800 ot/min 4800 ot/min * Klegtinovy upinac
Vykon motoru 0,16 kKW 0,25 kW
Napéti 230V 230V ex 12 vl s . -
Délka 320 mm 400 mm Volitelné prislusenstvi: Obj.&.  bezDPH
Sitka 235 mm 300 mm Brusny kotou¢ CBN pro STG 20 05-1730
Vy3ka 265 mm 310 mm Diamantovy brusny kotou¢ SDC pro STG 20 05-1731
Hmotnost cca 14 kg 24kg Brusny kotou€ CBN pro STG 42 05-1732
0bj. . 05-1628 05-1629 Diamantovy brusny kotou¢ SDC pro STG 42 05-1733
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(M 14

© Rotor ulozeny v presnych kulickovych lozZiscich zarucuje velice klidny chod
nestandardnich prdmérd vrtaka ! m Q “ ﬂ w

© Vysoka vlastni hmotnost a pryZové patky zajistuji chod bez vibraci
© K Fezani obrobki z rychlofezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu “ w w e" @ &
J

© Rychlé a presné vysledky prace diky snadné obsluze / 0
© Soucasti dodavky je 11 ks klestin ER 20, které jsou vhodné také k upnuti
.

V rozsahu dodavky obsazeny upinaci klestiny
ER200d 4 - 14 mm

Nastavitelny vrcholovy thel od -30°
do +30°

" i

Priklad pouziti

Rozsah upinani 4-14 mm

Nastavent Ghlu -30° do +30° .R(B’rzii h :::12‘:;}:\;
\?;igr]ymotom gﬁ%ok(\’,f,/m'" . Klest|r¥y ER 20, 4 - 14 mm, 11 k:
= ! (4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm]
Napeti 230V  Klestinovy upinac ER 20
Délka 320 mm
Sitka 190 mm
VySka 200 mm
Hmotnost cca 11 kg
0bj. ¢. 05-1631
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Ostiicky nastroj
Bruska na vrtaky U3M je univerzalné pouzitelna diky svym vSestrannym moznostem naklapéni

a nastaveni. Tento model nabizi svym rozsahlym standardnim prislusenstvim optimalni vykon
za nizkou porizovaci cenu.

=
(1)
3
[
(aa]

K brouseni napfiklad: raznikd, spiralovych vrtaku, elektrod, rydel, stfedicich hrotd, atd.

Jednoducha obsluha a ovladani K brog:gm napr.:
Masivni zakladna brusky zajistuje dlouholetou presnost :‘r’aézhr:\(an ch vrtaka
Délici hlava s 24 polohami k brouSeni mnohouhelniki na raznicich nebo elektrodach . elektrgd

Idealni k brouseni jehel (zahlubovacich fréz) - dlat ¢i struhu
Rozsahlé zakladni pFislusenstvi: drzak valcovych vrtaka, stopkovych fréz a - stfedicich vrtaka

soustruznickych noz(, diamantovy kotoué, klestiny, ...
Mnoho moznosti naklapéni a nastaveni vhodnych k vyrobé gravirovacich jehel (valcové, stredové, kuzelove, ...)
Presny béh vretena s pohonem bez vibraci zajistuje optimalni vysledek brouseni

Rozsah dodavky: drzak valcovych vrtakd,
stopkovych fréz, soustruZnickych nozd,
klestiny, korundovy brusny kotou¢,
diamantovy brusny kotouc, hnaci fremen

NEJLEPSI CENA!

L

5.3 "E?;a-’:- : :
PFipravek pro upnuti soustruznickych noZG -
Technicka data UM . ;j i34
Priimér klestiny min./max. 3-18 mm |
Prlimér brouSeni max. 25 mm
Uhel brouseni 0-180° b
Uhel podbrouseni 0-45° a 0as ,
Negf:\tlvnl uhel 0-25° _ Pripravek pro upnuti stopkovych fréz Pripravek pro upnuti vrtaku
(H)tac"y, — ?880 gtémg‘o Rozsah dodavky:
rmcovy kotoué x50 x20 mm I 153 p o ¢ ’ &
P(?éet poloh délici hlavy 24 (kaidych 15°) Vo|IIe|m? p"sllllsens'!'VL Obj. €. bez DPH : g&rggi?&bggjgzykﬁgﬁg&
Vykon motoru 0,37 kW Korundovy brusny kotou¢ 05-1786 « Diamantovy orovnavac
Napéti 230V nebo 400 V Diamantovy brusny kotou¢ 05-1787 * PFiruba kotouce
Délka 450 mm Pfiruba kotouce 05-1788B * LED pracovni svétlo
Sika 500 mm Orovnavaci diamant 05-1788C * Klestiny 4, 6,8, 10, 12mm
Vidk 400 Klestina 3 mm 05-1789 * Pripravek pro upnuti vrtaku
e o Klestina 14 mm 05-1795 * Pripravek pro upnuti
Hmotnost cca 45 kg > stopkovych fréz
0bj. G. 05-1639 (230 V) Klestina 16 mm 05-1796 * Pfipravek pro upnuti
05-1641 (400 V) Klestina 18 mm 05-1796B soustruznickych no

® Nahradni fremen

12 B ERVARD O
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PKFM 150

® Vykonny pneumaticky pohon ,,Made in Japan”
© Pro zpracovani nejriiznéjsich obryst (PKFM 100)
© Vyhoda pneumatického pohonu: Odolnéjsi a s delsi Zivotnosti nez
elektromotor, proto dimenzovany pro nepretrzity provoz
© Je vhodny pro zpracovani oceli, uslechtilé oceli, plastl a neZeleznych materialG
© Pouziva se primo na obrobku, proto je idealni pro zpracovani rozmérnych desek
© Komfortni prace diky nizké vlastni hmotnosti a konstrukci pro snadnou
manipulovatelnost

Priklad pouziti

Snadna manipulace diky konstrukci
ro snadnou manipulovatelnost
PKFM 100)

Uhel dkosu 45°

Sitka Gkosu 3 mm

Rozmér zkosené hrany nastavitelny 0,1 mm

Nejmensi vnitii polomér 10,5 mm

Osazeni vyménnymi destickami 2 ks.

Otacky 13.000 ot/min

Tlak vzduchu 6 - 8 bar

Rozméry stroje (Dx Sx V) 170x 100 x 120 mm

Hmotnost cca 1,4kg

0b). & 05-1643 Rozsah dodavky:
el

Max. Sifka fazety pfi 45° 3 mm . Servz'.:'.rcl)ivae ol?s?llljcin):é naradi

Nastaveni thlu 45°

Vodici lista 150 mm

Otacky 13.000 ot/min

Tlak vzduchu 6 - 8 bar

Rozmeéry stroje (Dx Sx V) 195 x 100 x 150 mm

Hmotnost cca 2,2 kg

0Obj. ¢. 05-1644
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Ukosovacka rucni

Ukosova frézka KFM 100 K je idealni pristroj k odstranéni otrepu a zkoseni hran
u nejriznéjsich materiald. Cenové vyhodny model lze bez problému pouZit jak k
odstranéni otfepu vnitinich a vnéjsich hran, tak i k frézovani obrys( a otvoru od
pram. 20 mm.

=
(1)
3
[
(aa]

Véetné frézovaci hlavy 45° a 2 vyménnych britovych desticek z tvrdokovu

Lehka a kompaktni konstrukce zajistuje jednoduché ovladani

Pro zpracovani nejriiznéjsich obrysd

Plynulé nastaveni Sirky ukosu 0 - 4 mm

Ergonomické dvourucni ovladani snizuje ndmahu pri delsi praci

Je optimalné vhodny pro zpracovani oceli, ulechtilé oceli, plast( a neZeleznych materiald
Rychlé a jednoduché odstranéni feznych hran

Idedlni pro docileni Cistych pohledovych hran s vynikajici kvalitou povrchu

Idedlni pro odstranéni ostrych rohd a hran

Top

Cena

Sériové s 45° frézovaci hlavou vE. 2 ks Ergonomicka rukojet umoznuje snadné ovladani pri
vyménnych bFitovych desticek z praci, pouzitelna bud'vlevo nebo vpravo
tvrdokovu.

Pro ocel, hlinik,

Priklad pouziti
nezelezné kovy, atd

Technickd data KFM 100 K |BERNARDO;

Uhel dkosu 45°
Sifka dkosu__ ____dmm Rozsah dodavky:
Rozmér zkosené hrany nastavitelny 0,1 mm , B o
Nejmensi vnitini polomér 20 mm * Frézovaci hlava 45
—— — ¢ SK britové desticky
Osazeni vyménnymi destiCkami 2 ks. « Boéni rukojet
Otacky 10.000 ot/min * Servisni a obsluzné nafadi
Vykon motoru 720 W
Napéti 230V {12 B} 52 . .
Rozméry stioje (0 x S xV) S TSI V?Illeh!e ’prlslqsensm. - ) Obj.&.  bezDPH
Hmotnost cca 35kg Nahradni frézovaci hlava (bez vyménnych britovych desticek) 05-1674
0bj. ¢. 05-1646 Vyménné britové desticky z tvrdokovu (VPE 10 ks) 05-1659
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KFM 140

© Vyvinuto k provadéni zkoseni pfimych hran a k pfipravé svard

© Nepostradatelny v kovozpracujicim a strojirenském prdmyslu i pfi montaznich pracich
© Pouziva se primo na obrobku, proto je idealni pro zpracovani rozmérnych desek

© Vhodny pro ocel, uslechtilou ocel, hlinik a barevné kovy

© Ergonomické dvourucni ovladani snizuje namahu pri delsi praci

© Vcetné frézovaci hlavy 45° a 2 vyménnych britovych desticek z tvrdokovu

Priklad pouziti

Sériové s 45° frézovaci hlavou
vC. 2 ks vyménnych britovych
desticek z tvrdokovu.

Odolné vodici listy, idealni vedeni
na obrobku.

Ve

Rukojet lze volitelné namontovat na stroj vlevo nebo
vpravo.

| Teduickidata " KFMI0 | Rozsah dodavky:

Max. Sitka fazety pfi 45° 3mm * Vodici lita 140 mm Idealni pro ekonomické

Nastavent Ghlu 45° * Frézovacihlava FeEeni':ﬁipravy svard
= ¢ SK britové desticky

Vodici lista 140 mm * Rukojet

Otacky 10.000 ot/min ® Servisni a obsluzné naradi

Vykon motoru 720 W

Napéti 230V

Rozméry stroje (D x Sx V) 310x 120 x 150 mm

Hmotnost cca 3,8kg

Obj. ¢. 05-1647
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© Pouziva se primo na obrobku, proto je idealni pro zpracovani rozmérnych desek

© Tvrzené vodici listy s integrovanymi valecky zajistuji snazsi posuv

© Nepostradatelny v kovozpracujicim a strojirenském prdmyslu i pfi montaznich pracich
® Vykonny hnaci motor (1400 W) s vysokym to¢ivym momentem

© Ergonomické dvourucni ovladani snizuje namahu pri delsi praci

© Vyvinuto k provadéni zkoseni pfimych hran a k pfipravé svari

© Vhodny pro ocel, uslechtilou ocel, hlinik a barevné kovy

4 4 - |
N !

(&

BERNA [o2(0) Plynulé nastaveni $ifky ukosu

pomoci stavitelné dorazoveé listy.

&

Véetné vedeni valeckd pro nizéi  VEetné frézovaci hlavy s

treci odpor béznymi SK bFitovymi
destickami

s N

Ergonomicka rukojet umoZiiuje snadné ovladani pfi
praci, pouzitelna bud'vlevo nebo vpravo

Rozsah dodavky:
Max. Sitka fazety pfi 45° 5mm * Vodici lidta 175 mm
Nastaveni thlu 45° . Frezgyaqlhlava_v
Vodici lista 175 mm : g'élforjg‘t?ve desticky
Otdtky 10.000 ot/min e Servisni a obsluzné naradi
Vykon motoru 1400 W
Napéti 230V
Rozméry stroje (D x Sx V) 320x 190 x 230 mm
Hmotnost cca 5,2 kg
Obj. €. 05-1648

16 B ERVARD O

www.bernardo.at

Nas aktualni katalog specialnich nabidek mlzete poptat na adrese www.boukal.cz



Ukosovacka rucni

Ukosovaci stroj KFM 200 M je uréeny k odstrariovani otiepd, ke zkoseni hran nejriiznéjsich
materialt a hospodarné pripravé ukosl svaru. Tyto modely jsou vhodné pro pouZiti
prevazneé v kovozpracujicim prumyslu.

Brusky

Pouziva se pFimo na obrobku, proto je idealni k opracovani rozmérnych
desek, ocelovych nosnikd a profild s Ghlem hran 90°

Vyvinuto k provadéni zkoseni pfimych hran a k pfipravé Gkost svarl
Ergonomické dvourucni ovladani sniZzuje namahu pri delsi praci

Rychlé a jednoduché odstranéni otfep

Cenové vyhodny model pro lehké az stredni zatiZzeni

Nepostradatelny pomocnik v kovozpracujicim primyslu, strojirenstvi a
pri montaznich pracich

Idealni pro ekonomické
feseni pfipravy svart

Plynulé nastaveni uhlu zkoseni
hrany od 15° do 45°

Nastaveni vysky / hloubky
zkosené hrany bez nastrojl

Pro ocel, hlinik,
nezelezné kovy, atd

Vcetné frézovaci hlavy
s béznymi SK britovymi

destickami

Technicka data KFM 200 M

Max. §itka fazety pfi 45° 10 mm . .

Nastaveni Ghlu 15° - 45° Roz%a’ hdedaka'

Vodici lista 200 mm * Vodici lista 200 mm

Otadk 2800 ot/min * Frézovaci hlava |

acty * SK britové desticky

Vykon motoru 0,37 kW * Servisni a obsluzné naradi

Napéti 230 V nebo 400 V

Rozméry stroje (D x S x V) 370x250 x 230 mm L i 52 o .

e 11 ke Volljeln? prl'sVlusenst. Obj.G.  bezDPH

0Obj. &. 05-16320 (230 V) SK britové desticky (9 ks) 05-1736
05-1632 (400 V) Nahradni frézovaci hlava 05-1737
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© Jednoduché nastaveni hloubky frézovani a poZadovaného Ghlu

© ldealni k odstranovani otfepl a zkoseni hran (pohledové hrany) z riznych
materiall, napfiklad: ocel, hlinik, neZelezné materialy, plasty, atd.

© Optimalni stroj pro hospodarnou pfipravu ukosd svarl

© Plynulé nastaveni Uhlu tkosu od 15° do 45°

© Cenové vyhodny model pro lehké az stredni zatizeni

Vykonny hnaci motor (400V) s
vysokym krouticim momentem

Vyska zkosené hrany je plynule
nastavitelna od 0 - 3mm

Nastavitelny Uhel fazety od 15° - 45°

N

Dostatecné dimenzovana vodici lista
pro bezpecné vedeni obrobku

Max. Sitka fazety pfi 45° 5mm Rozsah dOdaka: _

Nastaveni dhlu 15° - 45° * Vodici lista 500 mm
—  Frézovaci hlava
Vodicilista 500 mm « SK bitové desticky
Otacky 2800 ot/min e Servisni a obsluzné naradi
Vykon motoru 0,55 kW
Napéti 400V
Rozméry stroje (D x Sx V) 500 x 370 x265 mm
Hmotnost cca 33kg
0Obj. ¢. 05-1633
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© Nejvhodnéjsi pro odstranovani otfepu a zkoseni (45°) rovnych hran

© Sériové s korundovym brusnym kotoucem, idealné vhodny pro tvrzené materialy do
HRCé3, ale takeé pro hlinik, nezelezné materialy, plasty atd.

© Stabilni a jednoducha pasova bruska na hrany k obrabéni malych a stfednich obrobk{
od tloustky 2 mm

© Cenové vyhodny model pro lehké az stredni zatizeni

© Vysoka vlastni vaha pro praci bez vibraci

-

Kvalitni hnaci motor ma klidny chod a
je vykonny

J

'

Plynulé nastaveni vysky fazety pomoci
stavéciho Sroubu

Dostate¢né dimenzovana vodici lista
pro bezpecné vedeni obrobku

ORI e

Max. Sitka fazety pfi 45° 5mm

Nastaveni Ghlu 45° Rozsah dodavky:
odleilEta S00mm « Vodici ligta 500 mm

Otacky 2800 ot/min « Korundovy brusny kotou¢
Vykon motoru 0,55 kW ® Servisni a obsluzné naradi
Napéti 400V

Rozméry stroje (D xS x V) 500 x 360 x 360 mm

Hmotnost cca 37 kg

Obj. €. 05-1637
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© Vyhoda posuvné vodici listy: obrobek se nepohybuje a nelze jej
proto poskrabat
© ldealni k odstranovani otfepl a zkoseni hran (pohledové hrany) z riiznych
materiall, napfiklad: ocel, hlinik, neZelezné materialy, plasty, atd.
© Idedlni pro docileni Cistych pohledovych hran s vynikajici kvalitou povrchu
© Vysoka vlastni vaha pro praci bez vibraci

Odolné vedeni valcovymi sloupky pro
rovnomeérny pojezd vodici listy

Brousena vodici lista s dorazem pro
obrobek.

Snadné nastaveni Sirky Ukosu
posuvnou dorazovou listou.

Crmdiie  wmems

Max. Sitka fazety pfi 45° 4 mm Rozsah'dod.a’v-lfy:

Nastaveni Ghlu 45° . Il'-:’o,suvna yﬁtilu lista 500 mm
=  Frézovaci hlava

Vodicf liSta 500mm « SK bfitové desticky

Otacky 10.000 ot/min e Servisni a obsluzné naradi

Vykon motoru 0,75 kW

Napéti 400V

Rozméry stroje (D x Sx V) 560 x 300 x 450 mm

Hmotnost cca 44 kg

0Obj. €. 05-1649
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KFM 600 Duo

© Vyhoda posuvné vodici listy: obrobek se nepohybuje a nelze jej
proto poskrabat
© Je optimalné vhodny pro zpracovani oceli, uslechtilé oceli, plastd a neZeleznych materialt
© Rychlé a jednoduché odstranéni feznych hran
© Idedlni pro docileni Cistych pohledovych hran s vynikajici kvalitou povrchu
© Idealni pro odstranéni ostrych rohd a hran
~

Brousena vodici lista s
dorazem pro obrobek.

Sériové s posuvnou vodici listou.

Rychlé nastaveni Sirky ukosu u
obrysovych fréz otacenim
otocného talire.

Snadné nastaveni Sirky Gkosu posuvnou
dorazovou liStou.

| Teduickidata " KFM600Duo " Rozsah dodviy:

Max. §ifka fazety pfi 45° 4 mm * Posuvna vodici lista 500 mm

N ESEvE mHl 450 . Frezgyaa’hlava_ rovnaa obrysova
— * SK britové desticky

Vodici liSta 500 mm ® Servisni a obsluZné naradi

Nejmensi vnitini polomér 7 mm

Otacky 10.000 ot/min

Vykon motoru 0,75 kW

Napéti 400V

Rozméry stroje (Dx Sx V) 560 x 500 x 495 mm

Hmotnost cca 62 kg

Obj. €. 05-1651
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Lestici valcova bruska

Optimalni pro satinovani, le$téni, kartacovani, strukturovani, odstrafiovani otFepu a rzi, do¢istovani
Idealni k opracovani nerezové oceli, litiny, neZeleznych kov, hliniku, plastd, dieva,...

Tuha konstrukce z tlakového hlinikového odlitku zajistuje dlouhou Zivotnost

6 stupiu otacek zajistuje optimalni pFizpsobeni velikosti otaéek podle obrobku (DP 120)
Ergonomické dvourucni ovladani sniZzuje namahu pri delsi praci

Hnaci motor s vysokym krouticim momentem, pozvolnym rozb&hem a ochranou proti pretizeni

Ridici elektronika zajistuje pri zatiZzeni stalou rychlost brusného pasu

Sériové s vykonnym akumulatorem 21V DC a nabijeckou (DP 120 A)

PryZovy vzduchovy valecek, ktery
se prizplsobi povrchu obrobku
(na objednavku)

T

Vyskové, ve 3 stupnich,
nastavitelna rukojet

Vynikajici kvalita povrcha pfi
satinovani, lesténi, strukturovani

Model DP 120 A v¢.
akumulatoru a nabijecky Cena a matovani

;i i . Univerzalni pouziti
Pohodlna plynula regulace otacek na
rukojeti (Obrazek DP 120)

|BERNARDO;

Rozsah dodavky DP 120:

® Rukojet s krytem
® Brusny valec
¢ Akumulator (DP 120 A)

* Nabijecka (DP 120 A) " _ @ . C €
® Servisni a obsluzné naradi %
Technicka data DP 120 /DP 120 A

Rounovy brusny pas k opracovani
zabradli z nerezové oceli
(na objednavku)

Max. priimér brusného kotouce 120 mm

Brusna &ifka min./max. 100 mm Volitelné prislusenstvi: Obj.&.  bezDPH
Priimér hfidele 19 mm Nahradni akumulator pro DP 120 A 05-1336
Otacky naprazdno (DP 120) (6) 700 - 3000 ot/min Nabijecka pro DP 120 A 05-1337
Otacky naprazdno (DP 120 A) 1400/1700/2100 ot/min PryZovy vzduchovy vélecek 05-1339
Vykon (DP 120) 800 W Brusny pas pr. 90 mm x 100 mm, K 60 (5 ks) 49-1105
Napéti (DP 120) 230V Brusny pas pr. 90 mm x 100 mm, K 100 (5 ks) 49-1107
Napéti akumulatoru (DP 120 A) 21VDC Brusny pés pr. 90 mm x 100 mm, K 180 (5 ks) 49-1109
Kapacita akumultoru (DP 120 A) 4,0 Ah Brusny pas rounovy pr. 90 mm x 100 mm (5 ks) 49-1110
Hmotnost cca 3,7kg/3,1kg Lamelovy brusny kotou¢ 105 x 100 x 19 mm (2 ks) 49-1115
DP 120 05-1323 Brusny pas se suchym zipem 40 x 600 mm, K 120 (10 ks) 49-1124
DP 120 A 05-1331 Rounovy brusny pas se suchym zipem 40 x 600 mm (2 ks) 49-1126
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KNS 150

KNS 150 A

© ldealni bruska pro opracovani svarl na téZko pFistupnych mistech
© Pridavnou rukojet lze otocit o 180°, idedlni pro mista s omezenym pristupem

© NavrZend k brouseni a leSténi konstrukci z nerezové oceli
© Urcena k pouZiti lesticich a brusnych kotoucl do max. priméru 150 mm
o Ridici elektronika zajistuje i pri zatizeni stalé otacky

® Vykonny hnaci motor s 6 stupni otacek (KNS 150)
® Sériové s vykonnym akumulatorem 21V DC a nabijec¢kou (KNS 150 A)

- -
- -

4 3 KNS 150

—

\ \ J

Priklad pouziti Ergonomicka rukojet umoZiiuje snadné ovladani pfi

p praci, pouZitelna bud'vlevo nebo vpravo -

J

Pohodlna plynula regulace otacek
na rukojeti (Obrazek KNS 150)

\ J
Nastavitelny ochranny kryt w . L
¢ Kotou¢ na koutové svary prim. 150 mm

Brusny kotou¢ 150 x 25,4 x 6 mm * Rukojet
Otatky naprazdno (KNS 150) (6) 1100 - 4500 ot/min * Ochranny kryt BERNARDO

Otacky naprazdno (KNS 150 A) 1800/2500/3100 ot/min - 2 pahradni naradn ublikové kartace (KNS 150)
Vikon (KNS 150) 800 W * Nabijecka (KNS 150 A)

Napéti (KNS 150) 230V * Servisni a obsluzné naradi

Napéti akumulatoru (KNS 150 A) 21VDC

Kapacita akumulatoru (KNS 150 A) 4,0 Ah

Hmotnost cca 3,3kg/2,7kg

KNS 150 05-1326

KNS 150 A 05-1334
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Pasova bruska/lesticka
na trubky

Pohyblivé sklopné rameno zajistuje pFizplsobeni brusného pasu priméru brousené trubky
Velky kontaktni valec umoziiuje odbrouseni svard na rovnych plochach Model TBS 620 A VE.
bez vzniku hran nebo zvlnéni akumulatoru a nabije¢ky

Ergonomické dvourucni ovladani sniZzuje namahu pri delsi praci
Brusny pas odvadi vzniklé teplo, proto je idealni k brouseni

svarl nerezové oceli bez modrani povrchu obrobku

Hnaci motor se 6 stupni otacek (TBS 620)

Ridici elektronika zajistuje pri zatiZzeni stalou rychlost brusného pasu
Vysoce vykonny hnaci motor zajistuje efektivni zbrouseni svar.
Jednoducha a nekomplikovana vyména brusného pasu bez pomoci naradi
Sériové s vykonnym akumulatorem 21V DC a nabijeckou (TBS 620 A

Aretacni Sroub umoznuje rychlou
vyménu pasu bez pouziti nastrojl Top

Cena

Pohodlna plynula regulace otacek
(6 stupid) na rukojeti (TBS 620)

OERC €

Rozsah dodavky:

® Rukojet

® Rounovy brusny pas

* 2 ndhradni ndhradni uhlikové kartace (TBS 620)
o Akumulator (TBS 620 A)

* Nabijecka (TBS 620 A)

Technicka data TBS 620 / TBS 620 A

Délka pasu 620 mm

Sitka pas 40 mm

Prumertrut}ky max. 120 mm Priklad pouziti

Rychlost pasu (TBS 620 ) 3,1-11,6 m/s

Otacky naprazdno (TBS 620) (6) 500 - 2800 ot/min Volitelné piislu§enslvi' Obj.5.  bezDPH
Rychlost pasu (TBS 620 A) 4,7/5,7/7m/s B ot
Otacky naprazdno (TBS 620 A) 1400/ 1700 / 2100 ot/min Nahradni akumulator pro KNS 150 A 05-1336
Vykon (TBS 620) 800 W Nabijecka pro KNS 150 A 05-1337
Napéti (TBS 620) 230V Brusny pas 40 x 620 mm - K 60 (10 ks) 49-1136
Napéti akumulatoru (TBS 620 A) 21V DC Brusny pas 40 x 620 mm - K 100 (10 ks) 49-1138
Kapacita akumulatoru (TBS 620 A) 4,0 Ah Brusny pas 40 x 620 mm - K 180 (10 ks) 49-1141
Hmotnost cca 4,1kg/35kg Rounovy brusny pas 40 x 620 mm, hruby (5 ks) 49-1142
TBS 620 05-1324 ROUnOVY bﬂJSﬂy pas 40 x 620 mm, stredni (5 ks) 49-1143
TBS 620 A 05-1332 ROUnOVy bﬂJSny péS 40 x 620 mm, velmijemny (5ks) 49-1144
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Pasova bruska na trubky

Pasova bruska na trubky TBS 760 / TBS 760 A je obzvlast snadno ovladatelny a
flexibilné pouZitelny pfistroj k rGznému brouseni, lesténi a satinovani. Uréeno
predevsim pro pouziti v kovovyrobé, opracovani kovovych konstrukci a zabradli v
zamecnickych dilnach.

Brusky

Idedlni pro brouseni a lesténi potrubnich konstrukci

Vhodné pro nasledné prace (brouseni, satinovani a lesténi) u namontovanych kolejnic
Rukojet lze otacet o 180°, coZ vytvari minimalni naroky na prostor,

napr. zabradliv blizkosti stén

Hnaci motor se 6 stupni otacek (TBS 760)

Specialni elektronika umoznuje konstantni rychlost brusného pasu
Efektivni odstranéni svarového materialu diky vykonnému motoru

Snadna a jednoducha vymeéna brusného pasu, neni nutné naradi

2 kroky umoznuji obrouseni obvodu trubky o 360

Pohyblivé uloZené rameno zajistuje optimalni opasani trubek do max. 270°
Sériové s vykonnym akumulatorem 21V DC a nabijeckou (TBS 760 A)

Model TBS 760 A v¢.
akumulatoru a nabijecky

Pohodlna plynula regulace otacek
(6 stupniti) na rukojeti (TBS 760)

Rozsah dodavky:

® Rukojet

® Rounovy pas
¢ 2 nahradni uhlikové kartace (TBS 760)
o Akumulator (TBS 760 A)

* Nabijecka (TBS 760 A)

OE&C €

Technicka data TBS 760 / TBS 760 A

Délka pasu 760 mm . s Sies
Sifka pas 20 mm Univerzalni pouziti
Priimér trubky max. 180 mm

Rychlost pasu (TBS 760) 2,4-9,1m/s

Otacky naprazdno (TBS 760) (6) 900 - 2800 ot/min . e~ , -

Rychlost péSU (TBS 760 A) 42/5/62m/s Vo|||'e|ne prlshlsensl\ll: Obj. €. bez DPH
Otacky naprazdno (TBS 760 A) 1400 / 1700 / 2100 ot/min Nahradni akumulator pro KNS 150 A 05-1336

Vykon (TB 760) 800 W Nabijecka pro KNS 150 A 05-1337

Napéti (TB 760) 230V Brusny pas 40 x 760 mm, K 80 (10 ks) 49-1147

Napéti akumulatoru (TBS 760 A) 21V DC Brusny pés 40 x 760 mm, K 120 (10 ks) 49-1148
Kapacita akumulatoru (TBS 760 A) 4,0 Ah Brusny pas 40 x 760 mm, K220 (10 ks) 49-1149
Hmotnost cca 3,9kg/ 3,3 kg Rounovy brusny pas 40 x 760 mm, hruby (5 ks) 49-1155

8BS 760 05-1325 Rounovy brusny pas 40 x 760 mm, stfedni (5 ks) 49-1156

TBS 760 A 05-1333 ROUnOVY bﬂJSny pés 40 x 760 mm, velmi jemny (5 ks) 49-1157
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NTS 250 Top

NTS 250 Vario

© Model NTS 250 Vario je diky plynulé regulaci otacek idealnim pro pouZiti na kazdy material
© Univerzalné pouzitelna k brouseni noZ(, seker, soustruznickych
dlat, nozd hoblikl, ndzek atd.
© Profesionalni model z pevného ocelového plechu a s hnacim motorem s vysokym krouticim
momentem umoznuje optimalni vysledky brouseni
© Korundovy brusny kotoué béZi v nadrzi s vodou (odnimatelné), proto
se ostri pri brouseni chladi a nedochazi k popousténi nebo prehrati nastroje
© Na univerzalni vySkové stavitelné podpére lze pouZit i riizné pripravky jinych vyrobct
© Je vhodna jak pro amateéry, tak pro profesionalni domaci kutily, kteri
potrebuji perfektné nabrousit své nastroje v relativné kratkém case
© Nizké otacky brusného kotouce zajistuji bezpecnou praci, bez nebezpeci odlétavani jisker

Vcetné kozeného obtahovaciho kotouce
k odstranéni otfepu po brouseni

Univerzalni pripravek UNI-100, vhodny na nejriznéjsi
nastroje s primym ostrim (soucasti dodavky)

Jednoduché nastaveni optimalniho Uhlu pomoci
Uhlové mérky WL-60 (soudasti dodavky)

Soucasti dodavky jei zasuvka
pro uloZeni prlslusenstw

Brusny kotouc 250 x50 x 32 mm 250 x50 x 32 mm
KoZeny obtahovaci kotoué 210x30x 12 mm 210x30x 12 mm
Otacky 90 ot/min 90 - 180 ot/min
Pfikon motoru 200 W 200 W

Napéti 230V 230V

Sitka 470 mm 470 mm

Hloubka 300 mm 300 mm

VySka 440 mm 440 mm
Hmotnost cca 19 kg 18,5 kg

0Obj. €. 05-1082 05-1083
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NTS 250 Top
NTS 250 Vario

Orovnavaci a oZivovaci kamen 05-2050: Diamantovy orovnavac kotoucli 05-2058: 05-2056 Opérny stul: Idedlni pro praci na malych
slouzi k pripravé brusného kotouce ke kruhovému a primému orovnavani castech
(jemny / hruby) brusného kotouce

05-2054 Pripravek na prima ostri: Pro hobliky 05-2052 Pripravek na soustruznicka dlata: 05-2055 Prlpravek na nGzky: Vhodné pro

a dlata, s max. sirkou 70 mm a max. tloustkou Max. primér nastroje 20 mm rovné nlzky a zahradnické nlzky
6,5 mm

05-2057 Pripravek na dlouhé noZe: Pro noze 05-1809A Profilovany koZeny obtahovaci kotout:

s délkou ¢epele od 100 mm , vhodny pro Pro opracovani a lesténi soustruznickych dlat
hoblovaci noze a pacidel

( 05-2051 Univerzalni ahlova

mérka: Pro méreni stavajlcu:h
UhlG nebo k nastaveni Ghlu
brouseni od 15° do 75°, vhodny
pro brusné kotouce s primérem
od 150 do 250 mm

Rozsah dodavky: W
® Korundovy brusny kotouc K 220

e Adaptér 32/12 mm

» Kozeny obtahovaci kotou¢
 Univerzalni podpéra

* Univerzalni pripravek UNI-100
 Uhlova mérka WL-60

¢ Nadrz na vodu
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DSA-Serie

© Vybavena stabilni a stavitelnou opérkou obrobku, ktera zajistuje lepsi pracovni vysledky
© Rotor uloZeny v kulickovych loZiscich zajistuje velice klidny chod a dlouhou Zivotnost
© Univerzalné pouZitelna pro nejrtiznéjsi materialy (kov, plast, dfevo, ...)
© Télo brusky je vyrobeno ze hlinikového tlakového odlitku

© Soucasti dodavky je osvétleni a orovnavac brusnych kotoucd

© Nadrzka na chladici kapalinu integrovana v télese stroje

© Velky kryt chrani pred odlétavajicimi jiskrami

© Vykonny hnaci motor umoznuje silny brusny vykon

© Uzavreny ochranny bocni kryt zabranuje odlétavani jisker

'd N\ 'd 1\
DSA 150 DSA 200
N
Obrazek s drzakem na sténu WH
(na objednavku)

Soucasti dodavky je osvétleni,
orovnavac kotoucu a ochranné
sklo s lupou

Brusny kotout @ x S 150 x 25,4 mm 200 x 25,4 mm 250 x25,4 mm
Upinaci otvor brusného kotouée 12,7 mm 15,88 mm 20 mm
Zmitost brusného kotouce K36 /K80 K36 /K80 K36 /K80
Otacky 2850 ot/min 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovity vykon S1 100 % 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW
Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 0,50 kW 0,75 kW 1,0 kW Rozsah
Napéti 230V 230V nebo 400V 230V nebo 400V ’ .
Sitka 345 mm 410 mm 450 mm dodavky: . .
Hioubka 270 mm 340 mm 360 mm - Hrubovaci kotouc K36
Vyska 275 mm 330 mm 370 mm © Oboustranny ochranny kryt proti jiskreni
Hmotnost cca 10 kg 18 kg 26 kg e Opérka obrobku
Obj. €. 05-1090 05-1092 (230V)  05-1096 (230 V) ® LED pracovni svétlo
05-1094 (400V)  05-1098 (400 V) e Vestavéna nadrz na chladici kapalinu

® Orovnavac brusnych kotou¢d
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KSA-Serie

© Tvarove stala konstrukce z tlakového hlinikového odlitku zajistuje dlouhou Zivotnost
© Nadrzka na chladici kapalinu integrovana v télese stroje

© Kombinace pasového a celniho brouseni

© Snadna vyména brusného pasu bez pomoci nastrojt

© Tichy bezudrzbovy indukéni motor /
© Vhodné pro odstrafiovani otfepl, brouseni ploch a obrysi |
© Velmi klidny chod zajistuje vyvazeny rotor s kvalitnimi kulickovymi loZisky

© Vysoce kvalitni zpracovani zajistuje dlouhou Zivotnost

© Univerzalni pouZiti pro riizné materialy (kov, plast, dFevo, ...)

" KSA 150

(&

Sériové dodavana s
hrubovacim kotouéem,
nastavitelnou opérkou
obrobku, na boku
uzavienym ochrannym
krytem a ochranou oci

Brusny kotout @ x S 150 x 20 mm 200 x 20 mm
Upinaci otvor brusného kotouce 12,7 mm 15,88 mm
Zmitost brusného kotouce K36 K36
Brusny pas 685 x 50 mm 685 x 50 mm
Rychlost brusného pasu 15,4 m/s 15,4 m/s
Brusna plocha 125 x50 mm 125 x50 mm
Otacky 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovity vykon S1 100 % 0,25 kW 0,37 kW
Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 0,35 kW 0,50 kW . .
Napéti 230V 230V Rozsar,‘ dOda,ka'
Sitka 370 mm 420 mm * Brusny kotouc K 36
Hioubka 280 mm 300 mm 2 Brusny pas K 80

— ® Ochranny kryt
Vyska 350 mm 390 mm  Opérka obrobku
Hmotnost cca 11 kg 16 kg ® LED pracovni svétlo
0bj. G. 05-1030 05-1035 ® Vestavéna nadrz na chladici kapalinu

® Orovnavacé brusnych kotouu
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© Vybavena stabilni a stavitelnou opérkou obrobku, ktera zajistuje lepsi pracovni vysledky
© Univerzélné pouZitelna pro nejriznéjsi materialy (kov, plast, dfevo, ...)

© Télo brusky odlité z kvalitni tvarné litiny

© Brusny nastavec lze pouzit jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze

© Snadna vyména brusného pasu pomoci rychloupinaci paky

© Rotor ulozeny v kulickovych loZiscich zajistuje velice klidny chod a dlouhou Zivotnost

© Vhodné pro odstrafhovani otiepd, brouseni ploch a obrysd

© Kombinace pasového a celniho brouseni

© Vysoce kvalitni zpracovani zajistuje dlouhou Zivotnost

Jednoduché nastaveni paralelniho b&hu

Brusny nastavec - optimalni pasu pomoci sefizovacich Sroubl

k odstrafiovani otfepd a
brouseni ploch

Rozsah dodavky:

® Hrubovaci kotouc¢ K 36
® Brusny pas K 80

® Brusny nastavec SA 1
e Grafitovy povlak

© Opérka obrobku

® Ochranny kryt

Brusny kotou¢ @ x S 200 x 32 mm
Upinaci otvor brusného kotouce 32 mm

Zrmitost brusného kotouce K36

Brusny pas 762 x 75 mm
Otacky brusnych kotoucl 2850 ot/min
Rychlost brusného pasu 16,4 m/s

Rozsah naklapéni brusného nastavce 32 mm

Brusna plocha 90°

Pfipojka odsavani @ 180 x 75 mm
Jmenovity vykon S1 100 % 0,9 kW

Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 1,25 kW

Napéti 230 V nebo 400 V
Sitka 540 mm

Hloubka 310 mm

Vyska 370 mm
Hmotnost cca 27 kg

Obj. ¢. 05-1164 (230V)

30

05-1168B (400 V)
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© Naklapéci opérny stil umozZiiuje nejriiznéjsi zpusoby opracovanl

© Velmi klidny chod zajistuje vyvazeny rotor s kvalitnimi kulickovymi loZisky
© Vykonny hnaci motor umoznuje silny brusny vykon

© Motor s médénym vinutim, které zajistuje dlouhou Zivotnost

© Brusny nastavec lze pouzit jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze

© Brusny nastavec je sériové vybaveny odsavacim hrdlem pram. 38 mm

© Vypinac s krytim IP 54 a podpétovym spoustécem

© Univerzalni pou2|t| pro rizné materlaly (kov, plast drevo, .
[ odhrotovani a brouseni

Optimalni pro brouseni, ]

( N\

Sériové dodavana s hrubovacim
kotouéem, nastavitelnou
opérkou obrobku, na boku
uzavirenym ochrannym

krytem a ochranou o¢i

Brusny nastavec - optimalni k odstranovani
otfepl a brouseni ploch

teddadon SB[

Brusny kotout @ x S 250 x 32 mm

Upinaci otvor brusného kotouce 32 mm

Zmitost brusného kotouce K36

Brusny pas 1016 x 75 mm

Otacky brusnych kotoucl 2850 ot/min

Rychlost brusného pasu 16,4 m/s

Pfipojka odsavani g 38 mm

Rozsah naklapéni brusného nastavce ~ 90°

Brusna plocha 300x 75 mm

Jmenovity vykon S1 100 % 1,5 kW

Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 2,0 kW

Napéti 400V Rozsah dodavky:
i 30 D ® Hrubovaci kotou¢ K 36
Hloubka 310 mm ° Brusny péS K 80
Vyska 570 mm * Brusny nastavec SA 2
Hmotnost cca 34 kg * Grafitovy povlak

Obj. & 05-1170 ® Opérka obrobku

® Ochranny kryt
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© Vypinac s krytim IP 54 a podpétovym spoustécem

© Dodateéné vybaveni brusnym nastavcem rozifuje oblast vyuZiti (pro DS 200 S / DS 250 S)
© Univerzalné pouZitelna pro nejrtiznéjsi materialy (kov, plast, dfevo, ...)

© Velmi klidny chod zajistuje vyvazeny rotor s kvalitnimi kulickovymi loZisky

© Vcetné motoru s médénym vinutim, které zajistuje dlouhou Zivotnost (DS 250 S)

© Velky kryt chrani pred odlétavajicimi jiskrami

© Stabilni a stavitelna litinova opérka obrobku
© Vykonny hnaci motor umoznuje silny brusny vykon B ERNARDO,
( 1\ 4 1\
J/ . J
Brusny nastavec pro DS 200 Drzék na sténu WH (na objednavku)

S a 250 S (na objednavku)

Rozsah dodavky:

® Hrubovaci kotouc K 36

* Dokoncovaci kotouc K 80

© Oboustranny ochranny kryt proti jiskreni
® Opérky obrobku

Brusny kotout @ x S 150 x 25 mm 175x25mm 200x 32 mm 250 x 32 mm

Upinaci otvor brusného kotouce ~ 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Zrnitost brusného kotouce K36 /K80 K36 /K80 K36/ K80 K36 /K80
Otacky 2850 ot/min 2850 ot/min 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovity vykon S1 100 % 0,50 kW 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW
Vykon - cykl. zaté7 Se 40 % 0,70 kW 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Napéti 230V 230V 230V nebo 400V 400V

Sitka 430 mm 450 mm 510 mm 510 mm
Hloubka 195 mm 230 mm 270 mm 320 mm
Vyska 230 mm 250 mm 310 mm 360 mm
Hmotnost cca 16 kg 18 kg 25 kg 30 kg

Obj. ¢. 05-1119 05-1121 05-1125(230V) 05-1127

05-1126 (400 V)
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© Rotor uloZeny v kulickovych loZiscich zajiStuje velice klidny chod a dlouhou Zivotnost Stabilni, nastavitelna [ ) 0

® Vykonny hnaci motor umoznuje silny brusny vykon podpora °br°db.k” avysoce
© Uzavireny ochranny bocni kryt zabrafiuje odlétavani jisker Jrtligloy bt
© Sériové vybavena hrdlem odséavani prdm. 35 mm pro pFipojeni odséavaciho zafizeni

© Masivni provedeni a kvalitni vybava, idealni pro prumyslové pouZiti

© Na objednavku s odsavacim zarizenim, idealni k omezeni prasnosti pri brouseni

© Vybavena stabilni a stavitelnou opérkou obrobku, ktera zajistuje lepsi pracovni vysledkyn

Vypinac s podpétovym
spoustécem a nouzovym
vypinacem

Tvarové stala konstrukce s
pripojkou odsavani, robustni
ochranny kryt a pracovni
svétlo

Rozsah dodavky:

® Hrubovaci kotouc K 36
* Dokoncovaci kotouc K 80

Obrazek s
podstavcem

© Vyklopna ochranna skla model D s
* Nastavitelna opérka obrobku odsavanim
© LED pracovni svétlo MSA 500

(na objednavku)

Brusny kotout @ x S 300 x50 mm

Upinaci otvor brusného kotouce 75 mm

Zrnitost brusného kotouce K36/ K80

Otacky 1450 ot/min

Pfipojka odsavani g 2x35mm

Jmenovity vykon S1 100 % 2,2 kW

Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 3,0 kW

Napéti 400V =3
Sitka 700 mm .
Hloubka 500 mm

Hmotnost cca 84 kg

0Obj. €. 05-1154
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SPM 150

KSE 200

© Je vhodny k lesténi kovd, plastl a neZeleznych materiall
© Rotor ulozZeny v kulickovych loZiscich zajistuje velice klidny chod a dlouhou Zivotnost
© Model KSE 200 pFipojka odsavani prim. 60 mm u draténého kotouce
© Rychlé a snadné odstranéni otFepu z komplikovanych profilli

© Vykonny a tichy hnaci motor

© Soucasti dodavky je osvétleni a orovnavac brusnych kotouél (SPM 150)

SPM 150

KSE 200
Rozsah dodavky SPM 150:
o Lestici kotou€ - tvrdy
© Brusny kotouc K 36
 Dratény kotouc
© Pracovni svétlo
® Orovnavac brusnych kotouc¢d
® Oboustranny ochranny kryt proti jiskreni
 Vestavéna nadrz na chladici kapalinu
Rozsah dodavky KSE 200:
Brusny kotou€ @x S 150x20mm  200x32 mm ® Brusny kotouc K 36
Upinaci otvor 12,7 mm 32 mm : 82?#:’:]!:]'5‘::0“‘3
Zmitost brusného kotouge K36 K36 < Operia R
Lestici kotou¢ 150x 12,5 mm -
Dréatény kotouc 150x12,5mm  200x 20 mm
Otacky 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovity vykon S1 100 % 0,37 kW 0,90 kW
Vykon - cyKl. zatez Se 40 % 0,50 KW 1,25 kW
Napéti 230V 230V nebo 400 V
Sitka 450 mm 570 mm
Hloubka 280 mm 270 mm
Vyska 370 mm 300 mm
Hmotnost cca 10 kg 26 kg
0Obj. ¢. 05-1045 05-1172 (230 V)

05-1173 (400 V)
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PS 200 §

PS 250 §

© Tézké provedeni a kvalitni vybava, idealni k profesionalnimu pouziti

© Vhodna k opracovani matnych, lesklych a zrcadlové lesklych povrchi rdiznych
materiall pomoci dodavanych lesticich kotoudl a lesticich past

© Velmi klidny chod zajistuje vyvazeny rotor s kvalitnimi kulickovymi loZisky

© Vypinac s krytim IP 54 a podpétovym spoustécem

© Télo brusky odlité z kvalitni tvarné litiny

© Motor s médénym vinutim, ktery zajistuje dlouhou Zivotnost

© Dodavano s gumovymi patkami, které snizuji vibrace zarizeni

© Je vhodny k lesténi kova, plastl a neZeleznych materiall

( N\

45 PS200S

Lestici kotouc sisal-provazce Lestici kotouc sisal-molino
zeleny ¢ 200 a 250 2 200 a 250

Lestici kotou¢ molino PS 1001  Lestici kotou¢ hadrovy PS 1004

prosivany ¢ 200 volny ¢ 200
Lestici kotouc¢ molino PS 1001  Lestici kotou¢ hadrovy PS 1004
prosivany ¢ 250 volny g 250
Lestici kotout @ x S 200 x20 mm 250 x25 mm
Upinaci otvor 16 mm 20 mm Rozsah dodavky: Lestici kotouce a pasty
Otééky 2850 Ot/min 2850 Ot/min o Ledtici kotout - mékk}l’ od strany 87
Jmenovity vykon S1 100 % 0,9 kW 1,5 kW o Lestici kotou¢ - tvrdy
Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 1,25 kW 2,0 kW
Napéti 230V nebo 400 V 400V
Sitka 580 mm 600 mm
Hloubka 250 mm 290 mm
Vyska 270 mm 300 mm
Hmotnost cca 19 kg 23 kg
Obj. €. 05-1051 (230V) 05-1053

05-1052 (400 V)
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© Télo brusky odlité z kvalitni tvarné litiny

© Konce hFidele pro oboustranné upinani lesticich kotouct

© Rotor ulozeny v kulickovych loZiscich zajistuje velice klidny chod a dlouhou Zivotnost
© Idealni pro odstrafiovani otfepd, ledténi ploch a kontur

© Masivni a kvalitné provedené zarizeni pro lestici prace,
idealni k pouziti v primyslu a u Femeslnikd
© Vhodna k opracovani matnych, lesklych a [ Lestici kotouée a pasty ]

zrcadlové lesklych povrchi riznych od strany 87
materiall pomoci dodavanych lesticich
kotouél a lesticich past

Ve

Konce hridele jsou upravené pro
oboustranné upinani kotoucu s
otvorem od 16 do 30 mm

T )

J

Lestici kotouc sisal-provazce
na nerez. Dalsi lestici kotouce
viz strana 87

Vypinac s podpétovym spoustécem
a nouzovym vypinacem

Rozsah dodavky:

o Lestici kotouc - tvrdy 2 ks

Lestici kotout @ x S 350 x 45 mm
Upinaci otvor 16 mm
Otacky 1450 ot/min
Jmenovity vykon S1 100 % 2,2 kW
Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 3,0 kW
Napéti 400V

Sitka 1000 mm
Hloubka 350 mm
Vyska 400 mm
Hmotnost cca 54 kg

Obj. €. 05-1061

36 B ERVARD O

www.bernardo.at

Pro technické dotazy vyuZijte e-mail info@boukal.cz



Lestici
Kombinovana lestici a pasova bruska MPS 350 je idealni zarizeni k brouseni a lesténi

nejriznéjsich materialt jako jsou kovy, neZelezné kovy, plasty, dievo, atd. Je univerzalné
pouzitelna a vhodna pro Femeslniky a priimysl.

Rozséahlé standardni pFisluSenstvi k

vSestrannému vyuziti

Univerzalni pouziti

Volitelné piislusenstvi:

Odsavaci zafizeni MSA 750 56-1085
Spojovaci €lanek 100 mm vnitini 12-1038
Redukce 100 mm vnitfi na 80 mm vnitfni 12-1039
Y-adaptér se Soupatkem 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Hlinikova odsavaci hadice pr. 100 mm, roztaZitelnd na5 m 12-1087
PIstény kotou¢ @ 250 x 50 mm, @ 35 mm 05-1847
Lestici kotouc - mékky, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm 05-1848
Lestici kotoug - tvrdy, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm 05-1849
Platény brusny pas 2000 x 50 mm - K 40 (10 ks) 49-1051
Platény brusny pas 2000 x 50 mm - K 60 (10 ks) 49-1052
Platény brusny pas 2000 x 50 mm - K 80 (10 ks) 49-1053

Véetné frekvenéniho ménice k plynulé regulaci otacek,
idealni pro pFizplsobeni zpracovavanému obrobku
Rychlé a snadné odstranéni otfepl z komplikovanych profild

Vykonny hnaci motor umoznuje silny brusny vykon

Snadna vyména brusného pasu bez pomoci nastroju

Podstavec s uzamykatelnou skrifikou na nastroje je soucasti dodavky
Individualné naklapéci brusné rameno s pripojkou pro odsavani brusnych casti
Vhodna pro brougeni, ledténi a kartacovani kovu, plastl a neZeleznych

kovd, jako jsou napFiklad: méd, bronz, hlinik, mosaz, atd.

i

h 1
o WO

a pasova bruska

Otocny kryt kotouce s
pripojkou pro odsavani

0bj. &.

Platény brusny pas 2000 x 50 mm - K 100 (10 ks) 49-1054

Platény brusny pas 2000 x 50 mm - K 120 (10 ks) 49-1055 °
Platény brusny pas 2000 x 50 mm - K 150 (10 ks) 49-1055A B ERNA R
Platény brusny pas 2000 x 50 mm - K 180 (10 ks) 49-1055B

Platény brusny pas - kombinovana sada 2000 x 50 mm -  49-1056
K 40/60/80/100/120/150/180 (kazdy po 2 ks)
Lestici pasty a sady viz strana 88 | 89

Technicka data MPS 350

Lestici kotout @ x S 250 x 50 mm

Upinaci otvor 35mm

Brusny pas 2000 x 50 mm

Otacky, plynulé 400 - 2800 ot/min

Pripojka odsavani g 2x80 mm

Jmenovity vykon S1 100 % 2,2 kW

Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 3,0 kW

Napéti 400V

Sitka 1160 mm Rozsah dodavky:

Hloubka 700 mm * Plstény kotou¢ 250 x 50 mm

Vyska 1850 mm * Brusny pas 2000 x 50 mm, K 100 ¢ Kle&tinovy trn (pravy)
Hmotnost cca 150 kg ® Trn pro lesténi (pravy) ® Brusny kotou¢ 125 mm, K 400
0bj. &. 05-1062 * Upinaci trn (pravy) * Upinaci se suchym zipem 125 mm

 Rychloupinaci sklicidlo 1 - 10 mm, pravé ® Podstavec
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© Pro zajisténi optimalniho vyuZiti brusné plochy je brousici stil namontovan pod stfedem brusného talife
© Vykonny hnaci motor zajistuje nejlepsi vysledky brouseni i pri delSim zatizeni

© Naklapéci stdlL (0 ° aZ + 45 °) pro riizné obrabéci Glohy

© Univerzalné vyuZitelna na kov, neZelezné kovy a drevo

© Masivni télo brusky ulozené na pryZovych patkach

© Vyvazeny brusny talif zajistuje chod bez vibraci

© Sériové vybavena brzdou k zastaveni brusného talife (TS 300)

Ve

Véetné podlozky se suchym zipem, optimalni
k vyméné brusného vyseku (TS 300)

Rozsah dodavky:

© Nastavitelny uhlovy doraz

® Brusny vysek K 80 (TS 250)

® Brusny vysek K 100 (TS 300)

® Podlozka se suchym zipem (TS 300)
* Brzda talife (TS 300)

e Uhlovy doraz

© Motorovy jisti¢

Ve

TS 250

Sériové dodavana s namontovanym
hrdlem odsavani pod brusnym
stolem, ktery je naklapéci do

Uhlu 45°

TS 300

Brusny vysek 250 mm 300 mm
Velikost stolu 290 x 140 mm 435 x 150 mm
Naklopeni stolu 0° az45° 0° az 45°
Otacky 1400 ot/min 1450 ot/min
Pfipojka odséavani ¢ 35 mm 50 mm
Jmenovity vykon S1 100 % 0,55 kW 0,90 kW
Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 0,75 kW 1,25 kW
Napéti 230V 230V

Sitka 370 mm 450 mm
Hloubka 360 mm 450 mm
Vyska* 300 mm 400 mm
Hmotnost cca 15 kg 29 kg

0Obj. €. 05-1185 05-1186
*bez podstavce
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1S 300 TOP

© Univerzalné pouzitelna pro nejrliznéjsi materialy (kov, plast, dfevo, atd.)
© Sérioveé vybavena brzdou k zastaveni brusného talife

© Vykonny hnaci motor zajistuje nejlepsi vysledky brouseni i pri delsim pouzivani
© Naklapéci stGl v Ghlu od -3° do +45° s aretaci pfi 0° / 22,5° / 45°
© Vyvazeny brusny talif zajistuje chod bez vibraci

© Brouseny brusny st(l z Sedé litiny je oboustranné naklapéci

© Vcetné hrdla pro pripojeni odsavaciho zarizeni

Rucéni brzda zastavi brusny talir Brouseny stil z $edé litiny, naklapéci
béhem nékolika sekund vrozsahu -3° az +45°

Véetné uhlového dorazu pro presné Vypinac s krytim IP 54 a podpétovym
brouseni pod uhlem spoustécem
Rozsah dodavky:

» Nastavitelny uhlovy doraz
¢ Brusny vysek

¢ Podlozka se suchym zipem
¢ Brzda talife

¢ Uhlovy doraz

o Aretace pri0°/22,5° / 45°
* Motorovy jisti¢

Brusny vysek 300 mm
Velikost stolu 435 x 165 mm
Naklopeni stolu -3° a7+ 45°
Otacky 1420 ot/min
Pripojka odsévani g 60/ 75 mm
Jmenovity vykon St 100 % 0,75 kW
Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 1,0 kW
Napéti 230V

Sitka 520 mm
Hloubka 490 mm
VySka* 380 mm
Hmotnost cca 36 kg

Obj. ¢. 05-1190
*bez podstavce
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TS 300 Pro

© Sériove vybavena brzdou k zastaveni brusného talife

© Vykonny hnaci motor zajistuje nejlepsi vysledky brouseni i pri delSim zatizeni

o Litinovy stdl s T-draZkami pro zafizeni na kruhové brouseni, pFipadné doraz pro Uhlové brouseni
© Robustni naklapéci zarizeni s nastavitelnymi koncovymi dorazy

© Sériové dodavana s uhlovym dorazem pro presné sikmé brouseni

© Vyvazeny brusny talif zajistuje chod bez vibraci

© Odsavani pod pracovnim stolem zajistuje Cisté pracovni podminky

Dodavano s hrdlem
pro odsavani pod
pracovnim stolem

Soucasti dodavky je zaFizeni Naklapéci stil z Sedé litiny s T-drazkami

pro kruhové brouseni
BERNARDO

Rozsah dodavky:

© Nastavitelny Uhlovy doraz

® Brusny vysek

© Podlozka se suchym zipem

® Brzda talife

e Uhlovy doraz

® Zafizeni pro kruhové brouseni
© Odsavani pilin a prachu

® Podstavec

© Motorovy jisti¢

Brusny vysek 300 mm
Velikost stolu 420 x 250 mm
Naklopeni stolu -15° az +45°
Pracovni vysSka 950 mm
Otacky 1450 ot/min
Pripojka odsavani g 100 mm
Jmenovity vykon S1 100 % 0,75 kW
Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 1,0 kW
Napéti 230V

Sitka 460 mm
Hloubka 600 mm

Hmotnost cca 46 kg
Obj. C. 05-1188
®
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© K brouseni nejriiznéjdich nastrojd, napfiklad vrtakd, fréz, soustruznickych nozd, ...

© Sériové dodavana s podstavcem se skrifkou na nastroje

© Soucasti dodavky je rozsahlé prislusenstvi

© Robustni konstrukce zajistuje chod bez vibraci

© Ergonomicky umisténé vsechny ovladaci a obsluzné prvky

Rozsah dodavky:

® Podstavec
® Konik 2 ks
® Pruzinovy doraz

* Nastavitelné koncové dorazy stolu

® 2 x standardni hrot 60°
® 2 x zplostély hrot 60°

® 1 hrncovy kotou€ 125 x 45 x 32 mm

¢ 1 diamantovy hrncovy
kotouc 125 x 32 mm

© 1 brusny kotouc 125 x 25 x 32 mm

* 1 talifovy kotouc
© Hnaci jednotka s 3celistovym
skli¢idlem prim. 80 mm

 Zafizeni na brouseni valcovych vrtaka ' (

® Drzak na soustruznické noze

* Diamantovy orovnavac br. kotou¢u

U f 16, 22,32 b : ™ ! '
® Upinaci trn pro frézy 16, 22, 32 mm - @
. J

* Naradi k obsluze

Max. priimér obrobku

, e,

Rozsah dodavky

175 mm
Vzdalenost hrotli 320 mm
Velikost stolu 535x 130 mm
Podélny pohyb stolu 320 mm
Pricny pohyb stolu 170 mm
Naklapéni brusné hlavy - svisle -40° az +40°
Naklapéni brusné hlavy - vodorovné -50° az +50°
Otacky vietena 2800 ot/min
Vykon motoru 0,18 kW —
Napéti 400V
Hmotnost cca 266 kg
0Obj. €. 05-1365
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BDS 75

BDS 75-2

© Grafitovy povlak na plose pro rovinné brouseni zvysuje kluzné vlastnosti brusného pasu
© Vysoka rychlost pasu zajistuje dobry brusny vykon

© Univerzalné pouzitelna pro viretena brouseni hran, ploch a valcovych ploch

© Rychlé prestaveni ze svislé do vodorovné polohy

© Masivni télo stroje odolné proti zkrouceni zajistuje béh bez vibraci

© Casova Uspora pri odstrafiovani otfepd a zacistovani svard

© Brusny vysek se suchym zipem, idedlni pFi asté vyméné s rliznou zrnitosti

© Sériové vybavena 2 rychlostmi a nastavitelnou opérkou obrobku (BDS 75-2)

© Snadna vymeéna brusného pasu, ruc¢né nastavitelné napnuti pasu

Jednoduché nastaveni paralelniho
BERNA RDO, béhu pasu pomoci sefizovacich
Sroubl

Naklapéci stdl pro &elni brouseni s
nastavitelnym dorazem

Velka plocha pro rovinné brouseni,
nastavitelna opérka obrobku

Rozsah dodavky:

® Brusny pas K 80

® Brusny vysek K 80

® Ochranny kryt (BDS 75-2) |
® Brousici a podpérny stdl =

e Grafitovy povlak

® Hrdlo odsavani \
® 2rychlostni pFepinaé motoru (BDS 75-2)

@B
CTedwdidin  wsis w2 N\ 28

Rozméry pésu 75x 1180 mm 75x 1180 mm @@m B0
Rychlost pésu 11 m/s 11722 m/s 0@, / .,
Stdl pro rovinné brouseni 280 x 80 mm 280 x 80 mm T ot : @
Stil pro rovinné brouseni, naklapéciv thlu 0° az 90° 0° az790°

Brusny vysek diam. 150 mm 150 mm

Stiil pro elni brouseni 150 x 130 mm 150 x 130 mm

Stlil pro elni brouseni, naklapéci  0° az 45° 0° az45°

Pfipojka odsavani g 50 mm 50 mm

Jmenovity vykon S1 100 % 1,1 kW 1,5/ 1,8 kW

Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 1,5 kW 2,1/25kW

Napéti 400V 400V

Rozméry stroje (S x Hx V) 470x720x520mm 580 x 680 x 765 mm

Hmotnost cca 65 kg 69 kg

0Obj. &. 05-1197 05-1198 Rameno pro rovinné brouseni

naklapéci v Ghlu od 0° do 90°

42 B ERVARD O

www.bernardo.at

Nas aktualni katalog specialnich nabidek mlzete poptat na adrese www.boukal.cz



BDS 75
BDS 75-2

BERNARDO
EXKLUSIV

Vykonny motor a bezpe¢nostni Sériové dodavana s namontovanym Model BDS 75-2 je dodavan s

vypinac s krytim IP 54 hrdlem odsavani pod brusnym nastavitelnou opérkou obrobku
stolem, ktery je naklapéci do thlu a ochranou pred jiskrami.
45°

.__-,..-'-'h H.:‘

Brouseni hran
Brouseni na plocho
Celni brouseni

Rychlost pasu
11/22 m/sec.

Obrazek s odklopenym
krytem velké plochy
rovinného brouseni

Sériové dodavana s 2stupnovym
spinacem rychlosti, optimalni k
brouseni nerezové oceli a hliniku
(BDS 75-2)
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BS 100 x 1220 §

BS 100 x 1220 §-2

© Vyvazené rolny zajistuji chod bez vibraci
© Model BS 100 x 1220 S-2 sériové dodavany se 2 rychlostmi, optimalni k brouseni nerezové oceli
© Velka plocha pro rovinné brouseni, nastavitelné dorazy umoziiuji univerzalni pouziti
© Casova Uspora pfi odstrafiovani otfepl a zacidtovani svard

© Vysoka rychlost pasu a velky vykon motoru

© Uzivatelsky komfortni, rychla a nekomplikovana vyména pasu
© Vcetné jemného nastavovani paralelniho béhu pasu

© Hlavni vypinac s podpétovym spoustécem a krytim IP 54

© Sériové dodavana s podstavcem

© Robustni a tuha konstrukce bez vibraci

G J

Dostatecné dimenzované
ochranné sklo zajistuje vysokou
ochranu pred odlétavajicimi
jiskrami

Rozsah dodavky:

® Brusny pas K 80

® Délkovy doraz obrobku
© Hrdlo odsavani

© Motorovy jisti¢

* Podstavec

© Vyklopné ochranné sklo
* Navod k obsluze

* Brousici a podpérny stl
© Samostatny nouzovy vypinac

Rychlost pasu 9,5/ 19 m/sec.
Napéti 400 V
Obj. ¢.05-1238

Rozméry pasu 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm
Rychlost pasu 19 m/s 9,5/19m/s
Kontaktni rolna g x § 125 / 100 mm 125 / 100 mm
Still pro rovinné brouseni 285 x 105 mm 285 x 105 mm
Pripojka odsavani @ 2x 75 mm 2x75mm
Jmenovity vykon S1 100 % 1,5 kW 1,0/ 1,5kW
Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 2,2 kW 1,35/2,2 kW
Napéti 230V nebo 400V 400V

Délka 690 mm 690 mm

Sitka 400 mm 400 mm

Vyska 940 mm 940 mm
Hmotnost cca 41 kg 41 kg

Obj. €. 05-1236 (400 V) 05-1238

05-1237 (230 V)
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MS 75 x 2000 S

MS 150 x 2000 §

=

© Vysoka rychlost pasu zajistuje dobry brusny vykon

© Rychlé prestaveni na vodorovnou a Sikmou polohu

© Priibé&Zna plocha pro rovinné brouseni umozZiiuje optimalni brouseni dlouhych obrobkd
© PruZinové napinaci zafFizeni zajistuje stalé napnuti pasu

© Univerzalné pouzitelna k brouseni hran, ploch a valcovych ploch

© Vcetné rychloupinaciho systému k rychlé vyméné pasu

© Jednoduché nastaveni paralelniho béhu pasu pomoci sefizovaciho Sroubu

© Grafitovy povlak na opérné desce zvysuje kluznost brusného pasu

H‘
= b“.ﬂ-

e

J

Soucasti dodavky je
opérka obrobku a
sbérna nadoba
na trisky

Sérioveé vybavena hrdlem pro odsavani
u hnaci rolny

Ve

Dostatecné dimenzovana kontaktni rolna
a automatické napinani pasu

Odklapéci kryt pasu umoziuje
brouseni na velké plose

[ Optimalni pomér J

Rozsah dodavky:

® Brusny pas K 80

© Vyklopné ochranné sklo

* Brousici a podpérny stil

* Délkovy doraz obrobku

© Hrdlo odsavani

© Samostatny nouzovy vypinac
® Podstavec

ceny a vykonu

Rozmeéry pasu 75x2000 mm 150 x 2000 mm
Rychlost pasu 29 m/s 29 m/s
Kontaktni rolna @ x § 200 / 80 mm 200/ 155 mm
St pro rovinné brouseni 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Pripojka odsavani @ 100 mm 100 mm
Jmenovity vykon S1 100 % 3,0 kW 4,0 kW

Vykon - cykl. zatéz Se 40 % 4,0 kW 5,5 kW

Napéti 230V nebo 400V 400V

Délka 1080 mm 1080 mm
Sitka 440 mm 520 mm
Vyska 1000 mm 1000 mm
Hmotnost cca 66 kg 84 kg

0bj. €. 05-12459 (230V) 05-1248

05-1246 (400 V)
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© Sérioveé dodavana se 2 rychlostmi, optimalni pro brouseni nerezové oceli
© Univerzalné pouzitelna k brouseni hran, ploch a valcovych ploch

© Grafitovy povlak na opérné desce zvysuje kluznost brusného pasu

© PruZinové napinaci zafFizeni zajistuje stalé napnuti pasu

© Uzivatelsky komfortni, rychla a nekomplikovana vyména pasu

© Vysoka rychlost pasu zajistuje dobry brusny vykon

© Rychlé prestaveni na vodorovnou a Sikmou polohu

© Univerzalné pouzitelna v Femeslnych dilnach a v prumyslu

© Dostate¢né dimenzovany stll pro rovinné brouseni s ochrannym krytem
© Vcetné jemného nastavovani paralelniho béhu pasu

Samostatny nouzovy vypinac a
dostatecné dimenzovane ochranné
sklo zajistuji zvySenou bezpecnost

Sériové vybavena hrdlem odsavani
prdm. 100 mm

\. ; -l
Kontaktni rolna, pristupna v thlu
70° - 74° Tvrdost A, optimalni pro
hrubovani

Jednoducha vyména brusného pasu
pomoci rychloupinaciho systému

Optimalni pomér
ceny a vykonu

Rozméry pasu 75x2000 mm 150 x 2000 mm
Rychlost pasu 14,5 /29 m/s 14,5/29 m/s
Kontaktni rolna @ x § 200/ 80 mm 200/ 155 mm
Sttil pro rovinné brouseni 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Pripojka odsavani @ 100 mm 100 mm Rozsah dodavky:
Jmenovity vykon S1 100 % 1,5/2,2 kW 2,1/2,8KkW * Brusny pas K 80
Vykon - cykl. zatéZ Se 40 % 2,2 /3,0 kW 2,8/ 3,6 kW : \é\'/klopgng': °ChgaU"é,5ktl?l
eti rousici a poaperny stu

ggﬁgﬂ 18(8)(;/ mm ;‘gg&/ o * Délkovy dgl;e)z‘;bro}{)ku B ERNARDO,
Siika 440 mm 520 mm « firdlo odsavani

il ® Motorovy jistic
Vyska 1000 mm 1000 mm * Pogumovany brusny valec
Hmotnost cca 67 kg 85 kg e Grafitovy povlak
Obj. . 05-1247 05-1249 * Samostatny nouzovy vypinac

® Podstavec
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MS 75 x 2000 S-2

MS 150 x 2000 S-2

Odklapéci kryt umoznuje
brouseni na velké plose

14,5/ 29 m/sec.

Dostate¢né dimenzované kontaktni a hnaci rolny, véetné
rychloupinaciho systému zajistuji rychlou vyménu pasu

Ve

-

Tento model je sériové vybaveny
2 rychlostmi

Jednoduse odnimatelna
pripojka pro odsavani
trisek

Priib&zna plocha pro rovinné brouseni umoZziuje
optimalni brouseni dlouhych obrobkl
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Kombinovana pasova
bruska na trubky

PruZinové napinaci zarizeni zajistuje stalé napnuti pasu

Sériové dodavana se zaFizenim na brouseni nakulato pro prumér brouseni 20-76 mm
Rychlé a jednoduché nastaveni pozadovaného tihlu brouseni

Grafitovy povlak na ploSe pro rovinné brouseni zvysuje kluzné vlastnosti brusného pasu
Dostate¢né dimenzovany stul pro rovinné brouseni s ochrannym krytem

Pomala rychlost pasu (15 m/s), optimalni k brouseni nerezové oceli a hliniku
Uzivatelsky komfortni, rychla a nekomplikovana vyména pasu

Rychla a snadna zména brusnych valecku bez potfeby naradi

Bez problémd lze brousit pod nejriznéjsimi Ghly od 30° do 90°

Kratsi Casy opracovani ve srovnani s frézovanim

Plocha pro rovinné brouseni
P _ 400 x 100 mm rozsifuje oblast vyuziti

Pro brouseni trubek
a profila

Dodavases

Zadni strana s opérkou obrobku a vysoce )
2 rychlostmi

dimenzované ochranné sklo

3v1’

Pasové brouseni
Brouseni trubek
Celni brouseni

Nastavitelny uhel brouseni
od30°do 90°

1. Prepinac valcového popripadé pasového brouseni
2. Prepinac velikosti otacek

Technicka data KBR 100 x 2000 Duo
Rozméry pasu 100 x 2000 mm
Rychlost pasu 15/30m/s
Priimér brouseni 20-76 mm
Nataceni suportu 30°-90° ,
Stdl pro rovinné brouSeni 400 x 100 mm Rozsah dodavky:
Kontaktni rolna g x § 195 x 100 mm *BrusnypasK36
Pfipojka odsavani @ 2x 75 mm * Pogumovany brusny valec
Otacky 1420 / 2660 ot/min ® 1 ks brusny valecek pro 1 1/4" trubky (trubka 42/44 mm)
Vil 25 /33 KW (400 V ® 2 ks vyklopnych ochrannych skel
ykon motoru S/ 3.3 KW ( ) * Brousici a podpérny stiil
Rozméry stroje (Sx H x V) 750 x 1400 x 1200 mm e 2 ks odsavaci hrdla prﬁm 75 mm
Hmotnost cca 148 kg ® 2 ks shérna nadoba na trisky
Obj. G. 05-1312 * Grafitovy povlak JednodusSe odnimatelna pripojka
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® Motorovy jisti¢

pro odsavani tfisek
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KBR 100 x
2000 DUO

BERNARDO
EXKLUSIV

Stupnice umoZnuje presné nastaveni
uhlu brouseni

(- -

Nastaveni vysky brusného valce pro
brouseni mimo stied

Véetné praktického drzaku
na uskladnéni brusnych

Vyklopny kryt umoziiuje pohodlnou zménu a uskl
valecku

brusného pasu.
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© Idedlni péce pro zajisténi Cistého a bezprasného prostredi ve vyrobé

© Vysoce kvalitni povrch z praskové barvy je odolny proti poskrabani a narazu

© Optimalné prizplsobeny tvar ventilatoru zajistuje vysoky stupef uéinnosti a klidny chod
© Idealni pro pouZiti pFi zpracovani kovd, v mechanickych dilnach, ...

© Kola ventilatoru z oceli, staticky a dynamicky vyvazena

© Snadna instalace diky standardni konzoli

© Je moZny souéasny provoz vice strojd

)]

< :
R
\ N J
Na objednani: rozbocka se Tkany filtracni pytel ma maly
Soupatkem k propojeni dvou pranik prachu

strojd zaroven
]

Rozsah dodavky:

® Filtracni pytel
© Hlavni vypinac¢
o Adaptér hranaty / kruhovy

® Konzola
MnoZzstvi vzduchu 870 m3/h
Pfipojka odsavani @ 100 mm
Primér vystupu 112 mm
Vykon motoru 0,75 kW
Napéti 230V

Rozméry bez prachového sacku 430 x 400 x 420 mm
Rozméry s prachovym sackem 430 x 400 x 780 mm
Hmotnost cca 15,6 kg

Obj. €. 56-1087

Obrézky s rliznymi bruskami, podstavci a spojovacimi dily,

neodpovidaji standardnimu pfisluSenstvi ve vybave. ®
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© Profesionalni provedeni - zajistuje optimalni pracovni podminky a Cisty vzduch na pracovisti
© Sériové vybaveno velkou zachytavaci nadobou, vyprazdnéni mozné bez komplikaci

© Vybaveno praktickou nddobou na vodu k chlazeni zpracovavanych obrobk{

© Optimalné prizplsobeny tvar ventilatoru zajistuje vysoky stupen G¢innosti a klidny chod
© PouZiti u kovoobrabécich stroju jako napf. pasové brusky, dvoukotoucové brusky,...

© Kola ventilatoru z oceli, staticky a dynamicky vyvazena

© Vysoky saci vykon pFi co nejmensim pozadavku na misto

Vypinac s podpétovym
spoustécem a krytim IP54
Vykonny hnaci motor s velmi
klidnym chodem

Rozsah dodavky:
MnoZstvi vzduchu 1275 m3/h o Filtracni pytel
Pfipojka odsavani vnitrni 2x35mm ¢ Kontejner na prach a hobliny
Pripojka odsavani vnéjsi 2 x50 mm : %; 'r‘é'é‘l'};‘é‘éa%%sf;gcrmsd'ce pr. 100 mm
Vykon motoru 0,37 kW * Y-adaptér 125 mm /2 x 100 mm
Napéti 400V o Nadrz na vodu
Ukladaci plocha 400 x 285 mm
Vyska 810 mm
Hmotnost cca 50 kg
Obj. €. 56-1046

Zobrazeni s riznymi brusnymi nastroji, nemusi byt
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© Vysouvaci sbérna nadoba na prach na predni strané stroje

© Optimalné prizplsobeny tvar ventilatoru zajistuje vysoky stupen G¢innosti a klidny chod
© Sériové vybavena dvéma pFipojkami odsavani prim. 100 mm

© Kola ventilatoru z oceli, staticky a dynamicky vyvazena

© Vysoce kvalitni povrch z praskové barvy je odolny proti poskrabani a narazu

© Vysoky saci vykon pri co nejmensim pozadavku na misto

© Je mozny souéasny provoz vice stroju

&

Jednoduché odstranovani
prachu po brouseni na i
predni strané stroje (J

Rozsah dodavky:

® Filtracni pytel
® Zasuvka na trisky
© Manipula¢ni madla

Mnozstvi vzduchu 1100 m3/h

Pfipojka odsavani g 2x100 mm

Vykon motoru 0,75 kW

Napéti 400V

Rozméry bez prachového sacku 570 x 490 x 1180 mm
Rozméry s prachovym sackem 940 x 490 x 1180 mm
Hmotnost cca 36 kg

Obj. €. 56-1085

Zobrazeni s riznymi brusnymi nastroji, nemusi byt
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MSA 1500

© Profesionalni provedeni - zajistuje optimalni pracovni podminky a Cisty vzduch na pracovisti

© Sériové vybaveno velkou zachytavaci nadobou, vyprazdnéni mozné bez komplikaci

© Optimalni filtrace odsavaného vzduchu, ktery se obéhem opét vraci do pracovniho prostoru
© PouZiti u kovoobrabécich stroju jako napf. pasové brusky, dvoukotoucové brusky,...

© Sériové dodavany podvozek pro zvySenou mobilitu

© Vysoce kvalitni povrch z praskové barvy je odolny proti poskrabani a narazu

© Kola ventilatoru z oceli, staticky a dynamicky vyvazena

) Optlmalne prlzpusobeny tvar ventilatoru zajistuje vysoky stupen tGcinnosti a klidny chod
© Je mozny soucasny provoz vice strojd

© Malé rozméry diky kompaktni konstrukci

e a

&

Zabudovany filtr jemného Vysuvny shérny kontejner.
prachu s velkym povrchem.

Rozsah dodavky:

o Filtracni pytel
o Filtr jemného prachu (2 ks)
® Podvozek

® Zasuvka na trisky
® Manipulacni madla

<

Mnozstvi vzduchu 1500 m3/h

Pripojka odsavani @ 2 x 100 mm

Vykon motoru 1,5 kW

Napéti 400V

Rozméry 860 x 680 x 770 mm
Hmotnost cca 72 kg

Obj. €. 56-1086

Zobrazeni s riznymi brusnymi nastroji, nemusf byt
soucasti dodavky
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AT 1000 HM / AT 1500 HM

© Profesionalni provedeni - zajistuje optimalni pracovni podminky a Cisty vzduch na pracovisti

© Optimalni filtrace odsavaného vzduchu, ktery se obéhem opét vraci do pracovniho prostoru

© Optimalné prizplsobeny tvar ventilatoru zajistuje vysoky stupen Gcinnosti a klidny chod

© Vhodny na brouseni véech druh dild

© Vysouvaci sbérna nadoba na prach na predni strané stroje
© Sériové dodavany se sklopnymi postrannimi plechy k brouseni dlouhych obrobk{

© Zabudovany ventilator, takZe neni potrebné dalsi odsavaci zarizeni

© Pryzové podlozky na stole zarucuji, Ze se obrobky neposkrabou
© Kola ventilatoru z oceli, staticky a dynamicky vyvazena

Pogumované podlozky na stole
zabranuji poSkrabani obrobku

Sériové s dorazy pro ustaveni
polohy obrobku.

( N\

Zemnici sada ES 1
(na objednavku)

&
Pozor! Odsavaci zarizeni musi byt
vzdy uzemneéné, jinak hrozi riziko
pozaru a exploze!

Velikost stolu 1000 x 550 mm 1550 x 550 mm

VySka stolu 825 mm 825 mm

Max. zatizitelnost 200 kg 225 kg >
Kapacita odsavani max. 2500 m3/h 2x 2500 m3/h i
Vykon motoru 1,0 KW (1,5 HP) 2x0,75 kW (2x 1,0 HP) Rozsah dodavky AT 1000 HM:
Napéti i 230V /50 Hz 230V /50 Hz » Hlavni vypinag

Rozméry stroje (D x S x V) 1070 x 630 x 930 mm 1660 x 620 x 900 mm o 2x filtr (drevo/kov)

Hmotnost 66 kg 105 kg * Pogumované podlozky na stole
Obj. €. 12-2196 122197 * Zasuvka na trisky

» 6x délkovy doraz obrobku

5% B ERVARD O
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Bocnim otvorem je do pracovniho
prostoru opét privadén filtrovany
vzduch.

Rozsah dodavky AT 1500 HM / AT 2000 HM:

* Hlavni vypinac

o 4x filtr (drevo/kov)

¢ Pogumované podlozky na stole
e Zasuvka na trisky

¢ 6x délkovy doraz obrobku

AT 2000 HM

(&

Sériové s filtrem (dFevo/kov) s Jednoduché odstranovani Navic odsavani prachu po
velkym povrchem. prachu po brouseni na predni brouseni dozadu - vyhoda u
strané stroje velkych desek.

Velikost stolu 2110x 550 mm
VySka stolu 825 mm

Max. zatizitelnost 250 kg

Kapacita odsavani max. 2x 3000 m3/h

Vykon motoru 2x 1,0 kW (2x 1,5 HP)
Napéti 230V/ 50 Hz

Rozméy stroje (D x S x V) 2170 x 620 x 920 mm
Hmotnost 132 kg

0Obj. €. 12-2198
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Univerzalni bruska
s odsavanim
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Chladici zaFizeni, centralni mazani a odsavani je soucasti dodavky

Snadnéjsi a rychlejsi zména otacek jednoduchym fazenim pfevodu s lehkym chodem

Vyuzitelnd v nastrojarskych dilnach, pfi idrzbé a upraveé forem, vyrobu a také ve vzdélavacich zarizenich o
Podélny pohyb stolu v ose x probiha bud'hydraulicky nebo ru¢né
Vretenik je vySkové nastavitelny a naklapéci (-100° az +100°)
Kombinace hrotové, rovinné a nastrojoveé brusky

TeézZka konstrukce z Sedé litiny zajistuje praci bez vibraci

Specialni uloZeni brusného vretena zajistuje presné vysledky brouseni
Rozsahlé moznosti vyuziti zajiStuji vysokou produktivitu

Podélné brouseni

Technicka data USm 500
Max. primér nastroje 200 mm
Vzdalenost hrotti 500 mm
Rovinné brouseni 200 x 50 mm

Rozméry vnéjSiho brouseni ?5-50x400 mm
Rozméry vnitfniho brouseni ?10-50x 75 mm ‘J
Max. hmotnost obrobku 10 kg

Hlava pracovniho vietena

Rozsah naklapéni -90° a7 +90°

Otacky 110/ 200 / 300 ot/min
Upnuti nastroje MK 2

Priimér celistového sklicidla 100 mm

Brusna hlava

Rozsah naklapéni -100° az +100°

Draha pojezdu

Pricna 230 mm

Svisla 210 mm

Déleni stupnice - svisle 0,01 mm

Svisly posuv na otacku ruénim kolem 2 mm/ot

Déleni stupnice - pricné 0,02 mm

Pricné prestaveni na otacku ruénim kolem 2 / 4 mm/ot

Brusny kotou¢ 200x20x 75 mm
Otacky 2500 ot/min
(B):ﬁl(j:iyc:'lg?slz pro vnitini brousent é32560 )?20 (t)/ ;nén o Rovinné brouseni Vnéjsi brouseni valcovych ploch

?10x10x3 mm

Pracovni stul

Max. draha pojezdu 480 mm

Hydaulicky podélny posuv 0,01 - 6 m/min

Rozsah naklapéni stolu -45° a7 +45° Brouseni na plocho

Kuzel pinoly koniku MK 2 Vnitini kruhové brouseni

Posuv pinoly 15 mm Vnéjsi kruhové brouseni
Brouseni nastroja

Celkovy vykon motoru 2,5 kW Kuzelové brouseni

Vykon motoru brusného kotouce 1,1 kW

Rozméry (D x S x V)* 1500 x 1150 x 1400 mm

Hmotnost cca 1300 kg

0Obj. ¢. 05-1375

o - Vnitfni broudeni valcovych ploch
* bez odsavani a chladiciho prostfedku
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Ostieni pilovych kotoucl

Rozsah dodavky:

« Chladici zarizeni

» Odsavaci zarizeni

¢ Ochrana proti ostriku

e Délici hlava

e 4 ks brusnych kotou¢d

o 3celistové sklic¢idlo 100 mm
o Levy a pravy konik

o Stredici hrot

o Zplostély upinaci hrot
 VyvaZovaci stojan
 ProdlouzZeni vietena
 Svérak na rovinné brouseni
e Zarizeni na vnitrni brouseni s 2 brousicimi télisky
* 5 unasech

« Orovnavaci zafizeni

¢ Centralni mazani

B ERNARDOS

www.bernardo.at
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Brouseni nastrojt
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Univerzalni
hrotova bruska
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Stil Lze pFi brouseni kuZeld natacet a pomoci stupnice nastavit do poZadované polohy

Brousici vietenik je pri vnitfnim brouseni otocny o 180°

Hlavni vieteno ma hydrodynamické uloZeni, olejovy film zabranuje kontaktu mezi loZiskem a vietenam

Podélné vedeni stolu a pri¢né vedeni vieteniku jsou kombinaci ,V“ a plochého vedeni.

Podstavec stroje je diky silnému Zebrovani a dostatecné dimenzovanym sténam

relativné malo citlivy na deformace pri kolisani teploty

Olejovy film mezi loZiskem a vietenam sniZuje vibrace na minimum,

proto stroj dosahuje vysoké kvality a presnosti povrchu obrobku

Plynule nastavitelné posuvy s predvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu

Pfesné ustavena viretenova hlava a stabilni brusny viretenik zajistuji nejlepsi T
vysledky pfi opracovani pomoci nejriiznéjsich druhd brouseni Variabilni
Pfesné brougena a ruéné zaskrabana vedeni v osach Xa Y otacky
Vretenik lze nastavit do vychozi polohy bud'hydraulicky nebo ru¢nim kolem

Podélny pohyb stolu je provadén rucné koleckem nebo hydraulickym strojnim posuvem

Brusné vireteno je na obou stranach uloZeno v segmentovych kluznych loZiscich

Sériové dodavané odmérovani 2os zarucuje
jednoduchou praci a vyssi presnost

Technicka data URS 500 N

Vzdalenost hrotli 500 mm
Vyska hrotu 135 mm
Priimér vnéjSiho brouseni 8-200 mm
Max. hmotnost obrobku 60 kg
Priimér vnitiniho brouseni 13- 100 mm
Hloubka vnitfniho brouseni max. 125 mm
Rozsah naklapéni stolu max. +3°az-9°
Podélny pohyb stolu max. 600 mm
Posuv stolu 0,1 az 4 m/min
Rucni posuv stolu 6 mm/ot
Vietenik
Otacky vietena, plynula regulace 25 -220 ot/min
KuZel vietena MK 4
Rozsah naklapéni pracovniho vietena 90° Rozsah dodavky:
Brusny vietenik A
Rozméry brusného kotoute 400 x 50 x 203 mm * 20s¢ digitalni odméFovani ES-12 H
Otacky vietena 1670 ot/min s LCD-displejem
ahthd LA S S— d ¢ Brusny kotouc
Otacky vretena pro vnitfni brouseni 20000 ot/min « PFiruba brusného kotouce
Rozsah naklapéni brusného vieteniku +/-30° * 3celistové sklic¢idlo 200 mm
Draha pojezdu brusné hlavy 200 mm * Frekvencni ménic
Nonius stupnice 0,005 mm * Otevrend luneta
5 ¢ Uzavrena luneta
K°[“k : « ZaFizeni na vnitni broudeni
Kuzel pinoly MK 4 * LED pracovni osvétleni
Posuv pinoly 35 mm * Vyvazovaci stojan
Vykon motoru * VyvaZovaci trn
Brusné vieteno 4,0 KW * 2 stredici hroty
= e Chladici zarizeni
Pracovni vieteno 0,75 kW « Ochranny kryt
Rozméry stroje (Sx Hx V) 2150x 1450 x 1700 mm proti odstfikujici kapaliné
Hmotnost cca 2170 kg « Orovnavac brusnych kotoul PFi brouseni kuzeld mezi hroty
Obj. G. 05-1370 . Una§_e(':,obrobkuv o lze stdl natacet v uhlu
e Servisni a obsluzné naradi od +3° do -9°

o8
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Sériové dodavana se zafizenim Robustni vietenovou hlavu lze pri brouseni
na vnitrni brouseni kuZelu natacet do uhlu max. 90° usporadané na predni strané stroje

Vcetné 2osého
digitalniho odmérovani
s LCD displejem
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Univerzalni
hrotova bruska
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Hlavni vieteno ma hydrodynamické uloZeni, olejovy film zabranuje kontaktu mezi loZiskem a vietenam
Stdl lze pFi broudeni kuZell nataéet a pomoci stupnice nastavit do poZadované polohy
Presné brousena a rucné zaskrabana vedeniv osach Xa'Y

Podélné vedeni stolu a pri¢né vedeni vieteniku jsou kombinaci ,V“ a plochého vedeni.
Presné ustavena viretenova hlava a stabilni brusny viretenik zajistuji nejlepsi vysledky
opracovani pfi nejriznéjsich druzich broudeni

Podstavec stroje je diky silnému Zebrovani a dostatecné dimenzovanym sténam
relativné malo citlivy na deformace pri kolisani teploty

Olejovy film mezi loZiskem a vietenam snizuje vibrace na minimum,

proto stroj dosahuje vysoké kvality a presnosti povrchu obrobku

Podélny pohyb stolu je provadén rucné koleckem nebo hydraulickym strojnim posuvem
Plynule nastavitelné posuvy s predvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu

Vretenik lze nastavit do vychozi polohy bud'hydraulicky nebo ru¢nim kolem

Brusné vireteno je na obou stranach ulozeno v segmentovych kluznych loZiscich
Brousici vietenik je pri vnitfnim brouseni otocny o 180°

Vcetné digitalniho
odmérovani

. N

Sériove vybavena 2osym digitalnim
odmérovanim

Technicka data

URS 800 N

Vzdalenost hrotli 800 mm
Vy$ka hrotu 135 mm
Priimér vnéjSiho brouseni 8-200 mm
Max. hmotnost obrobku 60 kg

Priimér vnitiniho brouseni 13- 100 mm
Hloubka vnitfniho brouseni max. 125 mm
Rozsah naklapéni stolu max. +3°azi-7°
Podélny pohyb stolu max. 850 mm
Posuv stolu 0,1 az 4 m/min
Rucni posuv stolu 6 mm/ot
Vietenik

Otacky vietena, plynula regulace

25 - 380 ot/min

KuZel vietena MK 4
— = = ]
Rozsa'h nvakla'pem pracovniho vietena 90 Rozsah do davky:
Brusny vietenik L, L,
Rozméry brusného kotoute 400 x 50 x 203 mm * 20s¢ digitalni odméFovani ES-12H
Otacky vietena 1670 ot/min s LCD-displejem
ACKYAVT — S - * Brusny kotouc
Otacky vretena pro vnitfni brouseni 20000 ot/min « PFiruba brusného kotouce
Rozsah naklapéni brusného vieteniku +/-30° * 3celistové sklic¢idlo 200 mm
Dréha pojezdu brusné hlavy 200 mm * Frekvencni menic
Nonius stupnice 0,005 mm * Otevrend luneta
~ ¢ Uzavrena luneta
K°[“k : « ZaFizeni na vnitini broudeni
Kuzel pinoly MK 4 * LED pracovni osvétleni
Posuv pinoly 35 mm * Vyvazovaci stojan
Vykon motoru * VyvaZovaci trn
Brusné vieteno 4,0 kW * 2 stredicihroty
= e Chladici zarizeni
Pracoynl vrett_anov 0,75 kKW « Ochranny kryt proti
Rozméry stroje (Sx Hx V) 2900 x 1450 x 1700 mm odstfikujici kapaliné
Hmotnost cca 2570 kg « Orovnavac brusnych kotou&l PFi broueni kuZeld mezi hroty lze stil
0bj. &. 05-1371 » Unasec obrobku natacet v Ghlu od +3° do -7°
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Univerzalni hrotova bruska URS 800 N jiZ v zakladni vybavé (zaFizeni na vnitfni
brouseni, odmérovani 2os, atd.) splni kazdé prani. Tento stroj je svou koncepci

vhodny pFi vyrobé forem a nastroju, doporucujeme pouZivat jen pro kusovou a
malosériovou vyrobu.

Naklapéci hlava vietena je pfi brougeni Prehledné a ergonomicky umistény Pedalem ovladany pojezd hydraulického koniku

kuZell nastavitelna v Ghlu 0° - 90° ovladaci panel s vysokou prresnosti a stabilitou

Siroky vybér standard-
niho ptislusenstvi

BERNARDO

i bernardo.a

Variabilni
otacky

20sé digitalni odméio-
vani s LCD displejem v
zakladni vybavé

Rucni kolo se stupnici

(0,005 mm) k pfiénému
pohybu brusného vreteniku

B ERNARDOS 61
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Univerzalni
hrotova bruska
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Olejovy film mezi loZiskem a viretenam sniZuje vibrace na minimum, proto stroj dosahuje vysoké kvality a presnosti povrchu obrobku
Dostate¢né dimenzovany stll ze pfi broudeni kuZel( nataéet ve dvou smérech

a pomoci stupnice nastavit do poZadované polohy

Presné ustavena viretenova hlava a stabilni brusny viretenik zajistuji nejlepsi vysledky

pFi opracovani pomoci nejriznéjsich druhl brouseni

Podstavec stroje je diky silnému Zebrovani a dostatecné dimenzovanym sténam

relativné malo citlivy na kolisani teploty a na deformace

Oboustranné uloZené brusné vreteno v trisegmentovych kluznych loZiscich

Hlavni vireteno ma hydrodynamické uloZeni, olejovy film zabranuje kontaktu mezi loZiskem a vietenam

Kombinované vedeniV s plochym pro podélné vedeni stolu i pricné vedeni brusného vreteniku.

Podélny pohyb stolu je provadén rucné koleckem nebo hydraulickym strojnim posuvem 0.000mm

Plynule nastavitelné posuvy s predvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu

Vrretenik lze nastavit do vychozi polohy bud'hydraulicky nebo rucnim kolem
Presné brousend a rucné zaskrabana vedenivosachXaY

Vretenovou hlavu lze natacet v uhlu od +30°
do -30°, s volitelnym nastavenim rychlosti

Sériové dodavany s vyklopnym zarizenim
na vnitini brouseni

0.000 mm
0.000 mm

| A5S
Inklusive

LCD

Siroky vybér standard-
niho pfislusenstvi

(3

Technicka data URS 1000 N URS 1500 N
Vzdalenost hrotl 1000 mm 1500 mm
Vyska hrotu 180 mm 180 mm
Primér vnéjsiho brouseni 8-320 mm 8-320 mm
Max. hmotnost obrobku 150 kg 150 kg
Primér vnitfniho brouseni s lunetou 35 - 100 mm 35-100 mm
Primér vnitiiho brouSeni bez lunety 30 - 100 mm 30- 100 mm
Hloubka vnitfniho brouseni max. 125 mm 125 mm
Rozsah naklapéni stolu max. +3°az-7° +3az-6°
Podélny pohyb stolu max. 1000 mm 1500 mm
Posuv stolu 0,1 -4 m/min 0,1-4 m/min
Rucni Posuv stolu / rucné koleckem 6 mm 6 mm
Vietenik
Otacky vretena, plynule 25 -220 ot/min 25 - 220 ot/min
Rychloposuv, hydraulicky MK 4 MK 4
Rozsah naklapéni pracovniho vietena +90° +90°
Brusny vietenik 2vky-
Rozméry brusného kotouge 400 x50 x 203 mm 400 x50 x 203 mm Rozsah dodavky:
Otacky vietena 1670 ot/min 1670 ot/min * 20s¢ digitalni odméFovani ES-12H
Otacky vietena pro vnitini brouseni 10000 ot/min 10000 ot/min s LCD-displejem
Rozsah nakiapan brusného vieteniku +/- 30° +/-30° * Brusny kotouc
025dNINdKIapENIDIBSTICTION[CIEIN | KUNh/os _ ¢ Priruba brusného kotouce
Draha pojezdu brusné hlavy 180 mm 180 mm « 3celistové sklicidlo prim. 200 mm
Nonius stupnice 0,0025 mm 0,0025 mm * 2 ks oteviena luneta
Rychloposuv, hydraulicky 50 mm/min 50 mm/min * Uzavrena luneta Lo
Konik e Zarizeni na vnitrni brogsenl
Kugel pinol VKA VK4 ¢ LED pracovni osvétleni
W] [oIIElEy * Vlyvazovaci stojan
Posuv pinoly 30 mm 30 mm * VyvaZovaci trn
Vykon motoru * Frekvencni ménic
Brusné vieteno 5,5 kW 5,5 kW * 2 stfedici hroty ERNARDO:
Pracovni vieteno 1,5 KW 1,5 kW * Méricideska B il
Vfeteno pro vnitfni brouseni 1,1 kW 1,1 kW s Chladici zafizeni T
= IO ) ) ¢ Ochranny kryt proti odstrikujici
Rozméry stroje (S x Hx V) 3700 x 1900 x 1500 mm 4700 x 1900 x 1500 mm kapa[iné vaedu avzadu
Hmotnost cca 3700 kg 4300 kg * Orovnavac brusnych kotoucl
0bj. &. 05-1382XL 05-1383XL * Unasec obrobku
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URS 1000 N
URS 1500 N

Pedalem ovladany pojezd hydraulického Sériové vybavena jednou pevnou, popfipadé Veskeré dlleZité elektronické ovladaci

koniku s vysokou presnosti a stabilitou 2 otevrenymi lunetami pro stabilizaci prvky jsou prehledné usporadané
dlouhych obrobk

Vcetné 2osého
digitalniho zobrazeni
s LCD displejem

Rozsah pouZziti:

P ety 9

Valcové brouSeni Vnitfni brouseni Brouseni na kulato Brouseni s upinacim Brouseni kuzell Brouseni kuzeld Brouseni na kulato Brouseni vnitiniho
ruznych primérd mezi hroty pouzdrem strnem mezi hroty strnem kuzele
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Univerzalni
hrotova bruska

=
(1)
3
[
(aa]

Olejovy film mezi loZiskem a viretenam sniZuje vibrace na minimum, proto stroj dosahuje vysoké kvality a presnosti povrchu obrobku
Dostate¢né dimenzovany stll ze pfi broudeni kuZel( nataéet ve dvou smérech

a pomoci stupnice nastavit do poZadované polohy

Presné ustavena viretenova hlava a stabilni brusny viretenik zajistuji nejlepsi vysledky

pFi opracovani pomoci nejriznéjsich druhl brouseni

Podstavec stroje je diky silnému Zebrovani a dostatecné dimenzovanym sténam

relativné malo citlivy na kolisani teploty a na deformace

Oboustranné uloZené brusné vreteno v trisegmentovych kluznych loZiscich
Hlavni vireteno ma hydrodynamické uloZeni, olejovy film zabranuje kontaktu mezi loZiskem a vietenam
Kombinované vedeniV s plochym pro podélné vedeni stolu i pricné vedeni brusného vreteniku.
Podélny pohyb stolu je provadén rucné koleckem nebo hydraulickym strojnim posuvem

Plynule nastavitelné posuvy s predvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu
Vrretenik lze nastavit do vychozi polohy bud'hydraulicky nebo rucnim kolem
Presné brousend a rucné zaskrabana vedenivosachXaY

Vretenovou hlavu lze natacet v Ghlu od +30°
do -30°, s volitelnym nastavenim rychlosti

Siroky vybér standard-
niho pfislusenstvi

(3

Sériové dodavany s vyklopnym zafFizenim
na vnitfni brouseni

(BTG
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| A5S
Inklusive

LCD

Technicka data URS 2000 N URS 3000 N
Vzdalenost hrotl 2000 mm 3000 mm
Vyska hrotu 180 mm 180 mm
Primér vnéjsiho brouseni 8-320 mm 8-320 mm
Max. hmotnost obrobku 150 kg 150 kg
Priimér vnitfniho brouSeni s lunetou 35 - 100 mm 35-100 mm
Primér vnitiiho brouSeni bez lunety 30 - 100 mm 30- 100 mm
Hloubka vnitfniho brouseni max. 125 mm 125 mm
Rozsah naklapéni stolu max. +5° a7 -2° +3az-2°
Podélny pohyb stolu max. 2100 mm 3100 mm
Posuv stolu 0,1 -3 m/min 0,1-3 m/min
Ruéni Posuv stolu / rucné koleckem 6 mm 6 mm
Vietenik
Otacky vretena, plynule 25 -220 ot/min 25 - 220 ot/min
Rychloposuv, hydraulicky MK 4 MK 4
Rozsah naklapéni pracovniho vietena +90° +90°
Brusny vietenik 2vky-
Rozméry brusného kotouce 500 x 50 x 203 mm 500 x 50 x 203 mm Rozsah dOdaka'
Otacky vietena 1330 ot/min 1330 ot/min * 20sé digjtalni odmérovani ES-12 H
Otacky vietena pro vnitini brouseni 10000 ot/min 10000 ot/min s LCD-displejem
Rozsah naklapéni brusného vieteniku_+/- 30° +/-30° * Brusny kotouc
o‘zsa n.a gCTll ru§ne o vieteniku_+/- /- ¢ Priruba brusného kotouce
Draha pojezdu brusné hlavy 200 mm 200 mm « 3celistové sklicidlo prim. 200 mm
Nonius stupnice 0,0025 mm 0,0025 mm * 2 ks oteviena luneta
Rychloposuv, hydraulicky 50 mm/min 50 mm/min * Uzavrena luneta Lo
Konik e Zarizeni na vnitrni brouseni
Kuzel Dinol NIK 2 VK2 * LED pracovni osvétleni
(el [y * Vlyvazovaci stojan
Posuv pinoly 30 mm 30 mm * VyvaZovaci trn
Vykon motoru * Frekvencni ménic
Brusné vieteno 7,5 kW 7,5 kW * 2 stfedici hroty ERNARDO:
Pracovni vieteno 1,5 kW 1,5 kW * Méricideska B il
Vi N7 brougent T1KW T1KW e Chladici zarizeni
retenvo 20 V_n'tr[“ 1ousen ) , ¢ Ochranny kryt proti odstrikujici
Rozméry stroje (S x Hx V) 5400 x 2000 x 2000 mm 7400 x 2000 x 2000 mm kapa[iné vaedu avzadu
Hmotnost cca 6200 kg 8000 kg * Orovnavac brusnych kotoucl
0bj. &. 05-1384XL 05-1385XL * Unasec obrobku
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URS 2000 N
URS 3000 N

Pedalem ovladany pojezd hydraulického Sériové vybavena jednou pevnou, popfipadé Veskeré dlleZité elektronické ovladaci

koniku s vysokou presnosti a stabilitou 2 otevrenymi lunetami pro stabilizaci prvky jsou prehledné usporadané
dlouhych obrobk

Vcetné 2osého
digitalniho zobrazeni
s LCD displejem

Obrazek URS 1500 N

Rozsah pouZziti:

P ety 9

Valcové brouSeni Vnitfni brouseni Brouseni na kulato Brouseni s upinacim Brouseni kuzell Brouseni kuzeld Brouseni na kulato Brouseni vnitiniho
ruznych primérd mezi hroty pouzdrem strnem mezi hroty strnem kuzele
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Rovinnd bruska s
digitalnim odmérovanim

Specialni vysoce kvalitni loZiska zajistuji chod bez vibraci

Kalené a brousené presné linearni vedeni podélného pohybu stolu

PFicny pojezd stolu v presném dvojitém V-vedeni

VSechny konstrukcni skupiny, jako je stojan, podstavec a suport, jsou z vysoce kvalitni litiny
Kompletni vybava: 20sé odmérovani, upinaci deska s permanentnim magnetem, a mnoho dalsiho
Nepostradatelna pFi vyrobé malych dilli a rychlém brouseni

Centralni mazani vsech vodicich drah

displejem je soucasti dodavky.

BT
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ 155 [
Inklusive

20sé digitalni odmérovani s LCD
[
LCD
Specialni predpjata loZiska zajistuji
chod bez vibraci a vysokou
presnost brusného vietena

Vysoce kvalitni elektrické
soucasti zarucuji spolehlivy
chod stroje

Technicka data

Upinaci plocha stolu

FSM 2040
500x210 mm

T-drézky, pocet / velikost 1/ 14 mm

Upinaci deska s permanentnim magnetem 200 x 400 mm

Max. draha pojezdu, podéiné 530 mm

Max. draha pojezdu, pficné 220 mm

Vzdalenost stfedu vietena / stolu max. 420 mm

Brusny kotou¢ 200x20x 31,75 mm

Rychlost stolu, elektricky 3 -20 m/min 20sé digitalni odméro-

Priény posuv vaniproosyXaY

Rychlost stolu, elektricky 0,1-2 m/min

Pricny posuv na otacku ruénim kolem 2,5mm

Nonius na ruénim kole 0,02 mm

Svisly posuv o 1 s ur k. y a .
Posuv svisly na otacku ruénim kolem 1,25 mm Volitelné prislusenstvi: Obj. €. bez DPH
Nonius na ruénim kole 0,01 mm Priruba kotouce pro FSM 2550 05-1415
Motor brusného vietena 1,5 kW Chladici zafizeni s odsavanim a magnetickym separatorem 05-1418
Otacky vietena 2800 ot/min Presny strojni svérak na brouseni a kontrolu QKG 125 28-6003
Délka 1250 mm Presny strojni svérak na brouseni a kontrolu QGG 100 28-6007
Hloubka 1400 mm Sinusovy strojni svérak QKJ 100 28-6012
Vyska 1730 mm Sinusovy strojni svérak QGJ 73 28-6016
Hmotnost cca 750 kg Upinaci zafizeni presné, 2-rozmémé , 70 mm 28-6035
0bj. & 05-1404 Koncentrat chladici kapaliny MN 1103, kanystr 5I 54-1206
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FSM 2040

Brousené ploché vedeni
zajistuje presny pojezd
brusne hlavy

Rozsah dodavky:

e 20sé digitalni odmérovani
ES-12 H s LCD-displejem
 Brusny kotou¢
¢ Priruba kotouce
 LED pracovni svétlo
¢ Upinaci deska s
permanentnim magnetem L
* VyvaZovaci stojan
* VlyvaZovaci trn
o Ochranné kryty
¢ Odmagnetizovaci zarizeni
« Chladici zarizeni
e Orovnavaci diamant
* Vyrovnavaci patky stroje
« Centralni mazani Centralni mazani vSech
e Servisni a obsluzné naradi vodicich drah a vieten
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Hydraulické rovinné brusky
s digitalnim odmérovanim

Nizka aroven trhavého pohybu (slip-stick-efekt) diky vodicimu vedeni s plastovym povlakem v osach xay
Podélné vedeni stolu ploché a V, pricné vedeni stolu dvojité V

Brusné vieteno je uloZeno ve specidlnich pFedpjatych loZiscich bez axialni a radialni vile

Autonomni hydraulicka jednotka s vyménikem tepla, zabranuje tepelnému namahani a vibracim stroje
Maximalni tuhost a stabilita diky silnému Zebrovani a dostate¢né dimenzovanym sténam

Vysoce kvalitni hydraulicky systém zarucuje jemné a presné prestaveni stolu i pri jeho vysokém zatizeni
Kompletni vybava: 20sé odmérovani, upinaci deska s permanentnim magnetem, a mnoho dalsiho
Centralni mazani vSech vodicich drah

Specialni predpjata loZiska zajistuji
chod bez vibraci a vysokou presnost
brusného vietena

Samostatna
hydraulicka jednotka
eliminuje vibrace

a tepelné namahani

FSM 2550

Technicka data

Hydraulicky podélny

Upinaci plocha stolu 250 x 520 mm 300x 700 mm pojezd stolu
T-drazky, pocet / velikost 1/ 14 mm 1/ 14 mm
Upinaci deska s permanentnim magnetem 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Max. draha pojezdu, podéiné 560 mm 640 mm
Max. draha pojezdu, pficné 260 mm 320 mm
Vzdalenost stfedu vietena / stolu max. 450 mm 520 mm
Max. hmotnost obrobku* 150 kg 200 kg .
Brusny Kotout 200x20x3L,75mm 300 30x 75 mm Inklusive
Podélny posuv, hydraulicky 3-20m/min 3-20m/min LCD
Picny posuv
Pricny posuv na otacku ruénim kolem 4 mm/ot 4 mm/ot
?o.nIu'Js na ruénim kole 0,02 mm 0,02 mm Rozsah dodévky:
visly posuv
Posuv svisly na otacku rucnim kolem 2 mm/ot 2 mm/ot * 20sé digitalni odmérovani ES-12 H s LCD-displejem
Nonius na ruénim kole 0,01 mm 0,01 mm : Efi"s'l‘)y T(°t°“‘i
Motor brusného vietena L5KW 40KW ~ LED pracovnt svétlo
Otacky vietena 2850 ot/min 1440 ot/min « Upinaci deska s permanentnim magnetem
Motor hydraulického cerpadla 1,5 kW 1,5 kW * VlyvaZovaci stojan
Délka 1700 mm 2000 mm * VyvaZovaci trn
Hloubka 1400 mm 1650 mm *Ochrannékryty
= ¢ Odmagnetizovaci zarizeni
Vyska 1750 mm 1850 mm « Chladici zafizeni
Hmotnost cca 1010 kg 1330 kg e Orovnavaci diamant
0Obj. C. 05-1405 05-1407  Vlyrovnavaci patky stroje

¢ Centralni mazani
* Servisni a obsluzné naradi

Cena bez DPH
* s magnetickou upinaci deskou
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FSM 2550

FSM 3060

20sé digitalni odméro-
vaniproosyXaY

—

Prehledné usporadani ovladacich
prvku na oto¢ném ovladacim panelu
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Hydraulické rovinné brusky

s digitalnim odmérovanim

Nizka aroven trhavého pohybu (slip-stick-efekt) diky vodicimu vedeni s plastovym povlakem v osach xay

Podélné vedeni stolu ploché a V, pricné vedeni stolu dvojité V

Brusné vieteno je uloZeno ve specidlnich pFedpjatych loZiscich bez axialni a radialni vile
Maximalni tuhost a stabilita diky silnému Zebrovani a dostate¢né dimenzovanym sténam

Digitalné rizeny automaticky svisly posuv se servomotorem

BERNA RDO}

Vysoce kvalitni hydraulicky systém zarucuje jemné a presné prestaveni stolu i pri jeho vysokém zatizeni
Pozicovani na vysku obrobku rychloposuvem, nastavitelné zdvihy pfi brouseni a vyjiskireni, automatické

zvednuti po ukonceni programu

Nastavitelny podélny a pricny pohyb stolu pomoci koncovych zarazek

Obsluha dotykovym ovladanim a
elektronickym rucnim koleckem.

Inklusive
LCD

Specialni predpjata loZiska zajistuji
chod bez vibraci a vysokou presnost

brusného vretena

Hydraulicky podélny
pojezd stolu

Vychozi pozice
brusného
kotouce

Rychloposuv

Pocatek brusné
operace

Brouseni

Technicka data FSM 2550 AHD FSM 3060 AHD
Upinaci plocha stolu 250 x 520 mm 300 x 700 mm
T-drézky, pocet / velikost 1/ 14 mm 1/ 14 mm
Elektromagnetické upinaci deska 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Max. draha pojezdu, podéiné 560 mm 640 mm

Max. draha pojezdu, pficné 260 mm 320 mm
Vzdalenost stfedu vietena / stolu max. 450 mm 520 mm

Max. hmotnost obrobku* 150 kg 200 kg

Brusny kotoud 200x20x 31,75 mm 300x30x 75 mm
Podélny posuv, hydraulicky 2 -18 m/min 2 -18 m/min

Picny posuv

Automatické pristaveni, pficné

0,5 - 10 mm/zdvih

0,5 - 10 mm/zdvih

Navrat rychlo-
posuvem

Ukonceni

Povrch je opracovén postupu

Samostatna hydraulicka jednotka

Rychloposuy, pficny 990 mm/min 990 mm/min eliminuje vibrace a tepelné namahani
PFicny posuv na otacku rucnim kolem 4 mm/ot 4 mm/ot
Nonius na ruénim kole 0,02 mm 0,02 mm
Svisly posuv
Strojni posuv 0,01/0,1 mm 0,01/0,1 mm Rozsah dodavky:
Rychloposuy, svisly 360 mm/min 360 mm/min * 20sé digitalni odméFovani ES-12 H s LCD-displejem
Posuv svisly na otacku ruénim kolem 2 mm/ot 2 mm/ot « Rizeni dotykovym ovladanim
Nonius na ruénim kole 0,01 mm 0,01 mm * Elektronické rucni kolo
Motor brusného vietena 1,5 kW 4,0 KW : Ef,us’i‘ay l;(otoucv
Otécky vietena 2850 ot/min 1440 ot/min : LE'B“pgcgcﬁ}’gséﬂo
Motor hydraulického Cerpadla 1,5 kKW 1,5 kW « Elektromagneticka upinaci deska
Motor svislého posuvu 0,75 kW 0,75 kW * VlyvaZovaci stojan
Délka 1700 mm 2000 mm * VyvaZovaci trn
Hloubka 1400 mm 1650 mm *Ochrannékryty
= ¢ Odmagnetizovaci zarizeni
Vy3ka 1750 mm 1850 mm « Chladici zafizeni
Hmotnost cca 1100 kg 1400 kg e Orovnavaci diamant
0Obj. €. 05-1406 05-1408  Vlyrovnavaci patky stroje
Cena bez DPH ¢ Centralni mazani

* s magnetickou upinaci deskou

* Servisni a obsluzné naradi
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FSM 2550 AHD
FSM 3060 AHD

Centralni mazani véech vodicich
drah a vreten

Robustni vedeni brousici
hlavy zajistuje presné
pristaveni.

B ERNARDOS
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Rovinnd bruska s
digitalnim odmérovanim

Specialni vysoce kvalitni loZiska zajistuji chod bez vibraci
Kalené a brousené presné linearni vedeni podélného pohybu stolu ;a0
PFicny pojezd stolu v presném dvojitém V-vedeni =i

- o S - . P 25—
VSechny konstrukéni skupiny, jako je stojan, podstavec a suport, jsou z vysoce kvalitni Llitiny .
Brusné vireteno je bezidrzbové s trvalou naplni maziva Inklusive
Kompletni vybava: 20sé odmérovani, upinaci deska s permanentnim magnetem, a mnoho dalSiho LCD
Nepostradatelna pFi vyrobé malych dilti a rychlém brouseni v
Centralni mazani vSech vodicich drah

Specialni predpjata loZiska zajistuji
chod bez vibraci a vysokou presnost
brusného vietena

Vysoce kvalitni elektrické
soucasti zarucuji spolehlivy
chod stroje

Technicka data BSG 2040 MC - [

Upinaci plocha stolu 445 x 205 mm ~Zb‘5' :

T-drazky, poCet / velikost 1/13mm

Upinaci deska s permanentnim magnetem 200 x 400 mm s

Max. draha pojezdu, podéIné 560 mm

Max. draha pojezdu, pficné 225 mm .

Vzdalenost stfedu vietena / stolu max. 440 mm |

Brusny kotou¢ 200x13x31,75 mm

Piény posuv 8

Ruéni pojezd 5 mm/ot ™

Nonius na ruénim kole 0,02 mm

Svisly posuv

Ruéni pojezd 1 mm/ot

Nonius na ruénim kole 0,005 mm PR .
Otétky vistena 2850 ot/min Volitelné piisluse Obj.&.  bezDPH
Chladici zafizeni 551 Pfiruba 05-1462
Vykon motoru 1,5 kKW Chladici zafizeni s odsavanim a magnetickym separatorem 05-1465
Rozméry stroje (S x H x V) 1460 x 1200 x 1740 mm Presny strojni svérak na brouseni a kontrolu QGG 50  28-6005
Hmotnost cca 850 kg Sinusovy strojni svérak QGJ 73 28-6016
Obj. & 05-1444 Koncentrat chladici kapaliny MN 1103, kanystr 5 54-1206
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BSG 2040 MC je velice masivni rovinna bruska s kompaktnimi
rozméry. Tento stroj je svym jednoduchym ovladanim vhodny
pro $koly, uéfiovské dilny a také pro vyrobu forem a nastroja.

Brusky

UloZeni stolu je provedeno jako
bezudrzbové linearni kulickoveé
vedeni, pohon ozubenym Femenem

¥ Brousené ploché vedeni
zajistuje presny pojezd
brusne hlavy

Top

Cena

20sé digitalni odméro- »
vaniproosy XaY

Rozsah dodavky: : .

¢ 20sé digitalni odmérovani ES-12 H "
s LCD-displejem

e Brusny kotouc \"

* Priruba kotouce

 Vyrovnavaci patky stroje

e Chladici zarizeni

* Diamantovy orovnavac

 VyvaZovaci stojan

e VlyvaZovaci trn

 Servisni a obsluzné naradi

¢ Centralni mazani

e LED pracovni svétlo

* Podélné a pficné dorazy Manualni

* Ochranné kryty nastaveni stolu

¢ Ochranny kryt proti odstrikujici kapaliné
BERVARDOS
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Hydraulické rovinné brusky
s digitalnim odmérovanim

Véetné Fizeni PLC Siemens pro programovani jednoduchych cykll brouseni pomoci dotykové obrazovky

Vysoce kvalitni hydraulicky systém zarucuje jemné a presné prestaveni stolu i pri jeho vysokém zatizeni
Samostatna a oddélena hydraulicka jednotka s vyménikem tepla, zabranuje tepelnému namahani a vibracim stroje
Maximalni tuhost a stabilita diky silnému Zebrovani a dostate¢né dimenzovanym sténam

Nizka uroven trhavého pohybu (slip-stick-efekt) diky vodicimu vedeni s plastovym povlakem v osach xay
Pozicovani na vysku obrobku rychloposuvem, nastavitelné zdvihy pfi brouseni a vyjiskieni, automatické

zvednuti po ukonceni programu

Brusné vreteno je uloZeno ve specidlnich predpjatych loZiscich bez axialni a radialni vile

Digitalné Fizeny automaticky svisly posuv se servomotorem

Nastavitelny podélny a pricny pohyb stolu pomoci koncovych zarazek

Podélné vedeni stolu ploché a V, pricné vedeni stolu dvojité V

k. Vysoce presny a klidny chod
brusného viretena zajistuji

specialni predpjata loZiska

Vcetné ulozZeni kabelu v
energetickém retézu

Hydraulicky podélny
pojezd stolu

IBERNA RD O}

Samostatna hydraulicka
jednotka eliminuje vibrace
a tepelné namahani

Technicka data BSG 2040 PLC Technicka data BSG 2040 PLC
Upinaci plocha stolu 200 x 500 mm Svisly posuv

T-drézky, pocet / velikost 1/ 14 mm Strojni posuv 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05mm
Elektromagneticka upinaci deska 200 x 460 mm Rychloposuv, svisly 480 mm/min
Max. draha pojezdu, podélné 560 mm Posuv svisly na otacku ruénim kolem 2 mm/ot

Max. draha pojezdu, piicné 240 mm Nonius na ruénim kole 0,005 mm
Vzdéalenost stfedu vietena / stolu max. 450 mm Motor brusného vietena 2,2 kW

Max. hmotnost obrobku* 180 kg Otacky vietena 2850 ot/min
Brusny kotou¢ 200x20x 31,75 mm Motor hydraulického Cerpadla 0,75 kW

Podélny posuv, hydraulicky 7 -25 m/min Motor svislého posuvu 0,5 kW

Pricny posuv Délka 2160 mm
Automatické pfistaveni, pficné 0,5 - 8 mm / zdvih Hloubka 1650 mm
Rychloposuv, pricny 990 mm/min Vyska 1840 mm

Pricny posuv na otacku ruénim kolem 4 mm/ot Hmotnost cca 1640 kg

Nonius na ruénim kole 0,02 mm Obj. €. 05-1445B

* s magnetickou upinaci deskou
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BSG 2040 PLC

Vychozi pozice
brusného
kotouce

Rychloposuv
Navrat rychlo-
posuvem

Pocatek brusné
operace

Brouseni J Ukonceni

Povrch je opracovan

Soucasti dodavky je paralelni
orovnavaci pripravek s \
mikrometrickym posuvem

Centralni mazani
vsech vodicich
drah a vieten

20sé digitalni odmérovani s LCD
displejem je soucasti dodavky.

B
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| 755 I
Inklusive
LCD

Rozsah dodavky:

* 20sé digitalni odmérovani ES-12 H s LCD-displejem
¢ Siemens SMART-panel IE V3 s dotykovou obrazovkou
« Elektronické rucni kolo

 Brusny kotou¢

e Priruba kotouce

 LED pracovni svétlo

* Magneticka upinaci deska

 VyvaZovaci stojan

 VlyvaZovaci trn

¢ Ochranné kryty

* Paralelni orovnavaci pripravek

¢ Odmagnetizovaci zarizeni

« Chladici zarizeni

¢ Orovnavaci diamant

* Vyrovnavaci patky stroje

« Centralni mazani

e Servisni a obsluzné naradi
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Hydraulické rovinné brusky
s digitalnim odmérovanim

Nizka aroven trhavého pohybu (slip-stick-efekt) diky vodicimu vedeni s plastovym povlakem v osach xay
Podélné vedeni stolu ploché a V, pricné vedeni stolu dvojité V

Brusné vieteno je uloZeno ve specidlnich pFedpjatych loZiscich bez axialni a radialni vile
Autonomni hydraulicka jednotka s vyménikem tepla, zabranuje tepelnému namahani

a vibracim stroje (BSG 3060 PLC)

Maximalni tuhost a stabilita diky silnému Zebrovani a dostate¢né dimenzovanym sténam

Digitalné Fizeny automaticky svisly posuv se servomotorem

Vysoce kvalitni hydraulicky systém zarucuje jemné a presné prestaveni stolu i pri jeho vysokém zatizeni
Pozicovani na vysku obrobku rychloposuvem, nastavitelné zdvihy pfi brouseni a vyjiskreni,

automatické zvednuti po ukonceni programu

Nastavitelny podélny a pricny pohyb stolu pomoci koncovych zarazek

T

-

Vcetné uloZeni kabelu v
energetickém retézu

20sé digitalni odméro-
vaniproosyXaY

Vychozi pozice @

brusného
kotouce

Rychloposuv

Pocatek brusné
operace

srousent Urrorr \

Povrch je opracovan

Soucasti dodavkyje paralelni
orovnavaci pripravek

Navrat
rychlo-
posuvem

Ukonéeni
postupu

Y

Prehledné usporadani ovladacich
prvkl na otoéném ovladacim panelu

Hydraulicky podéiny
pojezd stolu

Technicka data BSG 2550 PLC BSG 3060 PLC
Upinaci plocha stolu 250510 mm 305 x 635 mm
T-drézky, pocet / velikost 1/ 14 mm 3/ 14 mm
Elektromagneticka upinaci deska 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Max. draha pojezdu, podélné 560 mm 765 mm

Max. draha pojezdu, pficné 275 mm 340 mm
Vzdalenost stfedu vietena / stolu max. 450 mm 580 mm

Max. hmotnost obrobku* 180 kg 270 kg

Brusny kotou¢ 200x20x 31,75 mm 350x40x 127 mm
Podélny posuv, hydraulicky 5-25 m/min 5-25 m/min

Pricny posuv

Vysoce presny a
klidny chod

Automatické pristaventi, pficné

0,5 - 8 mm/zdvih

0,5 - 8 mm/zdvih brusného vietena

Rychloposuy, pfitny 990 mm/min 990 mm/min zajistuji specialni
Pficny posuv na otacku rucnim kolem 4 mm/ot 5 mm/ot predpjata loZiska
Nonius na rucnim kole 0,02 mm 0,02 mm
Svisly posuv
Strojni posuv 0,005/ 0,01 /0,02 / 0,005/0,01/0,02/ Rozsah dodavky:
_ 0,03/0,04/0,05mm _ 0,03/0,04/0,05mm « 20sé digitalni odmé&Fovani ES-12 H s LCD-displejem

Rychloposuy, svisly 480 mm/min 480 mm/min « Siemens SMART-panel |E V3 s dotykovou obrazovkou
Posuv svisly na otacku rucnim kolem 2 mm/ot 2 mm/ot  Elektronické ruéni kolo
Nonius na rucnim kole 0,005 mm 0,005 mm * Brusny kotou¢
Motor brusného vietena 2,2 kW 4,0 kW : EIrEIISUbraa Ic(g\tﬁ:'j;sétlo
Otacky vietena 2850 ot/min 1450 ot/min o Magr?etické upinaci deska
Motor hydraulického Cerpadla 0,75 kW 2,2 kW « VyvaZovaci stojan
Motor svislého posuvu 0,5 kW 0,5 kW * VyvaZovaci trn
Délka 1900 mm 2350 mm e Ochranné kryty
Hloubka 2050 mm 2220 mm  Paralelni orovnavaci prlpravek

= . Odmagnetlzovau zafizeni
Vyska 1840 mm 1910 mm o Chladici zarizeni
Hmotnost cca 1750 kg 2375 kg e Orovnavaci diamant
0bj. €. 05-1446B 05-1447B  Vlyrovnavaci patky stroje
Cena bez DPH ¢ Centralni mazani

* s magnetickou upinaci deskou
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BSG 2550 PLC

BSG 3060 PLC

Centralni mazani
vsech vodicich
drah a vreten

Inklusive
LCD

Na objednavku lze dodat
chladici zafizeni s odsavanim
a magnetickym separatorem

.ELE RO 77
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Hydraulické rovinné brusky

s digitalnim odmérovanim

Autonomni hydraulicka jednotka s vyménikem tepla, zabranuje tepelnému namahani a vibracim stroje

Kalené a brousené podélné a pricné vodici drahy stolu, boc¢ni vedeni s povlakem Turcite-B

boc¢ni vedeni zajistuji odolnost proti opotrebeni a nizké treni
Podélné vedeni stolu ploché a V, pFicné vedeni stolu dvoijité V

Pocitacem rizené pozicovani s rychloposuvem na vysku obrobku, nastavitelné zdvihy brouseni a

vyjiskreni, automatické zvednuti do vychozi polohy po ukonceni programu

Brusné vieteno je uloZeno ve specidlnich predpjatych loZiscich bez axialni a radialni vile

Vysoka presnost je zarucena vyzihanou konstrukci stroje bez pnuti

Maximalni tuhost a stabilita diky silnému Zebrovani a dostate¢né dimenzovanym sténam

Digitalné Fizeny automaticky svisly posuv se servomotorem
Nastavitelny podélny a pricny pohyb stolu pomoci koncovych zarazek

Vysoce kvalitni hydraulicky systém zarucuje jemné a presné prestaveni stolu i pri jeho vysokém zatizeni

Vychozi pozice
brusného
kotouce

Rychloposuv

Pocatek brusné
operace

Brouseni

Navrat
rychlo-
posuvem

Ukonceni

Povrch je opracovan postupu
ERNA RDO: A
B i Elektronické

vertikalni nastaveni

Technicka data BSG 4080 PLC BSG 40100 PLC
Upinaci plocha stolu 405x 815 mm 405 x 1020 mm
T-drézky, pocet / velikost 3/ 14 mm 3/ 14 mm
Elektromagneticka upinaci deska 400 x 800 mm 400 x 1000 mm
Max. draha pojezdu, podéiné 900 mm 1130 mm

Max. draha pojezdu, pficné 450 mm 450 mm
Vzdalenost stiedu vietena / stolu max. 580 mm 580 mm

Max. hmotnost obrobku* 500 kg 600 kg

Brusny kotou¢ 350x40x 127 mm 350x40x 127 mm
Podélny posuy, hydraulicky 5-25 m/min 5-25 m/min

Pricny posuv

Automatické pristaveni, pricné

0,5 - 8 mm/zdvih

0,5 - 8 mm/zdvih

Rychloposuv, pricny 990 mm/min 990 mm/min

Pricny posuv na otacku ruénim kolem 5 mm/ot 5 mm/ot

Nonius na ruénim kole 0,02 mm 0,02 mm

Svisly posuv

Strojni posuv 0,005/0,01/0,02/ 0,005/0,01/0,02
0,03/0,04/0,06 mm 0,03/0,04/0,05mm

Rychloposuy, svisly 480 mm/min 480 mm/min

Posuv svisly na otacku runim kolem 2 mm/ot 2 mm/ot

Nonius na ruénim kole 0,005 mm 0,005 mm

Motor brusného vietena 4,0 kW 4,0 kW

Otacky vietena 1450 ot/min 1450 ot/min

Motor hydraulického Cerpadla 2,2 kW 2,2 kW

Motor svislého posuvu 0,5 kW 0,5 kW

Délka 2650 mm 3100 mm

Hloubka 2200 mm 2200 mm

Vyska 1900 mm 1900 mm

Hmotnost cca 3400 kg 3700 kg

Obj. €. 05-1448B 05-1449B

Cena bez DPH

* s magnetickou upinaci deskou
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Véetné ulozeni kabelu v
=¥ energetickém retézu

Na objednavku lze dodat
chladici zarizeni s odsavanim
a magnetickym separatorem

Rozsah dodavky:

o 20sé digitalni odmérovani ES-12 H s LCD-displejem
¢ Siemens SMART-panel IE V3 s dotykovou obrazovkou
« Elektronické rucni kolo

* Brusny kotouc

e Priruba kotouce

 LED pracovni svétlo

¢ Magneticka upinaci deska

 VyvaZovaci stojan

e VyvaZovaci trn

* Ochranné kryty

e Paralelni orovnavaci prlpravek

. Odmagnetlzovau zarizeni

e Chladici zarizeni

¢ Orovnavaci diamant

* Vyrovnavaci patky stroje

¢ Centralni mazani

e Servisni a obsluzné naradi

www.bernardo.at

Pro technické dotazy vyuZijte e-mail info@boukal.cz

Siemens SMART-panel IEV3 s
dotykovou obrazovkou a
elektronické rucni kolo

il



BSG 4080 PLC

BSG 40100 PLC

20sé digitalni odméro-
vaniproosy XaY

Soucasti dodavky je paralelni
orovnavaci pripravek

Centralni mazani
vsech vodicich
drah a vreten
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Hydraulické rovinné brusky

s digitalnim odmérovanim

Kalené a brousené podélné a pricné vodici drahy stolu, bocni vedeni s povlakem
Turcite-B zajistuji vysokou odolnost proti opotrebeni a nizké treni
Podélné a pricné posuvy stolu s rovinnym a V-vedenim

Pocitacem Fizené pozicovani s rychloposuvem na vysku obrobku, nastavitelné zdvihy brouseni X

a vyjiskreni, automatické zvednuti do vychozi polohy po ukonceni programu

Brusné vieteno je uloZeno ve specidlnich pFedpjatych loZiscich bez axialni a radialni vile

Vysoka presnost je zarucena vyZihanou konstrukci stroje bez pnuti

Maximalni tuhost a stabilita diky silnému Zebrovani a dostate¢né dimenzovanym sténam

Nastavitelny podélny a pricny pohyb stolu pomoci koncovych zarazek
Vysoce kvalitni hydraulicky systém zarucuje jemné a presné prestaveni stolu i pfi jeho vysokém zatizeni

Véetné Fizeni PLC Siemens pro programovani jednoduchych cykll brouSeni pomoci dotykové obrazovky

B
0.000 mm
Y 0.000 mm
z 0.000 mm

[ 155

Inklusive
LCD

Vcetné Siemens PLC
(PLC) - ovladani

Vcetné Siemens SMART-panel IEV3's
dotykovou obrazovkou a elektronické

rucni kolo

Rozsah dodavky:

e 20sé digitalni odmérovani ES-12 H s LCD-displejem
¢ Siemens SMART-panel IE V3 s dotykovou obrazovkou

o Elektronické rucni kolo
 Brusny kotouc

* Priruba kotouce

¢ LED pracovni svétlo

¢ Magneticka upinaci deska
* VlyvaZovaci stojan
 Vyvazovaci trn

¢ Ochranné kryty
* Paralelni orovnavaci pripravek

* Odmagnetizovaci zarizeni

e Chladici zarizeni

¢ Orovnavaci diamant
 Vyrovnavaci patky stroje

e Centralni mazani

 Chlazeni hydraulického oleje
 Servisni a obsluzné naradi

.—4‘_

Technicka data BSG 50100 PLC BSG 50160 PLC g
Upinaci plocha stolu 500 x 1100 mm 500 x 1600 mm |ﬁ
T-drazky, pocet / velikost 3/ 18 mm 3/ 18 mm
Elektromagneticka upinaci deska 500 x 1000 mm 500 x 800 mm (2 ks.) 4
Max. draha pojezdu, podéIné 1150 mm 1700 mm =
Max. draha pojezdu, pficné 560 mm 560 mm
Vzdalenost stfedu vietena / stolu max. 600 mm 600 mm
Max. hmotnost obrobku* 700 kg 900 kg
Brusny kotou¢ 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm
PodélIny posuv, hydraulicky 5-25 m/min 5-25 m/min
Priény posuv
Automatické pristaveni, pficné 0,5 - 30 mm/zdvih 0,5 - 30 mm/zdvih
Rychloposuv, pficny 0- 600 mm/min 50 - 600 m/min -
Svisly posuv
Strojni posuv 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/
0,02 ,/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04 mm
Rychloposuy, svisly 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min -
Motor brusného vietena 7,5 KW 7,5 kW -
Otacky vietena 1440 ot/min 1450 ot/min -
Motor hydraulického Cerpadla 3,0 kW 3,0 kW
Celkovy piikon 13,2 kW 13,2 kW
Délka 3880 mm 5640 mm
Hloubka 2150 mm 2250 mm 4
Vyska 2420 mm 2500 mm
Hmotnost cca 5500 kg 6000 kg Samostatna a oddélena hydraulicka jednotka s
0Obj. &. 05-1450XL 05-1452XL chlazenim oleje zabranuje vibracim a tepelnému
Cena bez DPH zatizeni téla stroje

* s magnetickou upinaci deskou
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BSG 50100 PLC

BSG 50160 PLC

Soucasti dodavky je paralelni orovnavaci
I pripravek s mikrometrickym posuvem

20sé digitalni odméio-
vani s LCD displejem v
zakladni vybavé

20sé digitalni odméro-
vaniproosy XaY

Na objednavku lze dodat chladici zarizeni s
odsavanim a magnetickym separatorem a
papirovym filtrem

| S ERNVARD O 81
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Hydraulické rovinné brusky
s digitalnim odmérovanim

Kalené a brousené podélné a pricné vodici drahy stolu, bocni vedeni s povlakem
Turcite-B zajistuji vysokou odolnost proti opotrebeni a nizké treni
Podélné a pricné posuvy stolu s rovinnym a V-vedenim

(-G

Pocitacem Fizené pozicovani s rychloposuvem na vysku obrobku, nastavitelné zdvihy brouseni - 0.000mm
a vyjiskreni, automatické zvednuti do vychozi polohy po ukonceni programu z 0,000 mm

Brusné vieteno je uloZeno ve specidlnich pFedpjatych loZiscich bez axialni a radialni vile s .
Vysoka presnost je zarucena vyZihanou konstrukci stroje bez pnuti Inklusive
Maximalni tuhost a stabilita diky silnému Zebrovani a dostate¢né dimenzovanym sténam LCD
Nastavitelny podélny a pricny pohyb stolu pomoci koncovych zarazek

Vysoce kvalitni hydraulicky systém zarucuje jemné a presné prestaveni stolu i pfi jeho vysokém zatizeni
Véetné Fizeni PLC Siemens pro programovani jednoduchych cykll brouSeni pomoci dotykové obrazovky

\

Vcetné Siemens SMART-panel IEV3's
dotykovou obrazovkou a elektronické
rucni kolo

Na objednavku lze dodat chladici zarizeni s “‘[1
odsavanim a magnetickym separatorem a l.
papirovym filtrem
Technicka data BSG 60120 PLC BSG 60160 PLC BSG 60220 PLC
Upinaci plocha stolu 600 x 1200 mm 600 x 1600 mm 600 x 2200 mm
T-drazky, pocet / velikost 3/ 18 mm 3/ 18 mm 3/ 18 mm
Elektromagneticka upinaci deska 600 x 1200 mm 600 x 800 mm (2 ks.) 600 x 1000 mm (2 ks.)
Max. draha pojezdu, podéiné 1520 mm 1750 mm 2350 mm
Max. draha pojezdu, pficné 660 mm 660 mm 660 mm
Vzdalenost stfedu vietena / stolu max. 600 mm 600 mm 600 mm
Max. hmotnost obrobku* 970 kg 1300 kg 1700 kg e
Brusny kotou¢ 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm J
Podélny posuv, hydraulicky 5-25 m/min 5-25m/min 5-25m/min Rozsah dodévky:
Pricny posuv :
Automatické pFistaveni, pFicné 0,5 - 30 mm/zdvih 0,5 - 20 mm/zdvih 0,5 - 20 mm/zdvih * 20sé digitalni odmérovani ES-12 H
Rychloposuv, pricny 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min . gi';fni':ésspmeg_panel EV3e
Svislj posuv dotykovou obrazovkou
Strojni posuv 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/ « Elektronické ruéni kolo
0,02/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04 mm * Brusny kotouc
Rychloposuy, svisly 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min 50 - 500 mm/min * Priruba kotouce_
Motor brusného vietena 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW : Ih_/IEaD ﬁg?iiﬁ‘g"l: sl):\eafcl:? deska
Otacky vietena 1440 ot/min 1450 ot/min 1450 ot/min o Vyvgiovaci stg}an
Motor hydraulického Cerpadla 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW « ViyvaZovaci trn
Celkovy pfikon 18 kW 18 kW 18 kW ¢ Ochranné kryty
Délka 4800 mm 5500 mm 6600 mm * Paralelni orovnavaci pfipravek
Hloubka 2750 mm 2750 mm 2750 mm : 8g[23|‘3c?§;'$‘$c|' zarizeni
Vyska 2420 mm 2700 mm 2700 mm « Orovnavaci diamant
Hmotnost cca 6500 kg 7000 kg 8000 kg * Vyrovnavaci patky stroje
0Obj. €. 05-1451XL 05-1453XL 05-1454XL e Centralni mazani

Cena bez DPH

* s magnetickou upinaci deskou

82
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e Servisni a obsluzné naradi
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BSG 60120 PLC / BSG 60160 PLC

BSG 60220 PLC

Soucasti dodavky je paralelni orovnavaci
pripravek s mikrometrickym posuvem

vani s LCD displejem v

20sé digitalni odméio-
zéakladni vybavé

20sé digitalni odméro-
vaniproosy XaY

Samostatna a oddélena hydraulicka jednotka s
chlazenim oleje zabrafuje vibracim a tepelnému
zatizeni téla stroje

| S ERNVARD O 83
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Prislusenstvi brusek a lesticich stroji

Latkové brusné pasy (hnédé)

Obj. €.

11-2116A
11-2116
11-2117
11-2117A
11-2118
11-2119
11-2119A
49-0970
49-0971
49-0972
49-0973
49-0974
49-0975
49-0976
49-0980
49-0981
49-0982
49-0983
49-0984
49-0985
49-0986
49-0964
49-0965
49-0966
49-0967
49-0968
49-0969
49-1011A
49-1011
49-1012
49-1013
49-1013A
49-1014

84

hospodarnost

bez DPH

Oznaceni

685 x50 mm - K 60 (10 ks)

685 x 50 mm - K80 (10 ks)

685 x50 mm - K 100 (10 ks)

685 x50 mm - K 120 (10 ks)

685 x 50 mm - K 150 (10 ks)

685 x50 mm - K 180 (10 ks)

Sada 685x50 mm - K 60/80/100/120/150/180 (po 2 ks)
762 x 75 mm - K60 (10 ks)

762 x 75 mm - K80 (10 ks)

762 x 75 mm - K 100 (10 ks)

762 x 75 mm - K 120 (10 ks)

762 x 75 mm - K 150 (10 ks)

762 x 75 mm - K 180 (10 ks)

Sada 762x75 mm - K 60/80/100/120/150/ 180 (po 2 ks)
1016 x 75 mm - K 60 (10 ks)

1016 x 75 mm - K80 (10 ks)

1016 x 75 mm - K 100 (10 ks)

1016 x 75 mm - K 120 (10 ks)

1016 x 75 mm - K 150 (10 ks)

1016 x 75 mm - K 180 (10 ks)

Sada 1016x75 mm - K60/80/100/120/150/180 (po 2 ks)
1180 x 75 mm - K40 (10 ks)

1180 x 75 mm - K60 (10 ks)

1180 x 75 mm - K80 (10 ks)

1180 x 75 mm - K 100 (10 ks)

1180 x 75 mm - K 120 (10 ks)

Sada 1180x75 mm - K40/60,/80/100/120 (po 2 ks)
1220 x 100 mm - K 40 (10 ks)

1220 x 100 mm - K 60 (10 ks)

1220 x 100 mm - K 80 (10 ks)

1220 x 100 mm - K 100 (10 ks)

1220 x 100 mm - K 120 (10 ks)

Sada 1220x100 mm - K 40/60/80/100/120 (po 2 ks)

IBER

Univerzalni pouziti korundovy brusny pas
brouseni a odstrafiovani otfepl z ocelového
plechu, hliniku, odlitkd, neZeleznych materiald,
preklizky, mékkych a tvrdych drev.

Dlouha trvanlivost a vykon zajistuji vysokou

Obj. ¢.

49-1057
49-1058
49-1059
49-1060
49-1061
49-1062
49-1051
49-1052
49-1053
49-1054
49-1055
49-1055A
49-1055B
49-1056
49-1020
49-1021
49-1022
49-1023
49-1024
49-1024A
49-1025
49-1026
49-1027
49-1028
49-1029
49-1030

bez DPH

Oznaceni

1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm - K 150 (10 ks)

2000 x 50 mm - K 180 (10 ks)

Sada 2000x50 mm - K40/60/80/100/120/150/180 (po 2 ks)
2000 x 75 mm - K40 (10 ks)

2000 x 75 mm - K 60 (10 ks)

2000 x 75 mm - K80 (10 ks)

2000 x 75 mm - K 100 (10 ks)

2000 x 75 mm - K 120 (10 ks)

Sada 2000x75 mm - K40/60/80/100/120 (2 ks)
2000 x 150 mm - K40 (10 ks)

2000 x 150 mm - K 60 (10 ks)

2000 x 150 mm - K 80 (10 ks)

2000 x 150 mm - K 100 (10 ks)

2000 x 150 mm - K 120 (10 ks)

Sada 2000 x 150 mm - K40 /60 /80 /100 /120 (po 2 ks)

K 40 (VPE 10 ks)
K 60 (VPE 10 ks

K 80 (VPE 10 ks)

K 100 (VPE 10 ks)

K 120 (VPE 10 ks)

K 40 /60 /80 /100 /120 (po 2 ks)
K 40 (10 ks)

K 60 (10 ks)

K 80 (10 ks)

K 100 (10 ks)

K 120 (10 ks)
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PrisluSenstvi brusek a lesticich stroji

Latkové brusné pasy (modré)
Specialné k brouseni tvrdych materialli jako nerezova ocel a vysoce
legované oceli.

Tento pas se vyznacuje nizkymi Casy obrabéni, protoZze ma vyssi vykon a
lepsi trvanlivost.

PFidavna kryci vrstva sniZuje vytvaFeni tepla v prib&hu brouseni

Obj. €. Oznaceni bez DPH Obj. €. Oznaceni bez DPH
49-1039 2000 x 100 mm - K 40 (10 ks) 49-1042 2000 x 100 mm - K 100 (10 ks)

49-1040 2000 x 100 mm - K60 (10 ks) 49-1043 2000 x 100 mm - K 120 (10 ks)

49-1041 2000 x 100 mm - K 80 (10 ks) 49-104  Set2000x 100 mm - K40 /60 /80 /100 /120 (po 2 ks)

Rounovy brusny pas

Brusné rouno je velmi flexibilni a

univerzalné pouzitelné.

Idealni k lesténi, brouseni a pripravé

oxidovanych a lakovanych ploch z rGznych

materialu a k opracovani povrch( z kov,

barev a plastd.
49-1017  Rounovy brusny pas 2000 x 75 mm, hruby 49-1038  Rounovy brusny pas 2000 x 100 mm, velmi jemny
49-1018  Rounovy brusny pas 2000 x 75 mm, stredni 49-1142  Rounovy brusny pas 40 x 620 mm, hruby (5 ks)
49-1019  Rounovy brusny pas 2000 x 75 mm, velmi jemny 49-1143  Rounovy brusny pas 40 x 620 mm, stfedni (5 ks
49-1031  Rounovy brusny pas 2000 x 150 mm, hruby 49-1144  Rounovy brusny pas 40 x 620 mm, velmi jemny (5 ks)
49-1032  Rounovy brusny pas 2000 x 150 mm, stredni 49-1155  Rounovy brusny pas 40 x 760 mm, hruby (5 ks)
49-1033  Rounovy brusny pas 2000 x 150 mm, velmi jemny 49-1156  Rounovy brusny pas 40 x 760 mm, stfedni (5 ks)
49-1036  Rounovy brusny pas 2000 x 100 mm, hruby 49-1157  Rounovy brusny pas 40 x 760 mm, velmi jemny (5 ks)

49-1037  Rounovy brusny pas 2000 x 100 mm, stfedni

Cisti¢ brusnych pas Podlozka se suchym zipem

Trvanlivost brusnych past se

r st bru | Podlozky se suchym zipem jsou
vyznamné zvysuje (aZ o 400 %). i

na zadni strané samolepici a je
mozné je nalepit na talir
brusky. Timto zplisobem lze
provést rychlou vyménu brusiva
rGznych zrnitosti.

Zvysuje se hospodarnost, protoze
pouzité brusné pasy lze vycistit

a zvysit tak znovu kvalitu a
rovnomérnost brouseni.

Kotouc¢ se suchym zipem lze pouzit
na véech obvyklych bruskach.

11-2132  Podlozka se suchym zipem priim. 150 mm

11-2131A Podlozka se suchym zipem priim. 250 mm
11-2175  Cisti brusnych pasti 11-2131  Podlozka se suchym zipem prim. 300 mm
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Prislusenstvi brusek a lesticich stroji

Brusny vysek

0bj. &.

11-2121A
11-2122A
11-2120A
11-2123A
11-2124A

11-2124B

11-2200A
11-2091A
11-2092A
11-2093A
11-2201A

11-2214

11-2202
11-2095
11-2096
11-2097
11-2203

11-2216

11-2206
11-2101
11-2102
11-2103
11-2207

11-2218

11-2104
11-2105
11-2106
11-2107

Pouzitelny pro univerzalni
brouseni a odstranovani otrepu
z oceli, hliniku, nezeleznych
materlalu

dreva a plastu.

Vyseky s priméry 150 mm, 250
mm a 300 mm jsou vybavené
praktickym suchym zipem,
umoznujicim bleskurychlou
vyménu bez lepeni.

bez DPH

Oznaceni

pr. 150 mm - K 60 (10 ks), suchy zip
pr. 150 mm - K 80 (10 ks), suchy zip
pr. 150 mm - K 100 (10 ks), suchy zip
pr. 150 mm - K 120 (10 ks), suchy zip
pr. 150 mm - K 150 (10 ks), suchy zip

Sada pr. 150 mm-K 60 / 80/ 100 / 120/ 150
(po 2 ks), suchy zip

pr. 230 mm - K60 (10 ks), samolepici
pr. 230 mm - K80 (10 ks), samolepici
pr. 230 mm - K 100 (10 ks), samolepici
pr. 230 mm - K 120 (10 ks), samolepici
pr. 230 mm - K 150 (10 ks), samolepici

Sada pr.230 mm - K 60/ 80/ 100 / 120 / 150
(kaZdy po 2 ks), samolepici

pr. 250 mm - K60 (10 ks), suchy zip
pr. 250 mm - K80 (10 ks), suchy zip
pr.250 mm - K 100 (10 ks), suchy zip
pr. 250 mm - K 120 (10 ks), suchy zip
pr. 250 mm - K 150 (10 ks), suchy zip

Sada pr.250 mm -K 60 / 80 / 100 / 120/ 150
(kazdy po 2 ks), suchy zip

pr. 300 mm - K60 (10 ks), suchy zip
pr. 300 mm - K80 (10 ks), suchy zip
pr. 300 mm - K 100 (10 ks), suchy zip
pr. 300 mm - K 120 (10 ks), suchy zip
pr. 300 mm - K 150 (10 ks), suchy zip

Sada pr. 300 mm - K60/ 80/ 100 / 120 / 150
(kazdy po 2 ks), suchy zip

pr. 600 mm - K60 (5 ks)
pr. 600 mm - K80 (5 ks)
pr. 600 mm - K 100 (5 ks)
pr. 600 mm - K 120 (5 ks)

Draténé kotouce

86

Draténé kotouce jsou idedlni k opracovani povrcht
jako naprlklad odstranéni

barev, rzi, necistot atd. a zdrsnovani, lesténi a
odstrafiovani otfepli z obrobkd.

Vysoce kvalitni drat zarucuje vysokou trvanlivost.

Obj. ¢.

05-18020
05-18021
05-1800
05-1801
05-1810
05-1811
05-1816
05-1817
05-1812
05-1813
05-1818A
05-1819A
05-1827
05-1828
05-1808
05-1814
05-1815
05-1820
05-1821
05-1822A

05-1823A

05-1836
05-1799

Brusny kotouce

K80

Brusné kotouce z uslechtilého korundu jsou
vyborné vhodné k brouseni rychloreznych oceli
(HSS), jako jsou valcoveé vrtaky, dlata, nlizky,
noze a dalsi.

K36

Brusné kotouce z normalniho korundu j jsou

vhodné prolednoduche brouseni nastrojd, jako
jsou napriklad noze, plocha dlata, sekery atd. z
zeleza, oceli, stavebni oceli, ocelolitiny, mosazi.

Oznaceni bez DPH

Brusny kotou€ hruby @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K36
Brusny kotou¢ jemny @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K80
Brusny kotou¢ hruby @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, K 36
Brusny kotou€ jemny @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, K 80
Brusny kotou€ hruby @ 150 x 25,4 mm, @ 12,70 mm, K 36
Brusny kotou€ jemny @ 150 x 25,4 mm, @ 12,70 mm, K 80
Brusny kotou€ hruby @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K 36
Brusny kotou€ jemny @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K 80
Brusny kotou€ hruby @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm, K 36
Brusny kotou€ jemny @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm, K 80
Brusny kotou€ hruby @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K 36
Brusny kotou€ jemny @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K 80
Brusny kotou¢ hruby @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, K 36
Brusny kotou¢ jemny @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, K 80
Brusny kotou€ jemny @ 250 x 12 mm, @ 50 mm, K220
Brusny kotou€ hruby @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, K 36
Brusny kotou€ jemny @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, K 80
Brusny kotou€ hruby @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K 36
Brusny kotou¢ jemny @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K80
Brusny kotou€ hruby @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, K36

Brusny kotou€ jemny @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, K 80

Drétény kotou€ @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm
Drétény kotouc @ 200 x 25 mm, @ 32 mm
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PrisluSenstvi brusek a lesticich stroji

Lestici kotouc

= -
Obj. ¢. Oznaceni bez DPH
05-1838  Lestici kotou€ - tvrdy @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm
05-1840  Lestici kotou€ - mékky, 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1841  Lestici kotoug - tvrdy, 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1842  Lestici kotou¢ - mékky, 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1843  Lestici kotouc - tvrdy, 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1844  Lestici kotou¢ - mékky, 350 x 40 mm, @ 16 mm
05-1845  Lestici kotou¢ - tvrdy, 350 x 40 mm, @ 16 mm
05-1848  Lestici kotou¢ - mékky, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm
05-1849  Lestici kotou¢ - tvrdy, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm
PREDLESTENI LESTENI DOKONCOVANI
k odstranéni pro hlavni lesténi: pro vysoky lesk:

napr. poskrabani:
sisal-provazcovy ze-
leny pro nerezovou
ocel, sisal-molinovy
pro hlinik, mosaz,
barevné kovy

prosivané molino
pro vSechny kovy,
volné molino
(tloustku kotouce lze
stanovit
samostatné)

latkovy prosivany,
hadr volny (tloustku
kotouce lze stanovit
samostatné)

Tvrdy lestici kotou¢, ktery je
idealni k predlesténi a k
opracovani drsnych povrchi a
poskrabanych obrobka.

05-1850  Sisal-molinovy lestici kotou¢ @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1870  Sisal-molinovy lestici kotou¢ @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1890  Sisal-molinovy lestici kotou¢ @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

Velmi mékky lestici kotouc pro
vysoky lesk, kotouce nejsou
sesivané a proto lze jejich
tloustku upravovat. Vysoce
kvalitni zpracovani zajistuje

Lestici kotouc vhodny na ocel,
{ ' nerezovou ocel, hlinik, mosaz,
I | plasty a dfevo.

i = Tloustku kotouce je vhodné volit
3 ! sohledem na jeho pouZiti.
Pouzité kotouce se zbytky pasty
\K\ P doporucujeme jiz nepouzivat.
. "
‘-!-?'"-——e'-
Obj. €. Oznaceni bez DPH

05-1852  Molinovy lestici kotou€ volny @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1872  Molinovy lestici kotou€ volny @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1892  Molinovy lestici kotou€ volny @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

f‘/‘ k:
s
\ Vhodné pro lesténi nerezavéjici
i . gceli, oceli, hliniku a mosazi.
| ~ Spickova kvalita némecké vyroby
! - zarucuje dlouhou Zivotnost.
x{b_
Sy

5,

05-1853  Molinovy lestici kotou¢ proSivany @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1873  Molinovy lestici kotou€ proivany @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1893  Molinovy lestici kotou€ proSivany @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

Velmi jemné lestici kotouce jsou

vhodné pro dosaZeni vysoce

lesklych povrchd, kotoude nejsou

sesité dohromady, jejich tloustku

[ /' je mozné ménit v zavislosti na
typu pouziti. Vysoce kvalitni

L vyroba zarucuje dlouhou

! Zivotnost.

05-1854  Moltonovy-Lestici kotou¢ volny @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1874  Moltonovy-Lestici kotou¢ volny @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1894  Moltonovy-Lestici kotou¢ volny @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

\ Mékky latkovy kotouc pro
f stacionarni stroje urceny k
‘ - | cidéni (lesténi do vysokého
¢ lesku) oceli, nerezovych oceli,
- hliniku, neZelez-nych materiald,
plasti a dfeva.

vysokou zivotnost.

05-1851  Sisél-provazcovy zeleny @ 200 x 20 mm, @ 16 mm 05-1855  Moltonovy-Lestici kotou€ proSivany @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1871  Sisél-provazcovy zeleny @ 250 x 25 mm, @ 20 mm 05-1875  Moltonovy-Lestici kotou€ proSivany @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1891  Lestici kotou¢ sisal-provazce @ 350 x 25 mm, @ 16 mm 05-1895  Moltonovy-Lestici kotou€ proSivany @ 350 x 25 mm, @ 16 mm
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Lestici pasta k predlesténi ABRA

LABRA" je lestici a kartacovaci pasta k matovani a satinovani riiznych
materialt. Obsahuje obzvla5té pevna brusna zrna elektrokorundu,
ziskana tavenim bauxitu v elektrické peci pri teploté pres 2 000 °C.

Barva: ¢erna

Hrubost / obrus: 10
(10 = hruba, 1 = jemna)
Obsah tuku: sucha
Hmotnost: cca 1000 g

Popis:
Agresivni matovaci pasta s hrubym zrnem k razantnimu predlesténi oceli a
nerezové oceli. Pasta je vhodna k matovani a predlesténi hliniku.

Lestici pasta REKORD

Lestici pasta ,,REKORD" je uréena na neZelezné kovy a obsahuje tripl.
Tento druh prirodniho brousku se vyznacuje mirnym lesticim zrnem
vhodnym pro opracovani mosazi zamaku. Je Setrna k citlivému
litinovému povrchu.

Barva: hnéda
Hrubost / obrus: 5

(10 = hruba, 1 = jemna)
Obsah tuku: polomastna
Hmotnost: cca 800 g

Popis:

Klasicka lestici pasta s trochu hrubSim zrnem, polomastna, s rychlym
Gcinkem, dosahuje perfektnich povrchi na nezeleznych kovech (jako
napriklad hlinik, meéd, mosaz, hof¢ik, zinek, atd.). Perfektni pasta k lesténi
hlinikovych kol.

0bj. €. Oznaceni bez DPH 0Obj. €. Oznaceni bez DPH
05-1916  LesStici pasta k predlesténi Abra 153 (¢erna), na hlinik 05-1917  LesStici pasta Rekord 845 (hnéda), na hlinik
§ I\ Y,
'd 1\
Lestici pasta k lesténi prip. predlesténi KIESOLIN
Lestici pasta , KIESOLIN“ se hodi k predlesténi kovi a umélych hmot. V mnohych pripadech jiz neni nutné provadét dolesténi. Siroky rozsah pouziti od
mirného az po silné abrazivni Gc¢inek. K vyrobé byl prednostné pouzit oxid uhlicity ziskany z bauxitu podle postupu firmy Bayer, pricemz je stupen tvrdosti
oxidu Al zavisly na teploté procesu nasledného Zihani.
Barva: zelena Barva: svétle hnéda
Hrubost/dbér:6 Hrubost / ubér: 2 - 3
(10 = hruba, 1 = jemna) (10 = hrub3, 1 = jemna)
Obsah tuku: mastna Obsah tuku: mastna
Hmotnost: cca 1100 g Hmotnost: cca 850 g
Popis: Popis:
Zrno dodava lesk, velmi dobra prilnavost na sisalovych vlaknech, vhodna Jemna lestici pasta specialné urcena na drevo a plasty.
k predlesténi nerezové oceli a oceli
05-1910  Lestici pasta k predlesténi Kiesolin 410 (zelena), na nerez. ocel 05-1926  Lestici pasta k predlesténi Kiesolin 327 (svétle hnéda), na dievo
Barva: cervena
Hrubost / Ubér: 4
(10 = hrub3, 1 = jemna)
Obsah tuku: polomastna
Hmotnost: cca 1000 g
Popis:
Klasicka univerzalni pasta se stfednim zrnem vhodna pro véechny kovy
05-1911  LesStici pasta Kiesolin 358 (Cervena), na nerezovou ocel
&
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N
Pasta pro vysoky lesk/dokoncovani LUMO Barva: svétle hnéda
Pasta ,,LUMO" se pouziva pro dokoncovaci pracovni operace a obsahuje — HBUS?]?L{)?—?": j1emné]
specialni lestici zrno pro brilantni vysoky lesk povrchu lesténych ploch. = Obsah tuku: sucha
f Hmotnost: cca 900 g
Y
Popis:
Jemna dokoncovaci pasta specialné urcena na umélé hmoty, tvrdé drevo
o Barva: modré a neZelezné materialy
T = Hrubost / Gbér: 2 . y
= (10 = hruba, 1 = jemna) Obj. ¢. Oznaceni bez DPH
= i Obsah tuku: sucha
— - =] Hmotnost: cca 700 g
¥ - 05-1923  Dokoncovaci pasta Lumo 939 (svétle hnéda), na plasty

Popis:
Klasické, specialni sloZzeni materialu pasty zarucuje velmi dobrou
rozpustnost tuk( tak, aby se predlesténé dily daly vylestit do vysokého
lesku. Vhodna na lesténi nerezové oceli, hliniku, médi, mosazi a drevo.

Obj. €. Oznaceni bez DPH

05-1912  Dokoncovaci pasta Lumo 934 (modra), univerzalni

J

Lestici sada na hlinik
Obsah sady:

Lestici pasta k predlesténi Abra
153 (éerna)

Lestici pasta Rekord 845 (hnéda)
Dokoncovaci pasta Lumo 934
(modra)

Lestici kotouc sisal-molino

Lestici kotou¢ molino prosivany
Lestici kotou¢ moltonovy prosivany

05-2000 Lestici sada na hlinik @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 6dilna
05-2001  Lestici sada na hlinik @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 6dilna
05-2002  Lestici sada na hlinik @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 6dilna

Lestici sada na nerezovou ocel
Obsah sady:

Lestici pasta k predlesténi

Kiesolin 410 (zelend)

Lestici pasta Kiesolin 358 (Eervend)
Dokoncovaci pasta Lumo 934
(modra)

Lestici kotouc sisal-provazce, zeleny
Lestici kotou¢ molino prosivany
Lestici kotouc¢ moltonovy prosivany

05-2010  Lestici sada na nerezovou ocel @ 200x 20 mm, @ 16 mm , 6dilnd
05-2011  LeStici sada na nerezovou ocel @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 6dilna
05-2012  Lestici sada na nerezovou ocel @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 6dilna

P =N Lestici sada na plasty
= Y
}‘/" } Obsah sady:
/ » | Leétici pasta Rekord 845 (hn&da)
i Dokoncovaci pasta Lumo 939
b ~ (svétle hnéda)
e Lestici kotou¢ molino volny
o ‘-, ﬁ-}hl}'}-:. Lestici kotou¢ moltonovy volny
05-2020  Lestici sada na plasty @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 4dilna
05-2021  Lestici sada na plasty @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 4dilna
05-2022  Lestici sada na plasty @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 4dilna
Lestici sady na drevo
Obsah sady:
- Lestici pasta k predlesténi
/g Kiesolin 327 (svétle hnéda)
Pasta schiarente Lumo 934 (blu)
Lestici kotou¢ molino volny
4 - Lestici kotouc¢ moltonovy volny
1
05-2030  Lestici sady na drevo @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 4dilna
05-2031  Lestici sady na drevo @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 4dilna
05-2032  Lestici sady na drevo @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 4dilna

B ERNARDOS

89

www.bernardo.at

Nas aktualni katalog specialnich nabidek mlzete poptat na adrese www.boukal.cz



WH
Modelle F/C/B 1

Obrazek s volitelné dostupnym strojem.

1

Ukladaci plocha 330300 mm 315x250 mm * Vybaveno praktickou nadobou na vodu k chlazeni

Vygka 230 mm 700 - 900 zpracovavanych obrobk{

Hmotnost cca 5kg 10 kg  Drzak na sténu WH je vhodny pro modely do 250 mm
Obj. ¢. 56-1049 56-1045 * VySkové nastavitelny 700 - 900 mm [model F)

Cena bez DPH * Podstavec model F v lehkém provedeni, hodi se pro

stroje do 175 mm

138

Ukladaci plocha 280x 170 mm 400 x 285 mm ¢ Podstavec model C je vybaven odkladaci plochou pro

Vyska 840 mm 810 mm rozbruSovaci kotouce a praktickou prihradkou na naradi
Hmotnost cca 12 kg 19 kg * Model B s velkou odkladaci plochou, Univerzalni pouZiti pro
Obj. 8. 56-1042 56-1041 oboustranna rozbruovaci zafizeni, kombinované a talifové
Cena bez DPH brusky
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Modell H / Modell G
Modell D

Ukladaci plocha 355x210 mm 350x330 mm 380x240 mm * Model H s kompaktni konstrukci a Zlabem na odpadovou
Vyska 830 mm 800 mm 790 mm chladici vodu, doporucuje se pro modely 200 mm a 250 mm
Hmotnost cca 14 kg 15 kg 25 kg  Podstavec model G ve stabilnim provedeni z ocelového

Obj. ¢. 56-1048 56-10480 56-1044 plechu, vhodny pro modely 300 mm a 350 mm.

Cena bez DPH

e Sériové vybaven zlabem na odpadovou chladici vodu a
uzaviratelnou prihradkou na naradi [model G)

WHF CBI HKGD

DSA 150 1 1 1 3 3 5 5 5

DSA 200 i1 38 14 8 3§ &8 b 5

DSA 250 1 5 3 1 1 1 3 5

KSA150 3 1 1 3 3 5 5 5

KSA 200 5 3 1 3 3 3 5 5

KMS150 3 1 3 3 1 5 5 3

MnoZstvi vzduchu 1275 mé/h KMS200S 5 5 5 1 1 3 3 3

PFI'pOJka odsavani vnitfni 2 x35 mm KMS 250 5 5 5 1 3 1 3 5
Pripojka odsavani vnéjsi 2 x 50 mm

 — S

apéti

Ukladaci plocha 400 x 285 mm Ds200s 1 5 5 3 1 3 3 5

e 810 mm : DS250S 1 5 5 1 1 1 3 5

Hmotnost cca 50 kg DS 300S 5 5 5 3 5 3 1 1

0Obj. &. 56-1046 KSE 200 1 5 5 3 1 3 3 5

Cena bez DPH SPM150 1 1 1 3 3 5 5 5

PS200s 1 5 5 1 1 3 3 5

PS2508 1 5 5 1 1 1 3 5

T P R— Ly P P I TS 250 5 5 5 1 5 5 5 5

¢ Profesionalni provedeni - zajistuje optimalni pracovni podminky a ¢isty 15300 5 5 5 1 5 5 5 5

vzduch na pracovisti .
« Sériové vybaveno velkou zachytavaci nadobou, vyprazdnéni mozné bez komplikaci ; ggszc"n‘; doporugeno
« Vybaveno praktickou nadobou na vodu k chlazeni zpracovavanych obrobkd 5 ....nedoporugeno
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www.bernardo.at

Nas aktualni katalog specialnich nabidek mlzete poptat na adrese www.boukal.cz






