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Tischhohrmaschinen

Die preiswerten Tischbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb sind wahlweise mit einer Bohr-
leistung von 14 oder 16 mm erhaltlich. Durch die von Bernardo entwickelte hohenverstellbare
Schutzabdeckung werden sowohl der Bohrer als auch das Bohrfutter ganzlich abgedeckt. Dies
sorgt fiir erhohte Sicherheit und sind daher die ideale Losung fiir Bastler und Lehrwerkstatten.

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
GroBdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten (TB 16 T)
Hohe Laufruhe durch gewuchtete Antriebsscheiben und Qualitatsriemen
Bohrtisch schwenkbar (+45°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
SerienmaBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoherer Werkstiicke
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Der Bohrtisch ist von -45° bis +45°
schwenkbar und 360° um die Saule drehbar.

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben fiir
hohe Laufruhe, die hochwertigen Keilriemen
sorgen fiir eine optimale Kraftlibertragung

LS

Schutzabdeckung nach CE-Norm,
einstellbar auf die jeweilige Bohrerldange

Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. W

Bohrmaschinenschraubstock BM 100 28-1999

Bohrmaschinenschraubstock BMO 85 28-2006
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025

Technische Daten TB14T TB16T

Bohrleistung max. 14 mm 16 mm

Bohrfutter 1-13mm /B 16 1-16mm /B 16

Morsekonus fest/ B 16 MK 2

Spindeldrehzahl (5) 620 - 2620 U/min (12) 300 - 2550 U/min

Ausladung 130 mm 155 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis 45° -45° bis 45°

Abstand Spindel / Tisch max. 285 mm 445 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 395 mm 600 mm

Pinolenhub 65 mm 65 mm

Sdulendurchmesser 58 mm 58 mm

TischgroRe / T-Nutengrofie 185x185mm/ 14 mm 245x245mm/ 16 mm @
Arbeitsflache Bodenplatte 155 x 155 mm 185x200 mm Lieferumfang: mobimen
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,37kW/230V 0,55 kW / 230V « Schnellspannbohrfutter
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,55 kW / 230V 0,80 kW / 230V « Bohrfutterdorn MK 2/ B 16
Maschinenabmessung (B x T x H) 300x510 x 690 mm 400x570x 920 mm « Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Gewicht ca. 26 kg 36 kg » Separater Not-Halt-Taster

Art. Nr. 01-1026 01-1031 * T-Nutensteine
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¢ Bedienwerkzeug
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Tischbohrmaschine

Die preiswerte Tischbohrmaschine TB 20 T mit Keilriemenantrieb ist wahlweise mit 230 V bzw.
mit 400 V lieferbar. Das Modell mit 400 V ist serienmafig mit einer Rechts-Linkslaufeinrichtung
ausgestattet. Durch das liberzeugende Preis-Leistungsverhaltnis ist dieses Modell die ideale
Losung fiir Hobby-Heimwerker.

Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (400 V)
Grofldimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstiicke

Bohrtisch schwenkbar (+ 45°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
SerienmafBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

BERNARDO

Serienmafig mit einem
. Schnellspannbohrfutter
- 1-16mm/B16
ausgestattet

Leistungsstarker Aluminium-
motor nach IP 54.
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Bearbeitete Bodenplatte zum
Aufspannen groB3erer Werkstlicke.

Rechts-Linkslauf
Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
¢ Bohrfutterdorn MK2 /B 16

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ Separater Not-Halt-Taster

¢ T-Nutensteine

* Rechts-Linkslauf (400 V)

¢ Bedienwerkzeug

TB20T/400V

Bohrmaschinen

Technische Daten TB20T

Bohrleistung max. 20 mm

Bohrfutter 1-16 mm /B 16

Morsekonus MK 2

Spindeldrehzahl (16) 220 - 2840 U/min

Ausladung 180 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch max. 415 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 605 mm

Pinolenhub 80 mm

Séaulendurchmesser 72 mm

Tischgrofe / T-Nutengroe 290x290 mm / 16 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 205 x205 mm q .

Motor-Abgabeleistung S: 100% 0.5 kW / 230 bzw, 400V Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. MwSt.
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80 KW / 230 bzw. 400 V Bohrmaschinenschraubstock BM 125 28-2000

Maschinenabmessung (B x T x H) 380 x 620 x 1000 mm Spiralbohrer-Kassette 19-tlg., 1 - 10 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1000
Gewicht ca. 54 kg Spiralbohrer-Set 25-tig., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010
ATt N 01-1036 (230 V) Spiralbohrer-Set 51-tig., 1 - 6,0 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1015

01-1041 (400 V) Spiralbohrer—Set 170-t|g., HSS TiN-beschichtet 41-1025
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Bohrmaschinen

RBM 780 T

© Prazise bearbeiteter Arbeitstisch von -45° bis +45° schwenkbar Der Bohrtisch ist
o Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsausléser ‘g‘é’t‘“;fnktl’)':r"ﬁd
© Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lduft in Prazisionskugellager 360° um die Saule
© Auszieh-, dreh- und schwenkbarer Bohrkopf fiir rationelles Arbeiten drehbar.

© Stabile, geschliffene Stahlsaule mit Zahnstange fiir Tischhohenverstellung
© Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss

© Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

© Hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole

© GrofRdimensionierte Bodenplatte fiir hohe Standfestigkeit

[ Rechts-Linkslauf ]
RBM 780 T -400V

EIN-AUS Schalter nach IP 54 und Leistungsstarker Aluminiummotor
separater Not-Halt-Taster nach IP 54.
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Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen groBerer Werkstiicke.

Bohrleistung max. 16 mm Lieferu mfang;

0l Lo L 2D ¢ Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16

Morsekonus MK2 « Bohrfutterdorn MK 2 /B 16

Ausladung min./max. 115-395 mm ¢ T-Nutensteine

Spindeldrehzahl (12) 300 - 2550 U/min ¢ Héhenverstellbare Schutzabdeckung

Bohrkopf schwenkbar -90° bis +45° * Rechts-Linkslauf (RBM 780 T - 400 V]
; ¢ Separater Not-Halt-Taster

Pinolenhub 60 mm « Bedienwerkzeug

Sdulendurchmesser 58 mm

Tischgrofe @ 255 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 185 X200 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,37 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,55 kW

Spannung 230V bzw. 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H) 280 x 850 x 820 mm

Gewicht ca. 40 kg

Art. Nr. 01-1134 (230V)

01-1135 (400 V)
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© Serienmaflig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
© Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
© Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

in der Pinole BM25T - 400V
© GroBRdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
© Bohrtisch schwenkbar (+ 45°), Hohenverstellung {iber Zahnstange
© Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (BM 25 T - 400 V)
© Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
© Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
© Serienmaflig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
© Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Hohe Laufruhe durch gewuchtete Digitale Bohrtiefenanzeige fiir
Antriebsscheiben. komfortables Arbeiten.

Ve

Der Bohrtisch ist von -45° bis
+45° schwenkbar und 360° um
die Saule drehbar.

Bohrleistung in Stahl 20 mm 25 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18

Morsekonus MK 2 MK 2

Spindeldrehzahl (16) 220 - 2840 U/min (16) 220 - 2840 U/min
Ausladung 160 mm 180 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45° -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch max. 440 mm 415 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 630 mm 605 mm

Pinolenhub 80 mm 80 mm

Séaulendurchmesser 72 mm 72 mm

Tischgrofe / T-NutengroRe 285x285mm/ 16 mm  305x305mm/ 16 mm .
Arbeitsflache Bodenplatte 200 x 190 mm 205 x 205 mm Lleferumfang:

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 kW / 230 V bzw. 400V 0,75 kW / 230 V bzw. 400V * Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 18
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80 KW / 230V bzw. 400V 1,1KW/230Vbzw. 400V~ * Bohrfutterdorn MK 2/B 18

Maschinenabmessung (BxTxH) 400x590x980mm 400 x 630990 mm  Digitale Pinolenhubanzeige

Gewicht ca. 45 kg 57 kg ¢ Rechts-Linkslauf (BM 25 T - 400 V)
Art. Nr. 01-1116 (230 V) 01-1119 (230 V) ¢ T-Nutensteine
01-1117 (400 V) 01-1120 (400 V) ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
¢ Bedienwerkzeug
B ERNARD O, 5
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Vario-Tischhohrmaschinen

Die soliden Bohrmaschinen mit Vario-Antrieb zeichnen sich durch das
hohe Drehmoment, selbst bei niedrigen Drehzahlen aus. lhren Einsatz-
bereich finden diese Modelle beim Heimwerker und in Ausbildungsstatten.

Digitalanzeige zum einfachen Ablesen der eingestellten Drehzahl oder des Pinolenhubs
Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
Qualitdtskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit
Grofidimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (BM 20 Vario - 400 V)
Bohrtisch schwenkbar (£45°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
SerienmafBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

e
), J=p!
¥ &
Seitlich positioniertes Handrad zur
Einstellung der gewiinschten Drehzahl

)

Prazises Arbeiten durch die
serienmafige Kreuzlinien-
Lasereinrichtung

EIN-AUS Schalter nach IP 54 und separater
Not-Halt-Taster nach CE-Norm

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.
Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm / M 14 28-1002
Spiralbohrer-Set 25-tlg., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025

Technische Daten BM 16 Vario BM 20 Vario
Bohrleistung in Stahl 16 mm 20 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 2 MK 2

Spindeldrehzahl, stufenlos 400 - 1950 U/min 400 - 1950 U/min
Ausladung 160 mm 180 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45° -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch max. 440 mm 415 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte ~ 630 mm 605 mm

Pinolenhub 80 mm 80 mm
Séaulendurchmesser 72 mm 72 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 285x285mm/ 16 mm  305x305mm/ 16 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 200 x 190 mm 205x205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 kW /230Vbzw. 400V 0,75kW / 230V bzw. 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80kW /230Vhzw. 400V 1,1 kW / 230V bzw. 400V
Maschinenabmessung (B xTxH) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x990 mm
Gewicht ca. 46 kg 57 kg

Art. NI. 01-1124 (230 V)

01-1125 (400 V)

6 IBER

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung

01-1126 (230 V)
01-1127 (400 V)

Rechts-Linkslauf
BM 20 Vario - 400V

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 18
* Bohrfutterdorn MK2 /B 18

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

* Digitale Drehzahlanzeige

¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung
 Rechts-Linkslauf (BM 20 Vario - 400 V)

¢ T-Nutensteine

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ Separater Not-Halt-Taster

¢ Bedienwerkzeug
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RBM 780 SB

© Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lauft in Prazisionskugellager
© Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsausloser
© Stabile, geschliffene Stahlsaule mit Zahnstange fiir Tischhohenverstellung

© Schwenkbarer Arbeitstisch von -45° bis +45° und um 360 ° drehbar

© Hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
© GrofRdimensionierte Bodenplatte fiir hohe Standfestigkeit

© Auszieh-, dreh- und schwenkbarer Bohrkopf fiir rationelles Arbeiten

© Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
© Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

(&

Der Bohrkopf ist von -90° bis +45°
stufenlos schwenkbar.

Der Arbeitstisch ist um 360° drehbar, ideal zum
Koordinatenbohren.

{ Rechts-Linkslauf ]

RBM 780 SB - 400V

SerienmaBig: Schnellspann-

Bohrleistung max. 16 mm bohrfutter 1-16 mm /B 16
Bohrfutter 1-16 mm /B 16

Morsekonus MK2 Lieferumfang:

Ausladung min./max. 120 - 380 mm . _
Spindeldrehzahl (12) 300 - 2550 U/min - pchnellepannbohrfulter 1 -g¢émm/B16
Bohrkopf schwenkbar -90° bis +45° ¢ T-Nutensteine

Pinolenhub 60 mm * Rechts-Linkslauf (400 V)
Saulendurchmesser 72 mm . ag_?larater It\lol{;)Halt—Taster
Toongote 250 i * Whenerstelsare
Arbeitsfléche Bodenplatte 185 x 200 mm « Bedienwerkzeug
Motor-Abgabeleistung S: 100% 0,55 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80 kW

Spannung 230V bzw. 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H) 320x 1000 x 1610 mm

Gewicht ca. 54 kg

Art. Nr.

01-1136 (230 V)
01-1137 (400 V)

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

Bohrmaschinen
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Vario
Stiulenbohrmaschinen

Digitalanzeige zum einfachen Ablesen der eingestellten Drehzahl oder des Pinolenhubs
Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
Qualitdtskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit
Grofidimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf (SBM 20 Vario - 400 V)
Bohrtisch schwenkbar (£45°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
SerienmafBig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Stufenlose
Drehzahleinstellung

Zum Auflegen von langen Werkstiicken kann die
Maschine mit einem ausziehbaren Bohrsupport

EIN-AUS Schalter nach IP 54 und ausgestattet werden.
separater Not-Halt-Taster nach
CE-Norm -
Digitale
Pinolenhubanzeige

Digitale Drehzahlanzeige

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. Mwst.
Bohrmaschinensupport 07-1550
Konusaustreiber MK 1 - MK 3 24-1058
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm / M 14 28-1002
Bohrmaschinenschraubstock BM 150 28-2001
Bohrmaschinenschraubstock BMO 120 mit Prismenbacken 28-2008
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012
Spiralbohrer-Kassette 19-tlg., 1 - 10 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1000
Spiralbohrer-Set 25-lg, 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1010
Spiralbohrer-Set 51-tlg., 1 - 6,0 mm, HSS TiN-beschichtet 41-1015
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet 41-1025
Technische Daten SBM 16 Vario Wahlweise in
Bohrleistung in Stahl 16 mm 230V oder 400V
Bohrfutter 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 2 .
Spindeldrehzahl, stufenlos 400 - 1950 U/min Lieferumfang:
Ausladung 160 mm « Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 18
Bohrtisch schwenkbar - 45° bis +45° * Bohrfutterdorn MK 2 /B 18
Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm * Digitale Bohrtiefenanzeige
Abstand Spindel / Bodenplatte 1170 mm * Digitale Drehzahlanzeige
: ¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung
il e 00 i « Rechts-Linkslauf (SBM 20 Vario - 400 V)
Séaulendurchmesser 72 mm o T-Nutensteine
TischgroRe / T-Nutengrofie 285x285 mm / 16 mm » Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Arbeitsflache Bodenplatte 200 x 190 mm * Separater Not-Halt-Taster

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,60 kW / 230 V bzw. 400 V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

0,85 kW / 230 V bzw. 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H) 420x 600 x 1560 mm
Gewicht ca. 57 kg
Art. Nr. 01-1128 (230 V)

01-1129 (400 V)

¢ Bedienwerkzeug

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



SBM 16 Vario

SBM 20 Vario
e

SBM 20 Vario - 400V

Serienmafig mit digitaler Der hochwertige Aluminium-
Drehzahl- und Bohrtiefen- Motor ist laufruhig und
anzeige leistungsstark

Seitlich positioniertes Handrad Leichtgdngige Pinolenzustellung liber
zur Einstellung der gewiinschten ergonomisch angeordnete Handgriffe
Drehzahl

- J

Bearbeitete Bodenplatte zum
Aufspannen groBerer Werkstiicke

Prazises Arbeiten durch die
serienmafige Kreuzlinien-
Lasereinrichtung

ot DV
Bohrleistung in Stahl 20 mm
Bohrfutter 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 2
Spindeldrehzahl, stufenlos 400 - 1950 U/min
Ausladung 180 mm
Bohrtisch schwenkbar - 45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm )
Abstand Spindel / Bodenplatte 1170 mm
Pinolenhub 80 mm Derl Arfbei:jstis_?_h I\Tltt dia_gtonal
Séaulendurchmesser 72 mm Ve o N st von
TischgroRe / T-NutengroRe 305 x305 mm / 16 mm 45° bis +43° schwenkbar
Arbeitsflache Bodenplatte 205 x 205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,90 kW / 230 V bzw. 400 V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,3 kW / 230V bzw. 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H) 420 x 600 x 1560 mm
Gewicht ca. 68 kg
Art. Nr. 01-1130(230V)

01-1131 (400 V)

| S ERNVARD O 9
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Bohrmaschinen

© Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
© Oberflachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar tGiber Zahnstange und Handkurbel
© Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf

© Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54

© Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten

© Bohrtisch schwenkbar (+ 45°), Hohenverstellung {iber Zahnstange

© Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstiicke

© GroBdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

SerienmaBig: Schnellspann-
bohrfutter 1-16 mm /B 18

Der Arbeitstisch mit diagonal verlaufenden
T-Nuten ist von -45° bis +45° schwenkbar

Bohrleistung max. 25 mm
Bohrfutter 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 3 .
Spindeldrehzahl (12) 280 - 2380 U/min Lieferumfang:
Ausladung 175 mm . Schnellsp7nnb§hrfutter
: : 5 1-16mm/B1
Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45 « Bohrfutterdorn MK 3/ B 18
Abstand Spindel / Tisch max. 685 mm » Nockenschalter fiir Rechts-
Abstand Spindel / Bodenplatte 1175 mm und Linkslauf
Pinolenhub 85 mm * Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Saulendurchmesser 80 mm * Separater Not-Halt-Taster
TischgroRe / T-NutengroRe 290 x 290 mm / 16 mm : Baitensteine g
Arbeitsflache Bodenplatte 205 x 205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 380 x 660 x 1560 mm
Gewicht ca. 65 kg
Art. Nr. 01-1046
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Die soliden und technisch ausgereiften Saulenbohrmaschinen sind wahlweise mit
einer Bohrleistung von 25 mm bzw. 32 mm erhaltlich, beim Einsatz von Kernloch-
bohrern kdnnen problemlos gréBere Bohrdurchmesser erzielt werden. Beide Modelle
sind serienmafig mit einem Rechts-Linkslaufschalter ausgestattet. Aufgrund ihres
optimalen Preis-Leistungsverhaltnisses werden diese Modelle vorwiegend von
Modellbauern und Hobbyheimwerkern, aber auch in der Landwirtschaft sowie in
Reparaturwerkstatten eingesetzt.

Bohrmaschinen

)

e | I 1

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben fiir
hohe Laufruhe, die hochwertigen Keilriemen
sorgen fiir eine optimale Kraftiibertragung.

Der hochwertige Aluminium-Motor ist
laufruhig und leistungsstark.

Alle Schaltelemente sind
bedienungsfreundlich am
Maschinenkopf angebracht.

Optionale Schnellwechsel-
aufnahme zur Verwendung
von Kernbohrer.

Leichtgdngige Pinolen-
zustellung tber ergonomisch
angeordnetete Handgriffe.

Zum Auflegen von langen Werkstlicken
kann die Maschine mit einem ausziehbaren
Bohrsupport ausgestattet werden.

Bearbeitete Bodenplatte mit Nuten

(SB 32 S mit T-Nuten)

BERNARDO,

Technische Daten SB32S

Bohrleistung max. 32 mm L .
Der Bohrtisch ist von -45° bis

Bohrfutter 1-16mm/B 18 +45° schwenkbar und 360° um

Morsekonus MK 4 die Saule drehbar.

Spindeldrehzahl (12) 150 - 2450 U/min

Ausladung 215 mm .

Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45° Lieferumfang:

Abstand Spindel / Tisch max. 760 mm * Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 18

Abstand Spindel / Bodenplatte 1125 mm * Bohrfutterdorn MK 4 /B 18

Pinolenhub 120 mm * Nockenschalter fiir Rechts- und Linkslauf

AN 92 mm ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

- — ¢ Separater Not-Halt-Taster

Tischgrofe / T-Nutengrofe 300x290 mm / 14 mm « T-Nutensteine

Arbeitsflache Bodenplatte 295x270 mm ¢ Bedienwerkzeug

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 400V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,6 kW / 400V

Maschinenabmessung (B x T x H) 400x 720 x 1700 mm

Gewicht ca. 95 kg

Art. Nr. 01-1051

B ERNARDOS T
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



B 430 Vario

Bohrmaschinen

© Sicherheitsschalter mit Unterspannungsausloser

© Stufenlose Drehzahleinstellung

© Kompakte, stabile Konstruktion im modernen Design

© Aluminium-Motor nach IP54 - 400 V

© Tisch um 360° drehbar

© Stabile, geschliffene Stahlsaule

© Spitzenqualitat zu verniinftigem Preis

© Skalenanzeige fiir Bohrtiefe

© Graugusstisch mit Kiihlmittelrinnen

© Spindel lauft in Prazisionskugellager

© Tischhohenverstellung iiber Zahnstange EIN-AUS Schalter nach IP 54 und
separater Not-Halt-Taster nach

Die Pinolenzustellung CE-Norm

erfolgt liber ergonomisch
angebrachte Handgriffe

Die Einstellung der Drehzahl
erfolgt stufenlos mittels Handhebel

am Maschinenkopf

Maschine mit einem ausziehbaren Bohrsupport

Bohrleistung max. 25 mm ausgestattet werden.

Schnellspannbohrfutter 3-16mm /B 16

Morsekonus MK3 .

Spindeldrehzahl, stufenlos 280 - 2600 U/min Lieferumfang:

Ausladung 220 mm * Schnellspannbohrfutter 3- 16 mm /B 16
Bohrtisch drehbar 360° ¢ Bohrfutterdorn MK 3 /B16

Abstand Spindel / Tisch max. 790 mm * T-Nutensteine

Abstand Spindel / Bodenplatte 1250 mm * Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ Separater Not-Halt-Taster

Pinolenhub 80 mm « Bedienwerkzeug
Sdulendurchmesser 80 mm

TischgroRe / T-Nutengrofe 345x345mm / 16 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 240x 275 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW (1,1 PS) / 400 V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW (1,5PS)/ 400V

Maschinenabmessung (B x T x H) 350x720x 1710 mm

Gewicht ca. 100 kg

Art. Nr. 01-1100

12 B ERVARD O
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Stulenbohrmaschine

Diese leistungsstarke Saulenbohrmaschine ist bereits in der Grundausstattung
mit einem 2-Stufenmotor, einer Rechts-Linkslaufeinrichtung sowie einem Kreuz-
linienlaser ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend
beim professionellen Anwender.

Oberflachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar iber Zahnstange und Handkurbel
Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
Keilriemenantrieb mit gewuchteten Antriebsscheiben fiir ruhigen Lauf
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir exaktes Zustellen der Pinole
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich von 80 - 2130 U/min
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf im Lieferumfang enthalten
Kreuzlinien-Lasereinrichtung fiir komfortables Arbeiten

Kompakte, stabile Graugusskonstruktion im modernen Design

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

& | [NV RvARDOS

Top
Preis

it =
- ;S
Not-Halt-Taster, Drehrichtungs-

schalter und 2-Stufenschalter an
der Vorderseite der Maschine.

Prazises Arbeiten durch die
serienmafige Kreuzlinien-
Lasereinrichtung.

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 18
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 18

¢ Nockenschalter fiir Rechts-Linkslauf

¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung

¢ T-Nutensteine

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. Mwst.
Bohrmaschinenschraubstock 210 mm 28-2005
Bohrmaschinenschraubstock BM 200 28-2002
Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001
Gewindeschneidapparat MK4, M 3 - M 12 24-1091
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet 41-1025
Konushohrerkassette Satz A, MK2, 14,5 -23 mm, 10-tlg. 41-1046
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051
Technische Daten B 610 Pro
i Bohrmaschinenschraubstock 210 mm
gg:;ﬁﬁzng max. ::2 rlnén mm /B 18 (Art. Nr. 28-2005) an der Unterseite des
Arbeitstisches montierbar. (Option)
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl (18) 86 - 2130 U/min
Ausladung 255 mm
Bohrtisch schwenkbar 360° 2-Stufenmotor
Abstand Spindel / Tisch max. 750 mm
Abstand Spindel Bodenplatte 1220 mm
Pinolenhub 120 mm
Sdaulendurchmesser 92 mm
TischgroRe / T-Nutengrofie 385x335mm/ 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 380 x335 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,75/ 1,5 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1/ 2,2 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 460x900x 1730 mm
Gewicht ca. 125 kg
Art. Nr. 01-1113

IBER
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Bohrmaschinen

BM 25 SB
BM 32 SB

© Serienmaflig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
© Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
© Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit
in der Pinole
© GroBdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne
© Bohrtisch schwenkbar (360°), Hohenverstellung iiber Zahnstange
© Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf
© Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
© Prazisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
© Serienmaflig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

© Ergonomische Handgriffe fiir komfortables Arbeiten

Ve

(Option)

 MednisheDaonBMZSSB By s s

" Der Bohrtisch ist 360° schwenkbar
und um die Saule drehbar.
Bohrmaschinenschraubstock 155 mm
(Art. Nr. 28-2004) an der Unterseite
des Arbeitstisches montierbar.

Bohrleistung max. 25 mm « Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 18
Bohrfutter 1-16mm/B 18 ¢ Bohrfutterdorn MK3/B 18

Morsekonus MK 3 * Nockenschalter fiir Rechts-Linkslauf
Spindeldrehzah (12) 150 - 2450 U/min s D-Maschinenleuchte

Ausladung 220 mm 9

Bohrtisch schwenkbar 360° o T-Nutensteine

Abstand Spindel / Tisch max. 765 mm ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Abstand Spindel / Bodenplatte 1230 mm * Separater Not-Halt-Taster
Pinolenhub 120 mm

Sédulendurchmesser 92 mm

Tischgroe / T-Nutengrofle 300x 300 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 290 x270 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 400V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,6 kW / 400V

Maschinenabmessung (B x T x H) 450 x 750 x 1680 mm

Gewicht ca. 110 kg

Art. Nr. 01-1122
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« Digitale Pinolenhubanzeige
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BM 25 SB
BM 32 SB

=

Hochwertige Keilriemen sorgen fiir eine
optimale Kraftiibertragung

-

Digitale Bohrtiefenanzeige fiir
komfortables Arbeiten.

Leistungsstarker Aluminium-Motor
nach IP 54.

Serienmafig: Schnellspann-
bohrfutter 1-16 mm

Zum Auflegen von langen Werkstlicken ist
ausziehbarer Bohrsupport erhaltlich.

Prazises Arbeiten durch die
Kreuzlinien-Lasereinrichtung.

ein

Ve

J

- J

Prazisions-Bohrmaschinenschraubstock
210 mm (optional erhaltlich).

Optionale Schnellwechselaufnahme
zur Verwendung von Kernbohrer

Lieferumfang BM 32 SB:
* Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 18

Bohrleistung max. 32 mm * Bohrfutterdorn MK 4 /B 18
Bohrfutter 1-16mm/B 18 * Nockenschalter fiir Rechts-Linkslauf
Morsekonus MK 4 * LED-Maschinenleuchte
: - ¢ Kreuzlinien-Lasereinrichtung
Spindeldrehzahl (12) 150 - 2450 U/min « Digitale Pinolenhubanzeige
Ausladung 255 mm ¢ T-Nutensteine
Bohrtisch schwenkbar 360° ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Abstand Spindel / Tisch max. 750 mm * Separater Not-Halt-Taster
Abstand Spindel / Bodenplatte 1210 mm
Pinolenhub 120 mm
Séulendurchmesser 92 mm
TischgroRe / T-NutengrofRe 385x335/ 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 380x335 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,6 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 450 x800 x 1730 mm
Gewicht ca. 125 kg
Art. Nr. 01-1123

B ERNARDOS
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Bohrmaschinen

© Oberflachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar liber Zahnstange und Handkurbel
© Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken

® SerienmaBig mit automatischen Pinolenvorschub (DMT 16 V/ DMS 25V)
© Keilriemenantrieb mit gewuchteten Antriebsscheiben fiir ruhigen Lauf
© Einstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir exaktes Zustellen der Pinole

© Garantierte Rundlaufgenauigkeit £ 0,02 mm in der Pinole gemessen

© DMS 25V und DMS 32 serienmaBig mit Kiihlmitteleinrichtung

© Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
© Robuste Bohrmaschinen fiir den industriellen Einsatz

Hohe Laufruhe durch gewuchtete
Antriebsscheiben.

Hohe Sicherheit durch héhen-
verstellbaren Futterschutz mit
Mikroschalter.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 16 mm /B 18

¢ Bohrfutterdorn B 18
¢ Separater-Not-Halt-Taster

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

(.

GroBdimensionierter Arbeitstisch
mit geschliffener Oberflache.
Abbildung mit Schraubstock
BMH 100.

SerienmaBig mit automatischem
Pinolenvorschub (V-Modelle).

Bohrleistung max. 16 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 18
Morsekonus MK 2

Spindeldrehzahl (6) 290 - 2000 U/min
Ausladung 180 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 370 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 610 mm

Pinolenhub 95 mm

Pinolenvorschub 0,10/0,14 /0,17 / 0,25 mm/U
Sdulendurchmesser 85 mm

Tischgroe / T-Nutengrofle 310x280 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 250 x 250 mm
Motor-Abgabeleistung S1100% 0,75 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung Se40% 1,1 kW / 400V
Maschinenabmessung (BxTxH) 400 x 660 x 1060 mm
Gewicht ca. 117 kg

Art. Nr. 01-1182
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Ubersichtlich
angebrachte Schalt- und
Bedienelemente. Option:
Schnellspannbohrfutter
1-16mm/B18.

Serienmafig mit
integrierter
Kiihlmittelpumpe
in der Bodenplatte.

DMT 16V e DMS 25V

Bohrleistung max. 25 mm 32 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 18 1-16 mm /B 18
Morsekonus MK 3 MK 3

Spindeldrehzahl (6) 230 - 2160 U/min (9) 160 - 1880 U/min
Ausladung 230 mm 230 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 700 mm 700 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1170 mm 1170 mm

Pinolenhub 130 mm 130 mm
Pinolenvorschub 0,10/0,16 /0,25 mm/U -

Sdaulendurchmesser 102 mm 102 mm

TischgroRe / T-Nutengrofie 450 x 400 mm / 14 mm 450 x 400 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 320x 300 mm 320 x 300 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW / 400V 1,1 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400V 1,6 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 480x810x 1740 mm 460x810x 1740 mm
Gewicht ca. 252 kg 244 kg

Art. Nr. 01-1184 01-1185

IBER
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DMS 25 V
DMS 32

Bohrmaschinen

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1- 16 mm/B 18
¢ Bohrfutterdorn MK3 /B 18

* Reduzierhiilse MK3/2

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Separater Not-Halt-Taster

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



Bohrmaschinen

DMT 20

DMT 20 V

© Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerldange

© Oberflachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar tGiber Zahnstange und Handkurbel
© Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken

© Serienmafig mit automatischen Pinolenvorschub (DMT 20V / DMC 32 VC)

© Einstellbarer Bohrtiefenanschlag fiir exaktes Zustellen der Pinole

© Garantierte Rundlaufgenauigkeit £ 0,02 mm in der Pinole gemessen

© Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb

© Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen fiir hohe Beanspruchung
© Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden
4 1\

Stufenlos einstellbarer
Pinolenvorschub mit
separatem Antriebsmotor.

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben fiir
hohe Laufruhe, die hochwertigen Keilriemen
sorgen fiir eine optimale Kraftlibertragung.

s i f‘ :
BERNARDO

DMT 20

& - 1
Geschliffener Arbeitstisch mit
diagonal verlaufenden T-Nuten.

Bohrleistung max. 20 mm 20 mm

Gewindeschneiden max. M16 M16

Morsekonus MK 2 MK 2

Spindeldrehzahl (5) 320 - 1820 U/min (5) 320 - 1820 U/min

Ausladung 240 mm 240 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 360 mm 360 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 680 mm 680 mm

Pinolenhub 135 mm 135 mm

Pinolenvorschub - 0-110 mm/min

Séaulendurchmesser 85 mm 85 mm

TischgroRe / T-Nutengrofe 252 x252 mm / 14 mm 252 x252 mm / 14 mm : .

Arbeitsflache Bodenplatte 367 x 305 mm 367 x305 mm Lleferumfang.

Motor-Abgabeleistung S: 100% 1,1 kW / 400 V 1,1KW/ 400V : é?,?,':}‘:ﬁ';?ﬁ;"r‘m‘.ie{ /1B' ] g mm /B 18
Motor-Aufnahmeleistung Se40% 1,5 kW / 400V 1,5 kW / 400V « Automatischer Pinolenvorschub (DMT 20 V)
Maschinenabmessung (BxTxH) 470x880x 1270 mm 470x880x 1270 mm « Digitale Drehzahlanzeige

Gewicht ca. 192 kg 214 kg ¢ Gewindeschneideinrichtung

Art. Nr. 01-1186 01-1187 ¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
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DMC 32 C
DMC 32 V(

Bohrmaschinen

SerienmaBig mit digitaler
Drehzahlanzeige ausgestattet.
Ergonomisch angebrachte
Schalt- und Bedienelemente
an der Vorderseite.

!
Prazise bearbeiteter Maschinen-

fuB, serienmaBig mit integrierter
Kiihlmittelpumpe.

DMC32C

DMT 20V » DMC 32 VC DMC32VC

™~

Bohrleistung max. 32 mm 32 mm

Gewindeschneiden max. M20 M20

Morsekonus MK 3 MK 3

Spindeldrehzahl (5) 320 - 1820 U/min (5) 320 - 1820 U/min

Ausladung 265 mm 265 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 815 mm 815 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1240 mm 1240 mm

Pinolenhub 150 mm 150 mm

Pinolenvorschub - 0-110 mm/min .

Saulendurchmesser 100 mm 100 mm Lieferumfang:

TischgroRe / T-Nutengrofe 332x332mm/ 14 mm 332x332mm / 14 mm e Zahnkranzbohrfutter 5 - 20 mm / JT3
Arbeitsflache Bodenplatte 382x312 mm 382x312 mm : gggﬂfzt;;tfhrg&;nmg?» /lzJTS
Motor—AbgabeIelstyng S1100% 1,5kW/ 400V 1,5 kW / 400V « Automatischer Pinolenvorschub (DMC 32 VC)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400 V 2,2 kW / 400V « Kiihlmitteleinrichtung
Maschinenabmessung (B xTx H) 570 x 940 x 1950 mm 570x940 x 1950 mm « Digitale Drehzahlanzeige

Gewicht ca. 332 kg 352 kg ¢ Gewindeschneideinrichtung

Art. Nr. 01-1188 01-1189 ¢ LED-Maschinenleuchte

IBER
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¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



Bohrmaschinen

© Oberflachenbearbeiteter Arbeitstisch, hohenverstellbar liber Zahnstange und Handkurbel

© Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit

© Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen fiir hohe Beanspruchung
© Garantierte Rundlaufgenauigkeit € 0,02 mm in der Pinole gemessen

© Komfortable Bedienung (Drehzahleinstellung, LED-Arbeitsleuchte,....) mittels Touchscreen

© Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerldange

© Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe (DMC 32 TSV)

© Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
© Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden

Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben
fur hohe Laufruhe, die hochwertigen
Keilriemen sorgen fiir eine optimale
Kraftiibertragung.

Hochwertiger und leistungsstarker
Antriebsmotor.

) $ant
Bog

T e
E e0 o= LA e

10 Test 2
Sensor  Feedback

Samtliche Einstellungen (Bohren,
Gewindeschneiden, Einrichtbetrieb,...)
mittels Touchscreen.

Ergonomisch angebrachte Schalt- und
Bedienelemente an der Vorderseite.

Ny Cmessee

Bohrleistung max. 20 mm

Gewindeschneiden max. M 16

Morsekonus MK 2

Spindeldrehzahl 205 - 2045 U/min Lieferumfang:
Ausladung 240 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 360 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 680 mm

Pinolenhub 135 mm
Sdulendurchmesser 85 mm

TischgroRe / T-Nutengrofe 250 x 250 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 365 x 305 mm
Motor-Abgabeleistung S: 100% 1,5 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2kW/ 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 530 x 880 x 1250 mm
Gewicht ca. 190 kg

Art. Nr. 01-1191

20

e Zahnkranzbohrfutter 1- 16 mm /B 18
* Bohrfutterdorn MK2/B 18

* Digitale Drehzahlanzeige

¢ Gewindeschneideinrichtung

o LED-Maschinenleuchte

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

B ERNARDOS
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



DMC 32 TSV

Bohrmaschinen

Komfortables Arbeien, samtliche
Einstellungen erfolgen liber den
serienmafigen Touchscreen

Leichtgdngige Pinolenzustellung
iber ergonomisch angeordnete
Handgriffe

Prazise bearbeiteter Maschinen-
fuB, serienmaBig mit integrierter

Kiihlmittelpumpe.

Bohrleistung max. 32 mm

Gewindeschneiden max. M 24 Lieferumfang:

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzah 140-400/400-2250U/min_ |, pannkranzbohriutter 5 - 20 mm /JT3

Ausladung 260 mm * Reduzierhiilse MK 3 /2

Abstand Spindel / Tisch max. 810 mm . K_iihlmitteleinrichtung_

Abstand Spindel / Bodenplatte 1235 mm * Digitale Drehzahlanzeige

Pinolenhub 150 mm . GeW|ndesch_neldelnrlchtung

S ) ¢ LED-Maschinenleuchte
dulendurchmesser 100 mm « Hohenverstellbare Schutzabdeckung

TischgroRe / T-Nutengrofe 330x330 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 380x310 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 KW/ 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 550 x 900 x 1900 mm
Gewicht ca. 325 kg

Art. Nr. 01-1192
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Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Bohrmaschinen

SB 30 Profi

© Kompakte, stabile Graugusskonstruktion im modernen Design
© Stufenlose Drehzahlregelung, eingestellte Drehzahl wird iiber eine Digitalanzeige abgelesen

© Tischhdhenverstellung liber Zahnstange und Kurbel
© Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden

® Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich von 105 - 1725 U/min
© Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
© Sicherheitsschalter mit Unterspannungsausloser

© Spindel lauft in Prazisionskugellager

Die Geschwindigkeitsiibertragung vom
Motor zur Pinole erfolgt iber einen

soliden Variatorantrieb.

o Zahnkranzbohrfutter 1 - 13mm /B 16

Lieferumfang:

* Bohrfutterdorn MK3/B 16
¢ Reduzierhiilse MK3/2

« Digitale Drehzahlanzeige

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

SerienmaBig mit digitaler
Drehzahlanzeige ausgestattet.
Ergonomisch angebrachte
Schalt- und Bedienelemente
an der Vorderseite.

Bohrleistung max. 32 mm
Bohrfutter 1-13mm /B 16
Morsekonus MK 3
Spindeldrehzahl, stufenlos 105 - 1725 U/min
Ausladung 230 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1180 mm Optional lieferb } Gewind
i ptional lieferbar: Gewinde-
gg]lﬁf::l?rl;hmesser igg m schneidapparat MK 3, M3 - M12 - -
Tischgrofe 400 x 320 mm
T-Nutengrofe 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 320 x 340 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55/ 0,85 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80/ 1,20 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 470x810x 1710 mm
Gewicht ca. 245 kg
Art. Nr. 01-1170XL
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Vario-Stivlenbohrmaschine

Schwere Saulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung,
automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. lhren
Einsatzbereich findet diese Maschine in Reparatur- und Industriebetrieben.

Varioantrieb fiir exaktes Einstellen der Drehzahl

Pinolenzustellung wahlweise per Hand oder liber mechanischen Vorschub
Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Eingestellte Drehzahl mittels Digitalanzeige schnell und einfach ablesbar
Massiver, schwenkbarer Graugusstisch mit T-Nuten und Kiihlmittelrinne
Kiihlmittelanlage und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

s

W

e
o -
AL '
] 1 IE =
| ‘ 1@ SerienmaBig
3 3 AT T enthalten: Digitale
-« 1o - F Drehzahlanzeige,
Der Spindelvorschub erfolgt = | automatischer
wahlweise per Hand oder mittels . 4 Werkzeugauswerfer,
mechanischem Vorschub " L . Rechts- Linkslauf zum &
(0,1/0,2/0,3 mm/U). : Gewindeschneiden, ]
iy e Skala fiir -
Lieferumfang: L Bohrtiefenanzeige.

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Digitale Drehzahlanzeige o
« Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16 BERNA RDO,
¢ Reduzierhiilse MK4 /3, MK4 /2, MK3/1

e LED-Maschinenleuchte

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehbr: At N exkl. MwSt.

Bohrmaschinenschraubstock BMH 125 28-2011

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019

Gewindeschneidapparat MK 4, M 12 -M 24 24-1093

Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001 Pinolenvorschub

Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5 -30mm, 17-tig. 41-1055

serienmafBig

Maschinenschuh MS 80

Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

53-2000

Technische Daten SB 40 Profi

Bohrleistung max. 40 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl, stufenlos 90 - 1455 U/min

Ausladung 320 mm

Bohrtisch sc.hwenkb.ar -50° bis +50° Stabile geschliffene
Abstand Spindel / Tisch max. 590 mm Stahls3ule, Bohrtisch
Abstand Spindel / Bodenplatte 1155 mm von -50° bis +50°
Pinolenhub 160 mm schwenkbar.
Pinolenvorschub 0,1/0,2/0,3mm/U

Séaulendurchmesser 120 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 505x425 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 360 x370 mm

Motorleistung 1,0/ 1,5kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 500x930x 1870 mm

Gewicht ca. 380 kg

Art. Nr. 01-1175XL
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Getriebe-Tischhohrmaschine
mit digitaler Pinolenhubanzeige

c
@
£
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[a1]

Digitale Pinolenhubanzeige fiir komfotables Arbeiten o
Bohrkopf um 360° drehbar und héhenverstellbar ‘
Grofidimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten . -

Schragverzahntes Getriebe fiir optimale Kraftiibertragung |

Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden ; L

Qualitdtskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit e
Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung GHD 25TN
Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schragverzahnte Zahnrader
in Kombination Stahl gegen verstarktes Fibermaterial

8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor

HO0F=" Benutzerfreundliche
- , e Anordnung der
1 Schalt- und

Bedienelemente
am Getriebekopf.

Top

Preis

Inklusive digitaler
Bohrtiefenanzeige

Hohe Sicherheit durch hhen-
verstellbaren Futterschutz mit
Mikroschalter.

Rechts-Linkslauf 2-Stufenmotor

. Massiver, grof3-
dimensionierter
Maschinenful3

mit T-Nuten.
Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12 28-1001
Bohrmaschinenschraubstock BMO 150 28-2009
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet 41-1025
Konusbohrerkassette Satz A, MK 2, 14,5 - 23 mm., 10-tlg. 41-1046
Untergestell BF 3 Deluxe mit Spdnewanne 56-1017
Technische Daten GHD 25 TN
Bohrleistung max. 25 mm
Gewindeschneiden max. M10
Schnellspannbohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 3
Spindeldrehzahl (8)105 - 2900 U/min
Ausladung 255 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 535 mm
Pinolenhub 120 mm
Séaulendurchmesser 100 mm
Arbeitsflache Bodenplatte / T-Nutengrofie 250x290 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,65/ 1,2 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,90/ 1,7 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)* 500x570x 1100 mm
Gewicht ca. 140 kg
Art. Nr. 01-1241B

* ohne Untergestell
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Getriebe-Stiulenbohrmaschine
mit digitaler Pinolenhubanzeige

ohrmaschinen

Digitale Pinolenhubanzeige fiir komfotables Arbeiten
Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schragverzahnte Zahnrader in Kombination
Stahl gegen verstarktes Fibermaterial

Bearbeiteter Maschinenfu3 zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken GHD 25 SN
Getriebekopf und Arbeitstisch um 360° drehbar und hohenverstellbar
Qualitdtskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
Schragverzahntes Getriebe fiir optimale Kraftiibertragung

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor

: iF
A "r ‘ s Rechts-Linkslauf

| _‘!
- r riln

Einfache Hohenverstellung des  Schnelles und einfaches Einstellen
Bohrkopfes mittels Kurbel. der Drehzahl bzw. der Drehrichtung.

[

Lieferumfang:

* Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK3/B 16

e Reduzierhiilse MK 3 /2, MK3/1
« Digitale Bohrtiefenanzeige Inklusive digitaler
¢ Automatischer Werkzeugauswerfer Bohrtiefenanzeige

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12 28-1001
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051
Kiihimitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage)

!Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

e L P T AT

Technische Daten GHD 25 SN

Bohrleistung max. 25 mm

Gewindeschneiden max. M10

Schnellspannbohrfutter 1-16mm /B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (8) 105 - 2900 U/min Geschliffener Arbeitstisch mit parallel
Ausladung 255 mm verlaufenden T-Nuten.
Abstand Spindel / Tisch max. 820 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1235 mm

Pinolenhub 120 mm

Séaulendurchmesser 100 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 500 x 350 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 250 %290 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,65/ 1,2 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,90/ 1,7 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 600 x 600 x 1800 mm

Gewicht ca. 200 kg

Art. Nr. 01-1242B
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Bohrmaschinen

© Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala

© Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

© Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lauft in Prazisionslager

© Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

© Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
© Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe

© Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen

© Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

© Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

© Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

Schutzabdeckung nach CE-Norm,
einstellbar auf die jeweilige
Bohrerlange

Lieferumfang:

o Zahnkranzbohrfutter 1 - 13mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK3/B 16
» Reduzierhiilse MK 3/ 2

o Kiihlmitteleinrichtung (Art. Nr. 01-12460)

Leichtgangige Pinolenzustellung
iber ergonomisch angeordnete
Handgriffe

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung

e Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ LED-Maschinenleuchte

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Bohrleistung max. 28 mm
Gewindeschneiden max. M12

Bohrfutter 1-13mm/B16
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (12) 75 -3200 U/min
Ausladung 250 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 355 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 620 mm

Pinolenhub 140 mm
Saulendurchmesser 100 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 335x335 mm
TischgroRe / T-Nutengrofie 375x375mm / 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,85 KW/ 1,1 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1 kW / 1,5 KW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H)* 375x620x 1430 mm
Gewicht ca. 200 kg

GB28T 01-1246

GB 28 T inkl. KiihImitteleinrichtung 01-12460

* ohne Untergestell
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Bohrmaschinen

© 12 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Motor
© Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden

© Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

© Bearbeiteter Maschinenfu3 zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken
© Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

© Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer

© Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar

© Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung v
© Hohe Laufruhe durch geschliffene Zahnrader im Getriebe [ il
© Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter BR85S

" Ubersichtlich angeordnete -
Schaltelemente, serienmafig
mit Gewindeschneideinrichtung.

Einfache Bedienung der
Schaltelemente fiir den
Drehzahlwechsel.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 -13mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK3/B 16

* Reduzierhiilse MK 3/ 2

o Kiihlmitteleinrichtung (Art. Nr. 01-12450)
¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ LED-Maschinenleuchte

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Bohrleistung max. 28 mm

Gewindeschneiden max. M12

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min

Ausladung 250 mm S
Abstand Spindel / Tisch max. 810 mm

Der Arbeitstisch ist um 360° drehbar, ideal

Abstand Spindel / Bodenplatte 1210 mm zum Koordinatenbohren.
Pinolenhub 130 mm

Saulendurchmesser 100 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 325x330 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie 375x375mm / 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,85/ 1,1 KW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1/ 1,5 KW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 450 x 600 x 2020 mm
Gewicht ca. 215 kg

GB 28 S 01-1245

GB 28 S inkl. KiihImitteleinrichtung 01-12450
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Bohrmaschinen

© Digitale Pinolenhubanzeige fiir komfortables Arbeiten

© SerienmaBig mit automatischem Pinolenvorschub (0,04 - 0,3 mm/U)

© Schragverzahntes Getriebe fiir optimale Kraftiibertragung

© Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schragverzahnte Zahnrader in Kombination
Stahl gegen verstarktes Fibermaterial

© Automatischer Pinolenvorschub wird beim Erreichen der eingestellten Bohrtiefe deaktiviert

© Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden

© Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung b

© 8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor .

i 4

“ Digi . .
i Digitale Pinolenhubanzeige

g fiir komfortables Arbeiten
h...

Die Pinolenzustellung erfolgt
wahlweise per Hand oder mittels
automatischem Vorschub.

Lieferumfang:

e Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 3 /B 16

» Reduzierhiilse MK3/2,MK3/ 1

« Digitale Bohrtiefenanzeige

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Rechts-Linkslaufeinrichtung

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Inklusive digitaler
Bohrtiefenanzeige

Vs

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Bohrleistung max. 28 mm

Gewindeschneiden max. M12

Schnellspannbohrfutter 1-16mm /B 16

Morsekonus MK 3 \

Spindeldrehzahl (8) 75 - 3010 U/min Geschliffener Arbeitstisch mit parallel
Ausladung 320 mm verlaufenden T-Nuten.
Abstand Spindel / Tisch max. 810 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1230 mm

Pinolenhub 150 mm

Saulendurchmesser 105 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 325x 360 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie 500 x 350 mm / 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,90/ 1,2 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,35/ 1,7 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 600 x 700 x 1900 mm

Gewicht ca. 290 kg

Art. Nr. 01-1243B
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© Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
© Bearbeiteter Maschinenfuf (420 x 340 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe

© Integrierte Digitalanzeige zur Anzeige der Drehzahl und der Bohrtiefe

© Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

© Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

© Garantierte Rundlaufgenauigkeit £ 0,02 mm in der Pinole gemessen

© Benutzerfreundliche Bedienung Uber Folientastatur

© Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

© Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmafig - R | - 3

Der massive Arbeitstisch mit

diagonal verlaufenden T-Nuten ist

von -45° bis +45° schwenkbar.

Lieferumfang:

o Zahnkranzbohrfutter 1 -13mm /B 16

¢ Bohrfutterdorn MK3 /B 16
 Reduzierhiilse MK 3 /2

¢ Frequenzumrichter Delta VFD
o Automatischer Werkzeugauswerfer

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ L ED-Maschinenleuchte

o Digitale Drehzahlanzeige

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Einfache Vorwahl der Getriebestufe | |
mittels Vorgelege, Einstellen der |k

gewiinschten Drehzahl mittels i -
- ‘ |

Potentiometer.

Bohrleistung max. 28 mm
Gewindeschneiden max. M16

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 90 - 980 / 1000 - 3000 U/min
Ausladung 250 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 780 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1210 mm

Pinolenhub 135 mm
Sdulendurchmesser 98 mm

Tischgroe / T-Nutengrofe 375x375mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 420 x 340 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 KW/ 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 KW/ 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 540 x 790 x 2130 mm
Gewicht ca. 265 kg

Art. Nr. 01-1288

B ERNARDOS
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Bohrmaschinen

Getriebe-Tischhohrmaschine

Fiir Handwerksbetriebe und Schlossereien ist diese robuste Getriebe-Tischbohrmaschine,
mit einer Bohrleistung von max. 30 mm, eine preiswerte und leistungsstarke Maschine.
Dieses Modell ist wahlweise mit oder ohne Kiihlmitteleinrichtung erhaltlich.

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lduft in Prazisionslager
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

=
s

@ \ 5

) 5 &

BERNARDO Schnellspannbohrfutter
1-16 mm/B 16 lieferbar

Einfache Hohenverstellung
des Bohrkopfes mittels Kurbel.

Massiver,
grof3dimensionierter
Arbeitstisch mit T-Nuten.
Abbildung GB 30 T mit
Kiihlmitteleinrichtung.

Lieferbares Sonderzubehér: AL Nr.  exkl.MwSt.
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051
KiihImitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) *

Untergestell BF 3 Deluxe mit Spdnewanne 56-1017

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Technische Daten GB30T
Bohrleistung max. 30 mm
Gewindeschneiden max. M16

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (6) 125 - 2825 U/min
Ausladung 240 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 655 mm

Pinolenhub 115 mm
Séaulendurchmesser 100 mm
T-Nutengrofie 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 320x315 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H)* 450x 700 x 1440 mm
Gewicht ca. 170 kg

GB30T 01-1251

GB 30 Tinkl. Kiihmitteleinrichtung 01-1250

*ohne Untergestell
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Getriebe-Stulenbohrmaschine

Die leistungsstarke Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 30 S zeichnet sich durch ihre robuste
und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatz findet dieses Modell in Reparaturbetrieben,
mechanischen Werkstatten, aber auch in Ausbildungsstatten.

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala

Garantierte Rundlaufgenauigkeit € 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel lauft in Prazisionslager

Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

Top

Preis

LED-Maschinenleuchte zur

optimalen Ausleuchtung

Lieferumfang:

o Zahnkranzbohrfutter 1 - 13mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK3/B 16
e Reduzierhiilse MK3/2, MK3/1

« Kithlmitteleinrichtung (Art.-Nr. 01-1250 bzw. 01-1254)
¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehér: At N exkl.MwSt.
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Gewindeschneidapparat MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001
Spiralbohrer-Set 170-tlg, HSS TiN-beschichtet 41-1025

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051
Kiihmitteleinrichtung, 10 Liter (zur Selbstmontage) *
Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

Massiver, handgeschabter Arbeitstisch
mit T-Nuten.

1L

Ubersichtlich angebrachte
Schalt- und Bedienelemente
an der Vorderseite der Maschine.

i

Rechts-Linkslauf

IBERNARDOS

54-1206

Technische Daten GB 30S
Bohrleistung max. 30 mm
Gewindeschneiden max. M16

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (6) 125 - 2825 U/min
Ausladung 240 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 655 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1130 mm

Pinolenhub 115 mm
Séaulendurchmesser 100 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 405x 335 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 320x315 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW / 400V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1 kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 500x 700 x 1910 mm
Gewicht ca. 235 kg

GB30S 01-1253

GB 30 S inkl. Kiihimitteleinrichtung 01-1254
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Bohrmaschinen

Getriebe-Tischhohrmaschine

Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 30 TV bietet hervorragende Leistung und
hohe Genauigkeit zu einem dufBerst giinstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise
ist dieses Modell fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz bestens geeignet.

Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe
Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
Ruhiger Lauf durch gehartete und geschliffene Zahnrader im Getriebe
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
SerienmafBig mit 3 automatischen Spindelvorschiiben
Drehrichtungsschalter fiir Rechts- und Linkslauf

T-Nuten zum Aufspannen des Werkstiickes

12 schaltbare Drehzahlen durch 2-Stufenmotor

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
Leistungsstarker Antriebsmotor auch bei Dauerbetrieb

Pinolenvorschub
serienmafBig

Handgeschabte Bodenplatte,

SerienmaBig mit 3

serienmafig mit integrierter ~ automatischen
Kiihlmittelpumpe. Bohrvorschiiben
ausgestattet.

Massiver Getriebekopf mit
ergonomisch angebrachten
Schalt- und Bedienelementen.

IBERNARDOS

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 -13mm /B 16
¢ Bohrfutterdorn MK3 /B 16

» Reduzierhiilse MK3/2,MK3/1

o Automatischer Auswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

e Kiihlmitteleinrichtung

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr. exkl. MwSt.
Untergestell BF 3 Deluxe mit Spdnewanne 56-1017
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051

Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001
Gewindeschneidapparat MK3, M 3 - M 12 24-1090
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206
Technische Daten GB 30TV
Bohrleistung max. 32 mm
Gewindeschneiden max. M20

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl (12) 125 - 3030 U/min
Vorschubbereich 0,10/ 0,20/ 0,30 mm/U
Ausladung 260 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 700 mm

Pinolenhub 140 mm
Saulendurchmesser 110 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 340x 335 mm
T-NutengroRe 14 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,85/ 1,1 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H)*

500 x 750 x 1620 mm

Gewicht ca.

235 kg

Art. Nr.
*ohne Untergestell
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Vario-Tischhohrmaschine

Das Modell GB 35 TV Vario ist eine Tischbohrmaschine mit stufenloser
Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler
Drehzahlanzeige. Fiir einen erweiterten Einsatzbereich verfiigt die
Maschine zusatzlich tber einen schwenkbaren Getriebekopf.

Bohrmaschinen

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf
Schneller Wechsel des Bohrwerkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe
Inklusive energieeffizienter und lichtstarker LED-Maschinenleuchte

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

Stufenlose Drehzahlregelung, eingestellte Drehzahl wird liber eine Digitalanzeige abgelesen

Serienmafig mit automatischem 3-fach
Bohrvorschub ausgestattet

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16 Einfache Vorwahl der Getriebestufe
* Reduzierhiilse MK4 /3, MK 4/2,MK3/1 mittels Vorgelege, Einstellen der

¢ Kiihlmitteleinrichtung ii i

* Elektromagnetischer Spindelvorschub gewtinschten Drg(r)\tz:l:]tli:;t;teeli
¢ Gewindeschneideinrichtung

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige o ;

« Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 ULl i

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Untergestell BF 3 Deluxe mit Spanewanne 56-1017
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 125 28-2016
Industrie - Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051

Technische Daten GB 35 TV Vario
Bohrleistung in Stahl 35 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm
Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 65 - 460 U/min / 460 - 3250 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U
Ausladung 320 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 135 - 650 mm
Pinolenhub 160 mm
Sé&ulendurchmesser 120 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 360x370 mm
T-Nutengrofe 14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kKW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 500 x 900 x 1660 mm
Gewicht ca. 300 kg

Art. Nr. 01-1255
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Getriebe-Stivlenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschinen GB 35 HS zeichnet sich durch ihre robuste und
vibrationsfreie Bauweise aus. Durch den dreh- und schwenkbaren Getriebekopf
ist diese Maschine fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz geeignet.

2-Stufenmotor mit 12 schaltbaren Drehzahlen, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
Serienmafig mit Schnellspannbohrfutter 1-16 mm /B 16

Grofdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne
Bearbeiteter Maschinenfu3 zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken
Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel

Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und héhenverstellbar

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
SerienmafBig mit Digitalanzeige fiir die Pinolenzustellung

3 T
' | e
b o - i)

M 'f"l |

Ao ff
Bl

Die Pinolenzustellung erfolgt
liber ergonomisch angebrachte
Handgriffe

Lieferumfang:

Schutzabdeckung nach CE-Norm,
einstellbar auf die jeweilige
Bohrerlange

2-Stufenmotor

* Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
 Reduzierhiilse MK 4 /3

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

e : : Max. Drehzahl

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige A

« Gewindeschneideinrichtung 3200 U/min

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Bedienwerkzeug
Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017
Bohrmaschinenschraubstock BM 200 28-2002
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001
Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6 24-1059
Gewindeschneidapparat MK 4, M 3 - M 12 24-1091

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 -30 mm, 9-tlg. 41-1051

Technische Daten GB 35 HS «
IBERNARDOS o

Bohrleistung max. 32 mm wbeniost i
Bohrfutter 1-16 mm/B 16 Sy
Morsekonus MK 4 T
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Ausladung 295 mm . .
Abstand Spindel / Tisch max. 775 mm Bearbeitete Bodenplatte mit

: T-Nuten zum Aufspannen
Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm von groBen Werkstiicken
Pinolenhub 125 mm
Saulendurchmesser 115 mm
Tischgroe 500 x 455 mm
T-NutengroRe 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 375x 365 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%
Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,1/ 1,5 kW (400 V)
1,5/ 2,2 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 630 x 700 x 2050 mm
Gewicht ca. 335 kg
Art. Nr. 01-1261
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Getriebe-Saulenbohrmaschine

Das Modell GB 35 HSV ist aufgrund des hohen Drehzahlbereichs (75 - 3200 U/min)

sowie der umfangreichen Ausstattung (z.B. automatischer Pinolenvorschub,
schwenkbarer Bohrtisch, Kiihlmitteleinrichtung, LED-Arbeitsleuchte,...) die ideale
Maschine fiir mechanische Werkstatten, Reparaturbetriebe und den Ausbildungsbereich.

Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

Bohrmaschinen

Rechts-Linkslauf

SerienmaBig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet

SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung

Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und héhenverstellbar

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar

Qualitdtskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter

Der Pinolenvorschub kann
wahlweise auf 0,10/ 0,18 / oder
0,26 mm/U eingestellt werden.

Lieferumfang:

« Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK4 /B 16

¢ Kiihlmitteleinrichtun

¢ Reduzierhiilse MK 4/ 3

o Automatischer Pinolenvorschub

Lieferbares Sonderzubehor:

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12
Gewindeschneidapparat MK 4, M 3 - M 12
Spiralbohrer-Set 170-lg., HSS TiN-beschichtet

Der massive Arbeitstisch mit
diagonal verlaufenden T-Nuten ist
von -45° bis +45° schwenkbar.

Max. Drehzahl
3200 U/min

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Gewindeschneideinrichtung

* LED-Maschinenleuchte
¢ Bedienwerkzeug

Art. Nr.

28-2019
28-2017
28-1001
24-1091
41-1025

exkl. MwSt.

Konushohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051

Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206
Technische Daten GB 35 HSV
Bohrleistung max. 32 mm

Bohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Vorschubbereich 0,10/ 0,18 /0,26 mm/U
Ausladung 295 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 775 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm

Pinolenhub 125 mm
Saulendurchmesser 115 mm

Tischgrofe 500 x 4565 mm
T-NutengroRe 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 375 x365 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

1,5/ 2,2 KW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H) 630 x 700 x 2050 mm
Gewicht ca. 340 kg
Art. Nr. 01-1266

IBERNVARD O,
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Inklusive
KiihImitteleinrichtung

Inklusive digitaler
Bohrtiefenanzeige

Prazise bearbeiteter Maschinenfuf3,
serienmafig mit integrierter
Kiihlmittelpumpe.
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Bohrmaschinen

Getriebe-Stivlenbohrmaschine

Das Modell GB 32 S Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit
stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und
digitaler Drehzahlanzeige. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell
hauptsachlich in Reparaturbetrieben und im Maschinenbau.

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
Bearbeiteter Maschinenfuf3 (420 x 340 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe

Integrierte Digitalanzeige zur Anzeige der Drehzahl und der Bohrtiefe

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

SerienmafBig mit 3 automatischen Spindelvorschiiben

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur

SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung

=

g —
ﬂ e
Der Bohrvorschub erfolgt

wahlweise per Hand oder
mittels Elektromagnetkupplung

Der grofBziigig dimensionierte
Bohrtisch ist von -45° bis +45°
schwenkbar.

BERNARDO

Lieferumfang:

¢ Zahnkranzbohrfutter 1 - 13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

e Reduzierhiilse MK4 /3, MK3/2

¢ Frequenzumrichter Delta VFD

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Stufenlose
Drehzahleinstellung

Pinolenvorschub
serienmafBig

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001

Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051

Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

Technische Daten GB 32 S Vario

Bohrleistung max. 32 mm

Gewindeschneiden max. M22

Bohrfutter 1-13mm/B 16 Prézise bearbeiteter

Morsekonus MK 4 Maschinenfuf,

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 90 - 980 / 1000 - 3000 U/min serienmaflig

Vorschubbereich 0,06 /0,12 / 0,18 mm/U mit integrierter

Ausladung 300 mm EUh-l-m ittelpumpe,
: ehalterinhalt 7 |,

Abstand Spindel / Tisch max. 670 mm Fordermenge

Abstand Spindel / Bodenplatte 1285 mm 6 /min.

Pinolenhub 160 mm

Sdulendurchmesser 125 mm

Tischgroe / T-Nutengrofle 460 x 460 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 420 x 340 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW / 400V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW / 400V

Maschinenabmessung (B x T x H) 540x900x2120 mm

Gewicht ca. 360 kg

Art. Nr. 01-1289
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Getriebe-
Stiulenbohrmaschinen

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit

Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
2 automatische Bohrvorschiibe {iber Elektromagnetkupplung schaltbar

Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links

Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen
Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur

Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmaBig

=
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Einfache Vorwahl der Getriebe- Modell GB 40 SN Vario serienmafig
stufe mittels Vorgelege, Einstellen mit massivem Winkeltisch.

der gewiinschten Drehzahl mittels
Potentiometer.

Lieferumfang:

* Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4 /3, MK3 /2

¢ Frequenzumrichter Delta VFD

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

Stufenlose
 LED-Maschinenleuchte Drehzahleinstellung
¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16 28-1003
Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055
Maschinenschuh MS 80 53-2000

Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

Technische Daten GB 40 S Vario GB 40 SN Vario
Bohrleistung max. 40 mm 40 mm
Gewindeschneiden max. M24 M24

Bohrfutter 1-16 mm /B 16 1-16mm/B 16
Morsekonus MK 4 MK 4

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 55 -550 /200 - 2000 U/min 55 - 550 / 200 - 2000 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2mm/U 0,1/0,2mm/U
Ausladung 340 mm 340 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 675 mm 675 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1195 mm 1195 mm

Pinolenhub 190 mm 190 mm
Séulendurchmesser 150 mm 150 mm

Tischgrofe / T-Nutengroie 555 x 555 mm / 18 mm 560 x 520 mm / 18 mm
Vertikale Aufspannflache / T-Nutengrofie = 560 x 250 mm / 18 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 535 x 505 mm 535 x 505 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW / 400V 2,2kW/ 400V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 3,0 kW / 400V 3,0kW / 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 620 x 1000 x 2300 mm 620 x 1000 x 2300 mm
Gewicht ca. A75 kg 505 kg

Art. Nr. 01-1290XL 01-1291XL

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

37

Bohrmaschinen



Getriebe-Stivlenbohrmaschine

Das hochwertige Getriebe der GB 32 STi mit den geschliffenen Zahnradern sorgt fiir ruhigen
Lauf. Durch den serienmaBig schwenkbaren Getriebekopf sowie der digitalen Drehzahl-
anzeige ist diese Maschine optimal fiir den allgemeinen Werkstatteneinsatz geeignet.

Bohrmaschinen

Schwenkbarer Arbeitstisch (+ 45°) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kiihlmittelrinne
Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf

Digitale Drehzahlanzeige fiir einfaches Ablesen der Drehzahl

Prazise bearbeiteter Maschinenfu3 mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe

Hohe Laufruhe durch im Olbad laufendes Getriebe

SerienmafBig mit elektromagnetischem Pinolenvorschub fiir prazises Arbeiten
Leistungsstarker 2-Stufen Antriebsmotor, ausgelegt fiir Dauerbetrieb

Gehartete und geschliffene Zahnrader

Der Bohrvorschub erfolgt wahlweise per
Hand oder mittels Elektromagnetkupplung

Lieferumfang: '

¢ Zahnkranzbohrfutter 1 - 13mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16 f
e Reduzierhiilse MK4 /3, MK 4 /2 i
o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Gewindeschneideinrichtung

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Schnelle und einfache Einstellung der Drehzahl
mittels Getriebeschaltung an der Vorderseite. Die
Drehzahl wird an der Digitalanzeige abgelesen.

Schwenkbarer Bohrkopf
-45° bis +45°

Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017

Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073
Spannwerkzeugsortiment 58-tig., 14 mm / M 12 28-1001
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051

Gewindeschneidapparat MK 4, M 12 - M 24 24-1093

Maschinenschuh MS 80 53-2000

Universal-KiihImittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

Technische Daten GB 32 STi

Bohrleistung in Stahl 32 mm

Bohrleistung in Guss 35 mm

Gewindeschneiden max. M20

Bohrfutter 1-13mm /B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / Stufenzahl 125 - 3030 U/min / 12

Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U {
Ausladung 325 mm . .
Abstand Spindel / Tisch max. 690 mm g;sféﬁigﬁﬁfﬁ beiteter
Abstand Spindel / Bodenplatte 1250 mm T-Nuten und
Pinolenhub 160 mm Kiihlmittelrinne.
Séaulendurchmesser 120 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 500 x 420 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 365x370 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,0/ 1,2 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/ 1,8 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 570 %900 x 2200 mm

Gewicht ca. 415 kg

Art. Nr. 01-1275XL
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Getriebe-Stiulenbohrmaschine

Die Getriebebohrmaschine GB 35 THS ist serienmaflig mit einem motorischen Tischhub
zur Reduzierung der Nebenzeiten ausgestattet. Die Digitalanzeige fiir die Bohrtiefe bzw.
Drehzahl, sowie der elektromechanische Spindelvorschub werten die Maschine weiter auf.

SerienmafBig mit motorischer Tischhohenverstellung ausgestattet

Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmaBig
Drehzahl mittels Schalthebel am Getriebekopf schnell und einfach einstellbar
Digitale Drehzahlanzeige und Bohrtiefeneinstellung im Lieferumfang enthalten
Bearbeiteter Maschinenfuf3 (430 x 440 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe
Elektromechanischer Spindelvorschub fiir exaktes Arbeiten

Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Massiver Graugusstisch (handgeschabt) mit dreh- und schwenkbarer Auflagefléche

‘-“'_I

Der grofiziigig dimensionierte
Bohrtisch ist von -45° bis +45°
schwenkbar sowie

drehbar. Massiver Getriebekopf

mit ergonomisch
angebrachten Schalt- und
Bedienelementen.

Deutliche Reduzierung
der Nebenzeiten durch
den motorischen
Tischhub.

Lieferumfang:
 Bohrfutter 1-13mm/B 16

Digitalanzeigen fiir
Bohrtiefeneinstellung
und Drehzahl sind
serienmaBig enthalten.

* Bohrfutterdorn MK4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4 /3, MK4 /2 /MK3/1
¢ Motorischer Tischhub

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Kiihlmitteleinrichtung

* Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019

Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-tlg. 41-1055

Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025

Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082

Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073

Maschinenschuh MS 80 53-2000

Technische Daten GB 35 THS Motorischer
ischhub

Bohrleistung in Stahl 35 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm

Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 4 BERNARDOS

Spindeldrehzahl (12) 43 - 2355 U/min s

Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U

Ausladung 340 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm

Pinolenhub 200 mm

Séaulendurchmesser 160 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie 540 x 440 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 430 x 440 mm

Motorleistung 1,3/ 1,8kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 660 x 900 x 2240 mm

Gewicht ca. 553 kg

Art. Nr. 01-1286XL
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Getriebe-Stulenhohrmaschine

Das Modell GB 30 Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschinen mit stufenloser
Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige.
Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsachlich in Reparaturbetrieben und
im Maschinenbau.
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Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmaBig
Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
T-Nuten im Maschinenfu3 ermdglichen das Aufspannen von hohen Werkstiicken
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,3 mm/U

Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

S ! Einfache Vorwahl der
WPe A i 5 Getriebestufe mittels
: O - Vorgelege, Einstellen der

o gewiinschten Drehzahl
w.‘"'/ mittels Potentiometer.
i | kS

, =
e
a '."
2
@
Der Bohrvorschub erfolgt wahlweise per “u i
Hand oder mittels Elektromagnetkupplung A qT 0y

Schutzabdeckung nach
CE-Norm, einstellbar
auf die jeweilige
Bohrerlange

Lieferumfang:

* Zahnkranzbohrfutter 1- 13 mm /B 16 -
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

¢ Reduzierhiilsen

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

e Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Stufenlose
Drehzahleinstellung

Max. Drehzahl
3500 U/min

Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr.
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3, 1- 16 mm 24-1072
Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055

exkl. MwSt.

Maschinenschuh MS 80 53-2000
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206
Technische Daten GB 30 Vario
Bohrleistung in Stahl 32 mm

Bohrleistung in Guss 35 mm

Gewindeschneiden max. M22

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 3

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 70 -495 / 495 - 3500 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U
Ausladung 280 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 650 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1120 mm

Pinolenhub 125 mm
Séaulendurchmesser 110 mm

TischgroRe / T-Nutengrofie 420x350 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 340 x330 mm
Motor-Abgabeleistung S 100% 1,1 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 500 x 800 x2100 mm
Gewicht ca. 320 kg

Art. Nr. 01-1304XL
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Getriebe-Stulenhohrmaschine

Das Modell GB 35 Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit stufenloser
Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige.
Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsachlich in Reparaturbetrieben und
im Maschinenbau.

Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewiinschten Schnittgeschwindigkeit
Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmaBig
Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,3 mm/U

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

T-Nuten im Maschinenful3 ermdglichen das Aufspannen von hohen Werkstiicken
Garantierte Rundlaufgenauigkeit € 0,02 mm, in der Pinole gemessen

Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala Top
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- & Einfache Vorwahl der
: @ Getriebestufe mittels
Sl Vorgelege, Einstellen der
. @ gewlinschten Drehzahl
F_ Y — - mittels Potentiometer.

Serienmafig mit digitaler Drehzahlanzeige
ausgestattet. Alle Schalt- und Bedienelemente
sind ergonomisch angebracht.

BERNA RDO}

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm /B 16
¢ Bohrfutterdorn MK4 /B 16

¢ Reduzierhiilsen

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung

] L Der massive

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub Arbeitstisch

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer mit diagonal

¢ LED-Maschinenleuchte verlaufenden

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 T-Nuten ist

* Digitale Drehzahlanzeige von -45° bis +45°

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung schwenkbar.

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012

Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073
Konushohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055
Maschinenschuh MS 80 53-2000
Universal-Kihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

Technische Daten GB 35 Vario
Bohrleistung in Stahl 35 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm
Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 65 -460 / 460 - 3250 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3mm/U
Ausladung 320 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1145 mm

Pinolenhub 160 mm
Séaulendurchmesser 120 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie 500x 420 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 365x370 mm
Motor-Abgabeleistung S 100% 1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 600x870x2170 mm
Gewicht ca. 375 kg

Art. Nr. 01-1301XL
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Bohrmaschinen

Getriebe-Stulenbohrmaschine

Die robuste Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 40 S ist fiir samtliche Arbeiten wie Bohren,
Gewindebohren, Senken, usw. bestens geeignet. lhren Einsatzbereich findet sie in
Reparaturbetrieben oder in der Produktion von Einzelteilen und Kleinserien.

Hohe Laufruhe durch im Olbad laufendes Getriebe
SerienmafBig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
Massiver Arbeitstisch (360° drehbar) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kiihlmittelrinne
SerienmafBig mit integrierter Kiihlmittelpumpe im Maschinenfuf3

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei langerem Betrieb

Hohe Sicherheit durch hohenverstellbare Schutzabdeckung nach CE-Norm

Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala — ‘a '
o
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B Cple—r SerienmiBig mit 18 “
LE = £ e ~ Getriebestufen -
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-y Fiir prazises Arbeiten
. ist die Maschine serienméBig )
Benutzerfreundliche mit einem automatischen Pinolenvorschub
Anordnung der Schalt- Spindelvorschub sowie einer serienméBig

und Bedienelemente

| Arbeitsleuchte ausgestattet
am Getriebekopf

Lieferumfang:

* Schnellspannbohrfutter 1 - 13mm /B 16
« Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

¢ Kiihlmitteleinrichtung

* Elektromagnetischer Pinolenvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ L ED-Maschinenleuchte

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. Mwst.
Industrie - Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm / M 16 28-1003
Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6 24-1059
Gewindeschneidapparat MK 4, M 12 - M 24 24-1093
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025
Konusbohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051 |
2
Technische Daten GB40S §
Bohrleistung max. 40 mm g
Gewindeschneiden max. M24 =3
Bohrfutter 1-13mm/B 16 =
Morsekonus MK 4 l
Spindeldrehzahl (18) 50 - 1450 U/min Prézise bE?rbei,t%t_er Mf?cthine_nrgﬁ-
: serienmafig mit integrierter
EOEIREE D02 Kiihimittelpumpe, Behalterinhalt 7 |,
Ausladung 345 mm Férdermenge 6 l/min
Abstand Spindel / Tisch max. 695 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1200 mm
Pinolenhub 180 mm
Séaulendurchmesser 140 mm
TischgroRe / T-Nutengrofe 555 x555 mm / 18 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 505 x 540 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,85 kW / 1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1kW /2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 560 x 960 x 2250 mm
Gewicht ca. 460 kg
Art. Nr. 01-1281XL
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Getriebhe-Saulenbohrmaschine

Die Getriebe-Sdulenbohrmaschine ist durch ihre robuste Ausfiihrung und gro3er
Leistungsfahigkeit sowohl fiir Reparaturbetriebe als auch fiir die industrielle
Fertigung verwendbar. Der serienmafige Winkeltisch bietet zusatzlich vielseitige
Aufspannmoglichkeiten, wodurch sich der Einsatzbereich der Maschine erweitert.

SerienmafBig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
Hohe Laufruhe durch gehartete und geschliffene Zahnrader

Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken

Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 90° rechts und links

Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden

Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen =5
Schutzabdeckung mit Endschalter fiir erhdhte Sicherheit "o
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Einfache Bedienung der Schalt-
elemente an der Vorderseite

Lieferumfang:

¢ Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK 4 /3

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Serienmafig mit 2-fachem
automatischem Bohrvor-
schub ausgestattet.

Massiver Winkeltisch, dreh- und
schwenkbar, fiir universelle
Aufspannmoglichkeiten

Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020
Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tg.  41-1055
Maschinenschuh MS 80 53-2000
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16 28-1003
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206
Technische Daten GB 40 SN
Bohrleistung max. 40 mm
Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-16mm /B 16
Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl (18) 50 - 1450 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2mm/U
Ausladung 345 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 680 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1200 mm

Pinolenhub 195 mm
Séulendurchmesser 140 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofie

560 x 520 mm / 18 mm

Vertikale Aufspannflache / T-Nutengrofie

560 x 250 mm / 18 mm

Arbeitsflache Bodenplatte

Motor-Abgabeleistung S1 100%

Motor-Aufnahmeleistung Se 40%

Maschinenabmessung (B x T x H)

Gewicht ca.

Art. Nr.

505 x 540 mm

0,85 KW/ 1,5 KW

L IBERNARDOS
560 x 930 x 2250 mm BERNA
495 kg

01-1293XL EXKLUSIV
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Bohrmaschinen

Getriebe-Stulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine ist durch ihre robuste Ausfiihrung und grofBer
Leistungsfahigkeit sowohl fiir Reparaturbetriebe als auch fiir die industrielle

Fertigung verwendbar. Der serienmafige Winkeltisch bietet zusatzlich vielseitige
Aufspannmoglichkeiten, wodurch sich der Einsatzbereich der Maschine erweitert.

Hohe Laufruhe durch gehartete und geschliffene Zahnrader

Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen Top
Kiihlmittelanlage und Beleuchtung serienmafig

Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden
3 automatische Bohrvorschiibe tiber Elektromagnetkupplung schaltbar

GroBer Drehzahlbereich von 75 - 2020 U/min (12 Stufen) fiir optimales Arbeiten

Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links

Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstiicken
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Einfache Bedienung der Schalt-
elemente an der Vorderseite

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm /B 16

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4 /3, MK4/2,MK3/1

o Kiihlmitteleinrichtung
¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor:

Maschinenschuh MS 80

Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16 28-1003
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

Massiver Winkeltisch, dreh- und schwenkbar, fiir

universelle Aufspannmdéglichkeiten

T
008 A L

Art. Nr. exkl. MwSt.

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020
Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055

53-2000

Preis

SerienmaBig mit
3-fachem
automatischem
Bohrvorschub
ausgestattet.

Technische Daten GB4ON
Bohrleistung in Stahl 40 mm

Bohrleistung in Guss 45 mm
Gewindeschneiden max. M24

Bohrfutter 1-13mm /B 16
Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl (12) 75 - 2020 U/min
Vorschubbereich 0,12 /0,24 / 0,40 mm/U
Ausladung 340 mm

Bohrtisch schwenkbar -45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1200 mm

Pinolenhub 195 mm
Saulendurchmesser 140 mm

TischgroRe / T-Nutengrofie

500 x 540 mm / 18 mm

Vertikale Aufspannflache / T-Nutengrofie

500 x 240 mm / 18 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 400 x 410 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5kW/ 400V
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,2kW/ 400V
Maschinenabmessung (B x T x H) 570 x 850 x 2230 mm
Gewicht ca. 490 kg

Art. Nr. 01-1292XL

A

IBERNVARD O,

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

www.bernardo.at




Getriebe-Stivlenbohrmaschine

Die Getriebebohrmaschine GB 40 HS bietet durch die umfangreiche Grundausstattung
ein liberzeugendes Preis-Leistungsverhaltnis. Ihren Einsatz findet diese Maschine
hauptsachlich in mechanischen Werkstatten und im Maschinenbau.

Inklusive motorischem Tischhub sowie Digitalanzeigen fiir Bohrtiefe und Drehzahl
Handgeschabter Bohrtisch aus massiven Grauguss, schwenkbar von -45° bis +45°
T-Nuten im Maschinenfu3 ermdglichen das Aufspannen von hohen Werkstiicken
Schneller Wechsel des Bohrwerkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,4 mm/U

Schneller Drehzahlwechsel mittels Getriebeschaltung an der Vorderseite
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

Schutzabdeckung mit Endschalter fiir erhohte Sicherheit

Hervorragende Ausleuchtung beim Arbeiten durch LED-Maschinenleuchte

Bedienerfreundlich
angebrachte
Schaltelemente.

— =

Max. Drehzahl
2120 U/min

Komfortable, motorische
Tischhohenverstellung.

Lieferumfang:

* Bohrfutter 1-13mm/B 16 -
e Bohrfutterdorn MK4 /B 16

* Reduzierhiilse MK4 /3, MK 4/ 2

e Motorischer Tischhub

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Automatischer Werkzeugauswerfer

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

* Digitale Bohrtiefenanzeige

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Bohrmaschinenschraubstock BMH 150 28-2012
Spannwerzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 28-1001
Konushohrerkassette Satz B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-tlg. 41-1051
Maschinenschuh MS 80 53-2000
Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

Motorischer

Tischhub

Technische Daten GB 40 HS
Bohrleistung in Stahl 40 mm
Bohrleistung in Guss 45 mm
Gewindeschneiden max. M32 Prazise bearbeiteter
Bohrfutter 1-13mm/B 16 yeifgmgglfuﬁ
Mqrsekonus MK4 - mit integrie?’ter
Spindeldrehzahl / Stufenzahl 55-2120 U/min / 12 Kiihlmittelpumpe,
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U Behalterinhalt 7,
Ausladung 355 mm Férdermenge
Abstand Spindel / Tisch max. 580 mm 6 /min.
Abstand Spindel / Bodenplatte 1185 mm
Pinolenhub 200 mm
Sé&ulendurchmesser 180 mm
Tischgrofe / T-Nutengroe 580 x 460 mm / 14 mm
Motorleistung 2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 700 x 950 x 2280 mm
Gewicht ca. 563 kg
Art. Nr. 01-1296XL
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Bohrmaschinen

Getriebe-Stulenbohrmaschine

Die Getriebebohrmaschine GB 40 NC Vario ist serienmafig mit einem motorischen
Tischhub ausgestattet. Die Digitalanzeige fiir die Bohrtiefe bzw. Drehzahl, der
elektromechanische Spindelvorschub sowie die stufenlose Drehzahlregelung
werten die Maschine weiter auf.

Stufenlose Drehzahlregelung, eingestellte Drehzahl wird iliber eine Digitalanzeige abgelesen
Motorischer Tischhub zur Reduzierung der Nebenzeiten

4 automatische Spindelvorschiibe iiber Elektromagnetkupplung schaltbar

Tisch in der Waagrechten um die Saule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links
Bearbeiteter Maschinenfuf3 (400 x 410 mm) mit integrierter Kiihlmittelpumpe
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm in der Pinole gemessen

Hohe Laufruhe durch gehartete und geschliffene Zahnrader

Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur

Leistungsstarker Antriebsmotor konzipiert fiir ladngeren Einsatz

Fir prazises Arbeiten ist
die Maschine serienmaBig
mit einen automatischem
Spindelvorschub, sowie
einer digitalen Bohrtiefen-
anzeige ausgestattet.

Der grofziigig dimensionierte Bohrtisch

ist von -45° bis +45° schwenkbar. Einfache Vorwahl

der Glet(/iebesltufe
. mittels Vorgelege,
Lieferumfang: Einstellenrc?er ’
¢ Zahnkranzbohrfutter 1 -13mm /B 16 gewiinschten
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16 Drehzahl am
* Reduzierhiilse MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 /1 Bediendisplay.
* Motorischer Tischhub
o Kiihlmitteleinrichtung
¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
o Automatischer Werkzeugauswerfer
o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Digitale Drehzahlanzeige
o Digitale Bohrtiefenanzeige
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Lieferbares Sonderzubehtr: Art. Nt exkl. MwSt. —
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140 28-2019
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025
Konushohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055
Maschinenschuh MS 80 53-2000 )
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206 Vario-
Antrieb -
Technische Daten GB 40 NC Vario i -
Bohrleistung in Stahl 40 mm
Bohrleistung in Guss 45 mm
Gewindeschneiden max. M32
Bohrfutter 1-13mm/B 16
Morsekonus MK 4
Spindeldrehzahl / 2 Stufen 60 - 400 / 392 - 2600 U/min
Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U
Ausladung 340 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 610 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte 1195 mm
Pinolenhub 210 mm
Sédulendurchmesser 140 mm
Tischgrofe / T-Nutengrofe 540 x 440 mm / 14 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 400 x 410 mm
Motorleistung 2,0 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 700 x 950 x 2340 mm
Gewicht ca. 495 kg
Art. Nr. 01-1308XL
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Getriebe-Saulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 50 HS iiberzeugt durch ihre gro3e Bohrleistung von 50 mm,
die massive Bauweise sowie durch die umfangreiche Grundausstattung. Dadurch ist dieses Modell
fiir den Einsatz in der industriellen Fertigung und der Serienproduktion ideal geeignet.
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Motorischer Tischhub zur Reduzierung der Nebenzeiten "
Massive und vibrationsfreie Bauweise fiir prazises Arbeiten
Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Digitalanzeige fiir Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige

Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflageflache

Erhohte Wirtschaftlichkeit durch umfangreiche Grundausstattung

Gehartete und geschliffene Zahnrader sorgen fiir eine hohe Laufruhe

4 automatische Spindelvorschiibe tiber Elektromagnetkupplung schaltbar
Gewindeschneideinrichtung und automatischer Werkzeugauswerfer serienmafig

T LT[LT~T SerienmaBig mit
== automatischem 4-fach
- oL '. . 1 Bohrvorschub
QI iy 1 ausgestattet.
IJE{ {_ \
00 !
= == ﬂ
b‘ i Max. Drehzahl
S 2100 U/min
29§

Einfacher und schneller Drehzahlwechsel
mittels Schalthebel.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16

e Reduzierhiilse MK4 /3, MK 4 /2

* Motorischer Tischhub

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

* Digitale Drehzahlanzeige Dreh- und schwenkbarer Bohrtisch (handgeschabt),

* Digitale Bohrtiefenanzeige serienmaBig mit Positioniermotor.
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020

Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMI 150 28-2017

Konushohrerkassette SatzC, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg.  41-1055

Maschinenschuh MS 80 53-2000

Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Motorischer

Tischhub

Technische Daten GB 50 HS

Bohrleistung in Stahl 50 mm

Bohrleistung in Guss 60 mm

Gewindeschneiden max. M42

Bohrfutter 1-13mm /B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / Stufenzahl 40-2100 U/min / 12

Vorschubbereich 0,1/0,2/0,3/0,4mm/U

Ausladung 370 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 600 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1190 mm

Pinolenhub 250 mm

Séaulendurchmesser 200 mm

TischgroRe / T-Nutengrofie 600 x 500 mm / 14 mm

Motorleistung 2,2/2,8kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 700 x 1050 x 2350 mm

Gewicht ca. 670 kg

Art. Nr. 01-1294XL
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Getriebe-Saulenbohrmaschine

Die Getriebe-Saulenbohrmaschine GB 50 NC Vario ist serienmafig mit einer stufenlosen Dreh-
zahlregelung ausgestattet, wodurch die Schnittgeschwindigkeit optimal an das Werkstiick
angepasst werden kann. Durch die schwere, massive Konstruktion ist sie vor allem fiir den Einsatz
beim professionellen Anwender bzw. im Maschinenbau oder Werkstatten optimal geeignet.

Bohrmaschinen

SerienmafBig mit motorischer Tischhohenverstellung ausgestattet
6 automatische Bohrvorschiibe liber Elektromagnetkupplung schaltbar

Handgeschabter Bohrtisch aus massiven Grauguss, schwenkbar von -45° bis + 45°
Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken
Garantierte Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienméBig
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
Benutzerfreundliche Bedienung iiber Folientastatur

Der Bohrvorschub
;'!'_,! erfolgt wahlweise
e a—— per Hand oder
{ mittels Elektro-
magnetkupplung.
1
Lieferumfang:
e Zahnkranzbohrfutter 1 -13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
e Reduzierhiilse MK4 /3, MK4 /2, MK3/1
* Motorischer Tischhub
¢ Kiihlmitteleinrichtung
¢ Automatischer Werkzeugauswerfer Massiver Getriebekopf
¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub mit ergonomisch
¢ Gewindeschneideinrichtung angebrachten Schalt-
¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 und Bedienelementen.
¢ LED-Maschinenleuchte Digitalanzeigen fiir
* Digitale Drehzahlanzeige Bohrtiefeneinstellung
* Digitale Bohrtiefenanzeige und Drehzahl sind
¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung serienmafBig enthalten.
Lieferbares Sonderzubehor: At Nr exkl. MwSt.
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1- 16 mm 24-1073
Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet 41-1025
Konusbohrerkassette Satz C, MK2 / 3, 14,5-30 mm, 17-tlg. 41-1055
Maschinenschuh MS 80 53-2000
Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister 54-1206

Technische Daten GB 50 NC Vario

Bohrleistung in Stahl 50 mm

Bohrleistung in Guss 60 mm

Gewindeschneiden max. M42

Bohrfutter 1-13mm/B 16

Morsekonus MK 4

Spindeldrehzahl / 2 Stufen 50-316 /316 -2200 U/min Integrierte

Vorschubbereich 0,08/0,12/0,17 /0,24 / 0,35/ 0,50 mm/U Kiihlmitteleinrichtung, f
Behalterinhalt 7 |, 7

B S Fordermenge 6 |/min e |

Abstand Spindel / Tisch max. 575 mm ’ f

Abstand Spindel / Bodenplatte 1165 mm f

Pinolenhub 220 mm

Séaulendurchmesser 180 mm

Tischgrofe / T-Nutengrofe 570x480 mm / 14 mm

Arbeitsflache Bodenplatte 435 x 445 mm

Motorleistung 3,0 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 750 x 950 x 2380 mm

Gewicht ca. 575 kg

Art. Nr. 01-1309XL
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Stiulenbohrmaschine
mit Kreuztisch und Vario-Antrieb
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SerienmafBig mit stufenloser Drehzahlregelung ausgestattet,
eingestellte Drehzahl wird liber eine Digitalanzeige abgelesen

Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln
Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf
SerienmafBig mit automatischem Spindelvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Prazise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kiihlmittelpumpe
Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlange

Erhohte Produktivitdt durch serienméBige Digitalanzeige in 2 Achsen (x und y)
Benutzerfreundliche Bedienung iiber Folientastatur

6 automatische Spindelvorschiibe liber Elektromagnetkupplung schaltbar

4 [
A R

Massiver Getriebekopf mit ergonomisch
angebrachten Schalt- und Bedienelementen.
Digitalanzeigen fiir Bohrtiefeneinstellung
und Drehzahl sind serienmaBig enthalten.

Schwenkbarer Bohrkopf
-45° bis +45°

BERNARDO,

=

Der Bohrvorschub erfolgt
wahlweise per Hand oder
mittels Elektromagnetkupplung.

Sonderzubehor

siehe GB 50 NC Vario Vario-Antrieb

Lieferumfang:

¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm/B 16

* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
 Reduzierhiilse MK 4 /3, MK4 /2, MK3/1
» Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 / 27 mm

¢ Kiihimitteleinrichtung

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub

¢ Gewindeschneideinrichtung

o Automatischer Werkzeugauswerfer

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Technische Daten GB 50 SK NC Vario

Bohrleistung in Stahl 50 mm

Bohrleistung in Guss 60 mm Integrierte
Gewindeschneiden max. M42 Kiihlmitteleinrichtung,
Bohrfutter 1-13mm/B 16 Behalterinhalt 7 |,
Morsekonus MK 4 Fordermenge 6 /min.
Spindeldrehzahl / 2 Stufen 55-348 /348 - 2200 U/min

Vorschubbereich 0,08/0,12/0,17/0,24 /0,35 /0,50 mm/U

Tischgrofe / T-Nutengrofie 800 x280 mm / 14 mm

Verfahrweg (x / y) 415 /290 mm

Ausladung 380 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 480 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte 1160 mm

Pinolenhub 210 mm

Séaulendurchmesser 150 mm

Motorleistung 3,0 KW B ®
Maschinenabmessung (B x T x H) 1240 x 1200 x 2300 mm ERNA
Gewicht ca. 780 kg

ATt N, 01-1311XC EXKLUSIV
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Bohrmaschinen

Kastensttinderbohrmaschinen

Sockel und Stander in massiver Kastenbauweise fiir schwerste Beanspruchung

Leistungsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment und groBer Vorschubkraft

Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
Einfacher und schneller Vorschub- und Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Serienmafig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
Inklusive Vorschubmotor fiir Schnell- bzw. Arbeitsvorschub und Schnellriickhub (ab KBM 63)
Breite und hochbelastbare Schwalbenschwanzfiihrung mit einstellbaren Keilleisten

Gewindeschneideinrichtung mit automatischer Drehrichtungsumkehr beim Erreichen

der eingestellten Tiefe

e A

Sterngriff fiir manuelle Pinolen-zu-
stellung, Kupplungshebel fiir automa-

tischen Vorschub.

Gewindeschneideinrichtung mit
Drehrichtungsumkehr, ideal fiir die
Serienfertigung (bis KBM 50).

Ubersichtlich aufgebauter

Bohrkopf mit samtlichen

Schalt- und Bedienelementen.

Massiver grofier Arbeitstisch,

prazise oberflachenbearbeitet.

Technische Daten KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50

Bohrleistung in Stahl 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm
Gewindeschneiden max. M16 M22 M30 M42

Drehmoment 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm

Verfahrweg Bohrkopf 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm

Morsekonus MK 3 MK 4 MK 4 MK 5

Spindeldrehzahl / Stufenzahl 50-2000 U/min, 9 Stufen 50 - 2000 U/min, 9 Stufen 31,5 - 1400 U/min, 12 Stufen 45 - 850 U/min, 9 Stufen
Vorschubbereich (9) 0,056 - 1,80 mm/U (9) 0,056 - 1,80 mm/U (9) 0,056 - 1,8 mm/U (9) 0,056 - 1,8 mm/U
Vorschubkraft 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N

Ausladung 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm

Pinolenhub 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm

TischgroRe / T-Nutengrofe 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm
Tischhub 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm

Motorleistung 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 700 x 960 x 2340 mm 700 x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm
Gewicht ca. 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg

Art. Nr. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL

Preis exkl. MwSt.
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Bohrmaschinen

Gewindeschneideinrichtung mit Schnell-
bzw. Arbeitsvorschub und Schnellriickhub
(ab KBM 63).

Vorschubmotor zur Reduzierung
der Positionierzeiten der Pinole
(ab KBM 63).

A\ J

Massive, gro3dimensionierte Bodenplatte
mit T-Nuten, Arbeitstisch kann demontiert
werden, optimal zum Bearbeiten von hohen
Werkstiicken (ab KBM 63).

Lieferumfang:

¢ Kiihlmitteleinrichtung

¢ Gewindeschneideinrichtung

¢ Rechts- und Linkslauf

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Reduzierhiilse

¢ Bedienwerkzeug

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

63 mm 80 mm

M48 M56

800 Nm 800 Nm

260 mm 260 mm

MK 5 MK 6

40 -570 U/min, 9 Stufen 40 - 570 U/min, 9 Stufen
(6)0,1-0,78 mm/U (6)0,1-0,78 mm/U
30000 N 30000 N

375 mm 375 mm

870 mm 810 mm

250 mm 250 mm

660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
300 mm 300 mm

5,5 kW 5,5 kW

900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
2500 kg 2500 kg

01-1344XL 01-1345XL
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Bohrmaschinen

RD 820 x 32

© Gute Gleitfahigkeit des Auslegers durch geschliffene Oberflache der AuBensaule

© Ruhiger Lauf durch stabile Bauweise

© Mechanische Arretierung der Schwenkbewegung des Auslegers und der Spindelstockverschiebung
© Leichte Einstellbarkeit auf das festliegende Werkstiick

© Einfache, zentrale Bedienung an der Vorderseite der Maschine

© Elektrische Hohenverstellung des Schwenkarmes

© Optimale Schnittgeschwindigkeit durch groen Drehzahlbereich

© Gewindeschneiden iiber Spindelumkehr |

IT

waslitelE

Alle Schalt- und Kontrollelemente
sind Uibersichtlich am Spindelstock
angebracht

Prazisionsgeschliffener Wiirfeltisch
mit 5 T-Nuten, serienmafig im
Lieferumfang enthalten.

Bohrleistung max. 32 mm
Gewindeschneiden max. M24
Ausladung min./max. 310-820 mm

Vertikalbewegung des Auslegers 500 mm
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 510 mm

Pinolenhub 250 mm .

Spindeldrehzahl (6) 75 - 1220 U/min Lieferumfang:

Spindelaufnahme MK 4 * Wiirfeltisch

Vorschubbereich 0,1/0,16 /0,25 mm/U * Kiihlmitteleinrichtung
Abstand Spindel - Wiirfeltisch 16-515 mm : hEEmétlzghmenleuchte

Al?_stan_d SN IRGHplalE i B e Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Wiirfeltisch (Lx B x H) 400 x 400 x 350 mm « Bedienungsschliissel

Aufspannflache Grundplatte 825 x 690 mm

Saulendurchmesser 200 mm

Hubmotor 0,75 kW

Motorleistung 1,5 kW

Maschinenabmessung (BxTxH)  1470x 750 x 2100 mm

Gewicht ca. 1200 kg

Art. Nr. 01-1324XL
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RD 1200 HK

Bohrmaschinen

© Auslegerarm, Bohrkopf und Saule mit unabhangiger hydraulischer Klemmung
© Schalt- und Bedienelemente libersichtlich an der Vorderseite der Maschine -
© Verwindungssteife und geschliffene Stahlsaule fiir vibrationsfreies Arbeiten
© GroBRdimensionierte Pinole gewahrleistet hochstmagliche Stabilitat Ausleger
© Drehrichtungsanderung bzw. Ein- und Auskuppeln der Spindel Siul
erfolgt mittels Pilotschalter an der Unterseite des Bohrkopfes aule
© Hohe Spindelrundlaufgenauigkeit durch Prazisionslager Bohrkopf

© Gehartete und geschliffene Zahnrader, im Olbad laufend

© Einfache Hohenverstellung des Auslegerarms liber Hubmotor,
die Position der Spindel bleibt unverandert,
ideal fir Serienarbeiten

© Mittels Wahlschalter kdnnen Bohrkopf und Saule wahlweise
gleichzeitig bzw. separat geklemmt oder gelost werden

Alle Schalt- und Kontrollelemente
sind libersichtlich am Spindelstock
angebracht

Prazisionsgeschliffener Wiirfeltisch
mit 5 T-Nuten, serienmaBig im
Lieferumfang enthalten.

Bohrleistung max. 40 mm
Gewindeschneiden max. M30

Ausladung min./max. 250 - 1150 mm .
Vertikalbewegung des Auslegers 600 mm Lieferumfang:
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 905 mm * Wiirfeltisch * Digitale Drehzahlanzeige
Pinolenhub 290 mm ¢ Reduzierhiilsen MK 4 /3, MK 3/2 ¢ Hubmotor
Spindelaufnahme MK 4 . LED-nghinenl_euchte 3 deraulikmotor
- - o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46 ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Spindeldrehzahl (9) 63 - 2000 U/min « Kiihlmitteleinrichtung « Bedienwerkzeug
Vorschubbereich (6) 0,08 - 0,50 mm/U
Abstand Spindel / Wiirfeltisch 95 - 650 mm
Abstand Spindel / Grundplatte 550- 1105 mm
Aufspannflache Grundplatte 1170 x 790 mm
Wiirfeltisch (L x B x H) 640 x 450 x 450 mm
Motorleistung 2,0 kW
Maschinenabmessung (BxTxH) 1950 x 980 x 2420 mm
Gewicht ca. 2190 kg
Art. Nr. 01-1321XL
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Radialbohrmaschinen
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Grof3dimensionierte Grundplatte, ideal zum Bearbeiten von grofien Werkstiicken
Dickwandige, geschliffene Saule fiir erhohte Gleiteigenschaft des Auslegers
Auslegerarm und Bohrkopf mit unabhangiger hydraulischer Klemmung
Einfache Hohenverstellung des Auslegerarms iiber Hubmotor
Ideal zum Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden
Gehartete und geschliffene Zahnrader, im Olbad laufend

Gute Gleitfahigkeit des Bohrkopfes am Ausleger durch

geschliffene Oberflache

I .

|
W

Ubersichtlich angebrachte
Bedienelemente, die Klemmung
des Bohrkopfes erfolgt direkt am
Handrad.

¢
» Top
-
e, Preis
]
¢
Die Einstellung der gewiinschten
Drehzahl bzw. des Vorschubs an
der Unterseite des Bohrkopfes
Technische Daten RD 1250 x 50 RD 1600 x 50 RD 2000 x 63 RD 2500 x
Bohrleistung max. 50 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Gewindeschneiden max. M42 M42 M56 M64
Ausladung min./max. 320- 1220 mm 350 - 1590 mm 420-2000 mm 500 - 2500 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 580 mm 590 mm 800 mm 1000 mm
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 900 mm 1240 mm 1580 mm 2000 mm
Pinolenhub 335 mm 320 mm 405 mm 450 mm
Spindelaufnahme MK 5 MK 5 MK 5 MK 6
Spindeldrehzahl (16) 25 - 2000 U/min (16) 25 - 2000 U/min (16) 20 - 1600 U/min (16) 16 - 1250 U/min
Vorschubbereich (16) 0,04 - 3,2 mm/U (16) 0,04 - 3,2 mm/U (16) 0,04 - 3,2 mm/U (16) 0,04 - 3,2 mm/U
Abstand Spindel / Wiirfeltisch 0-670 mm 150 - 740 mm 290- 1075 mm 0-1440 mm
Abstand Spindel / Grundplatte 330-1170 mm 645 - 1240 mm 795 x 1580 mm 550 x 2000 mm
Aufspannflache Grundplatte 1300 x 980 mm 1600 x 980 mm 1980 x 1240 mm 2450 x 1400 mm
Wiirfeltisch (L x B x H) 630 x 500 x 500 mm 620 x 490 x 495 mm 940 x 625 x 505 mm 800 x 1000 x 560 mm
Motorleistung 4,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 KW
Maschinenabmessung (BxTxH) 2035 x 1000 x 2830 mm 2450 x 980 x 2840 mm 3100 x 1240 x 3370 mm 3750 x 1400 x 4025 mm
Gewicht ca. 3000 kg 3500 kg 6500 kg 11000 kg
Art. Nr. 01-1329XL 01-1331XL 01-1333XL 01-1335XL

Preis exkl. MwSt.
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Prazisionsgelagerte Spindel
fiir exakte Arbeitsergebnisse,
Wiirfeltisch und Kiihlmittel-
einrichtung im Lieferumfang
enthalten.

Serienmafiger Hydraulikmotor
fiir die Klemmung des
Auslegerarms und des
Bohrkopfs

Lieferumfang:

¢ Wiirfeltisch

¢ Reduzierhiilsen MK 5/4,
MK 4/3, MK3/2

¢ LED-Maschinenleuchte

o Erstbefiillung mit
Shell Tellus 46

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Hubmotor

¢ Hydraulikmotor

¢ Bedienwerkzeug

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
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Radialbohrmaschinen

SerienmafBig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte Drehzahl wird liber eine Digitalanzeige abgelesen
Die Bohrspindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit verfiigt liber eine automatische Spindelbremse
Auslegerarm, Bohrkopf und Saule mit unabhéngiger hydraulischer Klemmung
Grofidimensionierte Grundplatte, ideal zum Bearbeiten von grofien Werkstiicken

Dickwandige, geschliffene Saule fiir erhohte Gleiteigenschaft des Auslegers
Einfache Hohenverstellung des Auslegerarms iiber Hubmotor, die Position
der Spindel bleibt unverandert, ideal fiir Serienarbeiten
Mittels Drucktaster konnen Bohrkopf und Saule wahlweise
gleichzeitig bzw. separat geklemmt oder gelost werden
Fiihrungsbahnen am Ausleger gehartet und geschliffen
Gewichtsausgleich der Pinole durch Gegengewicht

Ideal zum Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden

» fElali

Gegengewicht fiir

die Pinole und Energie-
fihrungskette an der
Riickseite des Bohrkopfes.

Die Bohrspindel kann auf 3 Arten verfahren werden:
Schnellverstellung mittels Handhebel, Fein-
vorschub mit dem Handrad oder dem
automatischen Vorschub

Technische Daten RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario

Bohrleistung max. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Gewindeschneiden max. M40 M42 M46 M56

Ausladung min./max. 300- 1200 mm 320 - 1400 mm 350 - 1600 mm 430-2010 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm

Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm

Pinolenhub 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm
Spindelaufnahme MK 4 MK 5 MK 5 MK 5

Spindeldrehzahl 74 - 404 / 404-2200 U/min  38-275,275- 2000 U/min 38-275,275-2000 U/min  30- 190, 205 - 1400 U/min
Vorschubbereich (4)0,1-0,63 mm/U (6) 0,08 - 0,83 mm/U (8) 0,06 - 1,00 mm/U (8) 0,06 - 1,35 mm/U
Abstand Spindel / Wiirfeltisch 100- 670 mm 140 - 710 mm 165 - 750 mm 60 - 1300 mm

Abstand Spindel / Grundplatte 550 - 1120 mm 640 - 1210 mm 665 - 1250 mm 570 - 1800 mm
Aufspannflache Grundplatte 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm
Wiirfeltisch (L x B x H) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Motorleistung 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW
Maschinenabmessung (BxTxH) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600x 1100 x2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm
Gewicht ca. 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg

Art. Nr. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL

Preis exkl. MwSt.
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VARIO-Serie

Drehrichtungsanderung

bzw. Ein- und Auskuppeln

der Spindel erfolgt mittels
Pilotschalter an der Unterseite
des Bohrkopfes

AR

( E{:{*hlf’r LT
TRAICHHAN . RN |- BERNARDO
RD 1600 Vario
Variable Drehzahl-
einstellung durch
Lenze-Frequenzumrichter

Die Einstellung der gewlinschten
Drehzahl bzw. des Vorschubs
erfolgt an der Vorderseite des
Bohrkopfes.

. - Abbildung mit schwenkbaren
. Horizontaltisch (Option)

80 mm
M60
450 - 2550 mm
820 mm
2100 mm
400 mm
MK 6
(8) 0,06 - 1,38 mm/V « Wiirfeltisch
0- 1120 mm ¢ Bohrfutterdorn
400 - 1620 mm  Reduzierhiilsen
2500 x 1250 mm ¢ LED-Maschinenleuchte
850 x 580 x 500 mm ¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
7.5 kW . guhlmltteleln_rurz]l;ntung
¢ Frequenzumrichter
3590 x 1250 x 3530 mm . Digﬂale Drehzahlanzeige
7400 kg « Hubmotor
01-1336XL ¢ Hydraulikmotor

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
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Bohrmaschinen

RD 1600 NC

Vario

© Grofldimensionierter Touchscreen fiir samtliche Einstellarbeiten wie z.B. Drehzahl,
Bohren / Gewindeschneiden, Hohenverstellung Ausleger, .....

© Der Pinolenvorschub erfolgt iiber einen hochwertigen Servomotor

© Einfache Hohenverstellung des Auslegerarms tiber Hubmotor,
die Position der Spindel bleibt unverandert, ideal fiir Serienarbeiten

© Elektronisch einstellbare Bohrtiefe inkl. Uberpriifung des Eingabewerts

© Serienmaflig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte
Drehzahl kann direkt am Display abgelesen werden

© Anzeige der Mafleinheiten wahlweise mm oder inch

© Fiihrungsbahnen am Ausleger gehartet und geschliffen

© Gewichtsausgleich der Pinole durch Gegengewicht

© |deal zum Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden

Gegengewicht fiir

die Pinole und Energie-

fihrungskette an der
Riickseite des Bohrkopfes.

1 -
Ausleger 1

Saule
Bohrkopf

- —

Prazisionsgeschliffener
Wiirfeltisch mit 5 T-Nuten,
serienmaflig im Lieferumfang
enthalten.

Bohrleistung max. 60 mm
Gewindeschneiden max. M45
Ausladung min./max. 350 - 1600 mm

Vertikalbewegung des Auslegers 585 mm
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 1250 mm

Pinolenhub 315 mm : .

Spindelaufnahme MK 5 Lle_f_eru mfang ’

Spindeldrehzahl 38- 275, 275 - 2000 U/min : ‘g’:hflfﬁ'é‘-’rzorn

VOEIEEED O S iy i « Reduzierhiilsen MK 5/4, MK 4/3, MK 3/2
Abstand Spindel / Wiirfeltisch 165 - 750 mm « LED-Maschinenleuchte

Abstand Spindel / Grundplatte 665 - 1250 mm ¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
Aufspannflache Grundplatte 1740 x 980 mm ¢ Kiihlmitteleinrichtung

Wiirfeltisch (L x B x H) 750 x 500 x 500 mm : gg‘;ggrsncgf:r"fm Pinolenvorschub
Motorleistung 4,0 kW ¢ Frequenzumrichter

Maschinenabmessung (BxTxH) 2490 x 1050 x 2780 mm e Hubmotor

Gewicht ca. 3800 kg ¢ Hydraulikmotor

Art. Nr. 01-1330XL ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung Leistungsstarke Kiihlmittelpumpe

¢ Bedienwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
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RD 1600 NC

Serienmaflig mit Hydraulikmotor
fiir die Klemmung des Auslegers,
der Saule und des Bohrkopfes.

Samtliche Einstellarbeiten erfolgen
direkt am grof3dimensionierten
Touchscreen-Display

Drehrichtungsanderung
bzw. Ein- und Auskuppeln
der Spindel erfolgt mittels
Pilotschalter an der
Unterseite des Bohrkopfes

Abbildung
mit schwenkbaren
Horizontaltisch (Option)
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Schnellradialbohrmaschine

Eine Vielzahl an Spann- und Bearbeitungsmaoglichkeiten durch die konstruktionsbedingte Bauweise
Elektromotorische Hohenverstellung des Bohrkopfes ohne Verstellung der Bohrposition, ideal zum Tieflochbohren
Bohrkopf 180° schwenkbar, Ausleger vor-zuriick verschiebbar und horizontal schwenkbar

Gewindeschneideinrichtung und 6 automatische Bohrvorschiibe in der Grundausstattung enthalten
Grofidimensionierte Tischfldche (1195 x 500 mm) zum gleichzeitigen Aufspannen mehrerer Werkstiicke

BERNARDO,

Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
Schnelles Einrichten des Bohrkopfes auf das Werkstiick, die Klemmung erfolgt hydraulisch
Stark verrippte Saule gewabhrleistet eine grofle Starrheit des Auslegers

Stabile Konstruktion garantiert ein schwingungsfreies Arbeiten
SerienmafBig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung
Benutzerfreundliche Bedienung tiber Folientastatur
Bedienerfreundliches
Arbeiten durch zentral

angeordnete Schalt- und
Bedienelemente.

Variable Drehzahl-
einstellung durch
Frequenzumrichter

|
N\

Die hochwertige Linearfiihrung gewahrleistet ein
leichtgangiges Verfahren des Bohrkopfes.

Technische Daten SRB 40 NC
Bohrleistung max. 40 mm
Gewindeschneiden max. M30

Ausladung min./max. 370 - 950 mm
Vertikalbewegung des Auslegers 390 mm

Bohrkopf schwenkbar -90° bis +90°
Pinolenhub 200 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 50-316/316-2000 U/min
Spindelaufnahme MK 4

Vorschubbereich (6) 0,08 - 0,50 mm/U
Abstand Spindel / Tischflache 390 - 780 mm
Tischflache 1195 x 500 mm
T-Nutengrofie 18 mm
Saulendurchmesser 220 mm

Motorleistung 2,2 kW
Maschinenabmessung (BxTxH) 1200 x 2450 x 2720 mm
Gewicht ca. 2800 kg

Art. Nr. 01-1358XL
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Erhohte Effizienz durch

den +/- 90° schwenkbaren
Bohrkopf und einer Vielzahl von
Aufspannmadglichkeiten.
AuBerdem konnen
mit dieser Maschine
Frasarbeiten
durchgefiihrt werden.

Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020
Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 200 28-1021

Gewindeschneid-Schnellwechselfutterset MK 4 / M6 - M30 / 12 tlg. 24-1100

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



SRB 40 NC

Bohrmaschinen

6 automatische Bohrvorschiibe liber
Elektromagnetkupplung schaltbar.

Lieferumfang:

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Digitale Drehzahlanzeige
« Digitale Bohrtiefenanzeige
¢ Elektromotorische Bohrkopfverstellung
¢ Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
e Schnellspannbohrfutter 1 - 13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
e Reduzierhiilse MK4/3,4/2,3/1
¢ Gewindeschneideinrichtung
¢ Schwenkbarer Horizontaltisch
400 x 600 mm
¢ Wiirfeltisch 420 x 600 x 300 mm
¢ Aufspannplatte 1200 x 550 mm
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Kiihlmitteleinrichtung
e Hohenverstellbare Schutzabdeckung

(&

Die serienmafige Aufspannplatte ermdglicht das
Bearbeiten von hohen Werkstiicken.

Erweiterter Einsatzbereich durch den
von -50° bis +50° schwenkbaren
Horizontaltisch.
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Schnellradialbohrmaschine
mit Touchscreen

Eine Vielzahl an Spann- und Bearbeitungsmaoglichkeiten durch die konstruktionsbedingte Bauweise
Elektromotorische Hohenverstellung des Bohrkopfes ohne Verstellung der Bohrposition, ideal zum Tieflochbohren
GrofRdimensionierte Tischfldche (1200 x 500 mm) zum gleichzeitigen Aufspannen mehrerer Werkstiicke
Schnelles Einrichten des Bohrkopfes auf das Werkstiick, die Klemmung erfolgt hydraulisch
SerienmaBig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung und 2 Getriebestufen

Stark verrippte Saule gewabhrleistet eine grofle Starrheit des Auslegers

Stabile Konstruktion garantiert ein schwingungsfreies Arbeiten

Der Pinolenvorschub erfolgt liber einen hochwertigen Servomotor

SerienmaBig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte

Drehzahl kann direkt am Display abgelesen werden
Grof3dimensionierter
Touchscreen fiir samtliche
Einstellarbeiten wie z.B.
Drehzahl, Bohren /

Gewindeschneiden,
Hohenverstellung Ausleger,

Elektromotorische
Hohenverstellung

Neben Bohr-, Senk- und Ausdreharbeiten
konnen auch leichte Frasarbeiten
durchgefiihrt werden.

Motor fiir Hydraulikanlage und Energiefiihrungskette
an der Riickseite der Maschine.

Technische Daten SRB 50 NC

Bohrleistung max. 50 mm

Gewindeschneiden max. M36

Ausladung min./max. 360 - 950 mm

Vertikalbewegung des Auslegers 400 mm

Bohrkopf schwenkbar -90° bis +90°

Pinolenhub 240 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos 50-316 /316 -2000 U/min

Spindelaufnahme MK 4

Vorschubbereich 1 -300 mm/min

Abstand Spindel / Tischflache 390 - 780 mm

Tischflache 1200 x 500 mm q xq

TNutengroke 8mm Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Saulendurchmesser 240 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Motorleistung 3,0 kw Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200 28-2020
Maschinenabmessung (BxTxH) 1250 x 2500 x 2800 mm Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 200 28-1021
Gewicht ca. 2800 kg Gewindeschneid-Schnellwechselfutterset MK 4 / M6 - M30 / 12 tlg. 24-1100
Art. NI 01-1364XL Plan- und Ausdrehkopfset diam. 75 mm, inkl. Bohrstangen 25-1020
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Erweiterter Einsatzbereich durch den
von -90° bis +90° schwenkbaren Bohrkopf

Lieferumfang:

¢ Elektromagnetischer Spindelvorschub
¢ Touchscreen
¢ Servomotor fiir Pinolenvorschub
¢ Frequenzumrichter
¢ Elektromotorische Bohrkopfverstellung
o Erstbefiillung mit Shell Tellus 46
* Reduzierhiilse MK 4/3,4/2,3/1
¢ Gewindeschneideinrichtung
o Kiihimitteleinrichtung
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Hohenverstellbare
Schutzabdeckung
¢ Bedienwerkzeug

SRB 50 NC

Erweiterter Einsatzbereich
durch den von -50° bis +50°
schwenkbaren
Horizontaltisch.

(Optional).

B ERNARDOS
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Die optionale Aufspannplatte ermoglicht
das Bearbeiten von hohen Werkstiicken.
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Machine accessories

MK2/B10-MK5 / B22

1-10/B12,1-13/B16
1-16/B16,1-16/B18

MK2 /MK3/MK4
von M3 - M12

Tischgrofe: 200 x 90 mm
T-Nutenbreite: 8 mm

64
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MK 2/1 - MK 6/5

gl
il

Mit Direktaufnahme MK 2
1-13mm/1-16 mm

\ I

¢l

MK3 /MK4 / MK5
von M12 - M24

TischgroRe: 310 x 140 mm
T-Nutenbreite: 16 mm

MK 2/1 - MK 6/6

Mit Direktaufnahme MK 3, 1 - 16 mm /
MK4,1-16 mm /MK5,1-16 mm

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Tischgrole: 470 x 150 mm
T-Nutenbreite: 14 mm

IBERNARD O
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MK 1-MK3
MK 4 - MK 6

Mit Direktaufnahme
MK5, 1-25 mm

MK2/MK3/MK4 /MK5, M6 - M30
MK 5, M16 - M42

Tischgrofe: 495 x 165 mm
T-Nutenbreite: 10 mm

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an



Zubehor

Kreuztisch KT 195
Cross table KT 195

Tischgrofie: 555 x 195 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 555 x 195 mm
T-slot width: 10 mm

Kreuztisch KT 600 x 240 S
Cross table KT 600 x 240 S

Tischgrofie: 600 x 240 mm, schwenkbar
T-Nutenbreite: 17 mm

Table size: 600 x 240 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm

Kreuztisch KT 400 x 120
Cross table KT 400 x 120

Kreuztisch KT 205 Kreuztisch KT 225 x 175 S

Cross table KT 205

Cross table KT 225 x 175 S

Tischgrofie: 640 x 205 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 640 x 205 mm
T-slot width: 10 mm

Tischgrofe: 225 x 175 mm, schwenkbar
T-Nutenbreite: 17 mm

Table size: 225 x 175 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm

Kreuztisch KT 185 x 100 Kreuztisch KT 225 x 175

Cross table KT 185 x 100 Cross table KT 225 x 175

®

TischgroRe: 185 x 100 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 185 x 100 mm
T-slot width: 10 mm

Tischgrofe: 225 x 175 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 225 x 175 mm

T-slot width: 12 mm
Kreuztisch KT 500 x 180 Kreuztisch KT 700 x 180

Cross table KT 500 x 180 Cross table KT 700 x 180

Kreuztisch 330 x 220 S

Cross table 330 x 220 S

Tischgroie: 330 x 220 mm, schwenkbar
T-Nutenbreite: 17 mm

Table size: 330 x 220 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm

Kreuztisch KT 330 x 220
Cross table KT 330 x 220

Tischgroie: 330 x 220 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 330 x 220 mm
T-slot width: 12 mm

Kreuztisch KT 730 x 210

Cross table KT 730 x 210

Tischgroe: 400 x 120 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Table size: 400 x 120 mm
T-slot width: 10 mm

Stiftschrauben-Sortiment 38-tlg.

Stud bolt set 38 pcs.

Tischgrofe: 500 x 180 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 500 x 180 mm
T-slot width: 12 mm

Tischgrole: 700 x 180 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 700 x 180 mm

T-slot width: 12 mm
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg. Spannwerkzeugsortiment 58-tlg.

Deluxe clamping kit set 58 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs.

T-Nutenbreite: 14 mm - M12
16 mm-M14 / 18 mm - M16
T-slot width: 14 mm - M12

16 mm - M14 / 18 mm - M16

T-Nutenbreite: 10 mm - M8 T-Nutenbreite: 16 mm - M14
12 mm-M10/ 14 mm - M12 18 mm - M16

T-slot width: 10 mm - M8 T-slot width: 16 mm - M14
12 mm - M10 / 14 mm - M12 18 mm - M16

IBERNARD O
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

Tischgroe: 730 x210 mm
T-Nutenbreite: 12 mm
Table size: 730 x 210 mm
T-slot width: 12 mm

Permanent-Magnetschweiwinkel

Magnetic 90° square

Abmessung:

200 x 200 mm
Measurement:
200 x 200 mm
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Machine accessories

Backenbreite 160 / 200 mm

Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm

Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm
Backenhohe: 32 / 45 / 60 mm

Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm
Spannweite: 110 / 140 / 170 mm

Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm
Paarweise verpackt

66

Backenbreite: 100 / 140 / 200 mm

mit Schnellspannfunktion

Messbereich 150 x 0,02 mm,

300x 0,02 mm

Max. Spannweite 80 / 110 mm

Backenbreite: 85 / 100 / 120 mm
Spannweite: 65 / 85/ 110 mm

Backenbreite: 55 / 80 mm

Messbereich: 150 x 0,01 mm,
300x0,01 mm

IBERNARD O
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&

Backenbreite: 100 / 125 / 150 / 200 mm

e
e

Backenbreite: 150 / 200 mm
Spannweite: 135 / 165 mm

7

Universell einsetzbar fiir Bohr-
und Frasmaschinen

Messbereich: 500 bzw. 1000 x 0,02 mm,
mit Messerspitzen 150 mm

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



Zubehor

Digital-Werkstattmessschieber

Big size digital caliper

s

Messbereich: 500 x 0,01 mm,
mit Messerspitzen 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,

with upper jaws 200 mm

Kombinations-Winkelmesser

Combination square set protractor

Lange: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Messzeugsatz 5-tlg.

Precision measuring tool set

Tiefenmessschieber Hohenmess- und Anreifigerat Digital-Hohenmess- und Anreif3gerat

Depth vernier gauge Double beam dial height gauge Double column digital height gauge

f? 1
A

Messbereich:

300x0,01 mm /500x0,01 mm
Range:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

>

d

%

Y
g QO

N\

)

Messbereich: 200 x 0,02 mm,
mit abgesetzter Schiene
Range: 200 x 0,02 mm,

with hook

Mit Messuhr, Messbereich:
300x0,01 mm /500x0,01 mm
With dial gauge, Range:

300x 0,01 mm /500x0,01 mm

Universal-Winkelmesser Messzeugsatz 3-tlg. Messzeugsatz 4-tlg.

Univeral bevel protractor Professional measuring tool set General purpose measuring tool set

3

Schiebelehre, Mikrometer und
Innenmessschraube in Holzkassette
Vemier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Schienenldnge: 300 mm
Messbereich: 0 - 360°, mit Lupe
Length: 300 mm

Range: 0 - 360°, with magnifier

Schiebelehre, Mikrometer, Massstab
u. Haarwinkel in Kunststoffkassette
Verier caliper, micrometer, edge
square and steel ruler in plastic box

Bligelmessschrauben 6-tlg. Bligelmessschrauben 6-tlg. Digital-Bligelmessschraube

Outside micrometer set Outside micrometer set Electronic digital micrometer

Messwerkzeuge aus Edelstahl, rost-
frei mattverchromt, in Holzkassette

Different stainless steel measuring

tools, packed in wooden box

Digital-Bligelmessschrauben 4-tlg.

Electronic digital micrometer set

Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Messbereich: 0 - 150 x 0,01 mm Messbereich: 150 - 300 x 0,01 mm 0-25x0,001 mm
25-50x0,001 mm
50 - 75x 0,001 mm

75-100x0,01 mm

Range: 0 - 150 x 0,01 mm Range: 150 - 300 x 0,01 mm

Tiefenmessschraube Digitale Tiefenmessschraube Innenmessschrauben 4-tlg.

Depth micrometer Electronic digital depth micrometer  Inside micrometer set

oy

Messbereich: 0 - 100 x 0,01 mm

Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm

Messbereich: 5 - 100 x 0,01 mm

Range: 0 - 100 x 0,01 mm

IBERNARD O
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Range: 0 - 100 x 0,001 mm Range: 5-100x 0,01 mm
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter
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Digitale Innenmessschrauben 4-tlg.

4 pcs. digital inside micrometer set

Messbereich: 5 - 100 x 0,001 mm

Range: 5 - 100 x 0,001 mm

Digitale Messuhr

Digital indicator

Messbereich: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Fiihlerlehren 20-tlg.

20 pcs. feeler gauge

Messbereich: 0,05 - 1,0 mm
Blattldnge: 100 mm

Range: 0,05 - 1,0 mm
Length: 100 mm

Parallel-Endmafisatz 87-tlg.

Metric gage block set 87 pcs.

ik

;-'M -._.
Genauigkeit nach DIN 861/1
Inhalt von 1,001 - 100 mm

Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 - 100 mm
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Prazisions-Messuhr Prazisions-Messuhr, staubgeschiitzt

Dial indicator general style Dial indicator

!

Messbereich: 10 x 0,01 mm Messbereich: 10 x 0,01 mm
Staubgeschiitzt
Range: 10x 0,01 mm

With dust resistant function

Range: 10x 0,01 mm

Prazisionsfiihlhebelmessgerat Digitales Fiihlhebelmessgerat

Dial test indicator Digital dial test indicator

e 1
R e (e i
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Messbereich: 0-0,8x 0,01 mm Messbereich: 0 - 0,5x 0,01 mm

Range: 0-0,8x0,01 mm Range: 0-0,5x0,01 mm

Universal-Magnetmessstativ Universal-Magnetmessstativ

Mechanical universal magnetic base Hydraulic universal magnetic base

Haftkraft: 50 kg Mit hydraulischer Klemmung
Haftkraft: 50 kg
With hydraulic clamping

Adhesive force: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Mess- und Priifstiftsatz 41-tlg. Mess- und Priifstiftsatz 91-tlg.

Precision steel plug gauge set Precision steel plug gauge set

Messuhr mit groBer Messspanne

Large size dial indicator

Messbereich: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Digitales Dickenmessgerat

Digital thickness gauge

Messbereich: 0 - 25x 0,01 mm

Range: 0 -25x 0,01 mm

Parallel-Endmafisatz 47-tlg.

Metric gage block set 47 pcs.

Genauigkeit nach DIN 861/1
Inhaltvon 1,005 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 - 100 mm

Prazisions-Wasserwaage

Master precision level

DIN 2269, von 1,0 - 5,0 mm
Stufung: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm
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DIN 2269, von 1,0 - 10,0 mm
Stufung: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

Lénge: 200 mm
Genauigkeit: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm
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Prazisions-Rahmenwasserwaage

Precision frame bubble

Abmessung: 200 x 200 mm
Genauigkeit: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Spiralbohrer-Set 25-tlg.
25 pcs. set TiN-coated HSS drills

1-13 mm, 0,5 mm steigend
HSS TiN-beschichtet
1-13mm, 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Spiralbohrer-Set, 170-tlg.
170 pcs. set TiN-coated HSS drills

Hartepriifgerat RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

()
@

rF i
B vl
L =
Messbereich: HRC 20 - 70

Rockwell range: HRC 20 - 70

Spiralbohrer-Set 41-tlg.

41 pcs. drill set

6 - 10 mm, 0,1 mm steigend
in Plastikbox

6 - 10 mm, 0,1 mm steps

in plastic box

Stufenbohrer-Set 3-tlg.
3 pcs. TiN-coated HSS step drill set

Digitaler Winkelmesser

Digital angle finder

Kostengiinstiger Winkelmesser
Messbereich: 0° - 90°

Cheap angle finder

Range: 0° - 90°

Spiralbohrer-Set 51-tlg.
51 pcs. set TiN-coated HSS drills

Spiralbohrer-Set 19-tlg.
19 pcs. set Tin-coated HSS drills

1-10 mm, 0,5 mm steigend
HSS TiN-beschichtet

1- 10 mm, 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Spiralbohrer-Set HSS, 118-tlg.
118 pcs. set HSS drills

1-6,0 mm, 0,1 mm steigend
HSS TiN-beschichtet

1-6,0 mm, 0,1 mm steps
HSS TiN-coated

Schéalbohrer-Set 3-tlg.

3 pcs. TiN-coated conical drill set

1-8 mm (je 10 Stk.)

8,5 - 10 mm (je 5 Stk.) / 0,5 mm steigend
1-8 mm (each 10 pcs.),

8,5 - 10 mm (each 5 pcs.) / 0,5 mm steps

Spiralbohrer HSS mit Morsekonus

Metric size taper shank drills

4-12/6-20/6-30mm
TiN-beschichtet, in Metallkassette
4-12/6-20/6-30mm
TiN-coated, in metal case

Spiralbohrer HSS mit Morsekonus

Metric size taper shank drills

Satz A, MK 2 - TiN-beschichtet - 10-tlg.
MK2:14,5/15/16/17/18/
19/20/21/22/23 mm,

Set A, MT 2 - TiN-coated - 10 pcs.

Satz B, MK 2 / 3 - TiN-beschichtet - 9-tlg.
MK2: 14,5/ 16/ 18 /20 /22 mm
MK 3:24 /25 /28 /30 mm

Set B, MT2 / 3 - TiN-coated - 9 pcs.

3-14/8-20/16-30mm
TiN-beschichtet, in Metallkassette
3-14/8-20/16-30mm
TiN-coated, in metal case

Spiralbohrer HSS mit Morsekonus

Metric size taper shank drills

N

e
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e
SatzC,MK2 / 3, 17-tlg.
MK2:145/15/16/17/ 18/
19/20/21/22/23 mm
MK3:24/25/26/27/28/29/30mm
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1-13 mm

In Metallkassette
1-13 mm

in metal case

Kreisschneider

Taper shank HSS circular cutter

Aufnahme MK 2 / MK 3
Durchmesser 30 - 300 mm
Taper shank MT 2 / MT 3
From diameter 30 - 300 mm

Spiralbohrer HSS mit zyl. Schaft

13 mm reduced shank drills

A

Satz D, Schaftdurchmesser 13 mm
8-tlg.13/14/15/16/ 18/
20/22/25mm

Shank diameter 13 mm

69

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung
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Kegelsenker 90° HSS 6-tlg.

6 pcs. HSS countersink set 90°

Kegel- und Entgratsenker 90° 4-tlg.

4 pcs. countersink and deburring tool

Flachsenker DIN 373, 7-tlg.

Solid cap screw counterborers

DIN 355-C
6,3/83/10,4/12,4/ 16,5
/20,5 mm

HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL
HSSCO5-core drill-set CDS / CDL

2x 14 mm / 2x 18 mm / 1x 22 mm
Bohrtiefe / Drill depth:

30 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
nACO-beschichtet / nACO-coated

HM-Kernbohrer-Set
TCT-core drill-set

14 /16 /18 /20 /22 mm
Bohrtiefe: 35 mm

14 /16 /18 /20 /22 mm
Drill depth: 35 mm

Kiihlmittelschlauch-Set 1/4

Coolant hose set

28-tlg., Anschluss 1/4*

28-pcs., connection 1/4“

70

HSS TiN-beschichtet
2-5,5-10,10-15,15-20 mm
4 pcs. / set HSS TiN-coated
2-5,5-10,10-15,15-20 mm

HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL
HSS-core drill-set CDS / CSL

14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm
Bohrtiefe / Drill depth:

25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
in Plastikbox / in plastic box

Kiihlmitteleinrichtung

Coolant pump

Kompl. mit Behélter (11 1)

und flexiblem Schlauch, 400 V

Compl. with tank (11 ) and flexible tube
400V

Kiihlmittelschlauch-Set 1/2“

Coolant hose set

25-tlg., Anschluss 1/2“

25-pcs., connection 1/2“

HSS, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 /
M10 / M12

HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL
HSS-core drill-set CDS / CSL

A &

14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm
Bohrtiefe / Drill depth:

25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
TiN-beschichtet / TiN-coated

Universal-Kiihlmitteleinrichtung

Universal coolant pump

Mit Plastikbehalter (10 1)

und flexiblem Schlauch, 230V / 400 V
With plastic tank (10 I) and flexible tube
230V / 400V

Kiihlmittelschlauch CH2
Coolant hose CH2

mit Magnetfu

with magnetic base
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HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL
HSS-core drill-set CDS / CSL

- ———

2x 14 mm/ 2x 18 mm / 1x 22 mm
Bohrtiefe / Drill depth:

25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
TiN-beschichtet / TiN-coated

HSS-Kernbohrer-Set CDS / CDL
HSSCO5-core drill-set CDS / CDL

B b

14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm
Bohrtiefe / Drill depth:

30 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
nACO-beschichtet / nACO-coated

Universal-Kiihlmitteleinrichtung

Universal coolant pump

Kompl. mit Behélter (12 1)

und flexiblem Schlauch, 230V / 400 V
Compl. with tank (12 1) and flexible tube
230V / 400V

Universal-Kiihlmittelkonzentrat

Universal coolant fluid

MN 1103, im 5 Liter Kanister

MN 1103, 5 liter canister

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



Universell einsetzbar fiir Bohrmaschienen

Belastbarkeit: 500 kg
Durchmesser 80 mm

Machine accessories

Belastbarkeit: 500 / 800 / 1000 kg
Durchmesser: 80 / 120 / 160 mm

Spannung: 230 V
Mit flexiblem Arm und Magnet

Spannung: 24 V oder 230 V mit Trafo
Mit flexiblen Arm

Spannung: 230 V

Mit Trafo

TiN-beschichtet, M3 - M12

Spannung: 24 V, Durchmesser wahlweise
90 oder 130 mm

M3 /M4 /M5 / M6/ M8/ M10 / M12
In Metallkassette

M2 - M18
In Holzkassette

Spannung: 230 V
Mit Trafo

HSS-Satzgewindebohrer DIN 352
M3/ M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

Fiir leichtes Entfernen von Spanen

Spannung: 24V

et M e——
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Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



lhr Fachhandler
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PWA Handelsges.m.b.H.
4020 Linz | NebingerstraBe 7a | Austria
Tel.: +43.732.66 40 15 | Fax: +43.732.66 40 15-9

E-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at
Impressum:

Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.
Vorbehaltlich technischer und optischer Anderungen. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehor abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
Preisdnderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdriicklich vor. Ausgabe 02/2022.



