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BOHR - UND FRASMASCHINEN




Bohr- und Fréismaschinen

Die Bohr- und Frasmaschine KF 10 ist durch ihre kleine Bauweise fir die

Bohr- und Frasarbeiten des Bastlers und Hobbyheimwerkers bestens geeignet.
Das Modell KF 10 L zeichnet sich durch den groBeren Arbeitstisch und die langeren
Verfahrwege aus.
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KF 10 mit geschwenktem
Fraskopf fiir erweiterten
Einsatzbereich
(Standard)

Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten, z.B. Planfrasen, Nutfrasen, Schlitzfrasen
GroBer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 100 - 2000 U/min
Schwalbenschwanzfiihrung in allen Achsen, liber Keilleisten nachstellbar
Frasspindel mit praziser Feinzustellung liber Handrad mit Skala

SerienmaBig mit Rechts- Linkslauf der Frasspindel

Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Prazisionslager
Elektronisch stufenloser Antrieb fiir prazise Arbeitsergebnisse
Skala zum Ablesen der Bohrtiefe

Stabiler und vibrationsarmer Maschinenfuf3 aus Grauguss

[EER oY

apsenai - AR

KF 10 L

Handliche Anordnung der
Schaltelemente am Fraskopf

Optional mit Schnellspann-

bohrfutter 1-10 mm/B 12 KF 10L

x:330 mm

y:170 mm

Rechts-Linkslauf

Pinole mit Feinzustellung fur
prazises Arbeiten

Prazise oberflachenbearbeiteter

Lieferumfang: Kreuztisch mit 3 T-Nuten

e Zahnkranzbohrfutter 1-10 mm /B 12
¢ Bohrfutterdorn MK 2 /B 12

® Anzugsspindel M 10

® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
® 4 T-Nutensteine M6

® Bedienwerkzeug

Vario-Antrieb

Technische Daten KF10 /KF10L
Bohrleistung in Stahl 10 mm

Stimfraser max. 20 mm
Schaftfrdser max. 10 mm

Ausladung 140 mm

Abstand Spindel / Tisch 80 -260 mm
Pinolenhub 30 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos

L= 100 - 1000 U/min
H=100 - 2000 U/min

Spindelaufnahme MK 2

Tischgrofe 240 x 145 mm | 400 x 145 mm

Verfahrweg (x / y) 180/ 130 mm | 330/ 170 mm ;

Hohenverstellung Fraskopf 180 mm . %

e “45° bis +45° Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
T-Nutengrofe 8 mm Fraser-Spannzangenfutter-Set ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-tlg.  26-1001
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,15 kW / 0,25 kW Spannzangenset MK 2, 3 - 10 mm, 6-tlg. 26-1015
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,25 kW / 0,35 kW Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 3 27-1030
Spannung 230V Spannwerkzeugsortiment 24-tlg., 8 mm, M 6 28-1012
Maschinenabmessung (BxTxH) 420 x 343 x 720 mm Schnellspannschraubstock SP 55 28-2045
Gewicht ca. 45 kg / 50 kg Schaftfrdser 3 - 10 mm, 6-tlg. 42-1000
KF 10 02-1005 Wendeplattenfraser 16 mm, MK 2 42-1025
KF 10 L 02-1006 Untergestell 56-1000
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Bohr- und Friasmaschine

Die Bohr- und Frasmaschine KF 10 HS bietet durch den biirstenlosen Gleichstrommotor eine
hohe Laufruhe sowie einen gleichmafigen Antrieb der Spindel. Durch das liberzeugende
Preis-Leistungsverhaltnis ist dieses Modell ideal fiir Modellbauer und Hobby-Heimwerker.

Frasmaschinen

Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten, z.B. Planfrasen, Nutfrasen, Schlitzfrasen
GrofBer Drehzahlbereich von 100 - 5000 U/min

Schwalbenschwanzfiihrung in allen Achsen, liber Keilleisten nachstellbar
Frasspindel mit praziser Feinzustellung liber Handrad mit Skala
SerienmaBig mit Rechts- Linkslauf der Frasspindel

Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Prazisionslager
Elektronisch stufenloser Antrieb fiir prazise Arbeitsergebnisse
Skala zum Ablesen der Bohrtiefe

Stabiler und vibrationsarmer Maschinenfuf3 aus Grauguss

Pinolenzustellung wahl-  Elektronische, stufenlose Vario-Antrieb
weise liber Handgriff Drehzahlregelung, leichtes
oder Feinzustellung Ablesen mittels Digitalanzeige.

mittels Handrad.

Max. Drehzahl
5000 U/min

GroBdimensionierter Kreuztisch
mit 3 T-Nuten

Biirstenloser

Einfaches Ablesen des Gleichstrommotor

z-Achsenweges mittels
Skala.

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1 - 10 mm /B 12
* Bohrfutterdorn MK 2 /B 12

® Anzugsspindel M 10

¢ Digitale Drehzahlanzeige

® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
® 4 T-Nutensteine M6

® Bedienwerkzeug

Technische Daten KF 10 HS A

e
Bohrleistung in Stahl 10 mm <
Stirnfraser max. 20 mm
Schaftfrdser max. 10 mm
Ausladung 140 mm
Abstand Spindel / Tisch 90 - 260 mm
Pinolenhub 30 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 100 - 5000 U/min
Spindelaufnahme MK 2
Uiﬁgﬁﬁ?g T ‘3'28 ; 111;?) m] Lieferbares Sonderzubehor: At Nr. exkl. MwSt.
Hohenverstellung Fraskopf 170 mm Fraser-Spannzangenfutter-Set ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-tlg.  26-1001
T-NutengroRe 8 mm Spannzangenset MK 2, 3 - 10 mm, 6-tlg. 26-1015
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,25 kW Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 3 27-1030
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,35 kW Spannwerkzeugsortiment 24-tlg., 8 mm, M 6 28-1012
Spannung 230V Schnellspannschraubstock SP 55 28-2045
Maschinenabmessung (B x T x H) 520 x 480 x 750 mm Schaftfraser 3 - 10 mm, 6-tig. 42-1000
Gewicht ca. 50 kg Wendeplattenfraser 16 mm, MK 2 42-1025
Art. Nr. 02-1007 Untergestell 56-1000
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Frismaschinen

Die prazisen Frasmaschinen KF 20 und KF 20 L sind fiir Bohr-, Fras- und Senkarbeiten
bei kleinen Werkstiicken bestens geeignet. Durch die kleine und vibrationsfreie
Bauweise finden diese beiden Modelle beim anspruchsvollen Modellbauer ihren
Einsatzbereich.

Einzeln festklemmbare Fiihrungen gewahrleisten ein sauberes Frasbild
Schwenkbarer Fraskopf fiir erweiterten Einsatzbereich (-45° bis +45°)
Elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb

GroBer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 0 - 2500 U/min
Schwalbenschwanzfiihrung in x-, y- und z-Achse
Bohrtiefe leicht ablesbar lber Skala
Frasspindel mit praziser Feinzustellung
Frasen: Pinolenzustellung liber Handrad
Bohren: Pinolenzustellung liber Sterngriff

KF 20 mit geschwenktem
Fraskopf flr erweiterten
Einsatzbereich (Standard)

KF 20 L
’ TischgroBBe
- 460 x 120 mm
"
Drehzahlregelung mittels Vorgelege und elektronisch E
stufenlos regelbaren Gleichstrommotor I Stufenlose
I Drehzahleinstellung
i

Lieferumfang:

e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm /B 16
* Bohrfutterdorn MK3/B 16

® Anzugsspindel M 12
® Hohenverstellbare
Schutzabdeckung

® Bedienungsschliissel

Kreuztisch aus hochwertigem Grauguss,
Frastischvorschub FTV 1 auf Wunsch lieferbar (KF 20)

Technische Daten KF20 /KF20L |~
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Stirnfrdser max. 30 mm
Schaftfrdser max. 16 mm
Ausladung 165 mm
Abstand Spindel / Tisch 100 - 290 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos L=0- 1000 U/min

H=0-2500 U/min
Spindelaufnahme MK3 . i ”
TischgroBe KF 20 385 x90 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt.
Tischgrofe KF 20 L 460 x 120 mm Fraser-Spannzangenfutter-Set ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-tig. 26-1003
Verfahrweg KF 20 (x / y) 235/ 100 mm Spannzangenset MK 3, 4 - 16 mm, 7-tig. 26-1016
Verfahrweg KF 20 L (x / y) 300/ 130 mm Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 3 27-1030
Fréskopf schwenkbar -45° bis +45° Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 12 mm, M 10 28-1000
Hohenverstellung Fraskopf 190 mm 3-Achs-Positionsanzeigeset fiir KF 20 / KF 20 Super 37-3240
T-Nutengrofie 12 mm 3-Achs-Positionsanzeigeset fiir KF 20 L / KF 20 L Super 37-3241
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,35 kW / 230V Werksmontage fiir 3-Achs-Positionsanzeigeset 37-3083
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 0,55 kW / 230V Schaftfréser 4 - 16 mm, 7-tlg. 42-1005
Maschinenabmessung (B x T x H) 510 x 550 x 760 mm Kombi-Fraserkassette, TiN-beschichtet, 3 - 12 mm, 12-ﬂg 42-1022
Gewicht ca. 50/ 53 kg Fréastischvorschub FTV 1 / 230 V fiir KF 20 53-1013
KF 20 02-1010 Fréstischvorschub FTV 2 / 230 V fiir KF 20 L 53-1014
KF20 L 02-1011 Untergestell BF 1 mit Spanewanne 56-1005
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Friismaschinen

Die Frasmaschinen KF 20 Super und KF 20 L Super bieten
durch den biirstenlosen Gleichstrommotor eine hohe Laufruhe
sowie einen gleichmaBigen Antrieb der Spindel iiber den
gesamten Drehzahlbereich.

Frasmaschinen

Biirstenloser Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
Schwalbenschwanzfiihrung in x-, y- und z-Achse, spielfrei nachstellbar iiber Keilleisten
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.
Einzeln festklemmbare Fiihrungen gewahrleisten ein sauberes Frasbild
Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

Préazise oberfldchenbearbeiteter Kreuztisch mit T-Nuten
Wartungsfreier 500 W Antriebsmotor mit hoher Laufruhe
Stufenlos regelbare Drehzahl zum Anpassen an das Werkstiick

Hohe
Laufruhe
Digitale Drehzahlanzeige KF20L Super
optional erhaltlich. x: 300 mm
Biirstenloser y: 130 mm
Gleichstrommotor

Abbildung mit Frastischvorschub
FTV 2 und 3-Achsen-Positions-
anzeige DT20

Grofdimensionierter Sterngriff

fiir leichte Pinolenzustellung beim
Bohren, Handrad fiir Feinzustellung
beim Frasen.

KF 20 Super / KF 20 L Super

Technische Daten Lieferumfang:

Bohrleistung in Stahl 13 mm e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm/B 16

Stimfraser max. 30 mm ® Anzugsspindel M 12

Schaftfraser max. 16 mm ¢ Bohrfutterdorn MK 3/B 16

Ausladung 165 mm * Hohenverstellbare Schutzabdeckung

Abstand Spindel / Tisch 95 - 285 mm * Bedienungsschliissel

Spindeldrehzahl, stufenlos 100 - 2500 U/min

Spindelaufnahme MK 3 . .

TischgroRe KF 20 Super 385x90 mm Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.
Tischgrofe KF 20 L Super 460 x 120 mm Digitale Drehzahlanzeige 03-1555
Verfahrweg KF 20 Super (x / y) 235/ 100 mm Fraser-Spannzangenfutter-Set ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-tlg. 26-1003
Verfahrweg KF 20 L Super (x / y) 300/ 130 mm Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 3 27-1030
Fraskopf schwenkbar -45° bis +45° Schnellspannschraubstock SP 80 28-2046
Hohenverstellung Fraskopf 190 mm 3-Achs-Positionsanzeigeset fiir KF 20 / KF 20 Super 37-3240
T-NutengréRe 12 mm 3-Achs-Positionsanzeigeset fiir KF 20 L / KF 20 L Super ~ 37-3241
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,50 kW / 230V Werksmontage fiir 3-Achs-Positionsanzeigeset 37-3083
Motor-Aufnahmeleistung S 40% 0,75 kW / 230V TITAN-Fréserkassette 3 - 12 mm, 12-lg, 42-1019
Maschinenabmessung (B x Tx H)* 520 x 500 x 740 mm Wﬁnt?eplattenfraser 30 mm, MK 3" 42-1026
Gewicht ca. 50/ 60 kg Fréstischvorschub FTV 1 / 230 V fiir KF 20 Super 53-1013
KF 20 Super 02-1015 Frastischvorschub FTV 2 / 230 V fiir KF 20 L Super 53-1014
KF 20 L Super 02-1016 Untergestell BF 1 56-1005

* KF 20 Super / ohne Untergestell
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Frasmaschinen

© Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter

© Schwalbenschwanzfiihrung in allen Achsen, iiber Keilleisten nachstellbar
© Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten, z.B. Planfrasen, Nutfrasen, Schlitzfrasen

© Massiver Kreuztisch mit einfach ablesbarer Langsmessskala

© Elektronisch stufenloser Antrieb fiir prazise Arbeitsergebnisse
© Stabiler und vibrationsarmer Maschinenfuf3 aus Grauguss

© Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Prazisionslager

© Beidseitig schwenkbarer Fraskopf von -90° bis +90°

® GroBer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 50 - 2250 U/min

Ubersichtlich angebrachte
Schalt- und Bedienelemente.

Prazise oberflachenbearbeiteter
Kreuztisch mit 3 T-Nuten

Lieferumfang:

® Anzugsspindel M 10

® Bohrfutterdorn MK2/B 16
® EMV-Filter nach CE-Norm
® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
* Bedienwerkzeug

Abbildung mit Untergestell (Option)
und geschwenktem Fraskopf

Bohrleistung in Stahl 16 mm

Stimfréser max. 50 mm

Schaftfrdser max. 20 mm

Ausladung 170 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 275 mm

Pinolenhub 50 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 50-1125 /100 - 2250 U/min
Spindelaufnahme MK 2

TischgroRe 400x 120 mm
Verfahrweg (x / y) 230/ 140 mm
Fraskopf schwenkbar -90° bis +90°
Hohenverstellung Fraskopf 200 mm
T-NutengroRe 10 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,50 kW / 230V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80 kW / 230V
Maschinenabmessung (B x T x H)* 530 x 490 x 820 mm
Gewicht ca. 60 kg

Art. Nr. 02-1019

* ohne Untergestell
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Bohr- und Friismaschine

Die kleine und kompakte Bohr- und Frasmaschine KF 16 L Vario ist

serienmaBig mit einer digitalen Drehzahl- und Pinolenhubanzeige ausgestattet.
lhren Einsatzbereich findet dieses Modell beim anspruchsvollen Feinmechaniker
und Modellbauer.

Stabiler und vibrationsarmer Maschinenfuf3 aus Grauguss
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
Nachstellbare Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse

Stufenlos einstellbare Drehzahl von 50 - 1125/ 100 - 2250 U/min

Beidseitig schwenkbarer Fraskopf von -90° bis +90°

Hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnrader

Prazise Pinolenzustellung beim Frasen mittels Handrad

Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten, z.B. Gewindebohren,

Nutfrasen, Schlitzfrasen, ...

Hauptspindellager
in P5-Qualitat

Kraftig dimensionierte
Pinole mit Kegel-
rollenlager fiir hohe
Rundlaufgenauigkeit.

Tischgrofle
500 x 140 mm

Digitale Drehzahl- und Bohrtiefen-
anzeige im Lieferumfang enthalten.
Digitale
Drehzahlanzeige

Inklusive
EMV-Filter

Lieferumfang:

¢ 3-Achs-Positionsanzeige DT 30

(Art. Nr. 02-1021A) A

* Anzugsspindel M 10 |?'9|ta|e )

* Digitale Pinolenhubanzeige Bohrtiefenanzeige

* Digitale Drehzahlanzeige

¢ Bohrfutterdorn MK 2/B 16
® EMV-Filter nach CE-Norm
® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
® Bedienwerkzeug

Stufenlose ) | — )
Drehzahleinstellung Abbildung mit Untergestell BF 1 (Option)
und geschwenktem Fraskopf

Technische Daten KF 16 L Vario

Bohrleistung in Stahl 16 mm

Stirnfraser max. 50 mm Rundlaufgenauigkeit

Schaftfraser max. 20 mm <0,015 mm

Ausladung 170 mm

Abstand Spindel / Tisch max. 275 mm

Pinolenhub 50 mm Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.

Spindeldrehzahl, stufenlos 50-1125/ 100 - 2250 U/min. Gewindeschneidapparat SUPERM 2 - M 7 24-1095

Spindelaufnahme MK 2 Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm, inkl. Bohrstangen ~ 25-1014

Tischgrofe 500 x 140 mm Fréser-Spannzangenfutter-Set ER 16, MK2, 3 - 10 mm, 7-g. ~ 26-1001

Verfahrweg (x / y) 365/ 140 mm Fréser-Spannzangenfutter-Set ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10-g.  26-1002A

Fraskopf schwenkbar -90° bis +90° Fraser-Spannzangenfutter-Set ER 32, MK 2, 3 - 20 mm, 13-tlg. 26-1004B

Hohenverstellung Fraskopf 200 mm Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 4 S 27-1034

T-NutengréRe 10 mm Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 10 mm, M 8 28-1004

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,50 KW / 230V Prazisions-Maschinenschraubstock PS 75 28-2026

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,80 kW / 230V Zweiachs-Prazisions-Maschinenschraubstock PTS 75 28-2032

Maschinenabmessung (B x T x H)* 610 x 500 x 820 mm TITAN-Fréserkassette 3 - 20 mm, 20-tig. 42-1020

Gewicht ca. 65 kg Plan- und Eckfraser diam. 50 mm / B 22 42-1057

Art. N, 02-1021 Untergestell BF O mit Spanewanne 56-1004
Untergestell BF 1 mit Spanewanne 56-1005

* ohne Untergestell

02-1021A (inkl. Positionsanzeige)
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Bohr- und Friasmaschine

Hoher Drehzahlbereich von 50 - 3000 U/min, optimale Kraftiibertragung durch 2-Stufen-Getriebe
Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstiick angepasst werden
Modell auch mit 3-Achs-Positionsanzeie DT 30 lieferbar (Art. Nr. 02-10221)
Grofidimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet

Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten, z.B. Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln,.....
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich

Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen, usw.

Inkl. EMV-Filter, schiitzt elektrische Gerate vor elektromagnetischen Stérungen
Serienmadfig mit Rechts-Linkslauf zum Gewindeschneiden

Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (< 0,015 mm)
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar tiber Keilleisten
Pinolenverstellung iiber Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

Top

Preis

Spindelaufnahme
MK 2

Zum Gewindeschneiden kann die Maschine
mit einem Gewindeschneidapparat von
M5 - M12 ausgeriistet werden.

Auf Wunsch kann die Maschine
mit einem Ausdrehkopf
ausgestattet werden.

Optional lieferbarer Rundtisch
fur eine Vielzahl weiterer
Anwendungsmoglichkeiten.

==

2D-Taster zum Ausspindeln

Frasen mit Plan- und Eckfraser
(Art. Nr. 42-1057)

Lieferbares Sonderzubehor:
Kantentaster MK 2 mit
Leuchtanzeige

Frasen mit Prazisions-
Maschinenschraubstock PS 75

Optional lieferbar:
Schaftfraser mit HM-Wendeplatten

Technische Daten KF 18 Top Digitale Gleichstrommotor
Bohrleistungin Stahl 18 mm Drehzahlanzeige Antriebsleistung 500 W
Stirnfrdser max. 63 mm
Schaftfrdser max. 20 mm
Ausladung 195 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max. 110/280 mm Digitale
Pinolenhub 52 mm Bohrtiefenanzeige
Spindeldrehzahl, stufenlos 50 - 1500/100 - 3000 U/min
Spindelaufnahme MK 2
Tischgrofe 500 x 180 mm
Verfahrweg (x / ) 285/ 160 mm Lieferumfang:
Fréskopf schwenkbar -90° bis +90° « 3-Achs-Positionsanzeige DT 30 (Art. Nr. 02-10221)
Hohenverstellung Fraskopf 170 mm e Zahnkranzbohrfutter 3- 16 mm /B 16
T-Nutengrofie 12 mm * Bohrfutterdorn MK 2/B 16
Motor-Abgabeleistung St 100% 0,50 KW/ 230V : #L\EBU%ASSPiRdel hil10 "
Motor-Aufnahmeleistung S 40% 0,80 kW / 230V cU-Maschinenteuchte | .
Maschinenabmessung (B x T x H)* 740 x 640 x 850 mm : B:g::gtg Elrg?\lf:r?l:gizrgeége podsinesbesion
Gewicht ca. 95 kg ¢ EMV-Filter nach CE-Norm
Art. Nr. 02-1022 ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
02-10221** ® Energiekette

* ohne Untergestell
** inkl. Positionsanzeige

® Bedienwerkzeug
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Grof3dimensionierter Beidseitig schwenkbarer Benutzerfreundliche Bedienung
Sterngriff fiir leichte Fraskopf von -90° bis +90°.  {iber Folientastatur.
Pinolenzustellung beim

Bohren, Handrad fiir

Feinzustellung beim

Frasen.

Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und
z-Achse, nachstellbar liber Keilleisten.
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Bohr- und
Friismaschinen
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Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstiick angepasst werden
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich (BF 22 LD Super)
Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten, z.B. Gewindebohren, Nutfrasen, Schlitzfrasen, ...
SerienmaBig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung und digitaler Pinolenhubanzeige
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (< 0,015 mm)
Modell BF 22 LD Super serienmaflig mit Gewindeschneideinrichtung
Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente

Prazise Pinolenzustellung beim Frasen mittels Handrad

Hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnrader

GrofBer Drehzahlbereich von 100 - 2000 U/min

NSK Haupt-
spindellager

Digitale
Bohrtiefenanzeige

GroBdimensionierter Sterngriff ~ Kraftig dimensionierte Pinole mit
fur leichte Pinolenzustellung Kegelrollenlagern, serienmaBig
beim Bohren, Handrad fiir mit digitaler Bohrtiefenanzeige.
Feinzustellung beim Frasen.

Serienmaflig mit digitaler Gewindebohren
Drehzahlanzeige und Rechts-
Linkslaufeinrichtung

Technische Daten BF 22 L Vario  BF 22 LD Super
Bohrleistung in Stahl 20 mm 20 mm
Stirnfrdser max. 50 mm 50 mm
Schaftfrdser max. 16 mm 16 mm
Gewindeschneiden max. M 12 M 12
Ausladung 160 mm 160 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max. 115 - 345 mm 115 - 345 mm
Pinolenhub 70 mm 70 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 100 -2000 U/min 100-2000 U/min
Spindelaufnahme MK 3 MK 3
Tischgrofe 700 x 160 mm 700x 160 mm .
Verfahrweg (x / y) 500 / 165 mm 500 / 150 mm Lieferumfang:
Hohenverstellung Fréskopf 230 mm 230 mm ¢ 3-Achs-Digitalanzeige (BF 22 LD Super)
T-NutengroRe 12 mm 12 mm ¢ Zahnkranzbohrfutter 1- 13 mm/B 16
Motor-Abgabeleistung S1 100%  0,75kW/ 230V 0,75 kW/ 230V * Bohrfutterdorn MK 3/B 16
- ! ! ® Anzugsspindel M 12
Motor-Aufnahmeleistung Se40% 1,1 kW /230V 1,1kW/230V « Digitale Drehzahlanzeige
Maschinenabmessung (B x Tx H)* 890 x 620 x 860 mm 890 x 620 x 860 mm ¢ Digitale Bohrtiefenanzeige
Gewicht ca. 104 kg 102 kg ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
ATt NI 02-0996 02-0999 * Gewindeschneideinrichtung (BF 22 LD Super)

® Bedienwerkzeug
* ohne Untergestell
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BF 22 L Vario
BF 22 LD Super

Serienmafig mit digitaler Serienmafig:
Drehzahlanzeige und Gewinde-  3-Achs-Positionsanzeige
schneideinrichtung

N

Prazise oberflachenbearbeiteter Kreuztisch
mit 3 T-Nuten

Ve

'.‘t.*ll.r :

Fiir erhohten Bedienkomfort optional mit stufenlos
regelbarem Frastischvorschub FTV 8.

‘
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at
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Bohr- und
Friismaschinen

Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten, z.B. Gewindebohren, Nutfrasen, Schlitzfrasen, ...
SerienmaBig mit Rechts- Linkslauf zum Gewindeschneiden

Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente

Massiver Kreuztisch mit einfach ablesbarer Langsmessskala

Drehzahl kann stufenlos an das Werkstiick angepasst werden

2-Stufengetriebe fiir optimale Kraftiibertragung =
Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (< 0,015 mm)
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.
SerienmafBig mit digitaler Pinolenhubanzeige und Drehzahlanzeige
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

Inkl. EMV-Filter; schiitzt elektrische Gerate vor elektromagnetischen Stérungen

Vario-Antrieb

=
.:3#1
B
kN
HE
o
Serienmafig mit digitaler Auf Wunsch kann die Maschine mit
Drehzahlanzeige und einem Ausdrehkopf ausgeriistet
Rechts- Linkslaufeinrichtung werden.

Rundlaufgenauigkeit
<0,015 mm

Hauptspindellager
in P5-Qualitat

BERNARDO,

Fiir erhohten Bedienkomfort optional mit stufenlos
regelbarem Frastischvorschub.

Technische Daten KF 25 D Vario  KF 25 L Vario
Bohrleistung in Stahl 20 mm 20 mm
Stirnfraser max. 63 mm 63 mm
Schaftfrdser max. 20 mm 20 mm
Ausladung 170 mm 170 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max. 45/325 mm 45/325 mm
Pinolenhub 52 mm 52 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 50 - 1125 /100 - 2250 U/min
Spindelaufnahme MK 2 MK 2
Tischgrofe 500 x 180 mm 700 x 180 mm
Verfahrweg (x / y) 305/ 150 mm 490 / 150 mm
Fraskopf schwenkbar -90° his +90° -90° bhis +90°
Hoéhenverstellung Fréskopf 275 mm 275 mm
T-Nutengrofe 12 mm 12 mm

Motor-Abgabeleistung S1100% 0,60 kW / 230 V 0,60 kW / 230V
Motor-Aufnahmeleistung S640% 0,90 kW / 230 V 0,90 kW / 230V
Maschinenabmessung (B xTx H)* 750 x 560 x 930 mm 950 x 560 x 930 mm

Gewicht ca. 110 kg 120 kg
Art. Nr. 02-1026 02-1028
Art. Nr. mit 2-Achs-Digitalanzeige ~ 02-1027B 02-1029B

* ohne Untergestell

12 B ERVARD O
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Die Bohr- und Frasmaschinen KF 25 D Vario und KF 25 L Vario
sind bereits in der Grundausstattung mit einer digitalen Drehzahl-
und Pinolenhubanzeige ausgestattet. Das Modell KF 25 L Vario
bietet zusatzlich einen Verfahrweg in der x-Achse von 490 mm.
Ihren Einsatzbereich finden diese Maschinen beim professionellen
Anwender, im Modellbau und im Ausbildungsbereich.

Digitalanzeige Bernardo ES-12V
in x- und y-Achse ist im
Lieferumfang enthalten

= (Art. Nr. 02-1027B / 02-1029B).
L]

e I

afl >
LI

2D-Taster zum Ausspindeln

KF 25 L Vario
Tisch 700 x 180 mm

Lieferbares Sonderzubehor:
Kantentaster

| N

Zum Gewindeschneiden kann die Maschine

Nutfrasen

mit einem Gewindeschneidapparat von

M5 - M12 ausgeriistet werden.
Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.
Spannwerkzeugsortiment 58-tlg. 12 mm / M10 28-1000
Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 4 S 27-1034
TITAN-Fraserkassette 3 - 20 mm, 20-tlg. 42-1020
Schaft-Schruppfréser TiN-beschichtet, 6 - 25 mm, 10-tlg. 42-1016
Plan- und Eckfraser diam. 63 mm / B 22 42-1058

Fraser-Spannzangenfutter-Set ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8-tig. 26-1002
Fraser-Spannzangenfutter-Set ER 40, MK 2, 3 - 25 mm, 16-tlg. 26-1005

Weitspann-Maschinenschraubstock FJ 100 28-2085
Prazision-Maschinenschraubstock PS 100 28-2027
Dreiachs-Prézisionsgelenkschraubstock PGS 50 28-2041
Gewindeschneidapparat Super M 5 - M 12 24-1096

Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm, inkl. Bohrstangen 25-1014
1-Achs-Positionsanzeige Positron P2 (Selbstmontage) 37-1050

Kantentaster mit Leuchtanzeige MK 2 32-1062 Lieferumfang:
Fréstischvorschub FTV 6 / 230 V 53-1018 . - ;
! Bohrfutterdorn MK 2 /B 16 ® Digitale Drehzahlanzeige
Untergestell BF 2 mit Spanewanne 56-1010 e Anzugsspindel o Eﬂv_pilter nach CE_NErm
Untergestell BF 2 Deluxe mit Spanewanne 56-1011 e Tischldnge 700 mm (KF 25 L Vario) ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung
¢ Digitale Pinolenhubanzeige ® Bedienwerkzeug

IBERNARD Oy 13
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Bohr- und
Friismaschine

Hoher Drehzahlbereich von 50 - 3000 U/min, optimale Kraftiibertragung durch 2-Stufen-Getriebe
Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstiick angepasst werden
Modell auch mit stufenlosem Frastischvorschub und 3-Achs-Digitalanzeige lieferbar
Grofidimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet

Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten, z.B. Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln,.....
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen, usw.
Inkl. EMV-Filter, schiitzt elektrische Gerate vor elektromagnetischen Stérungen
SerienmafBig mit Rechts-Linkslauf zum Gewindeschneiden

Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (< 0,015 mm)
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Pinolenverstellung liber Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

%) |

IBERNARDOS

Stufenlose
Drehzahleinstellung

Auf Wunsch kann die Maschine
mit einem Ausdrehkopf aus-
gestattet werden.

Halb-Universal-Teilkopf
BS-0: optimal fiir die
Wellenbearbeitung

&

5
&l

LY Tischlinge
i 700 x 180 mm

ok Serienméfig mit

digitaler Drehzahl-

anzeige und Rechts-
Linkslaufeinrichtung

Technische Daten KF 25 Pro

Bohrleistung in Stahl 20 mm

Stirnfraser max. 63 mm To p
Schaftfraser max. 20 mm .
Ausladung 170 mm PrEIS
Abstand Spindel/Tisch min./max. 45/325 mm

Pinolenhub 52 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos

50 - 1500/100 - 3000 U/min

Spindelaufnahme

MK 3

Tischgrofe 700 x 180 mm
Verfahrweg (x / y) 490** / 150 mm
Fraskopf schwenkbar -90° bis +90°
Hohenverstellung Fraskopf 275 mm
T-Nutengrofie 12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,90 kW / 230V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,35kW / 230V
Maschinenabmessung (B x T x H)* 950 x 560 x 930 mm
Gewicht ca. 135 kg

KF 25 Pro 02-1031

KF 25 Pro mit Vorschub 02-1032

KF 25 Pro mit Vorschub und Digitalanzeige 02-1033B

* ohne Untergestell

** 470 mm bei Modell mit Vorschub
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Digitale
Pinolenhubanzeige

Eine Digitalanzeige Bernardo ES-12V in x-, y- und z-Achse
ist im Lieferumfang enthalten (Art. Nr. 02-1033B).

el L LT T ’

Digitale Pinolenhubanzeige
fiir komfortables Arbeiten.

Fiir erhohten Bedienkomfort serienmaBig mit stufenlos regel-
barem Frastischvorschub FTV 6 (Art. Nr. 02-1032 / 02-1033B).

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit
LCD-Display (Art. Nr. 02-1033B)

® Bohrfutterdorn MK3/B 16

® Anzugsspindel

® x-Achsenvorschub FTV 6 (02-1032 / 02-1033B)

¢ Digitale Pinolenhubanzeige

* Digitale Drehzahlanzeige

® EMV-Filter nach CE-Norm

® Hohenverstellbare Schutzabdeckung

* Bedienwerkzeug

Jetzt mit 3-Achs-
Digitalanzeige
lieferbar

B ERNARDO 15
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Frasmaschinen

BF 25 Super

BF 25 L Super

© Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich

© Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten

© GrofRdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet

© Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
© Stufenlos regelbare Drehzahl, einstellbar iiber Folientastatur

© Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.

© Komfortable Fraskopf-Hohenverstellung iiber Handrad an der Vorderseite

© Serienmafig mit Gewindeschneideinrichtung, Rechts- und Linkslauf

© Prazise Pinolenzustellung beim Frasen mittels Handrad

© Vielseitig einsetzbar, z.B. Planfrasen, Gewindebohren, Nutfrasen, ...

Abbildung mit montiertem
Wiirfeltisch fiir Horizontal-
Frasarbeiten.

Erhohter Einsatzbereich durch den schwenkbaren
Fraskopf (90° R / 30° L). Der optionale Wiirfeltisch
erleichtert das Frasen in horizontaler Position.

Ve

Stufenlos regelbarer Frastischvorschub
(optional) fiir erhéhten Bedienkomfort

Bohrleistung in Stahl 25 mm

Stimfraser max. 63 mm

Schaftfraser max. 25 mm

Gewindeschneiden max. M 12

Ausladung 230 mm

Abstand Spindel / Tisch 25-415mm

Pinolenhub 70 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos 100 - 1750 U/min

Spindelaufnahme MK 3

TischgroRe BF 25 Super 550 x 160 mm

Tischgrofe BF 25 L Super 700 x 160 mm

Verfahrweg BF 25 Super (x / y) 400 / 140 mm

Verfahrweg BF 25 L Super (x / y) 550 / 140 mm

Fraskopf schwenkbar 90°R/30°L

Hohenverstellung Fraskopf 390 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,0 kW / 230V

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 13kW/ 230V s B B /818
Maschinenabmessung (B x T x H)* 750x 670 x 980 mm ® Anzugsspindel M 12

Gewicht ca. 165 / 200 kg * Digitale Drehzahlanzeige
BF 25 Super 02-1040 * Digitale Bohrtiefenanzeige 700 x 160 mm
BF 25 L Super 02-1041 ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung

* ohne Untergestell
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BF 25 Super
BF 25 L Super

Frasmaschinen

Digitale
Bohrtiefenanzeige

Wartungsfreie Schwalben- Leicht ablesbare Digitalanzeigen,
schwanzfiihrung mit benutzerfreundliche Bedienung
nachstellbarer Keilleiste. Uber Folientastatur.

‘&
Frasen mit Dreiachs- Optional lieferbarer Rundtisch fiir eine
Gelenkschraubstock PGS 50.  Vielzahl weiterer Anwendungsmoglichkeiten.

Bedienerfreundliche Fraskopf-Hohenverstellung
tiber Handrad an der Vorderseite

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung
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Bohr- und Frismaschinen

Hoher Drehzahlbereich von 50 - 2600 U/min, optimale Kraftiibertragung durch 2-Stufen-Getriebe
Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstiick angepasst werden
Modell auch mit stufenlosem Frastischvorschub und 3-Achs-Digitalanzeige lieferbar
GroBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet

Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten, z.B. Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln,.....
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich

Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen, usw.

Inkl. EMV-Filter, schiitzt elektrische Gerate vor elektromagnetischen Stérungen
Serienmadfig mit Rechts-Linkslauf zum Gewindeschneiden

Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (< 0,015 mm)
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar tiber Keilleisten

Gleichstrommotor
Antriebsleistung 900 W

Optional lieferbarer Rundtisch
fur eine Vielzahl weiterer
Anwendungsmoglichkeiten.

Frasen mit Weitspann-

Auf Wunsch kann die Maschine
mit einem Ausdrehkopf
ausgestattet werden.

Lieferbares Sonderzubehor:

2D-Taster zum Ausspindeln

Spindeldrehzahl, stufenlos

50 - 1400/100 - 2600 U/min

Spindelaufnahme

MK 3

Tischgroe

700 x 180 mm

Pinolenverstellung iiber Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

Zum Gewindeschneiden kann die Maschine
mit einem Gewindeschneidapparat von
M5 - M12 ausgeriistet werden.

Frasen mit Plan- und Eckfraser Benutzerfreundliche Bedienung

Maschinenschraubstock FJ 100  Kantentaster (Art. Nr. 42-1058) tiber Folientastatur.
Technische Daten KF 28 Top
Bohrleistung in Stahl 25 mm
Stirnfraser max. 63 mm To p
Schaftfraser max. 25 mm
Ausladung 170 mm 1
Abstand Spindel/Tisch min./max. 50/315 mm Prels
Pinolenhub 52 mm

Lieferumfang:

Verfahrweg (x / y) 490** / 150 mm ereru a 9 . .
Fraskopf schwenkbar 90° bis +90° ¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit
Hohenverstellung Fraskopf 265 mm LCD-Display [Art. Nr. 02-10341)

> e Zahnkranzbohrfutter 3-16 mm /B 16
T-Nutengrofe 12 mm * Bohrfutterdorn MK 3/B 16
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,90 kW / 230V ® Anzugsspindel
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,35 kW / 230V * x-Achsenvorschub (02-10340 / 02-10341)
Maschinenabmessung (B x T x H)* 940 x 650 x 930 mm : Iﬁlizg[i){ahf:ls"i::gl’::tl\itllg::eige o] -

i odernes Design
Gewicht ca. 135 kg * Digitale Drehzahlanzeige '9
KF 28 Top 02-1034 * EMV-Filter nach CE-Norm
KF 28 Top mit Vorschub 02-10340 ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung

KF 28 Top mit Vorschub und Digitalanzeige 02-10341

* ohne Untergestell

** 430 mm bei Modell mit Vorschub
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Grof3dimensionierter Beidseitig schwenkbarer
Sterngriff fiir leichte Fraskopf von -90° bis +90°.
Pinolenzustellung beim
Bohren, Handrad fiir
Feinzustellung beim
Frasen.

Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und
z-Achse, nachstellbar liber Keilleisten.

Inklusive Kabelfiihrung liber
Energiekette.

B ERNARDO 19
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Bohr- und
Friismaschinen

Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstiick angepasst werden
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich (BF 28 LD Super)
Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten, z.B. Gewindebohren, Nutfrasen, Schlitzfrasen, ...
SerienmaBig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung und digitaler Pinolenhubanzeige
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (< 0,015 mm)
Modell BF 28 LD Super serienmaflig mit Gewindeschneideinrichtung
Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente
Prazise Pinolenzustellung beim Frasen mittels Handrad
Hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnrader
GroBer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 100 - 5000 U/min

Digitale
Bohrtiefenanzeige

NSK Haupt-
spindellager

GroBdimensionierter Sterngriff ~ >erienmafig mit digitaler

fiir leichte Pinolenzustellung Drehzahlanzeige und Rechts-
beim Bohren, Handrad fiir Linkslaufeinrichtung
Feinzustellung beim Frasen.

D

Schwalbenschwanzfiihrung fiir ~ Gewindebohren
x-, y- und z-Achse, nachstellbar
liber Keilleisten

Technische Daten BF 28 L Vario BF 28 LD Super

Bohrleistung in Stahl 28 mm 28 mm
Stirnfraser max. 63 mm 63 mm
Schaftfraser max. 20 mm 20 mm
Gewindeschneiden max. M20 M 20
Ausladung 210 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max. 110 -375 mm 110-375 mm
Pinolenhub 78 mm 78 mm

Spindelaufnahme MK 3 MK 3

Tischgroe 740 x 180 mm 740 x 180 mm .

Verfahweg (/y)  500/220mm  500/2t0mm ____  Lieferumfang;

Héhenverstellung Fraskopf 265 mm 265 mm * 3-Achs-Digitalanzeige (BF 28 LD Super)
T-Nutengo®¢  12em  12mm e Zahnkranzbohrfutter 1-13mm /B 16

Molor Abgabeleisng S1100%  LUKW/230V  1okW/230V | Bohriutterdormui3/B16
Motor-Aufnahmeleistung Se40% 1,6kW/230V  13KW/230V e Digitale Drehzahlanzeige
Maschinenabmessung (BxTxH)* 970x770x940mm  970x770x940mm e Digitale Bohrtiefenanzeige

Gewicht ca. 143 kg 142 kg ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung

AtN. 021000 0210038 e Gewindeschneideinrichtung (BF 28 LD Super)

® Bedienwerkzeug
* ohne Untergestell
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BF 28 L Vario
BF 28 LD Super

Serienmafig mit digitaler Serienmafig:
Drehzahlanzeige und Gewinde-  3-Achs-Positionsanzeige

schneideinrichtung

Prazise oberflachenbearbeiteter Kreuztisch
mit 3 T-Nuten

Ve

L - =

Fiir erhohten Bedienkomfort optional mit stufenlos
regelbarem Frastischvorschub FTV 9.

‘-
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Frasmaschinen

BF 28 BDC

© Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstlick angepasst werden
© Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten, z.B. Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, ...
© Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten

© Serienmaflig mit FuBpedal zum Andern der Drehrichtung beim Gewindeschneiden

© Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich

© Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten "
© Hohe Rundlaufgenauigkeit (<0,015 mm) der Pinole durch Prézisionslager {:m

© Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.
© GrofRdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet
© Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

Hohe Laufruhe durch Digitale Drehzahl- und Bohrtiefen-
gewuchtete Antriebsschreiben.  anzeige im Lieferumfang enthalten.

\ -

Digitale
Bohrtiefenanzeige
h J

Digitalanzeige Bernardo ES-12V in x-, y-
und z-Achse ist im Lieferumfang enthalten
(Art. Nr. 02-1113/02-1114).

Bohrleistung in Stahl 28 mm

Stirnfraser max. 63 mm

Schaftfraser max. 20 mm
Gewindeschneiden max. M 12

Ausladung 175 mm

Abstand Spindel/Tisch min./max. 75 - 365 mm
Pinolenhub 67 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 100 - 1500 / 200 - 3000 U/min
Spindelaufnahme MK 3

Tischgrofe 700 x 180 mm
Verfahrweg (x / y) 500/ 215 mm
Fraskopf schwenkbar -90° bis +90°
Hohenverstellung Fraskopf 290 mm
T-Nutengrofie 12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW / 230V
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1kW/230V
Maschinenabmessung (B x T x H)* 970 x 605 x 1040 mm
Gewicht ca. 130 kg

BF 28 BDC 02-1112

BF 28 BDC mit 3-Achs-Digitalanzeige 02-1113

BF 28 BDC mit Vorschub u. 3-Achs-Digjtalanzeige 02-1114
* ohne Untergestell
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BF 28 BDC

(&

GroBdimensionierter Sterngriff flir ~ Beidseitig schwenkbarer Fraskopf

leichte Pinolenzustellung beim von -90° bis +90°.
Bohren, Handrad fiir Feinzustellung | 3 BERNA RDO,
beim Frasen. ‘

Prazise oberflachenbearbeiteter Kreuztisch
mit 3 T-Nuten.

Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und
z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten.

SerienmaBig mit FuBpedal
zum Andern der Drehrichtung
beim Gewindeschneiden.

LIEferumfang: ¢ Digitale Drehzahlanzeige

¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit ¢ Digitale Pinolenhubanzeige
LCD-Display (Art. Nr. 02-1113/02-1114) e EMV-Filter nach CE-Norm
® x-Achsenvorschub AL 280 ® Hohenverstellbare
(Art. Nr. 02-1114) Schutzabdeckung
e Zahnkranzbohrfutter 3- 16 mm /B 16 * FuBpedal
¢ Bohrfutterdorn MK3 /B 16 ® Gewindeschneideinrichtung
® Anzugsspindel M 12 ® Bedienwerkzeug

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at
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Bohr- und Friasmaschine

12 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Motor
Qualitatskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit

Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten wie Bohren, Frasen, Gewindeschneiden,...
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Rechts- und Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen, usw.
Optimales Preis-Leistungsverhaltnis fiir den kostenbewussten Anwender
Hochwertiger Aluminium-Motor, konzipiert fiir langeren Einsatz

Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kiihlmittelrinne

2-Stufenmotor

Ubersichtlich angeordnete
Schaltelemente, serienmafig
mit Gewindeschneideinrichtung.

Hohe Sicherheit durch
hohenverstellbaren
Futterschutz mit
Mikroschalter.

Einfacher und schneller
Drehzahlwechsel mittels
Getriebewahlschalter.

Top

Preis

Massiver groBer Kreuztisch, prazise ) o )
oberflichenbearbeitet. SerienmaBig mit 12

Getriebestufen

Technische Daten BF 30 G
Bohrleistung in Stahl 30 mm

Stirnfrdser max. 63 mm

Schaftfrdser max. 25 mm

Ausladung 170 mm

Abstand Spindel / Tisch 105 - 465 mm
Pinolenhub 70 mm
Spindeldrehzahl (12) 95 - 2840 U/min
Spindelaufnahme MK 3

Tischgrofe 700 x 190 mm
Verfahrweg (x / y) 375 /230 mm
Fraskopf schwenkbar -45° bis +45°
Hohenverstellung Fraskopf 360 mm Lieferumfang:
T-Nutengrofle 12 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%

0,75/ 1,1 KW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung S 40%

1,1/ 1,6 kW (400 V)

¢ Bohrfutterdorn MK3/B 16
¢ Zahnkranzbohrfutter 3- 16 mm /B 16
® Anzugsspindel M 12

Maschinenabmessung (B x T x H)* 1000 x 720 x 1300 mm ¢ Gewindeschneideinrichtung
Gewicht ca. 190 kg ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Art. Nr. 02-1037 ® Langsmefiskala

* ohne Untergestell
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Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



: Leistungsstarker 2-Stufen-
Einstellbarer Bohrtiefen- Motor mit 0,75/1,1kW
anschlag, Bohrtiefe mittels Antriebsleistung.

Skala ablesbar.

Frasen mit Messerkopf

Leichtgangige Pinolenzustellung Auf Wunsch kann die
beim Bohren liber ergonomisch Maschine mit einem
angebrachte Handgriffe, Handrad Ausdrehkopf ausgestattet
mit Skala fiir genaues Zustellen werden.

beim Frasen.

I Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)
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Bohr- und Frismaschine
mit Vario-Antrieb

Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten, z.B. Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, ...
Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
2-Stufengetriebe fiir optimale Kraftiibertragung

SerienmaBig mit Rechts-Linkslauf, optimal zum Gewindeschneiden
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Hohe Rundlaufgenauigkeit (0,015 mm) der Pinole durch Prézisionslager
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.
GrofBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberfldchenbearbeitet
Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

BERNARDO

Lieferbares Sonderzubehdor: Gewindebohren

Kantentaster

Inklusive
EMV-Filter

Spindelaufnahme
MK 3

Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
(Art. Nr. 02-1044C)

Technische Daten BF 30 Super

Bohrleistung in Stahl 30 mm

Stirnfréser max. 75 mm

Schaftfraser max. 25 mm

Ausladung 180 mm

Abstand Spindel / Tisch 135 - 495 mm

Pinolenhub 70 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos 50 - 750/ 150 - 2250 U/min

Spindelaufnahme MK 3

Tischgrofe 840x210 mm

Verfahrweg (x / y) 565 /215 mm

Fraskopf schwenkbar -90° bis +90° .

Hohenverstellung Fraskopf 360 mm Lieferumfang:

T-Nutengrofe 14 mm e 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display (Art. Nr. 02-1044C)

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW / 230V ¢ x-Achsenvorschub AL 350 D (02-1043B / 02-1044C)

Motor-Aufnahmeleistung S 40% 1,6 KW/ 230V * Bohrfutterdorn MK 3/B 16

Maschinenabmessung (B x T x H)* 1100 x 715 x 1200 mm : ichnellspgnnbohrfutter 3-16mm/B16
- nzugsspindel M 12

Gewicht ca. 220 kg ¢ Digitale Drehzahlanzeige

BF 30 Super 02-1042 ¢ Digitale Pinolenhubanzeige

BF 30 Super mit Vorschub 02-1043B ® EMV-Filter nach CE-Norm

BF 30 Super mit Vorschub u. 3-Achs-Digitalanzeige 02-1044C

* ohne Untergestell
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® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
® Bedienwerkzeug
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Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



BF 30 Super

Halb-Universal-Teilkopf Auf Wunsch kann die Maschine mit einem

BS-0: optimal fiir die Ausdrehkopf ausgestattet werden.
Wellenbearbeitung
e N

Mit 3-Achs-
Digitalanzeige
lieferbar

Beidseitig schwenkbarer Fraskopf
von -90° bis +90°.

I Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)
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Bohr- und Friismaschine

Modell auch mit stufenlosem Frastischvorschub und 3-Achs-Digitalanzeige lieferbar (Art. Nr. 02-1117)

Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstiick angepasst werden
Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten, z.B. Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, ...
Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
SerienmaBig mit Rechts-Linkslauf, optimal zum Gewindeschneiden
Gleichstrommotor fiir optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Hohe Rundlaufgenauigkeit (0,015 mm) der Pinole durch Prazisionslager
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.
Grofidimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet

Hohe Laufruhe durch
gewuchtete Antriebsschreiben.

Digitale Drehzahl- und Bohrtiefen-
anzeige im Lieferumfang enthalten.

ol "\'- - ¥ e
D0 A . ¥ W, .
> 5 4 o e Biirstenloser
Y 4 mEEm—— Gleichstrommotor
E B =5 |
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=L 7|
Digitalanzeige Bernardo ES-12Vin x-, y-
und z-Achse ist im Lieferumfang enthalten
(Art. Nr. 02-1117).
Technische Daten BF 35 BDC
Bohrleistung in Stahl 35 mm
Stirnfraser max. 75 mm
Schaftfraser max. 25 mm
Gewindeschneiden max. M 20
Ausladung 190 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max. 90 - 440 mm
Pinolenhub 90 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos

100 - 1500 / 200 - 3000 U/min

Spindelaufnahme MK 3

Tischgrofe 840x210 mm Lieferu mfang:

Verfahrweg (x / y) 535 /225 mm .. . .
Fraskopf schwenkbar -90° bis +90° D D NS
Hohenverstellung Fraskopf 350 mm o x-Achsenvorschub AL 450 D (Art. Nr. 02-1117)
T-Nutengrofie 14 mm e Zahnkranzbohrfutter 3- 16 mm /B 16
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 KW/ 230V * Bohrfutterdorn MK 3/B 16
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 2,2 kW / 230V : ’S?gzi‘t‘glsesg'r’;dh‘;gmgzeige
Maschinenabmessung (B x T x H)* 1180x 710x 1220 mm * Digitale Pinolenhubanzeige

Gewicht ca. 210 kg ® EMV-Filter nach CE-Norm

BF 35 BDC 02-1115 ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung

BF 35 BDC mit Vorschub u. 3-Achs-Digitalanzeige 02-1117

* ohne Untergestell

® Gewindeschneideinrichtung
® Bedienwerkzeug
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BF 35 BDC

Digitale
Bohrtiefenanzeige

Grofdimensionierter Sterngriff fir Beidseitig schwenkbarer
leichte Pinolenzustellung beim Fraskopf von -90° bis +90°.
Bohren, Handrad fiir Feinzustellung

beim Frasen.

BERNARDO

Stufenlos regelbarer Frastischvorschub
AL 450 D fiir erhohten Bedienkomfort
(Art. Nr. 02-1117)

I Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)
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Bohr- und Fréismaschinen
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Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Getriebewahlschalter
SerienmaBig mit 3 einstellbaren Bohrvorschiiben (FM 40 HSV)
Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten wie Bohren, Frasen, Gewindeschneiden, ...
Massiver, grofler Kreuztisch, prazise oberflachenbearbeitet

Keilleisten beim Kreuztisch nachstellbar

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager

Rechts- und Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und hohenverstellbar
Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

Preis
Gewindeschneiden
T ‘; =] n
Al
gd
Frasen mit Messerkopf Frasen mit 2-Achs-
Schraubstock
FM 40 HS

Rundlaufgenauigkeit

mit schraggestelltem Fraskopf

0,015 mm zum Winkelbohren
Technische Daten FM 40 HS FM 40 HSV
Bohrleistung in Stahl 32 mm 32 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm 40 mm
Messerkopffréser max. 80 mm 80 mm
Ausladung 255 mm 255 mm
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min (12) 75 - 3200 U/min
Spindelaufnahme MK 3 MK 3
Pinolenhub 120 mm 120 mm
Pinolenvorschub - 0,10/0,18 /0,26 mm/U
Tischgrofe / T-Nutengrofe 730x210 mm / 14 mm 730x210 mm / 14 mm Lieferumfang:
Verfahrweg (x / y) 520 mm / 175 mm 520 mm / 175 mm
Fréskopf schwenkbar -90° bis +90° -90° bis +90° - Bchnelispannbobirfutter 15 16 MM/ B 16
Abstand Spindel / Tisch 135 - 460 mm 135 - 460 mm ¢ Anzugsspindel M 12
Hohenverstellung Fraskopf 325 mm 325 mm ¢ Reduzierhiilse MK 3/2
Siulendurchmesser 115 mm 115 mm o Kgmbi-Aufsteckfr'&isdorn MK 3/27 mm
Motor-Abgabeleistung S: 100% 1,1/ 1,5 KW (400 V) 1,1/ 1,5 KW (400 V) : Rg{‘oen’;‘;‘;rssctﬁgfg[ﬁjgEsgzri‘gﬂﬁgk[‘;ﬁ 4O HSV]
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/2,2 kW (400 V) 1,5 /2,2 kW (400 V) ¢ LED-Maschinenleuchte
Maschinenabmessung (B x T x H)* 1100 x 830 x 1450 mm 1100 x 830 x 1450 mm * Digitale Pinolenhubanzeige
Gewicht ca. 260 kg 270 kg ® Gewindeschneideinrichtung
Art. Nr. 02-1053 02-1054 * Langsmefiskala

* ohne Untergestell
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® Bedienwerkzeug
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FM 40 HS
FM 40 HSV

Mit dem schragstellbaren Der Pinolenvorschub kann
Getriebekopf kénnen Bohr- und  wahlweise auf 0,10 /0,18 oder
Frasarbeiten in horizontaler, 0,26 mm/U eingestellt werden.
vertikaler und schrager Ebene

durchgefiihrt werden.

BERNARDO

Grofldimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten und Kiihlmittel-
rinne. Abbildung mit optionalem Frastischvorschub AL 450 D.

1 Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

B ERNARDO 31
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Frasmaschinen

FM 45 HS

© Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Getriebewahlschalter

© Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten wie Bohren, Frasen, Gewindeschneiden,...
© Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

© Rechts- und Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

© Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

© Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar liber Keilleisten
© Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen, usw.

© Massiver grofler Kreuztisch, prazise oberflachenbearbeitet

© Optimales Preis-Leistungsverhaltnis fiir den kostenbewussten Anwender

L
‘.I

Einfacher und schneller Hohe Sicherheit durch héhen-
Drehzahlwechsel mittels verstellbaren Futterschutz mit
Getriebewahlschalter. Mikroschalter.

Ve

.

GroBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten und

Kiihlmittelrinne. Abbildung mit optionalem FM 45 HS
Frastischvorschub AL 450 D. mit schraggestelltem Fraskopf

zum Winkelbohren

Bohrleistung in Stahl 32 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm

Messerkopffraser max. 80 mm

Ausladung 220 mm

Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min

Spindelaufnahme MK 4

Pinolenhub 125 mm

Tischgrofe 800 x 240 mm Lleferumfang:

Verfahrweg (x / y) 555 /225 mm

Fréskopf schwenkbar -60° bis +60° : gg?\r:?&ﬁg?dnonrt:‘oarglztt/eg :‘?g 16mm/B 16
Abstand Splndel /TISCh 60 - 485 mm ° Anzugsspinde[ M16

Hohenverstellung Fraskopf 425 mm ® Reduzierhiilse MK 4 /3

T-NutengroRe 14 mm ¢ Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 /27 mm
Motor-Abgabeleistung S: 100% 1,1/ 1,5 KW (400 V) : gg:‘ﬁ:&’g;ﬁff;;’fg;‘fn?;'L‘:Lzrf;dec"”"9
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/ 2,2 kW (400 V) o LED-Maschinenleuchte
Maschinenabmessung (B x T x H)* 1140 x 770 x 1500 mm * Digitale Pinolenhubanzeige

Gewicht ca. 287 kg ® Lamellen-Schutzabdeckung

Art. . 02-1062 * Langsmefiskala

* Bedienwerkzeug
*ohne Untergestell
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FM 45 HS

Digitale
Bohrtiefenanzeige

Leistungsstarker 2-Stufen- Ubersichtlich angeordnete
Motor mit 1,1/ 1,5 kW Schaltelemente (Gewindebohren,
Antriebsleistung. Start-Stop,...

. Yy,

GroBdimensionierte Pinole mit  Leichtgdngige Pinolenzustellung

125 mm Hub, serienmaBig mit  beim Bohren iiber ergonomisch

digitaler Pinolenhubanzeige angebrachte Handgriffe, Handrad
mit Skala fiir genaues Zustellen
beim Frasen.

I Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)
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Frasmaschinen

FM 45 HSV

© Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min

© Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.

© Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter

© Serienmaflig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
© Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten

© Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Getriebewahlschalter

© Serienmaflig mit Digitalanzeige fiir die Pinolenzustellung

© Hohe Stabilitat durch Schwalbenschwanzfiihrung des Getriebekopfes

© Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

© Stabile und vibrationsfreie Gussausfiihrung

Der Pinolenvorschub kann Ergonomisch angebrachte Schalt-
wahlweise auf 0,10/0,18 elemente an der Vorderseite der
oder 0,26 mm/U eingestellt Maschine.

werden.

GroBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten und
Kiihlmittelrinne. Abbildung mit optionalem
Frastischvorschub AL 450 D.

Bohrleistung in Stahl 32 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm
Messerkopffréser max. 80 mm
Ausladung 220 mm
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Spindelaufnahme MK 4
Pinolenhub 120 mm
Pinolenvorschub (3)0,10/0,18 /0,26 mm/U . .
Tischgrofe 800 x 240 mm Lieferumfang:
Verfahrweg (x/ y) 555 / 225** mm ¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display (Art. Nr. 02-1088)
Fréiskopf schwenkbar ~60° bis +60° ¢ Schnellspannbohrfutter 3-16 mm /B 16
: ® Bohrfutterdorn MK 4 /B 16
Abstand Spindel / Tisch 60 - 485 mm * Anzugsspindel M 16
Hohenverstellung Fraskopf 425 mm ® Reduzierhiilse MK 4/3
T-NutengroRe 14 mm * Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 /27 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1/ 1,5 KW (400 V) : Héhenverstellbare Schutzabdeckung
Motor-Aufnahmeleistung Ss 40% 1,5/ 2,2 KW (400 V) : ﬁggﬂat'sﬁher 'T'"°lﬁt“"°r5‘5h“b
i * 1140 x 770 x 1500 el Pien elche
Maschinenabmessung (B xTx H) * Digitale Pinolenhubanzeige
Gewicht ca. 308 kg ® Gewindeschneideinrichtung
FM 45 HSV 02-1087 ¢ Lamellen-Schutzabdeckung
FM 45 HSV (inkl. 3-Achs-Digitalanzeige) ~ 02-1088 * Langsmefiskala

® Bedienwerkzeug
* ohne Untergestell

** 205 mm bei Modell mit 3-Achs-Digitalanzeige ®
34 B ERNARDO,
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FM 45 HSV

Die Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-
Display bietet vielfaltige Funktionen
wie z.B.: Lochkreisbearbeitung,
Taschenfrasfunktion, ...

-

N
NS

Gewindebohren mit Rundtisch Frasen mit Planfraser
(Art. Nr. 42-1085)

Digitale
Bohrtiefenanzeige

I Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)
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Bohr- und Friasmaschine
mit Pinolenvorschub

Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, usw.
SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Komfortable Hohenverstellung des Fraskopfes mittels Hubmotor

SerienmafBig mit Digitalanzeige fiir die Pinolenzustellung
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Beiseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen uvm.
Hohe Stabilitat durch Schwalbenschwanzfiihrung des Getriebekopfes
Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min

2-Stufenmotor

Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter

Fraskopfverstellung erfolgt
unkompliziert mittels
serienmafigem Hubmotor

Die Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-
Display bietet vielfaltige Funktionen
wie z.B.: Lochkreisbearbeitung,
Taschenfrasfunktion, ...

GroBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten und
Kiihlmittelrinne. Abbildung mit optionalem

Frastischvorschub AL 450 D.

Hubmotor
serienmaBig

/'

Technische Daten FM 50 HSV
Bohrleistung in Stahl 32 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm
Messerkopffréser max. 80 mm
Ausladung 220 mm
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Spindelaufnahme MK 4
Pinolenhub 120 mm
Pinolenvorschub (3)0,10/0,18 / 0,26 mm/U
TischgroRe 800 x 240 mm Lieferumfang:
Verfahrweg (x / y) 555 / 225** mm ® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD- Dlsplay (Art. Nr. 02-1096)
Fraskopf schwenkbar -60° bis +60° ® Schnellspannbohrfutter 3-16 mm /B 16
Abstand Spindel / Tisch 95- 485 mm * Bohrfutterdorn MK 4/B 16

~ = ® Anzugsspindel M 16
Hohenverstellung Fraskopf 390 mm  Reduzierhiilse MK 4 /3
T-Nutengrofe 14 mm o Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 / 27 mm ®
Hubmotor 0w ¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung B ERNA R
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1/ 1,5 KW (400 V) : AutomatlSther P_I_nolenfvorschub
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/ 2,2 kW (400V) : EEB“;:W ur Fraskop

- " -Maschinenleuchte

Masghlnenabmessung (BxTxH) 1140x970 x 1460 mm * Digitale Pinolenhubanzeige
Gewicht ca. 322 kg ® Gewindeschneideinrichtung
FM 50 HSV 02-1095 ® Lamellen-Schutzabdeckung

FM 50 HSV (inkl. 3-Achs-Digitalanzeige) 02-1096

* ohne Untergestell

** 205 mm bei Modell mit 3-Achs-Digitalanzeige
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e Lingsmefskala Rechts-Linkslauf

* Bedienwerkzeug

www.bernardo.at

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



Digitale
Bohrtiefenanzeige

Einfacher und schneller
Drehzahlwechsel mittels

Beidseitig schwenkbarer Getricbewahlschalter.

Fraskopf von -60° bis +60°.

g

B e
- Serienmafig mit einem
Schwenkbares Bedienpult mit 3-fachen automatischen
ergonomisch angebrachten Pinolenvorschub ausgestattet.
Schaltelementen

! Wahlweise in 230 V (Art. Nr. 51-1003) oder 400 V (Art. Nr. 51-1004)

B ERNARDO 37
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Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at
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Bohr- und Friismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Schnelle Tischverstellung in x-Achse durch automatischen Tischvorschub mit Eilgang
Schwerer Maschinenstander aus Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten

Erhohte Produktivitat durch serienmaflige Digitalanzeige in allen 3 Achsen
2-Stufenmotor mit 12 schaltbaren Geschwindigkeiten (75 - 3200 U/min)
Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten, Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, ...
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen usw.
Komfortable Hohenverstellung des Fraskopfes mittels Hubmotor
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Hohe Stabilitat durch Schwalbenschwanzfiihrung des Getriebekopfes
Manuelle Zentralschmierung fiir alle Fiihrungsbahnen

BERNA RDO;

DAS ORIGINAL

Fraskopfhohenverstellung

Durch die digitale Positionsanzeige
serienmaBig mit Hubmotor

in 3 Achsen wird eine Produktivitats-
steigerung bis zu 50% erzielt.

Digitale
Bohrtiefenanzeige

Serienmafig mit stufenlosem Frastischvorschub in
x-Achse mit Eilgang

Inklusive
x-Achsenvorschub

Inklusive

Massives Grauguss-
KiihIimitteleinrichtung

untergestell

Technische Daten FM 55 HSV
Bohrleistung in Stahl 32 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm
Messerkopffréser max. 80 mm
Ausladung 220 mm : .
gpinge:dre%hzihl (,\/1"3)475 - 3200 U/min I: I?ﬁfAecrt-:;l-rITI:ifgéi‘tra:sa.nzeige ES-12V i CD-Display
pinceaumnanme « Schnellspannbohrfutter 3~ 16 mm /B 16
Pinolenhub 120 mm * Bohrfutterdorn MK 4 - B 16
Pinolenvorschub (3)0,10/0,18 /0,26 mm/U * Anzugsspindel M 16
Tischgrofe 800 x 240 mm * Reduzierhiilse MK 4 /3
Yorahmeg /1) 420 /200 « Aitomatischer Pomorschub
il sct)wenkbar =D ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Abstand Spindel / Tisch 95 - 485 mm © Hubmotor fiir Fr'aiskopf
Hohenverstellung Fraskopf 390 mm e Zentralschmierung Pinolenvorschub
T-NutengroRe 14 mm ® x-Achsenvorschub AL 450 D serienmafBig
Hubmotor QW ¢ LED-Maschinenleuchte
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1/ 1,5 kW (400 V) : gg‘vt;‘ge':'é‘lfﬂ dhe“igf_‘i’gﬁhgneg
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/ 2,2 KW (400 V) e Lamellen-Schutzabdeckung X
Maschinenabmessung (B x Tx H) 1270960 x 2120 mm « Kiihlmitteleinrichtung Rechts-Linkslauf
Gewicht ca. 447 kg ® Langsmefskala
Art. NI, 02-1097 ¢ Gussuntergestell mit Kiihlmittelrinne
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter
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Frasen mit Planfraser

(Art. Nr. 42-1085) Koordinatenbohren

Digitalanzeige mit

Inklusive 3-Achs-
LCD-Display

Ausbohren mit Ausdrehkopf

SerienmaBig mit Zentralschmierung
fiir alle Fiihrungsbahnen

IBERNARD O 39

www.bernardo.at

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

Frasmaschinen



Bohr- und Friasmaschine
mit stufenloser Drehzahl
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Variable Drehzahleinstellung durch Delta-Frequenzumrichter mit optimiertem Drehmomentverlauf
Vielseitige Anwendungsmoglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, usw.
Schnelle Tischverstellung in x-Achse durch automatischen Tischvorschub mit Eilgang

SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x-, y- und z-Achse, nachstellbar iiber Keilleisten
Beiseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen uvm.
SerienmaBig mit Digitalanzeige fiir Drehzahl und Pinolenhub

Schwerer Maschinenstander aus Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten
Leistungsstarke Kiihlmitteleinrichtung im Standfuf} integriert

Hubmotor fiir
Fraskopf

Der Pinolenvorschub kann
wahlweise auf 0,10 / 0,18 oder
0,26 mm/U eingestellt werden

Serienmafig mit Zentralschmierung
fiir alle Fiihrungsbahnen

Pinolenvorschub
serienmaBig

GroBdimensionierter
Kreuztisch mit T-Nuten

und Kiihlmittelrinne.
Abbildung mit serienmaBigem
Frastischvorschub AL 450 D

Technische Daten FM 55 HSV Vario
Bohrleistung in Stahl 32 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm .
Messerkopffraser max. 80 mm Lieferumfang:
Ausladung 220 mm ® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
Spindeldrehzahl, stufenlos 75 - 480 / 425 - 2750 U/min * Schnellspannbohrfutter 3- 16 mm /B 16
Spindelaufnahme MK 4 * Bohrfutterdorn MK4 - B 16
- ® Anzugsspindel M 16
hiolefity ol * Reduzierhiilse MK 4 /3
Pinolenvorschub (3)0,10/0,18 /0,26 mm/U o Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 / 27 mm
Tischgrofe 800 x 240 mm ® Automatischer Pinolenvorschub
Verfahweg (x/ Y) 420 / 200 mm ¢ Héhenverstellbare Schutzabdeckung
Fraskopf schwenkbar -60° bis +60° * Hubmotor fiir Fréskopf
- ® Zentralschmierung
A?stand Spindel / -I?.SCh 95 - 485 mm o x-Achsenvorschub AL 450 D
Hohenverstellung Fréskopf 390 mm * Frequenzumrichter Delta VFD-E
T-NutengroRe 14 mm ® L ED-Maschinenleuchte
Hubmotor QoW ¢ Digitale Drehzahlanzeige
5 - * Digitale Pinolenhubanzeige
Motor. Abgabelelstl_mg S1 1000/2 1,5 KW (400 V) « Gewindeschneideinrichtung
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 kW (400 V) o Lamellen-Schutzabdeckung
Maschinenabmessung (B x Tx H) 1270 x 960 x 2120 mm e Kiihlmitteleinrichtung Rechts-Linkslauf
Gewicht ca. 445 kg ® Langsmefskala
Art. NI. 02-1101 ® Gussuntergestell mit Kiihimittelrinne
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Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



Fraskopfverstellung erfolgt
unkompliziert mittels

Einfache Vorwahl der Dreh- serienmaBigem Hubmotor.

zahlstufe mittels Getriebe-
wahlschalter, einstellen der
gewiinschten Drehzahl mittels
Potentiometer.

Inklusive 3-Achs-
Digitalanzeige mit
LCD-Display

Durch den Frequenzumrichter
kann die Drehzahl stufenlos
eingestellt werden

BERNARD Oy

www.bernardo.at

FM 55 HSV
Vario
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an
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Bohr- und Friismaschine mit pneum.
Werkzeugklemmung

Kurze Umriistzeiten durch serienmafige pneumatische Werkzeugklemmung
SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Variable Drehzahleinstellung durch Delta-Frequenzumrichter

BERNA RDO;

mit optimiertem Drehmomentverlauf DAS ORIGINAL
Vielseitige Anwendungsmaoglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen,

Planfrasen, Ausspindeln, usw.

Komfortable Hohenverstellung des Fraskopfes mittels Hubmotor Pneumatische
Hohe Stabilitat durch Schwalbenschwanzfiihrung des Getriebekopfes Werkzeugklemmung

Serienmafig mit Digitalanzeige fiir Drehzahl und Pinolenhub
Manuelle Zentralschmierung fiir alle Fiihrungsbahnen

T i e |

T3 0e .
3230 .
14428

| e : . Llaslalssl
| TRl =

itz b W £enozes
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Koordinatenbohren

Frasen mit Planfraser
(Art. Nr. 42-1085)

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
e Schnellspannbohrfutter 3-16 mm /B 16
® Bohrfutterdorn IS0 30-B 16

® Anzugsspindel M 16

¢ Adapter IS0 30/ MK 2

e Kombi-Aufsteckfrasdorn ISO 30 / 27 mm
® Automatischer Pinolenvorschub

® Pneumatische Werkzeugklemmung

® Hohenverstellbare Schutzabdeckung

® Hubmotor fiir Fraskopf

® Zentralschmierung

¢ x-Achsenvorschub AL 450 D

® Frequenzumrichter Delta VFD-E

¢ LED-Maschinenleuchte

¢ Digitale Drehzahlanzeige

* Digitale Pinolenhubanzeige

® Gewindeschneideinrichtung

® Lamellen-Schutzabdeckung

e Kiihlmitteleinrichtung

® Langsmefiskala

® Gussuntergestell mit Kiihlmittelrinne

|BERNARDO;

Technische Daten FM 55 HTC Vario
Bohrleistung in Stahl 32 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm

Messerkopffraser max. 80 mm

Ausladung 220 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos 75-480 / 425 - 2750 U/min
Spindelaufnahme IS0 30

Pinolenhub 125 mm

Pinolenvorschub (3)0,10/0,18 / 0,26 mm/U
Tischgrofe / T-Nutengrofe 800 x240 mm / 14 mm
Verfahrweg (x / y) 420 /200 mm

Fraskopf schwenkbar -60° bis +60°

Abstand Spindel / Tisch 95-485 mm
Hohenverstellung Fraskopf 390 mm

Hubmotor 90w

Motorleistung 1,5 KW (400 V)
Maschinenabmessung (B xTx H) 1270x960x 2120 mm
Gewicht ca. 455 kg

Art. Nr. 02-1102
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Bohr- und Friismaschine

Die prazise Bohr- und Frasmaschine der BF 40 HS ist fiir Bohr-, Fras- und
Senkarbeiten bestens geeignet. Durch den dreh- und schwenkbaren
Getriebekopf ist diese Maschine vielseitig einsetzbar in Reparaturbetrieben,
mechanischen Werkstatten sowie im Ausbildungsbereich.

Frasmaschinen

Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten wie Bohren, Frasen, Gewindeschneiden, ...
Bearbeiteter Maschinenfull zum Aufspannen von besonders hohen Werkstiicken
2-Stufenmotor mit 12 schaltbaren Geschwindigkeiten
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Getriebewahlschalter
Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und héhenverstellbar
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

BERNARDO,

Grofdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten und Kiihlmittelrinne.
Abbildung mit optionalem Frastischvorschub AL 450 D.

Max. Drehzahl
3200 U/min

Leistungsstarke
Kiihlmittelpumpe
im Lieferumfang

Ergonomisch angebrachte Schalt- enthalten.
elemente an der Vorderseite der
Maschine.
Technische Daten BF 40 HS
Bohrleistung in Stahl 32 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm ;
Messerkopffréser max. 80 mm " ,
Ausladung 280 mm @ - =
Spindeldrehzahi (12) 75 - 3200 U/min s;:ﬂ:r;:i't":zgr —
Spindelaufnahme MK 4
Pinolenhub 120 mm
TischgroRe 730x210 mm
T-NutengroRe 14 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 640 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte max. 1185 mm G
Verfahrweg (x / y) 480 /210 mm .
Fraskopf schwenkbar -90° his +90°
Hohenverstellung Fraskopf 265 mm
Sédulendurchmesser 115 mm
Arbeitsflache Bodenplatte 365x375 mm Lieferumfang:
Motor-AbgabeIelstl_mg = 1000/3 UL ¢ Schnellspannbohrfutter 1- 16 mm /B 16 ¢ Digitale Pinolenhubanzeige
Motor-_AufnahmeIelstung Ss 40% 1,5/2,2 KW (400V) ¢ Bohrfutterdorn MK 4 /B 16 ® Gewindeschneideinrichtung
Maschinenabmessung (B xTX H) 1070 x 800 x 2060 mm ® Anzugsspindel M16 ® Kiihlmitteleinrichtung
Gewicht ca. 360 kg * Reduzierhiilse MK 4/3 ® L ED-Maschinenleuchte
Art. Nr. 02-1098 * Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4/ 27 mm ® Langsmefiskala

® Hohenverstellbare Schutzabdeckung

IBERNARD O

www.bernardo.at

® Bedienwerkzeug
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Bohr- und Friasmaschine
mit Pinolenvorschub

Frasmaschinen

SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min

Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
SerienmafBig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel

Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und hohenverstellbar 8
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader i‘ »
Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar ’ k % 75
Qualitdtskugellager sorgen fiir eine hohe Rundlaufgenauigkeit l n#‘ Wy I
Hohe Sicherheit durch hohenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter W 5 o, «E

'r
— — :;i ® = | E 'I'_' «‘i\" ﬁa.u /
. i E.‘_—IJ;‘..:’H ﬁ Il r BF 45 HSV $ s~ 'f @ |
2 : srist | @ .o 0“ ‘
. : .

Ergonomisch angebrachte
Schaltelemente an der
Vorderseite der Maschine.

Leistungsstarke Kiihlmittel-
pumpe im Lieferumfang

.. ]

Digitale Plnolenhubanzelge fiir
komfortables Arbeiten.

Hohe Sicherheit durch hohen-
verstellbaren Futterschutz mit

(2}
| ]
Q “a
_ 3“‘ Schwenkbarer
L' Getriebekopf fir
dady N universellen
Einsatz.

Max. Drehzahl
3200 U/min

enthalten. Mikroschalter.
Technische Daten BF 45 HSV
Bohrleistung in Stahl 32 mm
Bohrleistung in Guss 40 mm
Messerkopffraser max. 80 mm
Ausladung 280 mm
Spindeldrehzahl (12) 75 - 3200 U/min
Spindelaufnahme MK 4
Pinolenhub 120 mm
Pinolenvorschub (3)0,10 /0,18 / 0,26 mm/U
TischgroRe 730x210 mm
T-Nutengrofie 14 mm
Abstand Spindel / Tisch max. 640 mm Lieferumfana:
Abstand Spindel / Bodenplatte max. 1190 mm g:
Verfahrweg (X / y) 495* / 200 mm o x-Achsenvorschub AL 450 D (Art. Nr. 02-1111)
25 /816
Hohenverstellung Fréskopf 260 mm * Anzugsspindel M 16
Séaulendurchmesser 115 mm e Reduzierhiilse MK 4/ 3
Arbeitsflache Bodenplatte 365x375 mm * Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 / 27 mm
Motor-Abgabeleistung St 100% 1,1/ 1,5 KW (400 V) * Automatischer Pinolenvorschub
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,5/ 2,2 kW (400V) * Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Maschinenabmessung (B xTX H) 1070 x 800 x 2060 mm + Digitale Pinolenhubanzeige
- ¢ Gewindeschneideinrichtung
Gewicht ca. 362 kg * Kiihlmitteleinrichtung
BF 45 HSV 02-1106 ® LED-Maschinenleuchte Rechts-Linkslauf
BF 45 HSV (mitx-Achsenvorschub) 02-1111 ® Ldngsmefskala

* 380 mm bei Modell mit x-Achsenvorschub

A

* Bedienwerkzeug

B ERNARDOS
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Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



BF 45 HSV

Leichtgangige Pinolenzustellung Leistungsstarker 2-Stufen-
beim Bohren {iber ergonomisch Motor mit 1,1/ 1,5 kW
angebrachte Handgriffe, Handrad ~ Antriebsleistung.

mit Skala fiir genaues Zustellen

beim Frasen.

Serienmaflig mit stufenlosem Frastischvorschub in
x-Achse mit Eilgang (Art. Nr. 02-1111)

Bearbeitete Bodenplatte mit
T-Nuten zum Aufspannen von
grofBen Werkstiicken [
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Bohr- und Friismaschine mit
Pinolenvorschub und Vario-Antrieb

Variable Drehzahleinstellung durch Delta-Frequenzumrichter mit optimiertem Drehmomentverlauf
Hohe Sicherheit durch hohenverstellbarer Schutzabdeckung nach CE-Norm

Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, usw.
Grofidimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten und Kiihlmittelrinne

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Serienmafig mit Digitalanzeige fiir Drehzahl und Pinolenhub
Beiseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen uvm. 3
Schwalbenschwanzfiihrung fiir x- und y-Achse, nachstellbar liber Keilleisten
Stabile und geschliffene Stahlsaule, ausgelegt fiir hohe Beanspruchung
SerienmafBig mit automatischem Pinolenvorschub
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

=

LT

Schwenkbarer
Getriebekopf fiir
universellen
Einsatz.

t‘l"

Einfache Vorwahl der Drehzahlstufe
mittels Getriebewahlschalter,
einstellen der gewiinschten
Drehzahl mittels Potentiometer.

Der Pinolenvorschub kann
wahlweise auf 0,10/ 0,18
oder 0,26 mm/U eingestellt
werden

Frequenzumrichter

Serienmafig mit hochwertigem Leistungsstarke Kiihlmittelpumpe
im Lieferumfang enthalten.

Pinolenvorschub
serienmaBig

Technische Daten BF 45 HSV Vario |
Bohrleistung in Stahl 32 mm Mit digitaler
Bohrleistung in Guss 40 mm Pinolenhubanzeige
Messerkopffraser max. 80 mm
Ausladung 280 mm / -~
Spindeldrehzahl, stufenlos 75-2750 U/min - J -
Spindelaufnahme MK 4
Pinolenhub 120 mm
Pinolenvorschub (3)0,10 /0,18 / 0,26 mm/U
TischgroRe 730x210 mm
T-NutengroRe 14 mm Lieferumfang:
Abstand Spindel / Tisch max. 640 mm o x-Achsenvorschub AL 450 D (Art. Nr. 02-11080)
Abstand Spindel / Bodenplatte max. 1190 mm e Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm /B 16
Verfahrweg (x / Y) 495 / 200 mm ¢ Bohrfutterdorn MK4/B16
Fraskopf schwenkbar -90° bis +90° : Anzugsspindel M 16

= = Reduzierhiilse MK 4/ 3
hien el e Hob 250 * Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 / 27 mm
Séulendurchmesser 115 mm  Automatischer Pinolenvorschub
Arbeitsflache Bodenplatte 365x375 mm ® Hohenverstellbare Schutzabdeckung
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW (400 V) ¢ Digitale Pinolenhubanzeige
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,2 KW (400 V) * Digitale Drehzahlanzeige

- Frequenzumrichter

Maschinenabmessung (B xTX H) 1070 x 800 x 2060 mm « Gewindeschneideinrichtung
Gewicht ca. 362 kg e Kiihlmitteleinrichtung
BF 45 HSV Vario 02-1108 ® | ED-Maschinenleuchte

® Langsmefiskala

BF 45 HSV Vario (mit x-Achsenvorschub) 02-11080 g
® Bedienwerkzeug
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BF 45 HSV

Ausbohren mit Ausdrehkopf

GroBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten und Kiihlmittelrinne.
Abbildung mit Frastischvorschub AL 450 D (Art. Nr. 02-11080).

Bearbeiteter Maschinenful3
zum Aufspannen von besonders
hohen Werkstiicken

IBERNARD O

www.bernardo.at

Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfugung




Frasmaschinen

© Schnelle Tischverstellung in x- und y-Achse durch automatischen Tischvorschub mit Eilgang

© Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln, usw.
© Erweiterter Einsatzbereich durch den schwenkbaren Frastisch von -45° bis +45°

© Erhohte Produktivitdt durch die serienméBige Digitalanzeige in allen 3 Achsen

© Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

© Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen, usw.

© Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
© Hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,015 mm) der Pinole durch Prézisionslager

© Massiver, grofler Kreuztisch, prazise oberflachenbearbeitet

© Umfangreiches Zubehor in der Grundausstattung enthalten

s

Hohe Sicherheit durch héhen-
verstellbaren Futterschutz mit
Mikroschalter.

Einfache Bedienung der
Schaltelemente fiir den
Drehzahlwechsel

|l *

SerienmaBig mit automatischem Frastischvorschub in der

x- und y-Achse.

Bohrleistung in Stahl 35 mm

Bohrleistung in Guss 40 mm
Gewindeschneiden bis max. M 16

Ausladung 210 - 550 mm
Spindelkopf-Schwenkbereich 90°

Spindeldrehzahl (8) 115 - 1750 U/min
Spindelaufnahme 1SO 40

Pinolenhub 125 mm

Tischgrofe 1000 x 240 mm
T-NutengroRe 14 mm

Tisch schwenkbar -45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch 120-375 mm
Verfahrweg langs (x) 590 mm

Verfahrweg quer (y) 180 mm

Verfahrweg vertikal (z) 320 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,85/ 1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,1/2,2kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 1300 x 1400 x 2100 mm
Gewicht ca. 750 kg

Art. Nr. 02-1161XL

48

X: 590 mm

y: 180 mm

z:320 mm

Lieferumfang:

¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
® Anzugsspindel M 16

¢ LED-Maschinenleuchte

e Kiihlmitteleinrichtung

* Adapter IS0 40/MK 3

* Adapter IS0 40/B18

® Reduzierhiilse MK 3/2

¢ Hohenverstellbare Schutzabdeckung

¢ Automatischer Frastischvorschub in x-Achse

o Automatischer Frastischvorschub in y-Achse

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung
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Inklusive 3-Achs-
Digitalanzeige mit
LCD-Display

Digitalanzeige in allen 3 Achsen
serienmaBig.

Der leistungsstarke Antriebsmotor
ermoglicht ein optimales Arbeits-
ergebnis. Die Einstellung der
Geschwindigkeit erfolgt mittels
Getriebeschaltung.

Zentrale Anordnung der
Elektroelemente am Fraskopf

Tischgrofle
1000 x 240 mm

GroBdimensionierter Sterngriff
fiir leichte Pinolenzustellung
beim Bohren, Handrad mit
Skala fiir genaues Zustellen

beim Frasen.
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Frasmaschinen

© Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten durch die Horizontal- bzw. Vertikalspindel (

© Frastisch 45° rechts - links schwenkbar

© Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager (<0,015 mm)
© Komfortable Drehzahleinstellung der Frasspindeln

© Schwenkbarer Fraskopf von -90° bis +90°

© Tischaufspannflache 1000 x 240 mm

© Automatischer Tischvorschub in x- und y-Achse inklusive Eilgang
© Frasen: Pinolenzustellung tiber Handrad

© Bohren: Pinolenzustellung iber Sterngriff

© Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
© Rechts- Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

© Schwalbenschwanzfiihrung des Getriebekopfes

© Prazise oberflachenbearbeiteter Kreuztisch mit T-Nuten

den Drehzahlwechsel

Optional lieferbar: Ausdrehkopf diam. 75 mm
und Weitspannschraubstock FJ 125

SerienmaBig mit Gegenlager und langem
Frasdorn fiir horizontale Frasarbeiten.

Erweiterte Anwendungsmoglichkeiten

Tischlangsvorschub mit Eilgangsfunktion
durch die Horizontalspindel

serienmafig im Lieferumfang enthalten

Durch die digitale Positionsanzeige

in 3 Achsen wird eine Produktivitatssteigerung

bis zu 50% erzielt.

Einfache Bedienung der Schaltelemente fiir

SerienmaBig mit einem stufenlosen Vorschubapparat

Tischgrofle 1000 x 240 mm

Spindelaufnahme

fur die y-Achse ausgestattet.
1SO 40

Spindeldrehzahl vertikal

(8) 115 - 1750 U/min

Spindeldrehzahl horizontal

(9) 60 - 1350 U/min

Pinolenhub 125 mm

Verfahrweg langs (x) 590 mm

Verfahrweg quer (y) 180 mm

Verfahrweg vertikal (z) 320 mm

Abstand Spindel / Tisch 0-375mm
Ausladung 230 - 685 mm

Tisch schwenkbar -45° bis +45°
Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90°
Vorschubbereich, langs (8) 32 - 700 mm/min
T-Nutengrofe 14 mm

Motorleistung vertikal 0,85/ 1,5kW
Motorleistung horizontal 1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 1500 x 1430 x 2100 mm
Gewicht ca. 980 kg

Art. Nr. 02-1211BXL
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UWF 80 E

Frasmaschinen

i

Der leistungsstarke Antriebsmotor
ermoglicht ein optimales Arbeits-
ergebnis. Die Einstellung der
Geschwindigkeit erfolgt mittels
Getriebeschaltung.

|\ ——

. ) J
Benutzerfreundliche m——
Anordnung der Schalt- e
elg-mente am 2 Inklusive 3-Achs-
Hangepaneel. \ \ Digitalanzeige mit

LCD-Display

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
® Anzugsspindel M 16

® LED-Maschinenleuchte

® Kiihlmitteleinrichtung

® Automatischer Frastischvorschub fiir x-Achse:
® Automatischer Frastischvorschub fiir y-Achse

o Adapter 1SO 40/MK 3

® Adapter IS0 40/B 18

® Reduzierhiilse MK 3/2

e Langer Frasdorn 1S040/27 mm

® Verstellbare Schutzeinrichtung

® Schutzabdeckung zum Horizontalfrasen Leichtgangige Pinolenzustellung
* Horizontalgegenlager liber ergonomisch angeordnete Handgriffe

B ERNARDO 51
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Universalfrasmaschine
mit Vario-Antrieb

Variable Drehzahleinstellung (Vertikalspindel) durch Delta-Frequenzumrichter

mit optimalem Drehmomentverlauf :
Schnelle Tischverstellung in x- und y-Achse durch automatischen Tischvorschub mit Eilgang S~
Vielseitige Anwendungsmadglichkeiten wie z.B.: Schlitzfrasen, Planfrasen, Ausspindeln -

Erweiterter Einsatzbereich durch den schwenkbaren Frastisch von -45° bis +45°
Erhohte Produktivitat durch serienmafige Digitalanzeige in allen 3 Achsen

Hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,015 mm) der Pinole durch Prazisionslager
Beidseitig schwenkbarer Fraskopf zum Winkelbohren, Frasen von Fasen, usw.
Laufruhiger und leistungsstarker Antriebsmotor mit Frequenzumrichter
GroBdimensionierter (1000 x 240 mm) Kreuztisch mit T-Nuten

.

¥
¥ o .
I (E . PRl
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Tisch schwenkbar

Mit dem schrégstellbaren Getriebekopf von -45° bis +45°

konnen Bohr- und Fréasarbeiten in
horizontaler, vertikaler und schrager
Ebene durchgefiihrt werden.

Elektrokomponenten
von Schneider Electric

Frastisch von -45° bis +45° schwenkbar.

Technische Daten UWF 80 E Vario

Tischgrofe 1000 x 240 mm

Spindelaufnahme 1SO 40

Spindeldrehzahl vertikal, stufenlos 75- 600 / 250 - 2000 U/min

Spindeldrehzahl horizontal (9) 60 - 1350 U/min

Pinolenhub 125 mm

Verfahrweg langs (x) 590 mm

Verfahrweg quer (y) 175 mm . .

Verfahrweg vertikal (2) 320 mm Lieferumfang:

Abstand Spindel / Tisch 55-375 mm ¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display

Ausladung 225 - 650 mm * Anzugsspindel M 16

Tisch schwenkbar -45° bis +45° ¢ LED-Maschinenleuchte

- _ - ¢ Kiihlmitteleinrichtung

Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90° e Frequenzumrichter - | '

Vorschubbereich, langs (8) 32 - 700 mm/min ® Automatischer Frastischvorschub fiir x-Achse

T-Nutengrofe 14 mm ® Automatischer Frastischvorschub fiir y-Achse SerienmaBig mit

Motorleistung vertikal 2,2 kW N ﬁgap:er :28 28%?83 automatischem
; : : * Adapter Frastischvorschub

MOtOr'IGIStUng horizontal 1,5 kW ¢ Reduzierhiilse MK 3/2 in y-AChSE.

Maschinenabmessung (B x T x H) 1600 x 1500 x 2100 mm e Langer Frasdorn 1S040/ 27 mm

Gewicht ca. 1010 kg ® Verstellbare Schutzeinrichtung

Art. Nr. 02-1212BXL ® Schutzabdeckung zum Horizontalfrasen

® Horizontalgegenlager

52 B ERVARD O
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UWF 80 E

BERNARDO
EXKLUSIV

Einfache Vorwahl der Getriebestufe
mittels Vorgelege, Einstellen der
Drehzahl mittels Potentiometer.

Pinolenverstellung mittels Handgriff,
Feinzustellung mittels Handrad.

4 - N\

y
e Inklusive 3-Achs-
Digitalanzeige mit
LCD-Display

G J

Ubersichtlich aufgebautes Hangepaneel.
Die digitale Positionsanzeige ist serien-
maBig im Lieferumfang enthalten.

IBERNARD O 53
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Universalfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

SerienmafBig mit automatischem Tischvorschub in x- und y-Achse und Eilgangsfunktion
Grofdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet
Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten
Schwalbenschwanzfiihrung mit nachstellbaren Keilleisten in allen 3 Achsen
Positioniermotor fiir z-Achse im Lieferumfang enthalten
GroBer Drehzahl- und Vorschubbereich

Optimal geeignet fiir Einzel- und Kleinserien

Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager
Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Dreh- und schwenkbarer
Fraskopf fir universellen
Einsatz, pneumatische
Werkzeugklemmung
optional erhaltlich.

Einfache Bedienung der Schaltelemente fiir
den Drehzahlwechsel

B
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| A5S
Inklusive
LCD

Zum Frasen in horizontaler Position
serienmaflig mit Gegenlager und
langem Frasdorn.

TischgroBe
1270 x 280 mm

Tisch schwenkbar
serienmaBig

Technische Daten UWF 90

Tischgrofle 1270 x 280 mm
Spindelaufnahme IS0 40
Spindeldrehzahl vertikal (8) 115- 1750 U/min
Spindeldrehzahl horizontal (12) 40 - 1300 U/min
Pinolenhub 125 mm B ERNARDO:
Verfahrweg (x /Y / 2) 750 mm * / 230 mm / 300 mm Tnehemreal
Abstand Spindel / Tisch 35-350 mm EXKLUSIV
Ausladung 170 - 750 mm : .
Tisch schwenkbar -45° bis +45° Lleferum_féng T . .
Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90° : 3-Achs-D|_g|talanze|ge ES-12 H mit LCD-Display
Vorschubbereich léngs (8) 32 - 700 mm/min Anzugsspindel M 16
¢ LED-Maschinenleuchte
Eilgang z-Achse 660 mm/min ¢ Kiihlmitteleinrichtung
T-NutengréRe 14 mm ® Automatischer Tischvorschub in x- und y-Achse
Motorleistung vertikal 0,85/ 1,5 kW * Positioniermotor in z-Achse
Motorleistung horizontal 2,2 kW : Qggﬂtz?;!ﬁl?lggﬁl(‘l :8;' /Igo 40/MK3
Maschinenabmessung (B x T x H) 1750 x 1500 x 2200 mm « Langer Frisdorn 27 mm
Gewicht ca. 1300 kg * Horizontalgegenlager
UWF 90 02-1227XLO0 ® Verstellbare Schutzeinrichtung
UWF 90 (mit pneumatischer Werkzeugklemmung) 02-1228XL0 * Schutzabdeckung zum Horizontalfrasen
* manuell ® Bedienwerkzeug

5% B ERVARD O

www.bernardo.at

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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Hangepaneel mit integrierter
Digitalanzeige.

SerienmaBig mit bediener-
freundlicher Getriebeschaltung
fiir die Horizontalspindel.

Positioniermotor fiir die
Héhenverstellung (z-Achse)
des Tisches.

Inklusive 3-Achs-
Digitalanzeige mit
LCD-Display

Inklusive
stufenlos regelbarem
Vorschub fiir die y-Achse.

BERNARD Oy

www.bernardo.at

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at




Universalfriasmaschine
mit Pinolenvorschub
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Komfortables Wechseln der Fraswerkzeuge durch pneumatische Werkzeugklemmung (Art. Nr. 02-1231XL)
Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten im allgemeinen Maschinenbau, Produktion, Einzelteilanfertigung,...
SerienmafBig mit automatischem Tischvorschub in x- und y-Achse und Eilgangsfunktion

Positioniermotor fiir z-Achse im Lieferumfang enthalten

Automatischer Pinolenvorschub (0,08 - 0,25 mm/U) im Lieferumfang enthalten

Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten

Erhéhte Produktivitat durch serienmaBige digitale 3-Achs-Positionsanzeige

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Optimal geeignet fiir Einzel- und Kleinserien

Dreh- und schwenkbarer
Fraskopf fiir universellen
Einsatz, pneumatische
Werkzeugklemmung
optional erhaltlich.

Serienmaflig mit Gegenlager und langem
Frasdorn fiir horizontale Frasarbeiten.

&

Frastisch von -45° bis +45° schwenkbar.

Pinolenvorschub
serienmaBig

Technische Daten UWF 90V
Tischgrofe 1270 x 280 mm
Spindelaufnahme IS0 40
Spindeldrehzahl vertikal (8) 90 - 2000 U/min
Spindeldrehzahl horizontal (12) 40 - 1300 U/min
Pinolenhub 120 mm
Pinolenvorschub 0,08/0,15 /0,25 mm/U
Verfahrweg langs (x) 750 mm*
Verfahrweg quer (y) 230 mm
Verfahrweg vertikal (z) 300 mm 4 —
Ausladung 240 - 740 mm
Tisch schwenkbar -45° bis +45°
Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90° Lieferumfang:
Abstand Spindel / Tisch 125 - 425 mm * 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Displa
Hbcoiibbergiiilage: (5917 = D il « Proumatische Werkzeugklemmung (DIN 2080] (Art. Nr, 02-1231XL)
Eilgang z-Achse 660 mm/min e Anzugsspindel M 16
T-Nutengréfe 14 mm ® Horizontalgegenlager
Motorleistung vertikal 2,2 KW :\s/eLstflllgzre ﬁchutzeinrlilcht_ungt s
Motorleistung horizontal 2214 « Adapter 15040/ B18, 150 4O/MK3
Maschinenabmessung (B x T x H) 1750 x 1500 x 2200 mm e Reduzierhiilse MK 3/ 2
Gewicht ca. 1310kg ¢ Langer Frasdorn IS0 40/27 mm, IS0 40/32 mm
UWF90V 02-1230XL ¢ Kiihlmitteleinrichtung
UWF 90 V mit pneum. Werkzeugklemmung 02-1231XL * LED-Maschinenleuchte

® Bedienwerkzeug
* manuell
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Mit dem schrégstellbaren Getriebekopf
konnen Bohr- und Frasarbeiten in

horizontaler, vertikaler und schrager
Ebene durchgefiihrt werden.

Die Maschine ist serienmafig
mit einem automatischen
Pinolenvorschub ausgestattet
(0,08/0,15/0,25 mm/U).

Inklusive Positioniermotor
fiir den Frastisch in der z-Achse.
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Universalfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige
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Automatischer Tischvorschub (8 Stufen) in allen Achsen mit Eilgangsfunktion
GroBdimensionierter (1600 x 360 mm) Kreuztisch mit T-Nuten

Erhohte Produktivitat durch serienmaBige digitale 3-Achs-Positionsanzeige
Erweiterter Einsatzbereich durch zusatzliche Horizontalspindel
Automatischer Pinolenvorschub (0,08 - 0,25 mm/U) im Lieferumfang enthalten
Umfangreiches Zubehor in der Grundausstattung enthalten

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
Massive Rechteckfiihrung in y- und z-Achse

Schwerer Maschinenstander aus Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten
Rechts- Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Zum Frasen in horizontaler Position
serienmafig mit Gegenlager und
langem Frasdorn.

Inklusive

LCD

Tisch schwenkbar
serienmaBig

Die groBdimensionierte Rechteckfiihrung
in y- und z-Achse gewahrleistet eine
erhohte Stabilitat.

Tischvorschub und Eilgang
in x-, y- und z-Achse

Technische Daten UWF 95 N

Tischgrofe 1600 x 360 mm

Spindelaufnahme I1SO 40

Spindeldrehzahl vertikal (8) 90 - 2000 U/min

Spindeldrehzahl horizontal (12) 40 - 1300 U/min

Pinolenhub 120 mm

Pinolenvorschub 0,08/0,15/ 0,25 mm/

Verfahrweg (x / y / z) 1300 / 300 / 400 mm

Ausladung 150 - 770 mm

Tisch schwenkbar -45° bis +45°

Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90°

Abstand Spindel / Tisch 120 - 520 mm

Vorschubbereich 1angs (8) 22 - 420 mm/min *

Vorschubbereich quer (8) 22 - 393 mm/min

Vorschubbereich vertikal (8) 6 - 112 mm/min

Eilgang x-, y- und z-Achse 1290/ 1208 / 513 mm/min

T-NutengrofRe 14 mm B ERNARDO, °
Motorleistung vertikal 2,2 kW L
Motorleistung horizontal 2,2 kW DAS ORIGINAL
Maschinenabmessung (BxTxH) 2300 x 1960 x 2400 mm

Gewicht ca. 2200 kg

Art. Nr. 02-1246XL
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Frasmaschinen

Pneumatische
Werkzeugklemmung

Durch den serienmaBigen Tischvorschub
mit Eilgangsfunktion in allen 3 Achsen
werden die Nebenzeiten erheblich
reduziert.

Ubersichtlich aufgebautes
Hangepaneel. Die digitale
Positionsanzeige ist serien-
mafig im Lieferumfang
enthalten.

TischgroRe
1600 x 360 mm

Die Maschine ist serienmafig
mit einem automatischen
Pinolenvorschub ausgestattet
(0,08/0,15/ 0,25 mm/U).

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H

mit LCD-Display
® Anzugsspindel M 16
* Horizontalgegenlager
* Verstellbare Schutzeinrichtung
¢ Schutzabdeckung zum Horizontalfrasen
e Langer Frasdorn IS0 40/27 mm, ISO 40/40 mm
o Adapter I1SO 40/MK 4, 1S0 40/MK 3, 1SO 40/MK 2
® Kiihlmitteleinrichtung
® Pneumatische Werkzeugklemmung (DIN 2080)
® L ED-Maschinenleuchte

x: 1300 mm

y:300 mm

z: 400 mm

B ERNARDO 59
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Mehrzweckfriismaschinen
mit digitaler Positionsanzeige

Arbeitstisch mit groBBer Aufspannflache, Oberflache gehartet und geschliffen
Stufenlos regelbare Spindeldrehzahl mit mechanischer Spindelbremse o
Universell einsetzbarer Fraskopf, dreh-, schwenk- und kippbar o-a00mn
Gehartete und geschliffene Fiihrungsbahnen in allen Achsen

SerienmafBig mit 3 automatischen Pinolenvorschiiben

Inklusive

Hartverchromte Pinole mit Mikrometer-Tiefenanschlag LCD
Leistungsstarke Kiihlmitteleinrichtung im Standfuf} integriert

Dreh-, schwenk- und
kippbarer Fraskopf
fur universellen Einsatz

Huu-
qu;,

Sa ¥

Rechteckfiihrung in der y-Achse

Tischvorschub und Eilgang
in X-, y- und z-Achse

Optional

Pneumatische
Werkzeugklemmung

Technische Daten MFM 230 Super

Tischgrofe 1245 x 230 mm 1370 x 254 mm

Spindelaufnahme IS0 40 1SO 40

Spindeldrehzahl, stufenlos 60 - 4200 U/min 60 - 4200 U/min

Pinolenvorschub 0,038 /0,076 / 0,152 mm/U 0,038 /0,076 / 0,152 mm/U

Pinolenhub 125 mm 125 mm

Verfahrweg langs (x) 690 mm 800 mm

Verfahrweg quer (y) 315 mm 410 mm

Verfahrweg vertikal (z) 310 mm 330 mm

Ausladung 135 - 485 mm 70-540 mm .

Spindelkopf-Schwenkbereich -90° bis +90° -90° bis +90° Lieferumfang:
Spindelkopf-Kippbereich -45° bis +45° -45° bis +45° ] 3-Achs_-Digitalanzeige ES-12 H mit
Abstand Spindel / Tisch 45 - 355 mm 80 - 360 mm . kﬁ?dgézgli%el M16

T:Nutengroge 16 mm 16 mm « Kiihlmitteleinrichtung
Motorleistung 2,2 kW 2,2 KW o LED-Maschinenleuchte
Maschinenabmessung (B x T x H) 1700 x 1750 x 2120 mm 1800 x 2000 x 2240 mm ® Vorschubapparat fiir x-, y- und z-Achse
Gewicht ca. 1023 kg 1255 kg ® Elektrische Zentralschmierung
Art. Nr. 02-1291XL 02-1292XL  Verstellbare Schutzeinrichtung

o Kiihlmittelwanne
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( i ) Durch die digitale Positionsanzeige (. I ]
wird eine Produktivitdtssteigerung o -l
bis zu 50% erzielt.

1A " -
Schwenkbarer Spindelkopf von -90° bis +90°
fiir vielseitigste Bearbeitungsaufgaben

Elektrische Zentralschmierung
im Lieferumfang enthalten

IBERNARD O 6
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Frasmaschinen

© Universalfraskopf, einstellbar auf samtliche Winkelpositionen

© Schwenkbares Bedienpult mit ergonomisch angebrachten Schaltern
© Schwerer Maschinenstander aus Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten

© Schwalbenschwanzfiihrung mit nachstellbaren Keilleisten in allen 3 Achsen
© Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

© Positioniermotor fiir z-Achse im Lieferumfang enthalten

© Serienmaflig mit automatischem Tischvorschub in x- und y-Achse

© Prazise oberflachenbearbeiteter Kreuztisch mit T-Nuten

© Digitale Positionsanzeige fiir x-, y- und z-Achse im Lieferumfang enthalten

( s )
Emsese \JWF110 |

I J;
6%

a5
Einfache Bedienung der Schaltelemente
fur den Drehzahlwechsel

Zum Frasen in horizontaler Position serienmafig
mit Gegenlager und langem Frasdorn.

Tischgrofie 1120x260 mm
T-Nutengréfe 14 mm
Spindelaufnahme 1S0 40
Spindeldrehzahl 45 - 1660 U/min
Stufenzahl 11
Schwenkbereich Fraskopf 360°
Verfahrweg 1angs (x) 600 mm Lieferumfang:
Verfahrweg quer (y) 250 mm o 3-Achs-Didi -
: -, -Digitalanzeige

Verfahrweg Yertlkal (2) 400 mm ES-12 H mit LCD-Display
Abstand Spindel / Tisch 175-520 mm e L ED-Maschinenleuchte
Ausladung 0-550 mm ¢ Kiihlmitteleinrichtung
Vorschubbereich langs / quer (9) 24 - 402 mm/min * Zentralschmierung
Eilgang z-Achse 660 mm/min * Gegenlager

£ang * Langer Frésdorn 32 mm
Motorleistung 2,2 kW * Vorschub fiir x- und y-Achse
Maschinenabmessung (B x Tx H) 1570x 1470 x 1660 mm * Positionermotor fiir z-Achse N
Gewicht ca. 1380 kg o Kiihlmittelwanne -
Art. L 02-1267XL ® Verstellbare Schutzeinrichtung SerienmaBig mit 9-stufigem
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® Bedienwerkzeug Vorschub in x- und y-Achse.
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0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

e E— X: 600 mm
Inklusive
LCD

y:250 mm

z:400 mm

.
L
[ - - - P

Digitalanzeige in allen 3-Achsen zur
Reduzierung der Fertigungszeiten

i = e TN
Universalfraskopf fiir verschiedenste
Winkelpositionen verstellbar

Frequenzumrichter fiir
stufenlosen z-Vorschub

BERNARD Ok
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Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 66401
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0,884,
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Inklusive Positioniermotor
fuir den Frastisch in der z-Achse.
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Universalfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige
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SerienmafBig mit 8 automatischen Vorschiiben in allen 3 Achsen ausgestattet
Horizontalspindel fiir erweiterten Einsatzbereich

Schwenkbares Bedienpult mit ergonomisch angebrachten Schaltern
x-Achsenverstellung des Tisches erfolgt an der Vorderseite

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader
GrofBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet
SerienmafBig mit 3-Achs-Digitalanzeige ausgestattet

Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten
Erhohte Stabilitat durch Rechteckfiihrung in y- und z-Achse
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Universalfraskopf mit 2 Drehachsen,

. L, einstellbar auf samtliche Winkel-
. positionen.
& |
N
. e — Verfahrwege
E 1
,'}]' H x: 1350 mm
A A #
— T r y:290 mm
Logisch und iibersichtlich 2:390 mm
aufgebaute Getriebeschaltung
fiir die Drehzahleinstellung
Elektrokomponenten
von Schneider Electric

Tisch schwenkbar
von -45° bis +45°

Durch den serienmaBigen Tischvorschub
mit Eilgangsfunktion in allen 3 Achsen
werden die Nebenzeiten erheblich reduziert.

Technische Daten UWF 150

Tischgrofle 1650 x 360 mm

Spindelaufnahme horizontal 1SO 50

Spindelaufnahme vertikal 1SO 50

Spindeldrehzahl horizontal (12) 58 - 1800 U/min

Spindeldrehzahl vertikal (12) 60 - 1750 U/min

Verfahrweg langs (x) 1350 mm

Verfahrweg quer (y) 290 mm

Verfahrweg vertikal (z) 390 mm

Abstand Spindel / Tisch 160 - 550 mm

Ausladung 230 -900 mm

Tisch schwenkbar -45° bis +45° Inklusive 3-Achs-
Vorschubbereich langs / quer (8) 22 - 420 / (8) 22 - 393 mm/min Digitalanzeige mit
Vorschubbereich vertikal (8) 10 - 168 mm/min LCD-Display

Eilgang x-, y- und z-Achse 1290 / 1208 / 513 mm/min

T-Nutengrofe 14 mm

Motorleistung vertikal 4,0 kW Grofidimensionierte
Motorleistung horizontal 4,0 kW Flachfiihrungen garantieren
Maschinenabmessung (B x T x H) 2250 x 2000 x 1995 mm Stabilitat bei hoher
Gewicht ca. 2250 kg Frasbelastung,
Art. Nr. 02-1280XL Frastisch schwenkbar

von -45° bis +45°.
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UWF 150

Frasmaschinen
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Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige
ES-12 H mit LCD-Display

® Anzugsspindel M 24

® L ED-Maschinenleuchte

® Kiihlmitteleinrichtung

® Horizontal-Gegenlager

o Kiihlmittelwanne _——

® Bedienwerkzeug

® Universelle Schutzeinrichtung

e Langer Frasdorn 1SO 50/27 mm, 1SO 50/32 mm

© Kombi-Aufsteckfrasdorn 1SO 50/32 mm

® Zentralschmierung fiir x-, y- und z-Achse

® Vorschub fiir x-, y- und z-Achse

Ber
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| A5
Inklusive
LCD

SerienmaBig mit Gegenlager und langem
Frasdorn fiir horizontale Frasarbeiten.
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Universalfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Grofidimensionierte Rechteckfiihrung in y- und z-Achse gewahrleisten eine erhdohte Stabilitat
8 automatische Vorschiibe und Eilgang in allen Achsen, liber Servomotor angetrieben
Universalfraskopf System ,,Huron”, einstellbar auf samtliche Winkelpositionen
Schwenkbares Bedienpult mit ergonomisch angebrachten Schaltern

Schwerer Maschinensténder aus Grauguss fiir vibrationsfreies Arbeiten

Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader

Oberarm mit libersichtlich aufgebautem Schaltgetriebe fiir die Spindeldrehzahl

Digitale Positionsanzeige fiir x-, y- und z-Achse im Lieferumfang enthalten

Prazische oberflachenbearbeiteter Kreuztisch mit T-Nuten

Verschiebbarer Oberarm
Verfahrweg 480 mm

Zum Frasen in horizontaler Position
serienmaflig mit Gegenlager und
langem Frasdorn.

Einfache Bedienung der Schaltelemente
fur den Drehzahlwechsel.

B
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

A5 [
Inklusive

LCD

Technische Daten UWF 110 Servo

Tischgrofle 1370 x 300 mm

Spindelaufnahme 1ISO 40 mm

Spindeldrehzahl (11) 45- 1660 U/min

Verfahrweg langs (x) 1000 mm

Verfahrweg quer (y) 360 mm

Verfahrweg vertikal (z) 400 mm TischgréBe
Abstand Spindel / Tisch 60 - 460 mm 1370 x 300 mm
Ausladung 95-575mm

Tisch schwenkbar -45° bis + 45°

Max. Werkstiickgewicht 250 kg

Vorschubbereich langs / quer

(8) 30 - 830 mm/min

Vorschubbereich vertikal

(8) 23 - 625 mm/min

Eilgang x-, y- und z-Achse

1000 / 1000 / 750 mm/min

T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand)

3/ 14 mm /80 mm

Lieferumfang:
® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
® Anzugsspindel M16

e LED-Maschinenleuchte Elektrokomponenten

Hauptmotor 3,0 kW * Vorschub fiir x-, y- und z-Achse von Schneider Electric
Servomotor (Drehmoment / Leistung) 10 Nm / 1,5 kW : g:gg:l';g?é?mmhtung
e e e i oo 0.0 27

® Kombi-Aufsteckfrasdorn ISO 40 / 27 mm i i
Maschinenabmessung (B xTx H) 1740 x 1860 x 1900 mm « Kiihlmittelwanne T"‘i';")‘(’_'s‘_h:: duz'::fl:lsgeang
Gewicht ca. 1505 kg ® Verstellbare Schutzeinrichtung 24
Art. Nr. 02-1282XL0 ® Zentralschmierung fiir x-, y- und z-Achse
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® Bedienwerkzeug
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Frasmaschinen

Universalfraskopf fir
verschiedenste Winkel-
positionen verstellbar.

.

Schnelles und einfaches Einstellen der
gewiinschten Vorschubgeschwindigkeit
direkt am Bedienpaneel.

Grofldimensionierte Flachfiihrungen garantieren

Stabilitat bei hoher Frasbelastung, Frastisch
schwenkbar von -45° bis +45°.

x: 1000 mm

y:360 mm

z:400 mm

Zentralschmierung in
X-, y und z-Achse im
Lieferumfang enthalten.
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Universalfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige
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Bedienerfreundlich

SerienmaBig mit Servomotor fiir Vorschiibe und Eilgang in x-, y- und z-Achse
und iibersichtlich

x-Achsenverstellung des Tisches erfolgt an der Vorderseite

Schwenkbares Bedienpult mit ergonomisch angebrachten Schaltern angﬁﬂa:Li?ei%‘;%?é b
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader mit I5igitalanzeige 4
Erweiterter Einsatzbereich durch serienmaBige Horizontalspindel ausgestattet.

Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten
Grofidimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet
Erhdhte Stabilitat durch Rechteckfiihrung in y- und z-Achse

Ausgestattet mit Zentralschmierung fiir die Fiihrungsbahnen
Horizontalspindel und der Universalfraskopf werden

von 2 unabhangigen Motoren angetrieben

|

B

Erweiterte Anwendungsmoglichkeiten durch
die Horizontalspindel, die Drehzahleinstellung
erfolgt mittels Getriebe.

Verfahrwege
x: 1000 mm

y:360 mm

z: 400 mm

Technische Daten

UWF 130 Servo

Tischgrofle 1370x320 mm
Spindelaufnahme horizontal 1SO 40
Spindelaufnahme vertikal 1SO 40

Spindeldrehzahl horizontal

(12) 35 - 1500 U/min

Spindeldrehzahl vertikal

(11) 45 - 1660 U/min

Verfahrweg langs (x)

1000 mm

Verfahrweg quer (y)

360 mm

Verfahrweg vertikal (z)

400 mm

Abstand Spindel / Tisch horizontal

30-430 mm

Abstand Spindel / Tisch vertikal

210-610 mm

Ausladung

305 - 805 mm

Tisch schwenkbar

-45° bis +45°

Max. Werkstiickgewicht

300 kg

Vorschubbereich langs / quer

(8) 30 - 830 mm/min

Vorschubbereich vertikal

(8) 23 - 625 mm/min

Eilgang x-, y- und z-Achse

1000 / 1000 / 750 mm/min

T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand)

3/ 14 mm /80 mm

Motorleistung horizontal 3,0 KW I;',‘",'“?ive 3-Achs-
Motorleistung vertikal 3,0 kW 'gi?Da_Bf:';?:ym't
Servomotor (Drehmoment / Leistung) 10Nm / 1,5 kW

Kiihimittelpumpe Leistung 0 W

Kiihimittelpumpe Fordermenge 251/min

Maschinenabmessung (B x T x H) 1840 x 1830 x 2050 mm

Gewicht ca. 1540 kg Erweiterter Einsatzbereich
Art. Nr. 02-1283XL durch den schwenkbaren
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Frastisch von -45° bis +45°.
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Universalfraskopf mit 2 Dreh-
achsen, einstellbar auf
samtliche Winkelpositionen.

Die groBdimensionierte Rechteck-
fiihrung in y- und z-Achse
gewahrleistet eine hohe Stabilitat.

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
® Anzugsspindel M 16

® LED-Maschinenleuchte

® Vorschub fiir x-, y- und z-Achse

® Kiihlmitteleinrichtung

® Horizontal-Gegenlager

e Langer Frasdorn ISO 40/27 mm, 1SO 40/40 mm
® Kombi-Aufsteckfrasdorn 1SO 40/27 mm

® Reduzierhiilse IS0 40 / MK 4, IS0 40 / MK 3,150 40 / MK 2
® Kiihlmittelwanne

¢ Universelle Schutzeinrichtung

® Zentralschmierung fiir x-, y- und z-Achse

* Bedienwerkzeug

B ERNARDO 69
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Universalfrasmaschine

mit digitaler Positionsanzeige

Logisch und tibersichtlich aufgebaute Getriebeschaltung fiir die Drehzahleinstellung
Gehartete und prazisionsgeschliffene Fiihrungen gewahrleisten eine hohe Arbeitsgenauigkeit
Einstellen der gewiinschten Vorschubgeschwindigkeit mittels Potentiometer am Bedienpaneel
Digitale Positionsanzeige fiir x-, y- und z-Achse im Lieferumfang enthalten

Fein abgestufte Vorschiibe in allen Achsen, mittels Servomotor angetrieben

Universalfraskopf System ,,Huron”, einstellbar auf samtliche Winkelpositionen

SerienmaBig mit Eilgang in x-, y- und z-Achse zur Reduzierung der Nebenzeiten
Wirtschaftliche Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe durch die optimale
Abstimmung der frei wahlbaren Spindeldrehzahlen und Vorschiiben f\
Zentralschmierung in x- und y-Achse im Lieferumfang enthalten

o

e
-
&

e
o
L

1: Wahlhebel fiir Vorschubrichtung
2: Wahlhebel fiir Vorschubachse

Tischvorschub und Eilgang
Lieferumfang: in X~ y-und z-Achse
¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
® Anzugsspindel M 24
® | ED-Maschinenleuchte
¢ Kiihlmitteleinrichtung
® Horizontal-Gegenlager
¢ Kiihlmittelwanne
® Vorschub fiir x-, y- und z-Achse
¢ Universelle Schutzeinrichtung
e Langer Frasdorn ISO 50/27 mm, 1SO 50/32 mm
e Kombi-Aufsteckfrasdorn 1SO 50/32 mm
* Reduzierhiilse IS0 50 / MK 4
® Zentralschmierung fiir x- und y-Achse
¢ Bedienwerkzeug

Technische Daten UWF 150 Servo Technische Dute

a
ﬂ -
"

8 @O
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Bedienerfreundlich und
tibersichtlich aufgebautes
Bedienpult, serienmafig
mit Digitalanzeige
ausgestattet.

Inklusive 3-Achs-
Digitalanzeige mit
LCD-Display

Tisch schwenkbar
von -45° bis +45°

UWF 150 Servo

Tischgrofe 1600 x 360 mm Vorschubbereich langs (8) 30 - 830 mm/min
Spindelaufnahme horizontal 1SO 50 Vorschubbereich quer (8) 30 - 830 mm/min
Spindelaufnahme vertikal 1SO 50 Vorschubbereich vertikal (8) 23 - 625 mm/min
Spindeldrehzahl horizontal (12) 60 - 1800 U/min Eilgang x-, y- und z-Achse 1200 / 800 / 600 mm/min
Spindeldrehzahl vertikal (12) 60 - 1750 U/min T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 3/ 18 mm /80 mm
Verfahrweg langs (x) 1300 mm Motorleistung horizontal 5,5 kW

Verfahrweg quer (y) 300 mm Motorleistung vertikal 4,0 kW

Verfahrweg vertikal (z) 400 mm Servomotor (Drehmoment / Leistung) 10Nm/ 1,5 kW
Abstand Spindel / Tisch horizontal 15-415mm Kiihimittelpumpe Leistung 0w

Abstand Spindel / Tisch vertikal 185 - 585 mm Kiihimittelpumpe Fordermenge 25|/min

Ausladung 215-840 mm Maschinenabmessung (B x T x H) 2530 x2200 x 2300 mm
Tisch schwenkbar -45° bis +45° Gewicht ca. 2650 kg

Max. Werkstiickgewicht 300 kg Art. Nr. 02-1289XL
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UWF 150
Servo

Universalfraskopf fir
verschiedenste Winkel-
positionen verstellbar.

x: 1300 mm
y:300 mm - -

. Einfache Bedienung der Schaltelemente
2:400 mm fiir den Drehzahlwechsel

IBERNARD O 7

www.bernardo.at
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Universalfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Variable Drehzahleinstellung (Vertikalspindel) durch Delta-Frequenzumrichter mit optimalem ) - o
Drehmomentverlauf und annahernd konstante Drehzahl unter Last

Gehartete und préazisionsgeschliffene Fiihrungen gewahrleisten eine hohe Arbeitsgenauigkeit
Ubersichtlich angebrachte Schaltelemente fiir die Drehzahl- und Vorschubeinstellung

Fein abgestufte Vorschiibe in allen Achsen, mittels Servomotor angetrieben

SerienmafBig mit Eilgang in x-, y- und z-Achse zur Reduzierung der Nebenzeiten
Universalfraskopf System ,Huron”, einstellbar auf sdmtliche Winkelpositionen
Wirtschaftliche Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe durch die optimale

Abstimmung der frei wahlbaren Spindeldrehzahlen und Vorschiiben

Zentralschmierung in x- und y-Achse im Lieferumfang enthalten

2
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= Tisch schwenkbar
.
L]

von -45° bis +45°

by

1: Wahlhebel fiir Vorschubrichtung
2: Wahlhebel fiir Vorschubachse

Tisch
i 1600 x 360 mm
Lieferumfang:

¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
® Anzugsspindel M 24

* L ED-Maschinenleuchte

¢ Kiihlmitteleinrichtung

® Horizontal-Gegenlager

¢ Kiihlmittelwanne

® Vorschub fiir x-, y- und z-Achse

¢ Universelle Schutzeinrichtung

e Langer Frasdorn ISO 50/27 mm, IS0 50/32 mm
e Kombi-Aufsteckfrasdorn 1SO 50/32 mm

* Reduzierhiilse IS0 50 / MK 4

® Zentralschmierung fiir x- und y-Achse

® Bedienwerkzeug

L2 4

L]

Elektrokomponenten
- “--__.___‘_-‘1 von Schneider Electric Variable Drehzahleinstellung
B 5 - ) : — der Vertikalspindel
- - = ’ mittels Frequenz-
. ¥ " umrichter .

Technische Daten UWF 150 V Servo Technische Daten UWF 150 V Servo
Tischgrofe 1600 x 360 mm Vorschubbereich langs (8) 30 - 750 mm/min
Spindelaufnahme horizontal 1SO 50 Vorschubbereich quer (8) 20 - 500 mm/min
Spindelaufnahme vertikal 1SO 50 Vorschubbereich vertikal (8) 15-375 mm/min
Spindeldrehzahl horizontal (12) 60 - 1800 U/min Eilgang x-, y- und z-Achse 1200 / 800 / 600 mm/min
Spindeldrehzahl vertikal (2) 60 - 350 / 350 - 1750 U/min T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 3/ 18 mm /80 mm
Verfahrweg langs (x) 1300 mm Motorleistung horizontal 5,5 kW

Verfahrweg quer (y) 300 mm Motorleistung vertikal 5,5 kW

Verfahrweg vertikal (z) 400 mm Servomotor (Drehmoment / Leistung) 10Nm / 1,5 kW
Abstand Spindel / Tisch horizontal 15-415mm Kiihimittelpumpe Leistung 0w

Abstand Spindel / Tisch vertikal 185 - 585 mm Kiihimittelpumpe Fordermenge 25|/min

Ausladung 215 - 840 mm Maschinenabmessung (B x T x H) 2530x2200 x 2300 mm
Tisch schwenkbar -45° bis +45° Gewicht ca. 2695 kg

Max. Werkstiickgewicht 300 kg Art. Nr. 02-1284XL
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UWF 150 V

BERNARDO
EXKLUSIV

Digitalanzeige mit

Inklusive 3-Achs-
LCD-Display

Logisch und Uibersichtlich
aufgebaute Getriebeschaltung
fiir die Horizontalspindel.

x: 1300 mm A’ ‘
. Erhohter Bedienkomfort durch die
y:300mm Tischverstellung in x-Achse mittels
z: 400 mm Handrad an der Vorderseite der
Maschine.

IBERNARD O 73
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Universalfriasmaschine
mit Servo-Antrieb

Stufenlos regelbarer Vorschub und Eilgang in allen Achsen, angetrieben liber Servomotore

Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen
Variable Drehzahleinstellung der Horizontal- und Vertikalspindel mit optimalem Drehmomentverlauf

Gehartete und prazisionsgeschliffene Fiihrungen gewahrleisten eine hohe Arbeitsgenauigkeit
SerienmaBig mit 3 elektronischen Handradern zum manuellen Verfahren in allen Achsen
GrofBdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet

Ausgestattet mit Zentralschmierung fiir die Flihrungsbahnen
Einstellen der gewiinschten Vorschubgeschwindigkeit mittels Potentiometer am Bedienpaneel
SerienmafBig mit Eilgang in x-, y- und z-Achse zur Reduzierung der Nebenzeiten
Grofidimensionerte Rechteckfiihrung in der y-Achse, Schwalbenschwanzfiihrung in

der x- und z-Achse gewahrleisten erhohte Stabilitat

SerienmaBig mit Gegenlager und langem
Frasdorn fiir horizontale Frasarbeiten.

IBERNARDOS

Lieferumfang:

¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
mit LCD-Display

¢ Elektronische Handrader

o Stufenloser Vorschub in allen Achsen

® Anzugsspindel M 24

¢ L ED-Maschinenleuchte

¢ Kiihlmitteleinrichtung

® Horizontal-Gegenlager

¢ Kiihlmittelwanne

¢ Universelle Schutzeinrichtung

e Langer Frasdorn ISO 50/27 mm, IS0 50/32 mm
e Kombi-Aufsteckfrasdorn 1SO 50/40 mm

® Reduzierhiilse IS0 50 / MK 4

® Automatische Zentralschmierung

® Bedienwerkzeug

Hohe
Tischbelastung

Technische Daten UWF 200 Servo Technische Daten UWF 200 Servo
Tischgrofe 1600 x 360 mm Vorschubbereich langs 10 - 1000 mm/min
Spindelaufnahme horizontal 1SO 50 Vorschubbereich quer 10 - 1000 mm/min
Spindelaufnahme vertikal 1SO 50 Vorschubbereich vertikal 10 - 500 mm/min

Spindeldrehzahl horizontal

(2) 60 - 360 / 360 - 1800 U/min

Eilgang x- und y-Achse

10 - 3000 mm/min

Spindeldrehzahl vertikal

(2) 65-350/ 350 - 1750 U/min

Eilgang z-Achse

10 - 750 mm/min

Verfahrweg langs (x) 1300 mm Motorleistung horizontal 7,5 kW

Verfahrweg quer (y) 300 mm Motorleistung vertikal 5,5 kW

Verfahrweg vertikal (z) 400 mm Servomotor (Drehmoment / Leistung) 10Nm / 1,5 kW
Abstand Spindel / Tisch horizontal 15-350 mm Kiihimittelpumpe Leistung 0w

Abstand Spindel / Tisch vertikal 180 - 610 mm Kiihimittelpumpe Fordermenge 251/ min

Ausladung 250 - 980 mm Maschinenabmessung (B x T x H) 2790 x 2200 x 2200 mm
Max. Werkstiickgewicht 300 kg Gewicht ca. 2850 kg

T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 3/18/80mm Art. Nr. 02-1293XL
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UWF 200

Durch die Verstellung der 90° und 45°
Ebene kann der Universalschwenkkopf
auf samtliche Winkelpositionen
eingestellt werden.

Schnelles und

einfaches Einstellen

der gewiinschten
Vorschubgeschwindigkeit
direkt am Bedienpaneel.

SerienmafBig mit elektronischen Handradern fiir ein manuelles
Verfahren und 3 leistungsstarken Servomotoren in x-, y- und
z-Achse.
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Universal-
friismaschinen mit Servo-Antrieb
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Stufenlos regelbarer Vorschub und Eilgang in allen Achsen, angetrieben liber Servomotore =
Geringer Slip-Stick-Effekt durch Turcite-B-Beschichtung in der x-Achse

Oberarm mit libersichtlich aufgebautem Schaltgetriebe fiir die Spindeldrehzahl

Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen

Gehartete, nitrierte und geschliffene Zahnrader, im Olbad laufend

Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten
Grofidimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, prazise oberflachenbearbeitet
Ausgestattet mit Zentralschmierung fiir die Flihrungsbahnen

Wirtschaftliche Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe durch die optimale Abstimmung
der frei wahlbaren Spindeldrehzahlen und Vorschiiben

Grofldimensionierte Schwalbenschwanzfiihrung in der x-Achse, Rechteckfiihrung in

der y- und z-Achse [FU 1200 E Servo nur z-Achse) gewahrleisten erhéhte Stabilitat

| Ubersichtlich aufgebautes

ma— l Bedienpaneel mit
integrierter

Digitalanzeige und
elektronischen
Handradern.

Durch die Verstellung der 90° und 45°
Ebene kann der Universalschwenkkopf
auf samtliche Winkelpositionen
eingestellt werden.

Grofidimensionierte Rechteckfiihrung
in y- und z-Achse gewahrleistet eine

hohe Stabilitit (FU 1600 / FU 2000).
FU 1200 E Servo FU 1600

Technische Daten FU 2000 E Servo

Stufenloser Tischvorschub und

Tischgrofle 1235 x 460 mm 1600 x 500 mm 2000 x 500 mm Eilaana in x-. v- und z-Achse
Spindelaufnahme 1S0 40 IS0 50 IS0 50 ganginx-y

Spindeldrehzahl (27) 30 - 2050 U/min (27) 30 - 2050 U/min (27) 30 - 2050 U/min

Verfahrweg 1angs (x) 900 mm 1200 mm 1400 mm Elektrokomponenten
Verfahrweg quer (y) 650 mm 700 mm 700 mm von Schneider Electric
Verfahrweg vertikal (z) 450 mm 500 mm 500 mm

Abstand Spindel / Tisch 35-485 mm 50 - 550 mm 50 - 550 mm .

Ausladung 20-670 mm 28- 728 mm 28- 728 mm Lieferumfang:

Vorschubbereich langs (stufenlos)

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

Vorschubbereich quer (stufenlos)

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

Vorschubbereich vertikal (stufenlos) 5 - 500 mm/min 5-500 mm/min 5-500 mm/min
Eilgang x- und y-Achse 2500 mm/min 2200 mm/min 2200 mm/min
Eilgang z-Achse 1500 mm/min 1100 mm/min 1100 mm/min
Tischbelastung 800 kg 1800 kg 1800 kg

T-Nuten (Breite /Abstand / Anzahl)

5/ 18 mm / 80 mm

5/ 18 mm / 80 mm

5/ 18 mm /80 mm

Hauptmotor 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 1835x2285x2100 mm  2200x2285x2100 mm 2600 x 2285 x 2100 mm
Gewicht ca. 4000 kg 4500 kg 5000 kg

Art. Nr. 02-1285XL 02-1286XL 02-1287XL
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® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit
LCD-Display

¢ Elektronische Handrader

¢ Anzugsspindel

e Kiihlmitteleinrichtung

e Kiihlmittelwanne

¢ LED-Maschinenleuchte

e Universalfraskopf

¢ Universelle Schutzeinrichtung

¢ Spindelbremse

¢ Kugelumlaufspindeln in allen Achsen

¢ Automatische Zentralschmierung

¢ Kombi-Aufsteckfrasdorn

¢ Bedienwerkzeug

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at



Variomill FU E
Servo Serie

0.000
0.000
0.000 mm

[ A5
Inklusive

LCD

LCD-Display

[ Inklusive 3-Achs-

Digitalanzeige mit J

SerienmaBig mit 3 leistungsstarken Manuelle Klemmung der
Servomotoren in x-, y- und z-Achse. z-Achse fiir erhohte Stabilitat.
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at

Frasmaschinen




c
(]
£
=
[3)
(V2]
£
0
—
L

Werkzeugfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit einfach und prazise mittels Handrad

SerienmaBig mit Manuell-, Automatik- und Eilgangvorschiiben in allen drei Achsen ausgestattet
Ausgestattet mit automatischer Zentralschmierung fiir die Fiihrungsbahnen

Wegschwenkbarer Vertikalfraskopf mit Pinolenverstellung und drei automatischen Bohrvorschiiben
Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung garantiert ein vibrationsfreies Arbeiten und hohe
Genauigkeit

Vertikale Aufspannflache mit 5 T-Nuten wahlweise zum Spannen des Arbeitstisches, des
Universal-Schwenktisches bzw. groBer Werkstiicke

Gehartete und prazisionsgeschliffene Fiihrungen gewahrleisten eine hohe Arbeitsgenauigkeit
Wirtschaftliche Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe durch die optimale Abstimmung der
freiwahlbaren Spindeldrehzahlen und der Vorschiibe

Ubersichtlich angebrachte Schaltelemente fiir die Drehzahl- und Vorschubeinstellung
Unentbehrliche Maschine im Werkzeugbau, Formenbau, Ausbildungsstatten, Industrie, Modellbau,

Vertikalfraskopf schwenkbar

Der Teilapparat (Option)
kann horizontal oder vertikal
eingesetzt werden.

Musteranfertigung, usw.

Der Stofkopf (Option) mit
verstellbarem Hub kann nach links
und rechts geschwenkt werden.

Technische Daten WEM 800
Tischgrofe 800 x 400 mm
Vertikale Aufspannflache 950 x 250 mm
Verfahrweg Langs (x) 500 mm

Verfahrweg Quer (y) 350 mm

Verfahrweg Vertikal (z) 400 mm
Tischbelastung 300 kg
Vertikalfriskopf

Spindeldrehzahl (18) 40 - 2000 U/min
Spindelaufnahme 1SO 40

Pinolenhub 60 mm
Pinolenvorschub 0,03 /0,06 /0,12 mm/U
Ausladung max. 520 mm

Abstand Spindel / Tisch 5-405 mm
Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90°
Horizontalfriskopf

Spindeldrehzahl (18) 40 - 2000 U/min

Spindelaufnahme

IS0 40

Abstand Horizontalspindel / Tisch

35-435mm

Vorschubgeschwindigkeit

x-Achse (18) 10 - 500 mm/min
y-Achse (18) 10 - 500 mm/min
z-Achse (18) 10 - 500 mm/min

Eilgang (x/ y / 2)

1200 mm/min

T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand)

8/ 14 mm/ 45 mm

T-Nuten Vertikaltisch (Anzahl / Breite / Abstand)

5/ 14 mm /45 mm

Vorschubmotor

1,5 kW

Hauptmotor 3,0 kW
Maschinenabmessung (B x T x H) 1460 x 2080 x 1720 mm
Gewicht ca. 2200 kg

Art. Nr. 02-1304XL
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mit 60 mm Pinolenhub und drei
automatischen Bohrvorschiiben

Vertikale Aufspannflache mit
5 T-Nuten zum individuellen Spannen
des Universal-Schwenktisches (Option)
Lieferumfang: bzw. des festen Winkeltisches
® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display

® Anzugspindel M16

® | ED-Maschinenleuchte

® Kiihlmitteleinrichtung

® Vorschub fiir x-, y- und z-Achse
® Horizontal-Gegenlager

e Langer Frasdorn ISO 40/22 mm
e Langer Frasdorn ISO 40/27 mm
* Kombi-Aufsteckfrasdorn IS0 40 / 22 mm, 1SO 40 / 27 mm
® Adapter IS0 40 /MK 1,150 40 / MK 2,150 40 / MK 3
® Spannzangenfutter mit Spannzangen 4 - 16 mm

® Universelle Schutzeinrichtung

® Spaneauffangblech

® Bedienwerkzeug

Rechts-Linkslauf

Gepriifte
Qualitat

VAR D Of

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at




WFM 800

Frasmaschinen

Kurze Umriistzeit vom Vertikal-
BERNARDO zum Horizontalfrasen

Inklusive
LCD
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter



Werkzeugfrismaschine
mit Servo-Antrieb
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Stufenlos regelbarer Vorschub und Eilgang in allen Achsen, angetrieben liber Servomotore
Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen

Wirtschaftliche Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe durch die optimale Abstimmung
der frei wahlbaren Spindeldrehzahlen und Vorschiibe

Variable Drehzahleinstellung durch Frequenzumrichter mit optimalem Drehmomentverlauf und F - & 7oA
anndhernd konstante Drehzahl unter Last el O " ¥
SerienmafBig mit 3 elektronischen Handradern zum manuellen Verfahren in allen Achsen . f

. . . o PR . . . g o B ! __J.'.
Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung fiir vibrationsfreies Arbeiten e9e .+
Ausgestattet mit elektrischer Zentralschmierung fiir die Fiihrungsbahnen ‘ —=— W

Zum Horizontalfréasen wird der Vertikalfraskopf weggeschwenkt - 2 &
Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad laufende Getriebezahnrader bf(-‘ 9

Schnelles und einfaches Einstellen der
gewiinschten Vorschubgeschwindigkeit
direkt am Bedienpaneel.

Kugelumlaufspindel
in X-, y- und z-Achse =

SerienmaBig mit elektronischen Handradern fiir ein manuelles
Verfahren in x-, y- und z-Achse.

Stufenloser Tischvorschub und
Eilgang in x-, y- und z-Achse

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display

¢ | ED-Maschinenleuchte

¢ Kiihlmitteleinrichtung

® Elektronische Handrader

¢ Horizontal-Gegenlager

¢ Kugelumlaufspindeln in allen 3 Achsen

® Anzugsspindel M 16

¢ Elektrische Zentralschmierung

® Lamellen-Schutzabdeckung

* Langer Frasdorn ISO 40/16 mm, 1SO 40/22 mm,
1S0 40/27 mm, ISO 40/32 mm

e Adapter IS0 40/ MK 3,150 40/ MK 2,150 40 / MK 1

® Maschinenschuhe

¢ Universelle Schutzeinrichtung )

* Bedienwerkzeug e

Technische Daten WEM 750 Servo

Tischgrofe 755 x 320 mm

Vertikale Aufspannflache 890 x 225 mm Vario-Antrieb
Verfahrweg Langs (x) 405 mm

Verfahrweg Quer (y) 315 mm

Verfahrweg Vertikal () 405 mm -

Tischbelastung 200 kg Technische Daten WEM 750 Servo
Vertikalfriiskopf

Spindeldrehzahl, stufenlos 40 - 260 / 260 - 2000 U/min Vorschubgeschwindigkeit

Spindelaufnahme 1SO 40 x-Achse / y-Achse / z-Achse 10 - 1000 mm/min
Pinolenhub 65 mm Eilgang (x /y / 2) 1200 mm/min
Ausladung max. 460 mm T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 5/ 14 mm / 63 mm
Abstand Spindel / Tisch 45 - 445 mm T-Nuten Vertikaltisch (Anzahl / Breite / Abstand) 3/ 14 mm/ 63 mm
Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90° Vorschubmotor 1,5 KW
Horizontalfriiskopf Hauptmotor 3,7 kW

Spindeldrehzahl, stufenlos 40 -260 /260 - 2000 U/min Maschinenabmessung (B x T x H) 1560 x 1780 x 1930 mm
Spindelaufnahme IS0 40 Gewicht ca. 1452 kg

Abstand Horizontalspindel / Tisch 120 - 530 mm Art. Nr. 02-1331XL

80 B ERVARD O
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



Zum Frasen in horizontaler Position
serienmafig mit Gegenlager und
langem Frasdorn.

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| A5 S I
Inklusive

LCD

&

Grofldimensionierte Pinole Massiver, durchzugsstarker

(@ 90 mm) gewihrleistet Antriebsmotor fiir eine optimale

hochstmogliche Stabilitat. Kraftiibertragung.

einsetzbar sowohl fiir Vertikal-
als auch Horizontalfrasarbeiten.

Elektrische Zentralschmierung
im Lieferumfang enthalten.
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Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfugung

Frasmaschinen



c
(]
£
=
[3)
)]
£
0
—
L

Werkzeugfrismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen

Ausgestattet mit elektrischer Zentralschmierung fiir die Fiihrungsbahnen

SerienmafBig mit Manuell-, Automatik- und Eilgangvorschiiben in allen drei Achsen ausgestattet
Vertikale Aufspannflache mit 2 T-Nuten wahlweise zum Spannen des Arbeitstisches,

des Universal-Schwenktisches bzw. grofler Werkstiicke

Grofdimensionierte Schwalbenschwanzfiihrung in der x-, y- und z-Achse
Vorschubgeschwindigkeit mittels Frequenzumrichter stufenlos einstellbar

Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung garantiert ein vibrationsfreies Arbeiten

und hohe Genauigkeit

Wirtschaftliche Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe durch die optimale Abstimmung

der freiwahlbaren Spindeldrehzahlen und der Vorschiibe =
Unentbehrliche Maschine im Werkzeugbau, Formenbau, Ausbildungsstatten, Industrie, —

; Ubersichtlich angeordnete Schalt-
Modellbau, Musteranfertigung, usw. elemente am schwenkbaren Bedienpult,

serienmafig mit 3-Achs-Digitalanzeige

Schwenkbarer Vertikalfraskopf
mit manuell verfahrbarer
Pinole.

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display

¢ | ED-Maschinenleuchte

¢ Kiihlmitteleinrichtung

® Vorschub fiir x-, y- und z-Achse
¢ Horizontal-Gegenlager

¢ Tischumhausung

® Kugelumlaufspindeln in allen 3 Achsen

® Anzugsspindel M 16
¢ Elektrische Zentralschmierung

® Frequenzumrichter Delta fiir Vorschiibe

® Lamellen-Schutzabdeckung

® Langer Frasdorn IS0 40/27 mm

e Adapter IS0 40 / MK 3

¢ Reduzierhiilse MK 3/ 2

® Reduzierhiilse MK 3 /1

® Spannzangenfutter ISO 40 mit
Spannzangen 5 - 25 mm (7 Stk.)

® Bedienwerkzeug

Wahlhebel fiir Vorschubachse (Abbildung
fiir x- und z-Achse), Einstellung der
Vorschubgeschwindigkeit mittels
Potentiometer am Bedienpaneel.

mit LCD-Display.

Kugelumlaufspindel
in x-, y- und z-Achse

Technische Daten TRM 750

Tischgrofe 750 x 320 mm

Vertikale Aufspannflache 825x225 mm

Verfahrweg Langs (x) 310 (350*) mm

Verfahweg Quer (y) 160 (200*) mm Technische Daten TRM 750
Verfahrweg Vertikal () 295 (335*) mm

Tischbelastung 280 kg Vorschubgeschwindigkeit

Vertikalfriiskopf x-Achse 8 - 450 mm/min
Spindeldrehzahl (12) 50 - 2000 U/min y-Achse 8 - 450 mm/min
Spindelaufnahme 1SO 40 z-Achse 8- 450 mm/min
Pinolenhub 120 mm Eilgang (x / y / 2) 720 mm/min
Ausladung max. 485 mm T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 5/ 14 mm / 63 mm
Abstand Spindel / Tisch 65 - 405 mm T-Nuten Vertikaltisch (Anzahl / Breite / Abstand) 2/ 14mm/ 126 mm
Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90° Vorschubmotor 0,375 kW
Horizontalfriiskopf Hauptmotor 2,2 kW
Spindeldrehzahl (12) 50 - 2000 U/min Maschinenabmessung (B x T x H) 1450 x 1230 x 1920 mm
Spindelaufnahme I1SO 40 Gewicht ca. 1280 kg

Abstand Horizontalspindel / Tisch 35-370 mm Art. Nr. 02-1326XL

* manuell
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Serienmaflig mit bedienerfreundlicher

Getriebeschaltung.

Elektrische Zentralschmierung fiir alle
Fiihrungsbahnen und Spindeln.

Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

Zum Frasen in horizontaler
Position serienmaBig mit
Gegenlager und langem
Frasdorn

BERNARD Ok

www.bernardo.at

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ A5 S I
Inklusive

LCD
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Werkzeugfriismaschine mit

hydraulischer Werkzeugklemmung

SerienmaBig mit hydraulischer Werkzeugklemmung fiir ein schnelles Wechseln der Werkzeuge
Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen

Ausgestattet mit elektrischer Zentralschmierung fiir die Fiihrungsbahnen

SerienmafBig mit Manuell-, Automatik- und Eilgangvorschiiben in allen drei Achsen ausgestattet
Vertikale Aufspannflache mit 3 T-Nuten wahlweise zum Spannen des Arbeitstisches,

des Universal-Schwenktisches bzw. grofler Werkstiicke

Oberarm mit libersichtlich aufgebautem Schaltgetriebe fiir die Spindeldrehzahl
Grofldimensionierte Schwalbenschwanzfiihrung in der x- und y-Achse,

Rechteckfiihrung in der z-Achse

Vorschubgeschwindigkeit mittels Frequenumrichter stufenlos einstellbar

Zum Horizontalfrasen wird der Vertikalfraskopf weggeschwenkt

Maschinenstander in schwerer Gussausfiihrung garantiert ein vibrationsfreies Arbeiten

und hohe Genauigkeit

Inkl. hydraulischer
Werkzeugklemmung mit
Anzugsbolzen (DIN 69872)

T

Grofdimensionierte Pinole
gewahrleistet hochstmogliche
Stabilitat.

Wahlhebel fiir Vorschubachse (Abbildung
fiir x- und z-Achse), Einstellung der
Vorschubgeschwindigkeit mittels

. Potentiometer am Bedienpaneel.
Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display

¢ | ED-Maschinenleuchte

¢ Kiihlmitteleinrichtung

® Vorschub fiir x-, y- und z-Achse

¢ Horizontal-Gegenlager

¢ Tischumhausung

® Kugelumlaufspindeln in allen 3 Achsen

¢ Hydraulische Werkzeugklemmung

¢ Elektrische Zentralschmierung

® Frequenzumrichter Delta fiir Vorschiibe

® Lamellen-Schutzabdeckung

® Langer Frasdorn IS0 40/27 mm

e Adapter SK 40/ MK 3

¢ Reduzierhiilse MK 3/ 2

* Reduzierhiilse MK 3 /1

® Spannzangenfutter SK 40 mit
Spannzangen 5 - 25 mm (7 Stk.)

® Bedienwerkzeug

Ubersichtlich angeordnete Schalt-
elemente am schwenkbaren Bedienpult,
serienmafig mit 3-Achs-Digitalanzeige
mit LCD-Display.

Kugelumlaufspindel
in x-, y- und z-Achse

Technische Daten TRM 900

Tischgrofe 900 x 500 mm

Vertikale Aufspannflache 1200 x 250 mm

Verfahrweg Langs (x) 560 (600*) mm —

Verfahrweg Quer (y) 440 (480*) mm Technische Daten TRM 900
Verfahrweg Vertikal () 345 (385*) mm

Tischbelastung 360 kg Vorschubgeschwindigkeit

Vertikalfriiskopf x-Achse 10 - 450 mm/min
Spindeldrehzahl (18) 40 - 2000 U/min y-Achse 10 - 450 mm/min
Spindelaufnahme SK 40 / DIN 69871A z-Achse 10 - 450 mm/min
Pinolenhub 120 mm Eilgang (x / y / 2) 680 mm/min
Ausladung max. 550 mm T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 7/ 14 mm /63 mm
Abstand Spindel / Tisch 40 - 440 mm T-Nuten Vertikaltisch (Anzahl / Breite / Abstand) 3/ 14 mm /63 mm
Spindelkopf Schwenkbereich -90° bis +90° Vorschubmotor 0,75 KW
Horizontalfriiskopf Hauptmotor 3,75 kW
Spindeldrehzahl (18) 40 - 2000 U/min Maschinenabmessung (B x T x H) 1850 x2135 x 2030 mm
Spindelaufnahme I1SO 40 Gewicht ca. 1700 kg

Abstand Horizontalspindel / Tisch 130 - 530 mm Art. Nr. 02-1327XL

* manuell
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TRM 900

Zum Frasen in horizontaler

Position serienmaBig mit
BERNA (120 Gegenlager und langem
Frasdorn

Ll .
el -l T
00e A

- |
L]

Einfach einstellbare Spindeldrehzahl am
Oberarm.

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ A5 S I
Inklusive

LCD

Elektrische Zentralschmierung fiir alle
Fiihrungsbahnen und Spindeln.
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Bettfriismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Stufenlose Hohenverstellung des Fraskopfes mittels Frequenzumrichter

Schnelle Tischverstellung in x- und y-Achse durch automatischen Tischvorschub mit Eilgang

Erhohte Produktivitat durch serienmafige Digitalanzeige in allen 3 Achsen

Serienmafig mit automatischem Pinolenvorschub von 0,1/0,15/0,3 mm/U

Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar

Hoher Drehzahlbereich von 94 - 2256 U/min Hubmotor
Umfangreiches Zubehdr in der Grundausstattung enthalten serienmaBig
Robuste, schwere Konstruktion fiir prazises Arbeiten
Frasen: Pinolenzustellung liber Handrad

Bohren: Pinolenzustellung liber Sterngriff

Robuster Tischvorschub in
y-Achse mit Eilgangfunktion.

BERNA RDO}

Ubersichtlich aufgebautes
Bedienpaneel. Eine digitale
Positionsanzeige in allen
3-Achsenist integriert.

Lieferumfang:

¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
* Bohrfutter mit Dorn

e Adapter 1SO 40/MK 4, 1SO 40/MK 3, 1S0 40/MK 2

® Kombi-Aufsteckfrasdorn I1SO 40 / 32 mm

¢ Kiihlmitteleinrichtung

® Zentralschmierung

¢ | ED-Maschinenleuchte

¢ Verstellbare Schutzeinrichtung

® Hubmotor fiir Fraskopf

Technische Daten BFM 180

Tischgrofie 1220 x 360 mm

Spindelaufnahme IS0 40

Spindeldrehzahl vertikal (16) 94 - 2256 U/min

Pinolenhub 180 mm

Pinolenvorschub 0,1/0,15/0,3 mm/U

Verfahrweg langs (x) 600 mm

Verfahrweg quer (y) 360 mm

Verfahrweg vertikal (z) 500 mm

Ausladung 370 mm

Spindelkopf Schwenkbereich -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch 110-610 mm

Vorschubbereich langs / quer (8) 24 - 720 mm/min

T-Nutengrofe 14mm e R Ot
Motorleistung 15/ 2.4 kW von Schneider Electric
Maschinenabmessung (BxTxH) 1770 x 1800 x 2320 mm

Gewicht ca. 1400 kg

Art. Nr. 02-1310XL
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BERNARDO
EXKLUSIV

Die Pinolenzustellung erfolgt wahlweise
per Hand oder mittels automatischem
Pinolenvorschub (0,1/0,15/ 0,3 mm/U).

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

e
Inklusive

LCD

Leichte und gleichmaBige Tischverstellung
durch stabile Flachfiihrung in der y-Achse.

Die Tischverstellung in x-Achse
erfolgt iiber 8 frei wahlbare
Vorschiibe (24 - 720 mm/min).

X: 600 mm

y:360 mm

2: 500 mm
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Bettfriismaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
Grofdimensionierte Flachfiihrungen garantieren Stabilitdt bei hoher Frasbelastung o oo
GrofRdimensionierte Pinole, Zustellung (100 mm) erfolgt iber ein Handrad mﬂ
Prazisionsgeschliffener Arbeitstisch, optimal gefiihrt auf dem breiten Sattel .
GroBer Spindeldrehzahlbereich (20 - 1800 U/min) mit hohem Drehmoment und Inklusive
serienmaBiger Spindelbremse LCD

Elektrokomponenten

SerienmafBig mit stufenloser Drehzahlregelung von Schneider Electric

Induktiv gehartete und geschliffene Fiihrungsbahnen
Grof¥flachig verrippter Sattel in robuster Kastenbauweise
Saule und Stander in massiver Kastenstanderbauform

[Fgeranee

Erweiteter Einsatzbereich
durch den * 30° schwenk-
baren Fraskopf.

Mittels Frequenzumrichter
stufenlos regelbare Drehzahl.

x-Achsenweg

950 mm
Technische Daten BFM 200 ﬁ-
Tischgrofe 1400 x 400 mm
Spindelaufnahme ISO 50
Spindeldrehzahl, stufenlos 20 - 1800 U/min
Verfahrweg langs (x) 950 mm
Verfahrweg quer (y) 410 mm
Verfahrweg vertikal (z) 520 mm
Ausladung 520 mm L
Spindelkopf Schwenkbereich -30° bis +30°
Pinolenhub 100 mm
Pinolendurchmesser 180 mm
Abstand Spindel / Tisch 140 - 660 mm
Vorschuhgeschwindigkeit
x-Achse (9) 18 - 627 mm/min
y-Achse (9) 18 - 627 mm/min
z-Achse (9) 18 - 627 mm/min
Eilgang 1670 mm/min
T-Nuten (Breite / Abstand / Anzahl) 18 mm / 100 mm / 3
Vorschubmotor x-und y-Achse 0,75 kW Tischvorschub und Eilgang
Vorschubmotor z-Achse 0,75 kW in x-, y- und z-Achse
Kiihimittelpumpe 0,04 kW
Motorleistung 7,5 kW
Maschinenabmessung (BxTxH) 2160 x 2050 x 2500 mm
Gewicht ca. 3750 kg Schnelles und einfaches Einstellen
Art. Nr. 02-1313XL der Vorschiibe an der Vorderseite

der Maschine
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BFM 200

Frasmaschinen

Grofdimensionierte Pinole gewahrleistet
hochstmdgliche Stabilitat.

Die Pinolenzustellung (100 mm)
erfolgt mittels Handrad

Lieferumfang:

® 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
® Pneumatische Werkzeugklemmung

® AnzugsspindelM10/M12/M 16 /M 24
® | ED-Maschinenleuchte

® Kiihlmitteleinrichtung

© Kombi-Aufsteckfrasdorn 1ISO 50 / 40 mm
o Adapter IS0 50 / MK 4

® Zentralschmierung

® Teleskopabdeckung z-Achse

* Stufenlose Drehzahlregelung

® Ankerschrauben

® Universelle Schutzeinrichtung

* Bedienwerkzeug
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Bettfriismaschine
mit digitaler Positionsanzeige
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Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion

Universalfraskopf System ,,Huron”, einstellbar auf samtliche Winkelpositionen
Grofldimensionierte Flachfiihrungen garantieren Stabilitat bei hoher Frasbelastung
Inklusive schwenkbarem Auslegerarm mit libersichtlich aufgebautem Bedienpult
Induktiv gehartete und geschliffene Fiihrungsbahnen

Stufenlose Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit in allen Achsen

Grofiflachig verrippter Sattel in robuster Kastenbauweise

Prazisionsgeschliffener Arbeitstisch, optimal gefiihrt auf dem breiten Sattel

Saule und Stander in massiver Kastenstanderform

Universalfraskopf mit 2 Drehachsen,
einstellbar auf samtliche Winkelpositionen.

SerienmaBig mit Gegenlager und langem
Frasdorn fiir horizontale Frasarbeiten.

Elektrische Zentralschmierung und
Kiihlsystem im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten BFM 2100
Tischgrofe 2100 x 500 mm
Spindelaufnahme IS0 50
Spindeldrehzahl (12) 40 - 1600 U/min
Verfahrweg langs (x) 1500 mm
Verfahrweg quer (y) 700 mm

Verfahrweg vertikal (z) 700 mm

Ausladung 610 mm
Spindelkopf-Schwenkbereich 360°

Abstand Spindel / Tisch 0-700 mm

Vorschubgeschwindigkeit

x-Achse (stufenlos)

20 - 1800 mm/min

Lieferumfang:

y-Achse (stufenlos)

20 - 1800 mm/min

z-Achse (stufenlos)

¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
e Stufenloser Langs- und Quervorschub

10 - 900 mm/min

Eilgang x-Achse und y-Achse

3500 mm/min

o LED-Maschinenleuchte

Eilgang z-Achse

1750 mm/min

¢ Universalfraskopf

Vorschubmotor 2,0 kW ¢ Horizontal-Gegenlager /

e e Langer Frasdorn I1SO 50 / 32 mm
Kihimittelpumpe 0.55 kw « Kombi-Aufsteckfrisdorn 150 50 / 40 mm
Hauptmotor 7,5 kW  Teleskopabdeckung z-Achse
Maschinenabmessung (B x T x H) 3300x2380x2750 mm « Universelle Schutzeinrichtung
Gewicht ca. 7300 kg * Schutzabdeckung zum Horizontalfrasen
Art. Nr. 02-1316XL ¢ Zentralschmierung
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BFM 2100

Frasmaschinen
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Gehartete und geschliffene Flachfiihrung,
ausgelegt fir hohe Werkstiickgewichte.

Ubersichtlich aufgebautes
Bedienpult mit integrierter
Digitalanzeige. . J
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Bettfriasmaschine
mit Servo-Anirieb

Stufenlose Spindeldrehzahl mit Vorgelege fiir optimalem Drehmomentverlauf und anndhernd
konstanter Drehzahl unter Last
Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
Universalfraskopf System ,,Huron”, einstellbar auf simtliche Winkelpositionen
Grofldimensionierte Flachfiihrungen garantieren Stabilitat bei hoher Frasbelastung
Stufenlos regelbarer Vorschub und Eilgang in allen Achsen, angetrieben {iber Servomotore
Grofiflachig verrippter Sattel in robuster Kastenbauweise
Prazisionsgeschliffener Arbeitstisch, optimal gefiihrt auf dem breiten Sattel
Saule und Stander in massiver Kastenstanderform
Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen

o .

Durch die Verstellung der 90° und 45° Ebene

Stt!fenlosgr Tischvorschub und kann der Universalschwenkkopf auf samtliche
Eilgang in x-, y- und z-Achse Winkelpositionen eingestellt werden.

-ﬂ - -

Erweiterte Anwendungsmaglichkeiten durch
das serienmafBige Gegenlager und langem
Frasdorn fiir Horizontalfrasarbeiten.

SerienmaBig mit elektronischen Handradern
fiir ein manuelles Verfahren in x-, y-
und z-Achse.

Technische Daten BFM 2100 Servo '

Tischgrofe 2100 x 500 mm
Spindelaufnahme 1SO 50
Spindeldrehzahl, stufenlos (2)6-300 /30 - 1500 U/min
Verfahrweg langs (x) 1500 mm
Verfahrweg quer (y) 650 mm
Verfahrweg vertikal (z) 650 mm
Ausladung 610 mm A
Spindelkopf-Schwenkbereich 360° Lieferumfang:
Abstand Spindel / Tisch 0-650 mm ¢ 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
Vorschubgeschwindigkeit ¢ Elektronische Handr'a'_der
x-Achse und y-Achse (stufenlos) 2,5 - 3000 mm/min * Stufenloser Vorschub in allen Achsen
= ¢ LED-Maschinenleuchte
Z'.Achse (Stufenlos) 2,5 -2500 m'm/mln . Kuhlmlttelelnrlchtung
Eilgang x-Achse und y-Achse 6000 mm/min « Universalfraskopf
Eilgang z-Achse 3000 mm/min ¢ Kugelumlaufspindeln in allen 3 Achsen
Tt g i o0t oo i 955 /52
chubMolor S5 « Kombi-Aufsteckfrasdorn 150 50/ 40 mm
auptr_notor  Teleskopabdeckung z-Achse
Maschinenabmessung (B x T x H) 3350 x 2800 x 2830 mm « Universelle Schutzeinrichtung
Gewicht ca. 7300 kg * Schutzabdeckung zum Horizontalfrasen
Art. Nr. 02-1323XL ¢ Automatische Zentralschmierung

¢ Bedienwerkzeug
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BFM 2100

Servo

Inklusive Gewichtsausgleich, Energiekette
und Teleskopabdeckung in z-Achse.

x: 1500 mm

y: 650 mm

Zz: 650 mm

Schnelles und einfaches Einstellen der
gewiinschten Vorschubgeschwindigkeit
direkt am Bedienpaneel.

SerienmaBig mit 3
leistungsstarken
Servomotoren in

X-, y- und z-Achse.
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CNC-Vertikal-
Bearbeitungszentrum
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Maschinenvollverkleidung mit einer Schiebetiire an der Vorderseite und 1 Seitentiire fiir einfachen Zugang
Stabiles Gussgestell in Starr-Bettbauweise fiir hohe Laufruhe und beste Frasleistungen
Prazisions-Flachfiihrung und leistungsstarke Servoantriebe fiir hohe
Eilgangsgeschwindigkeiten in allen Achsen und hoher Werkstiickbelastung

Hohe Wirtschaftlichkeit durch die umfangreiche Serienausstattung sowie

einer Vielzahl an optionalem Zubehor

Zentralschmierung fiir die Fiihrungsbahnen und Kugelumlaufspindeln

Ergonomisch angebrachte Bedienelemente am schwenkbaren Bedienpult
Automatischer 12-fach Werkzeugwechsler in Karussellbauweise
Prazisions-Kugelumlaufspindeln mit vorgespannten Muttern in allen 3 Achsen
Massiver, groBler Kreuztisch, prazise oberflachenbearbeitet

i 11

12-fach Werkzeugwechsler fiir kurze
Umriistzeiten

Siemens
Hauptspindelantrieb

Lieferumfang:

¢ Siemens Sinumerik Steuerung
¢ Elektronisches Handrad mit Not-Aus-Taster
¢ Siemens Servoantriebe fiir alle 3 Achsen
¢ 12-fach Werkzeugwechsler
¢ Prazisions-Flachfiihrung in allen Achsen
o Automatische Spindelausblasfunktion
¢ Automatische Spindelorientierung
¢ Maschinenvollverkleidung mit
1 vorderen Schiebetiire
¢ CE-Sicherheitsglas
o Sicherheitsverriegelung
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Automatische Zentralschmierung
¢ Druckluft-Handpistole
o Teleskopabdeckung in x-, y- und z-Achse
¢ Kiihlmitteleinrichtung

Technische Daten VMC 625

Technische Daten VMC 625
Arbeitshereich
Tischabmessung 600 x 250 mm Genavigkeiten
Spindelaufnahme BT 30 Positioniergenauigkeiten + 0,005 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 60 - 8000 U/min Wiederholgenauigkeiten + 0,003 mm
Verfahrweg x-Achse 410 mm Werkzeugtriiger
Verfahrweg y-Achse 250 mm Anzahl Werkzeugplatze 12 Stk.
Verfahrweg z-Achse 400 mm WerkzeuggroRe @ x L max. 92 x 150 mm
Abstand Spindelnase - Tischoberflache 70-470 mm Werkzeuggewicht max. 5 kg
Ausladung 285 mm Werkzeugwechselzeit, Werkzeug / Werkzeug 7 sek.
Tischbelastbarkeit 100 kg
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 3/ 14mm/ 75 mm Motorleistung Spindelmotor 3,7 kW
Vorschub Maschinenabmessung (B x T x H) 1900 x 1800 x 2000 mm
Arbeitsvorschub x-, y- und z-Achse 2,5 - 3000 mm/min Gewicht ca. 2000 kg
Eilgang x- und y-Achse 10.000 mm/min Art. Nr. 02-1342XL
Eilgang z-Achse 10.000 mm/min Preis exkl. MwSt. auf Anfrage

% B ERVARD O

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum VMC 625 mit der Siemens
Sinumerik 808D Advanced Steuerung ist die ideale Maschine fir
den CNC-Einsteiger, wird aber auch gerne als Zweitmaschine neben
groBen CNC-Zentren eingesetzt. Durch das unschlagbare Preis-
Leistungsverhaltnis ist dieses Modell zum Herstellen von
kostengtlinstigen kleinen und mittelgroBBen Serien optimal

geeignet.

SerienmaBig mit Siemens Sinumerik
808D Advanced Steuerung mit LCD-
Farbdisplay fiir hohe Wirtschaftlichkeit
und einfache Handhabung

Robuster Spindelstock,

2 Jahre - " Werkzeugwechsel wahlweise

Siemens Garantie

Lieferbares Sonderzubehtr auf Anfrage: Lieferbares Sonderzubehdr auf Anfrage:
Renishaw TS27R beriihrender Messtaster zur Werkzeugmessung Hydraulische Schraubstdcke in diversen Grofien
Renishaw OMP 40-2 beriihrender Messtaster mit optischer Signaliibertragung Schwenkbarer Rundtisch TSK

Diverse MAS-BT30 Werkzeugaufnahmen Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister

IBERNARD O
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

manuell oder automatisch

Preis

95

Frasmaschinen



CNC-Vertikal-
Bearbeitungszentrum
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Prazisions-Linearfiihrungen und leistungsstarke Servoantriebe fiir hohe
Eilgangsgeschwindigkeiten in allen Achsen und hoher Werkstiickbelastung
Maschinenvollverkleidung mit einer Schiebetiire und 2 Seitentiiren fiir einfachen Zugang
Hohe Wirtschaftlichkeit durch die umfangreiche Serienausstattung sowie

einer Vielzahl an optionalem Zubehor

Stabiles Gussgestell in Starr-Bettbauweise fiir hohe Laufruhe und beste Frasleistungen
Automatischer 16-fach Werkzeugwechsler in Karussellbauweise
Prazisions-Kugelumlaufspindeln mit vorgespannten Muttern in allen 3 Achsen
Zentralschmierung fiir die Flihrungsbahnen und Kugelumlaufspindeln

Ergonomisch angebrachte Bedienelemente am schwenkbaren Bedienpult

Massiver, groBler Kreuztisch, prazise oberflachenbearbeitet

-

F
N
-

16-fach Werkzeugwechsler fiir kurze
Umriistzeiten

Siemens
Hauptspindelantrieb

Lieferumfang:

¢ Siemens Sinumerik Steuerung
¢ Vorbereitet zum Anbau einer 4. Achse
o Elektronisches Handrad mit Not-Aus-Taster
¢ Siemens Servoantriebe fiir alle 3 Achsen
¢ 16-fach Werkzeugwechsler
¢ Spiralspaneforderer
« Prazisions-Linearfiihrung in allen Achsen B
¢ Automatische Spindelausblasfunktion ERNARDO
¢ Automatische Spindelorientierung
¢ Maschinenvollverkleidung mit
1 vorderen Schiebetiire
¢ CE-Sicherheitsglas
o Sicherheitsverriegelung
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Automatische Zentralschmierung
¢ Druckluft-Handpistole
o Teleskopabdeckung in x-, y- und z-Achse
¢ Kiihlmitteleinrichtung

Technische Daten VMC 940 Technische Daten VMC 940
Arbeitsbereich Genavigkeiten

Tischabmessung 920 x 400 mm Positioniergenauigkeiten + 0,005 mm
Spindelaufnahme BT 40 Wiederholgenauigkeiten + 0,003 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 40 - 8000 U/min Werkzeugtriiger

Verfahrweg x-Achse 700 mm Anzahl Werkzeugplatze 16 Stk.
Verfahrweg y-Achse 400 mm Werkzeuggrofie @ x L max. 150 x 350 mm
Verfahrweg z-Achse 500 mm Werkzeuggewicht max. 8kg

Abstand Spindelnase - Tischoberfléche 90 - 590 mm Werkzeugwechselzeit, Werkzeug / Werkzeug 7 sek.
Ausladung 440 mm

Tischbelastbarkeit 400 kg Motorleistung Spindelmotor 5,5 kW
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 3/ 14 mm/ 120 mm Maschinenabmessung (B x T x H) 2050 x 2300 x 2600 mm
Vorschub Gewicht ca. 3300 kg
Arbeitsvorschub x-, y- und z-Achse 2,5 - 6000 mm/min VMC 940 mit Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 02-1345XL
Eilgang x- und y-Achse 30.000 mm/min VMC 940 mit Siemens Sinumerik 828D 02-1346XL
Eilgang z-Achse 24.000 mm/min Preis exkl. MwSt. auf Anfrage
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Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum VMC 940 ist wahlweise mit einer
Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 oder 828D Steuerung und einem 16-fach
Werkzeugwechsler ausgestattet. Durch die kompakte Bauweise, einer
Tischgrofe von 920 x 400 mm sowie den grof3en Verfahrwegen ist dieses

Modell ideal zur Bearbeitung von kleinen und mittelgroB3en Serien in der
Produktion, aber auch zur Einzelteilanfertigung im Formen- bzw. Maschinenbau
sowie im Ausbildungsbereich wird dieses Modell mit Erfolg eingesetzt.

SerienmaBig mit Siemens Sinumerik
Steuerung mit LCD-Farbdisplay fiir
hohe Wirtschaftlichkeit und einfache
Handhabung

2 Jahre
Siemens Garantie

S
0

Lieferbares Sonderzubehdr auf Anfrage: Lieferbares Sonderzubehdr auf Anfrage:
Renishaw TS27R beriihrender Messtaster zur Werkzeugmessung Diverse MAS-BT40 Werkzeugaufnahmen

Renishaw OMP 60 beriihrender Messtaster mit optischer Signaliibertragung Hydraulische Schraubstdcke in diversen Grofien
Hochleistungsspindel mit 10.000 U/min und Kiihlung * Schwenkbarer Rundtisch TSK

CNC-Rundtisch fiir 4. Achse (@ 200 mm) Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister

! nurin Verbindung mit Maschine
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Robuster Spindelstock,

Werkzeugwechsel wahlweise
manuell oder automatisch

97

Frasmaschinen



c
(]
=
=
[3)
)]
£
0
—
L

CNC-Vertikal-
Bearbeitungszentrum

Prazisions-Linearfiihrungen und leistungsstarke Servoantriebe fiir hohe
Eilgangsgeschwindigkeiten in allen Achsen und hoher Werkstiickbelastung
Maschinenvollverkleidung mit einer Schiebetiire und 2 Seitentiiren fiir einfachen Zugang
Hohe Wirtschaftlichkeit durch die umfangreiche Serienausstattung sowie

einer Vielzahl an optionalem Zubehor

Stabiles Gussgestell in Starr-Bettbauweise fiir hohe Laufruhe und beste Frasleistungen
Automatischer 16-fach Werkzeugwechsler in Karussellbauweise
Prazisions-Kugelumlaufspindeln mit vorgespannten Muttern in allen 3 Achsen
Zentralschmierung fiir die Flihrungsbahnen und Kugelumlaufspindeln

Ergonomisch angebrachte Bedienelemente am schwenkbaren Bedienpult

Massiver, groBler Kreuztisch, prazise oberflachenbearbeitet

16-fach Werkzeugwechsler fiir kurze
Umriistzeiten

Siemens
Hauptspindelantrieb

Lieferumfang:

¢ Siemens Sinumerik Steuerung
¢ Vorbereitet zum Anbau einer 4. Achse
o Elektronisches Handrad mit Not-Aus-Taster
¢ Siemens Servoantriebe fiir alle 3 Achsen
¢ 16-fach Werkzeugwechsler
¢ Spiralspaneforderer
¢ Prazisions-Linearfiihrung in allen Achsen
¢ Automatische Spindelausblasfunktion
¢ Automatische Spindelorientierung
¢ Maschinenvollverkleidung mit
1 vorderen Schiebetiire
¢ CE-Sicherheitsglas
o Sicherheitsverriegelung
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Automatische Zentralschmierung
¢ Druckluft-Handpistole
o Teleskopabdeckung in x-, y- und z-Achse
¢ Kiihlmitteleinrichtung

Technische Daten VMC 1050 Technische Daten VMC 1050
Arbeitshereich Genavigkeiten

Tischabmessung 1000 x 500 mm Positioniergenauigkeiten + 0,005 mm
Spindelaufnahme BT 40 Wiederholgenauigkeiten + 0,003 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 40 - 8000 U/min Werkzeugtriiger

Verfahrweg x-Achse 850 mm Anzahl Werkzeugplatze 16 Stk.
Verfahrweg y-Achse 500 mm Werkzeuggrofe @ x L max. 130 x 300 mm
Verfahrweg z-Achse 500 mm Werkzeuggewicht max. 8 kg

Abstand Spindelnase - Tischoberfléche 110- 610 mm Werkzeugwechselzeit, Werkzeug / Werkzeug 7 sek.
Ausladung 560 mm

Tischbelastbarkeit 500 kg Motorleistung Spindelmotor 11,0 kW
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 5/18 /100 mm Maschinenabmessung (B x T x H) 2500 x 2200 x 2400 mm
Vorschub Gewicht ca. 5500 kg
Arbeitsvorschub x-, y- und z-Achse 10 - 10.000 mm/min VMC 1050 mit Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 02-1347XL
Eilgang x- und y-Achse 30.000 mm/min VMC 1050 mit Siemens Sinumerik 828D 02-1348XL
Eilgang z-Achse 24.000 mm/min Preis exkl. MwSt. auf Anfrage
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Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum VMC 1050 ist wahlweise mit einer
Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 oder 828D Steuerung und einem

16-fach Werkzeugwechsler ausgestattet. Durch die kompakte Bauweise, einer
Tischgrofe von 1000 x 500 mm sowie den grof3en Verfahrwegen ist dieses
Modell ideal zur Bearbeitung von kleinen und mittelgrof3en Serien in der
Produktion, aber auch zur Einzelteilanfertigung im Formen- bzw. Maschinenbau
sowie im Ausbildungsbereich wird dieses Modell mit Erfolg eingesetzt.

Wahlweise mit Siemens Sinumerik
808 D Advanced 16 oder 828D Steuerung
erhaltlich.

Umfangreiches
Standardzubehor

2 Jahre
Siemens Garantie

Lieferbares Sonderzubehtr auf Anfrage:

Diverse MAS-BT40 Werkzeugaufnahmen
Hydraulische Schraubstdcke in diversen Grofien
Hochleistungsspindel mit 10.000 U/min und Kiihlung * Schwenkbarer Rundtisch TSK

Lieferbares Sonderzubehdr auf Anfrage:

Renishaw TS27R beriihrender Messtaster zur Werkzeugmessung
Renishaw OMP 60 beriihrender Messtaster mit optischer Signaliibertragung

CNC-Rundtisch fiir 4. Achse (@ 200 mm) Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister

IBERNARD O
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! nurin Verbindung mit Maschine

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

Prazisionsgeschliffener Arbeitstisch
mit Teleskopabdeckung in allen Achsen.

S
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Prazisions-Flachfiihrung und leistungsstarke Servoantriebe fiir hohe
Eilgangsgeschwindigkeiten in allen Achsen und hoher Werkstiickbelastung
Maschinenvollverkleidung mit einer Schiebetiire und 2 Seitentiiren fiir einfachen Zugang
Hohe Wirtschaftlichkeit durch die umfangreiche Serienausstattung sowie

einer Vielzahl an optionalem Zubehor

Stabiles Gussgestell in Starr-Bettbauweise fiir hohe Laufruhe und beste Frasleistungen
Automatischer Doppelarm-Werkzeugwechsler mit 24 Werkzeugstationen
Prazisions-Kugelumlaufspindeln mit vorgespannten Muttern in allen 3 Achsen
Zentralschmierung fiir die Flihrungsbahnen und Kugelumlaufspindeln

Ergonomisch angebrachte Bedienelemente am schwenkbaren Bedienpult

Massiver, groBler Kreuztisch, prazise oberflachenbearbeitet

BERNARDO

2 Jahre
Siemens Garantie

Umfangreiches
Standardzubehor

SerienmaBig mit 24-fach
Werkzeugwechsler ausgestattet.

Siemens
Hauptspindelantrieb

Lieferumfang:

¢ Siemens Sinumerik 828D Steuerung
¢ Vorbereitet zum Anbau einer 4. Achse
o Elektronisches Handrad mit Not-Aus-Taster
¢ Siemens Servoantriebe fiir alle 3 Achsen
o 24-fach Werkzeugwechsler
¢ Spiralspaneforderer
¢ Prazisions-Flachfiihrung in allen Achsen
o Automatische Spindelausblasfunktion
¢ Automatische Spindelorientierung
¢ Maschinenvollverkleidung mit
1 vorderen Schiebetiire
¢ CE-Sicherheitsglas
o Sicherheitsverriegelung
¢ LED-Maschinenleuchte
¢ Automatische Zentralschmierung
¢ Druckluft-Handpistole
o Teleskopabdeckung in x- und y-Achse
¢ Kiihlmitteleinrichtung

[Fernsiipo

Technische Daten VMC 1160

Technische Daten VMC 1160
Arbeitshereich
Tischabmessung 1100 x 600 mm Genavigkeiten
Spindelaufnahme BT 40 Positioniergenauigkeiten + 0,005 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos 60 - 8000 U/min Wiederholgenauigkeiten + 0,003 mm
Verfahrweg x-Achse 1100 mm Werkzeugtriiger
Verfahrweg y-Achse 600 mm Anzahl Werkzeugplatze 24 Stk.
Verfahrweg z-Achse 600 mm WerkzeuggroRe @ x L max. 150 x 350 mm
Abstand Spindelnase - Tischoberflache 150 - 730 mm Werkzeuggewicht max. 7kg
Ausladung 600 mm Werkzeugwechselzeit, Werkzeug / Werkzeug 3 sek.
Tischbelastbarkeit 600 kg
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) 5/18 mm/ 115 mm Motorleistung Spindelmotor 11,0 kW
Vorschub Maschinenabmessung (B x T x H) 3000 x 2250 x 2600 mm
Arbeitsvorschub x-, y- und z-Achse 2,5-10.000 mm/min Gewicht ca. 6320 kg
Eilgang x- und y-Achse 24.000 mm/min Art. Nr. 02-1349XL
Eilgang z-Achse 18.000 mm/min Preis exkl. MwSt. auf Anfrage
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Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum VMC 1160 ist mit einer Siemens
Sinumerik 828D Steuerung und einem 24-fach Werkzeugwechsler ausgestattet.
Durch die kompakte Bauweise, einer Tischgrofie von 1100 x 600 mm sowie den
groBen Verfahrwegen ist dieses Modell ideal zur Bearbeitung von kleinen und
mittelgroBen Serien in der Produktion, aber auch zur Einzelteilanfertigung im
Formen- bzw. Maschinenbau sowie im Ausbildungsbereich wird dieses Modell
mit Erfolg eingesetzt.

SerienmaBig mit Siemens Sinumerik
828D Steuerung mit LCD-Farbdisplay
fiir hohe Wirtschaftlichkeit und einfache

Handhabung
Doppelarmgreifer fiir
. schnelle Umristzeiten.
N
|
- : .
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|
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4
-
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Lieferbares Sonderzubehtr auf Anfrage: Lieferbares Sonderzubehdr auf Anfrage:
Renishaw TS27R beriihrender Messtaster zur Werkzeugmessung Diverse MAS-BT40 Werkzeugaufnahmen
Renishaw OMP 60 beriihrender Messtaster mit optischer Signaliibertragung Hydraulische Schraubstdcke in diversen Grofien
Hochleistungsspindel mit 10.000 U/min und Kiihlung * Schwenkbarer Rundtisch TSK
CNC-Rundtisch fiir 4. Achse (@ 200 mm) Universal-Kihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister

! nur in Verbindung mit Maschine
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Gewindeschneidapparat

Double roller tapping chuck set

MK2 /MK3/MK4
von M3 - M12
MT2/MT3/MT4
from M3 - M12

Plan- und Ausdrehkopf

Precision boring head

Durchmesser 50 / 75 / 100 mm

Diameter 50 / 75 / 100 mm

Spannzangenset

Collet set

Iy

MK 2, 3 - 10 mm - 6-tlg.
MK3, 4 - 16 mm - 7-tlg.
MT 3,4 - 16 mm - 6 pcs.
MT 2,3 - 10 mm - 7 pcs.

Fraser-Spannzangenfutter ER-Set

Mill chuck set ER

ER 32, MK 2, 3 - 20 mm, 13-tlg.
ER 32, MK 3, 3 - 20 mm, 13-tlg.
ER 32, MT 2, 3 - 20 mm, 13-pcs.
ER 32, MT 3, 3 - 20 mm, 13-pcs.
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Gewindeschneidapparat

Double roller tapping chuck set

-

MK3/MK4 /MK5
von M12 - M24
MT3 /MT4 /MT5
from M12 - M24

Aufnahmeschaft

Boring head shank

4l

MK2/MK3/MK4 / MK5
1S0 30 /IS0 40
MT2/MT3/MT4/MT5
1S0 30/ 1S0 40

Fraser-Spannzangenfutter ER-Set

Mill chuck set ER

e
Yoge. . |

I
ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-tlg

ER 16, MT 2, 3 - 10 mm, 7-pcs.

Fraser-Spannzangenfutter ER-Set

Mill chuck set ER

Gewindeschneidapparat Super

Aut. reversible tapping chuck set

M2 - M7 / M5 -M12 / M8 - M20

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Plan- und Ausdrehkopfset

Boring head combo package

Gewindeschneid-Schnellwechselfutterset

Quick change tapping chuck set

-

MK2/MK3/MK4 /MK5
M6 - M30
MT2/MT3/MT4/MT5
M6 - M30

Plan- und Ausdrehkopfset

Boring head combo package

Mit Bohrstangen, MK 2 - 50 mm /
MK 3 - 50 mm
With boring bars, MT 2 - 50 mm /
MT 3 - 50 mm

Fraser-Spannzangenfutter ER-Set

Mill chuck set ER

ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8-tlg.
ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-tlg.
ER 25, MT 2, 4 - 16 mm, 8-pcs.
ER 25, MT 3, 4 - 16 mm, 8-pcs.

Fraserspannfutter ER-Set

Mill chuck set ER

Mit Bohrstangen, MK 3 - 75 mm /
MK 4 - 75 mm
With boring bars, MT 3 - 75 mm /
MT 4 -75 mm

Fraser-Spannzangenfutter ER-Set

Mill chuck set ER

ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10-tlg.
ER 25, MK 3, 3 - 16 mm, 10-tlg.
ER 25, MT 2, 3 - 16 mm, 10-pcs.
ER 25, MT 3, 3 - 16 mm, 10-pcs.

Spannzangenset ER

Collet set ER

MK2/MK3/MK4/MK5
3-25mm/ 16-tlg.
MT2/MT3/MT4/MT5
3-25mm / 16 pcs.

IS0 30/ 1SO 40 / 1SO 50
3-25mm/ 16-tlg.
IS0 30/ 1S0 40/ 1SO 50
3-25mm / 16 pcs.

IBERNARD O
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ER 16, 1 - 10 mm, 10-tlg.
ER 20, 1 - 12 mm, 12-tig.
ER 25,2 - 16 mm, 12-tig.
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Spannzangenset ER

Collet set ER

£,

ER 32, 3 - 20 mm, 18-tlg.
ER 40, 4 - 26 mm, 23-tIg.

Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 3S

Horizontal & vertical rotary table RT 3S

@ 80 mm, Bauhohe 55 mm
36:1, schwenkbar 0° - 90°
@ 80 mm, height 55 mm
36:1, tiltable 0° - 90°

Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 5

Horizontal & vertical rotary table RT 5

Kombi-Aufsteckfrasdorn

Taper shell end mill holder

MK 2- 13/ 16 / 22 mm
MK3-16/22/27 /32 mm

MK4-16/22/27/32/ 40 mm
IS0 40- 16 /22 /27 /32 /40 mm

Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 3

Horizontal & vertical rotary table RT 3

@ 80 mm, Bauhdhe 40 mm
Ubersetzungsverhiltnis 36:1
@ 80 mm, height 40 mm
Gear transmission ratio 36:1

Schwenkbarer Rundtisch RT 4 S
Tiltable rotary table RT 4 S

@ 125 mm, Bauhthe 85 mm
Ubersetzungsverhéltnis 60:1
@ 125 mm, height 85 mm

Gear transmission ratio 60:1

Planscheibe

Independent chuck

Durchmesser: 80 mm

Mit Aufspannscheibe diam. 100 mm
Diameter: 80 mm

With mounting plate diam. 100 mm

@ 100 mm, Bauhéhe 63 mm
36:1, Schwenkbar 0° - 90°
@ 100 mm, height 63 mm
36:1, tiltable 0° - 90°

Schwenkbarer Winkeltisch SW
Tilting table SW

Schwenkbar von 0° - 90°
Passend fiir RT 4 L
Tiltable from 0° - 90°
Suitable for RT 4 L

IBER

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

Adapter SK / MK
Adapter SK / MT

IS0 30-MK2 /1SO30-MK3
IS0 40 - MK2 /1SO 40 -MK3 /
ISO 40 - MK 4

Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 4 L

Horizontal & vertical rotary table RT 4 L

© 100 mm, Bauhohe 54 mm
Ubersetzungsverhéltnis 36:1
@ 100 mm, height 54 mm

Gear transmission ratio 36:1

Dreibackendrehfutter

3-jaw chuck

Durchmesser: 80 mm

Mit Aufspannscheibe diam. 100 mm
Diameter: 80 mm

With mounting plate diam. 100 mm

Kombi-Set

Combi-Set

RT4L+SW

WALD "
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Montagestand IS0 40

Horizontal / vertical tool fixture

Horizontale und vertikale
Aufnahme

Horizontal and vertical mounting
possible

Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 4

Horizontal & vertical rotary table RT 4

@ 110 mm, Bauhthe 85 mm
Ubersetzungsverhéltnis 90:1
@ 110 mm, height 85 mm

Gear transmission ratio 90:1

4-Backenfutter

4-jaw chuck

(-
£

Durchmesser: 70 mm bzw. 80 mm

Mit Aufspannscheibe @ 80 mm bzw. 125 mm
Diameter: 70 mm or 80 mm

With mounting plate @ 100 mm or 125 mm

Rundtisch HV 4 - Set
Rotary table HV 4 - Set

252

Diam. 100 mm, Spitzenhdhe 68 mm
Inkl. Reitstock, Teilscheibe, Flansch
¢ 100 mm, center height 68 mm,
incl. tailstock, index plate and flange
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Horizontal- und Vertikalrundtisch HV = Horizontal- und Vertikalrundtisch HV

Horizontal & vertical rotary table HV  Horizontal & vertical rotary table HV

Tischdurchmesser 150 / 200 / 250 mm
Spitzenhohe 100 / 135 / 165 mm
Table diameter 150 / 200 / 250 mm
Center height 100 / 135 / 165 mm

Tischdurchmesser 300 / 350 / 400 mm

Spitzenhohe 195 / 230 / 260 mm
Table diameter 300 / 350 / 400 mm
Center height 195 / 230 / 260 mm

Reitstock fiir HV-Serie

Tailstock for HV-series

TS-1 filr HV-6 / TS-2 fiir HV-8 / 10 / 12
TS-4 fiir HV-14
TS-1 for HV-6 / TS-2 for HV-8 / 10 / 12
TS-4 for HV-14

Teilscheiben fiir HV-Serie

Dividing plates for HV-series

DP-1 fiir HV-6 / DP-2 fiir HV-8 / 10 / 12
DP-3 fiir HV-14

DP-1 for HV-6 / DP-2 for HV-8 / 10 / 12
DP-3 for HV-14 /

Flansch fiir HV-Serie Direktteilkopf Schwenkbarer Rundtisch TSK Halbuniversal-Teilkopf BS

Flange for HV-series Horizontal & vertical dividing head Tilting rotary table TSK Semi-universal dividing head

Diam. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 /
fiirHvV-6 /8 / 10/ 12 / 14
Diam. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 /
forHV-6/ 8/ 10/ 12 / 14

Spitzenhdhe: 150 mm
Teilung:2/3/4/6/8/12/24
Center height: 150 mm
Indexing:2/3/4/6/8/12/24

Durchmesser 250 / 320 mm BS-0: Spitzenhéhe 100 mm
BS-1: Spitzenhohe 128 mm
BS-0: Center height 100 mm

BS-1: Center height 128 mm

Diameter 250 / 320 mm

Stiftschrauben-Sortiment 38-tlg. Spannwerkzeugsortiment 24-tlg. Spannwerkzeugsortiment 58-tlg. Spannwerkzeugsortiment 58-tlg.

Stud bolt set 38 pcs. Clamping kit set 24 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs.

T-Nutenbreite: 14 mm - M12 T-Nutenbreite: 8 mm - M6 T-Nutenbreite: 10 mm - M8 T-Nutenbreite: 16 mm - M14

16 mm-M14 / 18 mm - M16 12 mm -M10/ 14 mm - M12 18 mm - M16
T-slot width: 14 mm - M12 T-slot width: 8 mm - M6 T-slot width: 10 mm - M8 T-slot width: 16 mm - M14
16 mm-M14 / 18 mm - M16 12 mm-M10/ 14 mm - M12 18 mm - M16

Praz. Maschinenschraubstock PS 2-Achs Praz. Schraubstock PTS 3-Achs Gelenkschraubstock PGS

3-Achs-Maschinenschraubstock PDA

Precision machine vise PS 2 way precision tilting vise PTS Precison universal machine vice PGS 3 way angle machine vise PDA

=

Backenbreite: 50 / 75 / 100 mm Backenbreite: 50 / 75 / 100 mm Backenbreite: 50 mm Backenbreite 50 / 75 / 100 mm

Jaw width: 50 / 75 / 100 mm Jaw width: 50 / 75 / 100 mm Jaw width: 50 mm

IBERNARD O
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Jaw width 50 / 75 / 100 mm
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Uni.-Maschinenschraubstock UMS Maschinenschraubstock KV Weitspann-Maschinenschraubstock FJ = 2-Achs-Maschinenschraubstock GS
Universal machine vise UMS Machine vise KV Opening wider machine vise FJ 2 way angle machine vise GS
P

~

Backenbreite: 60 / 100 mm Backenbreite: 100 / 125 / 150 / 200 mm | Backenbreite: 100 / 125 / 150 mm Backenbreite: 100 / 150 mm

Drehteller 360° drehbar

Jaw width: 60 / 100 mm Jaw width: 100 / 125 / 150 / 200 mm Jaw width: 100 / 125 / 150 mm Jaw width: 100 / 150 mm

Swivel base 360° turnable

3-Achs-Maschinenschraubstock CY | Werkstiickanschlag AMS-160 Schwenkbarer Winkeltisch Schwenktisch

3 way angle machine vise CY Work stop tool AMS-160 Adjustable angle plates Adjustable angle plates

Backenbreite: 80 / 100 / 130 mm Universell einsetzbar fiir Bohr- Tischgroe 230 x 120 mm 3 versch. Tischgroien 180 x 130 /
und Frasmaschinen Schwenkbar von 0° - 45° 250 x 180 / 300 x 240 mm

Jaw width: 80 / 100 / 130 mm Useable for milling and drilling Table size 230 x 120 mm 3 different table sizes 180 x 130 /
machines Tiltable from 0° - 45 250 x 180 / 300 x 240 mm

Hydro-Maschinenschraubstock VH Maschinenschraubstock PHV NC-Maschinenschraubstock CHV Pneumatik-Schraubstock PQV

Hydro machine vise VH Hydraulic machine vise PHV MC compact vise CHV Pneumatic quick vise PQV

Backenbreite: 100 / 125 / 150 / Backenbreite: 130 / 160 / 200 / Backenbreite: 100 / 130 / 160 / Backenbreite: 100 / 130 / 160 /
200 mm 250 mm 200 mm 200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 / Jaw width: 130 / 160 / 200 / Jaw width: 100 / 130 / 160 / Jaw width: 100 / 130 / 160 /
200 mm 250 mm 200 mm 200 mm

Prazisionsspanner QKG Prazisionsspanner QGG Prazisions-Sinusspanner QKJ Prazisions-Sinusspanner QGJ
Precision tool maker vise QKG Precision tool maker vise QGG Precision angle vise QKJ Precision angle vise QGJ

Backenbreite: 50 / 73 / 100 / 125 mm Backenbreite: 50 / 73 / 100 / 125 mm Backenbreite: 50 / 73 / 100 / 125 mm Backenbreite: 50 / 73 / 100 / 125 mm

Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm
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Prazisionsspanner, 2 - dimensional

Precision universal vise

Backenbreite: 70 mm

Jaw width: 70 mm

Digital-Werkstattmessschieber

Big size digital caliper

[ ]

Messbereich: 500 x 0,01 mm,
mit Messerspitzen 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,

with upper jaws 200 mm

Kombinations-Winkelmesser

Combination square set protractor

L&nge: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Messzeugsatz 5-tlg.

Precision measuring tool set

Taschenmessschieber mit Rundskala

Dial caliper

Messbereich 150 x 0,02 mm,
300x 0,02 mm

Range: 150 x 0,02 mm,

300 x 0,02 mm

Tiefenmessschieber

Depth vernier gauge

¢ O
1

Messbereich: 200 x 0,02 mm,
mit abgesetzter Schiene
Range: 200 x 0,02 mm,

with hook

Universal-Winkelmesser

Univeral bevel protractor

:&

4

2T g
-
-

Schienenlange: 300 mm

Messbereich: 0 - 360°, mit Lupe

Length: 300 mm

Range: 0 - 360°, with magnifier

Biigelmessschrauben 6-tlg.

Outside micrometer set

Digital-Taschenmessschieber

Digital caliper

3

250

Messbereich: 150 x 0,01 mm,
300x 0,01 mm

Range: 150 x 0,01 mm,
300x0,01 mm

Hohenmess- und Anreifigerat

Double beam dial height gauge

Mit Messuhr, Messbereich:

300x0,01 mm/500x0,01 mm

With dial gauge, Range:

300x 0,01 mm/500x0,01 mm

Messzeugsatz 3-tlg.

Professional measuring tool set

Werkstattmessschieber

Mono block vernier caliper

J

Messbereich: 500 bzw. 1000 x 0,02 mm,
mit Messerspitzen 150 mm

Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,

with upper jaws 150 mm

Digital-Hohenmess- und Anreif3gerat

Double column digital height gauge
]

P

Messbereich:

300x0,01 mm/500x 0,01 mm
Range:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

Messzeugsatz 4-tlg.

General purpose measuring tool set

Schiebelehre, Mikrometer und

Innenmessschraube in Holzkassette

Vemier caliper, micrometer and

inside micrometer in wooden box

Biigelmessschrauben 6-tlg.

Outside micrometer set

Schiebelehre, Mikrometer, Massstab
u. Haarwinkel in Kunststoffkassette
Verier caliper, micrometer, edge
square and steel ruler in plastic box

Digital-Bligelmessschraube

Electronic digital micrometer

Messwerkzeuge aus Edelstahl, rost-
frei mattverchromt, in Holzkassette

Different stainless steel measuring

tools, packed in wooden box
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Messbereich: 0 - 150 x 0,01 mm

Range: 0 - 150 x 0,01 mm
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Messbereich: 150 - 300 x 0,01 mm

Range: 150 - 300 x 0,01 mm
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

0-25x0,001 mm

25-50x0,001 mm
50 - 75x 0,001 mm
75-100x 0,01 mm
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Digital-Bligelmessschrauben 4-tlg.

Electronic digital micrometer set

Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Digitale Innenmessschrauben 4-tlg.

4 pcs. digital inside micrometer set

Messbereich: 5 - 100 x 0,001 mm

Range: 5 - 100 x 0,001 mm

Digitale Messuhr

Digital indicator

Messbereich: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Fiihlerlehren 20-tlg.

20 pcs. feeler gauge

Messbereich: 0,05 - 1,0 mm
Blattldnge: 100 mm

Range: 0,05 - 1,0 mm
Length: 100 mm

Tiefenmessschraube

Depth micrometer

Digitale Tiefenmessschraube

Electronic digital depth micrometer

Innenmessschrauben 4-tlg.

Inside micrometer set

Messbereich: 0 - 100 x 0,01 mm

Range: 0 - 100x 0,01 mm

Prazisions-Messuhr

Dial indicator general style

fl
X

!

Messbereich: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Prazisionsfiihlhebelmessgerat

Dial test indicator

Messbereich: 0 - 0,8 x 0,01 mm

Range: 0-0,8x0,01 mm

Universal-Magnetmessstativ

Mechanical universal magnetic base

Haftkraft: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Prazisions-Messuhr, staubgeschiitzt

Dial indicator

Messbereich: 10 x 0,01 mm
Staubgeschutzt

Range: 10x 0,01 mm

With dust resistant function

Digitales Fiihlhebelmessgerat

Digital dial test indicator

I
—
-

Messbereich: 0 - 0,5 x 0,01 mm

Range: 0-0,5x0,01 mm

Universal-Magnetmessstativ

Hydraulic universal magnetic base

Mit hydraulischer Klemmung
Haftkraft: 50 kg

With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

IBERNARD O
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Messbereich: 5 - 100 x 0,01 mm

Range: 5 - 100 x 0,01 mm

Messuhr mit groBer Messspanne

Large size dial indicator

Messbereich: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Digitales Dickenmessgerat

Digital thickness gauge

Messbereich: 0 - 25 x 0,01 mm

Range: 0 -25x 0,01 mm

Parallel-Endmafsatz 47-tlg.

Metric gage block set 47 pcs.

Genauigkeit nach DIN 861/1
Inhalt von 1,005 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 - 100 mm
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Parallel-Endmafisatz 87-tlg.

Metric gage block set 87 pcs.

wk

Mess- und Priifstiftsatz 41-tlg.

Precision steel plug gauge set

Genauigkeit nach DIN 861/1
Inhalt von 1,001 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 - 100 mm

Prazisions-Rahmenwasserwaage

Precision frame bubble

Abmessung: 200 x 200 mm
Genauigkeit: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Null-Einstellgerat NEG 50

Zero setting device NEG 50

et

i

. -

Zum Bestimmen des Referenz-
punktes der Z-Achse

For setting the basing point

of the z-axis

Kantentasterset 5-tlg.

Edge finder set 5 pcs.

A\

Zum Bestimmen der Nulllinie
Mit zylindrischem Schaft

Using for identifying centre lines
With cylindrical shaft
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DIN 2269, von 1,0 - 5,0 mm
Stufung: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

1-Achs-Positionsanzeige POSITRON P2

Single axis position indicator POSITRON P2

Messléngen: 600 / 1000 mm
Genauigkeit: 0,01 mm

Sizes: 6600 / 1000 mm
Graduation: 0,01 mm

2D-Taster

Centering indicator

Zum Zentrieren, Ausrichten,
Anreifien, Nullpunkt einstellen
For centering, adjustment,
marking, zero point setting

Kantentaster mit Leuchtanzeige

Edge finder with indicator lamps

Mess- und Priifstiftsatz 91-tlg.

Precision steel plug gauge set

. ;?’-"r.-
f-iaff i

v

DIN 2269, von 1,0 - 10,0 mm
Stufung: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Hartepriifgerat RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

()
L

Messbereich: HRC 20 - 70

Rockwell range: HRC 20 - 70

Kantentaster

Edge finder

Schaftdurchmesser 10 mm
Tastkopf diam. 10 / 4 mm
Shaft diameter 10 mm

Feeler head diam. 10 / 4 mm

Kantentaster mit Leuchtanzeige

Edge finder with indication lamp

Prazisions-Wasserwaage

Master precision level

Lange: 200 mm
Genauigkeit: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Digitaler Winkelmesser

Digital angle finder

I oo
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Kostengiinstiger Winkelmesser
Messbereich: 0° - 90°

Cheap angle finder

Range: 0° - 90°

Kantentaster

\

Edge finder

Schaftdurchmesser 10 mm
Tastkopf diam. 10 mm
Shaft diameter 10 mm
Feeler head diam. 10 mm

Prazisions-Winkellehrensatz 10-tlg.

10 pcs. precision angle block set

SOE20S: 920 mm / L: 120 mm
SOE20L: 20 mm / L: 158 mm
SOE20S: 320 mm / L: 120 mm
SOE20 L: 920 mm / L: 158 mm

Mit Aufnahme MK 2
Lange: 160 mm
With MT 2 taper
Length: 160 mm
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter

www.bernardo.at

Mit folgenden Winkel: 1° /2° / 3° /

4° /5°/10°/ 15° /20° /25° / 30°
Each set include: 1° /2° /3°/

4° /5° /10°/ 15° /20° / 25° / 30°
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Universal-Winkelendmafsatz 8-tlg.

8 pcs. universal angle block set

Mit folgenden Winkel: 1° / 2° / 3° /
4° /5°/10°/ 15°/ 30°

Each set include: 1° /2° /3°/

4° /5°/10° / 15° / 30°
Spezialprisma mit Spannbiigel

Tool maker V-block set

Stehend und liegend verwendbar
Abmessung: 90 x 48 x 48 mm
Upright or reclined useable
Measurement: 90 x 48 x 48 mm

3-Achs-Positionsanzeige DT 30
Digital display DT 30

Universell einsetzbar fiir Frés- und
Drehmaschinen

Universal useable milling machines and
turning lathes

Langenmesssystem BB-10

Linear measuring system BB-10

Messléngen von 100 - 500 mm

Measuring lengths from 100 - 500 mm

Universal-Winkelendmafisatz 17-tlg. Parallelunterlagensatz 28-tlg.

17 pcs. angle block set Standard steel parallel set

L 7n

Endmafe von 0,25° - 45°

Abmessung / size: 150 x 10 x
(14/16/18/20/22/24/
26/28/30/32/35/
40/ 45 / 50) mm

Various angle blocks from
0,25° - 45°

Prismenpaar mit Spannbiigel Permanent-Magnetprisma

Ultra precision V-block & clamp set

S - w
¥

— g

Magnetic V-block

L/B/H:35x35x30 mm
L/ B/ H:60x60x50 mm
L/B/H:105x 105 x 75 mm

L/B/H:100x 70 x 95 mm

L/W/H:100x 70 x 95 mm

3-Achsen Anzeigegerat i200 3-Achsen Anzeigegerat ES-12 H

Three axis digital readout system Three axis digital readout system

Wellenformige Parallelunterlagen

Wavy parallel set

Parallelitat: +/- 0,005 mm

Parallelism: +/- 0,005 mm

Prazisions-Winkelprisma, 0° - 60°

Adjustable angle gauge, 0° - 60°

Abmessungen:
25x32x 75 mm /30 x 48 x 102 mm
Measurement:
25x32x 75 mm / 30x 48 x 102 mm

3-Achsen Anzeigegerat ES-12 V

Three axis digital readout system

Mit LCD-Anzeige, universell einsetzbar

Mit LCD-Anzeige, universell einsetzbar

with LCD display, universal useable with LCD display, universal useable

Langenmesssystem BB-20 Langenmesssystem BB-30

Linear measuring system BB-20 Linear measuring system BB-30

//J

Messlangen von 100 - 500 mm

Messlangen von 550 - 1000 mm

Measuring lengths from 100 - 500 mm

IBERNARD O
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Measuring lengths from 550 - 1100 mm

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

Mit LCD-Anzeige, universell einsetzbar

with LCD display, universal useable

Langenmesssystem BB-40

Linear measuring system BB-40

Messlangen von 1100 - 3000 mm

Measuring lengths from 1100 - 3000 mm
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Zubehor

3in1 - Kombibohrer 6-tlg.

6 pcs. tap / drill countersink set

— 1114

M3 /M4 /M5 / M6/ M8/ M10
Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten
Drilling, thread cutting, deburring
Schaft-Schruppfraser HSS-TiN

10 pcs. TiN-coated roughing end mills

10-tlg.,6/8/10/12/14/16/ 18
20/ 22 / 25 mm, in Holzkassette
10pcs.,6/8/10/12/14/ 16/ 18
20/ 22 / 25 mm, in wooden case

Schaftfraser

Carbide indexable end mill

Schaft: 18 /20 / 25 / 32 mm
mit HM-Wendeschneidplatten

Shaft: 18 /20 /25 / 32 mm

with carbide inserts

Schwalbenschwanz-Frasersatz 5-tlg.

60 degree dovetail cutter set 5 pcs.

7

TiN-beschichtet

GroRen: 13 /16 /19 /25/ 32 mm
TiN-coated

Sizes: 13/ 16/ 19/25/ 32 mm
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Satz Schaftfraser 3 - 10 mm, 6-tlg.

2 flute HSS end mill set, 6 pcs.

3/4/5/6/8/10mm
HSS - Qualitat
3/4/5/6/8/10mm
HSS - quality

Schaftfraser TiN-beschichtet

12 pcs. HSS TiN-coated end mills

12-tlg.,3/4/6/8/10/ 12 mm
Je 6 Stk. 2 bzw. 4 Schneiden
12pcs.,3/4/6/8/10/ 12 mm

Each 6 pcs. of 2 & 4 flute
Schaftfraser

Carbide indexable end mill

Schaft: 16 / 20 / 25 mm,
mit 20 Stk. HM-Wendeschneidplatten
Shaft: 16 / 20 / 25 mm,

with 20 pcs. carbide inserts

Satz HSS-Viertelkreisfraser, 8-tlg.

HSS corner rounding end mill set, 8 pcs.

s

R2/R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12
TiN-beschichtet, in Holzkassette
R2/R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12
TiN-coated, in wodden case

IBER

Satz Schaftfraser 4 - 16 mm, 7-tlg.

2 flute HSS end mill set, 7 pcs.

4/6/8/10/12/14 /16 mm
HSS - Qualitat
4/6/8/10/12/14 /16 mm
HSS - quality

Schaftfraser TiN-beschichtet

20 pcs. HSS TiN-coated end mills

20-tg.3/4/5/6/8/10/
12/14 /16 /20 mm

Je 10 Stk. 2- bzw. 4-Schneiden
Each 10 pcs. of 2 & 4 flute

Kombi-Fraserkassette 12-tlg.

Combi milling box 12 pcs.

=
,-liml,

Je 6 Stk. Schaft- bzw. Radiusfraser
HSS-TiN beschichtet, 3 - 12 mm

Each 6 pcs. end mills and ball end mills
HSS-TiN-coated, 3 - 12 mm

Wendeplattenfraser

Indexable carbide end mill

MK2 - 16 mm
MK 3 -30 mm
MT2-16 mm
MT 3 - 30 mm

WALD "
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Schaft-Schruppfraser HSS 7-tlg.

7 pcs. HSS roughing end mill set

4

6/8/10/12/14 /16 /20 mm
In Holzkassette
6/8/10/12/14/16 /20 mm
In wooden case

Schaftfraser

Carbide indexable end mill

Schaft: 10/ 12/ 14 / 16 mm
mit HM-Wendeschneidplatten

Shaft: 10 / 12 / 14/ 16 mm

with carbide inserts

T-Nutenfrasersatz 9-tlg.

HSS woodruff keyseat cutter set

TiN-beschichtet / TiN-coated

GroRen / sizes:
10,5x2/10,5x3/19,5x4/19,5x5/19,5x6
22,5x5/22,5x6/28,5x8/32,5x10 mm

Maschinen-Reibahlenset, 8-tlg.

HSS-cobalt machine reamer set, 8 pcs.

5/6/8/10/12/14/18 /20 mm
TiN-beschichtet
5/6/8/10/12/14 /18 /20 mm
TiN-coated

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung



Machine accessories

Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm Durchmesser: Durchmesser / Diameter:
Rechtsschneidend Rechtsschneidend 80/ 100/ 125 mm 40 mm /B 16

Durchmesser / Diameter: Durchmesser / Diameter: Je 1 Rdumnadel 2 / 3 mm Je 1 Rdumnadel 4 /5/6 /8 mm
80 mm /B 27 40 mm / 50 mm / 63 mm Je 1 Fiihrungsbuchse 6 / 8 / 10 mm Je 1 Fiihrungsbuchse 12 / 14 /

Je 1 Rdumnadel 10 / 12 / 14 mm Je 1 Raumnadel 16 / 18 mm Schaft: 12 /16 / 18 /20 / 25 mm Aufnahme MK 2 / MK 3
Je 1 Fiihrungsbuchse 32 / 34 / 35/ Je 1 Fiihrungsbuchse 52 / 54 / Durchmesser 30 - 300 mm

Kompl. mit Behalter (11 1) | Mit Plastikbehalter (10 1) | Kompl. mit Behalter (12 1) 28-tlg., Anschluss 1/4“

und flexiblem Schlauch, 400 V | und flexiblem Schlauch, 230V / 400V || und flexiblem Schlauch, 230V / 400 V
IBERNVARD O, 11
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



Zubehor

Kiihlmittelschlauch-Set 1/2*

Coolant hose set

25-tlg., Anschluss 1/2

25-pcs., connection 1/2*

Verstellbare Schutzeinrichtung

Adjustable safety guard

Geeignet fiir Bohr- und Frésmaschinen
Verschiedene GroRen auf Anfrage

Useable for drilling and milling machines
Different sizes on request

Frastischvorschub FTV-2 /230 V
Auto feeder FTV-2/230V

W
Fiir Bohr- und Frasmaschine
KF 20 L / KF 20 L Super

For drilling and milling machine
KF 20 L / KF 20 L Super

Frastischvorschub FTV-9 / 230 V
Auto feeder FTV-9 /230 V

Fiir Bohr- und Frasmaschine

BF 28 L Vario / BF 28 LD Super
For drilling and milling machine
BF 28 L Vario / BF 28 LD Super

112

Kiihlmittelschlauch CH2
Coolant hose CH2

mit Magnetful

with magnetic base

Schutzeinrichtung PFR 01
Adjustable safety guard PFR 01

Geeignet fiir Frdsmaschinen
Verschiedene Grofen auf Anfrage
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Frastischvorschub FTV-5 /230 V
Auto feeder FTV-5/230V

Fiir Bohr- und Frésmaschine
BF 25 Super / BF 25 L Super
For drilling and milling machine
BF 25 Super / BF 25 L Super

Universal-Tischvorschub AL 280 D
Power feed AL 280 D

W

Fiir Bohr- und Frésmaschine
BF 28 BDC

For drilling and milling machine
BF 28 BDC

Universal-Kiihlmittelkonzentrat

Universal coolant fluid

MN 1103, im 5 Liter Kanister

MN 1103, 5 | canister

Schutzeinrichtung PFR 02
Adjustable safety guard PFR 02

5 : - i 4&: o

Geeignet fiir Frasmaschinen
Verschiedene Grofen auf Anfrage
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Frastischvorschub FTV-6 / 230 V
Auto feeder FTV-6 /230 V

Fiir Bohr- und Frésmaschine
KF 25 D Vario / L Vario / Pro
For drilling and milling machine
KF 25 D Vario / L Vario / Pro

Universal-Tischvorschub AL 350 D
Power feed AL 350 D

i

Fiir Bohr- und Frasmaschine
BF 30 Super

For drilling and milling machine
BF 30 Super

IBERNARD O
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Pneum. Werkzeugklemmung APD 230

Pneumatic tool clamping APD 230

Einséatzbar auf Frasmaschinen mit
Spindelbohrung, 1ISO 40 Aufnahme
Useable on milling machines with
spindle hole and ISO 40 taper

Frastischvorschub FTV-1/230V
Auto feeder FTV-1/230V

Fiir Bohr- und Frésmaschine
KF 20 / KF 20 Super

For drilling and milling machine
LF 20 / KF 20 Super

Frastischvorschub FTV-8 / 230 V
Auto feeder FTV-8 /230 V

Fiir Bohr- und Frasmaschine

BF 22 L Vario / BF 22 LD Super
For drilling and milling machine
BF 22 L Vario / BF 22 LD Super

Universal-Tischvorschub AL 450 D
Power feed AL 450 D

Fiir Bohr- und Frdsmaschine

For drilling and milling machine

BF 35 BDC / FM 45 HS / 45 HSV / 50 HSV /
BF 40 HS / BF 45 HSV / BF 45 HSV Vario

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at



Inkl. Transformator, Endschalter,
verwendbar fiir X-Achse

Inkl. Rechts-Linkslauf, Eilgang
Vertikale Montage an x-, y- und z-Achse

Machine accessories

Belastbarkeit: 500 kg
Durchmesser 80 mm

Belastbarkeit: 500 / 800 / 1000 kg
Durchmesser: 80 / 120 / 160 mm

Fiir leichtes Entfernen von Spanen

Spannung: 230 V
Mit flexiblem Arm und Magnet

Spannung: 24 V oder 230 V mit Trafo
Mit flexiblen Arm

Spannung: 24 V, Durchmesser wahlweise
90 oder 130 mm

Spannung: 230 V
Mit Trafo

Spannung: 24V

Spannung: 230 V
Mit Trafo

IBERNARD O
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter
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Impressum:
Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.
Vorbehaltlich technischer und optischer Anderungen. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehor abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
Preisdnderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdriicklich vor. Ausgabe 02/2022.



Ihr Fachhandler




