SCHLEIFMASCHINEN




© Schneller und einfacher Schleifvorgang

© Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°

© Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 13 mm
© Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrerspitze

© Optimales Schleifergebnis durch die speziell gefiihrte Spannzange

© ER20 Spannzangen ermadglichen auch das Spannen von Zwischengrof3en

Ve

Schleifen des Spitzenwinkels

( 7\

Ausspitzen

1000-fach
nrerd bewahrt
Spitzenwinkel 90° - 135° ® Schleifscheibe CBN

Bohrerdurchmesser 2 - 13 mm Lieferumfang:

Drehzahl 4800 U/min * Spannzangen ER 20, 3 - 13 mm, 11 Stk.

Motorleistung 0,12 kW (3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/80/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0 mm)
Spannung 230V ® Spannzangenhalter ER 20

Lénge 280 mm

Breite 135 mm

Héhe 165 mm

Gewicht ca. 8 kg

Art. Nr. 05-1612

2 B ERNVARD O

www.bernardo.at

Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at



© Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen, d.h. besseres Zentrieren der Bohrerspitze am Werkstiick
und Verringerung der nétigen Vorschubkraft

© Zusétzliche Station zum Hinterschleifen der Bohrerschneiden (Freiwinkel)

© Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°

© Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 13 mm

© Rotor mit Prazisionskugellager gewahrleistet eine hohe Laufruhe

© Schnelle und prazise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung

~

(&

Voreinstellung

Schleifen des Spitzenwinkels

Ausspitzen Hinterschleifen des Freiwinkels

Bohrerdurchmesser 2-13mm

Lieferumfang:

Spitzenwinkel 90° - 135° Schleifscheibe GBN
Drehzahl 4800 U/min ¢ Schleifscheibe
Motorleistung 012 kV\{ ® Spannzangen ER 20, 3 - 13 mm, 11 Stk.
z (3,0/4,0/50/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0/ 13,0 mm)
Spannung 230V ® Spannzangenhalter ER 20
Lange 280 mm
Breite 135 mm
Hohe 165 mm
Gewicht ca. 8,1kg
Art. Nr. 05-1613
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© Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 20 mm

© ER 20 und ER 25 Spannzangen ermoglichen auch das Spannen von Zwischengrofien
© Optimales Schleifergebnis durch die speziell gefiihrte Spannzange

© Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrerspitze

© Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°

© Schneller und einfacher Schleifvorgang

Ve
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Schleifen des Spitzenwinkels

BERNARDO

Ausspitzen -

Lieferumfang:

® Schleifscheibe CBN

Bohrerdurchmesser 2-20 mm . {ESR/ZAU/SSp/azr}gIa/ngt/er;. /31—0 1/ 21 r1n}'r]|,21 /1 1S3tlr(7.1m]
poizonuinkel 2850 Ui « ER 25 Spannzangen, 14 - 20 mm, 7 Stk

= (14/15/16/17/18/19/20 mm)
Motorleistung 0,12 kW e Spannzangenhalter ER 20 bzw. ER 25
Spannung 230V
Lénge 285 mm
Breite 130 mm
Hohe 170 mm
Gewicht ca. 8,6 kg
Art. Nr. 05-1614
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© Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen, d.h. besseres Zentrieren der Bohrerspitze am Werkstiick

und Verringerung der nétigen Vorschubkraft
© Zusétzliche Station zum Hinterschleifen der Bohrerschneiden (Freiwinkel)
© 25 Stk. ER 40 Spannzangen im Lieferumfang enthalten, welche auch zum Spannen von ZwischengrofB3en geeignet sind
© Zum Schleifen von HSS-, Hartmetall oder TiN-beschichteten Spiralbohrern von 8 - 32 mm
© Rotor mit Prazisionskugellager gewahrleistet eine hohe Laufruhe
© Vibrationsfreier Lauf durch hohes Eigengewicht und Gummifiifie
© Spitzenwinkel fiir alle gangigen Spiralbohrer einstellbar

( 1\ 1\

Ausspitzen Hinterschleifen des Freiwinkels

| Teduische DaenDG3ZMD | jeterumtang

Bohrerdurchmesser 8-32 mm e Schleifscheibe CBN

Spitzenwinkel 90° - 140° TS0 T T [ 157 v 8 2619 118119/
Drehzahl 4800 U/min

Motoreistung 0.25 kW 5(1)%; {nzrf‘]/ 23/24/25/26/27/28/29/30/
Spannung 230V ¢ Spannzangenhalter ER 40

Lange 425 mm

Breite 220 mm

Hohe 235 mm

Gewicht ca. 30 kg

Art. Nr. 05-1615
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Spiralbohrerschleifmaschine

Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen, d.h. besseres Zentrieren der Bohrerspitze am Werkstiick
und Verringerung der notigen Vorschubkraft

30 Stk. ER-Spannzangen im Lieferumfang enthalten, welche auch zum Spannen von
ZwischengrofBen geeignet sind

Zusitzliche Station zum Hinterschleifen der Bohrerschneiden (Freiwinkel)

Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°

Rotor mit Prazisionskugellager gewahrleistet eine hohe Laufruhe

Schnelle und prazise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung

Vibrationsfreier Lauf durch hohes Eigengewicht und GummifiiBe

e -

<IN 4
1. Voreinstellung @ 2 - 13 mm
2. Voreinstellung @ 8 - 32 mm

Fiir nahezu alle
Spiralbohrertypen
geeignet

1. Schleifen des Spitzenwinkels @ 2 - 13 mm
2. Schleifen des Spitzenwinkels @ 8 - 32 mm

= 2 C N
1. Ausspitzen @ 2 - 13 mm / 2. Ausspitzen @ 8 - 32 mm

Stationen zum Ausspitzen
der Querschneide und
Hinterschleifen
des Freiwinkels

Schneller und einfacher
Schleifvorgang von
1. Hinterschleifen des Freiwinkels @ 2 - 13 mm Spiralbohrern

2. Hinterschleifen des Freiwinkels @ 8 - 32 mm

Technische Daten DG 32 PRO ®

Top-Qualitat

Bohrerdurchmesser 2-32mm
Spitzenwinkel 90° - 135°
Drehzahl 4800 U/min
Motorleistung 0,25 kW Lieferumfana:
Spannung 230V DI rsch ? heibe SBC
= iamantschleifscheibe
Iéange 3?8 mm ® Spannzangen ER 20, 3 - 12 mm, 10 Stk.
feite mm (3/4/5/8/7/8/9/10/11/12 mm)
Hohe 305 mm * Spannzangen ER 40, 13 - 32 mm, 20 Stk.
Gewicht ca. 32 kg (13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/
Art. Nr. 05-1616 24/25/26/27/28/29/30/31/32mm)

® Spannzangenhalter ER 20 bzw. ER 40
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Spiralbohrerschleifmaschine

Die Bohrerschleifmaschine DG 32 Pro ist fiir alle gangigen 2-schneidigen Spiralbohrer aus HSS, Kobalt
oder Hartmetall und dergleichen von 2 - 32 mm geeignet. Der Vorteil dieses Modells ist die Mdglichkeit

zum Hinterschleifen der Schneidflachen, wodurch ein perfektes Bohrergebnis gewahrleistet wi
Hohe Wirtschaftlichkeit durch den schnellen Schleifvorgang bei geringen Investitionskosten.

EElilU"J'wu :

pE i e R

BERNA RDOS Top

DAS ORIGINAL Preis

Diamantschleifscheiben SDC im Lieferumfang enthalten

Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. MwSt.
Schleifscheibe CBN (3 - 12 mm) fiir HSS-Bohrer 05-1710
Diamantschleifscheibe SBC (3 - 12 mm) fiir HM-Bohrer 05-1711
Schleifscheibe CBN (12,1 - 32 mm) fiir HSS-Bohrer 05-1714
Diamantschleifscheibe SBC (12,1 - 32 mm) fiir HM-Bohrer 05-1715
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

rd.

10 Stk. ER 20 Spannzangen

(3 - 12 mm) bzw. 20 Stk. ER 40
Spannzanngen (13 - 32 mm) im
Lieferumfang enthalten.

Schleifmaschinen



Schaftfriiserschleifmaschinen

Die Schaftfraserschleifmaschinen EMG 14 und EMG 30 sind ideal zum Schleifen von
Schaftfrasern aus HSS und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von
0° bis 5° sind diese Modelle universell einsetzbar fiir 2-, 3- und 4-schneidige Fraser.
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Fraser mit 2, 3 und 4 Schneiden, ab diam. 12 mm mit 6 Schneiden schleifbar
Zum Stirnschleifen von HSS- und Hartmetallfraser
Vibrationsfreier Lauf durch hohes Eigengewicht und GummifiiBe
Schnelle und prazise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung
Rotor mit Prazisionskugellager gewahrleistet eine hohe Laufruhe
2 Modelle lieferbar, wahlweise von 4 - 14 mm oder 12 - 30 mm

Voreinstellung

Schleifen der Schneidkante  Schleifen des Freiwinkels
Tund3 bei 2-schneidigem Fraser

Schleifen des Freiwinkels

bei 3- und 4-schneidigem y
Fraser ’ —', _!_

Liferumfang:

H ¢ Schleifscheibe CBN

Technische Daten EMG 14 EMG 30 : ?pfn?za;lger} ER/20, 31 ]4 mm, & Stk (EMG 14

) ) _ 4/6/8/10/12/14 mm
graifze;guﬁwesser go _1;1°mm (1)2 - 530 il « Spannzangen ER 40, 12 - 30 mm, 10 Stk. (EMG 30)

p : = (12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 mm)
Drehzahl 4800 U/min 4800 U/min * Spannzangenhalter
Motorleistung 0,16 kKW 0,25 kW
Spannun, 230V 230V q =
Lgnge g 300 350 Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. MwSt.
Breite 190 mm 270 mm Schleifscheibe CBN fiir EMG 14 05-1718
Hohe 200 mm 300 mm Diamantschleifscheibe SDC fiir EMG 14 05-1719
Gewicht ca. 13 kg 25 kg Schleifscheibe CBN fiir EMG 30 05-1720
Art. NI, 05-1619 05-1622 Diamantschleifscheibe SDC fiir EMG 30 05-1721
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Schaftfriser-
schleitmaschinen

Zum Stirnschleifen von HSS- und Hartmetallfraser

Zusatzliche Station zum Schleifen der Auflenspiralschneide
Fraser mit 2, 3 und 4 Schneiden, ab diam. 12 mm mit 6 Schneiden schleifbar
Vibrationsfreier Lauf durch hohes Eigengewicht und GummifiiBe

Schnelle und prazise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung
Rotor mit Prazisionskugellager gewdhrleistet eine hohe Laufruhe

Voreinstellung

Schleifen der Schneidkante

Tund3

Schleifen des Freiwinkels

bei 2-schneidigem Fraser

Schleifen des Freiwinkels Schleifen der Auf3en-
bei 3- und 4-schneidigem spiralschneiden.

Fraser

Lieferumfang:

® Schleifscheibe CBN

¢ Spannzangen ER 20, 3 - 14 mm, 6 Stk. (EMG 14 Pro)
(4/6/8/10/12/14mm)

® Spannzangen ER 40, 12 - 30 mm, 10 Stk. (EMG 30 Pro)
(12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 mm)

Technische Daten EMG 14 Pro EMG 30 Pro e Spannzangenhalter

Fraserdurchmesser 4-14 mm 12 - 30 mm . -

Spitzenwinkel 0°-5° 0°-5° Lieferbares Sonderzubehbr: At N exkl. MwSt.
Drehzahl 4800 U/min 4800 U/min Schleifscheibe CBN f. Stimseite f. EMG 14 Pro 05-1718
Motorleistung 0,16 kW 0,25 kW Diamantschleifscheibe SDC f. Stirnseite f. EMG 14 Pro 05-1719
Spannung 230V 230V Schleifscheibe CBN f. Seitenschneide f. EMG 14 Pro  05-1722
Lange 380 mm 550 mm Diamantschleifscheibe SDC f. Seitenschneide f. EMG 14 Pro 05-1723
Breite 190 mm 300 mm Schleifscheibe CBN f. Stimseite f. EMG 30 Pro 05-1724
Hohe 285 mm 360 mm Diamantschleifscheibe SDC f. Stirnseite f. EMG 30 Pro 05-1725
Gewicht ca. 20 kg 39 kg Schleifscheibe CBN f. Seitenschneide f. EMG 30 Pro  05-1726
Art. NI, 05-1623 05-1624 Diamantschleifscheibe SDC f. Seitenschneide . EMG 30 Pro 05-1727
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Gewindehbohrerschleitmaschinen

Die Gewindebohrerschleifmaschinen STG 20 und STG 42 sind ideal zum Schleifen

von Gewindebohrern aus HSS und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel
von 5° bis 30° sind diese Modelle universell einsetzbar fiir Gewindebohrer mit 2, 3
und 4 Spannuten.

Portable Gewindebohrerschleifmaschine zum Schleifen von Gewindebohrern ;

mit 2, 3 und 4 Spannuten Y
Rotor mit Prazisionskugellager gewahrleistet eine hohe Laufruhe i I l { :"'
Geeignet zum Schleifen von HSS bzw. Hartmetallgewindebohrern i
Schnelle und prazise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung
2 Modelle lieferbar, wahlweise von M5 - M20 mm oder M16 - M42

E EL;LJ.J".H‘:‘:
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Voreinstellung

Schleifen der Anschnittlange

o

Schleifen der Schneide Schleifen der Stirnflache

Lieferumfang:
Technische Daten STG 20 STG 42 * Schleifscheibe CBN

¢ Spannzangen ER 20, 5 - 14 mm, 6 Stk. (STG 20)
Schleifbereich M5 - M20 M16 - M42 (5/7/8/9/13/14 mm)
Spitzenwinkel 5° _30° 5° _30° 4 Spannzangen ER 40, 13 - 30 mm, 9 Stk. (STG 42)

: = (13/14/16/18/20/23/25/28/30 mm)

Drehzahl 4800 U/min 4800 U/min * Spannzangenhalter
Motorleistung 0,16 kKW 0,25 kW
Spannun, 230V 230V . »
Lg’,,ge : 320 mm 400 mm Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.
Breite 235 mm 300 mm Schleifscheibe CBN fiir STG 20 05-1730
Hohe 265 mm 310 mm Diamantschleifscheibe SDC fiir STG 20 05-1731
Gewicht ca. 14 kg 24 kg Schleifscheibe CBN fiir STG 42 05-1732
Art. Nr. 05-1628 05-1629 Diamantschleifscheibe SDC fiir STG 42 05-1733
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Trennschleifmaschine

Die Trennschleifmaschine CM 14 ist die ideale Maschine zum Abldangen von zylindrischen
Werkzeugen von 4 - 14 mm (z.B. Auswerferstifte), Planschleifen der Stirnfliache von Bohrer
bzw. Fraser, Nutschleifen,.....

Schnelle und prazise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung
Rotor mit Prazisionskugellager gewahrleistet eine hohe Laufruhe
Vibrationsfreier Lauf durch hohes Eigengewicht und GummifiiBe

11 Stk. ER 20 Spannzangen im Lieferumfang enthalten, welche auch zum
Spannen von Zwischengroflen geeignet sind ﬁ m
Zum Trennen von Werkstiicken aus HSS oder Hartmetall ) Eﬂ m w W $$ ﬁ

ER 20 Spannzangen von 4 - 14 mm im
Lieferumfang enthalten.

Voreinstellung

o .
Einstellbarer Schleifwinkel von -30°
bis +30°

:."i LY L1

LTI
= “r..r._

) ~gint
_?f

Anwendungsbeispiel

Technische Daten M 14
Spannbereich 4-14 mm . A
Winkeleinstellung -30° bis +30° L:Sefhelr_lfj n:]fé-l:gC-BN
3 ® Schleifscheibe

hDAret"Zf"?' . gsﬁsoklxm'" « Spannzangen ER 20, 4 - 14 mm, 11 Stk.

QLOIEIS DS . (4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm)
Spannung 230V e Spannzangenhalter ER 20
Lénge 320 mm
Breite 190 mm . " I’ s d b h.. .
e 200 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art. Nr. exkl. MwSt.
Gewicht ca. 11 kg Schleifscheibe CBN fiir HSS 05-1734
Art. Nr. 05-1631 Diamantschleifscheibe SDC fiir Hartmetall 05-1735
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Stichelschleifmaschine

Die Stichelschleifmaschine U3M ist durch die vielseitigen Schwenk- und Einstellmoglichkeiten
universell einsetzbar. Durch das umfangreiche Standardzubehar bietet dieses Modell ein
optimales Leistungspaket bei geringer Investition.
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Zum Schleifen von z.B.: Stempel, Spiralbohrer, Elektroden, Stichel, Zentrierspitzen, usw.

Einfache Bedienung und Handhabung Zg;n Schllelfen vonz.B.:
Solider Grundkorper sorgt fiir langjahrige Prazision ) Speizrbeomer
Indexkopf mit 24 Rastpositionen zum Schleifen von Polygonen auf Stempel oder Elektroden - Elektroden

Optimal zum Schleifen von Stichel (Einschneidenfraser) geeignet - DrehmeiBel
Umfangreiches Standardzubehor: Aufnahme fiir Spiralbohrer, Schaftfraser und - Zentrierspitzen

Drehmeiflel, Diamantscheibe, Spannzangen, ...
Viele Schwenk- und Einstellmadglichkeiten zum Herstellen von Gravierstichel (zylindrisch, zentrisch, kegelig, ...)
Vibrationsfrei angetriebene Prazisionschleifspindel fiir optimale Schleifergebnisse

Lieferumfang: Spiralbohrer-, Schaftfraser-
und Drehmeifelaufnahme, Spannzangen,
Korundschleifscheibe, Diamantschleifscheibe,
Antriebsriemen

Preistipp

goll =
5 '.?-i;d-a‘

DrehmeiBBelaufnahme

Technische Daten usm

Spannzangendurchmesser min./max. 3 - 18 mm

Schleifdurchmesser max. 25 mm

Kegelschleifen 0-180°

Hinterschliffwinkel 0-45° ~=*,’,Sa

Negatlve}n \.Nlnk.el 0-25° : Schaftfraseraufnahme Splralbohreraufnahme

Geschwindigkeit 5000 U/min

Topfscheibe 100 x50 x 20 mm . .

Restpositionen Teilkopf 24 (alle 15°) Lieferbares Sonderzubehor: Art.Nr.  exkl. MwSt. Lieferumfang:

Motorleistung 0,37 kW Korundschleifscheibe 05-1786 o Korundschleifscheibe

Spannung 230V bzw. 400 V Diamantschleifscheibe 05-1787 * Diamantschleifscheibe

Lange 450 mm Scheibenflansch 05-1788B * Abrichtdiamant

Breite 500 mm Abrichterdiamant 05-1788C * Scheibenflansch

Hohe 400 mm Spannzangs 3 mm 054789 « Spannzangs 4. 6, 8,10, 12 mm

Gewicht ca. 45 kg Spannzange 14 mm 05-1795 « Spiralbohreraufnahme

Art. NI, 05-1639 (230 V) Spannzange 16 mm 05-1796 « Schaftfriseraufnahme
05-1641 (400 V) Spannzange 18 mm 05-1796B  DrehmeiBelaufnahme

® Ersatzriemen
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Pneumatische
Kantenfrtismaschinen

Schleifmaschinen

Leistungsstarker Pneumatik-Antrieb ,,Made in Japan”

Komfortables Arbeiten durch geringes Eigengewicht und handliche Bauweise
Vorteil des Pneumatik-Antriebes: Unempfindlicher und

langlebiger als ein Elektromotor, daher fiir Dauerbetrieb ausgelegt

Zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Kunststoffen und NE-Materialien

Zum Bearbeiten von unterschiedlichsten Konturen (PKFM 100)
Einsatzbereich direkt am Werkstlick, daher ideal zum Bearbeiten

von groflen Platten

Anwendungsbeispiele

Einfache Handhabung durch
handliche Bauweise (PKFM 100)

Top

Preis

Technische Daten PKFM 100

Fasenwinkel 45°
Fasenbreite 3 mm
Fasenmaf verstellbar 0,1 mm
Kleinster Innenradius 10,5 mm
Wendeplattenbestiickung 2 Stk.
Drehzahl 13.000 U/min
Luftdruck 6 - 8 bar
Maschinenabmessung (BxTxH)  170x 100 x 120 mm
Gewicht ca. 1,4 kg
Art. Nr. 05-1643 .
Lieferumfang:
Technische Daten PKFM 150 . EL‘;‘;L‘Q,?? leiste 150 mm [PKFM 150]
Max. Fasenbreite bei 45° 3mm . E(';”di‘é‘ﬁj‘rfgﬁﬂgﬂﬁ'z‘éﬂlgtte"
Winkeleinstellung 45°
El:zrﬁzﬁlsle'sm g%gg' U/min Lieferbares Sonderzubehor: At Nr.  exkl. MwSt.
Luftdruck 6- 8 bar Ersatz-Fraskopf (ohne Wendeschneidplatten) f. PKFM 100 05-1679
Maschinenabmessung (LxBxH) 195 x 100 x 150 mm Ersatz-Fraskopf (ohne Wendeschneidplatten) f. PKFM 150 05-1681
Gewicht ca. 2,2 kg HM-Wendeschneidplatten (VPE 10 Stk.) f. PKFM 100 05-1682
At N 05-1644 HM-Wendeschneidplatten (VPE 10 Stk.) f. PKFM 150 05-1683
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Kantenfrismaschine

Die Kantenfrasmaschine KFM 100 K ist das ideale Gerat zum Entgraten und Anfasen
von verschiedensten Materialien. Das kostengiinstige Modell ist sowohl zum Entgraten
von Innen- und AuBenkanten, als auch zum Frasen von Konturen und Bohrungen ab
diam. 20 mm problemlos verwendbar.

Inklusive Fraskopf 45° und 2 HM-Wendeschneidplatten

Leichte und kompakte Bauweise fiir einfache Handhabung

Zum Bearbeiten von unterschiedlichsten Konturen

Stufenloses Einstellen der Fasenbreite von 0 - 4 mm

Ergonomische Zweihandbedienung fiir ermiidungsfreies Arbeiten

Zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Kunststoffen und NE-Materialien
Schnelles und einfaches Entfernen von Schnittkanten

Optimal zum Herstellen von Sichtkanten mit hervorragender Oberflachengiite
Zum Entfernen von scharfen Ecken und Kanten bestens geeignet

SerienmaBig mit 45° Fraskopf inkl. 2 Stk.  Ergonomischer Handgriff fir ermiidungsfreies Arbeiten,
HM-Wendeschneidplatten. wahlweise links oder rechts verwendbar.

Fiir Stahl, Aluminium,
NE-Materialien, usw.

Anwendungsbeispiele

Technische Daten KFM 100 K BERNA RD O

Fasenwinkel 45°
Max. Fasenbreite 4 mm Li
ieferumfang:
Fasenmaf verstellbar 0,1 mm e"e u ao 9
Kleinster Innenradius 20 mm : Eﬁfl\;\?ep:;:schnei dolatten
Wendeplattenbestiickung 2 Stk. o Seitlicher Handgriffp
Drehzahl 10.000 U/min . Bedienungswerkzeug
Motorleistung 720 W
fn‘;asg?]:‘n"e%] A R ggg X A Lieferbares Sonderzubehor: AL NL  exkl. MwSt.
Gewicht ca. 3,5kg Ersatz-Fréskopf (ohne Wendeschneidplatten) 05-1674
ATt N 05-1646 HM-Wendeschneidplatten (VPE 10 Stk.) 05-1659
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KFM 140

© Entwickelt zum Fasen von geraden Kanten und zur Schweifinahtvorbereitung

© Unentbehrlich im Stahl- und Maschinenbau, sowie im Montagebereich

© Einsatzbereich direkt am Werkstiick, daher ideal zum Bearbeiten von grofien Platten
© Geeignet fiir Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle

© Ergonomische Zweihandbedienung fiir ermiidungsfreies Arbeiten

© Inklusive Fraskopf 45° und 2 HM-Wendeschneidplatten

Anwendungsbeispiel

SerienmaBig mit 45° Fraskopf
inkl. 2 Stk. HM-Wendeschneid-
platten.

Robuste Fiihrungsschiene, ideale
Fiihrung am Werkstiick.

Ve

Der Handgriff kann wahlweise links oder rechts an
der Maschine montiert werden.

" ToduischoDaten KFM140 | Literumfano:

Max. Fasenbreite bei 45° 3mm * Filhrungsleiste 140 mm Ideal zur wirtschaftlichen

Winkeleinstellung 45° * Fraskopf SchweiBnahtvorbereitun

Filhrungsleiste 140 mm ¢ HM-Wendeschneidplatten 9
uhrungs| : * Seitlicher Handgriff

Drehzahl 10.000 U/min « Bedienungswerkzeug

Motorleistung 720W

Spannung 230V

Maschinenabmessung (LxBxH)  310x 120 x 150 mm

Gewicht ca. 3,8 kg

Art. Nr. 05-1647

| S ERNVARD O 15
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Kantenfriismaschine

Die Kantenfrasmaschine KFM 175 wurde speziell zum Entgraten, zur Anarbeitung von
optischen Fasen und zur wirtschaftlichen Schwei3nahtvorbereitung von geraden
Kanten konzipiert. Durch die in der Fiihrungsschiene integrierten Laufrollen wird ein
gleichmaBiger Vorschub beim Arbeiten gewahrleistet.

Einsatzbereich direkt am Werkstiick, daher ideal zum Bearbeiten von grof3en Platten
Gehartete Fiihrungsschienen mit integrierten Rollen fiir leichteren Vorschub
Unentbehrlich im Stahl- und Maschinenbau, sowie im Montagebereich
Leistungsstarker Antriebsmotor (1400 W) mit hohem Drehmoment
Ergonomische Zweihandbedienung fiir ermiidungsfreies Arbeiten
Entwickelt zum Fasen von geraden Kanten und zur Schweif3nahtvorbereitung
Geeignet fiir Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle

. :

BEJRNA (200" Stufenlose Einstellung der

Fasenbreite mittels verstellbarer
Anschlagschiene.

Fiir Stahl, Aluminium, TOp
NE-Materialien, usw.

‘ e

Inklusive Rollenfiihrung fiir Inklusive Fraskopf mit

geringeren Reibungs- handelsiiblichen HM- PrGIS
wiederstand Wendeschneidplatten.

—

- R

Ergonomischer Handgriff fiir ermiidungsfreies
Arbeiten, wahlweise links oder rechts verwendbar.

.q—a.- ad ”

L
X

Technische Daten KFM 175 Lieferumfang:
Max. Fasenbreite bei 45° 5mm . Eu,hrlgngflEiSte 175 mm
: ; o ¢ Fraskop
V\_I_mkelems?ellung ) ¢ HM-Wendeschneidplatten
Fuhrungsleiste 17omm » Seitlicher Handgriff
Drehzahl 10.000 U/min . Bedienungswerkzeug
Motorleistung 1400 W
Spannung 230V . .
Maschinenabmessung (LxBxH) 320 x 190 x 230 mm lleferb?res Sonderzubehor: . Art.Nr.  exkl. MwSt.
Gewicht ca. 5,2 kg Ersatz-Fraskopf (ohne Wendeschneidplatten) 05-1677
At N 05-1648 HM-Wendeschneidplatten (VPE 10 Stk.) 05-1672
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Kantenfriismaschine

Die Kantenfrasmaschine KFM 200 M ist zum Entgraten und Anfasen verschiedenster
Materialien, sowie der wirtschaftlichen Schweifinahtvorbereitung bestens geeignet.
lhren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsachlich in der metallverarbeitenden Industrie.

Einsatzbereich direkt am Werkstiick, daher ideal zum Bearbeiten von grof3en
Platten, Stahltragern und Profilen mit 90° Auflage

Entwickelt zum Fasen von geraden Kanten und zur Schweif3nahtvorbereitung
Unentbehrlich im Stahl- und Maschinenbau sowie im Montagebereich
Ergonomische Zweihandbedienung fiir ermiidungsfreies Arbeiten

Schnelles und einfaches Entfernen von Schnittkanten

Preiswertes Modell fiir leichte bis mittlere Beanspruchung

Ideal zur wirtschaftlichen
Schwei3nahtvorbereitung

Stufenloses Einstellen des Fasenwinkels
von 15° bis 45°.

Werkzeugloses Einstellen der
Fasenhdhe / Frastiefe.

Fiir Stahl, Aluminium,
NE-Materialien, usw.

Inklusive Fraskopf
mit handelsiiblichen
HM-Wendeschneidplatten.

Technische Daten KFM 200 M

Max. Fasenbreite bei 45° 10 mm : .

Winkeleinstellung 15° - 45° Lle"ferumf&.mg.

Fihrungsleiste 200 mm : Eggsrl‘(‘:gfﬂe's"e 200 mm

Drehzah.l 2800 U/min ¢ HM-Wendeschneidplatten

Motorleistung 0,37 KW « Bedienungswerkzeug

Spannung 230V bzw. 400 V

Maschinenabmessung (LxBxH) 370 x250 x230 mm Lieferbares Sonderzubehor: Art. N

Gewicht ca. 11 k ° e

Art. Nr. 05- 1g6320 (230V) HM-Wendeschneidplatten (9 Stk.) 05-1736
05-1632 (400 V) Ersatz-Fréskopf 05-1737

IBERNVARD O,
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© Einfache Einstellung der Frastiefe und des gewiinschten Winkels

© Bestens geeignet zum Entgraten und Anfasen (Sichtkanten) von verschiedenen Materialien
z.B.: Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffe, usw.

© Optimale Maschine fiir die wirtschaftliche Schweif3nahtvorbereitung

© Stufenlose Einstellung des Fasenwinkels von 15° bis 45°

© Preiswertes Modell fiir leichte bis mittlere Beanspruchung

Leistungsstarker Antriebsmotor
(400 V) mit hohem Drehmoment.

Die Fasenhohe ist von 0 - 3 mm
stufenlos einstellbar.

Einstellbarer Fasenwinkel von 15° - 45°
N

Grof3dimensionierte Fiihrungsleiste

fur ein sicheres Auflegen des
Werkstiickes.

Max. Fasenbreite bei 45° 5mm L|eferumfang: _

Winkeleinstellung 15° - 45° : E;'.a'.‘s"lg:ngle'Ste 500 mm
Filhrungsleiste 500 mm - ¢ HM-Wendeschneidplatten
Drehzahl 2800 U/min « Bedienungswerkzeug
Motorleistung 0,55 kW

Spannung 400V

Maschinenabmessung (BxTxH) 500 x 370 x 265 mm

Gewicht ca. 33 kg

Art. Nr. 05-1633

18 B ERVARD O
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© Bestens geeignet zum Entgraten und Anfasen (45°) von geraden Kanten

© Serienmaflig mit Korundschleifscheibe, ideal geeignet fiir gehartete Materialien
bis HRC63, aber auch fiir Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffe, usw. einsetzbar

© Stabile und einfache Kantenschleifmaschine zum Bearbeiten von kleinen und
mittleren Werkstiicken ab 2 mm Starke

© Preiswertes Modell fiir leichte bis mittlere Beanspruchung

© Hohes Eigengewicht fiir vibrationsfreies Arbeiten

-

Der hochwertige Antriebsmotor ist
laufruhig und leistungsstark

'

Stufenloses Einstellen der Fasenhohe
mittels Einstellschraube

Gehartete und geschliffene
Fiihrungsleisten

GroBdimensionierte Fiihrungsleiste
fuir ein sicheres Auflegen des
Werkstlickes.

s e

Max. Fasenbreite bei 45° 5mm

Winkeleinstellung 45° Lieferumfang:
Fiihrungsleiste 500 mm « Fiihrungsleiste 500 mm
Drehzahl 28000/imin « Korundachleifecheibe
Motorleistung 0,55 kW « Bedienungswerkzeug
Spannung 400V

Maschinenabmessung (BxTxH) 500 x 360 x 360 mm

Gewicht ca. 37 kg

Art. Nr. 05-1637

| S ERNVARD O 19
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© Vorteil der verschiebbaren Fiihrungsschiene: das Werkstiick wird nicht bewegt und
kann daher nicht zerkratzen

© Bestens geeignet zum Entgraten und Anfasen (Sichtkanten) von verschiedenen
Materialien z.B.: Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffe, usw.

© Optimal zum Herstellen von Sichtkanten mit hervorragender Oberflachengiite

© Hohes Eigengewicht fiir vibrationsfreies Arbeiten

Robuste Rundsaulenfiihrung fiir
gleichmaBiges Verfahren der
Fiihrungsschiene

Geschliffene Fiihrungsschiene mit
Werkstiickanschlag.

i

P ——

Einfaches Verstellen der Fasenbreite
durch verschiebbare Anschlag-
schiene.

 TedwisheDoten  KFM600S | BERNARDO
Max. Fasenbreite bei 45° 4 mm Lleferu.mfang." . _
Winkeleinstellung 45° e Verschiebbare Fiihrungsleiste 500 mm
Filhrungsleist 500 mm ¢ Fraskopf
uhrungsleiste _ ¢ HM-Wendeschneidplatten
Drehzahl 10.000 U/min ¢ Bedienungswerkzeug
Motorleistung 0,75 kW
Spannung 400V
Maschinenabmessung (BxTxH) 560 x 300 x 450 mm
Gewicht ca. 44 kg
Art. Nr. 05-1649
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KFM 600 Duo

© Vorteil der verschiebbaren Fiihrungsschiene: das Werkstiick wird nicht bewegt und
kann daher nicht zerkratzen

© Zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Kunststoffen und NE-Materialien

© Schnelles und einfaches Entfernen von Schnittkanten

© Optimal zum Herstellen von Sichtkanten mit hervorragender Oberflachengiite

© Zum Entfernen von scharfen Ecken und Kanten bestens geeignet

p

Geschliffene Fiihrungsschiene mit
Werkstiickanschlag.

Serienmafig mit verschiebbarer
Fiihrungsschiene.

Schnelles Einstellen der Fasenbreite
beim Konturfrasen durch Verdrehen des
Drehtellers.

Ve

Einfaches Verstellen der Fasenbreite
durch verschiebbare Anschlagschiene.

* TeduischeDafen  KFM600Duo " Lieferumang:

Max. Fasenbreite bei 45° 4mm ¢ Verschiebbare Fiihrungsleiste 500 mm
¢ Fraskopf gerade und kontur

V\.Illnkelems'tellung =l ¢ HM-Wendeschneidplatten
Fiihrungsleiste 500 mm « Bedienungswerkzeug
Kleinster Innenradius 7mm

Drehzahl 10.000 U/min

Motorleistung 0,75 kW

Spannung 400V

Maschinenabmessung (BxTxH) 560 x 500 x 495 mm

Gewicht ca. 62 kg

Art. Nr. 05-1651
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Satiniermaschinen
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Optimal zum Satinieren, Polieren, Biirsten, Strukturieren, Entgraten, Entrosten, Glatten

Ideal zum Bearbeiten von rostfreiem Stahl, Gusseisen, NE-Metallen, Aluminium, Kunststoffen, Holz, ...
Getriebegehaduse aus Aluminiumdruckguss fiir lange Lebensdauer

6 Drehzahlstufen zur optimalen Anpassung an das Werkstiick (DP 120)

Ergonomische Zweihandbedienung fiir ermiidungsfreies Arbeiten

Drehmomentstarker Antriebsmotor mit Sanftanlauf und Uberlastschutz

Bei Belastung gleichbleibende Bandgeschwindigkeit durch Konstantelektronik

SerienmaBig mit leistungsstarkem 21 V DC Akku und Ladegerét (DP 120 A)

=

L T

Griff 3-fach hohenverstellbar

Optional mit Gummiluftrolle,
der Luftpolster passt sich an die
Oberflache des Werkstiickes an.

Modell DP 120 A inkl Hervorragende Oberfldachengiite beim
. P o Satinieren, Polieren, Strukturieren
Akku und Ladegerit reis und Mattieren

Universell einsetzbar
Komfortable Drehzahlregelung am
Handgriff (Abbildung DP 120).

|BERNARDO;

Lieferumfang:
¢ Handgriff mit Schutz

Optional mit Klettvlies zum

® Schleifwalze Nachb beit b it tiert
Ak B 120 - e v e e
e Ladegerét (DP 120 A) : :
® Bedienwerkzeug %
Technische Daten DP 120 /DP 120 A
Max. Schleifscheibendurchmesser 120 mm . .
Schieiforeite min./max. 100 mm Lieferbares Sonderzubehor: At N exkl. MwSt.
Wellendurchmesser 19 mm Ersatz-Akku fiir DP 120 A 05-1336
Leerlaufdrehzahl (DP 120) (6) 700 - 3000 U/min Ladegerét fiir DP 120 A 05-1337
Leerlaufdrehzahlen (DP 120 A) 1400/1700/2100 U/min Gummiluftrolle 05-1339
Leistung (DP 120) 800 W Schleifhiilse diam. 90 mm x 100 mm, K60 (VPE 5 Stk.)  49-1105
Spannung (DP 120) 230V Schleifhiilse diam. 90 mm x 100 mm, K 100 (VPE 5 Stk.)  49-1107
Akkuspannung (DP 120 A) 21VDC Schleifhiilse diam. 90 mm x 100 mm, K 180 (VPE 5 Stk.)  49-1109
Akkukapazitat (DP 120 A) 4,0 Ah Schleifhiilsen-Vlies diam. 90 mm x 100 mm (VPE 5 Stk.)  49-1110
Gewicht ca. 3,7kg/3,1kg Lamellenschleifrad 105 x 100 x 19 mm (VPE 2 Stk.) 49-1115
DP 120 05-1323 Klett-Schleifband 40 x 600 mm, K 120 (VPE 10 Stk.) 49-1124
DP 120 A 05-1331 Klett-Vlies 40 x 600 mm (VPE 2 Stk.) 49-1126
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KNS 150

KNS 150 A

© Optimal geeignet zum Bearbeiten von Schwei3ndhten an schwer zuganglichen Stellen
© Zusatzgriff kann um 180° gedreht werden, ideal fiir eingeschrankte Platzverhaltnisse

© Konzipiert zum Schleifen und Polieren von Edelstahlkonstruktionen
© Geeignet fiir Schleif- und Polierscheiben bis max. 150 mm Durchmesser %
© Bei Belastung gleichbleibende Drehzahl durch Konstantelektronik

© Leistungsstarker Antriebsmotor mit 6 Drehzahlstufen (KNS 150)
® SerienmaBig mit leistungsstarkem 21V DC Akku und Ladegerat (KNS 150 A)

- -
- -

4 3 KNS 150

—==

\ \ J
Anwendungsbeispiel Ergonomischer Handgriff fiir ermiidungsfreies Arbeiten,

P wahlweise links oder rechts verwendbar. -

Handgriff (Abbildung KNS 150

J
Komfortable Drehzahlregelun? am
7\

¢ Kehlnahtscheibe diam. 150 mm

Schleifscheibe 150x25,4x6 mm ® Handgriff
Leertaufdrehzahl (KNS 150) (6) 1100 - 4500 U/min * Schutzhaube BERNARDO

Leerlaufdrehzahlen (KNS 150 A) 1800/2500/3100 U/min R e (KNS 150)
Leistung (KNS 150) S o Ladegerat (KNS 150 A)
Spannung (KNS 150) 230V ¢ Bedienwerkzeug
Akkuspannung (KNS 150 A) 21VDC

Akkukapazitat (KNS 150 A) 4,0 Ah

Gewicht ca. 3,3kg/2,7kg

KNS 150 05-1326

KNS 150 A 05-1334
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Schweifinaht- und
Rohrbandschleifmaschinen

Durch den beweglichen Schwenkarm passt sich das Schleifband dem jeweiligen Rohrdurchmesser an

Die grof3e Kontaktrolle ermoglicht ein Verschleifen von Schwei3nahten auf planen Flachen ohne Modell TBS 620 A inkl.
Verkanten oder Wellenbildung Akku und Ladegerit
Ergonomische Zweihandbedienung fiir ermiidungsfreies Arbeiten

Das Schleifband leitet die Warme ab, daher ideal geeignet zum Verschleifen von
Edelstahlschweif3ndhten ohne Blauverfarbung

Drehmomentstarker Antriebsmotor mit 6 Drehzahlstufen (TBS 620)

Bei Belastung gleichbleibende Bandgeschwindigkeit durch Konstantelektronik
Effektiver Abtrag von Schweiinahten durch leistungsstarken Antriebsmotor
Einfacher, unkomplizierter Schleifbandwechsel ohne Werkzeug
Serienmafig mit leistungsstarkem 21V DC Akku und Ladegerét (TBS 620 A)

Fixierschraube fiir schnellen,
werkzeuglosen Bandwechsel. Top

Preis

Komfortable Drehzahlregelung
(6 Stufen) am Handgriff (TBS 620).

OERC €

Lieferumfang:

* Handgriff

® Schleifvlies

® 2 Stk. Kohlebiirsten (TBS 620)
® Akku (TBS 620 A)

¢ Ladegerat (TBS 620 A)

Technische Daten TBS 620 / TBS 620 A

Bandlange 620 mm

Bandbreite 40 mm

Rohrdurchmgssz_er m_ax. 120 mm Anwendungsbeispiele

Bandgeschwindigkeit (TBS 620) 3,1- 11,6 m/sek.

Leerlaufdrehzahl (TBS 620) (6) 500 - 2800 U/min . .

Bandgeschwindigkeit (TBS 620A) 4,7 /5,7 / 7 m/sek. Lieferbares Sonderzubehor: Art. N exkl. MwSt.
Leerlaufdrehzahlen (TBS 620 A) 1400/ 1700 / 2100 U/min Ersatz-Akku fiir TBS 620 A 05-1336
Leistung (TBS 620) 800 W Ladegerét fiir TBS 620 A 05-1337
Spannung (TBS 620) 230V Schleifband 40 x 620 mm - K 60 (VPE 10 Stk.) 49-1136
Akkuspannung (TBS 620 A) 21VDC Schleifband 40 x 620 mm - K 100 (VPE 10 Stk.) 49-1138
Akkukapatzitét (TBS 620 A) 4,0 Ah Schleifband 40 x 620 mm - K 180 (VPE 10 Stk.) 49-1141
Gewicht ca. 4,1kg/ 3,5kg Schleifvlies 40 x 620 mm, grob (VPE 5 Stk.) 49-1142
TBS 620 05-1324 Schleifvlies 40 x 620 mm, medium (VPE 5 Stk.) 49-1143
TBS 620 A 05-1332 Schleifvlies 40 x 620 mm, sehr fein (VPE 5 Stk.) 49-1144

2% B ERVARD O
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Rohrschleitmaschine

Die Rohrschleifmaschine TBS 760 / TBS 760 A ist ein besonders handliches

und flexibel einsetzbares Gerat fiir diverse Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten.
Anwendung findet diese Maschine vorwiegend im Metall- und Gelanderbau,
sowie in Schlossereien.

Optimal zum Schleifen und Polieren von Rohrkonstruktionen

Zum Nachbearbeiten (Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren) von bereits montierten Gelandern
Zusatzgriff kann um 180° gedreht werden, ideal fiir eingeschrankte Platzverhaltnisse,
z.B.: bei Handlaufen nahe der Wand

Drehmomentstarker Antriebsmotor mit 6 Drehzahlstufen (TBS 760)

Bei Belastung gleichbleibende Bandgeschwindigkeit durch Konstantelektronik
Effektiver Abtrag von Schwei3ndhten durch leistungsstarken Antriebsmotor
Einfacher, unkomplizierter Schleifbandwechsel ohne Werkzeug

Nur zwei Arbeitsschritte notwendig fiir 360° Umfangschleifen

Beweglich gelagerter Arm zur optimalen Umschlingung von Rohren bis max. 270°
Serienmafig mit leistungsstarkem 21V DC Akku und Ladegerét (TBS 760 A)

Komfortable Drehzahlregelung
(6 Stufen) am Handgriff (TBS 760).

Lieferumfang:

* Handgriff
¢ Schleifband

® 2 Stk. Kohlebiirsten (TBS 760)
® Akku (TBS 760 A)
¢ Ladegerat (TBS 760 A)

Modell TBS 760 A inkl.
Akku und Ladegerat

OE&C €

Technische Daten TBS 760 / TBS 760 A

Bandlange 760 mm . .

Bandbreite 40 mm Universell einsetzbar
Rohrdurchmesser max. 180 mm

Bandgeschwindigkeit (TBS 760) 2,4 -9,1 m/sek.

Leerlaufdrehzahl (TBS 760) (6) 900 - 2800 U/min

Bandgeschwindigkeit (TBS 760 A) 4,2 / 5 / 6,2 m/sek. Lieferbares Sonderzubehr: Art. Nr.

Leerlaufdrehzahlen (TBS 760 A) 1400/ 1700 / 2100 U/min Ersatz-Akku fiir TBS 760 A 05-1336
Leistung (TB 760) 800 W Ladegerat fiir TBS 760 A 05-1337
Spannung (TB 760) 230V Schleifband 40 x 760 mm, K 80 (10 Stk.) 49-1147
Akkuspannung (TBS 760 A) 21VDC Schleifband 40 x 760 mm, K 120 (10 Stk.) 49-1148
Akkukapazitit (TBS 760 A) 4,0 Ah Schleifband 40 x 760 mm, K 220 (10 Stk.) 49-1149
Gewicht ca. 3,9kg/3,3kg Schleifvlies 40 x 760 mm, grob (VPE 5 Stk.) 49-1155
TBS 760 05-1325 Schleifvlies 40 x 760 mm, medium (VPE 5 Stk.) 49-1156
TBS 760 A 05-1333 Schleifvlies 40 x 760 mm, sehr fein (VPE 5 Stk.) 49-1157

IBERNVARD O,
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NTS 250 Top

NTS 250 Vario

© Modell NTS 250 Vario mit stufenloser Drehzahlregelung, ideal zum Anpassen an das jeweilige Material
© Auf der hohenverstellbaren Universalstiitze konnen auch diverse Vorrichtungen anderer
Hersteller verwendet werden
© Formschones Profimodell aus stabilem Stahlblech mit drehmomentstarkem Antriebsmotor fiir
optimale Schleifergebnisse
© Die Edelkorund-Schleifscheibe Lauft im Wasserbehalter (abnehmbar), dadurch wird die
Schneide beim Schleifen gekiihlt und so ein Ausgliihen bzw. Uberhitzen des Werkzeuges verhindert
© Universell einsetzbar zum Schleifen von Messern, Axten, Drechselmessern, Hobeleisen, Scheren usw.
© Geeignet sowohl fiir Amateure als auch fiir Profiheimwerker und Gewerbekunden die eine
perfekte Schneide an lhrem Werkzeug in relativ kurzer Zeit bendtigen
© Sichere Arbeitsweise durch die niedrige Drehzahl der Schleifscheibe, keine Gefahr von Funkenflug

Inklusive Lederabziehscheibe zum
Entfernen des Grates nach dem

Schleifvorgang.

Universalvorrichtung UNI-100,
geeignet fiir verschiedenste
gerade Werkzeuge (Standard).

Einfaches Einstellen des optimalen Winkels
mit der Winkellehre WL-60 (Standard).

Senenmaﬂlg mit Werkzeuglade
zum Aufbewahren des Zubehors.

Schlelfschelbe 250 x50 x 32 mm 250 x50 x 32 mm
Lederabziehscheibe 210x30x 12 mm 210x30x 12 mm
Drehzahl 90 U/min 90 - 180 U/min
Motor-Aufnahmeleistung 200 W 200 W

Spannung 230V 230V

Breite 470 mm 470 mm

Tiefe 300 mm 300 mm

Hohe 440 mm 440 mm

Gewicht ca. 19 kg 18,5 kg

Art. Nr. 05-1082 05-1083
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Mit den Nass- und Trockenschleifmaschinen der NTS-Serie
konnen Sie schnell und ohne grofien Aufwand perfekte Schleif-
ergebnisse erzielen. Durch die entsprechenden Vorrichtungen
lassen sich auch gekropfte Schnitzhohleisen, fingerformige
Drehrohren, Ovalmeif3el usw. problemlos schleifen.

Um eine gleichbleibende Schleifleistung zu gewahrleisten, ist

das Modell NTS 250 Vario zur Kompensierung des Schleifstein-
verschleiBBes mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet.

05-2050 Schleifstein: Dient zum Praparieren der 05-2058 Diamant-Abziehvorrichtung: Zum 05-2056 Auflagetisch: Optimal zum Schleifen
Schleifscheibe (fein/grob) kreisrunden und plangenauen Abrichten der diverser Kleinteile
Schleifscheibe

05-2054 Vorrichtung fiir gerade Schneiden: Fir 05-2052 Vorrichtung fiir Drehrohren: 05-2055 Vorrichtung fiir Scheren: Optimal fiir
Hobeleisen und Stemmeisen, mit max. Breite Werkzeugdurchmesser max. 20 mm gerade Scheren und Heckenscheren
70 mm, max. Starke 6,5 mm

05-2057 Vorrichtung fir lange Messer: Fiir 05-1809A Profilierte Lederabziehscheibe: Zum
Messer ab 100 mm Klingenlange, auch fiir Abziehen und Polieren der Innenseiten von
Ziehmesser geeignet Drehrohren und Geif3fiiBen

05-2051 Universal-Winkellehre:
Zum Messen eines vorhandenen
Winkels bzw. zum Einstellen eines
Schneidenwinkels von 15° bis 75°,

geeignet fiir Schleifscheiben von

150 bis 250 mm Durchmesser TOp
Lieferumfang: Preis
® Edelkorund-Schleifscheibe K220

* Adapter 32/ 12 mm

¢ Lederabziehscheibe

¢ Universalstiitze

¢ Universalvorrichtung UNI-100
¢ Winkellehre WL-60

¢ Wasserbehalter

Lieferbares Sonderzubehor: AN exkl. MwSt. . .

Schleifscheibe Edelkorund 250 x 50 x 32 mm, K220 05-1808 Lieferbares Sonderzubehbr: Art. Nr. exkl. MwSt.
Lederabziehscheibe 210 x 30 x 12 mm 05-1809 Vorrichtung fiir gerade Schneiden 05-2054

Profilierte Lederabziehscheibe 05-1809A Vorrichtung fiir Scheren 05-2055

Schleifstein 05-2050 Auflagetisch 05-2056
Universal-Winkellehre 05-2051 Vorrichtung fiir lange Messer 05-2057

Vorrichtung fiir Drehrohren 05-2052 Diamant-Abziehvortichtung 05-2058
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Doppelschleifmaschinen

Die Doppelschleifmaschinen der DSA-Serie sind universell einsetzbar und
bestens fiir den semiprofessionellen Anwender geeignet. Der Induktionsmotor
lauft gerduscharm und wartungsfrei. Die Qualitats-Schleifscheiben sorgen fiir
ein optimales Arbeitsergebnis beim Scharfen und Entgraten von Werkzeugen.

Ausgestattet mit einer stabilen und nachstellbaren Werkstiickauflage fiir beste Arbeitsergebnisse
Universell einsetzbar fiir verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

Kugelgelagerter Rotor sorgt fiir hohe Laufruhe und lange Lebensdauer
Formschoner Maschinenkdrper aus Aluminiumdruckguss
Beleuchtung und Scheibenabzieher im Lieferumfang enthalten
Im Maschinenkorper integrierter Kiihimittelbehalter
GroBe Schutzglaser schiitzen optimal vor Funkenflug
Kraftiges Durchzugsvermogen durch leistungsstarken Antriebsmotor
Seitlich geschlossene Schutzhaube verringert den Funkenflug

DSA 150

=

Abbildung mit optionaler
Wandhalterung WH

Serienmaflig mit Beleuchtung,
Scheibenabzieher und Schutzglas
mit Lupenfunktion

DSA 200

IBERNARDOS

Lieferbares Sonderzubehr: At Nr.  exkl. MwSt.

Schleifscheibe Normalkorund @ 150 x 25,4 mm, K36  05-1810

Schleifscheibe Normalkorund @ 150 x 25,4 mm, K60 05-1811

Schleifscheibe Normalkorund @ 200 x 25,4 mm, K36  05-1812

Schleifscheibe Normalkorund @ 200 x 25,4 mm, K60 05-1813

Schleifscheibe Normalkorund @ 250 x 25,4 mm, K36  05-1814

Schleifscheibe Normalkorund @ 250 x 25,4 mm, K60 05-1815

Wandhalterung WH 56-1049

Untergestell Modell C fiir DSA-Serie 56-1042

Untergestell Modell F fiir DSA 150, DSA 200 56-1045

Untergestell Modell K fiir DSA 250 56-10480

Technische Daten DSA 150 DSA 200 DSA 250

Schleifscheibe @ x B 150x 25,4 mm 200x 25,4 mm 250x25,4 mm

Schleifscheibenbohrung 12,7 mm 15,88 mm 20 mm

Schleifscheibenkdrnung K36 /K80 K36 /K80 K36 /K80

Drehzahl 2850 U/min 2850 U/min 2850 U/min

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,50 kW 0,75 KW 1,0 kW

Spannung 230V 230V hbzw. 400V 230V bzw. 400 V ; .

Breite 345 mm 410 mm 450 mm I:Isecfherzun::s:ge K36

E?‘;e %;2 Al ggg L g?g L . Schlicﬁ?;cheibe K80
0l1c mnn i mi ® Beidseitiger Funkenschutz

Gewicht ca. 10kg 18 kg 26 kg » Werkstiickauflage

Art. Nr. 05-1090 05-1092 (230V) 05-1096 (230 V) ® LED-Arbeitsleuchte

28

05-1094 (400 V)

IBER

05-1098 (400 V)

® Eingebauter Kiihlmittelbehalter
® Scheibenabzieher
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KSA-Serie

© Kombination von Bandschleifen und herkommlichem Schleifen
© Im Maschinenkorper integrierter Kiihlmittelbehalter

© Stabiles Gehause aus Aluminiumdruckguss fiir lange Lebensdauer

© Unkomplizierter, werkzeugloser Schleifbandwechsel

© Gerauscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor

© Optimal zum Entgraten, Flachen- und Konturschleifen |
© Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitatskugellagern

© Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung

© Universell einsetzbar fiir verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

" KSA 150

(&

SerienmaBig mit Schrupp-
scheibe, verstellbarer
Werkstiickauflage, seitlich
geschlossener Schutzhaube
und Augenschutz

Schleifscheibe @ x B 150 x 20 mm 200 x 20 mm

Schleifscheibenbohrung 12,7 mm 15,88 mm

Schleifscheibenkdrnung K36 K36

Schleifband 685 x 50 mm 685 x 50 mm

Schleifband-Geschwindigkeit 15,4 m/sek. 15,4 m/sek.

Schleifauflage 125 x50 mm 125 x50 mm

Drehzahl 2850 U/min 2850 U/min

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,25 kW 0,37 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,35 kW 0,50 kW : .

fo som — gom
® Funkenschutz

Hohe 350 mm 390 mm » Werkstiickauflage

Gewicht ca. 11 kg 16 kg ® LED-Arbeitsleuchte

Art. Nr. 05-1030 05-1035 ® Eingebauter Kiihlmittelbehalter

® Scheibenabzieher
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© Ausgestattet mit einer stabilen und nachstellbaren Werkstiickauflage fiir beste Arbeitsergebnisse
® Universell einsetzbar fiir verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

© Formschoner Maschinenkorper aus hochwertigem Druckguss hergestellt

© Der Schleifaufsatz ist sowohl in horizontaler und vertikaler Position verwendbar

© Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel

© Kugelgelagerter Rotor sorgt fiir hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

© Optimal zum Entgraten, Flachen- und Konturschleifen

© Kombination von Bandschleifen und herkommlichem Schleifen

© Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung

Schleifaufsatz - optimal zum

Entgraten und Flachenschleifen

Lieferumfang:

® Schruppscheibe K 36
® Schleifband K 80

® Schleifaufsatz SA 1

® Graphitbelag

® Werkstiickauflage

® Funkenschutz

Schleifscheibe @ x B 200 x 32 mm
Schleifscheibenbohrung 32 mm
Schleifscheibenkornung K36

Schleifband 762 x 75 mm
Schleifscheiben-Geschwindigkeit 2850 U/min
Schleifband-Geschwindigkeit 16,4 m/sek.
Absauganschluss @ 32 mm
Schwenkbereich Schleifaufsatz 90°
Schleifauflage 180 x 75 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,9 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,25 kW
Spannung 230V bzw. 400 V
Breite 540 mm

Tiefe 310 mm

Hohe 370 mm

Gewicht ca. 27 kg

Art. Nr. 05-1164 (230 V)
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05-1168B (400 V)
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© Schwenkbarer Auflagetisch fiir verschiedenste Bearbeitungsmoglichkeiten
© Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitatskugellagern

© Kraftiges Durchzugsvermadgen durch leistungsstarken Antriebsmotor

© Inklusive Motor mit Kupferwicklung fiir lange Lebensdauer

© Der Schleifaufsatz ist sowohl in horizontaler und vertikaler Position verwendbar
© Schleifaufsatz serienmafig mit Absaugstutzen diam. 38 mm
© EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsausloser

© Universell einsetzbar fiir verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, .
[ Entgraten und Schirfen

Optimal zum Schleifen, ]

( 1\

SerienmaBig mit Schrupp-
scheibe, verstellbarer
Werkstiickauflage, seitlich
geschlossener Schutzhaube
und Augenschutz

Schleifaufsatz - optimal zum Entgraten
und Flachenschleifen

et WSBO | UGG

Schleifscheibe @ x B 250 x 32 mm

Schleifscheibenbohrung 32 mm

Schleifscheibenkdmung K36

Schleifband 1016 x 75 mm

Schleifscheiben-Geschwindigkeit 2850 U/min

Schleifband-Geschwindigkeit 16,4 m/sek.

Absauganschluss @ 38 mm

Schwenkbereich Schleifaufsatz 90°

Schleifauflage 300x 75 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 2,0 kW

Spannung 400V Lieferumfang:

Ei:,ge g?g mm ® Schruppscheibe K 36
® Schleifband K 80

Hahe 570 mm e Schleifaufsatz SA 2

Gewicht ca. 34 kg ® Graphitbelag

Art. Nr. 05-1170 ® Werkstiickauflage

® Funkenschutz
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Doppelschleifmaschinen

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschinen fiir den professionellen
Anwender. Der Induktionsmotor lauft durch die Qualitatskugellager
gerauscharm und wartungsfrei. Die Qualitats-Schleifscheiben sorgen fiir

ein optimales Arbeitsergebnis beim Scharfen und Entgraten von Werkzeugen.
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EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsausloser

Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz (fiir DS 200 S / DS 250 S)
Universell einsetzbar fiir verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitatskugellagern

Inklusive Motor mit Kupferwicklung fiir lange Lebensdauer (DS 250 S)

GrofBe Schutzgldser schiitzen optimal vor Funkenflug

Stabile und nachstellbare Werkstiickauflage aus Guss

Kraftiges Durchzugsvermagen durch leistungsstarken Antriebsmotor BERNA RD

DS 200S

T

Schleifaufsatz fiir DS 200 S Wandhaltung WH optional lieferbar
und DS 250 S lieferbar

Lieferumfang:

® Schruppscheibe K 36

® Schlichtscheibe K 80

¢ Beidseitiger Funkenschutz
® Werkstiickauflage

Lieferbares Sonderzubehor: At.Nr.  exkl. MwSt.

Schleifscheibe Normalkorund @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K 36 05-18020
Schleifscheibe Normalkorund @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K 80 05-18021
Schleifscheibe Normalkorund @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K 36 05-1816
Schleifscheibe Normalkorund @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K 80 05-1817
Schleifscheibe Normalkorund @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K36 05-1818A
Schleifscheibe Normalkorund @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K 80 05-1819A
Schleifscheibe Normalkorund @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K 36 05-1820
Schleifscheibe Normalkorund @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K 80 05-1821
Schleifaufsatz SA 1 fiir DS 200 S (Schleifband 762 x 75 mm) 05-1130
Schleifaufsatz SA 2 fiir DS 250 S (Schleifband 1016 x 75 mm) 05-1131
Gewebeschleifbénder fiir die Schleifaufsétze SA 1 und SA 2 finden Sie auf Seite 84

Wandhalterung WH 56-1049

Untergestell Modell H 56-1048

Untergestell Modell K fiir DS 250 S 56-10480

Technische Daten DS 150 S DS175S DS 200 S DS 250 S
Schleifscheibe @ x B 150 x 25 mm 175x25 mm 200 x32 mm 250x32 mm
Schleifscheibenbohrung 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Schleifscheibenkdrnung K36 /K80 K36 /K80 K36 /K80 K36 /K80
Drehzahl 2850 U/min 2850 U/min 2850 U/min 2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,50 kW 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 0,70 kW 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Spannung 230V 230V 230V bzw. 400V 400V
Breite 430 mm 450 mm 510 mm 510 mm
Tiefe 195 mm 230 mm 270 mm 320 mm
Hohe 230 mm 250 mm 310 mm 360 mm
Gewicht ca. 16 kg 18 kg 25 kg 30 kg

Art. Nr. 05-1119 05-1121 05-1125(230V) 05-1127

05-1126 (400 V)
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Industrie-
Doppelschleifmaschine

Schleifmaschinen

Stabile, hohenverstellbare
Werkstiickauflage und
groflidimensionierte
Schutzscheibe

Kugelgelagerter Rotor sorgt fiir hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

Kraftiges Durchzugsvermdgen durch leistungsstarken Antriebsmotor

Seitlich geschlossene Schutzhaube verringert den Funkenflug

SerienmaBig mit Absaugstutzen diam. 35 mm zum Anschluss einer Absauganlage
Schwere Ausfiihrung und hochwertige Ausstattung, ideal fiir den Industrieeinsatz
Optional mit Absauganlage lieferbar, ideal zur Vermeidung hoher Staubbelastung

Ausgestattet mit einer stabilen und nachstellbaren Werkstiickauflage fiir beste Arbeitsergebnisse

-

Stabiles Gehause mit
Absauganschluss, grof3-
dimensionierter Funkenschutz
und Arbeitsleuchte

Lieferumfang:

® Schruppscheibe K 36
® Schlichtscheibe K 80

Unt tell
¢ Aufklappbare Schutzscheiben Mr(‘;degﬁeosriit
* Verstellbare Werkstiickauflage Absaugung
® LED-Arbeitsleuchte MSA 500

Lieferbares Sonderzubehor:

Schleifscheibe Normalkorund @ 300 x 50 mm, K36 05-1822A
Schleifscheibe Normalkorund @ 300 x 50 mm, K80 05-1823A

el

Ein-Ausschalter mit
& | Unterspannungsausléser
und Not-Aus-Schlagschalter

Abbildung mit
optionalem

Art. Nr. exkl. MwSt.

Top-Qualitat

Untergestell Modell G 56-1044
Untergestell Modell D mit Absaugung MSA 500 56-1046
Technische Daten DS 300 S
Schleifscheibe @ x B 300 x 50 mm
Schleifscheibenbohrung 75 mm
Schleifscheibenkdrnung K36 /K80
Drehzahl 1450 U/min
Absauganschluss @ 2x35mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 3,0 kW

Spannung 400V

Breite 700 mm

Tiefe 500 mm

Hihe 4G0mm IBERNARDOS
Gewicht ca. 84 kg

Art.Nr. 05-1154

IBERNVARD O,

www.bernardo.at
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SPM 150

KSE 200

© Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien

© Modell KSE 200 mit Absauganschluss diam. 60 mm bei Runddrahtbiirste
© Kugelgelagerter Rotor sorgt fiir hohe Laufruhe und lange Lebensdauer
© Schnelles und einfaches Entgraten von komplizierten Profilen

© Leistungsstarker und gerauscharmer Antriebsmotor

® Beleuchtung und Scheibenabzieher im Lieferumfang enthalten (SPM 150)

SPM 150

KSE 200

Lieferumfang SPM 150:

® Polierscheibe hart

® Schleifscheibe K 36

® Runddrahtbiirste

® Arbeitsleuchte

® Scheibenabzieher

* Beidseitiger Funkenschutz

® Eingebauter Kiihlmittelbehalter

Lieferumfang KSE 200:

Schleifscheibe @ x B 150 x20 mm 200 x 32 mm ® Schleifscheibe K 36
Bohrung 12,7 mm 32 mm : IB;‘:&:;:L‘;?J‘:;SW
Schleifscheibenkdrnung K36 K36 P
Polierscheibe 150X 12,5mm - * Werkstiickauflage
Runddrahtbiirste 150x12,5mm 200x20 mm

Drehzahl 2850 U/min 2850 U/min

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,37 kW 0,90 kW

Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,50 kW 1,25 kW

Spannung 230V 230V bzw. 400 V
Breite 450 mm 570 mm

Tiefe 280 mm 270 mm

Hohe 370 mm 300 mm

Gewicht ca. 10 kg 26 kg

Art. Nr. 05-1045 05-1172 (230V)
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05-1173 (400 V)

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



PS 200 §

PS 250 §

© Schwere Ausfiihrung und hochwertige Ausstattung, ideal fiir den professionellen Einsatz

© Ideal zum Mattieren, Polieren bis hin zu spiegelglatten Oberfldchen von diversen
Materialien mit Hilfe optional erhéltlicher Polierscheiben und Polierpasten

© EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsausloser

© Formschoner Maschinenkorper aus hochwertigem Druckguss hergestellt

© Inklusive Motor mit Kupferwicklung fiir lange Lebensdauer

© Serienmaflig mit GummifiiBen fiir vibrationsfreies Arbeiten

© Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitatskugellagern

© Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien

( 1\

45 PS200S

Sisal-Kordel griin @ 200 mm Sisal-Nessel-Polierscheibe @ 200 mm
Sisal-Kordel griin @ 250 mm Sisal-Nessel-Polierscheibe @ 250 mm

1\ N\

Nessel-Polierscheibe PS 1001  Molton-Polierscheibe PS 1004

gesteppt @ 200 mm lose @ 200 mm
Nessel-Polierscheibe PS 1001  Molton-Polierscheibe PS 1004
gesteppt @ 250 mm lose @ 250 mm
Polierscheibe @ x B 200 x20 mm 250 x25 mm
Bohrung 16 mm 20 mm Lieferumfang: Polierscheiben und -pasten
Drehzahl 2850 U/min 2850 U/min e Polierscheibe weich siehe ab Seite 87
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,9 kw 1,5 kW o Polierscheibe hart
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 1,25 kW 2,0 kW
Spannung 230V bzw. 400 V 400V
Breite 580 mm 600 mm
Tiefe 250 mm 290 mm
Hohe 270 mm 300 mm
Gewicht ca. 19 kg 23 kg
Art.Nr. 05-1051 (230 V) 05-1053

05-1052 (400 V)
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© Formschoner Maschinenkorper aus hochwertigem Druckguss hergestellt

© Mit beidseitigen spitzen Wellenenden zur Aufnahme diverser Polierscheiben
© Kugelgelagerter Rotor sorgt fiir hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

© Optimal zum Entgraten und Polieren von Fldachen und Konturen

© Schwere Ausfiihrung und hochwertige Ausstattung,
ideal fiir den Gewerbe- bzw. Industrieeinsatz
© Ideal zum Mattieren, Polieren bis hin zu [ Polierscheiben und -pasten ]

spiegelglatten Oberflachen von diversen siehe ab Seite 87
Materialien mit Hilfe optional erhaltlicher
Polierscheiben und Polierpasten

Mit spitzen Wellenenden zur Aufnahme
von Polierscheiben mit einer Bohrung
von 16 bis 30 mm

7 D

Sisal-Kordel fiir Edelstahl,
Weitere Polierscheiben
siehe Seite 87

Ein-Ausschalter mit Unterspannungs-
ausloser und Not-Aus-Schlagschalter

Lieferumfang:
® 2 Stk. Polierscheiben hart

Polierscheibe @ x B 350 x 45 mm
Bohrung 16 mm
Drehzahl 1450 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 3,0 kW
Spannung 400V

Breite 1000 mm
Tiefe 350 mm
Hohe 400 mm
Gewicht ca. 54 kg

Art.Nr. 05-1061
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Polier- und Bandschleifer

Die Polier- und Bandschleifmaschine MPS 350 ist das ideale Gerat zum Schleifen und Polieren
verschiedenster Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Plexiglas usw. Durch die
universellen Einsatzmoglichkeiten ist diese Maschine bestens fiir Gewerbe und Industrie geeignet.

Schleifmaschinen

Inklusive Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung,

ideal zur Anpassung an das jeweilige Werkstiick

Schnelles und einfaches Entgraten von komplexen Profilen

Kraftiges Durchzugsvermdgen durch leistungsstarken Antriebsmotor
Unkomplizierter, werkzeugloser Schleifbandwechsel

Untergestell mit abschlieBbarem Werkzeugfach im Lieferumfang enthalten
Individuell schwenkbarer Schleifarm mit Absauganschluss

Geeignet zum Schleifen, Polieren und Biirsten von Metall, Kunststoff und
NE-Metallen wie z.B.: Kupfer, Bronze, Aluminium, Messing, usw.

L] l Verstellbare Schutzhaube

- . mit Schutzvorrichtung
’ y '1|' und Absauganschluss

h 1
o WO

Umfangreiches Standardzubehor fiir vielfaltige
Einsatzmoglichkeiten

Universell einsetzbar

Lieferbares Sonderzubehor:
Absauganlage MSA 750

56-1085

Verbindungsstiick 100 mm innen 12-1038

Reduzierung 100 mm innen auf 80 mm innen 12-1039

Y-Stiick mit Schieber 100 - 100 / 100 mm 12-1040

Alu-Absaugschlauch diam. 100 mm, ausziehbar auf 5 m 12-1087

Vliesscheibe @ 250 x 50 mm, @ 35 mm 05-1847

Polierscheibe weich, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm 05-1848

Polierscheibe hart, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm 05-1849

Gewebeschleifband 2000 x 50 mm - K 40 (VPE 10 Stk.) 49-1051

Gewebeschleifband 2000 x 50 mm - K 60 (VPE 10 Stk.) 49-1052

Gewebeschleifband 2000 x 50 mm - K 80 (VPE 10 Stk.) 49-1053

Gewebeschleifband 2000 x 50 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)  49-1054

Gewebeschleifband 2000 x 50 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)  49-1055 o
Gewebeschleifband 2000 x 50 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)  49-1055A
Gewebeschleifband 2000 x 50 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)  49-1055B

Gewebeschleifband-Kombiset 2000 x 50 mm - 49-1056

K 40/60/80/100/120/150/180 (je 2 Stk.)
Polierpasten und Poliersets siehe Seite 88 | 89

Technische Daten MPS 350

Polierscheibe @ x B 250 x50 mm

Bohrung 35 mm

Schleifband 2000 x 50 mm

Drehzahl, stufenlos 400 - 2800 U/min

Absauganschluss @ 2x80 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 2,2 kW

Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 3,0 kW

Spannung 400V

Breite 1160 mm Lieferumfang:

Tiefe 700 mm * Vliesscheibe 250 x 50 mm

Hohe 1850 mm e Schleifband 2000 x 50 mm / K 100 ¢ Spanndorn rechts

Gewicht ca. 150 kg ® Polierdorn rechts ® Schleifscheibe 125 mm / K 400
ATLNT. 05-1062 ® Aufnahmedorn rechts ® Aufnahme fiir Klettschleifscheiben 125 mm

e Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm, rechts

IBERNVARD O,
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© Zur optimalen Schleifscheibenausniitzung ist der Schleiftisch unterhalb der Mitte montiert
© Leistungsstarker Antriebsmotor fiir beste Schleifergebnisse, auch bei langerer Belastung
© Schwenkbarer Schleiftisch von 0° bis +45° fiir verschiedene Bearbeitungsaufgaben

© Universell fiir Metall, NE-Metalle und Holz einsetzbar
© Standsicherer Maschinenkorper mit Gummiauflage
© Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller

© Serienmafig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers (TS 300)

Ve

Inklusive Klettauflage, optimal zum
Wechseln der Schleifteller (TS 300)

Lieferumfang:

® Feststellbarer Winkelanschlag
o Schleifteller K 80 (TS 250)

® Schleifteller K 100 (TS 300)

o Klettauflage (TS 300)

« Tellerbremse (TS 300)

® Gehrungsanschlag

® Motorschutzschalter

Ve

TS 250

Schleifteller 250 mm 300 mm
Tischgrofe 290 x 140 mm 435 x 150 mm
Tisch schwenkbar 0° bis 45° 0° bis 45°
Drehzahl 1400 U/min 1450 U/min
Absauganschluss @ 35 mm 50 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,55 kW 0,90 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 0,75 kW 1,25 kW
Spannung 230V 230V

Breite 370 mm 450 mm
Tiefe 360 mm 450 mm
Hohe* 300 mm 400 mm
Gewicht ca. 15 kg 29 kg

Art. Nr. 05-1185 05-1186

*ohne Untergestell
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Serienmafig mit eingebautem
Absaugstutzen unter dem bis 45°
schwenkbaren Schleiftisch

TS 300




1S 300 TOP

© Universell einsetzbar fiir verschiedenste Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, usw.) BERNARDO

© SerienmaBig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers
© Leistungsstarker Antriebsmotor fiir beste Schleifergebnisse, auch bei langerem Einsatz
© Schwenkbarer Tisch von -3° bis +45° und rastend bei 0° / 22,5° / 45°
© Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller

© Geschliffener Schleiftisch aus Grauguss, beidseitig schwenkbar

© Inklusive Absaugstutzen zum Anschluss einer Absauganlage

Manuelle Bremse stoppt das Geschliffener Graugusstisch mit
Schleifteller innerhalb Schwenkbereich -3° bis +45°
von Sekunden

Ve

Inklusive Gehrungsanschlag EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit
fur genauen Winkelschliff Unterspannungsausloser

Lieferumfang:

o Feststellbarer Winkelanschlag
¢ Schleifteller

o Klettauflage

¢ Tellerbremse

¢ Gehrungsanschlag

e Arretierung bei 0° / 22,5° / 45°
* Motorschutzschalter

Schleifteller 300 mm
Tischgrofe 435 x 165 mm
Tisch schwenkbar -3° bis + 45°
Drehzahl 1420 U/min
Absauganschluss @ 60/ 75 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,0 kW

Spannung 230V
Breite 520 mm
Tiefe 490 mm
Hohe* 380 mm
Gewicht ca. 36 kg
Art. Nr. 05-1190

*ohne Untergestell
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TS 300 Pro

© Serienmaflig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers

© Leistungsstarker Antriebsmotor fiir beste Schleifergebnisse, auch bei langerer Belastung
© Graugusstisch mit T-Nuten fiir die Kreisschleifeinrichtung bzw. den Gehrungsanschlag

© Robuste Schwenkeinrichtung mit einstellbaren Endanschlagen

© Serienmaflig mit Gehrungsanschlag fiir genauen Winkelschliff

© Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller

© Spaneabsaugung unter dem Arbeitstisch fiir sauberes Arbeiten

SerienmaBig mit
Absaugventilator im
Maschinenkorper.

Kreisschleifeinrichtung im Schwenkbarer Graugusstisch
Lieferumfang enthalten. mit T-Nuten.

Lieferumfang:

* Feststellbarer Winkelanschlag
® Schleifteller

® Klettauflage

® Tellerbremse

® Gehrungsanschlag

® Kreisschleifeinrichtung

® Absaugventilator

® Untergestell

® Motorschutzschalter

Schleifteller 300 mm
Tischgrofe 420 x 250 mm
Tisch schwenkbar -15° bis +45°
Arbeitshthe 950 mm
Drehzahl 1450 U/min
Absauganschluss @ 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 1,0 kW
Spannung 230V

Breite 460 mm

Tiefe 600 mm

Gewicht ca. 46 kg
Art. Nr. 05-1188
40 B ERNARDOK
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© Zum Schleifen verschiedenster Werkzeuge, z.B. Bohrer, Fraser, Drehmeissel, ...

© Untergestell serienmaBig mit Werkzeugablage ausgestattet
© Umfangreiches Zubehor im Lieferumfang enthalten

© Robuste Konstruktion fiir vibrationsfreien Lauf

© Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente

Lieferumfang:

® Untergestell

® 2 Stk. Reitstocke

® Federanschlag

® Verstellbare Tischendanschlage

® 2x Standardspitzen 60°

® 2x Halbe Spitzen 60°

® 1 Topfscheibe 125 x 45 x 32 mm

¢ 1 Diamanttopfscheibe 125 x 32 mm

® 1 Schleifscheibe 125 x 25 x 32 mm

® 1 Tellerscheibe

® Antriebseinheit mit
3-Backenfutter diam. 80 mm

® Spiralbohrerschleifeinrichtung

® DrehmeifBlelhalter

® Fraserspanndorne 16, 22, 32 mm

* Diamantabziehstein

* Bedienungswerkzeug

£ )
\‘u ; '€)

el
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Standardzubehor

Tischere 535 130 mm -

Max. Werkstiickdurchmesser 175 mm
Spitzenweite 320 mm
Tischlédngshewegung 320 mm
Tischquerbewegung 170 mm

Schleifkopf schwenkbar vertikal -40° bis +40°

Schleifkopf schwenkbar horizontal -50° bis +50°

Schleifspindeldrehzahl 2800 U/min —

Motorleistung 0,18 kW
Spannung 400V
Gewicht ca. 266 kg
Art. Nr. 05-1365
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BDS 75

BDS 75-2

© Graphitbelag an der Planschleifflache erhoht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
© Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit

© Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flachen und zum Rundschleifen

© Schnellverstellung von Vertikal- auf Horizontalposition

© Vibrationsarmer Lauf durch stabiles und verwindungsfreies Maschinengehause

© Zeitsparendes Entgraten von Kanten, verputzen von Schweifindhten

© Schleifteller mit Klettverschluss, ideal zum oftmaligen Wechsel der Kérnungen

© Model BDS 75-2 mit 2 Geschwindigkeiten und einstellbarer Werkstiickauflage

© Leicht wechselbares Schleifband, Bandspannung manuell einstellbar

Einfaches Einstellen des
BERNA RDO, parallelen Bandlaufs mittels
Einstellschrauben

Schwenkbarer Tellerschleiftisch
serienmaflig mit verstellbarer
Anschlagschiene

GroBe Planschleifflache
mit Werkstiickanschlag

Lieferumfang:

® Schleifband K80

® Schleifteller K80

® Funkenschutz (BDS 75-2) |
® Schleif- und Auflagetisch g

® Graphitbelag

® Staubabsaugstutzen \
¢ 2-Geschwindigkeitsschalter (BDS 75-2)

Bandabmessung 75x 1180 mm 75x 1180 mm

Bandgeschwindigkeit 11 m/sek. 11/ 22 m/sek.

Planschleiftisch 280 x 80 mm 280 x 80 mm

Planschleiftisch schwenkbar 0° bis 90° 0° bis 90°

Schleifteller diam. 150 mm 150 mm

Tellerschleiftisch 150 x 130 mm 150 x 130 mm

Tellerschleiftisch schwenkbar 0° bis 45° 0° bis 45°

Absauganschluss @ 50 mm 50 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,1 kW 1,5/ 1,8kW

Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 1,5 kW 2,1/25kW

Spannung 400V 400V

Maschinenabmessung (BxTxH) 470x720x520mm 580 x 680 x 765 mm

Gewicht ca. 65 kg 69 kg .
Art. N 05-1197 05-1198 Planschleiftisch stufenlos

schwenkbar von 0° bis 90°
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BDS 75
BDS 75-2

BERNARDO
EXKLUSIV

Leistungsstarker Motor und SerienmaBig mit eingebautem Modell BDS 75-2 serienmaBig mit
Sicherheitsschalter nach IP54 Absaugstutzen unter dem bis 45° einstellbarer Werkstiickauflage
schwenkbaren Schleiftisch und Funkenschutz

Kantenschleifen
Flachenschleifen
Rundschleifen

Bandgeschwindigkeit
11/22 m/sek.

Abbildung mit weggeklappter
Abdeckung fiir grofie
Planschleifflachen

SerienmaBig mit 2-Stufenschalter
fiir 2 Geschwindigkeiten, optimal
zum Schleifen von Edelstahl und

Aluminium (BDS 75-2)
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BS 100 x 1220 §

BS 100 x 1220 §-2

© Vibrationsfreier Lauf durch ausgewuchtete Scheiben
© Modell BS 100 x 1220 S-2 serienmafig mit 2 Geschwindigkeiten, optimal zum Schleifen von Edelstahl
© Grofe Planschleifflache, verstellbare Anschlége fiir den universellen Einsatz
© Zeitsparendes Entgraten von Kanten, verputzen von Schweifindhten
© Hohe Antriebsleistung und Bandgeschwindigkeit

© Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert

© Inklusive Feineinstellung fiir parallelen Bandlauf

© Motorschutzschalter nach IP 54 mit Unterspannungsausloser

© Stabile und vibrationsfreie Konstruktion

© Serienmafig mit Untergestell

G J

Hoher Schutz vor Funkenflug
durch grof3dimensionierter
Schutzscheibe

Lieferumfang:

® Schleifband K 80

® Werkstiickanschlag
® Staubabsaugstutzen
® Motorschutzschalter
® Untergestell

* Aufklappbare Schutzscheibe
® Bedienungsanleitung

® Schleif- und Auflagetisch
® Separater Not-Halt-Taster

Bandgeschwindigkeit 9,5 / 19 m/sek.
Spannung 400V
Art.Nr. 05-1238

Bandabmessungen 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm
Bandgeschwindigkeit 19 m/sek. 9,5/ 19 m/sek.
Kontaktscheibe @ x B 125 / 100 mm 125 / 100 mm
Planschleiftisch 285 x 105 mm 285 x 105 mm
Absauganschluss @ 2x 75 mm 2x 75 mm
Motor-Abgabeleistung S1100% 1,5 kW 1,0/ 1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se40% 2,2 kW 1,35/2,2 kW
Spannung 230 Vbzw. 400V 400V

Lénge 690 mm 690 mm

Breite 400 mm 400 mm

Hohe 940 mm 940 mm
Gewicht ca. 41 kg 41 kg

Art. Nr. 05-1236 (400V)  05-1238

05-1237 (230 V)
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MS 75 x 2000 S

MS 150 x 2000 §

© Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit

© Schnellverstellung fiir Waagrecht- und Schragposition

© Durchgehende Planschleifflache fiir optimales Schleifen von langen Werkstiicken

© Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung

© Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flachen und zum Rundschleifen

© Inklusive Schnellspannsystem fiir schnellen Bandwechsel

© Einfaches Einstellen des parallelen Bandlaufs mittels Einstellschraube

© Graphitbelag auf der Planschleifflache erhoht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes

Werkstiickauflage und
Spaneauffangbehalter
im Lieferumfang
enthalten

SerienmaBig mit Absaugstutzen an
der Antriebsrolle

Ve

Grofldimensionierte Kontaktscheibe und
automatische Bandspannung

GrofBle Schleifflache durch
wegklappbare Abdeckung

Optimales
Preis-Leistungsverhaltnis

Lieferumfang:

® Schleifband K 80

® Aufklappbare Schutzscheibe
® Schleif- und Auflagetisch

® Werkstiickanschlag

® Staubabsaugstutzen

® Separater Not-Halt-Taster

® Untergestell

Bandabmessungen 75x2000 mm 150 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit 29 m/sek. 29 m/sek.
Kontaktscheibe @ x B 200 / 80 mm 200/ 155 mm
Planschleiftisch 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW 4,0 kW
Motor-Aufnahmeleistung Se 40% 4,0 kW 5,5 kKW
Spannung 230Vbzw. 400V 400V

Lange 1080 mm 1080 mm
Breite 440 mm 520 mm

Hohe 1000 mm 1000 mm
Gewicht ca. 66 kg 84 kg

Art. Nr. 05-12459 (230V) 05-1248

05-1246 (400 V)
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Bandschleifmaschinen

Die Modelle der MS-Serie sind besonders wirtschaftliche und in der Anschaffung giinstige
Bandschleifmaschinen. Durch den leistungsstarken Antriebsmotor sowie der robusten
Bauweise sind diese Modelle optimal fiir den professionellen Einsatz in Werkstatten und
bei der Produktion von Kleinserien.

Beide Modelle serienmaBig mit 2 Geschwindigkeiten, optimal zum Schleifen von Edelstahl
Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flachen und zum Rundschleifen
Graphitbelag auf der Planschleifflache erhoht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert

Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit

Schnellverstellung fiir Waagrecht- und Schragposition

Universell einsetzbar fiir Handwerk und Industrie

GrofBdimensionierte Planschleifflache mit Schutzabdeckung

Inklusive Feineinstellung fiir parallelen Bandlauf

Separater Not-Halt-Taster und

f w ,.,-"'% groBdimensionierte Schutzscheibe
[ — fiir erhohte Sicherheit

Serienmaflig mit Absaugstutzen
diam. 100 mm
Top-Qualitat

Pulverbeschichtet

Kontaktrolle 70° - 74° Shore A,
optimal fiir Schruppbearbeitung

—1

Einfacher Schleifbandwechsel

Optimales durch Schnellspannsystem

Preis-Leistungsverhaltnis

Technische Daten MS 75 x 2000 5-2 MS 150 x 2000 5-2

Bandabmessungen 75x2000 mm 150 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit 14,5 / 29 m/sek. 14,5 / 29 m/sek.
Kontaktscheibe @ x B 200/ 80 mm 200/ 155 mm
Planschleiftisch 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Absauganschluss @ 100 mm 100 mm Lieferumfang:
Motor-Abgabeleistung S1 100% 1,5/ 2,2 kW 2,1/28kW ® Schleifband K 80
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 2,2 / 3,0 kW 2,8/ 3,6 kW . éurflll(lafppbadri Sfclhutzschﬁibe
® Schleif- und Auflagetisc

fg:gnenung igg(;/ = 111823/ — . Werkstijckanschlagg BERNA RDOs
Breite 440 mm 520 mm Staubabsaugstutzen

i ® Motorschutzschalter
Hohe 1000 mm 1000 mm * Gummierte Schleifwalze
Gewicht ca. 67 kg 85 kg ® Graphitbelag
Art. Nr. 05-1247 05-1249 ® Separater Not-Halt-Taster

® Untergestell
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MS 75 x 2000 S-2

MS 150 x 2000 S-2

( A Grofe Schleifflache durch

/.-c. wegklappbare Abdeckung.

o - 14,5/ 29 m/sek.

-

SerienmaBig mit 2 Geschwindigkeiten

Einfach abnehmbarer
Spaneauffangbehalter.

Durchgehende Planschleifflache fiir optimales
Schleifen von langen Werkstlicken
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Kombinierte Band- und
Rohrschleitmaschine
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Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung

SerienmafBig mit Rundschleifeinrichtung fiir Schleifdurchmesser von diam. 20 - 76 mm

Schnelle und einfache Einstellung des gewiinschten Schleifwinkels

Graphitbelag auf der Planschleifflache erhoht die Gleiteigenschaften des Schleifbandes
Grofldimensionierte Planschleifflache mit Schutzabdeckung

Langsame Bandgeschwindigkeit (15 m/sek.) optimal zum Schleifen von Edelstahl und Aluminium
Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert

Schnelles und einfaches Wechseln der Schleifrollen ohne Werkzeug

Verschiedenste Schleifwinkel von 30° bis 90° problemlos moglich

Kiirzere Bearbeitungszeiten im Vergleich zum Frasen

=™ R
Erweiterter Einsatzbereich durch die
‘ _ 400 x 100 mm grofBe Planschleifflache

Zum Schleifen von
Rohren und Profilen

Serienmafig mit 2

Riickseite mit Werkstiickauflage und
} Geschwindigkeiten

[
grofAdimensionierter Schutzscheibe 3 In 1
Bandschleifen
Rohrschleifen
Planschleifen

Einstellbarer Schleifwinkel
von 30° - 90°

1. Wahlschalter fiir Rohrschleifen bzw. Bandschleifen
2. Wahlschalter fiir Drehzahlregelung

Technische Daten KBR 100 x 2000 Duo

Bandabmessung 100 x 2000 mm

Bandgeschwindigkeit 15/ 30 m/sek.

Schleifdurchmesser 20-76 mm

Schlittenverstellung 30°-90° .

Planschleiftisch 400 x 100 mm Lieferumfang:

Kontaktscheibe @ x B 195 x 100 mm ® Schleifband K 36

Absauganschluss @ 2x75mm ® Gummierte Schleifwalze/ w2/ |
; 1 Stk. Schleifrolle fiir 1 1/4” Rohr (42/44 mm Rohr

Drehzahl 1420 / 2660 U/min * )

Motorleistung 2,5/ 3,3 KW (400 V) ® 2 Stk. Aufklappbare Schutzscheiben

Maschinenabmessung (BxTxH) 750 x 1400 x 1200 mm

Gewicht ca. 148 kg

Art. Nr. 05-1312

® Schleif- und Auflagetisch

® 2 x Staubabsaugstutzen diam. 75 mm
® 2 Stk. Spaneauffangbehalter

¢ Graphitbelag

® Motorschutzschalter

Einfach abnehmbarer
Spaneauffangbehalter

8 B ERVARD O
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KBR 100 x
2000 DUO

BERNARDO
EXKLUSIV

A el —
Die Ablesung des gewlinschten
Schleifwinkels erfolgt mittels Skala

(- -

Hohenverstellung der Schleifrolle
zum auflermittigen Schleifen

Unkomplizierter Schleifbandwechsel
durch abklappbare Abdeckung

Inklusive praktischer
Halterung zur Aufbewahrung
der Schleifrollen
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© Sorgt fiir optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz

© Kratz- und stof3feste Oberflache durch hochwertige Pulverbeschichtung

© Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Liifterform
© |deal fiir metallverarbeitende Betriebe, mechanische Werkstatten,...

© Lifterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet

© Einfache Montage durch die serienmafige Konsole

© Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Maschinen moglich

J

Optional lieferbar: Y-Stiick mit ~ Geringer Staubdurchlass durch
Schieber zum anschlieBen von 2 gewebten Fein-Filtersack.
Maschinen gleichzeitig.

Lieferumfang:

o Filtersack
® Ein-Aus-Schalter

o Adapter eckig / rund

® Konsole
Luftleistung 870 m3/h
Absauganschluss @ 100 mm
Auslassdurchmesser 112 mm
Motorleistung 0,75 KW
Spannung 230V
Abmessung ohne Staubsack 430 x 400 x 420 mm
Abmessung mit Staubsack 430 x 400 x 780 mm
Gewicht ca. 15,6 kg
Art. Nr. 56-1087

Abbildungen mit div. Schleifmaschinen, Untergestellen

und AnschluRmaterialien, nicht im Lieferumfang enthalten ®
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© Professionelle Ausfiihrung - sorgt fiir optimale Arbeitsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
© SerienmaBig mit groBem Auffangbehalter, die Entleerung ist problemlos mdglich

© Ausgestattet mit einem praktischen Wasserbehalter zum Kiihlen bearbeiteter Werkstiicke

© Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Liifterform

© Verwendung bei Metallschleifmaschinen wie z.B. Bandschleifer, Doppelschleifer,...

o Lifterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet

© Kleinster Platzbedarf bei groBtmoglicher Absaugleistung

Ein-Aus-Schalter nach IP54 mit
Unterspannungsausloser.
Leistungsstarker Antriebsmotor,
besonders laufruhig.

Lieferumfang:

Luftleistung 1275 m3/h o Filtersack
Absauganschluss innen 2x35mm ® Staub- und Spénebehalter
Absauganschluss auRen 2x50 mm : %x Alu-Absaugschlauch diam. 100 mm
Motorleistung 0,37 kW . Y’_‘,ﬁfd“z'e“"‘g 100/35 mm

apter 125 mm /2 x 100 mm
Spannung 400V ® Wasserbehilter
Auflageflache 400 x 285 mm
Hohe 810 mm
Gewicht ca. 50 kg
Art. Nr. 56-1046

Abbildungen mit diversen Schleifmaschinen,
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© Ausziehbarer Staub-Auffangbehalter an der Vorderseite der Maschine

© Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Liifterform
© SerienmaBig mit zwei Absauganschliissen diam. 100 mm ausgestattet

o Lifterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet

© Kratz- und stofifeste Oberflache durch hochwertige Pulverbeschichtung

© Kleinster Platzbedarf bei grotmoglicher Absaugleistung

© Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Maschinen moglich

(&

Einfache Entsorgung des .
Schleifstaubes an der y
Vorderseite der Maschine i

Lieferumfang:

® Filtersack
® Spanelade

® Tragegriffe
Luftleistung 1100 m3/h
Absauganschluss @ 2x 100 mm
Motorleistung 0,75 kKW
Spannung 400V

Abmessung ohne Staubsack 570x490x 1180 mm
Abmessung mit Staubsack 940 x 490 x 1180 mm
Gewicht ca. 36 kg

Art. Nr. 56-1085

Abbildungen mit diversen Schleifmaschinen,
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MSA 1500

© Professionelle Ausfiihrung - sorgt fiir optimale Arbeitsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
© SerienmaBig mit groBem Auffangbehalter, die Entleerung ist problemlos mdglich

© Optimale Filterung der Absaugluft, die im Umluftverfahren dem Arbeitsraum wieder zugefiihrt wird
© Verwendung bei Metallschleifmaschinen wie z.B. Bandschleifer, Doppelschleifer,...

© SerienmaBig mit Fahreinrichtung fiir erhohte Mobilitat

© Kratz- und stofifeste Oberflache durch hochwertige Pulverbeschichtung

o Lifterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet

© Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Liifterform
© Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Maschinen moglich

© Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform

e a

A\ J

Eingebaute Feinstaubfilter mit ~ Ausziehbarer Auffangbehalter.
grofBer Oberflache.

Lieferumfang:

o Filtersack
e Feinstaubfilter (2 Stk.)
® Fahreinrichtung

® Spanelade

® Schiebegriffe

&=
£
/i,

<

Luftleistung 1500 m3/h
Absauganschluss @ 2 x 100 mm
Motorleistung 1,5 kW

Spannung 400V

Abmessung 860 x 680 x 770 mm
Gewicht ca. 72 kg

Art. Nr. 56-1086

Abbildungen mit diversen Schleifmaschinen,
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Schleifstaub-Absaugtische

Professionelle Ausfiihrung - sorgt fiir optimale Arbeitsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
Optimale Filterung der Absaugluft, die im Umluftverfahren dem Arbeitsraum wieder zugefiihrt wird
Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Liifterform

Zum Schleifen von Teilen aller Art geeignet ‘ .
Ausziehbarer Staub-Auffangbehalter an der Vorderseite der Maschine
SerienmaBig mit abklappbaren Seitenblechen fiir langere Werkstiicke

Eingebauter Ventilator, dadurch keine zusatzliche Absauganlage notwendig

Tischauflagen aus Gummi garantieren kratzfreies Arbeiten
Liifterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet

Gummierte Tischauflagen
verhindern ein Zerkratzen
des Werkstiickes.

Serienmaflig mit Anschlagen zum
Positionieren des Werkstiickes.

Erdungsset ES 1 (optional)

Achtung! Die Absauganlage
sollte immer geerdet werden,
ansonsten besteht Feuer- und
Explosionsgefahr!

pulverbeschichtet

Technische Daten AT 1000 HM AT 1500 HM

Tischgrofe 1000 x 550 mm 1550 x 550 mm

Tischhohe 825 mm 825 mm

Belastbarkeit max. 200 kg 225 kg

Volumenstrom max. 2500 m3/h 2x2500 m3/h

Motorleistung 1,0 KW (1,5 PS) 2x 0,75 KW (2x 1,0 PS) Lieferumfang AT 1000 HM:
Spannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz e Ein-Aus-Schalter
Maschinenabmessung (B x T x H) 1070 x 630 x 930 mm 1660 x 620 x 900 mm o 2x Filter (Holz / Metall)

Gewicht 66 kg 105 kg e Gummierte Tischauflage

Art. Nr. 12-2196 12-2197 * Spénelade

¢ 6x Werkstlickanschlag

5% B ERVARD O
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AT 2000 HM

(&

SerienmaBig mit Filter (Holz / Einfache Entsorgung des Absaugung des Schleifstaubes
Metall) mit groBer Oberfldche). Schleifstaubes an der zusatzlich nach hinten - Vorteil
Vorderseite der Maschine. bei groBBen Platten.

Durch die seitliche Offnung wird
die gefilterte Luft dem Arbeits-
raum wieder zugefiihrt.

Lieferumfang AT 1500 HM / AT 2000 HM:

¢ Ein-Aus-Schalter

* 4x Filter (Holz / Metall)

e Gummierte Tischauflage
¢ Spanelade

¢ 6x Werkstiickanschlag

Tischgrofe 2110x 550 mm
Tischhdhe 825 mm

Belastbarkeit max. 250 kg

Volumenstrom max. 2x 3000 m3/h
Motorleistung 2x 1,0 kW (2x 1,5 PS)
Spannung 230V /50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H) 2170 x 620 x 920 mm
Gewicht 132 kg

Art. Nr. 12-2198
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Universalschleifmaschine
mit Absauganlage

Kiihlmitteleinrichtung, Zentralschmierung und Absauganlage im Lieferumfang enthalten
Schneller und einfacher Drehzahlwechsel mittels leichtgangiger Getriebeschaltung
Einsetzbar im Werkzeug- und Formenbau, Produktion, aber auch in der Ausbildung
Tischlangsbewegung in x-Achse erfolgt wahlweise hydraulisch oder manuell
Spindelstock hohenverstellbar sowie schwenkbar (-100° bis +100°)
Kombination aus Rund-, Flach- und Werkzeugschleifmaschine

Schwere Graugusskonstruktion fiir vibrationsfreies Arbeiten

Spezielle Schleifspindellagerung fiir prazise Schleifergebnisse

Hohe Produktivitat durch umfangreiche Einsatzmdglichkeiten

|BERNARDOS

Langsschleifen

Technische Daten USm 500
Max. Werkzeugdurchmesser 200 mm
Spitzenweite 500 mm
Flachschleifen 200 x 50 mm

Auenschleifmafie

?5-50x400 mm

Innenschleifmafie

?10-50x 75 mm

Max. Werkstilickgewicht

10 kg

Werkstiickspindelkopf
Schwenkbereich -90° bis +90°
Drehzahl 110 /200 / 300 U/min
Werkzeugaufnahme MK 2
Durchmesser Backenfutter 100 mm
Schleifkopf
Schwenkbereich -100° bis +100°
Verfahrweg
Quer 230 mm
Vertikal 210 mm
Skalenteilung vertikal 0,01 mm
Vertikalzustellung je Handradumdrehung 2 mm/U
Skalenteilung 0,02 mm
Querverstellung je Handradumdrehung 2 / 4 mm/U
Schleifscheibe 200x20x 75 mm
Drehzahl 2500 U/min
g(r;?;;:tlhl;nenschlelfsplndel é325:)?2u({r;zinmm Flachschleifen AuBenrundschleifen
P 10x10x3 mm
Arbeitstisch
Max. Verfahrweg 480 mm
Hydraulischer Langsvorschub 0,01 - 6 m/min
Tischschwenkbereich -45° bis +45° Flachschleifen
Reitstock Pinolenaufnahme MK 2 Innenrundschleifen
Pinolenweg 15 mm Aussenrundschleifen
Werkzeugschleifen
Motorleistung gesamt 2,5 kW Konischschleifen
Motorleistung Schleifscheibe 1,1 kW
Abmessungen (Lx B x H)* 1500 x 1150 x 1400 mm =
Gewicht ca. 1300 kg
At . 05-1375 —

* ohne Absaugung und KihImittel

56
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Sageblattscharfen Werkzeugschleifen

Lieferumfang:

o Kiihlmitteleinrichtung

¢ Absauganlage

¢ Schutzeinrichtung

o Teilkopf

e 4 Stk. Schleifscheiben

¢ 3-Backenfutter 100 mm

e Linker und rechter Reitstock

¢ Zentrierspitze

¢ Halbe Zentrierspitze

¢ Auswuchtstand

¢ Spindelverlangerung

¢ Schraubstock zum Flachschleifen
¢ Innenschleifeinrichtung mit 2 Schleifstiften
¢ 5 Mitnehmer

o Abrichter

¢ Zentralschmierung

| S ERNVARD O 57

www.bernardo.at

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



c
]
=
=
(8]
]
o]
£
T
<
=
(%)
(%]

Universal-
Rundschleitmaschine

Der Tisch kann zum Konischschleifen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewiinschte Position eingerichtet werden
Der Schleifspindelstock ist zum Innenschleifen um 180° drehbar

Die Hauptspindel ist hydrodynamisch gelagert, d.h. durch den Olfilm entsteht kein Kontakt zwischen Lager und Spindel
Tischlangsfiihrung und Schleifspindelstockquerfiihrung, je eine V- und Flachfiihrung

Durch die starken Verrippungen und grofiziigig dimensionierten Wandungen ist das Maschinenuntergestell

relativunempfindlich gegeniiber Temperaturschwankungen und Verformung

Der Olfilm zwischen Lager und Spindel reduziert die Vibrationen auf ein Minimum,

dadurch wird eine hohe Oberflachengiite und Prazision erreicht

Stufenlos einstellbare Vorschiibe mit wahlweise vorwahlbarer Haltezeit am Ende jeder Tischbewegung

Prazise ausgerichteter Spindelkopf und stabiler Schleifspindelstock zur Erzielung von X
bestméglichen Bearbeitungsergebnissen bei den verschiedensten Schleifvorgangen _ Variable
Prazisionsgeschliffene und handgeschabte Fiihrungsbahnen in der x- und y-Achse Spindeldrehzahl
Die Schleifspindelstockriickstellung erfolgt wahlweise hydraulisch oder mittels Handrad

Tischlangsbewegung wahlweise manuell iiber Handrad oder automatisch tiber Hydraulikvorschub

Doppelseitig gelagerte Schleifspindel mit segmentierten, nachstellbaren Flachengleitgittern

Die serienmafBige 2-Achs-Digitalanzeige
garantiert einfaches Arbeiten und erhohte
Genauigkeit

Technische Daten URS 500 N
Spitzenweite 500 mm
Spitzenhohe 135 mm
AuRenschleifdurchmesser 8-200 mm
Max. Werkstiickgewicht 60 kg
Innenschleifdurchmesser 13 - 100 mm
Innenschleiftiefe max. 125 mm
Tischschwenkbereich max. +3° bis-9°
Tischlangshewegung max. 600 mm
Tischvorschub 0,1 bis 4 m/min
Man. Tischverfahrweg/Handumdrehung 6 mm/U
Spindelstock
Spindeldrehzahl, stufenlos 25-220 U/min
Spindelkonus MK 4
Schwenkbereich Arbeitsspindel 90°
Schleifspindelstock Lieferumfang:
Schleifscheibengrofie 400 x 50 x 203 mm .. . .
Schleifspindeldrehzahl 1670 U/min * E‘C’Bc_ﬁ;g[g';alanze'ge ES-12 H mit
Innenschleifspindeldrehzahl 20000 U/min « Schleifscheibe
Schwenkbereich Schleifspindelstock +/-30° ¢ Schleifscheibenflansch
Verfahrweg des Schleifkopfes 200 mm * 3-Backenfutter 200 mm
Skalenteilung 0,005 mm * Frequenzumrichter
. ¢ Offene Liinette
R_e"““k * Geschlossene Liinette
Pinolenaufnahme MK 4 * Innenschleifeinrichtung
Pinolenweg 35 mm ¢ LED-Maschinenleuchte
Motorleistung * Auswuchtstand
Schleifspindel 4,0 KW : ’é“z'se"l::‘rclgﬁg;ﬁfz‘en
Arbelts.splndel 0,75 kW « Kiihlmitteleinrichtung
Maschinenabmessung (B x T x H) 2150 x 1450 x 1700 mm * Spritzschutz ’
Gewicht ca. 2170 kg ¢ Schleifscheibenabrichter Zum Konischschleifen zwischen den
Art. Nr. 05-1370 * Werkstiickmitnehmer Spitzen kann der Tisch von +3° bis -9°

¢ Bedienwerkzeug geschwenkt werden.
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SerienmaBig mit Innenschleifeinrichtung Der robuste Spindelkopf kann zum Konisch- Die wichtigsten Bedienelemente sind libersichtlich
schleifen bis max. 90° geschwenkt werden. an der Vorderseite der Maschine angeordnet

Inklusive 2-Achs-
Digitalanzeige mit
LCD-Display

| S ERNVARD O 59
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Universal-

Rundschleitmaschine

Die Hauptspindel ist hydrodynamisch gelagert, d.h. durch den Olfilm entsteht kein Kontakt zwischen Lager und Spindel

Der Tisch kann zum Konischschleifen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewiinschte Position eingerichtet werden
Prazisionsgeschliffene und handgeschabte Fiihrungsbahnen in der x- und y-Achse

Tischlangsfiihrung und Schleifspindelstockquerfiihrung, je eine V- und Flachfiihrung

Prazise ausgerichteter Spindelkopf und stabiler Schleifspindelstock zur Erzielung von bestmaglichen

Bearbeitungsergebnissen bei den verschiedensten Schleifvorgangen

Durch die starken Verrippungen und grofiziigig dimensionierten Wandungen ist das Maschinenuntergestell

relativ unempfindlich gegeniiber Temperaturschwankungen und Verformung.

Der Olfilm zwischen Lager und Spindel reduziert die Vibrationen auf ein Minimum,

dadurch wird eine hohe Oberflachengiite und Prazision erreicht
Tischlangsbewegung wahlweise manuell iiber Handrad oder automatisch tiber Hydraulikvorschub

Inklusive
Digitalanzeige

Stufenlos einstellbare Vorschiibe mit wahlweise vorwahlbarer Haltezeit am Ende jeder Tischbewegung
Die Schleifspindelstockriickstellung erfolgt wahlweise hydraulisch oder mittels Handrad

Doppelseitig gelagerte Schleifspindel mit segmentierten, nachstellbaren Flachengleitgittern

Der Schleifspindelstock ist zum Innenschleifen um 180° drehbar

SerienmaBig mit digitaler
2-Achs-Digitalanzeige ausgestattet

Technische Daten

URS 800 N

Spitzenweite 800 mm

Spitzenhohe 135 mm

AuRenschleifdurchmesser 8-200 mm

Max. Werkstiickgewicht 60 kg

Innenschleifdurchmesser 13 - 100 mm

Innenschleiftiefe max. 125 mm

Tischschwenkbereich max. +3° bis-7°

Tischlédngshewegung max. 850 mm

Tischvorschub 0,1 bis 4 m/min

Man. Tischverfahrweg/Handumdrehung 6 mm/U

Spindelstock

Spindeldrehzahl, stufenlos 25 -380 U/min

Spindelkonus MK 4

Schwenkbereich Arbeitsspindel 90°

Schleifspindelstock Lieferumfang:
Schleifscheibengrofie 400 x 50 x 203 mm .. .
Schleifspindeldrehzahl 1670 U/min ‘ rzr;ﬁf_'esdf’é?::lf;‘ze'ge ES-12H
Innenschleifspindeldrehzahl 20000 U/min « Schleifscheibe

Schwenkbereich Schleifspindelstock

+/-30° * Schleifscheibenflansch

Verfahrweg des Schleifkopfes 200 mm * 3-Backenfutter 200 mm
Skalenteilung 0,005 mm * Frequenzumrichter
= ¢ Offene Liinette
R_e'““"k * Geschlossene Liinette
Pinolenaufnahme MK 4 * Innenschleifeinrichtung
Pinolenweg 35 mm ¢ LED-Maschinenleuchte
Motorleistung ¢ Auswuchtstand
Schleifspindel 4,0 KW : ’é“z'se"l:;’rclgﬁg;ﬁfz‘en
Arbelts.splndel 0,75 kW « Kiihlmitteleinrichtung
Maschinenabmessung (B x T x H) 2900 x 1450 x 1700 mm * Spritzschutz
Gewicht ca. 2570 kg ¢ Schleifscheibenabrichter Zum Konischschleifen zwischen den
Art. Nr. 05-1371 ¢ Werkstiickmitnehmer Spitzen kann der Tisch von +3° bis -7°
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¢ Bedienwerkzeug
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Die Universal-Rundschleifmaschine URS 800 N lasst bereits in der
Standardausfiihrung (Innenschleifeinrichtung, 2-Achs-Digitalanzeige,
usw.) keine Wiinsche offen. Aufgrund Ihrer Konzeption eignet sich diese
Maschine hervorragend fiir den Einsatz im Formen- und Werkzeugbau,
dieses Modell wird aber auch bei kleineren Serien in der Produktion
eingesetzt.

b . S ——

Schwenkbarer Spindelkopf Ubersichtlich und ergonomisch angebrachtes Hydraulischer Reitstock mit hoher Genauigkeit

von 0° - 90° zum Konischschleifen Elektro-Bedienpult und Stabilitat, Uber FuBpedal verfahrbar
verstellbar.

Umfangreiches
BERNARDO Standardzubehér
Variable
- Spindeldrehzahl

SerienmaBig mit

2-Achs-Digitalanzeige
mit LCD-Display

Handrad mit Skala (0,005 mm) fiir

die manuelle Schleifspindelstock-

querbewegung

B ERNARDOS 61
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Universal-

Rundschleifmaschinen

Der Olfilm zwischen Lager und Spindel reduziert die Vibrationen auf ein Minimum, dadurch wird eine hohe Oberflichengiite und Prazision erreicht
Der grofziigig dimensionierte Tisch kann zum Konischschleifen in zwei Richtungen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewiinschte

Position eingerichtet werden

Prazise ausgerichteter Spindelkopf und stabiler Schleifspindelstock zur Erzielung von bestmoglichen Bearbeitungsergebnissen bei den
verschiedensten Schleifvorgangen
Durch die starken Verrippungen und grofziigig dimensionierten Wandungen ist das Maschinenuntergestell relativ unempfindlich gegeniiber
Temperaturschwankungen und Verformung
Doppelseitig gelagerte Schleifspindel mit dreisegmentierten, nachstellbaren Flachengleitlagern

Die Hauptspindel ist hydrodynamisch gelagert, d.h. durch den Olfilm entsteht kein Kontakt zwischen Lager und Spindel

Tischlangsbewegung wahlweise manuell iiber Handrad oder automatisch iiber Hydraulikvorschub
Stufenlos einstellbare Vorschiibe mit wahlweise vorwahlbarer Haltezeit am Ende jeder Tischbewegung
Die Schleifspindelstockriickstellung erfolgt wahlweise hydraulisch oder mittels Handrad

(BTG
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

Prazisionsgeschliffene und handgeschabte Fiihrungsbahnen in der x- und y-Achse —
Tischlangsfiihrung und Schleifspindelstockquerfiihrung, je eine V- und Flachfiihrung Inklusive
Umfangreiches LCD
Standardzubehor

Schwenkbarer Spindelkopf von +30° bis
-30°, mit stufenloser Drehzahlverstellung

SerienmaBig mit abklappbarer
Innenschleifeinrichtung

(3

Technische Daten URS 1000 N URS 1500 N
Spitzenweite 1000 mm 1500 mm
Spitzenhdhe 180 mm 180 mm
AuBenschleifdurchmesser 8-320 mm 8-320 mm
Max. Werkstiickgewicht 150 kg 150 kg
Innenschleifdurchmesser mit Liinette 35 - 100 mm 35-100 mm
Innenscheifdurchmesser ohne Liinette 30 - 100 mm 30- 100 mm
Innenschleiftiefe max. 125 mm 125 mm
Tischschwenkbereich max. +3° bis-7° +3 bis -6°
Tischlangshewegung max. 1000 mm 1500 mm
Tischvorschub 0,1 -4 m/min 0,1-4 m/min
Man. Tischverfahrweg/Handumdrehung 6 mm 6 mm
Spindelstock
Spindeldrehzahl, stufenlos 25-220 U/min 25-220 U/min
Spindelkonus MK 4 MK 4
Schwenkbereich Arbeitsspindel +90° +90°
Schleifspindelstock
Schleifscheibengrofie 400 x50 x203 mm 400x50x203 mm B .
Schleifspindeldrehzahl 1670 U/min 1670 U/min Lieferu m_f?ng' .
Innenschleifspindeldrehzah 10000 U/min 10000 U/min . Z'A‘Ii_'g:s[;[’t')g“allanze'ge ES-12H
Schwenkbereich Schieifspindeistock +/- 30° +/-30° L it eD-Display
Verfahrweg des Schleifkopfes 180 mm 180 mm « Schleifscheibenflansch
Skalenteilung 0,0025 mm 0,0025 mm ¢ 3-Backenfutter diam. 200 mm
Eilgang, hydraulisch 50 mm/min 50 mm/min * 2 Stk. offene Liinetten
Reitstock * Geschlossene Liinette
Pinolenaufnahme MK 4 MK 4 - Innenschleifeinrichtung

¢ LED-Maschinenleuchte
Pinolenweg 30 mm 30 mm ¢ Auswuchtstand
Motorleistung 3 éuswuchtdorr] "
Schleifspindel 5,5 KW 5,5 kW ¢ Frequenzumrichter @
Arbeitsspindel 1,5 KW 1,5 kW : aiigtiﬁgp“ze" B Q)
Innenschleifspindel 1L,1KW LKW « Kihimitteleinrichtung
Maschinenabmessung (B x T x H) 3700 x 1900 x 1500 mm 4700 x 1900 x 1500 mm « Spritzschutz vorne und hinten
Gewicht ca. 3700 kg 4300 kg * Schleifscheibenabrichter
Art. Nr. 05-1382XL 05-1383XL * Werkstiickmitnehmer

¢ Bedienwerkzeug

IBERNVARD O,
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Die Universal-Rundschleifmaschinen URS 1000 N und URS 1500 N
eignen sich zur Ausfiihrung von AuBenrundschleifarbeiten fiir
Werkstiicke bis 320 mm Durchmesser, durch die serienmaBige
Innenschleifeinrichtung wird der Anwendungsbereich zusatzlich
erweitert. lhren Einsatzbereich finden diese Modelle hauptsachlich
im Maschinenbau, im Formen- und Werkzeugbau, aber auch bei der
Kleinserienfertigung in der Produktion.
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Hydraulischer Reitstock mit hoher Genauigkeit ~ Zum Stabilisieren von langen Werkstiicken Alle wichtigen Elektro-Schaltelemente
und Stabilitat, ber FuBpedal verfahrbar serienmafig mit einer geschlossenen bzw. bedienerfreundlich angeordnet
2 offenen Liinetten ausgestattet

Inklusive 2-Achs-

P P Digitalanzeige mit
Gepriifte Qualitat LCD-Display

Anwendungsbereiche

- e B —ee (P 40

Rundschleifen einer Innenschleifen Rundschleifen Schleifen mit Konischschleifen Konischschleifen Rundschleifen Innen
abgesetzten Welle einer Welle Spannzangeneinrichtung mit Futter zwischen Spitzen mit Futter konischschleifen
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Universal-

Rundschleifmaschinen

Der Olfilm zwischen Lager und Spindel reduziert die Vibrationen auf ein Minimum, dadurch wird eine hohe Oberflichengiite und Prazision erreicht
Der grofziigig dimensionierte Tisch kann zum Konischschleifen in zwei Richtungen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewiinschte

Position eingerichtet werden

Prazise ausgerichteter Spindelkopf und stabiler Schleifspindelstock zur Erzielung von bestmoglichen Bearbeitungsergebnissen bei den
verschiedensten Schleifvorgangen
Durch die starken Verrippungen und grofziigig dimensionierten Wandungen ist das Maschinenuntergestell relativ unempfindlich gegeniiber
Temperaturschwankungen und Verformung
Doppelseitig gelagerte Schleifspindel mit dreisegmentierten, nachstellbaren Flachengleitlagern

Die Hauptspindel ist hydrodynamisch gelagert, d.h. durch den Olfilm entsteht kein Kontakt zwischen Lager und Spindel

Tischlangsbewegung wahlweise manuell iiber Handrad oder automatisch iiber Hydraulikvorschub
Stufenlos einstellbare Vorschiibe mit wahlweise vorwahlbarer Haltezeit am Ende jeder Tischbewegung
Die Schleifspindelstockriickstellung erfolgt wahlweise hydraulisch oder mittels Handrad

(BTG
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

Prazisionsgeschliffene und handgeschabte Fiihrungsbahnen in der x- und y-Achse —
Tischlangsfiihrung und Schleifspindelstockquerfiihrung, je eine V- und Flachfiihrung Inklusive
Umfangreiches LCD
Standardzubehor

Schwenkbarer Spindelkopf von +30° bis
-30°, mit stufenloser Drehzahlverstellung

SerienmaBig mit abklappbarer
Innenschleifeinrichtung

(3

Technische Daten URS 2000 N URS 3000 N
Spitzenweite 2000 mm 3000 mm
Spitzenhdhe 180 mm 180 mm
AuBenschleifdurchmesser 8-320 mm 8-320 mm
Max. Werkstiickgewicht 150 kg 150 kg
Innenschleifdurchmesser mit Liinette 35 - 100 mm 35-100 mm
Innenscheifdurchmesser ohne Liinette 30 - 100 mm 30- 100 mm
Innenschleiftiefe max. 125 mm 125 mm
Tischschwenkbereich max. +5° bis -2° +3 bis -2°
Tischlangshewegung max. 2100 mm 3100 mm
Tischvorschub 0,1 -3 m/min 0,1-3 m/min
Man. Tischverfahrweg/Handumdrehung 6 mm 6 mm
Spindelstock
Spindeldrehzahl, stufenlos 25-220 U/min 25-220 U/min
Spindelkonus MK 4 MK 4
Schwenkbereich Arbeitsspindel +90° +90°
Schleifspindelstock
Schleifscheibengrofie 500 x 50 x 203 mm 500 x 50 x 203 mm B .
Schleifspindeldrehzahl 1330 U/min 1330 U/min Lieferu m_f?ng' .
Innenschleifspindeldrehzah 10000 U/min 10000 U/min . Z'A‘Ii_'g:s[;[’t')g“allanze'ge ES-12H
Schwenkbereich Schieifspindeistock +/- 30° +/-30° L it eD-Display
Verfahrweg des Schleifkopfes 200 mm 200 mm « Schleifscheibenflansch
Skalenteilung 0,0025 mm 0,0025 mm ¢ 3-Backenfutter diam. 200 mm
Eilgang, hydraulisch 50 mm/min 50 mm/min * 2 Stk. offene Liinetten
Reitstock * Geschlossene Liinette
Pinolenaufnahme MK 4 MK 4 - Innenschleifeinrichtung

¢ LED-Maschinenleuchte
Pinolenweg 30 mm 30 mm ¢ Auswuchtstand
Motorleistung 3 éuswuchtdorr] "
Schleifspindel 7,5 KW 7,5 kKW ¢ Frequenzumrichter @
Arbeitsspindel 1,5 kW 1,5 kW : aiigtiﬁgp“ze" B Q)
Innenschleifspindel 1L,1KW LKW « Kihimitteleinrichtung
Maschinenabmessung (B x T x H) 5400 x 2000 x 2000 mm 7400 x 2000 x 2000 mm « Spritzschutz vorne und hinten
Gewicht ca. 6200 kg 8000 kg * Schleifscheibenabrichter
Art. Nr. 05-1384XL 05-1385XL * Werkstiickmitnehmer

¢ Bedienwerkzeug
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Die Universal-Rundschleifmaschinen URS 2000 N und URS 3000 N
eignen sich zur Ausfiihrung von AuBenrundschleifarbeiten fiir
Werkstiicke bis 320 mm Durchmesser, durch die serienmafige
Innenschleifeinrichtung wird der Anwendungsbereich zusatzlich
erweitert. lhren Einsatzbereich finden diese Modelle hauptsachlich
im Maschinenbau, im Formen- und Werkzeugbau, aber auch bei der
Kleinserienfertigung in der Produktion.
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Hydraulischer Reitstock mit hoher Genauigkeit ~ Zum Stabilisieren von langen Werkstiicken Alle wichtigen Elektro-Schaltelemente
und Stabilitat, ber FuBpedal verfahrbar serienmafig mit einer geschlossenen bzw. bedienerfreundlich angeordnet
2 offenen Liinetten ausgestattet

Inklusive 2-Achs-

P P Digitalanzeige mit
Gepriifte Qualitat LCD-Display

Abbildung URS 1500 N

Anwendungsbereiche

- e B —ee (P 40

Rundschleifen einer Innenschleifen Rundschleifen Schleifen mit Konischschleifen Konischschleifen Rundschleifen Innen
abgesetzten Welle einer Welle Spannzangeneinrichtung mit Futter zwischen Spitzen mit Futter konischschleifen
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Flachschleitmaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Vibrationsarmer Lauf der Spindel durch hochwertige Speziallager

Gehartete und geschliffene Prazisions-Linearfiihrung fiir die Tischlangsbewegung
Tischquerbewegung liber prazise Doppel-V-Fiihrung

Alle Hauptbaugruppen wie Stander, Sockel und Schlitten aus hochwertigem Guss
Komplettausstattung: 2-Achs-Digitalanzeige, Permanent-Magnetspannplatte, uvm.
Zentralschmierung fiir alle Fiihrungsbahnen

Unentbehrlich fiir kleinere Teile und schnelle Schleifvorgange

Display im Lieferumfang enthalten.

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ 155 [
Inklusive

! 2-Achs-Digitalanzeige mit LCD-
LCD

Vibrationsarmer Lauf und hohe
Genauigkeit der Schleifspindel
durch die vorgespannten
Speziallager.

Hochwertige Elektrokomponenten
sorgen fiir einen zuverladssigen Lauf
der Maschine.

Technische Daten FSM 2040

Tischaufspannflache 500x210 mm

T-Nuten Anzahl / Breite 1/ 14 mm

Permanent-Magnetspannplatte 200 x 400 mm

Max. Verfahrweg, langs 530 mm

Max. Verfahrweg, quer 220 mm

Abstand Spindelmitte / Tisch max. 420 mm

Schleifscheibe 200x20x31,75 mm

Tischgeschwindigkeit, elektrisch 3 -20 m/min 2-Achs-Digitalanzeige

Querverstellung iny-und z-Achse

Tischgeschwindigkeit, elektrisch 0,1-2 m/min

Zustellung quer pro Handradumdrehung 2,5mm

Skalenteilung am Handrad 0,02 mm

Vertikalzustellung . .

el e LT E A Lieferbares Sonderzubehbr: At Nr exkl. MwSt.
Skalenteilung am Handrad 0,01 mm Scheibenflansch 05-1415
Schleifspindelmotor 1,5 KW Kiihimitteleinrichtung mit Absaugung und Magnetseparator 05-1418
Spindeldrehzahl 2800 U/min Prazisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QKG 125 28-6003
Lange 1250 mm Prézisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QGG 100 28-6007
Tiefe 1400 mm Sinusschraubstock QKJ 100 28-6012
Héhe 1730 mm Sinusschraubstock QGJ 73 28-6016
Gewicht ca. 750 kg Prazisionsspanner, 2-dimensional, 70 mm 28-6035
Art NI, 05-1404 Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister  54-1206
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FSM 2040

Geschliffene Flachfiihrung
fiir exaktes Zustellen des
Schleifkopfes.

Lieferumfang:

¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
mit LCD-Display
¢ Schleifscheibe
¢ Scheibenflansch
¢ LED-Arbeitsleuchte
¢ Permanent-Magnetspannplatte 1
¢ Auswuchtstand —
o Auswuchtwelle
¢ Schutzabdeckungen
¢ Entmagnetisierungseinrichtung
e Kiihlmitteleinrichtung
* Abziehdiamant
¢ Maschinenschuhe Zentralschmierung
¢ Zentralschmierung fur alle Fiihrungsbahnen
¢ Bedienwerkzeug und Spindeln.
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Hydruulische Flachschleitmaschinen
mit digitaler Positionsanzeige
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Geringer Slip-Stick-Effekt durch kunststoffbeschichtete Gegenfiihrungen in x- und y-Achse
Tischlangsfiihrung V-Flach, Tischquerfiihrung Doppel-V

Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel

Separate Hydraulikeinheit mit Warmetauscher, vermeidet Vibrationen und thermische Belastung

Hohe Stabilitat durch starke Verrippungen und grofBziigig dimensionierte Wandungen

Aufwendiges Hydrauliksystem gewahrleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
Komplettausstattung: 2-Achs-Digitalanzeige, Permanent-Magnetspannplatte, uvm.
Zentralschmierung fiir alle Fiihrungsbahnen

Vibrationsarmer Lauf und hohe
Genauigkeit der Schleifspindel durch
die vorgespannten Speziallager.

Separate

Hydraulikeinheit
vermeidet Vibrationen
und thermische

Belastung
Technische Daten FSM 2550 ]
Hydraulische
Tischaufspannflache 250 x 520 mm 300 x 700 mm Tischlangsbewegung
T-Nuten Anzahl / Breite 1/ 14 mm 1/ 14 mm
Permanent-Magnetspannplatte 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Max. Verfahrweg, langs 560 mm 640 mm
Max. Verfahrweg, quer 260 mm 320 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max. 450 mm 520 mm
Max. Werkstiickgewicht* 150 kg 200 kg .
Schleifscheibe 200x20x31,75 mm 300x30x 75 mm Inklusive
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch 3-20 m/min 3-20 m/min LCD
Querverstellung
Zustellung quer pro Handradumdrehung 4 mm/U 4 mm/U
Skalenteilung am Handrad 0,02 mm 0,02 mm .
: Lieferumfang:
Vertikalzustellung o ) ] )
Zustellung vertikal pro Handradumdrehung 2 mm/U 2 mm/U * 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
Skalenteilung am Handrad 0,01 mm 0,01 mm * Schleifscheibe
Schleifspindelmotor 1,5 kW 4,0 kW * Scheibenflansch
a ! : ! : o LED-Arbeitsleuchte
Spindeldrehzahl 2850 U/min 1440 U/min ¢ Permanent-Magnetspannplatte
Hydraulikpumpenmotor 1,5 kKW 1,5 kW ® Auswuchtstand
Lange 1700 mm 2000 mm * Auswuchtwelle
Tiefe 1400 mm 1650 mm * Schutzabdeckungen
Hoh 1750 1850 ¢ Entmagnetisierungseinrichtung
Ol i iy o Kiihlmitteleinrichtung
Gewicht ca. 1010 kg 1330 kg o Abziehdiamant
Art. Nr. 05-1405 05-1407 ¢ Maschinenschuhe

Preis exkl. MwSt.

* mit Magnetspannplatte

¢ Zentralschmierung
¢ Bedienwerkzeug
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FSM 2550

FSM 3060

2-Achs-Digitalanzeige
in y- und z-Achse

Ubersichtliche Anordnung der
Schaltelemente am schwenkbaren
Bedienpult.
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Hydruulische Flachschleitmaschinen
mit digitaler Positionsanzeige

Geringer Slip-Stick-Effekt durch kunststoffbeschichtete Gegenfiihrungen in x- und y-Achse
Tischlangsfiihrung V-Flach, Tischquerfiihrung Doppel-V

Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel

Hohe Stabilitat durch starke Verrippungen und grofziigig dimensionierte Wandungen

Digital gesteuerter automatischer Vertikalvorschub mit Servomotor

Aufwendiges Hydrauliksystem gewahrleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstlickhohe, einstellbare Schlicht- und

Ausfeuerhiibe, automatisches Abheben nach Programmende

Einstellbare Tischlangs- und Querbewegung mittels Endanschlagen

BERNA RDO}

Schleifscheibe
Ausgangs-
position

Eilzustellung
Eilgang
zuriick
Beginn der
Schleifscheiben-
zustellung

Schlichten

— Ausfeuern
Fertig bearbeitete Oberfliche

3>
>

Vibrationsarmer Lauf und hohe
Genauigkeit der Schleifspindel durch
die vorgespannten Speziallager.

Steuerung mit Touch-Bedienung und
elektronisches Handrad.

; Hydraulische
Inklusive Tischlingsbewegung
LCD

Technische Daten FSM 2550 AHD FSM 3060 AHD
Tischaufspannflache 250 x 520 mm 300 x 700 mm
T-Nuten Anzahl / Breite 1/ 14 mm 1/ 14 mm
Elektro-Magnetspannplatte 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Max. Verfahrweg, langs 560 mm 640 mm
Max. Verfahrweg, quer 260 mm 320 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max. 450 mm 520 mm
Max. Werkstiickgewicht* 150 kg 200 kg
Schleifscheibe 200x20x 31,75 mm 300x30x 75 mm
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch 2-18 m/min 2-18 m/min

Querverstellung

Automatische Zustellung, quer

0,5 - 10 mm/Hub

0,5-10 mm/Hub

Separate Hydraulikeinheit

Eilgang, quer 990 mm/min 990 mm/min vermeidet Vibrationen und

Zustellung quer pro Handradumdrehung 4 mm/U 4 mm/U thermische Belastung

Skalenteilung am Handrad 0,02 mm 0,02 mm

Vertikalzustellung

Automatische Zustellung, vertikal 0,01/0,1 mm 0,01/0,1 mm Lieferumfang:

Eilgang, vertikal 360 mm/min 360 mm/min « 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display

Zustellung vertikal pro Handradumdrehung 2 mm/U 2 mm/U ¢ Steuerung mit Touch-Bedienung

Skalenteilung am Handrad 0,01 mm 0,01 mm * Elektronisches Handrad

Schleifspindelmotor 1,5 kW 4,0 kW : gcnl‘%gsc?le'be "

Spindeldrehzahl 2850 U/min 1440 U/min s LED. Arbeitslouchte

Hydraulikpumpenmotor 1,5 kW 1,5 kW ¢ Elektro-Magnetspannplatte

Vertikalvorschubmotor 0,75 KW 0,75 kW ¢ Auswuchtstand

Lange 1700 mm 2000 mm ¢ Auswuchtwelle

Tiefe 1400 mm 1650 mm * Schutzabdeckungen

Hohe 1750 mm 1850 mm ¢ Entmagnetisierungseinrichtung
> ¢ Kiihlmitteleinrichtung

Gewicht ca. 1100 kg 1400 kg o Abziehdiamant

Art. Nr. 05-1406 05-1408 ¢ Maschinenschuhe

Preis exkl. MwSt.

* mit Magnetspannplatte

¢ Zentralschmierung
¢ Bedienwerkzeug
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FSM 2550 AHD
FSM 3060 AHD

Automatische Zentralschmierung
fiir alle Fiihrungsbahnen und
Spindeln.

Die robuste Fiihrung des
Schleifkopfes sorgt fiir ein
exaktes Zustellen.

B ERNARDOS
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Flachschleifmaschine
mit digitaler Positionsanzeige
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Vibrationsarmer Lauf der Spindel durch hochwertige Speziallager
Gehirtete und geschliffene Prazisions-Linearfiihrung fiir die Tischlingshewegung B0
Tischquerbewegung liber prazise Doppel-V-Fiihrung ““’““m’“
Alle Hauptbaugruppen wie Stander, Sockel und Schlitten aus hochwertigem Guss .
Schleifspindel ist wartungsfrei und dauergeschmiert Inklusive
Komplettausstattung: 2-Achs-Digitalanzeige, Permanent-Magnetspannplatte, uvm. LCD
Zentralschmierung fiir alle Fiihrungsbahnen .
Unentbehrlich fiir kleinere Teile und schnelle Schleifvorgange

Vibrationsarmer Lauf und hohe
Genauigkeit der Schleifspindel
durch die vorgespannten
Speziallager.

Hochwertige Elektrokomponenten
sorgen fiir einen zuverlassigen Lauf
der Maschine.

Technische Daten BSG 2040 MC - [

Tischaufspannflache 445 x 205 mm ~Z'9‘5' :

T-Nuten Anzahl / Breite 1/13mm

Permanent-Magnetspannplatte 200 x 400 mm s

Max. Verfahrweg, langs 560 mm

Max. Verfahrweg, quer 225 mm 4

Abstand Spindelmitte / Tisch max. 440 mm

Schleifscheibe 200x13x31,75 mm

Querverstellung ™

Manuelle Verstellung 5 mm/U

Skalenteilung am Handrad 0,02 mm

Vertikalzustellung

Manuelle Verstellung 1 mm/U

Skalenteilung am Handrad 0,005 mm . -

Spindelciezahl 2850 U/min Lieferbares Son ehor: Art.Nr.  exkl. MwSt,
KiihImitteleinrichtung 551 Scheibenflansch 05-1462
Motorleistung 1,5 kW Kiihimitteleinrichtung mit Absaugung und Magnetseparator 05-1465
Maschinenabmessung (B x T x H) 1460 x 1200 x 1740 mm Prazisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QGG 50  28-6005
Gewicht ca. 850 kg Sinusschraubstock QGJ 73 28-6016
Art. NI, 05-1444 Universal-Kiihimittelkonzentrat MN 1103, 5 | Kanister  54-1206
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Die BSG 2040 MC ist eine sehr massiv gebaute Flachschleifmaschine
mit kompakten Abmessungen. Durch die einfache Handhabung ist
diese Maschine ideal fiir Schulen, Lehrwerkstatten, aber auch fiir
den Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Die Tischlagerung erfolgt liber eine
wartungsfreie Linear-Kugelfiihrung,
der Antrieb erfolgt iber einen
Zahnriemen.

' Geschliffene Flachfiihrung
fuir exaktes Zustellen des
Schleifkopfes.

Top

Preis

2-Achs-Digitalanzeige »
in y- und z-Achse

Lieferumfang: i '
¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H ¢

mit LCD-Display
« Schleifscheibe \"
¢ Scheibenflansch
¢ Maschinenschuhe
o Kiihlmitteleinrichtung
¢ Diamantabzieher
¢ Auswuchtstand
o Auswuchtwelle

¢ Bedienwerkzeug
¢ Zentralschmierung
¢ LED-Arbeitsleuchte

¢ Anschlage léngs und quer Manuelle
¢ Schutzabdeckungen T
e Spritzschutzblech Tischverstellung
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Hydraulische Flachschleifmaschine
mit digitaler Positionsanzeige

Inklusive Siemens PLC-Steuerung zum Programmieren einfacher Schleifzyklen per Touchscreen
Aufwendiges Hydrauliksystem gewahrleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
Separate Hydraulikeinheit, vermeidet Vibrationen und thermische Belastung

Hohe Stabilitat durch starke Verrippungen und grofziigig dimensionierte Wandungen

Geringer Slip-Stick-Effekt durch kunststoffbeschichtete Gegenfiihrungen in x- und y-Achse

Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstiickhdhe, einstellbare Schlicht- und

Ausfeuerhiibe, automatisches Abheben nach Programmende

Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel

Digital gesteuerter automatischer Vertikalvorschub mit Servomotor

Einstellbare Tischlangs- und Querbewegung mittels Endanschlagen

Tischlangsfiihrung V-Flach, Tischquerfiihrung Doppel-V

Vibrationsarmer Lauf

und hohe Genauigkeit der
Schleispindel durch die
vorgespannten Speziallager.

Inklusive Kabelfiihrung tiber
Energiekette.

Hydraulische
Tischlangsbewegung

IBERNA RD O}

Separate Hydraulikeinheit
vermeidet Vibrationen und
thermische Belastung

Technische Daten BSG 2040 PLC Technische Daten BSG 2040 PLC
Tischaufspannflache 200 x 500 mm Vertikalzustellung

T-Nuten Anzahl / Breite 1/ 14 mm Automatische Zustellung, vertikal 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05mm
Elektro-Magnetspannplatte 200 x 460 mm Eilgang, vertikal 480 mm/min
Max. Verfahrweg, léangs 560 mm Zustellung vertikal pro Handradumdrehung 2 mm/U

Max. Verfahrweg, quer 240 mm Skalenteilung am Handrad 0,005 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max. 450 mm Schleifspindelmotor 2,2 kW

Max. Werkstiickgewicht* 180 kg Spindeldrehzahl 2850 U/min
Schleifscheibe 200x20x 31,75 mm Hydraulikpumpenmotor 0,75 kW
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch 7 -25 m/min Vertikalvorschubmotor 0,5 kW
Querverstellung Lange 2160 mm
Automatische Zustellung, quer 0,5-8 mm / Hub Tiefe 1650 mm
Eilgang, quer 990 mm/min Hohe 1840 mm
Zustellung quer pro Handradumdrehung 4 mm/U Gewicht ca. 1640 kg
Skalenteilung am Handrad 0,02 mm Art. Nr. 05-1445B

* mit Magnetspannplatte
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BSG 2040 PLC

Schleifscheibe
Ausgangs-
position

Eilzustellung
Eilgang
zuriick
Beginn der
Schleifscheiben-
zustellung

Schlichten < Ausfeuern

Fertig bearbeitete Oberfliche

Manuelle Parallelabziehvorrichtung
mit Mikrometerverstellung im \
Lieferumfang enthalten

Automatische
Zentralschmierung

fur alle Fiihrungsbahnen
und Spindeln.

2-Achs-Digitalanzeige mit LCD-
Display im Lieferumfang enthalten.

(-0
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| 755 I
Inklusive
LCD

Lieferumfang:

¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
¢ Siemens SMART-Paneel IE V3 mit Touch-Bedienung
¢ Elektronisches Handrad

¢ Schleifscheibe

* Scheibenflansch

¢ LED-Arbeitsleuchte

¢ Magnetspannplatte

¢ Auswuchtstand

¢ Auswuchtwelle

¢ Schutzabdeckungen

¢ Parallelabziehvorrichtung

¢ Entmagnetisierungseinrichtung

e Kiihlmitteleinrichtung

* Abziehdiamant

¢ Maschinenschuhe

¢ Zentralschmierung

¢ Bedienwerkzeug
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Hydraulische Flachschleifmaschinen
mit digitaler Positionsanzeige

Geringer Slip-Stick-Effekt durch kunststoffbeschichtete Gegenfiihrungen in x- und y-Achse

Tischlangsfiihrung V-Flach, Tischquerfiihrung Doppel-V
Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel
Separate Hydraulikeinheit mit Warmetauscher, vermeidet Vibrationen und
thermische Belastung (BSG 3060 PLC)
Hohe Stabilitat durch starke Verrippungen und grofBziigig dimensionierte Wandungen
Digital gesteuerter automatischer Vertikalvorschub mit Servomotor

Aufwendiges Hydrauliksystem gewahrleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung

Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstiickhdhe, einstellbare Schlicht- und

Ausfeuerhiibe, automatisches Abheben nach Programmende

Einstellbare Tischldangs- und Querbewegung mittels Endanschlagen

Schleifscheibe @

Manuelle Parallelabziehvorrichtung
im Lieferumfang enthalten

Ausgangs-
position
Eilzustellung
Eilgang
zuriick
Beginn der
Schleifscheiben- | . ... ... %
zustellung \
Schlichten [ ... .3 — Ausfeuern
_'H Fertig bearbeitete Oberfliche
- 4 el . Ubersichtliche Anordnung
Inklusive Kabelfiihrung iiber der Schaltelemente am
Energiekette. schwenkbaren Bedienpult
- . Hydraulische
2-Achs-Digitalanzeige :
in y- und z-Achse Tischlangsbewegung
Technische Daten BSG 2550 PLC BSG 3060 PLC
Tischaufspannflache 250x510 mm 305 x 635 mm
T-Nuten Anzahl / Breite 1/ 14 mm 3/ 14 mm
Elektro-Magnetspannplatte 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Max. Verfahrweg, langs 560 mm 765 mm
Max. Verfahrweg, quer 275 mm 340 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max. 450 mm 580 mm
Max. Werkstiickgewicht* 180 kg 270 kg
Schleifscheibe 200x20x 31,75 mm 350x40x 127 mm
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch 5-25m/min 5-25m/min Vibrationsarmer Lauf
Querverstellung und hohe Genauigkeit
Automatische Zustellung, quer 0,5 - 8 mm/Hub 0,5 - 8 mm/Hub dfer Schleifspindel durch
Eilgang, quer 990 mm/min 990 mm/min die vorgespannten
Speziallager.
Zustellung quer pro Handradumdrehung 4 mm/U 5mm/U
Skalenteilung am Handrad 0,02 mm 0,02 mm
Vertikalzustellung
Automatische Zustellung, vertikal 0,005/0,01/0,02/ 0,005/0,01/0,02/ Lieferumfang:

: : 0,03/0,04/005mm _ 0,03/0,04/0,05mm « 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
Eilgang, vertikal 480 mm/min 480 mm/min « Siemens SMART-Paneel IE V3 mit Touch-Bedienung
Zustellung vertikal pro Handradumdrehung 2 mm/U 2 mm/U ¢ Elektronisches Handrad
Skalenteilung am Handrad 0,005 mm 0,005 mm * Schleifscheibe
Schleifspindelmotor 2,2 kKW 4,0 KW : E‘é%‘f':et:‘f.l?’ls‘:hht
Spindeldrehzahl 2850 U/min 1450 U/min : Magne;ssgﬁnep“lgttj
Hydraulikpumpenmotor 0,75 kW 2,2 kW o Auswuchtstand
Vertikalvorschubmotor 0,5 kW 0,5 kW o Auswuchtwelle
Lange 1900 mm 2350 mm * Schutzabdeckungen
Tiefe 2050 mm 2220 mm ¢ Parallelabziehvorrichtung
Hohe 1840 mm 1910 mm ¢ Entmagnetisierungseinrichtung

: ¢ Kiihlmitteleinrichtung
Gewicht ca. 1750 kg 2375 kg e Abziehdiamant
Art. Nr. 05-1446B 05-1447B ¢ Maschinenschuhe

Preis exkl. MwSt.

* mit Magnetspannplatte

¢ Zentralschmierung
¢ Bedienwerkzeug
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BSG 2550 PLC

BSG 3060 PLC

Alle Fiihrungsbahnen
und Spindeln werden
automatisch geschmiert

Inklusive
LCD

Kiihlmitteleinrichtung mit Absaugung
und Magnetseparator optional erhaltlich.
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Schleifscheiben-

Hydraulische Flachschleifmaschinen
mit digitaler Positionsanzeige

Separate Hydraulikeinheit mit Warmetauscher, vermeidet Vibrationen und thermische Belastung
Gehartete und geschliffene Tischfiihrungsbahnen langs und quer, Turcite-B beschichtete

Gegenfiihrungen fiir hohe VerschleiBfestigkeit und geringe Reibung

Tischlangsfiihrung V-Flach, Tischquerfiihrung Doppel-V
Computergesteuerte Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstiickhohe, einstellbare Schlicht-
und Ausfeuerhiibe, automatisches Abheben nach Programmende in Ausgangsstellung

Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel

Spannungsfrei gegliihter Maschinengrundkaorper gewahrleistet hohe Genauigkeit
Hohe Stabilitat durch starke Verrippungen und grofBziigig dimensionierte Wandungen

Digital gesteuerter automatischer Vertikalvorschub mit Servomotor
Einstellbare Tischldangs- und Querbewegung mittels Endanschlagen

Schleifscheibe @

Ausgangs-
position

Eilzustellung

Beginn der

zustellung [|
Schlichten | . ....%

=
Fertig bearbeitete Oberflache

Eilgang
zuriick

Ausfeuern

BERNA

>
>

Aufwendiges Hydrauliksystem gewahrleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung

| |EE e

Touch-Bedienung und
elektronisches Handrad.

Elektronische
Vertikalzustellung
Technische Daten BSG 4080 PLC BSG 40100 PLC
Tischaufspannflache 405 x 815 mm 405 x 1020 mm
T-Nuten Anzahl / Breite 3/ 14 mm 3/ 14 mm
Elektro-Magnetspannplatte 400 x 800 mm 400 x 1000 mm
Max. Verfahrweg, langs 900 mm 1130 mm
Max. Verfahrweg, quer 450 mm 450 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max. 580 mm 580 mm
Max. Werkstiickgewicht* 500 kg 600 kg
Schleifscheibe 350x40x 127 mm 350x40x 127 mm
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch 5-25m/min 5-25m/min
Querverstellung
Automatische Zustellung, quer 0,5 - 8 mm/Hub 0,5 - 8 mm/Hub
Eilgang, quer 990 mm/min 990 mm/min
Zustellung quer pro Handradumdrehung 5 mm/U 5 mm/U
Skalenteilung am Handrad 0,02 mm 0,02 mm
Vertikalzustellung
Automatische Zustellung, vertikal 0,005/0,01/0,02/ 0,005/0,01/0,02
0,03/0,04/0,06 mm 0,03/0,04/0,05mm
Eilgang, vertikal 480 mm/min 480 mm/min
Zustellung vertikal pro Handradumdrehung 2 mm/U 2 mm/U
Skalenteilung am Handrad 0,005 mm 0,005 mm
Schleifspindelmotor 4,0 kW 4,0 kW
Spindeldrehzahl 1450 U/min 1450 U/min
Hydraulikpumpenmotor 2,2 KW 2,2 kW
Vertikalvorschubmotor 0,5 kW 0,5 kW
Lange 2650 mm 3100 mm
Tiefe 2200 mm 2200 mm
Hohe 1900 mm 1900 mm
Gewicht ca. 3400 kg 3700 kg
Art. Nr. 05-1448B 05-1449B

Preis exkl. MwSt.
* mit Magnetspannplatte
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Inklusive Kabelfiihrung liber
—= Energiekette.

Kiihlmitteleinrichtung mit
Absaugung und Magnetseparator
optional erhaltlich.

Lieferumfang:

¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
¢ Siemens SMART-Paneel IE V3 mit Touch-Bedienung
o Elektronisches Handrad

¢ Schleifscheibe

¢ Scheibenflansch

¢ LED-Arbeitsleuchte

¢ Magnetspannplatte

¢ Auswuchtstand

¢ Auswuchtwelle

¢ Schutzabdeckungen

¢ Parallelabziehvorrichtung

¢ Entmagnetisierungseinrichtung

e Kiihlmitteleinrichtung

¢ Abziehdiamant

¢ Maschinenschuhe

¢ Zentralschmierung

¢ Bedienwerkzeug

VAR D Of

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in Ihrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

Siemens SMART-Paneel IE V3 mit



BSG 4080 PLC

BSG 40100 PLC

2-Achs-Digitalanzeige
mit LCD-Display

Manuelle Parallelabziehvorrichtung
mit Mikrometerverstellung im
Lieferumfang enthalten

Alle Fiihrungsbahnen
und Spindeln werden
automatisch geschmiert

| S ERNVARD O 79
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Hydravlische Flachschleifmaschinen
mit digitaler Positionsanzeige

Gehartete und geschliffene Tischfiihrungsbahnen langs und quer, Turcite-B beschichtete
Gegenfiihrungen fiir hohe Verschleif3festigkeit und geringe Reibung
Tischlangs- bzw. querbewegung erfolgt liber eine V-Flachfiihrung

(-G

Computergesteuerte Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstiickhdhe, einstellbare Schlicht- . 0.00mm
und Ausfeuerhiibe, automatisches Abheben nach Programmende in Ausgangsstellung z 0.000mm

A5 [
Inklusive
LCD

Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel

Spannungsfrei gegliihter Maschinengrundkaorper gewahrleistet hohe Genauigkeit

Hohe Stabilitat durch starke Verrippungen und grofBziigig dimensionierte Wandungen

Einstellbare Tischlangs- und Querbewegung mittels Endanschlagen

Aufwendiges Hydrauliksystem gewahrleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
Inklusive Siemens PLC-Steuerung zum Programmieren einfacher Schleifzyklen per Touchscreen

Inklusvie Siemens
SPS (PLC) - Steuerung

Inklusive Siemens SMART-Paneel IE V3
mit Touch-Bedienung und
elektronisches Handrad.

Lieferumfang:

¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display

¢ Siemens SMART-Paneel IE V3 mit Touch-Bedienung
o Elektronisches Handrad

¢ Schleifscheibe

¢ Scheibenflansch

¢ LED-Arbeitsleuchte

¢ Magnetspannplatte

¢ Auswuchtstand

o Auswuchtwelle

¢ Schutzabdeckungen

¢ Parallelabziehvorrichtung

¢ Entmagnetisierungseinrichtung
e Kiihlmitteleinrichtung

¢ Abziehdiamant

¢ Maschinenschuhe

¢ Zentralschmierung

¢ Hydraulikolkiihlung

¢ Bedienwerkzeug

Technische Daten BSG 50100 PLC BSG 50160 PLC ~
Tischaufspannfléache 500 x 1100 mm 500 x 1600 mm |ﬁ
T-Nuten Anzahl / Breite 3/ 18 mm 3/ 18 mm
Elektro-Magnetspannplatte 500 x 1000 mm 500 x 800 mm (2 Stk.) !
Max. Verfahrweg, 1angs 1150 mm 1700 mm =
Max. Verfahrweg, quer 560 mm 560 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max. 600 mm 600 mm
Max. Werkstiickgewicht* 700 kg 900 kg
Schleifscheibe 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch 5-25m/min 5-25m/min
Querverstellung
Automatische Zustellung, quer 0,5 - 30 mm/Hub 0,5 - 30 mm/Hub
Eilgang, quer 0- 600 mm/min 50 - 600 m/min -
Vertikalzustellung
Automatische Zustellung, vertikal 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/
0,02 ,/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04 mm
Eilgang, vertikal 0-300 mm/min 50 - 500 mm/min -
Schleifspindelmotor 7,5 kW 7,5 kW :
Spindeldrehzahl 1440 U/min 1450 U/min -
Hydraulikpumpenmotor 3,0 kW 3,0 kW
Gesamt-Anschlusswert 13,2 kKW 13,2 KW
Lange 3880 mm 5640 mm
Tiefe 2150 mm 2250 mm 4
Hohe 2420 mm 2500 mm
Gewicht ca. 5500 kg 6000 kg Separate Hydraulikeinheit mit Olkiihlung
Art. Nr. 05-1450XL 05-1452XL vermeidet Vibration und thermische

Preis exkl. MwSt.

* mit Magnetspannplatte

Belastung des Maschinenkorpers

IBERNVARD O,

www.bernardo.at
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at



BSG 50100 PLC

BSG 50160 PLC

Manuelle Parallelabziehvorrichtung mit
I Mikrometerverstellung im Lieferumfang

enthalten

SerienmaBig mit
2-Achs-Digitalanzeige
mit LCD-Display

2-Achs-Digitalanzeige
in y- und z-Achse

Kiihlmitteleinrichtung mit Absaugung,
Magnetseparator und Papierfilter
optional erhaltlich.
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Hydruulische Flachschleifmaschinen
mit digitaler Positionsanzeige

Gehartete und geschliffene Tischfiihrungsbahnen langs und quer, Turcite-B beschichtete
Gegenfiihrungen fiir hohe Verschleif3festigkeit und geringe Reibung
Tischlangs- bzw. querbewegung erfolgt liber eine V-Flachfiihrung

(-G

Computergesteuerte Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstiickhdhe, einstellbare Schlicht- . .00 mm
und Ausfeuerhiibe, automatisches Abheben nach Programmende in Ausgangsstellung z 0.000mm

A5 [
Inklusive
LCD

Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel

Spannungsfrei gegliihter Maschinengrundkaorper gewahrleistet hohe Genauigkeit

Hohe Stabilitat durch starke Verrippungen und grofBziigig dimensionierte Wandungen

Einstellbare Tischlangs- und Querbewegung mittels Endanschlagen

Aufwendiges Hydrauliksystem gewahrleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
Inklusive Siemens PLC-Steuerung zum Programmieren einfacher Schleifzyklen per Touchscreen

\

Inklusive Siemens SMART-Paneel IE V3
mit Touch-Bedienung und
elektronisches Handrad.

Kiihlmitteleinrichtung mit Absaugung,
Magnetseparator und Papierfilter
optional erhaltlich.

‘llill

Technische Daten BSG 60120 PLC  BSG60160PLC  BSG 60220 PLC

Tischaufspannflache 600 x 1200 mm 600 x 1600 mm 600 x 2200 mm

T-Nuten Anzahl / Breite 3/ 18 mm 3/ 18 mm 3/ 18 mm

Elektro-Magnetspannplatte 600 x 1200 mm 600 x 800 mm (2 Stk.) 600 x 1000 mm (2 Stk.)

Max. Verfahrweg, langs 1520 mm 1750 mm 2350 mm

Max. Verfahrweg, quer 660 mm 660 mm 660 mm

Abstand Spindelmitte / Tisch max. 600 mm 600 mm 600 mm

Max. Werkstiickgewicht* 970 kg 1300 kg 1700 kg @
Schleifscheibe 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm f—
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch 5-25m/min 5-25m/min 5-25m/min

Querverstellung

Automatische Zustellung, quer

0,5 - 30 mm/Hub

0,5 - 20 mm/Hub

0,5-20 mm/Hub

- - i - LCD-Displa

Ellge!ng, quer 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min . SiemenspSh)I/ART-Paneel IEV3 mit

Vertikalzustellung Touch-Bedienung

Automatische Zustellung, vertikal 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/ o Elektronisches Handrad

0,02/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04 mm ¢ Schleifscheibe

Eilgang, vertikal 0-300 mm/min 50 - 500 mm/min 50 - 500 mm/min * Scheibenflansch

Schleifspindelmotor 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW : h'i[’;’gge:ﬁheulg?ttee

Spindeldrehzahl 1440 U/min 1450 U/min 1450 U/min . Ausgwuchlzstanpd

Hydraulikpumpenmotor 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW o Auswuchtwelle

Gesamt-Anschlusswert 18 kW 18 kKW 18 kW ¢ Schutzabdeckungen

Lange 4800 mm 5500 mm 6600 mm * Parallelabziehvorrichtung

Tiefe 2750 mm 2750 mm 2750 mm ° eqmagnetl.f;lel_‘ungselnrlchtung
~ ¢ Kiihlmitteleinrichtung

Hohe 2420 mm 2700 mm 2700 mm « Abziehdiamant

Gewicht ca. 6500 kg 7000 kg 8000 kg e Maschinenschuhe

Art. Nr. 05-1451XL 05-1453XL 05-1454XL ¢ Zentralschmierung

Preis exkl. MwSt.
* mit Magnetspannplatte

Lieferumfang:

¢ 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit

o Hydraulikdlkiihlung
¢ Bedienwerkzeug
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BSG 60120 PLC / BSG 60160 PLC

BSG 60220 PLC

Manuelle Parallelabziehvorrichtung mit
Mikrometerverstellung im Lieferumfang
enthalten

SerienmaBig mit
l ; ’ 2-Achs-Digitalanzeige

mit LCD-Display

2-Achs-Digitalanzeige
in y- und z-Achse

Separate Hydraulikeinheit mit Olkiihlung
vermeidet Vibration und thermische
Belastung des Maschinenkorpers

| S ERNVARD O 83
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Zubehor Schleif- und Poliermaschinen

Gewebeschleifbander (braun)

Art.Nr.

11-2116A
11-2116
11-2117
11-2117A
11-2118
11-2119
11-2119A
49-0970
49-0971
49-0972
49-0973
49-0974
49-0975
49-0976
49-0980
49-0981
49-0982
49-0983
49-0984
49-0985
49-0986
49-0964
49-0965
49-0966
49-0967
49-0968
49-0969
49-1011A
49-1011
49-1012
49-1013
49-1013A
49-1014

84

Bezeichnung

685 x 50 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)
685 x 50 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)

685 x 50 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

685 x 50 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

685 x 50 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)

685 x 50 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)

Set685x50 mm-K60,/80,/100 /120 /150 /180 (je 2 Stk,)
762 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)

762 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)

762 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

762 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

762 x 75 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)

762 x 75 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)

Set762x 75 mm-K60,/80 /100 /120 /150 /180 (je 2 Stk)
1016 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)

1016 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)

1016 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

1016 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

1016 x 75 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)

1016 x 75 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)

Set1016x 75 mm-K60,/80,/100 /120 /150 /180 (e 2 Stk.)
1180 x 75 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)

1180 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)

1180 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)

1180 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

1180 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

Set 118075 mm-K40/ 60,/80,/ 100,120 (2 Stk)
1220 x 100 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)

1220 x 100 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)

1220 x 100 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)

1220 x 100 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

1220 x 100 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

Set 1220 x 100 mm - K40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.)

IBER

exkl. MwSt.

Universell einsetzbares Schleifband aus
Elektrokorund zum Schleifen und Entgraten
von Stahlblech, Aluminium, Gussteilen,
NE-Materialien, Sperrholz, Weich- und
Hartholzern.

Hohe Wirtschaftlichkeit auf Grund hoher
Standzeit und Leistung

Art.Nr.

49-1057
49-1058
49-1059
49-1060
49-1061
49-1062
49-1051
49-1052
49-1053
49-1054
49-1055
49-1055A
49-1055B
49-1056
49-1020
49-1021
49-1022
49-1023
49-1024
49-1024A
49-1025
49-1026
49-1027
49-1028
49-1029
49-1030

Bezeichnung

1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
1500 x 75 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -
2000 x 50 mm -

K 40 (VPE 10 Stk.)

K 60 (VPE 10 Stk.)

K 80 (VPE 10 Stk.)

K 100 (VPE 10 Stk.)

K 120 (VPE 10 Stk.)

K 40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.)
K 40 (VPE 10 Stk.)

K 60 (VPE 10 Stk.)

K 80 (VPE 10 Stk.)

K 100 (VPE 10 Stk.)

K 120 (VPE 10 Stk.)

2000 x 50 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)

2000 x 50 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)

200050 mm-K40,/60,/80,/100 /120 /150 /180 (le 2 Stk.)
2000 x 75 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)

2000 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)

2000 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)

2000 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

2000 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

Set 2000 x 75 mm - K40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.)
2000 x 150 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)

2000 x 150 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)

2000 x 150 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)

2000 x 150 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

2000 x 150 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

Set 2000 x 150 mm - K40 /60 /80 /100 /120 (e 2 Stk.)

VAR D Of
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at
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Zubehor Schleif- und Poliermaschinen

Gewebeschleifbinder (blau)

Speziell zum Schleifen von harten Materialien wie Edelstahl und hoch
legierten Stahlen.

Dieses Band zeichnet sich durch die geringe Bearbeitungszeit, durch
hohe Leistung und die iiberlegene Standzeit aus.

Die zusatzliche Deckschicht reduziert die Warmeentwicklung
wahrend des Schleifvorganges.

exkl. MwSt.

Art.Nr. Bezeichnung exkl. MwSt. Art.Nr. Bezeichnung

49-1039 2000 x 100 mm - K 40 (VPE 10 Stk.) 49-1042 2000 x 100 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)

49-1040 2000 x 100 mm - K 60 (VPE 10 Stk.) 49-1043 2000 x 100 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)

49-1041 2000 x 100 mm - K 80 (VPE 10 Stk.) 49-1044  Set 2000 x 100 mm -K40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.)
Schleifvlies

49-1017
49-1018
49-1019
49-1031
49-1032
49-1033
49-1036
49-1037

Schleifbandreiniger

11-2175

Schleifvlies ist sehr flexibel und universell
einsetzbar.

Eignet sich bestens zum Polieren, Schleifen
und Vorbereiten von oxidierten und
lackierten Flachen aus verschiedenen
Materialien sowie zum Veredeln von
Oberflachen im Bereich Metall, Holz,

Farbe und Kunststoff.

Schleifvlies 2000 x 75 mm, grob 49-1038  Schleifvlies 2000 x 100 mm, sehr fein
Schleifvlies 2000 x 75 mm, medium 49-1142  Schleifvlies 40 x 620 mm, grob (5 Stk.)
Schleifvlies 2000 x 75 mm, sehr fein 49-1143  Schleifvlies 40 x 620 mm, medium (5 Stk.
Schleifvlies 2000 x 150 mm, grob 49-1144  Schleifvlies 40 x 620 mm, sehr fein (5 Stk.)
Schleifvlies 2000 x 150 mm, medium 49-1155  Schleifvlies 40 x 760 mm, grob (5 Stk.)
Schleifvlies 2000 x 150 mm, sehr fein 49-1156  Schleifvlies 40 x 760 mm, medium (5 Stk.)
Schleifvlies 2000 x 100 mm, grob 49-1157  Schleifvlies 40 x 760 mm, sehr fein (5 Stk.)
Schleifvlies 2000 x 100 mm, medium

Klettauflagen

Die Standzeit der Schleifbander
wird deutlich erhéht (um bis zu
400 %).

Hohe Wirtschaftlichkeit, da
benutzte Schleifbander gereinigt
werden konnen und dadurch die
Qualitat und die GleichmaBigkeit
des Schliffes wieder erhoht wird.

11-2132  Klettauflage diam. 150 mm
11-2131A Klettauflage diam. 250 mm

11-2131  Klettauflage diam. 300 mm

IBERNVARD O,
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Schleifbandreiniger

Die Klettauflagen sind auf der
Riickseite selbstklebend und
werden auf den Teller der
Schleifmaschine geklebt. So
kann ein schneller Wechsel
zwischen unterschiedlichen
Kornungen der Schleifmittel
erfolgen.

Der Einsatz der Klettscheibe

ist auf allen handelsiiblichen
Schleifmaschinen maglich.
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Zubehor Schleif- und Poliermaschinen

Schleifteller Schleifscheiben

Universell einsetzbar zum
Schleifen und Entgraten von y::

y K80
atalhl- A(liulf(“i"i“m- f';‘E'Materia“e“- ( ‘*;ﬂ | Edelkorund-Schleifscheiben sind
olz und Kunststoff. v / hervorragend geeignet zum Schleifen
% von HSS-Stahlen wie etwa Spiralbohrer,

Die Teller mit den Durch- MeiBel, Scheren, Messer uvm.

messern 150 mm, 250 mm

und 300 mm sind mit einem ——

praktischen Klettverschluss P \\_\ K36

ausgestattet, flr blitzschnellen fi A Normalkorund-Schleifscheiben ei

fi% - gnen
Tellerwechsel ohne Kleben. ‘ wa } sich bestens fiir einfache Schleifarbeiten
2 4 von Werkzeugen wie z.B. Messer, Flacheisen,
Art.Nr. Bezeichnung exkl. MwSt. 4 Axte usw. aus Eisen, Stahl, Baustahl,
Stahlguss, Messing.

11-2121A diam. 150 mm - K 60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss AtNr. Bezeichnung exkl. MwSt.
11-2122A diam. 150 mm - K 80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss
11-2120A diam. 150 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss 05-18020 Schleifscheibe grob @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K36
11-2123A diam. 150 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss 05-18021 Schleifscheibe fein @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, K80

11-2124A diam. 150 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss

Set diam. 150 mm - K60/ 80/ 100/ 120/ 150
(je 2 Stk.), Klettverschluss

11-2200A diam. 230 mm - K60 (VPE 10 Stk.), selbstklebend
11-2091A diam. 230 mm - K 80 (VPE 10 Stk), selbstklebend 05-1810  Schleifscheibe grob 0 150 x 25,4 mm, [0] 12,70 mm, K36

05-1800  Schleifscheibe grob @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, K36
11-2124B
05-1801  Schleifscheibe fein @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, K80

11-2092A diam. 230 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), selbstklebend 05-1811  Schleifscheibe fein @ 150 x 25,4 mm, @ 12,70 mm, K80
11-2093A diam. 230 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), selbstklebend

11-2201A diam. 230 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), selbstklebend
Set diam. 230 mm - K60/ 80/ 100/ 120/ 150 05-1817  Schleifscheibe fein @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K80
(je 2 Stk.), selbstklebend

11-2202 diam. 250 mm - K60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss
11-2095 diam. 250 mm - K80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss 05-1813  Schleifscheibe fein @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm, K80
11-2096 diam. 250 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss
11-2097 diam. 250 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss

05-1816  Schleifscheibe grob @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, K36

11-2214
05-1812  Schleifscheibe grob @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm, K36

05-1818A Schleifscheibe grob @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K36

112203 diam. 250 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss 05-1819A Schleifscheibe fein @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, K80

112216 S_et diam. 250 mm-K60 / 80/ 100/ 120 / 150 05-1827  Schleifscheibe grob @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, K36
(je 2 Stk.), Klettverschluss

11-2206 diam. 300 mm - K60 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss 05-1828  Schleifscheibe fein @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, K80

11-2101 diam. 300 mm - K80 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss
11-2102  diam. 300 mm - K 100 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss
11-2103  diam. 300 mm - K 120 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss

05-1808  Schleifscheibe fein @ 250 x 12 mm, @ 50 mm, K 220

05-1814  Schleifscheibe grob @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, K36

11-2207 diam. 300 mm - K 150 (VPE 10 Stk.), Klettverschluss 05-1815  Schleifscheibe fein @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, K80
11-2218 Set diam. 300 mm - K60 / 80 / 100 / 120 / 150 ) )

(je 2 Stk.), Klettverschluss 05-1820  Schleifscheibe grob @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K36
11-2104  diam. 600 mm - K60 (VPE 5 Stk.) 05-1821  Schleifscheibe fein @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, K80

11-2105 diam. 600 mm - K80 (VPE 5 Stk.)
11-2106  diam. 600 mm - K 100 (VPE 5 Stk.)
11-2107  diam. 600 mm - K 120 (VPE 5 Stk.) 05-1823A Schleifscheibe fein @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, K80

05-1822A Schleifscheibe grob @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, K36

Runddrahtbiirsten

Runddrahtbiirsten sind optimal geeignet fir die o
Oberflachenbearbeitung wie z.B. zum Entfernen 05-1836  Runddrahtbirste @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm

von Farben, Rost, Schmutz usw., sowie zum
Aufrauhen, Polieren und Entgraten von
Werkstiicken.

05-1799  Runddrahtbiirste @ 200 x 25 mm, @ 32 mm

Der hochwertige Draht gewahrleistet eine hohe
Standzeit.
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Zubehor Schleif- und Poliermaschinen

Polierscheiben

Die geeignete Polierscheibe fiir
/ Edelstahl, Stahl, Aluminium,
- | | Messing, Kunststoff und Holz.
Die Scheibendicke kann je nach
Anwendung selbst bestimmt
werden, indem einfach lose

N 4 Scheiben

g weggelassen werden.

Art.Nr. Bezeichnung exkl. MwSt. Art.Nr. Bezeichnung exkl. MwsSt.

05-1852  Nessel-Polierscheibe lose @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1872  Nessel-Polierscheibe lose @ 250 x 25 mm, @ 20 mm

05-1838  Polierscheibe hart @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm
05-1840  Polierscheibe weich, 200 x 20 mm, @ 16 mm

05-1841  Polierscheibe hart, 200 x 20 mm, @ 16 mm 05-1892  Nessel-Polierscheibe lose @ 350 x 25 mm, @ 16 mm
05-1842  Polierscheibe weich, 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1843  Polierscheibe hart, 250 x 25 mm, @ 20 mm //” =1 S,
05-1844  Polierscheibe weich, 350 x 40 mm, @ 16 mm . Eignet sich bestens zum Polieren
05-1845  Polierscheibe hart, 350 x 40 mm, @ 16 mm i - 1 \1,1?31 ﬁ:slzltﬁgl Stahl, Aluminium
05-1848  Polierscheibe weich, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm f Top Qualitat aus deutscher
Produktion garantiert eine lange
05-1849  Polierscheibe hart, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm Standzeit.
p
-

VORPOLIEREN POLIEREN ABKLAREN —

;‘{,"ezn'ﬁé,'.‘nrg,t.,f” ﬁjarudplfpolitur: E’gc?\%?anz: 05-1853  Nessel-Polierscheibe gesteppt @ 200 x 20 mm, @ 16 mm

Sisal-Kordel griin Nessel gestenpt fir Molton gesteppt, 05-1873  Nessel-Polierscheibe gesteppt @ 250 x 25 mm, @ 20 mm

fiir Edelstahl, alle Metalle, Nessel Molton [ose (die ) )

Sisal-Nessel fiir lose (die Dicke der Dicke der Scheibe 05-1893  Nessel-Polierscheibe gesteppt @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

Alu, Messing, Scheibe kann selbst kann selbst be-

Buntmetalle bestimmt werden) stimmt werden)

A Sehr weiche Polierscheibe zum
. . . . j ‘ Hochglanzpolieren, die Scheiben

/ P Eine harte Polierscheibe, die A ! i A % B
! e B ideal zum Vorpolieren ist und um ' - ~ il:r?nnéicg B\:sl:g?/gtrﬁgft i?nrglstelbst
1 % -5",:{- raue Oberflachen und zerkratzte \ ! bestimmt werden.

! BEm ¥ Werkstiicke zu bearbeiten. / Lange Standzeit garantiert durch

05-1850  Sisal-Nessel-Polierscheibe @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1870  Sisal-Nessel-Polierscheibe @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1890 Sisal-Nessel-Polierscheibe @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

05-1851  Sisal-Kordel griin @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1871  Sisal-Kordel griin @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1891  Sisal-Kordel griin @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

IBER

Zum Vorpolieren von Edelstahl,
durch die hohe Eintauchtiefe
ideal bei Winkel, Ecken,
geriffelten Platten und
speziellen Formteilen.

X hochwertige Verarbeitung.

05-1854  Molton-Polierscheibe lose @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1874  Molton-Polierscheibe lose @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1894  Molton-Polierscheibe lose @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

\ Weiche Schwabbelscheibe
/ flir stationdre Maschinen zum
‘ - | Abkldren (Hochglanzpolieren)

\ / Holz.

05-1855  Molton-Polierscheibe gesteppt @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1875  Molton-Polierscheibe gesteppt @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1895  Molton-Polierscheibe gesteppt @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

VAR D Of
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¢ von Edelstahl, Stahl, Aluminium,
- NE-Materialien, Kunststoffen und
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Vorpolierpaste ABRA

Die ,,ABRA" ist eine Schleif- und Blirstpaste zum Mattieren und
Satinieren samtlicher Metalle. Sie enthalten haufig als besonders
standfestes Schleifkorn den Elektrokorund, der durch das Schmelzen
von Bauxit im elektrischen Lichtbogen bei liber 2000° C gewonnen wird.

Farbe: schwarz
Scharfe / Abrieb: 10
(10 = scharf, 1 = mild)
Fettgehalt: trocken
Gewicht: ca. 1000 g

Beschreibung:

Scharfe Mattierungspaste mit groben Korn zum aggressiven Vorpolieren
von Stahl und Edelstahl, Paste ist auch hervorragend geeignet zum
Mattieren und Vorpolieren von Aluminium.

Art.Nr. Bezeichnung exkl. MwSt.

05-1916 Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) f. Aluminium

Polierpaste REKORD

Die ,,REKORD" - Polierpaste ist fiir Nichteisen-Metalle und enthélt Tripel.
Dieser in der Natur vorkommende Polierschiefer eignet sich als relativ
mildes Polierkorn besonders fiir die Bearbeitung von Messing und Zamak
mit seiner empfindlichen Gusshaut.

Farbe: braun
Schérfe / Abrieb: 5
(10 = scharf, 1 = mild)
Fettgehalt: mittel
Gewicht: ca. 800 g

Beschreibung:

Klassische Polierpaste mit etwas groberem Korn, mittelfettig und ziigig,
schafft perfekte NE-Metalloberflichen (wie z.B.: Aluminium, Kupfer,
Messing, Magnesium, Zink, usw.). Die perfekte Paste zum Polieren von
Alufelgen.

exkl. MwSt.

Art.Nr. Bezeichnung

05-1917  Polierpaste Rekord 845 (braun) f. Aluminium

Vs

Vor- bzw. Polierpaste KIESOLIN

Die Polierpaste , KIESOLIN" eignet sich fiir sdmtliche Metalle und Kunststoffe. Nachpolieren ist haufig nicht mehr erforderlich. Breiter Anwendungs-
bereich von milder bis besonders abrasiver Wirkung. Fiir diese Artikelgruppe wird vorrangig Tonerde (Aluminiumoxid) eingesetzt. Sie wird aus Bauxit
nach dem Bayer-Verfahren gewonnen, wobei der Hartegrad von der Temperatur des nachfolgenden Gliihprozesses abhangt.

Farbe: griin
Scharfe / Abrieb: 6
(10 = scharf, 1 = mild)
Fettgehalt: fett
Gewicht: ca.1100 g

Beschreibung:
Glanzgebendes Korn, sehr gute Haftung an Sisalscheiben, hervorragend
geeignet zum Vorpolieren von Edelstahl und Stahl

05-1910 Vorpolierpaste Kiesolin 410 (griin) f. Edelstahl

Farbe: rot

Scharfe / Abrieb: 4
(10 = scharf, 1 = mild)
Fettgehalt: mittel
Gewicht: ca. 1000 g

Beschreibung:
Klassische Universalpaste mit mittleren Korn geeignet fiir
alle Metalle

05-1911 Polierpaste Kiesolin 358 (rot) f. Edelstahl

Farbe: hellbraun
Schéarfe / Abrieb: 2- 3
(10 = scharf, 1 = mild)
Fettgehalt: fett
Gewicht: ca. 850 g

Beschreibung:
Feine Polierpaste speziell fiir Holzer und Kunststoffe

05-1926 Vorpolierpaste Kiesolin 327 (hellbraun) f. Holz

88

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfigung




e N
Hochglanz- / Abkldrpaste LUMO Farbe: hellbraun
Die Abklarpaste ,,LUMO" erzeugt beim abschlieBenden Arbeitsgang mit acoh:rzsr{a¢$r;e=b;:ild)
speziellem Polierkorn brillanten Hochglanz auf allen Oberflachen. Fettgehalt: trocken
Gewicht: ca. 900 g
Beschreibung:
Feine Abklarpaste speziell fiir Kunststoff, Hartholz und NE-Materialien.
P Farbe: blau
i = Schirfe / Abrieb: 2 :
=S (10 = scharf, 1 = mild) Art.Nr. Bezeichnung exkl. MwSt.
i Fettgehalt: trocken
B 2 Gewicht: ca. 700 g
ol " 05-1923  Abklarpaste Lumo 939 (hellbraun) f. Kunststoff

Beschreibung:
Der , Klassiker”, besondere Inhaltsstoffe bringen sehr gute Loslichkeit
der Fette um vorpolierte Teile auf Hochglanz zu bringen. Optimal geeignet
fiir Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Holz.

Art.Nr. Bezeichnung exkl. MwSt.

05-1912  Abklarpaste Lumo 934 (blau), universal

\ Y

( 7\
o Poliersets fiir Aluminium - hvf‘*_ﬂ““\\ Poliersets fiir Kunststoff
I i e P \
/ . Set besteht aus: P } Set besteht aus:
J / ; Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) ;"} - / Polierpaste Rekord 845 (braun)
Ve, rs Polierpaste Rekord 845 (braun) i © Abklarpaste Lumo 939 (hellbraun)
‘ﬂ" p ; Abklarpaste Lumo 934 (blau) ! P Nessel-Polierscheibe lose
Y Sisal-Nessel-Polierscheibe g — Molton-Polierscheibe lose
_ g ‘- Nessel-Polierscheibe gesteppt o h B l,"!_i.
T Molton-Polierscheibe gesteppt ‘: Al
05-2000  Polierset fiir Aluminium @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 6-tig. 05-2020  Polierset fiir Kunststoff @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 4-tig,
05-2001  Polierset fiir Aluminium @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 6-tlg. 05-2021  Polierset fiir Kunststoff @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 4-tig.
05-2002  Polierset fiir Aluminium @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 6-tlg. 05-2022  Polierset fiir Kunststoff @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 4-tlg.
Poliersets fiir Edelstahl Poliersets fiir Holz
Set besteht aus: Set besteht aus:
Vorpolierpaste Kiesolin 410 (griin) - Vorpolierpaste Kiesolin 327 (hellbraun)
Polierpaste Kiesolin 358 (rot) /g Abklérpaste Lumo 934 (blau)
Abklarpaste Lumo 934 (blau) Nessel-Polierscheibe lose
Sisal-Kordel griin Molton-Polierscheibe lose
Nessel-Polierscheibe gesteppt -
Molton-Polierscheibe gesteppt 4
05-2010  Polierset fiir Edelstahl @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 6-tig. 05-2030  Polierset fiir Holz @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 4-tlg.
05-2011  Polierset fiir Edelstahl @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 6-tlg. 05-2031  Polierset fiir Holz @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 4-tlg.
05-2012  Polierset fiir Edelstahl @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 6-tig. 05-2032  Polierset fiir Holz @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 4-tlg.
. J
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WH

Modelle F/C/B 1

1

Abbildung mit optional erhaltlicher Maschine.

Auflagefléche 330x 300 mm 315x 250 mm ¢ Ausgestattet mit praktischem Wasserbehalter zum Kiihlen
Hohe 230 mm 700 - 900 bearbeiteter Werkstiicke

Gewicht 5kg 10 kg * Wandhalterung WH geeignet fiir Modelle bis 250 mm

Art. Nr. 56-1049 56-1045 « Hohenverstellbar von 700 - 900 mm (Modell F)

Preis exkl. MwSt. ¢ Untergestell Modell F in leichter Ausfiihrung, passend fiir

Maschinen bis 175 mm

138

Auflageflache 280x 170 mm 400x 285 mm ¢ Untergestell Modell C ausgestattet mit einem Ablagefach fiir

Hohe 840 mm 810 mm Schleifscheiben und einem praktischen Werkzeugfach
Gewicht 12 kg 19 kg * Modell B mit groBziigiger Auflagefliche, universell einsetzbar
Art. Nr. 56-1042 56-1041

fiir Doppelschleifer, Kombi- und Tellerschleifmaschinen
Preis exkl. MwSt.
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Modell H / Modell G
Modell D

Auflagefléche 355x210mm_ 350x330 mm 380 x 240 mm ¢ Modell H in kompakter Bauweise mit Kiihlwasserschale,
Hohe 830 mm 800 mm 790 mm empfohlen fiir die Modelle 200 mm und 250 mm

Gewicht 14 kg 15kg 25 kg » Untergestell Modell G in stabiler Stahlblechausfiihrung,
Art.Nr. 56-1048 56-10480 56-1044 geeignet fiir die Modelle 300 mm und 350 mm.

Preis exkl. MwSt.

¢ Serienmafig mit Kiihlwasserschale und absperrbarem
Werkzeugfach (Modell G)

WHF CBI HKGD
DSA 150 1 1 1 3 3 5 5 5
DSA 200 i1 38 14 8 3§ &8 b 5
DSA 250 1 5 3 1 1 1 3 5
KSA150 3 1 1 3 3 5 5 5
KSA 200 5 3 1 3 3 3 5 5
KMs150 3 1 3 3 1 5 5 3
Luftleistung 1275 m3/h KMS200S 5 5 5 1 1 3 3 3
Absauganschlussinnen  2x35mm KMS250 5 5 5 1 3 1 3 5
Absauganschluss auRen 2 x50 mm
T T e
pannung
Auflagefiache 400 x 285 mm Ds200s 1 5 5 3 1 3 3 5
Hohe 810 mm : DS250S 1 5 5 1 1 1 3 5
Gewicht 50 kg DS300S 5 5 5 3 5 3 1 1
Art.Nr. 56-1046 KSE 200 1 5 5 3 1 3 3 5
Preis exkl. MwSt. SPM150 1 1 1 3 3 5 5 5
PS200s 1 5 5 1 1 3 3 5
PS2508 1 5 5 1 1 1 3 5
¢ Professionelle Ausfiihrung - sorgt fiir optimale Arbeitsbedingungen und saubere Luft 12 ggg g g g 1 g g g g
am Arbeitsplatz
¢ Serienmafig mit groBem Auffangbehalter, die Entleerung ist problemlos maglich ; - E:dpi;og?l:rlpfohlen
o Ausgestattet mit einem praktischen Wasserbehalter zum Kiihlen bearbeiteter 5. nicht empfohlen

Werkstiicke
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PWA Handelsges.m.b.H.
4020 Linz | NebingerstraBe 7a | Austria
Tel.: +43.732.66 40 15 | Fax: +43.732.66 40 15-9

E-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at
Impressum:
Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.
Vorbehaltlich technischer und optischer Anderungen. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehor abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
Preisdnderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdriicklich vor. Ausgabe 02/2022.



