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Roscadoras neumaticas
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Alta productividad y ahorro de tiempo significativo en comparacion con el roscado manual

Mayor precision en comparacion con el roscado manual, con la rosca garantizada en angulo recto (90°)
Incluye brazo inclinable de amplio radio para facilitar la colocacion del macho de roscar en la pieza de trabajo
Motor inclinable para roscar en cualquier angulo que se desee entre los 0° y los 90°

Alta rentabilidad gracias a los bajos costes de inversion y mantenimiento

Incluye portapinzas de cambio rapido para su uso con machos de roscar para taladros pasantes y ciegos \l
Para roscado en acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos

El portapinzas de cambio rapido con embrague integrado evita la rotura del macho

Base magnética opcional para uso directo en piezas de trabajo grandes y pesadas “;ly
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Unidad de mantenimiento con
regulador de presion

Motor inclinable -
entre 0°y 90° [
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Motor inclinable para roscar en
sentido horizontal, verticaly
diagonal.

Almacenamiento en un espacio reducido
de los portapinzas de cambio rapido en el

ropio cuerpo de la maquina
TM12P/TM 16 P).

IBERNARDOS
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Especificaciones técnicas TM12P /R 1000 TM16P /R 1000 TM24P /R 1100
Taladros roscados* M3 - M12 M3 - M16 M5 - M24
Revoluciones 400 rpm 400 rpm 400 rpm

Angulo ajustable 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Radio méx. de trabajo R 1000 mm R 1000 mm R 1100 mm

Presion del aire 6 - 8 bar 6 - 8 bar 6 - 8 bar

Portapinzas de cambio rapido

DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10

DIN371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10

DIN 376: M5-6 / M8 / M10/ M12 / M14

DIN 376: M12

DIN 376: M12 / M14 / M16

M16/ M18/ M20 / M22-24

Peso aprox.

20 kg

22kg

30 kg

Artn®

01-1411

* Resistencia del material 400 N/mm?

01-1414

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

01-1415

Para contactar con su distribuidor mas cercano, envienos su peticion a www.orpi-sl.com
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Base magnética opcional para uso Incluye unidad giratoria para corte
directo en piezas de trabajo grandes horizontal o inclinado.
y pesadas.

\prede)

Equipo base:

¢ Portaherramientas de cambio rapido
¢ Mandril de cambio rapido segin DIN
e Valvula reductora de presion

y separador de humedad
¢ Motor neumatico
e Ajuste de angulo a 90°
¢ Brida

Taladros roscados* M3 - M12 M3 - M16 M5 - M24

Revoluciones 400 rpm 400 rpm 400 rpm

Angulo ajustable 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Radio méx. de trabajo R 1500 mm R 1500 mm R 1500 mm

Presion del aire 6 - 8 bar 6 - 8 bar 6 - 8 bar

Portapinzas de cambio rapido DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN371: M3 /M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16 M16 / M18 / M20 / M22-24

Peso aprox. 21 kg 23 kg 31kg

Artn® 01-14110 01-14140 01-14150

* Resistencia del material 400 N/mm?2

B ERNARD O 3
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Las ofertas actuales le seran enviadas como un boletin informativo
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Roscadoras eléctricas

Incluye portapinzas de cambio rapido para su uso con machos de roscar para taladros pasantes y ciegos
Motor inclinable para roscar en cualquier angulo que se desee entre los 0° y los 90°

Mayor precision en comparacion con el roscado manual, con la rosca garantizada en angulo recto (90°)

Alta productividad y ahorro de tiempo significativo en comparacion con el roscado manual

El portapinzas de cambio rapido con embrague integrado evita la rotura del macho

Base magnética opcional para uso directo en piezas de trabajo grandes y pesadas

Incluye brazo inclinable de amplio radio para facilitar la colocacion del macho de roscar en la pieza de trabajo
Alta rentabilidad gracias a los bajos costes de inversion y mantenimiento

Para roscado en acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos

Motor inclinable
entre 0°y 90°

Trabajo comodo: el ajuste del tamaiio
y paso de la rosca, las revoluciones

y la profundidad de taladrado puede
realizarse directamente mediante la
pantalla tactil integrada

Permite el roscado en cualquier
angulo que se desee entre los
0°y los 90°

Top

Precio

Equipo base:

* Manejo mediante pantalla tactil

¢ Indicador digital de profundidad de taladro
¢ Portaherramientas de cambio rapido

¢ Mandril de cambio rapido segln DIN

¢ Motor eléctrico

¢ Ajuste de angulo a 90°

¢ Brida
Especificaciones técnicas TM12E/R1100 TM16E/R1100
Taladros roscados* M3 - M12 M3 - M16
Revoluciones max. 150 - 600 rpm 120- 325 pm
Angulo ajustable 0°-90° 0°-90°
Radio méax. de trabajo R 1100 mm R 1100 mm
Portapinzas de cambio rapido DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
DIN 376: M12 DIN 376:M12 / M14 / M16
Potencia del motor 600 W 600 W
Tension 230V 230V
Peso aprox. 25 kg 25 kg
Artn® 01-1417 01-1418

* Resistencia del material 400 N/mm?

4 B ERNVARD O}

www.bernardo.at

Para mas informacion visite www.orpi-sl.com
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Base magnética opcional para uso Incluye unidad giratoria para corte
directo en piezas de trabajo grandes horizontal o inclinado.
y pesadas.

p
\

De serie con mandril de cambio
rapido segun DIN.

N

J

Taladros roscados* M3 - M12 M3 - M16

Revoluciones max. 150 - 600 rpm 120- 325 pm

Angulo ajustable 0°-90° 0°-90°

Radio max. de trabajo R 1500 mm R 1500 mm

Portapinzas de cambio rapido DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16

Potencia del motor 600 W 600 W

Tension 230V 230V

Peso aprox. 32 kg 33 kg

Artn® 01-14170 01-14180

* Resistencia del material 400 N/mm?2

B ERNARD O 5

www.bernardo.at

Si tiene mas preguntas, no dude en contactar con nuestro centro de atencién al cliente +34 - 976 - 471440
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Roscadoras eléctricas

Incluye portapinzas de cambio rapido para su uso con machos de roscar para taladros pasantes y ciegos
Motor inclinable para roscar en cualquier angulo que se desee entre los 0° y los 90°

Mayor precision en comparacion con el roscado manual, con la rosca garantizada en angulo recto (90°)

Alta productividad y ahorro de tiempo significativo en comparacion con el roscado manual

El portapinzas de cambio rapido con embrague integrado evita la rotura del macho

Base magnética opcional para uso directo en piezas de trabajo grandes y pesadas

Incluye brazo inclinable de amplio radio para facilitar la colocacion del macho de roscar en la pieza de trabajo
Alta rentabilidad gracias a los bajos costes de inversion y mantenimiento
Para roscado en acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos

Trabajo comodo: el ajuste del tamaiio
y paso de la rosca, las revoluciones

y la profundidad de taladrado puede
realizarse directamente mediante la
pantalla tactil integrada

Motor inclinable
entre 0°y 90°

Permite el roscado en cualquier
angulo que se desee entre los
0°y los 90°

IBERNARDOS

Equipo base:

¢ Manejo mediante pantalla tactil

¢ Indicador digital de profundidad de taladro
¢ Portaherramientas de cambio rapido

¢ Mandril de cambio rapido segln DIN

¢ Motor eléctrico

e Ajuste de angulo a 90°

« Brida o |

Especificaciones técnicas TM 24 E /R 1200 TM30E /R 1200
Taladros roscados* M5 - M24 M5 - M30
Revoluciones max. 70-200 rpm 30-200 rpm

Angulo ajustable 0°-90° 0°-90°

Radio méax. de trabajo R 1200 mm R 1200 mm

Portapinzas de cambio rapido

DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

M16/ M18 / M20 / M22-24

M16/ M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30

Potencia del motor 1200 W 1200 W
Tension 230V 230V
Peso aprox. 50 kg 50 kg
Artn® 01-1419 01-1421

* Resistencia del material 400 N/mm?

IBERNVARD O,

Para pedir nuestro catalogo especial de ofertas visite www.orpi-sl.com

www.bernardo.at



Roscadoras

Base magnética opcional para uso

directo en piezas de trabajo grandes horizontal o inclinado.

y pesadas.

A\ J

Incluye unidad giratoria para corte

Taladros roscados* M5 - M36

Revoluciones max. 30 - 150 rpm

Angulo ajustable 0°-90°

Radio méx. de trabajo R 1200 mm

Portapinzas de cambio rapido DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14
M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30
M33 / M36

Potencia del motor 1200 W

Tension 230V

Peso aprox. 50 kg

Artn® 01-1422

* Resistencia del material 400 N/mm?

B ERNVARDO 7
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Para consultas técnicas puede contactar con orpi@orpi-sl.com
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Roscadoras eléctricas

Con sistema de micropulverizacion de serie para una refrigeracion constante y un consumo minimo de refrigerante
Incluye sopladora para eliminar las virutas, con lo que se consigue una visibilidad 6ptima del taladrado
Incluye portapinzas de cambio rapido para su uso con machos de roscar para taladros pasantes y ciegos
Motor inclinable para roscar en cualquier angulo que se desee entre los 0° y los 90°

Mayor precision en comparacion con el roscado manual, con la rosca garantizada en angulo recto (90°)

Alta productividad y ahorro de tiempo significativo en comparacion con el roscado manual

El portapinzas de cambio rapido con embrague integrado evita la rotura del macho

Incluye brazo inclinable de amplio radio para facilitar la colocacion del macho de roscar en la pieza de trabajo
Para roscado en acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos

Motor inclinable
entre 0°y 90°

vo00

Trabajo comodo: el ajuste del tama-
no y paso de la rosca, las revolucio-
nes y la profundidad de taladrado
puede realizarse directamente
mediante la pantalla tactil integrada

Con sistema de micropulverizaciony
sopladora de serie.

Con sopladora
incluida

Top

. Con sistema de
Precio

micropulverizacion de serie

Equipo base:

¢ Manejo mediante pantalla tactil

¢ Indicador digital de profundidad de taladro
» Sistema de micropulverizacion

¢ Sopladora

¢ Portaherramientas de cambio rapido

¢ Mandril de cambio rapido segln DIN

¢ Motor eléctrico

o Ajuste de angulo a 90°

¢ Brida
Especificaciones técnicas TM 10BLO / R 1100 TM 12BLO /R 1100 TM 16 BLO /R 1100
Taladros roscados* M3 - M10 M3 - M12 M3 - M16
Revoluciones méx. 200 - 1000 rpm 150 - 600 rpm 120- 325 pm
Angulo ajustable 0°-90° 0°-90° 0°-90°
Radio méax. de trabajo R 1100 mm R 1100 mm R 1100 mm
Portapinzas de cambio rapido DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16
Potencia del motor 600 W 600 W 600 W
Tension 230V 230V 230V
Peso aprox. 25 kg 26 kg 26 kg
Artn® 01-14161 01-14171 01-14183

* Resistencia del material 400 N/mm?

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Maquinas de segunda mano, restos o0 maquinas de demostraciones disponibles en www.orpi-sl.com



Base magnética opcional para uso

&

Incluye unidad giratoria para corte

directo en piezas de trabajo grandes horizontal o inclinado.

y pesadas.

Ve

&

De serie con mandril de cambio
rapido segun DIN.

Taladros roscados* M3 - M10 M3 - M12 M3 - M16

Revoluciones max. 200 - 1000 rpm 150 - 600 rpm 120 - 325 rpm

Angulo ajustable 0°-90° 0°-90° 0°-90°

Radio max. de trabajo R 1500 mm R 1500 mm R 1500 mm

Portapinzas de cambio rapido DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
DIN 376: M12 DIN 376: M12 / M14 / M16

Potencia del motor 600 W 600 W 600 W

Tension 230V 230V 230V

Peso aprox. 33 kg 33 kg 34 kg

Artn® 01-14162 01-14172 01-14184

* Resistencia del material 400 N/mm?2

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Para contactar con su distribuidor mas cercano, envienos su peticion a www.orpi-sl.com
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Roscadoras eléctricas

Con sistema de micropulverizacion de serie para una refrigeracion constante y un consumo minimo de refrigerante
Incluye sopladora para eliminar las virutas, con lo que se consigue una visibilidad 6ptima del taladrado

Incluye portapinzas de cambio rapido para su uso con machos de roscar para taladros pasantes y ciegos

Motor inclinable para roscar en cualquier angulo que se desee entre los 0° y los 90°

Mayor precision en comparacion con el roscado manual, con la rosca garantizada en angulo recto (90°)

Alta productividad y ahorro de tiempo significativo en comparacion con el roscado manual

El portapinzas de cambio rapido con embrague integrado evita la rotura del macho

Incluye brazo inclinable de amplio radio para facilitar la colocacion del macho de roscar en la pieza de trabajo

Para roscado en acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos

N
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Trabajo comodo: el ajuste del tama-
I no y paso de la rosca, las revolucio-
nes y la profundidad de taladrado

puede realizarse directamente
mediante la pantalla tactil integrada

Con sistema de
micropulverizacion de serie

Con sopladora
incluida

=
a4l

Con sistema de micropulverizaciony
sopladora de serie.

NUEVO |BERNARDOS

Equipo base:

¢ Manejo mediante pantalla tactil

¢ Indicador digital de profundidad de taladro
* Sistema de micropulverizacion

¢ Sopladora

¢ Portaherramientas de cambio rapido

¢ Mandril de cambio rapido segln DIN

¢ Motor eléctrico

e Ajuste de angulo a 90°

* Brida f,

o

-t
Especificaciones técnicas TM 24 BLO / R 1200 TM 30 BLO / R 1200 TM 36 BLO / R 1200
Taladros roscados* M5 - M24 M5 - M30 M5 - M36
Revoluciones max. 70-200 rpm 30-200 rpm 30 - 150 rpm
Angulo ajustable 0°-90° 0°-90° 0°-90°
Radio méax. de trabajo R 1200 mm R 1200 mm R 1200 mm
Portapinzas de cambio rapido DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14  DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14  DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14
M16 / M18 / M20 / M22-24 M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30 M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30
M33 / M36
Potencia del motor 1200 W 1200 W 1200 W
Tension 230V 230V 230V
Peso aprox. 51 kg 51 kg 51 kg
Artn® 01-14191 01-14211 01-14222

* Resistencia del material 400 N/mm?

10 | ERNVARD O

www.bernardo.at

Las ofertas actuales le seran enviadas como un boletin informativo
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Base magnética opcional para uso Incluye unidad giratoria para corte
directo en piezas de trabajo grandes horizontal o inclinado.

y pesadas.
BERNARDO

De serie con mandril de cambio
rapido segun DIN.

Gewindebohrungen* M5 - M24 M5 - M30 M5 - M36
Drehzahl max. 70-200 rpm 30-200 rpm 30- 150 rpm
Verstellbarer Winkel 0°-90° 0°-90° 0°-90°
Reichweite R 1700 mm R 1700 mm R 1700 mm

Schnellwechselfutter DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

DIN 376: M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14

M16/ M18 / M20 / M22-24

M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30

M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30

M33 / M36
Motorleistung 1200 W 1200 W 1200 W
Spannung 230V 230V 230V
Gewicht ca. 51 kg 52 kg 54 kg
Art. Nr. 01-14192 01-14212 01-14223

* Resistencia del material 400 N/mm?

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Para mas informacion visite www.orpi-sl.com
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Accesorios para roscadoras

Mandril de cambio rapido

N.° ref.
01-1446
01-14460
01-14461
01-14462
01-14463
01-14464
01-14465
01-14466
01-14467
01-14468
01-14469
01-1447
01-14470
01-14471
01-14472
01-14473
01-14474
01-14475
01-14476
01-14477

01-14478

12

Descripcion

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 371, M3 (3,5x2,7)

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 371, M4 (4,5 x 3,4)

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 371, M5-6 (6 x 4,9)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M5-6 (4,5 x 3,4)

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 371, M8 (8 x 6,2)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M8 (6 x 4,9)

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 371, M10 (10 x 8)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M10 (7 x 5,5)

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 376, M12 (9x 7)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M12 (9 x 7)

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 376, M14 (11 x9)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M14 (11 x9)

Mandril de cambio rapido 19 mm GT 12, DIN 376, M16 (12 x9)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M16 (12 x 9)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M18 (14 x 11)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M20 (16 x 12)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M22-24 (18 x 14,5)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M27 (20 x 16)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M30 (22 x 18)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M33 (25 x 20)

Mandril de cambio rapido 31 mm GT 24, DIN 376, M36 (28 x 22)

 Segun DIN 371y DIN 376

e Sistemas de cambio rapido hasta M24 con embrague
de seguridad

e Para utilizar con machos de rosca para orificios pasantes
y ciegos [mandrinados ciegos)

* Cambio rapido, facil y sin herramientas de los
machos de rosca

¢ Juego de portamachos de roscar con embrague de
sobrecarga de seguridad de serie

¢ Modelo sin mantenimiento
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excl. IVA

Si tiene mas preguntas, no dude en contactar con nuestro centro de atencion al cliente +34 - 976 - 471440
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¢ Para utilizar con machos de rosca para orificios pasantes
y ciegos (mandrinados ciegos)
» Cambio rapido, facil y sin herramientas de los machos de rosca
¢ Juego de portamachos de roscar con embrague de
sobrecarga de seguridad de serie
¢ Modelo sin mantenimiento

N.° ref. Descripcion excl. IVA
01-1445  Juego de mandriles de cambio rapido M3 - M10

01-14450 Juego de mandriles de cambio rapido M3 - M12

01-14451 Juego de mandriles de cambio rapido M3 - M16
01-14452 Juego de mandriles de cambio rapido M6 - M24
01-14453 Juego de mandriles de cambio rapido M5-6 - M30

01-14454 Juego de mandriles de cambio rapido M6 - M36

N.° ref. Descripcion excl. IVA

01-1440  Reductor AD, GT24 - GT12

La pieza de ajuste de 90° permite situar la maquina de roscar siempre
exactamente en angulo recto con respecto a la pieza de trabajo.

N.° ref. Descripcion excl. IVA

01-1443  Einstellhilfe 90°, GT12

N.° ref. Descripcion excl. IVA

01-1444  Posicionador a 90°, G124

IBERNARD Oy 13

www.bernardo.at

Para pedir nuestro catalogo especial de ofertas visite www.orpi-sl.com
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N.© ref. Descripcion excl. IVA

44-1030 Macho de roscar de cobalto para maguinas HSSE M3 N.° ref. Descripcion excl. IVA
44-10300 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M4 44-10308 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M18
44-10301 Macho de roscar de cobalto para maguinas HSSE M5 44-10309 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M20
44-10302 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M6 44-1031 Macho de roscar de cobalto para maguinas HSSE M22
44-10303 Macho de roscar de cobalto para maguinas HSSE M8 44-10310 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M24
44-10304 Macho de roscar de cobalto para maguinas HSSE M10 44-10311 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M27
44-10305 Macho de roscar de cobalto para maguinas HSSE M12 44-10312 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M30
44-10306 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M14 44-10313 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M33
44-10307 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M16 44-10314 Macho de roscar de cobalto para maquinas HSSE M36

. J

N\
J

N.° ref. Descripcion excl. IVA

01-1441 Soporte para terraja HSS, GT12 - M3, M4, M5, M6

01-14410 Soporte para terraja HSS, GT12 - M8

01-14411 Soporte para terraja HSS, GT12 - M10

01-14412 Soporte para terraja HSS, GT12 - M12, M14
01-14413 Soporte para terraja HSS, GT12 - M16

01-1442  Soporte para terraja HSS, G124 - M3, M4, M5, M6
01-14420 Soporte para terraja HSS, GT24 - M8

01-14421 Soporte para terraja HSS, GT24 - M10

01-14422 Soporte para terraja HSS, GT24 - M12, M14
01-14423 Soporte para terraja HSS, GT24 - M16, M18, M20

01-14424 Soporte para terraja HSS, GT24 - M22, M24

BERNARD Ok

www.bernardo.at
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Para consultas técnicas puede contactar con orpi@orpi-sl.com



Base magnética opcional para uso directo en piezas de trabajo grandes
y pesadas.

N.° ref. Descripcion excl. IVA

01-1436  Base magnética(TM 12P /T 16P/TM10E/TM 12 E/ T™M 16 E)

01-1437 Base magnética (TM24E/TM24P /TM30E/TM 36 E / TM 48 E)

e Superficie de apoyo de 900 x 600 mm
e Incluye 3ranurasen T (16 mm)
¢ Gran espacio de almacenamiento y

2 cajones para guardar herramientas
¢ 4 ruedas giratorias con freno

N.° ref. Descripcion excl. IVA

01-14390 Banco armario de 900 x 600 mm con 2 cajones

Aceite de corte de alta calidad para el mecanizado de media a gran pasada de
metales y plasticos.

El excelente efecto refrigerante y lubricante prolonga la vida dtil de las
herramientas y mejora el flujo de virutas, unos mejores resultados de
mecanizado del material.

N.© ref. Descripcion excl. IVA
54-1208 Aceite de corte de alto rendimiento BDS 5000 / 1 |

54-1209 Aceite de corte de alto rendimiento BDS 5000 / 5 |

Para utilizar sobre todo para trabajos en altura y en horizontal, aunque también es
apto para el mecanizado en taladrado, fresado, corte, roscado, etc.

Las ventajas de esta grasa en spray son una dosificacion exacta y por tanto, una
lubricacion 6ptima directamente sobre la herramienta de corte.

N.° ref. Descripcion excl. IVA
54-1210 Grasa de alto rendimiento en spray BDS 5200/1 pulveriza. x 400 ml

54-1211 Grasa de alto rendimiento en spray BDS 5200 / 6 pulveriza. x 400 ml

Rt

54-1212  Grasa de alto rendimiento en spray BDS 5200 /12 pulveriza. x 400 ml
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