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Penkkiporakone

Edulliset penkkiporakoneet V-kiilurahihnoilla ovat saatavana porausteholtaan
14 tai 16 mm.Korkeussaadettava karasuojus Bernardo suojaa poraa ja poraistukkaa.
Tama takaa turvallisuuden ja tekee koneista suositun harrastelijoiden keskuudessa.

Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat karan samankeskisyydesta
Iso porauspoytd, jossa ristikkaiset T-urat (TB 16 T)

Erittdin tasainen kaynti tasapainotettujen vetopyorien ja laadukkaiden hihnojen ansiosta

Porapoydan kallistus (+45°), Korkeus saddetddn hammastangolla
Hiotussa jalustassa vakiona T-urat
Tehokas alumiininen moottori IP 54 standardien mukaisesti.

Vakiona pikaistukka

Uritettu jalusta korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseen
Ergonomisesti muotoillut kahvat

Poytaa voidaan kallistaa -45° - +45° ja
kiertaa 360° pylvaan ympari.

Tasapainotetut, harmaavaluraudasta valmistetut
vetopyorat huolehtivat tasaisesta kaynnista ja
korkealaatuiset hihnat ihanteellisesta voimansiirrosta.

LS

Suojuksessa CE-merkintd, saddettavissa
kulloisenkin teranpituuden mukaan

Listivarusteet: Tuotenr.
Koneruuvipuristin BM 100, jossa prismaleuat 28-1999
Koneruuvipuristin BMO 85, jossa prismaleuat 28-2006
Poranterdsarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025
Tekniset tiedot TB14T TB16T
Porausteho maks. 14 mm 16 mm
Poraistukka 1-13mm /B 16 1-16mm /B 16
Morsekartio kiinted / B 16 MK 2

Karan pyorimisnopeus

(5) 620 - 2620 rpm

(12) 300 - 2550 rpm

Etéisyys karasta pylvadseen

130 mm

155 mm

Porapdydan kallistus -45° ettd 45° -45° ettd 45°

Etdisyys kara / poyta maks. 285 mm 445 mm

Etdisyys kara / jalusta 395 mm 600 mm

Karanliike 65 mm 65 mm

Pylvéan halkaisija 58 mm 58 mm

Poydén koko / T-urien leveys 185x185mm/ 14 mm 245x245mm/ 16 mm @
Jalusta kiinnityspinta 155 x 155 mm 185 x200 mm Vakiovarusteet: mobimen
Moottorin antoteho S: 100% 0,37kW/230V 0,55 kW / 230V « Pikaistukka

Moottorin ottoteho Se 40% 0,55 kW / 230V 0,80 kW / 230V « Poraistukan tuurna MT 2 /B 16

Koneen mitat (Lx S x K) 300x510 x 690 mm 400x570x 920 mm * Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Paino n. 26 kg 36 kg ¢ Erillinen hataseis-painike

Tuotenr. 01-1026 01-1031 * T-uramutterit

IBER

o Kayttotyokalut
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© Suunnanvaihtokytkin

© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat tarkasta samankeskisyydesta, karasta mitattuna
© Iso porauspoyta, jossa ristikkaiset T-urat

© Porapoydan kallistus (+45°), Korkeus saadetaan hammastangolla

© Tehokas alumiininen moottori IP 54 standardien mukaisesti.

© Vakiona pikaistukka

© Uritettu jalusta korkeiden tydkappaleiden kiinnittamiseen

© Hiotussa jalustassa vakiona T-urat
© Ergonomisesti muotoillut kahvat

Tehokas IP 54 mukainen
alumiinimoottori

Vakiovarusteena
pikaistukka
1-16mm/B16

(&

Uritettu jalusta suurempien
tyokappaleiden kiinnittamiseen

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1-16 mm /B 16 TB20T/400V
e Poraistukan tuurnaMK 2 /B 16
* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
¢ Erillinen hataseis-painike
o T-uramutterit
* Suunnanvaihto (400 V)
o Kayttotyokalut
Porausteho maks. 20 mm
Poraistukka 1-16mm/B 16
Morsekartio MK 2
Karan py6rimisnopeus (16) 220 - 2840 rpm
Etdisyys karasta pylvadseen 180 mm
Porapdydén kallistus -45° ettd +45°
Etdisyys kara / pOyta maks. 415 mm
Etdisyys kara / jalusta 605 mm
Karanliike 80 mm
Pylvéan halkaisija 72 mm
Pbydan koko / T-urien leveys 290x290 mm / 16 mm
Jalusta kiinnityspinta 205 x 205 mm

Moottorin antoteho S1 100%

0,55 kW / 230 tai 400 V

Moottorin ottoteho Se 40% 0,80 kW / 230 tai 400 V
Koneen mitat (Lx S x K) 380 x 620 x 1000 mm
Paino n. 54 kg

Tuotenr. 01-1036 (230V)

01-1041 (400 V)

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Onko sinulla kysymyksia, ota yhteytta meihin +358 207 809 590
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Porakoneet

RBM 780 T

© Tarkasti valmistettu tyopoyta kdannettavissa -45° - +45° Poytaa voidaan kallistaa
© IP54 mukainen turvakytkin, jossa on alijannitelaukaisin -45° - +45 Jal kiertaa 360°
© Hyva pyorimistarkkuus, tarkkuuskuulalaakeroitu kara pylvaanympart.
© Ulosvedettavan, kallistettavan ja kadannettavan porapaan ansiosta tyoskentely on rationaalista

© Vakaa, hiottu teraspylvas, jossa on hammastanko pdydan korkeuden saatamiseen

© Harmaavaluraudasta valmistetut hihnapyorat takaavat tasaisen kdynnin

© Ergonomisesti muotoillut kahvat

© Taattu pyorimistarkkuus karasta mitattuna

© Iso jalusta pitaa laitteen vakaana

[ Suunnanvaihto

RBM 780 T - 400V

IP 54 mukainen PAALLE-POIS- Tehokas IP 54 mukainen
kytkin ja erillinen hataseis-painike  alumiinimoottori
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Uritettu jalusta suurempien tyokappaleiden kiinnittamiseen

Porausteho maks. 16 mm Vakiovarusteet:

Poraistukka 1-16 mm/B 16 « Pikaistukka 1- 16 mm /B 16
Morsekartio MK 2 o Poraistukan tuurnaMK 2/B 16

Etdisyys karasta pylvdaseen min./max. 115-395 mm e T-uramutterit )
Karan pydrimisnopeus (12) 300 - 2550 rpm * Suojus, jonl_(a korkeutta voidaan saataa
Porapas Kaannettavissa 90° etta +45° ¢ Suunnanvaihto (RBM 780 T - 400 V)

o Erillinen hatdseis-painike

Karanike 60 mm « Kayttstyokalut
Pylvdan halkaisija 58 mm

Poydan koko (255 mm

Jalusta kiinnityspinta 185 X200 mm

Moottorin antoteho S: 100% 0,37 kW

Moottorin ottoteho Se 40% 0,55 kW

Jannite 230 Vtai 400 V

Koneen mitat (Lx S x K) 280 x 850 x 820 mm

Paino n. 40 kg

Tuotenr. 01-1134 (230V)

01-1135 (400 V)
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© Vakiona karanliikkeen digitaalinaytto ja LED-tyovalo

© Harmaavaluraudasta valmistetut hihnapyorat takaavat tasaisen kaynnin

© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta,
karasta mitattuna

© Iso porauspoyta, jossa ristikkaiset T-urat

© Porap6ydan kallistus (+45°), Korkeus sdidetdan hammastangolla

© Suunnanvaihtokytkin

© Tehokas alumiininen moottori IP 54 standardien mukaisesti.

© Vakiona pikaistukka

© Hiotussa jalustassa vakiona T-urat

© Ergonomisesti muotoillut kahvat

Erittdin tasainen kdynti tasapainotettujen  Digitaalinen poraussyvyyden
vetopyorien ansiosta naytto lisaa kayttomukavuutta

Ve

Poytaa voidaan kallistaa
-45° - -45° ja kiertaa
360° pylvaan ympari

Porausteho terdkseen 20 mm 25 mm

Poraistukka 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18

Morsekartio MK 2 MK 2

Karan py6rimisnopeus (16) 220 - 2840 rpm (16) 220 - 2840 rpm

Etéisyys karasta pylvadseen 160 mm 180 mm

Porapdydan kallistus -45° ettd +45° -45° ettd +45°

Etdisyys kara / poytd maks. 440 mm 415 mm

Etdisyys kara / jalusta 630 mm 605 mm

Karanliike 80 mm 80 mm

Pylvaan halkaisija 72 mm 72 mm

Poydan koko / T-urien leveys 285x285mm /16 mm  305x305mm/ 16 mm

Jalusta kiinnityspinta 200 x 190 mm 205 x 205 mm

Moottorin antoteho S1 100% 0,55 kW /230V1tai400V 0,75 kW /230 V tai 400V

Moottorin ottoteho Se 40% 0,80 kW /230Vtai400V 1,1 kW /230 Vtai 400V

Koneen mitat (L x S x K) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x990 mm

Paino n. 45 kg 57 kg

Tuotenr. 01-1116 (230V) 01-1119 (230V)
01-1117 (400 V) 01-1120 (400 V)

BM25T-400V

Vakiovarusteet:

¢ Pikaistukka 1-16 mm /B 18

* Poraistukan tuurna MK 2 /B 18

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
¢ Karanliikkeen digitaalindytto

¢ LED-valo

* Suunnanvaihto (BM 25 T - 400 V)
o T-uramutterit

o Kayttotyokalut
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Vario- porakoneet

Lujatekoisessa, Vario-koneistolla varustetussa porakoneessa on jopa
pienilla kierrosluvuilla korkea vadantomomentti. Tata mallia kayttavat

kodin remontoijat ja oppilaitosten tyopajat.

Asetettu kierrosluku tai karanliike on helposti luettavissa digitaalindytolta
Harmaavaluraudasta valmistetut hihnapyorat takaavat tasaisen kaynnin

Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta
Iso porauspoyta, jossa ristikkaiset T-urat
Suunnanvaihto(BM 20 Vario - 400 V)
Porapdydan kallistus (+45°), Korkeus sdddetddn hammastangolla
Tehokas alumiininen moottori IP 54 standardien mukaisesti.

Vakiona pikaistukka

Hiotussa jalustassa vakiona T-urat
Ergonomisesti muotoillut kahvat

2

Sivulle asennettu kasipyora halutun

kierrosluvun saatamiseen.

Vakiona oleva ristilinjalaser
mahdollistaa tarkan

IP 54 mukainen Paalle-Pois-kytkin ja erillinen,
CE-merkinnalla varustettu hataseis-painike.

tyoskentelyn
Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Koneruuvipuristin BM 150, jossa prismaleuat 28-2001
Koneruuvipuristin BMH 150 28-2012
Kiinnitystytkalusarja 58-o0sainen, 16 mm, M 14 28-1002
Poranterasarja, 25-o0sainen, 1 - 13 mm, HSS, TiN-pinnoite 41-1010
Poranterasarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025
Tekniset tiedot BM 16 Vario BM 20 Vario
Porausteho terdkseen 16 mm 20 mm
Poraistukka 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18
Morsekartio MK 2 MK 2
Karan py6rimisnopeus, portaaton 400 - 1950 rpm 400 - 1950 rpm
Etdisyys karasta pylvadseen 160 mm 180 mm
Porapdydan kallistus -45° ettd +45° -45° ettd +45°
Etdisyys kara / poytd maks. 440 mm 415 mm
Etdisyys kara / jalusta 630 mm 605 mm
Karanliike 80 mm 80 mm
Pylvaan halkaisija 72 mm 72 mm
Pdydan koko / T-urien leveys 285x285 mm / 16 mm 305 x305mm / 16 mm
Jalusta Kiinnityspinta 200 x 190 mm 205x205 mm

Moottorin antoteho S1 100%

0,55 kW /230 V1ai 400V

0,75kW /230 V1ai 400V

Moottorin ottoteho Se 40%

0,80 kW /230 Vtai 400V

1,1kW /230 V1ai 400V

Koneen mitat (L x S x K)

400 x 590 x 980 mm

400 x 630 x990 mm

Paino n.

46 kg

57 kg

Tuotenr.

01-1124 (230 V)
01-1125 (400 V)

IBER

01-1126 (230 V)
01-1127 (400 V)

Suunnanvaihto
BM 20 Vario - 400V

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1-16 mm /B 18

* Poraistukan tuurna MK 2 /B 18

¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

¢ Ristilinjalaser

» Suunnanvaihto (BM 20 Vario - 400 V)

o T-uramutterit

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
o Erillinen hataseis-painike

o Kayttotyokalut

BERNA RDO}
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RBM 780 SB

© Hyva pyorimistarkkuus, tarkkuuskuulalaakeroitu kara
© |IP54 mukainen turvakytkin, jossa on alijannitelaukaisin
© Ulosvedettavan, kallistettavan ja kddannettavan porapaan ansiosta tyoskentely on rationaalista
© Vakaa, hiottu teraspylvas, jossa on hammastanko pdydan korkeuden saatamiseen

© Tyopoytaa voidaan kallistaa -45° - +45° ja kiertaa 360°
© Taattu pyorimistarkkuus karasta mitattuna

© Iso jalusta pitaa laitteen vakaana
© Harmaavaluraudasta valmistetut hihnapyorat takaavat tasaisen kaynnin
© Ergonomisesti muotoillut kahvat

Poranpaata voidaan kaantaa
-90° - +45°

Tyopoytaa voidaan kiertaa 360°, joten se on
ihanteellinen koordinaattiporauksessa

Porausteho maks. 16 mm

Poraistukka 1-16 mm /B 16
Morsekartio MK 2

Etdisyys karasta pylvaaseen min./max. 120 - 380 mm
Karan py6rimisnopeus (12) 300 - 2550 rpm
Porapaa kaannettavissa -90° ettd +45°
Karanliike 60 mm

Pylvaan halkaisija 72 mm

Poydan koko 290 mm

Jalusta kiinnityspinta 185 x 200 mm
Moottorin antoteho S: 100% 0,55 kW

Moottorin ottoteho Se 40% 0,80 kW

Jannite 230 Vtai 400V
Koneen mitat (Lx S x K) 320x 1000 x 1610 mm
Paino n. 54 kg

Tuotenr. 01-1136 (230V)

01-1137 (400 V)

Vakiona: pikaistukka
1-16mm/B16

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1-16 mm /B 16

* Poraistukan tuurnaMK 2 /B 16

o T-uramutterit

* Suunnanvaihto (400 V)

¢ Erillinen hataseis-painike

* Suojus, jonka korkeutta
voidaan saataa

o Kayttotyokalut

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Lahin jalleenmyyjasi, ota yhteytta www.konecon.fi

{ Suunnanvaihto J

1’&,"_,

RBM 780 SB - 400V
SR
&7 004
G -y

i

T
K I

Porakoneet



Porakoneet

SBM 16 Vario
SBM 20 Vario

© Asetettu kierrosluku tai karanliike on helposti luettavissa digitaalinaytolta
© Harmaavaluraudasta valmistetut hihnapyorat takaavat tasaisen kaynnin
© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta

© Iso porauspoyta, jossa ristikkaiset T-urat

© Suunnanvaihto(SBM 20 Vario - 400 V)

© Porap6ydan kallistus (+45°), Korkeus sdidetdan hammastangolla

© Tehokas alumiininen moottori IP 54 standardien mukaisesti

© Vakiona pikaistukka

© Hiotussa jalustassa vakiona T-urat

© Ergonomisesti muotoillut kahvat

N
& J
Koneeseen voidaan asentaa ulosvedettava lisatuki
pitkia tyokappaleita varten.

IP 54 mukainen Paalle-Pois-kytkin
ja erillinen, CE-merkinnalla
varustettu hatdseis-painike

Saatavana

Porausteho terakseen 16 mm 230V tai400V
Poraistukka 1-16 mm/B 18
Morsekartio MK 2 .
Karan pyGrimisnopeus, portaaton 400 - 1950 rpm Vakiovarusteet:
Etéisyys karasta pylvadseen 160 mm o Pikaistukka 1-16 mm /B 18
Porapdydan kallistus - 45° ettd +45° * Poraistukan tuurna MK2/B 18
Etaisyys kara / poyta maks. 690 mm * Digitaalinen poraussyvyyden naytto
Etaisyys kara / jalusta 1170 mm * Digitaalinen kierroslukunayttd
Karanliike 80 mm ¢ Ristilinjalaser ;

 Suunnanvaihto (SBM 20 Vario - 400 V)
Pylvaan halkaisija 72 mm o T-uramutterit
Poydén koko / T-urien leveys 285x285 mm / 16 mm 3 Su'ojus, jo'p_l_(e_:_ korkeutta
Jalusta kiinnityspinta 200 x 190 mm voidaan saataa

Moottorin antoteho S1 100%

0,60 kW / 230 V tai 400 V

Moottorin ottoteho Se 40% 0,85 kW / 230 V tai 400 V
Koneen mitat (Lx S x K) 420x 600 x 1560 mm
Paino n. 57 kg

Tuotenr. 01-1128 (230 V)

01-1129 (400 V)

IBER
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¢ Erillinen hataseis-painike
o Kayttotyokalut

www.bernardo.at

Taman hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen




Vakiona digitaalinen kierrosluvun
ja poraussyvyyden naytto

Sivulle asennettu kasipyora
halutun kierrosluvun saatamiseen

Tehokas ja korkealaatuinen
alumiinimoottori kdy tasaisesti.

Helppo karan saato ergonomisesti
sijoitettujen kadensijojen ansiosta

SBM 16 Vario

SBM 20 Vario

SBM 20 Vario - 400V

A J
Uritettu jalusta suurempien
tyokappaleiden kiinnittamiseen
Vakiona oleva ristilinjalaser
mahdollistaa tarkan tydskentelyn
e v st
Porausteho terakseen 20 mm
Poraistukka 1-16mm/B 18
Morsekartio MK 2
Karan py6rimisnopeus, portaaton 400 - 1950 rpm
Etéisyys karasta pylvadseen 180 mm
Porapdydan kallistus - 45° ettd +45°
Etdisyys kara / poytd maks. 690 mm )
Etdisyys kara / jalusta 1170 mm o . o
Karanliike 80 mm Tyopoydan kallistus ristikkaisten
- 1 - o _ (-]
Pylvin halkaisija 72 mm T-urien avulla -45° - +45
Poydan koko / T-urien leveys 305x305 mm / 16 mm
Jalusta Kiinnityspinta 205 x 205 mm

Moottorin antoteho S1 100%

0,90 kW / 230 V tai 400 V

Moottorin ottoteho Se 40% 1,3 kW /230 V tai 400 V
Koneen mitat (L x S x K) 420 x 600 x 1560 mm
Paino n. 68 kg

Tuotenr. 01-1130 (230 V)

01-1131 (400 V)

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Kysy taman hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi
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Porakoneet

© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat tarkasta samankeskisyydesta, karasta mitattuna
© Tarkkuushiottu tydpoytd, korkeus saadettavissa hammastangolla ja kasiveivilla

© Suunnanvaihtokytkin

© Porap6ydan kallistus (+45°), Korkeus sdadetdan hammastangolla

© Tehokas alumiininen moottori IP 54 standardien mukaisesti.

© Vakiona pikaistukka

© Uritettu jalusta korkeiden tydkappaleiden kiinnittamiseen

© Iso poytd, jossa T-urat ja ymparilla kiertava jaahdytysnestekouru

Vakiona: pikaistukka
1-16mm/B18

Tyopoydan kallistus ristikkaisten T-urien
avulla -45° - +45°

Porausteho maks. 25 mm

Poraistukka 1-16mm /B 18

Morsekartio MK 3 ; .

Karan pyorimisnopeus (12) 280 - 2380 rpm Va_kI?va rusteet:
iyt e a1 16/
Porapdydan kallistus -45° ettd +45° e Suunnanvaihto

Etaisyys kara / poyta maks. 685 mm * Suojus, jonka korkeutta voidaan
Etdisyys kara / jalusta 1175 mm saataa

Karanliike 85 mm . Erillinen tI:éité_itseis-painike
Pylvaan halkaisija 80 mm © l-uramutteri

Pdydan koko / T-urien leveys 290x290 mm / 16 mm * Kayttotyokalut

Jalusta kiinnityspinta 205 x 205 mm

Moottorin antoteho S1 100% 0,75 kW / 400V

Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 kKW / 400V

Koneen mitat (Lx S x K) 380 x 660 x 1560 mm

Paino n. 65 kg

Tuotenr. 01-1046

=
-3
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Tukevat ja nykyaikaiset pylvasporakoneet ovat saatavan 25 mm ja 32 mm porausteholla.
Isommat reiat voidaan helposti tehda kernaterillda.Optimaalinen hinta-ja laatusuhde
tekevat naista malleista suositut harrastelijoiden keskuudessa.

Porakoneet

€ g [ f

Tasapainotetut, harmaavaluraudasta
valmistetut vetopyorat huolehtivat tasaisesta
kadynnista ja korkealaatuiset hihnat
ihanteellisesta voimansiirrosta

Tehokas ja korkealaatuinen alumiini-
moottori kay tasaisesti

Kaikki kytkimet on
asennettu runkoon
siten, etta niiden kaytto
on vaivatonta

Lisavarusteena pikakiinnitys Helppo karan saato
tuurna kernaporille ergonomisesti sijoitettujen
kadensijojen ansiosta

Koneeseen voidaan asentaa saadettava

Uritettu jalustalevy (SB 32 S t-urilla)
porakoneen lisatuki pitkia tyokappaleita

varten
BERNARDOS
Tekniset tiedot SB32S
Porausteho maks. 32 mm Ty6poydan kallistus
Poraistukka 1-16mm/B 18 ristikkdisten T-urien avulla
Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus

(12) 150 - 2450 rpm

Etdisyys karasta pylvadseen

215 mm

Porapdydan Kallistus -45° ettd +45° Vakiovarusteet:

Etéisyys kara / pdyta maks. 760 mm o Pikaistukka 1-16 mm /B 18

Etdisyys kara / jalusta 1125 mm ¢ Poraistukan tuurnaMK 4 /B 18

Karanliike 120 mm . guunnar_lvali(htokkyt(kintt " st
— * Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Pylvaan halkaisija_ 2 « Erillinen hitisels- painike

Poydan koko / T-urien leveys 300x290 mm / 14 mm o T-uramutterit

Jalusta Kiinnityspinta 295x270 mm o Kayttotyokalut

Moottorin antoteho S1 100% 1,1 kW / 400V

Moottorin ottoteho Se 40% 1,6 kW / 400V

Koneen mitat (L x S x K) 400x 720 x 1700 mm

Paino n. 95 kg

Tuotenr. 01-1051

-45° - +45°

B ERNARDOS T

www.bernardo.at

Onko sinulla kysymyksia, ota yhteytta meihin +358 207 809 590



B 430 Vario

Porakoneet

© Turvakytkin, jossa on alijannitelaukaisin

© Portaaton kierrosluvun saato

© Modernisti suunniteltu, kompakti ja vakaa rakenne

© |P 54 mukainen alumiinimoottori, 400 V

© Poyta kdaannettavisa 360°

© Tukeva, hiottu teraspylvas

© Huippulaatua jarkevaan hintaan

© Poraussyvyyden naytto

© Jaahdytysnestekouruilla varustettu harmaavalurautapoyta

© Tarkkuuskuulalaakeroitu kara

© Pdydan korkeus saddetdan hammastangolla IP 54 mukainen Paille-
Pois-kytkin ja erillinen,

Kara saddetdsn ergonomisesti  CE-merkinnalld varustettu

sijoitettujen kadensijojen avulla hétéseis-painike

Kierrosluku saadetaan portaattomasti
koneen rungossa olevalla kasivivulla

lisatuki pitkia tyokappaleita varten.

Porausteho maks. 25 mm
Pikaistukka 3-16mm /B 16
Morsekartio MK 3
Karan pydrimisnopeus, portaaton 280 - 2600 rpm Vakiovarusteet:
Etdisyys karasta pylvddseen 220 mm * Pikaistukka3- 16 mm /B 16
Kéannettava poyta 360° e Poraistukan tuurnaMK3/B 16
Etaisyys kara / poyta maks. 790 mm * T-uramutterit )
Etaisyys kara / jalusta 1250 mm * Suojus, jonka korkeutta voidaan s&at&a
Karanliike 80 mm ¢ Erillinen hataseis-painike
= o Kayttotyokalut
Pylvéan halkaisija 80 mm
Pdydan koko / T-urien leveys 345x345 mm / 16 mm
Jalusta kiinnityspinta 240x 275 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,75 kW (1,1 PS) / 400 V
Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 kW (1,5PS)/ 400V
Koneen mitat (L x S x K) 350x 720 x 1710 mm
Paino n. 100 kg
Tuotenr. 01-1100

12 B ERVARD O
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B 610 Pro

© Hihnakayttoinen koneisto, jonka tasapainotetut vetopydrat huolehtivat tasaisesta kaynnista
© Tarkkuushiottu tyopoyta, korkeus saadettavissa hammastangolla ja kasiveivilla
© Hiottu jalusta, jossa T-urat korkeiden tyokappaleiden kiinnittdmiseen
© Saadettava poraussyvyyden rajoitin karan tarkkaa asettamista varten
© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat karan samankeskisyydesta

© Voimakas 2-nopeusmoottori, jonka kierroslukualue 80 - 2130 rpm

® Vakiona suunnanvaihtokytkin (Switch for right / left rotation comes standard)
o Ristilinjalaser helpottaa tyoskentelya

© Modernisti suunniteltu, kompakti ja vakaa rakenne harmaarautaa

© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon
BERNARDO

—1
Hataseis-painike, suunnanvaihto-
kytkin ja 2-vaihekytkin koneen
etupuolella.

Vakiona oleva ristilinjalaser
mahdollistaa tarkan tydskentelyn

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1-16 mm /B 18

* Poraistukan tuurna MK 4 /B 18

¢ Suunnanvaihtokytkin

o Ristilinjalaser

o T-uramutterit

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

_ -~ -

Koneruuvipuristin 210 mm (Tuotenr. 28-2005),

et s el e =i voidaan asentaa tyopoydan alapinnalle
Poraistukka 1-16 mm /B 18 (Lisivarusteet) ’
Morsekartio MK 4

Karan py6rimisnopeus (18) 86-2130 rpm

Etdisyys karasta pylvadseen 255 mm

Porapdydan kallistus 360°

Etdisyys kara / poyta maks. 750 mm

Etdisyys kara / jalusta 1220 mm

Karanliike 120 mm

Pylvéan halkaisija 92 mm

Pdydan koko / T-urien leveys 385x335mm/ 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 380x335 mm

Moottorin antoteho S1 100% 0,75/ 1,5 kW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 /2,2 kW (400V)

Koneen mitat (L x S x K) 460x 900 x 1730 mm

Paino n. 125 kg

Tuotenr. 01-1113

B ERNARDOS

www.bernardo.at
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Porakoneet



Porakoneet

© Vakiona karanliikkeen digitaalinaytto ja LED-tyovalo

© Harmaavaluraudasta valmistetut hihnapyorat takaavat tasaisen kaynnin

© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta,
karasta mitattuna

© Iso poytd, jossa T-urat ja ymparilla kiertava jaahdytysnestekouru

© Porap6ydan kallistus (360°), Korkeus sdddetdan hammastangolla

© Suunnanvaihtokytkin

© Tehokas alumiininen moottori IP 54 standardien mukaisesti.

© Vakiona pikaistukka

© Hiotussa jalustassa vakiona T-urat

© Ergonomisesti muotoillut kahvat

( Poytaa voidaan kallistaa 360° ja

kiertaa pylvaan ympari.
Koneruuvipuristin 155 mm
(Tuotenr. 28-2004), voidaan
asentaa tyopoydan alapinnalle.
(Lisavarusteet)

BM 25 SB

BM 32 SB

| oloise edof UBMZSSB e M 25 5B

Porausteho maks. 25 mm

Poraistukka 1-16 mm/B 18
Morsekartio MK 3

Karan pyo6rimisnopeus (12) 150 - 2450 rpm
Etdisyys karasta pylvadseen 220 mm

Porapdydan kallistus 360°

Etdisyys kara / poyta maks. 765 mm

Etdisyys kara / jalusta 1230 mm

Karanliike 120 mm

Pylvaan halkaisija 92 mm

Pdydan koko / T-urien leveys 300x300 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 290 x270 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,1kwW/ 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 1,6 kW / 400V
Koneen mitat (Lx S x K) 450 x 750 x 1680 mm
Paino n. 110 kg

Tuotenr. 01-1122

14

o Pikaistukka 1-16 mm /B 18
e Poraistukan tuurna MK 3/B 18

¢ Suunnanvaihtokytkin

e LED-valo

o Ristilinjalaser

¢ Karanliikkeen digitaalindytto

o T-uramutterit

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
o Erillinen hataseis-painike

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Esittely-, kuljetusvaurioiset- ja kaytetyt koneet [6ydat www.konecon.fi



BM 25 SB

BM 32 SB

Korkealaatuiset hihnat huolehtivat ihanteellisesta

A

voimansiirrosta

Digitaalinen poraussyvyyden naytto
lisaa kayttomukavuutta

IP 54 mukainen tehokas alumiinimoottori

Vakiona: pikaistukka 1 - 16 mm

b s s peee i ST T RO RIS

Koneeseen voidaan asentaa ulosvedettava
lisatuki pitkia tyokappaleita varten.

Vakiona oleva ristilinjalaser
mahdollistaa tarkan tydskentelyn

Ve

G

J

.

Tarkkuuskoneruuvipuristin 210 mm

valinnaisesti saatavilla

Lisavarusteena pikakiinnitys tuurna
kernaporille

Vakiovarusteet BM 32 SB:
* Pikaistukka 1-16 mm /B 18

Porausteho maks. 32 mm * Poraistukan tuurna MK 4 /B 18
Poraistukka 1-16mm/B 18 ¢ Suunnanvaihtokytkin
Morsekartio MK 4 ° Iﬁl_ED'-ya_lo
— ¢ Ristilinjalaser
Karan py6rimisnopeus (12) 150 - 2450 rpm « Karanliikkeen digitaalindytts
Etdisyys karasta pylvadseen 255 mm o T-uramutterit
Porapdydén Kallistus 360° * Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
Etaisyys kara / poyta maks. 750 mm ¢ Erillinen hataseis-painike
Etdisyys kara / jalusta 1210 mm
Karanliike 120 mm
Pylvdan halkaisija 92 mm
Pdydan koko / T-urien leveys 385x335/ 14 mm
Jalusta Kiinnityspinta 380x335 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,1 kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 1,6 kW / 400V
Koneen mitat (L x S x K) 450x 800 x 1730 mm
Paino n. 125 kg
Tuotenr. 01-1123

B ERNARDOS

www.bernardo.at
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Porakoneet



Porakoneet

© Tarkkuushiottu tydpoytd, korkeus saddettavissa hammastangolla ja kasiveivilla

© Hiottu jalusta, jossa T-urat korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseen

© Vakiona automaattinen karan syotto (DMT 16 V/DMS 25 V)

© Hihnakayttdinen koneisto, jonka tasapainotetut vetopyodrat huolehtivat tasaisesta kdynnista
© Saadettdva poraussyvyyden rajoitin kaan tarkkaa asettamista varten

© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna
© Jadhdytyslaite vakiona (DMS 25V ja DMS 32)

© Tehokas moottori myds jatkuvaan kayttoon

© Tukevia porakoneita teollisuuskayttoon

(.

Iso tyopoyta, jossa hiottu pinta.
Kuvassa ruuvipuristin BMH 100.

Erittdin tasainen kaynti tasapainotettujen
vetopyorien ansiosta.

Vakiona automaattinen karan
sy6tto (V-mallit).

Turvallinen korkeussaadettava
karasuojuksen ja
mikrokytkimen ansiosta.

Vakiovarusteet:

¢ Poraistukka1-16 mm /B 18

e Poraistukan tuurna B 18

¢ Erillinen hataseis-painike

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Porausteho maks. 16 mm

Poraistukka 1-16mm /B 18
Morsekartio MK 2

Karan py6rimisnopeus (6) 290 - 2000 rpm
Etdisyys karasta pylvaaseen 180 mm

Etdisyys kara / pOyta maks. 370 mm

Etdisyys kara / jalusta 610 mm

Karanliike 95 mm

Karan sy6ttd 0,10/0,14 /0,17 / 0,25 mm/r
Pylvdan halkaisija 85 mm

Poydan koko / T-urien leveys 310x280 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 250 x 250 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,75 kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 1,1kW/ 400V

Koneen mitat (Lx S x K) 400 x 660 x 1060 mm
Paino n. 117 kg

Tuotenr. 01-1182
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Selkeasti asennetut
kytkimet ja ohjaimet.
Lisavarusteet:
pikaistukka
1-16mm/B18.

Vakiona jalustaan
integroitu

DMT 16V e DMS 25V

&g L
o

Porausteho maks. 25 mm 32 mm
Poraistukka 1-16mm /B 18 1-16 mm /B 18
Morsekartio MK 3 MK 3

Karan pyo6rimisnopeus

(6) 230 - 2160 rpm

(9) 160 - 1880 rpm

Etdisyys karasta pylvaaseen

230 mm

230 mm

Etdisyys kara / pOyta maks. 700 mm 700 mm

Etdisyys kara / jalusta 1170 mm 1170 mm

Karanliike 130 mm 130 mm

Karan syotto 0,10/ 0,16 / 0,25 mm/r -

Pylvéan halkaisija 102 mm 102 mm

Pdydan koko / T-urien leveys 450 x 400 mm / 14 mm 450 x 400 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 320x 300 mm 320 x 300 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,5 kW / 400V 1,1 kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 kW / 400V 1,6 kW / 400V
Koneen mitat (L x S x K) 480x810x 1740 mm 460x810x 1740 mm
Paino n. 252 kg 244 kg

Tuotenr. 01-1184 01-1185

IBER

WALLO" 17

www.bernardo.at

DMS 25 V
DMS 32

Porakoneet

Vakiovarusteet:

* Poraistukka 1-16 mm /B 18

¢ Poraistukan tuurna MK 3/B 18

« Supistusholkki MK 3/ 2

¢ Jaahdytyslaite

o Erillinen hataseis-painike

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Kysy taman hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi



Porakoneet

DMT 20

DMT 20 V

© Suojuksessa CE-merkinta, sadadettavissa kulloisenkin teranpituuden mukaan
© Tarkkuushiottu tydpoytd, korkeus saadettavissa hammastangolla ja kasiveivilla
© Hiottu jalusta, jossa T-urat korkeiden tykappaleiden kiinnittamiseen

© Vakiona automaattinen karan sy6tt6 (DMT 20V / DMC 32 VC])

© Saadettdva poraussyvyyden rajoitin kaan tarkkaa asettamista varten

© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna
© Tehokas moottori myds jatkuvaan kayttoon

© Kestavat ja tehokkaat porakoneet vaativan kayttoon

© Automaattinen suunnanvaihto kierteitysta varten

Tasapainotetut, harmaavaluraudasta valmistetut
vetopyorat huolehtivat tasaisesta kaynnista ja

Ve

G

=

s

Hiottu tyopoyta, jossa
samansuuntaisesti
kulkevat T-urat.

korkealaatuiset hihnat ihanteellisesta voimansiirrosta.

DMT 20

BERNARDO

Portaattomasti saadettava
karan syotto erillisella
kayttomoottorilla.

Porausteho maks. 20 mm 20 mm
Kierteitys maks. M16 M16
Morsekartio MK 2 MK 2

Karan py6rimisnopeus

(5) 320 - 1820 rpm

(5) 320 - 1820 rpm

Etdisyys karasta pylvdaseen

240 mm

240 mm

Etdisyys kara / pOyta maks. 360 mm 360 mm

Etaisyys kara / jalusta 680 mm 680 mm

Karanliike 135 mm 135 mm

Karan syotto - 0-110 mm/r

Pylvdan halkaisija 85 mm 85 mm

Pdydan koko / T-urien leveys 252 x252 mm / 14 mm 252 x252 mm / 14 mm : .

Jalusta kiinnityspinta 367 x 305 mm 367 x 305 mm Vak"?varUSteet'

Moottorin antoteho S1100% 1,1 kW / 400V 1,1KW / 400V s poraistukka 1- 16 men /B 18 6
Moottorin ottoteho Se 40% 1,5kW/ 400V 1,5 kW / 400V e Automaattinen karan SyOtt (DMT 20V)
Koneen mitat (Lx S x K) 470x880x 1270 mm 470x880x 1270 mm « Digitaalinen kierroslukunaytto
Paino n. 192 kg 214 kg o Kierteityslaite

Tuotenr. 01-1186 01-1187 * LED-valo
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* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
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DMC 32 C
DMC 32 V(

Porakoneet

Vakiovarusteena digitaalinen
kierroslukunaytto. Etuosassa
ergonomisesti asennetut

kytkimet ja ohjaimet DMC32C

DMT 20V » DMC 32 VC DMC32VC

Tarkasti tyostetty jalusta,
jossa vakiona integroitu

Porausteho maks. 32 mm 32 mm
Kierteitys maks. M20 M20
Morsekartio MK 3 MK 3

Karan pyorimisnopeus

(5) 320 - 1820 rpm

(5) 320 - 1820 rpm

Etdisyys karasta pylvaaseen

265 mm

265 mm

™~

Etdisyys kara / pbyta maks. 815 mm 815 mm

Etdisyys kara / jalusta 1240 mm 1240 mm

Karanliike 150 mm 150 mm

Karan syottd - 0-110 mm/r .

Pylvaan halkaisija 100 mm 100 mm Vakiovarusteet:

Pdydéan koko / T-urien leveys 332x332mm/ 14 mm 332x332mm / 14 mm * Poraistukka 5 - 20 mm / JT3
Jalusta kiinnityspinta 382x312 mm 382x312 mm * Poraistukan tuurna MK 3/ JT3
Moottorin antoteho S1100% 1,5 kW / 400V 1,5 kW / 400V KK K 3 2t (DMC 32V
Moottorin ottoteho Se40% 2,2 kW / 400V 2,2 kW / 400V « Jashdytyslaite Y

Koneen mitat (Lx S x K) 570 x940 x 1950 mm 570x940 x 1950 mm « Digitaalinen kierroslukunéytto
Paino n. 332 kg 352 kg « Kierteityslaite

Tuotenr. 01-1188 01-1189 * LED-valo

IBER
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® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Onko sinulla kysymyksia, ota yhteytta meihin +358 207 809 590



Porakoneet

© Tarkkuushiottu tydpoytd, korkeus saddettavissa hammastangolla ja kasiveivilla

© Portaattomasti saddettava kierrosluku, ihanteellinen halutun porausnopeuden saatamiseen
© Kestavat ja tehokkaat porakoneet vaativan kayttoon

© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

© Mukava kaytto (kierrosluvun saato, LED-tydvalo jne.)

© Suojuksessa CE-merkintd, sddadettavissa kulloisenkin teranpituuden mukaan

© Tarkasti tyostetty jalusta, jossa T-urat ja jadhdytyspumppu (DMC 32 TSV)

© Tehokas moottori myds jatkuvaan kayttoon

© Automaattinen suunnanvaihto kierteitysta varten

Tasapainotetut, harmaavaluraudasta Korkealaatuinen ja tehokas
valmistetut vetopyorat huolehtivat kayttomoottori.

tasaisesta kaynnista ja korkealaatuiset

hihnat ihanteellisesta voimansiirrosta.

e
Sk

Kaikki asetukset (poraus, kierteitys,
asetuskaytto jne.) kosketusnaytosta.

Etuosassa ergonomisesti asennetut
kytkimet ja ohjaimet

utuys  CEssee

Porausteho maks. 20 mm
Kierteitys maks. M 16
Morsekartio MK 2 .
Karan pyorimisnopeus 205 - 2045 rpm Vakiovarusteet:
Etéisyys karasta pylvadaseen 240 mm o Poraistukka 1-16 mm /B 18
Etdisyys kara / pdyta maks. 360 mm * Poraistukan tuurnaMK 2 /B 18
Etaisyys kara / jalusta 680 mm * Digitaalinen kierroslukundyttd
Karanliike 135 mm * Kierteityslaite
— e LED-valo
Pylvén halkaisija 85 mm « Suojus, jonka korkeutta voidaan siataa
Poydan koko / T-urien leveys 250 x250 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 365 x 305 mm
Moottorin antoteho S: 100% 1,5 kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 kW / 400V
Koneen mitat (Lx S x K) 530 x 880 x 1250 mm
Paino n. 190 kg
Tuotenr. 01-1191

20 B ERVARD O
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DMC 32 TSV

Porakoneet

Mukava tyb'skentely, kaikki
asetukset tehdaan vakiosta
kosketusnaytosta.

Helppo karan saato
ergonomisesti sijoitettujen
kadensijojen ansiosta

Tarkasti tyostetty jalusta,
jossa vakiona integroitu

jaahdytyspumppu
Porausteho maks. 32 mm
I\Kﬂieﬂeitkysnmaks- m'fg Vakiovarusteet:
orsekartio .
Karan pyGrimisnopeus 140 - 400 / 400 - 2250 rpm : poraistukka - 20 me /T3
Etdisyys karasta pylvaéaseen 260 mm « Supistusholkki MK 3/ 2
Etdisyys kara / pOyta maks. 810 mm ¢ Jaahdytyslaite
Etaisyys kara / jalusta 1235 mm * Digitaalinen kierroslukunaytto
Karanliike 150 mm * Kierteityslaite
— ¢ LED-valo
Pylvaan halkaisija 100 mm « Suojus, jonka korkeutta voidaan siataa
Poydan koko / T-urien leveys 330x330 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 380x310 mm
Moottorin antoteho S: 100% 1,5 KW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 kW / 400V
Koneen mitat (Lx S x K) 550 x 900 x 1900 mm
Paino n. 325 kg
Tuotenr. 01-1192

| S ERNVARD O 21
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Porakoneet

SB 30 Profi

© Modernisti suunniteltu, kompakti ja vakaa rakenne harmaarautaa
© Portaaton kierrosluvun saatd, asetettu kierrosluku nakyy digitaalinaytolla
© Poydan korkeus saddetaan veivilla

© Kierteitysta varten karassa on suunnanvaihto

© Voimakas 2-nopeusmoottori, jonka kierroslukualue 105 - 1725 rpm
© Jalusta, jossa T-urat korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseen

© Turvakytkin, jossa on alijannitelaukaisin

© Tarkkuuskuulalaakeroitu kara

Tehon siirto moottorista karaan tapahtuu
lujan variaattori-voimansiirtojarjestelman

kautta.

Vakiovarusteet:

* Poraistukka 1-13mm /B 16

* Poraistukan tuurna MK 3 /B 16

e Supistusholkki MK 3/ 2

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

¢ LED-valo

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Vakiovarusteena digitaalinen
kierroslukunaytto. Etuosassa
ergonomisesti asennetut
kytkimet ja ohjaimet

Porausteho maks. 32 mm

Poraistukka 1-13mm /B 16

Morsekartio MK 3

Karan py0rimisnopeus, portaaton 105 - 1725 rpm

Etdisyys karasta pylvadseen 230 mm

Etdisyys kara / poyta maks. 690 mm

Etdisyys kara / jalusta 1180 mm )

Karanliike 120 mm Lisdvarusteena: kierteityslaite
= MK3,M3-M12

Pylvéén halkaisija 100 mm

Poydan koko 400 x 320 mm

T-urien leveys 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 320 x 340 mm

Moottorin antoteho S1 100% 0,55/ 0,85 kW

Moottorin ottoteho Se 40% 0,80/ 1,20 kW

Koneen mitat (Lx S x K) 470x810x 1710 mm

Paino n. 245 kg

Tuotenr. 01-1170XL
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SB 40 Profi

© Massiivinen, kddannettava harmaavalurautapoytd, jossa on T-urat ja jaahdytysnestekouru
© Vario-koneisto kierrosluvun tarkkaan saatamiseen

© Karan sy6tto valinnaisesti kasin tai mekaanisen syoton kautta

© Automaattisen tyokalunirroittajan ansiosta tyokalujen vaihto on helppoa

© Asetettu kierrosluku on helposti luettavissa digitaalindytolta

© Jaahdytyslaite ja valaistus sisaltyvat toimitukseen

© Saadettdva poraussyvyyden rajoitin, poraussyvyys luettavissa mitta-asteikolta
© Suunnanvaihto kierteitysta varten

Vakiona: digitaalinen
kierroslukunaytto,
automaattinen
tyokalunirroittaja,
suunnanvaihto
kierteitykseen,
poraussyvyyden
~/ mitta-asteikko.

Karan syoton voi tehda joko kasin
tai mekaanisen syoton avulla
(0,1/0,2/0,3 mm/r).

Vakiovarusteet:

* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

¢ Jadhdytyslaite

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

* Pikaistukka 1-16 mm /B 16

* Supistusholkki MK 4 /3, MK 4 /2, MK 3 /1
¢ LED-valo

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Porausteho maks. 40 mm

Poraistukka 1-16mm /B 16

Morsekartio MK 4

Karan pyOrimisnopeus, portaaton 90 - 1455 rpm

Etdisyys karasta pylvadseen 320 mm

Porapdydén kallistus -50° ettd +50° Tukeva, hiottu teréspylvis,

Etdisyys kara / poytd maks. 590 mm porapdytd kddnnettivissa @ Ggieews.

Etdisyys kara / jalusta 1155 mm -50° - +50°. f

Karanliike 160 mm

Karan syotto 0,1/0,2/0,3 mm/r

Pylvaan halkaisija 120 mm

Poydan koko / T-urien leveys 505 x 425 mm / 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 360 x 370 mm 3
Moottorin teho 1,0/ 1,5kW el
Koneen mitat (Lx S x K) 500 x 930 x 1870 mm -
Paino n. 380 kg ) ‘-—- -

Tuotenr. 01-1175XL 3 "

B ERNARDOS
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Porakoneet
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Ratasvetoinen porakone
kanssa karanliikkeen digitaalintiytto

Karanliikkeen digitaalindytto helppoon tyoskentelyyn
Porapaan korkeus on saddettavissa sita voi kaantaa 360° ‘

Iso porauspoytd, jossa T-urat .
Vinohammastettu vaihteisto optimaaliseen voimansiirtoon I
Suunnanvaihtokytkin kierteitykseen ; L

Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta M+ S

Tukevat, hiotut terdspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon GHD 25TN -
Hyva hyotysuhde ja tasainen kaynti saadaan tulokseksi, kun
vinohammastetut hammaspyorat yhdistetaan terakseen.
Tehokas 2-nopeusmoottori tuottaa 8 kytkettavaa kierroslukua

BERNARDO,

HeeF-’

g RLI

Turvallinen korkeussaadettava
karasuojuksen ja
mikrokytkimen ansiosta.

ap—
'l

* r'.,
o \
Kytkimet ja ohjaimet ! =

on asennettu

' kayttajaystavallisesti ¥
porapaahan.
Paras
. Sis. karanliikkeen
Hinta digitaalindytto
Suunnanvaihto 2-nopeusmoottori

Massiivinen, iso jalusta,
jossa T-urat.

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Kierteityslaite MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 14 mm, M 12 28-1001
Koneruuvipuristin BMO 150 28-2009
Koneruuvipuristin BMH 150 28-2012
Poranterdsarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025
Poranterdsarja A, MK 2, 14,5 - 23 mm., 10-osainen  41-1046
BF 3 Deluxe-jalusta, jossa lastuallas 56-1017
Tekniset tiedot GHD 25 TN
Porausteho maks. 25 mm

Kierteitys maks. M10

Pikaistukka 1-16mm /B 16
Morsekartio MK 3

Karan py6rimisnopeus (8)105 - 2900 rpm
Etéisyys karasta pylvadseen 255 mm

Etdisyys kara / jalusta 535 mm
Karanliike 120 mm

Pylvdan halkaisija 100 mm

Jalusta kiinnityspinta / T-urien leveys

250%x290 mm / 14 mm

Moottorin antoteho S1 100%

0,65/ 1,2 KW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40%

0,90/ 1,7 KW (400 V)

Koneen mitat (Lx S x K)* 500x570x 1100 mm
Paino n. 140 kg
Tuotenr. 01-1241B

* ilman jalusta
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Ratasvetoinen poraporakone
kanssa kurunlii,:keen dlgltuulmuyﬂ

orakoneet

Karanliikkeen digitaalindytto helppoon tyoskentelyyn

Hyva hyotysuhde ja tasainen kaynti saadaan tulokseksi, kun vinohammastetut
hammaspyorat yhdistetaan terakseen

Uritettu jalusta erityisten korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseksi GHD 25 SN
Porapaa ja tyopoyta voidaan kaantaa 360° ja niiden korkeus on saadettavissa
Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta
Suunnanvaihtokytkin kierteitykseen

Vinohammastettu vaihteisto optimaaliseen voimansiirtoon

Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

Tehokas 2-nopeusmoottori tuottaa 8 kytkettavaa kierroslukua

_n- |
A "r‘ s Suunnanvaihto

l m [1! "n

Porapaan korkeutta voidaan Nopea ja helppo kierrosluvun
saataa helposti veivin avulla. saato

[

Vakiovarusteet:

o Pikaistukka 1-16 mm /B 16
e Poraistukan tuurnaMK3/B 16

o Supistusholkki MK 3 /2, MK3/1
¢ Karanliikkeen digitaalindytto Sis. karanliikkeen
¢ Automaattinen tyokalunirroittaja digitaalindytto

¢ Suunnanvaihto
* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%

Kierteityslaite MK 3, M 3 - M 12 24-1090

Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 14 mm, M 12 28-1001 z
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019
Teollisuus-koneruuvipuristin BMI 150 28-2017 i
Poranterdsarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025 ‘

Poranterdsarja B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051

Jaahdytyslaite, 10 litraa (itseasennettava) ~
! Saatavana 230 V (Tuotenr. 51-1003) tai 400 V (Tuotenr. 51-1004) z
Tekniset tiedot GHD 25 SN
Porausteho maks. 25 mm

Kierteitys maks. M10

Pikaistukka 1-16mm /B 16

Morsekartio MK 3

Karan py6rimisnopeus (8) 105 - 2900 rpm Hiottu tydpoyts, jossa samansuuntaisesti

Etéisyys karasta pylvadseen 255 mm kulkevat T-urat. !
Etaisyys kara / poyta maks. 820 mm & ¥
Etdisyys kara / jalusta 1235 mm

Karanliike 120 mm

Pylvdan halkaisija 100 mm

Poydén koko / T-urien leveys 500 x 350 mm / 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 250 %290 mm

Moottorin antoteho S1 100% 0,65/ 1,2 kW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40% 0,90/ 1,7 kW (400 V)

Koneen mitat (Lx S x K) 600 x 600 x 1800 mm

Paino n. 200 kg

Tuotenr. 01-1242B

| B ERNVARD O 25
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Porakoneet

© Kierrosluku saadetaan porapaassa olevasta kytkinvivusta

© Saadettdva poraussyvyyden rajoitin, jossa mitta-asteikko

© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

© Suunnanvaihto kierteitysta varten

© Harmaavalurautapoyta, jossa on T-urat ja ymparilla jaahdytysnestekouru

© Automaattinen tyokalunirroittaja ja LED-valo sisaltyvat toimitukseen

© Hyva pyorimistarkkuus, tarkkuuslaakeroitu kara

© Vaihteiston karkaistujen ja hiottujen hammaspydrien ansiosta kaynti on erittdin tasaista
© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

© Massiivinen tyopoyta (360° kierrettavisa) voidaan kaantaa -45° - +45°

Suojuksessa CE-merkinta,
saaddettavissa kulloisenkin
teranpituuden mukaan

Helppo karan saato ergonomisesti
sijoitettujen kadensijojen ansiosta

Vakiovarusteet:

* Poraistukka 1-13mm /B 16

* Poraistukan tuurna MK3 /B 16

e Supistusholkki MK 3 / 2

» Jaahdytyslaite (Tuotenr. 01-12460)

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ Suunnanvaihto

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
¢ LED-valo

! Saatavana 230 V (Tuotenr. 51-1003) tai 400 V (Tuotenr. 51-1004)

Porausteho maks. 28 mm

Kierteitys maks. M12

Poraistukka 1-13 mm/B16
Morsekartio MK 3

Karan py6rimisnopeus (12) 75 - 3200 rpm
Etdisyys karasta pylvaaseen 250 mm

Etdisyys kara / poyta maks. 355 mm

Etdisyys kara / jalusta 620 mm
Karanliike 140 mm

Pylvéan halkaisija 100 mm

Jalusta kiinnityspinta 335x335 mm

Poydén koko / T-urien leveys

375x375 mm / 14 mm

Moottorin antoteho S1 100%

0,85 KW/ 1,1 kW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 KW/ 1,5 KW (400 V)
Koneen mitat (Lx S x K) 375x620x 1430 mm
Paino n. 200 kg

GB 28T 01-1246

GB 28 T sis. Jaahdytyslaite 01-12460

* ilman jalusta
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Porakoneet

© Erittdin turvallinen korkeussaadettavan ja mikrokytkimella varustetun istukansuojuksen ansiosta
© Tehokas 2-nopeusmoottori ja 12 kytkettavaa kierroslukua

© Suunnanvaihtokytkin kierteitykseen

© Massiivinen tyopoyta (360° kierrettavisa) voidaan kaantaa -45° - +45°

© Uritettu jalusta erityisten korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseksi

© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta

© Automaattisen tyokalunirroittajan ansiosta tyokalujen vaihto on helppoa

© Saadettdva poraussyvyyden rajoitin, poraussyvyys luettavissa mitta-asteikolta

© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon E*,?;"-;-‘;,‘-'.-E‘,E A
© Kaynti on erittdin tasaista vaihteiston hiottujen hammaspyorien ansiosta GBI8E

=
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Kierrosluvun vaihtamiseen
tarkoitettujen kytkinten kaytto
on helppoa.

Vakiovarusteet:

¢ Poraistukka 1-13mm /B 16

* Poraistukan tuurna MK 3 /B 16

e Supistusholkki MK 3 / 2
 Jaahdytyslaite (Tuotenr. 01-12450)
¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

o Kierteityslaite

¢ Suunnanvaihto

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

e LED-valo

! Saatavana 230 V (Tuotenr. 51-1003) tai 400 V (Tuotenr. 51-1004)

Selkeasti asennetut kytkimet,
vakiona kierteityslaite.

Porausteho maks. 28 mm

Kierteitys maks. M12

Poraistukka 1-13mm /B 16

Morsekartio MK 3

Karan py6rimisnopeus (12) 75 - 3200 rpm

Etdisyys karasta pylvaaseen 250 mm

ZElB e Ve | IO (S LD Typoytas voidaan kiertia 360°, joten se
Etaisyys kara / jalusta 1210 mm o¥1 i?\aﬁeellinen koordinaattipo'rjauksessa.
Karanliike 130 mm

Pylvéan halkaisija 100 mm

Jalusta kiinnityspinta 325x330 mm

Poydan koko / T-urien leveys

375x375mm / 14 mm

Moottorin antoteho S1 100%

0,85/ 1,1 KW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40% 1,1/ 1,5 KW (400 V)
Koneen mitat (Lx S x K) 450 x 600 x 2020 mm
Paino n. 215 kg

GB 28 S 01-1245

GB 28 S sis. Jaahdytyslaite 01-12450

B ERNARDOS

www.bernardo.at
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Porakoneet

© Karanliikkeen digitaalindytto helppoon tyoskentelyyn

® Vakiona automaattinen karan syotto (0,04 - 0,3 mm/r)

© Vinohammastettu vaihteisto optimaaliseen voimansiirtoon 5

© Hyva hydtysuhde ja tasainen kaynti saadaan tulokseksi, kun vinohammastetut
hammaspyadrat yhdistetaan terakseen.

© Automaattinen pinoin syotto deaktivoituu, kun saddetty poraussyvyys saavutetaan

© Suunnanvaihtokytkin kierteitykseen

© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon
© Tehokas 2-nopeusmoottori tuottaa 8 kytkettavaa kierroslukua .
; ( "\ Karanliikkeen digitaalinaytto
Cumpene’ helppoon tydskentelyyn.

‘; e

Karan syotto voidaan tehda kasin
tai mekaanisen syoton kautta

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1-16 mm /B 16

* Poraistukan tuurna MK3 /B 16

* Supistusholkki MK3 /2, MK3 /1

® Karanliikkeen digitaalinaytto

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ Suunnanvaihto

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Sis. karanliikkeen
digitaalindytto

-~

! Saatavana 230 V (Tuotenr. 51-1003) tai 400 V (Tuotenr. 51-1004)

Porausteho maks. 28 mm

Kierteitys maks. M12

Pikaistukka 1-16mm /B 16

Morsekartio MK 3 \

Karan py6rimisnopeus (8) 75-3010 rpm Hiottu tyopoytd, jossa samansuuntaisesti
Etéisyys karasta pylvadseen 320 mm kulkevat T-urat.
Etdisyys kara / poyta maks. 810 mm

Etaisyys kara / jalusta 1230 mm

Karanliike 150 mm

Pylvéan halkaisija 105 mm

Jalusta Kiinnityspinta 325x 360 mm

Poydén koko / T-urien leveys 500 x 350 mm / 14 mm

Moottorin antoteho S: 100% 0,90/ 1,2 kW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40% 1,35/ 1,7 kW (400 V)

Koneen mitat (Lx S x K) 600 x 700 x 1900 mm

Paino n. 290 kg

Tuotenr. 01-1243B

28 B ERVARD O
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© Portaattomasti saddettava kierrosluku, ihanteellinen halutun porausnopeuden saatamiseen

© Hiottu jalusta (420 x 340 mm), johon on integroitu jadhdytyspumppu

© Integroitu digitaalindytto kierrosluvun ja poraussyvyyden nayttoa varten

© Massiivinen harmaavalurautapoytd, jota voidaan kiertaa ja kaantaa

© Karkaistut ja hiotut hammaspyorat huolehtivat erittain tasaisesta kaynnista

© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

© Kayttdjaystavalliset kalvondppaimet

© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

© Vakiona automaattinen tydkalunirroittaja ja kierteityslaite 5

Massiivista tyopoytaa, jossa on
ristikkain kulkevat T-urat, voidaan
kaantaa -45° - +45°

Vakiovarusteet:

* Poraistukka 1-13mm /B 16

¢ Poraistukan tuurnaMK 3/B 16

« Supistusholkki MK 3/ 2

¢ Taajuusmuunnin Delta VFD

o Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ Jadhdytyslaite

o Kierteityslaite

e LED-valo

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto
® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Helppo porrastuksen mekaaninen
valinta. Haluttu kierrosluku
saadetaan potentiometrilla.

Porausteho maks. 28 mm

Kierteitys maks. M16

Poraistukka 1-13mm /B 16
Morsekartio MK3

Karan py6rimisnopeus / 2 vaihetta 90 -980 / 1000 - 3000 rpm
Etdisyys karasta pylvadseen 250 mm

Etdisyys kara / poytd maks. 780 mm

Etdisyys kara / jalusta 1210 mm

Karanliike 135 mm

Pylvéan halkaisija 98 mm

Poydén koko / T-urien leveys 375x375mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 420 x 340 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,5KW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 KW/ 400V

Koneen mitat (Lx S x K) 540 x 790 x 2130 mm
Paino n. 265 kg

Tuotenr. 01-1288

B ERNARDOS

www.bernardo.at

29

Teknisissa kysymyksissa tavoitat meidat huolto@konecon.fi

Porakoneet



Porakoneet

© Kierrosluku saadetaan porapaassa olevasta kytkinvivusta
© Saadettdva poraussyvyyden rajoitin, jossa mitta-asteikko
© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

© Suunnanvaihto kierteitysta varten

© Harmaavalurautapoyta, jossa on T-urat ja ymparilla jaahdytysnestekouru

© Automaattinen tyokalunirroittaja ja LED-valo sisaltyvat toimitukseen

© Hyva pyorimistarkkuus, tarkkuuslaakeroitu kara

© Vaihteiston karkaistujen ja hiottujen hammaspydrien ansiosta kaynti on erittdin tasaista
© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

Porapaan korkeutta voidaan
saataa helposti veivin avulla.

G

Saatavissa Bernardo pikaistukka
1-16mm/B16

Massiivinen, iso
porauspoytd, jossa
T-urat.
KuvassaGB 30T

! Saatavana 230 V (Tuotenr. 51-1003) tai 400 V (Tuotenr. 51-1004)
Porausteho maks. 30 mm

Kierteitys maks. M16

Poraistukka 1-13mm/B 16
Morsekartio MK 3

Karan pyorimisnopeus (6) 125 - 2825 rpm
Etdisyys karasta pylvaaseen 240 mm

Etdisyys kara / jalusta 655 mm

Karanliike 115 mm

Pylvaan halkaisija 100 mm

T-urien leveys 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 320x315 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,75kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 kW / 400V
Koneen mitat (Lx S x K)* 450x 700 x 1440 mm
Paino n. 170 kg

GB30T 01-1251

GB 30 T sis. Jaahdytyslaite 01-1250

*ilman jalusta
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Ratasvetoinen porakone

Tehokkaan hammasratasvetoisen pylvasporakoneen GB 30 S rakenne on luja ja sen kaynti on
tarinaton. Tata mallia kaytetaan korjaamoissa, metallipajoissa seka oppilaitoksissa.

Kierrosluku saddetaan porapaassa olevasta kytkinvivusta
Saadettava poraussyvyyden rajoitin, jossa mitta-asteikko Paras
Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna
Suunnanvaihto kierteitysta varten Hinta
Harmaavalurautapoytd, jossa on T-urat ja ymparilla jadhdytysnestekouru
Automaattinen tyokalunirroittaja ja LED-valo sisaltyvat toimitukseen

Hiottu jalusta, jossa T-urat korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseen

Hyva pyorimistarkkuus, tarkkuuslaakeroitu kara

Vaihteiston karkaistujen ja hiottujen hammaspyoérien ansiosta kaynti on erittain tasaista
Tukevat, hiotut terdspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

—
®
-

= 4
LED-valo huolehtii Massiivinen, kasinhiottu tyopoyta, 1
optimaalisesta valaisusta jossa T-urat. "
Vakiovarusteet: - —

Selkeasti koneen etupuolelle

* Poraistukka 1- 13 mm /B 16 asennetut kytkimet ja ohjaimet.

¢ Poraistukan tuurnaMK 3/B 16

o Supistusholkki MK3/2, MK3/1

¢ Jaahdytyslaite (Tuotenr. 01-1250 tai 01-1254)
¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

e LED-valo s ih
« Suojus, jonka korkeutta voidaan siataa uunnanvaihto
Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Pikaistukka 1- 16 mm / B 16 24-1082
Kierteityslaite MK 3,M 3 -M 12 24-1090
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 14 mm / M 12 28-1001
Poranterdsarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025

Poranterasarja B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051
Jaahdytyslaite, 10 litraa (itseasennettava)
Jaahdytysnestetiiviste yleiskdyttoon, MN 1103, 5 | 54-1206

! Saatavana 230 V (Tuotenr. 51-1003) tai 400 V (Tuotenr. 51-1004)

Porakoneet

Tekniset tiedot GB 30 S

Porausteho maks. 30 mm

Kierteitys maks. M16

Poraistukka 1-13mm/B 16
Morsekartio MK 3

Karan py6rimisnopeus (6) 125 - 2825 rpm
Etdisyys karasta pylvaaseen 240 mm

Etdisyys kara / poyta maks. 655 mm

Etéisyys kara / jalusta 1130 mm

Karanliike 115 mm

Pylvaan halkaisija 100 mm

Poydén koko / T-urien leveys 405x335 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 320x315 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,75 kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 kW / 400V
Koneen mitat (L x S x K) 500 x 700 x 1910 mm
Paino n. 235 kg

GB 30 S 01-1253

GB 30 S sis. jaahdytyslaite 01-1254
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Porakoneet

Ratasvetoinen porakone

Hammasratasvetoisessa GB 30 TV -poytaporakoneessa on erinomainen teho ja
se on erittdin tarkka ja edullinen. Kompaktin rakenteensa ansiosta se soveltuu
erinomaisesti kaytettavaksi korjaamoissa ja verstaissa.

Tarkasti tyostetty jalusta, jossa T-urat ja jadhdytyspumppu
Automaattinen tyokalunirroittaja ja LED-valo sisaltyvat toimitukseen
Vaihteiston karkaistujen ja hiottujen hammaspyorien ansiosta kaynti on erittain tasaista
Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna
Vakiona 3 automaattista karan syottoa
Suunnanvaihtokytkin

T-urat tyokappaleiden kiinnittamiseen

2-nopeusmoottori ja 12 kytkettavaa kierroslukua
Saadettdva poraussyvyyden rajoitin, jossa mitta-asteikko
Kierrosluku saddetaan porapaassa olevasta kytkinvivusta
Tehokas moottori myds jatkuvaan kayttoon

Karansyotto
vakiona

Hiottu jalusta, johon on
vakiona integroitu
jaahdytyspumppu.

Vakiona 3 automaattista
porasyottoa.

Massiivinen porapaa, jossa
ergonomisesti asennetut
kytkimet ja ohjaimet.

BERNARDO

Vakiovarusteet:

* Poraistukka 1-13mm /B 16

¢ Poraistukan tuurnaMK 3/B 16

o Supistusholkki MK3 /2, MK3/1

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ LED-valo

¢ Jadhdytyslaite

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
BF 3 Deluxe-jalusta, jossa lastuallas 56-1017
Pikaistukka 1- 16 mm / B 16 24-1082
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019
Poranterdsarja B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 14 mm / M 12 28-1001
Kierteityslaite MK3,M 3 - M 12 24-1090
Jaahdytysnestetiiviste yleiskayttoon, MN 1103, 5 | 54-1206
Tekniset tiedot GB 30TV

Porausteho maks. 32 mm

Kierteitys maks. M20

Poraistukka 1-13mm/B 16
Morsekartio MK 3

Karan pyorimisnopeus (12) 125 - 3030 rpm
Syottoalue 0,10/ 0,20/ 0,30 mm/r

Etdisyys karasta pylvaaseen

260 mm

Etdisyys kara / jalusta

700 mm

Karanliike

140 mm

Pylvdan halkaisija

110 mm

Jalusta kiinnityspinta

340 x335 mm

T-urien leveys

14 mm

Moottorin antoteho S1 100%

0,85/ 1,1 kW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Koneen mitat (Lx S x K)*

500 x 750 x 1620 mm

Paino n.

235 kg

Tuotenr.

*ilman jalusta
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Vario penkkiporakone

Malli GB 35 TV Vario on pdytaporakone, jossa on portaaton kierrosluvun saato,
automaattinen karan syotto ja digitaalinen kierroslukunadytto. Laajempaa
kayttotarkoitusta varten koneessa on lisaksi kaannettava porapaa.

Porakoneet

Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna
Laaja kayttoalue -45° - +45° kaantyvan porapaan ansiosta

Poran automaattisen tyokalunirroittajan ansiosta tyokalujen vaihto on nopeaa
Tarkasti tyostetty jalusta, jossa T-urat ja jadhdytyspumppu.

Koneessa energiatehokas ja hyvin valaiseva LED-valo

Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

Portaaton kierrosluvun saato, asetettu kierrosluku nakyy digitaalinaytolla

Vakiona automaattisyotto, jossa 3 nopeutta \*‘

Vakiovarusteet:

e Poraistukka1-13mm /B 16

¢ Poraistukan tuurnaMK 4 /B 16

o Supistusholkki MK 4 /3, MK4 /2, MK3/1
¢ Jaahdytyslaite

Helppo porrastuksen mekaaninen
valinta. Haluttu kierrosluku
saadetaan potentiometrilla.

¢ Sahkomagneettinen karan sy6tto

¢ Kierteityslaite

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ LED-valo

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Lisdvarusteet:

Variaattorilla

Tuotenr. ALV 0%

BF 3 Deluxe-jalusta, jossa lastuallas 56-1017
Pikaistukka, suora kiinnitys MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Koneruuvipuristin BMH 150 28-2012
Teollisuus-koneruuvipuristin BMI 125 28-2016
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019

Poranterasarja B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051

Tekniset tiedot GB 35 TV Vario
Porausteho terdkseen 35 mm

Porausteho valurautaan 40 mm

Kierteitys maks. M24

Poraistukka 1-13mm /B 16
Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus / 2 vaihetta 65 - 460 rpm / 460 - 3250 rpm
Sybttoalue 0,1/0,2/0,3mm/r
Etdisyys karasta pylvadseen 320 mm

Etdisyys kara / jalusta 135 - 650 mm
Karanliike 160 mm

Pylvaan halkaisija 120 mm

Jalusta Kiinnityspinta 360x370 mm

T-urien leveys 14 mm

Moottorin antoteho S1 100% 1,5 kW

Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 kW

Koneen mitat (L x S x K) 500 x 900 x 1660 mm
Paino n. 300 kg

Tuotenr. 01-1255
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Ratasvetoinen pylviisporakone

Tehokkaan hammasratasvetoisen pylvasporakoneen GB 35 HS rakenne on luja ja sen
kaynti on tarinaton. Tama kone soveltuu kallistettavan ja kaannettavan porapaan
ansiosta yleisesti verstaskayttoon.
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2-nopeusmoottori ja 12 vaihdetta, jonka kierroslukualue 75 - 3200 rpm

Vakiona pikaistukka 1-16 mm /B 16

Iso poyta, jossa T-urat ja ymparilla kiertava jaahdytysnestekouru

Vaihteiston hiottujen, jatkuvasti 6ljyssa olevien hammaspydrien ansiosta kaynti on erittdin tasaista
Uritettu jalusta erityisten korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseksi

Porapaata voidaan kaantaa 180° kiertaa 360° ja sen korkeus on sdadettavissa

Helppo ja nopea kierrosluvun vaihto kytkinvivun avulla

Karkean kasisyoton ja hienon kasisyoton valinen vaihto tapahtuu kytkimen avulla

Suunnanvaihto kierteitykseen
Vakiona karan saadon digitaalindytto

g : a0 O
g:8 Ti—
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Kara saadetdan ergonomisesti

Suojuksessa CE-merkinta,
sijoitettujen kadensijojen avulla

saddettavissa kulloisenkin
teranpituuden mukaan

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1- 16 mm /B 16

e Poraistukan tuurnaMK 4 /B 16

« Supistusholkki MK 4/ 3

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto

o Kierteityslaite

¢ LED-valo

o Kayttotyokalut

2-nopeusmoottori

Max. Nopeus
3200 rpm

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMI 150 28-2017
Koneruuvipuristin BM 200 28-2002
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 14 mm / M 12 28-1001
Kartioirroitin MK 4 - MK 6 24-1059
Kierteityslaite MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Poranterdsarja B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051
Tekniset tiedot GB 35 HS =
BERNARDO: & B
Porausteho maks. 32 mm vbamiest i
Poraistukka 1-16mm /B 16 S
Morsekartio MK 4 1l
Karan py6rimisnopeus (12) 75 - 3200 rpm
Etéisyys karasta pylvadseen 295 mm . . .
Etaisyys kara / pdyta maks. 775 mm Hiottu jalusta, jossa T-urat
: isojen tyokappaleiden
Etdisyys kara / jalusta 1185 mm Kiinnittimiseen
Karanliike 125 mm
Pylvdan halkaisija 115 mm
Poydan koko 500 x 455 mm
T-urien leveys 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 375x 365 mm

Moottorin antoteho S1 100%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Moottorin ottoteho Se 40%

1,5/ 2,2 KW (400 V)

Koneen mitat (L x S x K) 630 x 700 x 2050 mm
Paino n. 335 kg
Tuotenr. 01-1261
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Porakoneet

© Voimakas 2-nopeusmoottori, jonka kierroslukualue 75 - 3200 rpm

© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

© Vakiona karanliikkeen digitaalindytto ja LED-tyovalo

© Vakiona automaattinen karan syotto ja kierteityslaite

© Helppo ja nopea kierrosluvun vaihto kytkinvivun avulla

© Porapaata voidaan kaantaa 180° kiertaa 360° ja sen korkeus on saddettavissa
© Erittdin turvallinen korkeussaadettavan ja mikrokytkimella varustetun istukansuojuksen ansiosta
© Vaihteiston hiottujen, jatkuvasti 6ljyssa olevien hammaspydrien ansiosta kaynti on erittdin tasaista
© Karkean kasisyoton ja hienon kasisyoton valinen vaihto tapahtuu kytkimen avulla
© Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta

Karan syo6ton voi saataa
valinnaisesti 0,10/0,18
tai 0,26 mm/r. kaantaa -45° - +45°

Massiivista tyopoytaa, jossa on
ristikkain kulkevat T-urat, voidaan

¢ Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka3-16 mm /B 18
¢ Poraistukan tuurnaMK 4 /B 18

¢ Jaahdytyslaite * Kierteityslaite
e Supistusholkki MK 4 / 3 * LED-valo
¢ Automaattinen karan syotto o Kayttotyokalut
= :‘E
! E
| Toknsetfiedot  GBISHSYV |
Porausteho maks. 32 mm - '
Poraistukka 1-16 mm/B 16
Morsekartio MK 4 e
Karan py6rimisnopeus (12) 75 - 3200 rpm
Syottoalue 0,10/ 0,18 /0,26 mm/r £
Etdisyys karasta pylvaaseen 295 mm g
Etaisyys Kara / poyta maks. 775 mm Tarkasti tyostetty jalusta, E L
Etaisyys kara / jalusta 1185 mm jossa vakiona integroitu [ g
Karanliike 125 mm Jaghdytyspumppu =
Pylvéan halkaisija 115 mm
Poydan koko 500 x 455 mm
T-urien leveys 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 375x 365 mm
Moottorin antoteho S: 100% 1,1/ 1,5 kW (400 V)
Moottorin ottoteho Se 40% 1,5/2,2 kW (400 V)
Koneen mitat (L x S x K) 630 x 700 x 2050 mm
Paino n. 340 kg
Tuotenr. 01-1266
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Porakoneet

GB 32 § Vario

© Portaattomasti saddettava kierrosluku, ihanteellinen halutun porausnopeuden saatamiseen

© Hiottu jalusta (420 x 340 mm), johon on integroitu jadhdytyspumppu

© Integroitu digitaalindytto kierrosluvun ja poraussyvyyden nayttoa varten

© Massiivinen harmaavalurautapoytd, jota voidaan kiertaa ja kaantaa

© Vakiona 3 automaattista karan syottoa

© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

© Kayttdjaystavalliset kalvondppaimet

© Vakiona automaattinen karan syotto ja kierteityslaite

© Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon oz

Y

.t J .
Poran syottd tapahtuu joko kisin  Suurikokoisen pdydan kallistus BERNARDO
tai sshkomagneettisen kytkimen ~ -45° - -45°

avulla

Vakiovarusteet:
¢ Poraistukka 1-13mm/B 16

* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16
e Supistusholkki MK 4 /2, MK 3 /2
¢ Taajuusmuunnin Delta VFD
¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ Jadhdytyslaite

¢ Sahkomagneettinen karan syotto

o Kierteityslaite

e LED-valo

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Porausteho maks. 32 mm

Kierteitys maks. M22

Poraistukka 1-13mm/B 16

Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus / 2 vaihetta 90 - 980 / 1000 - 3000 rpm Tarkasti tydstetty jalusta,
Syottdalue 0,06/0,12 /0,18 mm/r jossa vakiona integroitu
Etdisyys karasta pylvadseen 300 mm f;:ngnytzfg;’urﬂg ;;ul
Etdisyys kara / pdytd maks. 670 mm pumppausteho
Etdisyys kara / jalusta 1285 mm 6l/min

Karanliike 160 mm

Pylvéan halkaisija 125 mm

Poydén koko / T-urien leveys 460 x 460 mm / 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 420 x 340 mm

Moottorin antoteho S1 100% 1,5kW / 400V

Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 KW/ 400V

Koneen mitat (Lx S x K) 540x900x2120 mm

Paino n. 360 kg

Tuotenr. 01-1289
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Ratasvetoinen
pylviisporakone

Portaattomasti saadettava kierrosluku, ihanteellinen halutun porausnopeuden saatamiseen

Hiottu jalusta, jossa T-urat erityisen korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseen
2 automaattista poran syottoa, jotka voidaan kytked sahkomagneettikytkimesta

Vaakatasossa poytaa voidaan kiertaa pylvaan ympari ja kaantaa 45° oikealle ja vasemmalle
Karkaistut ja hiotut hammaspyorat huolehtivat erittdin tasaisesta kaynnista

Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

Kayttajaystavalliset kalvondppaimet

Vakiona automaattinen tyokalunirroittaja ja kierteityslaite

Moy

Helppo porrastuksen mekaaninen Mallissa GB 40 SN Vario vakiona
valinta. Haluttu kierrosluku massiivinen kulmapoyta.

saddetaan potentiometrilla.

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1-16 mm /B 16

¢ Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

e Supistusholkki MK 4 /3, MK 3/2
¢ Taajuusmuunnin Delta VFD

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja
¢ Jadhdytyslaite

¢ Sahkomagneettinen karan syotto

BERNARDO

¢ Kierteityslaite . Portaaton" rega
« LED-valo kierrosluvunsaato
¢ Digitaalinen kierroslukunaytto
¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto
¢ Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 200 28-2020
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 18 mm, M 16 28-1003
Poranterasarja C, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-o0sainen 41-1055
Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Jaahdytysnestetiiviste yleiskayttéon, MN 1103, 5| 54-1206
Tekniset tiedot GB 40 S Vario GB 40 SN Vario
Porausteho maks. 40 mm 40 mm
Kierteitys maks. M24 M24
Poraistukka 1-16 mm /B 16 1-16mm/B 16
Morsekartio MK 4 MK 4
Karan py6rimisnopeus / 2 vaihetta 55 - 550 /200 - 2000 rpm 55 -550 /200 - 2000 rpm
Syottoalue 0,1/0,2 mm/r 0,1/0,2 mm/r
Etdisyys karasta pylvaaseen 340 mm 340 mm
Etdisyys kara / poyta maks. 675 mm 675 mm
Etaisyys kara / jalusta 1195 mm 1195 mm
Karanliike 190 mm 190 mm
Pylvéén halkaisija 150 mm 150 mm

Poydan koko / T-urien leveys

555 x 555 mm / 18 mm

560 x 520 mm / 18 mm

Pystysuora Kiinnityspinta / T-urien leveys

560 x 250 mm / 18 mm

535 x 505 mm

Jalusta kiinnityspinta 535 x 505 mm
Moottorin antoteho S: 100% 2,2 kW / 400V 2,2 kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 3,0kW / 400V 3,0 kW / 400V

Koneen mitat (Lx S x K) 620 x 1000 x 2300 mm 620 x 1000 x 2300 mm
Paino n. 475 kg 505 kg

Tuotenr. 01-1290XL 01-1291XL

IBER

Teknisissa kysymyksissa tavoitat meidat huolto@konecon.fi
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Ratasvetoinen porakone

GB 32 STi -mallin laadukas vaihteisto, jossa on hiotut hammasrattaat, huolehtii tasaisesta kaynnista.
Tama kone soveltuu kaannettavan porapaansa seka digitaalisen kierroslukunayttonsa ansiosta yleisesti
verstaskayttoon.

Porakoneet

Laaja kayttoalue -45° - +45° kaantyvan porapaan ansiosta
Kaantyva tyopoyta (+ 45°), jossa ristikkain kulkevat T-urat ja jadhdytysnestekouru
Digitaalinen kierroslukunayttd, josta kierrosluku on helppo lukea

Erittain tasainen kaynti jatkuvasti dljyssa olevien hammasrattaiden ansiosta
Vakiona sahkomagneettinen karan syotto tarkkaan tyostamiseen
Tehokas 2-nopeusmoottori, suunniteltu jatkuvaan kayttoon
Karkaistut ja hiotut hammaspyorat
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Poran syotto tapahtuu joko kasin tai ; ':]_
sahkomagneettisen kytkimen avulla N 3
Vakiovarusteet: ' s 3
« Poraistukka 1- 13 mm /B 16 =
* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16 . '
* Supistusholkki MK 4 /3, MK 4/ 2 i a’ a4

o Jaahdytyslaite
¢ Sahkomagneettinen karan syotto
¢ Kierteityslaite

Kierrosluku asetetaan nopeasti ja helposti
etupuolella olevasta kytkimesta. Kierrosluku

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja nakyy digitaalindytolla.
¢ LED-valo
« Digitaalinen kierroslukunayttd Kallistuva porapaa
o Esitaytto Shell Tellus 46 -oljylla -45° -4+45°
¢ Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019
Teollisuus-koneruuvipuristin BMI 150 28-2017
Pikaistukka, suora kiinnitys MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 14 mm / M 12 28-1001
Poranterdsarja B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051
Kierteityslaite MK 4, M 12 - M 24 24-1093
Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Jaahdytysnestetiiviste yleiskéyttoon, MN 1103, 5| 54-1206
Tekniset tiedot GB 32 STi
Porausteho terakseen 32 mm
Porausteho valurautaan 35 mm
Kierteitys maks. M20
Poraistukka 1-13mm /B 16
Morsekartio MK 4
Karan pyorimisnopeus / vaiheluku 125-3030 rpm / 12
Syottoalue 0,1/0,2/0,3mm/r /
Etdisyys karasta pylvaaseen 325 mm Massiivinen. hiottu
Etdisyys kara / p6ytd maks. 690 mm harmaavalu'rautapb'yt'é,
Etdisyys kara / jalusta 1250 mm jossa on T-urat ja
Karanliike 160 mm jaahdytysnestekouru.
Pylvéén halkaisija 120 mm
Poydan koko / T-urien leveys 500 x 420 mm / 14 mm
Jalusta Kiinnityspinta 365x370 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,0/ 1,2 kW
Moottorin ottoteho Se 40% 1,5/ 1,8 kW
Koneen mitat (L x S x K) 570 %900 x 2200 mm
Paino n. 415 kg
Tuotenr. 01-1275XL
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Ratasvetoinen porakone

Hammasrataskayttoisessa GB 35 THS -porakoneessa on vakiona motorisoitu poyta ajan
sadstamiseksi. Poraussyvyyden/kierrosluvun digitaalindytto sekad sdhkémekaaninen
karan syotto tuovat lisdarvoa.

Vakiona motorisoitu poydan korkeuden saato

Vakiona automaattinen tyokalunirroittaja ja kierteityslaite

Kierrosluvun voi saataa nopeasti ja helposti porapaassa olevan kytkinvivun avulla
Digitaalinen kierroslukundytto ja poraussyvyyden saato sisaltyvat toimitukseen
Hiottu jalusta (430 x 440 mm), johon on integroitu jaahdytyspumppu
Sahkdmekaaninen karan sy6tto tarkkaa tyoskentelya varten

Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyorimistarkkuudesta

Massiivinen harmaavalurautapoyta (kdsinhiottu), jota voidaan kiertaa ja kaantaa

Suurikokoista poytaa voidaan
kallistaa -45° - +45°, sita
voidaan myds kiertaa.

Motorisoitu poyta sadstad grzséig’mg:spt?gzgﬁ é;’:tsa
: huomattavasti koneen f - e
Vakiovarusteet: Kdyttimiseen tarvittavaa \l;ytklglmet ja ohjalme&.

e Poraistukka 1-13mm/B 16 aikaa. ?,_:j‘?_r‘a_P(l’('faUSYVlYY en

* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16 Z?a't °"l.Ja.. 'tjrms uvun
« Supistusholkki MK 4 / 3, MK 4 /2, MK 3/ 1 Igitaatinaytto.
* Motorisoitu poyta

¢ Sahkomagneettinen karan syotto

o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

o Kierteityslaite

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

e LED-valo
o Jaahdytyslaite

¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto
® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Lisdvarusteet:

Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140
Poranterasarja C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-0sainen 41-1055

Tuotenr. ALV 0%
28-2019

Poranterasarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025

Pikaistukka 1- 16 mm / B 16 24-1082

Pikaistukka, suora kiinnitys MK 4, 1 - 16 mm 24-1073

Koneen asennusjalka MS 80 53-2000

Tekniset tiedot GB 35 THS Motorisoitu
poyta

Porausteho terdkseen 35 mm

Porausteho valurautaan 40 mm

Kierteitys maks. M24

Poraistukka 1-13mm/B 16

Morsekartio MK4 IBERNARDOS

Karan pyo6rimisnopeus (12) 43 - 2355 rpm s

Syottoalue 0,1/02/0,3/0,4mm/r

Etdisyys karasta pylvaaseen 340 mm

Etdisyys kara / poyta maks. 580 mm

Etéisyys kara / jalusta 1185 mm

Karanliike 200 mm

Pylvdén halkaisija 160 mm

Poydan koko / T-urien leveys 540 x 440 mm / 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 430 x 440 mm

Moottorin teho 1,3/ 1,8kW

Koneen mitat (Lx S x K) 660 x 900 x 2240 mm

Paino n. 553 kg

Tuotenr. 01-1286XL

IBERNVARD O,
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Ratasvetoinen pylviisporakone

Malli GB 30 Vario on raskas, hammasrataskayttdinen poytaporakone, jossa on portaaton
kierrosluvun saatd, automaattinen karan syotto ja digitaalinen kierroslukunaytto. Sita
kaytetaan paaasiallisesti korjauspajoissa ja konepajateollisuudessa.

Portaattomasti saadettava kierrosluku, ihanteellinen halutun porausnopeuden saatamiseen
Vakiona automaattinen tyokalunirroittaja ja kierteityslaite

Sahkémekaaninen karan sy6tto, saadettavissa 0,1 - 0,3 mm/r

Massiivinen harmaavalurautapoytd, jota voidaan kiertaa ja kadntaa

Jalustassa olevat T-urat mahdollistavat korkeiden tydkappaleiden kiinnittamisen
Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

Karkaistut ja hiotut hammaspyorat huolehtivat erittdin tasaisesta kdynnista
Saadettava poraussyvyyden rajoitin, jossa helposti luettava mitta-asteikko

Helppo porrastuksen
mekaaninen esivalinta.
Haluttu kierrosluku
saadetaan

potentiometrilla.

Poran sy6tto tapahtuu joko kasin tai

sahkomagneettisen kytkimen avulla A q 0y
] ! Suojuksessa
. CE-merkint3,
Vakiovarusteet: séadettavissa
. ¢ kulloisenkin
* Poraistukka 1-13mm /B 16 " teranpituuden mukaan
* Poraistukan tuurnaMK 4 /B 16
¢ Supistusholkkin
¢ Jaahdytyslaite
¢ Kierteityslaite
 Sihkémagneettinen karan syottd Portaaton
» Automaattinen ty6kalunirroittaja kierrosluvunsaato
¢ LED-valo
o Esitaytto Shell Tellus 46 -oljylla
¢ Digitaalinen kierroslukundytto
* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
Max. Nopeus
- 3500 rpm

Lisiivarusteet: Tuotenr. ALV 0%

Koneruuvipuristin BMH 150 28-2012

Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019

Pikaistukka, suora kiinnitys MK 3, 1 - 16 mm 24-1072

Poranterdsarja C, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-o0sainen 41-1055

Koneen asennusjalka MS 80 53-2000

Jaahdytysnestetiiviste yleiskdyttoon, MN 1103, 5| 54-1206

Tekniset tiedot GB 30 Vario

Porausteho terakseen 32 mm

Porausteho valurautaan 35 mm

Kierteitys maks. M22

Poraistukka 1-13mm /B 16

Morsekartio MK 3

Karan py6rimisnopeus / 2 vaihetta 70-495 / 495 - 3500 rpm

Syottoalue 0,1/0,2/0,3mm/r

Etdisyys karasta pylvadseen 280 mm

Etdisyys kara / poyta maks. 650 mm

Etdisyys kara / jalusta 1120 mm

Karanliike 125 mm

Pylvdan halkaisija 110 mm

Poydén koko / T-urien leveys 420x 350 mm / 14 mm

Jalusta kiinnityspinta 340x 330 mm

Moottorin antoteho S: 100% 1,1 kW

Moottorin ottoteho Se 40% 1,5 kW

Koneen mitat (L x S x K) 500 x 800 x 2100 mm

Paino n. 320 kg

Tuotenr. 01-1304XL

40

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Kysy taman hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi



Ratasvetoinen pylviisporakone

Malli GB 35 Vario on raskas, hammasrataskayttdinen poytaporakone, jossa on portaaton
kierrosluvun saatd, automaattinen karan syotto ja digitaalinen kierroslukunaytto. Sita
kaytetaan paaasiallisesti korjauspajoissa ja konepajateollisuudessa.

Portaattomasti saadettava kierrosluku, ihanteellinen halutun porausnopeuden saatamiseen
Vakiona automaattinen tyokalunirroittaja ja kierteityslaite

Sahkémekaaninen karan sy6tto, saadettavissa 0,1 - 0,3 mm/r

Massiivinen harmaavalurautapoyta, jota voidaan kiertaa ja kaantaa

Jalustassa olevat T-urat mahdollistavat korkeiden tydkappaleiden kiinnittamisen
Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

Karkaistut ja hiotut hammaspyorat huolehtivat erittdin tasaisesta kdynnista
Saadettava poraussyvyyden rajoitin, jossa helposti luettava mitta-asteikko Paras

= Hinta
D‘.’ ‘ ,
i= -
o 1
@
- & Helppo porrastuksen
& @ mekaaninen valinta.
Al | Haluttu kierrosluku
‘ J @ siddetsan
VY ——— potentiometrilla.

Vakiovarusteena digitaalinen kierroslukunaytto .
Kaikki kytkimet ja ohjaimet on asennettu
ergonomisesti

BERNA RDOy

Vakiovarusteet:

* Poraistukka1-13mm /B 16

¢ Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

¢ Supistusholkkin

¢ Jaahdytyslaite

o Kierteityslaite

¢ Sahkomagneettinen karan syotto
¢ Automaattinen tyokalunirroittaja
¢ LED-valo

o Esitaytto Shell Tellus 46 -oljylla

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Massiivista
tyopoytaa, jossa on
ristikkain kulkevat
T-urat, voidaan
kaantaa -45° - +45°

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019
Koneruuvipuristin BMH 150 28-2012
Pikaistukka, suora kiinnitys MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Poranterdsarja C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-osainen 41-1055
Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Jaahdytysnestetiiviste yleiskéyttoon, MN 1103, 5 | 54-1206
Tekniset tiedot GB 35 Vario

Porausteho terakseen 35 mm

Porausteho valurautaan 40 mm

Kierteitys maks. M24

Poraistukka 1-13mm/B 16
Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus / 2 vaihetta

65 - 460 / 460 - 3250 rpm

Syottoalue

0,1/0,2/0,3mm/r

Etdisyys karasta pylvadseen

320 mm

Etdisyys kara / poytd maks. 580 mm

Etdisyys kara / jalusta 1145 mm

Karanliike 160 mm

Pylvdan halkaisija 120 mm

Poydén koko / T-urien leveys 500 x 420 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 365x 370 mm
Moottorin antoteho S: 100% 1,5 kW

Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 kW

Koneen mitat (L x S x K) 600x870x2170 mm
Paino n. 375 kg

Tuotenr. 01-1301XL
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Porakoneet

Ratasvetoinen porakone

Lujatekoinen, hammasratasvetoinen pylvasporakonen GB 40 S soveltuu erinomaisesti kaikenlaisiin
toihin, kuten poraamiseen, kierteitykseen, upottamiseen jne. Sita kdytetaan korjausverstaissa tai
yrityksissa, jotka valmistavat yksittaisia osia tai pienia sarjoja.

Erittdin tasainen kaynti jatkuvasti 6ljyssa olevien hammasrattaiden ansiosta
Vakiona automaattinen karan syo6tto, kierteityslaite ja tyovalo

Massiivinen tyopoyta (kierrettivissa 360°), jossa ristikkain kulkevat T-urat ja jadhdytysnestekouru
CE-merkinnalla varustettu suojus, jonka korkeutta voidaan saataa, takaa turvallisuuden

Vakiona jalustaan integroitu jaahdytyspumppu.
Kierrosluku saadetaan porapaassa olevasta kytkinvivusta
Tehokas moottori jopa jatkuvassa kaytossa

Saadettava poraussyvyyden rajoitin, jossa mitta-asteikko

Lot er e o+ Toe s i
L Lonasee BERNARDOS
Ea 'us ﬁ‘ ‘wwiw bernardo.at
- - ﬁ [
st O 2/ &
Fand e £ 18-portainen
LI : G T \5 ‘s s vaihteisto vakiona
0 [ . |
/5 = *
-y Tarkkaa tyoskentelya varten

koneessa on vakiona

Kytkimet ja ohjaimet on automaattinen karan syétto Karansyotto
asennettu seka tyovalo

kayttdjaystavallisesti

porapaahan.

Vakiovarusteet:

* Pikaistukka 1-13mm /B 16

* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

¢ Jadhdytyslaite

e Sahkomagneettinen karan syotto
¢ Kierteityslaite

o LED-valo

* Esitdytto Shell Tellus 46 -6ljylla

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja
* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Lisdvarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 18 mm / M 16 28-1003
Kartioirroitin MK 4 - MK 6 24-1059
Kierteityslaite MK 4, M 12 - M 24 24-1093
Poranterdsarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025

Poranterdsarja B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051

Tekniset tiedot GB40S

Porausteho maks. 40 mm

Kierteitys maks. M24

Poraistukka 1-13mm/B 16
Morsekartio MK 4

Karan py6rimisnopeus (18) 50 - 1450 rpm
Syottoalue o1/02mm/fr L
Etdisyys karasta pylvaaseen 345 mm

Etdisyys kara / pOyta maks. 695 mm

Etaisyys kara / jalusta 1200 mm

Karanliike 180 mm

Pylvdan halkaisija 140 mm

Poydén koko / T-urien leveys 555 x 555 mm / 18 mm
Jalusta kiinnityspinta 505 x 540 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,85 kW / 1,5 kW
Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 kW /2,2 kW
Koneen mitat (Lx S x K) 560 x 960 x 2250 mm
Paino n. 460 kg

Tuotenr. 01-1281XL
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Ratasvetoinen porakone

Tukevan rakenteensa ja tehokkuutensa ansiosta hammasratasvetoista pylvasporakonetta

voidaan kayttaa niin korjaamoissa kuin teollisissa tuotantolaitoksissakin.

Vakiona olevan porapoydan ansiosta tyokappaleet on mahdollista kiinnittaa monin eri

tavoin ja ndin konetta voidaan kayttaa monipuolisemmin.

Vakiona automaattinen karan syo6tto, kierteityslaite ja tyovalo
Vaihteiston karkaistujen ja hiottujen hammaspyorien ansiosta kaynti on erittain tasaista
Hiottu jalusta, jossa T-urat erityisen korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseen
Vaakatasossa poytaa voidaan kiertaa pylvaan ympari ja kaantaa 90° oikealle ja vasemmalle
Kierteitysta varten karassa on suunnanvaihto
Kierrosluku saadetaan porapaassa olevasta kytkinvivusta
Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna
Suojus, jossa on rajakytkin, parantaa turvallisuutta

rE—
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Etupuolella olevien kytkinten
kaytto on helppoa.

-i’i; =4 J

Vakiovarusteet:

¢ Pikaistukka1-16 mm /B 16

¢ Poraistukan tuurna MK 4 /B 16
* Supistusholkki MK 4/ 3

¢ Jadhdytyslaite

e Sahkomagneettinen karan syotto
o Kierteityslaite

o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

e LED-valo

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Listivarusteet:
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 200

Vakiona automaattinen
2-kertainen poran syotto

Tuotenr.
28-2020

Poranterasarja C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-osainen 41-1055

o

Massiivinen porapoyta,
voidaan kiertaa ja kaantaa, sopii
yleisiin kiinitystapoihin

ALV 0%

Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Kiinnitystytkalusarja 58-o0sainen, 18 mm, M 16 28-1003
Jaahdytysnestetiiviste yleiskayttéon, MN 1103, 5| 54-1206
Tekniset tiedot GB 40 SN
Porausteho maks. 40 mm

Kierteitys maks. M24

Poraistukka 1-16mm /B 16
Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus (18) 50 - 1450 rpm
Sybttoalue 0,1/0,2 mm/r
Etdisyys karasta pylvaaseen 345 mm

Etdisyys kara / poytd maks. 680 mm

Etdisyys kara / jalusta 1200 mm

Karanliike 195 mm

Pylvéén halkaisija 140 mm

Poydéan koko / T-urien leveys

560 x 520 mm / 18 mm

Pystysuora Kiinnityspinta / T-urien leveys

560 x 250 mm / 18 mm

Jalusta Kiinnityspinta 505 x 540 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,85 KW/ 1,5 KW
Moottorin ottoteho Se 40% 1,1 kW /2,2 KW
Koneen mitat (L x S x K) 560 x 930 x 2250 mm
Paino n. 495 kg

Tuotenr. 01-1293XL
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Ratasvetoinen porakone

Tukevan rakenteensa ja tehokkuutensa ansiosta hammasratasvetoista pylvasporakonetta voidaan
kayttaa niin korjaamoissa kuin teollisissa tuotantolaitoksissakin. Vakiona olevan porapdydan ansiosta
tyokappaleet on mahdollista kiinnittda monin eri tavoin ja nain konetta voidaan kayttaa monipuolisemmin.

Porakoneet

Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

Laaja kierroslukualue 75 - 2020 rpm (12 vaihetta) optimaaliseen tyoskentelyyn Pa ras B ERNA @
Vakiona jaahdytyslaite ja tyovalo
Kierteitysta varten karassa on suunnanvaihto Hinta

3 automaattista poran syottoa, jotka voidaan kytkea sahkomagneettikytkimesta

Hiottu jalusta, jossa T-urat erityisen korkeiden tyokappaleiden kiinnittamiseen

Vaakatasossa poytaa voidaan kiertaa pylvaan ympari ja kaantaa 45° oikealle ja vasemmalle
Vaihteiston karkaistujen ja hiottujen hammaspyorien ansiosta kaynti on erittdin tasaista s

v eIVv])

e\

Etupuolella olevien kytkinten Massiivinen porapdytd, jota voidaan kiertaa ja

kaytto on helppoa. kaantaa, sopii yleisiin kiinitystapoihin
€ r r Vakiona
. Wi, E . automaattinen
Vakiovarusteet: 1 “{;Eg?ﬁ e 3-kertainen

.

* Poraistukka 1-13mm /B 16 poran syotto
* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

* Supistusholkki MK 4 /3, MK 4 /2, MK3/1
¢ Jaahdytyslaite

o Kierteityslaite

¢ Sahkomagneettinen karan sy6tto

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ LED-valo .
o Esitaytto Shell Tellus 46 -oljylla =
® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa &

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 200 28-2020
Poranterasarja C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-osainen 41-1055
Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Kiinnitystyokalusarja 58-osainen, 18 mm, M 16 28-1003
Jaahdytysnestetiiviste yleiskayttoon, MN 1103, 5 | 54-1206
Tekniset tiedot GB4ON

Porausteho terdkseen 40 mm

Porausteho valurautaan 45 mm

Kierteitys maks. M24

Poraistukka 1-13mm /B 16
Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus (12) 75 - 2020 rpm
Syottoalue 0,12 /0,24 / 0,40 mm/r

Etdisyys karasta pylvadseen

340 mm

Porapdydan kallistus

-45° ettd +45°

Etdisyys kara / poyta maks. 580 mm

Etéisyys kara / jalusta 1200 mm

Karanliike 195 mm

Pylvdén halkaisija 140 mm

Poydén koko / T-urien leveys 500 x 540 mm / 18 mm
Pystysuora Kiinnityspinta / T-urien leveys 500 x 240 mm / 18 mm
Jalusta kiinnityspinta 400 x 410 mm
Moottorin antoteho S: 100% 1,5 kW / 400V
Moottorin ottoteho Se 40% 2,2 kW / 400V

Koneen mitat (L x S x K) 570 x 850 x 2230 mm
Paino n. 490 kg

Tuotent. 01-1292XL
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Ratasvetoinen porakone

Hammasrataskayttoisessa GB 40 HS -porakoneessa on runsaiden perusvarusteiden ansiosta vakuuttava
hinta-laatu-suhde. Konetta kaytetaan paasaantoisesti metalliverstaissa ja konepajateollisuudessa.

Sisaltaa motorisoidun pdydan seka poraussyvyyden ja kierrosluvun digitaalindyton

Kasinhiottu porapoyta massiivista harmaarautaa, kadannettavissa -45° - +45°
Jalustassa olevat T-urat mahdollistavat korkeiden tyokappaleiden kiinnittamisen
Poran automaattisen tyokalunirroittajan ansiosta tyokalujen vaihto on nopeaa

Sahkémekaaninen karan sy6tto, saadettavissa 0,1 - 0,4 mm/r

Kierrosluku voidaan vaihtaa nopeasti etupuolella olevasta kytkimesta
Saadettava poraussyvyyden rajoitin, jossa helposti luettava mitta-asteikko

Suojus, jossa on rajakytkin, parantaa turvallisuutta
Led-tyovalo valaisee erinomaisesti tydskentelyn aikana

=

Vaivaton, motorisoitu pdydan
korkeuden saato.

Vakiovarusteet:
e Poraistukka 1-13mm/B 16

e Poraistukan tuurnaMK 4 /B 16
o Supistusholkki MK 4 /3, MK 4 / 2

¢ Motorisoitu poyta
¢ Jadhdytyslaite
o Kierteityslaite

¢ Sahkomagneettinen karan sy6tto
¢ Automaattinen tyokalunirroittaja
o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

e LED-valo

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto
e Digitaalinen poraussyvyyden naytto
* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Kayttajaystavallisesti
asennetut kytkimet.

Max. Nopeus
2120 rpm

BERNARDOS

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019
Koneruuvipuristin BMH 150 28-2012
Kiinnitystyokalusarja 58-o0sainen, 14 mm, M 12 28-1001
Poranterasarja B, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051
Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Pikaistukka 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Jaahdytysnestetiiviste yleiskéyttoon, MN 1103, 5 | 54-1206
Motorisoitu
poyta
Tekniset tiedot GB 40 HS
Porausteho terdkseen 40 mm
Porausteho valurautaan 45 mm
Kierteitys maks. M32 Tarkasti tyostetty
Poraistukka 1-13mm/B 16 {/zlﬁf:sy;;stza it
Morsekarfn_) _ _ MK 4 jééhdytyspu%ppu.
Karan pyorimisnopeus / vaiheluku 55-2120rpm / 12 sailisn tilavuus 71,
Syottoalue 0,1/02/0,3/0,4mm/r pumppausteho
Etdisyys karasta pylvadseen 355 mm 6l/min
Etdisyys kara / poyta maks. 580 mm
Etdisyys kara / jalusta 1185 mm
Karanliike 200 mm
Pylvaan halkaisija 180 mm

Poydan koko / T-urien leveys

580 x 460 mm / 14 mm

Moottorin teho 2,2 kW

Koneen mitat (L x S x K) 700 x 950 x 2280 mm
Paino n. 563 kg

Tuotenr. 01-1296XL

IBERNVARD O,
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Porakoneet

© Portaaton kierrosluvun saato, asetettu kierrosluku nakyy digitaalinaytolla
© Motorisoitu poyta sadstaa aikaa

© 4 automaattista karan syottod, jotka voidaan kytkea sahkomagneettikytkimesta

© Vaakatasossa poytaad voidaan kiertaa pylvaan ympari ja kaantaa 45° oikealle ja vasemmalle

© Hiottu jalusta (400 x 410 mm), johon on integroitu jadhdytyspumppu
© Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

© Vaihteiston karkaistujen ja hiottujen hammaspydrien ansiosta kaynti on erittdin tasaista
© Kayttajaystavalliset kalvonappaimet

© Tehokas kadyttomoottori on suunniteltu pitkdkestoista kayttoa varten

(&

Suurikokoisen poydan kallistus
-45° - -45°
Vakiovarusteet:

e Poraistukka 1-13mm /B 16
e Poraistukan tuurnaMK 4 /B 16

* Supistusholkki MK 4 /3, MK 4 /2,MK3/1

¢ Motorisoitu poyta

¢ Jadhdytyslaite

o Kierteityslaite

¢ Sahkomagneettinen karan sy6tto
¢ Automaattinen tyokalunirroittaja
o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

¢ LED-valo

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

« Digitaalinen poraussyvyyden naytto
* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Tarl

kkaa tyoskentelya

varten koneessa on vakiona
automaattinen karan sy6tto
seka digitaalinen

poraussyvyyden naytto

Helppo
vaihdeportaan
esivalinta
valivaihteella.
Haluttu kierrosluku
saadetaan
ohjauspaneelista.

Porausteho terdkseen 40 mm

Porausteho valurautaan 45 mm

Kierteitys maks. M32

Poraistukka 1-13mm/B 16
Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus / 2 vaihetta 60 - 400 / 392 - 2600 rpm
Syottoalue 0,1/0,2/0,3/0,4mm/r
Etdisyys karasta pylvadseen 340 mm

Etdisyys kara / poyta maks. 610 mm

Etdisyys kara / jalusta 1195 mm

Karanliike 210 mm

Pylvdan halkaisija 140 mm

Poydan koko / T-urien leveys 540 x 440 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 400 x 410 mm

Moottorin teho 2,0 kW

Koneen mitat (L x S x K) 700 x 950 x 2340 mm
Paino n. 495 kg

Tuotenr. 01-1308XL
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Ratasvetoinen porakone

Hammasrataskayttdinen GB 50 HS -pylvasporakone, porausteho 50 mm, massiivinen rakenne ja
kattava perusvarustus. Taman vuoksi malli soveltuu teolliseen valmistukseen ja sarjatuotantoon.
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Motorisoitu poyta saastaa aikaa
Massiivinen ja tarinaton rakenne tarkkaan tyoskentelyyn

Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon

Digitaalinen kierrosluvun ja poraussyvyyden naytto

Massiivinen harmaavalurautapoyta, jota voidaan kiertaa ja kaantaa

Runsas perusvarustus lisaa koneen taloudellisuutta

Karkaistut ja hiotut hammaspyorat huolehtivat erittdin tasaisesta kdynnista
4 automaattista karan syottoa, jotka voidaan kytkea sahkomagneettikytkimesta
Vakiona kierteityslaite ja automaattinen tyokalunirroittaja

BERNARDO,

T Vakiona 4-kertainen,

automaattinen poran
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. Max. Nopeus
2100 rpm

Helppo ja nopea kierrosluvun
vaihto 2 kytkinvivun avulla

Vakiovarusteet:

* Poraistukka 1-13mm/B 16

¢ Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

* Supistusholkki MK 4 / 3, MK 4 / 2

¢ Motorisoitu poyta

¢ Jadhdytyslaite

¢ Sahkomagneettinen karan syotto

¢ Kierteityslaite

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

e LED-valo

o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto
* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Kierrettava ja kadnnettava porauspoyta (kasin
hiottu), jossa vakiona kohdistusmoottori.

Listivarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 200 28-2020
Teollisuus-koneruuvipuristin BMI 150 28-2017
Poranterdsarja C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-osainen 41-1055
Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Pikaistukka 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Motorisoitu
poyta |
Tekniset tiedot GB 50 HS
Porausteho terdkseen 50 mm
Porausteho valurautaan 60 mm
Kierteitys maks. M42
Poraistukka 1-13mm /B 16
Morsekartio MK 4
Karan py6rimisnopeus / vaiheluku 40-2100rpm / 12
Syottoalue 0,1/0,2/0,3/0,4mm/r
Etdisyys karasta pylvaaseen 370 mm
Etdisyys kara / poyta maks. 600 mm
Etdisyys kara / jalusta 1190 mm
Karanliike 250 mm
Pylvdén halkaisija 200 mm
Poydan koko / T-urien leveys 600 x 500 mm / 14 mm
Moottorin teho 2,2 /2,8KW
Koneen mitat (L x S x K) 700 x 1050 x 2350 mm
Paino n. 670 kg
Tuotenr. 01-1294XL
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Porakoneet

Ratasvetoinen pylviisporakone

Hammasratasvetoisessa pylvasporakoneessa GB 50 NC Vario on vakiona portaaton kierrosluvun
saato, nain leikkausnopeus voidaan sovittaa optimaaliseksi kulloisenkin tyokappaleen mukaan.
Raskaan ja masiivisen rakenteensa vuoksi kone soveltuu optimaalisesti ammattilaiskayttoon ja
konepajateollisuuteen tai metallipajojen kayttoon.

Vakiona motorisoitu poydan korkeuden saato

6 automaattista karan syo6ttda, jotka voidaan kytkea sahkomagneettikytkimesta
Kasinhiottu porapoytd massiivista harmaarautaa, kdannettavissa -45° - +45°
Hiottu jalusta, jossa T-urat erityisen korkeiden tyokappaleiden kiinnittdmiseen
Taattu pyorimistarkkuus < 0,02 mm karasta mitattuna

Vaihteiston hiottujen, jatkuvasti 6ljyssa olevien hammaspydrien ansiosta kaynti on erittdin tasaista
Vakiona automaattinen tyokalunirroittaja ja kierteityslaite
Tukevat, hiotut teraspylvaat on suunniteltu vaativaan kayttoon
Kayttajaystavalliset kalvonappaimet

=

(]
L}
!

—

Poran syotto tapahtuu
joko kasin tai
sahkdmagneettisen
kytkimen avulla

Vakiovarusteet:

¢ Poraistukka 1-13mm /B 16

* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

e Supistusholkki MK 4 /3, MK 4 /2, MK 3 /1
* Motorisoitu poyta

¢ Jaahdytyslaite

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

¢ Sahkomagneettinen karan sy6tto

¢ Kierteityslaite

o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

¢ LED-valo

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

(e

Massiivinen porapaa,
jossa ergonomisesti

asennetut kytkimet ja
ohjaimet. Vakiona
porausyvyyden saadon
jakierrosluvun
digitaalinaytto.

Lisdvarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 200 28-2020
Pikaistukka, suora kiinnitys MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Poranterasarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025
Poranterasarja C, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 17-osainen 41-1055
Koneen asennusjalka MS 80 53-2000
Jaahdytysnestetiiviste yleiskéyttoon, MN 1103, 5 | 54-1206
Tekniset tiedot GB 50 NC Vario
Porausteho terdkseen 50 mm

Porausteho valurautaan 60 mm

Kierteitys maks. M42

Poraistukka 1-13mm/B 16

Morsekartio MK 4

Karan pyorimisnopeus / 2 vaihetta

50-316/316-2200 rpm

Syottoalue

0,08/0,12/0,17 /0,24 / 0,35/ 0,50 mm/r

Etdisyys karasta pylvaaseen

360 mm

Etdisyys kara / poytd maks. 575 mm

Etéisyys kara / jalusta 1165 mm

Karanliike 220 mm

Pylvdén halkaisija 180 mm

Poydan koko / T-urien leveys 570x480 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 435 x 445 mm
Moottorin teho 3,0 kW

Koneen mitat (L x S x K) 750 x 950 x 2380 mm
Paino n. 575 kg

Tuotenr. 01-1309XL

48

Integroitu jaahdytyslaite,

sailion tilavuus 7 |, pump- :;,-“ 1

i/

pausteho 6 l/min.
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GB 50 SK NC

Porakoneet

© Vakiona portaaton kierrosluvun saato. Asetettu kierrosluku
nakyy digitaalinaytolla
© Monenlaisia kdyttomahdollisuuksia, kuten esim.: urajyrsinta, tasojyrsinta, poraaminen

© Kayttajaystavalliset kalvondppaimet

© Vakiona automaattinen karan syotto ja kierteityslaite

© Tarkasti tydstetty jalusta, jossa T-urat ja jadhdytyspumppu. g

© Suojuksessa CE-merkinta, saadettavissa kulloisenkin teranpituuden mukaan

© 2 akselissa [x ja y) vakiona oleva paikoitusnayttd lisaa tuottavuutta ' |
© Laaja kayttoalue -45° - +45° kaantyvan porapaan ansiosta P——
© 6 automaattista karan syottoa, jotka voidaan kytkead sahkomagneettikytkimesta —

Massiivinen porapaa, jossa ergonomisesti Poran sy6tto tapahtuu joko kasin
asennetut kytkimet ja ohjaimet. Vakiona tai sdhkomagneettisen kytkimen
porausyvyyden saadon ja kierrosluvun avulla

digitaalinaytto.

Vakiovarusteet:

¢ 2-akselidigitaalindytto ES-12 H kanssa LCD-naytto
* Poraistukka 1-13mm /B 16

¢ Poraistukan tuurnaMK 4 /B 16

* Supistusholkki MK 4 /3, MK 4 /2, MK3/1
* Kombi-Aufsteckfrasdorn MK 4 / 27 mm

¢ Jadhdytyslaite

¢ Sahkomagneettinen karan syotto

o Kierteityslaite

¢ Automaattinen tyokalunirroittaja

e LED-valo

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Porausteho terdkseen 50 mm
Porausteho valurautaan 60 mm o .
Kierteitys maks. M42 Integroitu jadhdytyslaite,
Poraistukia 1-13mm/B 16 sdllion tlavuus 78,
- pumppausteho 6 |/min.
Morsekartio MK 4
Karan pyorimisnopeus / 2 vaihetta ~ 55 -348 / 348 - 2200 rpm
Syottdalue 0,08/0,12/0,17/0,24 /0,35 / 0,50 mm/r
Poydan koko / T-urien leveys 800x280 mm / 14 mm
Verfahrweg (x / y) 415 /290 mm
Etdisyys karasta pylvadseen 380 mm
Etdisyys kara / pOyta maks. 480 mm
Etdisyys kara / jalusta 1160 mm
Karanliike 210 mm
Pylvéan halkaisija 150 mm E— g
Moottorin teho 3,0 kW B
Koneen mitat (Lx S x K) 1240 x 1200 x 2300 mm ] i ERNARDO
Paino n. 780 kg
Tuotenr. 01-1311XC EXKLUSIV
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Porakoneet

Johdeporakoneet

Sisaltaa syottomoottorin pika- ja tyostosyottoon seka paluuliikkeen pikatoiminnon (alkaen KBM 63)
Jalustan ja rungon massiivinen laatikkorakenne soveltuu kaikkein vaativimpiin tdihin
Tehokas kayttomoottori, jossa on suuri vaantomomentti ja syottovoima

Massiivinen valurautarakenne sallii poydalle todella suuren kuormituksen
Kierteityslaitteen kiertosuunta vaihtuu automaattisesti, kun saadetty syvyys on saavutettu
Helppo ja nopea syoton ja kierrosluvun vaihto kytkinvivun avulla

Vakiona automaattinen karan sy6tto, kierteityslaite ja tyovalo

Leveat lohenpyrstojohteet kestavat suurta kuormitusta ja niissa on saadettavat kiilat
Vaihteiston hiottujen, jatkuvasti 6ljyssa olevien hammaspyorien ansiosta kaynti on

erittain tasaista

] (T

»n,w, -

T
(-

Kiristysnuppi karan manuaaliseen
saatoon, kytkinvipu automaattista

A

syottoa varten.

Kierteityslaitteessa on kiertosuunnan

vaihto, ihanteellinen

sarjavalmistuksessa (ettd KBM 50).

Selkead porapaa, johon on
asennettu kaikki kytkimet ja

¥

ohjaimet.

|

Massiivinen, iso tyopoyta, tarkasti tyostetty pinta.

Tekniset tiedot KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50
Porausteho terdkseen 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm
Kierteitys maks. M16 M22 M30 M42
Vaantdmomentti 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm
Porapaan liike 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm
Morsekartio MK 3 MK 4 MK 4 MK 5

Karan pyorimisnopeus / vaiheluku

50 -2000 rpm, 9 vaihetta

50 - 2000 rpm, 9 vaihetta

31,5 - 1400 rpm, 12 vaihetta

45 - 850 rpm, 9 vaihetta

Sybttoalue (9) 0,056 - 1,80 mm/r (9) 0,056 - 1,80 mm/r (9) 0,056 - 1,8 mm/r (9) 0,056 - 1,8 mm/r
Syottévoima 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N

Etdisyys karasta pylvaaseen 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm

Etdisyys kara / poyta maks. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm

Karanliike 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm

Poydan koko / T-urien leveys 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm
Poydan liike 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm

Moottorin teho 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW

Koneen mitat (L x S x K) 700 x 960 x 2340 mm 700 x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm
Paino n. 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg

Tuotenr. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL

Hinta ALV 0%
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Porakoneet

Kierteityslaitteessa pika- ja tyostosotto ja
paluuliikkeen pikatoiminto (ettd KBM 63).

Syottomoottori karan
kohdistusajan vahentamiseksi
(ettd KBM 43).

A\ J

Massiivinen, iso jalusta, jossa T-urat,
tyopoyta voidaan purkaa, optimaalinen
korkeiden tyokappaleiden tydstamiseen.
(ettd KBM 63).

Vakiovarusteet:

¢ Jadhdytyslaite

o Kierteityslaite

¢ Suunnanvaihto

¢ LED-valo

¢ Supistusholkki

o Kayttotyokalut

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

63 mm 80 mm

M48 M56

800 Nm 800 Nm

260 mm 260 mm

MK 5 MK 6

40 - 570 rpm, 9 vaihetta 40 - 570 rpm, 9 vaihetta
(6)0,1-0,78 mm/r (6)0,1-0,78 mm/r
30000 N 30000 N

375 mm 375 mm

870 mm 810 mm

250 mm 250 mm

660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
300 mm 300 mm

5,5 kW 5,5 kW

900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
2500 kg 2500 kg

01-1344XL 01-1345XL
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Porakoneet

RD 820 x 32

© Puomi liukuu hyvin pylvaan hiotun pinnan ansiosta

© Puomin ja karapylkan siirron kaantolilkkkeen mekaaninen lukitus

© Kiinnitettya tyokappaletta on helppo saataa

© Koneen kaytto on helppoa etupuolelle keskitettyjen kytkinten ansiosta

© Sahkoinen kaantovarren korkeuden saato
© Laajan kierroslukualueen ansiosta leikkausnopeus on optimaalinen
© Kierteitys tapahtuu kiertamalla karaa taaksepain

© Kaynti on tasainen vakaan rakenteen ansiosta

-l

b T

Kaikki kytkimet ja valvontalaitteet on
asennettu selkeasti karapylkkaan

Tarkkuushiottu kuutiopdyta,
jossa on 5 T-uraa, sisaltyy
vakiona toimitukseen

Porausteho maks. 32 mm

Kierteitys maks. M24

Etdisyys karasta pylv. min/max. 310-820 mm

Puomin pystyliike 500 mm

Porapaan liike (vaakasuora) 510 mm

Karanliike 250 mm .

Karan pydrimisnopeus (6) 75 - 1220 rpm Vakiovarusteet:

Karan kartio MK 4 ¢ Kuutiopdyta
Syottoalue 0,1/0,16 /0,25 mm/r ¢ Jaahdytyslaite BERNA RDO,
16-515mm * LED-valo

Etdisyys kara - kuutiopoyta « Nostomoottori

Etdisyys kara - jalusta 370-870 mm . A .
T Dl 400 x 400 x 350 mm : i\L/l:iJ#S' jonka korkeutta voidaan saataa
Jalusta kiinnityspinta 825 x 690 mm

Pylvaan halkaisija 200 mm

Nostomoottori 0,75 kW

Moottorin teho 1,5 kW

Koneen mitat (Lx S x K) 1470 x 750 x 2100 mm

Paino n. 1200 kg

Tuotenr. 01-1324XL
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RD 1200 HK

Porakoneet

© Puomissa, porapaassa ja pylvaassa on itsendinen, hydraulinen lukitsin
© Kytkimet ja ohjaimet selkeasti koneen etupuolella -
© Taipumaton ja hiottu teraspylvas takaa tarinattoman tyoskentelyn
© Suurikokoinen kara takaa parhaan mahdollisen vakauden Puomi
© Pyorimissuunnan muuttaminen seka karan liitttdminen ja irrott- .
aminen tapahtuu porapaan alapuolella olevan paakytkimen avulla Pylvas
© Tarkkuuslaakeroidun karan ansiosta hyva pyorimistarkkuus Porapii

© Karkaistut ja hiotut hammaspyorat, joissa jatkuva voitelu

© Puomin korkeutta voi helposti sdatdaa nostomoottorilla,
karan asento ei muutu, ihanteellinen
sarjatyostoon

© Valintakytkimen avulla porapaa ja pylvas voidaan Llukita tai
vapauttaa joko samanaikaisesti tai erikseen

Kaikki kytkimet ja valvontalaitteet on
asennettu selkeadsti karapylkkaan

Tarkkuushiottu kuutiopoyta,
jossa on 5 T-uraa, sisaltyy

vakiona toimitukseen

Porausteho maks. 40 mm
Kierteitys maks. M30

Etdisyys karasta pylv. min/max. 250 - 1150 mm .

Puomin pystyliike 600 mm Vakiovarusteet:

Porapéan liike (vaakasuora) 905 mm o Kuutiopoyta * Digitaalinen kierroslukunaytto

Karanliike 290 mm o Supistusholkkin MK 4/3, MK3/2 * Nostomoottori

Karan kartio MK 4 * LED-valo T * Hydraulimoottori .
——— o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla * Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

Karan pybrimisnopeus (9) 63 - 2000 rpm « Jashdytyslaite * Kayttotyokalut

Syottoalue (6) 0,08 - 0,50 mm/r

Etdisyys kara / Kuutiopoyta 95 - 650 mm

Etdisyys kara / jalusta 550- 1105 mm

Jalusta kiinnityspinta 1170 x 790 mm

Kuutiopoyta (P x L x K) 640 x 450 x 450 mm

Moottorin teho 2,0 kW

Koneen mitat (Lx S x K) 1950 x 980 x 2420 mm

Paino n. 2190 kg

Tuotenr. 01-1321XL
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Porakoneet

© Iso jalusta, ihanteellinen isojen tyokappaleiden tyostamiseen
© Paksuseindinen, hiottu pylvas parantaa puomin liukumisominaisuutta
© Puomissa ja porapaassa on itsendinen, hydraulinen lukitsin
© Puomin korkeutta voi helposti saatdaa nostomoottorilla
© Karkaistut ja hiotut hammaspyorat, joissa jatkuva voitelu
© Puomissa oleva porapaa liukuu hyvin hiotun pinnan ansiosta
© lhanteellinen poraamiseen, upotuksien tekemiseen,
kalvamiseen ja kierteitykseen

Selkeasti asennetut kytkimet,
porapaa lukitaan suoraan
kasipyorasta.

Halutun kierrosluvun asettaminen tai
syottaminen tapahtuu porapaan alapuolella.

Porausteho maks. 50 mm 50 mm 63 mm 80 mm

Kierteitys maks. M42 M42 M56 M64

Etdisyys karasta pylv. min/max. 320- 1220 mm 350 - 1590 mm 420-2000 mm 500 - 2500 mm
Puomin pystyliike 580 mm 590 mm 800 mm 1000 mm

Porapaan liike (vaakasuora) 900 mm 1240 mm 1580 mm 2000 mm

Karanliike 335 mm 320 mm 405 mm 450 mm

Karan kartio MK 5 MK 5 MK 5 MK 6

Karan py6rimisnopeus (16) 25 - 2000 rpm (16) 25 - 2000 rpm (16) 20 - 1600 rpm (16) 16 - 1250 rpm
Syottoalue (16) 0,04 - 3,2 mm/r (16) 0,04 - 3,2 mm/r (16) 0,04 - 3,2 mm/r (16) 0,04 - 3,2 mm/r
Etdisyys kara / Kuutiopoyta 0-670 mm 150 - 740 mm 290- 1075 mm 0-1440 mm

Etdisyys kara / jalusta 330-1170 mm 645 - 1240 mm 795 x 1580 mm 550 x 2000 mm
Jalusta kiinnityspinta 1300 x 980 mm 1600 x 980 mm 1980 x 1240 mm 2450 x 1400 mm
Kuutiop6yta (P x L x K) 630 x 500 x 500 mm 620 x 490 x 495 mm 940 x 625 x 505 mm 800 x 1000 x 560 mm
Moottorin teho 4,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW

Koneen mitat (Lx S x K) 2035 x 1000 x 2830 mm 2450 x 980 x 2840 mm 3100 x 1240 x 3370 mm 3750 x 1400 x 4025 mm
Paino n. 3000 kg 3500 kg 6500 kg 11000 kg

Tuotenr. 01-1329XL 01-1331XL 01-1333XL 01-1335XL

Hinta ALV 0%
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Tarkkuuskuulalaakeroitu kara
tasmalliseen tyoskentelyyn,
kuutiopoyta ja jaahdytyslaite
sisaltyvat toimitukseen.

Vakiona hydrauliikkamoottori
puomin ja porapaan lukitsemiseen

Vakiovarusteet:

o Kuutiopdyta

* Supistusholkkin MK 5/4,
MK 4/3, MK3/2

¢ LED-valo

o Erstbefiillung mit
Shell Tellus 46

¢ Jaahdytyslaite

¢ Nostomoottori

¢ Hydraulimoottori

o Kayttotyokalut

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
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Siiteisporakoneet

Ihanteellinen poraamiseen, upotuksien tekemiseen, kalvamiseen ja kierteitykseen
Vakiona portaaton kierrosluvun saato. Asetettu kierrosluku nakyy digitaalinaytolla
Karassa, jossa on hyva pyorimistarkkuus, on automaattinen karajarru
Puomissa, porapadssa ja pylvaassa on itsendinen, hydraulinen lukitsin

Paksuseindinen, hiottu pylvas parantaa puomin liukumisominaisuutta
Puomin korkeutta voi helposti saataa nostomoottorilla,
karan asento ei muutu, ihanteellinen sarjatyostoon
Painokytkimen avulla porapaa ja pylvas voidaan lukita tai
vapauttaa joko samanaikaisesti tai erikseen
Karkaistut ja hiotut liukujohteet puomissa
Karan painoa tasataan vastapainolla
Iso jalusta, ihanteellinen isojen tyokappaleiden tyostamiseen
Karan vastapaino ja l
: energiansiirtoketju l
] ovat porapaan —
- ! o
|

takasivulla.
LY

Karaa voi kasitella 3 eri tavalla: pikaliike kasivivun
avulla, hienosyotto kasipyoralla tai automaattinen
syotto

Tekniset tiedot RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario

Porausteho maks. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm

Kierteitys maks. M40 M42 M46 M56

Etdisyys karasta pylv. min/max. 300- 1200 mm 320 - 1400 mm 350 - 1600 mm 430-2010 mm

Puomin pystyliike 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm

Porapaan liike (vaakasuora) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm

Karanliike 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm

Karan kartio MK 4 MK 5 MK 5 MK 5

Karan py6rimisnopeus 74 -404 / 404 - 2200 rpm 38-275,275-2000 rpm 38-275,275-2000 rpm 30- 190, 205 - 1400 rpm
Syottoalue (4)0,1-0,63 mm/r (6) 0,08 - 0,83 mm/r (8) 0,06 - 1,00 mm/r (8) 0,06 - 1,35 mm/r
Etdisyys kara / Kuutiopoyta 100- 670 mm 140 - 710 mm 165 - 750 mm 60 - 1300 mm

Etaisyys kara / jalusta 550- 1120 mm 640- 1210 mm 665 - 1250 mm 570 - 1800 mm

Jalusta kiinnityspinta 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm
Kuutiopbyta (L x B x H) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Moottorin teho 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kKW

Koneen mitat (L x S x K) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600x 1100 x2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm
Paino n. 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg

Tuotenr. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL

Hinta ALV 0%

56 B ERVARD O

www.bernardo.at

Kysy taman hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi



VARIO-Serie
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Py6rimissuunnan muuttaminen
seka karan liitttaminen ja
irrottaminen tapahtuu porapaan
alapuolella olevan paakytkimen
avulla

( | o

RD 1600 Vario.

BERNARDO

Portaaton kierrosluvunsaato
Lenze taajuusmuuntimen
ansiosta

Halutun kierrosluvun asettaminen
tai syottaminen tapahtuu porapaan
etupuolella.

A - Kuva kaannettavasta poydasta
. (lisdvarusteet)

80 mm

M60

450 - 2550 mm

820 mm

2100 mm

400 mm

MK 6

30 - 220, 200 - 1400 rpm Vakiovarusteet:

(8) 0,06 - 1,38 mm/r « Kuutiopdyts

0- 1120 mm ¢ Poraistukan tuurna

400 - 1620 mm ¢ Supistusholkkin

2500 x 1250 mm ¢ LED-valo

850 x 580 x 500 mm o Esitdytto Shell Tellus 46 -6ljylla
o Jadhdytyslaite

1o KW ¢ Taajuusmuunnin

3590 x 1250 x 3530 mm ¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

7400 kg « Nostomoottori

01-1336XL ¢ Hydraulimoottori

* Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa
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Porakoneet

RD 1600 NC

Vario

© Isokokoinen kosketusnaytto kaikkiin asetuksiin, kuten kierrosluku,
poraus/kierteitys, puomien korkeudens&ato jne.

© Karan sy6tto tapahtuu korkealaatuisella servomoottorilla

© Puomin korkeutta voi helposti saataa nostomoottorilla,
karan asento ei muutu, ihanteellinen sarjatyostoon

© Elektronisesti saddettdva poraussyvyys ja syottoarvon tarkastus

© Vakiona portaaton kierrosluvun saato. Asetettu
kierrosluku nakyy digitaalinaytolla

© Mittayksikodiden naytto valinnaisesti mm tai inch

© Karkaistut ja hiotut liukujohteet puomissa

© Karan painoa tasataan vastapainolla

© lhanteellinen poraamiseen, upotuksien tekemiseen...

Karan vastapaino ja

energiansiirtoketju

ovat porapaan

takasivulla.
-
1 -
i Puomi 1

Pylvas

Porapaa

Tarkkuushiottu kuutiopoyta,
jossa on 5 T-uraa, sisaltyy
vakiona toimitukseen

Porausteho maks. 60 mm

Kierteitys maks. M45

Etéisyys karasta pylv. min/max. 350 - 1600 mm

Puomin pystyliike 585 mm

Porapéan liike (vaakasuora) 1250 mm

Karanliike 315 mm : .

CENGE T Vaklo.varu§teet.

Karan pydrimisnopeus 38-275, 275 - 2000 pm : sgrl']at;gtpuolgi tuurna

Dibaln S ORS00 I « Supistusholkkin MK 5/4, MK 4/3, MK 3/2
Etdisyys kara / Kuutiopdyté 165 - 750 mm o LED-valo

Etdisyys kara / jalusta 665 - 1250 mm o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

Jalusta kiinnityspinta 1740 x 980 mm e Jadhdytyslaite

Kuutiopdyt (P x Lx K) 750 x500 x 500 mm i karan sydtt5dn

Moottorin teho 4,0 kW « Taajuusmuunnin

Koneen mitat (Lx S x K) 2490 x 1050 x 2780 mm « Nostomoottori

Paino n. 3800 kg ¢ Hydraulimoottori

Tuotenr. 01-1330XL * Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa Vakiovarusteena tehokas

o Kayttotyokalut jaahdytyspumppu
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RD 1600 NC

Vakiona hydrauliikkamoottori
puomin, pylvaan ja porapaan
lukitsemiseen.

Kaikki asetukset tehdaan
suoraan isokokoisesta
kosketusnaytosta

Pydrimissuunnan muuttaminen
seka karan liitttaminen ja
irrottaminen tapahtuu
porapaan alapuolella olevan
paakytkimen avulla

Kuva kaannettavasta
poydasta (lisdvarusteet)
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Siiteisporakone
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Koneen rakenne mahdollistaa monia kiinnitys- ja tydstotapoja
Porapaan korkeutta voidaan saataa sahkomotorisesti muuttamatta porauksen kohdistusta, ihanteellinen syvdaporaamiseen

Kierteityslaite ja 6 automaattista porasyottoa sisaltyvat perusvarustukseen .
Iso poytataso (1195 x 500 mm), johon voidaan kiinnittdd samanaikaisesti useampia tyokappaleita
Toimitukseen sisaltyy digitaalinen kierrosluvun ja poraussyvyyden naytto
Porapaa voidaan asettaa nopeasti tyokappaleelle, lukitus tapahtuu hydraulisesti
Tiheasti uritettu pylvas takaa puomin jaykkyyden

Vakaa rakenne takaa tarinattoman tyoskentelyn

Vakiovarusteena portaaton kierrosluvunsaato

Kayttajaystavalliset kalvonappaimet

Keskeisesti asennetut

kytkimet ja ohjaimet tekevat

koneesta kayttajaystavallisen. Lisaantynyt tehokkuus +/- 90°
kaannettavan porapaan ansiosta seka
paljon kiinnitysmahdollisuuksia.
Lisaksi talla koneella voidaan

suorittaa kevyita jyrsintatoita.

Portaaton
kierrosluvunsaato
taajuusmuuntimen

; ansiosta
z = | !
Laadukas lineaarijohde takaa porapaan helpon
kasittelyn.
Tekniset tiedot SRB 40 NC
Porausteho maks. 40 mm
Kierteitys maks. M30
Etdisyys karasta pylv. min./max. 370 - 950 mm
Puomin pystyliike 390 mm
Porapaa kaannettavissa -90° ettd +90°
Karanliike 200 mm
Karan pyorimisnopeus, portaaton 50 -316 / 316 - 2000 rpm
Karan kartio MK 4
Sybttoalue (6) 0,08 - 0,50 mm/r
Etéisyys kara / Pdydan pinta 390 - 780 mm
Poydan pinta 1195 x 500 mm
T-urien leveys 18 mm o
Pyiaan halkaisija 220 mm Lisdvarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Moottorin teho 2.2 kW Pikaistukka, suora kiinnitys MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Koneen mitat (Lx S x K) 1200 x 2450 x 2720 mm Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 200 28-2020
Paino n. 2800 kg Kaksiosainen koneruuvipuristin MS 200 28-1021
Tuotenr. 01-1358XL Kierteityksen pikavaihtoistukkasarja MK 4 / M6 - M30 / 12-osainen 24-1100
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SRB 40 NC

Porakoneet

6 automaattista poran sy6ttoa, jotka voidaan
kytkea sahkomagneettikytkimesta.

Vakiovarusteet:

e Sahkomagneettinen karan syotto

¢ Digitaalinen kierroslukunaytto

¢ Digitaalinen poraussyvyyden naytto
¢ Elektromotorinen porapaan saato
o Esitaytto Shell Tellus 46 -6ljylla

* Pikaistukka 1-13mm /B 16

* Poraistukan tuurna MK 4 /B 16

e Supistusholkki MK4/3,4/2,3/1
o Kierteityslaite

e Kaannettava poyta 400 x 600 mm

o Kuutiopoyta 420 x 600 x 300 mm

o Kiinnityslevy 1200 x 550 mm

¢ LED-valo

¢ Jadhdytyslaite

® Suojus, jonka korkeutta voidaan saataa

&

Kiinnityslevy mahdollistaa korkeiden
tyokappaleiden tydstamisen.

Laaja kayttoalue
-50° - +50° kaantyvan
poydan ansiosta.
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Kosketusniytdllinen
siiteisporakone

Koneen rakenne mahdollistaa monia kiinnitys- ja tydstotapoja
Porapaan korkeutta voidaan saataa sahkomotorisesti muuttamatta porauksen kohdistusta, ihanteellinen syvdaporaamiseen

Iso poytdtaso (1200 x 500 mm), johon voidaan kiinnittd3 samanaikaisesti useampia tykappaleita

Porapaa voidaan asettaa nopeasti tyokappaleelle, lukitus tapahtuu hydraulisesti

Vakiovarusteena portaaton kierrosluvunsaato ja 2 vaihetta

Tiheasti uritettu pylvas takaa puomin jaykkyyden

Vakaa rakenne takaa tarinattoman tyoskentelyn

Karan syotto tapahtuu korkealaatuisella servomoottorilla Korkeussaato
Vakiona portaaton kierrosluvun sdato. Asetettu sahkémoottorilla
kierrosluku nakyy digitaalindytolla

Isokokoinen kosketusnaytto
kaikkiin asetuksiin, kuten

kierrosluku, poraus/kierteitys,
puomien korkeudensaato jne.

Sopii poraukseen, senkkaukseen ja
lastuamistdihin kuten myos pieniin
jyrsintatoihin.

Hydrauliikkalaitteiston ja energiansiirtoketjun
moottori on koneen takasivulla.

Tekniset tiedot SRB 50 NC

Porausteho maks. 50 mm

Kierteitys maks. M36

Etdisyys karasta pylv. min./max. 360 - 950 mm

Puomin pystyliike 400 mm

Porapdd kaannettévissa -90° ettd +90°

Karanliike 240 mm

Karan pyorimisnopeus, portaaton 50-316 /316 - 2000 rpm

Karan kartio MK 4

Syottoalue 1 -300 mm/min

Etdisyys kara / Poydan pinta 390 - 780 mm

Poydén pinta 1200 x 500 mm a-m

TAERIIETE)S 18 mm Lisdvarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Pylvaan halkaisija 240 mm Pikaistukka, suora kiinnitys MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Moottorin teho 3,0 kW Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 200 28-2020
Koneen mitat (Lx S x K) 1250 x 2500 x 2800 mm Kaksiosainen koneruuvipuristin MS 200 28-1021
Paino n. 2800 kg Kierteityksen pikavaihtoistukkasarja MK 4 / M6 - M30 / 12-osainen 24-1100
Tuotenr. 01-1364XL Tasojyrsin- ja avarruspaasetti halk. 75 mm, sis. poravarsiteran 25-1020
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Laaja kayttoalue -90° - +90° kaantyvan
porapaan ansiosta

Vakiovarusteet:

¢ Sahkomagneettinen karan sy6tto
o Kosketusnaytto
¢ Servomoottori karan syottoon

¢ Taajuusmuunnin
¢ Elektromotorinen porapaan saato
o Esitdytto Shell Tellus 46 -6ljylla
* Supistusholkki MK 4 /3,4 /2,3/1
* Suojus, jonka korkeutta
voidaan saataa
o Kierteityslaite
¢ Jaadhdytyslaite
¢ LED-valo
o Kayttotyokalut

Laaja kayttoalue

-50° - +50° kaantyvan
poydan ansiosta.
(Lisdvarusteet)

Lisavarusteet kiinnityslevy mahdollistaa korkeiden
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tyokappaleiden tyostamisen.
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Machine accessories

MK2/B10-MK5 / B22

1-10/B12,1-13/B16
1-16/B16,1-16/B18

MK2/MK3/MK4
M3 - M12

Pdydéan koko: 200 x 90 mm
T-uran leveys: 8 mm

64

\

MK 2/1 - MK 6/5

gl
i

Suorakiinnitys MK 2
1-13mm/1-16 mm

\ i

¢l

MK3 /MK4 /MK5
M12 - M24

Poydan koko: 310 x 140 mm
T-uran leveys: 16 mm

MK 2/1 - MK 6/6

Suorakiinnitys MK 3, 1 - 16 mm /
MK4,1-16 mm /MK5,1-16 mm

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Poydan koko: 470 x 150 mm
T-uran leveys: 14 mm

IBERNARD O
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MK1-MK3
MK 4 - MK 6

Suorakiinnitys
MK5, 1-25 mm

MK2/MK3/MK4 /MK5, M6 - M30
MK 5, M16 - M42

Péydan koko: 495 x 165 mm
T-uran leveys: 10 mm




Koneiden listivarusteet

Ristisyottopoyta KT 195 Ristisyottopoyta KT 205 Ristisyottopoyta KT 225 x 175 S Ristisyottopoyta 330 x 220 S

Cross table KT 195 Cross table KT 205 Cross table KT 225x 175 S Cross table 330 x 220 S

Poydan koko: 555 x 195 mm Poydan koko: 640 x 205 mm Poydan koko: 225 x 175 mm, kddnnettdva | = Poydan koko: 330 x 220 mm, kdannettava
T-uran leveys: 10 mm T-uran leveys: 10 mm T-uran leveys: 17 mm T-uran leveys: 17 mm

Table size: 555 x 195 mm Table size: 640 x 205 mm Table size: 225 x 175 mm, tiltable Table size: 330 x 220 mm, tiltable

T-slot width: 10 mm T-slot width: 10 mm T-slot width: 17 mm T-slot width: 17 mm

Ristisyottopoyta KT 600 x 240 S Ristisyottopoyta KT 185 x 100 Ristisyottopoyta KT 225 x 175 Ristisyottopoyta KT 330 x 220

Cross table KT 600 x 240 S Cross table KT 185 x 100 Cross table KT 225 x 175 Cross table KT 330 x 220

Poydan koko: 600 x 240 mm, k&&nnettdvd = Poydan koko: 185 x 100 mm Poydan koko: 225 x 175 mm Poydan koko: 330 x 220 mm
T-uran leveys: 17 mm T-uran leveys: 10 mm T-uran leveys: 12 mm T-uran leveys: 12 mm

Table size: 600 x 240 mm, tiltable Table size: 185 x 100 mm Table size: 225 x 175 mm Table size: 330 x 220 mm

T-slot width: 17 mm T-slot width: 10 mm T-slot width: 12 mm T-slot width: 12 mm
Ristisyottopoyta KT 400 x 120 Ristisyottopoyta KT 500 x 180 Ristisyottopoyta KT 700 x 180 Ristisyottopoyta KT 730 x 210
Cross table KT 400 x 120 Cross table KT 500 x 180 Cross table KT 700 x 180 Cross table KT 730 x 210

Péydéan koko: 400 x 120 mm Poydan koko: 500 x 180 mm Pdydan koko: 700 x 180 mm Poydéan koko: 730 x 210 mm
T-uran leveys: 10 mm T-uran leveys: 12 mm T-uran leveys: 12 mm T-uran leveys: 12 mm

Table size: 400 x 120 mm Table size: 500 x 180 mm Table size: 700 x 180 mm Table size: 730 x 210 mm
T-slot width: 10 mm T-slot width: 12 mm T-slot width: 12 mm T-slot width: 12 mm
Vaarnaruuvivalikoima 38-osainen Kiinnitystyokalusarja 58-osainen Kiinnitystyokalusarja 58-osainen Hitsauskulmamagneetti
Stud bolt set 38 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs. Magnetic 90° square

T-uran leveys: 14 mm - M12 T-uran leveys: 10 mm - M8 T-uran leveys: 16 mm - M14 Mitat:

16 mm-M14 / 18 mm - M16 12 mm-M10/ 14 mm - M12 18 mm - M16 200 x 200 mm
T-slot width: 14 mm - M12 T-slot width: 10 mm - M8 T-slot width: 16 mm - M14 Measurement:
16 mm - M14 / 18 mm - M16 12 mm - M10 / 14 mm - M12 18 mm - M16 200 x 200 mm
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Machine accessories

Leuan leveys 160 / 200 mm

Leuan leveys: 100 / 125 / 150 mm

Leuan leveys: 100 / 125 / 150 mm
Leuan korkeus: 32 / 45 / 60 mm

Leuan leveys: 100 / 125 / 150 mm
Pakattu parettain

66

Leuan leveys: 100 / 125 / 150 mm
Karkivéli: 110 / 140 / 170 mm

Leuan leveys: 100 / 140 / 200 mm
pikakiinnitystoiminto

Mittausalue 150 x 0,02 mm,
300x 0,02 mm

Karkivali 80 / 110 mm

Leuan leveys: 85/ 100 / 120 mm
Karkivéli: 65 / 85 / 110 mm

Leuan leveys: 55 / 80 mm

Mittausalue: 150 x 0,01 mm,
300x0,01 mm
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Leuan leveys: 100 / 125/ 150 / 200 mm

e
e

Leuan leveys: 150 / 200 mm
Karkivéli: 135 / 165 mm

7

Voidaan kayttaa kaikissa pora- ja
jyrsinkoneet

Mittausalue: 500 tai 1000 x 0,02 mm,
karjet 150 mm




Koneiden listivarusteet

Digitaalinen tyopajatyontomitta

Big size digital caliper

s

Mittausalue: 500 x 0,01 mm,
karjet 200 mm

Range: 500 x 0,01 mm,

with upper jaws 200 mm

Yhdistelmakulmamittari

Combination square set protractor

Pituus: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Mittauslaitesarja 5-osainen

Precision measuring tool set

Syvyystyontomitta

Depth vernier gauge

AE
A

Mittausalue: 200 x 0,02 mm,
kiskossa viistetty paa

Range: 200 x 0,02 mm,

with hook

Yleiskayttoinen kulmamittari

Univeral bevel protractor

3

Pituus: 300 mm

Mittausalue: 0 - 360°, suurennuslasilla

Length: 300 mm
Range: 0 - 360°, with magnifier

Kaarimikrometrit 6-osainen

Outside micrometer set

Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Double beam dial height gauge

Mittakello, Mittausalue:
300x0,01 mm /500x0,01 mm
With dial gauge, Range:
300x 0,01 mm /500x0,01 mm

Mittauslaitesarja 3-osainen

Professional measuring tool set

Digit. korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Double column digital height gauge
q

i

Mittausalue:

300x0,01 mm /500x0,01 mm
Range:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

Mittauslaitesarja 4-osainen

General purpose measuring tool set

Tyontomitta, mikrometri ja sisdmikrometri
puurasiassa

Vemier caliper, micrometer and

inside micrometer in wooden box

Kaarimikrometrit 6-osainen

Outside micrometer set

Tyontomitta, mikrometri, terdsviivain ja
suorakulmamitta muovirasiassa
Verier caliper, micrometer, edge
square and steel ruler in plastic box

Digitaaliset kaarimikrometri

Electronic digital micrometer

MittaustyOkalut jaloterastd, ruostumattomat,
mattakromatut, puurasiassa

Different stainless steel measuring

tools, packed in wooden box

Digitaaliset kaarimikrometrit 4-osainen

Electronic digital micrometer set

Mittausalue: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Mittausalue: 0 - 150 x 0,01 mm

Range: 0 - 150 x 0,01 mm

Syvyystyontomitta

Depth micrometer

Mittausalue: 150 - 300 x 0,01 mm

Range: 150 - 300 x 0,01 mm

Digitaalinen syvyystyontomitta

Electronic digital depth micrometer

0-25x0,001 mm

25-50x0,001 mm
50 - 75x 0,001 mm
75-100x0,01 mm

Sisamikrometrit 4-osainen

Inside micrometer set

Mittausalue: 0 - 100 x 0,01 mm

Range: 0 - 100 x 0,01 mm

IBER

Mittausalue: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm
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Mittausalue: 5 - 100 x 0,01 mm

Range: 5-100x 0,01 mm
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Koneiden listivarusteet

Digitaaliset sisamikrometrit 4-osainen Tarkkuusmittakello Tarkkuusmittakello, polysuojattu Mittakello, jossa on suuri mittausalue

4 pcs. digital inside micrometer set

Mittausalue: 5 - 100 x 0,001 mm

Range: 5- 100 x 0,001 mm

Digitaalinen mittakello

Digital indicator

Mittausalue: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Rakotulkit 20-osainen

20 pcs. feeler gauge

Mittausalue: 0,05 - 1,0 mm
Pituus: 100 mm

Range: 0,05 - 1,0 mm
Length: 100 mm

Mittapalasarja 87-osainen

Metric gage block set 87 pcs.

ik

DIN 861/1 mukainen tarkkuus
Sisalté 1,001 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 - 100 mm

68

Dial indicator general style Dial indicator Large size dial indicator

!

Mittausalue: 10 x 0,01 mm Mittausalue: 10 x 0,01 mm Mittausalue: 100 x 0,01 mm
polysuojattu
Range: 10x 0,01 mm Range: 10x 0,01 mm Range: 100 x 0,01 mm
With dust resistant function
Digitaalinen mittakello Digitaalinen vipumittakello Digitaalinen paksuusmittari
Dial test indicator Digital dial test indicator Digital thickness gauge
[ — hﬂ.’-—';\“/“ _NX\ \‘
R T R
= .
> >>\‘-\-,-.F~\’N'/ \
L = e = |
Mittausalue: 0 - 0,8 x 0,01 mm Mittausalue: 0 - 0,5x 0,01 mm Mittausalue: 0 - 25x 0,01 mm
Range: 0-0,8x0,01 mm Range: 0-0,5x0,01 mm Range: 0 -25x 0,01 mm

Yleiskayttoinen magneettimittausjalusta = Yleiskayttoinen magneettimittausjalusta = Mittapalasarja 47-osainen

Mechanical universal magnetic base Hydraulic universal magnetic base Metric gage block set 47 pcs.

Tartuntavoima: 50 kg Hydraulinen Kiinnitys DIN 861/1 mukainen tarkkuus
Tartuntavoima: 50 kg Sisélto 1,005 - 100 mm

Adhesive force: 50 kg With hydraulic clamping Accuracy according DIN 861/1
Adhesive force: 50 kg Sizes from 1,005 - 100 mm

Mitta- ja tarkastustappisarja 41-osainen = Mitta- ja tarkastustappisarja 91-osainen = Tarkkuusvesivaaka

Precision steel plug gauge set Precision steel plug gauge set Master precision level

DIN 2269, 1,0 - 5,0 mm DIN 2269, 1,0 - 10,0 mm Pituus: 200 mm
Porrastus: 0,1 mm Porrastus: 0,1 mm Tarkkuus: 0,02 mm
DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm Length: 200 mm
Graduation: 0,1 mm Graduation: 0,1 mm Accuracy: 0,02 mm
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Koneiden listivarusteet

Tarkkuuskehysvesivaaka

Precision frame bubble

Mitat: 200 x 200 mm
Tarkkuus: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Kierreporanterdsarja 25-osainen

25 pcs. set TiN-coated HSS drills

1-13 mm, 0,5 mm nouseva
HSS TiN-pinnoitettu
1-13mm, 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Kierreporanterasarja, 170-osainen

170 pcs. set TiN-coated HSS drills

Kovuustestauslaite RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

()

Mittausalue: HRC 20 - 70

Rockwell range: HRC 20 - 70

Kierreporanterasarja 41-osainen

41 pcs. drill set

6-10 mm, 0,1 mm nouseva
muovilaatikossa

6 - 10 mm, 0,1 mm steps

in plastic box

Askelporanterasarja 3-osainen

3 pcs. TiN-coated HSS step drill set

Digitaalinen kulmamitta

Digital angle finder

Edullinen, tasaimella varustettu kulmamitta
Mittausalue: 0° - 90°

Cheap angle finder

Range: 0° - 90°

Kierreporanterasarja 51-osainen

51 pcs. set TiN-coated HSS drills

Kierreporanterdasarja 19-osainen

19 pcs. set Tin-coated HSS drills

1-10 mm, 0,5 mm nouseva
HSS TiN-pinnoitettu

1- 10 mm, 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Kierreporanterasarja HSS, 118-osainen

118 pcs. set HSS drills

1-6,0 mm, 0,1 mm nouseva
HSS TiN-pinnoitettu

1-6,0 mm, 0,1 mm steps
HSS TiN-coated

Kuorintaporanterdsarja 3-osainen

3 pcs. TiN-coated conical drill set

1-8mm (a 10 kpl)

8,5-10 mm (a 5 kpl) / 0,5 mm nouseva
1 -8 mm (each 10 pcs.),

8,5 - 10 mm (each 5 pcs.) / 0,5 mm steps

Kierreporantera HSS, morsekartio

Metric size taper shank drills

4-12/6-20/6-30mm
TiN-pinnoitettu, metallirasiassa
4-12/6-20/6-30mm
TiN-coated, in metal case

Kierreporantera HSS, morsekartio

Metric size taper shank drills

Sarja A, MK 2 - TiN-pinnoitettu - 10-osainen | Sarja B, MK2 / 3 - TiN-pinnoitettu - 9-osainen

MK2:14,5/15/16/17/18/
19/20/21/22 /23 mm,
Set A, MT 2 - TiN-coated - 10 pcs.

MK2: 14,5/ 16/ 18 /20 /22 mm
MK 3:24 /25 /28 /30 mm
Set B, MT 2 / 3 - TiN-coated - 9 pcs.

3-14/8-20/16-30mm
TiN-pinnoitettu, metallirasiassa
3-14/8-20/16-30mm
TiN-coated, in metal case

Kierreporantera HSS, morsekartio

Metric size taper shank drills

N

e
e

e Py
T
Sarja C, MK 2 / 3, 17-0sainen
MK2:14,5/15/16/17/ 18/
19/20/21/22/23 mm
MK3:24/25/26/27/28/29/30mm
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1-13 mm
Metallirasiassa
1-13 mm

in metal case

Ympyraleikkuri

Taper shank HSS circular cutter

Kiinnitys MK 2 / MK 3
Halkaisija 30 - 300 mm
Taper shank MT 2 / MT 3
From diameter 30 - 300 mm

Kierreporanterdsarja HSS, lieriovarsi

13 mm reduced shank drills

A

Sarja D, Varren lapimitta 13 mm
8-osainen 13 /14 /15/16/ 18/
20/22/25mm

Shank diameter 13 mm
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Koneiden listivarusteet

Kuulajyrsin 90° HSS 6-osainen Kuula- ja purseenpoistojyrsin 90° 4-os. Tasoupotin DIN 373, 7-osainen HSS-keernapora sarja CDS / CDL

6 pcs. HSS countersink set 90° 4 pcs. countersink and deburring tool  Solid cap screw counterborers HSS-core drill-set CDS / CSL
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DIN 355-C HSS TiN-pinnoitettu HSS, M3 /M4 /M5 / M6 / M8 / 2x 14 mm/ 2x 18 mm / 1x 22 mm

6,3/83/10,4/12,4/ 16,5 2-5,5-10,10-15,15-20 mm M10 / M12 Poraussyvyys / Drill depth:

/20,5 mm 4 pcs. / set HSS TiN-coated 25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
2-5,5-10,10-15,15-20 mm TiN-pinnoitettu / TiN-coated

HSS-keernapora sarja CDS / CDL HSS-keernapora sarja CDS / CDL HSS-keernapora sarja CDS / CDL HSSCO5-keernapora sarja CDS / CDL

HSSCO5-core drill-set CDS / CDL HSS-core drill-set CDS / CSL HSS-core drill-set CDS / CSL HSSCO5-core drill-set CDS / CDL
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2x 14 mm / 2x 18 mm / 1x 22 mm 14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm 14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm 14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm

Poraussyvyys / Drill depth: Poraussyvyys / Drill depth: Poraussyvyys / Drill depth: Poraussyvyys / Drill depth:

30 mm (CDS) / 50 mm (CDL) 25 mm (CDS) / 50 mm (CDL) 25 mm (CDS) / 50 mm (CDL) 30 mm (CDS) / 50 mm (CDL)

nACO-pinnoitettu / nACO-coated muovilaatikossa / in plastic box TiN-pinnoitettu / TiN-coated nACO-pinnoitettu / nACO-coated

KM-keernaporasarja Jaahdytyslaite Yleiskayttoinen jaahdytyslaite Yleiskayttoinen jaahdytyslaite

TCT-core drill-set Coolant pump Universal coolant pump Universal coolant pump
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14 /16 /18 /20 /22 mm Siséltaa sailion (11 ) ja taipuisan letkun, Muovisailio (10 1) ja taipuisa letku, Sisaltaa sailion (12 1) ja taipuisan letkun,
Poraussyvyys: 35 mm 400V 230V / 400V 230V / 400V
14 /16 /18 /20 /22 mm Compl. with tank (11 ) and flexible tube With plastic tank (10 I) and flexible tube Compl. with tank (12 1) and flexible tube
Drill depth: 35 mm 400V 230V / 400V 230V / 400V
Jaahdytysnesteletkusarja 1/4“ Jaahdytysnesteletkusarja 1/2“ Jadhdytysnesteletku CH2 Jaahdytysnestetiiviste yleiskayttoon
Coolant hose set Coolant hose set Coolant hose CH2 Universal coolant fluid

28-0s., liitin 1/4“ 25-0s., liitin 1/2“ Magneettijalka MN 1103, 5 litran kanisterissa

28-pcs., connection 1/4“ 25-pcs., connection 1/2“ with magnetic base MN 1103, 5 liter canister
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Machine accessories
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Voidaan kayttaa kaikissa porakoneissa Kuormitus: 500 kg Kuormitus: 500 / 800 / 1000 kg Jannite: 230V
Halkaisija 80 mm Halkaisija: 80 / 120 / 160 mm Taipuisa varsi ja magneetti

Jannite 24 V tai 230 V ja muuntaja Jannite: 24 V, halkaisija valinnaisesti Jannite: 230V Jannite: 24 V
Taipuisa varsi 90 tai 130 mm Muuntaja

Jannite: 230 V M3 /M4 /M5 /M6 / M8 / M10 / M12 HSS-Satzgewindebohrer DIN 352
Muuntaja Metallirasiassa M3 /M4 /M5 /M6 / M8/ M10 / M12

TiN-pinnoitettut, M3 - M12 M2 - M18 Lastujen helppoon poistoon
Puurasiassa
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