
DS 300 S
SPM 150
KSE 200
PS 200 S
PS 250 S

PS 350
MPS 350

TS 250
TS 300

TS 300 TOP
TS 300 Pro

UWS 320
BDS 75

EMG 14
EMG 30

EMG 14 Pro
EMG 30 Pro

STG 20
STG 42
CM 14

U3M
PKFM 100
PKFM 150

KFM 100 K
KM 140

KFM 175

KFM 200 M
KFM 500 M
KSM 500 S
KFM 600 S

KFM 600 Duo
DP 120

DP 120 A
KNS 150

KNS 150 A
TBS 620

TBS 620 A
TBS 760

TBS 760 A

NTS 250 Top
NTS 250 Vario

DSA 150
DSA 200
DSA 250
KSA 150
KSA 200

KMS 200 S
KMS 250
DS 150 S
DS 175 S
DS 200 S
DS 250 S

DG 13 M 
DG 13 MD
DG 20 M

DG 32 MD
DG 32 PRO
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

• Nopeampi ja helpompi hionta
• Yleisesti säädettävä teroituskulma 90° - 135°
• HSS- tai kovametallista valmistettujen, halkaisijaltaan 2 - 13 mm poranterien hiomiseen
• Sisältää laitteen terän kärjen teroittamiseen
• Optimaalinen hiontatulos erityisesti johdetun kiristysholkin ansiosta
• ER20 -kiristysholkit mahdollistavat myös välikokojen kiinnittämisen

Poranterien teroituskone 
Kätevä poranterien teroituskone DG 13 M on ihanteellinen HSS- tai kovametallista 
valmistettujen poranterien hiomiseen. 90° - 135° säädettävän teroituskulman ansiosta 
tätä mallia voidaan käyttää yleisesti 2-leikkuisille kierreporanterille.

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka CBN
• ER 20-kiristysholkit, 3 - 13 mm, 11 kpl.
   (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
• Kiristysholkinpidin ER 20

Esiasetus

Teroitus

Kärkikulman hionta

Nopea ja helppo 
terien teroitus

Hinta
Paras

Suosittu 
klassikkomalli

Tekniset tiedot DG 13 M
Terän läpimitta 2 - 13 mm
Teroituskulma 90° - 135°
Kierrosluku 4800 rpm
Moottorin teho 0,12 kW 
Jännite 230 V
Pituus 280 mm
Leveys 135 mm
Korkeus 165 mm
Paino n. 8 kg
Tuotenr. 05-1612

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN HSS-terille 05-1708
Timanttilaikka SDC kovametallille 05-1709
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Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

Poranterien teroituskone 
Kätevä poranterien teroituskone DG 13 MD on ihanteellinen HSS-metallista valmistettujen poranterien 
hiomiseen. Kovametalli, koboltti yms. Tämän mallin etuna on - DG 13 M -malliin verrattuna - 
leikkauspintojen takahionta, jollataataan täydellinen poraustulos. 

•  Sisältää laitteen teroittamiseen eli terän kärjen tehokkaampaan keskittämiseen työkappaleeseen  
ja tarvittavan syöttövoiman pienentämiseen

• Lisäyksikkö leikkauspintojen (päästökulman) takahiontaan
• Yleisesti säädettävä teroituskulma 90° - 135°
• HSS- tai kovametallista valmistettujen, halkaisijaltaan 2 - 13 mm poranterien hiomiseen
• Tarkkuuskuulalaakerilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• Nopeat ja tarkat tulokset helppokäyttöisyyden ansiosta

Tekniset tiedot DG 13 MD
Terän läpimitta 2 - 13 mm
Teroituskulma 90° - 135°
Kierrosluku 4800 rpm
Moottorin teho 0,12 kW 
Jännite 230 V
Pituus 280 mm
Leveys 135 mm
Korkeus 165 mm
Paino n. 8,1 kg
Tuotenr. 05-1613

Esiasetus

Teroitus

Kärkikulman hionta

Päästökulman takahionta 

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka CBN
• ER 20-kiristysholkit, 3 - 13 mm, 11 kpl.
   (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
• Kiristysholkinpidin ER 20

Yksiköt poikkisärmän 
teroitukseen ja 

päästökulman takahiontaan

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN HSS-terille 05-1710
Timanttilaikka SDC kovametallille 05-1711
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Poranterien teroituskone 
Kätevä poranterien teroituskone DG 20 M on ihanteellinen kierreporanterien hiomiseen. 
HSS, koboltti ja kovametalli. 90 - 135°:n säädettävän teroituskulman ansiosta tätä 
mallia voidaan käyttää yleisesti 2-leikkuisille kierreporanterille.

Tekniset tiedot DG 20 M
Terän läpimitta 2 - 20 mm
Teroituskulma 90° - 135°
Kierrosluku 4800 rpm
Moottorin teho 0,12 kW 
Jännite 230 V
Pituus 285 mm
Leveys 130 mm
Korkeus 170 mm
Paino n. 8,6 kg
Tuotenr. 05-1614

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN HSS-terille 05-1712
Timanttilaikka SDC kovametallille 05-1713

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka CBN
•  ER 20-kiristysholkit, 3 – 12 mm, 11 kpl. 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm)
•  ER 25-kiristysholkit, 14 – 20 mm, 7 kpl. 

(14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm)
• Kiristysholkinpidin ER 20 tai ER 25

• HSS- tai kovametallista valmistettujen, halkaisijaltaan 2 - 20 mm poranterien hiomiseen
• ER20 ja ER 25-kiristysholkit mahdollistavat myös välikokojen kiinnittämisen
• Optimaalinen hiontatulos erityisesti johdetun kiristysholkin ansiosta
• Sisältää laitteen terän kärjen teroittamiseen
• Yleisesti säädettävä teroituskulma 90° - 135°
• Nopeampi ja helpompi hionta

Nopea ja helppo 
terien teroitus

Paras-Hinta

Esiasetus

Teroitus

Kärkikulman hionta
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka CBN
•  ER 40-kiristysholkit, 8 – 32 mm, 25 kpl. 

 (8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 /  
20 / 21 / 22 /  23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 /  
31 / 32 mm)

• Kiristysholkinpidin ER 40

•  Sisältää laitteen teroittamiseen eli terän kärjen tehokkaampaan keskittämiseen työkappaleeseen  
ja tarvittavan syöttövoiman pienentämiseen

• Lisäyksikkö leikkauspintojen (päästökulman) takahiontaan
•  25 kpl ER 40 kiristysholkkia vakiovarusteena, sopivat myös välikokojen kiinnittämiseen
• HSS-, kovametalli- tai TiN-pinnoitettujen, halkaisijaltaan 8 - 32 mm poranterien hiomiseen
• Tarkkuuskuulalaakerilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• Laitteen suuri paino ja kumijalat takaavat tärinättömän käynnin
• Teroituskulma voidaan säätää kaikille yleisille kierreporanterille

Poranterien teroituskone 
Kätevä poranterien teroituskone DG 32 MD soveltuu kaikille tavanomaisille HSS-, koboltti-, 
kovametalli- ja niiden kaltaisille 2-leikkuisille 8 - 32 mm:n kierreporanterille. Tämän mallin 
etuna on leikkuupintojen takahionta, jolla taataan täydellinen poraustulos.

Tekniset tiedot DG 32 MD
Terän läpimitta 8 – 32 mm
Teroituskulma 90° - 140°
Kierrosluku 4800 rpm
Moottorin teho 0,25 kW
Jännite 230 V
Pituus 425 mm
Leveys 220 mm
Korkeus 235 mm
Paino n. 30 kg
Tuotenr. 05-1615

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN HSS-terille 05-1714
Timanttilaikka SDC kovametallille 05-1715

Esiasetus

Teroitus

Kärkikulman hionta

Päästökulman takahionta 

Yksiköt poikkisärmän 
teroitukseen ja 

päästökulman takahiontaan
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

Poranterien teroituskone 

Tekniset tiedot DG 32 PRO
Terän läpimitta 2 – 32 mm
Teroituskulma 90° - 135°
Kierrosluku 4800 rpm
Moottorin teho 0,25 kW
Jännite 230 V
Pituus 350 mm
Leveys 210 mm
Korkeus 305 mm
Paino n. 32 kg
Tuotenr. 05-1616

Vakiovarusteet:
• Timanttilaikka SDC
•  ER 20-kiristysholkit, 3 – 12 mm, 10 kpl. 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm)
•  ER 40-kiristysholkit, 13 – 32 mm, 20 kpl. 

(13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /  
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 mm)

• Kiristysholkinpidin ER 20 tai ER 40

1. Esiasetus Ø 2 - 13 mm
2. Esiasetus Ø 8 - 32 mm

1. Teroitus Ø 2 - 13 mm / 2. Teroitus Ø 8 - 32 mm

1. Kärkikulman hionta Ø 2 - 13 mm
2. Kärkikulman hionta Ø 8 - 32 mm

1. Päästökulman takahionta  Ø 2 - 13 mm
2. Päästökulman takahionta  Ø 8 - 32 mm

Huippulaatua

Nopea ja helppo 
terien teroitus

Yksiköt poikkisärmän 
teroitukseen ja 

päästökulman takahiontaan

Soveltuu monille 
yleisille terille

•  Sisältää laitteen teroittamiseen eli terän kärjen tehokkaampaan keskittämiseen työkappaleeseen  
ja tarvittavan syöttövoiman pienentämiseen

•  30 kpl ER kiristysholkkia vakiovarusteena, sopivat myös välikokojen  
kiinnittämiseen

• Lisäyksikkö leikkauspintojen (päästökulman) takahiontaan
• Yleisesti säädettävä teroituskulma 90° - 135°
• Tarkkuuskuulalaakerilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• Nopeat ja tarkat tulokset helppokäyttöisyyden ansiosta
• Laitteen suuri paino ja kumijalat takaavat tärinättömän käynnin
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

10 kpl ER 20 -kiristysholkkia 
(3 - 12 mm) ja/tai 20 kpl ER 40 
kiristysholkkia (13 - 32 mm) 
sisältyy toimitukseen.

Timanttilaikka SDC sisältyy toimitukseen

Hinta
Paras

Poranterien teroituskone 
Kätevä poranterien teroituskone DG 32 soveltuu kaikille tavanomaisille HSS-, koboltti-, kovametalli- ja 
niiden kaltaisille 2-leikkuisille 2 - 32 mm:n kierreporanterille. Tämän mallin etuna on leikkuupintojen 
takahionta, jolla taataan täydellinen poraustulos. Erittäin taloudellinen nopean hionnan ja alhaisten 
investointikustannusten ansiosta.

Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN (3 - 12 mm) HSS-terille 05-1710
Timanttilaikka SDC  (3 - 12 mm) kovametallille 05-1711
Hiomalaikka CBN (12,1 - 32 mm) HSS-terille 05-1714
Timanttilaikka SDC  (12,1 - 32 mm) kovametallille 05-1715



88

EMG 14
EMG 30

H
io

m
ak

on
ee

t

Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

• 2-, 3- ja 4-leikkuiset jyrsimet, hiottavissa 6 leikkuupinnalla alk. 12 mm:n halkaisijasta
• HSS- ja kovametallijyrsinten otsahiontaan
• Laitteen suuri paino ja kumijalat takaavat tärinättömän käynnin
• Nopeat ja tarkat tulokset helppokäyttöisyyden ansiosta
• Tarkkuuskuulalaakerilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• 2 mallia toimitettavissa, valinnaisesti joko 4 - 14 mm tai 12 - 30 mm

Tekniset tiedot EMG 14 EMG 30
Jyrsinhalkaisija 4 – 14 mm 12 – 30 mm
Teroituskulma 0° - 5° 0° - 5°
Kierrosluku 4800 rpm 4800 rpm
Moottorin teho 0,16 kW 0,25 kW
Jännite 230 V 230 V
Pituus 300 mm 350 mm
Leveys 190 mm 270 mm
Korkeus 200 mm 300 mm
Paino n. 13 kg 25 kg
Tuotenr. 05-1619 05-1622

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka CBN
•  ER 20-kiristysholkit, 3 – 14 mm, 6 kpl. (EMG 14) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)
•  ER 40-kiristysholkit, 12 – 30 mm, 10 kpl. (EMG 30) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Kiristysholkinpidin

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN varten EMG 14 05-1718
Timanttilaikka SDC varten EMG 14 05-1719
Hiomalaikka CBN varten EMG 30 05-1720
Timanttilaikka SDC varten EMG 30 05-1721

Esiasetus

Leikkuureunan 1 ja 3 hionta

Kärkikulman hionta

Päästökulman hionta 
2-leikkuisella jyrsimellä

Päästökulman hionta 3- ja 
4-leikkuisella jyrsimellä

Varsijyrsinten teroituskoneet
Varsijyrsinten teroituskoneet EMG 14 ja EMG 30 ovat ihanteellisia HSS- ja 
kovametallisten varsijyrsinten hiontaan. 0 - 5°:n säädettävän teroituskulman 
ansiosta tätä mallia voidaan käyttää yleisesti 2-, 3- ja 4-leikkuisille jyrsimille.
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Varsijyrsinten 
teroituskoneet

Tekniset tiedot EMG 14 Pro EMG 30 Pro
Jyrsinhalkaisija 4 – 14 mm 12 - 30 mm
Teroituskulma 0° - 5° 0° - 5°
Kierrosluku 4800 rpm 4800 rpm
Moottorin teho 0,16 kW 0,25 kW
Jännite 230 V 230 V
Pituus 380 mm 550 mm
Leveys 190 mm 300 mm
Korkeus 285 mm 360 mm
Paino n. 20 kg 39 kg
Tuotenr. 05-1623 05-1624

Esiasetus

Leikkuureunan 1 ja 3 hionta

Kärkikulman hionta

Päästökulman hionta 
2-leikkuisella jyrsimellä

Päästökulman hionta 3- ja 
4-leikkuisella jyrsimellä

Ulkokierteen leikkaus 
reunojen hiontaan Vakiovarusteet:

• Hiomalaikka CBN
•  ER 20-kiristysholkit, 3 – 14 mm, 6 kpl. (EMG 14 Pro) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm) 
•  ER 40-kiristysholkit, 12 – 30 mm, 10 kpl. (EMG 30 Pro) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Kiristysholkinpidin

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN otsapinnoille varten EMG 14 Pro 05-1718
Timanttilaikka SDC otsapinnoille varten EMG 14 Pro 05-1719
Hiomalaikka CBN sivuleikkuupinnoille varten EMG 14 Pro 05-1722
Timanttilaikka SDC sivuleikkuupinnoille varten EMG 14 Pro 05-1723
Hiomalaikka CBN otsapinnoille varten EMG 30 Pro 05-1724
Timanttilaikka SDC otsapinnoille varten EMG 30 Pro 05-1725
Hiomalaikka CBN sivuleikkuupinnoille varten EMG 30 Pro 05-1726
Timanttilaikka SDC sivuleikkuupinnoille varten EMG 30 Pro 05-1727

• HSS- ja kovametallijyrsinten otsahiontaan
• Lisäyksikkö ulkokierteen leikkausreunojen hiontaan
• 2-, 3- ja 4-leikkuiset jyrsimet, hiottavissa 6 leikkuupinnalla alk. 12 mm:n halkaisijasta
• Laitteen suuri paino ja kumijalat takaavat tärinättömän käynnin
• Nopeat ja tarkat tulokset helppokäyttöisyyden ansiosta
• Tarkkuuskuulalaakerilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

•  Kannettava kierreporanterien teroituskone kierreporanterien hiontaan,  
joissa on 2, 3, 4 lastu-uraa

• Tarkkuuskuulalaakerilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• Soveltuu HSS- ja/tai kovametallisten kierreporanterien hiontaan
• Nopeat ja tarkat tulokset helppokäyttöisyyden ansiosta
• 2 mallia toimitettavissa, valinnaisesti joko M5 - M20 mm tai M16 - M42

Tekniset tiedot STG 20 STG 42
Teroitus alue M5 – M20 M16 - M42
Teroituskulma 5° - 30° 5° - 30°
Kierrosluku 4800 rpm 4800 rpm
Moottorin teho 0,16 kW 0,25 kW
Jännite 230 V 230 V
Pituus 320 mm 400 mm
Leveys 235 mm 300 mm
Korkeus 265 mm 310 mm
Paino n. 14 kg 24 kg
Tuotenr. 05-1628 05-1629

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN varten STG 20 05-1730
Timanttilaikka SDC varten STG 20 05-1731
Hiomalaikka CBN varten STG 42 05-1732
Timanttilaikka SDC varten STG 42 05-1733

Kierreporanterien teroituskoneet
Kierreporanterien teroituskoneet STG 20 ja STG 42 sopivat ihanteellisesti HSS- ja 
kovametallisten kierreporanterien hiontaan. 5 - 30°:n säädettävän kärkikulman 
ansiosta tätä mallia voidaan käyttää yleisesti kierreporanterille, joissa on 2, 3 ja 
4 lastu-uraa.

Esiasetus

Leikkuureunan hionta

Viistoamispituuden hionta

Otsapinnan hionta

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka CBN
•  ER 20-kiristysholkit, 5 – 14 mm, 6 kpl. (STG 20) 

(5 / 7 / 8 / 9 / 13 / 14 mm)
•  ER 40-kiristysholkit, 13 – 30 mm, 9 kpl. (STG 42) 

(13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 23 / 25 / 28 / 30 mm)
• Kiristysholkinpidin
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Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

Katkaisusaha
Katkaisusaha CM 14 on ihanteellinen kone 4 - 14 mm:n lieriömäisten työkalujen 
(esim. ulostyöntötappien) katkaisuun, poranterien ja/tai jyrsinten otsapintojen 
tasohiontaan, uritukseen...

Tekniset tiedot CM 14
Kiristysalue 4 – 14 mm
Kulman säätö -30° - +30°
Kierrosluku 4800 rpm
Moottorin teho 0,16 kW
Jännite 230 V
Pituus 320 mm
Leveys 190 mm
Korkeus 200 mm
Paino n. 11 kg
Tuotenr. 05-1631

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka CBN HSS-terille 05-1734
Timanttilaikka SDC kovametallille 05-1735

• Nopeat ja tarkat tulokset helppokäyttöisyyden ansiosta
• Tarkkuuskuulalaakerilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• Laitteen suuri paino ja kumijalat takaavat tärinättömän käynnin
•  11 kpl ER 20 kiristysholkkia vakiovarusteena, sopivat myös  

välikokojen kiinnittämiseen
• HSS- tai kovametallisten työkappaleiden katkaisuun

Esiasetus

ER 20 -kiristysholkit 4 - 14 mm sisältyvät 
toimitukseen.

Säädettävä hiontakulma -30 - +30°

Käyttöesimerkki

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka CBN
•  ER 20-kiristysholkit, 4 – 14 mm, 11 kpl. 

(4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm)
• Kiristysholkinpidin ER 20
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Yleismalliset kutterien teroituskoneet
U3M -poranterien teroituskonetta voidaan käyttää yleisesti monipuolisten kääntö- ja 
säätömahdollisuuksien ansiosta. Laajan perusvarustevalikoimansa ansiosta tämä 
malli tarjoaa optimaalisen tehonpaketin pienellä investoinnilla.

• Esim.: leimasinten, poran terien, elektrodien, kaivetimien, keskiökärkien, jne. hiontaan
• Helppo käyttää ja käsitellä
• Tukeva runko pitää huolen pitkäikäisestä käytöstä
• Hiontapäässä 24 lukitusasentoa leimoissa tai elektrodeissa oleven monikulmioiden hiontaan
• Sopii optimaalisesti kaivertimien hiontaan (jyrsinterä)
•  Laaja perusvarustevalikoima: poranterän kiinnike, varsijyrsin ja sorvausterä,  

timanttilaikka, kiristysholkit, ...
• Monia kääntö- ja säätömahdollisuuksia kaiverrusterien (sylinterimäinen, sentrinen, keilamainen, ...) valmistamiseen
• Tärinätön tarkkuushiomakara optimaalisiin hiontatuloksiin

Vakiovarusteet:
• Korundilaikka
• Timanttilaikka
• Oikaisutimantti
• Hiomalaikan laippa
• LED-työvalo
• Kiristysholkki 4, 6, 8, 10, 12 mm
• Poraistukka
• Varsijyrsimen kiinnitys
• Sorvausterän kiinnitys
• Varahihna

Sorvausterän kiinnitys

Varsijyrsimen kiinnitys

Vakiovarusteet: poranterän, varsijyrsimen ja 
sorvausterän kiinnitys, kiristysholkit, 
korundilaikka, timanttilaikka, käyttöhihna

Poraistukka

Soveltuu esim: 
- Pistintyynyt
- Poranterät
- Elektronit
- Sorvin työkalut
- Kärjet

Paras hinta

Tekniset tiedot U3M
Kiristysholin halkaisija min./maks. 3 - 18 mm 
Hiontahalkaisija maks. 25 mm
Kartiohionta 0 - 180°
Hiontakulma 0 - 45°
Negatiivinen kulma 0 - 25°
Nopeus 5000 rpm
Kuppilaikka 100 x 50 x 20 mm
Lukitusasennot jakopää 24 (kaikki 15°)
Moottorin teho 0,37 kW
Jännite 230 V tai 400 V
Pituus 450 mm
Leveys 500 mm
Korkeus 400 mm
Paino n. 45 kg
Tuotenr. 05-1639 (230 V)

05-1641 (400 V)

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laikka HSS - työkaluja varten 05-1786
Timanttilaikka 05-1787
Hiomalaikan laippa 05-1788B
Oikaisutimantti 05-1788C
Kiristysholkki 3 mm 05-1789
Kiristysholkki 14 mm 05-1795
Kiristysholkki 16 mm 05-1796
Kiristysholkki 18 mm 05-1796B
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Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Vakiovarusteet:
• Ohjaustuki 150 mm (PKFM 150)
• Jyrsinpää
• HM-kääntöterät
• Käyttötyökalut

Helppo käsitellä näppärän 
rakenteen ansiosta 
(PKFM 100)

• Tehokas pneumaattinen moottori „Made in Japan“
• Mukava työskentely vähäisen omapainon ja näppärän rakenteen ansiosta
•  Pneumaattisen moottorin etu: kestävämpi ja pitkäikäisempi kuin  

sähkömoottori, sopii sen vuoksi jatkuvaan käyttöön
• Teräksen, jaloteräksen, ei-rautametallien ja muovien työstämiseen
• Erilaisten muotojen työstämiseen (PKFM 100)
•  Käytetään suoraan työkappaleen vieressä, siksi ihanteellinen suurten  

levyjen työstämiseen

Pneumaattiset 
reunajyrsinkoneet

Tekniset tiedot PKFM 100
Viistekulma 45°
Viisteen leveys 3 mm
Viisteen mitat säädettävissä 0,1 mm
Pienin sisäsäde 10,5 mm
Liitettävät kääntöterät 2 kpl.
Kierrosluku 13.000 rpm
Ilmanpaine 6 - 8 bar
Koneen mitat (P x L x K) 170 x 100 x 120 mm
Paino n. 1,4 kg
Tuotenr. 05-1643

Tekniset tiedot PKFM 150
Viisteen maks. leveys kun 45° 3 mm
Kulman säätö 45°
Ohjaustuki 150 mm
Kierrosluku 13.000 rpm
Ilmanpaine 6 - 8 bar
Koneen mitat (P x L x K) 195 x 100 x 150 mm
Paino n. 2,2 kg
Tuotenr. 05-1644

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Varajyrsinpää (ilman kääntöteriä) malliin PKFM 100 05-1679
Varajyrsinpää (ilman kääntöteriä) malliin PKFM 150 05-1681
HM-kääntöterät (10 kpl) malliin PKFM 100 05-1682
HM-kääntöterät (10 kpl) malliin PKFM 150 05-1683

Viisteen leveyden portaaton säätö asteikkorenkaalla.

Käyttöesimerkki

Hinta

Paras



1414

KFM 100 K

SEMIPROFESSIONAL

H
io

m
ak

on
ee

t

Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

Viisteityskone
Reunajyrsinkone KFM 100 K on ihanteellinen laite eri materiaalien purseen poistoon ja 
viisteitykseen Tätä taloudellista mallia voidaan käyttää ongelmitta sekä sisä- ja 
ulkoreunojen purseen poistoon että muotojen ja reikien jyrsintään 20 millimetristä 
alkaen.

Tekniset tiedot KFM 100 K
Viistekulma 45°
Viisteen leveys 4 mm
Viisteen mitat säädettävissä 0,1 mm
Pienin sisäsäde 20 mm
Liitettävät kääntöterät 2 kpl.
Kierrosluku 10.000 rpm
Moottorin teho 720 W
Jännite 230 V
Koneen mitat (P x L x K) 300 x 190 x 140 mm
Paino n. 3,5 kg
Tuotenr. 05-1646

Vakiovarusteet:
• 45° jyrsinpää
• HM-kääntöterät
• Sivukahva
• Käyttötyökalut

Teräs,alumiini, ei 
rautametallit jne

Hinta

Paras

• Sisältää jyrsinpään 45° ja 2 HM-kääntöterää
• Kevyt ja kompakti rakenne, helppo käsitellä
• Erilaisten muotojen työstämiseen
• Viisteen leveyden portaaton säätö 0 - 4 mm
• Ergonominen kahdenkäden hallinta takaa korkean  
• Teräksen, jaloteräksen, ei-rautametallien ja muovien työstämiseen
• Poistaa nopeasti ja helposti leikkuureunat
• Optimaalinen näkyvien, pinnaltaan ensiluokkaisten reunojen valmistuksessa
• Sopii erinomaisesti terävien kulmien ja reunojen poistamiseen

Käyttöesimerkki

Ergonominen kahva suurella työskentely mukavuudella 
voidaan sijoittaa vasemmalle tai oikealle

Vakiona 45° jyrsinpää ja 
2 HM-kääntöterää.

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Varajyrsinpää (ilman kääntöteriä) 05-1674
HM-kääntöterät (myyntipakkaus 10 kpl) 05-1659
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Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

Vakiona 45° jyrsinpää ja 
2 HM-kääntöterää.

Vankkatekoinen ohjainkisko, 
ihanteellinen työkappaleen ohjaus.

Käyttöesimerkki

Viisteityskone
Reunajyrsinkone KFM 140 on suunniteltu erityisesti purseen poistoon, optisten viisteiden 
työstöön ja suorien reunojen hitsaussaumojen taloudelliseen esikäsittelyyn. Tätä mallia 
käytetään pääasiallisesti teräs- ja konerakentamisessa sekä asennustöissä.

• Kehitetty suorien reunojen viistoamiseen ja hitsaussaumojen esikäsittelyyn
• Ehdoton teräs- ja konerakennuksessa sekä asennuksissa
• Käytetään suoraan työkappaleen vieressä, siksi ihanteellinen suurten levyjen työstämiseen
• Sopii teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille ja ei-rautametalleille
• Ergonominen kahdenkäden hallinta takaa korkean  
• Sisältää jyrsinpään 45° ja 2 HM-kääntöterää

Tekniset tiedot KFM 140
Viisteen maks. leveys kun 45° 3 mm
Kulman säätö 45°
Ohjaustuki 140 mm
Kierrosluku 10.000 rpm
Moottorin teho 720 W
Jännite 230 V
Koneen mitat (P x L x K) 310 x 120 x 150 mm
Paino n. 3,8 kg
Tuotenr. 05-1647

Hinta

Paras

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Varajyrsinpää (ilman kääntöteriä) 05-1674
HM-kääntöterät (myyntipakkaus 10 kpl) 05-1659

Vakiovarusteet:
• Ohjaustuki 140 mm
• Jyrsinpää
• HM-kääntöterät
• Kahva
• Käyttötyökalut

Kahvan voi asentaa valinnaisesti koneen 
vasemmalle tai oikealle puolelle.

Ihanteelinen taloudelliseen 
hitsaussaumojen poistoon
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Sisältää yleisillä HM- 
kääntöterillä varustetun 
jyrsinpään

• Käytetään suoraan työkappaleen vieressä, siksi ihanteellinen suurten levyjen työstämiseen
• Karkaistut ohjainkiskot, joissa on integroidut rullat syötön helpottamiseksi
• Ehdoton teräs- ja konerakennuksessa sekä asennuksissa
• Tehokas käyttömoottori (1400 W), korkea vääntömomentti
• Ergonominen kahdenkäden hallinta takaa korkean  
• Kehitetty suorien reunojen viistoamiseen ja hitsaussaumojen esikäsittelyyn
• Sopii teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille ja ei-rautametalleille

Viisteityskone
Reunajyrsinkone KFM 175 on suunniteltu erityisesti purseen poistoon, 
optisten viisteiden työstöön ja suorien reunojen hitsaussaumojen 
taloudelliseen esikäsittelyyn. Ohjainkiskoihin integroidut rullat 
takaavat tasaisen syötön työskenneltäessä.

Viisteen leveyden portaaton säätö 
säädettävällä vastekiskolla.

Sisältää rullaohjaimen 
pienempää kitkavastusta 
varten

Tekniset tiedot KFM 175
Viisteen maks. leveys kun 45° 5 mm
Kulman säätö 45°
Ohjaustuki 175 mm
Kierrosluku 10.000 rpm
Moottorin teho 1400 W
Jännite 230 V
Koneen mitat (P x L x K) 320 x 190 x 230 mm
Paino n. 5,2 kg
Tuotenr. 05-1648

Hinta

Paras

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Varajyrsinpää (ilman kääntöteriä) 05-1677
HM-kääntöterät (myyntipakkaus 10 kpl) 05-1672

Vakiovarusteet:
• Ohjaustuki 175 mm
• Jyrsinpää
• HM-kääntöterät
• Kahva
• Käyttötyökalut

Ergonominen kahva suurella työskentely mukavuudella 
voidaan sijoittaa vasemmalle tai oikealle

Teräs,alumiini, ei 
rautametallit jne

Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen
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KFM 200  M-viisteityskone soveltuu parhaiten erilaisten materiaalien jäysteen poistoon ja  
viisteitykseen, sekä hitsaussaumojen käsittelemiseen. Tätä mallia käyttää etupäässä 
metallia käsittelevä teollisuus. 

Tekniset tiedot KFM 200 M
Viisteen maks. leveys kun 45° 10 mm
Kulman säätö 15° - 45°
Ohjaustuki 200 mm
Kierrosluku 2800 rpm
Moottorin teho 0,37 kW
Jännite 230 V tai 400 V
Koneen mitat (P x L x K) 370 x 250 x 230 mm
Paino n. 11 kg
Tuotenr. 05-16320 (230 V)

05-1632 (400 V)

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
 HM-kääntöterät (9 kpl) 05-1736
Varajyrsinpää 05-1737

Vakiovarusteet:
• Ohjaustuki 200 mm
• Jyrsinpää
• HM-kääntöterät
• Käyttötyökalut

Ihanteelinen taloudelliseen 
hitsaussaumojen poistoon

Teräs,alumiini, ei 
rautametallit jne

Viistekulman portaaton säätö 15° - 45°

Viistekorkeuden / viistesyvyyden 
säätäminen ilman työkaluja

Sisältää yleisillä HM- 
kääntöterillä varustetun 
jyrsinpään

•  Käytetään suoraan työkappaleen vieressä, siksi ihanteellinen suurten  
levyjen, teräspalkkien ja 90° kulmaprofiilien työstämiseen

•  Kehitetty suorien reunojen viistoamiseen ja hitsaussaumojen viimeistelyyn
•  Korvaamaton kone teräs- ja konerakentamisessa samoin kuin asennustöissä
•  Ergonominen kahden käden työskentely
•  Poistaa nopeasti ja helposti leikkuureunat
• Kustannustehokas malli puoliammattikäyttöön

Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fiTämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

Viisteityskone
KFM 500 M -viisteityskone soveltuu parhaiten erilaisten materiaalien jäysteen  
poistoon ja viisteitykseen, sekä hitsaussaumojen käsittelemiseen. Tätä mallia 
käyttää etupäässä metallia käsittelevä teollisuus.

• Jyrsintäsyvyys ja haluttu kulma on helppo säätää
•  Soveltuu parhaiten erilaisten materiaalien, esim. teräs, alumiini,  

ei-rautametallit, muovit, jne. jäysteen poistoon ja viisteitykseen
• Optimaalinen kone taloudelliseen hitsaussaumojen käsittelyyn
• Portaaton viisekulman säätö 15° - 45°
• Kustannustehokas malli puoliammattikäyttöön

Tekniset tiedot KFM 500 M
Viisteen maks. leveys kun 45° 5 mm
Kulman säätö 15° - 45°
Ohjaustuki 500 mm
Kierrosluku 2800 rpm
Moottorin teho 0,55 kW
Jännite 400 V
Koneen mitat (P x L x K) 500 x 370 x 265 mm
Paino n. 33 kg
Tuotenr. 05-1633

Vakiovarusteet:
• Ohjaustuki 500 mm
• Jyrsinpää
• HM-kääntöterät
• Käyttötyökalut

Suuri ohjaustuki tukee työkappaletta Hinta
Paras

Teräs,alumiini, ei 
rautametallit jne

Tehokas käyttömoottori (400 V),  
jossa on suuri vääntömomentti

Viistekorkeus voidaan säätää  
portaattomasti 0 - 3 mm

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
HM-kääntöterät (9 kpl) 05-1736
Varajyrsinpää 05-1737

Säädettävä viistekulma 15 - 45°
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Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

Reunahiomakone
KSM 500 -reunahiomakone sopii eri materiaalien, kuten alumiinin, kuparin, messingin, 
muovien, mutta myös erityisesti HRC63-kovuisten materiaalien jäysteen poistoon ja 
viisteitykseen. Tätä mallia käytetään etupäässä metalliteollisuudessa.

• Sopii erinomaisesti suorien reunojen jäysteen poistoon ja viisteitykseen (45°)
•  Vakiona korundilaikka, sopii ihanteellisesti jopa HRC63-kovuisille karkaistuille materiaaleille, 

mutta käytettävissä myös alumiinille, ei-rautamateriaaleille, muoveille jne.
•  Lujatekoinen ja yksinkertainen reunahiomakone alkaen 2 mm:n kokoisten pienten ja  

keskisuurten työkappaleiden työstöön
• Kustannustehokas malli puoliammattikäyttöön
• Laitteen suuri paino takaavat tärinättömän käynnin  

Tekniset tiedot KSM 500 S
Viisteen maks. leveys kun 45° 5 mm
Kulman säätö 45°
Ohjaustuki 500 mm
Kierrosluku 2800 rpm
Moottorin teho 0,55 kW
Jännite 400 V
Koneen mitat (P x L x K) 500 x 360 x 360 mm
Paino n. 37 kg
Tuotenr. 05-1637

Vakiovarusteet:
• Ohjaustuki 500 mm
• Korundilaikka
• Käyttötyökalut

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Korundilaikka 05-1747

Suuri ohjaustuki tukee työkappaletta

Korkea omapaino tärinättömään 
työskentelyyn

Karkaistut ja hiotut ohjaustuet

Korkealaatuinen alumiinimoottori 
käy tasaisesti ja tehokkaastiHinta

Paras

Vakiona 
korundilaikka



2020

KFM 600 S

SEMIPROFESSIONAL

H
io

m
ak

on
ee

t

Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Viisteityskone
Reunajyrsinkone KFM 600 S on tarkoitettu purseen poistoon ja eri materiaalien, 
kuten alumiinin, kuparin, messingin, muovien jne., viisteitykseen. Tätä mallia 
käyttää etupäässä metallia käsittelevä teollisuus.

•  Siirrettävän ohjainkiskon etu: työkappale ei liiku eikä sen vuoksi  
voi naarmuuntua

•  Soveltuu parhaiten erilaisten materiaalien, esim. teräs, alumiini,  
ei-rautametallit, muovit, jne. jäysteen poistoon ja viisteitykseen

• Optimaalinen näkyvien, pinnaltaan ensiluokkaisten reunojen valmistuksessa
• Laitteen suuri paino takaavat tärinättömän käynnin   

Tekniset tiedot KFM 600 S
Viisteen maks. leveys kun 45° 4 mm
Kulman säätö 45°
Ohjaustuki 500 mm
Kierrosluku 10.000 rpm
Moottorin teho 0,75 kW
Jännite 400 V
Koneen mitat (P x L x K) 560 x 300 x 450 mm
Paino n. 44 kg
Tuotenr. 05-1649

Vakiovarusteet:
• Sirrettävä ohjainlista 500 mm
• Jyrsinpää
• HM-kääntöterät
• Käyttötyökalut

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
HM-kääntöterät (myyntipakkaus 10 kpl) 05-1673
Varajyrsinpää 05-1678

Viisteen leveyden helppo säätö 
siirrettävällä vastekiskolla.

Vankkatekoinen pylväsohjain 
ohjainkiskon tasaista liikkumista 
varten

Vakiona siirrettävä ohjainkisko.

Hiottu ohjainkisko ja työkappalevaste.

Teräs,alumiini, ei 
rautametallit jne
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Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Reuna- ja 
muotojyrsinkone

•  Siirrettävän ohjainkiskon etu: työkappale ei liiku eikä sen vuoksi  
voi naarmuuntua

• Teräksen, jaloteräksen, ei-rautametallien ja muovien työstämiseen
• Poistaa nopeasti ja helposti leikkuureunat
• Optimaalinen näkyvien, pinnaltaan ensiluokkaisten reunojen valmistuksessa
• Sopii erinomaisesti terävien kulmien ja reunojen poistamiseen

Viisteen leveyden helppo säätö 
siirrettävällä vastekiskolla.

Hiottu ohjainkisko ja 
työkappalevaste.

Vakiona siirrettävä ohjainkisko.

Viisteen leveyden nopea säätö 
muotojyrsinnässä pyörölautasta 
kääntämällä.

Technische Daten KFM 600 Duo
Viisteen maks. leveys kun 45° 4 mm
Kulman säätö 45°
Ohjaustuki 500 mm
Pienin sisäsäde 7 mm
Kierrosluku 10.000 rpm
Moottorin teho 0,75 kW
Jännite 400 V
Koneen mitat (P x L x K) 560 x 500 x 495 mm
Paino n. 62 kg
Tuotenr. 05-1651

Vakiovarusteet:
• Sirrettävä ohjainlista 500 mm
• Jyrsinpää suora ja muoto
• HM-kääntöterät
• Käyttötyökalut

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
HM-kääntöterät (myyntipakkaus 10 kpl) (muoto) 05-1659
HM-kääntöterät (myyntipakkaus 10 kpl) (suora) 05-1673
Varajyrsinpää  (muoto) 05-1674
Varajyrsinpää  (suora) 05-1678

Hinta

Paras
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

Kiillotuskone

• Sopiva satinointiin, kiillotukseen, harjaukseen, pintakuviointiin, jäysteenpoistoon, ruosteenpoistoon, tasoitukseen
• Ihanteellinen ruostumattoman teräksen, valuraudan, ei-rautametallien, alumiinin, muovien ja puun työstämiseen
• Vaihteiston alumiinivalukuori takaa pitkän käyttöiän
• 6-portainen kierrosluku, voidaan sovittaa optimaaliesti työkappaleen mukaan (DP 120)
• Ergonominen kahden käden työskentely
• Tehokas moottori pehmeällä käynnistyksellä ja ylijännitesuojalla
• Sähköosat ovat suunniteltu takaamaan jatukuva nauhankäyttö
• Vakiona tehokas 21 V DC akku ja laturi (DP 120 A)

Tekniset tiedot DP 120 / DP 120 A
Hiomalaikan maks. läpimitta 120 mm
Hionnan leveys min./maks. 100 mm
Akselin läpimitta 19 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku (DP 120) (6) 700 - 3000 rpm
Tyhjäkäynnin kierrosluku (DP 120 A) 1400/1700/2100 rpm
Teho (DP 120) 800 W
Jännite (DP 120) 230 V
Akkujännite (DP 120 A) 21 V DC
Akkukapasiteetti (DP 120 A) 4,0 Ah
Paino n. 3,7 kg / 3,1 kg
DP 120 05-1323
DP 120 A 05-1331

Hinta

Paras

Vakiovarusteet:
• Suojalla varustettu kahva
• Hiomarumpu
• Akku (DP 120 A)
• Laturi (DP 120 A)
• Käyttötyökalut

Kahvan 3-portainen säätö.

Helppo kierrosluvun säätö kahvasta 
(Kuva DP 120).

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Vara-akku DP 120 A 05-1336
Laturi malliin DP 120 A 05-1337
Kumirulla 05-1339
Hiomaholkki ø 90 mm x 100 mm, K 60 (5 kpl) 49-1105
Hiomaholkki ø 90 mm x 100 mm, K 100 (5 kpl) 49-1107
Hiomaholkki ø 90 mm x 100 mm, K 180 (5 kpl) 49-1109
Päällystettynauha ø 90 mm x 100 mm (5 kpl) 49-1110
Monilaikka hiomakivi 105 x 100 x 19 mm (2 kpl) 49-1115
Itsekiinnittyvä hiomanauha 40 x 600 mm, K 120 (10 kpl) 49-1124
Itsekiinnittyvä päällystetty nauha 40 x 600 mm (2 kpl) 49-1126

Vakiona täytettevä kuminen 
hiomarulla, joka säätyy joka 

työkappaleelle.

Erinomainen viimeistely kun kiillotetaan, 
hiotaan ym.

Lisävarusteena jatkettava nauha  
ruostumattoman hiontaan ja 

kiillotukseen.

Yleiskäyttöön soveltuva

Malli DP 120 A 
sekä akku ja laturi
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

Jäysteen hiontakoneet

Tekniset tiedot KNS 150 / KNS 150 A
Hiomalaikka 150 x 25,4 x 6 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku (KNS 150) (6) 1100 - 4500 rpm
Tyhjäkäynnin kierrosluku (KNS 150 A) 1800/2500/3100 rpm
Teho   (KNS 150) 800 W
Jännite (KNS 150) 230 V
Akkujännite (KNS 150 A) 21 V DC
Akkukapasiteetti (KNS 150 A) 4,0 Ah
Paino n. 3,3 kg / 2,7 kg
KNS 150 05-1326
KNS 150 A 05-1334

Hinta

Paras

• Sopii optimaalisesti vaikeapääsyisissä paikoissa olevien hitsaussaumojen työstämiseen
• Kahva voidaan kääntää 180° mahdollistaen minimaalisen tilantarpeen
• Suunniteltu jaloteräsrakenteiden hiomiseen ja kiillottamiseen
• Soveltuu hioma- ja kiillotuslaikkoihin, joiden läpimitta on maks. 150 mm
• Kuormituksen aikana kierrosluku pysyy samana vakioelektroniikan ansiosta
• Tehokas käyttömoottori, jossa on 6-portainen kierrosluku (KNS 150)
• Vakiona tehokas 21 V DC akku ja laturi (KNS 150 A)

Vakiovarusteet:
• Laikka hitsisaumojen hiomiseen, halkaisija 150 mm
• Kahva
• Suojus 
• 2 kpl harjoja (KNS 150)
• Akku (KNS 150 A)
• Laturi (KNS 150 A)
• Käyttötyökalut

Helppo kierrosluvun säätö kahvasta. 
(Kuva KNS 150).

Käyttöesimerkki Ergonominen kahva suurella työskentely mukavuudella 
voidaan sijoittaa vasemmalle tai oikealle

Säädettävä suojus

Tehokas 800 W 
moottori

KNS 150

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Vara-akku KNS 150 A 05-1336
Laturi malliin KNS 150 A 05-1337

Malli KNS 150 A 
sekä akku ja laturi
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Putkenhiontakone
/kiillotuskone

Tekniset tiedot TBS 620 / TBS 620 A
Nauhan pituus 620 mm
Nauhan leveys 40 mm
Putken läpimitta maks. 120 mm
Nauhan nopeus (TBS 620 ) 3,1 - 11,6 m/sek.
Tyhjäkäynnin kierrosluku (TBS 620) (6) 500 - 2800 rpm
Nauhan nopeus (TBS 620 A) 4,7 / 5,7 / 7 m/sek.
Tyhjäkäynnin kierrosluku (TBS 620 A) 1400 / 1700 / 2100 rpm
Teho (TBS 620) 800 W
Jännite (TBS 620) 230 V
Akkujännite (TBS 620 A) 21 V DC
Akkukapasiteetti (TBS 620 A) 4,0 Ah
Paino n. 4,1 kg / 3,5 kg
TBS 620 05-1324
TBS 620 A 05-1332

Luotettava nopeudensäätö  
(6 porrasta) kahvassa (TBS 620)

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Vara-akku TBS 620 A 05-1336
Laturi malliin TBS 620 A 05-1337
Hiomanauha 40 x 620 mm - K 60 (10 kpl.) 49-1136
Hiomanauha 40 x 620 mm - K 100 (10 kpl.) 49-1138
Hiomanauha 40 x 620 mm - K 180 (10 kpl.) 49-1141
Hiontahuopa 40 x 620 mm, karkea (5 kpl.) 49-1142
Hiontahuopa 40 x 620 mm, keskikarkea (5 kpl.) 49-1143
Hiontahuopa 40 x 620 mm, hieno (5 kpl.) 49-1144

Hinta

Paras

Käyttöesimerkki

Asetusruuvi nopeaan nauhanvaihtoa 
varten

• Kallistuva kahva mahdollistaa hiomanauhan säädön eri kokoisille putken halkaisijoille
• Hiomanauha johtaa kuumuutta, mikä tekee tästä mallista ideaalin ruostumattoman  
    hitsaussaumojen hiontaan
• Ylisuuri hiomapyörä mahdollistaa hitsaussaumojen hionnan ilman kuoppia ja ryttyjä
• Ergonominen kahdenkäden hallinta takaa korkean  
    työskentelykorkeuden
• Tehokas moottori 6 nopeusasetuksella (TBS 620)
• Kuormituksen aikana kierrosluku pysyy samana vakioelektroniikan ansiosta
• Tehokas hitsaussaumojen poisto tehokkaan moottorin ansiosta
• Nauha vaihtamiseen ei tarvita työkaluja – mikä tekee käytöstä helppoa ja vaivaton
• Vakiona tehokas 21 V DC akku ja laturi (TBS 620 A)

Vakiovarusteet:
• Kahva
• Hiontahuopa
• 2 kpl harjoja (TBS 620)
• Akku (TBS 620 A)
• Laturi (TBS 620 A)

Malli TBS 620 A 
sekä akku ja laturi
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Putkenhiontakone
TBS 760 / TBS 760 A putkenhiontakone on erittäin monikäyttöinen ja kätevä 
hiontaan,kiillotukseen ja viimeistelyyn.Tämä malli on usein käytetty metallin 
ja kaiteiden hiontaan ja viimeistelyyn.

Tekniset tiedot TBS 760 / TBS 760 A
Nauhan pituus 760 mm
Nauhan leveys 40 mm
Putken läpimitta maks. 180 mm
Nauhan nopeus (TBS 760) 2,4 - 9,1 m/sek.
Tyhjäkäynnin kierrosluku (TBS 760) (6) 900 - 2800 rpm
Nauhan nopeus (TBS 760 A) 4,2 / 5 / 6,2 m/sek.
Tyhjäkäynnin kierrosluku (TBS 760 A)1400 / 1700 / 2100 rpm
Teho (TB 760) 800 W
Jännite (TB 760) 230 V
Akkujännite (TBS 760 A) 21 V DC
Akkukapasiteetti (TBS 760 A) 4,0 Ah
Paino n. 3,9 kg / 3,3 kg
TBS 760 05-1325
TBS 760 A 05-1333

• Ihanteellinen putkien hiontaan ja kiillotukseen
• Sopii seuraaviin töihin(hiomiseen, satiiniviimeistelyyn, kiillotukseen)kaitelle
• Käsikahva voidaan kääntää 180°, joka mahdollistaa minimi tilantarpeen esim  
    käsikaiteissa lähellä seinää
• Tehokas moottori 6 nopeusasetuksella (TBS 760)
• Erikoissähköosat mahdollistavat jatkuvan käytön
• Tehokas erityisesti hitsaussaumojen poistoon tehokkaan moottorin ansiosta
• Helppo, suoraan eteenpäin nauhavaihto, ei tarvita työkaluja
• 2 asetusta mahdollistaa 360° hionnan
• Liikkuva varsi mahdollistaa ihanteellisen säädön aina putkille 270°
• Vakiona tehokas 21 V DC akku ja laturi (TBS 760 A)

Vakiovarusteet:
• Kahva
• Hiomanauha
• 2 kpl harjoja (TBS 760)
• Akku (TBS 760 A)
• Laturi (TBS 760 A)

Luotettava nopeudensäätö  
(6 porrasta) kahvassa (TBS 760)

Käyttöesimerkki

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Vara-akku TBS 760 A 05-1336
Laturi malliin TBS 760 A 05-1337
Hiomanauha 40 x 760 mm, K 80 (10 kpl) 49-1147
Hiomanauha 40 x 760 mm, K 120 (10 kpl) 49-1148
Hiomanauha 40 x 760 mm, K 220 (10 kpl) 49-1149
Hiontahuopa 40 x 760 mm, karkea (5 kpl) 49-1155
Hiontahuopa 40 x 760 mm, keskikarkea (5 kpl) 49-1156
Hiontahuopa 40 x 760 mm, hieno (5 kpl) 49-1157

Yleiskäyttöön soveltuva

Malli TBS 760 A 
sekä akku ja laturi
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

•  Vakiona portaaton nopeudensäätö, ihanteellinen säätö joka työkappaleelle (NTS 250 Vario)
•  Korkeussäädettävää yleistukea voidaan käyttää myös muiden valmistajien laitteiden  

kanssa
•  Tukevasta teräksestä valmistettu hieno ammattilaismalli, jossa on suurella vääntömomentilla  

varustettu käyttömoottori optimaaliseen hiontaan
•  Korundilaikka kulkee vesisäiliön kautta (irrotettava), joten terä viilentyy hionnan aikana ja työkalun  

ylikuumeneminen estyy
•  Voidaan käyttää yleisesti veitsien, kirveitten, sorvaustalttojen, veistotalttojen, saksia ym. hiontaan
•  Sopii sekä harrastelijoille että ammattimaisille kotinikkareille ja yrityksille, jotka tarvitsevat  

työkaluunsa täydellisen terän suhteellisen lyhyessä ajassa
•  Työskentely on turvallista hiomalaikan matalan kierrosluvun ansiosta, ei kipinöintivaaraa

Tekniset tiedot NTS 250 Top NTS 250 Vario
Hiomalaikka 250 x 50 x 32 mm 250 x 50 x 32 mm
Nahkalaikka 210 x 30 x 12 mm 210 x 30 x 12 mm
Kierrosluku 90 rpm 90 - 180 rpm
Moottorin ottoteho 200 W 200 W
Jännite 230 V 230 V
Leveys 470 mm 470 mm
Syvyys 300 mm 300 mm
Korkeus 440 mm 440 mm
Paino n. 19 kg 18,5 kg
Tuotenr. 05-1082 05-1083

Sisältää nahkalaikan jäysteen 
poistamiseksi hionnan päätyttyä.

UNI-100 -yleislaite sopii erilaisille suorille 
työkaluille (vakio).

Optimaalinen kulma on helppo asettaa 
kulmamitan WL-60 (vakio) avulla.

Vakiona työkalulaatikko 
tarvikkeiden säilyttämiseen.

Moderni muotoilu

Märkä ja kuiva 
hiomakoneet
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

Vakiovarusteet:
• Korundilaikka K220
• Adapteri 32 / 12 mm
• Nahkalaikka
• Yleistuki
• Yleislaite UNI-100
• Kulmamitta WL-60
• Vesisäiliö

Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

05-2050 hiomakivi: hiomalaikan käsittelemiseen 
(hieno/karkea)

05-2054 Höylänterien jigi:Sopii teräs terille ja  
taltoille max leveydeltään 70 mm ja max 
paksuus 6.5 mm.

05-2055 Saksijigi: Ihanteellinen saksille

05-2057 Pitkienterien jigi: Terille aina 100 mm 
terien pituuteen, sopii myös piirtoterille

05-1809A Profiili nahkalaikka:: Teroitukseen ja 
kiillotukseen talttojen ja kourujen sisäpuolelta

05-2051 Hiomakulman asetusjigi: 
Mittaa olemassa olevan kulman ja 
käytetään kulma säätämiseen 15° 
- +75°, sopii hiomakiville 150 mm 
aina 250 mm asti.

05-2052 Kourutalttojen jigi: Max. halk. 20 mm

05-2058 timanttihiomalaite: hiomalaikan 
pyöristämiseen ja oikaisemiseen

05-2056 Kappaletuki: Ihanteellinen pieniä  
kappaleita varten

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Jalokorundilaikka 250 x 50 x 32 mm, K220 05-1808
Nahkalaikka 210 x 30 x 12 mm 05-1809
Profiloitu nahkalaikka 05-1809A
Kivenoikaisija 05-2050
Yleiskivenoikaisija 05-2051
Talttatuki 05-2052

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Tasonsuoristusjigi 05-2054
Saksijigi 05-2055
Työkalutuki 05-2056
Pitkien terien jigi 05-2057
Timanttityökalujigi 05-2058

Hinta

Paras

NTS-sarjan märkä- ja kuivahiomakoneilla saavutetaan 
helposti ja nopeasti erinomaiset hiontatulokset. Sopivia 
lisälaitteita käyttämällä koneella pystytään hiomaan kourutaltat, 
sormenmuotoiset työkalut, soikeat kappaleet, taltat jne. 
Tasaisen hiontalaadun varmistamiseksi malli NTS 250 Vario on 
varustettu portaattomalla kierrosluvun säädöllä hiomakiven 
kulumisen kompensoimiseksi.
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Vakiona lamppu, laikan hiomakivi ja 
suurennuslasilla varustettu suojalasi

DSA 200

Penkkihiomakoneet
DSA-sarjan pöytähiomakoneet ovat monipuolisia ja sopivat täydellisesti puoliammattimaiseen 
käyttöön. Induktiomoottori on hiljainen ja huoltovapaa. Korkealaatuiset hiomalaikat takaavat 
optimaalisen tuloksen teroitettaessa työkaluja ja poistettaessa niistä purseita.

• Kuulalaakeroitu roottori huolehtii erittäin tasaisesta käynnistä ja pitkästä käyttöiästä
• Sopii yleisesti käytettäväksi erilasten materiaalien kanssa (metalli, muovi, puu,...)
• Varustettu tukevalla ja säädettävällä työkalupöydällä
• Koneen runko alumiinipainevalua
• Valaistus ja laikan hiomakivi sisältyvät toimitukseen
• Koneen runkoon integroitu jäähdytysnestesäiliö
• Suuret suojalasit suojaavat optimaalisesti kipinöiltä
• Voimakas ja tehokas käyttömoottori
• Sivuilta umpinainen suojakupu vähentää kipinöiden kimpoamista

Tekniset tiedot DSA 150 DSA 200 DSA 250
Hiomalaikka ø x L 150 x 25,4 mm 200 x 25,4 mm 250 x 25,4 mm
Hiomalaikan reikä 12,7 mm 15,88 mm 20 mm
Hiomalaikan karkeus K 36 / K 80 K 36 / K 80 K 36 / K 80
Kierrosluku 2850 rpm 2850 rpm 2850 rpm
Moottorin antoteho S1 100% 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 0,50 kW 0,75 kW 1,0 kW
Jännite 230 V 230 V tai 400 V 230 V tai 400 V
Leveys 345 mm 410 mm 450 mm
Syvyys 270 mm 340 mm 360 mm
Korkeus 275 mm 330 mm 370 mm
Paino n. 10 kg 18 kg 26 kg
Tuotenr. 05-1090 05-1092 (230 V) 05-1096 (230 V)

05-1094 (400 V) 05-1098 (400 V)

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 25,4 mm, K 36 05-1810
Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 25,4 mm, K 60 05-1811
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 25,4 mm, K 36 05-1812
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 25,4 mm, K 60 05-1813
Hiomalaikka normaali korundi ø 250 x 25,4 mm, K 36 05-1814
Hiomalaikka normaali korundi ø 250 x 25,4 mm, K 60 05-1815
Seinäteline WH penkkihiomakoneille 56-1049
Jalusta, malli C (DSA-sarja) 56-1042
Jalusta, malli F (DSA 150 / DSA 200) 56-1045
Jalusta, malli K (DSA 250) 56-10480

DSA 150

Kuva, jossa lisävaruste WH -seinäteline 

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka K 36
• Viimeistelylaikka K 80
• Molemminpuolinen kipinäsuoja
• Työkappaletaso
• LED-työvalo
• Integroitu jäähdytysnestesäiliö
• Laikan hiomakivi
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka K 36
• Hiomanauha K 80
• Kipinäsuoja
• Työkappaletaso
• LED-työvalo
• Integroitu jäähdytysnestesäiliö
• Laikan hiomakivi

Vakiovarusteena hiomalaikka,   
säädettävä työkalutaso, sivuilta 
umpinainen suojus ja suojalasit

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomanauha 685 x 50 mm - K 60 (10 kpl) 11-2116A
Hiomanauha 685 x 50 mm - K 80 (10 kpl) 11-2116
Hiomanauha 685 x 50 mm - K 100 (10 kpl) 11-2117
Hiomanauha 685 x 50 mm - K 120 (10 kpl) 11-2117A
Hiomanauha 685 x 50 mm - K 150 (10 kpl) 11-2118
Hiomanauha 685 x 50 mm - K 180 (10 kpl) 11-2119
Hiomanauha-yhdistelmäsetti 685 x 50 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180  (kutakin 2 kpl)

11-2119A

Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 20 mm, K 36 05-1800
Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 20 mm, K 80 05-1801
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 20 mm, K 36 05-1827
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 20 mm, K 80 05-1828
Hiomanauhan puhdistaja 11-2175
Jalusta, malli C 56-1042
Jalusta, malli F 56-1045

Tekniset tiedot KSA 150 KSA 200
Hiomalaikka ø x L 150 x 20 mm 200 x 20 mm
Hiomalaikan reikä 12,7 mm 15,88 mm
Hiomalaikan karkeus K 36 K 36
Hiomanauha 685 x 50 mm 685 x 50 mm
Hiomanauha nopeus 15,4 m/sek. 15,4 m/sek.
Hiontataso 125 x 50 mm 125 x 50 mm
Kierrosluku 2850 rpm 2850 rpm
Moottorin antoteho S1 100% 0,25 kW 0,37 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 0,35 kW 0,50 kW
Jännite 230 V 230 V
Leveys 370 mm 420 mm
Syvyys 280 mm 300 mm
Korkeus 350 mm 390 mm
Paino n. 11 kg 16 kg
Tuotenr. 05-1030 05-1035

KSA 150

Yhdistelmähiomakoneet
KSA-sarjan yhdistelmähiomakoneilla voidaan hioa vaivattomasti monenlaisia materiaaleja, 
kuten metallia, kirjometallia, muoveja, puuta, pleksilasia jne. Monikäyttöisyytensä ansiosta 
tämä kone ei saisi puuttua yhdestäkään kotiverstaasta.

•  Painotettu, laadukkailla kuulalaakereilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
•  Sopii yleisesti käytettäväksi erilasten materiaalien kanssa (metalli, muovi, puu, ...)
•  Nauhahionnan ja perinteisen hionnan yhdistelmä
•  Koneen runkoon integroitu jäähdytysnestesäiliö
•  Vakaa alumiinvalukuori takaa pitkän käyttöiän
•  Helppo hiomanauhan vaihto ilman työkaluja
•  Hiljainen, huoltovapaa induktiomoottori
•  Sopii jäysteenpoistoon, taso- ja reunahiontaan
•  Laadukas valmistus takaa pitkän käyttöiän
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Yhdistelmähiomakone
Malli KMS 200 S on erityisen taloudellinen ja hankitahinnaltaan edullinen yhdistelmähiomakone. 
Tehokkaan käyttömoottorinsa ja tukevan rakenteensa ansiosta tämä kone soveltuu 
optimaalisesti ammattimaiseen käyttöön metallipajoilla.

Nauhan kulkua on helppo säätää 
säätöruuvin avulla

• Varustettu tukevalla ja säädettävällä työkalupöydällä
• Sopii yleisesti käytettäväksi erilasten materiaalien kanssa (metalli, muovi, puu, ...)
• Kuulalaakeroitu roottori huolehtii erittäin tasaisesta käynnistä ja pitkästä käyttöiästä
•  Hiomayksikkö on käytettävissä sekä vaaka-että pystyasennossa
• Koneen runko laadukasta painevalua
• Hiomanauha on helppo vaihtaa pikakiinnitysvivun avulla
• Sopii jäysteenpoistoon, taso- ja reunahiontaan
• Nauhahionnan ja perinteisen hionnan yhdistelmä
• Laadukas valmistus takaa pitkän käyttöiän

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka K 36
• Hiomanauha K 80
• Hiomayksikkö SA 1
• Grafiittipinnoite
• Työkappaletaso
• Kipinäsuoja

Yleiskäyttöön soveltuva

Hiontayksikkö - optimaalinen  
jäysteenpoistoon ja tasohiontaan

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K 36 05-1818A
Hiomalaikka ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K 80 05-1819A
Hiomanauha 762 x  75 mm - K 60 - (VPE 10 kpl) 49-0970
Hiomanauha 762 x  75 mm - K 80 - (VPE 10 kpl) 49-0971
Hiomanauha 762 x  75 mm - K 100 - (VPE 10 kpl) 49-0972
Hiomanauha 762 x  75 mm - K 120 - (VPE 10 kpl) 49-0973
Hiomanauha 762 x  75 mm - K 150 - (VPE 10 kpl) 49-0974
Hiomanauha 762 x  75 mm - K 180 - (VPE 10 kpl) 49-0975
Hiomanauha-yhdistelmäsetti  762 x 75 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (kutakin 2 kpl)

49-0976

Hiomanauhan puhdistaja 11-2175
Jalusta, malli H 56-1048

Tekniset tiedot KMS 200 S
Hiomalaikka ø x L 200 x 32 mm
Hiomalaikan reikä 32 mm
Hiomalaikan karkeus K 36
Hiomanauha 762 x 75 mm
Hiomalaikkan nopeus 2850 rpm
Hiomanauha nopeus 16,4 m/sek.
Kääntymisalue hiomayksikkö 32 mm
Hiontataso 90°
Imuliitäntä ø 180 x 75 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,9 kW 
Moottorin ottoteho S6 40% 1,25 kW
Jännite 230 V tai 400 V
Leveys 540 mm
Syvyys 310 mm
Korkeus 370 mm
Paino n. 27 kg
Tuotenr. 05-1164 (230 V)

05-1168B (400 V)
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Vakiovarusteena hiomalaikka, 
säädettävä työkalutaso, sivuilta 
umpinainen suojus ja suojalasit

Hiontayksikkö - optimaalinen  
jäysteenpoistoon ja tasohiontaan

Yhdistelmähiomakone
Malli KMS 250 on erityisen taloudellinen ja hankitahinnaltaan edullinen yhdistelmähiomakone. 
Tehokkaan käyttömoottorinsa ja tukevan rakenteensa ansiosta tämä kone soveltuu 
optimaalisesti ammattimaiseen käyttöön metallipajoilla.

•  Sopii yleisesti käytettäväksi erilasten materiaalien kanssa (metalli, muovi, puu, ...)
•  Käännettävä pöytä mahdollistaa monipuolisen työstön
•  Painotettu, laadukkailla kuulalaakereilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
•  Voimakas ja tehokas käyttömoottori
•  Moottorin kuparikäämitys takaa pitkän käyttöiän
•  Hiomayksikkö on käytettävissä sekä vaaka-että pystyasennossa
•  Vakiona hiomayksikkö, jossa imusuutin, halkaisija 38 mm
•  IP54 mukainen päälle-päältä pois -kytkin, joka on varustettu alijännitesuojalla

Tekniset tiedot KMS 250
Hiomalaikka ø x L 250 x 32 mm
Hiomalaikan reikä 32 mm
Hiomalaikan karkeus K 36
Hiomanauha 1016 x 75 mm
Hiomalaikkan nopeus 2850 rpm
Hiomanauha nopeus 16,4 m/sek.
Imuliitäntä ø 38 mm
Kääntymisalue hiomayksikkö 90°
Hiontataso 300 x 75 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,5 kW 
Moottorin ottoteho S6 40% 2,0 kW
Jännite 400 V
Leveys 580 mm
Syvyys 310 mm
Korkeus 570 mm
Paino n. 34 kg
Tuotenr. 05-1170

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka ø 250 x 32 mm, ø 32 mm, K 36 05-1820
Hiomalaikka ø 250 x 32 mm, ø 32 mm, K 80 05-1821
Hiomanauha 1016 x 75 mm - K 60 (10 kpl) 49-0980
Hiomanauha 1016 x 75 mm - K 80 (10 kpl) 49-0981
Hiomanauha 1016 x 75 mm - K 100 (10 kpl) 49-0982
Hiomanauha 1016 x 75 mm - K 120 (10 kpl) 49-0983
Hiomanauha 1016 x 75 mm - K 150 (10 kpl) 49-0984
Hiomanauha 1016 x 75 mm - K 180 (10 kpl) 49-0985
Hiomanauha-yhdistelmäsetti 1016 x 75 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (kutakin 2 kpl) 

49-0986

Hiomanauhan puhdistaja 11-2175
Jalusta, malli H 56-1048
Jalusta, malli K 56-10480

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka K 36
• Hiomanauha K 80
• Hiomayksikkö SA 2
• Grafiittipinnoite
• Työkappaletaso
• Kipinäsuoja

Ihanteellinen hiontaan, jäysteen 
poistoon ja teroitukseen

Hinta

Paras
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Seinäteline WH lisävarusteenaHiomayksikkö lisävarusteena 
mallille DS 200 S ja DS 250 S

• Laaja käyttöalue lisätarvikkeena olevan hiomayksikön ansiosta (DS 200 S / DS 250 S)
• Moottorin kuparikäämitys takaa pitkän käyttöiän (DS 250 S) 
• IP54 mukainen päälle-päältä pois -kytkin, joka on varustettu alijännitesuojalla
• Sopii yleisesti käytettäväksi erilasten materiaalien kanssa (metalli, muovi, puu, ...)
• Painotettu, laadukkailla kuulalaakereilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• Suuret suojalasit suojaavat optimaalisesti kipinöiltä
• Vakaa ja säädettävä työkalupöytä valurautaa
• Voimakas ja tehokas käyttömoottori

Penkkihiomakoneet
Yleisesti käytettävä penkkihiomakone ammattilaisille. Hiljainen, huoltovapaa,  
kuulalaakeroitu induktiomoottori. Laadukkaat hiomalaikat huolehtivat 
optimaalisesta tuloksesta työkaluja teroitettaessa ja jäystettäessä.

Tekniset tiedot DS 150 S DS 175 S DS 200 S DS 250 S
Hiomalaikka ø x L 150 x 25 mm 175 x 25 mm 200 x 32 mm 250 x 32 mm
Hiomalaikan reikä 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Hiomalaikan karkeus K 36 / K 80 K 36 / K 80 K 36 / K 80 K 36 / K 80
Kierrosluku 2850 rpm 2850 rpm 2850 rpm 2850 rpm
Moottorin antoteho S1 100% 0,50 kW 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 0,70 kW 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Jännite 230 V 230 V 230 V tai 400 V 400 V
Leveys 430 mm 450 mm 510 mm 510 mm
Syvyys 195 mm 230 mm 270 mm 320 mm
Korkeus 230 mm 250 mm 310 mm 360 mm
Paino n. 16 kg 18 kg 25 kg 30 kg
Tuotenr. 05-1119 05-1121 05-1125 (230 V) 05-1127

05-1126 (400 V)

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka K 36
• Viimeistelylaikka K 80
• Molemminpuolinen kipinäsuoja
• Työkappaletaso

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 25 mm, ø 32 mm, K 36 05-18020
Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 25 mm, ø 32 mm, K 80 05-18021
Hiomalaikka normaali korundi ø 175 x 25 mm, ø 32 mm, K 36 05-1816
Hiomalaikka normaali korundi ø 175 x 25 mm, ø 32 mm, K 80 05-1817
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K 36 05-1818A
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K 80 05-1819A
Hiomalaikka normaali korundi ø 250 x 32 mm, ø 32 mm, K 36 05-1820
Hiomalaikka normaali korundi ø 250 x 32 mm, ø 32 mm, K 80 05-1821
Hiomayksikkö SA 1 v. DS 200 S (Hiomanauha 762 x 75 mm) 05-1130
Hiomayksikkö SA 2 v. DS 250 S (Hiomanauha 1016 x 75 mm) 05-1131
Hiomanauhat hiomayksiköihin SA 1 ja SA 2 löytyvät sivulta 84
Seinäteline WH penkkihiomakoneille 56-1049
Jalusta, malli H 56-1048
Jalusta, malli K (DS 250 S) 56-10480

DS 200 S
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

• Kuulalaakeroitu roottori huolehtii erittäin tasaisesta käynnistä ja pitkästä käyttöiästä
• Voimakas ja tehokas käyttömoottori
• Sivuilta umpinainen suojakupu vähentää kipinöiden kimpoamista
• Vakiona imusuutin, halkaisija 35 mm, liitettäväksi purunpoistolaitteeseen
• Painava rakenne ja laadukkaasti varustettu, ihanteellinen teollisuuskäyttöön
• Lisävarusteena purunpoistolaite, ihanteellinen pölykuormituksen välttämiseksi
• Varustettu tukevalla ja säädettävällä työkalupöydällä

Vakiovarusteet:
• Hiomalaikka K 36
• Viimeistelylaikka K 80
• Avattavat suojalevyt
• Säädettävä työkappaletaso
• LED-työvalo

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka normaali korundi ø 300 x 50 mm, K 36 05-1822A
Hiomalaikka normaali korundi ø 300 x 50 mm, K 80 05-1823A
Jalusta, malli G 56-1044
Jalusta malli D imurilla MSA 500 56-1046

Tekniset tiedot DS 300 S
Hiomalaikka ø x L 300 x 50 mm
Hiomalaikan reikä 75 mm
Hiomalaikan karkeus K 36 / K 80 
Kierrosluku 1450 rpm
Imuliitäntä ø 2 x 35 mm
Moottorin antoteho S1 100% 2,2 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 3,0 kW
Jännite 400 V
Leveys 700 mm
Syvyys 500 mm
Korkeus 460 mm
Paino n. 84 kg
Tuotenr. 05-1154

Tukeva koneenrunko  
pölyliitännällä, suurikokoinen 
kipinäsuojus ja työvalo.

kuvassa lisävarusteena 
saatava jalusta – malli 
D imurilla MSA 500

Alijännitelaukaisijalla varustettu 
päälle-päältä pois -kytkin ja 
hätäseis-kytkin

Tukeva työkappaleen  
korkeussäätö ja  

suurikokoinen  
turvasuojus.

Huippulaatua

Teollisuuspenkkihiomakone



3434

HOBBY

SEMIPROFESSIONAL

SPM 150 
KSE 200

H
io

m
ak

on
ee

t

Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

• Kuulalaakeroitu roottori huolehtii erittäin tasaisesta käynnistä ja pitkästä käyttöiästä
• Imuliitäntä halkaisija 60 mm, teräsharjalaikassa (KSE 200) 
• Valaistus ja laikan hiomakivi sisältyvät toimitukseen (SPM 150)
• Soveltuu metallin, muovin ja ei-rautametallinen kiillottamiseen
• Monimutkaisten profiilien nopea ja helppo jäysteenpoisto
• Tehokas ja hiljainen käyttömoottori

Yhdistelmähiomakoneet
Nämä yhdistelmähiomakoneet sopivat monenlaisten materiaalien käsittelyyn, 
esim. metalli, kirjometalli, muovit, puu, pleksilasi jne. Monikäyttöisyytensä 
ansiosta nämä mallit eivät saisi puuttua yhdestäkään työpajasta.

Tekniset tiedot SPM 150 KSE 200
Hiomalaikka ø x L 150 x 20 mm 200 x 32 mm
Reikä 12,7 mm 32 mm
Hiomalaikan karkeus K 36 K 36
Kiillotuslaikka 150 x 12,5 mm -
Teräsharja 150 x 12,5 mm 200 x 20 mm
Kierrosluku 2850 rpm 2850 rpm
Moottorin antoteho S1 100% 0,37 kW 0,90 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 0,50 kW 1,25 kW
Jännite 230 V 230 V tai 400 V
Leveys 450 mm 570 mm
Syvyys 280 mm 270 mm
Korkeus 370 mm 300 mm
Paino n. 10 kg 26 kg
Tuotenr. 05-1045 05-1172 (230 V)

05-1173 (400 V)

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 20 mm, ø 12,7 mm, K 36 05-1800
Hiomalaikka normaali korundi ø 150 x 20 mm, ø 12,7 mm, K 80 05-1801
Kiillotuslaikka kova ø 150 x 20 mm, ø 12,7 mm v. SPM 150 05-1838
Teräsharja ø 150 x 20 mm, ø 12,7 mm varten SPM 150 05-1836
Jalusta, malli F varten SPM 150 56-1045
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K 36 05-1818A
Hiomalaikka normaali korundi ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K 80 05-1819A
Teräsharja ø 200 x 25 mm, ø 32 mm varten KSE 200 05-1799
Jalusta, malli H varten KSE 200 56-1048

Vakiovarusteet SPM 150:
• Kiillotuslaikka kova
• Hiomalaikka K 36
• Teräsharja
• Työvalo
• Laikan hiomakivi
• Molemminpuolinen kipinäsuoja
• Integroitu jäähdytysnestesäiliö

Vakiovarusteet KSE 200:
• Hiomalaikka K 36
• Teräsharja
• Kipinäsuoja
• Työkappaletaso

KSE 200

SPM 150
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

Kiillotuskoneet
PS-sarjan kiillotuskoneet sopivat täydellisesti erilaisten materiaalipintojen käsittelyyn. 
Sopivia kiillotuslaikkoja ja kiillotustahnoja käyttämällä saadaan erilaisia tuloksia - 
mattapintaisista peilikirkkaisiin pintoihin.

Vakiovarusteet:
• Kiillotuslaikka pehmeä
• Kiillotuslaikka kova

• Painotettu, laadukkailla kuulalaakereilla varustettu roottori takaa tasaisen käynnin
• Ihanteellinen erilaisten materiaalien himmentämiseen ja kiillottamiseen aina peilinkirkkaaseen pintaan   
    saakka lisävarusteena olevien kiillotuslaikkojen ja kiillotustahnojen avulla
• IP54 mukainen päälle-päältä pois -kytkin, joka on varustettu alijännitesuojalla
• Moottorin kuparikäämitys takaa pitkän käyttöiän
• Vakiona kumijalat tärinättömään työskentelyyn
• Koneen runko laadukasta painevalua
• Soveltuu metallin, muovin ja ei-rautametallinen kiillottamiseen
•  Painava rakenne ja laadukkaasti varustettu, ihanteellinen  

ammattilaisen käyttöön

Kiillotuslaikka vihreä ø 200 mm
Kiillotuslaikka vihreä ø 250 mm

PS 200 S

Kiillotuslaikka PS 1001  
porrastettu ø 200 mm  
Kiillotuslaikka PS 1001  
porrastettu ø 250 mm

Kiillotuslaikka ø 200 mm
Kiillotuslaikka ø 250 mm

Kiillotuslaikka PS 1004  
löysä ø 200 mm
Kiillotuslaikka PS 1004  
löysä ø 250 mm

Kiillotuslaikat ja kiillotuspastat 
katso sivu 87

Tekniset tiedot PS 200 S PS 250 S

Kiillotuslaikka ø x L 200 x 20 mm 250 x 25 mm
Reikä 16 mm 20 mm
Kierrosluku 2850 rpm 2850 rpm
Moottorin antoteho S1 100% 0,9 kW 1,5 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 1,25 kW 2,0 kW
Jännite 230 V tai 400 V 400 V
Leveys 580 mm 600 mm
Syvyys 250 mm 290 mm
Korkeus 270 mm 300 mm
Paino n. 19 kg 23 kg
Tuotenr. 05-1051 (230 V) 05-1053

05-1052 (400 V)

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Kiillotuslaikkan katso sivu 87
Katso kiillotustahnat ja kiillotuslaikat sivulta 88 | 89
Seinäteline WH penkkihiomakoneille 56-1049
Jalusta, malli H varten PS-sarja 56-1048
Jalusta, malli K (PS 250 S) 56-10480
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Kiillotuskone
PS 350 -kiillotuskone soveltuu optimaalisesti erilaisten materiaalipintojen työstämiseen. 
Sopivien kiillotuslaikkojen ja kiillotustahnojen avulla saadaan monipuolisia tuloksia - 
mattapintaisista peilikirkkaisiin pintoihin.

• Koneen runko laadukasta painevalua
• Molemminpuoliset terävät akselinpäät erilaisten kiillotuslaikkojen kiinnittämiseen
• Kuulalaakeroitu roottori huolehtii erittäin tasaisesta käynnistä ja pitkästä käyttöiästä
• Optimaalinen pintojen ja muotojen jäysteen poistoon ja kiillottamiseen
• Painava rakenne ja laadukkaasti varustettu, ihanteellinen  
    teollisuuskäyttöön
•  Ihanteellinen erilaisten materiaalien  

himmentämiseen ja kiillottamiseen aina  
peilinkirkkaaseen pintaan saakka 
lisävarusteena olevien kiillotuslaikkojen 
ja kiillotustahnojen avulla

Vakiovarusteet:
• 2 kpl Kiillotuslaikkan kova

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Kiillotuslaikka pehmeä, ø 350 x 40 mm, ø 16 mm 05-1844
Kiillotuslaikka kova, ø 350 x 40 mm, ø 16 mm 05-1845
Kiillotuslaikka ø 350 x 30 mm, ø 16 mm 05-1890
Kiillotuslaikka vihreä ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 05-1891
Kiillotuslaikka PS 1001 löysä ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 05-1892
Kiillotuslaikka PS 1001 porrastettu ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 05-1893
Kiillotuslaikka PS 1004 löysä ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 05-1894
Kiillotuslaikka PS 1004 porrastettu ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 05-1895
Jalusta, malli G 56-1044
Katso kiillotustahnat ja kiillotuslaikat sivulta  88 | 89

Tekniset tiedot PS 350

Kiillotuslaikka ø x L 350 x 45 mm
Reikä 16 mm
Kierrosluku 1450 rpm
Moottorin antoteho S1 100% 2,2 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 3,0 kW
Jännite 400 V
Leveys 1000 mm
Syvyys 350 mm
Korkeus 400 mm
Paino n. 54 kg
Tuotenr. 05-1061

Terävät akselinpäät kiillotuslaikkojen 
kiinnittämiseen, reikä 16 - 30 mm

Hinta

Paras

Alijännitelaukaisijalla varustettu 
päälle-päältä pois -kytkin ja 
hätä-seis-kytkin

Kiillotuslaikka jaloteräkselle
katso sivu 87

Kiillotuslaikat ja kiillotuspastat 
katso sivu 87
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Kiillotus- ja nauhahiomakone
MPS 350 -kiillotus- ja nauhahiomakone on ihanteellinen laite erilaisten materiaalien, kuten  
metallien, ei-rautametallien, muovien, puun, pleksilasin jne. hiomiseen ja kiillottamiseen.  
Yleisen käyttöalueensa ansiosta tämä kone soveltuu parhaiten teollisuuskäyttöön.

•  Sisältää taajuusmuuntimen portaatonta kierrosluvun säätämistä varten, 
voidaan ihanteellisesti sovittaa kulloiseenkin työkappaleeseen

•  Monimutkaisten profiilien nopea ja helppo jäysteenpoisto
•  Voimakas ja tehokas käyttömoottori
•  Helppo hiomanauhan vaihto ilman työkaluja
•  Vakiovarusteena lukittavalla työkalukaapilla varustettu jalusta
•  Yksilöllisesti käännettävä imuliitännällä varustettu hiontavarsi
•  Soveltuu metallin, muovin ja ei-rautametallien, kuten esim. kuparin,  

pronssin, alumiinin, messingin hiontaan, kiillottamiseen ja harjaamiseen

Vakiovarusteet:
• Kiillotuslaikka 250 x 50 mm
• Hiomanauha 2000 x 50 mm / K 100
• Kiillotuskara oikea
• Kiinnitystuurna oikea
• Pikaistukka 1 – 10 mm, oikea

• Kiinnitystuurna oikea
• Hiomalaikka 125 mm / K 400
• Kiinnitys tarrahiomalaikalle 125 mm
• Jalusta

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Purunpoistolaite MSA 750 56-1085
Liitoskappale 100 mm, sisä 12-1038
Supistus 100 mm:stä (sisä) 80 mm:iin (sisä) 12-1039
Y-liitin, jossa työnnin, 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Kiillotuslaikka ø 250 x 50 mm, ø 35 mm 05-1847
Kiillotuslaikka pehmeä, ø 300 x 30 mm, ø 35 mm 05-1848
Kiillotuslaikka kova, ø 300 x 30 mm, ø 35 mm 05-1849
Hiomanauha 2000 x 50 mm - K 40 (10 kpl) 49-1051
Hiomanauha 2000 x 50 mm - K 60 (10 kpl) 49-1052
Hiomanauha 2000 x 50 mm - K 80 (10 kpl) 49-1053
Hiomanauha 2000 x 50 mm - K 100 (10 kpl) 49-1054
Hiomanauha 2000 x 50 mm - K 120 (10 kpl) 49-1055
Hiomanauha 2000 x 50 mm - K 150 (10 kpl) 49-1055A
Hiomanauha 2000 x 50 mm - K 180 (10 kpl) 49-1055B
Hiomanauha-yhdistelmäsetti 2000 x 50 mm -  
K 40/60/80/100/120/150/180 (koskaan 2 kpl)

49-1056

Katso kiillotustahnat ja kiillotuslaikat sivulta  88 | 89

Säädettävä, suojalaitteella  
ja imuliitänällä varustettu  
suojakupu

Laaja vakiovarustevalikoima monipuolista 
käyttöä varten

Yleiskäyttöön soveltuva

Tekniset tiedot MPS 350

Kiillotuslaikka ø x L 250 x 50 mm
Reikä 35 mm
Hiomanauha 2000 x 50 mm
Kierrosluku, stufenlos 400 - 2800 rpm
Imuliitäntä ø 2 x 80 mm
Moottorin antoteho S1 100% 2,2 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 3,0 kW
Jännite 400 V
Leveys 1160 mm
Syvyys 700 mm
Korkeus 1850 mm
Paino n. 150 kg
Tuotenr. 05-1062
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

• Jotta hiomalaikkaa voidaan hyödyntää optimaalisesti, on hiomapöytä asennettu keskikohdan alapuolelle
• Tehokas käyttömoottori huolehtii parhaista hiontatuloksista, myös jatkuvassa käytössä
• Kääntyvä pöytä 0 – 45° erinlaisiin työtehtäviin
• Yleisesti käytettävissä metallin, ei-rautametallien ja puun hiomiseen
• Tukeva koneen runko, joka on varustettu kumijalustalla
• Painotetun hiomalaikan ansiosta käynti on tärinätöntä
• Vakioasennuksena jarru hiomalaikan pysäyttämiseksi (TS 300)

Vakiovarusteet:
• Määriteltävä kulmavaste
• Hiomalaikka K 80 (TS 250)
• Hiomalaikka K 100 (TS 300)
• Tarrapinnoite (TS 300)
• Jarru (TS 300)
• Kulmavaste
• Moottorinsuojakytkin

Vakiona asennettu imusuutin 45° 
käännettävän hiomapöydän alla

TS 250

TS 300

Sisältää tarrapinnoitteen, optimaalinen 
hiomalaikan vaihtamiseen (TS 300) 

Hinta

Paras

Laikkahiomakonetta
Laikkahiomakoneet TS 250 ja TS 300 on tarkoitettu metallien, kirjometallien ja 
puun hiontaan. Mallissa TS 300 on tarrakiinnitys kätevään hiomalaikan vaihtoon.

Tekniset tiedot TS 250 TS 300
Hiomalaikka 250 mm 300 mm
Pöydän koko 290 x 140 mm 435 x 150 mm
Pöydän kallistus 0° - 45° 0° - 45°
Kierrosluku 1400 rpm 1450 rpm
Imuliitäntä ø 35 mm 50 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,55 kW 0,90 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 0,75 kW 1,25 kW
Jännite 230 V 230 V
Leveys 370 mm 450 mm
Syvyys 360 mm 450 mm
Korkeus* 300 mm 400 mm
Paino n. 15 kg 29 kg
Tuotenr. 05-1185 05-1186

*ilman jalustaa

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Tarrapinnoite halkaisija 250 mm 11-2131A
Hiomalaikka halkaisija 250 mm - K 60 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2202
Hiomalaikka halkaisija 250 mm - K 80 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2095
Hiomalaikka halkaisija 250 mm - K 100 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2096
Hiomalaikka halkaisija 250 mm - K 120 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2097
Hiomalaikka halkaisija 250 mm - K 150 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2203
Tarrapinnoite halkaisija 300 mm 11-2131
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 60 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2206
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 80 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2101
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 100 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2102
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 120 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2103
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 150 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2207
Hiomalaikka - yhdistelmäsetti, tarrakiinnitys halkaisija 300 
mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (kutakin 2 kpl)

11-2218

Hiomanauhan puhdistaja 11-2175
Jalusta, malli B 1 56-1041



39

SEMIPROFESSIONAL

TS 300 TOP

H
io

m
ak

on
ee

t

Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

Laikkahiomakone
TS 300 TOP -laikkahiomakonetta voidaan optimaalisesti käyttää tarkkaan ja viimeistellysti hiottavien puupintojen, 
mutta myös ei-rautametallien ja muovien valmistamiseen. Vakiovarusteena olevan tarrapinnoitteen ansiosta  
hiomalaikat voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti ilman työkaluja.

Vakiovarusteet:
• Määriteltävä kulmavaste
• Hiomalaikka
• Tarrapinnoite
• Jarru
• Kulmavaste 
• Lukitus 0° / 22,5° / 45°
• Moottorinsuojakytkin

• Sopii yleisesti käytettäväksi erilasten materiaalien kanssa (metalli, muovi, puu, jne.)
• Vakioasennuksena jarru hiomalaikan pysäyttämiseksi
• Tehokas käyttömoottori huolehtii parhaista hiontatuloksista, myös jatkuvassa käytössä
• Pöytää voidaan kallistaa -3° - +45° ja lukkiutuu 0° / 22,5° / 45°
• Painotetun hiomalaikan ansiosta käynti on tärinätöntä
• Harmaavalurautainen, hiottu hiomapöytä, molemmin puolin käännettävissä
• Sisältää imusuuttimen liitettäväksi purunpoistolaitteeseen

Manuaalinen jarru pysäyttää 
hiomalaikan muutamassa sekunnissa

Hiottu, harmaavalurautainen pöytä, 
jonka kääntöalue on -3° - +45°

Sisältää kulmavasteen tarkkaa 
kulmahiontaa varten

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Tarrapinnoite halkaisija 300 mm 11-2131
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 60 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2206
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 80 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2101
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 100 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2102
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 120 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2103
Hiomalaikka halkaisija 300 mm - K 150 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2207
Hiomalaikka - yhdistelmäsetti, tarrakiinnitys halkaisija 300 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (kutakin 2 kpl)

11-2218

Hiomanauhan puhdistaja 11-2175
Jalusta, malli B 1 56-1041

Tekniset tiedot TS 300 TOP
Hiomalaikka 300 mm
Pöydän koko 435 x 165 mm 
Pöydän kallistus -3° - + 45°
Kierrosluku 1420 rpm
Imuliitäntä ø 60 / 75 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,75 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 1,0 kW 
Jännite 230 V
Leveys 520 mm
Syvyys 490 mm
Korkeus* 380 mm
Paino n. 36 kg
Tuotenr. 05-1190

*ilman jalustaa

IP54 mukainen päälle-päältä pois -kytkin, 
joka on varustettu alijännitesuojalla
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Laikkahiomakone
TS 300 Pro -laikkahiomakoneessa on raskas ja vakaa rakenne, minkä ansiosta voidaan taata 
tarkka ja tärinätön työskentely. Tätä mallia käyttävät etupäässä ammattilaiset.

• Vakioasennuksena jarru hiomalaikan pysäyttämiseksi
• Tehokas käyttömoottori huolehtii parhaista hiontatuloksista, myös jatkuvassa käytössä
• Harmaavalurautapöytä, jossa on T-urat pyöröhiontalaitetta ja kulmavastetta varten
• Tukeva kääntölaite, jossa on säädettävät päätyvasteet
• Vakiona kulmavaste tarkkaa kulmahiontaa varten
• Painotetun hiomalaikan ansiosta käynti on tärinätöntä
• Imulaite lastunpoistoon työpöydän alla takaa siistin työskentelyn
• Sopii yleisesti käytettäväksi erilasten materiaalien kanssa (metalli, muovi, puu, jne.)

Vakiovarusteet:
• Määriteltävä kulmavaste
• Hiomalaikka
• Tarrapinnoite
• Jarru
• Kulmavaste
• Pyöröhiontalaite
• Imuri
• Jalusta
• Moottorinsuojakytkin

Vakiona 
pyöröhiontalaite.

Käännettävä harmaavalurautapöytä,  
jossa on T-urat.

Tekniset tiedot TS 300 Pro
Hiomalaikka 300 mm
Pöydän koko 420 x 250 mm
Pöydän kallistus -15° - +45°
Työskentelykorkeus 950 mm
Kierrosluku 1450 rpm
Imuliitäntä ø 100 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,75 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 1,0 kW
Jännite 230 V
Leveys 460 mm
Syvyys 600 mm
Korkeus 1150 mm
Paino n. 46 kg
Tuotenr. 05-1188

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka 300 mm, tarrakiinnitys K 60 (10 kpl) 11-2206
Hiomalaikka 300 mm, tarrakiinnitys K 80 (10 kpl) 11-2101
Hiomalaikka 300 mm, tarrakiinnitys K 100 (10 kpl) 11-2102
Hiomalaikka 300 mm, tarrakiinnitys K 120 (10 kpl) 11-2103
Hiomalaikka 300 mm, tarrakiinnitys K 150 (10 kpl) 11-2207
Hiomalaikka-yhdistelmäsetti 300 mm, tarrakiinnitys
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (kutakin 2 kpl) 11-2218
Tarrapinnoite halkaisija 300 mm 11-2131
Hiomanauhan puhdistaja 11-2175

Vakiona 
jalusta

Pyöröhiontalaite on osa 
vakiovarustusta.
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

• Erilaisten työkalujen, kuten porien, jyrsinten, sorvinterien hiomiseen
• Jalustassa on vakiovarusteena työkalukaappi
• Laaja valikoima vakiovarusteita
• Tukeva rakenne takaa tärinättömän käynnin
• Ergonomisesti asennetut kytkimet ja ohjaimet

Vakiovarusteet:
• Jalusta
• 2 kpl takapylkkiä
• Jousivaste
• Säädettävät pöydänpäätyvasteet
• 2x standardikärkeä 60°
• 2x puolikärkeä 60°
• 1 kuppilaikka 125 x 45 x 32 mm 
• 1 timanttikuppilaikka 125 x 32 mm
• 1 hiomalaikka 125 x 25 x 32 mm
• 1 hiomalaikka
• Käyttöyksikkö, jossa  
    3-leukaistukka, halkaisija 80 mm
• Poranterän hiontalaite
• Sorvinteränpidike
• Jyrsimen kiinnitystuurnat 16, 22, 32 mm
• Timantti-hiomakivi
• Käyttötyökalut

Yleiskäyttöön soveltuva

Laaja valikoima 
vakiovarusteita

Vakiovarusteet

Tekniset tiedot UWS 320
Työkappaleen maks. läpimitta 175 mm 
Kärkiväli 320 mm 
Pöydän koko 535 x 130 mm 
Pöydän pitkittäisliike 320 mm 
Pöydän poikittaisliike 170 mm 
Hiomapäätä voidaan kääntää pystysuoraan -40° - +40° 
Hiomapäätä voidaan kääntää vaakasuoraan -50° - +50° 
Hiontakaran kierrosluku 2800 rpm 
Moottorin teho 0,18 kW 
Jännite 400 V
Paino n. 266 kg
Tuotenr. 05-1365

Työkalujen 
yleishiomakone
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

• Tasohiontapinnnan grafiittipinnoite parantaa hiomanauhan liukuominaisuutta
• Suuren nauhan nopeuden ansiosta hyvä hiomateho
• Voidaan käyttää yleisesti reunojen, tasojen hiomiseen sekä pyöröhiontaan
• Pysty- ja vaakaasennon pikasäätö
• Vääntymättömän ja vakaan koneen suojuksen ansiosta käynti on tärinätöntä
• Aikaa säästävä jäysteen poisto reunoista, hitsaussaumojen tasoittaminen
• Hiomalaikassa tarrakiinnitys, ihanteellinen vaihdettaessa useasti rakeistusta
• Helposti vaihdettava hiomanauha, nauhan kireyttää voidaan säätää manuaalisesti  
• Vakiona 2 nopeutta ja säädettävä taso työkappaleelle (BDS 75-2)

Nauha- ja   
laikkahiomakone

Vakiovarusteet:
• Hiomanauha K80
• Hiomalaikka K80
• Kipinäsuoja (BDS 75-2)
• Hionta- ja työpöytä
• Grafiittipinnoite
• Pölynpoistosuutin
• Kytkin 2 nopeudelle (BDS 75-2)

Nauhan kulkua on helppo säätää 
säätöruuvin avulla

Käännettävässä hiomalaikan 
pöydässä on vakiona säädettävä 
vastekisko

Suuri tasohiontapinta, jossa on 
materiaalivaste

Tasohiontapöydän kallistus 
portaattomasti 0° - 90°

Tekniset tiedot BDS 75 BDS 75-2
Nauhan mitat 75 x 1180 mm 75 x 1180 mm
Nauhan nopeus 11 m/sek. 11 / 22 m/sek.
Tasohiontapöytä 280 x 80 mm 280 x 80 mm
Tasohiontapöydän kallistus 0° - 90° 0° - 90°
Hiomalaikka halkaisija 150 mm 150 mm
Hiomalaikan pöytä 150 x 130 mm 150 x 130 mm
Hiomalaikan pöydän kallistus 0° - 45° 0° - 45°
Imuliitäntä ø 50 mm 50 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,1 kW 1,5 / 1,8 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 1,5 kW 2,1 / 2,5 kW
Jännite 400 V 400 V
Koneen mitat (L x S x K) 470 x 720 x 520 mm 580 x 680 x 765 mm
Paino n. 65 kg 69 kg
Tuotenr. 05-1197 05-1198
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomanauha 1180 x 75 mm - K 40 (10 kpl) 49-0964
Hiomanauha 1180 x 75 mm - K 60 (10 kpl) 49-0965
Hiomanauha 1180 x 75 mm - K 80 (10 kpl) 49-0966
Hiomanauha 1180 x 75 mm - K 100 (10 kpl) 49-0967
Hiomanauha 1180 x 75 mm - K 120 (10 kpl) 49-0968
Hiomanauha yhdistelmäsetti 1180 x 75 mm - 49-0969
K 40 / K 60 / K 80 / K 100 / K 120 (kutakin 2 kpl)
Hiomanauhan puhdistaja 11-2175

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaikka halkaisija 150 mm - K 60 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2121A
Hiomalaikka halkaisija 150 mm - K 80 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2122A
Hiomalaikka halkaisija 150 mm - K 100 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2120A
Hiomalaikka halkaisija 150 mm - K 120 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2123A
Hiomalaikka halkaisija 150 mm - K 150 (10 kpl), tarrakiinnitys 11-2124A
Hiomalaikka - yhdistelmäsetti, tarrakiinnitys halkaisija 150  11-2124B
mm -K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (kutakin 2 kpl), tarrakiinnitys
Tarrapinnoite halkaisija 150 mm 11-2132

Vakiona säädettävä pöytä työkappaleille 
ja kipinäsuojus (BDS 75-2)

Tehokas moottori ja IP54 mukainen 
turvakytkin

Vakiona asennettu imusuutin 45° 
käännettävän hiomapöydän alla

3 in 1
Reunahionta 
Pintahionta

Ympyrähionta

Hinta

Paras

Malli BDS 75-2

Nauhan nopeus  
11 / 22 m/sek.

Vakiona 2-portainen kytkin 2  
nopeudelle, optimaalinen hiottaessa 

jaloterästä ja alumiinia (BDS 75-2)

Kuva: suojuksen voi kääntää  
pois, kun halutaan suuri  
tasohiontapinta.

Nauha- ja laikkahiomakoneet BDS 75 ja BDS 75-2 on tarkoitettu yleiskäyttöön, 
esim. jäysteen poistoon, pinta- ja reunahiontaan. Nämä mallit tarjoavat täydel-
lisen ratkaisun erilaisten muotojen ja materiaalien hiomiseen niin ammattilaisille 
työpajoissa kuin taitaville kodin remontoijillekin.
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

• Painotettujen levyjen ansiosta käynti on tärinätöntä
• Vakiona 2 nopeutta, optimaalinen jaloteräksen hiontaan (BS 100 x 1220 S-2)
• Aikaa säästävä jäysteen poisto reunoista, hitsaussaumojen tasoittaminen
• Suuri tasohiontapinta, säädettävät vasteet yleiskäyttöön
• Hyvä teho ja suuri nauhan nopeus
• Käyttäjäystävällinen nauhan vaihto, nopea ja mutkaton
• Sisältää nauhan kulun hienosäädön
• Alijännitelaukaisijalla varustettu, IP54 mukainen kytkin
• Vakiona jalusta
• Vakaa ja tärinätön rakenne

Nauhahiomakoneet

Vakiovarusteet:
• Hiomanauha K 80
• Materiaalivaste
• Pölynpoistosuutin
• Moottorinsuojakytkin
• Jalusta
• Avattava suojalevy
• Käyttöohje
• Hionta- ja työpöytä 
• Erillinen hätäseis-painike

Suurikokoisen suojalasin 
ansiosta hyvä suoja kipinöintiä 
vastaan

Malli BS 100 x 1220 S-2
Nauhan nopeus 9,5 / 19 m/sek. 

Jännite 400 V
Tuotenr. 05-1238

Hinta

Paras

Tekniset tiedot BS 100 x 1220 S BS 100 x 1220 S-2
Nauhan mitaten 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm
Nauhan nopeus 19 m/sek. 9,5 / 19 m/sek.
Hiontarullan ø x L 125 / 100 mm 125 / 100 mm
Tasohiontapöytä 285 x 105 mm 285 x 105 mm
Imuliitäntä ø 2 x 75 mm 2 x 75 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,5 kW 1,0 / 1,5 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 2,2 kW 1,35 / 2,2 kW
Jännite 230 V tai 400 V 400 V
Pituus 690 mm 690 mm
Leveys 400 mm 400 mm
Korkeus 940 mm 940 mm
Paino n. 41 kg 41 kg
Tuotenr. 05-1236 (400 V) 

05-1237 (230 V)
05-1238

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Purunpoistolaite MSA 300 (seinäasennukseen) 56-1087
Liitoskappale 100 mm, sisä 12-1038
Supistus 100 mm:stä (sisä) 80 mm:iin (sisä) 12-1039
Y-liitin, jossa työnnin, 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Hiomanauha 1220 x 100 mm - K 40 (10 kpl) 49-1011A
Hiomanauha 1220 x 100 mm - K 60 (10 kpl) 49-1011
Hiomanauha 1220 x 100 mm - K 80 (10 kpl) 49-1012
Hiomanauha 1220 x 100 mm - K 100 (10 kpl) 49-1013
Hiomanauha 1220 x 100 mm - K 120 (10 kpl) 49-1013A
Hiomanauha - kombinovaná sada 1220 x 100 mm - 
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (kutakin 2 kpl) 49-1014
Hiomanauhan puhdistaja 11-2175
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

• Suuren nauhan nopeuden ansiosta hyvä hiomateho
• Pikasäätö vaaka- ja pystyhiontaan
• Yhtäjaksoinen tasohiomapinta pitkien työkappaleiden optimaaliseen hiomiseen
• Jousikuormitteisen kiinnityslaitteen ansiosta nauhan kireys pysyy tasaisena
• Voidaan käyttää yleisesti reunojen, tasojen hiomiseen sekä pyöröhiontaan
• Sisältää pikakiinnitysjärjestelmän nopeaa nauhan vaihtoa varten
• Nauhan kulkua on helppo säätää säätöruuvin avulla
• Tasohiontapinnnan grafiittipinnoite parantaa hiomanauhan liukuominaisuuttahaes

Vakiovarusteet:
• Hiomanauha K 80
• Avattava suojalevy
• Hionta- ja työpöytä
• Materiaalivaste
• Pölynpoistosuutin
• Erillinen hätäseis-painike 
• Jalusta

Vakiona puruliitäntä rullapöydässä

Suuri hiontarulla ja automaattinen nauhankiristys

Työkalutaso ja  
lastuallas  

vakiovarusteina

Avattavan suojuksen 
ansiosta suuri hiontapinta

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Purunpoistolaite MSA 750 56-1085
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Hiomanauha 2000 x 75 mm – K 40 (10 kpl) 49-1020
Hiomanauha 2000 x 75 mm – K 60 (10 kpl) 49-1021
Hiomanauha 2000 x 75 mm – K 80 (10 kpl) 49-1022
Hiomanauha 2000 x 75 mm – K 100 (10 kpl) 49-1023
Hiomanauha 2000 x 75 mm – K 120 (10 kpl) 49-1024
Hiomanauha - kombinovaná sada2000 x 75 mm – 49-1024A
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (kutakin 2 kpl)
Hiomanauha 2000 x 150 mm – K 40 (10 kpl) 49-1025
Hiomanauha 2000 x 150 mm – K 60 (10 kpl) 49-1026
Hiomanauha 2000 x 150 mm – K 80 (10 kpl) 49-1027
Hiomanauha 2000 x 150 mm – K 100 (10 kpl) 49-1028
Hiomanauha 2000 x 150 mm – K 120 (10 kpl) 49-1029
Hiomanauha - kombinovaná sada2000 x 150 mm – 49-1030
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (kutakin 2 kpl)

Nauhahiomakoneet

Tekniset tiedot MS 75 x 2000 S MS 150 x 2000 S
Nauhan mitaten 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Nauhan nopeus 29 m/sek. 29 m/sek.
Hiontarullan ø x L 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Tasohiontapöytä 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Imuliitäntä ø 100 mm 100 mm
Moottorin antoteho S1 100% 3,0 kW 4,0 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 4,0 kW 5,5 kW
Jännite 230 V tai 400 V 400 V
Pituus 1080 mm 1080 mm
Leveys 440 mm 520 mm
Korkeus 1000 mm 1000 mm
Paino n. 66 kg 84 kg
Tuotenr. 05-12459 (230 V) 05-1248

05-1246 (400 V)

Optimaalinen 
hinta-laatusuhde



4646

PROFESSIONAL

H
io

m
ak

on
ee

t

Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Nauhahiomakoneet
MS-mallit ovat hyvin taloudellisia ja kustannustehokkaita nauhahiomakoneita.
Tehokas moottori ja vankka rakenne tekee malleista ihanteelliset metalliverstaille 
ja pieniin sarjatuotantoihin.

• Molemmissa malleissa on 2 nopeusasetusta, mikä sopii optimaalisesti ruostumattoman teräksen hiontaan
• Voidaan käyttää yleisesti reunojen, tasojen hiomiseen sekä pyöröhiontaan
• Tasohiontapinnnan grafiittipinnoite parantaa hiomanauhan liukuominaisuutta
• Jousikuormitteisen kiinnityslaitteen ansiosta nauhan kireys pysyy tasaisena
• Käyttäjäystävällinen nauhan vaihto, nopea ja mutkaton
• Suuren nauhan nopeuden ansiosta hyvä hiomateho
• Pikasäätö vaaka- ja pystyhiontaan
• Voidaan käyttää yleisesti rakennustöissä ja teollisuudessa
• Suuri, suojuksella varustettu tasohiontapinta
• Sisältää nauhan kulun hienosäädön

Tekniset tiedot MS 75 x 2000 S-2 MS 150 x 2000 S-2
Nauhan mitaten 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Nauhan nopeus 14,5 / 29 m/sek. 14,5 / 29 m/sek.
Hiontarullan ø x L 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Tasohiontapöytä 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Imuliitäntä ø 100 mm 100 mm
Moottorin antoteho S1 100% 1,5 / 2,2 kW 2,1 / 2,8 kW
Moottorin ottoteho S6 40% 2,2 / 3,0 kW 2,8 / 3,6 kW
Jännite 400 V 400 V
Pituus 1080 mm 1080 mm
Leveys 440 mm 520 mm
Korkeus 1000 mm 1000 mm
Paino n. 67 kg 85 kg
Tuotenr. 05-1247 05-1249

Vakiovarusteet:
• Hiomanauha K 80 
• Avattava suojalevy
• Hionta- ja työpöytä
• Materiaalivaste
• Pölynpoistosuutin
• Moottorinsuojakytkin
• Kumilla päällystetty hiomarumpu
• Grafiittipinnoite
• Erillinen hätäseis-painike 
• Jalusta

Vakiona imusuutin, halkaisija 100 mm

Kontaktipyörä 70° - 74° Shore A, 
optimaalinen karheistukseen

Erillinen päältä-pois-kytkin ja suuri 
suojalevy parantavat turvallisuutta

Pikakiinitysjärjestelmän ansiosta 
hiomanauhan vaihto on helppoaOptimales

Hinta-Tehosverhältnis

Huippulaatua

Jauhemaalattu
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Lisävarusteet MS 75 x 2000 S-2: Tuotenr. ALV 0%
Purunpoistolaite MSA 750 56-1085
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Hiomanauha 2000 x 75 mm - K 40 (10 kpl) 49-1020
Hiomanauha 2000 x 75 mm - K 60 (10 kpl) 49-1021
Hiomanauha 2000 x 75 mm - K 80 (10 kpl) 49-1022
Hiomanauha 2000 x 75 mm - K 100 (10 kpl) 49-1023
Hiomanauha 2000 x 75 mm - K 120 (10 kpl) 49-1024
Hiomanauha - kombinovaná sada 2000 x 75 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (kutakin 2 kpl) 49-1024A
Hiontahuopa 2000 x 75 mm, karkea 49-1017
Hiontahuopa 2000 x 75 mm, keskikarkea 49-1018
Hiontahuopa 2000 x 75 mm, hieno 49-1019

Lisävarusteet MS 150 x 2000 S-2: Tuotenr. ALV 0%
Purunpoistolaite MSA 750 56-1085
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Hiomanauha 2000 x 150 mm - K 40 (10 kpl) 49-1025
Hiomanauha 2000 x 150 mm - K 60 (10 kpl) 49-1026
Hiomanauha 2000 x 150 mm - K 80 (10 kpl) 49-1027
Hiomanauha 2000 x 150 mm - K 100 (10 kpl) 49-1028
Hiomanauha 2000 x 150 mm - K 120 (10 kpl) 49-1029
Hiomanauha - kombinovaná sada 2000 x 150 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (kutakin 2 kpl) 49-1030
Hiontahuopa 2000 x 150 mm, karkea 49-1031
Hiontahuopa 2000 x 150 mm, keskikarkea 49-1032
Hiontahuopa 2000 x 150 mm, hieno 49-1033

Suuri kontakti- ja käyttöpyörä

Vakiona 2 nopeutta

Yhtäjaksoinen tasohiomapinta pitkien 
työkappaleiden optimaaliseen hiomiseen

Avattavan suojuksen ansiosta 
suuri hiontapinta

Pölykaukalo voidaan  
helposti irroittaa.

14,5 / 29 m/sek.

Nauhan nopeus
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

• Jousikuormitteisen kiinnityslaitteen ansiosta nauhan kireys pysyy tasaisena
• Vakiona pyöröhiontalaite hiontahalkaisijoille 20 - 76 mm
• Halutun hiomakulman nopea ja helppo säätö
• Tasohiontapinnnan grafiittipinnoite parantaa hiomanauhan liukuominaisuutta
• Suuri, suojuksella varustettu tasohiontapinta
• Pieni nauhannopeus (15 m/sek.), optimaalinen hiottaessa jaloterästä ja alumiinia
• Käyttäjäystävällinen nauhan vaihto, nopea ja mutkaton
• Nopea ja helppo hiomarullien vaihto – ei tarvita työkaluja
• Erilaiset hiontakulmat 30° - 90° mahdollisia ongelmitta
• Lyhyemmät työstämisajat verrattuna jyrsintään

Vakiovarusteet:
• Hiomanauha K 36 
• Kumilla päällystetty hiomarumpu 
•  1 os. hiomakivi 1 1/4“ putki (42/44 mm putki) 
• 2 kpl avattavia suojalevyjä
• Hionta- ja työpöytä
• 2 x pölynpoistosuutin, halkaisija 75 mm
• 2 kpl lastualtaita
• Grafiittipinnoite
• Moottorinsuojakytkin

1. Valintakytkin putkien hionnalle tai nauhahionnalle  
2. Valintakytkin kierrosluvun säätämiseen

Hiontalaitetta voi kääntää 30° - 90°

400 x 100 mm suuren tasohiontapinnan 
ansiosta laajentunut käyttöalue  

Soveltuu putkien ja 
profiilien hiontaan

2 nopeusasetusta 
(vakiona)

Säädettävä hiomakulma 
30° - 90°

3 in 1
Hiomanauha hionta

Putkenhionta
Tasohionta

Pölykaukalo voidaan  
helposti irroittaa.

Takana hioma- ja tukipöytä ja  
suurikokoinen suojalasi.

Yhdistetty nauha- ja 
putkihiomakone

Tekniset tiedot KBR 100 x 2000 Duo
Nauhan mitat 100 x 2000 mm
Nauhan nopeus 15 / 30 m/sek.
Hiontahalkaisija 20 - 76 mm
Přestavení suportu 30° - 90°
Tasohiontapöytä 400 x 100 mm
Hiontarullan ø x L 195 x 100 mm
Imuliitäntä ø 2 x 75 mm
Kierrosluku 1420 / 2660 rpm
Moottorin teho 2,5 / 3,3 kW (400 V)
Koneen mitat (L x S x K) 750 x 1400 x 1200 mm
Paino n. 148 kg
Tuotenr. 05-1312
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

Yhdistelmäruuvipuristin 
putkien ja profiilien 
kiinnittämiseen

Hiomarullan korkeudensäätö  
mahdollistaa epäkeskisen hionnan

Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

KBR 100 x 2000 DUO on monitoiminen hiomakone: etusivulla putkien 
ja profiilien hionta, takasivulla reunojen ja pintojen hionta sekä 
pyöröhionta lisäksi koneen päällä mahdollisuus tasohiontaan.

Saranoitu suojus mahdollistaa luotettavan  
hiomanauhan vaihdon.

Yleispuristin mahdollistaa putkien ja profiilien kiinnityksen.

Asteikko mahdollistaa helpon tavan lukea 
hiomakulman. 

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hiomalaippa varten 1/2“ putki* 05-1313
Hiomalaippa varten 22 mm putki* 05-1313
Hiomalaippa 3/4“ putki* 05-13130
Hiomalaippa varten 28 mm putki* 05-13130
Hiomalaippa varten 1“ putki* 05-13131
Hiomalaippa varten 34 mm putki* 05-13131
Hiomalaippa varten 1 1/4“ putki* 05-13132
Hiomalaippa varten 44 mm putki* 05-13132
Hiomalaippa varten 1 1/2“* putki 05-13133
Hiomalaippa varten 50 mm putki* 05-13133
Hiomalaippa varten 2“ putki* 05-13134
Hiomalaippa varten 62 mm putki* 05-13134
Hiomalaippa varten 2 1/2“ putki* 05-13135
Hiomalaippa varten 78 mm putki* 05-13135

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Purunpoistolaite MSA 750 56-1085
Supistus 100 mm:stä (sisä) 80 mm:iin (sisä) 12-1039
Y-liitin, jossa työnnin, 100 - 100 / 80 mm 12-10400
Alum. purunpoistoletku halk. 80 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1086
Hiomanauha 2000 x 100 mm - K 40 (10 kpl) 49-1039
Hiomanauha 2000 x 100 mm - K 60 (10 kpl) 49-1040
Hiomanauha 2000 x 100 mm - K 80 (10 kpl) 49-1041
Hiomanauha 2000 x 100 mm - K 100 (10 kpl) 49-1042
Hiomanauha 2000 x 100 mm - K 120 (10 kpl) 49-1043
Hiomanauha-yhdistelmäsetti 2000 x 100 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (kutakin 2 kpl) 49-1044
Hiontahuopa 2000 x 100 mm, karkea 49-1036
Hiontahuopa 2000 x 100 mm, keskikarkea 49-1037
Hiontahuopa 2000 x 100 mm, hieno 49-1038
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Purunpoistolaite MSA 300 sopii erityisesti metallipölyn ja -lastujen poistoon penkkihiomakoneissa, 
metallinauhahiomakoneissa jne. Kiinnikkeen avulla tämä malli voidaan kiinnittää seinään tai suoraan 
koneen jalustaan. Lisävarusteena saatava, työntimellä varustettu Y-haara mahdollistaa 2 koneen 
liittämisen samanaikaisesti.

• Takaa ihanteelliset tuotanto-olosuhteet ja puhtaan ilman työpaikalla
• Naarmuuntumaton ja luja pinta laadukkaan pulverimaalauksen ansiosta
• Optimaalisesti säädetyn virtauksen ansiosta toimii tehokkaasti ja tasaisella käynnillä
• Ihanteellinen metallitehtaille, mekaanisille työpajoille,...
• Lavat ovat terästä, painotetut staattisesti ja dynaamisesti
• Helppo asennus kiinnikkeen ansiosta
• Mahdollista liittää monta konetta samanaikaisesti

Tekniset tiedot MSA 300
Virtaama 870 m³/h
Imuliitäntä ø 100 mm
Poistoliitännän läpimitta 112 mm
Moottorin teho 0,75 kW
Jännite 230 V
Mitat ilman purusäkkiä 430 x 400 x 420 mm
Mitat purusäkin kanssa 430 x 400 x 780 mm
Paino n. 15,6 kg
Tuotenr. 56-1087

Kuvissa eri hiomakoneita , jalustoja ja yhdistämisosia, ei 
vakiovarusteena.

Hinta

Paras

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Suodatinpussi 12-0992
Adapteri A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Liitoskappale 100 mm, sisä 12-1038
Supistus 100 mm:stä (sisä) 80 mm:iin (sisä) 12-1039
Y-liitin, jossa työnnin, 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Alum. purunpoistoletku halk. 80 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1086
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Letkunpuristin purunpoistoletkuun 100 mm 12-1109
Maadoituskaapeli ES 1 12-1140
Käynnistysautomatiikka ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Käynnistysautomatiikka ALV 10 / 1 M 12-1150

Vakiovarusteet:
• Suodatinpussi
• On-off -kytkin
• Adapteri kulmikas / pyöreä
• Konsoli

Päästää pölyä läpi vain vähäisesti kankaisen 
hienopölyn suodatinpussin ansiosta

Lisävaruste: Työntimellä 
varustettu Y-haara 2 koneen 
yhtaikaiseen liitäntään

Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen
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Tekniset tiedot Modell D
Ilmanvirtaus 1275 m³/h
Imuliitäntä sisäpuolella 2 x 35 mm
Imuliitäntä ulkopuolella 2 x 50 mm
Moottorin teho 0,37 kW
Jännite 400 V
Alusta 400 x 285 mm
Korkeus 810 mm
Paino 50 kg
Tuotenr. 56-1046

Eri hiomakoneita esittävät kuvat, eivät kuulu 
vakiovarustukseen

• Ammattikäyttöön tarkoitettu malli - takaa optimaaliset työskentelyolosuhteet ja puhtaan ilman työpaikalla
• Vakiovarusteena isokokoinen keruusäiliö, tyhjennys ilman ongelmia
•  Varustettu käytännöllisellä vesisäiliöllä työstettyjen työkappaleiden jäähdytystä varten
• Optimaalisesti säädetyn virtauksen ansiosta toimii tehokkaasti ja tasaisella käynnillä
• Käytetään metallihiomakoneissa, esimerkiksi nauhahiomakoneissa, penkkihiomakoneissa...
• Lavat ovat terästä, painotetut staattisesti ja dynaamisesti
• Hyvä imukyky eikä vie paljon tilaa

IP54 mukainen on-off -kytkin, joka on 
varustettu alijännitesuojalla. Tehokas 
käyttömoottori, erittäin tasainen 
käynti.

Vakiovarusteet:
• Suodatinpussi
• Pöly- ja lastusäiliö
• 2 x alum. purunpoistoletku halk. 100 mm
• 2 x supistus 100 / 35 mm 
• Y-adapteri 125 mm / 2 x 100 mm 
• Vesisäiliö

Pystymalli D metallilastujen 
poistolaitteella

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Suodatinpussi 12-0989

Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi
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• Koneen etupuolella ulosvedettävä pölynkeruusäiliö
• Optimaalisesti säädetyn virtauksen ansiosta toimii tehokkaasti ja tasaisella käynnillä
• Vakiona kaksi purunpoistoliitintä, halkaisija 100 mm
• Lavat ovat terästä, painotetut staattisesti ja dynaamisesti
• Naarmuuntumaton ja luja pinta laadukkaan pulverimaalauksen ansiosta
• Hyvä imukyky eikä vie paljon tilaa
• Mahdollista liittää monta konetta samanaikaisesti

Tekniset tiedot MSA 750
Virtaama 1100 m³/h
Imuliitäntä ø 2 x 100 mm
Moottorin teho 0,75 kW
Jännite 400 V
Mitat ilman purusäkkiä 570 x 490 x 1180 mm
Mitat purusäkin kanssa 940 x 490 x 1180 mm
Paino n. 36 kg
Tuotenr. 56-1085

Eri hiomakoneita esittävät kuvat, eivät kuulu 
vakiovarustukseen

Vakiovarusteet:
• Suodatinpussi
• Lastuallas
• Kantokahvat

Hiontapölyn voi poistaa helposti 
koneen etupuolelta

Helppo 
käsitelläJauhemaalattu

Hinta

Paras

Purunpoistolaite metallilastuille
Purunpoistolaite MSA 750 sopii erityisesti metallipölyn ja -lastujen poistoon 
penkkihiomakoneissa, metallinauhahiomakoneissa jne. Mallia käytetään 
etupäässä metalliverstaissa ja metallipajoissa.

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Suodatinpussi 12-0992
Liitoskappale 100 mm, sisä 12-1038
Supistus 100 mm:stä (sisä) 80 mm:iin (sisä) 12-1039
Y-liitin, jossa työnnin, 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Alum. purunpoistoletku halk. 80 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1086
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Letkunpuristin purunpoistoletkuun 100 mm 12-1109
Maadoituskaapeli ES 1 12-1140
Käynnistysautomatiikka ALV 10 / 1 M 12-1150

Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi
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• Ammattikäyttöön tarkoitettu malli - takaa optimaaliset työskentelyolosuhteet ja puhtaan ilman työpaikalla
• Vakiovarusteena isokokoinen keruusäiliö, tyhjennys ilman ongelmia
• Optimaalinen imetyn ilman suodatus, joka kierrätetään takaisin työtilaan
• Käytetään metallihiomakoneissa, esimerkiksi nauhahiomakoneissa, penkkihiomakoneissa...
• Vakiovarusteena alusta, jolla laitetta voi liikuttaa paremmin
• Naarmuuntumaton ja luja pinta laadukkaan pulverimaalauksen ansiosta
• Lavat ovat terästä, painotetut staattisesti ja dynaamisesti
• Optimaalisesti säädetyn virtauksen ansiosta toimii tehokkaasti ja tasaisella käynnillä
• Mahdollista liittää monta konetta samanaikaisesti
• Pieni tilantarve kompaktin rakenteen ansiosta

Tekniset tiedot MSA 1500
Virtaama 1500 m³/h
Imuliitäntä ø 2 x 100 mm
Moottorin teho 1,5 kW
Jännite 400 V
Mitat 860 x 680 x 770 mm
Paino n. 72 kg
Tuotenr. 56-1086

Eri hiomakoneita esittävät kuvat, eivät kuulu 
vakiovarustukseen

Vakiovarusteet:
• Suodatinpussi
• Hienopölysuodatin (2 kpl)
• Kuljetusalusta
• Lastuallas
• Työntökahvat

Sisäänrakennettu 
hienopölysuodatin, 
jossa laaja pinta-ala.

Ulosvedettävä keruusäiliö

Jauhemaalattu

Helppo 
käsitellä

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Hienopölysuodatin (2 kpl) 12-0991
Suodatinpussi 12-0990
Liitoskappale 100 mm, sisä 12-1038
Supistus 100 mm:stä (sisä) 80 mm:iin (sisä) 12-1039
Y-liitin, jossa työnnin, 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Alum. purunpoistoletku halk. 80 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1086
Alum. purunpoistoletku halk. 100 mm, ulosvedettävä 5 m:iin 12-1087
Letkunpuristin purunpoistoletkuun 100 mm 12-1109
Maadoituskaapeli ES 1 12-1140
Käynnistysautomatiikka ALV 10 / 1 M 12-1150

Purunpoistolaite 
metallilastuille hienopölysuodattimella

Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Kumilla päällystetty pöytä  
ehkäisee työkappaleen  
naarmuuntumista

Vakiona säädettävät vasteet 
työkappaleen paikoittamiseen.

Hiontapölyn imupöytä   

• Ammattikäyttöön tarkoitettu malli - takaa optimaaliset työskentelyolosuhteet ja puhtaan ilman työpaikalla
• Optimaalinen imetyn ilman suodatus, joka kierrätetään takaisin työtilaan
• Optimaalisesti säädetyn virtauksen ansiosta toimii tehokkaasti ja tasaisella käynnillä
• Soveltuu kaikenlaisten osien hiontaan
• Koneen etupuolella ulosvedettävä pölynkeruusäiliö
• Vakiona käännettävä sivuseinät pitemmille työkappaleille
• Sisäänrakennettu ventilaattori, jonka ansiosta ei tarvita muuta imulaitetta
• Pöydän kumipäällysten takaa naarmuttoman työskentelyn
• Lavat ovat terästä, painotetut staattisesti ja dynaamisesti

Vakiovarusteet AT 1000 HM:
• On-off -kytkin
• 2 suodatinta (puu/metalli)
• Kumipäällysteinen pöytä
• Lastuallas
• 6 materiaalivastetta

Huom! Purunpoistolaitteet on 
aina maadoitettava, muutoin ne 
aiheuttavat tulipalo- ja 
rähjähdysvaaran!

Maadoituskaapeli ES 1  
(lisävaruste)

Tekniset tiedot AT 1000 HM AT 1500 HM
Pöytägröße 1000 x 550 mm 1550 x 550 mm
Pöydän korkeus 825 mm 825 mm
Maks. kuormitettavuus 200 kg 225 kg
Virtaama maks. 2500 m³/h 2x 2500 m³/h
Motor 1,0 KW (1,5 hv) 2x 0,75 kW (2x 1,0 hv)
Jännite 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Koneen mitat (L x S x K) 1070 x 630 x 930 mm 1660 x 620 x 900 mm
Paino 66 kg 105 kg
Tuotenr. 12-2196 12-2197

Pulverimaalattu
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Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fiKysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Vakiona suuripintainen 
suodatin (puu/metalli).

Hiontapölyn voi poistaa helposti 
koneen etupuolelta

AT-sarjan hiontapölyn imupöydät takaavat puhtaan ilman työpaikalla työstettäessä 
yksittäisiä kappaleita tai sarjoja. Hiontapölyn imurointi tapahtuu imupöytään asennetun 
ventilaattorin kautta.

Pulverimaalattu

Suodatettu ilma johdetaan 
takaisin työtilaan sivussa 
olevasta aukosta.

Hiontapölyn imu lisäksi 
taaksepäin - etu isoja 
levyjä työstettäessä.

Tekniset tiedot AT 2000 HM
Pöytägröße 2110 x 550 mm
Pöydän korkeus 825 mm
Maks. kuormitettavuus 250 kg
Virtaama maks. 2x 3000 m³/h
Motor 2x 1,0 kW (2x 1,5 hv)
Jännite 230 V / 50 Hz
Koneen mitat (L x S x K) 2170 x 620 x 920 mm
Paino 132 kg
Tuotenr. 12-2198

Vakiovarusteet AT 1500 HM / AT 2000 HM:
• On-off -kytkin
• 4 suodatinta (puu/metalli)
• Kumipäällysteinen pöytä
• Lastuallas
• 6 materiaalivastetta

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Varasuodatin (puu/metalli) 12-1146
Varasuodatin (puu) 12-1144
Maadoituskaapeli ES 1 12-1140
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

• Vakiona jäähdytysnestelaitteisto, keskusvoitelu ja purunpoistolaite
• Helppo ja nopea kierrosluvun vaihto helpon vaihdekytkimen avulla
• Soveltuu työkalujen ja muottien valmistukseen, tuotantoon, mutta myös koulutustarkoituksiin
• Pöydän pitkittäisliike x-akselilla voidaan toteuttaa valinnaisesti joko hydraulisesti tai manuaalisesti
• Karapylkkä on korkeudeltaan säädettävissä sekä kallistettavissa (-100° - +100°)
• Pyörö-, taso- ja työkaluhiomakoneen yhdistelmä
• Raskas harmaarautarakenne takaa tärinättömän työskentelyn
• Erityinen hiontakaran laakerointi tarkkoja hiontatuloksia varten
• Kattavat käyttömahdollisuudet takaavat korkean tuottavuuden

Pitkittäishionta

UlkopyöröhiontaTasohionta

Tasohionta
Sisäinen sylinterihionta
Ulkoinen sylinterihionta

Työkalunteroitus
Kartioteroitus

Tekniset tiedot USM 500
Työkalun maks. läpimitta 200 mm
Kärkiväli 500 mm
Tasohionta 200 x 50 mm
Ulkohionnan mitat ø 5 - 50 x 400 mm
Sisähionnan mitat ø 10 - 50 x 75 mm
Työkappaleen paino maks. 10 kg
Työkappaleen karanpää
Kääntymisalue -90° - +90°
Kierrosluku 110 / 200 / 300 rpm
Työkalunpidin MK 2
Leukaistukan halkaisija 100 mm
Hiomapää
Kääntymisalue -100° - +100°
Liikerata
Poikittain 230 mm
Pystysuuntaan 210 mm
Mitta-asteikon porrastus pystysuoraan 0,01 mm
Pystysäätö per käsipyörän pyöräytys 2 mm/r
Mitta-asteikon porrastus 0,02 mm
Poikittaissäätö per käsipyörän pyöräytys 2 / 4 mm/r
Hiomalaikka 200 x 20 x 75 mm
Kierrosluku 2500 rpm
Kierrosluku Innenschleifspindel 13500 rpm
Karalaikat ø 26 x 20 x 6 mm

ø 10 x 10 x 3 mm
Työpöytä
Pöydän maks. liike 480 mm
Hydraulinen pitkittäissyöttö 0,01 - 6 m/min
Pöydän kääntöalue -45° - +45°
Kärkipylkän kiinnitys MK 2
Pinoolin liike 15 mm

Moottorin kokonaisteho 2,5 kW
Moottorin teho, hiomalaikka 1,1 kW
Mitat (P x L x K)* 1500 x 1150 x 1400 mm
Paino n. 1300 kg
Tuotenr. 05-1375

* ilman puruimuria ja jäähdytyslaitetta
Sisäpyöröhionta

Yleishiomakone 
purunpoistolaitteella
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

Työkalujen teroitus

Yleiskäyttöinen USM 500 -teroituskone tarjoaa käyttäjälleen suuren määrän 
käyttömahdollisuuksia pienessä tilassa. Laajan perusvarustevalikoiman 
takaama käyttäjäystävällisyys ei jätä toivomisen varaa ja takaa  
maksimaalisen tehokkuuden.

Täysin varustettu 
yleisteroituskone

Sahanterien teroitus

Vakiovarusteet:
• Jäähdytyslaite
• Purunpoistolaite
• Suojus 
• Jakopää
• 4 hiomalaikkaa
• 3-leukaistukka 100 mm
• Vasen ja oikea kärkipylkkä
• Keskiökärki
• Puolikeskiökärki
• Painotuspiste
• Karan pidennys
• Ruuvipenkki tasohiontaa varten
• Sisäpuolinen hiontalaite 2 karalaikalla
• 5 vääntiötä
• Teroitin
• Keskusvoitelu
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

• Pöytää voidaan kallistaa kartiohiontaa varten ja säätää haluttuun asentoon mitta-asteikon avulla
• Karapylkkää voidaan kääntää 180° sisäpuolista hiontaa varten
• Pääkara on hydrodynaamisesti laakeroitu, so. öljykalvon ansiosta karan ja laakeri eivät kosketa toisiaan
• Pöydän pitkittäisjohde ja hiontakarapylkän poikittaisjohde, kussakin V- ja tasojohde
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät suojaavat koneen jalustaa altistumasta lämpötilojen vaihteluilla  
    ja muodon muuttumiselle
• Laakerin ja karan välinen öljykalvo vähentää tärinän minimiin, näin tulokseksi saadaan hyvä ja tarkkaan  
    hiottu pinta
• Portaattomasti säädettävät syötöt, joissa voidaan esivalita pysähtymisaika jokaisen pöydän liikkeen lopussa
• Tarkkaan suunnattu karanpää ja vakaa karapylkkä tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen hiottaessa  
    erilaisia työkappaleita
• Tarkkuushiotut ja käsin kaavitut liukujohteet x- ja y-akselilla
• Karapylkkä palautuu joko hydraulisesti tai käsipyörän avulla
• Pöydän pitkittäisliike joko manuaalisesti käsipyörällä tai automaattisesti hydraulisyötöllä
• Molemminpuolisesti laakeroitu hiontakara ja segmentoidut, säädettävät liukuritilät

Yleispyöröhiontakone

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H  

kanssa LCD-näyttö
• Hiomalaikka
• Hiomalaikan laippa
• 3-leukaistukka 200 mm
• Taajuusmuunnin
• Avoin tukipylkkä
• Umpinainen tukipylkkä
• Sisäpuolinen hiontalaite
• LED-valo
• Painotuspiste
• Painotustuurna
• 2 keskiökärkin
• Jäähdytyslaite
• Roiskesuoja
• Hiomalaikan oikaisija
• Työkalupihdit
• Käyttötyökalut

Vakiona oleva 2-akselin-paikoitusnäyttö takaa 
helpon työskentelyn ja lisää tarkkuutta.

Säädettävä 
karanopeus

Pöydän kallistus +3° - -9° kartiohiontaan  
varten kärkien välissä.

Tekniset tiedot URS 500 N
Kärkiväli 500 mm
Kärkikorkeus 135 mm
Ulkopuolisen hionnan halkaisija 8 – 200 mm
Työkappaleen paino maks. 60 kg
Sisäpuolisen hionnan halkaisija 13 – 100 mm
Sisäpuolisen hionnan maks. syvyys 125 mm
Pöydän kääntöalue maks. +3° - -9°
Pöydän pitkittäisliike maks. 600 mm
Pöydän syöttö 0,1 - 4 m/min
Manuaalinen Pöydän liike/käsipyörän pyöräytys 6 mm/r
Karapylkkä
Karan pyörimisnopeus, portaaton 25 – 220 rpm
Karan kartio MK 4
Työkaran kääntöalue 90°
Karapylkkä 
Hiomalaikan koko 400 x 50 x 203 mm
Hiontakaran kierrosluku 1670 rpm
Sisäpuolisen hionnan karan kierrosluku 20000 rpm
Karapylkän kääntöalue +/- 30°
Hiomapään liike 200 mm
Mitta-asteikon porrastus 0,005 mm
Takapylkkä 
Pinoolin kartio MK 4
Pinoolin liike 35 mm
Moottorin teho 
Hiontakara 4,0 kW
Työkara 0,75 kW
Koneen mitat (L x S x K) 2150 x 1450 x 1700 mm
Paino n. 2170 kg
Tuotenr. 05-1370
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Tärkeimmät kytkimet on asennettu selkeästi  
koneen etupuolelle

Yleiskäyttöinen URS 500 N -teroituskone soveltuu maks. 200 mm  
työkappaleiden pyöreiden pintojen hiontaan, vakiovarusteena oleva  
sisäpuolinen hiontalaite laajentaa lisäksi käyttöaluetta. Tätä mallia 
käytetään pääasiallisesti konerakenamisessa, työkalu- ja 
mallirakentamisessa, mutta myös piensarjatuotannossa.

Vakiona sisäpuolinen hiontalaite Tukevaa karanpäätä voidaan kääntää 
maks. 90° kartiohiontaan varten.

Laaja valikoima 
vakiovarusteita

Sisältää LCD-2-akseli-
digitaalinäytön



6060

URS 800 N
H

io
m

ak
on

ee
t

Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

• Pääkara on hydrodynaamisesti laakeroitu, so. öljykalvon ansiosta karan ja laakeri eivät kosketa toisiaan
• Pöytää voidaan kallistaa kartiohiontaa varten ja säätää haluttuun asentoon mitta-asteikon avulla
• Tarkkuushiotut ja käsin kaavitut liukujohteet x- ja y-akselilla
• Pöydän pitkittäisjohde ja hiontakarapylkän poikittaisjohde, kussakin V- ja tasojohde
• Tarkkaan suunnattu karanpää ja vakaa karapylkkä tuottavat parhaan mahdollisen
    tuloksen hiottaessa erilaisia työkappaleita
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät
    suojaavat koneen jalustaa altistumasta lämpötilojen vaihteluilla ja muodon muuttumiselle
•  Pöydän pitkittäisliike joko manuaalisesti käsipyörällä tai automaattisesti  

hydraulisyötöllä
• Portaattomasti säädettävät syötöt, joissa voidaan esivalita pysähtymisaika jokaisen pöydän liikkeen lopussa
• Karapylkkä palautuu joko hydraulisesti tai käsipyörän avulla
• Molemminpuolisesti laakeroitu hiontakara ja segmentoidut, säädettävät liukuritilät
• Laakerin ja karan välinen öljykalvo vähentää tärinän minimiin, näin tulokseksi saadaan hyvä ja tarkkaan hiottu pinta.
• Karapylkkää voidaan kääntää 180° sisäpuolista hiontaa varten

Yleispyöröhiontakone

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H  

kanssa LCD-näyttö
• Hiomalaikka
• Hiomalaikan laippa
• 3-leukaistukka 200 mm
• Taajuusmuunnin
• Avoin tukipylkkä
• Umpinainen tukipylkkä
• Sisäpuolinen hiontalaite
• LED-valo
• Painotuspiste
• Painotustuurna
• 2 keskiökärkin
• Jäähdytyslaite
• Jäähdytyslaite
• Hiomalaikan oikaisija
• Työkalupihdit
• Käyttötyökalut

Vakiovarusteena 2-akseli-paikoitusnäyttö

Vakiona 
digitaalinäyttö

Tekniset tiedot URS 800 N
Kärkiväli 800 mm
Kärkikorkeus 135 mm
Ulkopuolisen hionnan halkaisija 8 – 200 mm
Työkappaleen paino maks. 60 kg
Sisäpuolisen hionnan halkaisija 13 – 100 mm
Sisäpuolisen hionnan maks. syvyys 125 mm
Pöydän kääntöalue maks. +3° - -7°
Pöydän pitkittäisliike maks. 850 mm
Pöydän syöttö 0,1 - 4 m/min
Manuaalinen Pöydän liike/käsipyörän pyöräytys 6 mm/r
Karapylkkä
Karan pyörimisnopeus, portaaton 25 – 380 rpm
Karan kartio MK 4
Työkaran kääntöalue 90°
Karapylkkä 
Hiomalaikan koko 400 x 50 x 203 mm 
Hiontakaran kierrosluku 1670 rpm
Sisäpuolisen hionnan karan kierrosluku 20000 rpm
Karapylkän kääntöalue +/- 30°
Hiomapään liike 200 mm
Mitta-asteikon porrastus 0,005 mm
Takapylkkä 
Pinoolin kartio MK 4
Pinoolin liike 35 mm
Moottorin teho 
Hiontakara 4,0 kW
Työkara 0,75 kW
Koneen mitat (L x S x K) 2900 x 1450 x 1700 mm
Paino n. 2570 kg
Tuotenr. 05-1371

Pöydän kallistus +3° - -7°  
kartiohiontaan varten kärkien välissä.
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

Karanpäätä voidaan kääntää 0° - 90° 
kartiohiontaa varten.

Yleiskäyttöinen URS 800 N -teroituskoneen perusvarustetaso 
(sisäpuolinen hiontalaite, 2-akselin-paikoitusnäyttö, jne.) ei jätä 
toivomisen varaa. Rakenteensa ansiosta tämä kone soveltuu erittäin 
hyvin muottien ja työkalujen valmistukseen, mutta tätä mallia käytetään 
myös pienten  sarjojen tuotannossa.

Hydraulinen takapylkkä, joka on erittäin tarkka 
ja vakaa, käytetään polkimella

Mitta-asteikolla (0,005 mm) 
varustettu käsipyörä manuaalista 

karapylkän poikittaisliikettä varten

Laaja valikoima 
vakiovarusteita

Selkeästi ja ergonomisesti asennettu 
sähköinen ohjauspöytä

Säädettävä 
karanopeus

Sisältää vakiona 
LCD-2-akseli-

digitaalinäytön



6262

PROFESSIONAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

URS 1000 N
URS 1500 N

H
io

m
ak

on
ee

t

Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

• Laakerin ja karan välinen öljykalvo vähentää tärinän minimiin, näin tulokseksi saadaan hyvä ja tarkkaan hiottu pinta.
• Suurta pöytää voidaan kallistaa kartiohiontaa varten kahteen suuntaan ja säätää haluttuun asentoon  
    mitta-asteikon avulla
• Tarkkaan suunnattu karanpää ja vakaa karapylkkä tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen hiottaessa erilaisia  
    työkappaleita
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät suojaavat koneen jalustaa altistumasta lämpötilojen vaihteluille ja muodon  
    muuttumiselle
• Molemminpuolisesti laakeroitu hiontakara ja kolmisegmenttiset, säädettävät liukuritilät
• Pääkara on hydrodynaamisesti laakeroitu, so. öljykalvon ansiosta karan ja laakeri eivät kosketa toisiaan
• Pöydän pitkittäisliike joko manuaalisesti käsipyörällä tai automaattisesti hydraulisyötöllä
• Portaattomasti säädettävät syötöt, joissa voidaan esivalita pysähtymisaika jokaisen pöydän liikkeen lopussa
• Karapylkkä palautuu joko hydraulisesti tai käsipyörän avulla
• Tarkkuushiotut ja käsin kaavitut liukujohteet x- ja y-akselilla
• Pöydän pitkittäisjohde ja hiontakarapylkän poikittaisjohde, kussakin V- ja tasojohde

Yleispyöröhiontakoneet

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H  

kanssa LCD-näyttö
• Hiomalaikka
• Hiomalaikan laippa
• 3-leukaistukka halkaisija 200 mm
• 2 kpl avoimia tukipylkkiä
• Umpinainen tukipylkkä
• Sisäpuolinen hiontalaite
• LED-valo
• Painotuspiste
• Painotustuurna 
• Taajuusmuunnin
• 2 keskiökärkin
• Mittalevy
• Jäähdytyslaite
• Roiskesuoja edessä ja takana
• Hiomalaikan oikaisija
• Työkalupihdit
• Käyttötyökalut

Laaja valikoima 
vakiovarusteita

Tekniset tiedot URS 1000 N URS 1500 N
Kärkiväli 1000 mm 1500 mm
Kärkikorkeus 180 mm 180 mm
Ulkopuolisen hionnan halkaisija 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Työkappaleen paino maks. 150 kg 150 kg
Sisäp. hionnan halk. tukipylkän kanssa 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Sisäp. hionnan halk. ilman tukipylkkää 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Sisäpuolisen hionnan maks. syvyys 125 mm 125 mm
Pöydän kääntöalue maks. +3° - -7° +3 - -6°
Pöydän pitkittäisliike maks. 1000 mm 1500 mm
Pöydän syöttö 0,1 - 4 m/min 0,1 - 4 m/min
Man. Pöydän liike/käsipyörän pyöräytys 6 mm 6 mm
Karapylkkä
Karan pyörimisnopeus, portaaton 25 - 220 rpm 25 - 220 rpm
Karan kartio MK 4 MK 4
Työkaran kääntöalue +90° +90°
Karapylkkä
Hiomalaikan koko 400 x 50 x 203 mm 400 x 50 x 203 mm
Hiontakaran kierrosluku 1670 rpm 1670 rpm
Sisäpuolisen hionnan karan kierrosluku 10000 rpm 10000 rpm
Karapylkän kääntöalue +/- 30° +/- 30°
Hiomapään liike 180 mm 180 mm
Mitta-asteikon porrastus 0,0025 mm 0,0025 mm
Pikaliike, hydraulinen 50 mm/min 50 mm/min
Takapylkkä
Pinoolin kartio MK 4 MK 4
Pinoolin liike 30 mm 30 mm
Moottorin teho
Hiontakara 5,5 kW 5,5 kW
Työkara 1,5 kW 1,5 kW
Innenschleifspindel 1,1 kW 1,1 kW
Koneen mitat (L x S x K) 3700 x 1900 x 1500 mm 4700 x 1900 x 1500 mm
Paino n. 3700 kg 4300 kg
Tuotenr. 05-1382XL 05-1383XL

Kallistuva kara +30° - -30°sisältäen 
portaatoman nopeudensäädön.

Vakiona irroitettava hiomalaite.
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Taattua laatua

Käyttömahdollisuuksia

Vakiona yksi umpinainen ja 2 avointa  
tukipylkkää pitkien työkappaleiden  
vakauttamiseen.

Käyttäystävällisesti sijoitetut käyttökytkimet.

Sylinterimallinen hionta 
offset akseleille

Yleishionta Sylinterimäinen 
akselinhionta

Hionta holkkilaitteella Kartiohionta istukalla Kartiohionta kärjellä Kartiohionta istukalla Kartiohionta sisäisesti

Hydraulinen takapylkkä, joka on erittäin tarkka  
ja vakaa, käytetään polkimella

Sisältää LCD-2-akseli-
digitaalinäytön

Yleispyöröhiomakoneet URS 1000 N ja URS 1500 N sopivat halkaisijaltaan 
maks. 320 mm työkappaleiden pyöreiden ulkopintojen hiontaan. 
Vakiovarusteisiin kuuluva sisäpuolinen hiontalaite laajentaa 
käyttöaluetta huomattavasti. Tämä on suosittu malli 
koneenrakennuksessa, työkalu- ja mallirakenta-misessa, sekä 
piensarjatuotannossa.
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

• Laakerin ja karan välinen öljykalvo vähentää tärinän minimiin, näin tulokseksi saadaan hyvä ja tarkkaan hiottu pinta.
• Suurta pöytää voidaan kallistaa kartiohiontaa varten kahteen suuntaan ja säätää haluttuun asentoon  
    mitta-asteikon avulla
• Tarkkaan suunnattu karanpää ja vakaa karapylkkä tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen hiottaessa erilaisia  
    työkappaleita
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät suojaavat koneen jalustaa altistumasta lämpötilojen vaihteluille ja muodon  
    muuttumiselle
• Molemminpuolisesti laakeroitu hiontakara ja kolmisegmenttiset, säädettävät liukuritilät
• Pääkara on hydrodynaamisesti laakeroitu, so. öljykalvon ansiosta karan ja laakeri eivät kosketa toisiaan
• Pöydän pitkittäisliike joko manuaalisesti käsipyörällä tai automaattisesti hydraulisyötöllä
• Portaattomasti säädettävät syötöt, joissa voidaan esivalita pysähtymisaika jokaisen pöydän liikkeen lopussa
• Karapylkkä palautuu joko hydraulisesti tai käsipyörän avulla
• Tarkkuushiotut ja käsin kaavitut liukujohteet x- ja y-akselilla
• Pöydän pitkittäisjohde ja hiontakarapylkän poikittaisjohde, kussakin V- ja tasojohde

Yleispyöröhiontakoneet

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H  

kanssa LCD-näyttö
• Hiomalaikka
• Hiomalaikan laippa
• 3-leukaistukka halkaisija 200 mm
• 2 kpl avoimia tukipylkkiä
• Umpinainen tukipylkkä
• Sisäpuolinen hiontalaite
• LED-valo
• Painotuspiste
• Painotustuurna 
• Taajuusmuunnin
• 2 keskiökärkin
• Mittalevy
• Jäähdytyslaite
• Roiskesuoja edessä ja takana
• Hiomalaikan oikaisija
• Työkalupihdit
• Käyttötyökalut

Laaja valikoima 
vakiovarusteita

Kallistuva kara +30° - -30°sisältäen 
portaatoman nopeudensäädön.

Vakiona irroitettava hiomalaite.

Tekniset tiedot URS 2000 N URS 3000 N
Kärkiväli 2000 mm 3000 mm
Kärkikorkeus 180 mm 180 mm
Ulkopuolisen hionnan halkaisija 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Työkappaleen paino maks. 150 kg 150 kg
Sisäp. hionnan halk. tukipylkän kanssa 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Sisäp. hionnan halk. ilman tukipylkkää 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Sisäpuolisen hionnan maks. syvyys 125 mm 125 mm
Pöydän kääntöalue maks. +5° - -2° +3 - -2°
Pöydän pitkittäisliike maks. 2100 mm 3100 mm
Pöydän syöttö 0,1 - 3 m/min 0,1 - 3 m/min
Man. Pöydän liike/käsipyörän pyöräytys 6 mm 6 mm
Karapylkkä
Karan pyörimisnopeus, portaaton 25 - 220 rpm 25 - 220 rpm
Karan kartio MK 4 MK 4
Työkaran kääntöalue +90° +90°
Karapylkkä
Hiomalaikan koko 500 x 50 x 203 mm 500 x 50 x 203 mm
Hiontakaran kierrosluku 1330 rpm 1330 rpm
Sisäpuolisen hionnan karan kierrosluku 10000 rpm 10000 rpm
Karapylkän kääntöalue +/- 30° +/- 30°
Hiomapään liike 200 mm 200 mm
Mitta-asteikon porrastus 0,0025 mm 0,0025 mm
Pikaliike, hydraulinen 50 mm/min 50 mm/min
Takapylkkä
Pinoolin kartio MK 4 MK 4
Pinoolin liike 30 mm 30 mm
Moottorin teho
Hiontakara 7,5 kW 7,5 kW
Työkara 1,5 kW 1,5 kW
Innenschleifspindel 1,1 kW 1,1 kW
Koneen mitat (L x S x K) 5400 x 2000 x 2000 mm 7400 x 2000 x 2000 mm
Paino n. 6200 kg 8000 kg
Tuotenr. 05-1384XL 05-1385XL
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

Taattua laatua

Käyttömahdollisuuksia

Vakiona yksi umpinainen ja 2 avointa  
tukipylkkää pitkien työkappaleiden  
vakauttamiseen.

Käyttäystävällisesti sijoitetut käyttökytkimet.

Sylinterimallinen hionta 
offset akseleille

Yleishionta Sylinterimäinen 
akselinhionta

Hionta holkkilaitteella Kartiohionta istukalla Kartiohionta kärjellä Kartiohionta istukalla Kartiohionta sisäisesti

Hydraulinen takapylkkä, joka on erittäin tarkka  
ja vakaa, käytetään polkimella

Yleispyöröhiomakoneet URS 2000 N ja URS 3000 N sopivat halkaisijaltaan 
maks. 320 mm työkappaleiden pyöreiden ulkopintojen hiontaan. 
Vakiovarusteisiin kuuluva sisäpuolinen hiontalaite laajentaa 
käyttöaluetta huomattavasti. Tämä on suosittu malli 
koneenrakennuksessa, työkalu- ja mallirakenta-misessa, sekä 
piensarjatuotannossa.

Kuva URS 1500 N

Sisältää LCD-2-akseli-
digitaalinäytön
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Pintahiomakone 
digitaalinäytöllä

• Laadukkaan erikoislaakerin ansiosta kara pyörintä on tärinätöntä
• Karkaistu ja hiottu lineaarinen tarkkuusjohde pöydän liikettä varten
• Pöydän liike tapahtuu tarkalla kaksois-V-johtimella
• Kaikki tärkeät rakenneosat kuten runko, jalusta ja kelkka ovat laadukasta valurautaa
• Varustus: 2-akseli-paikoitusnäyttö, pysyvästi kiinnittävä magneettilevy, ym
• Korvaamaton, kun käsitellään pieniä osia ja halutaan hioa nopeasti
• Keskusvoitelu kaikille liukujohteille

Tekniset tiedot FSM 2040
Pöydän kiinnityspinta 500 x 210 mm
T-urien lukumäärä / leveys 1 / 14 mm
Pysyvästi kiinnittävä magneettilevy 200 x 400 mm
Maks. pitkittäisliike 530 mm
Maks. poikittaisliike 220 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 420 mm
Hiomalaikka 200 x 20 x 31,75 mm
Pöydän nopeus, sähköinen 3 – 20 m/min
Poikittaissäätö
Pöydän nopeus, sähköinen 0,1 – 2 m/min
Poikittaissäätö per käsipyörän pyöräytys 2,5 mm
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,02 mm
Pystysäätö
Pystysäätö per käsipyörän pyöräytys 1,25 mm
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,01 mm
Karan moottori 1,5 kW
Karan pyörimisnopeus 2800 rpm
Pituus 1250 mm
Syvyys 1400 mm
Korkeus 1730 mm
Paino n. 750 kg
Tuotenr. 05-1404

Korkealaatuiset sähkökomponentit 
huolehtivat koneen luotettavasta 
käynnistä.

Tärinätön käynti ja erittäin tarkka 
kara esijännitetyn erityislaakerin 
ansiosta.

Vakiovarusteena LCD-2-akseli-
digitaalinäyttö.

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa varten FSM 2550 05-1415
Imurilla ja magneettierottimella varustettu jäähdytyslaite 05-1418
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QKG 125 28-6003
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 100 28-6007
Sinus-ruuvipuristin QKJ 100 28-6012
Sinus-ruuvipuristin QGJ 73 28-6016
Tarkkuuskiinnitin, 2-ulotteinen, 70 mm 28-6035
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206

2-akselidigitaalinäyttö 
y- ja z-akseleilla
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

FSM 2040 on hyvin massiivisesti rakennettu teroituskone, jossa  
on kompaktit mitat. Tätä konetta on helppo käsitellä, joten se sopii  
ihanteellisesti oppilaitoksiin mutta myös työkalujen ja muottien  
valmistukseen.

Hiottu tasojohde hiontapään 
tarkkaa säätämistä varten.

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H  

kanssa LCD-näyttö
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Pysyvästi kiinnittävä magneettilevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Suojakuvut 
• Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu
• Käyttötyökalut

Kaikkien liukujohtimien 
ja karojen keskusvoitelu

Hinta

Paras

Pöydän sähköinen säätö 
x- ja y-akseleissa
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

Hydrauliset pintahiomakoneet 
digitaalinäytöllä

Tekniset tiedot FSM 2550 FSM 3060
Pöydän kiinnityspinta 250 x 520 mm 300 x 700 mm
T-urien lukumäärä / leveys 1 / 14 mm 1 / 14 mm
Pysyvästi kiinnittävä magneettilevy 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Maks. pitkittäisliike 560 mm 640 mm
Maks. poikittaisliike 260 mm 320 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 450 mm 520 mm
Työkappaleen paino maks.* 150 kg 200 kg
Hiomalaikka 200 x 20 x 31,75 mm 300 x 30 x 75 mm
Pöydän nopeus, hydraulinen 3 – 20 m/min 3 – 20 m/min
Poikittaissäätö
Poikittaissäätö per käsipyörän pyöräytys 4 mm/r 4 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,02 mm 0,02 mm
Pystysäätö
Pystysäätö per käsipyörän pyöräytys 2 mm/r 2 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,01 mm 0,01 mm
Karan moottori 1,5 kW 4,0 kW
Karan pyörimisnopeus 2850 rpm 1440 rpm
Hydraulipumppumoottori 1,5 kW 1,5 kW
Pituus 1700 mm 2000 mm
Syvyys 1400 mm 1650 mm
Korkeus 1750 mm 1850 mm
Paino n. 1010 kg 1330 kg
Tuotenr. 05-1405 05-1407
Hinta ALV 0%

* sis. sähköisen magneettilevyn

• Vähäinen Slip-Stick-ilmiö x- ja y-akselilla olevan muovipäällysteisten vastajohtimien ansiosta
• Pöydän pitkittäisjohde V-taso, pöydän poikittaisjohde kaksois-V
• Pitkittäisesti ja säteittäisesti välyksetön, esijännitetty erityislaakeri karassa
• Erillinen, jäähdyttimellä varustettu hydrauliikkayksikkö, ehkäisee tärinää ja lämpökuormitusta
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät tekevät koneesta erittäin vakaan
• Hydraulijärjestelmä takaa pöydän pehmeän ohjaamisen myös suuren kuormituksen aikana
• Varustus: 2-akseli-paikoitusnäyttö, pysyvästi kiinnittävä magneettilevy, ym
• Keskusvoitelu kaikille liukujohteille

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H kanssa LCD-näyttö
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Pysyvästi kiinnittävä magneettilevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Suojakuvut 
• Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu
• Käyttötyökalut

Tärinätön käynti ja erittäin tarkka kara 
esijännitetyn erityislaakerin ansiosta.

Erillinen 
hydrauliyksikkö 
ehkäisee värinää ja 
lämpövaihtelua

Hydraulinen pituusliike 
pöydässä
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Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

Kytkimet on asennettu selkeästi  
käännettävälle ohjauspöydälle

Tasohiomakoneessa FSM 2550 / FSM 3060 on tukeva rakenne. 
Kaikki tärkeät rakenneosat kuten runko, jalusta ja kelkka ovat 
laadukasta valurautaa. Laajan perusvarustevalikoiman ansiosta 
tämä malli tarjoaa optimaalisen tehon työkalujen ja muottien 
valmistukseen.

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa varten FSM 2550 05-1415
Laippa varten FSM 3060 05-1416
Imurilla ja magneettierottimella varustettu jäähdytyslaite 05-1418
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QKG 125 28-6003
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 50 28-6005

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 100 28-6007
Sinus-ruuvipuristin QKJ 100 28-6012
Sinus-ruuvipuristin QGJ 73 28-6016
Tarkkuuskiinnitin, 2-ulotteinen, 70 mm 28-6035
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206

2-akselidigitaalinäyttö 
y- ja z-akseleilla
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Hydrauliset pintahiomakoneet 
digitaalinäytöllä

Tekniset tiedot FSM 2550 AHD FSM 3060 AHD
Pöydän kiinnityspinta 250 x 520 mm 300 x 700 mm
T-urien lukumäärä / leveys 1 / 14 mm 1 / 14 mm
Sähköinen magneettilevy 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Maks. pitkittäisliike 560 mm 640 mm
Maks. poikittaisliike 260 mm 320 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 450 mm 520 mm
Työkappaleen paino maks.* 150 kg 200 kg
Hiomalaikka 200 x 20 x 31,75 mm 300 x 30 x 75 mm
Pöydän nopeus, hydraulinen 2 - 18 m/min 2 - 18 m/min
Poikittaissäätö
Automaattinen poikittaissäätö 0,5 – 10 mm/isku 0,5 – 10 mm/isku
Poikittaispikaliike 990 mm/min 990 mm/min
Poikittaissäätö per käsipyörän pyöräytys 4 mm/r 4 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,02 mm 0,02 mm
Pystysäätö
Automaattinen pystysäätö 0,01 / 0,1 mm 0,01 / 0,1 mm
Pystypikaliike 360 mm/min 360 mm/min
Pystysäätö per käsipyörän pyöräytys 2 mm/r 2 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,01 mm 0,01 mm
Karan moottori 1,5 kW 4,0 kW
Karan pyörimisnopeus 2850 rpm 1440 rpm
Hydraulipumppumoottori 1,5 kW 1,5 kW
Pystysyöttömoottori 0,75 kW 0,75 kW
Pituus 1700 mm 2000 mm
Syvyys 1400 mm 1650 mm
Korkeus 1750 mm 1850 mm
Paino n. 1100 kg 1400 kg
Tuotenr. 05-1406 05-1408
Hinta ALV 0%

* sis. sähköisen magneettilevyn

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H kanssa LCD-näyttö
• Ohjaus kosketusnäytöstä
• Sähköinen käsipyöräv
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Sähköinen magneettilevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Suojakuvut 
• Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu
• Käyttötyökalut

• Vähäinen Slip-Stick-ilmiö x- ja y-akselilla olevan muovipäällysteisten vastajohtimien ansiosta
• Pöydän pitkittäisjohde V-taso, pöydän poikittaisjohde kaksois-V
• Pitkittäisesti ja säteittäisesti välyksetön, esijännitetty erityislaakeri karassa
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät tekevät koneesta erittäin vakaan
• Digitaalisesti ohjattu, automaattinen pystysyöttö, jossa on servomoottori
• Hydraulijärjestelmä takaa pöydän pehmeän ohjaamisen myös suuren kuormituksen aikana
•  Kone säädetään pikaliikkeen avulla työkappaleen korkeuteen, säädettävät tasoitus- ja kipinöiden 

tukahduttamisiskut, automaattinen nosto ohjelman loputtua
• Säädettävä pöydän pitkittäis- ja poikikttaisliike päätyvasteiden avulla

Ohjaus kosketusnäytöstä ja 
elektronisella käsipyörällä.

Tärinätön käynti ja erittäin tarkka kara 
esijännitetyn erityislaakerin ansiosta.

Erillinen hydrauliyksikkö ehkäisee 
värinää ja lämpövaihtelua

Hydraulinen pituusliike 
pöydässä

Hiomalaikan 
lähtöasento

Pikaliike 
eteen

Hiomalaikan 
säädön aloitus

Viimeistely

Koneistettu pinta
Kipinöiden 
tukahdutus

Pikaliike 
takaisin
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Hiomapään tukeva 
ohjain huolehtii 

tarkasta syötöstä.

Kaikkien liukujohtimien ja karojen 
automaattinen keskusvoitelu

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa varten FSM 2550 05-1415
Laippa varten FSM 3060 05-1416
Imurilla ja magneettierottimella varustettu jäähdytyslaite 05-1418
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QKG 125 28-6003
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 50 28-6005

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 100 28-6007
Sinus-ruuvipuristin QKJ 100 28-6012
Sinus-ruuvipuristin QGJ 73 28-6016
Tarkkuuskiinnitin, 2-ulotteinen, 70 mm 28-6035
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206

FSM-AHD-sarjan massiiviset tasohiomakoneet on 
varustettu vakiona automaattisella pystysyötöllä. 
Tämä malli tarjoaa käyttäjälle optimaalisen 
tehopaketin laajan vakiovarustelun, kuten 
tietokoneohjatun pystysyötön, magnetisoinnin 
poistolaitteella varustetun magneettilevyn, 
kosketusnäyttöohjauksen sekä elektronisen 
käsipyörän, ansiosta.
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

• Laadukkaan erikoislaakerin ansiosta kara pyörintä on tärinätöntä
• Karkaistu ja hiottu lineaarinen tarkkuusjohde pöydän liikettä varten
• Pöydän liike tapahtuu tarkalla kaksois-V-johtimella
• Kaikki tärkeät rakenneosat kuten runko, jalusta ja kelkka ovat laadukasta valurautaa
• Kara on huoltovapaa ja siinä on jakuva voitelu
• Varustus: 2-akseli-paikoitusnäyttö, pysyvästi kiinnittävä magneettilevy, ym
• Korvaamaton, kun käsitellään pieniä osia ja halutaan hioa nopeasti
• Keskusvoitelu kaikille liukujohteille

Korkealaatuiset sähkökomponentit 
huolehtivat koneen luotettavasta 
käynnistä.

Tärinätön käynti ja erittäin tarkka 
kara esijännitetyn erityislaakerin 
ansiosta.

Pintahiomakone 
digitaalinäytöllä

Tekniset tiedot  BSG 2040 MC
Pöydän kiinnityspinta 445 x 205 mm
T-urien lukumäärä / leveys 1 / 13 mm
Pysyvästi kiinnittävä magneettilevy 200 x 400 mm
Maks. pitkittäisliike 560 mm
Maks. poikittaisliike 225 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 440 mm
Hiomalaikka 200 x 13 x 31,75 mm
Poikittaissäätö
Manuaalinen säätö 5 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,02 mm
Pystysäätö
Manuaalinen säätö 1 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,005 mm
Karan pyörimisnopeus 2850 rpm
Jäähdytyslaite 55 l
Moottorin teho 1,5 kW
Koneen mitat (L x S x K) 1460 x 1200 x 1740 mm
Paino n. 850 kg
Tuotenr. 05-1444

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa 05-1462
Imurilla ja magneettierottimella varustettu jäähdytyslaite 05-1465
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 50 28-6005
Sinus-ruuvipuristin QGJ 73 28-6016
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H  

kanssa LCD-näyttö
• Hiomalaikka
• Laippa
• Koneenjalka
• Jäähdytyslaite
• Timanttihiomakivi
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Käyttötyökalut
• Keskusvoitelu
• LED-työvalo
• Pitkittäis- ja poikittaisvasteet
• Suojakuvut
• Roiskesuojalevy

Pöydän laakeri kulkee huoltovapaan, 
lineaarisen kuulajohtimen kautta,  
käyttökoneisto hammashihnavetoinen.

Manuaalisesti 
säädettävä pöytä

2-akselidigitaalinäyttö 
y- ja z-akseleilla

BSG 2040 MC on hyvin massiivisesti rakennettu teroituskone, jossa  
on kompaktit mitat. Tätä konetta on helppo käsitellä, joten se sopii  
ihanteellisesti oppilaitoksiin mutta myös työkalujen ja muottien  
valmistukseen.

Hinta

Paras

Hiottu tasojohde hiontapään 
tarkkaa säätämistä varten.
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Hydrauliset pintahiomakoneet 
digitaalinäytöllä

• Sisältää Siemens PLC-ohjauksen yksinkertaisten hiontajaksojen ohjelmointiin kosketusnäytön kautta 
• Hydraulijärjestelmä takaa pöydän pehmeän ohjaamisen myös suuren kuormituksen aikana
• Erillinen, jäähdyttimellä varustettu hydrauliikkayksikkö, ehkäisee tärinää ja lämpökuormitusta
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät tekevät koneesta erittäin vakaan
• Vähäinen Slip-Stick-ilmiö x- ja y-akselilla olevan muovipäällysteisten vastajohtimien ansiosta
•  Kone säädetään pikaliikkeen avulla työkappaleen korkeuteen, säädettävät tasoitus- ja kipinöiden 

tukahduttamisiskut, automaattinen nosto ohjelman loputtua
• Pitkittäisesti ja säteittäisesti välyksetön, esijännitetty erityislaakeri karassa
• Digitaalisesti ohjattu, automaattinen pystysyöttö, jossa on servomoottori
• Säädettävä pöydän pitkittäis- ja poikikttaisliike päätyvasteiden avulla
• Pöydän pitkittäisjohde V-taso, pöydän poikittaisjohde kaksois-V

Tekniset tiedot BSG 2040 PLC
Pöydän kiinnityspinta 200 x 500 mm
T-urien lukumäärä / leveys 1 / 14 mm
Sähköinen magneettilevy 200 x 460 mm
Maks. pitkittäisliike 560 mm
Maks. poikittaisliike 240 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 450 mm
Työkappaleen paino maks.* 180 kg
Hiomalaikka 200 x 20 x 31,75 mm
Pöydän nopeus, hydraulinen 7 - 25 m/min
Poikittaissäätö
Automaattinen poikittaissäätö 0,5 - 8 mm / isku
Poikittaispikaliike 990 mm/min
Poikittaissäätö per käsipyörän pyöräytys 4 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,02 mm

* sis. sähköisen magneettilevyn

Tärinätön käynti ja erittäin 
tarkka kara esijännitetyn 
erityislaakerin ansiosta.

Tekniset tiedot BSG 2040 PLC
Pystysäätö
Automaattinen pystysäätö 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Pystypikaliike 480 mm/min
Pystysäätö per käsipyörän pyöräytys 2 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,005 mm
Karan moottori 2,2 kW
Karan pyörimisnopeus 2850 rpm
Hydraulipumppumoottori 0,75 kW
Pystysyöttömoottori 0,5 kW
Pituus 2160 mm
Syvyys 1650 mm
Korkeus 1840 mm
Paino n. 1640 kg
Tuotenr. 05-1445B

Hydraulinen pituusliike 
pöydässä

Erillinen hydrauliyksikkö 
ehkäisee värinää ja 
lämpövaihtelua

Suojus sähköjohdon päällä
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H kanssa LCD-näyttö
• Siemens Smart-näyttö IE V3 kosketusnäppäimillä
• Sähköinen käsipyöräv
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Magneettinen kiinnityslevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Suojakuvut 
• Samansuuntainen vetolaite
• Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu
• Käyttötyökalut

Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Hydraulisessa laippahiomakoneessa BSG 2040 PLC on laaja 
sarjavarustevalikoima, esim. tietokoneohjattu pystysäätö, 
mikrometrisäädöllä varustettu samansuuntainen vetolaite,
magnetisoinnin poistolaitteella varustettu magneettilevy, 
sekä 2-akseli-digitaalinäyttö.

Hiomalaikan 
lähtöasento

Pikaliike 
eteen

Hiomalaikan 
säädön aloitus

Viimeistely

Koneistettu pinta

Kipinöiden 
tukahdutus

Pikaliike 
takaisin

Vakiovarusteena manuaalinen, 
mikrometrisäädöllä varustettu  
samansuuntainen vetolaite

Vakiovarusteena LCD-2-akseli-
digitaalinäyttö.

Kaikkien 
liukujohtimien ja 

karojen automaattinen  
keskusvoitelu

Elektroninen 
pystysäätö

Vakiona Siemens SPC 
(PLC) järjestelmä

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa 05-1462
Imurilla ja magneettierottimella varustettu jäähdytyslaite 05-1465
Jäähdytyslaite imulla ja paperisuodatin 05-1467
Jäähdytyslaite imulla, magneettierottimella ja paperisuodatin 05-1469
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 50 28-6005
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206
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Hiomalaikan 
lähtöasento

Pikaliike 
eteen

Hiomalaikan 
säädön aloitus

Viimeistely
Koneistettu pinta

Kipinöiden 
tukahdutus

Pikaliike 
takaisin

Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

• Vähäinen Slip-Stick-ilmiö x- ja y-akselilla olevan muovipäällysteisten vastajohtimien ansiosta
• Pöydän pitkittäisjohde V-taso, pöydän poikittaisjohde kaksois-V
• Pitkittäisesti ja säteittäisesti välyksetön, esijännitetty erityislaakeri karassa
•  Erillinen, jäähdyttimellä varustettu hydrauliikkayksikkö, ehkäisee tärinää ja  

lämpökuormitusta (BSG 3060 PLC)
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät tekevät koneesta erittäin vakaan
• Digitaalisesti ohjattu, automaattinen pystysyöttö, jossa on servomoottori
• Hydraulijärjestelmä takaa pöydän pehmeän ohjaamisen myös suuren kuormituksen aikana
• Kone säädetään pikaliikkeen avulla työkappaleen korkeuteen, säädettävät tasoitus- ja kipinöiden   
    tukahduttamisiskut, automaattinen nosto ohjelman loputtua
• Säädettävä pöydän pitkittäis- ja poikikttaisliike päätyvasteiden avulla

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H kanssa LCD-näyttö
• Siemens Smart-näyttö IE V3 kosketusnäppäimillä
• Sähköinen käsipyöräv
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Magneettinen kiinnityslevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Suojakuvut 
• Samansuuntainen vetolaite
• Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu
• Käyttötyökalut

Suojus sähköjohdon päällä

Tärinätön käynti ja erittäin 
tarkka kara esijännitetyn 
erityislaakerin ansiosta.

2-akselidigitaalinäyttö 
y- ja z-akseleilla

Hydraulinen pituusliike 
pöydässä

Vakiovarusteena manuaalinen  
samansuuntainen vetolaite

Kytkimet on asennettu selkeästi  
käännettävälle ohjauspöydälle

Hydrauliset pintahiomakoneet 
digitaalinäytöllä

Tekniset tiedot BSG 2550 PLC BSG 3060 PLC
Pöydän kiinnityspinta 250 x 510 mm 305 x 635 mm
T-urien lukumäärä / leveys 1 / 14 mm 3 / 14 mm
Sähköinen magneettilevy 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Maks. pitkittäisliike 560 mm 765 mm
Maks. poikittaisliike 275 mm 340 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 450 mm 580 mm
Työkappaleen paino maks.* 180 kg 270 kg
Hiomalaikka 200 x 20 x 31,75 mm 350 x 40 x 127 mm
Pöydän nopeus, hydraulinen 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Poikittaissäätö
Automaattinen poikittaissäätö 0,5 - 8 mm/isku 0,5 - 8 mm/isku
Poikittaispikaliike 990 mm/min 990 mm/min
Poikittaissäätö per käsipyörän pyöräytys 4 mm/r 5 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,02 mm 0,02 mm
Pystysäätö
Automaattinen pystysäätö 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Pystypikaliike 480 mm/min 480 mm/min
Pystysäätö per käsipyörän pyöräytys 2 mm/r 2 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,005 mm 0,005 mm
Karan moottori 2,2 kW 4,0 kW
Karan pyörimisnopeus 2850 rpm 1450 rpm
Hydraulipumppumoottori 0,75 kW 2,2 kW
Pystysyöttömoottori 0,5 kW 0,5 kW
Pituus 1900 mm 2350 mm
Syvyys 2050 mm 2220 mm
Korkeus 1840 mm 1910 mm
Paino n. 1750 kg 2375 kg
Tuotenr. 05-1446B 05-1447B
Hinta ALV 0%

* sis. sähköisen magneettilevyn



77

INDUSTRY

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

BSG 2550 PLC
BSG 3060 PLC

H
io

m
ak

on
ee

t

Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590

Imurilla ja magneettierottimella  
varustettu jäähdytyslaite lisävarusteena

Kaikkien 
liukujohtimien ja 

karojen automaattinen  
keskusvoitelu

Elektronische
Pystysäätö

BSG-sarjan pintahiomakoneet ovat vankkarakenteisia ja 
niissä on automaattinen pystysyöttö. Kaikki tärkeät raken-
neosat kuten runko, jalusta ja kelkka ovat laadukasta 
valurautaa. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta nämä 
mallit tarjoavat erittäin kustannustehokkaan ratkaisun 
työkalujen ja muottien valmistukseen.

Vakiona Siemens SPC 
(PLC) järjestelmä

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa varten BSG 2550 TDC 05-1462
Laippa varten BSG 3060 TDC 05-1463
Imurilla ja magneettierottimella varustettu jäähdytyslaite 05-1465
Jäähdytyslaite imulla ja paperisuodatin 05-1467
Jäähdytyslaite imulla, magneettierottimella ja paperisuodatin 05-1469
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 73 28-6006
Sinus-ruuvipuristin QKJ 100 28-6012
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206



7878

INDUSTRY

H
io

m
ak

on
ee

t

Hiomalaikan 
lähtöasento

Pikaliike 
eteen

Hiomalaikan 
säädön aloitus

Viimeistely
Koneistettu pinta

Kipinöiden 
tukahdutus

Pikaliike 
takaisin

Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

• Erillinen, jäähdyttimellä varustettu hydrauliikkayksikkö, ehkäisee tärinää ja lämpökuormitusta
•  Karkaistut ja hiotut pöydän pitkittäiset ja poikittaiset liukujohteet, Turcite -B -pinnoite 

vastajohteet parantavat kulutuksenkestävyyttä ja vähentävät kitkaa
• Pöydän pitkittäisjohde V-taso, pöydän poikittaisjohde kaksois-V
• Tietokoneohjattu säätö pikaliikkeen avulla työkappaleen korkeuteen, säädettävät tasoitus- ja
    kipinöiden suojausiskut, automaattinen nosto lähtöasentoon ohjelman loputtua
• Pitkittäisesti ja säteittäisesti välyksetön, esijännitetty erityislaakeri karassa
• Jännitteettömäksi hehkutettu koneen runko takaa hyvän tarkkuuden
• Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät tekevät koneesta erittäin vakaan
• Digitaalisesti ohjattu, automaattinen pystysyöttö, jossa on servomoottori
• Säädettävä pöydän pitkittäis- ja poikikttaisliike päätyvasteiden avulla
• Hydraulijärjestelmä takaa pöydän pehmeän ohjaamisen myös suuren kuormituksen aikana

Elektroninen 
pystysäätö

Hydrauliset pintahiomakoneet 
digitaalinäytöllä

Imurilla ja magneettierottimella  
varustettu jäähdytyslaite 
lisävarusteena

Tekniset tiedot BSG 4080 PLC BSG 40100 PLC
Pöydän kiinnityspinta 405 x 815 mm 405 x 1020 mm
T-urien lukumäärä / leveys 3 / 14 mm 3 / 14 mm
Sähköinen magneettilevy 400 x 800 mm 400 x 1000 mm
Maks. pitkittäisliike 900 mm 1130 mm
Maks. poikittaisliike 450 mm 450 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 580 mm 580 mm
Työkappaleen paino maks.* 500 kg 600 kg
Hiomalaikka 350 x 40 x 127 mm 350 x 40 x 127 mm
Pöydän nopeus, hydraulinen 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Poikittaissäätö
Automaattinen poikittaissäätö 0,5 - 8 mm/isku 0,5 - 8 mm/isku
Poikittaispikaliike 990 mm/min 990 mm/min
Poikittaissäätö per käsipyörän pyöräytys 5 mm/r 5 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,02 mm 0,02 mm
Pystysäätö
Automaattinen pystysäätö 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Pystypikaliike 480 mm/min 480 mm/min
Pystysäätö per käsipyörän pyöräytys 2 mm/r 2 mm/r
Mitta-asteikon porrastus käsipyörässä 0,005 mm 0,005 mm
Karan moottori 4,0 kW 4,0 kW
Karan pyörimisnopeus 1450 rpm 1450 rpm
Hydraulipumppumoottori 2,2 kW 2,2 kW
Pystysyöttömoottori 0,5 kW 0,5 kW
Pituus 2650 mm 3100 mm
Syvyys 2200 mm 2200 mm
Korkeus 1900 mm 1900 mm
Paino n. 3400 kg 3700 kg
Tuotenr. 05-1448B 05-1449B
Hinta ALV 0%

* sis. sähköisen magneettilevyn

Siemens Smart-näyttö IE V3 
kosketusnäppäimillä 
ja sähköinen käsipyöräv

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H kanssa LCD-näyttö
• Siemens Smart-näyttö IE V3 kosketusnäppäimillä
• Sähköinen käsipyöräv
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Magneettinen kiinnityslevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Suojakuvut 
• Samansuuntainen vetolaite
• Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu
• Käyttötyökalut
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Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

2-akselidigitaalinäyttö 
y- ja z-akseleilla

Hydraulinen 
pituusliike pöydässä

Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Vakiovarusteena manuaalinen, 
mikrometrisäädöllä varustettu  

samansuuntainen vetolaite

Keskusvoitelu kaikilla  
johteilla ja karoilla.

Tarkkuus standardin 
DIN 8632 mukaan

BSG 4080 PLC ja BSG 40100 PLC soveltuvat sellaisten 
työkappaleiden työstämiseen, joiden paino on maks. 
500 tai 600 kg ja joiden hiontapinta on maks. 900 x 450 
tai 1130 x 450 mm. Optimaalisen suorituskyvyn takaajana 
on laaja vakiovarustevalikoima, esim. tietokoneohjattu 
automaattinen pystysäätö, mikrometrisäädöllä varustettu 
samansuuntainen vetolaite, magnetisoinnin poistolaitteella 
varustettu magneettilevy sekä 2-akselinen digitaalinäyttö.

Vakiona Siemens SPC 
(PLC) järjestelmä

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa varten BSG 4080 TDC / BSG 40100 TDC 05-1463
Imurilla ja magneettierottimella varustettu jäähdytyslaite 05-1465
Jäähdytyslaite imulla ja paperisuodatin 05-1467
Jäähdytyslaite imulla, magneettierottimella ja paperisuodatin 05-1469
Tarkkuus-hionta- ja kontrolliruuvipuristin QGG 73 28-6006
Sinus-ruuvipuristin QKJ 100 28-6012
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

•  Karkaistut ja hiotut pöydän pitkittäiset ja poikittaiset liukujohteet, Turcite -B -pinnoitteiset  
vastajohtimet parantavat kulutuksen kestävyyttä ja vähentävät kitkaa

•  Pöydän pitkittäis- ja poikitaisliike tapahtuu V-tasojohtimen kautta
•  Tietokoneohjattu säätö pikaliikkeen avulla työkappaleen korkeuteen, säädettävät tasoitus- ja  

kipinöiden tukahduttamisiskut, automaattinen nosto ohjelman loputtua lähtöasentoon
•  Pitkittäisesti ja säteittäisesti välyksetön, esijännitetty erityislaakeri karassa
•  Jännitteettömäksi hehkutettu koneen runko takaa hyvän tarkkuuden
•  Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät tekevät koneesta erittäin vakaan
•  Säädettävä pöydän pitkittäis- ja poikikttaisliike päätyvasteiden avulla
•  Hydraulijärjestelmä takaa pöydän pehmeän ohjaamisen myös suuren kuormituksen aikana
• Sisältää Siemens PLC-ohjauksen yksinkertaisten hiontajaksojen ohjelmointiin kosketusnäytön kautta

Hydrauliset pintahiomakoneet 
digitaalinäytöllä

Vakiona Siemens SPC 
(PLC) järjestelmä

Tekniset tiedot BSG 50100 PLC BSG 50160 PLC
Pöydän kiinnityspinta 500 x 1100 mm 500 x 1600 mm
T-urien lukumäärä / leveys 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Sähköinen magneettilevy 500 x 1000 mm 500 x 800 mm (2 kpl.)
Maks. pitkittäisliike 1150 mm 1700 mm
Maks. poikittaisliike 560 mm 560 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 600 mm 600 mm
Työkappaleen paino maks.* 700 kg 900 kg
Hiomalaikka 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Pöydän nopeus, hydraulinen 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Poikittaissäätö
Automaattinen poikittaissäätö 0,5 - 30 mm/isku 0,5 - 30 mm/isku
Poikittaispikaliike 0 - 600 mm/min 50 - 600 m/min
Pystysäätö
Automaattinen pystysäätö 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Pystypikaliike 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min
Karan moottori 7,5 kW 7,5 kW
Karan pyörimisnopeus 1440 rpm 1450 rpm
Hydraulipumppumoottori 3,0 kW 3,0 kW
Liitoksen kokonaisarvo 13,2 kW 13,2 kW
Pituus 3880 mm 5640 mm
Syvyys 2150 mm 2250 mm
Korkeus 2420 mm 2500 mm
Paino n. 5500 kg 6000 kg
Tuotenr. 05-1450XL 05-1452XL
Hinta ALV 0%

* sis. sähköisen magneettilevyn

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H kanssa LCD-näyttö
• Siemens Smart-näyttö IE V3 kosketusnäppäimillä
• Sähköinen käsipyöräv
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Magneettinen kiinnityslevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli

Sisältää Siemens Smart-näyttö IE V3 
kosketusnäppäimillä ja sähköinen 
käsipyöräv

• Suojakuvut 
• Samansuuntainen vetolaite
•  Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu 
• Hydrauliöljyjäähdytys
• Käyttötyökalut

Erillinen, öljyjäähdytyksellä varustettu  
hydrauliikkayksikkö, ehkäisee tärinää ja  
lämpökuormitusta koneen rungossa
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Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi

Imurilla, magneettierottimella ja paperisuodatin 
varustettu jäähdytyslaite lisävarusteena

Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi

2-akselidigitaalinäyttö 
y- ja z-akseleilla

Sisältää vakiona 
LCD-2-akseli-

digitaalinäytön

Mallit soveltuvat sellaisten työkappaleiden työstämiseen, 
joiden paino on maks. 700 tai 900 kg ja joiden hiontapinta 
on maks. 1150 x 560 tai 1700 x 560 mm. Optimaalisen 
suorituskyvyn takaajana on laaja vakiovarustevalikoima, 
esim. tietokoneohjattu automaattinen pystysäätö, mikro-
metrisäädöllä varustettu samansuuntainen vetolaite, 
magnetisoinnin poistolaitteella varustettu magneettilevy 
sekä 2-akselinen digitaalinäyttö.

Vakiovarusteena manuaalinen,  
mikrometrisäädöllä varustettu  

samansuuntainen vetolaite

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa 05-1464
Jäähdytyslaite imulla ja magneettinen erotin 05-1466
Jäähdytyslaite imulla ja paperisuodatin 05-1468
Jäähdytyslaite imulla, magneettierottimella ja paperisuodatin 05-1470
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206



8282

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

H
io

m
ak

on
ee

t

Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Hydrauliset pintahiomakoneet 
digitaalinäytöllä

Tekniset tiedot BSG 60120 PLC BSG 60160 PLC BSG 60220 PLC
Pöydän kiinnityspinta 600 x 1200 mm 600 x 1600 mm 600 x 2200 mm
T-urien lukumäärä / leveys 3 / 18 mm 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Sähköinen magneettilevy 600 x 1200 mm 600 x 800 mm (2 kpl.) 600 x 1000 mm (2 kpl.)
Maks. pitkittäisliike 1520 mm 1750 mm 2350 mm
Maks. poikittaisliike 660 mm 660 mm 660 mm
Etäisyys karan keskikohta / pöytä maks. 600 mm 600 mm 600 mm
Työkappaleen paino maks.* 970 kg 1300 kg 1700 kg
Hiomalaikka 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Pöydän nopeus, hydraulinen 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Poikittaissäätö
Automaattinen poikittaissäätö 0,5 - 30 mm/isku 0,5 - 20 mm/isku 0,5 - 20 mm/isku
Poikittaispikaliike 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min
Pystysäätö
Automaattinen pystysäätö 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Pystypikaliike 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min 50 - 500 mm/min
Karan moottori 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Karan pyörimisnopeus 1440 rpm 1450 rpm 1450 rpm
Hydraulipumppumoottori 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW
Liitoksen kokonaisarvo 18 kW 18 kW 18 kW
Pituus 4800 mm 5500 mm 6600 mm
Syvyys 2750 mm 2750 mm 2750 mm
Korkeus 2420 mm 2700 mm 2700 mm
Paino n. 6500 kg 7000 kg 8000 kg
Tuotenr. 05-1451XL 05-1453XL 05-1454XL
Hinta ALV 0%

* sis. sähköisen magneettilevyn

•  Karkaistut ja hiotut pöydän pitkittäiset ja poikittaiset liukujohteet, Turcite -B -pinnoitteiset  
vastajohtimet parantavat kulutuksen kestävyyttä ja vähentävät kitkaa

•  Pöydän pitkittäis- ja poikitaisliike tapahtuu V-tasojohtimen kautta
•  Tietokoneohjattu säätö pikaliikkeen avulla työkappaleen korkeuteen, säädettävät tasoitus- ja  

kipinöiden tukahduttamisiskut, automaattinen nosto ohjelman loputtua lähtöasentoon
•  Pitkittäisesti ja säteittäisesti välyksetön, esijännitetty erityislaakeri karassa
•  Jännitteettömäksi hehkutettu koneen runko takaa hyvän tarkkuuden
•  Vahvat tuet ja suurikokoiset seinät tekevät koneesta erittäin vakaan
•  Säädettävä pöydän pitkittäis- ja poikikttaisliike päätyvasteiden avulla
•  Hydraulijärjestelmä takaa pöydän pehmeän ohjaamisen myös suuren kuormituksen aikana
• Sisältää Siemens PLC-ohjauksen yksinkertaisten hiontajaksojen ohjelmointiin kosketusnäytön kautta

Vakiovarusteet:
•  2-akselidigitaalinäyttö ES-12 H  

kanssa LCD-näyttö
•  Siemens Smart-näyttö IE V3  

kosketusnäppäimillä
• Sähköinen käsipyöräv
• Hiomalaikka
• Laippa
• LED-työvalo
• Magneettinen kiinnityslevy
• Painotuspiste
• Painotusakseli
• Suojakuvut 
• Samansuuntainen vetolaite
•  Magnetisoinnin poistolaite
• Jäähdytyslaite
• Puhdistustimantti
• Koneenjalka
• Keskusvoitelu 
• Hydrauliöljyjäähdytys
• Käyttötyökalut

Sisältää Siemens Smart-näyttö IE V3 
kosketusnäppäimillä ja sähköinen 
käsipyöräv

Imurilla, magneettierottimella ja paperisuodatin 
varustettu jäähdytyslaite lisävarusteena
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Vakiona Siemens SPC 
(PLC) järjestelmä

2-akselidigitaalinäyttö 
y- ja z-akseleilla

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Laippa 05-1464
Jäähdytyslaite imulla ja magneettinen erotin 05-1466
Jäähdytyslaite imulla ja paperisuodatin 05-1468
Jäähdytyslaite imulla, magneettierottimella ja paperisuodatin 05-1470
Jäähdytysnestetiiviste yleiskäyttöön, MN 1103, 5 l 54-1206

Erillinen, öljyjäähdytyksellä varustettu  
hydrauliikkayksikkö, ehkäisee tärinää ja  

lämpökuormitusta koneen rungossa

Vakiovarusteena manuaalinen,  
mikrometrisäädöllä varustettu  

samansuuntainen vetolaite

BSG 80160 PLC
 Hiontapinta 1800 x 910 mm

katso www.bernardo.at

Sisältää vakiona 
LCD-2-akseli-

digitaalinäytön
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Yleisesti käytettävä hiomanauha, synteettistä 
korundia, teräksen, alumiinin, valurautaosien, 
ei-rautamateriaalien, vanerin, pehmeän ja 
kovapuun hiontaan ja jäysteenpoistoon.

Erittäin taloudellinen, sillä kestää pitkään ja 
on tehokas

Kangaspohjaiset hiomanauhat (ruskea)

Hioma- ja kiillotuskoneiden tarvikkeet

Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

Tuotenr. Nimi ALV 0%

11-2116A 685 x 50 mm - K 60 (10 kpl)

11-2116 685 x 50 mm - K 80 (10 kpl)

11-2117 685 x 50 mm - K 100 (10 kpl)

11-2117A 685 x 50 mm - K 120 (10 kpl)

11-2118 685 x 50 mm - K 150 (10 kpl)

11-2119 685 x 50 mm - K 180 (10 kpl)

11-2119A Set 685x50 mm - K 60/80/100/120/150/180  (á 2 kpl)

49-0970 762 x 75 mm - K 60 (10 kpl)

49-0971 762 x 75 mm - K 80 (10 kpl)

49-0972 762 x 75 mm - K 100 (10 kpl)

49-0973 762 x 75 mm - K 120 (10 kpl)

49-0974 762 x 75 mm - K 150 (10 kpl)

49-0975 762 x 75 mm - K 180 (10 kpl)

49-0976 Set 762x75 mm - K 60/80/100/120/150/180 (á 2 kpl)

49-0980 1016 x 75 mm - K 60 (10 kpl)

49-0981 1016 x 75 mm - K 80 (10 kpl)

49-0982 1016 x 75 mm - K 100 (10 kpl)

49-0983 1016 x 75 mm - K 120 (10 kpl)

49-0984 1016 x 75 mm - K 150 (10 kpl)

49-0985 1016 x 75 mm - K 180 (10 kpl)

49-0986 Set 1016x75 mm - K 60/80/100/120/150/180 (á 2 kpl)

49-0964 1180 x 75 mm - K 40 (10 kpl)

49-0965 1180 x 75 mm - K 60 (10 kpl)

49-0966 1180 x 75 mm - K 80 (10 kpl)

49-0967 1180 x 75 mm - K 100 (10 kpl)

49-0968 1180 x 75 mm - K 120 (10 kpl)

49-0969 Set 1180 x 75 mm - K 40 / 60 / 80 / 100 /120  (á 2 kpl)

49-1011A 1220 x 100 mm - K 40 (10 kpl)

49-1011 1220 x 100 mm - K 60 (10 kpl)

49-1012 1220 x 100 mm - K 80 (10 kpl)

49-1013 1220 x 100 mm - K 100 (10 kpl)

49-1013A 1220 x 100 mm - K 120 (10 kpl)

49-1014 Set 1220 x 100 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (á 2 kpl)

Tuotenr. Nimi ALV 0%

49-1057 1500 x 75 mm - K 40 (VPE 10 kpl)

49-1058 1500 x 75 mm - K 60 (VPE 10 kpl)

49-1059 1500 x 75 mm - K 80 (VPE 10 kpl)

49-1060 1500 x 75 mm - K 100 (VPE 10 kpl)

49-1061 1500 x 75 mm - K 120 (VPE 10 kpl)

49-1062 1500 x 75 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (á 2 kpl)

49-1051 2000 x 50 mm - K 40 (10 kpl)

49-1052 2000 x 50 mm - K 60 (10 kpl)

49-1053 2000 x 50 mm - K 80 (10 kpl)

49-1054 2000 x 50 mm - K 100 (10 kpl)

49-1055 2000 x 50 mm - K 120 (10 kpl)

49-1055A 2000 x 50 mm - K 150 (10 kpl)

49-1055B 2000 x 50 mm - K 180 (10 kpl)

49-1056 2000x50 mm - K 40/60/80/100/120/150/180 (á 2 kpl)

49-1020 2000 x 75 mm - K 40 (10 kpl)

49-1021 2000 x 75 mm - K 60 (10 kpl)

49-1022 2000 x 75 mm - K 80 (10 kpl)

49-1023 2000 x 75 mm - K 100 (10 kpl)

49-1024 2000 x 75 mm - K 120 (10 kpl)

49-1024A Set 2000x75 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (á 2 kpl)

49-1025 2000 x 150 mm - K 40 (10 kpl)

49-1026 2000 x 150 mm - K 60 (10 kpl)

49-1027 2000 x 150 mm - K 80 (10 kpl)

49-1028 2000 x 150 mm - K 100 (10 kpl)

49-1029 2000 x 150 mm - K 120 (10 kpl)

49-1030 Set 2000 x 150 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (á 2 kpl)



85
Viimeisimmät tiedot nettisivuiltamme www.konecon.fi

Hioma- ja kiillotuskoneiden tarvikkeet

Hiomanauhan puhdistaja

Hiomanauhojen käyttöikä pitenee 
huomattavasti (jopa 400 %).

Erittäin taloudellisia, koska 
käytetyt hiomanauhat voidaan 
puhdistaa,
minkä ansiosta hionnan laatu ja 
tasaisuus paranee.

Erityisesti kovien metallien, kuten jaloteräksen ja seosterästen 
hiomiseen.

Tämä nauha vakuuttaa käyttäjänsä vähäisellä työstämiseen käytetyllä 
ajalla, hyvällä teholla ja kestävyydellä.

Lisäkerros vähentää lämmönkehitystä hionnana aikana

Kangaspohjaiset hiomanauhat (sininen)

Hiontahuopa

Hiomahuopa on erittäin joustavaa ja sopii 
yleiskäyttöön.

Soveltuu parhaiten kiillottamiseen, 
hiomiseen ja erilaisten materiaalien 
hapetettujen sekä maalattujen pintojen 
työstämiseen sekä metalli-, puu,- maali- 
ja muovipintojen jalostamiseen.

49-1017 Hiontahuopa 2000 x 75 mm, karkea

49-1018 Hiontahuopa 2000 x 75 mm, keskikarkea

49-1019 Hiontahuopa 2000 x 75 mm, hieno

49-1031 Hiontahuopa 2000 x 150 mm, karkea

49-1032 Hiontahuopa 2000 x 150 mm, keskikarkea

49-1033 Hiontahuopa 2000 x 150 mm, hieno

49-1036 Hiontahuopa 2000 x 100 mm, karkea

49-1037 Hiontahuopa 2000 x 100 mm, keskikarkea

49-1038 Hiontahuopa 2000 x 100 mm, hieno

49-1142 Hiontahuopa 40 x 620 mm, karkea (5 kpl)

49-1143 Hiontahuopa 40 x 620 mm, keskikarkea (5 kpl

49-1144 Hiontahuopa 40 x 620 mm, hieno (5 kpl)

49-1155 Hiontahuopa 40 x 760 mm, karkea (5 kpl)

49-1156 Hiontahuopa 40 x 760 mm, keskikarkea (5 kpl)

49-1157 Hiontahuopa 40 x 760 mm, hieno (5 kpl)

11-2175 Hiomanauhan puhdistaja

11-2132 Tarrapinnoite halkaisija 150 mm

11-2131A Tarrapinnoite halkaisija 250 mm 

11-2131 Tarrapinnoite halkaisija 300 mm

Tarrapinta

Tarrapintojen takasivu on 
itsestään liimautuva, ja ne 
liimataan hiomakoneen 
lautaseen. Näin erilaisen 
karkeuden omaavia 
hiomavälineitä voidaan 
vaihtaa nopeasti.

Tarralaikkaa voi käyttää kaikissa 
tavallisissa hiomakoneissa.

Tuotenr. Nimi ALV 0%

49-1039 2000 x 100 mm - K 40 (10 kpl)

49-1040 2000 x 100 mm - K 60 (10 kpl)

49-1041 2000 x 100 mm - K 80 (10 kpl)

Tuotenr. Nimi ALV 0%

49-1042 2000 x 100 mm - K 100 (10 kpl)

49-1043 2000 x 100 mm - K 120 (10 kpl)

49-1044 Set 2000 x 100 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (á 2 kpl)

Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä meihin +358 207 809 590
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Tuotenr. Nimi ALV 0%

11-2121A Halkaisija 150 mm - K 60 (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2122A Halkaisija 150 mm - K 80 (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2120A Halkaisija 150 mm - K 100 (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2123A Halkaisija 150 mm - K 120 (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2124A Halkaisija 150 mm - K 150 (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2124B
Set halkaisija 150 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(á 2 kpl), tarrakiinnitys

11-2200A Halkaisija 230 mm - K 60  (10 kpl), itsekiinnittyvä

11-2091A Halkaisija 230 mm - K 80  (10 kpl), itsekiinnittyvä

11-2092A Halkaisija 230 mm - K 100  (10 kpl), itsekiinnittyvä

11-2093A Halkaisija 230 mm - K 120  (10 kpl), itsekiinnittyvä

11-2201A Halkaisija 230 mm - K 150  (10 kpl), itsekiinnittyvä

11-2214
Set halkaisija 230 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(á 2 kpl), selbstklebend

11-2202 Halkaisija 250 mm - K 60  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2095 Halkaisija 250 mm - K 80  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2096 Halkaisija 250 mm - K 100  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2097 Halkaisija 250 mm - K 120  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2203 Halkaisija 250 mm - K 150  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2216
Set halkaisija 250 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(á 2 kpl), tarrakiinnitys

11-2206 Halkaisija 300 mm - K 60  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2101 Halkaisija 300 mm - K 80  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2102 Halkaisija 300 mm - K 100  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2103 Halkaisija 300 mm - K 120  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2207 Halkaisija 300 mm - K 150  (10 kpl), tarrakiinnitys

11-2218
Set halkaisija 300 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(á 2 kpl), tarrakiinnitys

11-2104 Halkaisija 600 mm - K 60  (5 kpl)

11-2105 Halkaisija 600 mm - K 80  (5 kpl)

11-2106 Halkaisija 600 mm - K 100  (5 kpl)

11-2107 Halkaisija 600 mm - K 120  (5 kpl)

Hiomalaikat

Teräsharjalaikat

05-1836 Teräsharja ø 150 x 20 mm, ø 12,7 mm 

05-1799 Teräsharja ø 200 x 25 mm, ø 32 mm 

K36

Normaalit korundi-hiomalaikat soveltuvat 
parhaiten helppoon työkalujen hiontaan, kuten 
raudasta, teräksestä, rakennusteräksestä, 
valuraudasta, messingistä valmistettujen 
veitsien, lattatankojen, kirveiden jne.hiontaan.

Teräsharjalaikat soveltuvat optimaalisesti pintojen 
työstämiseen, kuten esim.
maalin, ruosteen, lian jne. poistamiseen sekä 
työkappaleiden karheistamiseen, kiillottamiseen 
ja jäysteen poistoon.

Korkealaatuinen teräslanka takaa pitkän käyttöiän.

Hiomalaikka

Käytetään yleisesti teräksen, 
alumiinin, ei-rautametallien, 
puun ja muovin
hiontaan ja jäysteenpoistoon.

Lautasissa, joiden läpimit-
ta on 150 mm, 250 mm ja 
300 mm, on käytännöllinen 
tarrakiinnitys, lautaset voidaan 
vaihtaa salamannopeasti ilman 
liimausta.

K80

Jalokorundi hiomalaikat soveltuvat 
erinomaisesti HSS-teräksen, kuten 
esim. poranterien, sorvinterien, 
saksien, veitsien jne. hiontaan.

Hioma- ja kiillotuskoneiden tarvikkeet

Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Tuotenr. Nimi ALV 0%

05-18020 Hiomalaikka karkea ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K36

05-18021 Hiomalaikka hieno ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K80

05-1800 Hiomalaikka karkea ø 150 x 20 mm, ø 12,70 mm, K36 

05-1801 Hiomalaikka hieno ø 150 x 20 mm, ø 12,70 mm, K80 

05-1810 Hiomalaikka karkea ø 150 x 25,4 mm, ø 12,70 mm, K36 

05-1811 Hiomalaikka hieno ø 150 x 25,4 mm, ø 12,70 mm, K80 

05-1816 Hiomalaikka karkea ø 175 x 25 mm, ø 32 mm, K36 

05-1817 Hiomalaikka hieno ø 175 x 25 mm, ø 32 mm, K80 

05-1812 Hiomalaikka karkea ø 200 x 25,4 mm, ø 15,88 mm, K36 

05-1813 Hiomalaikka hieno ø 200 x 25,4 mm, ø 15,88 mm, K80 

05-1818A Hiomalaikka karkea ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K36 

05-1819A Hiomalaikka hieno ø 200 x 32 mm, ø 32 mm, K80 

05-1827 Hiomalaikka karkea ø 200 x 20 mm, ø 15,88 mm, K36

05-1828 Hiomalaikka hieno ø 200 x 20 mm, ø 15,88 mm, K80

05-1808 Hiomalaikka hieno ø 250 x 12 mm, ø 50 mm, K 220 

05-1814 Hiomalaikka karkea ø 250 x 25,4 mm, ø 20 mm, K36 

05-1815 Hiomalaikka hieno ø 250 x 25,4 mm, ø 20 mm, K80 

05-1820 Hiomalaikka karkea ø 250 x 32 mm, ø 32 mm, K36 

05-1821 Hiomalaikka hieno ø 250 x 32 mm, ø 32 mm, K80 

05-1822A Hiomalaikka karkea ø 300 x 50 mm, ø 75 mm, K36 

05-1823A Hiomalaikka hieno ø 300 x 50 mm, ø 75 mm, K80 
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Kova kiillotuslaikka, joka soveltuu 
ihanteellisesti esikiillotukseen ja 
karkeiden pintojen ja 
naarmuuntuneiden työkalujen 
käsittelemiseen.

Kiillotuslaikat

ESIKIILLOTUS

esim. naarmujen 
poistoon: vihreä si-
sal-naru jaloteräk-
seen, sisal-nokko-
skangas alumiiniin, 
messinkiin, kirjo-
metalleihin

KIILLOTUS

pääkiillotukseen: 
tikattu nokkoskui-
tuinen materiaali 
kaikkiin metalleihin, 
irtonainen nokko-
skuitumateriaali 
(laikan paksuuden 
voi määrittää itse)

VIIMEISTELYKIIL-
LOTUS 

hohtavaan kiiltoon: 
tikattu moltonkan-
gas, irtonainen 
moltonkangas 
(laikan paksuuden 
voi määrittää itse)

05-1855 Kiillotuslaikka porrastettu ø 200 x 20 mm, ø 16 mm 

05-1875 Kiillotuslaikka porrastettu ø 250 x 25 mm, ø 20 mm 

05-1895 Kiillotuslaikka porrastettu ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 

05-1854 Kiillotuslaikka löysä ø 200 x 20 mm, ø 16 mm 

05-1874 Kiillotuslaikka löysä ø 250 x 25 mm, ø 20 mm 

05-1894 Kiillotuslaikka löysä ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 

05-1853 Kiillotuslaikka porrastettu ø 200 x 20 mm, ø 16 mm 

05-1873 Kiillotuslaikka porrastettu ø 250 x 25 mm, ø 20 mm 

05-1893 Kiillotuslaikka porrastettu ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 

05-1851 Kiillotuslaikka vihreä ø 200 x 20 mm, ø 16 mm 

05-1871 Kiillotuslaikka vihreä ø 250 x 25 mm, ø 20 mm 

05-1891 Kiillotuslaikka vihreä ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 

Tuotenr. Nimi ALV 0%

05-1838 Kiillotuslaikka kova ø 150 x 20 mm, ø 12,7 mm 

05-1840 Kiillotuslaikka pehmeä, 200 x 20 mm, ø 16 mm

05-1841 Kiillotuslaikka kova, 200 x 20 mm, ø 16 mm

05-1842 Kiillotuslaikka pehmeä, 250 x 25 mm, ø 20 mm

05-1843 Kiillotuslaikka kova, 250 x 25 mm, ø 20 mm

05-1844 Kiillotuslaikka pehmeä, 350 x 40 mm, ø 16 mm

05-1845 Kiillotuslaikka kova, 350 x 40 mm, ø 16 mm

05-1848 Kiillotuslaikka pehmeä, ø 300 x 30 mm, ø 35 mm 

05-1849 Kiillotuslaikka kova, ø 300 x 30 mm, ø 35 mm 

Jaloteräksen esikiillotukseen, 
suuren upotussyvyytensä 
ansiosta ihanteelllinen nurkkien, 
kulmien, uritettujen levyjen ja 
erikoismuotoisten kappaleiden 
kiillottamiseen.

Pehmeä kiillotuslaikka kiinteitä 
koneita varten jaloteräksen, 
teräksen, alumiinin, 
ei-rautametallien, muovin ja 
puun viimeistelykiillotukseen.

Erittäin pehmeä kiillotuslaikka 
viimeistelykiillotukseen, 
kerroksia ei ole ommeltu kiinni 
toisiinsa, joten laikan paksuuden 
voi määrittää itse. Laadukas 
valmistus takaa pitkän käyttöiän.

Sopiva kiillotuslaikka 
jaloteräkselle, teräkselle, 
alumiinille, messingille, muoville 
ja puulle.Laikan paksuuden voi 
itse määrätä käytön mukaan 
siten, että laikasta otetaan pois
irtonaisia kerroksia.

05-1850 Kiillotuslaikka ø 200 x 20 mm, ø 16 mm 

05-1870 Kiillotuslaikka ø 250 x 25 mm, ø 20 mm 

05-1890 Kiillotuslaikka ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 

Tuotenr. Nimi ALV 0%

05-1852 Kiillotuslaikka löysä ø 200 x 20 mm, ø 16 mm 

05-1872 Kiillotuslaikka löysä ø 250 x 25 mm, ø 20 mm 

05-1892 Kiillotuslaikka löysä ø 350 x 25 mm, ø 16 mm 

Hioma- ja kiillotuskoneiden tarvikkeet

Teknisissä kysymyksissä tavoitat meidät huolto@konecon.fi

Soveltuu ruostumattoman teräksen, 
teräksen, alumiinin ja messingin 
kiillotukseen. Huippuluokan 
saksalainen valmistuslaatu takaa 
pitkän käyttöiän
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Tuotenr. Nimi ALV 0%

05-1916 Kiillotustahna Abra 153 (musta) alumiinille

Kiillotustahnat

ABRA-esikiillotustahna

”ABRA” on kiillotus- ja harjaustahna, joka sopii kaikkien metallien 
himmentämiseen ja satinoimiseen. Ne sisältävät usein erityisen kiinteän 
hiomarakeen, elektrokorundin, joka saadaan sulattamalla
bauksiittia sähköisessä, yli 2000 °C:n valokaaressa.

Väri: musta
Karkeus / hionta: 10
(10 = karkea, 1 = sileä)
Rasvaisuus: kuiva
Paino: n. 1000 g

05-1910 Kiesolin 410 kiillotusahna (vihreä) jaloteräkselle

KIESOLIN-esikiillotus- tai kiillotustahna

„KIESOLIN“-kiillotustahna soveltuu kaikille materiaaleille ja muoveille. Uusintakiillotusta ei enää tarvita. Laaja käyttöalue miedosta erityisen 
hankaavaan vaikutukseen. Tähän tuoteryhmään käytetään etupäässä alumiinioksidia. Se erotetaan bauksiitista Bayer-menetelmällä, jolloin 
sen kovuusaste määräytyy hehkutusprosessin lämpötilan mukaan.

05-1911 Kiesolin 358 kiillotustahna (punainen) jaloteräkselle

Väri: punainen
Karkeus / hionta: 4
(10 = karkea, 1 = sileä)
Rasvaisuus: keskitaso
Paino: n. 1000 g

05-1926 Kiesolin 327 kiillotustahna (vaaleanruskea) puulle

Väri: vaaleanruskea
Karkeus / hionta: 2 - 3
(10 = karkea, 1 = sileä)
Rasvaisuus: rasvainen
Paino: n. 850 g

Kuvaus:
Karkea himmennystahna, jossa on karkeita rakeita teräksen ja 
jaloteräksen aggressiiviseen esikiillotukseen, tahna sopii myös 
erinomaisesti alumiinin himmennykseen ja esikiillotukseen.

REKORD-kiillotustahna

”REKORD”- kiillotustahna on ei-rautametalleja varten, ja se sisältää 
piimaata. Tämä luonnossa esiintyvä kiillotusliuske soveltuu erityisesti 
messingin ja pinnaltaan herkän samakin käsittelyyn.

Kuvaus:
Klassinen kiillotustahna, jossa on hieman karkeampi rae, keskirasvainen 
ja liukuva, tekee ei-rautametallipinnoista (kuten esim. alumiini, kupari, 
messinki, magnesiumi, sinkki jne.) täydellisiä. Täydellinen tahna 
alumiinivanteiden kiillotukseen.

Väri: ruskea
Karkeus / hionta: 5
(10 = karkea, 1 = sileä)
Rasvaisuus: keskitaso
Paino: n. 800 g

Tuotenr. Nimi ALV 0%

05-1917 Rekord 845 kiillotustahna (ruskea) alumiinille

Väri: vihreä
Karkeus / hionta: 6
(10 = karkea, 1 = sileä)
Rasvaisuus: rasvainen
Paino: n. 1100 g

Kuvaus:
Kiillottava rae, pysyy hyvin sisal-laikassa, sopii erinoimaisesti 
jaloteräksen ja teräksen esikiillotukseen

Kuvaus:
Hienorakeinen kiillotustahna erityisesti puulle ja muoville

Kuvaus:
Klassinen yleistahna, jossa on keskikokoiset rakeet, soveltuu kaikille 
metalleille

Hioma- ja kiillotuskoneiden tarvikkeet

Esittely-,kuljetusvaurioiset- ja käytetyt koneet löydät www.konecon.fi
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Kiillotussetti alumiinille

Settiin sisältyy:

Abra 153 esikiillotustahna (musta)
Rekord 845 kiillotustahna (ruskea)
Lumo 934 viimeistelytahna (sininen)
Sisal-nokkoskankainen kiillotuslaikka
Nokkoskankainen kiillotuslaikka, 
ommeltu
Moltonkankainen kiillotuslaikka, 
ommeltu

Kiillotussetti jaloteräkselle

Settiin sisältyy:

Kiesolin 410 esikiillotustahna (vihreä)
Kiesolin 358 kiillotustahna (punainen)
Lumo 934 viimeistelytahna (sininen)
Sisalnaru, vihreä
Nokkoskankainen kiillotuslaikka, 
ommeltu
Moltonkankainen kiillotuslaikka, 
ommeltu

Kiillotussetti muoville

Settiin sisältyy:

Rekord 845 kiillotustahna (ruskea)
Lumo 939 viimeistelytahna (vaaleanruskea)
Nokkoskankainen kiillotuslaikka, 
irtonainen
Moltonkankainen kiillotuslaikka, irtonainen

Kiillotussetit puulle

Settiin sisältyy:

Kiesolin 327 esikiillotustahna  
(vaaleanruskea)
Lumo 934 viimeistelytahna (sininen)
Nokkoskankainen kiillotuslaikka, 
irtonainen
Moltonkankainen kiillotuslaikka, 
irtonainen

05-2030 Kiillotussetti puulle ø 200 x 20 mm, ø 16 mm, 4-os.

05-2031 Kiillotussetti puulle ø 250 x 25 mm, ø 20 mm, 4-os.

05-2032 Kiillotussetti puulle ø 350 x 25 mm, ø 16 mm, 4-os.

05-2020 Kiillotussetti muoville ø 200 x 20 mm, ø 16 mm, 4-os.

05-2021 Kiillotussetti muoville ø 250 x 25 mm, ø 20 mm, 4-os.

05-2022 Kiillotussetti muoville ø 350 x 25 mm, ø 16 mm, 4-os.

05-2010 Kiillotussetti jaloteräkselle ø 200 x 20 mm, ø 16 mm, 6-os.

05-2011 Kiillotussetti jaloteräkselle ø 250 x 25 mm, ø 20 mm, 6-os.

05-2012 Kiillotussetti jaloteräkselle ø 350 x 25 mm, ø 16 mm, 6-os.

05-2000 Kiillotussetti alumiinille ø 200 x 20 mm, ø 16 mm, 6-os.

05-2001 Kiillotussetti alumiinille ø 250 x 25 mm, ø 20 mm, 6-os.

05-2002 Kiillotussetti alumiinille ø 350 x 25 mm, ø 16 mm, 6-os.

LUMO-loistokiillotus-/viimeistelytahna

”LUMO”-viimeistelytahnassa on erityinen kiillotusrae, joka saa aikaan 
hohtavan kiilteen kaikille pinnoille.

Kuvaus:
”Klassikko”, sisältää erityisiä aineita, jotka irrottavat rasvan hyvin, 
näin esikiillotetut osat saadaan kiiltämään vielä enemmän. Soveltuu 
optimaalisesti jaloteräkselle, alumiinille, kuparille, messingille ja 
puulle.

Kuvaus:
Hienorakeinen kiillotustahna erityisesti muoville, kovalle puulle ja 
ei-rautametalleille.

Tuotenr. Nimi ALV 0%

05-1912 Lumo 934 viimeistelytahna (sininen), yleinen 

Kiillotustahnat

Väri: sininen
Karkeus / hionta: 2
(10 = karkea, 1 = sileä)
Rasvaisuus: kuiva
Paino: n. 700 g

Väri: vaaleanruskea
Karkeus / hionta: 1
(10 = karkea, 1 = sileä)
Rasvaisuus: kuiva
Paino: n. 900 g

Kiillotussetit

Hioma- ja kiillotuskoneiden tarvikkeet

Tuotenr. Nimi ALV 0%

05-1923 Lumo 939 viimeistelytahna (vaaleanruskea) muoville

Lähin jälleenmyyjäsi, ota yhteyttä www.konecon.fi
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen

Seinäteline   
Jalustat

•  Varustettu käytännöllisellä vesisäiliöllä työstettyjen  
työkappaleiden jäähdytystä varten

• WH-seinäteline, sopii maks. 250 mm malleihin
• Korkeus säädettävissä 700 -900 mm (malli F)
•  Mallin F jalusta, kevyt versio, sopii maks. 175 mm koneisiin

Kuvaus:Tekniset tiedot malli WH malli F

Alusta 330 x 300 mm 315 x 250 mm
Korkeus 230 mm 700 – 900 
Paino 5 kg 10 kg
Tuotenr. 56-1049 56-1045
Hinta ALV 0%

•  Mallin C jalusta, jossa säilytyslokero hiomalaikkoja varten, ja 
käytännöllinen työkalulokero

•  Malli B, jossa on iso alusta, voidaan käyttää yleisesti penkkihio-
makoneissa, yhdistelmä- ja laikkahiomakoneissa

Kuvaus:Tekniset tiedot malli C malli B 1

Alusta 280 x 170 mm 400 x 285 mm
Korkeus 840 mm 810 mm
Paino 12 kg 19 kg
Tuotenr. 56-1042 56-1041
Hinta ALV 0%

Kuva valinnaisesti saatavasta koneesta.
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Modell H / Modell G
Modell D
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Tämän hetkiset tarjoukset, siirry Bernardo-uutiskirjeeseen Kysy tämän hetken erikoistarjouksista www.konecon.fi

Tekniset tiedot malli D

Ilmanvirtaus 1275 m³/h
Imuliitäntä sisäpuolella 2 x 35 mm
Imuliitäntä ulkopuolella 2 x 50 mm
Moottorin teho 0,37 kW
Jännite 400 V
Alusta 400 x 285 mm
Korkeus 810 mm
Paino 50 kg
Tuotenr. 56-1046
Hinta ALV 0%

Jalustat

•  Malli H, jossa kompakti rakenne ja lastuamisnestesäiliö,  
suositellaan 200 mm ja 250 mm malleihin

•  Mallin G jalusta, tukevaa teräspeltiä, sopii 300 mm  
ja 350 mm malleihin

•  Vakiovarusteina lastuamisnestesäiliö ja lukittava  
työkalulokero (malli G)

Kuvaus:

•  Ammattikäyttöön tarkoitettu malli - takaa optimaaliset työskentelyolosuhteet ja puhta-
an ilman työpaikalla

•  Vakiovarusteena isokokoinen keruusäiliö, tyhjennys ilman ongelmia
•  Varustettu käytännöllisellä vesisäiliöllä työstettyjen työkappaleiden jäähdytystä varten

Kuvaus:

Tekniset tiedot malli H malli K malli H

Alusta 355 x 210 mm 350 x 330 mm 380 x 240 mm
Korkeus 830 mm 800 mm 790 mm
Paino 14 kg 15 kg 25 kg
Tuotenr. 56-1048 56-10480 56-1044
Hinta ALV 0%

Mikä jalusta sopii mihinkin hiomakoneeseen?

WH F C B1 H K G D
DSA 150 1 1 1 3 3 5 5 5
DSA 200 1 3 1 3 3 3 5 5
DSA 250 1 5 3 1 1 1 3 5
KSA 150 3 1 1 3 3 5 5 5
KSA 200 5 3 1 3 3 3 5 5
KMS 150 3 1 3 3 1 5 5 3
KMS 200 S 5 5 5 1 1 3 3 3
KMS 250 5 5 5 1 3 1 3 5
DS 150 S 1 1 3 3 1 5 5 5
DS 175 S 1 1 3 3 1 5 5 5
DS 200 S 1 5 5 3 1 3 3 5
DS 250 S 1 5 5 1 1 1 3 5
DS 300 S 5 5 5 3 5 3 1 1
KSE 200 1 5 5 3 1 3 3 5
SPM 150 1 1 1 3 3 5 5 5
PS 200 S 1 5 5 1 1 3 3 5
PS 250 S 1 5 5 1 1 1 3 5
PS 350 5 5 5 3 5 3 1 5
TS 250 5 5 5 1 5 5 5 5
TS 300 5 5 5 1 5 5 5 5

1 … suositellaan   
3 … suositellaan tietyin ehdoin   
5 … ei suositella
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Tel: +358207 809590
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Jälleenmyyjäsi

JULKAISUTIEDOT: 
Kaikki oikeudet pidätetään. Kuvien tai tekstien tai niiden osittainen jäljentäminen on ehdottomasti kielletty paitsi jos siitä on sovittu etukäteen PWA:n kanssa. 
Oikeus teknisiin ja optisiin parannuksiin pidätetään. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme ota vastuuta painovirheistä tai virheistä. Koneet 
näytetään osittain lisävarustein. Painos 02/2022.


