
DS 300 S
SPM 150
KSE 200
PS 200 S
PS 250 S

PS 350
MPS 350

TS 250
TS 300

TS 300 TOP
TS 300 Pro

UWS 320
BDS 75

EMG 14
EMG 30

EMG 14 Pro
EMG 30 Pro

STG 20
STG 42
CM 14

U3M
PKFM 100
PKFM 150

KFM 100 K
KM 140

KFM 175

KFM 200 M
KFM 500 M
KSM 500 S
KFM 600 S

KFM 600 Duo
DP 120

DP 120 A
KNS 150

KNS 150 A
TBS 620

TBS 620 A
TBS 760

TBS 760 A

NTS 250 Top
NTS 250 Vario

DSA 150
DSA 200
DSA 250
KSA 150
KSA 200

KMS 200 S
KMS 250
DS 150 S
DS 175 S
DS 200 S
DS 250 S

DG 13 M 
DG 13 MD
DG 20 M

DG 32 MD
DG 32 PRO
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• Affûtage simple et rapide
• Angle de pointe réglable de 90° à 135°
• Pour l‘affûtage des forets HSS ou carbure de 2 à 13 mm
• Y compris dispositif d‘aiguisage de pointe de foret
• Résultat optimal grâce à la pince spéciale
• Pinces ER 20 pour le bridage des tailles intermédiaires

Rectifieuse de forets  
La foreuse-rectifieuse maniable DG 13 M est idéale pour la rectification des forets en spirale 
en HSS et en carbure. Par les angles de pointe réglables de 90° à 135°, ce modèle 
est d‘utilisation universelle pour les forets en spirale à 2 taillants.

Équipement standard:
• Meule CBN
• Jeu de pinces ER 20, 3 - 13 mm, 11 pièce
   (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
• Porte-pince ER 20

Préparation

Affûtage

Rectification de l‘angle de la pointe

Affûtage simple et 
rapide de forets

Prix

Top

Epprouvé 
1000 fois

Caractéristiques tech. DG 13 M
Diamètre de foret 2 - 13 mm
Angle de pointe 90° - 135°
Vitesse de rotation 4800 tr/min
Puissance moteur 0,12 kW 
Tension 230 V
Longueur 280 mm
Largeur 135 mm
Hauteur 165 mm
Poids (env.) 8 kg
Réf. 05-1612

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pour foret HSS 05-1708
Meule diamant SDC pour foret HM 05-1709
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Rectifieuse de forets  
La foreuse-rectifieuse maniable DG 13 MD est idéale pour la rectification des forets en spirale 
en HSS, carbure, cobalt etc. L‘avantage de ce modèle - par rapport au DG 13 M - est la possibilité 
d‘affûtage arrière des surfaces de coupe ce qui est garant d‘un résultat de forage parfait.

•  Y compris dispositif d‘affûtage, autrement dit un meilleur centrage de la pointe de foret  
sur la piète à usiner et une réduction de la force d‘avance requise

• Station supplémentaire pour l‘affûtage arrière des taillants (angle libre)
• Angle de pointe réglable de 90° à 135°
• Pour l‘affûtage des forets HSS ou carbure de 2 à 13 mm
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux
• Résultats de travail précis et rapides par une commande simple

Caractéristiques tech. DG 13 MD
Diamètre de foret 2 - 13 mm
Angle de pointe 90° - 135°
Vitesse de rotation 4800 tr/min
Puissance moteur 0,12 kW 
Tension 230 V
Longueur 280 mm
Largeur 135 mm
Hauteur 165 mm
Poids (env.) 8,1 kg
Réf. 05-1613

Préparation

Affûtage

Rectification de l‘angle de la pointe

Affûtage arrière de l‘angle libre 

Équipement standard:
• Meule CBN
• Jeu de pinces ER 20, 3 - 13 mm, 11 pièce
   (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
• Porte-pince ER 20

Station pour affûter le 
taillant transversal et 

affûtage arrière de 
l‘angle libre

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pour foret HSS 05-1710
Meule diamant SDC pour foret HM 05-1711
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Rectifieuse de forets  
La foreuse-rectifieuse maniable DG 20 M est idéale pour la rectification des forets en spirale 
en HSS, cobalt et carbure. Par les angles de pointe réglables de 90° à 135°, ce modèle 
est d‘utilisation universelle pour les forets en spirale à 2 taillants.

Caractéristiques techniques DG 20 M
Diamètre de foret 2 - 20 mm
Angle de pointe 90° - 135°
Vitesse de rotation 4800 tr/min
Puissance moteur 0,12 kW 
Tension 230 V
Longueur 285 mm
Largeur 130 mm
Hauteur 170 mm
Poids (env.) 8,6 kg
Réf. 05-1614

Équipement standard:
• Meule CBN
•  Jeu de pinces ER 20, 3 – 12 mm, 11 pièce 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm)
•  Jeu de pinces ER 25, 14 – 20 mm, 7 pièce 

(14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm)
• Porte-pince ER 20 ou ER 25

• Pour l‘affûtage des forets HSS ou carbure de 2 à 20 mm
• Pinces ER 20 et ER 25 pour le bridage des tailles intermédiaires
• Résultat optimal grâce à la pince spéciale
• Y compris dispositif d‘aiguisage de pointe de foret
• Angle de pointe réglable de 90° à 135°
• Affûtage simple et rapide

Affûtage simple et 
rapide de forets

TOP-PRIX

Préparation

Affûtage

Rectification de l‘angle de la pointe

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pour foret HSS 05-1712
Meule diamant SDC pour foret HM 05-1713
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Équipement standard:
• Meule CBN
•  Jeu de pinces ER 40, 8 – 32 mm, 25 pièce 

 (8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 /  
20 / 21 / 22 /  23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 /  
31 / 32 mm)

• Porte-pince ER 40

•  Y compris dispositif d‘affûtage, autrement dit un meilleur centrage de la pointe de foret  
sur la piète à usiner et une réduction de la force d‘avance requise

• Station supplémentaire pour l‘affûtage arrière des taillants (angle libre)
• Jeu de 25 pinces ER 40 inclus de série, permettant également le bridage des tailles intermédiaires
• Pour l‘affûtage des forets hélicoïdaux en HSS, carbure ou à revêtement TiN, de 8 à 32 mm
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux
• Bon équilibre et pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibrations
• Angle de pointe réglable pour tous les forets courants

Rectifieuse de forets  
La rectifieuse de forets DG 32 MD est appropriée pour tous les forets en spirale à 2 taillants 
courants en HSS, cobalt ou carbure et équivalent de 8 à 32 mm. L‘avantage de ce modèle est la 
possibilité d‘affûtage arrière des surfaecs de coupe ce qui est garant d‘un résultat de forage 
parfait.

Caractéristiques techniques DG 32 MD
Diamètre de foret 8 – 32 mm
Angle de pointe 90° - 140°
Vitesse de rotation 4800 tr/min
Puissance moteur 0,25 kW
Tension 230 V
Longueur 425 mm
Largeur 220 mm
Hauteur 235 mm
Poids (env.) 30 kg
Réf. 05-1615

Préparation

Affûtage

Rectification de l‘angle de la pointe

Affûtage arrière de l‘angle libre 

Station pour affûter le 
taillant transversal et 

affûtage arrière de 
l‘angle libre

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pour foret HSS 05-1714
Meule diamant SDC pour foret HM 05-1715
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Rectifieuse de forets  

Caractéristiques techniques DG 32 PRO
Diamètre de foret 2 – 32 mm
Angle de pointe 90° - 135°
Vitesse de rotation 4800 tr/min
Puissance moteur 0,25 kW
Tension 230 V
Longueur 350 mm
Largeur 210 mm
Hauteur 305 mm
Poids (env.) 32 kg
Réf. 05-1616

Équipement standard:
• Meule diamant SDC
•  Jeu de pinces ER 20, 3 – 12 mm, 10 pièce. 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm)
•  Jeu de pinces ER 40, 13 – 32 mm, 20 pièce. 

(13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /  
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 mm)

• Porte-pince ER 20 ou ER 40

•  Y compris dispositif d‘affûtage, autrement dit un meilleur centrage de la pointe de foret  
sur la piète à usiner et une réduction de la force d‘avance requise

•  Jeu de 30 pinces ER inclus de série, permettant également le bridage des  
tailles intermédiaires

• Station supplémentaire pour l‘affûtage arrière des taillants (angle libre)
• Angle de pointe réglable de 90° à 135°
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux
• Résultats de travail précis et rapides par une commande simple
• Bon équilibre et pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibrations

1. Préparation Ø 2 - 13 mm
2. Préparation Ø 8 - 32 mm

1. Affûtage Ø 2 - 13 mm / 2. Affûtage Ø 8 - 32 mm

1. Rectification de l‘angle de la pointe Ø 2 - 13 mm
2. Rectification de l‘angle de la pointe Ø 8 - 32 mm

1. Affûtage arrière de l‘angle libre  Ø 2 - 13 mm
2. Affûtage arrière de l‘angle libre  Ø 8 - 32 mm

Qualité top

Affûtage simple et 
rapide de forets

Station pour affûter le 
taillant transversal et 

affûtage arrière de 
l‘angle libre

Convient pour presque 
tous types de forets
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Rectifieuse de forets  
La rectifieuse de forets DG 32 Pro est appropriée pour tous les forets en spirale à 2 taillants courants en 
HSS, cobalt ou carbure et équivalent de 2 à 32 mm.. L‘avantatage de ce modèle est la possibilité d‘affûtage 
arrière des surfaecs de coupe ce qui est garant d‘un résultat de forage parfait. Rendement élevé par le 
processus de rectification rapide avec des coûts d‘investissement réduits.

10 pc. pinces de serrage ER 20 
(3 - 12 mm) ou 20 pc. pinces 
de serrage ER 40 (13 - 32 mm) 
fournies.

Meule diamantée SDC fournie

Prix

Top

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN (3 - 12 mm) pour foret HSS 05-1710
Meule diamant SDC (3 - 12 mm) pour foret HM 05-1711
Meule CBN (12,1 - 32 mm) pour foret HSS 05-1714
Meule diamant SDC (12,1 - 32 mm) pour foret HM 05-1715
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• Fraises à 2, 3 et 4 taillants, à partir du diam. 12 mm rectifiables avec 6 taillants
• Pour la rectification frontale de fraises en HSS et en carbure
• Bon équilibre et pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibrations
• Résultats de travail précis et rapides par une commande simple
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux
• 2 modèles disponibles, au choix de 4 à 14 mm ou de 12 à 30 mm

Caractéristiques techn. EMG 14 EMG 30
Diamètre de fraise 4 – 14 mm 12 – 30 mm
Angle de pointe 0° - 5° 0° - 5°
Vitesse de rotation 4800 tr/min 4800 tr/min
Puissance moteur 0,16 kW 0,25 kW
Tension 230 V 230 V
Longueur 300 mm 350 mm
Largeur 190 mm 270 mm
Hauteur 200 mm 300 mm
Poids (env.) 13 kg 25 kg
Réf. 05-1619 05-1622

Équipement standard:
• Meule CBN
•  Jeu de pinces ER 20, 3 – 14 mm, 6 pièce (EMG 14) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)
•  Jeu de pinces ER 40, 12 – 30 mm, 10 pièce (EMG 30) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Porte-pince

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pour EMG 14 05-1718
Meule diamant SDC pour EMG 14 05-1719
Meule CBN pour EMG 30 05-1720
Meule diamant SDC pour EMG 30 05-1721

Préparation

Rectification des arêtes de 
coupe 1 et 3

Rectification de l‘angle de la pointe

Rectification de l‘angle libre 
sur les fraises à 2 taillants

Rectification de l‘angle 
libre sur les fraises à 3 
et 4 taillants

Rectifieuses de fraises à queue
Les rectifieuses de fraises à queue EMG 14 et EMG 30 sont idéales pour la rectification 
de fraises à queue en HSS et carbure. L‘angle de pointe réglable de 0° à 5° rend 
l‘utilisation de ce modèle universelle pour les fraises à 2, 3 et 4 taillants.
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Rectifieuses de fraises 
à queue

Caractéristiques techn. EMG 14 Pro EMG 30 Pro
Diamètre de fraise 4 – 14 mm 12 - 30 mm
Angle de pointe 0° - 5° 0° - 5°
Vitesse de rotation 4800 tr/min 4800 tr/min
Puissance moteur 0,16 kW 0,25 kW
Tension 230 V 230 V
Longueur 380 mm 550 mm
Largeur 190 mm 300 mm
Hauteur 285 mm 360 mm
Poids (env.) 20 kg 39 kg
Réf. 05-1623 05-1624

• Pour la rectification frontale de fraises en HSS et en carbure
• Station supplémentaire pour la rectification de taillant en spirale extérieur
• Fraises à 2, 3 et 4 taillants, à partir du diam. 12 mm rectifiables avec 6 taillants
• Bon équilibre et pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibrations
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux
• Résultats de travail précis et rapides par une commande simple

Préparation

Rectification des arêtes de 
coupe 1 et 3

Rectification de l‘angle de la pointe

Rectification de l‘angle libre 
sur les fraises à 2 taillants

Rectification de l‘angle 
libre sur les fraises à 
3 et 4 taillants

Rectification de taillant en 
spirale extérieur. Équipement standard:

• Meule CBN
•  Jeu de pinces ER 20, 3 – 14 mm, 6 pièce (EMG 14 Pro) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)
•  Jeu de pinces ER 40, 12 – 30 mm, 10 pièce (EMG 30 Pro) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Porte-pince

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pr. côté frontal pr. EMG 14 Pro 05-1718
Meule diamantée SDC pr. côté frontal pr. EMG 14 Pro 05-1719
Meule CBN pr. taillant latéral pr. EMG 14 Pro 05-1722
Meule diamantée SDC pr. taillant latéral pr. EMG 14 Pro 05-1723
Meule CBN pr. côté frontal pr. EMG 30 Pro 05-1724
Meule diamantée SDC pr. côté frontal pr. EMG 30 Pro 05-1725
Meule CBN pr. taillant latéral pr. EMG 30 Pro 05-1726
Meule diamantée SDC pr. taillant latéral pr. EMG 30 Pro 05-1727
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•  Rectifieuse à forets filetés portable pour la rectification de forets filetés  
à 2, 3 et 4 rainures à copeaux

• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux
• Appropriée pour la rectification de HSS ou de forets filetés en carbure
• Résultats de travail précis et rapides par une commande simple
• 2 modèles disponibles, au choix de M5 à M20mm ou M16 à M42

Caractéristiques techn. STG 20 STG 42
Plage d‘affûtage M5 – M20 M16 - M42
Angle de pointe 5° - 30° 5° - 30°
Vitesse de rotation 4800 tr/min 4800 tr/min
Puissance moteur 0,16 kW 0,25 kW
Tension 230 V 230 V
Longueur 320 mm 400 mm
Largeur 235 mm 300 mm
Hauteur 265 mm 310 mm
Poids (env.) 14 kg 24 kg
Réf. 05-1628 05-1629

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pour STG 20 05-1730
Meule diamant SDC pour STG 20 05-1731
Meule CBN pour STG 42 05-1732
Meule diamant SDC pour STG 42 05-1733

Rectifieuses à forets filetés
Les rectifieuses à forets filetés STG 20 et STG 42 sont parfaites pour la rectification 
de forets filetés en HSS et carbure. L‘angle de pointe réglable de 5° à 30° rend 
l‘utilisation de ce modèle universelle pour les forets filetés à 2, 3 et 4 rainures 
à copeaux.

Préparation

Rectification de taillant

Rectification de la longueur de 
coupe

Rectification de surface frontale

Équipement standard:
• Meule CBN
•  Jeu de pinces ER 20, 5 – 14 mm, 6 pièce (STG 20) 

(5 / 7 / 8 / 9 / 13 / 14 mm)
•  Jeu de pinces ER 40, 13 – 30 mm, 9 pièce. (STG 42) 

(13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 23 / 25 / 28 / 30 mm)
• Porte-pince
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Tronçonneuse
La tronçonneuse CM 14 est la machine idéale pour la coupe d‘outils cylindriques 
de 4 à 14 mm (par ex. goupilles d‘éjection), la rectification plane de la surface 
frontale des forets ou fraises, le rainurage,.....

Caractéristiques techniques CM 14
Zone de serrage 4 – 14 mm
Réglage de l‘angle -30° à +30°
Vitesse de rotation 4800 tr/min
Puissance moteur 0,16 kW
Tension 230 V
Longueur 320 mm
Largeur 190 mm
Hauteur 200 mm
Poids (env.) 11 kg
Réf. 05-1631

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule CBN pour  HSS 05-1734
Meule diamant SDC pour HM 05-1735

• Résultats de travail précis et rapides par une commande simple
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux
• Bon équilibre et pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibrations
•  Jeu de 11 pinces ER 20 inclus de série, permettant également le bridage des  

tailles intermédiaires
• Pour tronçonner les pièces à usiner en HSS ou carbure

Préparation

Pinces de serrage ER 20 de 4 à 14mm 
fournies.

Angle de rectification réglable de 
-30° à +30°

Exemple d‘utilisation

Équipement standard:
• Meule CBN
•  Jeu de pinces ER 20, 4 – 14 mm, 11 pièce 

(4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm)
• Porte-pince ER 20
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L‘affûteuse de burin
Avec ses multiples possibilités de réglage et d‘inclinaison, l‘affûteuse U3M est une machine 
universelle. Grâce à son assortiment complet d‘accessoires standard, ce modèle offre des 
performances optimales pour un investissement modique.

• Pour l‘affûtage des poinçons, forets, électrodes, burins, pointes de centrage, etc.
• Prise en main et utilisation simples
• Bâti solide pour une précision durable
• Tête d‘indexation 24 positions pour l‘affûtage de polygones sur poinçons ou électrodes
• Idéale pour l‘affûtage des burins (fraise à rainurer)
•  Accessoires standard complets : supports pour forets hélicoïdaux, fraises et outils  

de tournage, meule diamant, pinces, etc.
•  Nombreuses possibilités de réglage et d‘orientation pour la réalisation de fraises à graver (cylindriques, concentriques, coniques, etc.)
• Broche à entraînement sans vibrations pour un résultat optimal

Équipement standard:
• Meule corindon
• Meule diamant
• Pierre à dresser diamantée
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Pinces 4, 6, 8, 10, 12 mm
• Support pour forets hélicoïdaux
•  Support pour fraises à queue 

cylindrique
• Support pour outils de tour
• Courroie de rechange

Support pour outils de tour

Support pour fraises à queue cylindrique

Équipement standard : supports pour forets 
hélicoïdaux, fraises à queue cylindrique et 
outils de tournage, pinces, meule corindon, 
meule diámant, courroie

Support pour forets hélicoïdaux

Pour l‘affûtage de 
- poinçons
- forets
- électrodes
- outis de tour
- pointes à centrer

Top Prix

Caractéristiques techniques U3M
Diamètre de pince mini / maxi 3 - 18 mm 
Diamètre de meule maxi 25 mm
Affûtage conique 0 - 180°
Angle de dépouille 0 - 45°
Angle négatif 0 - 25°
Vitesse 5000 tr/min
Meule boisseau 100 x 50 x 20 mm
Positions d‘indexation 24 (tous les 15°)
Puissance moteur 0,37 kW
Tension 230 V ou 400 V
Longueur 450 mm
Largeur 500 mm
Hauteur 400 mm
Poids (env.) 45 kg
Réf. 05-1639 (230 V)

05-1641 (400 V)

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule corindon 05-1786
Meule diamant 05-1787
Flasque de montage de la meule 05-1788B
Pierre à dresser diamantée 05-1788C
Pince 3 mm 05-1789
Pince 14 mm 05-1795
Pince 16 mm 05-1796
Pince 18 mm 05-1796B
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Équipement standard:
• Rail de guidage 150 mm (PKFM 150)
• Tête de fraisage
• Plaquettes carbure
• Outillage de service

Outil maniable, donc facile à 
utiliser (PKFM 100)

•  Moteur pneumatique de grande puissance « Made in Japan »
•   Outil léger et maniable pour un travail sans fatigue
•  Avantage de l‘entraînement pneumatique : moins fragile et plus durable  

qu‘un moteur électrique, donc dimensionné pour un fonctionnement en continu
• Pour l‘usinage des contours les plus divers (PKFM 100)
•  Utilisation directement sur la pièce, donc idéale pour l‘usinage de grandes plaques
•  Pour l‘usinage de l‘acier, de l‘acier surfin, des matières plastiques  

et des métaux non ferreux

Fraiseuses pneumatiques 
chants

Caractéristiques techniques PKFM 100
Angle de chanfrein 45°
Largeur de chanfrein 3 mm
Cote réglable du chanfrein 0,1 mm
Rayon intérieur minimum 10,5 mm
Équipement en plaquettes 2 pièces
Vitesse de rotation 13.000 tr/min
Pression pneumatique 6 - 8 bar
Dimensions (L x l x h) 170 x 100 x 120 mm
Poids (env.) 1,4 kg
Réf. 05-1643

Caractéristiques techniques PKFM 150
Largeur max. de chanfrein à 45° 3 mm
Angle réglable 45°
Rail de guidage 150 mm
Vitesse de rotation 13.000 tr/min
Pression pneumatique 6 - 8 bar
Dimensions (L x l x h) 195 x 100 x 150 mm
Poids (env.) 2,2 kg
Réf. 05-1644

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Tête de fraisage (sans plaquettes de coupe) p. PKFM 100 05-1679
Tête de fraisage (sans plaquettes de coupe) p. PKFM 150 05-1681
Plaquettes de coupe HM (10 pièces) p. PKFM 100 05-1682
Plaquettes de coupe HM (10 pièces) p. PKFM 150 05-1683

Réglage en continu de la largeur de chanfrein grâce à l‘anneau 
gradué.

Exemple d‘utilisation

Prix

Top
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Chanfreineuse-ébavureuse
La fraiseuse sur chant KFM 100 K est l‘outil idéal pour l‘ébavurage et le chanfreinage des 
matériaux les plus divers. Ce modèle économique peut être utilisé sans problème pour 
l‘ébavurage des chants intérieurs et extérieurs tout comme le fraisage des contours et 
des alésages de plus de 20 mm de diamètre.

Caractéristiques techniques KFM 100 K
Angle de chanfrein 45°
Largeur de chanfrein 4 mm
Cote réglable du chanfrein 0,1 mm
Rayon intérieur minimum 20 mm
Équipement en plaquettes 2 pièces
Vitesse de rotation 10.000 tr/min
Puissance moteur 720 W
Tension 230 V
Dimensions (L x l x h) 300 x 190 x 140 mm
Poids (env.) 3,5 kg
Réf. 05-1646

Équipement standard:
•  Tête de fraisage 45°
• Plaquettes carbure
• Poignée latérale
• Outillage de service

Pour acier, aluminium et 
métaux non ferreux, etc. 

Prix

Top

• Comprend une tête de fraisage 45° et deux plaquettes de coupe à retournement HM
• Construction légère et compacte pour une manipulation aisée
• Pour l‘usinage des contours les plus divers
• Réglage en continu de la largeur de chanfrein de 0 à 4 mm
• Fonctionnement ergonomique à deux mains pour un travail sans fatigue
• Pour l‘usinage de l‘acier, de l‘acier surfin, des matières plastiques et des métaux non ferreux
• Élimination rapide et aisée des arêtes de coupe
• Outil optimal pour la création de chants avec une excellente qualité de finition
• Convient parfaitement à l‘élimination des angles et des chants aigus

Exemple d‘utilisation

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue, 
utilisable au choix pour gaucher ou droitier

De série avec une tête de fraisage de 45° 
ainsi que deux plaquettes de coupe à 
retournement HM.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Tête de fraisage (sans plaquettes de coupe) 05-1674
Plaquettes de coupe à retournement HM (10 pièces) 05-1659
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De série avec une tête de fraisage 
de 45° ainsi que deux plaquettes 
de coupe à retournement HM.

Glissière robuste pour un guidage 
idéal sur la pièce à usiner.

Exemple d‘utilisation

Chanfreineuse-ébavureuse
La fraiseuse sur chant KFM 140 a été spécialement conçue pour l‘ébavurage, 
la finition de chanfreins et la préparation économique de cordons de soudure 
des chants droits. Le domaine d‘application de ce modèle est la construction 
de machines/métallique ainsi que le montage.

• Conçu pour le chanfreinage de chants droits et la préparation de cordons de soudure
• Incontournable dans la construction de machines/métallique ainsi que le montage
• Utilisation directement sur la pièce, donc idéale pour l‘usinage de grandes plaques
• Approprié pour l‘acier, l‘acier surfin, l‘aluminium et les métaux non ferreux
• Fonctionnement ergonomique à deux mains pour un travail sans fatigue
• Comprend une tête de fraisage 45° et deux plaquettes de coupe à retournement HM

Caractéristiques techniques KFM 140
Largeur max. de chanfrein à 45° 3 mm
Angle réglable 45°
Rail de guidage 140 mm
Vitesse de rotation 10.000 tr/min
Puissance moteur 720 W
Tension 230 V
Dimensions (L x l x h) 310 x 120 x 150 mm
Poids (env.) 3,8 kg
Réf. 05-1647

Prix

Top

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Tête de fraisage (sans plaquettes de coupe) 05-1674
Plaquettes de coupe à retournement HM (10 pièces) 05-1659

Équipement standard:
•  Rail de guidage 140 mm
• Tête de fraisage
• Plaquettes carbure
• Poignée
• Outillage de service

La poignée peut être montée à droite ou à gauche 
de la machine.

Une solution idéale et 
économique pour préparer les 

chanfreins avant soudure
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Tête de fraisage 
avec plaquettes
carbure standard

• Utilisation directement sur la pièce, donc idéale pour l‘usinage de grandes plaques
• Glissières trempées de guidage avec rouleaux intégrés pour une avance plus aisée
• Incontournable dans la construction de machines/métallique ainsi que le montage
• Puissant moteur d‘entraînement (1400 W) avec un couple élevé
• Fonctionnement ergonomique à deux mains pour un travail sans fatigue
• Conçu pour le chanfreinage de chants droits et la préparation de cordons de soudure
• Approprié pour l‘acier, l‘acier surfin, l‘aluminium et les métaux non ferreux

Chanfreineuse-ébavureuse
La fraiseuse sur chant KFM 175 a été spécialement conçue pour l‘ébavurage, 
la finition de chanfreins et la préparation économique de cordons de soudure 
de chants droits. Les rouleaux intégrés dans la glissière de guidage assurent 
une avance régulière pendant le travail.

Réglage en continu de la largeur 
de chanfrein grâce à la glissière 

réglable de butée.

Comprend un guidage à 
rouleaux pour diminuer la 
résistance au frottement

Caractéristiques techniques KFM 175
Largeur max. de chanfrein à 45° 5 mm
Angle réglable 45°
Rail de guidage 175 mm
Vitesse de rotation 10.000 tr/min
Puissance moteur 1400 W
Tension 230 V
Dimensions (L x l x h) 320 x 190 x 230 mm
Poids (env.) 5,2 kg
Réf. 05-1648

Prix

Top

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Tête de fraisage (sans plaquettes de coupe) 05-1677
Plaquettes de coupe à retournement HM (10 pièces) 05-1672

Équipement standard:
•  Rail de guidage 175 mm
• Tête de fraisage
• Plaquettes carbure
• Poignée
• Outillage de service

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue, 
utilisable au choix pour gaucher ou droitier

Pour acier, aluminium et 
métaux non ferreux, etc. 
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Chanfreineuse-ébavureuse
La chanfreineuse-ébavureuse KFM 200 M est idéale pour ébavurer et chanfreiner les 
matériaux les plus divers, et pour préparer de manière économique les cordons de soudure. 
Ce modèle s‘emploie principalement dans l‘industrie métallurgique.

Caractéristiques techniques KFM 200 M
Largeur max. de chanfrein à 45° 10 mm
Angle réglable 15° - 45°
Rail de guidage 200 mm
Vitesse de rotation 2800 tr/min
Puissance moteur 0,37 kW
Tension 230 V ou 400 V
Dimensions (L x l x h) 370 x 250 x 230 mm
Poids (env.) 11 kg
Réf. 05-16320 (230 V)

05-1632 (400 V)

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 9 plaquettes carbure 05-1736
Tête de fraisage de rechange 05-1737

Équipement standard:
•  Rail de guidage 200 mm
• Tête de fraisage
• Plaquettes carbure
• Outillage de service

Une solution idéale et 
économique pour préparer les 

chanfreins avant soudure

Pour acier, aluminium et 
métaux non ferreux, etc. 

Angle variable de 15° à 45°

Réglage de la hauteur/profondeur 
de chanfrein sans outil

Tête de fraisage 
avec plaquettes
carbure standard

•  Utilisation directe sur la pièce : idéal pour les grandes plaques,  
les poutrelles en acier et les profilés à 90°

• Indispensable en construction métallique et pour le montage
• Deux poignées ergonomiques pour une utilisation sans fatigue
• Élimination rapide et simple des bords de coupe
• Modele économique pour les usages modérés à moyens
•  Conçue pour le chanfreinage des arêtes droites et la préparation  

des cordons de soudure
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Chanfreineuse-ébavureuse
La chanfreineuse-ébavureuse KFM 500 M est idéale pour ébavurer et chanfreiner les 
matériaux les plus divers, et pour préparer de manière économique les cordons de soudure. 
Ce modèle s‘utilise principalement dans l‘industrie métallurgique.

• Réglage simple de la profondeur de chanfrein et de l‘angle
•  Idéale pour l‘ébavurage et le chanfreinage (chants visibles) de divers matériaux:  

acier, aluminium, matériaux non ferreux, plastiques, etc.
• Machine optimale pour une préparation économique des cordons de soudure
• Angle variable de 15° à 45°
• Modèle économique pour les usages modérés à moyens

Caractéristiques techniques KFM 500 M
Largeur max. de chanfrein à 45° 5 mm
Angle réglable 15° - 45°
Rail de guidage 500 mm
Vitesse de rotation 2800 tr/min
Puissance moteur 0,55 kW
Tension 400 V
Dimensions (L x l x h) 500 x 370 x 265 mm
Poids (env.) 33 kg
Réf. 05-1633

Équipement standard:
• Rail de guidage 500 mm
• Tête de fraisage
• Plaquettes carbure
• Outillage de service

Grand rail de guidage pour un 
bridage sûr de la pièce Prix

Top

Pour acier, aluminium et 
métaux non ferreux, etc. 

Puissant moteur (400 V) à couple 
élevé

Hauteur de chanfrein variable 
de 0 à 3 mm

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Jeu de 9 plaquettes carbure 05-1736
Tête de fraisage de rechange 05-1737

Angle de chanfrein réglable de 15° à 45°
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Ponceuse de chants
La ponceuse de chants KSM 500 S est destinée à ébavurer et chanfreiner des matériaux très 
variés comme par ex. l‘aluminum, le cuivre, le laiton, les plastiques, etc., mais aussi tout 
spécialemnt les matériaux durs comme le HRC63. Ce modèle trouve son domaine 
d‘application essentiellement dans l‘industrie d‘usinage du métal.

• Particulièrement appropriée pour ébavurer et chanfreiner (45°) des chants droits
•  De série avec meule corindon, idéalement appropriée pour les matériaux durcis jusqu‘à 

HRC63 mais aussi pour l‘aluminium, les matériaux non ferreux, les plastiques etc.
•  Ponceuse de chants stable et simple pour usiner les pièces à usiner de petite taille  

à taille moyenne à partir de 2 mm d‘épaisseur
• Modèle économique pour les usages modérés à moyens
• Poids propre élevé pour un travail sans vibrations

Caractéristiques techniques KSM 500 S
Largeur max. de chanfrein à 45° 5 mm
Angle réglable 45°
Rail de guidage 500 mm
Vitesse de rotation 2800 tr/min
Puissance moteur 0,55 kW
Tension 400 V
Dimensions (L x l x h) 500 x 360 x 360 mm
Poids (env.) 37 kg
Réf. 05-1637

Équipement standard:
• Rail de guidage 500 mm
• Meule au corindon
• Outillage de service

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule au corindon 05-1747

Grand rail de guidage pour un 
bridage sûr de la pièce

Réglage en continu de la hauteur de 
chanfrein au moyen d‘une vis de réglage

Baguettes de guidage durcies et 
poncées

Moteur d‘entraînement de haute 
qualité, au fonctionnement 
particulièrement doux et puissantPrix

Top

Y compris meule 
au corindon
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Chanfreineuse-ébavureuse
La fraiseuse sur chant KFM 600 S est appropriée pour l‘ébavurage et le chanfreinage 
de différents matériaux comme l‘aluminium, le cuivre, le laiton, les plastiques, etc. 
Ce modèle trouve son domaine d‘application essentiellement dans l‘industrie 
d‘usinage du métal.

•  Avantage de la glissière de guidage mobile : aucun risque de rayer la pièce,  
car celle-ci ne bouge pas

•  Idéale pour l‘ébavurage et le chanfreinage (chants visibles) de divers matériaux:  
acier, aluminium, matériaux non ferreux, plastiques, etc.

• Outil optimal pour la création de chants avec une excellente qualité de finition
• Poids propre élevé pour un travail sans vibrations

Caractéristiques techniques KFM 600 S
Largeur max. de chanfrein à 45° 4 mm
Angle réglable 45°
Rail de guidage 500 mm
Vitesse de rotation 10.000 tr/min
Puissance moteur 0,75 kW
Tension 400 V
Dimensions (L x l x h) 560 x 300 x 450 mm
Poids (env.) 44 kg
Réf. 05-1649

Équipement standard:
• Barre de guidage mobile 500 mm
• Tête de fraisage
• Plaquettes carbure
• Outillage de service

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Plaquettes de coupe à retournement HM (10 pièces) 05-1673
Tête de fraisage de rechange 05-1678

Réglage aisé de la largeur de 
chanfrein grâce à la glissière 
de guidage mobile.

Guidage à colonne sphérique de 
construction robuste pour une 
avance homogène de la glissière

Modèle livré de série avec une glissière de guidage mobile.

Glissière de guidage rectifiée avec butée 
de pièce.

Pour acier, aluminium et 
métaux non ferreux, etc. 
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Fraiseuse sur chant 
et contours

•  Avantage de la glissière de guidage mobile : aucun risque de rayer la pièce,  
car celle-ci ne bouge pas

• Pour l‘usinage de l‘acier, de l‘acier surfin, des matières plastiques et des métaux non ferreux
• Élimination rapide et aisée des arêtes de coupe
• Outil optimal pour la création de chants avec une excellente qualité de finition
• Convient parfaitement à l‘élimination des angles et des chants aigus

Réglage aisé de la largeur de chanfrein 
grâce à la glissière de guidage mobile.

Glissière de guidage rectifiée 
avec butée de pièce.

Modèle livré de série avec une 
glissière de guidage mobile.

Grâce au plateau pivotant, réglage rapide 
de la largeur de chanfrein pour le fraisage 
contour.

Caractéristiques techniques KFM 600 Duo
Largeur max. de chanfrein à 45° 4 mm
Angle réglable 45°
Rail de guidage 500 mm
Rayon intérieur minimum 7 mm
Vitesse de rotation 10.000 tr/min
Puissance moteur 0,75 kW
Tension 400 V
Dimensions (L x l x h) 560 x 500 x 495 mm
Poids (env.) 62 kg
Réf. 05-1651

Équipement standard:
• Barre de guidage mobile 500 mm
• Tête de fraisage droite et contour
• Plaquettes carbure
• Outillage de service

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Plaquettes de coupe à retournement HM (10 pièces) (contour) 05-1659
Plaquettes de coupe à retournement HM (10 pièces) (droite) 05-1673
Tête de fraisage de rechange (contour) 05-1674
Tête de fraisage de rechange (droite) 05-1678

Prix

Top
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Satineuse

• Idéale pour satiner, polir, brosser, structurer, ébavurer, dérouiller, lisser...
• Parfaite pour l‘acier non rouillé, la fonte, les métaux non ferreux, l‘aluminium, les plastiques, le bois, etc.
• Carter de boîte de vitesse en fonte d‘aluminium pour une grande durée de vie
• 6 vitesses de rotation pour une adaptation optimale à la pièce à usiner (DP 120)
• Fonctionnement ergonomique à deux mains pour un travail sans fatigue
• Moteur d’entraînement à couple élevé avec démarrage progressif et protection contre les surcharges
• Vitesse de rotation constante en charge grâce au variateur électronique de vitesse
• Machine livrée de série avec un accumulateur performant 21 V CC et un chargeur (DP 120 A)

Caractéristiques techniques DP 120 / DP 120 A
Diam. maxi de meule 120 mm
Largeur de ponçage mini / maxi 100 mm
Diam. arbre 19 mm
Vitesse à vide (DP 120) (6) 700 - 3000 tr/min
Vitesse à vide (DP 120 A) 1400/1700/2100 tr/min
Puissance (DP 120) 800 W
Tension (DP 120) 230 V
Tension de l‘accumulateur (DP 120 A) 21 V DC
Capacité de l‘accumulateur (DP 120 A) 4,0 Ah
Poids (env.) 3,7 kg / 3,1 kg
DP 120 05-1323
DP 120 A 05-1331

Prix

Top

Équipement standard:
• Poignée avec protecteur
• Cylindre à poncer
• Accumulateur (DP 120 A)
• Chargeur (DP 120 A)
• Outillage de service

Poignée réglable en hauteur 
3 positions

Variateur de vitesse pratique sur 
la poignée (Illustration DP 120).

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Accumulateur de rechange pour DP 120 A 05-1336
Chargeur pour DP 120 A 05-1337
Roue caoutchouc 05-1339
Manchon abrasif Ø 90 mm x 100 mm, G 60 (5 pièces) 49-1105
Manchon abrasif Ø 90 mm x 100 mm, G 100 (5 pièces) 49-1107
Manchon abrasif Ø 90 mm x 100 mm, G 180 (5 pièces) 49-1109
Manchon de satinage Ø 90 mm x 100 mm (5 pièces) 49-1110
Roue de satinage 105 x 100 x 19 mm (2 pièces) 49-1115
Bande abrasive surVelcro 40 x 600 mm, G 120 (10 pièces) 49-1124
Bande de satinage surVelcro 40 x 600 mm (2 pièces) 49-1126

En option avec roue en caoutchouc 
gonflable, le manchon s’adapte 

parfaitement à la surface 
de la pièce à poncer

Excellent état de surface en satinage, 
polissage, et dépolissage

En option avec bande de satinage 
pour la reprise de garde-corps en 

inox après assemblage

Utilisation universelle

Modèle DP 120 A, accumulateur 
et chargeur compris
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Rectifieuse pour soudure 
d‘angle

Caractéristiques techniques KNS 150 / KNS 150 A
Meule 150 x 25,4 x 6 mm
Vitesse à vide (KNS 150) (6) 1100 - 4500 tr/min
Vitesse à vide (KNS 150 A) 1800/2500/3100 tr/min
Puissance  (KNS 150) 800 W
Tension (KNS 150) 230 V
Tension de l‘accumulateur (KNS 150 A) 21 V DC
Capacité de l‘accumulateur (KNS 150 A) 4,0 Ah
Poids (env.) 3,3 kg / 2,7 kg
KNS 150 05-1326
KNS 150 A 05-1334

Prix

Top

• Idéale pour l‘usinage des cordons de soudure aux endroits difficiles d‘accès
• La poignée auxiliaire peut être pivoté de 180°, idéal pour les endroits exigus
• Pour le ponçage et le polissage des structures en inox
• Compatible avec les meules et les disques de polissage jusqu‘à 150 mm de diamètre
• Vitesse de rotation constante en charge grâce à la stabilisation électronique
• Puissant moteur à boîte 6 vitesses (KNS 150)
• Machine livrée de série avec un accumulateur performant 21 V CC et un chargeur (KNS 150 A) 

Équipement standard:
• Disque pour cordons de soudure diam. 150 mm
• Poignée
• Capot de protection
• 2 charbons (KNS 150)
• Accumulateur (KNS 150 A)
• Chargeur (KNS 150 A)
• Outillage de service

Variateur de vitesse pratique sur la 
poignée (Illustration KNS 150).

Exemple d‘utilisation Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue, 
utilisable au choix pour gaucher ou droitier

Capot de protection réglable

Puissant moteur 
d‘entraînement 800 W

KNS 150

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Accumulateur de rechange pour KNS 150 A 05-1336
Chargeur pour DP 120 A 05-1337

Modèle KNS 150 A, accumulateur 
et chargeur compris
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Rectifieuse pour cordon de 
soudure et bande tubulaire

Caractéristiques techniques TBS 620 / TBS 620 A
Longueur de bande 620 mm
Largeur de bande 40 mm
Diamètre de tube maxi 120 mm
Vitesse de bande (TBS 620 ) 3,1 - 11,6 m/sec.
Vitesse à vide (TBS 620) (6) 500 - 2800 tr/min
Vitesse de bande (TBS 620 A) 4,7 / 5,7 / 7 m/sec.
Vitesse à vide (TBS 620 A) 1400 / 1700 / 2100 tr/min
Puissance (TBS 620) 800 W
Tension (TBS 620) 230 V
Tension de l‘accumulateur (620 A) 21 V DC
Capacité de l‘accumulateur (620 A) 4,0 Ah
Poids (env.) 4,1 kg / 3,5 kg
TBS 620 05-1324
TBS 620 A 05-1332

Variateur de vitesse ergonomique 
à la poignée (6 vitesses) (TBS 620)

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Accumulateur de rechange pour TBS 620 A 05-1336
Chargeur pour TBS 620 A 05-1337
Bande de ponçage 40 x 620 mm - G 60 (10 pièces) 49-1136
Bande de ponçage 40 x 620 mm - G 100 (10 pièces) 49-1138
Bande de ponçage 40 x 620 mm - G 180 (10 pièces) 49-1141
Bande de polissage 40 x 620 mm, ébauche (5 p.) 49-1142
Bande de polissage 40 x 620 mm, semi-finition (5 p.) 49-1143
Bande de polissage 40 x 620 mm, finition (5 p.) 49-1144

Prix

Top

Exemple d‘utilisation

Vis de blocage pour un changement 
rapide sans outil de la bande

• Bras pivotant permettant d‘ajuster la bande abrasive au diamètre de tube
•  Grand rouleau pour le ponçage des cordons de soudure sur les surfaces  

planes sans irrégularités
• Fonctionnement ergonomique à deux mains pour un travail sans fatigue
•  La bande abrasive évacue la chaleur, ce qui en fait l‘outil idéal pour poncer les  

cordons de soudure en inox sans bleuissement
• Moteur d’entraînement à couple élevé avec 6 paliers de vitesse (TBS 620)
• La vitesse de bande reste constante en charge grâce au régulateur électronique
• Le puissant moteur d’entraînement permet un enlèvement de matière effectif des cordons de soudure
• Machine livrée de série avec un accumulateur performant 21 V CC et un chargeur (TBS 620 A)
• Changement de la bande simple et rapide sans outil

Équipement standard:
• Poignée
• Feutre abrasif
• 2 charbons (TBS 620)
• Accumulateur (TBS 620 A)
• Chargeur (TBS 620 A)

Modèle TBS 620 A, accumulateur 
et chargeur compris
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Ponceuse de tube
La ponceuse de tube TBS 760 / TBS 760 A est particulièrement pratique et 
polyvalente pour les travaux de ponçage, de polissage et de satinage. Cette 
machine est principalement adaptée à la construction métallique, de 
garde-corps ainsi que dans la serrurerie.

Caractéristiques techniques TBS 760 / TBS 760 A
Longueur de bande 760 mm
Largeur de bande 40 mm
Diamètre de tube maxi 180 mm
Vitesse de bande (TBS 760) 2,4 - 9,1 m/sec.
Vitesse à vide (TBS 760) (6) 900 - 2800 tr/min
Vitesse de bande (TBS 760 A) 4,2 / 5 / 6,2 m/sec.
Vitesse à vide (TBS 760 A) 1400 / 1700 / 2100 tr/min
Puissance (TB 760) 800 W
Tension (TB 760) 230 V
Tension de l‘accumulateur (760 A) 21 V DC
Capacité de l‘accumulateur (760 A)4,0 Ah
Poids (env.) 3,9 kg / 3,3 kg
TBS 760 05-1325
TBS 760 A 05-1333

• Optimal pour le meulage et le polissage de structures tubulaires
• Pour la finition (ponçage, satinage et polissage brillant) de garde-corps
•  La poignée auxiliaire peut être pivoté de 180°, idéal pour les endroits exigus,  

comme par-exemple les mains courantes le long du mur
• Moteur d’entraînement à couple élevé avec 6 paliers de vitesse (TBS 760)
• La vitesse de bande reste constante en charge grâce au régulateur électronique
• Le puissant moteur d’entraînement permet un enlèvement de matière effectif des cordons de soudure
• Changement de la bande simple et rapide sans outil
• Seules 2 étapes sont nécessaires pour poncer un tube sur 360°
• Bras oscillant monté sur roulement pour suivre parfaitement le contour des tubes jusqu‘à 270° maxi
• Machine livrée de série avec un accumulateur performant 21 V CC et un chargeur (TBS 760 A)

Équipement standard:
• Poignée
• Bande
• 2 charbons (TBS 760)
• Accumulateur (TBS 760 A)
• Chargeur (TBS 760 A)

Variateur de vitesse ergonomique 
à la poignée (6 vitesses) (TBS 760)

Exemple d‘utilisation

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Accumulateur de rechange pour TBS 760 A 05-1336
Chargeur pour TBS 760 A 05-1337
Bande de ponçage 40 x 760 mm, G 80 (10 pièces) 49-1147
Bande de ponçage 40 x 760 mm, G 120 (10 pièces) 49-1148
Bande de ponçage 40 x 760 mm, G 220 (10 pièces) 49-1149
Bande de polissage 40 x 760 mm, ébauche (5 pièces) 49-1155
Bande de polissage 40 x 760 mm, semi-finition (5 pièces) 49-1156
Bande de polissage 40 x 760 mm, finition (5 pièces) 49-1157

Utilisation universelle

Modèle TBS 760 A, accumulateur 
et chargeur compris
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•  Modèle NTS 250 Vario de série avec variateur de vitesse pour s’adapter idéalement à chaque matériau
•  Support universel réglable en hauteur, permettant d‘utiliser divers outils  

d‘autres fabricants
•  Utilisation universelle pour l‘affûtage des couteaux, des haches, des ciseaux à bois,  

des fers de rabot, des cisailles, etc.
•  La meule en corindon fin tourne dans le réservoir à eau (amovible), ce qui refroidit  

le tranchant pendant l‘affûtage et empêche le recuit ou la surchauffe de l‘outil
•  Modèle professionnel esthétique, en tôle d‘acier stable avec moteur puissant pour un résultat optimal
•  Convient aussi bien aux amateurs qu‘aux artisans et aux commerces qui ont besoin  

d‘un tranchant parfait pour leurs outils dans un délai assez rapide
• Fonctionnement sûr grâce à la faible vitesse de rotation de la meule, pas de risque d‘étincelles

Caractéristiques tech. NTS 250 Top NTS 250 Vario
Schleifscheibe 250 x 50 x 32 mm 250 x 50 x 32 mm
Lederabziehscheibe 210 x 30 x 12 mm 210 x 30 x 12 mm
Drehzahl 90 tr/min 90 - 180 tr/min
Puissance 200 W 200 W
Tension 230 V 230 V
Largeur 470 mm 470 mm
Profondeur 300 mm 300 mm
Hauteur 440 mm 440 mm
Poids (env.) 19 kg 18,5 kg
Réf. 05-1082 05-1083

Avec disque de démorfilage pour 
enlever le morfil des tranchants 

après affûtage

Dispositif universel UNI-100 pour divers 
outils droits (standard)

Réglage aisé de l‘angle optimal grâce à la 
jauge d‘angle WL-60 (standard)

Touret à sec ou à eau

De série avec tiroir pour rangement 
des accessoires

Design moderne
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Équipement standard:
• Meule en corindon fin grain 220
• Adaptateurs 32 / 12 mm
• Disque de démorfilage
• Support universel
• Dispositif universel UNI-100
• Jauge d‘angle WL-60
• Réservoir à eau

Avec la rectifieuse à sec et humide de la série NTS, vous pouvez 
atteindre des résultats de rectification parfaits rapidement et sans 
grand effort. Les dispositifs correspondants permettent de rectifier 
également des fers creux coudés de sculpture, des gouges de 
tournage en forme de doigt, des burins ovales etc. sans poblème. 
Pour garantir une performance de rectification constante, le mo-
dèle NTS 250 Vario est équipé d‘une régulation en continu 
de la vitesse de rotation pour comenser l‘usure de la meule.

05-2050 Meule de préparation de la meule 
d‘affûtage (fin/gros)

05-2054 Dispositif pour meulage rectiligne: pour 
les fers de rabot, avec une largeur maxi de 70 
mm, épaisseur maxi 6.5 mm.

05-2055 Dispositif d‘affûtage pour ciseaux: 
optimal pour ciseaux droit et secateurs

05-2057 Dispositif pour couteaux longs: pour 
couteaux avec une longueur de lame à partir 
de 100 mm

05-1809A Meule de morfilage profilée en cuir: 
pour la finition et le polissage de gouges

05-2051 Règle angulaire universelle: 
pour mesurer et régler un angle de 
15° à 75°, adaptée pour des meules 
de Ø 150 à 250 mm.

05-2052 Dispositif pour ciseaux à bois: 
Ø maxi d‘outil 20 mm.

05-2058 Outil de dressage diamanté: pour une 
position parfaitement circulaire et plane de la 
surface de la meule

05-2056 Table support: optimal pour meuler 
des pièces de petites tailles

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule corindon fin 250 x 50 x 32 mm, grain 220 05-1808
Disque de démorfilage 210 x 30 x 12 mm 05-1809
Disque de démorfilage profilé 05-1809A
Meule de préparation 05-2050
Jauge d‘angle universelle 05-2051
Dispositif d‘affûtage de gouges 05-2052

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Dispositif d‘affûtage de fers droits 05-2054
Dispositif d‘affûtage de ciseaux 05-2055
Table 05-2056
Dispositif d‘affûtage de couteaux longs 05-2057
Outil de dressage diamanté 05-2058

Prix

Top
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De série avec éclairage, 
pierre à dresser et vitre 
de protection à loupe

DSA 200

Touret à meuler double
Le touret à meuler universel de la serie DSA est idéal pour les utilisateurs 
semi-professionnels. Son moteur à induction est silencieux et sans 
maintenance. Les meules de qualité assurent un travail optimal pour 
l‘affûtage et l‘ébavurage des outils.

• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie
• Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (métal, plastique, bois, etc.)
• Avec support de pièce stable et réglable pour un travail précis
• Bâti esthétique en fonte d‘aluminium
• Éclairage et pierre à dresser inclus
• Bac à eau intégré dans le bâti machine
• Grands verres de protection efficaces contre les étincelles
• Moteur puissant à couple élevé
• Capot fermé sur le côté pour éviter les étincelles

Caractéristiques techniques DSA 150 DSA 200 DSA 250
Meule Ø x l 150 x 25,4 mm 200 x 25,4 mm 250 x 25,4 mm
Alésage meule 12,7 mm 15,88 mm 20 mm
Grain meule G 36 / G 80 G 36 / G 80 G 36 / G 80
Vitesse de rotation 2850 tr/min 2850 tr/min 2850 tr/min
Puissance en continu S1 100 % 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW
Puissance S6 40 % 0,50 kW 0,75 kW 1,0 kW
Tension 230 V 230 V ou 400 V 230 V ou 400 V
Largeur 345 mm 410 mm 450 mm
Profondeur 270 mm 340 mm 360 mm
Hauteur 275 mm 330 mm 370 mm
Poids (env.) 10 kg 18 kg 26 kg
Réf. 05-1090 05-1092 (230 V) 05-1096 (230 V)

05-1094 (400 V) 05-1098 (400 V)

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule corindon Ø 150 x 25,4 mm, G 36 05-1810
Meule corindon Ø 150 x 25,4 mm, G 60 05-1811
Meule corindon Ø 200 x 25,4 mm, G 36 05-1812
Meule corindon Ø 200 x 25,4 mm, G 60 05-1813
Meule corindon Ø 250 x 25,4 mm, G 36 05-1814
Meule corindon Ø 250 x 25,4 mm, G 60 05-1815
Support mural WH 56-1049
Socle modèle C pour DSA-série 56-1042
Socle modèle F pour DSA 150, DSA 200 56-1045
Socle modèle K pour DSA 250 56-10480

DSA 150

Illustration avec support 
mural WH en option

Équipement 
standard:
• Meule de dégrossissage grain 36
• Meule de finition grain 80
• Pare-étincelles des deux côtés
• Support de pièce
• Éclairage LED
• Bac à eau intégré
• Pierre à dresser



29

HOBBY

KSA-Serie

Re
ct

ifi
eu

se
s

Équipement standard:
• Meule grain 36
• Bande grain 80
• Pare-étincelles
• Support de pièce
• Éclairage LED
• Bac à eau intégré
• Pierre à dresser

De série avec meule de 
dégrossissage, support de 
pièce réglable, carter de 
protection fermé sur le 
côté et pare-étincelles

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bande abrasive toile 685 x 50 mm - G 60 (10 pièces) 11-2116A
Bande abrasive toile 685 x 50 mm - G 80 (10 pièces) 11-2116
Bande abrasive toile 685 x 50 mm - G 100 (10 pièces) 11-2117
Bande abrasive toile 685 x 50 mm - G 120 (10 pièces) 11-2117A
Bande abrasive toile 685 x 50 mm - G 150 (10 pièces) 11-2118
Bande abrasive toile 685 x 50 mm - G 180 (10 pièces) 11-2119
Lot de bandes abrasives toile 685 x 50 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180  (2 de chaque)

11-2119A

Meule corindon Ø 150 x 20 mm, G 36 05-1800
Meule corindon Ø 150 x 20 mm, G 80 05-1801
Meule corindon Ø 200 x 20 mm, G 36 05-1827
Meule corindon Ø 200 x 20 mm, G 80 05-1828
Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175
Socle modèle C 56-1042
Socle modèle F 56-1045

Caractéristiques techniques KSA 150 KSA 200
Meule Ø x l 150 x 20 mm 200 x 20 mm
Alésage meule 12,7 mm 15,88 mm
Grain meule G 36 G 36
Bande de ponçage 685 x 50 mm 685 x 50 mm
Vitesse de bande 15,4 m/sec. 15,4 m/sec.
Surface de ponçage plane 125 x 50 mm 125 x 50 mm
Vitesse de rotation 2850 tr/min 2850 tr/min
Puissance en continu S1 100 % 0,25 kW 0,37 kW
Puissance S6 40 % 0,35 kW 0,50 kW
Tension 230 V 230 V
Largeur 370 mm 420 mm
Profondeur 280 mm 300 mm
Hauteur 350 mm 390 mm
Poids (env.) 11 kg 16 kg
Réf. 05-1030 05-1035

KSA 150

Combiné meule-bande
Le combiné meule-bande KSA-série permet de poncer sans efforts de nombreux matériaux 
comme les métaux ferreux et non ferreux, le plastique, le bois, le plexiglas, etc. Son 
utilisation universelle le rend indispensable dans tous les ateliers.

• Machine idéale pour l‘ébavurage, le ponçage des surfaces et la rectification des contours
•  Combinaison d‘une ponceuse à bande et d‘une meule classique
• Bac à eau intégré dans le bâti machine
• Boîtier stable en fonte d‘aluminium pour une grande durée de vie
• Changement simple de bande abrasive sans outil
• Moteur à induction silencieux sans maintenance
• Fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré à roulements de qualité
• Exécution de qualité pour une plus longue durée de vie
• Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (métal, plastique, bois, etc.)
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Combiné meule-bande
Le modèle KSM 200 S est un combiné meule-bande particulièrement économique à l‘achat 
comme à l‘utilisation. Avec son puissant moteur, cette machine robuste est optimale pour 
un usage professionnel dans les ateliers.

Vis de réglage du défilement 
parallèle de la bande

• Avec support de pièce stable et réglable pour un travail précis
• Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (métal, plastique, bois, etc.)
• Machine esthétique en fonte de qualité
• La ponceuse à bande s‘utilise en position horizontale aussi bien que verticale
• Changement de bande simple avec levier de serrage rapide
•  Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie
• Machine idéale pour l‘ébavurage, le ponçage des surfaces et la rectification des contours
• Combinaison d‘une ponceuse à bande et d‘une meule classique
• Exécution de qualité pour une plus longue durée de vie

Équipement standard:
• Meule de dégrossissage 
   grain 36
• Bande grain 80
• Ponceuse à bande SA 1
• Bande graphitée
• Support de pièce
• Pare-étincelles

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G 36 05-1818A
Meule Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G 80 05-1819A
Bande abrasive toile 762 x  75 mm - G 60 - (10 pièces) 49-0970
Bande abrasive toile 762 x  75 mm - G 80 - (10 pièces) 49-0971
Bande abrasive toile 762 x  75 mm - G 100 - (10 pièces) 49-0972
Bande abrasive toile 762 x  75 mm - G 120 - (10 pièces) 49-0973
Bande abrasive toile 762 x  75 mm - G 150 - (10 pièces) 49-0974
Bande abrasive toile 762 x  75 mm - G 180 - (10 pièces) 49-0975
Lot de bandes abrasives toile 762 x 75 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (2 de chaque)

49-0976

Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175
Socle modèle H 56-1048

Utilisation universelle

Ponceuse à bande optimale 
pour l‘ébavurage et le ponçage 
des surfaces

Caractéristiques techniques KMS 200 S
Meule Ø x l 200 x 32 mm
Alésage meule 32 mm
Grain meule G 36
Bande de ponçage 762 x 75 mm
Vitesse de meule 2850 tr/min
Vitesse de bande 16,4 m/sec.
Ø buse d‘aspiration 32 mm
Plage d‘inclinaison ponceuse à bande 90°
Surface de ponçage plane 180 x 75 mm
Puissance en continu S1 100 % 0,9 kW 
Puissance S6 40 % 1,25 kW
Tension 230 V ou 400 V
Largeur 540 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur 370 mm
Poids (env.) 27 kg
Réf. 05-1164 (230 V)

05-1168B (400 V)
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De série avec meule de 
dégrossissage, support 
de pièce réglable, carter 
de protection fermé sur le 
côté et pare-étincelles

Ponceuse à bande optimale pour 
l‘ébavurage et le ponçage des surfaces

Combiné meule-bande
Le modèle KSM 250 est un combiné meule-bande particulièrement économique à l‘achat 
comme à l‘utilisation. Avec son puissant moteur, cette machine robuste est optimale pour 
un usage professionnel dans les ateliers.

•  Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (métal, plastique, bois, etc.)
• Table inclinable pour diverses possibilités d‘usinage
• Fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré à roulements de qualité
• Moteur puissant à couple élevé
• Avec moteur à bobinage cuivre pour une plus grande durée de vie
• La ponceuse à bande s‘utilise en position horizontale aussi bien que verticale
• Ponceuse à bande de série avec buse d‘aspiration diam. 38 mm
•   Interrupteur marche/arrêt IP54 avec bobine à manque de tension

Caractéristiques techniques KMS 250
Meule Ø x l 250 x 32 mm
Alésage meule 32 mm
Grain meule K 36
Bande de ponçage 1016 x 75 mm
Vitesse de meule 2850 tr/min
Vitesse de bande 16,4 m/sec.
Ø buse d‘aspiration 38 mm
Plage d‘inclinaison ponceuse à bande 90°
Surface de ponçage plane 300 x 75 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW 
Puissance S6 40 % 2,0 kW
Tension 400 V
Largeur 580 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur 570 mm
Poids (env.) 34 kg
Réf. 05-1170

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, G 36 05-1820
Meule Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, G 80 05-1821
Bande abrasive toile 1016 x 75 mm - G 60 (10 pièces) 49-0980
Bande abrasive toile 1016 x 75 mm - G 80 (10 pièces) 49-0981
Bande abrasive toile 1016 x 75 mm - G 100 (10 pièces) 49-0982
Bande abrasive toile 1016 x 75 mm - G 120 (10 pièces) 49-0983
Bande abrasive toile 1016 x 75 mm - G 150 (10 pièces) 49-0984
Bande abrasive toile 1016 x 75 mm - G 180 (10 pièces) 49-0985
Lot de bandes abrasives toile 1016 x 75 mm -  
K 60/80/100/120/150/180 (2 de chaque) 

49-0986

Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175
Socle modèle H 56-1048
Socle modèle K 56-10480

Équipement standard:
• Meule de dégrossissage 
   grain 36
• Bande grain 80
• Ponceuse à bande SA 2
• Bande graphitée
• Support de pièce
• Pare-étincelles

Optimal pour le meulage, 
ébavurage et affûtage

Prix

Top
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Support mural WH en optionPonceuse à bande disponible 
pour DS 200 S et DS 250 S

• Interrupteur marche/arrêt IP54 avec bobine à manque de tension
• Ponceuse à bande en option pour plus de polyvalence (pour DS 200 S et DS 250 S)
• Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (métal, plastique, bois, etc.)
• Fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré à roulements de qualité
• Avec moteur à bobinage cuivre pour une plus grande durée de vie (DS 250 S) 
• Grands verres de protection efficaces contre les étincelles
• Support de pièce stable et réglable en fonte
• Moteur puissant à couple élevé

Touret à meuler double
Touret à meuler universel pour les utilisateurs professionnels. Le moteur à induction 
est silencieux et sans maintenance grâce à des roulements de précision . Les meules de 
qualité assurent un travail optimal pour l‘affûtage et l‘ébavurage des outils. 

Caractéristiques techniques DS 150 S DS 175 S DS 200 S DS 250 S
Meule Ø x l 150 x 25 mm 175 x 25 mm 200 x 32 mm 250 x 32 mm
Alésage meule 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Grain meule G 36 / G 80 G 36 / G 80 G 36 / G 80 G 36 / G 80
Vitesse de rotation 2850 tr/min 2850 tr/min 2850 tr/min 2850 tr/min
Puissance en continu S1 100 % 0,50 kW 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW
Puissance S6 40 % 0,70 kW 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Tension 230 V 230 V 230 V ou 400 V 400 V
Largeur 430 mm 450 mm 510 mm 510 mm
Profondeur 195 mm 230 mm 270 mm 320 mm
Hauteur 230 mm 250 mm 310 mm 360 mm
Poids (env.) 16 kg 18 kg 25 kg 30 kg
Réf. 05-1119 05-1121 05-1125 (230 V) 05-1127

05-1126 (400 V)

Équipement standard:
• Meule de dégrossissage grain 36
• Meule de finition grain 80
• Pare-étincelles des deux côtés
• Support de pièce

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule corindon Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, G 36 05-18020
Meule corindon Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, G 80 05-18021
Meule corindon Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, G 36 05-1816
Meule corindon Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, G 80 05-1817
Meule corindon Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G 36 05-1818A
Meule corindon Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G 80 05-1819A
Meule corindon Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, G 36 05-1820
Meule corindon Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, G 80 05-1821
Ponceuse à bande SA 1 pour DS 200 S 05-1130
Ponceuse à bande SA 2 pour DS 250 S 05-1131
Rubans abrasifs tissés pour ponceuse à bande SA 1 et SA 2 en page 84
Support mural WH 56-1049
Socle modèle H 56-1048
Socle modèle K pour DS 250 S 56-10480

DS 200 S
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• Moteur puissant à couple élevé
• Capot fermé sur le côté pour éviter les étincelles
• De série avec buse d‘aspiration diam. 35 mm pour raccordement d‘un aspirateur
• Exécution massive et de grande qualité, idéale pour l‘industrie
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie
• Disponible en option avec aspiration, pour éviter les forts dégagements de poussières
• Avec support de pièce stable et réglable pour un travail précis

Équipement standard:
• Meule de dégrossissage grain 36
• Meule de finition grain 80
• Vitres de protection rabattables
• Support de pièce réglable
• Éclairage LED

Touret à meuler double 
industrielle

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule corindon Ø 300 x 50 mm, G 36 05-1822A
Meule corindon Ø 300 x 50 mm, G 80 05-1823A
Socle modèle G 56-1044
Socle modèle D avec aspiration MSA 500 56-1046

Caractéristiques techniques DS 300 S
Meule Ø x l 300 x 50 mm
Alésage meule 75 mm
Grain meule G 36 / G 80 
Vitesse de rotation 1450 tr/min
Ø buse d‘aspiration 2 x 35 mm
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW
Puissance S6 40 % 3,0 kW
Tension 400 V
Largeur 700 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur 460 mm
Poids (env.) 84 kg
Réf. 05-1154

Carter rigide avec buses 
d‘aspiration, protecteur 
de meulage largement 
dimensionné et dispositif 
d‘éclairage

Illustration 
avec socle 
modèle D avec 
aspiration 
MSA 500 en 
option

Interrupteur marche-arrêt 
avec bobine à manque de 
tension et coup de poing 
d‘arrêt d‘urgence

Support de meulage rigide 
et réglable en hauteur, 
protecteur de meulage 

largement dimensionné

Qualité top
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• Pour le polissage du métal, du plastique et des matériaux non ferreux
• Modèle KSE 200 avec buse d‘aspiration diam. 60 mm pour brosse métallique
• Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie
• Ébarbage rapide et simple de profils complexes
• Moteur puissant et silencieux
• Éclairage et pierre à dresser inclus (SPM 150)

Touret à meuler combi
Ce touret combiné permet de meuler et polir facilement de nombreux matériaux: 
métaux ferreux et non ferreux, plastiques, bois, plexiglas, etc. Cette machine 
universelle est véritablement indispensable dans tous les ateliers.

Caractéristiques techniques SPM 150 KSE 200
Meule Ø x l 150 x 20 mm 200 x 32 mm
Alésage 12,7 mm 32 mm
Grain meule G 36 G 36
Disque de polissage 150 x 12,5 mm -
Brosse métallique 150 x 12,5 mm 200 x 20 mm
Vitesse de rotation 2850 tr/min 2850 tr/min
Puissance en continu S1 100 % 0,37 kW 0,90 kW
Puissance S6 40 % 0,50 kW 1,25 kW
Tension 230 V 230 V ou 400 V
Largeur 450 mm 570 mm
Profondeur 280 mm 270 mm
Hauteur 370 mm 300 mm
Poids (env.) 10 kg 26 kg
Réf. 05-1045 05-1172 (230 V)

05-1173 (400 V)

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Meule corindon Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, G 36 05-1800
Meule corindon Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, G 80 05-1801
Disque de polissage dur Ø 150 x 20 x Ø 12,7 mm pour SPM 150 05-1838
Brosse métallique Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm pour SPM 150 05-1836
Socle modèle F pour SPM 150 56-1045
Meule corindon Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G 36 05-1818A
Meule corindon Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G 80 05-1819A
Brosse métallique Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm pour KSE 200 05-1799
Socle modèle H pour KSE 200 56-1048

Équipement standard SPM 150:
• Disque de polissage dur
• Meule grain 36
• Brosse métallique
• Éclairage
• Pierre à dresser
• Pare-étincelles des deux côtés
• Bac à eau intégré 

Équipement standard KSE 200:
• Meule G 36
• Brosse métallique
• Pare-étincelles
• Support de pièce

KSE 200

SPM 150
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Polisseuse
La polisseuse de la serie PS est optimale pour le traitement de surface de divers 
matériaux. En fonction des disques de polissage et des pâtes à polir, elle permet 
d‘obtenir différents résultats, des surfaces dépolies au brillant miroir.

Équipement standard:
• Disque de polissage souple
• Disque de polissage dur

• Exécution massive et de grande qualité, idéale pour un usage professionnel
•  Machine parfaite pour dépolir ou polir les surfaces de différents matériaux  

avec les disques de polissage et pâtes à polir disponibles en option
• Interrupteur marche/arrêt IP54 avec bobine à manque de tension
• Machine esthétique en fonte de qualité
• Avec moteur à bobinage cuivre pour une plus grande durée de vie
• De série avec pieds en caoutchouc pour un travail sans vibrations
• Fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré à roulements de qualité
• Pour le polissage du métal, du plastique et des matériaux non ferreux

Disque en cordon de sisal 
Ø 200 et 250 mm

PS 200 S

Disque de polissage coton 
PS 1001 cousu Ø 200 mm  
Disque de polissage coton 
PS 1001 cousu Ø 250 mm

Disque sisal-coton
Ø 200 et 250 mm

Disque de polissage molleton 
PS 1004 non cousu Ø 200 mm
Disque de polissage molleton 
PS 1004 non cousu Ø 250 mm

Roues de polissage et pâtes 
à pôlir voir page 87

Caractéristiques techniques PS 200 S PS 250 S

Disque de polissage Ø x B 200 x 20 mm 250 x 25 mm
Alésage 16 mm 20 mm
Vitesse de rotation 2850 tr/min 2850 tr/min
Puissance en continu S1 100 % 0,9 kW 1,5 kW
Puissance S6 40 % 1,25 kW 2,0 kW
Tension 230 V ou 400 V 400 V
Largeur 580 mm 600 mm
Profondeur 250 mm 290 mm
Hauteur 270 mm 300 mm
Poids (env.) 19 kg 23 kg
Réf. 05-1051 (230 V) 05-1053

05-1052 (400 V)

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Disques de polissage voir page 87
Pâtes de polissage et kits de polissage, voir page 88 | 89
Support mural WH 56-1049
Socle modèle H pour PS-série 56-1048
Socle modèle K pour PS 250 S 56-10480
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Polisseuse
La polisseuse PS 350 est idéale pour traiter les surfaces les plus diverses. En fonction 
des disques de polissage et des pâtes à polir, elle permet d‘obtenir différents résultats, 
des surfaces dépolies au brillant miroir.

• Machine esthétique en fonte de qualité
• Avec deux bouts d‘arbres pointus pour monter différents disques de polissage
•  Rotor à roulements à billes de précision pour un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie
• Idéal pour ébavurer et polir surfaces et contours
•  Exécution massive et de grande qualité, idéale pour  

l‘entreprise et l‘industrie
•  Machine parfaite pour dépolir ou polir les  

surfaces de différents matériaux avec les  
disques de polissage et pâtes à polir  
disponibles en option

Équipement standard:
• 2 disques de polissage dur

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Disque de polissage souple, Ø 350 x 40 mm, Ø 16 mm 05-1844
Disque de polissage dur, Ø 350 x 40 mm, Ø 16 mm 05-1845
Disque de polissage sisal-coton Ø 350 x 30 mm, Ø 16 mm 05-1890
Disque en cordon de sisal vert Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 05-1891
Disque de polissage coton PS 1001 non cousu Ø 350 x 25 x Ø 16 mm 05-1892
Disque de polissage coton PS 1001 cousu Ø 350 x 25 x Ø 16 mm 05-1893
Disque de polissage molleton PS 1004 non c. Ø 350 x 25 x Ø 16 mm 05-1894
Disque de polissage molleton PS 1004 cousu Ø 350 x 25 x Ø 16 mm 05-1895
Socle modèle G 56-1044
Pâtes de polissage et kits de polissage, voir page 88 | 89

Caractéristiques techniques PS 350

Disque de polissage Ø x l 350 x 45 mm
Alésage 16 mm
Vitesse de rotation 1450 tr/min
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW
Puissance S6 40 % 3,0 kW
Tension 400 V
Largeur 1000 mm
Profondeur 350 mm
Hauteur 400 mm
Poids (env.) 54 kg
Réf. 05-1061

Avec deux bouts d‘arbres pointus pour 
monter différents disques de polissage 
ayant un alésage de 16 à 30 mm

Prix

Top

Interrupteur marche-arrêt avec 
bobine à manque de tension et 
coup de poing d‘arrêt d‘urgence

Disque en cordon de sisal 
pour l‘acier inoxydable, 
autres disques de polissage 
voir page 87

Roues de polissage et pâtes 
à pôlir voir page 87
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Combiné brosse/bande
Le combiné brosse/bande MPS 350 est l‘appareil idéal pour poncer et polir les matériaux 
les plus divers : métaux, métaux non ferreux, plastique, bois, plexiglas, etc. Très polyvalente, 
cette machine est parfaite pour les professionnel et pour l‘industrie.

•  Avec convertisseur de fréquence pour variation de vitesse, idéal pour une 
adaptation optimale à chaque pièce

• Ébarbage rapide et simple de profils complexes
• Moteur puissant à couple élevé
• Changement simple de bande abrasive sans outil
• Socle avec armoire à clé inclus
• Bras de ponceuse orientable avec buse d‘aspiration
•  Pour le ponçage, le polissage et le brossage du métal, du plastique et des 

métaux non ferreux – cuivre, bronze, aluminium, laiton, etc. 

Équipement standard:
• Disque de polissage feutre 250 x 50 mm
• Bande abrasive 2000 x 50 mm / grain 100
• Broche à polir, droite
• Broche pour mandrin, droite
• Mandrin de perçage à serrage 1 -10 mm, droite

• Mandrin, droite
• Meule 125 mm / grain 400
• Fixation pour disquesVelcro 125 mm
• Socle

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur MSA 750 56-1085
Élément connecteur de 100 mm intérieur 12-1038
Réducteur 100 mm intérieur à 80 mm intérieur 12-1039
Élément en Y avec vanne 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Disque de polissage feutre Ø 250 x 50 mm, Ø 35 mm 05-1847
Disque de polissage souple, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 05-1848
Disque de polissage dur, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 05-1849
Bande abrasive toile 2000 x 50 mm - G 40 (10 pièces) 49-1051
Bande abrasive toile 2000 x 50 mm - G 60 (10 pièces) 49-1052
Bande abrasive toile 2000 x 50 mm - G 80 (10 pièces) 49-1053
Bande abrasive toile 2000 x 50 mm - G 100 (10 pièces) 49-1054
Bande abrasive toile 2000 x 50 mm - G 120 (10 pièces) 49-1055
Bande abrasive toile 2000 x 50 mm - G 150 (10 pièces) 49-1055A
Bande abrasive toile 2000 x 50 mm - G 180 (10 pièces) 49-1055B
Lot de bandes abrasives toile 2000 x 50 mm -  
K 40/60/80/100/120/150/180 (2 de chaque)

49-1056

Pâtes de polissage et kits de polissage, voir page 88 | 89

Capot réglable avec protecteur 
et buse d‘aspiration

Assortiment complet d‘accessoires standard 
pour une grande polyvalence

Utilisation universelle

Caractéristiques techniques MPS 350

Disque de polissage Ø x l 250 x 50 mm
Alésage 35 mm
Bande de ponçage 2000 x 50 mm
Vitesse de rotation, variable 400 - 2800 tr/min
Ø buse d‘aspiration 2 x 80 mm
Puissance en continu S1 100 % 2,2 kW
Puissance S6 40 % 3,0 kW
Tension 400 V
Largeur 1160 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur 1850 mm
Poids (env.) 150 kg
Réf. 05-1062



3838

HOBBY

TS 250
TS 300 

Re
ct

ifi
eu

se
s

• Table montée en dessous du centre pour une exploitation optimale du disque de ponçage
•  Puissant moteur pour un résultat optimal même en fonctionnement prolongé
• Table inclinable (0 ° à + 45 °) pour différents travaux d‘usinage
•  Utilisation universelle pour les métaux ferreux ou non ferreux et le bois
•  Bâti stable à pieds en caoutchouc
•  Fonctionnement sans vibrations grâce au disque équilibré
• De série avec frein intégré pour arrêter le disque (TS 300)

Équipement standard:
• Guide d‘onglet à fixer 
• Disque abrasif G 80 (TS 250)
• Disque abrasif G 100 (TS 300)
• Plateau Velcro (TS 300)
• Frein de disque (TS 300)
• Guide d‘onglet
• Disjoncteur moteur

De série avec buse d‘aspiration 
intégrée sous la table inclinable 
jusqu‘à 45°

TS 250

TS 300

Avec plateau Velcro, optimal pour le 
changement de disque abrasif (TS 300) 

Prix

Top

Ponceuse à disque
La ponceuse à disque TS 250 et TS 300 s‘utilise pour le ponçage des métaux 
ferreux ou non ferreux et du bois. La modèle TS 300 est équipé de série d‘un 
plateau Velcro, optimal pour le changement de disque abrasif.

Caractéristiques techniques TS 250 TS 300
Disque 250 mm 300 mm
Dimensions de table 290 x 140 mm 435 x 150 mm
Table orientable 0° à 45° 0° à 45°
Vitesse de rotation 1400 tr/min 1450 tr/min
Buse d‘aspiration 35 mm 50 mm
Puissance en continu S1 100 % 0,55 kW 0,90 kW
Puissance S6 40 % 0,75 kW 1,25 kW
Tension 230 V 230 V
Largeur 370 mm 450 mm
Profondeur 360 mm 450 mm
Hauteur* 300 mm 400 mm
Poids (env.) 15 kg 29 kg
Réf. 05-1185 05-1186

*sans socle

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Plateau Velcro diam. 250 mm 11-2131A
Disque diam. 250 mm - G 60 (10 pièces),Velcro 11-2202
Disque diam. 250 mm - G 80 (10 pièces), Velcro 11-2095
Disque diam. 250 mm - G 100 (10 pièces), Velcro 11-2096
Disque diam. 250 mm - G 120 (10 pièces), Velcro 11-2097
Disque diam. 250 mm - G 150 (10 pièces), Velcro 11-2203
Plateau Velcro diam. 300 mm 11-2131
Disque diam. 300 mm - G 60 (10 pièces), Velcro 11-2206
Disque diam. 300 mm - G 80 (10 pièces), Velcro 11-2101
Disque diam. 300 mm - G 100 (10 pièces), Velcro 11-2102
Disque diam. 300 mm - G 120 (10 pièces), Velcro 11-2103
Disque diam. 300 mm - G 150 (10 pièces), Velcro 11-2207
Assortiment de disques Velcro diam. 300 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (2 de chaque)

11-2218

Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175
Socle modèle B 1 56-1041



39

SEMIPROFESSIONAL

TS 300 TOP

Re
ct

ifi
eu

se
s

Ponceuse à disque
La ponceuse à disque TS 300 Top est idéale pour la réalisation de surfaces en bois précises 
et fines, mais convient aussi parfaitement aux métaux non ferreux et aux plastiques. Son 
plateau Velcro de série permet de changer le disque à poncer sans outil, rapidement et 
simplement.

Équipement standard:
• Guide d‘onglet à fixer
• Disque
• Plateau Velcro
• Frein de disque
• Guide d‘onglet
• Crans d‘arrêt à 0° / 22,5° / 45°
• Disjoncteur moteur

• Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (bois, métal, plastique, etc.)
• De série avec frein intégré pour arrêter le disque
• Puissant moteur garantissant un résultat de qualité même en fonctionnement prolongé
• Table inclinable de -3° à +45° avec crans à 0° / 22,5° / 45°
• Fonctionnement sans vibrations grâce au disque équilibré
• Table rectifiée en fonte grise inclinable des deux côtés
• Buse d‘aspiration intégrée pour le branchement d‘un aspirateur

Frein manuel pour arrêter le disque 
en quelques secondes

Table en fonte grise rectifiée, plage 
d‘inclinaison -3° à +45°

Avec guide d‘onglet pour un ponçage 
précis en biais

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Plateau Velcro diam. 300 mm 11-2131
Disque diam. 300 mm - G 60 (10 pièces), Velcro 11-2206
Disque diam. 300 mm - G 80 (10 pièces), Velcro 11-2101
Disque diam. 300 mm - G 100 (10 pièces), Velcro 11-2102
Disque diam. 300 mm - G 120 (10 pièces), Velcro 11-2103
Disque diam. 300 mm - G 150 (10 pièces), Velcro 11-2207
Assortiment de disques Velcro diam. 300 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (2 de chaque)

11-2218

Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175
Socle modèle B 1 56-1041

Caractéristiques techniques TS 300 TOP
Disque 300 mm
Dimensions de table 435 x 165 mm 
Table orientable -3° à + 45°
Vitesse de rotation 1420 tr/min
Ø Buse d‘aspiration 60 / 75 mm
Puissance en continu S1 100 % 0,75 kW
Puissance S6 40 % 1,0 kW 
Tension 230 V
Largeur 520 mm
Profondeur 490 mm
Hauteur* 380 mm
Poids (env.) 36 kg
Réf. 05-1190

*sans socle

Interrupteur marche/arrêt IP54 avec 
bobine à manque de tension
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Ponceuse à disque
La ponceuse à disque TS 300 Pro séduit par sa construction massive et stable, qui garantit 
un travail précis et sans vibrations. C‘est un modèle qui convient donc avant tout aux 
professionnels.

• De série avec frein intégré pour arrêter le disque
• Puissant moteur pour un résultat optimal même en fonctionnement prolongé
• Table en fonte grise à rainures en T pour centreur de ponçage circulaire ou guide d‘onglet
• Système d‘inclinaison robuste avec butées réglables
• De série avec guide d‘onglet pour des ponçage précis en biais
• Fonctionnement sans vibrations grâce au disque équilibré
• Aspiration des copeaux sous la table pour un travail propre
• Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (bois, métal, plastique, etc.)

Équipement standard:
• Guide d‘onglet à fixer
• Disque
• Plateau Velcro
• Frein de disque
• Guide d‘onglet
• Centreur pour ponçage circulaire
• Ventilateur d‘aspiration
• Socle
• Disjoncteur moteur

De série avec ventilateur 
d‘aspiration dans le bâti 

machine

Centreur pour ponçage 
circulaire inclus

Table inclinable en 
fonte grise à rainures en T

Caractéristiques techniques TS 300 Pro
Disque 300 mm
Dimensions de table 420 x 250 mm
Table orientable -15° à +45°
Hauteur de travail 950 mm
Vitesse de rotation 1450 tr/min
Ø buse d‘aspiration 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 0,75 kW
Puissance S6 40 % 1,0 kW
Tension 230 V
Largeur 460 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur 1150 mm
Poids (env.) 46 kg
Réf. 05-1188

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Disque 300 mm, Velcro G 60 (10 pièces) 11-2206
Disque 300 mm, Velcro G 80 (10 pièces) 11-2101
Disque 300 mm, Velcro G 100 (10 pièces) 11-2102
Disque 300 mm, Velcro G 120 (10 pièces) 11-2103
Disque 300 mm, Velcro G 150 (10 pièces) 11-2207
Assortiment de disques Velcro diam. 300 mm, 
grains 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (2 de chaque) 11-2218
Plateau Velcro diam. 300 mm 11-2131
Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175

Avec 
socle
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Rectifieuse d‘outil 
universelle

• Pour l‘affûtage des outils – forets, fraises, outils de tournage, etc.
• Socle avec armoire de série
• Large assortiment d‘accessoires inclus
• Construction robuste pour un fonctionnement sans vibrations
• Disposition ergonomique des éléments de commande

Équipement standard:
• Socle
• 2 poupées mobiles
• Butée ressort
• Butées de table réglables
• 2 contre-pointes standard 60°
• 2 demi-pointes 60°
• 1 meule lapidaire 125 x 45 x 32 mm
• 1 meule lapidaire diamant 125 x 32 mm
• 1 meule 125 x 25 x 32 mm
• 1 disque de meulage
•  Unité d’entraînement avec mandrin 3  

mors diam. 80 mm
• Dispositif d’affûtage de forets
• Support pour outils de tournage
• Mandrin porte-fraise 16, 22, 32 mm
• Pierre de dressage diamant
• Outillage de service

Utilisation universelle

Equipement standard 
très complet

Équipement standard

Caractéristiques techniques UWS 320
Diamètre de pièce maxi 175 mm 
Entrepointes 320 mm 
Dimensions de table 535 x 130 mm 
Course longitudinale de table 320 mm 
Course transversale de table 170 mm 
Tête de meulage orientable en vertical -40° à +40° 
Tête de meulage orientable en horizontal -50° à +50° 
Vitesse de rotation 2800 tr/min 
Puissance moteur 0,18 kW 
Tension 400 V
Poids (env.) 266 kg
Réf. 05-1365
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• Bande graphitée sur le support de ponçage pour augmenter le glissement de la bande abrasive
• Vitesse de bande élevée pour un ponçage performant
• Utilisation universelle pour le ponçage des arêtes, des surfaces et des arrondis
• Passage rapide de la position horizontale à la verticale
• Fonctionnement sans vibrations grâce au bâti machine stable et indéformable
• Ébavurage rapide des arêtes, nettoyage des cordons de soudure
• Disque abrasif à fixation Velcro, idéal pour les changements fréquents de grain
• Modèle de série avec 2 vitesses et support de pièce réglable
• Bande facile à remplacer, réglage de tension manuel

Combiné ponceur

Équipement standard:
• Bande abrasive grain 80
• Disque abrasif grain 80
• Pare-étincelles (BDS 75-2)
• Support de pièce à poncer
• Bande graphitée
• Buses d‘aspiration
• Commutateur 2 vitesses (BDS 75-2)

Vis de réglage du défilement 
parallèle de la bande

Table pour disque inclinable de 
série, avec guide longitudinal 
réglable

Grande surface de ponçage plane 
avec butée

Bras de ponçage inclinable 
de 0° à 90°

Caractéristiques techniques BDS 75 BDS 75-2
Dimensions de bande 75 x 1180 mm 75 x 1180 mm
Vitesse de bande 11 m/sec. 11 / 22 m/sec.
Surface de ponçage plane 280 x 80 mm 280 x 80 mm
Bras de ponçage orientable 0° à 90° 0° à 90°
Diam. disque 150 mm 150 mm
Table pour disque 150 x 130 mm 150 x 130 mm
Table inclinable 0° à 45° 0° à 45°
Ø buse d‘aspiration 50 mm 50 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,1 kW 1,5 / 1,8 kW
Puissance S6 40 % 1,5 kW 2,1 / 2,5 kW
Tension 400 V 400 V
Dimensions machine (L x P x H) 470 x 720 x 520 mm 580 x 680 x 765 mm
Poids (env.) 65 kg 69 kg
Réf. 05-1197 05-1198
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Le combiné bande/disque BDS 75 et BDS 75-2 peut servir par ex. à l‘ébavurage, 
au ponçage des surfaces et à la rectification des contours. Pour un usage profes-
sionnel en atelier ou pour les artisans, cette machine est la solution idéale pour 
poncer tous types de formes et de matériaux.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bande abrasive toile 1180 x 75 mm - G 40 (10 pièces) 49-0964
Bande abrasive toile 1180 x 75 mm - G 60 (10 pièces) 49-0965
Bande abrasive toile 1180 x 75 mm - G 80 (10 pièces) 49-0966
Bande abrasive toile 1180 x 75 mm - G 100 (10 pièces) 49-0967
Bande abrasive toile 1180 x 75 mm - G 120 (10 pièces) 49-0968
Lot de bandes abrasives toile 1180 x 75 mm - 49-0969
G 40 / G 60 / G 80 / G 100 / G 120 (2 de chaque)
Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Disque diam. 150 mm - G 60 (10 pièces), Velcro 11-2121A
Disque diam. 150 mm - G 80 (10 pièces), Velcro 11-2122A
Disque diam. 150 mm - G 100 (10 pièces), Velcro 11-2120A
Disque diam. 150 mm - G 120 (10 pièces), Velcro 11-2123A
Disque diam. 150 mm - G 150 (10 pièces), Velcro 11-2124A
Assortiment de disques Velcro diam. 150 mm - 11-2124B
G 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (2 de chaque), Velcro
Plateau Velcro diam. 150 mm 11-2132

Modèle BDS 75-2 de série avec 
support de pièce réglable et 
pare-étincelles

Moteur puissant et interrupteur de 
sécurité IP 54

De série avec buse d‘aspiration 
intégrée sous la table inclinable 
jusqu‘à 45°

3 en 1
Ebavurage d‘angles 
Ponçage de surface 

Ponçage ronds

Prix

Top

Modèle BDS 75-2

Vitesse de bande  
11 / 22 m/sec.

De série avec commutateur 2 
vitesses, optimal pour le 

ponçage de l‘inox et de 
l‘aluminium (BDS 75-2)

Illustration avec capot ouvert 
pour accéder à la surface 
de ponçage plane
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• Roues équilibrées pour un fonctionnement sans vibrations
• Modèle BS 100 x 1220 S-2 de série avec 2 vitesses, idéal pour le ponçage de l‘inox
• Grande surface de ponçage plane, guides réglables pour une utilisation universelle
• Ébavurage rapide des arêtes, nettoyage des cordons de soudure
• Entraînement puissant et vitesse de bande élevée
• Changement de bande rapide et simple
• Avec réglage rapide de défilement parallèle
• Interrupteur de sécurité IP 54 avec bobine à manque de tension
• Bâti en fonte stable et sans vibrations
• De série avec socle

Ponceuse 
ébavureuse

Équipement standard:
• Bande grain 80
• Butée
• Buses d‘aspiration
• Disjoncteur moteur
• Socle
• Vitre de protection relevable
• Mode d‘emploi
• Support de pièce à poncer
• Bouton d‘arrêt d‘urgence séparé

Protection efficace contre les 
étincelles par grande vitre

Modèle BS 100 x 1220 S-2
Vitesse de bande 9,5 / 19 m/sec. 

Tension 400 V
Réf. 05-1238

Prix

Top

Caractéristiques techniques BS 100 x 1220 S BS 100 x 1220 S-2
Dimensions de bande 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm
Vitesse de bande 19 m/sec. 9,5 / 19 m/sec.
Roue de contact ø x larg. 125 / 100 mm 125 / 100 mm
Surface de ponçage plane 285 x 105 mm 285 x 105 mm
Ø buse d‘aspiration 2 x 75 mm 2 x 75 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW 1,0 / 1,5 kW
Puissance S6 40 % 2,2 kW 1,35 / 2,2 kW
Tension 230 V ou 400 V 400 V
Longueur 690 mm 690 mm
Largeur 400 mm 400 mm
Hauteur 940 mm 940 mm
Poids (env.) 41 kg 41 kg
Réf. 05-1236 (400 V) 

05-1237 (230 V)
05-1238

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur MSA 300 (pour montage mural) 56-1087
Élément connecteur de 100 mm intérieur 12-1038
Réducteur 100 mm intérieur à 80 mm intérieur 12-1039
Élément en Y avec vanne 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Bande abrasive toile 1220 x 100 mm - G 40 (10 pièces) 49-1011A
Bande abrasive toile 1220 x 100 mm - G 60 (10 pièces) 49-1011
Bande abrasive toile 1220 x 100 mm - G 80 (10 pièces) 49-1012
Bande abrasive toile 1220 x 100 mm - G 100 (10 pièces) 49-1013
Bande abrasive toile 1220 x 100 mm - G 120 (10 pièces) 49-1013A
Lot de bandes abrasives toile 1220 x 100 mm - 
G 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (2 de chaque) 49-1014
Cale de nettoyage pour bande abrasive 11-2175
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• Vitesse de bande élevée pour un ponçage performant
• Passage rapide de la position horizontal à la position inclinée
• Grande surface de ponçage plane pour un ponçage optimal des pièces longues
• Tension constante de la bande grâce au système de serrage à ressort
• Utilisation universelle pour le ponçage des arêtes, des surfaces et des arrondis
• Système de serrage rapide pour changer la bande en un clin d‘œil
• Vis de réglage du défilement parallèle de la bande
• Bande graphitée sur le support de ponçage pour augmenter le glissement de la bande abrasive

Équipement standard:
• Bande grain 80
• Vitre de protection relevable
• Support de pièce à poncer
• Butée
• Buses d‘aspiration
• Bouton d‘arrêt séparé
• Socle

De série avec buse d‘aspiration au 
niveau de la poulie

Grande roue de contact et tension 
automatique de bande

Support de pièce et bac 
à copeaux inclus

Grande surface de ponçage 
plane avec capot rabattable

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur MSA 750 56-1085
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm – G 40 (10 pièces) 49-1020
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm – G 60 (10 pièces) 49-1021
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm – G 80 (10 pièces) 49-1022
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm – G 100 (10 pièces) 49-1023
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm – G 120 (10 pièces) 49-1024
Lot de bandes abrasives toile 2000 x 75 mm – 49-1024A
G 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (2 de chaque)
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm – G 40 (10 pièces) 49-1025
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm – G 60 (10 pièces) 49-1026
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm – G 80 (10 pièces) 49-1027
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm – G 100 (10 pièces) 49-1028
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm – G 120 (10 pièces) 49-1029
Lot de bandes abrasives toile 2000 x 150 mm – 49-1030
G 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (2 de chaque)

Ponceuse 
ébavureuse

Caractéristiques techniques MS 75 x 2000 S MS 150 x 2000 S
Dimensions de bande 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Vitesse de bande 29 m/sec. 29 m/sec.
Roue de contact ø x larg. 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Surface de ponçage plane 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 3,0 kW 4,0 kW
Puissance S6 40 % 4,0 kW 5,5 kW
Tension 230 V ou 400 V 400 V
Longueur 1080 mm 1080 mm
Largeur 440 mm 520 mm
Hauteur 1000 mm 1000 mm
Poids (env.) 66 kg 84 kg
Réf. 05-12459 (230 V) 05-1248

05-1246 (400 V)

Rapport qualité 
prix optimal
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Ponceuse ébavureuse
Le modèle de la serie MS est une ponceuse à bande particulièrement économique à l‘achat 
comme à l‘utilisation. Avec son puissant moteur et son bâti robuste, ce modèle est optimal 
pour un usage professionnel dans les ateliers et pour la production de petites séries.

• De série avec 2 vitesses, idéal pour le ponçage de l‘inox
• Utilisation universelle pour le ponçage des arêtes, des surfaces et des arrondis
• Bande graphitée sur le support de ponçage pour augmenter le glissement de la bande abrasive
• Tension constante de la bande grâce au système de serrage à ressort
• Changement de bande rapide et simple
• Vitesse de bande élevée pour un ponçage performant
• Passage rapide de la position horizontal à la position inclinée
• Utilisation universelle dans l‘artisanat et l‘industrie
• Grande surface de ponçage avec protecteur
• Avec réglage rapide de défilement parallèle

Équipement standard:
• Bande grain 80
• Vitre de protection relevable
• Support de pièce à poncer
• Butée
• Buses d‘aspiration
• Disjoncteur moteur
• Cylindre à poncer caoutchouté
• Bande graphitée
• Bouton d‘arrêt séparé
• Socle

De série avec buse d‘aspiration 
diam. 100 mm

Rouleau 70° - 74° Shore A, optimal 
pour l‘ébauchage

Bouton d‘arrêt séparé et grande 
vitre de protection pour une

 sécurité accrue

Changement de bande aisé par 
système à serrage rapideRapport qualité 

prix optimal

Qualité top

Peinture structurée par 
poudrage

Caractéristiques techniques MS 75 x 2000 S-2 MS 150 x 2000 S-2
Dimensions de bande 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Vitesse de bande 14,5 / 29 m/sec. 14,5 / 29 m/sec.
Roue de contact ø x larg. 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Surface de ponçage plane 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Ø buse d‘aspiration 100 mm 100 mm
Puissance en continu S1 100 % 1,5 / 2,2 kW 2,1 / 2,8 kW
Puissance S6 40 % 2,2 / 3,0 kW 2,8 / 3,6 kW
Tension 400 V 400 V
Longueur 1080 mm 1080 mm
Largeur 440 mm 520 mm
Hauteur 1000 mm 1000 mm
Poids (env.) 67 kg 85 kg
Réf. 05-1247 05-1249
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Roue de contact et poulie largement dimensionnées

De série avec 2 vitesses

Grande surface de ponçage plane pour un 
ponçage optimal des pièces longues

Grande surface de ponçage 
plane avec capot rabattable

Bac de récupération de 
poussières facilement 

amovible.

14,5 / 29 m/sec.

Vitesse de bande

Accessoires spéciaux MS 75 x 2000 S-2: Réf.
Aspirateur MSA 750 56-1085
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm - G 40 (10 pièces) 49-1020
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm - G 60 (10 pièces) 49-1021
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm - G 80 (10 pièces) 49-1022
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm - G 100 (10 pièces) 49-1023
Bande abrasive toile 2000 x 75 mm - G 120 (10 pièces) 49-1024
Lot de bandes abrasives toile 2000 x 75 mm -
G 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (2 de chaque) 49-1024A
Bande de polissage 2000 x 75 mm, gros 49-1017
Bande de polissage 2000 x 75 mm, moyen 49-1018
Bande de polissage 2000 x 75 mm, très fin 49-1019

Accessoires spéciaux MS 150 x 2000 S-2: Réf. excl. TVA
Aspirateur MSA 750 56-1085
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm - G 40 (10 pièces) 49-1025
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm - G 60 (10 pièces) 49-1026
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm - G 80 (10 pièces) 49-1027
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm - G 100 (10 pièces) 49-1028
Bande abrasive toile 2000 x 150 mm - G 120 (10 pièces) 49-1029
Lot de bandes abrasives toile 2000 x 150 mm -
G 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (2 de chaque) 49-1030
Bande de polissage 2000 x 150 mm, gros 49-1031
Bande de polissage 2000 x 150 mm, moyen 49-1032
Bande de polissage 2000 x 150 mm, très fin 49-1033
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Rectifieuse à tube et à 
ruban combinée

• Tension constante de la bande grâce au système de serrage à ressort
• Standard avec dispositif de rectification cylindrique pour la rectification de diam. 20 - 76 mm
• Réglage simple et rapide de l‘angle de ponçage souhaité
• Bande graphitée sur le support de ponçage pour augmenter le glissement de la bande abrasive
• Grande surface de ponçage avec protecteur
• Vitesse de bande lente (15 m/s) idéale pour le ponçage de l‘inox et de l‘aluminium
• Changement de bande rapide et simple
• Changement simple et rapide des rouleaux de ponçage sans outil
• Tous les angles de ponçage de 30° à 90°
• Travail plus rapide que le fraisage

Équipement standard:
• Bande grain 36
• Cylindre à poncer caoutchouté
• 1 rouleau de ponçage pour tube 1 1/4“ (tube 42/44 mm)
• 2 vitres de protection relevables
• Support de pièce à poncer
• 2 buses d‘aspiration diam. 75 mm
• 2 bacs à copeaux
• Bande graphitée
• Disjoncteur moteur

1. Sélecteur ponçage de tubes / ponçage à plat 
2. Sélecteur de vitesse de rotation

Chariot de ponçage inclinable de 30° à 90°

Possibilités d‘utilisation étendues 
grâce à la surface de ponçage à 

plat de 400 x 100 mmPour le ponçage de 
tubes et de profilés

De série avec 2 
vitesses de rotation

Angle de ponçage 
réglable de 30° à 90°

3 en 1
Ponçage à bande  
Ponçage de tubes
Rectifieuse plane

Bac de récupération de 
poussières facilement amovible.

Partie arrière avec support de ponçage 
et protecteur de meulage largement 
dimensionné.

Caractéristiques techniques KBR 100 x 2000 Duo
Dimensions de bande 100 x 2000 mm
Vitesse de bande 15 / 30 m/sec.
Diamètre de rectification 20 - 76 mm
Chariot réglable 30° - 90°
Surface de ponçage plane 400 x 100 mm
Roue de contact ø x larg. 195 x 100 mm
Ø buse d‘aspiration 2 x 75 mm
Vitesse de rotation 1420 / 2660 tr/min
Puissance moteur 2,5 / 3,3 kW (400 V)
Dimensions machine (L x P x H) 750 x 1400 x 1200 mm
Poids (env.) 148 kg
Réf. 05-1312
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Avec support pratique 
pour le rangement des 
rouleaux de ponçage

Réglage en hauteur du rouleau pour 
ponçage excentrique

La KBR 100 x 2000 Duo est une ponceuse multifonction permettant de 
poncer les tubes et les extrémités de profilés à l‘avant et les arêtes, les 
surfaces et les arrondis à l‘arrière, ainsi que de poncer à plat sur la 
partie supérieure de la machine.

Changement simple de la bande grâce 
au capot de protection sur charnière

Étau combiné pour le bridage des tubes et profilés

Un rapporteur d’angle permet de lire 
l’angle de ponçage réglé.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Rouleau de ponçage pour tube 1/2“ * 05-1313
Rouleau de ponçage pour tube 22 mm * 05-1313
Rouleau de ponçage pour tube 3/4" * 05-13130
Rouleau de ponçage pour tube 28 mm * 05-13130
Rouleau de ponçage pour tube 1" * 05-13131
Rouleau de ponçage pour tube 34 mm * 05-13131
Rouleau de ponçage pour tube 1 1/4" * 05-13132
Rouleau de ponçage pour tube 44 mm * 05-13132
Rouleau de ponçage pour tube 1 1/2" * 05-13133
Rouleau de ponçage pour tube 50 mm * 05-13133
Rouleau de ponçage pour tube 2" * 05-13134
Rouleau de ponçage pour tube 62 mm * 05-13134
Rouleau de ponçage pour tube 2 1/2" * 05-13135
Rouleau de ponçage pour tube 78 mm * 05-13135

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Aspirateur MSA 750 56-1085
Réducteur 100 mm intérieur à 80 mm intérieur 12-1039
Élément en Y avec vanne 100 - 100 / 80 mm 12-10400
Flexible d‘aspiration en alu diam. 80 mm, extensible à 5 m 12-1086
Bande abrasive toile 2000 x 100 mm - G 40 (10 pièces) 49-1039
Bande abrasive toile 2000 x 100 mm - G 60 (10 pièces) 49-1040
Bande abrasive toile 2000 x 100 mm - G 80 (10 pièces) 49-1041
Bande abrasive toile 2000 x 100 mm - G 100 (10 pièces) 49-1042
Bande abrasive toile 2000 x 100 mm - G 120 (10 pièces) 49-1043
Lot de bandes abrasives toile 2000 x 100 mm -
G 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (2 de chaque) 49-1044
Bande de polissage 2000 x 100 mm, gros 49-1036
Bande de polissage 2000 x 100 mm, moyen 49-1037
Bande de polissage 2000 x 100 mm, très fin 49-1038
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Système d‘extraction
Le système d‘extraction MSA 300 est particulièrement approprié pour l‘aspiration des poussières et 
copeaux métalliques sur les rectifieuses doubles, les ponceuses à rubans métalliques etc. Avec sa console 
de série, Ce modèle peut être monté au mur ou directemernt sur le bâti inférieur de la machine. Grâce 
à l‘élément en Y avec vanne disponible en option, il est possible de raccorder 2 machines en même temps.

• Assure des conditions de travail optimales et un air propre sur le poste de travail
• Revêtement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures
• Rendement élevé et fonctionnement silencieux grâce à la forme optimisée des pales
• Idéal pour les exploitations d‘usinage du métal, les ateliers mécaniques,...
• Pale en acier à équilibrage statique et dynamique
• Montage simple par la console de série
• Exploitation simultanée d‘autres machines possible

Caractéristiques techniques MSA 300
Débit d‘aspiration 870 m³/h
Diam. buse d‘aspiration 100 mm
Diamètre de sortie 112 mm
Puissance moteur 0,75 kW
Tension 230 V
Dimensions sans sac d‘aspiration 430 x 400 x 420 mm
Dimensions avec sac d‘aspiration 430 x 400 x 780 mm
Poids (env.) 15,6 kg
Réf. 56-1087

Illustrations avec divers bâtis inférieurs, rectifieuses et 
matériels de raccordement non fournis

Prix

Top

Équipement standard:
• Sac filtrant
• Interrupteur marche/arrêt
• Adaptateur carré/rond
• Console

Faible dégagement de poussière 
grâce au sac filtrant tissé très fin

Disponible en option : élément 
en Y avec vanne pour raccorder 
2 machines en même temps.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Sac filtrant 12-0992
Adaptateur A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Élément connecteur de 100 mm intérieur 12-1038
Réducteur 100 mm intérieur à 80 mm intérieur 12-1039
Élément en Y avec vanne 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Flexible d‘aspiration en alu diam. 80 mm, extensible à 5 m 12-1086
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Collier pour flexible d‘aspiration 100 mm 12-1109
Kit de mise à la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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Caractéristiques techniques Modèle D
Débit d‘aspiration 1275 m³/h
Raccord d‘aspiration intérieur 2 x 35 mm
Raccord d‘aspiration extérieur 2 x 50 mm
Puissance moteur 0,37 kW
Tension 400 V
Surface d‘appui 400 x 285 mm
Hauteur 810 mm
Poids (env.) 50 kg
Réf. 56-1046

Illustrations avec diverses rectifieuses non fournies

• Version professionnelle – assure des conditions de travail optimales et un air propre sur le poste de travail
• De série avec grand collecteur, la vidange est possible sans problème
• Équipé avec un réservoir d‘eau pratique pour refroidir les pièces usinées
• Rendement élevé et fonctionnement silencieux grâce à la forme optimisée des pales
• Utilisation sur les rectifieuses à métaux comme par ex. ponceuses à ruban, rectifieuses doubles...
• Pale en acier à équilibrage statique et dynamique
• Encombrement minimal pour une puissance maximale

Interrupteur marche/arrêt IP54 
avec bobine à manque de tension.
Moteur d‘entraînement puissant, 
au fonctionnement particulièrement 
doux.

Équipement standard:
• Sac filtrant
• Réservoir de poussières et de copeaux
• 2 x flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm
• 2 x réducteur100 / 35 mm 
• Adaptateur en Y 125 mm / 2 x 100 mm 
• Réservoir d‘eau

Bâti inférieur modèle D avec 
aspiration pour les copeaux métalliques

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Sac filtrant 12-0989
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• Tiroir collecteur à l‘avant de la machine
• Rendement élevé et fonctionnement silencieux grâce à la forme optimisée des pales
• Équipé de série avec deux raccords d‘aspiration diam. 100 mm
• Pale en acier à équilibrage statique et dynamique
• Revêtement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures
• Encombrement minimal pour une puissance maximale
• Exploitation simultanée d‘autres machines possible

Caractéristiques techniques MSA 750
Débit d‘aspiration 1100 m³/h
Diam. buse d‘aspiration 2 x 100 mm
Puissance moteur 0,75 kW
Tension 400 V
Dimensions sans sac d‘aspiration 570 x 490 x 1180 mm
Dimensions avec sac d‘aspiration 940 x 490 x 1180 mm
Poids (env.) 36 kg
Réf. 56-1085

Illustrations avec diverses rectifieuses non fournies

Équipement standard:
• Sac filtrant
• Tiroir à copeaux
• Poignées de transport

Tiroir de récupération de la 
poussière à l‘avant de la 
machine

Manipulation 
simple

Peinture structurée 
par poudrage

Prix

Top

Système d‘extraction
Le système d‘extraction MSA 750 est particulièrement approprié pour l‘aspiration de poussières 
et de copeaux métalliques sur les rectifieuses doubles, les ponceuses à ruban métallique etc. 
Ce modèle trouve sont champ d‘application essentiellement dans les ateliers mécaniques et les 
exploitations d‘usinage du métal.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Sac filtrant 12-0992
Élément connecteur de 100 mm intérieur 12-1038
Réducteur 100 mm intérieur à 80 mm intérieur 12-1039
Élément en Y avec vanne 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Flexible d‘aspiration en alu diam. 80 mm, extensible à 5 m 12-1086
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Collier pour flexible d‘aspiration 100 mm 12-1109
Kit de mise à la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150
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• Version professionnelle – assure des conditions de travail optimales et un air propre sur le poste de travail
• De série avec grand collecteur, la vidange est possible sans problème
• Filtrage optimal de l‘air aspiré qui est réalimenté dans l‘espace de travail par procédure de recirculation
• Utilisation sur les rectifieuses à métaux comme par ex. ponceuses à ruban, rectifieuses doubles...
• De série avec dispositif de déplacement pour une mobilité accrue
• Revêtement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures
• Pale en acier à équilibrage statique et dynamique
• Rendement élevé et fonctionnement silencieux grâce à la forme optimisée des pales
• Exploitation simultanée d‘autres machines possible
• Faible encombrement du fait de sa forme compacte

Caractéristiques techniques MSA 1500
Débit d‘aspiration 1500 m³/h
Diam. buse d‘aspiration 2 x 100 mm
Puissance moteur 1,5 kW
Tension 400 V
Dimensions 860 x 680 x 770 mm
Poids (env.) 72 kg
Réf. 56-1086

Illustrations avec diverses rectifieuses non fournies

Équipement standard:
• Sac filtrant
• Châssis à roulettes
• Tiroir à copeaux
• Filtres à poussières fines (2 unités.)
• Poignées de transport 

Filtres à poussières fines 
intégrés avec une grande 
surface.

Collecteur extensible.

Peinture structurée 
par poudrage

Manipulation 
simple

Système d‘extraction avec 
filtre à poussières fines

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Filtres à poussières fines (2 unités.) 12-0991
Sac filtrant 12-0990
Élément connecteur de 100 mm intérieur 12-1038
Réducteur 100 mm intérieur à 80 mm intérieur 12-1039
Élément en Y avec vanne 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Flexible d‘aspiration en alu diam. 80 mm, extensible à 5 m 12-1086
Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, extensible à 5 m 12-1087
Collier pour flexible d‘aspiration 100 mm 12-1109
Kit de mise à la terre ES 1 12-1140
Démarrage automatique ALV 10 / 1 M 12-1150



5454

AT 1000 HM / AT 1500 HM

SEMIPROFESSIONAL

Re
ct

ifi
eu

se
s

Table à rondelles caout-
choutées pour travailler sans 
rayer les pièces

De série avec butées pour le 
positionnement de la pièce à usiner.

Table d‘aspiration des poussières   

• Version professionnelle – assure des conditions de travail optimales et un air propre sur le poste de travail
• Filtration optimale de l‘air aspiré avant réinjection dans l‘air ambiant
• Rendement élevé et fonctionnement silencieux grâce à la forme optimisée des pales
• Pour le ponçage de toutes sortes de pièces
• Tiroir collecteur à l‘avant de la machine
• De série avec tôles latérales amovibles pour les pièces de grande longueur
• Ventilateur intégré, pas besoin d‘aspirateur séparé
• Table à rondelles en caoutchouc pour éviter de rayer les pièces
• Pale en acier à équilibrage statique et dynamique

Équipement standard AT 1000 HM:
• Interrupteur marche/arrêt
• 2x filtres (bois/métal)
• Table à rondelles caoutchoutées
• Tiroir à copeaux
• 6x butées de pièces

Attention ! L‘aspirateur doit 
toujours être mis à la terre 
pour éviter les risques 
d‘explosion et d‘incendie!

Kit de mise à la terre ES 1 
(en option)

Caractéristiques techniques AT 1000 HM AT 1500 HM
Dimensions de table 1000 x 550 mm 1550 x 550 mm
Hauteur de table 825 mm 825 mm
Débit maxi 200 kg 225 kg
Débit d‘aspiration 2500 m³/h 2x 2500 m³/h
Puissance moteur 1,0 KW (1,5 ch) 2x 0,75 kW (2x 1,0 ch)
Tension 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Dimensions machine (L x P x H) 1070 x 630 x 930 mm 1660 x 620 x 900 mm
Poids 66 kg 105 kg
Réf. 12-2196 12-2197

Peinture structurée 
par poudrage
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De série avec filtres (à bois/à 
métal) à grande surface).

Tiroir de récupération de la 
poussière à l‘avant de 
la machine

Les tables d‘aspiration des poussières de ponçage de la série AT garantissent un air 
propre sur le poste de travail lors des productions individuelles et de série. 
L‘aspiration des poussières de ponçage est assurée par un ventilateur intégré 
dans la table d‘aspiration.

L‘air filtré est réinjecté dans 
l‘espace de travail par l‘orifice 
latéral.

Aspiration de la poussière de 
ponçage en plus vers l‘arrière 
– un avantage pour l‘usinage de 
grands panneaux.

Caractéristiques techniques AT 2000 HM
Dimensions de table 2110 x 550 mm
Hauteur de table 825 mm
Débit maxi 250 kg
Débit d‘aspiration 2x 3000 m³/h
Puissance moteur 2x 1,0 kW (2x 1,5 ch)
Tension 230 V / 50 Hz
Dimensions machine (L x P x H) 2170 x 620 x 920 mm
Poids 132 kg
Réf. 12-2198

Équipement standard 
AT 1500 HM / AT 2000 HM:
• Interrupteur marche/arrêt
• 4x filtres (bois/métal)
• Table à rondelles caoutchoutées
• Tiroir à copeaux
• 6x butées de pièces

Peinture structurée 
par poudrage

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Filtre de rechange (bois/métal) 12-1146
Filtre de rechange (bois) 12-1144
Kit de mise à la terre ES 1 12-1140
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• Dispositif d‘arrosage, graissage central et aspirateur inclus
• Changement de vitesse rapide et simple par embrayage facile à manœuvrer
• Utilisable pour la construction d‘outils et de moules, la production, mais aussi la formation
• Course longitudinale de table sur l‘axe x au choix hydraulique ou manuelle
• Poupée fixe réglable en hauteur et inclinable (de -100° à +100°)
• Combine rectifieuse cylindrique, rectifieuse plane et affûteuse à outils
• Exécution en fonte massive pour un travail sans vibrations
• Roulements de broche spéciaux pour un résultat très précis
• Productivité élevée grâce aux multiples possibilités d‘utilisation

Rectifieuse universelle 
avec aspirateur

Rectification longitudinale

Rectifieuse cylindrique extérieurRectifieuse plane

Rectifieuse plane
Rectifieuse cylindrique intérieur
Rectifieuse cylindrique extérieur

Rectifieuse d‘outils
Rectifieuse conique

Caractéristiques techniques USM 500
Diam. d‘outil maxi 200 mm
Entrepointes 500 mm
Rectification plane 200 x 50 mm
Diam. rectification extérieure Ø 5 - 50 x 400 mm
Diam. rectification intérieure Ø 10 - 50 x 75 mm
Poids maxi des pièces 10 kg
Tête de broche porte-pièce
Plage d‘inclinaison -90° à +90°
Vitesse de rotation 110 / 200 / 300 tr/min
Attachement CM 2
Diamètre mandrin à mors 100 mm
Tête de meulage
Plage d‘inclinaison -100° à +100°
Course
Transversale 230 mm
Verticale 210 mm
Graduation verticale 0,01 mm
Compensation verticale par tour de volant 2 mm/tr
Graduation 0,02 mm
Réglage transversal par tour de volant 2 / 4 mm/tr
Meule 200 x 20 x 75 mm
Vitesse de rotation 2500 tr/min
Vitesse de broche rectification intérieure 13500 tr/min
Tiges Ø 26 x 20 x 6 mm

Ø 10 x 10 x 3 mm
Table
Course maxi 480 mm
Avance longitudinale hydraulique 0,01 - 6 m/min
Plage d‘inclinaison de table -45° à +45°
Cône de poupée mobile CM 2
Course du fourreau de contre-pointe 15 mm

Puissance moteur totale 2,5 kW
Puissance moteur meule 1,1 kW
Dimensions (L x l x H)* 1500 x 1150 x 1400 mm
Poids (env.) 1300 kg
Réf. 05-1375

* sans aspiration ni liquide de refroidissement 
Rectifieuse cylindrique intérieur
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Affûtage d‘outils

La rectifieuse universelle USM 500 offre à l‘utilisateur professionnel un 
maximum de polyvalence dans un espace minimum. Le confort d‘utilisation 
assuré par l‘équipement de base très complet répond à tous les besoins et 
garantit des performances optimales. 

Machine de ponçage universelle 
avec de nombreux accessoires

Affûtage de lames de scie

Équipement standard:
• Dispositif d‘arrosage
• Aspirateur
• Protecteur
• Diviseur
• 4 disques à poncer
• Mandrin 3 mors 100 mm
• Pointe fixe
• Demi-pointe fixe
• Dispositif d‘équilibrage
• Rallonge de broche
• Étau pour rectification plane
• Dispositif de rectification intérieure avec 2 tiges
• Poupée mobile à droite et à gauche
• 5 entraîneurs
• Pierre à dresser
• Graissage central
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• La table s‘incline pour l‘usinage de pièces coniques, avec une graduation pour un positionnement précis
• Poupée porte-meule pivotante à 180° pour la rectification intérieure
• Broche porte-pièce à roulements hydrodynamiques : le film d‘huile empêche tout contact direct entre la broche et le palier
• Guidage longitudinal de table et guidage transversal de la poupée porte-meule avec chacun un rail en V et un rail plat
•  Socle aux parois épaisses et fortement nervurées, 

relativement insensible aux variations de température et indéformable
•  Le film d‘huile entre la broche et les roulements minimise les vibrations 

pour assurer une grande qualité de surface et une précision maximale
• Réglage d‘avance avec temps d‘arrêt présélectionné au choix à la fin de chaque déplacement
•  Tête de broche précise et poupée porte-meule stable pour des résultats optimaux  

dans toutes les opérations
• Rails de guidage rectifiés de précision et grattés à la main sur les axes x et y
• Retour en position initiale de la poupée porte-meule au choix par système hydraulique ou par manivelle
• Déplacement longitudinal de la table au choix manuel par volant ou automatique par avance hydraulique
• Broche porte-meule à doubles roulements, avec paliers lisses segmentés réglables

Rectifieuse cylindrique 
universelle

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H  

avec écran LCD
• Meule
• Bride de meule
• Mandrin 3 mors 200 mm
• Convertisseur de fréquence
• Lunette ouverte
• Lunette fermée
• Dispositif de rectification intérieure
• Éclairage LED
• Dispositif d‘équilibrage
• Broche d‘équilibrage
• 2 forets de centrage
• Dispositif d‘arrosage
• Carters anti-projections
• Pierre à dresser
• Entraîneur
• Outillage de service

Affichage de position 2 axes de série, garantit 
un travail aisé pour une précision accrue

Vitesse de 
rotation variable

Table inclinable de +3° à -9° pour 
l‘usinage de pièces coniques 

entre les broches

Caractéristiques techniques URS 500 N
Entrepointes 500 mm
Hauteur de pointe 135 mm
Diam. rectification extérieure 8 – 200 mm
Poids maxi des pièces 60 kg
Diam. rectification intérieure 13 – 100 mm
Prof. maxi rectification intérieure 125 mm
Plage d‘inclinaison de table max. +3° à -9°
Course longitudinale de tablemax. 600 mm
Avance de table 0,1 à 4 m/min
Course de table manuelle / tour de manivelle 6 mm/tr
Poupée fixe
Vitesse de broche, variable 25 – 220 tr/min
Cône de broche CM 4
Plage d‘inclinaison de broche 90°
Poupée porte-meule
Taille de meule 400 x 50 x 203 mm
Vitesse de rotation 1670 tr/min
Vitesse de broche rectif. intérieure 20000 tr/min
Plage d‘inclinaison Poupée porte-meule +/- 30°
Course de porte-meule 200 mm
Graduation 0,005 mm
Poupée mobile 
Cône du fourreau de contre-pointe CM 4
Course du fourreau de contre-pointe 35 mm
Puissance moteur 
Broche porte-meule 4,0 kW
Broche porte-pièce 0,75 kW
Dimensions machine (L x P x H) 2150 x 1450 x 1700 mm
Poids (env.) 2170 kg
Réf. 05-1370
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Disposition ergonomique des principaux éléments 
de commande à l‘avant de la machine

La rectifieuse cylindrique universelle URS 500 N est capable d‘assurer les 
opérations de rectification extérieure sur les pièces jusqu‘à 200 mm de 
diamètre. Avec son dispositif de rectification intérieure, elle est encore 
plus polyvalente. C‘est un modèle qui s‘utilise principalement en const-
ruction mécanique, dans la fabrication de moules et d‘outils, ainsi que 
pour la production de petites séries.

De série avec dispositif de rectification intérieure Robuste tête de broche inclinable jusqu‘à 90° 
pour l‘usinage de pièces coniques.

Equipement standard 
très complet

Standard avec
 indicateur digital 2 axes 

avec écran LCD
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• Broche porte-pièce à roulements hydrodynamiques : le film d‘huile empêche tout contact direct entre la broche et le palier
• La table s‘incline pour l‘usinage de pièces coniques, avec une graduation pour un positionnement précis
• Rails de guidage rectifiés de précision et grattés à la main sur les axes x et y
• Guidage longitudinal de table et guidage transversal de la poupée porte-meule avec chacun un rail en V et un rail plat
•  Tête de broche précise et poupée porte-meule stable pour des résultats optimaux  

dans toutes les opérations
•  Socle aux parois épaisses et fortement nervurées, relativement insensible aux variations  

de température et indéformable
•  Le film d‘huile entre la broche et les roulements minimise les vibrations pour assurer une grande  

qualité de surface et une précision maximale
• Déplacement longitudinal de la table au choix manuel par volant ou automatique par avance hydraulique
• Réglage d‘avance avec temps d‘arrêt présélectionné au choix à la fin de chaque déplacement
• Retour en position initiale de la poupée porte-meule au choix par système hydraulique ou par manivelle
• Broche porte-meule à doubles roulements, avec paliers lisses segmentés réglables
• Poupée porte-meule pivotante à 180° pour la rectification intérieure

Rectifieuse cylindrique 
universelle

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H  

avec écran LCD
• Meule
• Bride de meule
• Mandrin 3 mors 200 mm
• Convertisseur de fréquence
• Lunette ouverte
• Lunette fermée
• Dispositif de rectification intérieure
• Éclairage LED
• Dispositif d‘équilibrage
• Broche d‘équilibrage
• 2 forets de centrage
• Dispositif d‘arrosage
• Carters anti-projections
• Pierre à dresser
• Entraîneur
• Outillage de service

De série avec indicateur digital 2 axes

Avec 
indicateur digital

Caractéristiques techniques URS 800 N
Entrepointes 800 mm
Hauteur de pointe 135 mm
Diam. rectification extérieure 8 – 200 mm
Poids maxi des pièces 60 kg
Diam. rectification intérieure 13 – 100 mm
Prof. maxi rectification intérieure 125 mm
Plage d‘inclinaison de table max. +3° à -7°
Course longitudinale de tablemax. 850 mm
Avance de table 0,1 à 4 m/min
Course de table manuelle / tour de manivelle 6 mm/tr
Poupée fixe
Vitesse de broche, variable 25 – 380 tr/min
Cône de broche CM 4
Plage d‘inclinaison de broche 90°
Poupée porte-meule
Taille de meule 400 x 50 x 203 mm 
Vitesse de rotation 1670 tr/min
Vitesse de broche rectif. intérieure 20000 tr/min
Plage d‘inclinaison poupée porte-meule +/- 30°
Course de porte-meule 200 mm
Graduation 0,005 mm
Poupée mobile 
Cône du fourreau de contre-pointe CM 4
Course du fourreau de contre-pointe 35 mm
Puissance moteur 
Broche porte-meule 4,0 kW
Broche porte-pièce 0,75 kW
Dimensions machine (L x P x H) 2900 x 1450 x 1700 mm
Poids (env.) 2570 kg
Réf. 05-1371

Table inclinable de +3° à -7° pour 
l‘usinage de pièces coniques entre 

les broches
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Tête de broche inclinable de 0° à 90° 
pour l‘usinage de pièces coniques

La rectifieuse cylindrique universelle URS 800 N, avec son équipement de 
base très complet (dispositif de rectification intérieure, affichage de position 
2 axes, etc.), répond à tous les besoins. De par sa conception, cette machine 
convient parfaitement à la fabrication de moules et d‘outils, mais peut aussi 
s‘utiliser pour la production de petites séries.

Poupée mobile hydraulique très précise et 
stable, déplaçable par pédale

Manivelle graduée (0,005 mm) 
pour le déplacement transversal 

manuel de la poupée porte-meule

Equipement standard 
très complet

Pupitre électrique clair et ergonomique

Vitesse de broche 
variable

Standard avec
 indicateur digital 2 axes 

avec écran LCD
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• Socle aux parois épaisses et fortement nervurées, relativement insensible aux variations de température et indéformable
•  La table largement dimensionnée s‘incline dans deux directions pour l‘usinage de pièces coniques,  

avec une graduation pour un positionnement précis
•  Tête de broche précise et poupée porte-meule stable pour des résultats optimaux  

dans toutes les opérations
•  Le film d‘huile entre la broche et les roulements minimise les vibrations pour assurer une  

grande qualité de surface et une précision maximale
• Broche porte-meule à doubles roulements, avec paliers lisses réglables à trois segments
• Broche porte-pièce à roulements hydrodynamiques : le film d‘huile empêche tout contact direct entre la broche et le palier
• Déplacement longitudinal de la table au choix manuel par volant ou automatique par avance hydraulique
• Réglage d‘avance avec temps d‘arrêt présélectionné au choix à la fin de chaque déplacement
• Retour en position initiale de la poupée porte-meule au choix par système hydraulique ou par manivelle
• Rails de guidage rectifiés de précision et grattés à la main sur les axes x et y
•  Guidage longitudinal de table et guidage transversal de la poupée porte-meule avec chacun un rail en V et un rail plat

Rectifieuse cylindrique 
universelle

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H  

avec écran LCD
• Meule
• Bride de meule
• Mandrin 3 mors diam. 200 mm
• 2 lunettes ouvertes
• Lunette fermée
• Dispositif de rectification intérieure
• Éclairage LED
• Dispositif d‘équilibrage
• Broche d‘équilibrage
• Convertisseur de fréquence
• 2 forets de centrage
• Plaque de mesure
• Dispositif d‘arrosage
• Carters anti-projections à  
   l‘avant et à l‘arrière
• Pierre à dresser
• Entraîneur
• Outillage de service

Equipement standard 
très complet

Caractéristiques techniques URS 1000 N URS 1500 N
Entrepointes 1000 mm 1500 mm
Hauteur de pointe 180 mm 180 mm
Diam. rectification extérieure 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Poids maxi des pièces 150 kg 150 kg
Diam. rectification intérieure avec lunette 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Diam. rectification intérieure sans lunette 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Prof. maxi rectification intérieure 125 mm 125 mm
Plage d‘inclinaison de table max. +3° à -7° +3 à -6°
Course longitudinale de tablemax. 1000 mm 1500 mm
Avance de table 0,1 - 4 m/min 0,1 - 4 m/min
Course de table manuelle / tour de volant 6 mm/tr 6 mm/tr
Poupée fixe
Vitesse de broche, variable 25 - 220 tr/min 25 - 220 tr/min
Cône de broche CM 4 CM 4
Plage d‘inclinaison de broche +90° +90°
Poupée porte-meule
Taille de meule 400 x 50 x 203 mm 400 x 50 x 203 mm
Vitesse de rotation 1670 tr/min 1670 tr/min
Vitesse de broche rectif. intérieure 10000 tr/min 10000 tr/min
Plage d‘inclinaison poupée porte-meule +/- 30° +/- 30°
Course des Tête de meulagees 180 mm 180 mm
Graduation 0,0025 mm 0,0025 mm
Avance rapide, hydraulique 50 mm/min 50 mm/min
Poupée mobile
Cône du fourreau de contre-pointe CM 4 CM 4
Course du fourreau de contre-pointe 30 mm 30 mm
Puissance moteur
Broche porte-meule 5,5 kW 5,5 kW
Broche porte-pièce 1,5 kW 1,5 kW
InnenBroche porte-meule 1,1 kW 1,1 kW
Dimensions machine (L x P x H) 3700 x 1900 x 1500 mm 4700 x 1900 x 1500 mm
Poids (env.) 3700 kg 4300 kg
Réf. 05-1382XL 05-1383XL

Tête de broche orientable de +30° à – 30°, 
avec variateur de vitesse

De série avec un dispositif amovible de 
rectification intérieure
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La rectifieuse cylindrique universelle URS 1000 N / URS 1500 N est 
capable d‘assurer les opérations de rectification extérieure sur les 
pièces jusqu‘à 320 mm de diamètre. Avec son dispositif de rectification 
intérieure, elle est encore plus polyvalente. C‘est un modèle qui s‘utilise 
principalement en construction mécanique, dans la fabrication de 
moules et d‘outils, ainsi que pour la production de petites séries.

Qualité approuvée

De série avec 1 lunette fermée et 2 
lunettes ouvertes pour la stabilisation 
des grandes pièces

Tous les commutateurs électriques 
disposés de façon ergonomique

Poupée mobile hydraulique très précise 
et stable, déplaçable par pédale

Standard avec
 indicateur digital 2 axes 

avec écran LCD

Exemple d’utilisation

Rectification cylindrique 
d’un arbre épaulé

Rectification 
intérieure

Rectification cylindrique 
d’un axe

Rectifiaction avec 
mandrin porte-pince

Rectification conique 
avec le mandrin

Rectification conique 
entrepointes

Rectification cylindrique 
avec le mandrin

Rectification conique 
intérieure



6464

PROFESSIONAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

URS 2000 N
URS 3000 N

Re
ct

ifi
eu

se
s

• Socle aux parois épaisses et fortement nervurées, relativement insensible aux variations de température et indéformable
•  La table largement dimensionnée s‘incline dans deux directions pour l‘usinage de pièces coniques,  

avec une graduation pour un positionnement précis
•  Tête de broche précise et poupée porte-meule stable pour des résultats optimaux  

dans toutes les opérations
•  Le film d‘huile entre la broche et les roulements minimise les vibrations pour assurer une  

grande qualité de surface et une précision maximale
• Broche porte-meule à doubles roulements, avec paliers lisses réglables à trois segments
• Broche porte-pièce à roulements hydrodynamiques : le film d‘huile empêche tout contact direct entre la broche et le palier
• Déplacement longitudinal de la table au choix manuel par volant ou automatique par avance hydraulique
• Réglage d‘avance avec temps d‘arrêt présélectionné au choix à la fin de chaque déplacement
• Retour en position initiale de la poupée porte-meule au choix par système hydraulique ou par manivelle
• Rails de guidage rectifiés de précision et grattés à la main sur les axes x et y
•  Guidage longitudinal de table et guidage transversal de la poupée porte-meule avec chacun un rail en V et un rail plat

Rectifieuse cylindrique 
universelle

Equipement standard 
très complet

Caractéristiques techniques URS 2000 N URS 3000 N
Entrepointes 2000 mm 3000 mm
Hauteur de pointe 180 mm 180 mm
Diam. rectification extérieure 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Poids maxi des pièces 150 kg 150 kg
Diam. rectification intérieure avec lunette 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Diam. rectification intérieure sans lunette 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Prof. maxi rectification intérieure 125 mm 125 mm
Plage d‘inclinaison de table max. +5° à -2° +3 à -2°
Course longitudinale de tablemax. 2100 mm 3100 mm
Avance de table 0,1 - 3 m/min 0,1 - 3 m/min
Course de table manuelle / tour de volant 6 mm 6 mm
Poupée fixe
Vitesse de broche, variable 25 - 220 tr/min 25 - 220 tr/min
Cône de broche CM 4 CM 4
Plage d‘inclinaison de broche +90° +90°
Poupée porte-meule
Taille de meule 500 x 50 x 203 mm 500 x 50 x 203 mm
Vitesse de rotation 1330 tr/min 1330 tr/min
Vitesse de broche rectif. intérieure 10000 tr/min 10000 tr/min
Plage d‘inclinaison poupée porte-meule +/- 30° +/- 30°
Course des Tête de meulagees 200 mm 200 mm
Graduation 0,0025 mm 0,0025 mm
Avance rapide, hydraulique 50 mm/min 50 mm/min
Poupée mobile
Cône du fourreau de contre-pointe MK 4 MK 4
Course du fourreau de contre-pointe 30 mm 30 mm
Puissance moteur
Broche porte-meule 7,5 kW 7,5 kW
Broche porte-pièce 1,5 kW 1,5 kW
InnenBroche porte-meule 1,1 kW 1,1 kW
Dimensions machine (L x P x H) 5400 x 2000 x 2000 mm 7400 x 2000 x 2000 mm
Poids (env.) 6200 kg 8000 kg
Réf. 05-1384XL 05-1385XL

Tête de broche orientable de +30° à – 30°, 
avec variateur de vitesse

De série avec un dispositif amovible de 
rectification intérieure

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H  

avec écran LCD
• Meule
• Bride de meule
• Mandrin 3 mors diam. 200 mm
• 2 lunettes ouvertes
• Lunette fermée
• Dispositif de rectification intérieure
• Éclairage LED
• Dispositif d‘équilibrage
• Broche d‘équilibrage
• Convertisseur de fréquence
• 2 forets de centrage
• Plaque de mesure
• Dispositif d‘arrosage
• Carters anti-projections à  
   l‘avant et à l‘arrière
• Pierre à dresser
• Entraîneur
• Outillage de service
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La rectifieuse cylindrique universelle URS 2000 N / URS 3000 N est 
capable d‘assurer les opérations de rectification extérieure sur les 
pièces jusqu‘à 320 mm de diamètre. Avec son dispositif de rectification 
intérieure, elle est encore plus polyvalente. C‘est un modèle qui s‘utilise 
principalement en construction mécanique, dans la fabrication de 
moules et d‘outils, ainsi que pour la production de petites séries.

Illustration URS 1500 N

De série avec 1 lunette fermée et 2 
lunettes ouvertes pour la stabilisation 
des grandes pièces

Tous les commutateurs électriques 
disposés de façon ergonomique

Poupée mobile hydraulique très précise 
et stable, déplaçable par pédale

Qualité approuvée

Exemple d’utilisation

Rectification cylindrique 
d’un arbre épaulé

Rectification 
intérieure

Rectification cylindrique 
d’un axe

Rectifiaction avec 
mandrin porte-pince

Rectification conique 
avec le mandrin

Rectification conique 
entrepointes

Rectification cylindrique 
avec le mandrin

Rectification conique 
intérieure

Standard avec
 indicateur digital 2 axes 

avec écran LCD
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Rectifieuse plane 
avec indicateur digital 

• Roulements spéciaux de qualité pour un fonctionnement sans vibrations de la broche
• Guide linéaire de précision trempé et rectifié pour le déplacement longitudinal de la table
• Déplacement transversal de la table par guide précis en double V
• Principaux éléments (support, socle et chariot) en fonte de qualité
• Équipement complet: affichage 2 axes, plateau à aimant permanent, etc.
• Graissage centralisé des guidages
• Indispensable pour les petites pièces et les affûtages rapides

Caractéristiques techniques FSM 2040
Dimensions de la table 500 x 210 mm
Rainures en T - nombre/largeur 1 / 14 mm
Plateau à aimant permanent 200 x 400 mm
Course longitudinale maxi 530 mm
Course transversale maxi 220 mm
Distance maxi broche/table 420 mm
Meule 200 x 20 x 31,75 mm
Vitesse de table, électrique 3 – 20 m/min
Réglage transversal
Vitesse de table, électrique 0,1 – 2 m/min
Avance transversale par tour de volant 2,5 mm
Graduation du volant 0,02 mm
Compensation verticale
Avance verticale par tour de volant 1,25 mm
Graduation du volant 0,01 mm
Moteur de broche 1,5 kW
Vitesse de broche 2800 tr/min
Longueur 1250 mm
Profondeur 1400 mm
Hauteur 1730 mm
Poids (env.) 750 kg
Réf. 05-1404

Composants électriques de grande 
qualité pour un fonctionnement fiable 
de la machine.

Fonctionnement sans vibrations 
et grande précision de la broche 
grâce aux roulements spéciaux 
précontraints.

Affichage numérique à 2 axes avec 
écran LCD fourni.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride pour FSM 2550 05-1415
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1418
Étau de précision QKG 125 28-6003
Étau de précision QGG 100 28-6007
Étau sinus QKJ 100 28-6012
Étau sinus QGJ 73 28-6016
Étau de précision 2 dimensions, 70 mm 28-6035
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206

Visu 2 axes 
en x et y
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La FSM 2040 est une rectifieuse plane très massive aux 
dimensions compactes. De par sa simplicité d‘utilisation, c‘est 
la machine idéale pour les écoles et les ateliers d‘apprentissage, 
ainsi que pour la fabrication d‘outils et de moules

Guidage linéaire pour un 
positionnement précis 
de la tête

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes  

ES-12 H avec écran LCD
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau à aimant permanent
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Capots de protection
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Outillage de service

Graissage centralisé des 
guidages et broches

Prix

Top

Déplacement électrique 
de la table dans l’axe x et y
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Rectifieuse plane hydraulique 
avec affichage de position  

Caractéristiques techniques FSM 2550 FSM 3060
Dimensions de la table 250 x 520 mm 300 x 700 mm
Rainures en T - nombre/largeur 1 / 14 mm 1 / 14 mm
Plateau à aimant permanent 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Course longitudinale maxi 560 mm 640 mm
Course transversale maxi 260 mm 320 mm
Distance maxi broche/table 450 mm 520 mm
Poids maxi des pièces* 150 kg 200 kg
Meule 200 x 20 x 31,75 mm 300 x 30 x 75 mm
Avance hydraulique de la table 3 – 20 m/min 3 – 20 m/min
Réglage transversal
Avance transversale par tour de volant 4 mm/tr 4 mm/tr
Graduation du volant 0,02 mm 0,02 mm
Compensation verticale
Avance verticale par tour de volant 2 mm/tr 2 mm/tr
Graduation du volant 0,01 mm 0,01 mm
Moteur de broche 1,5 kW 4,0 kW
Vitesse de broche 2850 tr/min 1440 tr/min
Moteur de pompe hydraulique 1,5 kW 1,5 kW
Longueur 1700 mm 2000 mm
Profondeur 1400 mm 1650 mm
Hauteur 1750 mm 1850 mm
Poids (env.) 1010 kg 1330 kg
Réf. 05-1405 05-1407
Prix excl. TVA 

* sur plateau magnétique

• Faible effet de friction grâce aux contre-guidages à revêtement plastique sur les axes x et y
• Guidage longitudinal de table plat/en V, guidage transversal en double V
• Roulements spéciaux précontraints axiaux et radiaux sans jeu dans la broche
• Unité hydraulique séparée avec échangeur de chaleur, évite les vibrations et les chocs thermiques
• Grande stabilité grâce au bâti fortement nervuré et aux parois largement dimensionnées
• Système hydraulique garantissant une inversion souple du sens de déplacement de la table, même avec une forte charge
• Équipement complet : affichage 2 axes, plateau à aimant permanent, etc.
• Graissage centralisé des guidages

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H avec écran LCD
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau à aimant permanent
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Capots de protection
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Outillage de service

Fonctionnement sans vibrations et 
grande précision de la broche grâce aux 
roulements spéciaux précontraints.

Unité hydraulique 
séparée pour éliminer 
les vibrations et les 
tensions thermiques

Avance hydraulique de 
la table en longitudinal
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Disposition ergonomique des 
éléments de commande sur 
pupitre inclinable

La rectifieuse de surface FSM 2550 / FSM 3060 convainc par sa 
construction robuste. Tous les assemblages principaux tels que 
les montants, les bases et les glissières sont fabriqués en fonte 
de haute qualité. Grâce à la vaste gamme d’accessoires standard, 
ce modèle offre un ensemble de performances optimales pour la 
fabrication d’outils et de moules.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride pour FSM 2550 05-1415
Bride pour FSM 3060 05-1416
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1418
Étau de précision QKG 125 28-6003
Étau de précision QGG 50 28-6005

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Étau de précision QGG 100 28-6007
Étau sinus QKJ 100 28-6012
Étau sinus QGJ 73 28-6016
Étau de précision 2 dimensions, 70 mm 28-6035
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206

Visu 2 axes 
en x et y
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Rectifieuse plane hydraulique 
avec affichage de position  

Caractéristiques techniques FSM 2550 AHD FSM 3060 AHD
Dimensions de la table 250 x 520 mm 300 x 700 mm
Rainures en T - nombre/largeur 1 / 14 mm 1 / 14 mm
Plateau électromagnétique 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Course longitudinale maxi 560 mm 640 mm
Course transversale maxi 260 mm 320 mm
Distance maxi broche/table 450 mm 520 mm
Poids maxi des pièces* 150 kg 200 kg
Meule 200 x 20 x 31,75 mm 300 x 30 x 75 mm
Avance hydraulique de la table 2 - 18 m/min 2 - 18 m/min
Réglage transversal
Avance automatique transversale 0,5 – 10 mm/course 0,5 – 10 mm/course
Avance rapide, transversale 990 mm/min 990 mm/min
Avance transversale par tour de volant 4 mm/tr 4 mm/tr
Graduation du volant 0,02 mm 0,02 mm
Compensation verticale
Descente automatique verticale 0,01 / 0,1 mm 0,01 / 0,1 mm
Avance rapide verticale 360 mm/min 360 mm/min
Avance verticale par tour de volant 2 mm/tr 2 mm/tr
Graduation du volant 0,01 mm 0,01 mm
Moteur de broche 1,5 kW 4,0 kW
Vitesse de broche 2850 tr/min 1440 tr/min
Moteur de pompe hydraulique 1,5 kW 1,5 kW
Moteur d‘avance verticale 0,75 kW 0,75 kW
Longueur 1700 mm 2000 mm
Profondeur 1400 mm 1650 mm
Hauteur 1750 mm 1850 mm
Poids (env.) 1100 kg 1400 kg
Réf. 05-1406 05-1408
Prix excl. TVA 

* sur plateau magnétique

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H avec écran LCD
• Commande à écran tactile
• Manivelle électronique
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau électromagnétique
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Capots de protection
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Outillage de service

• Système hydraulique garantissant une inversion souple du sens de déplacement de la table, même avec une forte charge
• Faible effet de friction grâce aux contre-guidages à revêtement plastique sur les axes x et y
• Guidage longitudinal de table plat/en V, guidage transversal en double V
• Roulements spéciaux précontraints axiaux et radiaux sans jeu dans la broche
• Grande stabilité grâce au bâti fortement nervuré et aux parois largement dimensionnées
• Compensation verticale automatique à pilotage numérique avec servomoteur
•  Compensation verticale avec descente rapide, courses de finition et d‘étincelage réglables,  

remontée automatique à la fin du programme
• Courses longitudinale et transversale réglables par fins de course

Commande à écran tactile et 
volant manuel électronique.

Fonctionnement sans vibrations et 
grande précision de la broche grâce aux 
roulements spéciaux précontraints.

Unité hydraulique séparée pour éliminer 
les vibrations et les tensions thermiques

Avance hydraulique de 
la table en longitudinal

Position initiale 
de la meule

Avance rapide

Début de l‘avance 
de la meule

Finition

Surface usinée finie
Étinceler

Vitesse 
rapide 
arrière
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La construction robuste de la 
tête de rectification assure un 

approvisionnement exact.

Graissage centralisé automatique 
des guidages et broches

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride pour FSM 2550 05-1415
Bride pour FSM 3060 05-1416
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1418
Étau de précision QKG 125 28-6003
Étau de précision QGG 50 28-6005

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Étau de précision QGG 100 28-6007
Étau sinus QKJ 100 28-6012
Étau sinus QGJ 73 28-6016
Étau de précision 2 dimensions, 70 mm 28-6035
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206

Les rectifieuses de surface de la série FSM-AHD, de 
construction solide, sont équipées en standard d’une 
alimentation verticale automatique. Grâce à leur équipement 
standard étendu, tel que l’alimentation verticale commandée 
par ordinateur, la plaque magnétique avec dispositif de 
démagnétisation, la commande par écran tactile ainsi qu’un 
volant manuel électronique, ces modèles offrent un 
ensemble de performances optimales pour l’utilisateur.
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• Roulements spéciaux de qualité pour un fonctionnement sans vibrations de la broche
• Guide linéaire de précision trempé et rectifié pour le déplacement longitudinal de la table
• Déplacement transversal de la table par guide précis en double V
• Principaux éléments (support, socle et chariot) en fonte de qualité
• Broche sans maintenance, à lubrification permanente
• Équipement complet : affichage 2 axes, plateau à aimant permanent, etc.
• Graissage centralisé des guidages
• Indispensable pour les petites pièces et les affûtages rapides

Rectifieuse plane 
avec indicateur digital 

Composants électriques de grande 
qualité pour un fonctionnement fiable 
de la machine.

Fonctionnement sans vibrations 
et grande précision de la broche 
grâce aux roulements spéciaux 
précontraints.

Caractéristiques techniques  BSG 2040 MC
Dimensions de la table 445 x 205 mm
Rainures en T - nombre/largeur 1 / 13 mm
Plateau à aimant permanent 200 x 400 mm
Course longitudinale maxi 560 mm
Course transversale maxi 225 mm
Distance maxi broche/table 440 mm
Meule 200 x 13 x 31,75 mm
Réglage transversal
Réglage manuel 5 mm/tr
Graduation du volant 0,02 mm
Compensation verticale
Réglage manuel 1 mm/tr
Graduation du volant 0,005 mm
Vitesse de broche 2850 tr/min
Dispositif d‘arrosage 55 l
Puissance moteur 1,5 kW
Dimensions machine (L x P x H) 1460 x 1200 x 1740 mm
Poids (env.) 850 kg
Réf. 05-1444

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride 05-1462
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1465
Étau de précision QGG 50 28-6005
Étau sinus QGJ 73 28-6016
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206
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Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes  

ES-12 H avec écran LCD
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Patin amortisseur
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre de dressage diamantée
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Outillage de service
• Graissage central
• Éclairage LED
• Guide longitudinal et transversal
• Capots de protection
• Tôle anti-projections

Table à guidage linéaire par 
roulements sans maintenance, 
entraînement à courroie 

Table réglable 
manuellement

Visu 2 axes 
en x et y

La BSG 2040 MC est une rectifieuse plane très massive aux 
dimensions compactes. De par sa simplicité d‘utilisation, c‘est 
la machine idéale pour les écoles et les ateliers d‘apprentissage, 
ainsi que pour la fabrication d‘outils et de moules

Prix

Top

Guidage linéaire pour un 
positionnement précis 
de la tête
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Rectifieuse plane hydraulique 
avec affichage de position 

• Y compris commande API Siemens pour la programmation de cycles de rectification simples par écran tactile
• Système hydraulique garantissant une inversion souple du sens de déplacement de la table, même avec une forte charge
• Unité hydraulique séparée avec échangeur de chaleur, évite les vibrations et les chocs thermiques
• Grande stabilité grâce au bâti fortement nervuré et aux parois largement dimensionnées
• Faible effet de friction grâce aux contre-guidages à revêtement plastique sur les axes x et y
•  Compensation verticale avec descente rapide, courses de finition et d‘étincelage réglables,  

remontée automatique à la fin du programme
• Roulements spéciaux précontraints axiaux et radiaux sans jeu dans la broche
• Compensation verticale automatique à pilotage numérique avec servomoteur
• Courses longitudinale et transversale réglables par fins de course
• Guidage longitudinal de table plat/en V, guidage transversal en double V

Caractéristiques techniques BSG 2040 PLC
Dimensions de la table 200 x 500 mm
Rainures en T - nombre/largeur 1 / 14 mm
Plateau électromagnétique 200 x 460 mm
Course longitudinale maxi 560 mm
Course transversale maxi 240 mm
Distance maxi broche/table 450 mm
Poids maxi des pièces* 180 kg
Meule 200 x 20 x 31,75 mm
Avance hydraulique de la table 7 - 25 m/min
Réglage transversal
Avance automatique transversale 0,5 - 8 mm / course
Avance rapide, transversale 990 mm/min
Avance transversale par tour de volant 4 mm/tr
Graduation du volant 0,02 mm

* sur plateau magnétique

Fonctionnement sans 
vibrations et grande 
précision de la broche 
grâce aux roulements 
spéciaux précontraints

Caractéristiques techniques BSG 2040 PLC
Compensation verticale
Descente automatique verticale 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Avance rapide verticale 480 mm/min
Avance verticale par tour de volant 2 mm/tr
Graduation du volant 0,005 mm
Moteur de broche 2,2 kW
Vitesse de broche 2850 tr/min
Moteur de pompe hydraulique 0,75 kW
Moteur d‘avance verticale 0,5 kW
Longueur 2160 mm
Profondeur 1650 mm
Hauteur 1840 mm
Poids (env.) 1640 kg
Réf. 05-1445B

Avance hydraulique de 
la table en longitudinal

Unité hydraulique séparée 
pour éliminer les vibrations 
et les tensions thermiques

Avec chaîne porte-câbles
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Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H avec écran LCD
• Panneau Siemens Smart IE V3 avec écran tactile
• Manivelle électronique
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau magnétique
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Capots de protection
• Dispositif de dressage
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Outillage de service

La rectifieuse plate hydraulique BSG 2040 PLC convainc par son 
vaste équipement de série comme par ex. une avance verticale 
pilotée par ordinateur, un dispositif d‘extraction parallèle à 
réglage micrométrique, une plaque magnétique avec dispositif 
de démagnétisation ainsi que l‘affichage numérique à 2 axes.

Position initiale 
de la meule

Avance rapide

Début de l‘avance 
de la meule

Finition

Surface usinée finie
Étinceler

Vitesse 
rapide 
arrière

Dispositif de dressage parallèle 
manuel avec réglage micrométrique 
inclus de série

Affichage numérique à 2 axes avec 
écran LCD fourni.

Graissage centralisé 
automatique des 

guidages et broches

Ajustement vertical 
électronique

Avec commande 
numérique Siemens

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride 05-1462
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1465
Dispositif d‘arrosage avec aspiratio et filtre papier 05-1467
Dispositif d‘arrosage avec aspiration, filtre magnétique et filtre papier 05-1469
Étau de précision QGG 50 28-6005
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206
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• Faible effet de friction grâce aux contre-guidages à revêtement plastique sur les axes x et y
• Guidage longitudinal de table plat/en V, guidage transversal en double V
• Roulements spéciaux précontraints axiaux et radiaux sans jeu dans la broche
•  Unité hydraulique séparée avec échangeur de chaleur, évite les vibrations et les chocs  

thermiques (BSG 3060 PLC)
• Grande stabilité grâce au bâti fortement nervuré et aux parois largement dimensionnées
• Compensation verticale automatique à pilotage numérique avec servomoteur
• Courses longitudinale et transversale réglables par fins de course
•  Compensation verticale avec descente rapide, courses de finition et d‘étincelage  

réglables, remontée automatique à la fin du programme
•   Système hydraulique haut de gamme garantissant une inversion souple du sens de déplacement de la 

table, même avec une forte charge

Rectifieuse plane hydraulique 
avec affichage de position  

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H avec écran LCD
• Panneau Siemens Smart IE V3 avec écran tactile
• Manivelle électronique
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau magnétique
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Capots de protection
• Dispositif de dressage
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Outillage de service

Avec chaîne porte-câbles

Fonctionnement sans 
vibrations et grande 
précision de la broche 
grâce aux roulements 
spéciaux précontraints

Visu 2 axes 
en x et y

Avance hydraulique de 
la table en longitudinal

Position initiale 
de la meule

Avance rapide

Début de l‘avance 
de la meule

Finition

Surface usinée finie
Étinceler

Vitesse 
rapide 
arrière

Dispositif de dressage 
manuel inclus

Caractéristiques techniques BSG 2550 PLC BSG 3060 PLC
Dimensions de la table 250 x 510 mm 305 x 635 mm
Rainures en T - nombre/largeur 1 / 14 mm 3 / 14 mm
Plateau électromagnétique 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Course longitudinale maxi 560 mm 765 mm
Course transversale maxi 275 mm 340 mm
Distance maxi broche/table 450 mm 580 mm
Poids maxi des pièces* 180 kg 270 kg
Meule 200 x 20 x 31,75 mm 350 x 40 x 127 mm
Avance hydraulique de la table 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Réglage transversal
Avance automatique transversale 0,5 - 8 mm/course 0,5 - 8 mm/course
Avance rapide, transversale 990 mm/min 990 mm/min
Avance transversale par tour de volant 4 mm/tr 4 mm/tr
Graduation du volant 0,02 mm 0,02 mm
Compensation verticale
Descente automatique verticale 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Avance rapide verticale 480 mm/min 480 mm/min
Avance verticale par tour de volant 2 mm/tr 2 mm/tr
Graduation du volant 0,005 mm 0,005 mm
Moteur de broche 2,2 kW 4,0 kW
Vitesse de broche 2850 tr/min 1450 tr/min
Moteur de pompe hydraulique 0,75 kW 2,2 kW
Moteur d‘avance verticale 0,5 kW 0,5 kW
Longueur 1900 mm 2350 mm
Profondeur 2050 mm 2220 mm
Hauteur 1840 mm 1910 mm
Poids (env.) 1750 kg 2375 kg
Réf. 05-1446B 05-1447B
Prix excl. TVA 

* sur plateau magnétique

Disposition ergonomique des 
éléments de commande sur 

pupitre inclinable
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La rectifieuse massive de la serie BSG est équipée de série d‘une 
compensation verticale automatique. Les principaux éléments 
(support, socle et chariot) sont réalisés en fonte de qualité. 
Le large assortiment d‘accessoires fait de ce modèle un 
concentré de performances pour la fabrication d‘outils et de 
moules.

Dispositif d‘arrosage 
avec aspiration et filtre 
magnétique en option

Graissage centralisé 
automatique des 

guidages et brochesAjustement vertical 
électronique

Avec commande 
numérique Siemens

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride pour BSG 2550 TDC 05-1462
Bride pour BSG 3060 TDC 05-1463
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1465
Dispositif d‘arrosage avec aspiratio et filtre papier 05-1467
Dispositif d‘arrosage avec aspiration, filtre magnétique et filtre papier 05-1469
Étau de précision QGG 73 28-6006
Étau sinus QKJ 100 28-6012
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206



7878

INDUSTRY

Re
ct

ifi
eu

se
s

• Unité hydraulique séparée avec échangeur de chaleur, évite les vibrations et les chocs thermiques
•  Rails de guidage longitudinal et transversal de la table trempés et rectifiés, contre-guides  

revêtus Turcite B pour une grande résistance à l‘usure et une friction minimale
• Guidage longitudinal de table plat/en V, guidage transversal en double V
•  Compensation verticale pilotée par ordinateur avec descente rapide, courses de finition et d‘étincelage 

réglables, remontée automatique à la position de départ en fin de programme
• Roulements spéciaux précontraints axiaux et radiaux sans jeu dans la broche
• Bâti machine recuit pour une grande précision du travail
• Grande stabilité grâce au bâti fortement nervuré et aux parois largement dimensionnées
• Compensation verticale automatique à pilotage numérique avec servomoteur
• Courses longitudinale et transversale réglables par fins de course
•  Système hydraulique haut de gamme garantissant une inversion souple du sens de  

déplacement de la table, même avec une forte charge

Rectifieuse plane hydraulique 
avec affichage de position  

Caractéristiques techniques BSG 4080 PLC BSG 40100 PLC
Dimensions de la table 405 x 815 mm 405 x 1020 mm
Rainures en T - nombre/largeur 3 / 14 mm 3 / 14 mm
Plateau électromagnétique 400 x 800 mm 400 x 1000 mm
Course longitudinale maxi 900 mm 1130 mm
Course transversale maxi 450 mm 450 mm
Distance maxi broche/table 580 mm 580 mm
Poids maxi des pièces* 500 kg 600 kg
Meule 350 x 40 x 127 mm 350 x 40 x 127 mm
Avance hydraulique de la table 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Réglage transversal
Avance automatique transversale 0,5 - 8 mm/course 0,5 - 8 mm/course
Avance rapide, transversale 990 mm/min 990 mm/min
Avance transversale par tour de volant 5 mm/tr 5 mm/tr
Graduation du volant 0,02 mm 0,02 mm
Compensation verticale
Descente automatique verticale 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Avance rapide verticale 480 mm/min 480 mm/min
Avance verticale par tour de volant 2 mm/tr 2 mm/tr
Graduation du volant 0,005 mm 0,005 mm
Moteur de broche 4,0 kW 4,0 kW
Vitesse de broche 1450 tr/min 1450 tr/min
Moteur de pompe hydraulique 2,2 kW 2,2 kW
Moteur d‘avance verticale 0,5 kW 0,5 kW
Longueur 2650 mm 3100 mm
Profondeur 2200 mm 2200 mm
Hauteur 1900 mm 1900 mm
Poids (env.) 3400 kg 3700 kg
Réf. 05-1448B 05-1449B
Prix excl. TVA 

* sur plateau magnétique

Ajustement vertical 
électronique

Panneau Siemens Smart 
IE V3 avec écran tactile et 
manivelle électronique

Dispositif d‘arrosage 
avec aspiration et filtre 
magnétique en option

Position initiale 
de la meule

Avance rapide

Début de l‘avance 
de la meule

Finition

Surface usinée finie
Étinceler

Vitesse 
rapide 
arrière

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H avec écran LCD
• Panneau Siemens Smart IE V3 avec écran tactile
• Manivelle électronique
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau magnétique
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Capots de protection
• Dispositif de dressage
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Outillage de service
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Avance hydraulique de 
la table en longitudinal

Le modèle BSG 4080 PLC et 40100 PLC peut usiner des 
pièces jusqu‘à 500 kg ou bien 600 kg, pour une surface 
de rectification allant jusqu‘à 900 x 450 mm ou bien
1130 x 450 mm. Son équipement de base complet, avec 
compensation verticale pilotée par ordinateur, dispositif 
de dressage à réglage micrométrique, plateau magnétique 
avec dispositif de démagnétisation et affichage digital 
2 axes, en fait un véritable concentré d‘efficacité.

Dispositif de dressage parallèle 
manuel avec réglage micrométrique 

inclus de série

Graissage centralisé 
automatique des 
guidages et broches

Précision à 
DIN 8632

Visu 2 axes 
en x et y

Avec commande 
numérique Siemens

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride pour BSG 4080 TDC / BSG 40100 TDC 05-1463
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1465
Dispositif d‘arrosage avec aspiratio et filtre papier 05-1467
Dispositif d‘arrosage avec aspiration, filtre magnétique et filtre papier 05-1469
Étau de précision QGG 73 28-6006
Étau sinus QKJ 100 28-6012
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206
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Rectifieuse plane hydraulique 
avec affichage de position  

Caractéristiques techniques BSG 50100 PLC BSG 50160 PLC
Dimensions de la table 500 x 1100 mm 500 x 1600 mm
Rainures en T - nombre/largeur 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Plateau électromagnétique 500 x 1000 mm 500 x 800 mm (2 pièce.)
Course longitudinale maxi 1150 mm 1700 mm
Course transversale maxi 560 mm 560 mm
Distance maxi broche/table 600 mm 600 mm
Poids maxi des pièces* 700 kg 900 kg
Meule 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Avance hydraulique de la table 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Réglage transversal
Avance automatique transversale 0,5 - 30 mm/course 0,5 - 30 mm/course
Avance rapide, transversale 0 - 600 mm/min 50 - 600 m/min
Compensation verticale
Descente automatique verticale 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Avance rapide verticale 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min
Moteur de broche 7,5 kW 7,5 kW
Vitesse de broche 1440 tr/min 1450 tr/min
Moteur de pompe hydraulique 3,0 kW 3,0 kW
Moteur d‘avance verticale 13,2 kW 13,2 kW
Longueur 3880 mm 5640 mm
Profondeur 2150 mm 2250 mm
Hauteur 2420 mm 2500 mm
Poids (env.) 5500 kg 6000 kg
Réf. 05-1450XL 05-1452XL
Prix excl. TVA 

* sur plateau magnétique

•  Rails de guidage longitudinal et transversal de la table trempés et rectifiés, contre-guides  
revêtus Turcite B pour une grande résistance à l‘usure et une friction minimale

•  Course longitudinale et transversale de la table via guidage plat / en V
•  Compensation verticale pilotée par ordinateur avec descente rapide, courses de finition  

et d‘étincelage réglables, remontée automatique à la position de départ en fin de programme
•  Roulements spéciaux précontraints axiaux et radiaux sans jeu dans la broche
•  Bâti machine recuit pour une grande précision du travail
•  Grande stabilité grâce au bâti fortement nervuré et aux parois largement dimensionnées
•  Courses longitudinale et transversale réglables par fins de course
• Système hydraulique garantissant une inversion souple du sens de déplacement de la table, même avec une forte charge 
• Y compris commande API Siemens pour la programmation de cycles de rectification simples par écran tactile

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H avec écran LCD
• Panneau Siemens Smart IE V3 avec écran tactile
• Manivelle électronique
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau magnétique
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage

Avec Panneau Siemens Smart IE V3 avec 
écran tactile et manivelle électronique

Avec commande 
numérique Siemens

• Capots de protection
• Dispositif de dressage
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Refroidissement à huile hydraulique
• Outillage de service

Unité hydraulique à refroidissement 
à huile, évite les vibrations et les chocs 
thermiques pour le bâti machine
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Dispositif d‘arrosage avec aspiration, filtre 
magnétique et filtre papier en option

Ces modèles peut usiner des pièces jusqu‘à 700 kg ou 900 kg, 
pour une surface de rectification allant jusqu‘à 1150 x 560 mm 
ou 1700 x 560 mm. Son équipement de base complet, avec 
compensation verticale pilotée par ordinateur, dispositif 
de dressage à réglage micrométrique, plateau magnétique 
avec dispositif de démagnétisation et affichage digital 2 
axes, en fait un véritable concentré d‘efficacité.

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride 05-1464
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1466
Dispositif d‘arrosage avec aspiratio et filtre papier 05-1468
Dispositif d‘arrosage avec aspiration, filtre magnétique et filtre papier 05-1470
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206

Visu 2 axes 
en x et y

Standard avec
 indicateur digital 2 axes 

avec écran LCD

Dispositif de dressage parallèle manuel 
avec réglage micrométrique inclus de 

série
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Rectifieuse plane hydraulique 
avec affichage de position  

Caractéristiques techniques BSG 60120 PLC BSG 60160 PLC BSG 60220 PLC
Dimensions de la table 600 x 1200 mm 600 x 1600 mm 600 x 2200 mm
Rainures en T - nombre/largeur 3 / 18 mm 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Plateau électromagnétique 600 x 1200 mm 600 x 800 mm (2 pièce) 600 x 1000 mm (2 pièce)
Course longitudinale maxi 1520 mm 1750 mm 2350 mm
Course transversale maxi 660 mm 660 mm 660 mm
Distance maxi broche/table 600 mm 600 mm 600 mm
Poids maxi des pièces* 970 kg 1300 kg 1700 kg
Meule 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Avance hydraulique de la table 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Réglage transversal
Avance automatique transversale 0,5 - 30 mm/course 0,5 - 20 mm/course 0,5 - 20 mm/course
Avance rapide, transversale 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min
Compensation verticale
Descente automatique verticale 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Avance rapide verticale 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min 50 - 500 mm/min
Moteur de broche 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Vitesse de broche 1440 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min
Moteur de pompe hydraulique 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW
Moteur d‘avance verticale 18 kW 18 kW 18 kW
Longueur 4800 mm 5500 mm 6600 mm
Profondeur 2750 mm 2750 mm 2750 mm
Hauteur 2420 mm 2700 mm 2700 mm
Poids (env.) 6500 kg 7000 kg 8000 kg
Réf. 05-1451XL 05-1453XL 05-1454XL
Prix excl. TVA 

* sur plateau magnétique

•  Rails de guidage longitudinal et transversal de la table trempés et rectifiés, contre-guides  
revêtus Turcite B pour une grande résistance à l‘usure et une friction minimale

•  Course longitudinale et transversale de la table via guidage plat / en V
•  Compensation verticale pilotée par ordinateur avec descente rapide, courses de finition  

et d‘étincelage réglables, remontée automatique à la position de départ en fin de programme
•  Roulements spéciaux précontraints axiaux et radiaux sans jeu dans la broche
•  Bâti machine recuit pour une grande précision du travail
•  Grande stabilité grâce au bâti fortement nervuré et aux parois largement dimensionnées
•  Courses longitudinale et transversale réglables par fins de course
• Système hydraulique garantissant une inversion souple du sens de déplacement de la table, même avec une forte charge 
• Y compris commande API Siemens pour la programmation de cycles de rectification simples par écran tactile

Équipement standard:
•  Indicateur digital 2 axes ES-12 H  

avec écran LCD
•  Panneau Siemens Smart IE V3  

avec écran tactile
• Manivelle électronique
• Meule
• Flasque de montage de la meule
• Éclairage LED
• Plateau magnétique
• Dispositif d‘équilibrage
• Arbre d‘équilibrage
• Capots de protection
• Dispositif de dressage
• Dispositif de démagnétisation
• Dispositif d‘arrosage
• Pierre diamantée pour dressage de la meule
• Patin amortisseur
• Graissage central
• Refroidissement à huile hydraulique
• Outillage de service

Avec Panneau Siemens Smart IE V3 avec 
écran tactile et manivelle électronique

Dispositif d‘arrosage avec aspiration, filtre 
magnétique et filtre papier en option
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INDUSTRY

BSG 60120 PLC / BSG 60160 PLC 
BSG 60220 PLC

Re
ct

ifi
eu
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s

Avec commande 
numérique Siemens

Visu 2 axes 
en x et y

Accessoires spéciaux: Réf. excl. TVA
Bride 05-1464
Dispositif d‘arrosage avec aspiration et filtre magnétique 05-1466
Dispositif d‘arrosage avec aspiratio et filtre papier 05-1468
Dispositif d‘arrosage avec aspiration, filtre magnétique et filtre papier 05-1470
Fluide de coupe soluble universel MN 1103, 5 l 54-1206

Unité hydraulique à refroidissement à huile, 
évite les vibrations et les chocs thermiques pour 

le bâti machine

Dispositif de dressage parallèle manuel 
avec réglage micrométrique inclus de 

série

BSG 80160 PLC: surface de 
rectification 1800 x 910 mm

voir www.bernardo.at

Standard avec
 indicateur digital 2 axes 

avec écran LCD
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Bande abrasive universelle en électrocorindon 
pour le ponçage et l‘ébavurage des tôles d‘acier, 
de l‘aluminium, des pièces en fonte, des 
matériaux non ferreux, du contreplaqué, des 
bois durs et tendres

Très économique grâce à sa grande résistance et 
à ses performances

Bande abrasive toile  (brun)

Réf. Désignation excl. TVA

11-2116A 685 x 50 mm - G 60 (10 pièces)

11-2116 685 x 50 mm - G 80 (10 pièces)

11-2117 685 x 50 mm - G 100 (10 pièces)

11-2117A 685 x 50 mm - G 120 (10 pièces)

11-2118 685 x 50 mm - G 150 (10 pièces)

11-2119 685 x 50 mm - G 180 (10 pièces)

11-2119A Set 685 x 50 mm - G 60 /80 /100 /120 /150 /180  (2 de ch.)

49-0970 762 x 75 mm - G 60 (10 pièces)

49-0971 762 x 75 mm - G 80 (10 pièces)

49-0972 762 x 75 mm - G 100 (10 pièces)

49-0973 762 x 75 mm - G 120 (10 pièces)

49-0974 762 x 75 mm - G 150 (10 pièces)

49-0975 762 x 75 mm - G 180 (10 pièces)

49-0976 Set 762 x 75 mm - G 60 /80 /100 /120 /150 /180 (2 de ch.)

49-0980 1016 x 75 mm - G 60 (10 pièces)

49-0981 1016 x 75 mm - G 80 (10 pièces)

49-0982 1016 x 75 mm - G 100 (10 pièces)

49-0983 1016 x 75 mm - G 120 (10 pièces)

49-0984 1016 x 75 mm - G 150 (10 pièces)

49-0985 1016 x 75 mm - G 180 (10 pièces)

49-0986 Set 1016 x 75 mm - G 60 /80 /100 /120 /150 /180 (2 de ch.)

49-0964 1180 x 75 mm - G 40 (10 pièces)

49-0965 1180 x 75 mm - G 60 (10 pièces)

49-0966 1180 x 75 mm - G 80 (10 pièces)

49-0967 1180 x 75 mm - G 100 (10 pièces)

49-0968 1180 x 75 mm - G 120 (10 pièces)

49-0969 Set 1180 x 75 mm - G 40 / 60 / 80 / 100 /120  (2 de ch.)

49-1011A 1220 x 100 mm - G 40 (10 pièces)

49-1011 1220 x 100 mm - G 60 (10 pièces)

49-1012 1220 x 100 mm - G 80 (10 pièces)

49-1013 1220 x 100 mm - G 100 (10 pièces)

49-1013A 1220 x 100 mm - G 120 (10 pièces)

49-1014 Set 1220 x 100 mm - G 40 /60 /80 /100 /120 (2 de ch.)

Accessoires ponceuse et polisseuse

Réf. Désignation excl. TVA

49-1057 1500 x 75 mm - G 40 (10 pièces)

49-1058 1500 x 75 mm - G 60 (10 pièces)

49-1059 1500 x 75 mm - G 80 (10 pièces)

49-1060 1500 x 75 mm - G 100 (10 pièces)

49-1061 1500 x 75 mm - G 120 (10 pièces)

49-1062 1500 x 75 mm - G 40 /60 /80 /100 /120 (2 de ch.)

49-1051 2000 x 50 mm - G 40 (10 pièces)

49-1052 2000 x 50 mm - G 60 (10 pièces)

49-1053 2000 x 50 mm - G 80 (10 pièces)

49-1054 2000 x 50 mm - G 100 (10 pièces)

49-1055 2000 x 50 mm - G 120 (10 pièces)

49-1055A 2000 x 50 mm - G 150 (10 pièces)

49-1055B 2000 x 50 mm - G 180 (10 pièces)

49-1056 2000 x 50 mm - G 40 /60 /80 /100 /120 /150 /180 (2 de ch.)

49-1020 2000 x 75 mm - G 40 (10 pièces)

49-1021 2000 x 75 mm - G 60 (10 pièces)

49-1022 2000 x 75 mm - G 80 (10 pièces)

49-1023 2000 x 75 mm - G 100 (10 pièces)

49-1024 2000 x 75 mm - G 120 (10 pièces)

49-1024A Set 2000 x 75 mm - G 40 /60 /80 /100 /120 (2 de ch.)

49-1025 2000 x 150 mm - G 40 (10 pièces)

49-1026 2000 x 150 mm - G 60 (10 pièces)

49-1027 2000 x 150 mm - G 80 (10 pièces)

49-1028 2000 x 150 mm - G 100 (10 pièces)

49-1029 2000 x 150 mm - G 120 (10 pièces)

49-1030 Set 2000 x 150 mm - G 40 /60 /80 /100 /120 (2 de ch.)
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Accessoires ponceuse et polisseuse

Cale de nettoyage pour bande abrasive

Augmente la durée de vie des 
bandes abrasives (jusqu‘à 400 %).

Très économique, permet de 
nettoyer les bandes abrasives 
utilisées pour redonner une 
meilleure qualité et plus de 
régularité au ponçage. 

Spécifique pour le ponçage des métaux durs comme l‘acier 
inoxydable et les aciers fortement alliés
 
Cette bande abrasive se distingue par sa rapidité d‘usinage, 
ses performances et sa très grande résistance
 
Le revêtement supplémentaire réduit l‘échauffement 
pendant le ponçage

Bande abrasive toile (bleu)

Bande de polissage

Feutre abrasif très flexible, universel.

Parfait pour polir, meuler et préparer les 
surfaces oxydées et peintes en différents 
matériaux, et pour les finitions des surfaces 
en métal, bois, peinture et plastique.

49-1017 Bande de polissage 2000 x 75 mm, gros

49-1018 Bande de polissage 2000 x 75 mm, moyen

49-1019 Bande de polissage 2000 x 75 mm, très fin

49-1031 Bande de polissage 2000 x 150 mm, gros

49-1032 Bande de polissage 2000 x 150 mm, moyen

49-1033 Bande de polissage 2000 x 150 mm, très fin

49-1036 Bande de polissage 2000 x 100 mm, gros

49-1037 Bande de polissage 2000 x 100 mm, moyen

49-1038 Bande de polissage 2000 x 100 mm, très fin

49-1142 Bande de polissage 40 x 620 mm, gros (5 pièce)

49-1143 Bande de polissage 40 x 620 mm, moyen (5 pièce

49-1144 Bande de polissage 40 x 620 mm, très fin (5 pièce)

49-1155 Bande de polissage 40 x 760 mm, gros (5 pièce)

49-1156 Bande de polissage 40 x 760 mm, moyen (5 pièce)

49-1157 Bande de polissage 40 x 760 mm, très fin (5 pièce)

11-2175 Cale de nettoyage pour bande abrasive

11-2132 Plateau Velcro diam. 150 mm

11-2131A Plateau Velcro diam. 250 mm 

11-2131 Plateau Velcro diam. 300 mm

Plateau Velcron

Les plateaux Velcro sont 
autocollants sur l‘envers, et 
se collent sur le plateau de la 
ponceuse. 
Ils permettent un changement 
rapide de disque pour utiliser 
différents grains.

Le plateau Velcro s‘utilise sur 
toutes les ponceuses courantes.

Réf. Désignation excl. TVA

49-1039 2000 x 100 mm - G 40 (10 pièces)

49-1040 2000 x 100 mm - G 60 (10 pièces)

49-1041 2000 x 100 mm - G 80 (10 pièces)

Réf. Désignation excl. TVA

49-1042 2000 x 100 mm - G 100 (10 pièces)

49-1043 2000 x 100 mm - G 120 (10 pièces)

49-1044 Set 2000 x 100 mm - G 40 /60 /80 /100 /120 (2 de ch.)
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Réf. Désignation excl. TVA

11-2121A diam. 150 mm - G 60 (10 pièces), Velcro

11-2122A diam. 150 mm - G 80 (10 pièces), Velcro

11-2120A diam. 150 mm - G 100 (10 pièces), Velcro

11-2123A diam. 150 mm - G 120 (10 pièces), Velcro

11-2124A diam. 150 mm - G 150 (10 pièces), Velcro

11-2124B
Set diam. 150 mm - G 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(2 de chaque), Velcro

11-2200A diam. 230 mm - G 60  (10 pièces), Autocollant

11-2091A diam. 230 mm - G 80  (10 pièces), Autocollant

11-2092A diam. 230 mm - G 100 (10 pièces), Autocollant

11-2093A diam. 230 mm - G 120 (10 pièces), Autocollant

11-2201A diam. 230 mm - G 150 (10 pièces), Autocollant

11-2214
Set diam. 230 mm - G 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(2 de chaque), Autocollant

11-2202 diam. 250 mm - G 60 (10 pièces), Velcro

11-2095 diam. 250 mm - G 80 (10 pièces), Velcro

11-2096 diam. 250 mm - G 100 (10 pièces), Velcro

11-2097 diam. 250 mm - G 120 (10 pièces), Velcro

11-2203 diam. 250 mm - G 150(10 pièces), Velcro

11-2216
Set diam. 250 mm - G 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(2 de chaque), Velcro

11-2206 diam. 300 mm - G 60 (10 pièces), Velcro

11-2101 diam. 300 mm - G 80 (10 pièces), Velcro

11-2102 diam. 300 mm - G 100 (10 pièces), Velcro

11-2103 diam. 300 mm - G 120 (10 pièces), Velcro

11-2207 diam. 300 mm - G 150 (10 pièces), Velcro

11-2218
Set diam. 300 mm - G 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(2 de chaque), Velcro

11-2104 diam. 600 mm - G 60 (5 pièces)

11-2105 diam. 600 mm - G 80 (5 pièces)

11-2106 diam. 600 mm - G 100 (5 pièces)

11-2107 diam. 600 mm - G 120 (5 pièces)

Meules

Brosse métallique

05-1836 Brosse métallique Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1799 Brosse métallique Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm 

G36

Les meules en corindon sont idéales pour les 
travaux simples de meulage d‘outils en fer, 
acier, acier de construction, fonte d‘acier ou 
laiton : couteaux, fers plats, haches, etc. 

Les brosses métalliques sont idéales pour le 
traitement de surface, pour éliminer les 
peintures, la rouille, la saleté, etc. et pour le 
grattage, le polissage et l‘ébavurage des pièces. 
 
Le fil de qualité garantit une grande durée de vie 
des brosses. 

Disque abrasif

Utilisation universelle pour le 
ponçage et l‘ébavurage de l‘acier, 
de l‘aluminium, des matériaux non 
ferreux, du bois et du plastique.
 
Les disques avec les diamètres 
150 mm, 250 mm et 300 mm sont 
équipés d‘une fermeture à velcro 
pratique pour un remplacement 
rapide comme l‘éclair des disques 
sans collage.

G80

Les meules en corindon fin sont parfaites pour 
les aciers HSS : forets hélicoïdaux, ciseaux à 
bois, cisailles, couteaux, etc. 

Accessoires ponceuse et polisseuse

Réf. Désignation excl. TVA

05-18020 Meule gros Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K36

05-18021 Meule fin Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K80

05-1800 Meule gros Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, G36 

05-1801 Meule fin Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, G80 

05-1810 Meule gros Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, G36 

05-1811 Meule fin Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, G80 

05-1816 Meule gros Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, G36 

05-1817 Meule fin Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, G80 

05-1812 Meule gros Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, G36 

05-1813 Meule fin Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, G80 

05-1818A Meule gros Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G36 

05-1819A Meule fin Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, G80 

05-1827 Meule gros Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, G36

05-1828 Meule fin Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, G80

05-1808 Meule fin Ø 250 x 12 mm, Ø 50 mm, G 220 

05-1814 Meule gros Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, G36 

05-1815 Meule fin Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, G80 

05-1820 Meule gros Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, G36 

05-1821 Meule fin Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, G80 

05-1822A Meule gros Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, G36 

05-1823A Meule fin Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, G80 
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Disque de polissage dur idéal 
pour le polissage préliminaire, 
et pour traiter les surfaces 
rugueuses et les pièces rayées. 

Idéal pour le polissage de l‘inox, 
de l‘acier, de l‘aluminium et du 
laiton. 
Fabrication allemande de qualité 
pour une longue durée de vie. 

Disque de polissage

PRÉPOLIR

pour par ex. 
éliminer des ayures:

Cordon Sisal vert pour 
l‘acier inoxydable, 
ortie pour l‘alu, laiton, 
métaux ferreux

POLIR

pour le polissage 
principal :

Ortie matelassé pour 
tous les métaux, ortie 
en vrac (l‘épaisseur 
de la meule peut être 
déterminée 
individuellement)

CLARIFIER  

pour la haute 
brillance :

Molton matelassé, 
molton en vrac 
(l‘épaisseur de la 
meule peut être 
déterminée 
individuellement)

05-1855 Disque de polissage molleton cousu Ø 200 x 20 x 16 mm 

05-1875 Disque de polissage molleton cousu Ø 250 x 25 x 20 mm 

05-1895 Disque de polissage molleton cousu Ø 350 x 25 x 16 mm 

05-1854 Disque de polissage molleton non cousu Ø 200 x 20 x 16 mm 

05-1874 Disque de polissage molleton non cousu Ø 250 x 25 x 20 mm 

05-1894 Disque de polissage molleton non cousuØ 350 x 25 x 16 mm 

05-1853 Disque de polissage coton cousu Ø 200 x 20 x 16 mm 

05-1873 Disque de polissage coton cousu Ø 250 x 25 x 20 mm 

05-1893 Disque de polissage coton cousu Ø 350 x 25 x 16 mm 

05-1851 Disque en cordon de sisal vert Ø 200 x 20 x 16 mm 

05-1871 Disque en cordon de sisal vert Ø 250 x 25 x 20 mm 

05-1891 Disque en cordon de sisal vert Ø 350 x 25 x 16 mm 

Réf. Désignation excl. TVA

05-1838 Disque de polissage dur Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1840 Disque de polissage souple, 200 x 20 mm, Ø 16 mm

05-1841 Disque de polissage dur, 200 x 20 mm, Ø 16 mm

05-1842 Disque de polissage souple, 250 x 25 mm, Ø 20 mm

05-1843 Disque de polissage dur, 250 x 25 mm, Ø 20 mm

05-1844 Disque de polissage souple, 350 x 40 mm, Ø 16 mm

05-1845 Disque de polissage dur, 350 x 40 mm, Ø 16 mm

05-1848 Disque de polissage souple, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 

05-1849 Disque de polissage dur, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 

Pour le polissage préliminaire 
de l‘inox. Grande profondeur de 
pénétration idéale pour les angles, 
les arêtes, les plaques cannelées 
et les formes spéciales. 

Disque pour machines fixes, 
pour le polissage de finition 
(poli miroir) de l‘inox, l‘acier, 
l‘aluminium ainsi que des 
matériaux non ferreux, des 
plastiques et du bois. 

Disque de polissage très souple 
pour les finitions très brillantes. 
Les feuilles ne sont pas cousues, 
ce qui permet d‘adapter l‘épaisseur 
du disque.

Réalisation de qualité pour une 
longue durée de vie garantie. 

Disque de polissage pour l‘inox, 
l‘acier, l‘aluminium, le laiton, le 
plastique et le bois. 
L‘épaisseur du disque peut 
être adaptée simplement à 
l‘application : il suffit d‘ôter 
le nombre de feuilles voulu.

05-1850 Disque de polissage sisal-coton Ø 200 x 20 x 16 mm 

05-1870 Disque de polissage sisal-coton Ø 250 x 25 x 20 mm 

05-1890 Disque de polissage sisal-coton Ø 350 x 25 x 16 mm 

Réf. Désignation excl. TVA

05-1852 Disque de polissage coton non cousu Ø 200 x 20 x 16 mm 

05-1872 Disque de polissage coton non cousu Ø 250 x 25 x 20 mm 

05-1892 Disque de polissage coton non cousu Ø 350 x 25 x 16 mm 

Accessoires ponceuse et polisseuse
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Réf. Désignation excl. TVA

05-1916 Pâte à polir Abra 153 (noire) pour l‘aluminium

Pâtes à polir

Pâte à polir ABRA

La pâte à polir et brosser « ABRA » est destinée à dépolir et satiner 
tous les métaux. Elle contient souvent un abrasif particulièrement 
résistant, l‘électrocorindon, obtenu par fusion de bauxite dans un 
four à arc électrique à plus de 2000 °C. 

Couleur: noir
Abrasion: 10
(10 = mordante / 1 = douce) 
Teneur en graisse: sèche
Poids (env.): 1000 g

05-1910 Pâte à polir Kiesolin 410 (verte) pour l‘inox

Pâte à polir KIESOLIN

La pâte à polir « KIESOLIN » est adaptée à tous les métaux et plastiques. Elle évite souvent l‘étape du polissage de finition. Très polyvalente, 
effet abrasif moyen à fort. Pour cette gamme, on utilise principalement de l‘alumine (oxyde d‘aluminium) obtenue à partir de bauxite selon 
le procédé Bayer. Sa dureté dépend donc de la température du recuit. 

05-1911 Pâte à polir Kiesolin 358 (rouge) pour l‘inox

Couleur: rouge
Abrasion: 4 
(10 = mordante / 1 = douce) 
Teneur en graisse: moyen
Poids (env.): 1000 g

05-1926 Pâte à polir Kiesolin 327 (brun clair) pour le bois

Couleur: brun clair
Abrasion: 2 - 3
(10 = mordante / 1 = douce) 
Teneur en graisse: grasse
Poids (env.): 850 g

Description: 
Pâte à dépolir abrasive à gros grain, pour un polissage préliminaire 
agressif de l‘acier et de l‘inox ; convient également très bien pour 
le dépolissage et le polissage préliminaire de l‘aluminium. 

Pâte à polir REKORD

La pâte à polir « REKORD » convient aux métaux non ferreux et 
contient du tripoli. Cette roche abrasive naturelle au grain assez 
doux est particulièrement adaptée au traitement du laiton et du 
zamak avec sa surface très délicate.

Description: 
Pâte à polir classique au grain assez gros, moyennement grasse et rapide 
à appliquer, pour une surface parfaite des métaux non ferreux (aluminium, 
cuivre, laiton, magnésium, zinc, etc.). Pâte idéale pour le polissage des 
jantes en alu.

Couleur: brun
Abrasion: 5 
(10 = mordante / 1 = douce) 
Teneur en graisse: moyenne
Poids (env.): 800 g

Réf. Désignation excl. TVA

05-1917 Pâte à polir Rekord 845 (brun) pour l‘aluminium

Couleur: verte
Abrasion: 6
(10 = mordante / 1 = douce) 
Teneur en graisse: grasse
Poids (env.): 1100 g

Description: 
Grain lustrant, très bonne adhérence sur les disques en sisal; parfaite 
pour le polissage préliminaire de l‘inox et de l‘acier

Description: 
Pâte à polir fine, spéciale pour le bois et les plastiques

Description: 
Pâte à polir classique universelle, à grain moyen, pour tous les métaux.

Accessoires ponceuse et polisseuse
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Kit de polissage pour aluminium

Comprenant:

Pâte à polir Abra 153 (noire)
Pâte à polir Rekord 845 (brune)
Pâte à aviver Lumo 934 (bleue)
Disque de polissage sisal-coton
Disque de polissage coton cousu 
Disque de polissage molleton cousu

Kit de polissage pour inox

Comprenant:

Pâte à polir Kiesolin 410 (verte)Pâte 
à polir Kiesolin 358 (rouge)Pâte à 
aviver Lumo 934 (bleue)Disque en 
cordon de sisal vert
Disque de polissage coton cousu 
Disque de polissage molleton cousu

Kit de polissage pour plastique

Comprenant:

Pâte à polir Rekord 845 (brune)
Pâte à aviver Lumo 939 (brun clair) 
Disque de polissage coton non cousu
Disque de polissage molleton non cousu

Kit de polissage pour bois

Comprenant:

Pâte à polir Kiesolin 327 (brun clair)
Pâte à aviver Lumo 934 (bleue)
Disque de polissage coton non cousu 
Disque de polissage molleton non cousu

05-2030 Kit de polissage pour bois 200 x 20 x 16 mm, 4 pièces

05-2031 Kit de polissage pour bois 250 x 25 x 20 mm, 4 pièces

05-2032 Kit de polissage pour bois 350 x 25 x 16 mm, 4 pièces

05-2020 Kit de polissage pour plastique 200 x 20 x 16 mm, 4 pièces

05-2021 Kit de polissage pour plastique 250 x 25 x 20 mm, 4 pièces

05-2022 Kit de polissage pour plastique 350 x 25 x 16 mm, 4 pièces

05-2010 Kit de polissage pour inox 200 x 20 x 16 mm, 6 pièces

05-2011 Kit de polissage pour inox 250 x 25 x 20 mm, 6 pièces

05-2012 Kit de polissage pour inox 350 x 25 x 16 mm, 6 pièces

05-2000 Kit de polissage pour aluminium 200 x 20 x 16 mm, 6 pièces 

05-2001 Kit de polissage pour aluminium 250 x 25 x 20 mm, 6 pièces

05-2002 Kit de polissage pour aluminium 350 x 25 x 16 mm, 6 pièces

Pâte à aviver LUMO

La pâte à aviver « LUMO » donne un brillant parfait à toutes les surfaces 
lors de la finition grâce à son grain spécial. 

Description: 
Un « grand classique » dont les composants spécifiques assurent une très 
bonne solubilité des graisses, pour un fini très brillant des pièces. Idéale 
pour l‘inox, l‘aluminium, le cuivre, laiton et le bois.

Description: 
Pâte à aviver fine, spéciale pour le plastique, les bois durs  
et les matériaux non ferreux.

Réf. Désignation excl. TVA

05-1912 Pâte à aviver Lumo 934 (bleue), universel

Pâtes à polir

Couleur: bleu
Abrasion: 2 
(10 = mordante / 1 = douce) 
Teneur en graisse: sèche
Poids (env.): 700 g

Couleur: brun clair
Abrasion: 1 
(10 = mordante / 1 = douce) 
Teneur en graisse: sèche
Poids (env.): 900 g

Kit de polissage

Accessoires ponceuse et polisseuse

Réf. Désignation excl. TVA

05-1923 Pâte à aviver Lumo 939 (brun clair) pour le plastique
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WH 
Modelle  F / C / B 1
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Support mural   
Bâti inférieur 

•  Équipé avec un réservoir d‘eau pratique pour refroidir  
les pièces usinées

• Support mural WH approprié pour les modèles jusqu‘à 250 mm
• Réglable en hauteur de 700 – 900 mm (modèle F)
•  Bâti inférieur modèle F en exécution légère, adaptée pour les 

machines jusqu‘à 175 mm

Description:Caractéristiques tech. Modèle WH Modèle F

Surface d‘appui 330 x 300 mm 315 x 250 mm
Hauteur 230 mm 700 – 900 
Poids (env.) 5 kg 10 kg
Réf. 56-1049 56-1045
Prix excl. TVA

•  Bâti inférieur modèle C équipé d‘un compartiment de rangement 
pour les meules et un pratique compartiment à outils

•  Modèle B avec une surface d‘appui généreuse, utilisation  
universelle pour les rectifieuses doubles, ponceuses combinées 
ou à plateaux

Description:Caractéristiques tech. Modèle C Modèle B 1

Surface d‘appui 280 x 170 mm 400 x 285 mm
Hauteur 840 mm 810 mm
Poids (env.) 12 kg 19 kg
Réf. 56-1042 56-1041
Prix excl. TVA

Illustration avec machine disponible en option.
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Modell H / Modell G
Modell D
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Caractéristiques tech. Modèle D

Débit d‘aspiration 1275 m³/h
Raccord d‘aspiration intérieur 2 x 35 mm
Raccord d‘aspiration extérieur 2 x 50 mm
Puissance moteur 0,37 kW
Tension 400 V
Surface d‘appui 400 x 285 mm
Hauteur 810 mm
Poids (env.) 50 kg
Réf. 56-1046
Prix excl. TVA

Bâti inférieur 

•  Modèle H de construction compacte avec coupe à liquide  
d‘arrosage, recommandé pour les modèles 200 mm et 250 mm

•  Bâti inférieur modèle G en exécution acier stable, appropriée 
pour les modèles 300 mm et 350 mm.

•  De série avec coupe à liquide d‘arrosage et compartiment  
à outils verrouillable (modèle G)

Description:

•  Version professionnelle – assure des conditions de travail optimales et un air  
propre sur le poste de travail

•  De série avec grand collecteur, la vidange est possible sans problème
•  Équipé avec un réservoir d‘eau pratique pour refroidir les pièces usinées

Description:

Caractéristiques tech. Modèle H Modèle K Modèle G

Surface d‘appui 355 x 210 mm 350 x 330 mm 380 x 240 mm
Hauteur 830 mm 800 mm 790 mm
Poids (env.) 14 kg 15 kg 25 kg
Réf. 56-1048 56-10480 56-1044
Prix excl. TVA

Quel châssis convient à quelle rectifieuse ? 

WH F C B1 H K G D
DSA 150 1 1 1 3 3 5 5 5
DSA 200 1 3 1 3 3 3 5 5
DSA 250 1 5 3 1 1 1 3 5
KSA 150 3 1 1 3 3 5 5 5
KSA 200 5 3 1 3 3 3 5 5
KMS 150 3 1 3 3 1 5 5 3
KMS 200 S 5 5 5 1 1 3 3 3
KMS 250 5 5 5 1 3 1 3 5
DS 150 S 1 1 3 3 1 5 5 5
DS 175 S 1 1 3 3 1 5 5 5
DS 200 S 1 5 5 3 1 3 3 5
DS 250 S 1 5 5 1 1 1 3 5
DS 300 S 5 5 5 3 5 3 1 1
KSE 200 1 5 5 3 1 3 3 5
SPM 150 1 1 1 3 3 5 5 5
PS 200 S 1 5 5 1 1 3 3 5
PS 250 S 1 5 5 1 1 1 3 5
PS 350 5 5 5 3 5 3 1 5
TS 250 5 5 5 1 5 5 5 5
TS 300 5 5 5 1 5 5 5 5

1 … recommandé     
3 … recommandé sous condition  
5 … non recommandé 
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