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uro- eés marogepe
A faro- és marogép KF 10 kis felépitési modja altal barkacsolok
és hobbimesterek furasi és marasi munkalataihoz a legalkalmasabb.

A modell KF 10 L kitinik a nagyobb munkaasztal és a hosszabb
eljarasi tav altal.

Sokoldalu alkalmazasi lehetdség, pl. sikmaras, horonymaras, résmaras KF 10 elfordithaté
Nagy fordulatszam tartomany (2 fokozat) 100 - 2000 fordulat/perc marofejjel a boviilt

alkalmazasi

Fecskefark-vezetés minden tengelyen, ékvezetdk altal allithatd tartoményért (standard)

Az orso kdrmozgasanak nagy pontossaga a precizids csapagy altal
Sorozatszeriien mardorso jobb-bal menettel

Maraorso preciz finom-allitassal, kézikerék altali skalaval
Stabil és vibralasmentes géplabazat sziirkeontvénybdl
Skala a furasmélység leolvasasara

Elektronikus, fokozatmentes hajtom a preciz munkaért
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KF 10 L

A kapcsolasi alkotoelemek kézreallo
elrendezése a maréfejen

Opcidsan gyorsszorito-
farétokmannyal 1-10 mm /B 12

KF 10 L
x:330 mm

y: 170 mm

Jobb-bal menet

Orsoéhiively finombeallitassal a
preciz munkaért

e . Precizen kidolgozott feliilet(
Szallitasi terjedelem: keresztasztal 3 T-horonnyal

® Fogaskoszoru-furétokmany 1-10 mm /B 12
® Furétokmany-tiiske MK 2 /B 12

e Szoritdorso M 10

* Allithato magassagu védéburkolat ) ..
* 4 T-horonykd Mé Vario-hajtémii
* Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok KF10 /KF10L
Flrasi teljesitmény acélban 10 mm

Max. homlokmaro 20 mm

Max. szarmard 10 mm

Hatésugar 140 mm

Ors6 / asztal tvolsag 80 -260 mm
Flrasi mélység 30 mm

Orso fordulatszam, fokozatmentes L= 100 - 1000 ford./perc
H= 100 - 2000 ford./perc

Orso felfogas MK 2

Asztal mérete 240 x 145 mm | 400 x 145 mm

Eljarasi tav (x / y) 180/ 130 mm | 330/ 170 mm :

Magassagbedllitds - marofej 180 mm o b et . L
EHfGHEIEHE -45° 151 +45° ig Szallithato kiilontartozék: Cikkszam ~ afa nélkiil
T-horony mérete 8 mm Maré-szoritofogo-tokmany szett ER 16, MK2, 3 - 10 mm, 7-r.  26-1001

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,15 kW / 0,25 kW Szoritofogd szett MK 2, 3 - 10 mm, 6-részes 26-1015

Motor felvett teljesitménye Ss 40% 0,25 kW / 0,35 kW Vizszintes és fiiggbleges kerekasztal RT 3 27-1030

Fesziiltség 230V Szoritdszerszam-készlet 24-részes, 8 mm, M 6 28-1012

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 420x343x 720 mm Gyorsszorit6 satu SP 55 28-2045

Kb. stily 45 kg / 50 kg Szarmard 3 - 10 mm, 6-részes 42-1000

KF 10 02-1005 Fordit6lap-mar6 16 mm, MK 2 42-1025

KF 10 L 02-1006 Allvany 56-1000
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Furo- es marogep

X
Az furo- és marogép KF 10 HS biztosija a kefe nélkiili egyenaramu ﬁ-’.
motorja 3ltal az ors6 magas forgasi nyugalmat valamint egyenletes o
meghajtasat. A meggydz6 ar- és teljesitményaranya altal ez a modell e
ajanlott modellépitoknek ill. hobbi-barkacsoloknak. ‘z"

Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, pl. sikmaras, horonymaras, résmaras
Nagy fordulatszam tartomany 100 - 5000 fordulat/perc
Fecskefark-vezetés minden tengelyen, ékvezetdk altal allithato

Az orso kérmozgasanak nagy pontossaga a precizios csapagy altal
Sorozatszeri{ien mardorso jobb-bal menettel g
Maraorso preciz finom-allitassal, kézikerék altali skalaval
Stabil és vibralasmentes géplabazat sziirkedntvénybdl
Skala a furdsmélység leolvasasara

Elektronikus, fokozatmentes hajtomdi a preciz munkaért

A szegnyereg-bedllitdis  Elektronikus, fokozatmentes m;’al?ao';:és
valaszthatdan kézifogan- fordulatszam-szabalyzas, ghaj
tyaval vagy finombeallitdas konny( leolvasas digitalis
kézikerék segitségével  mutato altal
Max. fordulatszam
5000 ford./perc
Nagyra méretezett keresztasztal Kefe nélkiili egy-

i 3 T-horonnyal enaramu motor
A z-tengelytav egys-
zer leolvasasa skala

segitségével.

Szallitasi terjedelem:

* Fogaskoszoru-furétokmany 1-10 mm/B12
¢ Furétokmany-tiiske MK2 /B 12

e Szoritéorso M 10

¢ Digitalis fordulatszdam-mutato

e Allithaté magassagu védéburkolat

® 4 T-horonyko Mé

e Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok KF 10 HS A
P

Frasi teljesitmény acélban 10 mm <

Max. homlokmaré 20 mm

Max. szarmar6 10 mm

Hatosugar 140 mm

Ors6 / asztal tavolsag 90 -260 mm

Flirasi mélység 30 mm

Orso fordulatszam, fokozatmentes

100 - 5000 ford./perc

0Ors6 felfogas

MK 2

Asztal mérete 400x 145 mm T .

Eljarasi tv (x/ y) 330/ 170 mm Szdllithato kiilontartozéek: Cikkszam  afa nélkil
Magassagbeallitas - marofej 170 mm Maré-szoritofogo-tokmany szett ER 16, MK2, 3 - 10 mm, 7-r.  26-1001

T-horony mérete 8 mm Szoritéfogd szett MK 2, 3 - 10 mm, 6-részes 26-1015

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,25 kW Vizszintes és fiiggdleges kerekasztal RT 3 27-1030

Motor felvett teljesitménye Se 40% 0,35 kW Szoritoszerszam-készlet 24-részes, 8 mm, M 6 28-1012

Fesziiltség 230V Gyorsszoritd satu SP 55 28-2045

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 520 x 480 x 750 mm Szarmar6 3 - 10 mm, 6-részes 42-1000

Kb. stly 50 kg Forditolap-mar6 16 mm, MK 2 42-1025

Cikkszam 02-1007 Allvany 56-1000
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Marogépek

A preciz marogépek KF 20 és KF 20 L flrasi, marasi, siillyesztési
munkalatokhoz kicsi munkadarabok esetében a legjobban alkalmas.
AKkicsi és vibralasmentes felépitési mod altal e két modell alkalmazasa
igényes modellezoknek ajanlott.

Egyenként rogzithet6 vezetdk tiszta marasi képet biztositanak

Elfordithaté maréfej a nagyobb alkalmazasi tartomanyért (-45°-tol +45°-ig)
Elektronikus, fokozatmentesen szabalyozhato hajtom(i

Nagy fordulatszam tartomany (2 fokozat) 0 - 2500 fordulat/perc
Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyen
Furasi mélység konnyen leolvashato a skalardl
Furas: fGrasmélység-allitas a csillagfogantyu altal
Maras: furasmélység-allitas a kézikerék altal
Maréorso preciz finom-allitassal

KF 20 elforditott marofej
a nagyobb alkalmazasi
tartomanyért (Standard)

KF 20 L

Asztal mérete
460 x 120 mm

Fordulatszam-szabalyzas el6tét segitségével és elektronikus,

fokozatmentesen szabalyozhat6 egyenaramud motor Fokozatmentes

fordulatszam-beallitas

P S T L T

Szallitasi terjedelem:

® Fogaskoszoru-farétokmany 1-13mm /B 16
® Farétokmany-tiiske MK3/B 16

. ®Szoritéorso M 12

e Allithato védéburkolat
® Kezeldi kulcs

Keresztasztal nagyértékd sziirkedntvénybdl, mardasztal-

el6retold FTV 1 igeny szerint szallithato (KF 20) -
Miiszaki adatok KF20 /KF20L |~
Firasi teljesitmény acélban 13 mm
Max. homlokmaré 30 mm
Max. szarmaro 16 mm
Hatdosugar 165 mm
Ors6 / asztal tavolsag 100 - 290 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes L=0- 1000 ford./perc
H=0 - 2500 ford./perc

Ors6 felfogas MK 3 .

Asztal mérete KF 20 385 x 90 mm Szdllithato killontartozék: Cikkszdm  afa nélkill
Asztal mérete KF20 L 460 x 120 mm Maré-szoritéfogo-tokmany szett ER 25, MK 3, 4-16 mm, 8-r. 26-1003
Eljarasi tav KF 20 (x / y) 235/ 100 mm Szorit6fogd szett MK 3, 4 - 16 mm, 7-részes 26-1016
Eljarasitav KF20 L (x / y) 300/ 130 mm Vizszintes és fiiggdleges kerekasztal RT 3 27-1030
Elfordithaté marofej -45°-t6l +45°-ig Szoritdszerszam-készlet 58-részes, 12 mm, M 10 28-1000
Magassagbeallitas - marofej 190 mm 3-tengelyes-digitalis helyzetmutaté-szett KF 20/KF 20 Super 37-3240
T-horony mérete 12 mm 3-tengelyes-digitalis helyzetmutaté-szett KF 20 L/KF 20 L Super 37-3241
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,35 kW / 230 V Gyari Osszeszerelés 3-tengelyes-digitalis helyzetmutato-szet 37-3083
Motor felvett teljesitménye Ss 40% 0,55 kKW / 230 V Szérmar6 4 -16 mm, 7-tig. 42-1005
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 510 x 550 x 760 mm Kombi-marokazetta, TiN-bevont, 3 - 12 mm, 12-részes 42-1022
Kb. saly 50/ 53 kg Mardasztal-eldretolo FTV 1 / 230 V (KF 20) 53-1013
KF 20 02-1010 l\_/laréasztal-eléretolé FIV2 / 230V (KF 20 L) 53-1014
KF 20 L 02-1011 Allvany BF 1 forgacskaddal 56-1005
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Foro- és marogépek

X
A KF 20 Super és KF 20 L Super fard- és marogépek a kefe a
nélkiili egyenaramud motor altal nagymeértékd futasi nyugalmat &
és egyenletes meghajtast biztositanak a teljes fordulatszam- 2
tartomanyon keresztiil. s

Kefe nélkiili egyenaramu motor az optimalis forgatd nyomatékért az also fordulatszam tartomanyban
Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyen, hézagmentesen utanallithato ékvezetdk altal

Mindkét oldalra elfordithaté marofej szogletfirashoz, élek marasahoz stb.
Egyenként beszorithato vezetdk tiszta marasi képet biztositanak

Szegnyereg beadllitas kézifogantyu segitségével, finom-allitas kézikerék altal
Precizen kidolgozott feliilet(i keresztasztal T-hornyokkal
Karbantartast nem igénylé 500 W hajtémotor nyugodt menettel
Fokozatmentesen szabalyozhato fordulatszam a
munkadarabhoz valé igazodashoz

Nyugodt
miikodés
Opciésan kaphatd digitalis KF20L Super
fordulatszdm mutato x: 300 mm
Kefe nélkiili y: 130 mm

egyenaramu motor

Abra mardasztal eldretolassal
(FTV 2) és 3-tengelyes-
helyzetmutatéval (DT20)

Nagyra dimenzionalt csillag-
fogantyu a konnyd firasmélység-
allitasert farasnal, kézikerék
finombeallitassal marasnal

KF 20 Super / KF 20 L Super

b LUl Szallitasi terjedelem:

Furasi teljesitmény acélban 13 mm e Szoritéorsé M 12

Max. homlokmaré 30 mm ® Furétokmany-tiiske MK3 /B 16

Max. szarmard 16 mm * Allithaté magassagu védéburkolat

Hatsugar 165 mm : i:ngéo;&&gu-furotokmany 1-13mm/B 16

Ors6 / asztal tavolsag 95 -285 mm

0Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 100 - 2500 ford./perc

Ors6 felfogas MK 3 e 4 eeee ,

Asztal mérete KF 20 Super 385x90 mm Szdllithato kiillontartozék: Cikkszam  afa nélkill
Asztal mérete KF 20 L Super 460 x 120 mm Digitalis fordulatszam-mutato 03-1555
Eljarasi tav KF 20 Super (x / y) 235/ 100 mm Maro-szorit6fog6-tokmany szett ER 25, MK 3, 4-16 mm, 8-r. 26-1003
Eljarasi tav KF 20 L Super (x / y) 300/ 130 mm Vizszintes és fiiggdleges kerekasztal RT 3 27-1030
Elfordithaté maréfej -45°-t6] +45°-ig Gyorsszorité-satu SP 80 28-2046
Magassagbeallitas - mardfej 190 mm 3-tengelyes-digitalis helyzetmutaté-szett KF 20/KF 20 Super 37-3240
T-horony mérete 12 mm 3-tengelyes-digitalis helyzetmutat6-szett KF 20 L/KF 20 L Super 37-3241
Motor leadott teljesitménye St 100% 0,50 kW / 230V Gyari dsszeszerelés 3-tengelyes-digitalis helyzetmutat6-szet 37-3083
Motor felvett teljesitménye S 40% 0,75 kKW / 230V TITAN-mardkazetta 3 - 12 mm, 12-részes 42-1019
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 520 x 500 x 740 mm Forditolap-mar6 30 mm, MK 3 42-1026
Kb. stily 50/ 60 kg Maroasztal-eldretolo FTV 1 /230 V (KF 20 Super) 53-1013
KF 20 Super 02-1015 Marf)asztal-eloretolo FTV2 / 230V - KF 20 L Super 53-1014
KF 20 L Super 02-1016 Allvany BF 1 LTS

* KF 20 Super / allvany nélkiil
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© Magasfoku biztonsag a beallithaté magassagu tokmanyvédo altal mikrokapcsoldval

© Fecskefark-vezetés minden tengelyen, ékvezetdk altal beallithato
© Sokoldalu alkalmazasi lehetdség, pl. sikmaras, horonymaras, résmaras
© Elektronikus, fokozatmentes hajtom(i a preciz munkaeredményekért

© Elektronikus fokozatmentes hajtém a preciz munkaeredményekért

© Stabil és kisrezgés(i géplabazat sziirkeontvénybol

© Maroéorso preciz finom-allitassal, kézikerék altal skalaval

© Mindkét oldalra elfordithaté marofej -90° -tol +90° -ig

© Nagy fordulatszam tartomany (2 fokozat) 50 - 2250 fordulat/perc

Attekinthetéen elrendezett kapcsolasi
és kezel6i alkotoelemek

Precizen kidolgozott feliilet(
keresztasztal 3 T-horonnyal

Szallitasi terjedelem:

® Szoritéorso M 10

® Furétokmany-tiiske MK2 /B 16

® EMV-filter CE-norma szerint

e Allithato magassagu véddburkolat
® Alkalmazasi szerszam

Abra allvannyal (opcid) és
elfordithato marofejjel

Flrasi teljesitmény acélban 16 mm

Max. homlokmard 50 mm

Max. szarmar 20 mm

Hatosugar 170 mm

Orsd / asztal max. tavolsag 275 mm

Flrasi mélység 50 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 50- 1125/ 100 - 2250 ford./perc
0Orso felfogas MK 2

Asztal mérete 400x 120 mm
Eljarasi tav (x / y) 230/ 140 mm
Elfordithaté mardfej -90° -t6l +90° - ig
Magassagbeallitas - marofej 200 mm

T-horony mérete 10 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,50 kW / 230V
Motor felvett teljesitménye Se 40% 0,80 kW / 230V
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 530 x 490 x 820 mm
Kb. stly 60 kg

Cikkszam 02-1019

* allvany nélkil
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© Stabil és kisrezgés(i géplabazat sziirkeontvénybél
© Sokoldalu alkalmazasi lehetdség, pl. menetflras, horonymaras, résmaras, ...
© Utanallithat6 fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez
© Fokozatmentesen Allithaté fordulatszam 50 - 1125/ 100 - 2250 ford./perc
© Mindkét oldalra elfordithaté marofej -90° -tol +90° -ig
© Nyugodt miikodés a csiszolt hajtomi-fogaskerekek altal
© Preciz firasmélység-allitas maras kozben a kézikerék segitségével
© Egyenaramu motor az optimalis forgaté nyomatékért az also
fordulatszam tartomanyban

Er6sre szabott orsohiively
kipgdrgds-csapaggyal a
kormozgas nagy
pontossagaert

| S Y
Digitalis fordulatszam- és flrasmélység
mutato a szallitasi terjedelemben

Digitalis
fordulatszam-mutato

—

Szallitasi terjedelem:

® 3 tengelyes digitalis mutaté DT 30
(Cikkszam 02-1021A)

® Szoritéorso M 10

e Digitalis firasmélység-mutato

* Digitalis fordulatszam-mutato

® FUrétokmany-tiiske MK2 /B 16

® EMV-filter CE-norma szerint

o Allithaté magassagu véddburkolat

¢ Alkalmazasi szerszam

Abra allvannyal BF 1 (opcid) és
elfordithato mardfejjel

k
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Firasi teljesitmény acélban 16 mm

Max. homlokmard 50 mm

Max. szadrmard 20 mm

Hatosugar 170 mm

Ors6 / asztal max. tavolsag 275 mm

Flirasi mélység 50 mm

Orso6 fordulatszam, fokozatmentes 50- 1125/ 100 - 2250 ford./perc
0Orso felfogas MK 2

Asztal mérete 500 x 140 mm
Eljarasi tav (x / y) 365/ 140 mm
Elfordithato mardfej -90° -t6l +90° - ig
Magassagbeallitas - marofej 200 mm

T-horony mérete 10 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,50 kW / 230V
Motor felvett teljesitménye Se 40% 0,80 kW / 230V
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 610 x 500 x 820 mm
Kb. siily 65 kg

Cikkszam 02-1021

* allvany nélkiil

02-1021A (inkI. digitalis mutatd)

BERNARD Ok
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Opcidsan szallithat6 kerekasztal
tovabbi alkalmazasi lehetéségek  kiesztergaléfejjel

bovitéséhez is felszerelheto

Maras PS 75
precizids gépsatuval

Furo- es marogep

Széles fordulatszam tartomany (50 - 3000 ford./perc), 2-iitem{i hajtom{i az optimalis erdatvitel érdekében
A fordulatszamot fokozatmentesen a munkadarabhoz lehet igazitani

A modell szallithaté DT 30 3-tengelyes helyzetkijelzével is (Cikkszam: 02-10221)
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet

Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, pl. menetflras, horonymaras, résmaras, ... a’r
Egyenaramu motor az optimalis forgatd nyomatékért az alsé fordulatszam tartomanyban

Mindkét oldalra elfordithatdo maréfej szogletfirashoz, élek marasahoz stb.

InkL. EMV-filter; védi az elektromos késziilékeket az elektromagneses zavaroktdl

Sorozatszeriien jobb-bal menettel menetvagashoz

Az ors6 kérmozgasanak nagy pontossaga a kupgorgds csapagy altal (< 0,015 mm)
Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetok altal

Furasmélység-beallitas kézifogantyl segitségével, finomallito kézikerékkel

==

lgény szerint a gép

Szallithato kiilontartozék:
Eltapintd fénykijelzével MK 2

Miiszaki adatok KF 18 Top
Flrasi teljesitmény acélban 18 mm

Max. homlokmard 63 mm

Max. szarmaro 20 mm
Hatosugar 195 mm
Orsd/asztal min./max. tavolsag 110/280 mm
Flrasmélység-emelkedés 52 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes

50 - 1500/100 - 3000 ford./perc

Ors6 felfogas

MK 2

Asztal mérete 500 x 180 mm
Eljarasi tav (x / y) 285/ 160 mm
Elfordithaté mardfej -90°-t6l +90°-ig
Magassagbeallitas - marofej 170 mm
T-horony mérete 12 mm
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,50 kW / 230V
Motor felvett teljesitménye Se 40% 0,80 kW / 230V
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 740 x 640 x 850 mm
Kb. stly 95 kg
Cikkszam 02-1022
02-10221**

* alivany nélkil
** inkl digitalis mutatéval

—

2D-taszter orsdzashoz

Maras sik- és sarokmaraval
(Cikkszam: 42-1057)

__,_.-.
—
[__—]

Menetvagashoz a gép felszerelhetd
M5 - M12 menetvago késziilékkel

“

Opcionalisan szallithato:
szarmaro HM fordithatd lapkakkal

Digitalis
fordulatszam-mutato

500 W teljesitményii
egyenaramu motor

Digitalis
furasmélység-mutato

Szallitasi terjedelem:

* 3 tengelyes digitalis mutaté DT 30
(Cikkszam 02-10221)

» Fogaskoszoru-furétokmany 3- 16 mm /B 16

® Furétokmany-tiiske MK2 /B 16

® Szoritoorso M 10

¢ LED-géplampa

e Digitalis furasmélység-mutato

¢ Digitalis fordulatszam-mutato

® EMV-filter CE-norma szerint

e Allithato magassagu védéburkolat

¢ Energialanc

¢ Alkalmazasi szerszam

Modern dizajn

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.



Nagyra dimenzionalt Mindkét oldalra elfordithatd  Felhasznaldbarat alkalmazas a
csillagfogantyd konnyd maroéfej -90° -tol +90°-ig. félia billenty(izet altal
farasmélység-allitashoz

faraskor, kézikerék a

pontos beallitasért

maraskor

Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez,
beallitasa ékvezetdk altal

B ERNARD O 9
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Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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Valtoztathato fordulatszam, mely fokozatmentesen beallithat6 az adott munkadarabhoz

Egyenaramu motor az optimalis forgaté nyomatékért az alsé fordulatszam tartomanyban (BF 22 LD Super)
Sokoldaltian alkalmazhato, pl. menetflras, horonymaras, résmaras, ...
Sorozatszer(en jobb- és bal menettel és digitalis firasmélység-emelkedés-mutatoval
Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez, beallitasa ékvezetok altal
Az orsé kérmozgasanak nagy pontossaga kupgorgds csapagy altal (< 0,015 mm)
A BF 22 LD Super modell sorozatszer(ien menetvago berendezéssel
Ergonomikusan elhelyezett kapcsold- és kezel6elemek

Preciz frasmélység-beallitds marasnal kézikerék segitségével
Nyugodt menet a csiszolt hajtom{i-fogaskerekek altal

Magas fordulatszamtartomany 100 - 2000 fordulat/perc

NSK fotengely-
csapagy

Digitalis
furasmélység-mutaté

Nagyra dimenzionalt Erdsre méretezett pinola kupgorgos
csillagfogantyu konny csapagyakkal sorozatszer(ien
farasmélység-allitashoz digitalis furatmélység-kijelzovel.

faraskor, kézikerék a pontos
beallitadsért maraskor

Sorozatszeriien digitalis Menetfuras
fordulatszam kijelz6vel és jobb-
bal menetirany szabalyzéval

Miiszaki adatok BF 22 L Vario  BF 22 LD Super
Flrasi teljesitmény acélban 20 mm 20 mm
Max. homlokmard 50 mm 50 mm
Max. szarmard 16 mm 16 mm
Menetvagas max. M 12 M 12
Hatosugar 160 mm 160 mm
Orsd / asztal tavolsag 115 - 345 mm 115 - 345 mm
Flrasi mélység 70 mm 70 mm
0rs6 fordulatszam, fokozatmentes 100 - 2000 ford./perc 100 - 2000 ford./perc
Ors6 felfogas MK 3 MK 3
Asztal mérete 700 x 160 mm 700x 160 mm P .
Eljarasi tav (x/ y) 500/ 165 mm 500 / 150 mm Szallitasi terjedelem:
Magassaghbeallitas - marofej 230 mm 230 mm ¢ 3-tengelyes-digitalis mutaté (BF 22 LD Super)
T-horony mérete 12 mm 12 mm * Fogaskoszor(-farétokmany 1-13mm /B 16
Motor leadott teljesitménye S1100% 0,75 kW/ 230V 0,75 kW / 230V . §“r°$°,kma,“y tiske MK3/B 16
e ® Szoritoorso M 12
Motor felvett teljesitménye Se40% 1,1 kW /230V 1,1kW/230V  Digitalis fordulatszam-mutato
Gép méretei (SZ X Mé x Ma)* 890 x 620 x 860 mm 890 x 620 x 860 mm . D|g|tal_|s furasme[yseg -mutaté
Kb. stly 104 kg 102 kg * Allithaté magassagu védéburkolat
Cikkszam 02-0996 02-0999 * Menetvago késziilék (BF 22 LD Super)

» Alkalmazasi szerszam
* allvany nélkiil

10 | ERNVARD O
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M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen



BF 22 L Vario
BF 22 LD Super

Sorozatszer(ien digitalis Sorozatszer(en:

fordulat-szam kijelzével és 3-tengelyes-helyzetmutato
menetvago- késziilékkel

Feliiletkidolgozott preciz keresztasztal 3
T-horonnyal

Ve

'.‘t.*ll.r :

A felhasznaldi kényelem ndveléséért opcionalisan
fokozatmentesen szabalyozhato mardasztal-
eldretolassal FTV 8.

‘

B ERNARDO 11

www.bernardo.at

Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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Sokoldalu alkalmazasi lehetGség, pl. menetflras, horonymaras, résmaras, ...
Az ors6 kérmozgasanak nagy pontossaga a kupgorgds csapagy altal (< 0,015 mm)
Sorozatszerien digitalis furasmélység-mutatdval és fordulatszam-mutatoval
Massziv keresztasztal egyszertien leolvashaté hosszmérg-skalaval

A fordulatszamot fokozatmentesen a munkadarabhoz lehet igazitani

2-litem( hajtom{ az optimalis erdatvitel érdekében

Sorozatszer(en jobb-bal menettel menetvagashoz

Mindkét oldalra elfordithatdo maréfej szogletfurashoz, élek marasahoz stb.
Ergonomikusan kialakitott kapcsolasi- és kezel6i alkotoelemek
Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez, utanallithat6 ékvezet6k altal
Furasmélység-beallitas kézifogantyu segitségével, finom-allitas kézikerékkel
Inkl. EMV-filter; védi az elektromos késziilékeket az elektromagneses zavaroktol

Vario-hajtomii

R —
e
el v

Sorozatszerien digitalis
fordulatszdm-mutatéval és
jobb-bal menet berendezéssel

Igény esetén a gép kiesztergalofejjel
felszerelhet6

Forgas pontossaga
<0,015 mm

Féorsocsapagy
P5-mindségben

BERNARDO,

A felhasznaloi kényelem novelése érdekében
opcionalisan fokozatmentesen szabalyozhaté
maroasztal-eldretolassal

Miiszaki adatok KF 25 D Vario  KF 25 L Vario
Flrasi teljesitmény acélban 20 mm 20 mm

Max. homlokmard 63 mm 63 mm

Max. szarmaro 20 mm 20 mm
Hatésugar 170 mm 170 mm
Ors6/asztal min./max. tavolsdg ~ 45/325 mm 45/325 mm
Firasmélység-emelkedés 52 mm 52 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes

50 - 1125 / 100 - 2250 ford./perc

Ors6 felfogas MK 2 MK 2

Asztal mérete 500 x 180 mm 700 x 180 mm
Eljarasi tav (x / y) 305/ 150 mm 490 / 150 mm
Elfordithaté mardfej -90°-tol +90°-ig -90°-tol +90°-ig
Magassagbeallitas - marofej 275 mm 275 mm
T-horony mérete 12 mm 12 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,60 kW / 230 V 0,60 kW / 230V
Motor felvett teljesitménye Se40% 0,90 kW / 230 V 0,90 kW / 230V
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 750 x 560 x 930 mm 950 x 560 x 930 mm
Kb. stily 110 kg 120 kg

Cikkszam 02-1026 02-1028
Cikkszam 2 tengelyes kijelzével 02-1027B 02-1029B

* allvany nélkiil
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Egy az On kozelébenmegtalalhatd keresked6t keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!



A KF 25 széria modelljei mar alapkiszerelésben digitalis
fordulatszam- és flirasmélység-mutatéval felszereltek.
AKF 25 L Vario pétlolag 490 mm-es eljarasi tavot kinal az
x-tengelyen. Ezt a gépet professzionalis felhasznalonal,
modellezésben, de képzesi teriileten is nagyon szivesen
alkalmazzak.

ES-12V digitalis kijelz6 az x- és
y-tengelyeken (Cikkszam: 02-1027B /
02-1029B) a szallitasi terjedelemben

THa ia]
L]

] ...! 5 r-_

of

Casoapy A 1 ——
8= |-

2D-taszter orsdzashoz

KF 25 L Vario
Asztal 700 x 180 mm

Szallithato kilontartozék:
éltapinto

| N

Menetvagashoz a gép felszerelhet6

Horonymaras
M5 - M12 menetvago-késziilékkel
Szallithato kiilontartozék: Cikkszam afa nélkill
Szoritészerszam-szortiment 58-részes 12 mm / M10 28-1000
Vizszintes és filigg6leges kerekasztal RT 4 S 27-1034
TITAN-marokazetta 3 - 20 mm, 20-részes 42-1020
Szar-nagyolémaro TiN-bevont, 6 - 25 mm, 10-részes 42-1016
Lap- és sarokmaré 63 mm / B 22 atmérével 42-1058

Maré-szoritofogé-tokmany szett ER 25,MK 2,4 -16 mm, 9-r. 26-1002
Maré-szoritofogl6-tokmany ER 40,MK 2,3-25 mm, 16-r. 26-1005

Nagybefogasu-gépsatu FJ) 100 28-2085
Preciziés-gépsatu PS 100 28-2027
Haromtengelyes-preciziés csuklos satu PGS 50 28-2041
Menetvago késziilék SuperM 5 - M 12 24-1096

Sik- és kiesztergalofej szett diam. 50 mm, inkl. farorudak ~ 25-1014
1 tengelyes helyzetmutato Positron P2 (hazi dsszeszerelés) 37-1050

Eltapintd fénykijelzdvel MK 2 32-1062 Szallitasi terjedelem:

Mardasztal-eldretolas FTV 6 / 230 V. 53-1018 , . . . I . .

S SN ¢ Farétokmany-tiiske MK2/B 16 ¢ Digitalis fordulatszam-mutato

Allvany BF 2 forgacskaddal 56-1010 * Szoritdorsé « EMV-filter CE-norma szerint

Allvany BF 2 Deluxe forgacskaddal 56-1011 * Asztal-hossz. 700 mm (KF 25 L Vario) e« Allithaté magassagu védéburkolat
« Digitalis firasmélység-mutato ¢ Alkalmazasi szerszam

IBERNARD Oy 13

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

k

o0gépe

s

=
©
=




k

6gépe

7

Mar

Foro- és
marogépek

Széles fordulatszam tartomany (50 - 3000 ford./perc), 2-iitem{i hajtom{i az optimalis erdatvitel érdekében
A modell fokozatmentes mardasztal-eléretolassal és 3-tengelyes digitalis kijelzovel is szallithato
Egyenaramu motor az optimalis forgatd nyomatékért az alsé fordulatszam tartomanyban BERNA RDOx

A fordulatszamot fokozatmentesen a munkadarabhoz lehet igazitani

Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, pl. menetflras, horonymaras, résmaras, ...
Furasmélység-beallitas kézifogantyl segitségével, finomallito kézikerékkel

InkL. EMV-filter; védi az elektromos késziilékeket az elektromagneses zavaroktol
Az ors6 kérmozgasanak nagy pontossaga a kupgorgds csapagy altal (< 0,015 mm)
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet
Mindkét oldalra elfordithatdo maréfej szogletfirashoz, élek marasahoz stb.
Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetok altal i
Sorozatszeriien jobb-bal menettel menetvagashoz T

%) |

Fokozatmentes
fordulatszambeallitas

Fél-univerzalis-osztofej Igény szerint a gép kiesztergalofejjel
BS-0: optimalis tengely- is felszerelhetd

megmunkalashoz

= ”
g E [ Asztal mérete
/ 'i lﬁ' 700 x 180 mm
ok é Sorozatszer(en digitalis
' fordulatszam-mutatéval
—— és jobb-bal menetirany
£ beallitassal
Miiszaki adatok KF 25 Pro
Flrasi teljesitmény acélban 20 mm
Max. homlokmard 63 mm TO p
Max. szarmard 20 mm ,
Hat6sugar 170 mm ar
Ors6/asztal min./max. tavolsag 45/325 mm
Flrasmélység-emelkedés 52 mm
Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 50-1500/100-3000 ford./perc
Orso felfogas MK 3
Asztal mérete 700 x 180 mm
Eljarasi tav (x / y) 490** / 150 mm
Elfordithaté marofej -90°-t6l +90°-ig
Magassagbeallitas - marofej 275 mm
T-horony mérete 12 mm
Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,90 kW / 230V
Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,35 kW / 230V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma)* 950 x 560 x 930 mm
Kb. stly 135 kg
KF 25 Pro 02-1031
KF 25 Pro el6retolassal 02-1032

KF 25 Pro eldretolassal és digitalis mutatéval 02-1033B
* Allvany nélkiil

** 470 mm az el6retolassal rendelkezd modelinél ®

www.bernardo.at

Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!



Digitalis
farasmélység-mutaté

ES-12V digitalis kijelz6vel az x- és y-tengelyeken
(Cikkszam: 02-1033B) a szallitasi terjedelemben

el L LT T ’

Digitalis firasmélység-
mutato a kényelmes
munka érdekében

A munkakényelem néveléséért sorozatszerien fokozatmentes
mardasztal-eléretolassal FTV 6 (Cikkszam 02-1032 ill. 02-1033B)

Szallitasi terjedelem:

3 tengelyes digitalis mutaté ES-12V
LCD kijelzével (02-1033B)
® Furétokmany-tiiske MK3/B 16
 Szoritdorso
« x-tengelyes el6retolé FTV 6 (02-1032 / 02-1033B)
* Digitalis fGrasmélység-mutato
« Digitalis fordulatszam-mutato
¢ EMV-Filter CE-norma szerint
o Allithaté magassagu véddburkolat
® Alkalmazasi szerszam

3-tengelyes
digitalis kijelzovel
szallithato

B ERNARDO 15
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Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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BF 25 Super

BF 25 L Super

© Egyenaramu motor az optimalis forgato nyomatékért az also fordulatszam tartomanyban
© Digitalis fordulatszam- és furasmeélység-mutatd a szallitasi terjedelemben

© Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet
© Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez, beallitasa ékvezetdk altal

© Fokozatmentesen szabalyozhato fordulatszam, foliabillenty(izet altal

© Mindkét oldalra elfordithaté mardfej szogletfurashoz, élmarashoz stb.

© Kényelmes maroéfej-magassagbeallitas a kézikerék altal az eliilsé oldalon

© Sorozatszer(ien menetvagoé berendezéssel, jobb- és bal menet

© Preciz firasmélység-beallitds marasnal kézikerék segitségével

© Sokoldaluan alkalmazhato, pl. sikmaras, menetfaras, horonymaris, ...

Abra felszerelt kockaasztallal a
vizszintes marémunkakhoz

Nagyobb alkalmazasi teriilet az elfordithato
marofej altal (90° J / 30° B). Az opcids kockaasztal
megkdnnyiti a marast vizszintes helyzetben

Ve

Fokozatmentesen szabalyozhat6 mardasztal-el6retolas
(opcids) a nagyobb kezeloi kényelemért

Flrasi teljesitmény acélban 25 mm

Max. homlokmard 63 mm

Max. szarmard 25 mm

Menetvagas max. M 12

Hatésugar 230 mm

Orsd / asztal tavolsag 25-415mm

Flirasi mélység 70 mm

0Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 100 - 1750 ford./perc

0Orso felfogas MK 3

Asztal mérete BF 25 Super 550 x 160 mm

Asztal mérete BF 25 L Super 700 x 160 mm

Eljarasi tav BF 25 Super (x / y) 400 / 140 mm

Eljarasi tav BF 25 L Super (x / y) 550 / 140 mm

Elfordithaté maréfej 90°J)/30°B

Magassagbeallitas - marofej 390 mm

T-horony mérete 12 mm T . .

Motor leadott teljesitménye S1 100% 1,0 kW / 230V Szél':ltaSI Ferjg.delem.

Motor felvett teljesitménye S 40% 1,3kW/ 230V : Egrg;%'s"zgpg}ﬂﬁggmﬁ / 1B_ 113 mm/B 16
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 750 x 670 x 980 mm . M 12 y

Kb. sily 165 /200 kg « Digitalis fordulatszam-mutaté
BF 25 Super 02-1040 * Digitalis firasmélység-mutato 700 x 160 mm
BF 25 L Super 02-1041 « Allithaté magassagu véddburkolat

* allvany nélkil

16

» Alkalmazasi szerszam

B ERNARDOS
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Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon



Karbantartast nem igényl6
fecskefark-vezetés allithato
ékvezetdvel

‘&
Maras haromtengelyes-
csuklds satuval PGS 50

BF 25 Super
BF 25 L Super

Digitalis farasmélység

Konnyen leolvashat6 digitalis
mutatd, felhasznalébarat
alkalmazas a féliabillenty(izet altal

Opcidsan szallithaté kerekasztal tovabbi
alkalmazasi lehetdségek bovitéséhez

Felhasznaldbarat marofej-magassagbeallitas
a kézikerék altal az eliilso oldalon

BERNARD Ok

www.bernardo.at

M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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Furo- és marogep

Marégépek

Széles fordulatszam tartomany (50 - 2600 ford./perc), 2-iitem{i hajtom{i az optimalis erdatvitel érdekében
A fordulatszamot fokozatmentesen a munkadarabhoz lehet igazitani

A modell fokozatmentes mardasztal-eléretolassal és 3-tengelyes digitalis kijelzével is szallithato
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet

Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, pl. menetflras, horonymaras, résmaras, ...

Egyenaramu motor az optimalis forgatd nyomatékért az alsé fordulatszam tartomanyban

Mindkét oldalra elfordithatdo maréfej szogletfirashoz, élek marasahoz stb.

InkL. EMV-filter; védi az elektromos késziilékeket az elektromagneses zavaroktdl

Sorozatszeriien jobb-bal menettel menetvagashoz

Az ors6 kérmozgasanak nagy pontossaga a kupgorgds csapagy altal (< 0,015 mm)
Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetok altal

Furasmélység-beallitas kézifogantyl segitségével, finomallito kézikerékkel

900 W teljesitményii
egyenaramu motor

Opcidsan szallithat6 kerekasztal
tovabbi alkalmazasi lehet6ségek
bévitéséhez

Igény szerint a gép
kiesztergalofejjel is
felszerelhet6

Menetvagashoz a gép felszerelhetd
M5 - M12 menetvago-késziilékkel

Szallithatd kiilontartozék:

Maras FJ 100

Maras sik- és sarokmaraval Felhasznaldbarat alkalmazas a

nagybefogast gépsatuval Eltapintd (Cikkszam: 42-1058) folia billenty(izet altal
Miiszaki adatok KF 28 Top
Furasi teljesitmény acélban 25 mm
Max. homlokmard 63 mm To p
Max. szarmar 25 mm
Hatésugar 170 mm é r
Orsd/asztal min./max. tavolsag 50/315 mm
Flirasmélység-emelkedés 52 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 50 - 1400/100 - 2600 ford./perc
Ors6 felfogas MK 3
Asztal mérete 700 x 180 mm

Szallitasi terjedelem:

Eljarasi tav (x / y) 490** / 150 mm

Elfordithaté mardfej -90°-t6l +90°-ig

Magassagbeallitas - marofej 265 mm

T-horony mérete 12 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,90 kW / 230V
Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,35 kW / 230V
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 940 x 650 x 930 mm
Kb. sdly 135 kg

KF 28 Top 02-1034

KF 28 Top eldretolassal 02-10340

KF 28 Top eldretolassal és digitalis mutatoval 02-10341

* Allvany nélkil
** 430 mm az eldretolassal rendelkez6 modellnél

18

3 tengelyes digitalis mutaté ES-12 V
LCD kijelzével (Art. Nr. 02-10341)
* Fogaskoszoru-farétokmany 3-16 mm /B 16
® Farétokmany tiiske MK3 /B 16
® Szoritéorso
« x-tengelyes el6retold (02-10340 / 02-10341)
® LED-géplampa
* Digitalis firasmélység-mutato
¢ Digitalis fordulatszam-mutato
® EMV-filter CE-norma szerint
® Allithato magassagu védéburkolat
¢ Energialanc
® Alkalmazasi szerszam

Modern dizajn

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.



Nagyra dimenzionalt Mindkét oldalra elfordithato
csillagfogantyu konnyi mardfej -90° -tol +90°-ig.
farasmélység-allitashoz
faraskor, kézikerék a
pontos beallitasért
maraskor

Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez,
beallitasa ékvezetdk altal

Inkluziv kabelvezetés az
energialancon keresztiil

B ERNARDO 19
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Egy az On kozelébenmegtalalhatd kereskeddt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!
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Valtoztathato fordulatszam, mely fokozatmentesen beallithat6 az adott munkadarabhoz

Egyenaramu motor az optimalis forgatd nyomatékért az also fordulatszam tartomanyban (BF 28 LD Super)
Sokoldaltian alkalmazhato, pl. menetflras, horonymaras, résmaras, ...
Sorozatszer(en jobb- és bal menettel és digitalis firasmélység-emelkedés-mutatoval
Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez, beallitasa ékvezetok altal

Az orsé kérmozgasanak nagy pontossaga kupgorgds csapagy altal (< 0,015 mm)
A BF 28 LD Super modell sorozatszer(ien menetvago berendezéssel
Ergonomikusan elhelyezett kapcsold- és kezel6elemek

Preciz frasmélység-beallitds marasnal kézikerék segitségével
Nyugodt menet a csiszolt hajtom{i-fogaskerekek altal

Magas fordulatszamtartomany (2 fokozat) 100 - 5000 fordulat/perc

Q L

Digitalis
furasmélység-mutato

NSK fétengely-
csapagy

N ; ionalt Sorozatszer(ien digitalis
C;ﬂ);;af:glg]nﬁ%lﬁgﬁnyﬁ fordulatsz_arp kijelzGvel és jobb-
farasmélység-allitashoz bal menetirany szabalyzdval
faraskor, kézikerék a pontos

beallitadsért maraskor

Fecskefark-vezetés az x-,y- és  Menetflras
z-tengelyhez, beallitasa ékve-
zet6k altal

Miiszaki adatok BF 28 L Vario BF 28 LD Super

Flrasi teljesitmény acélban 28 mm 28 mm
Max. homlokmard 63 mm 63 mm
Max. szarmaro 20 mm 20 mm
Menetvagas max.
Hatdsugar

Orso / asztal tavolsag 110 - 375 mm 110-375 mm
Flirasi mélység 78 mm 78 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 100 - 1800 / 280 - 5000 ford./perc 100 - 1800 / 280 - 5000 ford./perc
Ors6 felfogas MK 3 MK 3

Asztal mérete 740 x 180 mm 740 x 180 mm

Eldsiav(/y)  500/220mm  500/210mm  >Zallitasiterjedelem:

Magassagbeallitas - mardfej 265 mm 265 mm ¢ 3-tengelyes-digitalis mutaté (BF 28 LD Super)
T-horony mérete ~__12mm  12mm -« Fogaskoszori-furétokmany 1-13mm/B16
"Wiotor leadottteliestménye S1100% 1,1KkW/ 230V 10kw/230v °Furétokmanytiske MK3/B 16

_ = -/ 4 S * Szoritéorso M 12

_Motor felvett teljesitménye Se40% 1,6kw/230v. ~  13kw/230v. == « Digitalis fordulatszam-mutato

(Gép méretei (SzxMéxMa)*  970x770x940mm  970x770x940mm .« Digitalis furasmélység-mutaté

Kb. stily 143 kg 142 kg o Allithaté magassagu védéburkolat

Cikkszam 021000 021003 ______ *Menetvago kesziilék (BF 28 LD Super)

¢ Alkalmazasi szerszam
* allvany nélkiil
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.



BF 28 L Vario
BF 28 LD Super

Sorozatszer(ien digitalis Sorozatszer(en:

fordulat-szam kijelzével és 3-tengelyes-helyzetmutato
menetvago- késziilékkel

Feliiletkidolgozott preciz keresztasztal 3
T-horonnyal

Ve

L - =

A felhasznaldi kényelem ndveléséért opcionalisan
fokozatmentesen szabalyozhaté mardasztal-
eldretolassal FTV 9

‘-

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!
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BF 28 BDC

© Egyenaramu motor az optimalis forgato nyomaték érdekében az also fordulatszam-tartomanyban
© Afordulatszamot fokozatmentesen a munkadarabhoz lehet igazitani

© Sokoldalu alkalmazasi lehetdség, pl. menetfaras, horonymaras, résmaras, ...
© Digitalis fordulatszam- és furasmélység mutato a szallitasi terjedelemben

© Alapkivitelben labpedallal a forgasirany valtoztatdsahoz menetvagas kdzben
© Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, Allithato ékvezetdk altal [
© Az ors6 kérmozgasanak nagy pontossaga (<0,015 mm) a preciziés csapagy altal {:m

© Mindkét oldalra elfordithaté marofej szogletfurashoz, élek marasahoz stb.
© Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen megmunkalt feliilet
© Farasmélység-beallitas kézifogantyuval, finom-igazitas kézikerék segitségével

Nyugodt menet a kiegyensulyozott Digitalis fordulatszam- és
meghajtotarcsak altal furdsmélység mutato a szallitasi
terjedelemben

\ -

Digitalis
furasmélység-mutato
h J

Bernardo ES-12 V digitalis kijelz6 az x-,
y- és z tengelyeken (Cikkszam: 02-1113 /
02-1114) a szallitasi terjedelemben

Firasi teljesitmény acélban 28 mm

Max. homlokmaré 63 mm

Max. szarmard 20 mm

Menetvagas max. M 12

Hatosugar 175 mm

Ors6 / asztal tvolsag 75 - 365 mm

Flrasi mélység 67 mm

Orso fordulatszam, fokozatmentes 100-1500,/200-3000 ford./perc
Orso felfogas MK 3

Asztal mérete 700 x 180 mm
Eljarasitav (x / y) 500/ 215 mm
Elfordithaté mardfej -90° -t6l +90°-ig
Magassagbeallitas - mardfej 290 mm

T-horony mérete 12 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 0,75 kW / 230V
Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,1kW/ 230V

Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 970 x 605 x 1040 mm
Kb. stly 130 kg

BF 28 BDC 02-1112

BF 28 BDC 3 tengelyes digitalis mutatéval 02-1113
BF 28 BDC eldretolassal és 3-teng.-dig.-mutatéval 02-1114

* allvany nélkil
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Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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Nagyra dimenzionalt Mindkét oldalra elfordithato
csillagfogantyu kdnny( marofej -90° -tol +90°-ig.
farasmélység-allitashoz

faraskor, kézikerék a pontos

beallitasért maraskor

Feliilet kidolgozott preciz keresztasztal 3
T-horonnyal

Fecskefark-vezetés az x-, y- és z-tengelyhez,
beallitasa ékvezetdk altal

Alapkivitelben labpedallal
a forgasirany valtoztatasahoz
menetvagas kdzben

Szallitasi terjedelem:

* 3tengelyes digitalis mutaté ES-12V « Digitalis fordulatszam-mutato
LCD kijelzével (02-1113/02-1114) « Digitalis firasmélység-mutato

« x-tengelyes el6retolé AL 280 (02-1114) ® EMV-filter CE-norma szerint

¢ Fogaskoszoru-furétokmany o Allithaté magassagu védéburkolat
3-16mm/B16 e Labpedal

e Furétokmany tiiske MK3/B 16 ® Menetvago késziilék

® Szoritéors6 M 12 ¢ Alkalmazasi szerszam

! Valaszthaté médon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004)

B ERNVARD O 23
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Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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12 kapcsolhato fordulatszam az erds teljesitmény( 2-iitem{i-motor altal
Min6ségi golydscsapagyak gondoskodnak a kdrmozgas nagy pontossagarol
Sokoldalu alkalmazasi lehetoség, mint furas, maras, menetvagas,...
Nyugodt miikddés a csiszolt, olajfiirdében futé hajtom(i-fogaskerekek altal
Jobb- és bal oldali berendezés menetvagashoz

Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetok altal
Mindkét oldalra elfordithaté marofej szogletfurashoz, élek marasahoz, stb.
Optimalis ar-teljesitmény arany a koltségtudatos felhasznalé szamara
Nagyeértéki aluminium-motor, tartds lizemeltetésre tervezve

2-iitemi motor

Sziirkedntvény asztal T-hornyokkal és korbefuté hiitéanyag-horonnyal

{.Ti" Vor O T
‘ q i
L 1 \ ;

Egyszerii és gyors
fordulatszam valtoztatas
hajtomii-valasztokapcsolo
segitségével

Massziv, nagy keresztasztal, precizen
kidolgozott feliileti

Magasfoku biztonsag a
beallithaté magassagu
tokmanyvédé altal
mikrokapcsoloval

Sorozatszeriien 12
hajtomii-fokozattal

Attekinthet8en elrendezett
kapcsolasi elemek, sorozatszer(ien
menetvago-berendezéssel.

Miiszaki adatok BF 30 G
Flrasi teljesitmény acélban 30 mm

Max. homlokmard 63 mm

Max. szdrmar 25 mm
Hatésugar 170 mm

Ors6 / asztal tavolsag 105 - 465 mm
Flrasi mélység 70 mm

Ors6 fordulatszam

(12) 95 - 2840 ford./perc

Orso felfogas

MK 3

Asztal mérete 700 x 190 mm

Eljarasi tav (x / y) 375/ 230 mm

Elfordithaté mardfej -45° -tol +45°-ig

Maréfej magassaghedllitds 360 mm Szallitasi terjedelem:
T-horony mérete 12 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100%

0,75/ 1,1 KW (400 V)

* Farétokmany tiiske MK 3 /B 16

Motor felvett teljesitménye Se 40%

1,1/ 1,6 kW (400 V)

« Fogaskoszoru-furétokmany 3- 16 mm /B 16
e Szoritéorso M 12

Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 1000 x 720 x 1300 mm ® Menetvagé berendezés
Kb. stily 190 kg ® Beallithatdo magassagu véddburkolat
Cikkszam 02-1037 * Hosszmerd-skala

* allvany nélkil
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» Alkalmazasi szerszam
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M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen



: Erételjes 2 fokozatu motor
Beallithaté furasmélység- 0,75/ 1,1 kKW meghajtasi
litkdz8, farasmélység skala teliesitmeénnyel.
segitségével leolvashato

Maras késfejjel

Konnyl menet firasmélység- Igény esetén a gép

allitas furaskor az ergonomikusan felszerelhet6 egy
kialakitott kézifogantyuk altal, esztergalyozoé-fejjel

kézikerék skalaval a pontos
beallitasért maras kozben

! Valaszthatd modon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004)

E?® 25
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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Furo- es marogep

Sokoldalu alkalmazasi lehetGség, pl. résmaras, sikmaras, orsézas, ...

Digitalis fordulatszam- és firasmélység mutato a szallitasi terjedelemben

2-fokozatu hajtomii az optimalis erdatvitel érdekében
Sorozatszer(en jobb-bal menettel, optimalis menetvagashoz

Egyenaramu motor az optimalis forgaté nyomaték érdekében az also fordulatszam-tartomanyban

Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, Allithatd ékvezetdk altal

Az ors6 kérmozgasanak nagy pontossaga (0,015 mm) a precizids csapagy altal
Mindkét oldalra elfordithatdo maréfej szogletfurashoz, élek marasahoz stb.

Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen megmunkalt feliilet
Furasmélység-beallitas kézifogantyuval, finom-igazitas kézikerék segitségével

Szallithato kiilontartozék:
Eltapinto

BERNARDO

Inkluziv
-i EMV-filter
n*
j I N——
Orso felfogas
MK 3

BF 30 Super eléretolassal és 3 tengelyes
digitalis mutatdoval ES-12 V LCD kijelzével
(Cikkszadm 02-1044C)

Miiszaki adatok BF 30 Super

Flrasi teljesitmény acélban 30 mm

Max. homlokmard 76 mm

Max. szdrmar 25 mm

Hatésugar 180 mm

Orsd / asztal tavolsag 134 - 495 mm

Fiirasi mélység 70 mm

Orso fordulatszam, fokozatmentes 50 - 750 / 150 - 2250 ford./perc

Ors6 felfogas MK 3

Asztal mérete 840x210 mm

Eljérasi tav (x/ y) 565/ 215 mm

Elfordithaté mardfej -90° -t6l +90°-ig

Maréfej magassaghedllitds 360 mm

T-horony mérete 14 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 1,1 kW / 230V

Motor felvett teljesitménye Ss40% 1,6 kW / 230V

Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 1100x 715 x 1200 mm

Kb. slly 220 kg

BF 30 Super 02-1042

BF 30 Super eléretolassal 02-1043B

BF 30 Super elretolassal és 3-teng.-dig.-mutatoval  02-1044C

* allvany nélkil
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Szallitasi terjedelem:

¢ 3 tengelyes digitalis mutaté ES-12 V LCD kijelz6vel (02-1044C)
* x-tengelyes eloretold AL 350 D (02-1043B / 02-1044C)

® Furétokmany tiiske MK3/B 16

® Gyorsszorito-firétokmany 3- 16 mm /B 16

® Szoritéorso M 12

¢ Digitalis fordulatszam mutaté

e Digitdlis farasmélység mutato

® EMV-filter CE-norma szerint

o Allithato magassagu védéburkolat

o Alkalmazasi szerszam

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Egy az On kozelébenmegtalalhatd keresked6t keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!



BF 30 Super

Fél-univerzalis-osztofej BS-0: Igény esetén a gép felszerelhet6

optimalis tengelyek egy esztergalyozo-fejjel
megmunkalasara
s 2

3-tengelyes
digitalis mutatéval
széllithato

Mindkét oldalra elfordithato
marofej -90° -tol +90°-ig.

! Valaszthatd modon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004

B ERNARDO 27
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.
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Furo- es marogep

A modell fokozatmentes mardasztal-el6retolassal és 3-tengelyes digitalis kijelzével is szallithato (02-1117)
Varialhato fordulatszam-beallitas, a munkadarabhoz illéen fokozatmentesen beallithato fordulatszam S—
Egyenaramu motor az optimalis forgatd nyomaték érdekében az alsé fordulatszam-tartomanyban o
Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, pl. résmaras, sikmaras, orsézas, ...

Digitalis fordulatszam- és frasmélység mutato a szallitasi terjedelemben
Sorozatszer(ien jobb-bal menettel, optimalis menetvagashoz
Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, Allithato ékvezetdk altal

Az ors6 kérmozgasanak nagy pontossaga (0,015 mm) a preciziés csapagy altal
Mindkét oldalra elfordithaté marofej szogletfirashoz, élek marasahoz stb.
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen megmunkalt feliilet

[EETT :
BF 35
oo .

E
e,

Nyugodt menet a kiegyen-

Digitalis fordulatszam- és
sulyozott meghajtotarcsak altal

furdsmélység mutato a szallitasi
terjedelemben

Hm

e

o esea "\ -

pel o

i
w3l

Bernardo ES-12 V digitalis kijelz6 az x-, y-
és z tengelyeken (Cikkszam: 02-1117)
a szallitasi terjedelemben

Kefe nélkiili
egyenaramu motor

Miiszaki adatok BF 35 BDC

Firasi teljesitmény acélban 35 mm

Max. homlokmaré 75 mm

Max. szarmar6 25 mm

Menetvagas max. M 20

Hatosugar 190 mm

Orso / asztal tavolsag 90 - 440 mm

Firasi mélység 90 mm

0rs6 fordulatszam, fokozatmentes 100 - 1500 / 200 - 3000 ford./perc

0rso felfogas MK3 Szallitasi

Asztal mérete 840 x210 mm terjedelem

Eljarasi tav (x / y) 535 /225 mm s ,

Effordithatd marofej -90° 161 +90°-ig D el o B 12Y

Magassagbeallitas - marofej 350 mm « x-tengelyes eléretolé AL 450 D (02-1117)

T-horony mérete 14 mm » Fogaskoszoru-furétokmany 3- 16 mm /B 16

Motor leadott teljesitménye S1 100% 1,5 kW / 230V * Furétokmany tiiske MK 3/B 16

Motor felvett teljesitmenye S 40% 22KW/ 230V * SzoritorsoM 12 ,
—_— 2 * Digitalis fordulatszam mutatd

GEp méretei (Szx Mé x Ma)* 1180 x 710 x 1220 mm * Digitalis flrasmélység mutaté

Kb. sily 210 kg ¢ EMV-filter CE-norma szerint

BF 35 BDC 02-1115 e Allithato magassagu véddburkolat

BF 35 BDC eléretolassal és 3-teng.-digi.-mutatoval 02-1117

* alivany nélkil
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® Menetvago-berendezés
® Alkalmazasi szerszam

VAR D Of

www.bernardo.at

Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!



BF 35 BDC

Digitalis
furasmélység-mutato

Nagyra dimenzionalt csillag- Mindkét oldalra elfordithato [

fogantyd konny firasmélység- mardfej -90° -tl +90°-ig.
allitashoz faraskor, kézikerék a
pontos beallitasért maraskor

BERNARDO

Fokozatmentesen szabalyozhat6 mardasztal-
eldretolas AL 450 D a nagyobb kezeli
kényelemért (Cikkszdm 02-1117)

! Valaszthatd mddon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004)

B ERNVARD O 29
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Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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Foro- és marogépek

Egyszer(i és gyors fordulatszam valtoztatas hajtom(i-valasztokapcsolo segitségével
Sorozatszertien 3 beallithatd furasi eléretolassal (FM 40 HSV)
Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, mint furas, maras, menetvagas, ...
Massziv, nagy keresztasztal, precizen kidolgozott feliiletl

Ekvezetk keresztasztalnal utanallithatok

Nyugodt menet a csiszolt, olajfiird6ben futd hajtomi-fogaskerekek altal
A kdrmozgas nagy pontossaga kupgorgds csapagy altal

Jobb- és bal oldali berendezés menetvagashoz

Hajtom(ifej 180° elfordithatd, 360° elforgathato és beallithaté magassagu
Eréatvivé 2-item( motor, fordulatszam terjedelem 75 - 3200 ford./perc
Szegnyereg-beallitas kézifogantyuval, finom-allitas kézikerék altal

Menetvagas

Maras késfejjel

Maras 2 tengelyes satuval

Kormozgas pontossaga FM 40 HS
ferdén allithato marofejjel
<0,015mm szogfurashoz
Miiszaki adatok FM 40 HS FM 40 HSV
Flrasi teljesitmény acélban 32 mm 32 mm
Flrasi teljesitmény ontvényben 40 mm 40 mm
Marofej max. 80 mm 80 mm
Hatésugar 255 mm 255 mm
Ors6 fordulatszdm (12) 75 - 3200 ford./perc (12) 75 - 3200 ford./perc
Ors6 felfogas MK3 MK 3

Flrasi mélység

120 mm

120 mm

Szegnyereg eléretolas

0,10/ 0,18/ 0,26 mm/ford.

Asztal mérete / T-horony mérete

730x210 mm / 14 mm

730x210 mm / 14 mm

Eljarasi tav (x / y)

520 mm / 175 mm

520 mm / 175 mm

Elfordithatd marofej

-90° -t6l + 90°-ig

-90° -t6l + 90°-ig

Ors6 / asztal tavolsag 135 - 460 mm 135 - 460 mm
Magassagbeallitas - mardfej 325 mm 325 mm

Oszlop atméré 115 mm 115 mm

Motor leadott teljesitménye S1100% 1,1/ 1,5 kW (400 V) 1,1/ 1,5 kKW (400 V)
Motor felvett teljesitménye Ss40% 1,5/ 2,2 kW (400 V) 1,5/ 2,2 kW (400 V)
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 1100 x 830 x 1450 mm 1100 x 830 x 1450 mm
Kb. stly 260 kg 270 kg

Cikkszam 02-1053 02-1054

* allvany nélkil
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Szallitasi terjedelem:

® Gyorsszorit6 furétokmany 1-16 mm /B 16
® Furétokmany-tiiske MK3/B 16

® Szoritéorso M 12

® Sziikitéhiively MK 3/2

® Kombi-feltliz6-marétiiske MK 3 /27 mm

e Beallithaté magassagu védéburkolat

¢ Automatikus szegnyereg-eldretold (FM 40 HSV)
¢ LED-géplampa

* Digitalis szegnyereg-emelkedés mutaté

® Menetvago berendezés

® Hosszmeré-skala

e Alkalmazasi szerszam

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon



FM 40 HS
FM 40 HSV

A ferdén-allithaté hajtomufejjel Az orséhiively-el6retolast

farasi- és marémunkak valaszthaté médon 0,10/0,18

végezhet6k vizszintes, vagy 0,26 mm/fordulatra lehet

fiiggdleges és ferde sikon beallitani
BERNARDO

p

Nagyra méretezett keresztasztal T- hornyokkal és hiitéfolyadék-
horonnyal. Abra az opcids mardasztal-elGretoléval AL 450 D

! Valaszthaté mddon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004)

B ERNARDO 31
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M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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FM 45 HS

© Egyszerdi és gyors fordulatszam valtoztatas kapcsolokar segitségével

© Sokoldalu alkalmazasi lehetdség, mint firas, maras, menetvagas,...

© Nyugodt miikodés a csiszolt, olajfiirdoben futd hajtomii-fogaskerekek altal
© Jobb- és balmenet-berendezés menetvagashoz

© Farasmélység-beallitas kézifogantyuval, finomallitas kézikerék segitségével
© Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetdk altal

© Mindkét oldalra elfordithaté marofej szogletfurashoz, élek marasahoz, stb.
© Massziv, nagy keresztasztal, precizen kidolgozott feliiletd

© Optimalis ar-teljesitmény arany a koltségtudatos felhasznalé szamara

Egyszer(i és gyors Magasfoku biztonsag a beallithato
fordulatszam valtoztatas magassagu tokmanyvédg altal
hajtomii-valasztokapcsoldo ~ mikrokapcsoloval

segitségével
~

. )
Nagyra méretezett keresztasztal T-hornyokkal és

htofolyadék-horonnyal. Abra az opciés maréasztal- FM 45 HS
eloretoloval AL 450 D ferdén allithaté marofejjel

szogfurashoz

Frasi teljesitmény acélban 32 mm
Flirasi teljesitmény ontvényben 40 mm
Maréfej max. 80 mm
Hatosugar 220 mm
Orso fordulatszam (12) 75 - 3200 ford./perc
Orso felfogas MK 4
Flirasi mélység 125 mm
éfm 'T'get(e 5 ggg ;22;% mm Szallitasi terjedelem:
jarasi tav (x / y mm e .
ot 60 10+ 60% ¢ yorsszorsirdiokmdny 3 6 mm/ 816
0Ors6 / asztal tavolsag 60 - 485 mm © Szoritdorsé M 16
Magassagbeallitas - marofej 425 mm o Sziikitohiively MK 4 / 3
T-horony mérete 14 mm * Kombi-feltliz6-mar6tiiske MK 4 / 27 mm
Motor leadott teljesitménye St 100% 1,1/ 1,5 KW (400 V) : I‘ai?‘lgtt"l‘aa;g magassagi véddburkolat
Motor felvett teljesitménye Ss 40% 1,5/2,2 kW (400V) « LED gentirmpn _
Gép méretei (Szx Mé x Ma)* 1140x 770 x 1500 mm * Digitalis szegnyereg-emelkedés mutaté
Kb. stly 287 kg ® Lamella-véddburkolat
Cikkszam 02-1062 ® Hosszmérg-skala

PP ® Alkalmazasi szerszam
* allvany nélkil

32 B ERVARD O

www.bernardo.at

Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.



FM 45 HS

Digitalis farasmélység
mutaté

Erdteljes 2 fokozatu motor Attekinthetden elhelyezett

1,1/ 1,5 kW meghaijtasi kapcsolasi alkotéelemek
teljesitménnyel. (menetfuras, Start-Stop,...)

- Y,

Nagyra méretezett orsé 125 mm Koénnyl menet( firasmélység-

-es lokettel, sorozatszer(ien allitas faraskor az ergonomikusan
digitalis orsoloket-mutatoval kialakitott kézifogantyuk altal,

kézikerék skalaval a pontos
beallitasért maras kozben

! Valaszthaté médon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004)

B ERNVARD O 33

www.bernardo.at
Egy az On kozelébenmegtalalhatd kereskeddt keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!
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FM 45 HSV

© Er6atvivé 2-litem{ motor, fordulatszam terjedelem 75 - 3200 ford./perc

© Mindkét oldalra elfordithaté marofej szogletfurashoz, élek maratasahoz stb.

© Magasfoku biztonsag a beallithaté magassagu tokmanyveédo altal mikrokapcsoloval
© Sorozatszer(ien automatikus szegnyereg-el6retolassal és menetvago berendezéssel
© Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, utanallithaté ékvezetdk altal

© Egyszerdi és gyors fordulatszam valtoztatas hajtom(i-valasztokapcsolo segitségével
© Sorozatszer(en digitalis mutatdval szegnyereg-allitashoz

© Nagy stabilitas a hajtomuifej fecskefark-vezetése altal

© Szegnyereg-beallitas kézifogantyuval, finom-igazitas kézikerék segitségével

© Stabil és vibralasmentes dntvénykivitelezés

i‘_ |
AL

9.
Az orséhiively-eléretolas Ergonomikusan elhelyezett
valaszthaté moédon beallithato kapcsolasi alkotoelemek a
0,10/0,18 vagy gép eliilsg oldalan.

0,26 mm/fordulatra

Nagyra méretezett keresztasztal T-hornyokkal és
hiitofolyadék-horonnyal. Abra az opciés mardasztal-
eléretoldval AL 450 D

Frasi teljesitmény acélban 32 mm
Flrasi teljesitmény ontvényben 40 mm
Maréfej max. 80 mm
Hatésugar 220 mm
Ors6 fordulatszam (12) 75 - 3200 ford./perc
Orso felfogas MK 4
Flirasi mélység 120 mm
Szegnyereg el6retolas (3)0,10/ 0,18 / 0,26 mm/ford. s s .
Asztal mérete 800 x 240 mm Szallitasi terjedelem:
Eljarasi tav (x / y) 555 / 225** mm * 3 tengelyes qigite}lis mqtaté ES-12 V LCD kijelzove
Elfordithatd mardfej ~60° 161 + 60°-ig . Gyoysszor[to fu_r_otokmany 3-16mm/B16
Tt con e 60 ~485 mm * Furétokmany-tiiske MK 4 /B 16
L _ ® Szoritoorso M 16

Magassagbeallitas - mardfej 425 mm o Szlikitshiively MK 4/3
T-horony mérete 14 mm ® Kombi-felt{iz6-marétiiske MK 4 / 27 mm
Motor leadott teljesitménye S1 100% 1,1/ 1,5 kW (400 V) * Beallithaté magassagu véddburkolat
Motor felvett teljesitménye Sc 40% 1,5/ 2,2 KW (400 V) * Automatikus szegnyereg-elGretolo

g A = LED-géplampa . .
Gép njeretel (Szx Mé x Ma) 1140x 770x 1500 ¢ Digitalis szegnyereg-emelkedés mutato
Kb. suly 308 kg * Menetvagd berendezés
FM 45 HSV 02-1087 ® Lamella-védéburkolat
FM 45 HSV (inkl. 3-teng.-digitalis mutaté)  02-1088 * Hosszmérg-skala

PP o Alkalmazasi szerszam
* allvany nélkil

**205 mm a 3 tengelyes digitalis mutatds modellnél ®
34 B ERNARDO,
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

(Cikkszam 02-1088)



FM 45 HSV

Sokrét( funkciokkal - mint pl.:
lyukkor megmunkalas,
zsebmarasfunkcio... - rendelkez6
digitalis kijelz6 ES-12V

-

Menetfiras kerekasztallal Maras S|kmaroval

(Cikkszam 42-1085)

Digitalis farasmélység
mutato

! Valaszthatd modon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004)

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!
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Furo- es marogep

. forasmelység-eloretolassal

Mar

Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, mint pl.: résmaras, sikmaras, orsézas, stb.
Sorozatszeriien automatikus szegnyereg-eldretolassal és menetvagd berendezéssel 2-iitem(i motor

A mardfej kényelmes magassagbeallitdisa emelomotor segitségével
Sorozatszer(en digitalis mutatdoval szegnyereg-allitashoz
Magasfoku biztonsag a beallithatd magassagu tokmanyvédo altal mikrokapcsoléval
Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetok altal
Nyugodt miikédés a csiszolt, olajfiirdében futd hajtomii-fogaskerekek altal
Mindkét oldalra elfordithaté maréfej szogletfurashoz, élek marasahoz stb.
Nagyfoku stabilitas a hajtomiifej fecskefark-vezetdje altal
Szegnyereg-beallitas kézifogantyu altal, finom-allitas kézikerék segitségével
Er6atvivé 2-litem{i motor, fordulatszam terjedelem 75 - 3200 ford./perc

7

Sorozatszeriien
emelémotorral

Maréfej beallitas egyszerien Sokréti funkciokkal - mint pl.:
a szériaszer(i emelomotor lyukkor megmunkalas, zsebmaras-
altal torténik funkcio... - rendelkezé digitalis

kijelz6 ES-12V

Nagyra méretezett keresztasztal T-hornyokkal és
hiitofolyadék-horonnyal. Abra az opcids mardasztal-

eléretoléval AL 450 D
Miiszaki adatok FM 50 HSV
Flrasi teljesitmény acélban 32 mm
Flrasi teljesitmény dntvényben 40 mm
Maréfej max. 80 mm
Hatésugar 220 mm
Orso fordulatszam (12) 75 - 3200 ford./perc
Orso felfogas MK 4
Firasi mélység 120 mm
Szegnyereg el6retolas (3)0,10/ 0,18 / 0,26 mm/ford. S i
Pl AR 800 x 240 mm Szallitasi terjedelem:
Eljarasi tav (x / y) 555 / 225** mm ¢ 3 tengelyes digitalis mutaté ES-12 V LCD kijelzével [Cikkszam 02-1096)
Elfordithatd marofej -60° -l + 60°-ig * Gyorsszorité furétokmany 3 - 16 mm /B 16
0rs6 / asztal tavolsag 95 - 485 mm : Furétokmany-tiiske MK 4/B 16
Magassagbeallitas - marofej 390 mm 2zoritoorso M 16
= et o e Sz(ikitéhiively MK 4/3 /

-horony merete mm * Kombi-feltiiz6-marétiiske MK 4 / 27 mm ®
Hubmotor 90w * Beallithaté magassagu véddburkolat B ERNA R
Motor leadott teljesitménye S1100% 1,1/ 1,5 kW (400 V) ¢ Automatikus szegnyereg-eléretold
Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,5/ 2,2 KW (400 V) : E?;}gg:;g%:p"a‘amfelhez
Gép n)eretel (Sz x Mé x Ma)* 1140x970 x 1460 mm « Digitalis szegnyereg-emelkedés mutaté
Kb. suly 322 kg * Menetvagé berendezés
FM 50 HSV 02-1095 * Lamella-véd6burkolat
FM 50 HSV (inkl. 3-teng.-digitalis mutatd) 02-1096 * Hosszmérg-skala Jobb-bal menet

— o Alkalmazasi szerszam
* dllvany nélkul

**205 mm a 3-tengelyes-digitalis mutatés modellnél ®
3 IBERNVARDO

www.bernardo.at

Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.



Digitalis farasmélység
mutato

Egyszer( és gyors fordulatszdm s s

Mindkét oldalra elfordithaté valtoztatas hajtomii- b4 ? * .
mardfej -60° -tol +60°-ig. valasztokapcsold segitségével
( r— -ﬁ
—
P T e |
ﬂ L . 9
i =
e 9

. )

Sorozatszeriien egy harmas
Elfordithato kezeldpult automatikus szegnyereg
ergonomikusan kialakitott el6retoldval van felszerelve
kapcsolasi alkotoelemekkel

! Valaszthaté médon 230 V (Cikkszam 51-1003) vagy 400 V (Cikkszam 51-1004)

B ERNARDOS

www.bernardo.at

v Kérje aktualis akcibs katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon
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Foro-marogep digitalis
helyzetmutatova

Sorozatszer(ien automatikus szegnyereg-eléretolassal és menetvago-berendezéssel
Gyors asztalbeallitas az x-tengelyen automatikus asztali eloretolds altal gyorsmenettel

BERNA RDO;

Nehéz gépallvany sziirkedntvénybdl a vibralasmentes munkaért

Nagyobb produktivitas a szériaszer( helyzetmutaté altal mind a 3 tengelyen
2-titem(i motor 12 kapcsolhato sebességgel (75 - 3200 ford./perc]
Sokoldalu alkalmazasi lehetdség, résmaras, sikmaras, orsozas, ...

Mindkét oldalra elfordithato maréfej szogletfurashoz, élek maratasahoz stb.
A marofej kényelmes magassagbeallitasa emelomotor segitségével
Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, utanallithatd ékvezetok altal

Nagy stabilitas a hajtom(ifej fecskefark-vezetése altal
Kézi kozponti kenés minden vezet6palyahoz

DAS ORIGINAL

Maréfej magassaganak a
beallitasa sorozatszerlien
emelémotorral

Digitalis helyzetmutatoval a 3
tengelyen akar 50%-os
termelésnovekedés célozhaté meg

Digitalis farasmélység

38

mutato
Sorozatszer(ien fokozatmentes mardasztal-el6retolassal
az x-tengelyen gyorsmenettel
Inkluziv hiitéanyag X-tengely Massziv
berendezés eldretolassal szlirkedntvény-allvany
Miiszaki adatok FM 55 HSV
Flrasi teljesitmény acélban 32 mm
Flrasi teljesitmény ontvényben 40 mm
Maréfej max. 80 mm
Hatosugar 220 mm T : . e
Ors6 fordulatszam (12) 75 - 3200 ford./perc Szallitasi terjedelem:  NGuuu—
0rs6 felfogas MK 4 * 3 tengelyes digitalis mutat6 ES-12V LCD kijelz6vel
Firasi mélység 120 mm ® Gyorsszorito furétokmany 3 - 16 mm/B16
5 ® Furétokmany-tiiske MK 4 /B 16
Szegnyereg el6retolas (3)0,10/0,18 / 0,26 mm/ford. ® Szoritdorsé M 16
Asztal mérete 800 x 240 mm o Sziikitohiively MK 4/3
Eljarasi tav (x / y) 420 / 200 mm * Kombi-feltiiz6-maroétiiske MK 4/27 mm
Elfordithaté mardfej -60° -tél + 60°-ig : Automatikus szegnyereg-eloretolo
Ors6 / asztal tvolsag 95 - 485 mm : Bealll,;hato magassagu védoburkolat
>ond] iar _ Emelomotor marodfejhez o " .
Magassagbeallitas - mardfej 390 mm * Kozponti kenés Orsohiively-eldretolas
T-horony mérete 14 mm  x-tengelyes eldretolo AL 450 D sorozatszeriien
EmelGmotor 90W * LED-géplampa ] ]
Motor leadott teljesitménye S1100% 1,1/ 1,5 kW (400 V) * Digitalis szegnyereg-emelkedés mutato
L= Menetvago berendezés
Motor felvett teljesitménye Se 40% 1,5/ 2,2 KW (400 V) o Lamella-védéburkolat
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1270x960 x 2120 mm . Hﬁtaanyag berendezés Jobb-bal menet
Kb. stly 447 kg ® Hosszmérg-skala
Cikkszam 02-1097 © Ontvény allvany hiitéanyag-csatornaval

o Alkalmazasi szerszam

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen



Mardgépek

T
[-]

‘9

Maras sikmaraval TNy
(Cikkszam 42-1085) Koordinata-fluras

3-tengelyes digitalis
mutatoéval

Furas kiesztergalofejjel

Sorozatszerien kozponti kenéssel
minden vezet6palyahoz

IBERNARD O

www.bernardo.at

Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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Foro- és marogépek

fokozatmentes fordulatszammal

Valtoztathat fordulatszam-beallitas a Delta-freqvenciavaltd altal optimalizalt forgaté nyomaték lefutassal
Sokoldald alkalmazasi lehet6ség, mint pl.: résmaras, sikmaras, orsozas, stb.

Gyors asztalbeallitas az x-tengelyen automatikus asztali eléretolas altal gyorsmenettel
Sorozatszerien automatikus szegnyereg-eléretolassal és menetvago berendezéssel
Fecskefark-vezetés x-, y- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetok altal

Mindkét oldalra elfordithaté marofej szogletfirashoz, élek marasahoz stb.
Sorozatszer(en digitalis mutatdval fordulatszamhoz és szegnyereg-emelkedéshez
Nehéz gépallvany sziirkeontvénybdl a vibraldasmentes munkaért

Erés teljesitményl hlit6anyag-berendezés az allvanylabazatban integralva

Az orsohiively-el6retolas valaszt-
haté médon 0,10/ 0,18 vagy 0,26
mm/fordulatra beallithato

Sorozatszerien kdzponti kenéssel
minden vezet6palyahoz

Emel6motor
marofejhez

Orsoéhiively-eloretolo
sorozatszeriien

Nagyra méretezett keresztasztal
t-hornyokkal és hitéfolyadék
csatornaval. Abra sorozatszeri(ien
AL 450 D mardasztal-el6retolassal

Miiszaki adatok FM 55 HSV Vario
Flrasi teljesitmény acélban 32 mm

Flrasi teljesitmény ontvényben 40 mm

Maréfej max. 80 mm

Hatosugar 220 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 75 - 480 / 425 - 2750 ford./perc
0Orso felfogas MK 4

Flirasi mélység 125 mm

Szegnyereg eldretolas (3)0,10/ 0,18 / 0,26 mm/ford.
Asztal mérete 800 x 240 mm
Eljarasitav (x / y) 420 /200 mm
Elfordithaté marofej -60° -t6l + 60°-ig
Ors6 / asztal tavolsag 95 - 485 mm
Magassagbeallitas - marofej 390 mm

T-horony mérete 14 mm

Emelémotor 0 W

Motor leadott teljesitménye S1100% 1,5 kW (400 V)

Motor felvett teljesitménye Ss 40% 2,2 KW (400 V)

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1270x 960 x 2120 mm
Kb. stly 445 kg

Cikkszam 02-1101

Szallitasi terjedelem:

* 3 tengelyes digitalis mutato ES-12 V LCD kijelzével
® Gyorsszorito furétokmany 3- 16 mm /B 16
® Furétokmany-tiiske MK 4 /B 16

® Szoritéorso M 16

o Sz{ikitohiively MK 4/3

® Kombi-felt(iz6-marétiiske MK 4 / 27 mm
® Automatikus szegnyereg-eléretolo

® Beallithaté magassagu védéburkolat

* Emeldmotor marofejhez

® Kozponti kenés

¢ x-tengelyes el6retolo AL 450 D

® Frekvenciavalté Delta VFD-E

o LED-géplampa

¢ Digitalis fordulatszam-mutato

* Digitalis szegnyereg-emelkedés mutaté
® Menetvago berendezés

® Lamella-véddburkolat

¢ Hitéanyag berendezés

® Hosszmérg-skala

© Ontvény allvany hiitéanyag-csatornaval
o Alkalmazasi szerszam

Jobb-bal menet

40 B ERVARD O

www.bernardo.at

Egy az On kozelébenmegtalalhatd keresked6t keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!



Marofej beallitas egyszeriien
. a szériaszer( emelomotor

A fordulatszam-fokozat altal torténik

egyszerdi kivalasztasa

hajtomui-valaszto-kapcsoloval,
a kivant fordulatszam beallitasa
potméterrel torténik

LCD-kijelzés
3-tengelyes digitalis
mutatéval

A frekvenciavalto altal a
fordulszam fokozat-
mentesen beallithato

B ERNVARDO 41

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.



Foro-marogép pneumatikus

. eszkozszoritassal

Rovid atszerelési id6k a sorozatszer(i pneumatikus szerszambefogas altal o
Sorozatszer(ien automatikus szegnyereg-eldretolassal és menetvagd berendezéssel B ERNA R

Valtoztathat6 fordulatszam-beallitas a Delta-frekvenciavalto altal optimalizalt

forgatényomaték-lefutassal DAS ORIGINAL
Sokoldalu alkalmazasi lehet6ség, mint pl.: résmaras, sikmaras,

kiorsazas, stb.

A marofej magassaganak kényelmes bedllitdsa emeldmotor segitségével Pneumatikus
Nagy stabilitas a hajtomiifej fecskefark-vezetése altal szerszambefogds

Sorozatszeriien digitalis mutatdval fordulatszamhoz és szegnyereg-emelkedéshez
Kézi kdzponti kenés minden vezet6palyahoz

i.""l'.a- - :'- [ = . w =
LS e

Lo C T

o )

Maras sikmardval Koordinata-faras
(Cikkszam 42-1085)

Szallitasi terjedelem:

e 3 tengelyes digitalis mutaté ES-12 V LCD kijelzdvel
e Gyorsszoritd furétokmany 3- 16 mm /B 16
® Furétokmany-tiiske IS0 30 /B 16

® Szoritéorso M 16

e Adapter 1S0 30/ MK 2

® Kombi-felt(iz6-mardtiiske ISO 30 / 27 mm
e Automatikus szegnyereg-eldretold

® Pneumatikus szerszam-befogo

e Beallithaté magassagu véddburkolat

® Emel6motor mardfejhez

e Kozponti kenés

e x-tengelyes eldretold AL 450 D

® Frekvenciavalt6 Delta VFD-E

e LED-géplampa

e Digitalis fordulatszam-mutaté

* Digitalis szegnyereg-emelkedés mutaté m@
® Menetvago berendezés BERNA R

¢ Lamella-véddburkolat

e Hiitéanyag berendezés

® Hosszmérg-skala

e Ontvény allvany hiitéanyag-csatornaval

Miiszaki adatok FM 55 HTC Vario

Flrasi teljesitmény acélban 32 mm

Flirasi teljesitmény ontvényben 40 mm

Maréfej max. 80 mm

Hatosugar 220 mm

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 75-480 / 425 - 2750 ford./perc
Ors6 felfogas IS0 30

Flirasi mélység 125 mm

Szegnyereg eldretolas (3)0,10 /0,18 / 0,26 mm/ford.
Asztal mérete / T-horony mérete 800 x 240 mm / 14 mm

Eljarasi tav (x / y) 420 /200 mm

Elfordithaté marofej -60° -t6l + 60°-ig

Orso / asztal tavolsag 95 - 485 mm
Magassagbeallitas - marofej 390 mm

Emelémotor 90w

Motor teljesitmény 1,5 kW (400 V)

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1270x960 x 2120 mm

Kb. stly 455 kg

Cikkszam 02-1102

62 B ERVARD O
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Latogasson meg minket a www.kozmaszerszam.hu weboldalunkon!



F L4 L 4 L 4 L 4 L 4

uro- es marogep

A BF 40 HS preciz frd- és mardgép farasi-, maro- és siillyesztési munkalatokhoz a
legjobban alkalmas. Az elforgat- és elfordithatd hajtomlifej altal ez a gép sokoldaltian

alkalmazhato szerelélizemekben, mechanikai mihelyekben, valamint képzési
teriileten.

Egyszer( és gyors fordulatszam valtoztatas hajtom(i-valasztokapcsolo segitségével
Szegnyereg-beallitas kézifogantyu altal, finom-igazitas kézikerék segitségével
Sokoldalu alkalmazasi lehetoség, mint pl. firas, maras, menetvagas, ...
Kidolgozott géplabazat kiilonésen magas munkadarabok befogasahoz
2-iitem{i motor 12 kapcsolhatd sebességgel
Jobb-bal oldali berendezés menetvagashoz
Hajtom(ifej 180° elfordithato, 360° elforgathatod és beallithaté magassagu
Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futé hajtomii-fogaskerekek altal

Nagyra méretezett keresztasztal T-hornyokkal és hiit6folyadék-
horonnyal. Abra az opciés mardasztal-elGretoléval AL 450 D

Max. fordulatszam
3200 ford./perc

Erds teljesitményi
hiitéanyag-pumpa a
szallitasi terjedelemben
Attekinthetden elhelyezett kapcsolasi

és kezeldi alkotdelemek a

BERNARDO,

hajtomdifejen.
Miiszaki adatok BF 40 HS
Frasi teljesitmény acélban 32 mm
Frasi teljesitmény dntvényben 40 mm ;
Mardfej max. 80 mm f
Hatésugar 280 mm P A e 5
= = Kiilontartozék o -
Orso fordulatszam (12) 75 - 3200 ford./perc lasd 45. oldal ™
Orsofelvétel MK 4
Flrasi mélység 120 mm
Asztal mérete 730x210 mm
T-horony mérete 14 mm =
Orsd / asztal max. tavolsag 640 mm ¥
0Ors6 / alaplemez max. tavolsag 1185 mm -
Eljarasi tav (x / y) 480 /210 mm .
Elfordithaté marofej -90° -t6l + 90°-ig
Magassagbeallitas - marofej 265 mm
Oszlopatmérd 115 mm
"\\A'aplf’:"e; e oK 1 ?615/)(1321\[;;?400 0 Szallitasi terjedelem:
otor leadott teljesitménye S1 o , , . s e s . - , ,
T Gyorsszoritd firétokmany 1-16 mm /B 16 ® Digitdlis szegnyereg-emelkedés mutato
M9t0r ff:lvett teljeSIthenye Se40% 1,5/2,2 KW (400 V) . Fl)]lrétokma'ny tiiske MK I.y/ B16 ] Mgnetvégé bger)(lendegzés
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1070 x 800 x 2060 mm * Szoritdorsé M16 o Hiitdanyag berendezés
Kb. stly 360 kg * Sz(ikit6hiively MK 4/3 o LED-géplampa
Cikkszam 02-1098 * Kombi-feltiz6-marotiiske MK 4 / 27 mm ® Hosszmérg-skala

e Beallithaté magassagu védéburkolat ® Alkalmazasi szerszam

IBERNARD O

www.bernardo.at

Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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Furo- es marogep
forasmélyseg-eloretolassal

Er6atvivé 2-item( motor, fordulatszam terjedelem 75 - 3200 ford./perc

Nagy igénybevételnek kitett stabil és csiszolt acéloszlop

Sorozatszerien digitalis szegnyereg-emelkedés mutatdval és LED-munkalampakkal felszerelve
Sorozatszer(ien automatikus szegnyereg-eléretolassal és menetvago-berendezéssel

Egyszerli és gyors fordulatszam-valtas kapcsolokar segitségével

Hajtom(ifej 180° elfordithatd, 360° elforgathato és beallithaté magassagu >

Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futd hajtomii-fogaskerekek altal & » { : £
Kézi durva eldretolas kézi finom eldretolasra atkapcsolhaté kuplung altal 4 f’ :‘%b -
Mindségi golyoscsapagyak gondoskodnak a kormozgas nagy pontossagarol B wé‘ Fiy 4
Magasfoku biztonsag a beallithaté magassagu tokmanyvédd altal mikrokapcsoldval <
-~ — \ i ) Tty t ; i
T 27 1| e | @ | Semusese Uy i /;
' i JII_‘."-'I:_J'-M 2 [ BF 45 HEV $ ; ;
g BF 45 b - \ﬁ' avy
el W ~
4 @ - [ Sy
il e ) 0 .
L E—— e ¢ ”

AttekinthetGen elhelyezett
kapcsolasi és kezeloi
alkotéelemek a hajtomiifejen.

Er6s teljesitményi
hiitéanyag-pumpa a
szallitasi terjedelemben

Digitalis firasmélység-mutatoé a
kényelmes munka érdekében

Magasfoku biztonsag a beallithato
magassagu tokmanyvédé altal
mikrokapcsoldval

Max. fordulatszam
3200 ford./perc

Miiszaki adatok BF 45 HSV

Firasi teljesitmény acélban 32 mm

Firasi teljesitmény ontvényben 40 mm

Maréfej max. 80 mm

Hatésugar 280 mm

Orso fordulatszam (12) 75 - 3200 ford./perc
Orsofelvétel MK 4

Firasi mélység 120 mm

Szegnyereg eléretolas (3) 0,10/ 0,18 / 0,26 mm/ford.
Asztal mérete 730x210 mm
T-horony mérete 14 mm

Ors6 / asztal max. tavolsag 640 mm

Ors6 / alaplemez max. tavolsag 1190 mm

Eljarasi tav (x / y) 495* / 200 mm
Elfordithaté marofej -90° -t6l + 90°-ig
Magassagbeallitas - maréfej 260 mm

Oszlopatmérd 115 mm

Alaplemez 365x375 mm

Motor leadott teljesitménye S1 100% 1,1/ 1,5 KW (400V)
Motor felvett teljesitménye Ss 40% 1,5/ 2,2 KW (400 V)
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1070x 800 x 2060 mm
Kb. sly 362 kg

BF 45 HSV 02-1106

BF 45 HSV (x-tengely-el6retolassal) 02-1111

* 380 mm az x-tengelyes eléretolassal rendelkezd modellnél

A

Donthet6
hajtomlifej az
univerzalis
hasznalat

érdekében

Szallitasi terjedelem:

 x-tengelyes eléretolé AL 450 (Cikkszam 02-1111)
® Gyorsszorito farotokmany 3-16 mm /B 16
® Furétokmany-tiiske MK4/B 16

® Szoritéorso M 16

o Sziikit6htvely MK 4 / 3

* Kombi-felt(iz6-marétiiske MK 4 / 27 mm

® Automatikus szegnyereg-eloretolo

® Beallithaté magassagu védéburkolat

* Digitalis szegnyereg-emelkedés mutaté

® Menetvago berendezés

¢ Hiitéanyag berendezés

o LED-géplampa

® Hosszméro-skala

® Alkalmazasi szerszam

Jobb-bal menet

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

Kérje aktualis akcids katalégusainkat a www.kozmaszerszam.hu oldalon



BF 45 HSV

Konny( menetl firasmélység-allitas Erdteljes 2 fokozatu motor
furaskor az ergonomikusan 1,1/1,5 KW bemeneti
kialakitott kézifogantyuk altal, teljesitménnyel

kézikerék skalaval a pontos

beallitdsért maras kozben

Sorozatszerien fokozatmentes mardéasztal-el6retolassal
az x-tengelyen gyorsmenettel (Cikkszam 02-1111)

Kidolgozott alaplemez
t-hornyokkal nagyobb f
munkadarabok befogasahoz

B ERNVARDO 45
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Firo- és mardgép orsohiively-

- eldretolassal és vario-meghaitassal

Valtoztathat6 fordulatszam-beallitas a Delta-frekvenciavalto altal optimalizalt forgatonyomaték-lefutassal
Nagyfoku biztonsag a beallithaté magassagu véddburkolat altal CE-norma szerint

Sokoldalu alkalmazasi lehetdség, mint pl.: résmaras, sikmaras, kiorsozas, stb.

Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal és hiitéanyag-horonnyal

Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futd hajtomii-fogaskerekek altal

Sorozatszerien digitalis mutatdval fordulatszamhoz és szegnyereg-emelkedéshez

Mindkét oldalra elfordithatdo maréfej szogletfirashoz, élek marasahoz stb. 3
Fecskefark-vezetés x- és z-tengelyhez, utanallithato ékvezetdk altal

Stabil és csiszolt acéloszlop, nagy igénybevételnek kitéve

Kidolgozott géplabazat kiilonosen magas munkadarabok felfogasahoz

Sorozatszeriien automatikus szegnyereg-eléretolassa

=

% LTSl L}
% =t i€ Dénthets
: hajtomiifej az
univerzalis
- ’ hasznalat
B - érdekében

Az orséhiively-eléretolas
valaszthaté médon 0,10 /
0,18 vagy 0,26 mm/
fordulatra allithat6 be

A fordulatszam-fokozat egyszeri
kivalasztasa hajtomi-valaszto-
kapcsoléval, a kivant fordulatszam
beallitasa potméterrel torténik

Orsoéhiively-eléretolas

sorozatszeriien
Sorozatszeriien nagyértékii Erds teljesitményd hiitéanyag-
frekvenciavaltéval pumpa a szallitasi terjedelemben

Miiszaki adatok BF 45 HSV Vario i
Firasi teljesitmény acélban 32mm Digitalis
Firasi teljesitmény ontvényben 40 mm firasmélység-mutaté
Maréfej max. 80 mm
Hatdsugar 280 mm / -
Ors6 fordulatszam, fokozatmentes 75 - 2750 ford./perc - J e
Orséfelvétel MK 4
Flirasi mélység 120 mm
Szegnyereg eldretolas (3)0,10/ 0,18 / 0,26 mm/ford.
Asztal mérete 730x210 mm
T-horony mérete 14 mm Szallitasi terjedelem:
0rs6 / asztal max. tavolsag 640 mm * x-tengelyes eléretold AL 450 (Cikkszam 02-11080)
Orso / alaplemez max. tavolsag 1190 mm ® Gyorsszoritd furétokmany 1-16 mm /B 16
Eljarasi tav (x / y) 495 / 200 mm * Furétokmany-tiiske MK 4 /B16
Elfordithaté mardfej -90° 61 + 90°-ig * Szoritéors6 M 16

— — o Sziikitéhiively MK 4 / 3
Magassagbeallitas - mardfej 260 mm * Kombi-feltiiz6-mardtiiske MK 4 / 27 mm
Oszlopatmérd 115 mm  Automatikus szegnyereg-eléretold
Alaplemez 365x375 mm e Beallithatd magassagu védéburkolat
Motor leadott teljesitménye S1100% 1,5 KW (400 V) * Digitalis szegnyereg-emelkedés mutaté
Motor felvett teljesitménye S 40% 2,2 kW (400 V) : El[%'lt(?ltifc"ig‘gllatgszam'mUtatc‘
Gép rr\eretel (Szx Mé x Ma) 1070 x 800 x 2060 mm * Menetvagé berendezés
Kb. sily 362 kg ¢ Hiitéanyag berendezés
BF 45 HSV Vario 02-1108 o LED-géplampa

BF 45 HSV Vario (x-tengely-el6retolassal) 02-11080

® Hosszméro-skala
o Alkalmazasi szerszam

46 B ERVARD O
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.



BF 45 HSV

Nagyra méretezett keresztasztal T-hornyokkal és h(it6folyadék-horonnyal.
Abra az mardasztal-el8retoléval AL 450 D (Cikkszam 02-1108)

Szegnyereg-beallitas
kézifogantyu altal, finom-
igazitas kézikerék
segitségével

B ERNARDO 47
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© Gyors asztali bedllitas az x- és y-tengelyen az automatikus asztal-eldretolas altal gyorsmenettel
© Sokoldalu alkalmazasi lehetdségek, mint pl.: résmaras, sikmaras, kiorsézas, stb.

© Kibaviilt alkalmazasi teriilet a -45°-tdl +45°-ig elfordithaté mardasztal altal

© Nagyobb produktivitas a sorozatszer helyzetmutatd altal mind 3 tengelyen

© Nyugodt miikddés a csiszolt, olajfiirdében futé hajtomii-fogaskerekek altal

© Kétoldalra elfordithaté marofej szogfirashoz, élek marasahoz stb.

© Kézi durva-el6retolas kézi finom-eléretolasra kuplung segitségével atkapcsolhaté

© A szegnyereg kérmozgasanak nagy pontossaga (< 0,015 mm) a preciziés csapagy altal
© Massziv, nagy keresztasztal, precizen kidolgozott feliilet(i 4
© Az atfogo tartozékot az alapfelszerelés tartalmazza

arge

X: 590 mm

y: 180 mm

z:320 mm

Nagy biztonsag a mikrokap-
csolos beallithaté magassagu
tokmanyvédo altal

A kapcsolasi alkotéelemek
egyszer( kezelése fordulat-
szam valtoztatashoz

|l *

Sorozatszer{ien automatikus mardasztal-el6retoléval az
x- és y-tengelyen

Firasi teljesitmény acélban 35 mm

Firasi teljesitmény ontvényben 40 mm

Menetvagas max. ...-ig M 16

Hatdosugar 210 - 550 mm

Orsofej-elfordulasi tartomany 90°

Orso fordulatszam (8) 115 - 1750 ford./perc

Orso felfogas 1S0 40

Flirasmélység-emelkedés 125 mm

Asztal mérete 1000 x 240 mm

T-horony mérete 14 mm

Asztal forgatas -45°-t6] +45°-ig

Tavolsag ors6 / asztal 120-375mm Szallitasi terjedelem:

Eljarasi tav hosszanti (x) 590 mm * 3tengelyes helyzetmutaté ES-12 V LCD kijelzével

Eljarasi tav kereszt (y) 180 mm ® Szoritdorso M 16

Eljarasi tav figgoleges (z) 320 mm : h%?g::‘ugkifgggezés

S IE T Rt B TS
g £ ! Jesftmenye Se 40% 1,1/2,2kW o Adapter 1S040/B18

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1300 x 1400 x 2100 mm o Sz(ikitShiively MK 3/2

Kb. stily 750 kg o Allithatd magassagu véddburkolat

Cikkszam 02-1161XL ® Automatikus mardasztal-eléretolo az x-tengelyen

® Automatikus mardasztal-eldretolé az y-tengelyen

B ERNARDOS

www.bernardo.at
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LCD-kijelzés
3-tengelyes digitalis
mutatéval

Szallithato digitalis mutatoval
mind a 3 tengelyhez

Az erds teljesitményi hajtomotor optimalis
munkaeredményt tesz lehetdvé. A sebesség
beallitasa hajtomiikapcsolas segitségével
torténik

Asztal mérete
1000 x 240 mm

Nagyra dimenzionalt csillagfogantyu a
konny( furasmélység-beallitashoz faraskor,
kézikerék skalaval a pontos beallitashoz

maraskor

B ERNVARDO 49
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© Kézi durva-el6retolas kézi finom-eléretolasra kuplung segitségével atkapcsolhaté .
© Maroéasztal 45° jobbra - balra elfordithatd

® A kérmozgas nagy pontossaga a kupgorgds csapagy altal (<0,015 mm)
© A maroorsok kényelmes fordulatszam-beallitasa

© Elfordithato mardfej -90° -tol +90° -ig

© Asztal-felfogofeliilet 1000 x 240 mm

© Automatikus asztali eléretolas az x- és y-tengelyen inkluziv gyorsmenet
© Maras: marasmélység-allitas kézikerék altal

© Furas: firasmélység-allitas csillagfogantyu altal

© Sokoldalu alkalmazasi lehetdség a vizszintes és fliggéleges orso altal A
© Jobb- balmenet berendezés menetvagashoz

© A hajtomlifej fecskefark-vezetése

© Precizen kidolgozott feliiletl keresztasztal T-hornyokkal

Digitalis helyzetmutatoval a 3 tengelyen
akar 50%-os termelésndvekedés célozhato meg

A kapcsolasi alkotoelemek egyszerii kezelése a
fordulatszam-valtoztatashoz

Opcidsan szallithato: kiesztergaléfej diam.

Sorozatszerien ellencsapaggyal és hosszu
0 75 mm és nagybefogasu-satu FJ 125

marotiiskével a vizszintes maromunkakhoz

J
Baviilt alkalmazasi lehetdségek a vizszintes
orso altal sorozatszer(ien a szallitasi terjedelemben
p Sorozatszerien fokozatmentes
Aszt‘al mere‘te 1000 x 240 mm eldretolasal az y-tengelyen
Orso felfogas 1SO 40
Ors6 fordulatszam fiiggéleges (8) 115 - 1750 ford./perc
Orso fordulatszam vizszintes (9) 60 - 1350 ford./perc
Flrasi mélység 125 mm
Eljarasi tav hosszanti (x) 590 mm
Eljarasi tav kereszt (y) 180 mm
Eljarasi tav fliggdleges (z) 320 mm
Ors6 / asztal tvolsag 0-375mm
Hatésugar 230 - 685 mm
Asztal forgatas -45°-t61 +45°-ig
Orsofej forgatas -90°-t6l +90°-ig

Eléretolasi tartomany hosszanti

(8) 32 - 700 mm/perc

T-horony mérete 14 mm
Motorteljesitmény fiiggéleges 0,85/ 1,5 kW
Motorteljesitmény vizszintes 1,56 kW

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1500 x 1430 x 2100 mm
Kb. siily 980 kg

Cikkszam 02-1211BXL

50
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UWF 80 E

i

Az er6s teljesitményi hajtémotor optimalis

munkaeredményt tesz lehetdvé. A sebesség
beallitasa hajtomiikapcsolas segitségével
torténik

|\ ——

A kapcsolasi alkotoelemek
felhasznalobarat elrendezése o : — =
a hajtomlifejen gl . 3 - y . ¥ LCD-kijelzds
] . . 3-tengelyes digitalis
mutatéval

Szallitasi terjedelem:

® 3 tengelyes helyzetmutatoé ES-12 H
LCD kijelzével

® Szoritoorso M 16

e LED-géplampa

® Hiitéanyag berendezés

© Automatikus mardasztal-eléretolo az x-tengelyhez

© Automatikus mardasztal-eléretolo az y-tengelyhez

o Adapter 1SO 40/MK 3

® Adapter IS0 40/B 18

o Sz(ikithiively MK 3/2

® Hosszu marotiiske 27 mm

o Allithaté védéburkolat Konnyl menet( farasmélység-allitas az
e Védéburkolat vizszintes marashoz ergonomikusan hozzarendelt

* Vizszintes ellencsapagy kézifogantyuk altal

B ERNARDO 51
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Univerzalis murégé||)
Vario-meghajtassa

Valtoztathaté fordulatszam-beallitas (fligg6leges orsé) a Delta-frekvenciavalto altal
optimalis forgatonyomaték-lefutassal :
Asztal-beallitas az x- és y-tengelyen automatikus asztali-eléretolas altal gyorsmenettel ~|

Sokoldalu alkalmazasi lehet6ségek, mint pl.: résmaras, sikmaras, kiorsozas
Kibdviilt alkalmazasi teriilet a -45°-tdl +45°-ig elfordithaté mardasztal altal
Nagyobb produktivitds a sorozatszer(i helyzetmutatd altal mind 3 tengelyen

Az orsé kormozgasanak nagy pontossaga (< 0,015 mm) a precizids csapagy altal
Kétoldalra elfordithaté mardfej szégfirashoz, élmarashoz, stb.
Nyugodt menetd és erds teljesitményi hajtomotor frekvenciavaltéval
Nagyra dimenzionalt (1000 x 240 mm)] keresztasztal T-hornyokkal

ar
-45°-tol +45°-ig
A ferdén allithaté hajtomiifejjel furasi és glforgathatoasztal
marasi munkalatok végezhetdk vizszintes,
figgbleges és ferde sikon
'
Schneider Electric
elektro-alkotorészek

Mardasztal -45°-t6l +45°-ig elfordithato

Miiszaki adatok UWF 80 E Vario

Asztal mérete 1000 x 240 mm

Orso-felvétel 1S0 40 -

Fiiggdleges orso-fordulatszam, fokozatmentes 75 - 600 / 250 - 2000 ford./p.

Vizszintes orso-fordulatszam (9) 60 - 1350 ford./p.

Flrasmélység-emelkedés 125 mm

Eljarasi tav - hosszanti (x) 590 mm S i J

Eljérasi tav - keresztirany(i (y) 175 mm Szallitasi terjedelem: ¢ by

Eljarasi tav - fiiggbleges (z) 320 mm * 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H t"'" L

Ors6 / asztal tavolsag 55 - 375 mm LCD kijelzovel o

Hatosugar 225- 650 mm - Sroritdorss M 16 e ;

Elfo’rlehato a§ztal -45° -tgl+45° « Hiitdanyag-berendezés

Orsofej forgatas -90° -t6l +90° ® Frekvenciavaltd - | i

ElGretolasi tartomany, hosszanti (8) 32 - 700 mm/perc ® Automatikus maroasztal-eléretol x-tengelyhez

T-horony mérete 14 mm e Automatikus m/aréasztal-elﬁretolé y-tengelyhez Sorozatszer(ien

e Adapter IS0 40/MK 3 automatikus marodasztal-

Motor-teljesitmény fiiggdleges 2,2 kW ° K r

Mqor—{eljes_itmény vizszintes 15 kW : égglggfﬁrhli?\?eﬁ?ﬁ}g g/z eldretolassal az y-tengelyen

GéEp méretei (Sz x Mé x Ma) 1600 x 1500 x 2100 mm . Hosszﬁ marétiiske 27 mm

Kb. stly 1010 kg e Allithato védéburkolat

Cikkszam 02-1212BXL e Védoburkolat vizszintes marashoz

e Vizszintes ellencsapagy

52 B ERVARD O
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UWF 80 E

BERNARDO
EXKLUSIV

A hajtomii-fokozat egyszerdi kivalasz-
tasa el6tét segitségével, a fordulatszam
beallitadsa potméter altal torténik

Furasmélység-beallitas kézifogantyd
segitségével, finom-szabalyzas
kézikerek segitségével

- L 3 N

LCD-kijelzés
3-tengelyes digitalis
mutatéval

& J

Attekinthet8en felépitett fiiggépanel,
digitalis helyzetmutato sorozatszeriien
a szallitasi terjedelemben

B ERNARDO 53
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Univerzalis marogeép
digitalis helyzetmutatoval

Sorozatszer(en automatikus asztali eléretolassal az x- és y-tengelyen és gyorsmenet-funkciéval
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen megmunkalt feliiletd

Gépallvany nehéz ontvénykivitelezésben a vibralasmentes munka érdekében
Fecskefark-vezetés utanallithato ékvezetkkel mind a 3 tengelyen

Pozicionalé motor a z-tengelyhez a szallitasi terjedelemben
Nagy fordulatszam- és eléretolasi tartomany

Optimalisan alkalmas egyedi- és kisszériakhoz

A kdrmozgas nagy pontossaga a kipgorgds-csapagy altal
Jobb-bal oldali berendezés menetvagashoz

Elforgathato és elfordithato
marofej univerzalis
alkalmazasra, pneumatikus
szerszambefogo

opciésan kaphato

A kapcsolasi alkotoelemek egyszeri
kezelése fordulatszam-valtoztatashoz

L:L
0.000

0.000 mm
0.000 mm

| A5S
Inklusive
LCD

Vizszintes helyzetben torténé marashoz
sorozatszerien ellencsapaggyal és hosszl
marotiiskével

Asztal mérete
1270 x 280 mm

Forgathaté asztal
sorozatszeriien

Miiszaki adatok

Asztal mérete

UWF 90
1270 x280 mm

Ors6 felfogas

1ISO 40

Orso fordulatszam fiiggdleges

(8) 115 - 1750 ford./perc

Ors6 fordulatszam vizszintes

(12) 40 - 1300 ford./perc

Flirasi mélység

125 mm

BERNA RDOS

Eljarasitav (x / y / 2)

750 mm * / 230 mm / 300 mm

Ors6 / asztal tvolsag

25580 T EXKLUSIV

Hatésugar

Szallitasi terjedelem:

170- 750 mm

Asztal forgatas

¢ 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H

-45° -6 +45°-ig

Orsofej elfordulasi tartomany

LCD kijelzdvel

-90°-t6l +90°-ig

El6retolasi tartomany hosszanti

® Szoritoors6 M 16
¢ | ED-géplampa

(8) 32 - 700 mm/perc

Gyorsmenet y-tengely 660 mm/perc ¢ Hiitéfolyadék-berendezés
T-horony mérete 14 mm * Automatikus asztali el8retold az x- és y-tengelyen
Motorteljesitmény fiiggdleges 0,85/ 1,5 kW ¢ Pozicionald motor a z-tengelyen
Motorteljesitmény vizszintes 2,2 kW * Adapter ISO 40/B 18, IS0 40/MK 3
6o méretel (Szx Mé x M 1750 x 1500 x 2200 o Szikit6hiively MK 3/2
€p méretei (Szx Mé x Ma) 50x 1500 x i © Hosszt mardtiiske 27 mm
Kb. stly 1300 kg * Vizszintes ellencsapagy
UWF 90 02-1227XL0 * Allithaté védéburkolat
UWF 90 (pneumatikus szerszambefogassal) ~ 02-1228XL0 * Védéburkolat vizszintes marashoz

* manudlis
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Sorozatszertien digitalis helyzet-
mutatéval mind a 3 tengelyen

Sorozatszer(en felhasznaldbarat
hajtomiikapcsolassal a
vizszintes orséhoz

Pozicionalé motor az asztalmagas-
sag beallitdsahoz (z-tengely)

Inkluziv fokozatmentesen
szabalyozhato el6retolas
azy-tengelyen

BERNARD Oy

www.bernardo.at

Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.
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LCD-kijelzés
3-tengelyes digitalis
mutatoéval




Univerzdlis marogép

. forasmélység-eloretolassal

A marészerszamok kényelmes cseréje a pneumatikus szerszam-befogé altal (Cikkszam 02-1231XL)
Sokoldalu alkalmazasi lehetdségek az altalanos gépgyartasban, termelésben, alkatrészek készitésében,...
Sorozatszeriien automatikus asztali eléretolassal az x- és y-tengelyen és gyorsmenet-funkciéval
Pozicionalé motor a z-tengelyhez a szallitasi terjedelemben

Automatikus orséhiively-el6retolas (0,08 - 0,25 mm/fordulat) a szallitasi terjedelemben

Gépallvany nehéz ontvénykivitelezésben a vibralasmentes munka érdekében
Nagyobb produktivitas a sorozatszer( digitalis 3-tengelyes-helyzetmutato altal
Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futd hajtomii-fogaskerekek altal
Optimalisan alkalmas egyedi- és kisszériakhoz

Elforgathaté és elfordithato
marofej univerzalis alkalmazasra,
pneumatikus szerszambefogo
opciésan kaphat¢

Sorozatszerien ellencsapaggyal és hosszu
marotiiskével a vizszintes maromunkakhoz

Tt

Mardasztal -45°-tol +45°-ig elfordithato

Orso-eléretolas
sorozatszeriien
Miiszaki adatok UWF 90V
Asztal mérete 1270 x 280 mm
Orso felfogas IS0 40
Ors6 fordulatszam fliggéleges (8) 90 - 2000 ford./perc
Ors6 fordulatszam vizszintes (12) 40 - 1300 ford./perc
Flirasi mélység 120 mm
Szegnyereg eldretolas 0,08 /0,15 / 0,25 mm/ford.
Eljarasi tav hosszanti (x) 750 mm*
Eljarasi tav kereszt (y) 230 mm
Eljarasi tav fiiggéleges (z) 300 mm
Hatésugar 240 - 740 mm
Asztal elforgatas -45° -t6l +45° -ig
Orsofej elforditasi tartomany -90° -6l +90° -ig SZzallitasi terjedelem:
Uiy ] L0 ) I « 3tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelzével
Bt i toienye-szai ()7 - DT 22 « Proumatikus szerszambefogs (DIN 2080) (Art. Nr. 02-1231XL)
Gyorsmenet z-tengely 660 mm/perc ® Szoritéorso M 16
T-horony mérete 14 mm e Vizszintes ellencsapagy
Motor teljesitmény fiiggdleges 2,2 kW * Allithat6 védSburkolat ]
Motor teljesitmény vizszintes 2,2 KW : XZ‘;‘;?::T;?Z&' '7%21'gte|§6“2575r|‘(°3z
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1750 x 1500 x 2200 mm ° Szt'Jkl't('ihuvely MK 3 /' 2
Kb. sily 1310 kg * Hossz( marétiiske IS0 40/27 mm, ISO 40/32 mm
UWF 90V 02-1230XL e Hiitéfolyadék-berendezés
UWF 90 V Inkl. pneum. szerszambefogé ~ 02-1231XL * LED-géplampa

- ¢ Alkalmazasi szerszam
* manualis
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A ferdén allithato hajtomiifejjel
farasi és marasi munkalatok

végezhetdk vizszintes, fliggdleges
és ferde sikon

A gép sorozatszer(ien
automatikus orso-eléretoldval
felszerelve (0,08 /0,15/0,25
mm/ford.)

Inkluziv pozicionalé motor a
mardasztalhoz a z-tengelyen

B ERNARDO 57
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Univerzalis marogeép
digitalis helyzetmutatoval

Automatikus asztali el6retolas az x- és y-tengelyen gyorsmenettel (1020 mm/perc)
Nagyra dimenzionalt (1600 x 360 mm) keresztasztal T-hornyokkal

Nagyobb produktivitas a sorozatszerdi digitalis 3-tengelyes-helyzetmutato altal

Baviilt alkalmazasi teriilet a pétlolagos vizszintes orso altal

Automatikus orséhiively-el6retolas (0,08 - 0,25 mm/fordulat) a szallitasi terjedelemben
Az atfogo tartozékokat az alapkiszerelés tartalmazza

Nyugodt menet a csiszolt, olajfiird6ben futd hajtomii-fogaskerekek altal

Massziv derékszogl-vezetés az y- és z-tengelyen

Nehéz gépallvany sziirkedntvénybdl a vibralasmentes munkaért

Jobb- bal oldali berendezés menetvagashoz

A nagyra dimenzionalt derékszogli vezetés az
y- és z-tengelyen nagyobb stabilitast biztosit

Eloretolas és gyorsmenet
az x-, y- és z-tengelyeken

’

Gyors és egyszer(i fordulatszam-
valtoztatas ergonomikusan kialakitott
hajtomukapcsolas segitségével

LCD

Forgathato asztal
sorozatszeriien

Miiszaki adatok UWF95 N
Asztal mérete 1600 x 360 mm
Orso felfogas 1SO 40

Orso6 fordulatszam filiggdleges

(8) 90 - 2000 ford./perc

Ors6 fordulatszam vizszintes

Firasi mélység

(12) 40 - 1300 ford./perc
120 mm '

Szegnyereg eldretolas

0,08/0,15/ 0,25 mm/ford.

Eljarasitav (x/y / 2) 1300/ 300 / 400 mm
Hat6sugar 150 - 770 mm
Asztal forgatas -45°-t6 +45°-ig

Orsofej elfordulasi tartomany

-90°-t6l +90°-ig

Ors6 / asztal tivolsag

120 - 520 mm

El6retolasi tartomany hosszanti

(8) 22 - 420 mm/perc

El6retolasi tartomany kereszt

(8) 22 - 393 mm/perc

El6retolasi tartomany fiiggéleges

(8) 6-112 mm/perc

Gyorsmenet x-, y- és z-tengely

1290/ 1208 / 513 mm/perc

T-horony mérete

14 mm

BERNA RDO;

Motor teljesitmény fiiggdleges 2,2 kW

Motor teljesitmény vizszintes 2,2 kW DAS ORIGINAL
Gép méretei (Sz x Mé x Ma) 2030 x 1960 x 2400 mm

Kb. sily 2200 kg

Cikkszam 02-1246XL

o8
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Pneumatikus
szerszambefogo

A sorozatszerd asztali el6retolas altal,
gyorsmenet-funkciéval a mellékidok
jelentésen lecs6kkennek

Attekinthet6en felépitett
elektro-panel. A digitalis
helyzetmutatét sorozatszeriien
a szallitasi terjedelem
tartalmazza

Asztal mérete
1600 x 360 mm

A gép sorozatszerl(ien automatikus
orso-eldretoloval felszerelve

(0,08/0,15/ 0,25 mm/ford.) x: 1300 mm
y:300 mm

Szallitasi terjedelem:

¢ 3 tengelyes helyzetmutatoé ES-12 H
LCD kijelzével

® Szoritoorso M 16

® Vizszintes ellencsapagy

¢ Hiitéanyag-berendezés

o Allithato véddburkolat

e Védéburkolat vizszintes marashoz

® Hosszu marétiiske 1SO 40/27 mm, 1SO 40/40 mm

o Adapter 1SO 40/MK 4, 1SO 40/MK 3, 1SO 40/MK 2

® Pneumatikus szerszambefogé (DIN 2080)

® LED-géplampa

B ERNARDO 59
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Tobbcéls-marogeépek
digitalis helyzetmutatoval

Erds teljesitmény( hiitdanyag-berendezés az allvanylabazatba integralva
Fokozatmentesen szabalyozhato orsé-fordulatszam mechanikus orsoéfékkel
Univerzalisan alkalmazhato marofej, elforgat-, elfordithato és billenthet6

(-5
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ 155 I

Edzett és csiszolt vezetGpalyak minden tengelyen
Sorozatszerien 3 automatikus furasmeélység-eloretolassal
Keménykrémozott szegnyereg mikrométer-mélységi iitkzével
Munkaasztal nagy befogofeliilettel, edzett és csiszolt feliilet

Inklusive
LCD

Elforgat-, elfordithato
és billenthet6 marofej
univerzalis alkalmazasra

oo
006,

Sorozatszerien fokozatmentes el6retolassal az x-, y- és z-tengelyeken

a
b

Derékszogi-vezetd az y-tengelyen

T

El6retolas és gyorsmenet
az x-, y- és z-tengelyeken

Opcionalis

Pneumatikus
szerszam-beszoritas

Miiszaki adatok MFM 230 Super
Asztal mérete 1245 x 230 mm 1370 x 254 mm
Orsé felfogas 1SO 40 IS0 40

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes

60 - 4200 ford./perc

60 - 4200 ford./perc

Szegnyereg eldretolas

0,038/ 0,076 / 0,152 mm/ford.

0,038 /0,076 / 0,152 mm/ford.

Flirasi mélység

125 mm

125 mm

Eljarasi tv hosszanti (x) 690 mm 800 mm
Eljarasi tav kereszt (y) 315 mm 410 mm
Eljarasi tav fiiggdleges (z) 310 mm 330 mm
Hatosugar 135 - 485 mm 70 - 540 mm

Orséfej-elfordulasi tartomany

-90° -t91 +90° -ig

-90° 161 +90° -ig

Orséfej-billenétartomany

-45° 6l +45° -ig

-45° 6l +45° -ig

Orso / asztal tAvolsag 45 - 355 mm 80 - 360 mm

T-horony mérete 16 mm 16 mm

Motor teljesitmény 2,2 kW 2,2 kW

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1700 x 1750 x 2120 mm 1800 x 2000 x 2240 mm
Kb. stly 1023 kg 1255 kg

Cikkszam 02-1291XL 02-1292XL

Szallitasi terjedelem:

¢ 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H
LCD kijelzovel

® Szoritoors6 M 16

e Hiitéanyag berendezés

¢ | ED-géplampa

o El6retolé az x-, y- és z-tengelyhez

o Elektromos kozponti kenés

o Allithato véddburkolat

® H{it6anyag-kad

IBERNVARD O,
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A digitalis helyzetmutaté altal
akar 50%-os hatékonysagi
novekedés célozhaté meg.

Elfordithato orséfej -90° -tél +90° -ig a
sokoldalu megmunkalasi feladatokhoz

Elektromos kdzponti kenés
a szallitasi terjedelemben

IBERNARD O 6

www.bernardo.at

M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen
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© Univerzalis mardfej, Allithaté valamennyi szoghelyzetbe

© Elfordithato kezel6pult ergonomikusan kialakitott kapcsolokkal

© Nehéz gépallvany sziirkeontvényb6l a vibralasmentes munka érdekében
© Fecskefark-vezetés utanallithaté ékvezetokkel mind a 3 tengelyen

© Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futé hajtomi-fogaskerekek altal

© Pozicionald motor a z-tengelyhez a szallitasi terjedelemben

© Sorozatszer(ien automatikus asztali eléretolassal az x- és y-tengelyen

© Precizen megmunkalt feliilet(i keresztasztal T-hornyokkal

© Digitalis helyzetmutato az x-, y- és z-tengelyhez a szallitasi terjedelemben

Ve

i_z_mi _WF11D

~N

Jfo?,

e
A kapcsolasi alkotéelemek egyszerdi
kezelése fordulatszam-valtoztatashoz

-
i~ S,

Vizszintes helyzetben torténé marashoz sorozatszeriien
ellencsapaggyal és hosszu marotiiskével

Asztal mérete 1120 x 260 mm
T-horony mérete 14 mm

Orso felfogas 1S0 40

Ors6 fordulatszam 45 - 1660 ford./perc
Fokozatszam 11

Elfordulasi tartomany - mardfej 360°

Eljarasi tv hosszanti (x) 600 mm Szallitasi terjedelem:
Eljarasi tav kereszt (y) 250 mm e 3 tengelyes helyzetmutatd
Eljarasi tav fiiggdleges (z) 400 mm 55_1% HyLCD ki}lglzavel
Orsd / asztal tavolsag 175 - 520 mm o | ED-géplampa

Hatdsugar 0-550 mm e Hiitdanyag berendezés

El6retolasi tartomany hosszanti/kereszt (9) 24 - 402 mm/perc

® Kézponti kenés
o Ellencsapagy

Gyorsmepet'z-tgngely 660 mm/min o Hossz( mardtiiske 32 mm

Motor teljesitmény 2,2 KW o Eldretol az x- és y-tengelyhez

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1570 x 1470 x 1660 mm . sz{gionélé motor a z-tengelyhez "4

Kb. siily 1380 kg * Hitoanyag kad . L,
Cikkszdm 02-1267XL e Allithato vedoburkolat Sorozatszeriien 9-fokozatu eloretolassal az

62

o Alkalmazasi szerszam
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UWF 110

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

e E— X: 600 mm
Inklusive
LCD

y:250 mm

z:400 mm

Digitalis mutaté mind a 3 tengelyhez
a gyartasi id6 csokkentésére

Univerzalis maréfej a legkiilonfélébb
szoghelyzetekbe beallithatd

Frekvenciavaltoé a fokozat-
mentes z-el6retolashoz

Inkluziv pozicionald motor a
marodasztalhoz a z-tengelyen
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Univerzalis marogeép
digitalis helyzetmutatoval

Sorozatszer(en 8 automatikus eléretolassal mind a 3 tengelyen felszerelt
Vizszintes orso a baviilt alkalmazasi teriiletért

Elfordithaté kezel6pult ergonomikusan kialakitott kapcsolokkal

Az asztal x-tengelyes allitasa az eliils6 oldalon torténik

Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futd hajtomii-fogaskerekek altal
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet(i
Sorozatszer(en 3 tengelyes helyzetmutatoval felszerelt

Gépallvany nehéz ontvénykivitelben a vibralasmentes munka érdekében
Nagyobb stabilitas a derékszogl vezetés altal az y- és z-tengelyen

. - 3
-
W O/ =

Univerzalis marofej 2 forgastengellyel,

. L, Allithat6 valamennyi szoghelyzetbe
T "‘.
N
. e — Eljarasi tavok
E f
_'I‘:J H x: 1300 mm
. iy #
— T r y: 280 mm
Logikus és attekintheten z:390 mm
felépitett hajtomiikapcsolas a
fordulatszam beallitasaért
Schneider Electric

elektro-alkotorészek

-45° -t6l +45° -ig
elfordithato asztal

A szériaszer( asztali el6retolas
gyorsmenet-funkciéval jelentésen
lecsokkenti a mellékidoket

Miiszaki adatok UWF 150

Asztal mérete 1650 x 360 mm

Ors6 felfogas vizszintes 1SO 50

Ors6 felfogas fiiggdleges 1SO 50

Orso fordulatszam vizszintes (12) 58 - 1800 ford./perc

Orso fordulatszam fliggdleges (12) 60 - 1750 ford./perc

Eljarasi tv hosszanti (x) 1350 mm

Ejarési tav kereszt (y) 290 mm

Eljarasi tav fiiggdleges (z) 390 mm

Ors6 / asztal tavolsag 160 - 550 mm

Hatésugar 230-900 mm

Asztal elforgatas -45° -6l +45°-ig LCD-kijelzés
Eldretolasi tartomany hosszanti/kereszt (8) 22 - 420 / (8) 22 - 393 mm/perc 3-tengelyes digitalis
Elretolasi tartomany fiiggéleges (8) 10 - 168 mm/perc mutatéval
Gyorsmenet x-, y- és z-tengely 1290 / 1208 / 513 mm/perc

T-horony mérete 14 mm

MotorteIJ:esEtme:ny fqggt_ileges 4,0 kW Nagyra dimenzionalt
Motor teljesitmény vizszintes 4,0 kW sikvezetdk stabilitast
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 2250 x2000 x 1995 mm garantalnak nagy marasi
Kb. stly 2250 kg terhelés mellett,
Cikkszam 02-1280XL mardasztal elfordithatd

-45°-t0l +45°-ig
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UWF 150
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Szallitasi terjedelem:

® 3tengelyes helyzetmutato
ES-12 H LCD kijelzdvel

® Szoritéorso M 24

¢ H{it6anyag berendezés

© Univerzalis véd6burkolat

® Vizszintes-ellencsapagy

¢ H{it6anyag kad _——

* Halogénlampa

o El6retolo x-, y- és z-tengelyhez

© Hosszu maroétiiske 1SO 50/27 mm, IS0 50/32 mm

® Kombi-felt{iz8-marétiiske ISO 50/32 mm

© Kozponti kenés x-, y- és z-tengelyen

¢ Alkalmazasi szerszam

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm
| A5
Inklusive

LCD

Sorozatszer(ien ellencsapaggyal és hosszu
mardtiiskével a vizszintes marémunkakhoz
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Univerzalis marogeép
digitalis helyzetmutatoval

Nagyra méretezett derékszogii-vezetés az y- és z-tengelyen nagy stabilitast biztosit
8 automatikus eldretolas és gyorsmenet minden tengelyen, szervomotor meghajtassal
Univerzalis maroéfej ,,Huron” rendszer, valamennyi szoghelyzetbe Allithato

o : A Eltolhato felsokar
Elfordithato kezeldi pult ergonomikusan elhelyezett kapcsolokkal Eljarasi tav 480 mm

Nehéz gépallvany sziirkeontvénybdl a vibraldasmentes munkaért

Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futd hajtomii-fogaskerekek altal

Fels6kar attekinthetden felépitett kapcsolasi hajtomiivel az orso-fordulatszamhoz
Digitalis helyzetmutato az x-, y- és z-tengelyhez a szallitasi terjedelemben
Precizen kidolgozott feliilet(i keresztasztal T-hornyokkal

Vizszintes helyzetben torténé marashoz
sorozatszer(ien ellencsapaggyal és
hosszu mardtiiskével

B
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ 255 I

Inklusive
LCD

A kapcsolasi alkotoelemek egyszer(
kezelése fordulatszam-valtoztatashoz

Miiszaki adatok UWF 110 Servo

Asztal mérete 1370x 300 mm

Ors6 felfogas 1SO 40 mm

Ors6 fordulatszam (11) 45 - 1660 ford./perc

Eljarasi tv hosszanti (x) 1000 mm

Eljarasi tav kereszt (y) 360 mm

Eljarasi tav fiiggdleges (z) 400 mm Asztal mérete
Ors6 / asztal tavolsag 60 - 460 mm 1370 x 300 mm
Hatésugar 95-575mm

Asztal erforditas -45° -t6l +45°-ig

Max. munkadarab suly 250 kg

Eléretolasi tartomany hosszanti/kereszt (8) 30 - 830 mm/perc
El6retolasi tartomany fiiggdleges (8) 23 - 625 mm/perc
Gyorsmenet x-, y- és z-tengely 1000 / 1000 / 750 mm/perc
T-horony (mennyiség/szélesség/tavolsag) 3 / 14 mm / 80 mm
Fémotor 3,0 kW

Szallitasi terjedelem:

* 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelzdvel
® Szoritoorso M16

*LED-géplampa

* Eloretol6 az x-, y- és z-tengelyhez

Schneider Electric elek-
tro-alkotorészek

Szervémotor (forgatonyomaték/teliesitmény) 10 Nm / 1,5 kW

« Hiitéanyag-berendezés

Hiitéfolyadék szivatty( teljesitmény 60 W

* Ellencsapagy
» Hosszu marotiiske 1SO 40 / 27 mm

Hiitéfolyadék szivatty szallitdsi mennyiség 12 |/perc

o Kombi-felt(iz6-marétiiske ISO 40 / 27 mm

« Hitéanyag-kad Eloretolas és gyorsmenet

« Allithato védéberendezés azx~ y- és z-tengelyen

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1740 x 1860 x 1900 mm
Kb. stly 1505 kg
Cikkszam 02-1282XL0
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Univerzalis maréfej a
leg-kilonfélébb
szoghelyzetekbe beallithato

-
.

A kivant el6retolasi sebesség gyors
és egyszer( beallitasa kozvetleniil a
kezelGi panelen

A nagyra dimenzionalt sikvezetdk stabilitast
garantalnak nagy marasi terhelés esetén, a
marodasztal -45°-tol +45°-ig elfordithato

x: 1000 mm

y:360 mm

z:400 mm

Kozponti kenés az x-,
y- és z-tengelyen a
szallitasi terjedelemben
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Univerzalis marogép

. digitalis helyzetmutatoval

Szervomotorral az eldretolashoz és gyorsmenethez az x-, y- és z-tengelyen Felhasznalobarat

Az asztal x-tengely-beallitasa az eliils6 oldalon torténik el ?S,tattttel'("“”tsm‘it” :
Elfordithato kezelﬁp_ult ergom_)rpik!.}san elh,elye_zgtt Ifapcsolékkal ) € ep;grozaetzsezgf&'er; ooty
Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdoben futdé hajtomii-fogaskerekek altal digitalis mutatéval 4
Baviilt alkalmazasi teriilet a sorozatszerd{ vizszintes orso altal felszerelve

Gépallvany nehéz ontvénykivitelezésben a vibralasmentes munka érdekében
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet(i
Nagyobb stabilitas a derékszogl-vezeto altal az y- és z-tengelyen

Kozponti kenéssel felszerelt a vezet6palyakhoz
Avizszintes orsét és az univerzalis maréfejet 2

—

Bdéviilt alkalmazasi lehetdségek a vizszintes
orso altal, a fordulatszam-beallitas hajtomi
segitségével torténik

Eljarasi tavok
x: 1000 mm
y:360 mm
2:400 mm
Miiszaki adatok UWF 130 Servo
Asztal mérete 1370 x 320 mm
Ors6 felfogas vizszintes 1S0 40
0Orso6 felfogas fiiggéleges 1SO 40
Orso fordulatszam vizszintes (12) 35 - 1500 ford./perc
Ors6 fordulatszam fiiggéleges (11) 45 - 1660 ford./perc
Eljarasi tv hosszanti (x) 1000 mm
Eljarasi tav kereszt (y) 360 mm
Eljarasi tav fiiggbleges (z) 400 mm
Orsd / asztal tavolsag vizszintes 30-430 mm
Ors6 / asztal tavolsag fiiggbleges 210-610 mm
Hatésugar 305 - 805 mm
Asztal erforditas -45° -t6l +45°-ig
Max. munkadarab suly 300 kg
Eléretolasi tartomany hosszanti/kereszt  (8) 30 - 830 mm/perc
El6retolasi tartomany fiiggdleges (8) 23 - 625 mm/perc
Gyorsmenet x-, y- és z-tengely 1000/ 1000 / 750 mm/perc
T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsdg) 3/ 14 mm / 80 mm
Motor teljesitmény vizszintes 3,0 KW 3-te:-|c2|-k;jse¢|izia?ta’lis
Motor teljesitmény fiiggéleges 3,0 kW r?nugatéva%
Szervomotor (forgatonyomaték / teljesitmény) 10 Nm / 1,5 kW
Hiitéfolyadék szivatty( teljesitmény W
Hiit6folyadék szivatty szallitdsi mennyiség 25 |/perc
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1840 x 1830 x 2050 mm
Kb. suly 1540 kg Béviilt alkalmazasi
Cikkszam 02-1283XL tartomany a -45°-tol +45°-ig

elfordithatdo mardasztal altal
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Univerzalis maroéfej 2 forgo-
tengellyel, a mindenkori
szoghelyzetbe beallithato

A nagyra dimenzionalt derékszég(-
vezeto az y- és z-tengelyen nagyfoku
stabilitast biztosit

Szallitasi terjedelem:

« 3 tengelyes helyzetmutatd ES-12 H LCD-kijelz6vel
e Szoritdorso M 16

¢ LED-géplampa

e Eldretold az x-, y- és z-tengelyhez

« Hiit6anyag-berendezés

* Vizszintes-ellencsapagy

* Hosszu-mardétiiske 1SO 40/27 mm, 1SO 40/40 mm
» Kombi-felt{iz6-mardtiiske 1SO 40/27 mm

« Sz{ikitéhiively ISO 40 / MK 4, 1S0 40 / MK 3, 1S0 40 / MK 2
« Hiit6anyag-kad

¢ Univerzalis véd6berendezés

» Kozponti kenés az x-, y- és z-tengelyhez

e Alkalmazasi szerszam
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Univerzalis marogep
digitalis helyzetmutatoval

Logikus és attekinthetéen felépitett hajtomiikapcsolas a fordulatszam beallitasaért

Edzett és precizios csiszolasu vezet6k a munka nagyfoku pontossagat biztositjak

A kivant eléretolasi sebesség gyors és egyszeri beallitdsa kozvetleniil a kezeldi panelen
Digitalis helyzetmutato az x-, y- és z-tengelyhez a szallitasi terjedelemben

Finom fokbeosztasu eldretoladsok minden tengelyen, szervomotor meghajtassal
Univerzalis maréfej ,,Huron” rendszer, Allithaté valamennyi szoghelyzetbe
Sorozatszeriien gyorsmenettel az x-, y- és z-tengelyen a mellékid6k lecsokkentésére

A legkiilonfélébb munkaanyagok gazdasagi megmunkalasa a szabadon valaszthato
orso-fordulatszamok és eléretolasok optimalis 6sszeegyeztetése altal f\
Kozponti kenés az x-, y- és z-tengelyen a szallitasi terjedelemben y

o

|

Felhasznalébarat és
attekinthetden felépitett
kezel6pult, sorozatszer(ien
digitalis mutatéval
felszerelve

LCD-kijelzés
3-tengelyes digitalis
mutatéval

1. Valasztokar az eldretoldsi iranyhoz
2. valasztokar az el6retolasi tengelyhez

Szallitasi Fokozatmentes elretolas és
. rsjarat az x-, y- és z-tengel
terjedelem: i s ngelyen
« 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelz6vel

¢ Szoritdorso M 24

¢ LED-géplampa

¢ Hiit6anyag-berendezés

¢ Vizszintes-ellencsapagy

o Hiitéanyag-kad

* El8retold az x-, y- és z-tengelyhez

¢ Univerzalis védoberendezes

¢ Hosszu maroétiiske 1SO 50/27 mm, 1SO 50/32 mm
» Kombi-felt(iz6-mardtiiske 1SO 50/32 mm
« Sz(ikitohiively ISO 50 / MK 4

» Kozponti kenés az x- és y-tengelyhez

o Alkalmazasi szerszam

-45° -t6l +45° -ig
elfordithaté asztal

Miiszaki adatok UWF 150 Servo Miiszaki adatok UWF 150 Servo

Asztal mérete 1600 x 360 mm Eléretolasi tartomany hosszanti (8) 30 - 830 mm/perc
Ors6 felfogas vizszintes 1SO 50 Eléretolasi tartomany kereszt (8) 30 - 830 mm/perc
Ors6 felfogas fiiggdleges 1SO 50 Eléretolasi tartomany fliggéleges (8) 23 - 625 mm/perc

Orso fordulatszam vizszintes (12) 60 - 1800 ford./perc Gyorsmenet x-, y- és z-tengely 1200 / 800 / 600 mm/perc
Orso fordulatszam fliggdleges (12) 60 - 1750 ford./perc T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsag) 3/ 18 mm / 80 mm

Eljarasi tav hosszanti (x) 1300 mm Motor teljesitmény vizszintes 5,5 kW

Eljarasi tav kereszt (y) 300 mm Motor teljesitmény fiiggbleges 4,0 kW

Eljarasi tav fiiggbleges (z) 400 mm Szervomotor (forgatonyomaték / teljesitmény) 10 Nm / 1,5 kW

Ors6 / asztal tAvolsag vizszintes 15- 415 mm Hiit6folyadék szivatty( teljesitmény 90 W

Orsd / asztal tavolsag fiiggéleges 185 - 585 mm Hiit6folyadék szivattyl szallitasi mennyiség 25 |/perc

Hatosugar 215 - 840 mm Gép méretei (Szx Mé x Ma) 2530 x 2200 x 2300 mm
Asztal erforditas -45° -t6l +45°-ig Kb. stly 2650 kg

Max. munkadarab suly 300 kg Cikkszam 02-1289XL
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UWF 150
Servo

x: 1300 mm
y:300 mm - -

. A kapcsolasi alkotoelemek egyszerii
2:400 mm kezelése fordulatszam-valtoztatashoz
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.
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Univerzalis marogeép
digitalis helyzetmutatoval

Valtoztathato fordulatszam-beallitas (fligg6leges orsd) a Delta-frekvenciavalto altal optimalis
forgatonyomaték-lefutassal és megkdzelitdleg konstans fordulatszammal terhelés alatt

Edzett és precizios csiszolasu vezetSk a munka nagyfokid pontossagat biztositjak
Attekinthet6en elhelyezett kapcsolasi alkotoelemek a fordulatszam- és elretolas beallitasahoz
Finom fokbeosztasu eléretolasok minden tengelyen, szervomotor meghajtassal
Sorozatszer(ien gyorsmenettel az x-, y- és z-tengelyen a mellékiddk lecsokkentésére
Univerzalis maréfej ,,Huron” rendszer, Allithaté valamennyi szoghelyzetbe

A legkiilonfélébb munkaanyagok gazdasagi megmunkalasa a szabadon valaszthato
orso-fordulatszamok és eléretolasok optimalis dsszeegyeztetése altal

Kozponti kenés az x- és y-tengelyen a szallitasi terjedelemben

Schneider Electric
"'“"-—-.,__‘_! elektro-alkotérészek

L2 4

-
=
A fiiggdleges orso valtoztathato

. .fordulatszam-beallitasa
’ frekvenciavaltéval

-45° -t6l +45° -ig
elfordithato asztal

1. Valasztokar az eldretoldsi iranyhoz
2. valasztokar az el6retolasi tengelyhez

Asztal méret
L. . 1600 x 360 mm
Szallitasi terjedelem:

* 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelz6vel
¢ Szoritdorso M 24

¢ LED-géplampa

* Hiitdanyag-berendezés

o Vizszintes-ellencsapagy

« H{it6anyag-kad

o Eléretolo az x-, y- és z-tengelyhez

e Univerzalis védoberendezes

 Hosszt marotiiske 1SO 50/27 mm, ISO 50/32 mm
* Kombi-feltiz6-marétiiske 1SO 50/32 mm

o Sz(ikitGhiively 1SO 50 / MK 4

» Kozponti kenés az x- és y-tengelyhez

¢ Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok UWF 150 V Servo Miiszaki adatok UWF 150 V Servo
Asztal mérete 1600 x 360 mm Eléretolasi tartomany hosszanti (8) 30 - 750 mm/perc
Ors6 felfogas vizszintes 1SO 50 Eléretolasi tartomany kereszt (8) 20 - 500 mm/perc
Ors6 felfogas fiiggdleges 1SO 50 Eléretolasi tartomany fliggéleges (8) 15 - 375 mm/perc
Orso fordulatszam vizszintes (12) 60 - 1800 U/perc Gyorsmenet x-, y- és z-tengely 1200 / 800 / 600 mm/perc
Orso fordulatszam fliggdleges (2) 60 -350/ 350 - 1750 ford./p. T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsag) 3/ 18 mm / 80 mm
Eljarasi tav hosszanti (x) 1300 mm Motor teljesitmény vizszintes 5,5 kW

Eljarasi tav kereszt (y) 300 mm Motor teljesitmény fiiggbleges 5,5 kW

Eljarasi tav fiiggbleges (z) 400 mm Szervomotor (forgatonyomaték / teljesitmény) 10 Nm / 1,5 kW

Ors6 / asztal tAvolsag vizszintes 15- 415 mm Hiit6folyadék szivatty( teljesitmény 90 W

Orsd / asztal tavolsag fiiggéleges 185 - 585 mm Hiit6folyadék szivattyl szallitasi mennyiség 25 |/perc

Hatosugar 215 - 840 mm Gép méretei (Szx Mé x Ma) 2530 x 2200 x 2300 mm
Asztal erforditas -45° -t6l +45°-ig Kb. stly 2695 kg

Max. munkadarab suly 300 kg Cikkszam 02-1284XL
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UWF 150 V

BERNARDO
EXKLUSIV

3-tengelyes digitalis

LCD-kijelzés
mutatéval

Logikusan és attekinthetden
felépitett hajtomiikapcsolas a
vizszintes orséhoz

x: 1300 mm A J
. Nagyobb kezelGi kényelem az
y: 300 mm asztalbeallitas altal az x-tengelyen,
z: 400 mm kézikerék segitségével a gép
eliils6 oldalan
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Univerzalis marogeé
szervo-meghajtassal

Fokozatmentesen szabalyozhato eléretolas és gyorsmenet minden tengelyen, szervomotoros meghajtassal

pek

Hézagmentesen eldre beszoritott golyds-korbefutd orsék mind a harom tengelyen

Véltoztathato sebesség beallitas a vizszintes és fliggoleges tengelyen az optimalis nyomaték eléréséhez

Edzett és precizids csiszolasu vezet6k a munka nagyfoku pontossagat biztositjak
Alapkivitelben 3 elektronikus kézikerékkel rendelkezik az 6sszes tengely kézi kezeléséhez
Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet(i

Kozponti kenéssel a vezetdpalyakhoz felszerelt
A kivant el6retolasi sebesség gyors és egyszeri beallitasa kozvetleniil a kezeldi panelen
Sorozatszeriien gyorsmenettel az x-, y- és z-tengelyen a mellékidok lecsokkentésére
Nagymeéret( derékszog(i vezetés az y-tengelyen, fecskefarok-vezetés

az x- és z-tengelyen gondoskodnak a nagyobb stabilitasrol

Sorozatszer(en ellencsapaggyal és hosszu
marotiiskével vizszintes maromunkakhoz

IBERNARDOS

Szallitasi terjedelem:

« 3 tengelyes helyzetmutatd
ES-12 H LCD kijelzdvel
¢ Elektronikus kézikerekek

» Fokozatmentes el6tolas minden tengelyen

¢ Szoritdorso M 24

¢ LED-géplampa

o Hiitéanyag-berendezés

¢ Vizszintes-ellencsapagy

o Hiitéanyag-kad

e Univerzalis véddberendezés

* Hosszu mardétiiske IS0 50/27 mm, IS0 50/32 mm
* Kombi-felt{iz6-marétiiske I1SO 50/40 mm

o Sz(ikitohiively ISO 50 / MK 4
¢ Automatikus kdzponti kenés
» Alkalmazasi szerszam

e —

Nagy teherbirasu
asztal

Miiszaki adatok UWF 200 Servo Miiszaki adatok UWF 200 Servo
Asztal mérete 1600 x 360 mm Eléretolasi tartomany hosszanti 10 - 1000 mm/perc
Ors6 felfogas vizszintes 1SO 50 Eléretolasi tartomany kereszt 10 - 1000 mm/perc
Ors6 felfogas fiiggdleges 1SO 50 Eléretolasi tartomany fliggéleges 10 - 500 mm/perc

Ors6 fordulatszam vizszintes

(2)60-360/ 360 - 1800 ford./perc

Gyorsmenet x- és y-tengely

10 - 3000 mm/perc

Orso fordulatszam fliggdleges

(2) 65-350/ 350- 1750 ford./perc

Gyorsmenet z-tengely

10 - 750 mm/perc

Eljarasi tav hosszanti (x) 1300 mm Motor teljesitmény vizszintes 7,5 kW

Eljarasi tav kereszt (y) 300 mm Motor teljesitmény fiiggbleges 5,5 kW

Eljarasi tav fiiggbleges (z) 400 mm Szervomotor (forgatonyomaték / teljesitmény) 10 Nm / 1,5 kW

Ors6 / asztal tAvolsag vizszintes 15-350 mm Hiit6folyadék szivatty( teljesitmény 90 W

Orsd / asztal tavolsag fiiggéleges 180 - 610 mm Hiit6folyadék szivattyl szallitasi mennyiség 25 |/perc

Hatosugar 250 - 980 mm Gép méretei (Szx Mé x Ma) 2790 x 2200 x 2200 mm
Max. munkadarab suly 300 kg Kb. sily 2850 kg

T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsag) 3/ 18 /80 mm Cikkszam 02-1293XL
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UWF 200

A 90° és 45° sikfelszin beallitasa altal
az univerzalis forgofej valamennyi
szoghelyzetbe allithato

A kivant el6retolasi
sebesség gyors és
egyszer( beallitasa
kozvetleniil a
kezel6i panelen

Alapkivitelben elektronikus kézikerekekkel rendelkezik a kézi

kezeléshez és 3 nagy teljesitményii szervomotorral az x-, y- és
z-tengelyen.
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Univerzdlis
marogépek szervo-meghaijtassal

Fokozatmentesen szabalyozhato eldretolas és gyorsmenet minden tengelyen, szervomotoros meghajtassal =

BERNARDO

Csekély Slip-Stick-hatas (,,Csuszik-Ragad”) a Turcite-B-bevonat altal az x-tengelyen
Felsokar attekinthetden felépitett kapcsolomiivel az orso fordulatszamahoz
Hézagmentesen elére beszoritott golyds-korbefutd orsok mind a harom tengelyen
Edzett, nitridalt és csiszolt, olajfiirdében futd fogaskerekek

Gépallvany nehéz ontvénykivitelben a vibralasmentes munka érdekében

Nagyra dimenzionalt keresztasztal T-hornyokkal, precizen kidolgozott feliilet(
Kozponti kenéssel a vezetopalyakhoz felszerelt

A legkiilonfélébb munkaanyagok gazdasagi megmunkalasa a szabadon valaszthatd
orso fordulatszamok és el6retolasok optimalis 6sszeegyeztetése altal

Nagyra dimenzionalt fecskefark-vezet6 az x-tengelyen, derékszog(i-vezet6 az y- és
z-tengelyen [FU 1200 E Servo csak z-tengely) nagyobb stabilitast biztositanak

AttekinthetGen felépitett
kezel6i panel integralt
digitalis mutatéval
és elektronikus
kézikerekekkel

A kapcsolasi alkotéelemek egyszerdi
kezelése a fordulatszam valtoztatasahoz

A 90° és 45° sikfelszin beallitasa altal
az univerzalis forgofej valamennyi

szdghelyzetbe allithatd Nagyra dimenzionalt derékszogii-vezet6

azy- és z-tengelyen nagy stabilitast
biztosit (FU 1600 / FU 2000)

Miiszaki adatok FU 1200 E Servo FU 1600 FU 2000 E Servo

Asztal mérete 1235 x 460 mm 1600 x 500 mm 2000 500 mm Fokozatmentes eldretolas .
Orsd felfogas S0 40 IS0 50 IS0 50 b LR
Ors6 fordulatszam (27) 30 - 2050 ford./perc  (27) 30 - 2050 ford./perc  (27) 30 - 2050 ford./perc

Eljarasi tav hosszanti (x) 900 mm 1200 mm 1400 mm Schneider Electric

Eljarasi tav kereszt (y) 650 mm 700 mm 700 mm elektro-alkotoérészek
Eljarasi tav fiiggéleges (z) 450 mm 500 mm 500 mm

Ors6 / asztal tavolsag 35-485 mm 50 - 550 mm 50 - 550 mm i s .

HatGsugar 20-670 mm 28- 728 mm 28- 728 mm Szallitasi terjedelem:

El6retolasi tartomany hosszanti (fokozatm.) 10 - 1000 mm/perc

10 - 1000 mm/perc

10 - 1000 mm/perc

Eldretolasi tartomany kereszt (fokozatm.) 10 - 1000 mm/perc

10 - 1000 mm/perc

10 - 1000 mm/perc

Eléretolasi tartomany fliggdleges (fokozatm.) 5 - 500 mm/perc

5 - 500 mm/perc

5 - 500 mm/perc

« 3 tengelyes helyzetmutato
ES-12 H LCD kijelzdvel

¢ Elektronikus keézikerekek

¢ Szoritéorso

Gyorsmenet x- és y-tengely 2500 mm/perc 2200 mm/perc 2200 mm/perc « Hiit6anyag-berendezés

Gyorsmenet z-tengely 1500 mm/perc 1100 mm/perc 1100 mm/perc « Hiitéanyag-kad

Asztalterhelés 800 kg 1800 kg 1800 kg : bER/;gggt?smng:réfe_

T—Porony (mennyi. / szél. / tav.) 5/ 18 mm / 80 mm 5/ 18 mm / 80 mm 5/ 18 mm /80 mm « Univerzalis védﬁbejrendezés

Fomotor 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW « Orséfék

GEp méretei (Szx Mé x Ma) 1835x2285x2100 mm 2200 x2285x2100 mm 2600 x 2285 x 2100 mm . Gol_yo's-kb'rbefuté orsok minden tengelyen
Kb. suly 4000 kg 4500 kg 5000 kg ¢ Automatikus kézponti kenés

Cikkszam 02-1285XL 02-1286XL 02-1287XL * Kombi-felt(iz6-marétiiske
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Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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0.000 mm
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Inklusive

LCD

LCD-kijelzés
3-tengelyes digitalis
mutatéval

Sorozatszertiien 3 erds teljesitmeényi A z-tengely manualis befogasa
szervomotorral az x-, y- és z-tengelyen  a nagyobb stabilitas érdekében
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Szerszammarogépek
digitalis helyzetmutatoval

k

o0gépe

s

Mar

Az eldretolasi sebesség beallitasa egyszeriien és precizen kézikerék segitségével
Sorozatszerien kézi, automata és gyorsmenetes eldretoloval felszerelt mind a harom tengelyen
Automatikus kozponti kenéssel a vezetdpalyakhoz felszerelt

Elfordithato fliggéleges mardfej szegnyereg-allitassal és harom automatikus furasi eléretolassal
Gépallvany nehéz ontvénykivitelezésben vibralasmentes munkat és nagy pontossagot

garantal

Fliggdleges befogasi feliilet 5 T-horonnyal valaszthaté médon a munkaasztal, az

univerzalis billen6asztal, ill. nagy munkadarabok befogasara

Edzett és precizids csiszolasu vezetok a munka nagyfoku pontossagat biztositjak

A legkiilonfélébb munkaanyagok gazdasagi megmunkalasa a szabadon valaszthato
orsofordulatszamok és eldretolasok optimalis dsszehangolasa 4ltal

Attekinthet6en elhelyezett kapcsolasi alkotdelemek a fordulatszdm- és eldretoldasi beallitashoz —— .
Nélkiilozhetetlen gép a szerszamgyartasban, formagyartasban, képzési teriileten, Elfordithato fiiggdleges marofe;
iparban, modellezésben, mintagyartasban, stb. 60 mm-es szegnyereg-

emelkedéssel es harom
automatikus farasi eléretolassal

Az osztészerkezetet (opcid) Az litkoz6fej (opcid) bedllithatd
vizszintesen vagy fliggolegesen balra és jobbra elfordithato.
lehet alkalmazni.

Miiszaki adatok WEM 800

Asztal mérete 800 x 400 mm

Fligg6leges befogasi feliilet 950250 mm

Eljarasi tv hosszanti (x) 500 mm

Eljarasi tav kereszt (y) 350 mm

Eljarasi tav fiiggoleges (2) 400 mm

Asztalterhelés 300 kg
_Fiiggéleges marofej

Ors6 fordulatszam (18) 40 - 2000 ford./perc

0Orso felvétel 1SO 40

Szegnyereg emelkedés 60 mm

Szegnyereg el6retolas 0,03 /0,06 / 0,12 mm/ford.

Max. hatsugar 520 mm

Ors6 / asztal tavolsag 5-405 mm

Orsofej - elfordulasi tartomany -90° -t6l +90° -ig

Vizszintes marofej 4l T
Ors6 fordulatszam (18) 40 - 2000 ford./perc Fiiggoleges befogasi feliilet 5
Ors6 felvétel 150 40 T-horonnyal az univerzalis

o0 _ _ billengasztal (opcid), ill. a szilard

Vizszintes orso / asztal taVOISag 35-435 mm SZa’lll’ta’Si terjedelem' szﬁg_asztal egyér" befoga’séhoz
Eléretoldsi sebesséq .

x-tengely (18) 10 - 500 mm/perc * 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelzével

y-tengely (18) 10 - 500 mm/perc * Szoritoorso M16

® LED-géplampa

z-tengely (18) 10 - 500 mm/perc « Hiitsanyag-berendezés

Gyorsmenet (x/ y / 2) 1200 mm/perc e Eléretold x-, y- és z-tengelyhez Jobb-bal menet
T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsag) 8/ 14 mm /45 mm ® Vizszintes ellencsapagy

T-horony - fiiggdleg.asztal ( menny. / széles. / tav.) 5/ 14 mm /45 mm ® Hosszl marétiiske 1S0 40/22 mm

EIGtold motor 15 kW * Hosszl maratiiske IS0 40/27 mm

Famotor 3’0 o ® Kombi-felt(iz6-marétiiske IS0 40 / 22 mm, 1SO 40 / 27 mm

aLLEL _ ) e Adapter1SO 40 /MK 1,1S0 40 /MK 2,1S0 40 / MK 3

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1460 x 2080 x 1720 mm * Szoritéfogo-tokmany szoritéfogéval 4 - 16 mm

Kb. stly 2200kg ® Univerzalis véd6berendezés Ellenorzott
Cikkszam 02-1304XL * Forgacsfelfog6-badog minéség

o Alkalmazasi szerszam
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WFM 800

Mardgépek

Rovid atszerelési idé
BERNARDO fiigg6legesrél vizszintes

marasra

Inklusive
LCD
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Szerszammarogépek
szervo-meghaijtassal

Fokozatmentesen szabalyozhato eléretolas és gyorsmenet minden tengelyen, szervomotor meghajtassal
Hézagmentesen eldre beszoritott golyds-korbefutd orsék mind a harom tengelyen

A legkiilonfélébb munkaanyagok gazdasagi megmunkalasa a szabadon valaszthatd orséfordulatszamok
és eldretolasok optimalis 6sszehangolasa altal

Valtoztathato fordulatszam-beallitas a frekvenciavalté altal optimalis forgatonyomaték-lefutassal és
terhelés alatti megkozelitdleg konstans fordulatszammal

Alapkivitelben 3 elektronikus kézikerékkel rendelkezik az 6sszes tengely kézi kezeléséhez

Gépallvany nehéz ontvénykivitelben a vibralasmentes munka érdekében

Avezetések elektronikus kdzponti kenéssel vannak felszerelve

Vizszintes marashoz a fiigg6leges mardfejet oldalra kell tolni

Nyugodt menet a csiszolt, olajfiirdében futd hajtomii-fogaskerekek altal

Az eldretolasi sebesség gyors és
egyszerl beallitasa direkt
a kezeldi panelen.

Csapagyba agyazott orsék
azx-, y- és z-tengelyen _—

Alapkivitelben elektronikus kézikerékkel rendelkezik az x-, y- és
z-tengely kézi kezeléséhez.

Fokozatmentes eléretolas és
gyorsjarat az x-, y- és z-tengelyen

Szallitasi terjedelem:

« 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelz6vel

¢ L ED-géplampa

e Hiit6anyag-berendezés

e Elektronikus kézikerekek

e Vizszintes ellencsapagy

e Csapagyba agyazott orsok mind a harom tengelyen

e Szoritoorso M 16

¢ Elektromos kozponti kenés

e Lamella-véddburkolat

® Hossz( mardtiiske 1S0O 40/16 mm, ISO 40/22 mm,
IS0 40/27 mm, 1SO 40/32 mm

e Adapter 1SO 40/ MK 3,150 40/ MK 2,150 40 / MK 1

® Gépsaru
* Univerzalis védéberendezés .
* Alkalmazasi szerszam N
Miiszaki adatok WFM 750 Servo
Asztal mérete 755 x 320 mm X
Fiigg6leges befogasi feliilet 890 x 225 mm Vario-
Eljarasi tav hosszanti (x) 405 mm meghajtassal
Eljarasi tav kereszt (y) 315 mm
Eljarasi tav fiiggbleges (2) 405 mm -
Asztalterhelés 200 kg Miiszaki adatok WEM 750 Servo
_Fiiggdleges marofej
Orso fordulatszam (fokozatmentes) 40-260/260-2000 ford./perc Eléretolasi sebesség
Orso felvétel IS0 40 x-tengely / y-tengely / z-tengely 10 - 1000 mm/perc
Szegnyereg emelkedés 65 mm Gyorsmenet (x/y / 2) 1200 mm/perc
Max. hatésugar 460 mm T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsag) 5/ 14 mm / 63 mm
Ors / asztal tavolsag 45 - 445 mm T-horony - fligg6leg.asztal ( menny. / széles. / tav.) 3 / 14 mm / 63 mm
Orsofej - elfordulasi tartomany -90° -t6l +90° -ig El6tol6 motor 1,5 KW
Vizszintes marofej Fémotor 3,7TkW
Orso fordulatszam (fokozatmentes) 40-260,/260-2000 ford./perc Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1560 x 1780 x 1930 mm
Orso felvétel IS0 40 Kb. suly 1452 kg
Vizszintes orsd / asztal tavolsag 120 - 530 mm Cikkszam 02-1331XL
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Vizszintes helyzetben torténé marashoz
sorozatszerien ellencsapaggyal és
hosszd marétiiskével

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| A5 S I
Inklusive

LCD

Nagyra dimenzionalt szegnyereg  Massziv, eréatvivé hajtomotor

(@ 90 mm) a lehetd legnagyobb az optimalis erdatvitelért.
stabilitast biztositja

Atallithaté védéberendezés, mely
fiiggoleges és vizszintes marasi
munkakhoz egyarant beallithato.

Elektromos kozponti kenés
a szallitasi terjedelemben
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Szerszammarogépek
digitalis helyzetmutatoval

Hézagmentesen elére beszoritott golyds-korbefutd orsok mind a harom tengelyen

A vezetések elektronikus kozponti kenéssel vannak felszerelve

Sorozatszerien kézi, automata és gyorsmenetes eldretoldval felszerelt mind a harom tengelyen
Fliggdleges befogasi feliilet 2 T-horonnyal valaszthaté médon a munkaasztal, az univerzalis
billenéasztal, ill. nagy munkadarabok befogasara

Nagyra méretezett fecskefarok-vezetés az x- és y-tengelyen

Az eldretolasi sebesség frenkvenciavalto segitségével fokozatmentesen beallithaté

Gépallvany nehéz ontvénykivitelezésben vibralasmentes munkat és nagy

pontossagot garantal

A legkiilonfélébb munkaanyagok gazdasagi megmunkalasa a szabadon valaszthato orsofordulats-
zamok és eldretolasok optimalis 6sszehangolasa altal

Nélkiilozhetetlen gép a szerszamgyartasban, formagyartasban, képzési teriileten, iparban,
modellezésben, mintagyartasban, stb.

Forgathato fiiggleges maroéfej
kézzel allithato mardorséval

Valtokar az eldretolasi-tengely valas-
ztasahoz (abra x- és y-tengellyel), az
eldretolasi sebesség beallitasa a kezel6i
pulton talalhato potenciaméterrel torténik.

Szallitasi terjedelem:

« 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelz6vel
e L ED-géplampa
e Hiit6anyag-berendezés
e ElGretolo x-, y- és z-tengelyhez
e Vizszintes ellencsapagy -
® Asztal burkolat
¢ Csapagyba agyazott ors6k mind a harom tengelyen
 Szoritoorsé M16
e Elektromos kozponti kenés
e Delta frenkvenciavalto el6retolashoz
¢ Lamella-véddburkolat
® Hossz( mardtiiske IS0 40/27 mm
e Adapter IS0 40 / MK 3 !
* Sz{ikitdhiively MK 3 / 2 -
® Sz{ikitghiively MK 3 / 1
® IS0 40 befogotokmany betétekkel
5- 25 mm-ig (7 db.)
¢ Alkalmazasi szerszam

=

Jol atlathatoan elrendezett
kapcsoléelemek a mozgathato
kezeldpulton, sorozatszeriien

3 tengelyes digitalis LCD-kijelzdvel

Csapagyba agyazott orsok
azx-, y- és z-tengelyen

Miiszaki adatok TRM 750

Asztal mérete 750 x 320 mm

Fliggoleges befogasi feliilet 825225 mm

Eljarasi tav hosszanti (x) 310 (350*) mm

Eljarasi tav kereszt (y) 160 (200*) mm Miiszaki adatok TRM 750

Eljarasi tav fiiggbleges (2) 295 (335*) mm

Asztalterhelés 280 kg Eléretolasi sehesség
_Fiiggdleges marofej x-tengely 8 - 450 mm/perc
Orso fordulatszam (12) 50 - 2000 ford./perc y-tengely 8 - 450 mm/perc
Orso felvétel IS0 40 z-tengely 8 - 450 mm/perc
Szegnyereg emelkedés 120 mm Gyorsmenet (x/y / ) 720 mm/perc

Max. hatésugar 485 mm T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsag) 5/ 14 mm/ 63 mm
Ors6 / asztal tavolsag 65 - 405 mm T-horony - fiiggdleg.asztal ( menny. / széles. / tav.) 2 / 14 mm / 126 mm

Orsofej - elfordulasi tartomany -90° -t6l +90° -ig El6tol6 motor 0,375 kW

Vizszintes marofej Fémotor 2,2 kW

Orso fordulatszam (12) 50 - 2000 ford./perc Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1450 x 1230 x 1920 mm
Orso felvétel IS0 40 Kb. stly 1280 kg

Vizszintes orsd / asztal tavolsag 35-370 mm Cikkszam 02-1326XL

* manudlis
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Vizszintes helyzetben torténé
marashoz sorozatszeriien
ellencsapaggyal és

hossz( marétuskével

Sorozatszeriien felhasznalébarat

sebességvaltoval.

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ A5 S I
Inklusive

LCD

Minden vezetés és orso elektromos
kozponti kenéssel rendelkezik.
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Szerszam-marogep
hidravlikus szerszamszoritassal

Sorozatszer(en hidraulikus szerszamszoritassal a munkadarabok gyors cseréje érdekében
Hézagmentesen eldre beszoritott golyds-korbefutd orsék mind a harom tengelyen
Avezetések elektronikus kdzponti kenéssel vannak felszerelve

Sorozatszerien kézi, automata és gyorsmenetes eléretoldval felszerelt mind a harom tengelyen
Fliggdleges befogasi feliilet 3 T-horonnyal valaszthaté médon a munkaasztal, az univerzalis
billendasztal, ill. nagy munkadarabok befogasara

Fels6kar attekinthetden felépitett kapcsolasi hajtomlivel az orsé-fordulatszamhoz

Nagyra méretezett fecskefarok-vezetés az x- és y-tengelyen, négyszdgletes-vezetés

a z-tengelyen

Az eldretolasi sebesség frenkvenciavalto segitségével fokozatmentesen beallithaté
Vizszintes marashoz a fiigg6leges marodfejet oldalra kell tolni

Gépallvany nehéz ontvénykivitelezésben vibralasmentes munkat és nagy L,
pontossagot garantal Jol atlathatoan elrendezett

kapcsoléelemek a mozgathato
9

. . kezelGpulton, sorozatszer(en
Inkl. hidraulikus 3 tengelyes digitalis LCD-kijelzével
szerszamszoritas

szoritocsapokkal (DIN 69872)

Csapagyba agyazott orsok
azx-, y- és z-tengelyen

T

Nagyra dimenzionalt szegnyereg ~ Valtokar az eléretolasi-tengely valasztasahoz
a lehetd legnagyobb stabilitast (dbra x- és y-tengellyel), az eldretolasi
biztositja sebesség beallitasa a kezel6i pulton I . .

. . talalhato potenciaméterrel torténik. . = i p—
Szallitasi terjedelem: A : |

« 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelz6vel
e L ED-géplampa
e Hiit6anyag-berendezés
e ElGretolo x-, y- és z-tengelyhez
e Vizszintes ellencsapagy
® Asztal burkolat
e Csapagyba agyazott orsék mind a harom tengelyen
¢ Hidraulikus szerszamszoritas
e Elektromos kozponti kenés
e Delta frenkvenciavalto el6retolashoz
¢ Lamella-véddburkolat
® Hosszu mardtiiske SK 40/27 mm
e Adapter SK40/MK 3
* Sz{ikitdhiively MK 3 / 2
® Sz{ikitghiively MK 3 / 1
® SK 40 befogotokmany betétekkel
5- 25 mm-ig (7 db.)
¢ Alkalmazasi szerszam

Miiszaki adatok TRM 900

Asztal mérete 900 x 500 mm

Fliggoleges befogasi feliilet 1200 x 250 mm

Eljarasi tav hosszanti (x) 560 (600*) mm -

Eljarasi tav kereszt (y) 440 (480*) mm Miiszaki adatok TRM 900

Eljarasi tav fiiggbleges (2) 345 (385*) mm

Asztalterhelés 360 kg Eléretolasi sehesség
_Fiiggdleges marofej x-tengely 10 - 450 mm/perc
Orso fordulatszam (18) 40 - 2000 ford./perc y-tengely 10 - 450 mm/perc
Orso felvétel SK 40 / DIN 69871A z-tengely 10 - 450 mm/perc
Szegnyereg emelkedés 120 mm Gyorsmenet (x/y / ) 680 mm/perc

Max. hatésugar 550 mm T-horony (mennyiség / szélesség / tavolsag) 7/ 14 mm /63 mm
Ors6 / asztal tavolsag 40 - 440 mm T-horony - fiiggdleg.asztal ( menny. / széles. / tav.) 3 / 14 mm / 63 mm
Orsofej - elfordulasi tartomany -90° -t6l +90° -ig El6tol6 motor 0,75 kW

Vizszintes marofej Fémotor 3,75 kW

Orso fordulatszam (18) 40 - 2000 ford/perc. Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1850 x 2135 x 2030 mm
Orso felvétel IS0 40 Kb. stly 1700 kg

Vizszintes orsd / asztal tavolsag 130 - 530 mm Cikkszam 02-1327XL

* manudlis
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TRM 900

Vizszintes helyzetben torténé [~

marashoz sorozatszer(ien
BERNA RDO, ellencsapaggyal és
hossz( marétuskével

Ll .
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A felsé karon egyszerien beallithato
orso-fordulatszam.

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ A5 S I
Inklusive

LCD

Minden vezetés és orso elektromos
kozponti kenéssel rendelkezik.
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i\glymurégép digitalis
helyzetmutatoval

A marofej fokozatmentes magassag-beallitasa frekvenciavalto segitségével

Gyors asztalbedllitds az x- és y-tengelyen automatikus asztali eldretolas altal gyorsmenettel
Nagyobb produktivitas a szériaszeri helyzetmutaté altal mind a 3 tengelyen

Sorozatszer(en automatikus orsohiively-eléretolassal 0,1/ 0,15 / 0,3 mm/fordulat
Kézi-durva el6retolas kézi-finom el6retolasra atkapcsolhaté kuplunggal

Magas fordulatszam tartomany 94 - 2256 ford./perc Emelémotor
Atfogo tartozékokat az alapfelszerelés tartalmazza sorozatszeriien

Robusztus, nehéz konstrukcié a preciz munka érdekében
Maras: marasmélység-allitas kézikerek altal
Furas: firasmélység-allitas csillagfogantyu altal

Robusztus asztal-el6retolas
az y-tengelyen gyorsmenet-
funkcidval i

BERNA RDO}

Attekintheten felépitett elektropanel.
A szallitasi terjedelem tartalmaz

egy 3-tengelyes digitalis
helyzetmutatét is

Szallitasi terjedelem:

e 3 tengelyes helyzetmutato
ES-12 H LCD kijelzdvel
e Adapter IS0 40/MK 4, 1S0 40/MK 3, 1S0 40/MK 2
® Kombi-feltiz6-marotiiske 1SO 40 / 32 mm
e Hiitéanyag berendezés
e Kozponti kenés
¢ | ED-géplampa
e Allithato védoburkolat
® Emelémotor mardfejhez

Miiszaki adatok BFM 180

Asztal mérete 1220 x 360 mm

Orso felfogas IS0 40

Ors6 fordulatszam filiggéleges (16) 94 - 2256 ford./p.

Flirasi mélység 180 mm

Szegnyereg eléretolas 0,1/0,15/ 0,3 mm/ford.

Eljarasi tv hosszanti (x) 600 mm

Eljarasi tav kereszt (y) 360 mm

Eljarasi tav fiiggbleges (z) 500 mm

Hatésugar 370 mm

Orséfej elforditasi tartomany -45°-t6l +45°-ig

Ors6 / asztal tavolsag 110- 610 mm

El6retolasi tartomany hosszanti/kereszt (8) 24 - 720 mm/perc ) )
T-horony mérete 14 mm Schneider E!ectrlc
Motor teljesitmény 1,5/ 2,4 kW elektro-alkotéelemek
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1770 x 1800 x 2320 mm

Kb. stly 1400 kg

Cikkszam 02-1310XL
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BERNARDO

EXKLUSIV

Az orsohiively-beallitas valaszthatéo mddon kézzel
vagy automatikus farasmélység-eldretolassal
torténik (0,1/0,15/ 0,3 mm/fordulat)

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

e
Inklusive

LCD

Konnyl és egyenletes asztali beallitas
a stabil sikvezet6 altal az y-tengelyen

Az asztali beallitas x-tengelyen
8 szabadon valaszthato eloretolas
(24 - 720 mm/perc) altal térténik

X: 600 mm

y:360 mm

2: 500 mm
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Aglymurégép digitalis
helyzetmutatoval

Az asztal nagyon nagy terhelése a massziv sziirkedntvény konstrukcio altal

Nagyra dimenzionalt sikvezetok stabilitast garantalnak nagy marasi terhelés esetén is
Nagyra dimenzionalt orséhiively, beallitas (100 mm) kézikerék altal

Precizids csiszolatsu munkaasztal, optimalis vezetés a széles nyergen

Nagy tartomanyu orsé-fordulatszam (20-1800 ford./perc) magas

forgato nyomatékkal és sorozatszerien orsofékkel

Sorozatszerien fokozatmentes fordulatszam-szabalyzassal

Induktiv edzett és csiszolt vezetopalyak

BT
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

155 I

Inklusive
LCD

Schneider Electric
elektro-alkotéelemek

Nagy feliilet(i bordazott nyereg robs szekrény-szerkezetben
Oszlop és allvany massziv szekrényallvany-formaban

[Eepraard

Bayuivaa

Frekvenciavalté segitségével fokozat-
mentesen szabalyozhato fordulatszam.

x-tengely tav

Boviilt alkalmazasi teriilet
a * 30°-kal elfordithato
marofej altal

950 mm
Miiszaki adatok BFM 200 ﬁ :
i
Asztal mérete 1400 x 400 mm |
Orso felfogas IS0 50 &

0Ors6 fordulatszam, fokozatmentes

20 -1800 ford./p.

Eljarasi tav hosszanti (x)

950 mm

Eljarasi tav kereszt (y) 410 mm

Eljarasi tav fiiggbleges (z) 520 mm

Hat6sugar 520 mm v

Orséfej elforditasi tartomany -30°-t6l +30°-ig

Flirasi mélység 100 mm

Ors6hiively atméré 180 mm

Ors6 / asztal tavolsag 140 - 660 mm

Eldretolasi sebesség

x-tengely (9) 18 - 627 mm/perc

y-tengely (9) 18 - 627 mm/perc

z-tengely (9) 18 - 627 mm/perc

Gyorsmenet 1670 mm/perc

T-horony (szél./ tav./ menny.) 18 mm / 100 mm / 3

ElGretolasi motor x-€s y-tengely 0,75 kW Elréetolas és gyorsmenet
El6retolasi motor z-tengely 0,75 kW az x-, y- és z-tengelyeken
Hitéanyag pumpa 0,04 kW

Motor teljesitmény 7,5 KW

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 2160 x 2050 x 2500 mm

Kb. stly 3750 kg Az elretolasok gyors
Cikkszam 02-1313XL és egyszerl beallitasa

88
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Nagyra dimenzionalt szegnyereg a
lehet6 legnagyobb stabilitast biztositja

Az orséhiively-bedllitas (100 mm)
kézikerék segitségével
torténik

Szallitasi terjedelem:

® 3 tengelyes helyzetmutat6 ES-12 H LCD kijelzével
® Szoritoorso M 10/M 12/M 16 /M 24

o LED-géplampa

® Hiitéanyag-berendezés

o Kombi-feltiiz6-marétiiske 1SO 50 / 40 mm
o Adapter IS0 50 / MK 4

® Kozponti kenés

 Teleszkdpos burkolat z-tengely

® Fokozatmentes fordulatszam-szabalyzo

* Horgonycsavar

 Univerzalis véd6burkolat

® Alkalmazasi szerszam

® Pneumatikus szerszam-befogo
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Az asztal nagyon nagy terhelése a massziv sziirkedntvény konstrukcié altal
Univerzalis maréfej ,Huron” rendszer, barmelyik sz6ghelyzetbe Allithatd

Nagyra dimenzionalt sikvezetok stabilitast garantalnak nagy maratasi terhelés esetén
Inkluziv elfordithato konzolkar attekinthet6en felépitett kezeldpulttal

Induktiv edzett és csiszolt vezetopalyak

Az eldretoldsi sebesség fokozatmentes beallitasa az x- és y-tengelyen

Nagy feliilet(i bordazott nyereg robusztus szekrény-szerkezetben

Preciziods csiszoldsu munkaasztal, optimalis vezetés a széles nyergen

Oszlop és allvany massziv szekrényallvany-formaban

Univerzalis marofej 2 forgastengellyel,
beallithaté valamennyi széghelyzetbe

Sorozatszerien ellencsapaggyal és hosszu
mardtiiskével vizszintes maromunkakhoz

Elektromos kozponti kenés és
hiitérendszer szallitasi terjedelemben

Miiszaki adatok BFM 2100

Asztal mérete 2100 x 500 mm

Ors6 felfogas IS0 50

0rs6 fordulatszam (12) 40 - 1600 ford./p.

Eljarasi tav hosszanti (x)

1500 mm

Eljarasi tav kereszt (y)

700 mm

Eljarasi tav fliggéleges (z)

700 mm

Hatosugar

610 mm

Orsofej-elforditasi tartomany

360°

Ors6 / asztal tavolsag

0-700 mm

Eléretolasi sebesség

x-tengely (fokozatmentes)

20 - 1800 mm/perc

y-tengely (fokozatmentes)

Szallitasi terjedelem:

20 - 1800 mm/perc

z-tengely (fokozatmentes)

* 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelzdvel
¢ LED-géplampa

10 - 900 mm/perc

Gyorsmenet x-tengely €s y-tengely 3500 mm/perc « Fokozatmentes hosszanti- és kereszteldretold
Gyorsmenet z-tengely 1750 mm/perc 3 Upive_rzélis marofej .
ElGretolasi motor 2,0 kW . \Ifl'zsz'fltes'eute__"farsagéo /32
— * Hosszl marétiiske mm
Ei‘ma"yag pumpa glsi\?vw « Kombi-feltiiz6-marotiiske 150 50 / 40 mm
qmot({r i _ 9 * Teleszkopos burkolat z-tengely
Gép méretei (Szx Mé x Ma) 3300x2380x2750 mm « Univerzalis védéburkolat
Kb. stly 7300 kg * Véddburkolat vizszintes marashoz
Cikkszam 02-1316XL * Kozpanti kenes
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Edzett és csiszolt sikvezetd, nehéz
munkadarabokhoz

Attekinthetden felépitett
kezeldpult integralt
digitalis mutatéval ‘- J
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f\gymurégé;l)‘
szervo-meghajtassal

ElGtéthajtasos, fokozatmentes orséfordulatszam gondoskodik az optimalis forgatonyomatékrol
és a kozel allandé fordulatszamrél terhelés alatt

Az asztal nagyon nagy terhelése a massziv sziirkedntvény konstrukcio altal

Univerzalis maréfej ,Huron rendszer, barmelyik sz6ghelyzetbe Allithaté

Nagyra dimenzionalt sikvezetok stabilitast garantalnak nagy maratasi terhelés esetén
Fokozatmentesen szabalyozhato eloretolas és gyorsmenet minden tengelyen, szervomotoros meghajtassal
Nagy feliilet(i bordazott nyereg robusztus szekrény-szerkezetben

Preciziods csiszoldsu munkaasztal, optimalis vezetés a széles nyergen

Oszlop és allvany massziv szekrényallvany-formaban

Hézagmentesen elére beszoritott golyds-korbefutd orsok mind a harom tengelyen

A 90° és 45° sikfelszin beallitasa altal az
K 2 univerzalis forgéfej valamennyi szdg-
gyorsjarat az x-, y- és z-tengelyen helyzetbe allithaté

Fokozatmentes el6retolas és

_ : L=
Bdvitett alkalmazasi lehet6ségek az alapfelszerelt-
ségben meglévé ellencsapagy és a horizontalis

marasra szolgalé hosszi marotiiske révén.

Alapkivitelben elektronikus
kézikerékkel rendelkezik
az x-, y- és z-tengely

kézi kezeléséhez.

Miiszaki adatok BFM 2100 Servo

Asztal mérete 2100 x 500 mm

Ors6 felfogas IS0 50

Ors6 fordulatszam, fokozatmentes (2) 6-300/ 30 - 1500 ford./perc

Eljarasi tav hosszanti (x) 1500 mm

Eljarasi tav kereszt (y) 650 mm

Eljarasi tav fiiggdleges (z) 650 mm

Hatosugar 610 mm S i ‘

Orséfej elforditasi tartomany 360° Szallitasi terjedelem:

Orsd / asztal tavolsag 0-650 mm « 3 tengelyes helyzetmutaté ES-12 H LCD kijelzdvel

Eléretolasi sehesséq  Elektronikus kézillgere,kek_

x-tengely és y-tengely (fokozatmentes) 2,5 - 3000 mm/perc * Fokozatmentes elGtolas minden tengelyen

e L ED-géplampa

z-tengely (fokozatmentfas) 2,5 -2500 mm/perc « Hiitéanyag-berendezés

Gyorsmenet x-tengely és y-tengely 6000 mm/perc « Univerzalis maréfej

Gyorsmenet z-tengely 3000 mm/perc  Csapagyba agyazott orsok mind a harom tengelyen

s lanig Vel i

Eitol0 motor S5 « Kombi-felt(izg-martiiske IS0 50 / 40 mm
———— = ¢ Teleszkopos burkolat z-tengely

Gép méretei (Szx Mé x Ma) 3350 x2800 x 2830 mm e Univerzalis védoberendezés

Kb. stily 7300 kg * Véddburkolat vizszintes marashoz

Cikkszam 02-1323XL ¢ Automatikus kozponti kenés

o Alkalmazasi szerszam
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Sulykiegyenlitéssel, energialanccal és
z-tengely iranyu teleszkoplefedéssel.

x: 1500 mm

y: 650 mm

Zz: 650 mm

A kivant el6retolasi sebesség gyors
és egyszer( beallitasa kozvetleniil a
kezelGi panelen

Sorozatszerien
3 erds teljesitményti
szervomotorral

az x-, y- és z-tengelyen
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CNC fiig ?(Ie ges
megmunkalo kozpont

Teljes gépburkolat egy eliilsd toldajtéval és 1 oldalso ajtoval van ellatva az egyszer(i hozzaférés érdekében

Stabil merev szerkezet(i 6nt6tt allvany a nyugodt jaras és a legjobb marasi teljesitmény érdekében
Precizids sikvezetések és nagy teljesitmény(i szervohajtasok nagy gyorsmeneti sebességekhez
minden tengelyben és magas munkadarab terheléshez

Kit(in6 gazdasagossag az atfogd alapfelszereltség, valamint a szamtalan opcionalis

tartozék jovoltabol

Kozponti kenés a vezet6palyakhoz és a visszatéro golyds perselyekhez

Ergonomikusan elhelyezett kezelelemek a forgathato kezelGpulton

Automatikus 12-szoros korforgasos szerszamcsere

Precizids visszatérg golyos perselyek el6feszitett anyakkal mind a 3 tengelyben

Massziv, nagy keresztasztal, precizen kidolgozott feliiletd

12-szoros szerszamcseréld a rovid
atszerelési ido érdekében

Siemens
féorsomeghajtas

Szallitasi terjedelem:

e Siemens Sinumerik vezérlés
o Elektronikus kézikerék vész-kikapcsolé gombbal
¢ Siemens szervohajtas mind a 3 tengelyhez
* 12-szoros szerszamcserélo
* Precizios sikvezetés minden tengelyben
¢ Automatikus orsokiflvato funkcio
¢ Automatikus orso orientacio
* Teljes gépburkolat 1 db eliils6
toloajtoval
* CE biztonsagi liveg
* Biztonsagi reteszelés
¢ LED-géplampa
¢ Automatikus kdzponti kenés
o Siiritett levegos kézi pisztoly
» Teleszkoplefedés x-, y- és z tengely irdnyban
« Hiitéanyag-berendezés

Miiszaki adatok VMC 625

. Miiszaki adatok VMC 625
Munkateriilet
Asztalméret 600 x 250 mm Pontossagok
Ors6 felfogas BT 30 Pozicionalé pontossagok + 0,005 mm
Ors6 fordulatszam (fokozatmentes) 60 - 8000 ford./perc Ismétlddési pontossagok + 0,003 mm
Eljarasi x-tengely 410 mm Szerszamhordozo
Eljarasi y-tengely 250 mm Szerszamhelyek szama 12 db.
Eljarasi z-tengely 400 mm Szerszamméret @ x max. H 92 x 150 mm
Orsocslcs és asztalfeliilet kozotti tavolsag 70-470 mm Szerszamstly max. 5 kg
Terjedelem 285 mm Szerszamcsere id6, szerszam / szerszam 7 mp.
Asztalterhelhetdség 100 kg
T-horony (menny. / szél. / tav.) 3/ 14mm/ 75 mm Orsémotor motorteljesitménye 3,7kW
El6tolas Gép méretei (Szx Mé x Ma) 1900 x 1800 x 2000 mm
Munkaelétolas x-, y- és z tengely 2,5 - 3000 mm/perc Kb. stly 2000 kg
Gyorsmenet x és y tengely 10.000 mm/perc Cikkszam 02-1342XL
Gyorsmenet z tengely 10.000 mm/perc Ar &fa nélkil Arak kérésre

9% | ERNVARD O

www.bernardo.at

Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.



A Siemens Sinumerik 808D specilis vezérléssel ellatott VMC 625 CNC
fligg6leges megmunkalo kozpont az idealis gép a CNC kezd6k szamara,

de gyakran hasznaljak masodlagos gépként a nagy CNC kozpontok mellett.
A verhetetlen ar-teljesitmény arany miatt e modell idedlisan alkalmas
alacsony koltségli és kozepes méretii sorozat gyartasara.

Alapfelszereltségben Siemens Sinumerik
808D Advanced vezérléssel és LCD szines
kijelzdvel a kitling gazdasagossag és
egyszer( kezelhetoség érdekében

Robusztus orsdszar, szerszamcsere
valasztas szerint kézzel vagy

2 éves Siemens €
automatikusan

garancia

Szdllithate kiilontartozék tartozék kérésre: Szdllithato kiilontartozék tartozék kérésre:
Renishaw TS27R érintkez6 mérdtapintd a szerszamméréshez Hidraulikus satuk kiilonbdz6 méretekben

Renishaw OMP 40-2 érintkez6 mérétapinto optikai jelatvitellel Elfordithato kerekasztal TSK

Kiilonboz6 MAS-BT30 szerszamfelfogok Univerzalis hiitéanyag-koncentratum MN 1103, 5|
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CNC fiig ?( dleg
megmun

es

alo kozpont

Precizids linedris vezetések és nagy teljesitmény( szervohajtasok nagy gyorsmeneti sebességekhez
minden tengelyben és magas munkadarab terheléshez
Teljes gépburkolat egy toldajtoval és 2 toldajtoval az egyszer(i hozzaférés érdekében
Kit(in6 gazdasagossag az atfogo alapfelszereltség, valamint a szamtalan opcionalis

tartozék jovoltabol

Stabil merev szerkezet(i ontott allvany a nyugodt jaras és a legjobb marasi teljesitmény érdekében
Automatikus 16-szoros korforgasos szerszamcsere
Precizios visszatérd golyds perselyek el6feszitett anyakkal mind a 3 tengelyben

Kozponti kenés a vezetopalyakhoz és a visszatérd golyds perselyekhez
Ergonomikusan elhelyezett kezeléelemek a forgathaté kezelGpulton

Massziv, nagy keresztasztal, precizen kidolgozott feliiletd

-

L
-

16-szoros szerszamcseréld a rovid
atszerelési ido érdekében

Siemens
féorsomeghajtas

Szallitasi terjedelem:

¢ Siemens Sinumerik vezérlés
o ElGkészitve egy 4. tengely beszereléséhez
« Elektronikus kézikerék vész-kikapcsolé gombbal
* Siemens szervohajtas mind a 3 tengelyhez
* 16-szoros szerszamcserélo
« Spiralis forgacstovabbito
* Precizios linearvezetés minden tengelyben
¢ Automatikus orsokiflvato funkcio
¢ Automatikus orso orientacio
* Teljes gépburkolat 1 db eliils6
toloajtoval
* CE biztonsagi liveg
* Biztonsagi reteszelés
¢ LED-géplampa
¢ Automatikus kdzponti kenés
o Siiritett levegos kézi pisztoly
» Teleszkoplefedés x-, y- és z tengely irdnyban
« Hiitéanyag-berendezés

BErRNARDO

Miiszaki adatok VMC 940 Miiszaki adatok VMC 940
Munkateriilet Pontossagok

Asztalméret 920 x 400 mm Pozicionalé pontossagok + 0,005 mm
Orso felfogas BT 40 Ismétl6dési pontossagok + 0,003 mm
0Orso fordulatszam (fokozatmentes) 40 - 8000 ford./perc Szerszamhordozo

Eljarasi x-tengely 700 mm Szerszamhelyek szama 16 db.

Eljarasi y-tengely 400 mm Szerszamméret @ x max. H 150 x 350 mm
Eljarasi z-tengely 500 mm Szerszamstly max. 8 kg
Orsocslcs és asztalfeliilet kozotti tavolsag 90 - 590 mm Szerszamcsere id6, szerszam / szerszam 7 mp.
Terjedelem 440 mm

Asztalterhelhetdség 400 kg Orsémotor motorteljesitménye 5,5 kW
T-horony (menny. / szél. / tav.) 3/ 14 mm/ 120 mm Gép méretei (Szx Mé x Ma) 2050 x 2300 x 2600 mm
Elotolas Kb. stly 3300 kg
Munkaelétolas x-, y- és z tengely 2,5 - 6000 mm/perc VMC 940 + Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 ~ 02-1345XL
Gyorsmenet x és y tengely 30.000 mm/perc VMC 940 + Siemens Sinumerik 828D 02-1346XL
Gyorsmenet z tengely 24.000 mm/perc Ar afa nélkil Arak kérésre
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A VMC 940 fiiggoleges CNC megmunkalé kozpont valasztas szerint egy
Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 vagy egy 828D vezérléssel és egy
16-szoros szerszamcserélovel van felszerelve. A kompakt felépitésnek,

a 920 x 400 mm-es asztalméretnek, valamint a nagy mozgatasi Utnak
koszonhet6en ez a modell idedlis a termelésben kis és kozepes nagysagu
sorozatok megmunkalasara, de a formazas és gépgyartas teriiletén torténd
egyedi darabok gyartasahoz, valamint a képzés teriiletén is eredményesen
alkalmazzak.

Alapfelszereltségben Siemens Sinumerik
vezérléssel és LCD szines kijelzdvel a kit(ind
gazdasagossag és egyszeri kezelhetdség

érdekében ' o /
Ll
ui S

Robusztus orsdszar, szerszamcsere
valasztas szerint kézzel vagy
automatikusan

2 éves Siemens
garancia

S
0

Szdllithato kiilontartozék tartozék kérésre: Szdllithato kiilontartozék tartozék kérésre:
Renishaw TS27R érintkezé mértapintd a szerszamméréshez Kiilénboz6 MAS-BT40 szerszamfelfogok

Renishaw OMP 60 érintkez6 mérétapintd optikai jelatvitellel Hidraulikus satuk kiilonbdzé méretekben

Nagy teljesitményi orsé 10 000 f/p fordulatszammal és hijtéssel ! Elfordithato kerekasztal TSK

CNC kerekasztal a 4. tengelyhez (@ 200 mm) Univerzalis hiitanyag-koncentratum MN 1103, 5 |

! Csak a géppel egyiitt
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CNC fiig ?(Ie ges
megmunkalo kozpont

Precizids linedris vezetések és nagy teljesitmény( szervohajtasok nagy gyorsmeneti sebességekhez
minden tengelyben és magas munkadarab terheléshez

Teljes gépburkolat egy toldajtoval és 2 toldajtoval az egyszer(i hozzaférés érdekében

Kit(in6 gazdasagossag az atfogo alapfelszereltség, valamint a szamtalan opcionalis

tartozék jovoltabol

Stabil merev szerkezet(i ontott allvany a nyugodt jaras és a legjobb marasi teljesitmény érdekében
Automatikus 16-szoros korforgasos szerszamcsere

Precizios visszatérd golyds perselyek el6feszitett anyakkal mind a 3 tengelyben

Kozponti kenés a vezetopalyakhoz és a visszatérd golyds perselyekhez

Ergonomikusan elhelyezett kezeléelemek a forgathaté kezelGpulton

Massziv, nagy keresztasztal, precizen kidolgozott feliiletd

16-szoros szerszamcseréld a rovid
atszerelési ido érdekében

Siemens
féorsomeghajtas

Szallitasi terjedelem:

¢ Siemens Sinumerik vezérlés
o ElGkészitve egy 4. tengely beszereléséhez
« Elektronikus kézikerék vész-kikapcsolé gombbal
* Siemens szervohajtas mind a 3 tengelyhez
* 16-szoros szerszamcserélo
« Spiralis forgacstovabbito
* Precizios linearvezetés minden tengelyben
¢ Automatikus orsokiflvato funkcio
¢ Automatikus orso orientacio
* Teljes gépburkolat 1 db eliils6

toloajtoval
* CE biztonsagi liveg
* Biztonsagi reteszelés
¢ LED-géplampa

¢ Automatikus kdzponti kenés j
o Siiritett levegos kézi pisztoly
» Teleszkoplefedés x-, y- és z tengely irdnyban
« Hiit6anyag-berendezés
Miiszaki adatok VMC 1050 Miiszaki adatok VMC 1050
Munkateriilet Pontossagok
Asztalméret 1000 x 500 mm Pozicionalé pontossagok + 0,005 mm
Orso felfogas BT 40 Ismétl6dési pontossagok + 0,003 mm
0Orso fordulatszam (fokozatmentes) 40 - 8000 ford./perc Szerszamhordozo
Eljarasi x-tengely 850 mm Szerszamhelyek szama 16 db.
Eljarasi y-tengely 500 mm Szerszamméret @ x max. H 130 x300 mm
Eljarasi z-tengely 500 mm Szerszamstly max. 8 kg
Orsocslcs és asztalfeliilet kozotti tavolsag 110-610 mm Szerszamcsere id6, szerszam / szerszam 7 mp.
Terjedelem 560 mm
Asztalterhelhetdség 500 kg Orsémotor motorteljesitménye 11,0 kW
T-horony (menny. / szél. / tav.) 5/ 18/ 100 mm Gép méretei (Szx Mé x Ma) 2500 %2200 x 2400 mm
Elétolas Kb. sty 5500 kg
Munkaelétolas x-, y- és z tengely 10 - 10.000 mm/perc VMC 1050 + Siemens Sinumerik 808D Advanced 16  02-1347XL
Gyorsmenet x és y tengely 30.000 mm/perc VMC 1050 + Siemens Sinumerik 828D 02-1348XL
Gyorsmenet z tengely 24.000 mm/perc Ar afa nélkil Arak kérésre
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A VMC 1050 fiiggéleges CNC megmunkald kozpont valasztas szerint egy
Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 vagy egy 828D vezérléssel és egy
16-szoros szerszamcserélovel van felszerelve. A kompakt felépitésnek,

az 1000 x 500 mm-es asztalméretnek, valamint a nagy mozgatasi Gtnak
koszonhet6en ez a modell idedlis a termelésben kis és kozepes nagysagu
sorozatok megmunkalasara, de a formazas és gépgyartas teriiletén torténd
egyedi darabok gyartasahoz, valamint a képzés teriiletén is eredményesen
alkalmazzak.

Valaszthatoan
Siemens Sinumerik 808 D Advanced 16
vagy 828D vezérléssel kaphato.

Atfogé standard-
tartozékok

2 éves Siemens
garancia

Szallithato kiilontartozék tartozék kérésre: Szdllithato kiilontartozék tartozék kérésre:
Renishaw TS27R érintkezé mértapintd a szerszamméréshez Kiilénboz6 MAS-BT40 szerszamfelfogok

Renishaw OMP 60 érintkez6 mérétapintd optikai jelatvitellel Hidraulikus satuk kiilonbdzé méretekben

Nagy teljesitmény ors6 10 000 f/p fordulatszammal és hiitéssel * Elfordithato kerekasztal TSK

CNC kerekasztal a 4. tengelyhez (@ 200 mm) Univerzalis hiitanyag-koncentratum MN 1103, 5 |

! Csak a géppel egyiitt
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Preciziésan csiszolt munkaasztal

T
N
teleszkoplefedéssel minden
tengelyiranyban.
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CNC fiiggoleges
megmunkalo kozpont

Precizids sikvezetések és nagy teljesitmény(i szervohajtasok nagy gyorsmeneti sebességekhez
minden tengelyben és magas munkadarab terheléshez

Teljes gépburkolat egy toldajtoval és 2 toldajtoval az egyszer(i hozzaférés érdekében

Kit(in6 gazdasagossag az atfogo alapfelszereltség, valamint a szamtalan opcionalis

tartozék jovoltabol

Stabil merev szerkezet(i ontott allvany a nyugodt jaras és a legjobb marasi teljesitmény érdekében
Automatikus kétkaros szerszamcserélg 24 szerszamallomassal

Precizios visszatérd golyds perselyek el6feszitett anyakkal mind a 3 tengelyben

Kozponti kenés a vezetopalyakhoz és a visszatérd golyds perselyekhez

Ergonomikusan elhelyezett kezeléelemek a forgathaté kezelGpulton

Massziv, nagy keresztasztal, precizen kidolgozott feliiletd

Atfogo standard-
tartozékok

Alapfelszereltségként 24-szeres
szerszamvaltoval van ellatva.

Siemens
féorsomeghajtas

Szallitasi terjedelem:

e Siemens Sinumerik 828D vezérlés
o ElGkészitve egy 4. tengely beszereléséhez
« Elektronikus kézikerék vész-kikapcsolé gombbal
* Siemens szervohajtas mind a 3 tengelyhez
e 24-szoros szerszamcserélo
« Spiralis forgacstovabbito
* Precizios sikvezetés minden tengelyben
¢ Automatikus orsokiflvato funkcio
¢ Automatikus orso orientacio
* Teljes gépburkolat 1 db eliils6
toloajtoval
* CE biztonsagi liveg
* Biztonsagi reteszelés
¢ LED-géplampa
¢ Automatikus kdzponti kenés
o Siiritett levegos kézi pisztoly
* Teleszkoplefedés x- es y tengely iranyban

[Fernsiipo
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2 éves Siemens

garancia

« Hiitéanyag-berendezés

Miiszaki adatok VMC 1160

. Miiszaki adatok VMC 1160
Munkateriilet
Asztalméret 1100 x 600 mm Pontossagok
Orso felfogas BT 40 Pozicionalé pontossagok + 0,005 mm
Ors6 fordulatszam (fokozatmentes) 60 - 8000 ford./perc Ismétl6dési pontossagok + 0,003 mm
Eljarasi x-tengely 1100 mm Szerszamhordozo
Eljarasi y-tengely 600 mm Szerszamhelyek szdma 24 db.
Eljarasi z-tengely 600 mm Szerszamméret @ x max. H 150 x 350 mm
Orsocslcs és asztalfeliilet kozotti tavolsag 150 - 730 mm Szerszamslly max. Tkg
Terjedelem 600 mm Szerszamcsere id6, szerszam / szerszam 3 mp.
Asztalterhelhetdség 600 kg
T-horony (menny. / szél. / tav.) 5/ 18 mm/ 115 mm Orsémotor motorteljesitménye 11,0 kW
El6tolas Gép méretei (Szx Mé x Ma) 3000 x 2250 x 2600 mm
Munkaelétolas x-, y- és z tengely 2,5 -10.000 mm/perc Kb. stly 6320 kg
Gyorsmenet x és y tengely 24,000 mm/perc Cikkszam 02-1349XL
Gyorsmenet z tengely 18.000 mm/perc Ar afa nélkil
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AVMC 1160 CNC fiigg6leges megmunkalé kozpont Siemens Sinumerik
828D vezérlovel és 24-szeres szerszamcserélovel van felszerelve.

A kompakt felépitésnek, az 1100 x 600 mm-es asztalméretnek, valamint
a nagy mozgatasi Utnak koszonhetden ez a modell idealis a termelésben
kis és kozepes nagysagu sorozatok megmunkalasara, de a formazas és
gépgyartas teriiletén torténé egyedi darabok gyartasahoz, valamint a

képzes teriiletén is eredményesen alkalmazzak.

Alapfelszereltségben Siemens Sinumerik
828D vezérléssel és LCD szines kijelzével a
kit{in6 gazdasagossag és egyszerdi
kezelhetéség érdekében

-
L]
=t SERNAN

Szallithato kiilontartozék tartozék kérésre:

Renishaw TS27R érintkez6 mérdtapintd a szerszamméréshez
Renishaw OMP 60 érintkez6 mérétapintd optikai jelatvitellel

Nagy teljesitmény(i orsé 10 000 f/p fordulatszammal és hiitéssel *
CNC kerekasztal a 4. tengelyhez (@ 200 mm)

! Csak a géppel egyiitt

Szdllithato kiilontartozék tartozék kérésre:
Kiilénboz6 MAS-BT40 szerszamfelfogok

Hidraulikus satuk kiilonbdz6 méretekben

Elfordithato kerekasztal TSK

Univerzalis hiitéanyag-koncentratum MN 1103, 5|
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Dupla karos fogé a gyors
atszerelesi idohoz.
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Tartozékok

Menetvago késziilék

Double roller tapping chuck set

MK2 /MK3/MK4
M3 - M12
MT2/MT3/MT4
from M3 - M12

Sik- és kiesztergalofej

Precision boring head

Atmér6 50 / 75 / 100 mm

Diameter 50 / 75 / 100 mm

Szoritéfogo szett

Collet set

Jonaul

MK 2, 3 - 10 mm - 6-részes
MK 3, 4 - 16 mm - 7-részes
MT 3,4 - 16 mm - 6 pcs.
MT 2,3 - 10 mm - 7 pcs.

Maroé-szoritéfogo-tokmany ER-szett

Mill chuck set ER

ER 32, MK 2, 3 - 20 mm, 13-részes
ER 32, MK 3, 3 - 20 mm, 13-részes
ER 32, MT 2, 3 - 20 mm, 13-pcs.
ER 32, MT 3, 3 - 20 mm, 13-pcs.

102

Menetvago késziilék Menetvago késziilék Super Menetvago gyorsvaltétokmany készlet

Double roller tapping chuck set Aut. reversible tapping chuck set Quick change tapping chuck set

-

-

MK3/MK4 /MK5 M2 - M7 / M5 -M12 / M8 - M20 MK2/MK3/MK4/MK5

M12 - M24 M6 - M30
MT3/MT4/MT5 M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20 MT2/MT3/MT4/MT5
from M12 - M24 M6 - M30

Felvevészar Sikmaro- és tagitofej-szett Sikmaro- és tagitofej-szett

Boring head shank Boring head combo package Boring head combo package

1l

MK2/MK3/MK4/MK5 Felvevészarral, MK 2 - 50 mm / Felvevészarral, MK 3 - 75 mm /
1S0 30 / ISO 40 MK 3 - 50 mm MK 4 - 75 mm
MT2/MT3/MT4/MT5 With boring bars, MT 2 - 50 mm / With boring bars, MT 3 - 75 mm /
1S0 30 / ISO 40 MT 3 - 50 mm MT 4 - 75 mm

Maroé-szoritéfogo-tokmany ER-szett Maroé-szorit6fogo-tokmany ER-szett Maré-szoritéfogo-tokmany ER-szett

Mill chuck set ER Mill chuck set ER Mill chuck set ER

I <= |
Yege. | . | e |

ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-részes

ER 16, MT 2, 3 - 10 mm, 7-pcs.

ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8-részes
ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-részes
ER 25, MT 2, 4 - 16 mm, 8-pcs.
ER 25, MT 3, 4 - 16 mm, 8-pcs.

ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10-részes
ER 25, MK 3, 3 - 16 mm, 10-részes
ER 25, MT 2, 3 - 16 mm, 10-pcs.
ER 25, MT 3, 3 - 16 mm, 10-pcs.

Maré-szoritéfogé-tokmany ER-szett Maroé-szorit6fogo-tokmany ER-szett Szoritéfogo-szett ER

Mill chuck set ER Mill chuck set ER Collet set ER

ER 16, 1 - 10 mm, 10-részes
ER 20, 1 - 12 mm, 12-részes
ER 25, 2 - 16 mm, 12-részes

1SO 30 /IS0 40 / 1SO 50
3-25mm / 16-részes
IS0 30 /S0 40 / 1SO 50
3-25mm / 16 pcs.

MK2/MK3/MK4 /MK5
3-25mm / 16-részes
MT2/MT3/MT4/MT5
3-25mm / 16 pcs.

IBERNARD O
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Tartozékok

Szoritofogo-szett ER

Collet set ER

£,

ER 32, 3 -20 mm, 18-részes
ER 40, 4 - 26 mm, 23-részes
ER 32, 3 - 20 mm, 18-pcs.
ER 40, 4 - 26 mm, 23-pcs.

Vizszintes és fliggdleges kerekasztal RT 3S

Horizontal & vertical rotary table RT 3S

@ 80 mm, szerk. magassag 55 mm
36:1, elfordithato 0° - 90°

@ 80 mm, height 55 mm

36:1, tiltable 0° - 90°

Vizsz. és fligg. kerekasztal RT 5

Horizontal & vertical rotary table RT 5

Kombi-feltiiz6-maroétiiske

Taper shell end mill holder

Adapter SK / MK
Adapter SK / MT

MK 2- 13/ 16 / 22 mm
MK3-16/22/27 /32 mm

MK4-16/22/27/32/ 40 mm
IS0 40- 16 /22 /27 /32 /40 mm

Vizszintes és fliggleges kerekasztal RT 3

Horizontal & vertical rotary table RT 3

@ 80 mm, szerk. magassag 40 mm
Atkészleti arany 36:1

@ 80 mm, height 40 mm

Gear transmission ratio 36:1

Elfordithato kerekasztal RT 4 S
Tiltable rotary table RT 4 S

@ 125 mm, szerk. magassag 85 mm
Atkészleti arany 60:1

@ 125 mm, height 85 mm

Gear transmission ratio 60:1

Siktarcsa

Independent chuck

Atméré: 80 mm

Befogotarcsaval, diam. 100 mm
Diameter: 80 mm

With mounting plate diam. 100 mm

@ 100 mm, szerk. magassag 63 mm
36:1, elfordithaté 0° - 90°

@ 100 mm, height 63 mm

36:1, tiltable 0° - 90°

Elfordithat6 szogbeall.asztal SW
Tilting table SW

Elfordithaté 0° - 90°
RT 4 L-hez alkalmas
Tiltable from 0° - 90°
Suitable for RT 4 L

IS0 30-MK2 /1SO30-MK3
IS0 40 - MK2 /1SO 40 -MK3 /
ISO 40 - MK 4

Vizszintes és fiiggoleges kerekasztal RT 4 L

Horizontal & vertical rotary table RT 4 L

? 100 mm, szerk. magassag 54 mm
Atkészleti arany 36:1

@ 100 mm, height 54 mm

Gear transmission ratio 36:1

Harompofas-esztergatokmany

3-jaw chuck

“5* P94

Atmérs: 80 mm

Befogdtarcsaval, diam. 100 mm
Diameter: 80 mm

With mounting plate diam. 100 mm

Kombi-szett

Combi-Set

RT4L+SW

IBERNARD O
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Szereldallas 1SO 40

Horizontal / vertical tool fixture

Vizszintes és

fliggbleges felvétel

Horizontal and vertical mounting
possible

Vizszintes és fliggoleges kerekasztal RT 4

Horizontal & vertical rotary table RT 4

(@ 110 mm, szerk. magassag 85 mm
Atkészleti arany 90:1

@ 110 mm, height 85 mm

Gear transmission ratio 90:1

4-pofas tokmany

4-jaw chuck

%

L]
-

75

N

(

Atmér6: 70 mm vagy 80 mm
Befogétarcsaval @ 80 mm vagy 125 mm
Diameter: 70 mm or 80 mm

With mounting plate @ 100 mm or 125 mm

Kerekasztal HV 4 - szett

Rotary table HV 4 - Set

252

Diam. 100 mm, csticsmagassag 68 mm
Inkl. nyeregszeg, osztotarcsa, karima

¢ 100 mm, center height 68 mm,

incl. tailstock, index plate and flange
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Tartozékok

Vizsz. és fligg. kerekasztal HV Vizsz. és fiigg. kerekasztal HV Szegnyereg a HV-szériahoz

Horizontal & vertical rotary table HV  Horizontal & vertical rotary table HV  Tailstock for HV-series

Asztaldtmérd: 150 / 200 / 250 mm Asztalatméré: 300 / 350 / 400 mm TS-1 HV-6-hoz / TS-2 HV-8 / 10 / 12-héz
Csticsmagassag: 100 / 135 / 165 mm Cslcsmagassag: 195 / 230 / 260 mm TS-4 HV-14-hez

Table diameter 150 / 200 / 250 mm Table diameter 300 / 350 / 400 mm TS-1 for HV-6 / TS-2 for HV-8 / 10 / 12
Center height 100 / 135 / 165 mm Center height 195 / 230 / 260 mm TS-4 for HV-14

Flancs a HV-szériahoz Kozvetlen osztofej Elfordithato kerekasztal TSK
Flange for HV-series Horizontal & vertical dividing head Tilting rotary table TSK

Osztotarcsa a HV-szériahoz

Dividing plates for HV-series

DP-1 HV-6-hoz / DP-2 HV-8 / 10 / 12-héz
DP-3 HV-14-hez
DP-1 for HV-6 / DP-2 for HV-8 / 10 / 12
DP-3 for HV-14 /

Féluniverzalis osztofej BS

Semi-universal dividing head

Atm. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 mm / | | Cslicsmagassag: 150 mm Atméré 250 / 320 mm

HV-6 /8/ 10/ 12 / 14-hez Osztas:2/3/4/6/8/12 /24

Diam. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / Center height: 150 mm Diameter 250 / 320 mm

forHvV-6 /8/10/ 12/ 14 Indexing:2/3/4/6/8/12/24

Stiftcsavar-készlet 38-részes Szoritészerszam-készlet 24-részes Szoritészerszam-készlet 52-részes
Stud bolt set 38 pcs. Clamping kit set 24 pcs. Deluxe clamping kit set 52 pcs.

BS-0: csticsmagassag 100 mm
BS-1: csiicsmagassag 128 mm
BS-0: Center height 100 mm
BS-1: Center height 128 mm

Szoritészerszam-készlet 52-részes

Deluxe clamping kit set 52 pcs.

T-horony szélesség: 14 mm - M12 T-horony szélesség: 8 mm - M6 T-horony szélesség: 10 mm - M8

16 mm-M14 / 18 mm - M16 12 mm -M10/ 14 mm - M12

T-slot width: 14 mm - M12 T-slot width: 8 mm - M6 T-slot width: 10 mm - M8

16 mm-M14 / 18 mm - M16 12 mm -M10/ 14 mm - M12

Precizios gépsatu PS 2-tengelyes prec. satu PTS 3-tengelyes csuklés satu PGS
Precision machine vise PS 2 way precision tilting vise PTS Precison universal machine vice PGS

e

g
Pofaszélesség: 50 / 75 / 100 mm Pofaszélesség: 50 / 75 / 100 mm Pofaszélesség: 50 mm
Jaw width: 50 / 75 / 100 mm Jaw width: 50 / 75 / 100 mm Jaw width: 50 mm
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T-horony szélesség: 16 mm - M14
18 mm - M16

T-slot width: 16 mm - M14

18 mm - M16

3-tengelyes-gépsatu PDA

3 way angle machine vise PDA

Pofaszélesség 50 / 75 / 100 mm

Jaw width 50 / 75 / 100 mm

Aktualis hasznaltgépek, maradékaru vagy mintagépek megtalalhatok a www.kozmaszerszam.hu oldalon.
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Uni.-gépsatu UMS Gépsatu KV Nagybefogasu-gépsatu FJ 2-tengelyes-gépsatu GS
Universal machine vise UMS Machine vise KV Opening wider machine vise FJ 2 way angle machine vise GS
P

~

Pofaszélesség: 60 / 100 mm Pofaszélesség: 100 / 125 / 150 / 200 mm | Pofaszélesség: 100 / 125 / 150 mm Pofaszélesség: 100 / 150 mm

Forgétanyér 360° elforgathatd

Jaw width: 60 / 100 mm Jaw width: 100 / 125 / 150 / 200 mm Jaw width: 100 / 125 / 150 mm Jaw width: 100 / 150 mm

Swivel base 360° turnable

3-tengelyes-gépsatu CY Munkadarab {itk6z6 AMS-160 Elfordithato szoglet.asztal Billendasztal

3 way angle machine vise CY Work stop tool AMS-160 Adjustable angle plates Adjustable angle plates

Pofaszélesség: 80 / 100 / 130 mm Univerzalisan alkalmazhat6 far6- Asztal mérete 230 x 120 mm 3 kiilonboz6 asztal-nagysag 180 x 130 /
és marogépekhez Elfordithaté 0° - 45° 250 x 180 / 300 x 240 mm

Jaw width: 80 / 100 / 130 mm Useable for milling and drilling Table size 230 x 120 mm 3 different table sizes 180 x 130 /
machines Tiltable from 0° - 45 250 x 180 / 300 x 240 mm

Hidr.-gépsatu AH Gépsatu PHV NC-gépsatu CHV Pneumatikus-satu PQV

Hydro machine vise AH Hydraulic machine vise PHV MC compact vise CHV Pneumatic quick vise PQV

Pofaszélesség: 100 / 125 / 150 / Pofaszélesség: 130 / 160 / 200 / Pofaszélesség: 100 / 130 / 160 / Pofaszélesség: 100 / 130 / 160 /
200 mm 250 mm 200 mm 200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 / Jaw width: 130 / 160 / 200 / Jaw width: 100 / 130 / 160 / Jaw width: 100 / 130/ 160 /

200 mm 250 mm 200 mm 200 mm

Precizids szorito QKG Precizids szorito QGG Preciziés-szinusz-szorité QKJ Precizids-szinusz-szorité QGJ
Precision tool maker vise QKG Precision tool maker vise QGG Precision angle vise QKJ Precision angle vise QGJ

Pofaszélesség: 50 / 73 / 100 / 125 mm Pofaszélesség: 50 / 73 / 100 / 125 mm Pofaszélesség: 50 / 73 / 100 / 125 mm Pofaszélesség: 50 / 73 / 100 / 125 mm

Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm
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Precizids szoritd, 2 - dimenzids

Precision universal vise

-
=4
%

Pofaszélesség: 70 mm

Jaw width: 70 mm

Digitalis mdhely-toloméré

Big size digital caliper

'}

Mérési tartomany: 500 x 0,01 mm,
mérdcsticsokkal 200 mm

Range: 500 x 0,01 mm,

with upper jaws 200 mm
Kombinacids-szogmérd

Combination square set protractor

Hosszlisag: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Mérdeszkoz készlet 5-részes

Precision measuring tool set

Méréeszkozok nemesacélbél,rozsdamentes
keménykromozott, fadobozban

Different stainless steel measuring

tools, packed in wooden box

106

Zsebtolomérd korskalaval

Dial caliper

Mérési tartomany 150 x 0,02 mm,
300x 0,02 mm

Range: 150 x 0,02 mm,

300 x 0,02 mm

Mélységi tolomérd

Depth vernier gauge

Mérési tartomany: 200 x 0,02 mm,
bejeldlt sinnel

Range: 200 x 0,02 mm,

with hook

Univerzalis-szogméro

Univeral bevel protractor

*

Sinhossziisag: 300 mm

Mérési tartomany: 0 - 360°, nagyitoval
Length: 300 mm

Range: 0 - 360°, with magnifier
Kengyeles mérdcsavarok 6-részes

Outside micrometer set

Mérési tartoméany: 0 - 150 x 0,01 mm

Range: 0 - 150 x 0,01 mm

Digitalis-zsebtoloméré

Digital caliper

Mérési tartomany: 150 x 0,01 mm,
300x 0,01 mm

Range: 150 x 0,01 mm,
300x0,01 mm

Magassagméro- és jelolokésziilek

Double beam dial height gauge

Mér66rava, mérési tartomany:
300x0,01 mm /500x0,01 mm
With dial gauge, Range:

300x 0,01 mm/500x0,01 mm

Méréeszkoz készlet 3-részes

Professional measuring tool set

Mdhely-toloméré

Mono block vernier caliper

Mérési tartomany: 500 ill. 1000 x 0,02 mm,
mérdcsticsokkal 150 mm

Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,

with upper jaws 150 mm

Digitalis magassagmérs- és jelolokeésziilék
Double column digital height gauge
]

P

Mérési tartomany:

300x0,01 mm/500x 0,01 mm
Range:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

Mérdeszkoz készlet 4-részes

General purpose measuring tool set

Toloméré, mikrométer és
belsé-mérdcsavar fadobozban
Vemier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Kengyeles mérdcsavarok 6-részes 6-tlg.

Outside micrometer set

Mérési tartomany: 150 - 300 x 0,01 mm

Range: 150 - 300 x 0,01 mm

IBERNARD O
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

Tolémér6, mikrométer,méréléc

és szogl.vonalzé mianyag-dobozban
Verier caliper, micrometer, edge
square and steel ruler in plastic box

Digitalis-kengyeles mikrométer

Electronic digital micrometer

0-25x0,001 mm

25-50x0,001 mm
50 - 75x 0,001 mm
75-100x 0,01 mm
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Digitalis kengyeles mérécsavarok 4-részes = Mélység-mérdcsavar

Electronic digital micrometer set

Mérési tartomany: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Digitalis bels6-mér6csavarok 4-részes

4 pcs. digital inside micrometer set

Mérési tartomany: 5 - 100 x 0,001 mm

Range: 5 - 100 x 0,001 mm

Digitalis méréora

Digital indicator

Mérési tartomany: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Hézagméré 20-részes

20 pcs. feeler gauge

Mérési tartomany: 0,05 - 1,0 mm
Laphossziisag: 100 mm

Range: 0,05 - 1,0 mm

Length: 100 mm

Depth micrometer

Digitalis mélység-mérdcsavar

Electronic digital depth micrometer

Bels6-mérd6csavarok 4-részes

Inside micrometer set

Mérési tartomany: 0 - 100 x 0,01 mm

Range: 0 - 100x 0,01 mm

Preciziés mérdora

Dial indicator general style

fl
X

!

Mérési tartomany: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Preciziés méréora-késziilék

Dial test indicator

Mérési tartomany: 0 - 0,8 x 0,01 mm

Range: 0-0,8x0,01 mm

Univerzalis magneses méréstativ

Mechanical universal magnetic base

Tapadé er6: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Mérési tartomany: 0 - 100 x 0,001 mm

Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Preciziés mérgora, por ellen védett

Dial indicator

Mérési tartomany: 10 x 0,01 mm
Por ellen védett

Range: 10x 0,01 mm

With dust resistant function
Digitalis méréora-késziilék

Digital dial test indicator

I
—
-

Mérési tartomany: 0 - 0,5x 0,01 mm

Range: 0-0,5x0,01 mm

Univerzalis magneses mérdstativ

Hydraulic universal magnetic base

Hidraulikus befogassal
Tapad6 eré: 50 kg

With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

IBERNARD O
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Mérési tartomany: 5 - 100 x 0,01 mm

Range: 5 - 100 x 0,01 mm

Méréora nagy kijelzével

Large size dial indicator

Mérési tartomany: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Digitalis vastagsagméro-késziilék

Digital thickness gauge

Mérési tartomany: 0 - 25 x 0,01 mm

Range: 0 -25x 0,01 mm

Parhuzamos mércéhasab készlet 47-r.

Metric gage block set 47 pcs.

Pontossag DIN 861/1 szerint
Tartalma 1,005 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 - 100 mm
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Parhuzamos méréhasab készlet 87-r. Méro- és ellendrzostift készlet 41-részes =~ Méro- és ellendrzostift készlet 91-részes | Precizids vizszintméro

Precision steel plug gauge set Precision steel plug gauge set Master precision level

Metric gage block set 87 pcs.

wk

Pontossag DIN 861/1 szerint
Tartalma 1,001 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 - 100 mm

DIN 2269, 1,0 - 5,0 mm-es
Beosztas: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

DIN 2269, 1,0 - 10,0 mm
Beosztas: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Hosszlisag: 200 mm
Pontossag: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Precizios keretes-vizszintméré 1-tengelyes-helyzetmutaté POSITRON P2 | Keménységet ellen6rzé késziilék RW 150 | Digitalis szogméro

Precision frame bubble Single axis position indicator POSITRON P2  Rockwell hardness tester RW 150 Digital angle finder

()

¥ gog

Méret: 200 x 200 mm
Pontossag: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Mérési hosszisag: 600 / 1000 mm
Pontossag: 0,01 mm

Sizes: 6600 / 1000 mm
Graduation: 0,01 mm

Mérési tartomany: HRC 20 - 70 Koltségkimélé szogmérd
Mérési tartomany: 0° - 90°
Cheap angle finder

Range: 0° - 90°

Rockwell range: HRC 20 - 70

Zérus-beallité késziilék NEG 50 2D-taszter Eltapinté Eltapinté

Zero setting device NEG 50 Centering indicator Edge finder Edge finder

4

\

Lo S

- &

- a0 |

A Z-tengely referenciapontjanak

Kozpontozashoz, kiigazitashoz, Szar-atméré 10 mm Szar-atméré 10 mm

meghatarozasahoz jeloléshez, nullapont beallitdshoz Tapintofej diam. 10 / 4 mm Tapintofej diam. 10 mm
For setting the basing point For centering, adjustment, Shaft diameter 10 mm Shaft diameter 10 mm
of the z-axis marking, zero point setting Feeler head diam. 10 / 4 mm Feeler head diam. 10 mm

Eltapinté szett 5-részes Eltapinté fénykijelzdvel Eltapinté fénykijelzdvel Preciziés szogméro készlet 10-részes

Edge finder set 5 pcs.

A\

Edge finder with indicator lamps Edge finder with indication lamp 10 pcs. precision angle block set

A nullvonal meghatarozasahoz
Hengeres szarral

Using for identifying centre lines
With cylindrical shaft
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SOE 20 S: ¢ 20 mm / H: 120 mm
SOE 20 L: 920 mm / H: 158 mm
SOE20S: 320 mm / L: 120 mm
SOE20 L: 920 mm / L: 158 mm

IS ERIVA

MK 2 felvétellel
Hosszlisag: 160 mm
With MT 2 taper
Length: 160 mm

www.bernardo.at

A kovetkez6 szogekkel: 1° / 2° /3° /
4° /5°/10°/ 15° /20° /25° / 30°
Each set include: 1° /2° /3°/

4° /5°/10°/ 15° /20° / 25° / 30°

Kérdések esetén szervizkdzpontunk a +3694-321472 telefonszamon all rendelkezésére.
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Univerzalis-szogmérohasab készlet 8-r.

8 pcs. universal angle block set

A kovetkez6 szogekkel: 1° / 2° /3° /
4° /5°/10°/15° / 30°

Each set include: 1° /2° /3°/

4° /5°/10° / 15° / 30°

Specialis prizma szoritokengyellel

Tool maker V-block set

Allg és fekvé helyzetben alkalmazhatd
Méret: 90 x 48 x 48 mm

Upright or reclined useable
Measurement: 90 x 48 x 48 mm

3-tengelyes DT 30 pozicidkijelz6
Digital display DT 30

Univerzalisan alkalmazhat6 mar6- és
esztergagépekhez

Universal useable milling machines and
turning lathes

Hosszméré6-rendszer BB-10

Linear measuring system BB-10

Mérési hossz: 100 - 500 mm

Measuring lengths from 100 - 500 mm

Univerzalis-szogmeérohasab készlet 17-r.

17 pcs. angle block set

iy
Végsé méretek 0,25° - 45°

Various angle blocks from
0,25° - 45°

Prizmapar szoritokengyellel

Ultra precision V-block & clamp set

S,
¥

— g

H/S/M:35x35x30 mm
H/S/M:60x60x50 mm
H/S/M:105x 105 x 75 mm

3-tengelyes-kijelz6 i200

Three axis digital readout system

Parhuzamos alatét készlet 28-részes

Standard steel parallel set

Méret / size: 150 x 10 x
(14/16/18/20/22/24/
26/28/30/32/35/

40/ 45 / 50) mm

Permanens-magneses prizma

Magnetic V-block

H/S/M:100x 70 x 95 mm

L/W/H:100x 70 x 95 mm

3-tengelyes-kijelz6 ES-12 H

Three axis digital readout system

Hullamos parhuzamos alatétek

Wavy parallel set

Parhuzamossag: +/- 0,005 mm

Parallelism: +/- 0,005 mm

Preciziés-szogprizma, 0° - 60°

Adjustable angle gauge, 0° - 60°

Méret:

25x32x 75 mm / 30 x 48 x 102 mm
Measurement:

25x32x 75 mm / 30x 48 x 102 mm

3-tengelyes-kijelz6 ES-12 V

Three axis digital readout system

LCD-kijelz6vel, univerzalis hasznalatra

with LCD display, universal useable

Hosszméré-rendszer BB-20

Linear measuring system BB-20

Mérési hossz: 100 - 500 mm

Measuring lengths from 100 - 500 mm

LCD-kijelzével, univerzalis hasznalatra

with LCD display, universal useable

Hosszméré-rendszer BB-30

Linear measuring system BB-30

Mérési hossz: 550 - 1000 mm

Measuring lengths from 550 - 1100 mm

IBERNARD O
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LCD-kijelzével, univerzalis hasznalatra

with LCD display, universal useable

Hosszméro6-rendszer BB-40

Linear measuring system BB-40

Mérési hossz: 1100 - 3000 mm

Measuring lengths from 1100 - 3000 mm
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3in1 - Kombifaré 6-részes Szarmaro készlet 3 - 10 mm, 6-részes

6 pcs. tap / drill countersink set 2 flute HSS end mill set, 6 pcs.

L n” i ﬁ ,_ C/ /

M3 /M4 /M5 / M6/ M8/ M10 3/4/5/6/8/10mm

Firas, menetvagas, sorjatlanitas HSS - mindség

Drilling, thread cutting, deburring 3/4/5/6/8/10 mm
HSS - quality

Szar-nagyolomaro HSS-TiN Szarmaro TiN-bevont

10 pcs. TiN-coated roughing end mills 12 pcs. HSS TiN-coated end mills

10-részes, 6/8/10/12 /14 /16 /18 | 12-részes,3/4/6/8/ 10/ 12 mm

20/ 22 / 25 mm, fadobozban 6-6db2,ill. 4 vagoél
10pcs.,6/8/10/12/14/ 16/ 18 12 pcs.,3/4/6/8/10/ 12 mm
20/ 22 / 25 mm, in wooden case Each 6 pcs. of 2 & 4 flute
Szarmaro Szarmaro

Carbide indexable end mill Carbide indexable end mill

.
Szar: 18 /20 /25 / 32 mm Szar: 16 / 20 / 25 mm,
HM forgathat6 vagélapkaval 20 db HM forgathat6 vagolapkaval
Shaft: 18 /20 /25 / 32 mm Shaft: 16 / 20 / 25 mm,
with carbide inserts with 20 pcs. carbide inserts
Fecskefark-maré készlet 5-részes HSS-negyedkdrmard készlet, 8-részes
60 degree dovetail cutter set 5 pcs. HSS corner rounding end mill set, 8 pcs.

7, il

TiN-bevont R2/R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12
Nagysagok: 13/ 16 /19 /25 /32 mm TiN-bevont, fadobozban

TiN-coated R2 /R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12
Sizes: 13 /16 /19 /25 /32 mm TiN-coated, in wodden case

Szarmaro készlet 4 - 16 mm, 7-részes

2 flute HSS end mill set, 7 pcs.

4/6/8/10/12/14 /16 mm
HSS - minéség
4/6/8/10/12/14 /16 mm
HSS - quality

Szarmaro TiN-bevont

20 pcs. HSS TiN-coated end mills

20-részes3/4/5/6/8/10/
12/14 /16 /20 mm

10 - 10 db 2-, ill. 4-vagoél

Each 10 pcs. of 2 & 4 flute

Kombi-marokazetta 12-részes

Combi milling box 12 pcs.

=
,-liml,

6 - 6 db szar-, ill. radiuszmaro

HSS-TiN bevont, 3 - 12 mm

Each 6 pcs. end mills and ball end mills
HSS-TiN-coated, 3 - 12 mm

Forditélapos-maro

Indexable carbide end mill

MK2 - 16 mm
MK 3 -30 mm
MT2-16 mm
MT 3 - 30 mm
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Szar-nagyolomaro HSS 7-részes

7 pcs. HSS roughing end mill set

4

6/8/10/12/14 /16 /20 mm
Fadobozban
6/8/10/12/14/16 /20 mm
In wooden case

Szarmaro

Carbide indexable end mill

Szar: 10/ 12 / 14/ 16 mm
HM forgathato vagolapkaval
Shaft: 10 / 12 / 14/ 16 mm
with carbide inserts

T-horonymaro készlet 9-részes

HSS woodruff keyseat cutter set

TiN-bevont / TiN-coated

Nagysagok / sizes:
10,5x2/10,5x3/19,5x4/19,5x5/19,5x6
22,5x5/22,5x6/28,5x8/32,5x10 mm

Gép-dorzsar szett, 8-részes

HSS-cobalt machine reamer set, 8 pcs.

5/6/8/10/12/14/18 /20 mm
TiN-bevont
5/6/8/10/12/14 /18 /20 mm
TiN-coated

M(iszaki kérdések esetén elérhetdek vagyunk a kozma.norbert@kozmaszerszam.hu cimen



Machine accessories

Hengeres homlokmard

Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm
Jobb old. vago

Hengeres homlok-nagyolomaro

Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm
Jobb old. vago

Sikmaro 75°

Atmérs:
80/ 100/ 125 mm

Sik- és sarokmard

Atmérd / Diameter:
40 mm /B 16

Sik- és sarokmarod

Sik- és sarokmaro készlettel

Uregel6tiiske szett A

Uregel6tiiske szett B/ C

Atmér6 / Diameter:
80 mm /B 27

Atmér6 / Diameter:

40 mm / 50 mm / 63 mm

Uregel6tiiskénként 2 / 3 mm
Vezetéperselyenként 6 / 8 / 10 mm

Uregelétiiske szett D

UregelGtiiskénként 10 / 12 / 14 mm
Vezetdperselyenként 32 / 34 / 35/

Uregelétiiske szett E

UregelGtiiskénként16 / 18 mm
Vezetoperselyenkent 52 /54 /

Hit6anyag-berendezés

T

Kompl. tartallyal (11 1)
és hajlékony csével, 400 V

’ Univerzalis hiitéanyagberendezés

| Plasztik-tartallyal (10 1)
| és hajlékony csével, 230V / 400 V |

Farérud-készlet

Szér: 12 /16 /18 /20 / 25 mm

Kompl. tartallyal (12 1)
és hajlékony csével, 230V / 400 V

e ey
B ERNARD O
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Uregel6tiiskénként 4 / 5/ 6 / 8 mm
Vezetéperselyenként 12 / 14 /

Felvevé MK 2 / MK 3
Atmero 30-300 mm

Hiitéfolyadékcsd készlet 1/4

-~

-

o,

28-részes, 1/4“-o0s csatlakozas
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Hiit6folyadékcesd készlet 1/2°

Coolant hose set

25-részes, 1/2“-os csatlakozas

25-pcs., connection 1/2“

Allithaté védéburkolat

Adjustable safety guard

Firo- és mar6gépekhez

Kiilonbdz6 méretekben érdeklddésre
Useable for drilling and milling machines
Different sizes on request

Mardasztal-eléretolds FTV-2 / 230 V
Auto feeder FTV-2/230V

Y
A furo- és marogépekhez:
KF 20 L / KF 20 L Super

For drilling and milling machine
KF 20 L / KF 20 L Super

Mardasztal-eléretolas FTV-9 / 230 V
Auto feeder FTV-9 /230 V

A firo- és mardgépekhez:

BF 28 L Vario / BF 28 LD Super
For drilling and milling machine
BF 28 L Vario / BF 28 LD Super
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Hiit6folyadékcsé CH2

Coolant hose CH2

magneslabbal

with magnetic base

Véddburkolat PFR 01

Adjustable safety guard PFR 01

Mar6gépekhez

Kiilonboz6 méretekben érdekiGdésre
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Mardasztal-eldretolas FTV-5 / 230 V
Auto feeder FTV-5/230V

A furo- és marogépekhez:

BF 25 Super / BF 25 L Super
For drilling and milling machine
BF 25 Super / BF 25 L Super

Univerzalis asztal-eléretolé AL 280 D

Power feed AL 280 D

W

A faro- és mardgépekhez:

BF 28 BDC

For drilling and milling machine
BF 28 BDC

Univerzalis hit6anyag-koncentratum Pneum. szerszambefogo APD 230

Universal coolant fluid

MN 1103, 5 I-es Kaniszter

MN 1103, 5 liter canister

Védéburkolat PFR 02

Adjustable safety guard PFR 02

Marégépekhez

Kiilonbdz6 méretekben érdeklddésre
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Mardasztal-eldretolas FTV-6 / 230 V

Auto feeder FTV-6 /230 V

A fiiro- és marogépekhez:

KF 25 D Vario / L Vario / Pro
For drilling and milling machine
KF 25 D Vario / L Vario / Pro

Univerzalis asztal-eléretolé AL 350 D

Power feed AL 350 D

i

A fir6- és marogépekhez:

BF 30 Super

For drilling and milling machine
BF 30 Super

IBERNARD O
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Pneumatic tool clamping APD 230

Alkalmazhaté marégépeken orsofurattal,
IS0 40 felvétel

Useable on milling machines with
spindle hole and ISO 40 taper

Mardasztal-eléretolas FTV-1/230V
Auto feeder FTV-1/230V

A far6- és marogépekhez:

KF 20 / KF 20 Super

For drilling and milling machine
LF 20 / KF 20 Super

Mardasztal-eléretolas FTV-8 / 230 V
Auto feeder FTV-8 /230 V

A furo- és marogépekhez:

BF 22 L Vario / BF 22 LD Super
For drilling and milling machine
BF 22 L Vario / BF 22 LD Super

Univerzalis asztal-el6retolé AL 450 D

Power feed AL 450 D

A fir6- és mardgépekhez:

For drilling and milling machine

BF35BDC / FM 45 HS / 45 HSV / 50 HSV /
BF 40 HS / BF 45 HSV / BF 45 HSV Vario

Egy az On kozelébenmegtalalhatd keresked6t keres? Tegye fel kérdését a www.kozmaszerszam.hu oldalon!



Inkl. transzformator, végallas kapcsolo,
alkalmazhato X-tengelyhez

Inkl. jobb-bal menet, gyorsmenet
Fliggdleges szerelés x-, y- s z-tengelyen

Machine accessories

Terhelhetdség: 500 kg
Atmérs: 80 mm

Forgacs konnyi eltavolitdsahoz

Fesziiltség: 230 V
Hajlékony karral és magnessel

Fesziiltség: 24 V vagy 230 V trafoval
Hajlékony karral

1d

Terhelhetdség: 500 / 800 / 1000 kg
Atmérg: 80 / 120 / 160 mm

Fesziiltség: 24 V, Atmérd valaszthatéan

90 oder 130 mm

Fesziiltség: 230 V
Traféval

Feszilltség: 24 V

Fesziiltség: 230 V
Traféval

IBERNARD O
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Aktualis ajanlatainkat a Bernardo-hirlevéllel kapja kézhez.

113




B ERVARTO



B ERVARD O

www.bernardo.at

IMPRESSZUM:

Képek és szovegek utannyomasa, kivonatosan is, kizardlag a PWA HandelsgesmbH irdsos beleegyezésével engedélyezett. A miiszaki és optikai
valtoztatasok jogat fenntartjuk. Sajtohibakért és tévedésekért felelésséget nem vallalunk. A gépek részben kiilontartozékokkal vannak abrazolva.
Kiadva: 02/2022.



Az On szakkereskeddje




