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Wiertarko-frezarka

Wiertarko-frezarka KF 10 dzieki swoim matym rozmiarom przeznaczona jest gtéwnie dla
majsterkowiczéw i hobbystow. Wiertarko-frezarka KF 10 L dzieki swoim matym rozmiarom
przeznaczona jest gtownie dla majsterkowiczow i hobbystéw. Dodatkowo model ten
charakteryzuje sie wiekszym posuem oraz stotem.

Solidna pozbawiona wibracji ptyta dolna maszyny z odlewu zeliwnego KF 10 z odchylana
Szeroki zakres obrotéw (2 stopnie) 100 - 2000 obr./min. 9t°W":[3tfre;°V‘aa]
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona we wszystkich osiach standar
Wrzeciono frezu z precyzyjna regulacja kotem recznym ze skala

W wyposazeniu standardowym z obrotami prawo/lewo
Roéwny bieg, kiet obraca sie w precyzyjnym tozysku
Naped regulowany elektronicznie, bezstopniowo
Skala do pomiaru gtebokosci wiercenia

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie
ptaszczyzn, frezowanie wpustow, frezowanie rowkow

[EER oY

apsenai - AR

KF 10 L

Wygodne rozmieszczenie
przetacznikow w gtowicy frezowej

Opcjonalnie z uchwytem

wiertarskim szybkomocujacym

1-10mm/B12 KF10L
x:330 mm
y:170 mm

Obroty prawo-lewo

Kiet z precyzyjna regulacja

Precyzyjnie wykonczony stét
Zakres dostawy: krzyzowy z 3 rowkami teowymi
¢ Uchwyt wiertarski zebaty 1- 10 mm /B 12
* Trzpieh uchwytu wiertarskiego MK 2 /B 12
® WrzecionoM 10
® Regulowana wysokosc¢ ostony )
* 4 nakretki teowe M6 Naped Vario
* Narzedzia do obstugi

Specyfikacja techniczna KF10 /KF10L

Wydajno$¢ wiercenia w stali 10 mm

Frez czotowy maks. 20 mm

Frez trzpieniowy maks. 10 mm

Qdstep wrzeciono / kolumna 140 mm

Odstep wrzeciono / sto+ 80 -260 mm

Skok kta 30 mm

Predkos$¢ obrotowa wrzeciona, =100 - 1000 obr./min.

bezstopniowo H= 100 - 2000 obr./min.

Uchwyt wrzeciona MK 2

Wielko$¢ stotu 240 x 145 mm | 400 x 145 mm

Droga posuwu (x / y) 180/ 130 mm | 330/ 170 mm ;

Regulacja wysokosci growicy frezowej 180 mm .

Tl A e “45° do +45° Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cenanetto
Wielkos¢ rowka teowego 8 mm Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-szt.  26-1001
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,15 kW / 0,25 kW Zestaw tulei zaciskowych MK 2, 3 - 10 mm, 6-szt. 26-1015
Moc pobierana silnika Se 40% 0,25 kW / 0,35 kW Stot okragty pionowy i poziomy RT 3 27-1030
Napiecie 230V Zestaw narzedzi do mocowania 24-szt., 8 mm, M 6 28-1012
Wymiary maszyny (S x G x W) 420 %343 x 720 mm Imadto szybkozaciskowe SP 55 28-2045
Waga ok. 45 kg / 50 kg Zestaw frezow trzpieniowych 3 - 10 mm, 6-szt. 42-1000
KF 10 02-1005 Frez czotowy 16 mm, MK 2 42-1025
KF 10 L 02-1006 Podstawa 56-1000
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Tokarka stotowa

Wiertarko-frezarka KF 10 HS oferuje cicha prace dzieki bezszczotkowemu silnikowi pradu
statego oraz réownomiernie napedzanemu trzpieniowi. Dzieki korzystnemu stosunkowi ceny
do jakosci model ten jest idealnym rozwiazaniem dla modelarzy i domowych hobbystdow.

Wiertarko-frezarki

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie ptaszczyzn, frezowanie wpustow, frezowanie rowkow
Solidna pozbawiona wibracji ptyta dolna maszyny z odlewu zeliwnego

Szeroki zakres obrotéw 100 - 5000 obr./min.

Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona we wszystkich osiach

Wrzeciono frezu z precyzyjna regulacja kotem recznym ze skala
W wyposazeniu standardowym z obrotami prawo/lewo
Rowny bieg, kiet obraca sie w precyzyjnym tozysku
Naped regulowany elektronicznie, bezstopniowo
Skala do pomiaru gtebokosci wiercenia

Dosuw tulei wrzecionowej Elektroniczna, bezstopniowa Naped Vario
do wyboru uchwytem lub  regulacja predkosci obrotowe;j,
precyzyjny dosuw kotem  czytelne wskazania na cyfrowym
recznym. wyswietlaczu.
_— Predkos¢ maksymalna
5000 obr./min.
I W - |
\\ Stét krzyzowy o duzych . Bezszczotkowy
wymiarach z 3 rowkami teowymi silnik

tatwy odczyt drogi osi
Z za pomoca skali.

Zakres dostawy:

® Uchwyt wiertarski zebaty 1 - 10 mm /B 12

* Trzpien uchwytu wiertarskiego MK 2/ B 12
® Wrzeciono M 10

« Elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej
® Regulowana wysokosc¢ ostony

¢ 4 nakretki teowe Mé

* Narzedzia do obstugi

Specyfikacja techniczna KF 10 HS < 3

Wydajnos$¢é wiercenia w stali 10 mm <

Frez czotowy maks. 20 mm

Frez trzpieniowy maks. 10 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 140 mm

Odstep wrzeciono / stot 90 - 260 mm

Skok kta 30 mm

Predkos¢ obrotowa wizeciona, bezstopniowo 100 - 5000 obr./min.

Uchwyt wrzeciona MK 2

Wielko$¢ stotu 400 x 145 mm . -

Droga posuwu (x/ 7) 330/ 170 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cenanetto
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 170 mm Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-szt.  26-1001
Wielkos¢ rowka teowego 8mm Zestaw tulei zaciskowych MK 2, 3 - 10 mm, 6-szt. 26-1015
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,25 kW Stot okragty pionowy i poziomy RT 3 27-1030
Moc pobierana silnika Se 40% 0,35 kW Zestaw narzedzi do mocowania 24-szt., 8 mm, M 6 28-1012
Napiecie 230V Imadto szybkozaciskowe SP 55 28-2045
Wymiary maszyny (S x G x W) 520 x 480 x 750 mm Zestaw frezow trzpieniowych 3 - 10 mm, 6-szt. 42-1000
Waga ok. 50 kg Frez czotowy 16 mm, MK 2 42-1025
nr kat. 02-1007 Podstawa 56-1000
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Frezarki

Precyzyjna frezarki KF 20 i KF 20 L nadaje sie najlepiej do wiercenia, frezowania i drazenia
matych elementow. Dzieki matej i odpornej na wibracje budowie, znajduje ona zastosowanie
u najbardziej wymagajacych modelarzy.

Pojedyncze zaciskowe prowadnice zapewniaja czysty obraz frezowania
Odchylana gtowica frezu poszerza zakres zastosowania (-45° do +45°)
Wiercenie: dosuwanie kta za pomoca uchwytu gwiazdzistego
Szeroki zakres obrotéw (2 stopnie) 0 - 2500 obr./min.
Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogonaw osix, yiz
Regulowany elektronicznie bezstopniowo naped
Wskaznik gtebokosci wiercenia ze skala
Wrzeciono frezu z precyzyjnym dosuwaniem
Frezowanie: reczne dosuwanie kta

KF 20 z odchylana gtowica
frezowa (standard

KF 20 L
Wielkos¢ stotu
460 x 120 mm
Regulacja predkosci obrotowej za pomoca przektadni .
odboczkowej i bezstopniowo regulowanego silnika pradu Bezstopniowa

statego regulacja predkosci

Zakres dostawy:

® Uchwyt wiertarski zebaty 1-13mm /B 16
* Trzpien uchwytu wiertarskiego MK3/B 16
® Wrzeciono M 12
® Regulowana
wysokosc ostony
® Klucz obstugowy

Stot krzyzowy z odlewu zeliwnego, opcjonalnie
dostepny posuw stotu FTV 1 (KF 20)

Specyfikacja techniczna KF20 /KF20L ,°

Wydajnos¢ wiercenia w stali 13 mm

Frez czotowy maks. 30 mm

Frez trzpieniowy maks. 16 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 165 mm

Odstep wrzeciono / stot 100 - 290 mm

Predkos¢ obrotowa wrzeciona, L= 0- 1000 obr./min.

bezstopniowo H=0-2500 obr./min.

Uchwyt wrzeciona MK3 i -

Wielkogé stotu KE 20 385 x90 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Wielko$¢ stotu KF 20 L 460 x 120 mm Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-szt. 26-1003
Droga posuwu KF 20 (x / y) 235/ 100 mm Zestaw tulei zaciskowych MK 3, 4 - 16 mm, 7-szt. 26-1016
Droga posuwu KF 20 L (x / y) 300/ 130 mm Stot okragty pionowy i poziomy RT 3 27-1030
Odchylana gtowica frezowa -45° do +45° Zestaw narzedzi do mocowania 58-szt., 12 mm, M 10 28-1000
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 190 mm Cyfrowy wyswietlacz 3 osi do KF 20 / KF 20 Super 37-3240
WielkoSé rowka teowego 12 mm Cyfrowy wyswietlacz 3 osi do KF 20 L / KF 20 L Super 37-3241
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,35 kW / 230V Koszt montazu cyfrowego wyswietlacza 3 osi 37-3083
Moc pobierana silnika Se 40% 0,55 kW / 230V Zestaw frezow trzpieniowych 4 - 16 mm, 7-szt. 42-1005
Wymiary maszyny (S x G x W) 510 x 550 x 760 mm Zestaw frezow, w powtoce TiN, 3 - 12 mm, 12-szt. 42-1022
Waga ok. 50/ 53 kg Posuw stotu FTV 1 / 230 V do KF 20 53-1013
KF 20 02-1010 Posuw stotu FTV 2 / 230 V do KF 20 L 53-1014
KF 20 L 02-1011 Podstawa BF 1 z korytem na widry 56-1005
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Frezarki

Frezarki KF 20 Super i KF 20 L Super oferuja cicha prace dzieki
bezszczotkowemu silnikowi pradu statego oraz réwnomiernie
napedzanemu wrzecionu w catym zakresie predkosci obrotowe;j.

Wiertarko-frezarki

Bezszczotkowy silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.

Nie wymagajacy konserwaciji silnik napedowy 500 W o wysokiej kulturze pracy

Bezstopniowa regulacja liczby obrotow, dopasowywana do obrabianego elementu

Pojedyncze zaciskowe prowadnice zapewniaja czysty obraz frezowania
Precyzyjnie wykonczony stot krzyzowy z rowkami teowymi
Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie

Plynna
praca
Elektr. wskaznik predkosci KF20L Super
obrotowej (opcja) x: 300 mm
Bezszczotkowy y: 130 mm
silnik

Zdjecie automatycznego
posuwu stotu FTV 2 i cyfrowego
wyswietlacza 3 osi DT20

Duze koto pozwalajace tatwo
dostawiac kiet podczas wiercenia,
reczne koto do precyzyjnego
dostawiania podczas frezowania.

KF 20 Super / KF 20 L Super

fikacja techniczn

I e Zakres dostawy:

Wydajnos¢ wiercenia w stali 13 mm * Uchwyt wiertarski zebaty 1- 13mm /B 16

Frez czotowy maks. 30 mm ® Wrzeciono M 12

Frez trzpieniowy maks. 16 mm * Trzpieh uchwytu wiertarskiego MK3/B 16

Odstep wrzeciono / kolumna 165 mm : ﬁﬁ?cuzl‘;‘a’:t’:la ‘é"ys°k°sc ostony

Odstep wrzeciono / stot 95-285 mm gowy

Predkos¢ obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 100 - 2500 obr./min.

Uchwyt wrzeciona MK 3 . .

WielkosG stotu KF 20 Super 385 x90 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cenanetto
Wielko$é stotu KF 20 L Super 460 x 120 mm Elektr. wskaznik predkosci obrotowe; 03-1555
Droga posuwu KF 20 Super (x / y) 235/ 100 mm Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-szt.26-1003
Droga posuwu KF 20 L Super (x / y) 300/ 130 mm Stot okragty pionowy i poziomy RT 3 27-1030
Odchylana gtowica frezowa -45° do +45° Imadto szybkozaciskowe SP 80 28-2046
Regulacja wysokosci growicy frezowej 190 mm Cyfrowy wyswietlacz 3 osi do KF 20 / KF 20 Super 37-3240
Wielko$¢ rowka teowego 12 mm Cyfrowy wysSwietlacz 3 osi do KF 20 L / KF 20 L Super 37-3241
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,50 kW / 230 V Koszt montazu cyfrowego wySwietlacza 3 osi 37-3083
Moc pobierana silnika Se 40% 0,75 kW / 230 V Zestaw frezow palcowych w powtoce TiN 3 - 12 mm, 12-szt.42-1019
Wymiary maszyny (S X G x W)* 520 x 500 x 740 mm Frez czotowy 30 mm, MK 3 42-1026
Waga ok. 50 / 60 kg Posuw stotu FTV 1 / 230 V do KF 20 Super 53-1013
KF 20 Super 02-1015 Posuw stotu FTV 2 / 230 V do KF 20 L Super 53-1014
KF 20 L Super 02-1016 Podstawa BF 1 56-1005

* KF 20 Super / bez podstawy
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Wiertarko-frezarki

© Vysoka bezpecnost je zajisténa vyskové stavitelnym krytem sklicidla s mikrospinacem B ERNARDO

© Rybinové vedeni ve vSech osach, nastavitelné klinovymi listami
© VSestranné moznosti vyuZiti, napfiklad rovinné frézovani, frézovani drazek, frézovani zarezl
© Masivni kfiZovy stdl se snadnym odeéitdnim na méFici stupnici

© Elektronicky rizena plynula regulace otacek pro presné pracovni vysledky
© Stabilni konstrukce stroje ze Sedé litiny ma minimum vibraci

© UlozZeni viretene v presnych loZiscich zajistuje velmi nizkou hazivost

© Obustronnie odchylana gtowica frezowa w zakresie od -90° do +90°
© Velky rozsah otaéek (2 stupné) 50 - 2250 ot/min

Przejrzyscie rozmieszczone elementy
przetaczajace i obstugowe

S

Precyzyjnie wykonczony stot
krzyzowy z 3 rowkami teowymi

Zakres dostawy:

® WrzecionoM 10
 Trzpien uchwytu wiertarskiego MK2 /B 16 Ilustracja z dolna czescia maszyny
® Filtr EMC zgodny z norma CE (opcja) i odchylana gtowica frezowa
© Regulowana wysokos¢ ostony
* Narzedzia do obstugi

Wydajno$¢ wiercenia w stali 16 mm

Frez czotowy maks. 50 mm

Frez trzpieniowy maks. 20 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 170 mm

Odstep wrzeciono / stot max. 275 mm

Skok kta 50 mm

Predkos$¢é obrotowa wizeciona, bezstopniowo 50 - 1125 / 100 - 2250 obr./min
Uchwyt wrzeciona MK 2

Wielkosé stotu 400x 120 mm
Droga posuwu (x / y) 230/ 140 mm
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90°
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 200 mm

Wielkos$¢ rowka teowego 10 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,50 kW / 230V
Moc pobierana silnika Se 40% 0,80 kW / 230V
Wymiary maszyny (S x G x W)* 530 x 490 x 820 mm
Waga ok. 60 kg

Nr. art. 02-1019

* bez podstawy
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Wiertarko-frezarka

Mata wiertarko-frezarka KF 16 L Vario w wyposazeniu standardowym posiada
elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej i posuwu kta. Przeznaczona jest

gtownie dla wymagajacych majsterkowiczéw i modelarzy.

Solidna pozbawiona wibracji ptyta dolna maszyny z odlewu zeliwnego Lozvskowanie aléwneao - v
Regulowane prowadnice w ksztatcie jaskétczego ogona w osi x,yiz wrzeziona o stagdardzeiz P5 _ M
Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej 50 - 1125/ 100 - 2250 obr./min. e

Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach P4

Obustronnie odchylana gtowica frezowa w zakresie od -90° do +90°
Szlifowane kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Koto reczne do precyzyjnego dostawiania kta podczas frezowania
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. gwintowanie, frezowanie
wpustow, frezowanie rowkow, .

W zakresie dostawy elektroniczny
wskaznik predkosci obrotowej
i gtebokosci wiercenia

Zakres dostawy:

® Wyswietlaczem cyfrowym 3 osi DT 30

(Nr. art. 02-1021A)
® Wrzeciono M 10
¢ Filtr EMC zgodny z norma CE
® Regulowana wysokos¢ ostony
* Narzedzia do obstugi
e Elektr. wskaznik skoku tulei
wrzecionowej

e Elektr. wskaznik predkosci obrotowej

® Trzpien uchwytu wiertarskiego
MK2/B16

Bezstopniowa

requlacja predkosci Ilustracja z dolna czescia maszyny BF 1
9 Japre (opcjal i odchylana gtowica frezowa

Specyfikacja techniczna

Precyzyjnie dopasowany
kiet z tozyskiem
wateczkowym-
stozkowym zapewnia
wysoka kulture pracy
e

¥ &F 188 barin

Wielkos¢ stotu
500 x 140 mm

Cyfrowy odczyt
predkosci

Wyposazona w
filtr sieciowy EMC

Cyfrowy odczyt
gtebokosci wiercenia

KF 16 L Vario

Wydajnos¢ wiercenia w stali 16 mm

Frez czotowy maks. 50 mm Wysoka wspotosiowosc

Frez trzpieniowy maks. 20 mm <0.015 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 170 mm

Odstep wrzeciono / stét max. 275 mm )

Skok kfa 50 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto

Predkos¢ obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 50 - 1125 / 100 - 2250 obr./min. Aparat gwintujgcy SUPERM 2 - M 7 24-1095

Uchwyt wrzeciona MK 2 Zes. growic i wytaczadet 50 mm MK 3, wytaczadta w komplecie 25-1014

Wielkosé stotu 500 x 140 mm Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 16, MK2, 3 - 10 mm, 7-szt. 26-1001

Droga posuwu (x / y) 365/ 140 mm Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10-szt. 26-1002A

Odchylana gtowica frezowa -90° do +90° Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 32, MK 2, 3 - 20 mm, 13-szt. 26-1004B

Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 200 mm St6t okragty pionowy i poziomy RT 4 S 27-1034

WielkoSé rowka teowego 10 mm Zestaw narzedzi do mocowania 58-szt., 10 mm, M 8 28-1004

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,50 kW / 230V Imadto maszynowe Srubowe precyzyjne PS 75 28-2026

Moc pobierana silnika Ss 40% 0,80 kW /230 V Zweiachs-Imadto maszynowe Srubowe precyzyjne PTS 75 28-2032

Wymiary maszyny (S x G x W)* 610 x 500 x 820 mm Zestaw frezow palcowy(;h w powtoce TiN 3 - 20 mm, 20-szt. 42-1020

Waga ok. 65 kg Frez czotowy i katowy, Srednica 50 mm / B 22 42-1057

NI, art. 02-1021 Podstawa BF O z korytem na widry 56-1004
02-1021A (zaw. cyfrowy wySwietlacz) Podstawa BF 1 z korytem na widry 56-1005

* bez podstawy
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Wiertarko-frezarka

Szeroki zakres predkosci obrotowej 50 - 3000 obr./min., 2-stopniowa przektadnia zapewnia optymalne przenoszenie napedu
Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej, tatwo dopasowywana do obrabianego elementu

Model dostepny réwniez z 3-osiowym wskaznikiem potozenia DT 30 (nr kat. 02-10221) Top
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, z precyzyjnie wykonczona powierzchnia
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkoéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie,... cen a

Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.

Z filtrem EMC; chroni urzadzenia elektryczne przed zaktéceniami elektromagnetycznymi

W wyposazeniu standardowym z biegiem prawo-lewo w celu gwintowania

Kiet z tozyskiem wateczkowym-stozkowym zapewnia wysoka kulture pracy (< 0,015 mm)
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Reczna regulacja kta, dosuw kotem recznym

Stozek wrzeciona

- =
7T

Opcjonalny stot okragty Opcjonalnie maszyna moze Przycisk 2D do wytaczania Maszyna po wyposazeniu jej w aparat

zwiekszajacy zakres by¢ wyposazona w gtowice gwintujacy moze by¢ wykorzystywana do
zastosowan. do wytaczania. gwintowania otworow o srednicy M5 - M12.

==

A

Frezowanie przy pomocy Dedykowane wyposazenie Frezowanie przy pomocy Opcjonalnie dostepny:
precyzyjnego imadta dodatkowe: Palec wodzacy ze frezu czotowego i katowego Frez trzpieniowy z ptytkami
maszynowego PS 75 wskaznikiem swietlnym MK 2 (nr kat. 42-1057) z weglikow spiekanych
Specyfikacja techniczna KF 18 Top Cyfrowy odczyt Silnik pradu statego o
Wydajnos¢ wiercenia w stali 18 mm predkosci mocy wejsciowej 500 W
Frez czotowy maks. 63 mm
Frez trzpieniowy maks. 20 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 195 mm
Odstep Spindel / stét min./max. 110/280 mm Cyfrowy odczyt
Skok kta 52 mm glebokosci wiercenia
Predko$¢ obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 50 - 1500/100 - 3000 obr./min
Uchwyt wrzeciona MK 2
\[/;helkoé(: St0+u( / ) ggg ; 11%(())mm Zakres dostawy:
roga posuwu (x / y mm L .
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90° * \[/'\\/l);.sxst[lﬁc_ﬁ%r;zﬁ)]lfrowym 30s1DT0
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 170 mm o Uchwyt wiertarski zebaty 3 - 16 mm /B 16
Wielkos¢ rowka teowego 12 mm . Trzpie[‘n uchwytu wiertarskiego MK 2 /B 16
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,50 kW / 230V . \s/_rzdeCIonf M 1I((] b
i i 0 ¢ Diodowa lampka robocza .
OAV“ pobierana S""g‘a 2‘5 4\,?,/1 gfg’ kg% 238%(\)’ * Elektr. wskaznik skoku tulei wrzecionowej Nowoczesna konstrukcja
ymiary maszyny (S x G x W) X X o o Elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej
Waga ok. 95 kg ¢ Filtr EMC zgodny z norma CE
Nr. art. 02-1022 * Regulowana wysokosc¢ ostony
02-10221** ¢ t ancuchowy prowadnik kabli zasilajacych

* Narzedzia do obstugi
* bez podstawy

. ** 2 wyswietiaczem cyfrowym E[E ’

www.bernardo.at

By mie¢ najSwiezsze informacje zapraszamy do zapisania sie w Bernardo - Newsletter na www.hafen.pl



Duze koto pozwalajace
tatwo dostawiac kiet
podczas wiercenia, reczne
koto do precyzyjnego
dostawiania podczas
frezowania.

Obustronnie odchylana Intuicyjna obstuga na foliowej
gtowica frezowa w zakresie  klawiaturze.
od -90° do +90°

Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona
w osiach x,y,z nastawiane za pomoca listew

klinowych

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl
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Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej, tatwo dopasowywana do obrabianego elementu

Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach (BF 22 LD Super)
Roéznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. gwintowanie, frezowanie wpustow, frezowanie rowkow,...
W wyposazeniu standardowym elektroniczny wskaznik skoku tulei i obroty L/P L
Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach x,y,z nastawiane za pomoca listew klinowych
Kiet z tozyskiem wateczkowym-stozkowym zapewnia wysoka kulture pracy (< 0,015 mm)
Seryjnie urzadzenie do gwintowania (BF 22 LD Super)

Elementy przetaczajace i obstugowe ergonomicznie rozmieszczone
Koto reczne do precyzyjnego dosuwu kta podczas frezowania
Szlifowane kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Szeroki zakres obrotéw 100 - 2000 obr./min

tozysko wrzeciona
gtéwnego NSK

Cyfrowy odczyt
glebokosci wiercenia

Duze koto pozwalajace tatwo Solidnie zaprojektowane wrzeciono
dostawiac kiet podczas z tozyskami stozkowymi, seryjnie z
wiercenia, reczne koto do cyfrowym wyswietlaczem gtebokosci
precyzyjnego dostawiania wiercenia.

podczas frezowania.

W wyposazeniu standardowym  Gwintowanie
elektroniczny wskaznik
predkosci obrotowej i obrot

prawo-lewo
Specyfikacja techniczna BF 22 L Vario  BF 22 LD Super
Wydajnos¢ wiercenia w stali 20 mm 20 mm
Frez czotowy maks. 50 mm 50 mm
Frez trzpieniowy maks. 16 mm 16 mm
Gwintowanie maks. M 12 M 12
Odstep wrzeciono / kolumna 160 mm 160 mm
Odstep Spindel / stot min./max. 115 - 345 mm 115 - 345 mm
Skok kfa 70 mm 70 mm
Predkosé obrotowa, bezstopniowo 100 - 2000 obr./min. 100 - 2000 obr./min.
Uchwyt wrzeciona MK 3 MK 3
Wielkos¢ stotu 700 x 160 mm 700 x 160 mm
Droga posuwu (x / y) 500 / 165 mm 500 / 150 mm Zakres dOStaWy:
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 230 mm 230 mm  3-osiowy cyfrowy wyswietlacz (BF 22 LD Super)
Wielkosé rowka teowego 12 mm 12 mm * Uchwyt wiertarski zebaty 1 - 13mm /B 16
Moc wyjéciowa silnika 51 100% _ 0,75kW/ 230V 0,75 KW/ 230V : \T,\;Zp'e!‘ uchwytu wiertarskiego MK 3/B 16
- —— rzeciono M 12
Moc pobierana silnika Se 40% 1,1kW/230V 1,1kW/230V « Elektr. wskaznik predkoéci obrotowej
Wymiary maszyny (S x G x W)* 890 x 620 x 860 mm 890 x 620 x 860 mm o Elektr. wskaznik skoku tulei wrzecionowej
Waga ok. 104 kg 102 kg * Regulowana wysokos¢ ostony
NI, art. 02-0996 02-0999 * Urzadzenie do gwintowania (BF 22 LD Super)

* Narzedzia do obstugi
* bez podstawy

10 B ERVARD O
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BF 22 L Vario
BF 22 LD Super

Wiertarko-frezarki

W wyposazeniu standardowym Standard:

elektroniczny wskaznik predkosci  3-osiowy cyfrowy wyswietlacz
obrotowej i obrét prawo-lewo

Precyzyjnie wykonczony stot krzyzowy z 3
rowkami teowymi
p

'.‘t.*ll.r :

Bezstopniowo regulowany posuw stotu FTV 8
(opcja) zwiekszajacy komfort obstugi

‘

B ERNARDO 11

www.bernardo.at

Jesli majg Panstwo jakies pytania prosze kontaktowaé sie z naszym centrum +48 25 740 2001
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Wiertarko-frezarka

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. gwintowanie, frezowanie wpustéw, frezowanie rowkéw, ...
Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Kiet z tozyskiem wateczkowym-stozkowym zapewnia wysoka kulture pracy (< 0,015 mm)
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
W wyposazeniu standardowym elektroniczny wskaznik skoku kta i predkosci obrotowej
W wyposazeniu standardowym z biegiem prawo- -lewo w celu gwintowania =
Elementy przetaczajace i obstugowe ergonomicznie rozmieszczone

Masywny stot krzyzowy z czytelna skala wzdtuzna lﬂ h -
Bezstopniowa regulacja liczby obrotéw, dopasowywana do obrabianego elementu JE }
Przektadnia 2-stopniowa optymalnie przenoszaca naped | o}
Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie e I ]
Z filtrem EMC; chroni urzadzenla elektryczne przed zaktdceniami elektromagnetycznyml

Naped Vario

— ;t;.,r-

R —
e
el v

W wyposazeniu standardowym Opcjonalnie maszyna moze by¢
elektroniczny wskaznik predkosci wyposazona w gtowice do wytaczania.
obrotowej i obrét prawo-lewo

Wysoka wspotosiowosé
<0.015 mm

tozyskowanie gtéwnego
wrzeciona w standardzie P5

BERNARDO,

Opcjonalnie wyposazona w bezstopniowa regulacje
posuwu stotu dla zwiekszenia komfortu.

Specyfikacja techniczna KF 25D Vario  KF 25 L Vario

Wydajnos¢ wiercenia w stali 20 mm 20 mm

Frez czotowy maks. 63 mm 63 mm

Frez trzpieniowy maks. 20 mm 20 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 170 mm 170 mm
Odstep Spindel / sto+ min./max.  45/325 mm 45/325 mm
Skok kta 52 mm 52 mm
Predkoscé obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 50 - 1125 /100 - 2250 obr./min.
Uchwyt wrzeciona MK 2 MK 2

Wielko$¢ stotu 500 x 180 mm 700 x 180 mm
Droga posuwu (x / y) 305/ 150 mm 490 / 150 mm
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90° -90° do +90°
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 275 mm 275 mm
Wielko$¢ rowka teowego 12 mm 12 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,60 kW / 230V 0,60 kW / 230V
Moc pobierana silnika Se 40% 0,90 kW / 230V 0,90 kW / 230V
Wymiary maszyny (S x G x W)* 750 x 560 x 930 mm 950 x 560 x 930 mm

Waga ok. 110 kg 120 kg
Nr. art. 02-1026 02-1028
Nr. art. z wyswietlaczem cyfrowym 2 osi 02-1027B 02-1029B

* bez podstawy

12 | ERNVARD O
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Wiertarko-frezarka KF 25 D VARIO / 25 L Vario wyposazona w
elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej i skoku tulei
wrzecionowej. Model KF 25 L VARIO dodatkowo posiada przesuw
w osi x wynoszacy 490 mm. Model ten skierowany jest gtownie do
profesjonalnych uzytkownikéw, modelarzy, jak rowniez do zaktadow
ksztatcenia zawodowego.

W zakresie dostawy wskaznik
cyfrowy pozycjiw osixiy
Bernardo ES-12V

= (Nr. art. 02-1027B / 02-1029B).
L]

e I

afl >
LI

Przycisk 2D do wytaczania

KF 25 L Vario
stotu 700 x 180 mm

Dedykowane wyposazenie Frezowanie za pomoca
dodatkowe: alec wodzacy gtowicy frezowej

| N

Frezowanie wpustow Maszyna po wyposazeniu jej w aparat
gwintujacy moze by¢ wykorzystywana do
gwintowania otworow o srednicy M5 - M12.

Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Zestaw narzedzi do mocowania 58-szt. 12 mm / M10 28-1000
Stot okragty pionowy i poziomy RT 4 S 27-1034

Zestaw frezow palcowych w powtoce TiN 3 - 20 mm, 20-szt.  42-1020
Zestaw frezow palcowych zgrubnych TiN, 6 - 25 mm, 10-szt. 42-1016
Frez czotowy i katowy, Srednica 63 mm / B 22 42-1058
Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8-szt. 26-1002
Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER 40, MK 2, 3 - 25 mm, 16-szt. 26-1005
Imadto maszynowe Srubowe z szerokim mocowaniem FJ 100 28-2085

Imadto maszynowe Srubowe precyzyjne PS 100 28-2027

Trzyosiowe imad+to maszynowe Srubowe precyzyjne PGS 50 28-2041

Aparat gwintujacy SuperM 5-M 12 24-1096

Zes. growic i wytaczadet 50mm MK3, wytaczadta w komplecie 25-1014

Wyswietlacz pozycii dla 1 osi Positron P2 37-1050 L

Palec wodzacy ze wskaznikiem swietinym MK 2 32-1062 Zakres dostawy: i Ell(ekktn ;N.?k'azmk . .

Pl il FIe 2R el * Trzpiefi uchwytu wiertarskiego . Eleoktlrj. wus(ilagr:izlfg?;dolxeéjci obrotowej
Podstawa BF 2 z korytem na widry 56-1010 MK2/B16 * Filtr EMC zgodny z norma CE
Podstawa BF 2 Deluxe z korytem na widry 56-1011 ® Wrzeciono * Regulowana wysokos¢ ostony

* Dtugosc stotu 700 mm (KF 25 L Vario) e Narzedzia do obstugi

IBERNARD Oy 13

www.bernardo.at

Dla zapytaniach technicznych zapraszamy do kontaktu na biuro@hafen.pl
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Wiertarko-frezarka

Szeroki zakres predkosci obrotowej 50 - 3000 obr./min., 2-stopniowa przektadnia zapewnia optymalne przenoszenie napedu
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie,...

Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych "’
Model jest oferowany réwniez z bezstopniowym posuwem stotu i 3osiowym wskaznikiem pozycji osi S
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, z precyzyjnie wykonczona powierzchnia
Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej, tatwo dopasowywana do obrabianego elementu
Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
Z filtrem EMC; chroni urzadzenia elektryczne przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
Kiet z tozyskiem wateczkowym-stozkowym zapewnia wysoka kulture pracy (€ 0,015mm]
W wyposazeniu standardowym z biegiem prawo-lewo w celu gwintowania :
Reczna regulacja kta, dosuw kotem recznym

Bezstopniowa
regulacja predkosci

Gtowica podziatowa, podziel- Opgjonalnie maszyna moze

nica pot uniwersalna BS-0: by¢ wyposazona w gtowice do
optymalna do obrobki watkéw wytaczania.

Dlugosc stotu
700 x 180 mm

W wyposazeniu standardowym
elektroniczny wskaznik
predkosci obrotowej i obrot

prawo-lewo
Specyfikacja techniczna KF 25 Pro
Wydajnos¢ wiercenia w stali 20 mm
Frez czotowy maks. 63 mm TO p
Frez trzpieniowy maks. 20 mm
Odstep wrzeciono / kolumna 170 mm cena
Odstep Spindel / sté+ min./max. 45/325 mm
Skok kta 52 mm
Predkos$¢é obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 50- 1500/100 - 3000 obr.,/min.
Uchwyt wrzeciona MK 3
Wielkos$é stotu 700 x 180 mm
Droga posuwu (x / y) 490** / 150 mm
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90°
Regulacja wysokosci growicy frezowej 275 mm
Wielko$¢ rowka teowego 12 mm
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,90 kW / 230V
Moc pobierana silnika Se 40% 1,35 kW / 230V
Wymiary maszyny (S x G x W)* 950 x 560 x 930 mm
Waga ok. 135 kg
KF 25 Pro 02-1031
KF 25 Pro z posuw 02-1032
KF 25 Pro z posuw i cyfrowy wyswietlacz 02-1033B

* bez podstawy
** 470 mm w modelu z posuwem
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Cyfrowy odczyt
glebokosci wiercenia

W zakresie dostawy cyfrowy wyswietlacz pozycji w I I L
osi x iy Bernardo ES-12 V (Nr. art. 02-1033B). — E - ®a

LT T ]

“‘;‘P

Elektroniczny wskaznik
skoku tulei wrzecionowej
do wygodnej pracy.

2

Bezstopniowo regulowany posuw stotu do frezowania
zwiekszajacy komfort obstugi FTV 6 (Nr. art. 02-1032 / 02-1033B).

Zakres dostawy:

® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12V z
wyswietlacz LCD (Nr. art. 02-1033B)

 Trzpien uchwytu wiertarskiego MK 3 /B 16

® Wrzeciono

® Posuw osi x FTV 6 (02-1032 / 02-1033B)

o Elektr. wskaznik skoku tulei wrzecionowej

o Elektr. wskaznik predkosci obrotowej

® Filtr EMC zgodny z norma CE

* Regulowana wysokos¢ ostony

* Narzedzia do obstugi

Teraz dostepna

rowniez ze
wskaznikiem
cyfrowym 3 osi

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Informacje o Panstwa najblizszym przedstawicielu na www.hafen.pl
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Wiertarko-frezarki

BF 25 Super

BF 25 L Super

© Wszechstronne zastosowanie, np. frezowanie powierzchni, gwintowanie, frezowanie wpustow ,...
© Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
© Ustawianie wysokosci gtowicy frezowej poprzez koto reczne, ktére znajduje sie z przodu maszyn
© Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarac
© W zakresie dostawy elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej i gtebokosci wiercenia
© Predkosc obrotowa regulowana bezstopniowo poprzez foliowa klawiature

© Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
© W wyposazeniu standardowym Tryb do gwintowania, bieg prawo-lewo

© Koto reczne do precyzyjnego dostawiania kta podczas frezowania

© Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

Ilustracja z zamontowanym
kostkowym do prac w
poziomie.

Wszechstronne zastosowanie dzieki wychylnej gtowicy
frezowej (90° R / 30° L) Opcjonalny stét kostkowy
utatwia frezowanie w pozycji poziome;j.

Ve

Automatomatyczny posuw stotu regulowany
bezstopniowo dla zwiekszenia komfortu
(opcjonaln)

Wydajno$¢ wiercenia w stali 25 mm

Frez czotowy maks. 63 mm

Frez trzpieniowy maks. 25 mm
Gwintowanie maks. M 12

Qdstep wrzeciono / kolumna 230 mm
Qdstep wrzeciono / stot 25-415mm
Skok kta 70 mm

Predko$¢ obrotowa wizeciona, bezstopniowo

100 - 1750 obr./min.

Uchwyt wrzeciona MK 3

Wielko$¢ stotu BF 25 Super 550 x 160 mm

Wielko$¢ stotu BF 25 L Super 700 x 160 mm

Droga posuwu BF 25 Super (x / y) 400 / 140 mm

Droga posuwu BF 25 L Super (x/ y) 550 / 140 mm

Odchylana gtowica frezowa 90°R/30°L

Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 390 mm

Wielko$¢ rowka teowego 12 mm Zakres dostawy:

Moc wyjéciowa silnika S1 100% 1,0kW/ 230V o . . } B 14

Moc pobierana silnika So 40% 13kW/ 230V : #’rczhp"ive}'rt,‘ ﬁéﬁﬁj’&fjﬁgﬁgl e;g mm/ ik

Wymiary maszyny (S x G x W)* 750x 670 x 980 mm © Wrzeciono M 12

Waga ok. 165/ 200 kg « Elektr. wskaznik predkosci obrotowej
BF 25 Super 02-1040 o Elektr. wskaznik skoku tulei wrzecionowej 700 x 160 mm
BF 25 L Super 02-1041 * Regulowana wysokos¢ ostony

* bez podstawy
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* Narzedzia do obstugi
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BF 25 Super
BF 25 L Super

Wiertarko-frezarki

Cyfrowy odczyt
glebokosci wiercenia

prowadnica w ksztatcie intuicyjna obstuga na foliowej
jaskotczego ogona z klawiaturze.
regulowana listwa klinowa.

‘&
Frezowanie z tréjosiowym Opcjonalny stot okragty

imadtem przegubowym zwiekszajacy zakres zastosowan.
PGS 50.

Ergonomiczne ustawianie wysokosci gtowicy
frezowej poprzez koto reczne, ktdre znajduje
sie z przodu maszyny

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl
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Wiertarko-frezarka

Szeroki zakres predkosci obrotowej 50 - 2600 obr./min., 2-stopniowa przektadnia zapewnia optymalne przenoszenie napedu

Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej, tatwo dopasowywana do obrabianego elementu
Model jest oferowany réwniez z bezstopniowym posuwem stotu i 3osiowym wskaznikiem pozycji osi

Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, z precyzyjnie wykonczona powierzchnia
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkoéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie,...
Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.

Z filtrem EMC; chroni urzadzenia elektryczne przed zaktéceniami elektromagnetycznymi

W wyposazeniu standardowym z biegiem prawo-lewo w celu gwintowania
Kiet z tozyskiem wateczkowym-stozkowym zapewnia wysoka kulture pracy (< 0,015 mm)

Silnik pradu statego o
mocy wejsciowej 900 W

Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych

Reczna regulacja kta, dosuw kotem recznym

Opcjonalny stot okragty
zwiekszajacy zakres
zastosowan.

Frezowanie przy pomocy
imadta maszynowego o
duzej rozpietosci FJ 100

Opcjonalnie maszyna moze
by¢ wyposazona w gtowice
do wytaczania.

Dedykowane wyposazenie
dodatkowe: alec wodzacy

Przycisk 2D do wytaczania

Frezowanie przy pomocy
frezu czotowego i katowego
(nr kat. 42-1058)

Maszyna po wyposazeniu jej w aparat
gwintujacy moze by¢ wykorzystywana do
gwintowania otwordw o $rednicy M5 - M12.

Intuicyjna obstuga na foliowej
klawiaturze.

Specyfikacja techniczna KF 28 Top
Wydajnos¢ wiercenia w stali 25 mm
Frez czotowy maks. 63 mm To p
Frez trzpieniowy maks. 25 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 170 mm
Odstep Spindel / sto+ min./max. 50/315 mm Cena
Skok kta 52 mm
Predko$¢ obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 50 - 1400/100 - 2600 obr./min
Uchwyt wrzeciona MK 3
WielkoS¢ stotu 700 x 180 mm Zak
r t :
Droga posuwu (x / y) 490** / 150 mm a ?S dos awy .
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90° * 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 265 mm zwyswietlacz LCD N art. 02-10341)
cgu G MWy, g y ) ® Uchwyt wiertarski zebaty 3 - 16 mm /B 16
Wielkos¢ rowka teowego 12 mm * Trzpieh uchwytu wiertarskiego MK3/B 16
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,90 kW / 230V ® Wrzeciono
Moc pobierana silnika Ss 40% 1,35 kW / 230V . B?Sélw OSli X [02k-103ér0 /02-10341)
: * * Diodowa lampka robocza
agrgrgaori maszyny (S x G x W) ?gg )li g6 50930 mm ® Elektr. w_skaz'nik skoku tulei wrzecionowej Nowoczesna konstrukcja
: o Elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej
KF 28 Top 02-1034 * Filtr EMC zgodny z norma CE
KF 28 Top z posuw 02-10340 * Regulowana wysokos'c_‘. ostony
KF 28 Top z posuw i cyfrowy wyswietiacz ~ 02-10341 ¢ Lancuchowy prowadnik kabli zasilajacych

* bez podstawy
** 430 mm w modelu z posuwem

* Narzedzia do obstugi
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Duze koto pozwalajace Obustronnie odchylana

tatwo dostawia¢ kiet gtowica frezowa w zakresie
podczas wiercenia, reczne  od -90° do +90°

koto do precyzyjnego

dostawiania podczas

frezowania.

Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona
w osiach x,y,z nastawiane za pomoca listew
klinowych

Z kablami zasilajacymi w
prowadniku tancuchowym

B ERNARDO 19
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Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej, tatwo dopasowywana do obrabianego elementu

Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach (BF 28 LD Super)
Roéznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. gwintowanie, frezowanie wpustow, frezowanie rowkow,...
Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach x,y,z nastawiane za pomoca listew klinowych
Kiet z tozyskiem wateczkowym-stozkowym zapewnia wysoka kulture pracy (< 0,015 mm)
W wyposazeniu standardowym elektroniczny wskaznik skoku tulei i obroty L/P
Seryjnie urzadzenie do gwintowania (BF 28 LD Super)

Elementy przetaczajace i obstugowe ergonomicznie rozmieszczone
Koto reczne do precyzyjnego dosuwu kta podczas frezowania
Szlifowane kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Szeroki zakres obrotéw (2 stopnie) 100 - 5000 obr./min

Cyfrowy odczyt
gtebokosci wiercenia

tozysko wrzeciona
gtéwnego NSK

Duze koto pozwalajace tatwo W wyposazeniu standardowym
dostawiac kiet podczas elektroniczny wskaznik
wiercenia, reczne koto do predkosci obrotowej i obrot
precyzyjnego dostawiania prawo-lewo

podczas frezowania.

Prowadnice w ksztatcie Gwintowanie
jaskotczego ogona w osiach

X,y,z nastawiane za pomoca

listew klinowych

Specyfikacja techniczna BF 28 L Vario BF 28 LD Super

Wydajnos¢ wiercenia w stali 28 mm 28 mm
Frez czotowy maks. 63 mm 63 mm
Frez trzpieniowy maks. 20 mm 20 mm
Gwintowanie maks.

Odstep wrzeciono / kolumna

Odstep wrzeciono / sté+ min./max. 110 - 375 mm 110-375 mm
Skok kfa 78 mm 78 mm

Uchwyt wrzeciona MK 3 MK 3

WielkoS¢ stotu 740 x 180 mm 740 x 180 mm

‘Droga posuwu (/) 500/220mm  s00/210mm  Zakresdostawy:

_Regulacja wysokosci growicy frerowej 265 mm  265mm  *3-osiowy cyfrowy wyswietlacz (BF 28 LD Super]
WielkosG rowkateowego —_ 12mm _ M2em ;Mchwytwiertarskizebaly |- 13 /B 15
Moc wyjSciowa silnika $1100%  1TkW/230V_ 10kW/230v_ (e eeowierarsiiego

Moc pobierana silnika Ss40%  1,6kW/230vV  13KW/230V e Elektr wskaznik predkosci obrotowej

Wymiary maszyny (SxGxW)*  970x770x940mm  970x770x940mm e Elektr. wskaznik skoku tulei wrzecionowej
Waga ok. 143 kg 142 kg * Regulowana wysokos¢ ostony

Nrat 021000 0210038 _______ *Urzadzenie do gwintowania (BF 28 LD Super)

* Narzedzia do obstugi
* bez podstawy

20 B ERVARD O

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl



BF 28 L Vario
BF 28 LD Super

Wiertarko-frezarki

W wyposazeniu standardowym Standard:
elektroniczny wskaznik predkosci  3-osiowy cyfrowy wyswietlacz
obrotowej i obrét prawo-lewo

Ve

i . .

Precyzyjnie wykonczony stot krzyzowy z 3
rowkami teowymi
p

L - =

Bezstopniowo regulowany posuw stotu FTV 9
(opcja) zwiekszajacy komfort obstugi

‘-
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Wiertarko-frezarki

BF 28 BDC

© Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej, tatwo dopasowywana do obrabianego elementu

© Roznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie,...
© Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
© Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach
© Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.

© W zakresie dostawy elektroniczny wskaznik predkosci obrotowe;j i gtebokosci wiercenia

© Rowny bieg (< 0,015 mm), kiet obraca sie w precyzyjnym tozysku

© Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

© Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie

© W wyposazeniu standardowym z pedatem noznym do zmiany kierunku obrotow

podczas gwintowania

Wyréwnowazone kota W zakresie dostawy elektroniczny
napedowe zapewniaja wskaznik predkosci obrotowej i
wysoka kulture pracy gtebokosci wiercenia

\ -

[ Cyfrowy odczyt ]

gtebokosci wiercenia

! J

W zakresie dostawy wskaznik cyfrowy
ozycji w osi x, yi z Bernardo ES-12V
Nr. art. 02-1113 / 02-1114).

Wydajnos¢ wiercenia w stali 28 mm

Frez czotowy maks. 63 mm

Frez trzpieniowy maks. 20 mm

Gwintowanie maks. M 12

Qdstep wrzeciono / kolumna 175 mm

Odstep wrzeciono / sté+ min./max. 75 - 365 mm

Skok kfa 67 mm

Predko$¢ obrotowa, bezstopniowo 100-1500 / 200-3000 obr./min.
Uchwyt wrzeciona MK 3

Wielko$¢ stotu 700 x 180 mm

Droga posuwu (x / y) 500 /215 mm
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90°
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 290 mm

Wielkos¢ rowka teowego 12 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,75 kW / 230V

Moc pobierana silnika Se 40% 1,1kW/230V
Wymiary maszyny (S x G x W)* 970 x 605 x 1040 mm
Waga ok. 130 kg

BF 28 BDC 02-1112

BF 28 BDC z 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz 02-1113
BF 28 BDC z posuw i 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz 02-1114

* bez podstawy
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BF 28 BDC

Wiertarko-frezarki

Duze koto pozwalajace tatwo Obustronnie odchylana gtowica
dostawiac kiet podczas wiercenia, frezowa w zakresie od -90° do +90°
reczne koto do precyzyjnego

dostawiania podczas frezowania.

Precyzyjnie wykonczony stot krzyzowy z 3
rowkami teowymi

Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona
w osiach x,y,z nastawiane za pomoca listew
klinowych

W wyposazeniu standardowym
z pedatem noznym do zmiany
kierunku obrotéw podczas
gwintowania

Zakres dostawy:

e 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12V e Elektr. wskaznik predkosci
zwyswietlacz LCD (Nr. art. 02-1113/ obrotowej
02-1114) ® Elektr. wskaznik skoku tulei
® Posuw osi x AL 280 (Nr. art. 02-1114) wrzecionowej
® Uchwyt wiertarski zebaty ¢ Filtr EMC zgodny z norma CE
3-16mm/B16 ® Regulowana wysokos¢ ostony
® Trzpien uchwytu wiertarskiego ® Pedat
MK3/B16 ® Urzadzenie do gwintowania
® Wrzeciono M 12 * Narzedzia do obstugi

! Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400V (Nr. art. 51-1004)
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Wiertarko-frezarka

12 przetaczanych predkosci obrotowych dzieki 2-stopniowemu silnikowi napedowemu o duzej mocy

Rowny bieg zapewniany jest przez wysokiej jakosci tozyska kulkowe

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. wiercenie, frezowanie, gwintowanie, ... 2-stopniowy silnik
Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy "=

Bieg prawo-lewo w celu gwintowania ¥
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych | s
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
Optymalny stosunek ceny do jakosci

Wysokiej jakosc¢ aluminiowy silnik, przystosowany do dtugiej pracy

Stot z zeliwa szarego z rowkami teowymi i kanatem chtodziwa

{.Ti" Vor O T
‘ q i
L 1 \ ;

Przejrzyscie rozmieszczone
przetaczniki, standardowo z
urzadzeniem do gwintowania.

tatwa i szybka zmiana Wysoki poziom bezpieczen-
predkosci obrotowej za stwa dzieki regulowanej na
pomoca przetacznika wysokosc ostonie uchwytu z
wybierakowego mikro-wytacznikiem

Top

Cena
Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie
wykonczony 12-stopniowa przektadnia
w standardzie
Specyfikacja techniczna BF 30 G
Wydajnos$¢é wiercenia w stali 30 mm
Frez czotowy maks. 63 mm
Frez trzpieniowy maks. 25 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 170 mm
Odstep wrzeciono / stot 105 - 465 mm
Skok kta 70 mm
Predko$¢ obrotowa wrzeciona (12) 95 - 2840 obr./min
Uchwyt wrzeciona MK 3
Wielkos¢ stotu 700 x 190 mm
Droga posuwu (x / y) 375/ 230 mm
QOdchylana gtowica frezowa -45° do +45°
Rggulag:a wysokosci growicy frezowej 360 mm Zakres dostawy:
Wielkos¢ rowka teowego 12 mm e . .
Moc wyjSciowa silnika S1 100% 0,75/ 1,1 kW (400 V) : Uczhp'e'; t'vfé‘r”{!ﬁilff'ziﬁiis'é'e%% ":1';3 / BB116"
Moc pobierana silnika Ss 40% 1,1/ 1,6 kW (400 V) .« Wroediono M2 reay
Wymiary maszyny (S x G x W)* 1000 x 720 x 1300 mm * Tryb do gwintowania
Waga ok. 190 kg * Regulowana wysokos¢ ostony
Nr. art. 02-1037 e Skala wzdtuzna

* Narzedzia do obstugi
* bez podstawy
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2-stopniowy silnik o duzej Frezowanie za pomoca

Regulowany ogranicznik mocy 0,75/ 1,1 kW. gtowicy frezowej
gtebokosci wiercenia,

gtebokosc¢ wiercenia

odczytywana na podziatce

Swobodny wysuw tulei wrzeciona Opcjonalnie maszyna moze

podczas wiercenia za pomoca by¢ wyposazona w gtowice
ergonomicznie uksztattowanych do wytaczania.

uchwytéw, reczne koto do
precyzyjnego dostawiania
podczas frezowania

! Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400V (Nr. art. 51-1004)
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Wiertarko-frezarka
2 naped Vario

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkoéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie, ....
W zakresie dostawy elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej i gtebokosci wiercenia

Przektadnia 2-stopniowa optymalnie przenoszaca naped

W wyposazeniu standardowym z biegiem prawo-lewo, optymalne gwintowanie
Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych

Rowny bieg (< 0,015 mm), kiet obraca sie w precyzyjnym tozysku

Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie

£ o -

Dedykowane wyposazenie
dodatkowe: alec wodzacy

Wyposazona w
filtr sieciowy EMC

Stozek wrzeciona

BF 30 Super z posuwem i wyswietlaczem
cyfrowym 3 osi ES-12 V z wyswietlacz LCD
(nr kat 02-1044C)

BERNARDO

Specyfikacja techniczna BF 30 Super
Wydajnos$¢ wiercenia w stali 30 mm

Frez czotowy maks. 75 mm

Frez trzpieniowy maks. 25 mm

Qdstep wrzeciono / kolumna 180 mm

Odstep wrzeciono / stot 135 - 495 mm

Skok kta 70 mm

Predko$é obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 50-750 / 150-2250 obr./min.
Uchwyt wrzeciona MK 3

Wielko$¢ stotu 840 %210 mm

Droga posuwu (x / y) 565 /215 mm
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90°
Regulacja wysokosci growicy frezowej 360 mm

Wielko$¢ rowka teowego 14 mm

Moc wyjsciowa silnika S1100% 1,1 kW / 230V

Moc pobierana silnika Se 40% 1,6 KW/ 230V
Wymiary maszyny (S x G x W)* 1100 x 715 x 1200 mm
Waga ok. 220 kg

BF 30 Super 02-1042

BF 30 Super z posuw 02-1043B

BF 30 Super z posuw i 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz 02-1044C

* bez podstawy

26

Zakres dostawy:

 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V z wyswietlacz LCD (Nr. art. 02-1044C)
® Posuw osi x AL 350 D (02-1043B / 02-1044C)

® Trzpien uchwytu wiertarskiego MK 3/B 16

o Uchwyt szczekowy szybkomocujacy 3- 16 mm /B 16

o Elektr. wskaznik skoku tulei wrzecionowej

o Elektr. wskaznik predkosci obrotowej

¢ Filtr EMC zgodny z norma CE

* Regulowana wysokos¢ ostony

* Narzedzia do obstugi

® Wrzeciono M 12

IBERNVARD O,
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Najswiezsze informacje i petna oferta na www.hafen.pl



BF 30 Super

Gtowica podziatowa, podziel- Opcjonalnie maszyna moze by¢
nica pot uniwersalna BS-0:  wyposazona w gtowice do wytaczania.
optymalna do obrobki watkow

e N

Dostepna z
wyswietlaczem
cyfrowym 3 osi

Obustronnie odchylana gtowica
frezowa w zakresie od -90° do +90°

! Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400V (Nr. art. 51-1004)
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Model jest oferowany réwniez z bezstopniowym posuwem stotu i cyfrowym wskaznikiem 3 osi [nr kat. 02-1117)
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkoéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie, ....
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej, tatwo dopasowywana do obrabianego elementu

Silnik pradu statego dla uzyskania optymalnego momentu obrotowego w dolnych obszarach
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
W zakresie dostawy elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej i gtebokosci wiercenia

W wyposazeniu standardowym z biegiem prawo-lewo, optymalne gwintowanie
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony
Rowny bieg (< 0,015 mm), kiet obraca sie w precyzyjnym tozysku

(EE :
BF 36 .
r::jﬂfs s @ e ®

~ i Y
AR - ' =
"

Wyréwnowazone kota
napedowe zapewniaja
wysoka kulture pracy

W zakresie dostawy elektroniczny
wskaznik predkosci obrotowej
i gtebokosci wiercenia

BF 35 BDC z posuw i 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz 02-1117
* bez podstawy

el -
- L . Ry . Bezszczotkowy
Y FE— silnik
- [ df BE
o B, nEnoami
i J
7 |
W zakresie dostawy wskaznik cyfrowy
ozycji w osi X, y i z Bernardo ES-12V
Nr. art. 02-1117).
Specyfikacja techniczna BF 35 BDC
Wydajnos$¢ wiercenia w stali 35 mm
Frez czotowy maks. 75 mm
Frez trzpieniowy maks. 25 mm
Gwintowanie maks. M 20
Odstep wrzeciono / kolumna 190 mm
Odstep wrzeciono / sto+ min./max. 90 - 440 mm
Skok kta 90 mm
Predkos¢ obrotowa, bezstopniowo 100 - 1500 / 200 - 3000 obr./min.
Uchwyt wrzeciona MK 3
Wielko$¢ stotu 840 x210 mm Zakres dostawy
Droga posuwu (x / y) 535 /225 mm . .
Odchylana growica frezowa -90° do +90° * Czi-owjéc\)’vvsilzttl:ggo&ym ;N ;?.EBOCZZ_E?{ -17]2 v
Regulacja wysokosci growicy frezowej 350 mm ® Posuw osi x AL 450 D (02-1117)
Wielko$¢ rowka teowego 14 mm ® Uchwyt wiertarski zebaty 3- 16 mm /B 16
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,5 kW / 230V * Trzpien uchwytu wiertarskiego MK3/B 16
Moc pobierana silnika Ss 40% 2,2KW/ 230V ¢ Wrzeciono M 12 . . .
: Elektr. wskaznik skoku tulei wrzecionowej
Wymiary maszyny (S x G x W)* 1180 x 710 x 1220 mm * Elektr. wskaznik predkoéci obrotowej
Waga ok. 210 kg * Filtr EMC zgodny z norma CE
BF 35 BDC 02-1115 * Regulowana wysokos¢ ostony

® Tryb do gwintowania
® Narzedzia do obstugi
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BF 35 BDC

Cyfrowy odczyt
glebokosci wiercenia

. f | 3 ! " i s L -'l-||l|--..q
Duze koto pozwalajace tatwo Obustronnie odchylana gtowica " i I T ) an 1
dostawiac kiet podczas wiercenia, frezowa w zakresie od -90° g

reczne koto do precyzyjnego do +90°
dostawiania podczas frezowania.

I

BERNARDO

Automatomatyczny posuw stotu AL 450 D
regulowany bezstopniowo dla zwiekszenia
komfortu (Nr. art. 02-1117)

! Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400 V (Nr. art. 51-1004
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Wiertarko-frezarka

Latwa i szybka zmiana predkosci obrotowej za pomoca przetacznika wybierakowego

W wyposazeniu standardowym z 3 regulowanymi posuwami wiertarskimi (FM 40 HSV)

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. wiercenie, frezowanie, gwintowanie, ...

Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie wykonczony

Regulowane listwy blokujace przy stole krzyzowym

tozysko wateczkowo-stozkowe zapewnia wysoka kulture pracy

Bieg prawo-lewo w celu gwintowania

Gtowica przektadni wychylna w zakresie 180°, obracana o 360° oraz z regulacja wysokosci
2-zakresowy silnik o wysokim momencie obrotowym, zakres obrotéw 75 - 3200 obr./min.
Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie

Pl = ‘m'
Cena
Gwintowanie
; ‘; -1 o
5 M
|
gd
Frezowanie za pomoca Frezowanie za pomoca imadta
gtowicy frezowej 2-osiowego
FM 40 HS

Wysoka wspotosiowosé - . .
ze skosnie ustawiona gtowica

=L Tl frezowa do wiercenia pod katem
Specyfikacja techniczna FM 40 HS FM 40 HSV
Wydajnos$¢é wiercenia w stali 32 mm 32 mm
Wydajnos$¢ wiercenia w odlewie 40 mm 40 mm
Frez gtowicy frezowej maks. 80 mm 80 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 255 mm 255 mm

Predkos¢ obrotowa wrzeciona

(12) 75 - 3200 obr./min

(12) 75 - 3200 obr./min

Uchwyt wrzeciona

MK 3

MK 3

Skok kta

120 mm

120 mm

Posuw tulei wrzecionowej

0,10/ 0,18/ 0,26 mm/obr.

WielkoS¢ stotu / Wielkos¢ rowka teowego

730x210 mm / 14 mm

730x210 mm / 14 mm

Droga posuwu (x / y)

520 mm / 175 mm

520 mm / 175 mm

Zakres dostawy:
® Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 1-16 mm/B 16

Odchylana gtowica frezowa -90° do +90° -90° do +90° e Czop uchwytu wiertarskiego MK 3/ B 16
Odstep wrzeciono / stot 135 - 460 mm 135-460 mm e Wrzeciono M 12
Regulacja wysokosci growicy frezowej 325 mm 325 mm ® Tuleja redukcyjna MK 3/2
Srednica kolumny 115 mm 115 mm * Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 3/27 mm
P PIYYY L]
Moc wyjSciowa silnika S1100% 1,1/ 1,5 kW (400 V) 1,1/ 1,5 kKW (400 V) : ﬁﬁg‘gngnﬂso‘;ﬁﬁuﬁmg’zecionowej (EM 40 HSV]
Moc pobierana silnika Se 40% 1,5 /2,2 kW (400 V) 1,5 /2,2 kW (400 V) * Diodowa lampka robocza
Wymiary maszyny (S x G x W)* 1100 x 830 x 1450 mm 1100 x 830 x 1450 mm * Elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej
Waga ok. 260 kg 270 kg * Tryb do gwintowania
NI art. 02-1053 02-1054 * Skala wzdtuzna

* bez podstawy
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FM 40 HS
FM 40 HSV

Za pomoca skosnie ustawionej  Posuw kta mozna ustawic¢
gtowicy przektadni ozna wierci¢  dowyboruna0,10/0,18 lub
i frezowaé elementy w 0,26 mm/obr.

ptaszczyznie poziomej,

pionowej i skosnej.

BERNARDO

Stoét krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi i kanatem
chtodziwa. Ilustracja z opcjonalnym posuwem stotu AL 450 D

1 Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400V (Nr. art. 51-1004)
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Wiertarko-frezarki

FM 45 HS

© Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy

© Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach X, Y i z, nastawiane za pomoca listew kllnowych == J__,,
© Lkatwa i szybka zmiana predkosci obrotowej za pomoca przetacznika wybierakowego -
© Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. wiercenie, frezowanie, gwintowanie, ..

© Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowanla krawed2| itp.
© Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie wykonczony

© Optymalny stosunek ceny do jakosci

© Bieg prawo-lewo w celu gwintowania

© Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie

1%

b\

tatwa i szybka zmiana Wysoki poziom bezpieczen-stwa
predkosci obrotowej za dzieki regulowanej na wysokos¢
pomoca przetacznika ostonie uchwytu z mikro-
wybierakowego wytacznikiem

Ve

.

Stoét krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi i FM 45 HS
kanatem chtodziwa. Ilustracja z opcjonalnym posuwem

stotu AL 450 D ze skosnie ustawiona gtowica

frezowa do wiercenia pod katem

Wydajnos¢ wiercenia w stali 32 mm

Wydajnos¢ wiercenia w odlewie 40 mm

Frez gtowicy frezowej maks. 80 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 220 mm

Predkoscé obrotowa wrzeciona (12) 75 - 3200 obr./min.

Uchwyt wrzeciona MK 4

Skok kta 125 mm

Wielkosé stotu 800 x240 mm Za kres dostawy:

Droga posuwu (x / y) 555 /225 mm . . .

Odchylana gtowica frezowa -60° do +60° : 3;2,‘;"&}’,"%5 Cfi'é'rfggmr;(? &ukaz);%] },6 mm/B16
Odstep wrzeciono / stot 60 - 485 mm © WrzecionoM 16

Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 425 mm ® Tuleja redukcyjna MK 4 /3

Wielkosé rowka teowego 14 mm * Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4/27 mm
Moc wyjSciowa silnika S1 100% 1,1/ 1,5 KW (400 V) : $e%“(l’%ww?l ;’gyvj:rhgsc ostony

Moc pobierana silnika Ss 40% 1,5/2,2 kW (400V) - Dindows lampka ropocza _
Wymiary maszyny (S x G x W)* 1140 x 770 x 1500 mm e Ostona lamelowa

Waga ok. 287 kg o Elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej
Nr. art. 02-1062 ® Skala wzdtuzna

* Narzedzia do obstugi
* bez podstawy
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FM 45 HS

Cyfrowy odczyt
gtebokosci wiercenia

2-stopniowy silnik o duzej Przejrzyscie rozmieszczone
mocy 1,1/ 1,5 kW. przetaczniki (gwintowanie,
Start-Stop,...)

W wyposazeniu duzy kiet o Swobodny wysuw tulei wrzeciona
skoku 125 mm, w wyposazeniu  podczas wiercenia za pomoca
standardowym z cyfrowym ergonomicznie uksztattowanych
wskaznikiem skoku uchwytow, reczne koto do
precyzyjnego dostawiania podczas

frezowania

! Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400V (Nr. art. 51-1004)
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Wiertarko-frezarki

FM 45 HSV

® 2-zakresowy silnik o wysokim momencie obrotowym, zakres obrotéw 75 - 3200 obr./min.
© Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
© Réwny bieg zapewniany jest przez wysokiej jakosci tozyska kulkowe

© W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem kta i urzadzeniem do gwintowania *
© Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
© katwa i szybka zmiana predkosci obrotowej za pomoca przetacznika wybierakowego
© Seryjnie wyposazona w cyfrowy wskaznik posuwu wrzeciona

© Stabilnos¢ dzieki prowadnicy gtowicy przektadniowej o przekroju jaskétczego ogona
© Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie

© Stabilny i bezdrganiowy odlew A9

Posuw kta mozna ustawic do Ergonomicznie umiejscowione
wyboru na 0,10/0,18 lub 0,26 elementy przetaczajace po stronie
mm/obr. przedniej z regulacja wysokosci.

Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi i
kanatem chtodziwa. Ilustracja z opcjonalnym posuwem
stotu AL 450 D

Wydajnos¢ wiercenia w stali 32 mm
Wydajno$¢ wiercenia w odlewie 40 mm
Frez growicy frezowej maks. 80 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 220 mm
Predkoscé obrotowa wrzeciona (12) 75 - 3200 obr./min
Uchwyt wrzeciona MK 4
Skok kta 120 mm
Posuw tulei wrzecionowej (3)0,10/ 0,18 / 0,26 mm/obr.
Wielkod6 stotu 800 x 240 mm Zakres dostawy:
Droga posuwu (x / y) 555 / 225** mm * 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V z wyswietlacz LCD (Nr. art. 02-1088)
Odchylana gtowica frezowa -60° do +60° * Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 3-16 mm /B16
T 60 - 485 mm * Czop uchwytu wiertarskiego MK'4 /B 16
® Wrzeciono M 16

Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 425 mm * Tuleja redukcyjna MK 4/3
WielkoS¢ rowka teowego 14 mm ¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4/27 mm
Moc wyjsciowa silnika St 100% 1,1/ 1,5 kW (400 V) * Regulowana wysoko$¢ ostony )
Moc pobierana silnika Se 40% 1,5 /2,2 KW (400 V) ¢ Automatyczny posuw tulei wrzecionowe]

- - Diodowa lampka robocza
Wymiary maszyny (S x G x W) 1140x 770x 1500 e Elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej
Waga ok. 308 kg * Tryb do gwintowania
FM 45 HSV 02-1087 ® Ostona lamelowa
FM 45 HSV (z 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz) 02-1088 * Skala wzdtuzna

* Narzedzia do obstugi
* bez podstawy

** 205 mm w modelu z 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ®

www.bernardo.at

Najswiezsze informacje i petna oferta na www.hafen.pl



FM 45 HSV

Cyfrowy wyswietlacz LCD ES-12V z
roznorodnymi funkcjami, takimi jak
np.: obréobka otwordw kotowych,
funkcja frezowania kieszeni, ...

N
NS

Gwintowanie ze stotem Frezowanie frezami czotowymi
okragtym (Nr. art. 42-1085)

glebokosci wiercenia

[ Cyfrowy odczyt J

! Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400V (Nr. art. 51-1004)
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Wiertarko-frezarka
2 posuw tulei wrzecionowej

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkoéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie itp.
W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem kta i urzadzeniem do gwintowania
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
Stabilnosé dzieki prowadnicy gtowicy przektadniowej o przekroju jaskétczego ogona
Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie

2-zakresowy silnik o wysokim momencie obrotowym, 75 - 3200 obr./min.
Rowny bieg zapewniany jest przez wysokiej jakosci tozyska kulkowe
Komfortowa regulacja wysokosci gtowicy frezowej za pomoca silnika
Seryjnie wyposazona w cyfrowy wskaznik posuwu wrzeciona

2-stopniowy silnik

Silnik unoszenia

w standardzie
tatwa regulacja gtowicy Cyfrowy wyswietlacz LCD ES-12V z
frezowej za pomoca seryjnie roznorodnymi funkcjami, takimi jak
montowanego silnika np.: obrébka otworéw kotowych,
podnoszenia funkcja frezowania kieszeni, ...
Stoét krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi i
kanatem chtodziwa. Ilustracja z opcjonalnym posuwem
stotu AL 450D
Specyfikacja techniczna FM 50 HSV
Wydajnos¢ wiercenia w stali 32 mm
Wydajnos¢ wiercenia w odlewie 40 mm
Frez growicy frezowej maks. 80 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 220 mm
Predkos¢ obrotowa wrzeciona (12) 75 - 3200 obr./min
Uchwyt wrzeciona MK 4
Skok kta 120 mm
Posuw tulei wrzecionowej (3)0,10 /0,18 / 0,26 mm/obr. =
WielkosG stotu 800 x 240 mm Zakres dostawy: =
Droga posuwu (x / y) 555/ 225** mm * 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V z wyswietlacz LCD (Nr. art. 02-1088)
Odchylana gtowica frezowa -60° do +60° * Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 3-16 mm /B 16
Odstep wrzeciono / stot 95 - 485 mm * Czop uchwytu wiertarskiego MK 4 /B 16
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 390 mm : Wrza_auono M 1-6
v51d%) ® Tuleja redukcyjna MK 4/3
Wielkos¢ rowka teowego 14 mm  Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4/27 mm ®
Silnik podnoszacy 90w ® Regulowana wysokos¢ ostony i
Moc wyjéciowa silnika S1100% 1,1/ 1,5 kW (400V) * Automatyczny posuw tulei wrzecionowej
Moc pobierana silnika Ss 40% 1,5/ 2,2 kW (400V) ¢ Silnik podnoszenia gtowicy frezowe;
- - Diodowa lampka robocza
Wymiary maszyny (S x G x W) 1140x970x 1460 mm o Elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej
Waga ok. 322 kg * Tryb do gwintowania
FM 50 HSV 02-1095 ® Ostona lamelowa

FM 50 HSV (z 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz) 02-1096

* bez podstawy

** 205 mm w modelu z 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz
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® Skala wzdtuzna

Obroty prawo-lewo
* Narzedzia do obstugi
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Cyfrowy odczyt
glebokosci wiercenia

tatwa i szybka zmiana predkosci s s

Obustronnie odchylana gtowica  Obrotowej za pomoca - ? L] .
frezowa w zakresie od -60° przetacznika wybierakowego ‘
do +60° g

Ve

N G B

W wyposazeniu standard-owym
Wychylny pulpit obstugowy z z automatycznym 3-krotnym
ergonomicznie rozmieszczonymi posuwem tulei wrzecionowej
przetacznikami

! Dostepne 230V (Nr. art. 51-1003) lub 400V (Nr. art. 51-1004)
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Wiertarko-frezarka z
cyfrowym wyswietlaczem

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem kta i urzadzeniem do gwintowania
Szybka regulacja stotu w osi x dzieki automatycznemu posuwowi z funkcja szybkiego biegu

BERNA RDO;

Podstawa urzadzenia z odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

Wieksza produktywnos¢ dzieki dostepnemu w standardowym wyposazeniu wskaznikowi pozycji w 3 osiach
2-stopniowy silnik o 12 przetaczalnych predkosciach (75 - 3200 obr./min)

Réznorodne mozliwosci zastosowan, np. frezowanie rowkow, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie, ...
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
Stabilnos¢ dzieki prowadnicy gtowicy przektadniowej o przekroju jaskétczego ogona

Prowadnice w ksztatcie jaskétczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Komfortowa regulacja wysokosci gtowicy frezowej za pomoca silnika
Reczne centralne smarowanie wszystkich toréw prowadzacych

W wyposazeniu standardowym
z regulacja wysokosci gtowicy
frezowej za pomoca silnika

Dzieki 3-osiowemu wskaznikowi
pozycji mozna uzyskac wieksza
wydajnos¢ w pracy, nawet do 50%

Bezstopniowy posuw stotu w osi x oraz przyspieszonym
posuwem w standardzie.

DAS ORIGINAL

Cyfrowy odczyt
gtebokosci wiercenia

Wyposazona w pompe Z posuwem Konstrukcja z litego
chtodziwa osi x odlewu zeliwnego
Specyfikacja techniczna FM 55 HSV
Wydajnos¢ wiercenia w stali 32 mm
Wydajnos¢ wiercenia w odlewie 40 mm
Frez growicy frezowej maks. 80 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 220 mm S

Predkos¢ obrotowa wrzeciona

(12) 75 - 3200 obr./min

Zakres dostawy: p———
* 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V z wyswietlacz LCD

® Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 3-16mm/B 16

® Czop uchwytu wiertarskiego MK'4 /B 16
® Wrzeciono M 16

* Tuleja redukcyjna MK 4/3

¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4/27 mm

® Automatyczny posuw tulei wrzecionowej

® Regulowana wysokos¢ ostony
* Silnik podnoszenia gtowicy frezowej

e Centralne smarowanie Posuw wrzeciona

® Posuw osi x AL 450 D w standardzie

® Diodowa lampka robocza

o Elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej

® Tryb do gwintowania
® Ostona lamelowa

* Uktad chtodzenia Obroty prawo-lewo

® Skala wzdtuzna

Uchwyt wrzeciona MK 4

Skok kta 120 mm

Posuw tulei wrzecionowej (3)0,10 /0,18 / 0,26 mm/obr.
Wielkosé stotu 800 x 240 mm

Droga posuwu (x / y) 420 /200 mm
Odchylana gtowica frezowa -60° do +60°

Odstep wrzeciono / stot 95 - 485 mm
Regulacja wysokosci growicy frezowej 390 mm

Wielko$¢é rowka teowego 14 mm

Silnik podnoszacy W

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,1/ 1,5 kW (400 V)
Moc pobierana silnika Se 40% 1,5/ 2,2 KW (400 V)
Wymiary maszyny (S x G x W) 1270x960 x 2120 mm
Waga ok. 447 kg

Nr. art. 02-1097
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® Podstawa z zeliwa z kanatem chtodziwa
* Narzedzia do obstugi
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Wiertarko-frezarki

Frezowanie frezami czotowymi
(Nr. art. 42-1085)

= JE——
il "E

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 3 osi

Wiercenie wspoétrzednosciowe

Rozwiercanie gtowica do wytaczania

W wyposazeniu standardowym z reczne
centralne smarowanie wszystkich
toréw prowadzacych
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Wiertarko - frezarka
z napedem VARIO

Konwerter czestotliwosci firmy Delta do regulacji predkosci obrotowej
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie itp.
Szybka regulacja stotu w osi x dzieki automatycznemu posuwowi z funkcja szybkiego biegu

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem kta i urzadzeniem do gwintowania
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, y i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
W wyposazeniu standardowym elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej i skoku kta
Podstawa urzadzenia z odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji
Wydajny uktad chtodzenia zintegrowany z noga.
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Silnik unoszenia
glowicy frezujacej

Posuw kta mozna ustawic do W wyposazeniu standardowym z reczne
wyboru na 0,10 /0,18 lub 0,26 centralne smarowanie wszystkich
mm/obr. toréw prowadzacych

Posuw wrzeciona
w standardzie

Stot krzyzowy o duzych wymiarach
z rowkami teowymi i kanatem
chtodziwa. llustracja z seryjnym
posuwem stotu AL 450 D

Specyfikacja techniczna FM 55 HSV Vario

Wydajnos¢ wiercenia w stali 32 mm

Wydajnos¢ wiercenia w odlewie 40 mm

Frez gtowicy frezowej maks. 80 mm Zakres dostawy:

Odstep wrzeciono / kolumna 220 mm ® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V z wyswietlacz LCD

Predkos¢ obrotowa wizeciona, bezstopniowo 75 - 480 / 425 - 2750 obr./min

® Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 3-16 mm /B 16
® Czop uchwytu wiertarskiego MK4 /B 16

Uchwyt wrzeciona MK 4 .
Skok kta 125 mm + Wrzeciono M 16
_ : : ® Tuleja redukcyjna MK 4/3
Posuw tulei wizecionowej (3)0,10/ 0,18 / 0,26 mm/obr. * Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4/27 mm
WielkoS¢ stotu 800 x 240 mm ® Automatyczny posuw tulei wrzecionowej
Droga posuwu (x / y) 420 / 200 mm * Regulowana wysokos¢ ostony )
Odchylana gtowica frezowa -60° do +60° : gg:'tll‘_apl‘r’lg"sﬁzig\'zagrfﬁaw'cy frezowej
Odstep wrzeciono / stot 95 - 485 mm o Posuw 0si x AL 450 D
Regulacja wysokosci gtowicy frezowej 390 mm ® Przetwornica czestotliwosci
Wielkosé rowka teowego 14 mm * Diodowa lampka robocza
Silnik podnoszacy QW ¢ Elektroniczny wskaénik predkosci obrotowej )
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,5 kW (400V) : $§Etgg"§;5;:¥omsakj;"'k skoku tulei wrzecionowej
Moc pobierana silnika Se 40% 2,2 KW (400 V) o Ostona lamelowa
Wymiary maszyny (S x G x W) 1270x960x 2120 mm * Uktad chtodzenia Obroty prawo-lewo
Waga ok. 445 kg ® Skala wzdtuzna
Nr. art. 02-1101 ® Podstawa z zeliwa z kanatem chtodziwa

* Narzedzia do obstugi
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tatwa regulacja gtowicy frezowej
za pomoca seryjnie montowanego
silnika podnoszenia

Przetacznik wybierakowy
przektadni utatwia nastawe

przetozenia, ustawianie Ira
zadanej predkosci obrotowej
potencjometrem.

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 3 osi

Dzieki konwerterowi czestotliwosci
mozLliwa jest bezstopniowa regulacja
predkosci obrotowej

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl
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Wiertarko-frezarka z pneumatycznym
zaciskiem narzedzia

Krotkie czasy przezbrajania dzieki zastosowaniu w standardzie pneumatycznego uchwytu narzedzia o
Konwerter czestotliwosci firmy Delta do regulacji predkosci obrotowej B ERNA
W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem kta i urzadzeniem ! T

do gwintowania DAS ORIGINAL
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkéw, frezowanie

ptaszczyzn, wytaczanie itp.

Komfortowa regulacja wysokosci gtowicy frezowej za pomoca silnika Pneumatyczne

Stabilnos¢ dzieki prowadnicy gtowicy przektadniowej o przekroju jaskoétczego ogona
W wyposazeniu standardowym elektroniczny wskaznik predkosci obrotowe;j i skoku kta
Reczne centralne smarowanie wszystkich torow prowadzacych
T T

‘I‘u'. "h‘__i Ri ¥

mocowanie narzedzia

=
u/[n/wlaiula] |
[ L

o
 §

af s

® oanazen

W BT
rﬂ?r' s
e BEI=

Frezowanie frezami Wiercenie wspotrzednosciowe
czotowymi (Nr. art. 42-1085)

Zakres dostawy:

® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V z wyswietlacz LCD
e Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 3-16 mm /B 16

e Czop uchwytu wiertarskiego 1ISO30/B 16

® Wrzeciono M 16

¢ Adapter 1S0 30/ MK 2

* Nasadzany trzpien frezarski kombi IS0 30/ 27 mm

® Automatyczny posuw tulei wrzecionowej

® Pneumatyczny uchwyt narzedzia

® Regulowana wysokos¢ ostony

* Silnik podnoszenia gtowicy frezowej ] Q '
® Centralne smarowanie
® Posuw osi x AL 450 D

® Przetwornica czestotliwosci
® Diodowa lampka robocza
e Elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej

* Elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej m@
® Tryb do gwintowania B ERNA R
® Ostona lamelowa

¢ Uktad chtodzenia

¢ Skala wzdtuzna

® Podstawa z zeliwa z kanatem chtodziwa

Specyfikacja techniczna FM 55 HTC Vario
Wydajno$¢ wiercenia w stali 32 mm

Wydajnos¢ wiercenia w odlewie 40 mm

Frez gtowicy frezowej maks. 80 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 220 mm

Predkos$¢é obrotowa wizeciona, bezstopniowo 75 - 480 / 425 - 2750 obr./min
Uchwyt wrzeciona IS0 30

Skok kta 125 mm

Posuw tulei wrzecionowej (3)0,10/ 0,18 / 0,26 mm/obr.
Wielko$¢ stotu / Wielkos¢ rowka teowego 800 x 240 mm / 14 mm

Droga posuwu (x / y) 420 /200 mm

Odchylana gtowica frezowa -60° do +60°

Odstep wrzeciono / sto+ 95 - 485 mm

Regulacja wysokosci growicy frezowej 390 mm

Silnik podnoszacy OW

Moc silnika 1,5 kW (400 V)

Wymiary maszyny (S x G x W) 1270x960 x 2120 mm

Waga ok. 455 kg

Nr. art. 02-1102
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Wiertarko-frezarka

Precyzyjna wiertarko-frezarka BF 40 HS najlepiej nadaje sie do wiercenia, frezowania i drazenia. Dzieki obracanej i
odchylnej gtowicy przektadniowej maszyna ta ma szerokie zastosowanie w modelarstwie, zaktadach naprawczych,
warsztatach maszynowych, jak rowniez w osrodkach ksztatcenia zawodowego.

Latwa i szybka zmiana predkosci obrotowej za pomoca przetacznika wybierakowego
Gtowica przektadni wychylna w zakresie 180°, obracana o 360° oraz z regulacja wysokosci
Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. wiercenie, frezowanie, gwintowanie, ...
Reczna regulacja kta, reczne dosuwanie
2-stopniowy silnik o 12 przetaczalnych predkosciach
Bieg prawo-lewo w celu gwintowania

Precyzyjnie wykonczona ncaga_toia maszlny przystosowana do mocowania
mi

szczegolnie wysokich przedmiotéw obrabianych

BERNARDO,

Stoét krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi i kanatem
chtodziwa. Ilustracja z opcjonalnym posuwem stotu AL 450 D

Predkos¢ maksymalna
3200 obr./min.

W zakresie dostawy
wydajna pompa czynnika
chtodzacego

Przejrzyscie rozmieszczone elementy
przetaczajace i obstugowe w gtowicy

przektadni
Specyfikacja techniczna BF 40 HS
Wydajno$¢ wiercenia w stali 32 mm
Wydajno$¢ wiercenia w odlewie 40 mm ;
Frez gtowicy frezowej maks. 80 mm " ,
Qdstep wrzeciono / kolumna 280 mm - 5

Wyposazenie opcjo- -

PredkosS¢ obrotowa wrzeciona (12) 75 - 3200 obr./min nalne na stronie 45 ™ =

Uchwyt wrzeciona MK 4

Skok kta 120 mm Wi

Wielkos¢ stotu 730x210 mm -

Wielko$¢ rowka teowego 14 mm .

Qdstep wrzeciono / stét max. 640 mm :

Odstep wrzeciono / ptyta dolna maks. 1185 mm G

Droga posuwu (x / y) 480 /210 mm .

Odchylana gtowica frezowa -90° do +90°

Begulacja wysokosci growicy frezowej 265 mm

Srednica kolumny 115 mm .

Ptyta dolna 365x375 mm Zakres dostawy: ) . . .

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,1/ 1,5 kW (400V) ® Uchwyt szczekowy szybkomocujacy ¢ Elektroniczny wskaznik skoku tulei
: = . 1-16mm/B16 wrzecionowej

Moc poblerana silnika S 40% 1,5/2,2 KW (400V) * Trzpien uchwytu wiertarskiego MK4 /B 16 ® Urzadzenie do gwintowania

Wymiary maszyny (S x G x W) 1070 x 800 x 2060 mm * Wrzeciono M16 e Uktad chtodzenia

Waga ok. 360 kg * Tuleja redukcyjna MK 4/3 ® Diodowa lampka robocza

Nr. art. 02-1098 ¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4/27 mm e Skala wzdtuzna

IBERNARD O

® Regulowana wysokos¢ ostony * Narzedzia do obstugi
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Wiertarko-frezarki

Wiertarko-frezarka
2 posuw tulei wrzecionowej

Szlifowane, pracujace w kap

2-zakresowy silnik o wysokim momencie obrotowym, zakres obrotéw 75 - 3200 obr./min.
W standardzie wyposazona w elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej i diodowa lampke robocza
Wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki regulowanej na wysokos¢ ostonie uchwytu z mikrowytacznikiem

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem kta i urzadzeniem do gwintowania

Stabilna, szlifowana stalowa kolumna, przystosowana do duzych obciazen @

ieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy

Etatwa i szybka zmiana predkosci obrotowej za pomoca dzwigni przetaczajacej q} o .{~' :
Gtowica przektadni wychylna w zakresie 180°, obracana o 360° oraz z regulacja wysokosci & ’ * T
Przetaczanie z posuwu zgrubnego na posuw precyzyjny za pomoca sprzegta % “ﬂr iy
Rowny bieg zapewniany jest przez wysokiej jakosci tozyska kulkowe
y bieg zap yJestp V_VY-_._JJ Y S ‘3“&{ e
51 - [Lamsure ‘l" e /J
. i JII_,"-H'-JJ 2 [ BF 45 HSV - g
c " A 5 avu
o
2, 0 “a

Przejrzyscie rozmieszczone
elementy przetaczajace i
obstugowe w gtowicy przektadni

W zakresie dostawy
wydajna pompa czynnika
chtodzacego

Wychylna gtowica
przektadni do
uniwersalnego

t ia.
Elektroniczny wskaznik skoku zastosowania

tulei wrzecionowej do wygodnej

pracy.
/.
L2 "
Predkos¢ maksymalna |
3200 obr./min.

Wysoki poziom bezpieczenstwa
dzieki regulowanej na wysokos¢
ostonie uchwytu z mikro-wytacznikiem

Specyfikacja techniczna BF 45 HSV
Wydajnos¢ wiercenia w stali 32 mm

Wydajno$¢ wiercenia w odlewie 40 mm

Frez gtowicy frezowej maks. 80 mm

Qdstep wrzeciono / kolumna 280 mm

Predko$¢ obrotowa wrzeciona (12) 75 - 3200 obr./min
Uchwyt wrzeciona MK 4

Skok kta 120 mm

Posuw tulei wrzecionowej (3)0,10 /0,18 / 0,26 mm/abr.
Wielkos¢ stotu 730x210 mm
Wielko$¢ rowka teowego 14 mm

Qdstep wrzeciono / stét max. 640 mm

Qdstep wrzeciono / ptyta dolna maks. 1190 mm

Droga posuwu (x / y) 495* /200 mm
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90°
Regulacja wysokosci growicy frezowej 260 mm

Srednica kolumny 115 mm

Ptyta dolna 365x375 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,1/ 1,5 kW (400V)
Moc pobierana silnika Se 40% 1,5/ 2,2 KW (400V)
Wymiary maszyny (S x G x W) 1070 x 800 x 2060 mm
Waga ok. 362 kg

BF 45 HSV 02-1106

BF 45 HSV (z posuw 0si x) 02-1111

* 380 mm w modelu z posuwem osi x

A

Zakres dostawy:

® Posuw osi x AL 450 (Nr.art. 02-1111)

® Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 3-16 mm/B 16
® Czop uchwytu wiertarskiego MK4 /B 16

® Wrzeciono M 16

® Tuleja redukcyjna MK 4 /3

© Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4 /27 mm

® Automatyczny posuw tulei wrzecionowej

® Regulowana wysokosc ostony

o Elektroniczny wskaznik skoku tulei wrzecionowej
* Tryb do gwintowania

® Uktad chtodzenia

® Diodowa lampka robocza

® Skala wzdtuzna

* Narzedzia do obstugi

Obroty prawo-lewo

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl



BF 45 HSV

2-stopniowy silnik o duzej
mocy 1,1/ 1,5 kW.

Swobodny wysuw tulei wrzeciona
podczas wiercenia za pomoca
ergonomicznie uksztattowanych
uchwytow, reczne koto do
precyzyjnego dostawiania
podczas frezowania

Bezstopniowy posuw stotu w osi x oraz przyspieszonym
posuwem w standardzie (Nr. art. 02-1111).

Obrobiona ptyta podtogowa z
rowkami teowymi, przystoso-
wana do mocowania duzych ‘
przedmiotéw obrabianych

B ERNVARDO 45
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Wiertarko-frezarka z posuw
tulei wrzecionowej i naped Vario

Konwerter czestotliwosci firmy Delta do regulacji predkosci obrotowej

Wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki regulowanej na wysokos¢ ostonie zgodnej z norma CE
Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie itp.
Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona w osiach x, i z, nastawiane za pomoca listew klinowych
Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy

Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi i kanatem chtodziwa .

W wyposazeniu standardowym elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej i skoku kta % -
Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp. ’)‘ B e
Stabilna, szlifowana stalowa kolumna, przystosowana do duzych obciazen L 'I =
W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem tulei wrzecionowej 4 k%

Bieg prawo-lewo w celu gwintowania

" s _;" . k_:
% 3

: ‘ 1 [Tt Wychylna gtowica
g e przektadni do
i b= : ’ uniwersalnego
.ﬁ (_:.l ] . ' LI = zastosowania.
E B

L m g & &

Posuw kta mozna ustawic do Przetacznik wybierakowy przektadni

wyboruna0,10/0,18 lub utatwia nastawe przetozenia,

0,26 mm/obr. ustawianie zadanej predkosci
obrotowej potencjometrem.

Posuw wrzeciona
w standardzie
W wyposazeniu standard. zwyso- W zakresie dostawy wydajna pompa
kiej jakosci konw. czestotliwosci  czynnika chtodzacego
Specyfikacja techniczna BF 45 HSV Vario o
Wydajnos¢ wiercenia w stali 32mm Posiada cyfrowy odczyt v
Wydajno$¢ wiercenia w odlewie 40 mm

Predko$¢é obrotowa wizeciona, bezstopniowo 75 - 2750 obr./min

gtebokosci wiercenia
Frez gtowicy frezowej maks. 80 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 280 mm : -
J e

Uchwyt wrzeciona MK 4
Skok kta 120 mm
Posuw tulei wrzecionowej (3)0,10 /0,18 / 0,26 mm/abr.
WielkoS¢ stotu 730x210 mm
Wielkosé rowka teowego 14 mm Zakres dostawy:
Odstep wrzeciono / st6t max. 640 mm ® Posuw osi x AL 450 (Nr. art. 02-11080)
Qdstep wrzeciono / ptyta dolna maks. 1190 mm ® Uchwyt wiertarski szybkomocujacy 1-16mm/B 16
Droga posuwu (x / ¥) 495 / 200 mm ¢ Czop uchwytu wiertarskiego MK 4 /B16
Odchylana gtowica frezowa -90° do +90° * Wrzeciono M 16
Regulacja wysokosci growicy frezowej 260 mm o Juleja redukcyjr)a’MKl;/ 3. ;
heg AR g y ) ¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi MK 4 /27 mm
Srednica kolumny 115 mm ¢ Automatyczny posuw tulei wrzecionowej
Ptyta dolna 365x375 mm ® Regulowana wysokos¢ ostony
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,5 KW (400 V) ¢ Elektroniczny wskagn_ik skoku tulei wrzecionowej
Moc pobierana silnika Ss 40% 2,2 KW (400 V) ¢ Elektroniczny wskaznik predkosci obrotowej
Wymiary maszyny (Sx G x W) 1070 x 800 x 2060 mm Przetwornica czestotliwosci
HIIAIVAT ASZYITY * Tryb do gwintowania
Waga ok. 362 kg o Uktad chtodzenia
BF 45 HSV Vario 02-1108 ® Diodowa lampka robocza
BF 45 HSV Vario (z posuw 0si X) 02-11080 * Skala wzdtuzna

* Narzedzia do obstugi
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BF 45 HSV

Rozwiercanie gtowica do Frezowanie za pomoca imadta
wytaczania 2-osiowego

Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi i kanatem
chtodziwa. Ilustracja z posuwem stotu AL 450 D (Nr. art. 02-11080)

Precyzyjnie wykonczona ptyta
dolna maszyny przystosowana
do mocowania szczegdlnie
wysokich przedmiotow
obrabianych

BERNARD Oy

www.bernardo.at
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Wiertarko-frezarki

© Szybka regulacja stotu w osi x i y dzieki automatycznemu posuwowi z funkcja szybkiego biegu

© Roznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkoéw, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie itp.

© Wszechstronne zastosowanie dzieki stotowi frezowemu wychylnemu w zakresie od -45° do +45°

© Wieksza produktywnos¢ dzieki dostepnemu w standardowym wyposazeniu wskaznikowi pozycji w 3 osiach
© Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy

© Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.

© Przetaczanie z posuwu zgrubnego na posuw precyzyjny za pomoca sprzegta

© Réwny bieg (< 0,015 mm), kiet obraca sie w precyzyjnym tozysku

© Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie wykonczony
© Bogate wyposazenie standardowe

Wysoki poziom bezpieczenstwa
dzieki regulowanej na
wysokosc ostonie uchwytu z
mikro-wytacznikiem

Latwa obstuga przetacznikow
zmiany predkosci obrotowej

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem

stotuwosixiy

Wydajno$¢ wiercenia w stali 35 mm

Wydajno$¢ wiercenia w odlewie 40 mm

Gwintowanie do max. M 16

Qdstep wrzeciono / kolumna 210-550 mm

Zakres wychylenia gtowicy 90°

Predko$¢ obrotowa wrzeciona (8) 115 - 1750 obr./min.
Uchwyt wrzeciona 1SO 40

Skok kta 125 mm

Wielko$¢ stotu 1000 x 240 mm
Wielkosé rowka teowego 14 mm

Wychylny stot -45° do +45°

Odstep wrzeciono / stot 120-375 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 590 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 180 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 320 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,85/ 1,5 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 1,1/2,2kW

Wymiary maszyny (S x G x W) 1300 x 1400 x 2100 mm
Waga ok. 750 kg

Nr. art. 02-1161XL

48

X: 590 mm

y: 180 mm

z:320 mm

Zakres dostawy:

® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 V z wyswietlacz LCD
® WrzecionoM 16

® Diodowa lampka robocza

® Uktad chtodzenia

o Adapter IS0 40/MK 3

¢ Adapter IS0 40/B18

* Tuleja redukcyjna MK 3/2

© Regulowana wysokos¢ ostony

® Automatyczny posuw stotu in x-0$

e Automatyczny posuw stotu in y-0$

B ERNARDOS

www.bernardo.at

By mie¢ najSwiezsze informacje zapraszamy do zapisania sie w Bernardo - Newsletter na www.hafen.pl



e

n.-....‘---

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 3 osi

W wyposazeniu standardowym z
elektronicznym wskaznikiem 3 osi.

Mocny silnik gwarantuje satysfakcjonu-
jace rezultaty przy wszystkich mozliwych
pracach. Przektadnia umozliwia zmiane

predkosci. \ )
Q

Centralne rozmieszczenie elementéw
elektrycznych w gtowicy frezowe;j

Wielkos¢ stotu
1000 x 240 mm

Duze koto pozwalajace tatwo
dostawiac kiet podczas wiercenia,
reczne koto do precyzyjnego
dostawiania podczas frezowania.

B ERNVARDO 49
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Wiertarko-frezarki

© Mozliwosc frezowania pionowego i poziomego poszerzajaca zakres zastosowan (
© Stot do frezowania odchylany w prawo - lewo 45°

© Lozysko wateczkowo-stozkowe zapewnia wysoka kulture pracy (< 0,015 mm)
© Latwe ustawianie predkosci obrotowej wrzecion frezowych

© Odchylana gtowica frezowa w zakresie od -90° do +90°

© Powierzchnia mocujaca stotu 1000 x 240 mm

© Automatyczny posuw stotu w osi x i y, dodatkowo szybki bieg

© Frezowanie: reczne dosuwanie kta

© Wiercenie: dosuwanie kta za pomoca uchwytu gwiazdzistego

© Przetaczanie z posuwu zgrubnego na posuw precyzyjny za pomoca sprzegta
© Bieg prawo-lewo w celu gwintowania

© Prowadnica gtowicy przektadniowej o przekroju jaskotczego ogona

© Precyzyjnie wykonczony stot krzyzowy z rowkami teowymi

obrotowe;j

W wyposazeniu standardowym z podtrzymka i dtugim W wyposazeniu opcjonalnym: gtowica do wytaczania o sr. 75 mm

trzpieniem frezowym do frezowania poziomego i imadto maszynowe Srubowe z szerokim mocowaniem FJ 125

i
Dzieki 3-osiowemu wskaznikowi pozycji
mozna uzyskac wieksza wydajnos¢ w pracy,

Latwa obstuga przetacznikéw zmiany predkosci

Poziome wrzeciono poszerzajace W zakresie dostawy posuw wzdtuzny stotu z funkcja

zakres zastosowan szybkiego posuwu w wyposazeniu standardowym
Wielkosé stot_u 1000 x 240 mm posuwem osi y
Uchwyt wrzeciona 1SO 40

PredkoS¢ obrotowa wrzeciona pionowego (8) 115 - 1750 obr./min.
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona poziomego (9) 60 - 1350 obr./min.

Skok kta 125 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 590 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 180 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 320 mm

Qdstep wrzeciono / stot 0-375mm

Odstep wrzeciono / kolumna 230 - 685 mm
Wychylny stot -45° do +45°

Zakres wychylenia gtowicy -90° do +90°

Zakres posuwu wzdtuznego (8) 32 - 700 mm/min
WielkoS¢ rowka teowego 14 mm

Moc silnika posuwu w pionie 0,85/ 1,5 kW

Moc silnika posuwu w poziomie 1,5 kW

Wymiary maszyny (S x G x W) 1500 x 1430 x2100 mm
Waga ok. 980 kg

Nr. art. 02-1211BXL
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nawet do 50%

W wyposazeniu standardowym z bezstopniowym




UWF 80 E

Wiertarko-frezarki

i

i A

Mocny silnik gwarantuje satysfakcjonu-

jace rezultaty przy wszystkich mozliwych
pracach. Przektadnia umozliwia zmiane
predkosci.

|\ — 4 J

Ergonomicznie zaprojektowany
panel sterowania

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 3 osi

Zakres dostawy:

® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
z wyswietlacz LCD

® Wrzeciono M 16

® Diodowa lampka robocza

® Uktad chtodzenia

© Automatyczny posuw stotu do x-0$

© Automatyczny posuw stotu do y-0s$

o Adapter IS0 40/MK 3

o Adapter IS0 40/B 18

 Tuleja redukcyjna MK 3/2

 Dtugi trzpien frezowy IS040/27 mm

® Regulowana ostona

® Ostona frezowania poziomego tatwa obstuga przetacznikow

® Pozioma podtrzymka zmiany predkosci obrotowej
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Frezarka uniwersalna
z naped Vario

Wieksza produktywnos¢ dzieki dostepnemu w standardowym wyposazeniu wskaznikowi

pozycji w 3 osiach

Réznorodne mozliwosci zastosowan, jak np. frezowanie rowkow, frezowanie ptaszczyzn, wytaczanie ~|
Wszechstronne zastosowanie dzieki stotowi frezowemu wychylnemu w zakresie od -45° do +45° &
Konwerter czestotliwosci firmy Delta do regulacji predkosci obrotowej (wrzeciona pionowego)
Szybka regulacja stotu w osi x i y dzieki automatycznemu posuwowi z funkcja szybkiego biegu
Rowny bieg (< 0,015 mm), kiet obraca sie w precyzyjnym tozysku

Obustronnie odchylana gtowica frezowa do wiercenia pod katem, frezowania krawedzi itp.
Silnik o duzej mocy z konwerterem czestotliwosci zapewniajacy wysoka kulture pracy
Stot wiertarski o duzych wymiarach (1000 x 240 mm) z rowkami teowymi

Odchylany stét

Za pomoca skosnie ustawionej gtowicy od -45° do +45°

przektadni mozna wierci¢ i frezowa¢
elementy w ptaszczyznie poziomej,
pionowej i skosne;j.

!

Elektronika
Schneider Electric

Stot do frezowania odchylany w zakresie od -45° do +45°

Specyfikacja techniczna UWF 80 E Vario
Wielko$¢ stotu 1000 x 240 mm
Uchwyt wrzeciona 1SO 40

Predkoscé obrotowa wizeciona pion, bezst. 75 - 600 / 250 - 2000 obr./min.
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona poziomego (9) 60 - 1350 obr./min.

Skok kta 125 mm | h )
Droga przesuwu wzdtuznego (x) 590 mm a & J
Droga przesuwu poprzecznego (y) 175 mm Zakres dostawy: /. ke
Droga przesuwu pionowego (z) 320 mm * 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H t"'" L
Odstep wrzeciono / st6t 55 - 375 mm z wyswietlacz LCD o
Odstep wrzeciono / kolumna 225 - 650 mm * Wrzeciono M 16 )
- 5 5 ® Diodowa lampka robocza o q

Wychylny stor LRG0kt * Uktad chtodzenia
Zakres wychylenia growicy -90° do +90° * Przetwornica czestotliwosci - | '
Zakres posuwu wzdtuznego (8) 32 - 700 mm/min ® Automatyczny posuw stotu do x-oé
Wielkosé rowka teowego 14 mm ® Automatyczny posuw stotu do y-o0s W wyposazeniu standardowym z
Moc silnika posuwu w pionie 2,2 kW : Adapter ISO 40;MK 3 automatycznym posuwem stotu w osi y.
Moc silnika posuwu w poziomie 1,5 kW Adapter 150 40/B 18

= g * Tuleja redukcyjna MK 3/2
Wymiary maszyny (S x G x W) 1600 x 1500 x 2100 mm * Dtugi trzpien frezowy 1S040 / 27 mm
Waga ok. 1010 kg ® Regulowana ostona
Nr. art. 02-1212BXL * Ostona frezowania poziomego

® Pozioma podtrzymka

52 B ERVARD O

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl



UWF 80 E

BERNARDO
EXKLUSIV

Przektadnia odboczkowa utatwia
nastawe przetozenia, ustawianie
predkosci obrotowej potencjometrem.

Reczna regulacja kta, reczne
dosuwanie.

- L 3 N

wskaznikiem LCD 3 osi

4
P [W zestawie z cyfrowym]

& J

Przejrzyscie rozmieszczony panel
podwieszany. Standardowo w zakresie
dostawy cyfrowy wyswietlacz.

IBERNARD O 53
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Frezarka uniwersalna
2 cyfrowy wyswietlacz

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem stotu w osi x i y oraz z funkcja szybkiego biegu.
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu Zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

Optymalna do obrébki pojedyczych detali i produkcji mniejszych serii

tozysko wateczkowo-stozkowe zapewnia wysoka kulture pracy
W zakresie dostawy silnik pozycjonujacy osi z

Szeroki zakres predkosci obrotowej i posuwu

Bieg prawo-lewo w celu gwintowania

Prowadnice w ksztatcie jaskdtczego ogona we wszystkich 3
osiach z regulowanymi listwami blokujacymi

Odchylana i obracana
gtowica zapewnia wysoka
wszechstronnos¢.
Pneumatyczny uchwyt
narzedzi dostepny
opcjonalnie.

tatwa obstuga przetacznikéw zmiany
predkosci obrotowej

B
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| A5S
Inklusive

LCD

W wyposazeniu standardowym z podtrzymka i dtugim

trzpieniem frezowym do frezowania poziomego. Wielkos¢ stotu
1270 x 280 mm
Odchylany stoét
w standardzie
Specyfikacja techniczna UWF 90
Wielkos¢ stotu 1270 x 280 mm
Uchwyt wrzeciona IS0 40
Predko$¢ obrotowa wrzeciona pionowego (8) 115 - 1750 obr./min
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona poziomego (12) 40 - 1300 obr./min
Skokka 125mm BERNARDOS
Droga posuwu (x /Y / 2) 750 mm * / 230 mm / 300 mm Tnehemreal
Odstep wrzeciono / stot 35-350 mm . EXKLUSIV
Qdstep wrzeciono / kolumna 170 - 750 mm Zakres dOStaWy'
Wychylny sto+ -45° do +45° * 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
Zakres wychylenia growicy -90° do +90° z wyswietlacz LCD
Droga przesuwu wzdtuznego (8) 32 - 700 mm/min : V\(rzeuono M16
P . : ® Diodowa lampka robocza
Szybki bieg osi z 660 mm/min o Uktad chtodzenia
Wielko$¢ rowka teowego 14 mm * Automatyczny posuw stotu w osi xiy
Moc silnika posuwu w pionie 0,85/ 1,5 kW * Silnik pozycjonujacy w osi z
Moc silnika posuwu w poziomie 2,2 kW : Adapter IS0 40/B 18, 'SC} 40/MK3
Wymiary maszyny (S x G x W) 1750 x 1500 x 2200 mm Tuleja redukcyjna MK 3/2
HINIAVAT ASZYITY o Dtugi trzpien frezowy 27 mm
Waga ok. 1300 kg * Pozioma podtrzymka
UWF 90 02-1227XLO0 * Regulowana ostona
UWF 90 (z pneumatyczne mocowanie narzedzia) 02-1228XL0 * Ostona frezowania poziomego

* Narzedzia do obstugi
* rgczna
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Eammassy

Panel sterowania zintegrowany
z cyfrowym odczytem

W wyposazeniu standardowym z
prostym w obstudze uktadem
przetaczania przektadni trzpienia
poziomego.

Silnik pozycjonujacy regulacji
wysokosci (0$ z) stotu.

W zestawie z cyfrowym

wskaznikiem LCD 3 osi

Z bezstopniowym
posuwem osi y.

BERNARD Oy
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Frezarka uniwersalna
2 posuw tulei wrzecionowej
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Komfortowa wymiana narzedzie frezarskich dzieki zastosowaniu pneumatycznego uchwytu narzedzia (Nr. art. 02-1231XL)
Szeroki zakres zastosowan w budowie maszyn, produkcji, produkcji pojedynczych detali,...

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem stotu w osi x i y oraz z funkcja szybkiego biegu.

W zakresie dostawy silnik pozycjonujacy osi z

W zakresie dostawy automatyczny posuw tulei wrzecionowej (0,08 - 0,25 mm/obr.)

Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu Zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

Wieksza produktywnos¢ dzieki dostepnemu w standardowym wyposazeniu wskaznikowi pozycji w 3 os.

Szllfowane pracujace w kaplell olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy

Optymalna do obrobkl pOJedyczych detalii produkcp mniejszych serii

Odchylana i obracana gtowica
zapewnia wysoka wszechstronnosc.
Pneumatyczny uchwyt narzedzi
dostepny opcjonalnie.

posazeniu standardowym z podtrzymka i dtugim
trzpieniem frezowym do frezowania poziomego

Stot do frezowania odchylany w zakresie od
-45° do +45°

Posuw wrzeciona
w standardzie
Specyfikacja techniczna UWF 90V
Wielko$¢ stotu 1270 x 280 mm
Uchwyt wrzeciona IS0 40

Predko$¢ obrotowa wrzeciona pionowego (8) 90 - 2000 obr./min.
Predko$¢ obrotowa wrzeciona poziomego (12) 40 - 1300 obr./min.

Skok kta 120 mm

Posuw tulei wrzecionowej 0,08/ 0,15/ 0,25 mm/obr.

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 750 mm*

Droga przesuwu poprzecznego (y) 230 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 300 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 240 - 740 mm

Wychylny stot -45° do +45°

Zakres wychylenia gtowicy -90° do +90° Zakres dostawy:

U110 0 ) I « 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
Droga'przesuw.lu wzdtuznego (8)32- 70(_) mmy/min . Pneun:g);ygznewrx:::{)wanie narzedzia [Dl‘ll\lvyZOSO] (Nr. art. 02-1231XL)
Szybki bieg osi z 660 mm/min ® Wrzeciono M 16

Wielko$¢ rowka teowego 14 mm ® Pozioma podtrzymka

Moc silnika posuwu w pionie 2,2 KW : gggounlg\;vrzr;i \z:tnolga sziomedo

Moc silnika posuwu w poziomie 2,2 KW « Adapter 10 40/81%, 150 Z.Og/MKS

Wymiary maszyny (S x G x W) 1750 x 1500 x 2200 mm ° Tuleja redukcyjna MK3/2

Waga ok. 1310 kg * Dtugi trzpien frezowy IS0 40/27 mm, 1SO 40/32 mm
UWF90V 02-1230XL ¢ Uktad chtodzenia

UWF 90 V z pneum. mocowanie narzedzia 02-1231XL * Diodowa lampka robocza

p— ® Narzedzia do obstugi
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Za pomoca skosnie ustawionej gtowicy
przektadni mozna wierci¢ i frezowaé

elementy w ptaszczyznie poziomej,
pionowej i skosnej.

W wyposazeniu standardowym

maszyna posiada automatyczny
osuw tulei wrzecionowej
0,08/0,15/ 0,25 mm/obr.)

Z silnikiem pozycjonujacym stotu
frezowego w osi z

B ERNARDO 57
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Frezarka uniwersalna
2 cyfrowy wyswietlacz

Stot wiertarski o duzych wymiarach (1600 x 360 mm) z rowkami teowymi

Wieksza produktywnos¢ dzieki dostepnemu w standardowym wyposazeniu wskaznikowi pozycji w 3 os.
Wszechstronne zastosowanie dzieki dodatkowemu wrzecionu poziomemu

W zakresie dostawy automatyczny posuw tulei wrzecionowej (0,08 - 0,25 mm/obr.)

Bogate wyposazenie standardowe

Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Masywne prowadnice prostokatne osiyiz

Podstawa urzadzenia z odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

Bieg prawo- -lewo w celu gwintowania

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem stotu (8 stopnll we wszystkich

osiach z funkcja szybkiego biegu

W wyposazeniu standardowym z
podtrzymka i dtugim trzpieniem
frezowym do frezowania poziomego.

LCD

uﬂ

i .
¥ i, U0
T

Al

Odchylany stoét
w standardzie

Prowadnica prostokatna w osiy i z dzieki duzym
wymiarom zapewnia dobra stabilnos¢

Posuw stotu i przyspieszony
posuw w osi X, Y, z

Specyfikacja techniczna UWF95 N

Wielkosé stotu 1600 x 360 mm

Uchwyt wrzeciona 1SO 40

Obroty wrzeciona pionowego (8) 90 - 2000 obr./min.

Obroty wrzeciona pionowego (12) 40 - 1300 obr./min.

Skok kta 120 mm

Posuw tulei wrzecionowej 0,08 /0,15 / 0,25 mm/obt

Droga posuwu (x / y / z) 1300 / 300 / 400 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 150 - 770 mm

Wychylny stot -45° do +45°

Zakres wychylenia gtowicy -90° do +90°

Odstep wrzeciono / stot 120 - 520 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (8) 22 - 420 mm/min *

Droga przesuwu poprzecznego (8) 22 - 393 mm/min

Droga przesuwu pionowego (8) 6 - 112 mm/min

Szybki bieg osi x, y, Z 1290/ 1208 / 513 mm/min

Wielko$¢ rowka teowego 14 mm B ERNARDO, °
Moc silnika posuwu w pionie 2,2 kW wbemaréost
Moc silnika posuwu w poziomie 2,2 kW DAS ORIGINAL
Wymiary maszyny (S x G x W) 2030 x 1960 x 2400 mm

Waga ok. 2200 kg

Nr. art. 02-1246XL
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Wiertarko-frezarki

Pneumatyczne
mocowanie narzedzia

Znacznie skrécenie czasow obrobki
dzieki dostepnemu w wyposazeniu
standardowym posuwowi stotu z funkcja
szybkiego biegu

Przejrzysty panel sterujacy.
Wyswietlacz cyfrowy w
standardzie.

Wielkos¢ stotu
1600 x 360 mm

W wyposazeniu standardowym maszyna
posiada automatyczny posuw tulei

wrzecionowej (0,08 / 0,15/ 0,25 mm/obr.) x: 1300 mm
y:300 mm

Zakres dostawy:

® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
z wyswietlacz LCD

® Wrzeciono M 16

® Pozioma podtrzymka

® Regulowana ostona

¢ Ostona frezowania poziomego

 Dtugi trzpien frezowy IS0 40/27 mm, 1SO 40/40 mm

o Adapter IS0 40/MK 4, 1S0 40/MK 3, 1SO 40/MK 2

® Uktad chtodzenia

® Pneumatyczny uchwyt narzedzia (DIN 2080)

® Diodowa lampka robocza

B ERNARDO 59

www.bernardo.at

Jesli majg Panstwo jakies pytania prosze kontaktowaé sie z naszym centrum +48 25 740 2001



=
[
©
N
(]
=
u“—

1
o
X
[
]
friv)
[
=

Uniwersalna frezarka
2 cyfrowy wyswietlacz

Stot roboczy z duza powierzchnia mocowania, powierzchnia hartowana i szlifowana

Bezstopniowo regulowana predkos¢ obrotowa wrzeciona z mechanicznym hamulcem o
Chromowany na twardo kiet z mikrometrycznym ogranicznikiem gtebokosci mﬂ
Uniwersalna gtowica frezowa, obrotowa, wychylna i wahliwa .
Hartowane i szlifowane tory prowadzace we wszystkich osiach Inklusive
W wyposazeniu standardowym z 3 automatycznymi posuwami tulei LCD

Wydajny uktad chtodzenia zintegrowany z noga.

gtowicy.

1 Mozliwosé
m obracania i
! odchylania

oo
006,

W wyposazeniu standardowym z bezstopniowym posuwem w osi x, y i z

~

T ba

Prowadnica prostokatna osiy

Posuw stotu i przyspieszony
posuw w osi x, y, z

Opcjonalne

Pneumatyczne
mocowanie narzedzia

Specyfikacja techniczna MFM 230 Super

Wielko$¢ stotu 1245 x 230 mm 1370 x 254 mm

Uchwyt wrzeciona IS0 40 1SO 40

Predkos$¢ obrotowa wrzeciona, bezst. 60 - 4200 obr./min. 60 - 4200 obr./min.

Posuw tulei wrzecionowej 0,038 /0,076 / 0,152 mm/obr. 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/obr.

Skok kta 125 mm 125 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 690 mm 800 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 315 mm 410 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 310 mm 330 mm

Qdstep wrzeciono / kolumna 135 - 485 mm 70 - 540 mm

Zakres wychylenia growicy -90° do +90° -90° do +90° Zakres dostawy:

Zakres wychylenia gtowicy -45° do +45° -45° do +45° * 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz
Odstep wrzeciono / stot 45 - 355 mm 80 -360 mm . \Evst-zziﬂnzov:dy?\zleuacz LCD
Wlelkgsc_ rowka teowego 16 mm 16 mm o Uktad chtodzenia

Moc silnika 2,2 KW 2,2 KW * Diodowa lampka robocza
Wymiary maszyny (S x G x W) 1700x 1750x 2120 mm 1800 x 2000 x 2240 mm ® Posuw 0si X, yiz

Waga ok. 1023 kg 1255 kg * Elektryczne centralne smarowanie
Nr. art. 02-1291XL 02-1292XL * Regulowana ostona

® Wanna ptynu chtodzacego
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Dzieki wskaznikowi pozycji mozna uzyskac
wieksza wydajnos¢ w pracy, nawet do 50%.

Wychylna gtowica wrzeciona w zakresie od
-90° do +90° do réznorodnych zadan

Elektryczne centralne smarowanie
w zakresie dostawy

IBERNARD O 6
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Wiertarko-frezarki

© Uniwersalna gtowica frezu, ustawiana pod kazdym katem
© Odchylany pulpit obstugowy z ergonomicznie rozmieszczonymi przetacznikami

© Podstawa urzadzenia z odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

© Prowadnice w ksztatcie jaskotczego ogona we wszystkich 3 osiach z regulowanymi listwami blokujacymi
© Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy

© W zakresie dostawy silnik pozycjonujacy osi z

© W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem stotu w osi x iy
© Precyzyjnie wykonczony stét krzyzowy z rowkami teowymi
© W zakresie dostawy cyfrowy wyswietlacz pozycji osi x, y i z
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Latwa obstuga przetacznikéw zmiany
predkosci obrotowej

s

W wyposazeniu standardowym z podtrzymka i dtugim
trzpieniem frezowym do frezowania poziomego

Wielkosé stotu 1120 x 260 mm

Wielko$é rowka teowego 14 mm

Uchwyt wrzeciona 1S0 40

Predkos¢ obrotowa wrzeciona 45 - 1660 obr./min.

Liczba zakresow 11

Odchylana gtowica frezowa 360°

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 600 mm Zakres dostawy:

Droga przesuwu poprzecznego (y) 250 mm ° 2nci -
Droga przesuwu pionowego (z) 400 mm Es".ﬁ'gvﬁyz?'vyfr;’m{’f;’?f |I_%t|l;)a <
Odstep wrzeciono / stét 175-520 mm ® Diodowa lampka robocza
Odstep wrzeciono / kolumna 0-550 mm  Uktad chtodzenia

Droga przesuwu wzdtumego / poprzecanego (9) 24 - 402 mm/min

® Centralne smarowanie
® Podtrzymka

Szybki bieg osi z 660 mm/min * Dtugi trzpien frezowy 32 mm

Moc .$||n|ka 2,2 kW ° POS.UYV doosixi y

Wymiary maszyny (S x G x W) 1570 x 1470 x 1660 mm  Positionermotor do z-0$ -

Waga ok. 1380 kg ® Wanna ptynu chtodzacego n

NI art, 02-1267XL ® Regulowana ostona W wyposazeniu standardowym z
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* Narzedzia do obstugi 9-zakresowym posuwem w 0si X i y
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UWF 110

Wiertarko-frezarki

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

15— x: 600 mm
Inklusive

LCD

y:250 mm

z:400 mm

Cyfrowy wyswietlacz 3 osi w celu
skrocenia procesu produkcii.

'[‘ =\ T— ]

Uniwersalna gtowica frezu, ustawiana pod
réznymi pozycjami katowymi

Falownik do bezstop-
niowego posuwu osi z

Z silnikiem pozycjonujacym stotu
frezowego w osi z

IBERNARD O 63
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Frezarka uniwersalna
2 cyfrowy wyswietlacz

W wyposazeniu standardowym z 8 automatycznymi posuwami we wszystkich 3 osiach
Wszechstronne zastosowanie dzieki wrzecionu poziomemu

Odchylany pulpit obstugowy z ergonomicznie rozmieszczonymi przetacznikami

Regulacja osi x z przodu stotu

Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

W wyposazeniu standardowym z elektronicznym wskaznikiem 3 osi.

Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

Prowadnica prostokatna w osi y i z zapewnia dobra stabilnos¢

. - 3
-
W O/ =

Uniwersalna gtowica frezu z 2 osiami

. L, obrotowymi, ustawiana pod kazdym
- - katem.
) \
Ty ‘h 2
. o Przesuw
- 1
3 'lt].', H x: 1350 mm
. bl 11 B
. r y:290 mm
Logicznie i przejrzyscie z:390 mm
rozmieszczony mechanizm
przektadniowy do regulacji
predkosci obrotowej
Elektronika

Schneider Electric

Odchylany stot
od -45° do +45°

Znacznie skrocenie czasow obrobki dzieki
dostepnemu w wyposazeniu standardowym
posuwowi stotu z funkcja szybkiego biegu we
wszystkich 3 osiach.

Specyfikacja techniczna UWF 150
Wielkos¢ stotu 1650 x 360 mm
Uchwyt wrzeciona poziomego 1SO 50

Uchwyt wrzeciona pionowego 1SO 50

Predkos$¢ obrotowa wrzeciona poziomego  (12) 58 - 1800 obr./min.
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona pionowego  (12) 60 - 1750 obr./min.

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 1350 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 290 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 390 mm

Qdstep wrzeciono / stét 160 - 550 mm

Qdstep wrzeciono / kolumna 230-900 mm

U = ok 15 W zestawie z cyfrowym
Droga przesuwu wzdtuznego / poprzecznego (8) 22 - 420 / (8) 22 - 393 mm/min wskaznikiem LCD 3 Xsi
Droga przesuwu pionowego (8) 10 - 168 mm/min

Szybki bieg osi X, Y, 1290 / 1208 / 513 mm/min

Wielkos$¢é rowka teowego 14 mm

Moc silnika posuwu w pionie 4,0 kW

Moc silnika posuwu w poziomie 4,0 kW

Wymiary maszyny (S x G x W) 2250 x 2000 x 1995 mm Duze prowadnice zapewniaja
Waga ok. 2250 kg niezawodna stabilnos¢ stotu,
Nr. art. stét wychylny w zakresie od

-45° do +45°.
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Zakres dostawy:

* 3-osiowy cyfrowy wyswietlac
ES-12 H z wyswietlacz LCD
® Wrzeciono M 24
® Diodowa lampka robocza
® Podtrzymka pozioma
® Wanna ptynu chtodzacego
© Narzedzia do obstugi ===
® Uktad chtodzenia
® Ostona frezowania poziomego
 Dtugi trzpien frezowy IS0 50/27 mm, 1SO 50/32 mm
© Nasadzany trzpien frezarski kombi ISO 50/32 mm
¢ Centralne smarowanie do x-, y- i z-0$
® Posuw do x-, y- i z-0$

UWF 150

Ber
0.000 mm

0.000 mm
0.000 mm

| A5
Inklusive

W wyposazeniu standardowym z podtrzymka i dtugim
trzpieniem frezowym do frezowania poziomego.

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Informacje o Panstwa najblizszym przedstawicielu na www.hafen.pl

LCD

65

Wiertarko-frezarki




=
[
©
N
(]
=
u“—

1
o
X
[
]
friv)
[
=

Frezarka uniwersalna
2 cyfrowy wyswietlacz

W wyposazeniu standardowym z 8 automatycznymi posuwami we wszystkich 3 osiach
Wszechstronne zastosowanie dzieki wrzecionu poziomemu

Odchylany pulpit obstugowy z ergonomicznie rozmieszczonymi przetacznikami

Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

W wyposazeniu standardowym z elektronicznym wskaznikiem 3 osi.

Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

Prowadnica prostokatna w osi y i zzapewnia dobra stabilnos¢

Ruchome ramie z
przesuwem 480 mm

Regulacja osi x z przodu stotu

W wyposazeniu standardowym z
podtrzymka i dtugim trzpieniem
frezowym do frezowania poziomego.

B
X 0.000 mm
Y 0.000 mm
z 0.000 mm

A5 [
Inklusive

LCD

Latwa obstuga przetacznikéw zmiany
predkosci obrotowe;j.

Specyfikacja techniczna UWF 110 Servo
WielkoS¢ stotu 1370 x 300 mm
Uchwyt wrzeciona 1SO 40 mm
Predko$¢ obrotowa wrzeciona (11) 45 - 1660 obr./min.
Droga przesuwu wzdtuznego (x) 1000 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 360 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 400 mm

Odstep wrzeciono / stot 60 - 460 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 95-575 mm
Wychylny stét -45° do + 45°
Maks. waga przedmiotu obrabianego 250 kg

Przesuw wzdtuzny / poprzeczny (8) 30 - 830 mm/min

Droga przesuwu pionowego (8) 23 - 625 mm/min

Szybki bieg osi X, y, 1000 / 1000 / 750 mm/min

Rowki teowe (liczba / szeroko$¢ / odstep) 3/ 14 mm / 80 mm

Silnik gtowny 3,0 kW

Serwosilnik (moment obrotowy / moc) 10 Nm / 1,5 kW

Wydajnos¢ pompy czynnika chtodniczego 60 W

Wydajnos¢ pompy czynnika chtodniczego 12 |/min

Wymiary maszyny (S x G x W) 1740 x 1860 x 1900 mm

Waga ok. 1505 kg

Nr. art. 02-1282XLO

66

Wielkos¢ stotu

1370 x 300 mm
Zakres dostawy:
® 3-osiowy cyfrowy
wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
® Wrzeciono M16 .
Elektronika

® Diodowa lampka robocza

® Posuw do x-, y- i z-0$

¢ Uktad chtodzenia

¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi ISO 40 / 27 mm
® Podtrzymka

e Dtugi trzpien frezowy IS0 40 / 27 mm

® Wanna ptynu chtodzacego

® Regulowana ostona

¢ Centralne smarowanie do x-, y- i z-0$

* Narzedzia do obstugi

Schneider Electric

Posuw stotu i przyspieszony
poOsSuw w osi X, y, z

IBERNVARD O,

www.bernardo.at
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Wiertarko-frezarki

Uniwersalna gtowica frezu,
ustawiana pod réznymi
pozycjami katowymi.

.

Szybkie i proste ustawianie zadanej
predkosci posuwu bezposrednio na
panelu obstugowym.

Duze prowadnice zapewniaja niezawodna
stabilnosc stotu, stot wychylny w zakresie

od -45° do +45°.

x: 1000 mm

y:360 mm

z:400 mm

Centralne smarowanie osi
X,y i zw zakresie dostawy.

IBERNARD O 67
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Frezarka uniwersalna
2 cyfrowy wyswietlacz
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Ergonomicznie i
przejrzyscie zamon-towany
pulpit obstugowy, w
wyposazeniu standardowym
z elektronicznym
wyswietlaczem.

Prowadnica prostokatna w osi y i zzapewnia dobra stabilnos¢

Reczne centralne smarowanie wszystkich torow prowadzacych

Regulacja osi x z przodu stotu

Odchylany pulpit obstugowy z ergonomicznie rozmieszczonymi przetacznikami
Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji
W wyposazeniu standardowym z serwosilnikiem posuwéw i biegu szybkiego w osi x, yi z

Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy
Wszechstronne zastosowanie dzieki dodatkowemu wrzecionu poziomemu w wyposazeniu standardowym
Poziome wrzeciona i uniwersalna gtowica frezu
napedzane 2 niezaleznymi silnikami

|

B

Poziome wrzeciono poszerzajace zakres
zastosowan, przektadnia do ustawiania
predkosci obrotowe;j.

Przesuw
x: 1000 mm
y:360 mm

z: 400 mm

Specyfikacja techniczna UWF 130 Servo
Wielko$¢ stotu 1370 x 320 mm
Uchwyt wrzeciona poziomego 1SO 40

Uchwyt wrzeciona pionowego 1SO 40

Predko$¢ obrotowa wrzeciona poziomego

(12) 35 - 1500 obr./min.

Predko$¢ obrotowa wrzeciona pionowego

(11) 45 - 1660 obr./min.

Droga przesuwu wzdtuznego (x)

1000 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 360 mm
Droga przesuwu pionowego (z) 400 mm
Odstep wrzeciono / sté+ poziomego 30-430 mm
Odstep wrzeciono / sté+ pionowego 210-610 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 305 - 805 mm
Wychylny stot -45° do +45°
Maks. waga przedmiotu obrabianego 300 kg

Droga przesuwu wzdtuznego / poprzecznego(8) 30 - 830 mm/min

Droga przesuwu pionowego

(8) 23 - 625 mm/min

Szybki bieg osi x, y,

1000 / 1000 / 750 mm/min

Rowki teowe (liczba / szerokos¢ / odstep)

3/ 14 mm /80 mm

Moc silnika posuwu w poziomie

3,0 kW

W zestawie z cyfrowym

Moc silnika posuwu w pionie 3,0 kW wskaznikiem LCD 3 osi
Serwosilnik (moment obrotowy / moc) 10Nm / 1,5 kW

Wydajnos$¢ pompy czynnika chtodniczego 90 W

Wydajnos$¢ pompy czynnika chtodniczego 25 I/min

Wymiary maszyny (S x G x W) 1840 x 1830 x 2050 mm Wszechstronne zastosowanie
Waga ok. 1540 kg dzieki stotowi frezowemu
Nr. art. 02-1283XL wychylnemu w zakresie od

-45° do -45°

IBERNVARD O,
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Uniwersalna gtowica frezu z 2
osiami obrotowymi, ustawiana
pod kazdym katem.

Prowadnica prostokatna w osiy i z dzieki
duzym wymiarom zapewnia dobra stabilnosc.

Zakres dostawy:

® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
® Wrzeciono M 16

* Diodowa lampka robocza

® Posuw osix,yiz

® Uktad chtodzenia

® Podtrzymka pozioma

o Dtugi trzpien frezowy ISO 40/27 mm, 1SO 40/40 mm

¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi ISO 40/27 mm

® Tuleja redukcyjna ISO 40 / MK 4, 1S0 40 / MK 3, 1S0 40 / MK 2
® Wanna ptynu chtodzacego

® Ostona frezowania poziomego

e Centralne smarowanie do x-, y- i z-0$

* Narzedzia do obstugi

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Jesli majg Panstwo jakies pytania prosze kontaktowaé sie z naszym centrum +48 25 740 2001
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Frezarka uniwersalna
2 cyfrowy wyswietlacz

Logicznie i przejrzyscie rozmieszczony mechanizm przektadniowy do regulacji predkosci obrotowej

Hartowane i precyzyjnie wykonane prowadnice zapewniaja rowna prace
Szybkie i proste ustawianie zadanej predkosci posuwu potencjometrem bezposrednio na panelu obstugowym.
W zakresie dostawy cyfrowy wyswietlacz pozycji osi x, y i z

Precyzyjnie zestrojone posuwy we wszystkich osiach, napedzane serwosilnikiem

Uniwersalna gtowica frezu z systemem ,,Huron”, ustawiana pod kazdym katem.

W wyposazeniu standardowym z biegiem szybkim w osi X, y i z, co znacznie usprawnia prace maszyny
Oszczedna obrébka najrézniejszych elementow dzieki optymalnemu dopasowaniu predkosci obrotowych

wrzeciona i posuwow

1: dzwignia wybierakowa kierunku posuwu

2: dzwignia wybierakowa osi posuwu

Posuw stotu i przyspieszony
posuw w osi X, y, z

Zakres dostawy:

 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD

® Wrzeciono M 24

® Diodowa lampka robocza

¢ Uktad chtodzenia

¢ Podtrzymka pozioma

® Wanna ptynu chtodzacego

® Posuw do x-, y- iz-0$
 Ostona frezowania poziomego

* Dtugi trzpien frezowy 1S0 50/27 mm, ISO 50/32 mm
* Nasadzany trzpien frezarski kombi ISO 50/32 mm

* Tuleja redukcyjna IS0 50 / MK 4
¢ Centralne smarowanie doosixiy
* Narzedzia do obstugi

Specyfikacja techniczna

Centralne smarowanie osi x i y w zakresie dostawy

UWF 150 Servo

Specyfikacja tecnicznu

|

Ergonomicznie i

przejrzyscie zamontowany
pulpit obstugowy, w
wyposazeniu standardowym z
elektronicznym
wyswietlaczem.

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 3 osi

Odchylany stot
od -45° do +45°

UWF 150 Servo

Wielko$¢ stotu 1600 x 360 mm Droga przesuwu wzdtuznego (8) 30 - 830 mm/min
Uchwyt wrzeciona poziomego 1SO 50 Droga przesuwu poprzecznego (8) 30 - 830 mm/min
Uchwyt wrzeciona pionowego 1SO 50 Droga przesuwu pionowego (8) 23 - 625 mm/min

Predko$¢ obrotowa wrzeciona poziomego (12) 60 - 1800 obr./min. Szybki bieg osi x, y, z 1200 / 800 / 600 mm/min
Predko$¢ obrotowa wrzeciona pionowego (12) 60 - 1750 obr./min. Rowki teowe (liczba / szeroko$¢ / odstep) 3/ 18 mm / 80 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 1300 mm Moc silnika posuwu w poziomie 5,5 kW

Droga przesuwu poprzecznego (y) 300 mm Moc silnika posuwu w pionie 4,0 kW

Droga przesuwu pionowego (z) 400 mm Serwosilnik (moment obrotowy / moc) 10Nm/ 1,5 kW

Qdstep wrzeciono / stét poziomego 15- 415 mm Wydajnosé pompy czynnika chtodniczego 90 W

Odstep wrzeciono / sté+ pionowego 185 - 585 mm Wydajnosé pompy czynnika chtodniczego 25 I/min

Odstep wrzeciono / kolumna 215-840 mm Wymiary maszyny (S x G x W) 2530 x2200 x 2300 mm
Wychylny stét -45° do +45° Waga ok. 2650 kg

Maks. waga przedmiotu obrabianego 300 kg Nr. art. 02-1289XL
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UWF 150
Servo

Uniwersalna gtowica frezu,
ustawiana pod réznymi
pozycjami katowymi.

x: 1300 mm

y:300 mm ' ... 4

z: 400 mm Latwa obstuga przetacznikéw zmiany
predkosci obrotowej

IBERNARD O 7

www.bernardo.at

Dla zapytaniach technicznych zapraszamy do kontaktu na biuro@hafen.pl
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Frezarka uniwersalna
2 cyfrowy wyswietlacz

Konwerter czestotliwosci firmy Delta do regulacji predkosci obrotowej (wrzeciona pionowego)
zapewnia niemal niezmienna predkos¢ obrotowa pod obciazeniem

Hartowane i precyzyjnie wykonane prowadnice zapewniaja réwna prace

Przejrzyscie rozmieszczone przetaczniki regulacji predkosci obrotowej i posuwu

Precyzyjnie zestrojone posuwy we wszystkich osiach, napedzane serwosilnikiem

W wyposazeniu standardowym z biegiem szybkim w osi X, y i z, co znacznie usprawnia prace maszyny
Uniwersalna gtowica frezu z systemem ,,Huron”, ustawiana pod kazdym katem.

Oszczedna obrébka najrézniejszych elementow dzieki optymalnemu
dopasowaniu predkosci obrotowych wrzeciona i posuwow
Centralne smarowanie osi x i y w zakresie dostawy.

Elektronika
Schneider Electric

-

1. dzwignia wybierakowa kierunku posuwu
2. dzwignia wybierakowa osi posuwu

Stot
1600 x 360 mm
Zakres dostawy:

 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
® Wrzeciono M 24

® Diodowa lampka robocza

¢ Uktad chtodzenia

® Podtrzymka pozioma

® Wanna ptynu chtodzacego

¢ Posuw do x-, y- iz-0$

® Ostona frezowania poziomego

* Dtugi trzpien frezowy 1S0 50/27 mm, ISO 50/32 mm

¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi ISO 50/32 mm

* Tuleja redukcyjna IS0 50 / MK 4

® Centralne smarowanie doosixiy

* Narzedzia do obstugi

UWF 150 V Servo

Specyfikacja techniczna Specyfikacja technicz

2 4

|

Konwerter czestotliwosci
. ..do regulacji predkosci
- s obrotowej
wrzeciona
pionowego.

Odchylany stét
od -45° do +45°

UWF 150 V Servo

Wielko$¢ stotu 1600 x 360 mm Droga przesuwu wzdtuznego (8) 30 - 750 mm/min
Uchwyt wrzeciona poziomego 1SO 50 Droga przesuwu poprzecznego (8) 20 - 500 mm/min
Uchwyt wrzeciona pionowego 1SO 50 Droga przesuwu pionowego (8) 15-375 mm/min

Predko$¢ obrotowa wrzeciona poziomego (12) 60 - 1800 obr./min. Szybki bieg osi x, y, z 1200 / 800 / 600 mm/min
Predko$¢ obrotowa wrzeciona pionowego (2) 60 -350/ 350 - 1750 obr./min. Rowki teowe (liczba / szeroko$¢ / odstep) 3/ 18 mm / 80 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 1300 mm Moc silnika posuwu w poziomie 5,5 kW

Droga przesuwu poprzecznego (y) 300 mm Moc silnika posuwu w pionie 5,5 kW

Droga przesuwu pionowego (z) 400 mm Serwosilnik (moment obrotowy / moc) 10Nm / 1,5 kW

Qdstep wrzeciono / stét poziomego 15-415mm Wydajnosé pompy czynnika chtodniczego 90 W

Odstep wrzeciono / sté+ pionowego 185 - 585 mm Wydajnosé pompy czynnika chtodniczego 25 I/min

Odstep wrzeciono / kolumna 215 - 840 mm Wymiary maszyny (S x G x W) 2530x2200 x 2300 mm
Wychylny sto+ -45° do +45° Waga ok. 2695 kg

Maks. waga przedmiotu obrabianego 300 kg Nr. art. 02-1284XL
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UWF 150 V

BERNARDO
EXKLUSIV

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 3 osi

Logicznie i przejrzyscie rozmieszczony
mechanizm przektadniowy wrzeciona
poziomego.

x: 1300 mm A J
y:300 mm Wiekszy komfort obstugi poprzez regulacje
stotu w osi x za pomoca pokretta z przodu
z: 400 mm maszyny.
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Frezarka vniwersalna
z napedem servo

Bezstopniowo regulowany posuw i szybki bieg we wszystkich osiach, napedzany serwosilnikami
Sruby pociagowe toczne we wszystkich trzech osiach zamocowane bez luzéw

t . 7 . . . Dopuszczalne
Bezstopniowa regulacja predkosci wrzeciona poziomego i pionowego z optymalnym momentem obrotowym wysokie obciazenie
Hartowane i precyzyjnie wykonane prowadnice zapewniaja réwna prace stotu

W wyposazeniu standardowym z 3 elektronicznymi pokrettami do recznego posuwu we wszystkich osiach
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

Reczne centralne smarowanie wszystkich torow prowadzacych

Szybkie i proste ustawianie zadanej predkosci posuwu potencjometrem bezposrednio na panelu obstugowym.
W wyposazeniu standardowym z biegiem szybkim w osi X, y i z, co znacznie usprawnia prace maszyny

Duza prostokatna prowadnica w osi y, prowadnica w ksztatcie jaskotczego

ogona w osi X i w 0si z zapewniaja zwiekszona stabilnosé¢

- e
W wyposazeniu standardowym z podtrzymka
i dtugim trzpieniem frezowym do frezowania
poziomego

=

Zakres dostawy:

® 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
z wyswietlacz LCD
¢ Elektroniczne pokretta
¢ Bezstopniowy posuw we wszystkich osiach
* Wrzeciono M 24
¢ Diodowa lampka robocza '
¢ Uktad chtodzenia
® Podtrzymka pozioma
® Wanna ptynu chtodzacego
® Ostona frezowania poziomego
* Dtugi trzpien frezowy 1S0 50/27 mm, ISO 50/32 mm
¢ Nasadzany trzpien frezarski kombi ISO 50/40 mm
* Tuleja redukcyjna IS0 50 / MK 4
¢ Automatyczne centralne smarowanie
* Narzedzia do obstugi

e —

Specyfikacja techniczna UWF 200 Servo Specyfikacja techniczna UWF 200 Servo
Wielko$¢ stotu 1600 x 360 mm Droga przesuwu wzdtuznego 10 - 1000 mm/min
Uchwyt wrzeciona poziomego 1SO 50 Droga przesuwu poprzecznego 10 - 1000 mm/min
Uchwyt wrzeciona pionowego 1SO 50 Droga przesuwu pionowego 10 - 500 mm/min

Predko$¢ obrotowa wrzeciona poziomego

(2) 60-360 /360 - 1800 obr./min

Szybki bieg osi x, y

10 - 3000 mm/min

Predko$¢ obrotowa wrzeciona pionowego

(2) 65-350 /350 - 1750 obr./min

Szybki bieg osi z

10 - 750 mm/min

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 1300 mm Moc silnika posuwu w poziomie 7,5 kW

Droga przesuwu poprzecznego (y) 300 mm Moc silnika posuwu w pionie 5,5 kW

Droga przesuwu pionowego (z) 400 mm Serwosilnik (moment obrotowy / moc) 10Nm / 1,5 kW

Qdstep wrzeciono / stét poziomego 15-350 mm Wydajnosé pompy czynnika chtodniczego 90 W

Odstep wrzeciono / sté+ pionowego 180 - 610 mm Wydajnosé pompy czynnika chtodniczego 251/ min

Odstep wrzeciono / kolumna 250 - 980 mm Wymiary maszyny (S x G x W) 2790 x 2200 x 2200 mm
Maks. waga przedmiotu obrabianego 300 kg Waga ok. 2850 kg

Rowki teowe (liczba / szeroko$é / odstep) 3/18/80mm Nr. art. 02-1293XL

IBERNVARD O,
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UWF 200

Dzieki mozliwosci ustawienia ptaszczyzny
pod katem 90° i 45° uniwersalna gtowice
frezu mozna ustawiac¢ w dowolnej

pozycji katowe;j.

Szybkie i proste
ustawianie zadanej
predkosci posuwu
bezposrednio na panelu
obstugowym.

W wyposazeniu standardowym z elektronicznymi pokrettami
do posuwu recznego oraz 3-ma serwomotorami o duzej mocy
wosix,yiz.

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl
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Frezarka
uniwersalna z napedem servo

Bezstopniowo regulowany posuw i szybki bieg we wszystkich osiach, napedzany serwosilnikami =
Mniejsze zjawisko slip-stick dzigki zastosowniu powtoki Turcite-B w osi x
Sruby pociagowe toczne we wszystkich trzech osiach zamocowane bez luzow

Hartowane, azotowane i szlifowane kota zebate, pracujace w kapieli olejowej “’
Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji ——
Stot krzyzowy o duzych wymiarach z rowkami teowymi, precyzyjnie wykonczony

Reczne centralne smarowanie wszystkich torow prowadzacych

Oszczedna obrébka elementéw dzieki optymalnemu dopasowaniu predkosci obrotowych wrzeciona i posuwoéw
Ramie gorne z przejrzyscie umieszczonym mechanizmem przektadniowym do

regulacji predkosci obrotowej wrzeciona

Duza prowadnica w ksztatcie jaskétczego ogona w osi x, prowadnica

prostokatna w osiy i z zapewniaja dobra stabilnosc

Latwa obstuga przetacznikéw zmiany
predkosci obrotowej.

Dzieki mozliwosci ustawienia ptaszczyzny
pod katem 90° i 45° uniwersalna gtowice
frezu mozna ustawia¢ w dowolnej

pozycji katowe;j.

Przejrzyscie
rozplanowany

Specyfikacja techniczna FU 1200 E Servo FU 2000 E Servo
WielkoS¢ stotu 1235x460 mm 1600 x 500 mm 2000 x 500 mm
Uchwyt wrzeciona 1SO 40 1SO 50 1SO 50

Predkos¢ obrotowa wrzeciona

(27) 30 - 2050 obr./min.

(27) 30 - 2050 obr./min.

(27) 30 - 2050 obr./min.

Droga przesuwu wzdtuznego (x)

900 mm

1200 mm

1400 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 650 mm 700 mm 700 mm
Droga przesuwu pionowego (z) 450 mm 500 mm 500 mm
Odstep wrzeciono / stot 35-485 mm 50 - 550 mm 50 - 550 mm
Qdstep wrzeciono / kolumna 20-670 mm 28 - 728 mm 28 - 728 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (bezstopniowo)

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

Droga przesuwu poprzecznego (bezstopniowo)

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

10 - 1000 mm/min

Droga przesuwu pionowego (bezstopniowo) 5 - 500 mm/min 5-500 mm/min 5 -500 mm/min

Szybki bieg osi x iy 2500 mm/min 2200 mm/min 2200 mm/min

Szybki bieg osi z 1500 mm/min 1100 mm/min 1100 mm/min
Obciazenie stotu 800 kg 1800 kg 1800 kg

Rowki teowe (Szerokos¢ /Qdstep / Liczba) 5/ 18 mm / 80 mm 5/ 18 mm / 80 mm 5/ 18 mm /80 mm
Silnik gtowny 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kKW

Wymiary maszyny (S x G x W) 1835x 2285 x2100 mm 2200 x 2285 x 2100 mm 2600 x 2285 x 2100 mm
Waga ok. 4000 kg 4500 kg 5000 kg

Nr. art. 02-1285XL 02-1286XL 02-1287XL
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panel obstugowy z
wyswietlaczem
cyfrowym i

] elektronicznymi
pokrettami.

Prowadnica prostokatna w osiy i z dzieki
duzym wymiarom zapewnia dobra
stabilnosé. (FU 1600 / FU 2000).

Posuw stotu i przyspieszony
posuw w osi x, y,

Elektronika
Schneider Electric

Zakres dostawy:

¢ 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12H z
wyswietlacz LCD

¢ Elektroniczne pokretta

¢ Wrzeciono

¢ Uktad chtodzenia

¢ Wanna ptynu chtodzacego

¢ Diodowa lampka robocza

¢ Uniwersalna gtowica frezowa

¢ Ostona frezowania poziomego

¢ Hamulec wrzeciona

¢ Sruby pociagowe toczne we
wszystkich trzech osiach

¢ Automatyczne centralne smarowanie

* Nasadzany trzpien frezarski kombi

¢ Narzedzia do obstugi



Variomill FU E
Servo Serie

Wiertarko-frezarki

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ A5
Inklusive

LCD

wskaznikiem LCD 3 osi

[W Zestawie z cyfrowme

W wyposazeniu standardowym z 3 Reczny zacisk osi z zapewnia
mocnymi serwosilnikami osi x, y i z. dobra stabilnos¢.
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Frezarka narzedziowa
z cyfrowym odczytem

Koto reczne zapewnia tatwe precyzyjne ustawienie posuwu

Reczne centralne smarowanie wszystkich torow prowadzacych

Odchylana pionowa gtowica frezowa z regulacja kta oraz trzema zakresami automatycznego posuwu
Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

W wyposazeniu standardowym z recznymi, automatycznymi i szybkimi posuwami we wszystkich
trzech osiach

Pionowa powierzchnia mocowania z 5 rowkami teowymi do mocowania albo

stotu roboczego, albo uniwersalnego stotu wychylnego, albo duzych przedmiotéw obrabianych
Hartowane i precyzyjnie wykonane prowadnice zapewniaja rowna prace

Oszczedna obrébka najrézniejszych elementow dzieki optymalnemu dopasowaniu dowolnie
dobieranych predkosci obrotowych wrzeciona i posuwéw

Przejrzyscie rozmieszczone przetaczniki regulacji predkosci obrotowej i posuwu

Niezastapiona maszyna w produkcji narzedzi, form, do prac w osrodkach ksztatcenia zawodowego,
w przemysle, budowie modelu probek wzorcowych itd.

(r

Pionowa obrotowa gtowica
frezujaca umozliwia skok kta do
60 mm i posada 3 automatyczne

zakresy posuwu.

Gtowica do dtutowania (opcjonalna) z
regulowanym skokiem moze byc
ustawiona w lewo lub w prawo.

Gtowica podziatowa (opcjonalna)
moze byc uzywana w pozycji
poziomej i pionowej.

Specyfikacja techniczna WFM 800

WielkoS¢ stotu 800 x 400 mm

Pionowa powierzchnia mocowania 950 x 250 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 500 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 350 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 400 mm

Obcigzenie stotu 300 kg

Pionowa gtowica frezowa

Predko$¢ obrotowa wrzeciona (18) 40 - 2000 obr./min.
Uchwyt wrzeciona 1SO 40

Skok kta 60 mm

Posuw tulei wrzecionowej 0,03 /0,06 / 0,12 mm/obr.
Qdstep wrzeciono / kolumna maks. 520 mm

Odstep wrzeciono / stot 5-405 mm

Zakres wychylenia gtowicy -90° do +90°

Pozioma gtowica frezowa

Predkos¢ obrotowa wrzeciona

(18) 40 - 2000 obr./min. Precyzyjne i wygodne mocowanie w 5

Uchwyt wrzeciona

150 40 rowkach T, opcjonalnie uniwersalny

Qdstep wrzeciono poziome / stot

odchylany stot lub stét standardowy.
35-435mm yiany Wy

Predkosci posuwu

Zakres dostawy:

¢ 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD

* Wrzeciono M16

08 x (18) 10 - 500 mm/min
0sy (18) 10 - 500 mm/min
0$z (18) 10 - 500 mm/min

¢ Diodowa lampka robocza
¢ Uktad chtodzenia

Szybki bieg (x/ y / 2)

1200 mm/min e Posuw osiXx,yiz obl’oty prawo-lewo

Rowki teowe (liczba / szeroko$¢ / odstep)

8/ 14 mm /45 mm ¢ Podtrzymka pozioma

T-rowki stotu pion. (liczba / odstep / szerokos¢)

5/ 14 mm / 45 mm * Dtugi trzpien frezowy IS0 40/22 mm

T * Dtugi trzpien frezowy IS0 40/27 mm
2!:"!:: pf?“‘”“ ;g m « Nasadzany trzpien frezowy kombi IS0 40 / 22 mm, IS0 40 / 27 mm
'n'_g owny , * Adapter IS0 40 /MK 1,1S0 40/ MK 2, 1S0 40 / MK 3
Wymiary maszyny (D x S x W) 1460 x 2080 x 1720 mm * Tuleje zaciskowe frezu 4 - 16 mm
Waga ok. 2200 kg * Uniwersalna ostona Gwarancja
Nr. art. 02-1304XL * Wanna na wiory jakosci
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WFM 800

Wiertarko-frezarki

Krotkie czasy przezbrajania
BERNARDO z frezowania pionowego na
poziome

Inklusive
LCD

h www.bernardo.at
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Frezarka narzedziowa
z napedem servo

Bezstopniowo regulowany posuw i szybki bieg we wszystkich osiach, napedzany serwosilnikami
Sruby pociagowe toczne we wszystkich trzech osiach zamocowane bez luzéw

Oszczedna obrébka najrézniejszych elementdw dzieki optymalnemu dopasowaniu dowolnie
dobieranych predkosci obrotowych wrzeciona i posuwéw =
Konwerter czestotliwosci do regulacji predkosci obrotowej zapewniajacy niezmienna predkosc¢ obrotowa F - B v
pod obciazeniem {
W wyposazeniu standardowym z 3 elektronicznymi pokrettami do recznego posuwu we wszystkich osiach

Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji i .; f- X f |
Centralne smarowanie z pompa elektryczna ‘ St L AL
Obracana gtowica do frezowania poziomego et l.‘-! G w 6 f.'
Szlifowane, pracujace w kapieli olejowej kota zebate w przektadni zapewniaja wysoka kulture pracy b L3 , 0

. )

Szybkie i proste ustawianie zadanej
predkosci posuwu bezposrednio na
panelu obstugowym.

Sruby kulowe
w osiach x,y ,z =

W wyposazeniu standardowym z elektronicznymi pokrettami do recznego
posuwuwosi X, YiZ.

Posuw stotu i przyspieszony
posuw w osi X, y, z

Zakres dostawy:

¢ 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
¢ Diodowa lampka robocza
¢ Uktad chtodzenia
¢ Elektroniczne pokretta
¢ Podtrzymka pozioma
¢ Sruby kulowe w 3 osiach
* Wrzeciono M 16
¢ Centralne smarowanie
¢ Ostona stalowa
* Dtugi trzpien frezowy 150 40/16 mm, 1SO 40/22 mm,
1S0 40/27 mm, ISO 40/32 mm
 Adapter ISO 40 / MK 3, 1S0 40 / MK 2, 1S0 40 / MK 1
¢ Stopy maszyny
* Uniwersalna ostona )
 Narzedzia do obstugi N

Specyfikacja techniczna

WFM 750 Servo

Wielkosé stotu 755 x 320 mm

Pionowa powierzchnia mocowania 890x225 mm Naped Vario
Droga przesuwu wzdtuznego (x) 405 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 315 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 405 mm -

O D 20 Specyfikacja techniczna WEM 750 Servo
Pionowa glowica frezowa

Predko$¢ obrotowa, bezstopniowo 40 - 260 / 260 - 2000 obr./min Predkosci posuwu

Uchwyt wrzeciona IS0 40 0$x/ 05y / 05z 10 - 1000 mm/min
Skok kta 65 mm Szybki bieg (x /'y / 2) 1200 mm/min

QOdstep wrzeciono / kolumna maks. 460 mm Rowki teowe (liczba / szeroko$¢ / odstep) 5/ 14 mm / 63 mm
Odstep wrzeciono / stot 45 - 445 mm T-rowki stotu pion. (liczba / odstep / szerokos¢) 3 / 14 mm / 63 mm
Zakres wychylenia gtowicy -90° do +90° Silnik posuwu 1,5 KW

Pozioma glowica frezowa Silnik gtowny 3,7kW

Predkosc obrotowa, bezstopniowo 40 -260 / 260 - 2000 obr./min Wymiary maszyny (D x S x W) 1560 x 1780 x 1930 mm
Uchwyt wrzeciona IS0 40 Waga ok. 1452 kg

Odstep wrzeciono poziome / stot 120 - 530 mm Nr. art. 02-1331XL
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W wyposazeniu standardowym z
podtrzymka i dtugim trzpieniem
frezowym do frezowania poziomego.

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| A5 S I
Inklusive

LCD

Tuleja wrzecionowa o duzych Masywny silnik o wysokim momencie

(@ 90 mm) wymiarach zapewnia obrotowym zapewnia optymalne
maksymalna stabilnos¢ przeniesienie napedu.

Regulowane urzadzenie ochronne
do frezowania w pionie i w poziomie.

Elektryczne centralne smarowanie
w zakresie dostawy
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Frezarka narzedziowa
z cyfrowym odczytem

Sruby pociagowe toczne we wszystkich trzech osiach zamocowane bez luzéw

Wyposazenie obejmuje elektryczne centralne smarowanie toréw prowadzacych

W wyposazeniu standardowym z recznymi, automatycznymi i szybkimi posuwami we wszystkich trzech osiach
Pionowa powierzchnia mocowania z 2 rowkami teowymi do mocowania albo stotu roboczego,

albo uniwersalnego stotu wychylnego, albo duzych przedmiotéw obrabianych

Duze prowadnice w ksztatcie jaskétczego ogona w osiach x,yi z

Bezstopniowa regulacja predkosci posuwu z wykorzystaniem przemiennika czestotliwosci

Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace

bez wibracji

Oszczedna obrdbka najrézniejszych elementow dzieki optymalnemu dopasowaniu dowolnie
dobieranych predkosci obrotowych wrzeciona i posuwéw

Niezastapiona maszyna w produkcji narzedzi, form, do prac w osrodkach ksztatcenia zawodowego,
w przemysle, budowie modelu prébek wzorcowych itd.

Wychylna pionowa gtowica
frezujaca z recznie
przestawianym ktem.

Zakres dostawy:

o 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD

¢ Diodowa lampka robocza

¢ Uktad chtodzenia

* Posuw osix,yiz

¢ Podtrzymka pozioma

¢ Ostona stotu

¢ Sruby kulowe w 3 osiach

* Wrzeciono M 16

¢ Centralne smarowanie

¢ Inwerter DELTA do posuwu
¢ Ostona stalowa

« Dtugi trzpien frezowy IS0 40/27 mm

 Adapter IS0 40/ MK 3

¢ Tuleja redukcyjna MK 3/ 2

« Tuleja redukcyjnaMT 3/1

 Tuleje zaciskowe IS0 40
5-25mm (7 szt.)

¢ Narzedzia do obstugi

Ergonomicznie zaprojektowany
panel sterowania z cyfrowym
wyswietlaczem 3 osi.

\ Sruby kulowe
wosiach x,y,z

Dzwignia selektora do posuwu (rys 0$
xiz), regulacja predkosci posuwu za

pomoca potencjometru z kontrola
na panelu sterowania

Specyfikacja techniczna TRM 750

Wielkosé stotu 750 x 320 mm

Pionowa powierzchnia mocowania 825x225 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 310 (350*) mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 160 (200*) mm Specyﬁkuciu techniczna TRM 750

Droga przesuwu pionowego (z) 295 (335*) mm

Obcigzenie stotu 280 kg Predkosci posuwu

Pionowa glowica frezowa 0Sx 8- 450 mm/min
Predko$¢ obrotowa wizeciona (12) 50 - 2000 obr./min 0sy 8 - 450 mm/min
Uchwyt wizeciona 1SO 40 0sz 8 - 450 mm/min
Skok kta 120 mm Szybki bieg (x/ y / 2) 720 mm/min

Qdstep wrzeciono / kolumna maks. 485 mm Rowki teowe (liczba / szeroko$¢ / odstep) 5/ 14 mm / 63 mm
Qdstep wrzeciono / stot 65 - 405 mm T-rowki stotu pion. (liczba / odstep / szerokos¢) 2 / 14 mm / 126 mm
Zakres wychylenia gtowicy -90° do +90° Silnik posuwu 0,375 kW

Pozioma glowica frezowa Silnik gtowny 2,2 kW

Predko$¢ obrotowa wizeciona (12) 50 - 2000 obr./min Wymiary maszyny (D x S x W) 1450 x 1230 x 1920 mm
Uchwyt wrzeciona 1SO 40 Waga ok. 1280 kg

Odstep wrzeciono poziome / stot 35-370 mm Nr. art. 02-1326XL

*reczna
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W wyposazeniu standardowym z

podtrzymka i dtugim
BERNA (120 trzpieniem frezowym do
frezowania poziomego.

W wyposazeniu standardowym z prostym w
obstudze uktadem przetaczania przektadni. =

Elektryczne centralne smarowanie

BERNARD Ok

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ A5 S I
Inklusive

LCD
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Frezarka narzedziowa
2 hydrauliczny zacisk narzedzia

Standardowo wyposazona w hydrauliczny zacisk narzedzi

Sruby pociagowe toczne we wszystkich trzech osiach zamocowane bez luzéw

Centralne smarowanie z pompa elektryczna

W wyposazeniu standardowym z recznymi, automatycznymi i szybkimi posuwami we wszystkich trzech osiach
Pionowa powierzchnia mocowania z 3 rowkami teowymi do mocowania albo stotu roboczego,
albo uniwersalnego stotu wychylnego, albo duzych przedmiotéw obrabianych

Podstawa urzadzenia z ciezkiego odlewu zeliwnego zapewnia prace bez wibracji

Duza prowadnica w ksztatcie jaskétczego ogona w osi x i y, prowadnica

prostokatna w osi z zapewniaja dobra stabilnos¢

Inwerter do bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej

Obracana gtowica do frezowania poziomego

Ramie gorne z przejrzyscie umieszczonym mechanizmem przektadniowym

do regulacji predkosci obrotowej wrzeciona

(1] A
9 R

Ergonomicznie zaprojektowany
panel sterowania z cyfrowym
wyswietlaczem 3 osi.

Wyposazenie standardowe
obejmuje hydrauliczny zacisk
narzedzi DIN 69872.

Sruby kulowe
wosiach x,y,z

Tuleja wrzecionowa o duzych
wymiarach zapewnia
maksymalna stabilnos¢

Dzwignia selektora do posuwu (rys 0$
xiz), regulacja predkosci posuwu za

pomoca potencjometru z kontrola
na panelu sterowania

Zakres dostawy:

o 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
¢ Diodowa lampka robocza
¢ Uktad chtodzenia
* Posuw osix,yiz
¢ Podtrzymka pozioma
¢ Ostona stotu
¢ Sruby kulowe w 3 osiach
¢ Hydrauliczny zacisk narzedzia
¢ Centralne smarowanie
¢ Inwerter DELTA do posuwu
¢ Ostona stalowa
« Dtugi trzpien frezowy IS0 40/27 mm
o Adapter SK 40 / MK 3
* Tuleja redukcyjna MK 3/2
« Tuleja redukcyjnaMT 3/1
¢ Tuleje zaciskowe SK 40
5-25mm (7 szt.)
¢ Narzedzia do obstugi

Specyfikacja techniczna TRM 900

Wielkosé stotu 900 x 500 mm

Pionowa powierzchnia mocowania 1200 x 250 mm

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 560 (600*) mm -

Droga przesuwu poprzecznego (y) 440 (480*) mm Specyfikuciu techniczno . TRM 900

Droga przesuwu pionowego (z) 345 (385*) mm

Obcigzenie stotu 360 kg Predkosci posuwu

Pionowa glowica frezowa 0$x 10 - 450 mm/min
Predko$¢ obrotowa wizeciona (18) 40 - 2000 obr./min 0sy 10 - 450 mm/min
Uchwyt wrzeciona SK 40 / DIN 69871A 0sz 10 - 450 mm/min
Skok kta 120 mm Szybki bieg (x/ y / 2) 680 mm/min
Qdstep wrzeciono / kolumna maks. 550 mm Rowki teowe (liczba / szeroko$¢ / odstep) 7/ 14 mm /63 mm
Qdstep wrzeciono / stot 40 - 440 mm T-rowki stotu pion. (liczba / odstep / szerokos¢) 3 / 14 mm / 63 mm
Zakres wychylenia gtowicy -90° do +90° Silnik posuwu 0,75 KW

Pozioma glowica frezowa Silnik gtowny 3,75 kW

Predko$¢ obrotowa wizeciona (18) 40 - 2000 obr./min Wymiary maszyny (D x S x W) 1850 x2135x 2030 mm
Uchwyt wrzeciona 1SO 40 Waga ok. 1700 kg

Odstep wrzeciono poziome / stot 130 - 530 mm Nr. art. 02-1327XL

*reczna

IBERNVARD O,

www.bernardo.at

84

Najswiezsze informacje i petna oferta na www.hafen.pl



TRM 900

W wyposazeniu standardowym [~

z podtrzymka i dtugim
BERNA (120 trzpieniem frezowym do
frezowania poziomego.

Ll .
el -l T
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tatwa regulacja predkosci posuwu
na ramieniu maszyny

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

[ A5 S I
Inklusive

LCD

Elektryczne centralne smarowanie
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Frezarka wzdluzna
2 cyfrowy wyswietlacz

Bezstopniowa regulacja wysokosci gtowicy frezowej za pomoca przemiennika czestotliwosci

Szybka regulacja stotu w osi x i y dzieki automatycznemu posuwowi z funkcja szybkiego biegu

Wieksza produktywnos¢ dzieki dostepnemu w standardowym wyposazeniu wskaznikowi pozycji w 3 osiach

W wyposazeniu standardowym z automatycznym posuwem tulei wrzecionowej 0,1 /0,15 /0,3 mm/obr.

Przetaczanie z posuwu zgrubnego na posuw precyzyjny za pomoca sprzegta

Szeroki zakres obrotow 94 - 2256 obr./min. Silnik unoszenia
Bogate wyposazenie standardowe w standardzie
Mocna, ciezka konstrukcja do precyzyjnych prac
Frezowanie: reczne dosuwanie kta

Wiercenie: dosuwanie kta za pomoca uchwytu gwiazdzistego

Solidny posuw stotuw osiy z
funkcja szybkiego biegu.

BERNA RDO}

Przejrzyscie rozmieszczony panel
elektryczny. W zakresie dostawy
cyfrowy wyswietlacz pozycji we
wszystkich 3 osiach.

Zakres dostawy:

« 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
z wyswietlacz LCD
o Uchwyt wiertarski z trzpieniem
 Adapter IS0 40/MK 4, ISO 40/MK 3, IS0 40/MK 2
» Nasadzany trzpien frezarski kombi IS0 40 / 32 mm
* Uktad chtodzenia
¢ Centralne smarowanie
¢ Diodowa lampka robocza
¢ Regulowana ostona
¢ Silnik podnoszenia gtowicy frezowej

——ih g .
¥
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Specyfikacja techniczna BFM 180

Wielko$é stotu 1220 x 360 mm

Uchwyt wrzeciona IS0 40

Obroty wrzeciona (16) 94 - 2256 obr./min.
Skok kta 180 mm

Posuw tulei wrzecionowej 0,1/0,15/ 0,3 mm/obr.

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 600 mm
Droga przesuwu poprzecznego (y) 360 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 500 mm

Qdstep wrzeciono / kolumna 370 mm

Zakres wychylenia gtowicy -45° do +45°

Qdstep wrzeciono / stét 110-610 mm

Posuw wzdtuzny/ poprzeczny (8) 24 - 720 mm/min .
Wielkosé rowka teowego 14 mm Elektronika
Moc silnika 15/ 2.4 kW Schneider Electric
Wymiary maszyny (S x G x W) 1770x 1800 x 2320 mm

Waga ok. 1400 kg

Nr. art. 02-1310XL
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Dostawianie tulei wrzecionowej albo recznie
albo poprzez automatyczny posuw tulei
wrzecionowej (0,1/0,15/ 0,3 mm/obr.).

=Eet =

Wiertarko-frezarki

BERNARDO
EXKLUSIV

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

e
Inklusive

LCD

tatwa i ptynna regulacja stotu dzieki
stabilnej ptaskiej prowadnicy w osi y.

Stot w osi x regulowany jest
poprzez 8 dowolnie
wybieranych posuwow

(24 - 720 mm/min.).

X: 600 mm

y:360 mm

2: 500 mm
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Frezarka wzdluzna
2 cyfrowy wyswietlacz
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Masywna konstrukcja z zeliwa szarego pozwala na duze obciazenia stotu
Duze prowadnice zapewniaja niezawodna stabilnosc stotu, nawet przy znaczacych obciazenia podczas pracy . b
Duzy kiet, dostawiany (100 mm) kotem recznym ]

Precyzyjnie wykonany st6t roboczy, optymalnie prowadzi sie na tozu maszyny
Szeroki zakres predkosci obrotowej wrzeciona (20 - 1800 obr./min.) z wysokim

Inklusive

momentem obrotowym i hamulcem wrzecionaw osazeniu standardowym . LCD
Wy Wyp Wy Elektronika

Schneider Electric

W wyposazeniu standardowym z bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej
Hartowane indukcyjnie i szlifowane tory prowadzace

Duze, zebrowane toze maszyny o solidnej konstrukcji skrzyniowej

Kolumna i statyw o masywnej konstrukcji skrzyniowej

[FeEgraard

Wszechstronne zastosowanie
dzieki gtowicy frezowej
wychylnej w zakresie +/- 30°.

Predkosc¢ obrotowa regulowana
bezstopniowo konwerterem
czestotliwosci.

x-o$nweg
950 mm

Specyfikacja techniczna BFM 200 ﬁ

Wielko$¢ stotu 1400 x 400 mm
Uchwyt wrzeciona IS0 50 &
Obroty wrzeciona, bezstopniowo 20 - 1800 obr./min.
Droga przesuwu wzdtuznego (x) 950 mm
Droga przesuwu poprzecznego (y) 410 mm
Droga przesuwu pionowego (z) 520 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 520 mm L

Zakres wychylenia gtowicy -30° do +30°

Skok kta 100 mm

Srednica kta 180 mm

Odstep wrzeciono / stét 140 - 660 mm

Predkosé posuwu

X-0$ (9) 18 - 627 mm/min

y-0$ (9) 18 - 627 mm/min

7-0§ (9) 18 - 627 mm/min

Szybki bieg 1670 mm/min

Rowki teowe (S / odstep / liczba) 18 mm / 100 mm / 3

Posuwmotor x-i y-0$ 0,75 kW Posuw stolu i przyspieszony
Posuwmotor z-0§ 0,75 kW posuw w osi X, y, z
Pompa czynnika chtodniczego 0,04 kW

Moc silnika 7,5 KW

Wymiary maszyny (S x G x W) 2160 x 2050 x 2500 mm

Waga ok. 3750 kg

Nr. art. 02-1313XL Szybka i tatwa regulacja predkosci

z przodu urzadzenia.
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BFM 200

Wiertarko-frezarki

Tuleja wrzecionowa o duzych wymiarach
zapewnia maksymalna stabilnos¢

Koto reczne umozliwia skok kta
do 100 mm.

Zakres dostawy:

* 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
z wyswietlacz LCD
¢ Pneumatyczny uchwyt narzedzia
* WrzecionoM10/M12/M16 /M 24
¢ Diodowa lampka robocza
¢ Uktad chtodzenia
* Nasadzany trzpien frezarski kombi IS0 50 / 40 mm
o Adapter ISO 50 / MK 4
¢ Centralne smarowanie
¢ Ostona teleskopowa osi z
* Bezstopniowe ustawianie predkosci obrotowej
¢ Sruby do zakotwienia
¢ Ostona frezowania poziomego
¢ Narzedzia do obstugi

B ERNARDO 89
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Frezarka wzdluzna
2 cyfrowy wyswietlacz

Masywna konstrukcja z zeliwa szarego pozwala na duze obciazenia stotu
Uniwersalna gtowica frezu z systemem ,,Huron”, ustawiana pod kazdym katem

Z wychylnym wysiegnikiem z przejrzyscie rozmieszczonym pulpitem obstugowym
Hartowane indukcyjnie i szlifowane tory prowadzace

Bezstopniowa regulacja predkosci posuwu we wszystkich osiach

Duze, zebrowane toze maszyny o solidnej konstrukcji skrzyniowej

Precyzyjnie wykonany st6t roboczy, optymalnie prowadzi sie na tozu maszyny
Kolumna i statyw o masywnej konstrukcji skrzyniowe;j

Duze prowadnice zapewniaja niezawodna stabilnos¢ stotu, nawet przy znaczacych
obciazenia podczas pracy

Uniwersalna gtowica frezu z 2 osiami
obrotowymi, ustawiana pod kazdym katem

X

W wyposazeniu standardowym z podtrzymka i dtugim
trzpieniem frezowym do frezowania poziomego

Elektryczne centralne smarowanie
i uktad chtodzenia w zakresie dostawy

Specyfikacja techniczna BFM 2100

Wielkosé stotu 2100 x 500 mm
Uchwyt wrzeciona IS0 50

Predkos¢ obrotowa wrzeciona (12) 40 - 1600 obr./mi
Droga przesuwu wzdtuznego (x) 1500 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 700 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 700 mm

Odstep wrzeciono / kolumna 610 mm

Zakres wychylenia gtowicy 360°

Odstep wrzeciono / stot 0-700 mm

Predkosé posuwu

x-0$ (bezstopniowo)

20 - 1800 mm/min

y-0$ (bezstopniowo)

Zakres dostawy:

20 - 1800 mm/min

7-0$ (bezstopniowo)

* 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
¢ Bezstopniowy posuw wzdtuzny i poprzeczny

10 - 900 mm/min

Szybki bieg osix iy 3500 mm/min « Diodowa lampka robocza
Szybki bieg osi z 1750 mm/min * Uniwersalna gtowica frezowa
Posuwmotor 2,0 kW . E?dtrfymka,pfozwma 15050/ 32
; ; e Dtugi trzpien frezowy mm
Pgrr_lpa cgynmka G Gl Uoal * Nasadzany trzpien frezarski kombi ISO 50 / 40 mm
Silnik growny 7.5 kKW « Ostona teleskopowa z-0$
Wymiary maszyny (S X Gx W) 3300x2380x2750 mm e Uniwersalna ostona
Waga ok. 7300 kg * Ostona frezowania poziomego
Nr. art. 02-1316XL ¢ Centralne smarowanie

90

* Narzedzia do obstugi
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BFM 2100

Hartowane i polerowane sanie prowadnic -
zaprojektowane do obrabiania ciezkich elementow.

Przejrzyscie rozplanowany
panel obstugowy z wyswiet-
laczem cyfrowym
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Frezarka wzdtuzna
z napedem servo

Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej wrzeciona z przektadnia odboczkowa zapewnia
optymalny przebieg momentu obrotowego iniemal stata predkosc obrotowa pod obciazeniem
Masywna konstrukcja z zeliwa szarego pozwala na duze obciazenia stotu

Uniwersalna gtowica frezu z systemem ,,Huron”, ustawiana pod kazdym katem o,
Duze prowadnice zapewniaja niezawodna stabilnos¢ stotu nawet przy znaczacych obciazenia podczas pracy r
Bezstopniowo regulowany posuw i szybkl bieg we wszystkich osiach, napedzany serwosilnikami
Duze, zebrowane toze maszyny o solidnej konstrukcji skrzyniowej

Precyzyjnie wykonany stét roboczy, optymalnie prowadzi sie na tozu maszyny

Kolumna i statyw o masywnej konstrukcji skrzyniowej

Sruby pociagowe toczne we wszystkich trzech osiach zamocowane bez luzéw

P i . Dzieki mozliwosci ustawienia ptaszczyzny pod
osuw stotu i przyspieszony katem 90° i 45° uniwersalna gtowice frezu
posuw w osi X, y, z mozna ustawia¢ w dowolnej pozycji katowe;.

Rozszerzone mozliwosci zastosowania dzieki
standardowej podtrzymce i dtugiemutrzpieniowi
frezowemu do frezowania poziomego.

W wyposazeniu standardowym z
elektronicznymi pokrettami do
recznego posuwuwosi X, YiZ.

Specyfikacja techniczna BFM 2100 Servo

WielkoS¢ stotu 2100 x 500 mm

Uchwyt wrzeciona 1SO 50

Qbroty wrzeciona, bezstopniowo (2) 6-300/ 30 - 1500 obr./min

Droga przesuwu wzdtuznego (x) 1500 mm

Droga przesuwu poprzecznego (y) 650 mm

Droga przesuwu pionowego (z) 650 mm

QOdstep wrzeciono / kolumna 610 mm

Zakres wychylenia gtowicy 360° Zakres dostawy:

Odstep wrzeciono / stot 0-650 mm * 3-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD

Predkosé posuwu * Elektroniczne pokretta ) )

x-0$ i y-08 (bezstopniowo) 2,5 - 3000 mm/min * Bezstopniowy posuw we wszystkich osiach

- - - ¢ Diodowa lampka robocza

z-0$ (bezstopniowo) 2,5 - 2500 mm/min « Uktad chtodzenia

Szybki bieg osix iy 6000 mm/min * Uniwersalna gtowica frezowa

Szybki bieg osi z 3000 mm/min ¢ Sruby kulowe w 3 osiach

i o0t D o ekony 15050/ 32

2':”':: p;)§uwu ?’fkw 3 Nas?adzaﬁytrzplen‘?,ryezarskl kombi I1SO 50 / 40 mm
INNEIOWNY « Ostona teleskopowa z-0$

Wymiary maszyny (D x S x W) 3350 x2800 x 2830 mm e Uniwersalna ostona

Waga ok. 7300 kg * Ostona frezowania poziomego

Nr. art. 02-1323XL ¢ Automatyczne centralne smarowanie

* Narzedzia do obstugi
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BFM 2100

Servo

Zawiera przeciwciezar, tancuchowy
prowadnik kabli zasilajacych i ostone

teleskopowa w osi z. BERNA RDO,

x: 1500 mm

y: 650 mm

Zz: 650 mm

Szybkie i proste ustawianie zadanej
predkosci posuwu bezposrednio na
panelu obstugowym.

W wyposazeniu
standardowym
z 3 mocnymi
serwosilnikami
osiX,yiz.
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Pionowe centrum
obrobkowe CNC

Petne poszycie z jednymi drzwiami przesuwnymi z przodu i 1 drzwiami bocznymi utatwiajacymi dostep
Stabilna rama z odlewu sztywnego zapewnia cicha prace i optymalna wydajnos¢ frezowania
Precyzyjne prowadnice ptaskie i mocne serwonapedy do wysokich predkosci posuwu we wszystkich

osiach i przy duzych obciazeniach obrabianego przedmiotu
Wysoka ekonomicznos¢ dzieki bogatemu wyposazeniu seryjnemu i wielu

opcjonalnym akcesoriom

Centralne smarowanie wszystkich toréw prowadzacych i srub pociagowych tocznych
Elementy obstugowe ergonomicznie rozmieszczone na obrotowym pulpicie obstugowym

Automatyczna 12-miejscowa zmieniarka narzedzi o budowie karuzelowej

Precyzyjne $ruby pociagowe toczne we wszystkich 3 osiach zamocowane bez luzéow
Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie wykonczony

i 11

12-miejscowa zmieniarka narzedzi
zapewniajaca krotkie czasy przezbrajania

Naped wrzeciona
gléwnego Siemens

Zakres dostawy:

¢ Uktad sterowania Siemens Sinumerik

o Elektroniczne koto reczne z wytacznikiem awaryjnym
* Serwonapedy Siemens we wszystkich 3 osiach

¢ 12-miejscowa zmieniarka narzedzi

¢ Precyzyjne prowadnice ptaskie we wszystkich osiach
¢ Funkcja automatycznego przedmuchiwania wrzeciona

¢ Automatyczna orientacja wrzeciona

¢ Petne poszycie z 1 przednimi drzwiami
przesuwnymi

¢ Bezpieczne szkto ze znakiem CE

* Ryglowanie bezpieczenstwa

¢ Diodowa lampka robocza

¢ Automatyczne centralne smarowanie

¢ Reczny pistolet na sprezone powietrze

¢ Ostona teleskopowawosi X, YiZ

¢ Uktad chtodzenia

Specyfikacja techniczna VMC 625

Specyfikacja techniczna VMC 625
Zakres roboczy
Wymiary stotu 600 x 250 mm Doktadnosci
Uchwyt wrzeciona BT 30 Doktadnos¢ pozycjonowania + 0,005 mm
Predko$é obrotowa, bezstopniowo 60 - 8000 obr./min Doktadno$¢ powtarzalnosci + 0,003 mm
Droga przesuwu x-0$ 410 mm Nosnik narzedzi
Droga przesuwu y-0$ 250 mm Liczba miejsc na narzedzia 12 szt.
Droga przesuwu z-0$ 400 mm Wielkosé narzedzia maks. @ x L 92 x 150 mm
Odstep koricowka wizeciona - powierzchnia stotu 70 - 470 mm Maks. masa narzedzia 5 kg
Qdstep wrzeciono / kolumna 285 mm Czas wymiany narzedzia, narzedzie / narzedzie 7 sek.
Obcigzalnos¢ stotu 100 kg
Rowki teowe (liczba / szerokoS¢ / odstep) 3/ 14mm/ 75 mm Moc silnika wrzeciona 3,7kW
Posuw Wymiary maszyny (S x G x W) 1900 x 1800 x 2000 mm
Posuw roboczy osi X, YiZ 2,5 -3000 mm/min Waga ok. 2000 kg
Szybki bieg osi XiY 10.000 mm/min Nr. art. 02-1342XL
Szybki bieg osi Z 10.000 mm/min Cena netto
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Pionowe centrum obrébkowe CNC VMC 625 z zaawansowanym
sterowaniem Siemens Sinumerik 808D jest idealna maszyna dla
poczatkujacych uzytkownikow CNC, ale jest rowniez czesto uzywane
jako druga maszyna obok duzych centrow obrébkowych CNC. Ze
wzgledu na bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajnosci, model
ten idealnie nadaje sie do produkcji tanich matych i srednich serii.

Sterowanie Siemens Sinumerik 808D Advanced z
kolorowym wyswietlaczem LCD w standardzie
zapewnia wysoka ekonomicznos¢ i tatwosé
obstugi

Wytrzymaty wrzeciennik, reczna
Llub automatyczna wymiana

2 lata gwarangji narzedzi

Siemens

Cena

Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie: Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie:
Sonda stykowa TS27R firmy Renishaw do pomiaréw narzedzi Imadta hydrauliczne o réznych wielkosciach

Sonda stykowa OMP 40-2 firmy Renishaw z optyczna transmisjg sygnatu Stét okragty obrotowy TSK

Rézne uchwyty narzedzi MAS-BT30 Uniwersalny koncentrat czynnika chtodniczego MN 1103, 5|

IBERNARD Oy 95
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Pionowe centrum
obrobkowe CNC

Precyzyjne prowadnice liniowe i mocne serwonapedy do wysokich predkosci posuwu we
wszystkich osiach i przy duzych obciazeniach obrabianego przedmiotu

Petne poszycie z jednymi drzwiami przesuwnymi i 2 drzwiami bocznymi utatwiajacymi dostep
Wysoka ekonomicznos¢ dzieki bogatemu wyposazeniu seryjnemu i wielu

opcjonalnym akcesoriom

Stabilna rama z odlewu sztywnego zapewnia cicha prace i optymalna wydajnosc frezowania
Automatyczna 16-miejscowa zmieniarka narzedzi o budowie karuzelowej

Precyzyjne sruby pociagowe toczne we wszystkich 3 osiach zamocowane bez luzow
Centralne smarowanie wszystkich toréw prowadzacych i Srub pociagowych tocznych
Elementy obstugowe ergonomicznie rozmieszczone na obrotowym pulpicie obstugowym
Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie wykonczony

-
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16-miejscowa zmieniarka narzedzi
zapewniajaca krotkie czasy przezbrajania

Naped wrzeciona
gléwnego Siemens

Zakres dostawy:

¢ Uktad sterowania Siemens Sinumerik
¢ Przygotowanie do montazu 4. osi
¢ Elektroniczne koto reczne z wytacznikiem awaryjnym
¢ Serwonapedy Siemens we wszystkich 3 osiach
¢ 16-miejscowa zmieniarka narzedzi
* Spiralny przenosnik wiérow
¢ Precyzyjne prowadnice liniowe we wszystkich osiach
¢ Funkcja automatycznego przedmuchiwania wrzeciona
¢ Automatyczna orientacja wrzeciona
¢ Petne poszycie z 1 przednimi drzwiami
przesuwnymi
¢ Bezpieczne szkto ze znakiem CE
* Ryglowanie bezpieczenstwa
¢ Diodowa lampka robocza
¢ Automatyczne centralne smarowanie
¢ Reczny pistolet na sprezone powietrze
¢ Ostona teleskopowawosi X, YiZ

BErRNARDO

o Uktad chtodzenia

Specyfikacja techniczna VMC 940 Specyfikacja techniczna VMC 940
Zakres roboczy Dokfadnosci

Wymiary stotu 920 x 400 mm Doktadno$é pozycjonowania + 0,005 mm
Uchwyt wrzeciona BT 40 Doktadno$¢ powtarzalnosci + 0,003 mm
Predko$é obrotowa, bezstopniowo 40 - 8000 obr./min Nosnik narzedzi

Droga przesuwu x-0$ 700 mm Liczba miejsc na narzedzia 16 szt.

Droga przesuwu y-0$ 400 mm Wielko$é narzedzia maks. @ x L 150 x 350 mm
Droga przesuwu z-0$ 500 mm Maks. masa narzedzia 8kg

Odstep koricowka wizeciona - powierzchnia stofu 90 - 590 mm Czas wymiany narzedzia, narzedzie / narzedzie 7 sek.

Qdstep wrzeciono / kolumna 440 mm

Obcigzalnos¢ stotu 400 kg Moc silnika wrzeciona 5,5 kW

Rowki teowe (liczba / szerokoS¢ / odstep) 3/ 14 mm/ 120 mm Wymiary maszyny (S x G x W) 2050 x 2300 x 2600 mm
Posuw Waga ok. 3300 kg
Posuw roboczy osi X, YiZ 2,5 - 6000 mm/min VMC 940 z Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 02-1345XL
Szybki bieg osi Xi Y 30.000 mm/min VMC 940 z Siemens Sinumerik 828D 02-1346XL
Szybki bieg osi Z 24,000 mm/min Cena netto Na zadanie

IBERNVARD O,
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Pionowe centrum obrébkowe CNC VMC 940 jest opcjonalnie wyposazone w
zaawansowany uktad sterowania Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 lub
828D oraz 16-miejscowy zmieniacz narzedzi. Dzieki kompaktowej budowie,
stole o wymiarach 920 x 400 mm i duzym drogom przemieszczenia, jest to
model idealny i z powodzeniem stosowany do obrobki matych i srednich
serii w produkcji, ale rowniez do produkcji pojedynczych czesci przy
budowie form i maszyn, jak réwniez w sektorze szkoleniowym.

Sterowanie Siemens Sinumerik z kolorowym
wyswietlaczem LCD w standardzie zapewnia
wysoka ekonomicznos¢ i tatwos¢ obstugi

2 lata gwarancji
Siemens

S
0

Wytrzymaty wrzeciennik, reczna
lub automatyczna wymiana
narzedzi

Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie:

Sonda stykowa TS27R firmy Renishaw do pomiaréw narzedzi

Sonda stykowa OMP 60 firmy Renishaw z optyczng transmisjg sygnatu
Wysokowydajne wrzeciono 10 000 obr/min i chtodzenie *

Sto+ okragty CNC do 4. osi (@ 200 mm)

! tylko przy zaméwieniu z maszyna

IBERNARD O

Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie:

Rézne uchwyty narzedzi MAS-BT40

Imadta hydrauliczne o réznych wielkosciach

Stét okragty obrotowy TSK

Uniwersalny koncentrat czynnika chtodniczego MN 1103, 5|
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Pionowe centrum
obrobkowe CNC

Precyzyjne prowadnice liniowe i mocne serwonapedy do wysokich predkosci posuwu we
wszystkich osiach i przy duzych obciazeniach obrabianego przedmiotu

Petne poszycie z jednymi drzwiami przesuwnymi i 2 drzwiami bocznymi utatwiajacymi dostep
Wysoka ekonomicznos¢ dzieki bogatemu wyposazeniu seryjnemu i wielu

opcjonalnym akcesoriom

Stabilna rama z odlewu sztywnego zapewnia cicha prace i optymalna wydajnosc frezowania
Automatyczna 16-miejscowa zmieniarka narzedzi o budowie karuzelowej

Precyzyjne sruby pociagowe toczne we wszystkich 3 osiach zamocowane bez luzow
Centralne smarowanie wszystkich toréw prowadzacych i Srub pociagowych tocznych
Elementy obstugowe ergonomicznie rozmieszczone na obrotowym pulpicie obstugowym
Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie wykonczony

16-miejscowa zmieniarka narzedzi
zapewniajaca krotkie czasy przezbrajania

Naped wrzeciona
gléwnego Siemens

Zakres dostawy:

¢ Uktad sterowania Siemens Sinumerik
¢ Przygotowanie do montazu 4. osi
o Elektroniczne koto reczne

z wytacznikiem awaryjnym
* Serwonapedy Siemens we wszystkich 3 osiach
¢ 16-miejscowa zmieniarka narzedzi
o Spiralny przenosnik widrow
¢ Precyzyjne prowadnice liniowe we wszystkich osiach
¢ Funkcja automatycznego przedmuchiwania wrzeciona
¢ Automatyczna orientacja wrzeciona
o Petne poszycie z 1 przednimi drzwiami przesuwnymi
¢ Bezpieczne szkto ze znakiem CE
* Ryglowanie bezpieczenstwa
¢ Diodowa lampka robocza

¢ Automatyczne centralne smarowanie j
¢ Reczny pistolet na sprezone powietrze
¢ Ostona teleskopowawosi X, YiZ
¢ Uktad chtodzenia
Specyfikacja techniczna VMC 1050 Specyfikacja techniczna VMC 1050
Zakres roboczy Dokfadnosci
Wymiary stotu 1000 x 500 mm Doktadno$é pozycjonowania + 0,005 mm
Uchwyt wrzeciona BT 40 Doktadno$¢ powtarzalnosci + 0,003 mm
Predko$é obrotowa, bezstopniowo 40 - 8000 obr./min Nosnik narzedzi
Droga przesuwu x-0$ 850 mm Liczba miejsc na narzedzia 16 szt.
Droga przesuwu y-0$ 500 mm Wielko$é narzedzia maks. @ x L 130 x300 mm
Droga przesuwu z-0$ 500 mm Maks. masa narzedzia 8 kg
Odstep koricowka wizeciona - powierzchnia stofu 110 - 610 mm Czas wymiany narzedzia, narzedzie / narzedzie 7 sek.
Qdstep wrzeciono / kolumna 560 mm
Obcigzalnos¢ stotu 500 kg Moc silnika wrzeciona 11,0 kW
Rowki teowe (liczba / szerokoS¢ / odstep) 5/18 /100 mm Wymiary maszyny (S x G x W) 2500 x 2200 x 2400 mm
Posuw Waga ok. 5500 kg
Posuw roboczy osi X, YiZ 10 - 10.000 mm/min VMC 1050 z Siemens Sinumerik 808D Advanced 16  02-1347XL
Szybki bieg osi Xi Y 30.000 mm/min VMC 1050 z Siemens Sinumerik 828D 02-1348XL
Szybki bieg osi Z 24,000 mm/min Cena netto Na zadanie
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Pionowe centrum obrébkowe CNC VMC 1050 jest opcjonalnie wyposazone w
zaawansowany uktad sterowania Siemens Sinumerik 808D Advanced 16 lub
828D oraz 16-miejscowy zmieniacz narzedzi. Dzieki kompaktowej budowie,
stole o wymiarach 1000 x 500 mm i duzym drogom przemieszczenia, jest to
model idealny i z powodzeniem stosowany do obrébki matych i srednich
serii w produkcji, ale rowniez do produkcji pojedynczych czesci przy
budowie form i maszyn, jak réwniez w sektorze szkoleniowym.

Opcjonalnie dostepny ze sterownikiem
Siemens Sinumerik 808 D Advanced 16
lub 828D.

Szeroki zakres wyposazenia
standardowego

2 lata gwarancji
Siemens

Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie:

Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie:

Sonda stykowa TS27R firmy Renishaw do pomiaréw narzedzi Rézne uchwyty narzedzi MAS-BT40

Sonda stykowa OMP 60 firmy Renishaw z optyczng transmisjg sygnatu Imadta hydrauliczne o réznych wielkosciach
Wysokowydajne wrzeciono 10 000 obr/min i chtodzenie * Stot okragty obrotowy TSK

Stot okragty CNC do 4. osi (@ 200 mm) Uniwersalny koncentrat czynnika chtodniczego MN 1103, 5 |

! tylko przy zaméwieniu z maszyna
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Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl

Precyzyjnle wyszllfowany stot roboczy
z ostona teleskopowa we
wszystkich osiach.
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Pionowe centrum
obrobkowe CNC

Precyzyjne prowadnice ptaskie i mocne serwonapedy do wysokich predkosci posuwu we wszystkich
osiach i przy duzych obciazeniach obrabianego przedmiotu

Petne poszycie z jednymi drzwiami przesuwnymi i 2 drzwiami bocznymi utatwiajacymi dostep
Wysoka ekonomicznos¢ dzieki bogatemu wyposazeniu seryjnemu i wielu

opcjonalnym akcesoriom

Stabilna rama z odlewu sztywnego zapewnia cicha prace i optymalna wydajnos$¢ frezowania
Automatyczny dwuramienny zmieniacz narzedzi z 24-ma stanowiskami narzedziowymi
Precyzyjne sruby pociagowe toczne we wszystkich 3 osiach zamocowane bez luzow
Centralne smarowanie wszystkich toréw prowadzacych i Srub pociagowych tocznych
Elementy obstugowe ergonomicznie rozmieszczone na obrotowym pulpicie obstugowym
Masywny duzy stot krzyzowy, precyzyjnie wykonczony
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2 |lata gwarangji
Siemens

Szeroki zakres wyposazenia
standardowego

W wyposazeniu seryjnym 24-krotny
zmieniacz narzedzi.

Naped wrzeciona
gléwnego Siemens

Zakres dostawy:

¢ Uktad sterowania Siemens Sinumerik 828D

¢ Przygotowanie do montazu 4. osi

o Elektroniczne koto reczne z wytacznikiem
awaryjnym

¢ Serwonapedy Siemens we wszystkich 3 osiach

¢ 24-miejscowa zmieniarka narzedzi

* Spiralny przenosnik wiérow

* Precyzyjne prowadnice ptaskie we wszystkich osiach

¢ Funkcja automatycznego przedmuchiwania wrzeciona

¢ Automatyczna orientacja wrzeciona

¢ Petne poszycie z 1 przednimi drzwiami
przesuwnymi

¢ Bezpieczne szkto ze znakiem CE

* Ryglowanie bezpieczenstwa

¢ Diodowa lampka robocza

¢ Automatyczne centralne smarowanie

¢ Reczny pistolet na sprezone powietrze

¢ Ostona teleskopowa w osi Xi Y

¢ Uktad chtodzenia

[Fernsiipo

Specyfikacja techniczna VMC 1160

Specyfikacja techniczna VMC 1160
Zakres roboczy
Wymiary stotu 1100 x 600 mm Doktadnosci
Uchwyt wrzeciona BT 40 Doktadno$¢ pozycjonowania + 0,005 mm
Predkosé obrotowa, bezstopniowo 60 - 8000 obr./min Doktadno$cé powtarzalnosci + 0,003 mm
Droga przesuwu x-0$ 1100 mm Nosnik narzedzi
Droga przesuwu y-0$ 600 mm Liczba miejsc na narzedzia 24 szt
Droga przesuwu z-0$ 600 mm Wielko$é narzedzia maks. @ x L 150 x 350 mm
Odstep koricowka wizeciona - powierzchnia stotu 150 - 730 mm Maks. masa narzedzia Tkg
Qdstep wrzeciono / kolumna 600 mm Czas wymiany narzedzia, narzedzie / narzedzie 3 sek.
Obcigzalnos¢ stotu 600 kg
Rowki teowe (liczba / szerokoS¢ / odstep) 5/18 mm/ 115 mm Moc silnika wrzeciona 11,0 kW
Posuw Wymiary maszyny (S x G x W) 3000 x 2250 x 2600 mm
Posuw roboczy osi X, YiZ 2,5-10.000 mm/min Waga ok. 6320 kg
Szybki bieg osi XiY 24,000 mm/min Nr. art. 02-1349XL
Szybki bieg osi Z 18.000 mm/min Cena netto
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Pionowe centrum obrébkowe CNC VMC 1160 jest wyposazone w sterownik
Siemens Sinumerik 828D i 24-krotny zmieniacz narzedzi. Dzieki kompaktowej
budowie, stole o wymiarach 1100 x 600 mm i duzym drogom przemieszczenia,
jest to model idealny i z powodzeniem stosowany do obrobki matych i srednich
serii w produkgji, ale rowniez do produkcji pojedynczych czesci przy budowie

form i maszyn, jak réwniez w sektorze szkoleniowym.

Sterowanie Siemens Sinumerik 828D z
kolorowym wyswietlaczem LCD w
standardzie zapewnia wysoka
ekonomicznosc¢ i tatwosc obstugi

-
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Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie:

Sonda stykowa TS27R firmy Renishaw do pomiaréw narzedzi

Sonda stykowa OMP 60 firmy Renishaw z optyczng transmisjq sygnatu
Wysokowydajne wrzeciono 10 000 obr/min i chtodzenie *

Stot okragty CNC do 4. osi (@ 200 mm)

! tylko przy zaméwieniu z maszyna

é Podwaéjne ramie chwytaka
N
o 1

Dedykowane wyposazenie dodatkowe na zadanie:
Rézne uchwyty narzedzi MAS-BT40

Imadta hydrauliczne o réznych wielkosciach

Stét okragty obrotowy TSK

Uniwersalny koncentrat czynnika chtodniczego MN 1103, 5|
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zapewnia krotki czas
wymiany.
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Akcesoria

Aparat gwintujacy

Double roller tapping chuck set

MK2 /MK3/MK4
M3 do M12
MT2/MT3/MT4
from M3 - M12

Gtowica do planowania i wytaczania

Precision boring head

Srednica 50 / 75 / 100 mm

Diameter 50 / 75 / 100 mm

Zestaw tulei zaciskowych

Collet set

Il

MK2, 3 - 10 mm - 6-szt.
MK 3, 4 - 16 mm - 7-szt.
MT 3,4 - 16 mm - 6 pcs.
MT 2,3 - 10 mm - 7 pcs.

Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER-Set

Mill chuck set ER

—
o

ER 32, MK 2, 3 - 20 mm, 13-szt.
ER 32, MK 3, 3 - 20 mm, 13-szt.

ER 32, MT 2, 3 - 20 mm, 13-pcs.
ER 32, MT 3, 3 - 20 mm, 13-pcs.

102

Aparat gwintujacy Aparat gwintujacy Super

Double roller tapping chuck set Aut. reversible tapping chuck set

-
L

MK 3/ MK4 / MK5 M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20
M12 do M24
MT3/MT4/MT5

from M12 - M24

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Trzonek mocujacy Zestaw gtowic

Boring head shank Boring head combo package

4l

MK2/MK3/MK4 /MK5 z wytaczadtami, MK 2 - 50 mm /
1S0 30 / ISO 40 MK 3 - 50 mm
MT2/MT3/MT4/MT5 With boring bars, MT 2 - 50 mm /
1S0 30 / ISO 40 MT 3 - 50 mm

Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER-Set | Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER-Set

Mill chuck set ER Mill chuck set ER

I

1""**#ii*ﬁ.f -
ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-szt. ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8-szt.
ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-szt.
ER 25, MT 2, 4 - 16 mm, 8-pcs.
ER 25, MT 3, 4 - 16 mm, 8-pcs.

ER 16, MT 2, 3 - 10 mm, 7-pcs.

Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER-Set | Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER-Set

Mill chuck set ER Mill chuck set ER

Aparat gwintujacy

Quick change tapping chuck set

-

MK2/MK3/MK4 /MK5
M6 do M30
MT2/MT3/MT4/MT5
M6 - M30

Zestaw gtowic

Boring head combo package

z wytaczadtami, MK 3 - 75 mm /
MK 4 - 75 mm
With boring bars, MT 3 - 75 mm /
MT 4 -75 mm

Tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER-Set

Mill chuck set ER

ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10-szt.
ER 25, MK 3, 3 - 16 mm, 10-szt.
ER 25, MT 2, 3 - 16 mm, 10-pcs.
ER 25, MT 3, 3 - 16 mm, 10-pcs.

Zestaw tulei zaciskowych ER
Collet set ER

IS0 30/ 1SO 40 / 1SO 50
3-25mm/ 16-szt.
IS0 30/ 1S0 40/ 1SO 50
3-25mm / 16 pcs.

MK2 /MK3 /MK4 /MK5
3-25mm/ 16-szt.
MT2/MT3/MT4/MT5
3-25mm / 16 pcs.

IBERNARD O
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ER 16, 1 - 10 mm, 10-szt.
ER 20, 1 - 12 mm, 12-szt.
ER 25,2 - 16 mm, 12-szt.



Akcesoria

Zestaw tulei zaciskowych ER Nasadzany trzpien frezarski kombi Adapter SK / MK
Collet set ER Taper shell end mill holder Adapter SK / MT

£,

ER 32, 3 - 20 mm, 18-szt. MK 2- 13/ 16 / 22 mm 1S0 30 - MK 2 / 1S0 30 - MK 3
ER 40, 4 - 26 mm, 23-szt. MK3-16/22/27 /32 mm 1SO 40 - MK 2 / IS0 40 - MK 3 /
MK4-16/22/27/32/ 40 mm 1SO 40 - MK 4

IS0 40- 16 /22 / 27/ 32 / 40 mm
Stot okragty pionowy i poziomy RT 3S = Stot okragty pionowy i poziomy RT3 | Stot okragty pionowy i poziomy RT 4 L

Horizontal & vertical rotary table RT 3S  Horizontal & vertical rotary table RT3  Horizontal & vertical rotary table RT 4 L

(@ 80 mm, WysokoS¢ konstrukcyjna 55 mm | @ 80 mm, Wysokosé konstrukcyjna 40 mm | | @ 100 mm, WysokoS¢ konstrukcyjna 54 mm

36:1, obrotowy 0° - 90° Przetozenie 36:1 Przetozenie 36:1
@ 80 mm, height 55 mm @ 80 mm, height 40 mm @ 100 mm, height 54 mm
36:1, tiltable 0° - 90° Gear transmission ratio 36:1 Gear transmission ratio 36:1

Stot okragty pionowy i poziomy RT5 | Stot okragty pionowy i poziomy RT 4S  Uchwyt tréjszczekowy
Horizontal & vertical rotary table RT5  Tiltable rotary table RT 4 S 3-jaw chuck

“5* P94

@ 125 mm, Wysoko$¢ konstrukcyjna 85 mm | @ 100 mm, Wysokosé konstrukcyjna 63 mm | Srednica: 80 mm

Przetozenie 60:1 36:1, obrotowy 0° - 90° Z tarczg mocujaca o Srednicy 100 mm
@ 125 mm, height 85 mm @ 100 mm, height 63 mm Diameter: 80 mm

Gear transmission ratio 60:1 36:1, tiltable 0° - 90° With mounting plate Sr. 100 mm
Tarcza ptaska Obrotowy stot kostkowy SW Zestaw kombi

Independent chuck Tilting table SW Combi-Set

-
[
Srednica: 80 mm Obrotowy w zakresie 0° - 90° RT4 L +SW
Z tarcza mocujaca o Srednicy 100 mm Pasuje do RT 4 L
Diameter: 80 mm Tiltable from 0° - 90°
With mounting plate §r. 100 mm Suitable for RT 4 L

IBERNARD O
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Stanowisko montazowe ISO 40

Horizontal / vertical tool fixture

Mozliwy montaz
pionowy/poziomy

Horizontal and vertical mounting
possible

Stot okragty pionowy i poziomy RT 4

Horizontal & vertical rotary table RT 4

@ 110 mm, WysokoS¢ konstrukcyjna 85 mm
Przetozenie 90:1

@ 110 mm, height 85 mm

Gear transmission ratio 90:1

Uchwyt 4-szczekowy

4-jaw chuck

75
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Srednica: 70 mm lub 80 mm, Z tarcza
mocujacg o Srednicy @ 80 mm lub 125 mm
Diameter: 70 mm or 80 mm

With mounting plate @ 100 mm or 125 mm

Stot okragty HV 4 - Set
Rotary table HV 4 - Set

252

Sred. 100 mm, Wysokos¢ ktéw 68 mm

w zestawie konik, tarcza podziatowa, kotnierz
¢ 100 mm, center height 68 mm,

incl. tailstock, index plate and flange
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Akcesoria

Stot okragty pionowy i poziomy HV Stot okragty pionowy i poziomy HV Konik do serii HV Tarcze podziatowe do serii HV

Horizontal & vertical rotary table HV  Horizontal & vertical rotary table HV  Tailstock for HV-series Dividing plates for HV-series

Srednica stotu 150 / 200 / 250 mm Srednica stotu 300 / 350 / 400 mm TS-1do HV-6 / TS-2 do HV-8 / 10 / 12 DP-1 do HV-6 / DP-2 do HV-8 / 10 / 12
Wysokos¢ ktéw 100 / 135 / 165 mm Wysokos¢ ktéw 195 / 230 / 260 mm TS-4 do HV-14 DP-3 do HV-14

Table diameter 150 / 200 / 250 mm Table diameter 300 / 350 / 400 mm TS-1 for HV-6 / TS-2 for HV-8 / 10 / 12 DP-1 for HV-6 / DP-2 for HV-8 / 10 / 12
Center height 100 / 135 / 165 mm Center height 195 / 230 / 260 mm TS-4 for HV-14 DP-3 for HV-14 /

Kotnierz do serii HV Bezposrednia gtowica podziatowa Stot okragty obrotowy TSK Gtowica podziatowa, podzielnica BS
Flange for HV-series Horizontal & vertical dividing head Tilting rotary table TSK Semi-universal dividing head

Sred. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / Wysokos¢ ktéw: 150 mm Srednica 250 / 320 mm BS-0: Wysokos¢ ktow 100 mm
doHV-6/8/10/12/ 14 Podziatka:2/3/4/6/8/12 /24 BS-1: Wysokos¢ ktow 128 mm

Sred. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / Center height: 150 mm Diameter 250 / 320 mm BS-0: Center height 100 mm
forHv-6/8/10/ 12/ 14 Indexing:2/3/4/6/8/12/24 BS-1: Center height 128 mm

Zestaw srub dwustronnych, 38 szt. Zestaw narzedzi do mocowania 24-szt. | Zestaw narzedzi do mocowania 58-szt. Zestaw narzedzi do mocowania 58-szt.
Stud bolt set 38 pcs. Clamping kit set 24 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Szerokos¢ rowka teowego: 14 mm - M12 Szerokos¢ rowka teowego: 8 mm - M6 Szerokos¢ rowka teowego: 10 mm - M8 Szerokosc rowka teowego: 16 mm - M14
16 mm-M14 / 18 mm - M16 12 mm -M10/ 14 mm - M12 18 mm - M16

T-slot width: 14 mm - M12 T-slot width: 8 mm - M6 T-slot width: 10 mm - M8 T-slot width: 16 mm - M14

16 mm - M14 / 18 mm - M16 12 mm-M10/ 14 mm - M12 18 mm - M16

Imadto maszynowe $rubowe PS Imadto srubowe 2-osiowe PTS 3-osiowe imadto przegubowe PGS Imadto maszynowe 3-osiowe PDA
Precision machine vise PS 2 way precision tilting vise PTS Precison universal machine vice PGS 3 way angle machine vise PDA

Szerokos¢ szczek: 50 / 75 / 100 mm Szerokos¢ szczek: 50 / 75 / 100 mm Szerokos¢ szczek: 50 mm Szerokosé szczek 50 / 75 / 100 mm

Jaw width: 50 / 75 / 100 mm Jaw width: 50 / 75 / 100 mm Jaw width: 50 mm Jaw width 50 / 75 / 100 mm
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Imadto maszynowe srubowe UMS

Universal machine vise UMS

p

~

Szeroko$é szczek: 60 / 100 mm
Talerz obrotowy, obrét 360°
Jaw width: 60 / 100 mm

Swivel base 360° turnable

Imadto maszynowe 3-osiowe CY

3 way angle machine vise CY

Szeroko$é szczek: 80 / 100 / 130 mm

Jaw width: 80 / 100 / 130 mm

Imadto maszynowe hydrauliczne VH

Hydro machine vise VH

L

Szerokos¢ szczek: 100 / 125 / 150 /
200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 /

200 mm

Uchwyt precyzyjny QKG

Precision tool maker vise QKG

Imadto maszynowe srubowe KV

Machine vise KV

Imadto masz. z szerokim mocowaniem

Opening wider machine vise FJ

Imadto maszynowe 2-osiowe GS

2 way angle machine vise GS

Szeroko$é szczek: 100 / 125/ 150 /
200 mm
Jaw width: 100 / 125/ 150 / 200 mm

Ogranicznik AMS-160
Work stop tool AMS-160

4

Uniwersalne zastosowanie do
wiertarko-frezarki

Useable for milling and drilling
machines

Imadto maszynowe srubowe PHV

Hydraulic machine vise PHV

Szeroko$é szczek: 100 / 125 / 150 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 mm

Obrotowy stot kostkowy

Adjustable angle plates

Szeroko$é szczek: 100 / 150 mm

Jaw width: 100 / 150 mm

Stot obrotowy

Adjustable angle plates

Wielkos¢ stotu 230 x 120 mm
obrotowy w zakresie 0° - 45°
Table size 230 x 120 mm
Tiltable from 0° - 45

Imadto maszynowe srubowe NC CHV

MC compact vise CHV

3 rozne rozmiary stotu 180 x 130 /
250 x 180 / 300 x 240 mm

3 different table sizes 180 x 130 /
250 x 180 / 300 x 240 mm

Imadto Srubowe pneumatyczne PQV

Pneumatic quick vise PQV

Szerokosé szczek: 130 / 160 / 200 /
250 mm

Jaw width: 130 / 160 / 200 /

250 mm

Uchwyt precyzyjny QGG

Precision tool maker vise QGG

Szerokosé szczek: 100 / 130 / 160 /
200 mm

Jaw width: 100 / 130/ 160 /

200 mm

Precyzyjny uchwyt sinusoidalny QKJ

Precision angle vise QKJ

Szerokos¢ szczek: 100 / 130 / 160 /
200 mm

Jaw width: 100 / 130/ 160 /

200 mm

Precyzyjny uchwyt sinusoidalny QGJ

Precision angle vise QGJ

Szerokos$¢ szczek: 50 / 73 / 100 / 125 mm | Szerokos$¢ szczek: 50 / 73 / 100 / 125 mm | Szerokos$¢ szczek: 50 / 73 / 100 / 125 mm | Szerokos$¢ szczek: 50 / 73 / 100 / 125 mm

Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm

Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm

Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm

IBERNARD O
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Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm
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Uchwyt precyzyjny 2D

Precision universal vise

Szeroko$é szczek: 70 mm

Jaw width: 70 mm

Suwmiarka warsztatowa cyfrowa

Big size digital caliper

'}

Zakres pomiarowy: 500 x 0,01 mm,
z ktami nozowymi 200 mm

Range: 500 x 0,01 mm,

with upper jaws 200 mm

Katomierz kombinowany

Combination square set protractor

Dtugosc: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Zestaw narzedzi pomiarowych 5-szt.

Precision measuring tool set

Suwmiarka kieszonkowa z okragta skala

Dial caliper

Zakres pomiarowy 150 x 0,02 mm,
300x 0,02 mm

Range: 150 x 0,02 mm,

300x 0,02 mm

Gtebokosciomierz

Depth vernier gauge

W
$%.
G
)

Zakres pomiarowy: 200 x 0,02 mm,
z odsadzong szyng

Range: 200 x 0,02 mm,

with hook

Katomierz uniwersalny

Univeral bevel protractor

*

Dtugosé: 300 mm

Zakres pomiarowy: 0 - 360°, z Lupe
Length: 300 mm

Range: 0 - 360°, with magnifier

Mikrometry kabtakowe 6-szt.

Outside micrometer set

Suwmiarka kieszonkowa cyfrowa

Digital caliper

Zakres pomiarowy: 150 x 0,01 mm,
300x 0,01 mm

Range: 150 x 0,01 mm,
300x0,01 mm

Przyrzad do pomiaru

Double beam dial height gauge

Z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

With dial gauge, Range:

300x 0,01 mm/500x0,01 mm

Zestaw narzedzi pomiarowych 3-szt.

Professional measuring tool set

Suwmiarka warsztatowa

Mono block vernier caliper

Zakres pomiarowy: 500 lub 1000 x 0,02 mm,
z kkami nozowymi 150 mm

Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,

with upper jaws 150 mm

Cyfrowy przyrzad do pomiaru

Double column digital height gauge
]

P

Zakres pomiarowy:

300x0,01 mm/500x 0,01 mm
Range:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

Zestaw narzedzi pomiarowych 4-szt.

General purpose measuring tool set

Suwmiarka, mikrometr i mikrometr
wewnetrzny w drewnianej kasetce
Vemier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Mikrometry kabtakowe 6-szt.

Outside micrometer set

Suwmiarka, mikrometr, przymiar i katownik
krawedziowy w plastikowej kasetce

Verier caliper, micrometer, edge

square and steel ruler in plastic box

Mikrometry kabtakowe cyfrowe

Electronic digital micrometer

Przyrzady pomiarowe ze stali nierdzewnej, nierd- | Zakres pomiarowy: 0 - 150 x 0,01 mm
zewne, chromowany mat, w drewnianej kasetce

Different stainless steel measuring
tools, packed in wooden box
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Range: 0 - 150 x 0,01 mm
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25-50x0,001 mm
50 - 75x 0,001 mm
75-100x 0,01 mm

Aktualna oferta urzadzef uzywanych i wystawowych na www.hafen.pl



Akcesoria

Mikrometry kabtakowe cyfrowe 4-szt. Gtebokosciomierz mikrometryczny Gtebokosciomierz cyfrowy Mikrometry wewnetrzne 4-szt.

Electronic digital micrometer set Depth micrometer Electronic digital depth micrometer  Inside micrometer set

Zakres pomiarowy: 0 - 100 x 0,001 mm Zakres pomiarowy: 0 - 100 x 0,01 mm Zakres pomiarowy: 0 - 100 x 0,001 mm Zakres pomiarowy: 5 - 100 x 0,01 mm
Range: 0 - 100 x 0,001 mm Range: 0 - 100 x 0,01 mm Range: 0 - 100 x 0,001 mm Range: 5-100x 0,01 mm
Mikrometry wewnetrzne cyfrowe 4-szt. Precyzyjny czujnik zegarowy Precyzyjny czujnik zegarowy Precyzyjny czujnik zegarowy

4 pcs. digital inside micrometer set  Dial indicator general style Dial indicator Large size dial indicator

fl
X

!

Zakres pomiarowy: 5 - 100 x 0,001 mm Zakres pomiarowy: 10 x 0,01 mm Zakres pomiarowy: 10 x 0,01 mm Zakres pomiarowy: 100 x 0,01 mm

z ochrong przeciwpytowq
Range: 5 - 100 x 0,001 mm Range: 10x 0,01 mm Range: 10x 0,01 mm Range: 100 x 0,01 mm

With dust resistant function
Cyfrowy czujnik zegarowy Precyzyjny przyrzad pomiarowy Cyfrowy przyrzad pomiarowy Grubosciomierz cyfrowy
Digital indicator Dial test indicator Digital dial test indicator Digital thickness gauge

____ - . \»\
e
: i P
- r‘ :.
0“”\\ //“‘ — -
- = f S .‘

Zakres pomiarowy: 10 x 0,01 mm Zakres pomiarowy: 0 - 0,8 x 0,01 mm Zakres pomiarowy: 0 - 0,5x 0,01 mm Zakres pomiarowy: 0 - 25 x 0,01 mm
Range: 10x 0,01 mm Range: 0-0,8x0,01 mm Range: 0-0,5x0,01 mm Range: 0 -25x 0,01 mm
Szczelinomierz 20-szt. Magnetyczny statyw pomiarowy Magnetyczny statyw pomiarowy Zestaw rownolegtych wzorcow 47-szt.
20 pcs. feeler gauge Mechanical universal magnetic base Hydraulic universal magnetic base Metric gage block set 47 pcs.

Zakres pomiarowy: 0,05 - 1,0 mm Sita przyczepnosci: 50 kg Z hydraulicznym zaciskiem Doktadnos¢ zgodnie z DIN 861/1
Dtugosé: 100 mm Sita przyczepnosci: 50 kg Zawarto$é 1,005 - 100 mm
Range: 0,05 - 1,0 mm Adhesive force: 50 kg With hydraulic clamping Accuracy according DIN 861/1
Length: 100 mm Adhesive force: 50 kg Sizes from 1,005 - 100 mm
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Zestaw rownolegtych wzorcow 87-szt. Zestaw pomiarowo-kontrolny 41-szt.

Metric gage block set 87 pcs. Precision steel plug gauge set

wk

Doktadnos$¢ zgodnie z DIN 861/1 DIN 2269, 1,0 do 5,0 mm

Zawarto$¢ 1,001 - 100 mm Stopniowanie: 0,1 mm

Accuracy according DIN 861/1 DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm

Sizes from 1,001 - 100 mm Graduation: 0,1 mm

Precyzyjna poziomnica ramowa Cyfrowy wyswietlacz 1-osi POSITRON P2
Precision frame bubble Single axis position indicator POSITRON P2

Wymiary: 200 x 200 mm Dtugosci pomiarowe: 600 / 1000 mm
Doktadnos¢: 0,02 mm Doktadnos¢: 0,01 mm

Measurement: 200 x 200 mm Sizes: 6600 / 1000 mm

Accuracy: 0,02 mm Graduation: 0,01 mm

Przyrzad do ustawiania punktu zerowego = Macki pomiarowe 2D

Zero setting device NEG 50 Centering indicator
\..,_h._—!_,-" -.
H
i \ !
L) & '
Do ustawania punktu Do centrowania, ustawiania
zerowego 0Si z punktu zerowego
For setting the basing point For centering, adjustment,
of the z-axis marking, zero point setting
Zestaw palcow wodzacych 5 szt. Palec wodzacy swietlny
Edge finder set 5 pcs. Edge finder with indicator lamps
Do wyznaczania linii zerowej SOE20S: 320 mm / L: 120 mm
Z cylindrycznym trzonkiem SOE20L: 20 mm / L: 158 mm
Using for identifying centre lines SOE20S:¢20 mm / L: 120 mm
With cylindrical shaft SOE20 L: ¢ 20 mm / L: 158 mm

Zestaw pomiarowo-kontrolny 91-szt.

Precision steel plug gauge set

DIN 2269, 1,0 do 10,0 mm
Stopniowanie: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm

Graduation: 0,1 mm

Twardosciomierz RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

()

Zakres pomiarowy: HRC 20 - 70

Rockwell range: HRC 20 - 70

Palec wodzacy

Edge finder

Srednica trzonka 10 mm

Srednica gtowicy czujnikowej 10 / 4 mm

Shaft diameter 10 mm
Feeler head ér. 10 / 4 mm

Palec wodzacy swietlny

Edge finder with indication lamp

Z mocowaniem MK 2
Dtugosé: 160 mm
With MT 2 taper
Length: 160 mm
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Precyzyjna poziomnica

Master precision level

Dtugosé: 200 mm
Doktadnos¢: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Katomierz cyfrowy

Digital angle finder

¥ gog

Tani katomierz

Zakres pomiarowy: 0° - 90°
Cheap angle finder

Range: 0° - 90°

Palec wodzacy

\

Edge finder

Srednica trzonka 10 mm

Srednica growicy czujnikowej 10 mm
Shaft diameter 10 mm

Feeler head §r. 10 mm

Precyzyjne przymiary katowe 10szt.

10 pcs. precision angle block set

0 nastepujacych katach: 1° /2° /3° /
4° /5°/10°/ 15° /20° /25° / 30°
Each set include: 1° /2° /3°/

4° /5° /10° / 15° / 20° / 25° / 30°

By mie¢ najSwiezsze informacje zapraszamy do zapisania sie w Bernardo - Newsletter na www.hafen.pl
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Zestaw uniwersalnych ptytek 8 szt

8 pcs. universal angle block set

0 nastepujacych katach: 1° /2° /3°/
4° /5°/10°/ 15°/ 30°

Each set include: 1° /2° /3°/

4° /5°/10° / 15° / 30°

Pryzmat specjalny

Tool maker V-block set

Zastosowanie w pozycji stojacej i lezacej
Wymiary: 90 x 48 x 48 mm

Upright or reclined useable
Measurement: 90 x 48 x 48 mm

3-osiowy cyfrowy wyswietlacz DT 30
Digital display DT 30

Uniwersalne zastosowanie do wiertarek i
tokarek

Universal useable milling machines and
turning lathes

System pomiaru dtugosci BB-10

Linear measuring system BB-10

Dtugosci pomiarowe 100 - 500 mm

Measuring lengths from 100 - 500 mm

Zestaw uniwersalnych ptytek 17szt.

17 pcs. angle block set

"// ﬁm/

Wzorce koncowe 0,25° - 45°

Various angle blocks from
0,25° - 45°

Para pryzmatow z kabtakiem mocujacym

Ultra precision V-block & clamp set

D/S/W:35x35x30mm
D/S/W:60x60x50 mm
D/S/W:105x 105 x 75 mm

3-osiowy przyrzad wskazujacy i200

Three axis digital readout system

ST =T ] = R
©000000 °

Z ekranem LCD, uniwersalne zastosowanie

with LCD display, universal useable

System pomiaru dtugosci BB-20

Linear measuring system BB-20

Dtugosci pomiarowe 100 - 500 mm

Measuring lengths from 100 - 500 mm

Zestaw podktadek rownolegtych 28-szt.

Standard steel parallel set

Wymiary / size: 150 x 10 x
(14/16/18/20/22/24/
26/28/30/32/35/
40/ 45 / 50) mm

Pryzmat z magnesem trwatym

Magnetic V-block

D/S/W:100x 70 x 95 mm

L/W/H:100x 70 x 95 mm

3-osiowy przyrzad wskazujacy ES-12 H

Three axis digital readout system

0. 000 -
0. 000 .
0. 000 -

X

i

F
=

alunjnlulsjs| B

Z ekranem LCD, uniwersalne zastosowanie

with LCD display, universal useable

System pomiaru dtugosci BB-30

Linear measuring system BB-30

D+ugosci pomiarowe 550 - 1000 mm

Measuring lengths from 550 - 1100 mm
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Faliste podktadki rownolegte

Wavy parallel set

Réwnolegtosé: +/- 0,005 mm

Parallelism: +/- 0,005 mm

Precyzyjny pryzmat katowy, 0 - 60°
Adjustable angle gauge, 0° - 60°

Wymiary:

25x32x 75 mm / 30 x 48 x 102 mm
Measurement:

25x32x 75 mm / 30x 48 x 102 mm

3-osiowy przyrzad wskazujacy ES-12 V

Three axis digital readout system

=1.368 -

-10.838 =

£ 8285 .
-
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Z ekranem LCD, uniwersalne zastosowanie

with LCD display, universal useable

System pomiaru dtugosci BB-40

Linear measuring system BB-40

Dtugosci pomiarowe 1100 - 3000 mm

Measuring lengths from 1100 - 3000 mm
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Wiertto kombinowane 3 w 1, 6-szt. Zestaw frezow trzpieniowych, 6-szt. Zestaw frezow trzpieniowych, 7-szt. Frez palcowy zgrubny HSS 7-szt.

6 pcs. tap / drill countersink set 2 flute HSS end mill set, 6 pcs. 2 flute HSS end mill set, 7 pcs. 7 pcs. HSS roughing end mill set

4

L n” i ﬁ ,_ C/ /

M3 /M4 /M5 / M6/ M8/ M10 3/4/5/6/8/10mm 4/6/8/10/12/14 /16 mm 6/8/10/12/14/16 /20 mm

Wiercenie, gwintowanie, gratowanie HSS jakos¢ HSS jakos¢ W drewnianej kasetce

Drilling, thread cutting, deburring 3/4/5/6/8/ 10 mm 4/6/8/10/12/ 14/ 16 mm 6/8/10/12/14/16 /20 mm
HSS - quality HSS - quality In wooden case

Frez palcowy zgrubny HSS TiN Frez palcowy zgrubny z powtoka TiN  Frez palcowy zgrubny z powtoka TiN = Frez palcowy

10 pcs. TiN-coated roughing end mills 12 pcs. HSS TiN-coated end mills 20 pcs. HSS TiN-coated end mills Carbide indexable end mill

10-szt.,6/8/10/12/14/16/ 18 12-s7t.,3/4/6/8/ 10/ 12 mm 20-szt.3/4/5/6/8/10/ Trzonek: 10 /12 / 14/ 16 mm

20/ 22 / 25 mm, w drewnianej kasetce po 6 szt. 2 wzgl. 4 ostrza 12 /14 /16 / 20 mm z odwracalnymi ptytkami tngcymi

10 pcs.,6/8/10/12/14/16/ 18 12pcs.,3/4/6/8/10/ 12 mm po 10 szt. 2 wzgl. 4 ostrza Shaft: 10 / 12 / 14 / 16 mm

20/ 22 / 25 mm, in wooden case Each 6 pcs. of 2 & 4 flute Each 10 pcs. of 2 & 4 flute with carbide inserts

Frez palcowy Frez palcowy Kombinowana kaseta z frezami, 12-szt. Zestaw frezéw do rowkow teowych, 9-szt.
Carbide indexable end mill Carbide indexable end mill Combi milling box 12 pcs. HSS woodruff keyseat cutter set

k E
Trzonek: 18 / 20 / 25 / 32 mm Trzonek: 16 / 20 / 25 mm, Po 6 szt. frezow trzpieniowych wzgl. promie- | w powtoce TiN / TiN-coated

z odwracalnymi ptytkami tnacymi z 20-oma szt. odwracalnych ptytek tnacych | niowych, HSS w powtoce TiN, 3 - 12 mm Rozmiary / sizes:

Shaft: 18 /20 / 25 / 32 mm Shaft: 16 / 20 / 25 mm, Each 6 pcs. end mills and ball end mills 10,5x2/10,5x3/19,5x4/19,5x5/19,5x6
with carbide inserts with 20 pcs. carbide inserts HSS-TiN-coated, 3 - 12 mm 22,5x5/22,5x6/28,5x8/32,5x10 mm
Frez na jaskoétczy ogon, 5-szt. Zestaw frezow HSS, 8-szt. Frez z wktadkami wielopotozeniowymi Zestaw rozwiertakow, 8-szt.

60 degree dovetail cutter set 5 pcs. HSS corner roiing end mill set, 8 pcs. Indexable carbide end mill HSS-cobalt machine reamer set, 8 pcs.

7, il

w powtoce TiN R2/R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12 | MK2-16 mm 5/6/8/10/12/14 /18 /20 mm
Rozmiary: 13 /16 /19 /25 / 32 mm w powtoce TiN, w drewnianej kasetce MK 3 -30 mm w powtoce TiN

TiN-coated R2/R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12 ' MT2-16 mm 5/6/8/10/12/14/18 /20 mm
Sizes: 13 /16 /19 /25 /32 mm TiN-coated, in wodden case MT 3 - 30 mm TiN-coated
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Machine accessories

Frez walcowy czotowy Frez walcowy czotowy zgrubny Frez czotowy 75° Frez czotowy i katowy

Sred. 40 /50 / 63 / 80 mm Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm Srednica: Srednica / Diameter:
Skrawajacy w prawo Skrawajacy w prawo 80/ 100/ 125 mm 40 mm /B 16

e
Srednica / Diameter: Srednica / Diameter: Po 1 przeciggaczu do otworéw 2 / 3 mm Po 1 przeciagaczu do otworéw 4/5/6/8 mm
80 mm /B 27 40 mm / 50 mm / 63 mm Po 1 tulei prowadzacej 6 / 8 / 10 mm Po 1 tulei prowadzacej 12 / 14 /

Zestaw wytaczadet

Po 1 przeciggaczu do otworéw 10 / 12 / 14 mm | Po 1 przeciggaczu do otworéw 16 / 18 mm
Po 1 tulei prowadzacej 32 / 34 / 35/ Po 1 tulei prowadzacej52 / 54 /

Uchwyt MK2 / MK 3
Srednica 30 - 300 mm

Zestaw wezy do chtodziwa 1/4"

-~

‘#

Kompletny, ze zbiornikiem (11 1) i wezem | Z plastikowym zbiornikiem (10 litréw) i | Kompletny, ze zbiornikiem (12 1) i 28 elementow, przytacze 1/4“
gietkim, 400 V | wezem gietkim, 230 / 400 V wezem gietkim, 230V / 400 V

oo B
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Zestaw wezy do chtodziwa 1/2“

Coolant hose set

25 elementow, przytacze 1/2“

25-pcs., connection 1/2“

Regulowana ostona

Adjustable safety guard

Nadaje sie do wiertarek i frezarek

Na zaméwienie rozne rozmiary

Useable for drilling and milling machines
Different sizes on request

Posuw stotu frezerskiego FTV-2 /230 V
Auto feeder FTV-2 /230 V

»
Do wiertarki i frezarki
KF 20 L / KF 20 L Super

For drilling and milling machine
KF 20 L / KF 20 L Super

Posuw stotu frezerskiego FTV-9 /230 V
Auto feeder FTV-9 /230 V

Do wiertarki i frezarki

BF 28 L Vario / BF 28 LD Super
For drilling and milling machine
BF 28 L Vario / BF 28 LD Super

112

Waz chtodziwa CH2

Coolant hose CH2

Z podstawg magnetyczna

with magnetic base

Urzadzenie zabezpieczajace PFR 01

Adjustable safety guard PFR 01

Nadaje sie do wiertarek i frezarek
Na zamowienie rozne rozmiary
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Posuw stotu frezerskiego FTV-5/230 V
Auto feeder FTV-5/230V

Do wiertarki i frezarki

BF 25 Super / BF 25 L Super
For drilling and milling machine
BF 25 Super / BF 25 L Super

Uniwersalny posuw stotu AL 280 D
Power feed AL 280 D

W

Do wiertarki i frezarki

BF 28 BDC

For drilling and milling machine
BF 28 BDC

Koncentrat czynnika chtodniczego

Universal coolant fluid

Pneumatyczny uchwyt APD 230

Pneumatic tool clamping APD 230

MN 1103, w kanistrze 5 |

MN 1103, 5 | canister

Urzadzenie zabezpieczajace PFR 02

Adjustable safety guard PFR 02

5 : - i 4&: o

Nadaje sie do wiertarek i frezarek
Na zaméwienie rézne rozmiary
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Posuw stotu frezerskiego FTV-6 /230 V

Auto feeder FTV-6 /230 V

Do wiertarki i frezarki

KF 25 D Vario / L Vario / Pro
For drilling and milling machine
KF 25 D Vario / L Vario / Pro

Uniwersalny posuw stotu AL 350 D
Power feed AL 350 D

i

Do wiertarki i frezarki

BF 30 Super

For drilling and milling machine
BF 30 Super

IBERNARD O
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Zastosowanie na frezarkach z otworem
wrzeciona, uchwyt ISO 40

Useable on milling machines with
spindle hole and ISO 40 taper

Posuw stotu frezerskiego FTV-1/230V
Auto feeder FTV-1/230V

Do wiertarki i frezarki
KF 20 / KF 20 Super
For drilling and milling machine
LF 20 / KF 20 Super

Posuw stotu frezerskiego FTV-8 /230 V
Auto feeder FTV-8 /230 V

Do wiertarki i frezarki

BF 22 L Vario / BF 22 LD Super
For drilling and milling machine
BF 22 L Vario / BF 22 LD Super

Uniwersalny posuw stotu AL 450 D
Power feed AL 450 D

Do wiertarki i frezarki

For drilling and milling machine

BF 35 BDC / FM 45 HS / 45 HSV / 50 HSV /
BF 40 HS / BF 45 HSV / BF 45 HSV Vario

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl



Z transformatorem, tgcznikami
kraricowymi, do osi X

Bieg prawo-lewo, bieg szybki

Montaz pionowy

naosiX,YiZ

Machine accessories

Obcigzalnosé: 500 kg
Srednica 80 mm

1d

Obciazalno$é: 500 / 800 / 1000 kg
Srednica: 80 / 120 / 160 mm

Do tatwego usuwania wiéréw

Napiecie: 230 V

Z elastycznym ramieniem i magnesem

Napiecie 24 V lub 230 V z transformatorem
z elastycznym ramieniem

Napiecie: 24 V, srednica do wyboru 90 lub
130 mm

Napiecie: 230 V
Z transformatorem

Napiecie: 24 V

Napiecie: 230 V
z transformatorem

IBERNARD O
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Dla zapytaniach technicznych zapraszamy do kontaktu na biuro@hafen.pl
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UWAGI:

Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja zdje¢, tekstéw lub ich fragmentow jest surowo zabroniona, chyba ze zostato to wczesniej uzgodnione z
PWA BERNARDO. Zastrzegamy sobie prawo mozliwosci zmian technicznych i optycznych. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za drukowanie btedéw lub btedow. Czes¢ maszyny prezentowana z opcjonalnymi -

dodatkowo ptatnymi. Wydanie 02/2022.
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