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© Szybki i tatwy proces szlifowania

© Precyzyjna regulacja kata ostrzenia w zakresie 90° - 135°
© Idealna jest do szlifowania wiertet skretnych z HSS lub stopow twardych 2 - 13 mm
© Z urzadzeniem do ostrzenia koncéwki wiertta

© Doktadne wyniki szlifowania dzieki precyzyjnej tulei zaciskowej

© Specjalny zaciski ER20 umozLliwiajacy mocowanie wielkosci posrednich
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Szlifowanie kata kta

( 7\

Ostrzenie

zastosowanie
Kat kta 90° - 135° ® Tarcza szlifierska CBN

Srednica wiertta 2-13mm Zakres dostawy:

Predkos¢ obrotowa 4800 obr./min ® Zaciski ER 20, 3- 13 mm, 11 szt.

Moc silnika 0,12 KW (30/4,0/50/6,0/7,0/80/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0 mm)
Napiecie 230V ® Uchwyty zaciskow ER 20

Dtugosc 280 mm

Szerokos$¢ 135 mm

Wysokosé 165 mm

Waga ok. 8 kg

Nr. art. 05-1612
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© Zawiera urzadzenie do ostrzenia, co daje lepsze centrowanie koncowki wiertta na
obrabianym materiale i zmniejszenie koniecznej sity posuwu

© Dodatkowa przystawka do zaszlifowania krawedzi wiertta (kat przytozenia)

© Precyzyjna regulacja kata ostrzenia w zakresie 90° - 135°

© Idealna jest do szlifowania wiertet skretnych z HSS lub stopow twardych 2 - 13 mm

© Wirnik na precyzyjnych tozyskach kulkowych zapewnia wysoka kulture pracy

© Szybka i precyzyjna praca dzieki prostej obstudze
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Przebieg szlifowania

Szlifowanie kata kta

Ostrzenie Zaszlifowanie kata przytozenia

Srednica wiertta 2-13mm

Kat kta 90° - 135° Zakres dostawy: BERNARDO
Predkos¢ obrotowa 4800 obr./min * Tarcza szlifierska CBN
Moc silnika 0.12 kW ® Zaciski ER 20, 3 - 13 mm, 11 szt.
— 2 (3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0 mm)
Napiecie 230V o Uchwyty zaciskéw ER 20
Dtugosé 280 mm
Szerokosé 135 mm
Wysokosé 165 mm
Waga ok. 8,1kg
Nr. art. 05-1613
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© Idealna jest do szlifowania wiertet skretnych z HSS lub stopow twardych 2 - 20 mm
© Specjalny zaciski ER20 i ER 25 umozliwiajacy mocowanie wielkosci posrednich

© Doktadne wyniki szlifowania dzieki precyzyjnej tulei zaciskowej

© Z urzadzeniem do ostrzenia koncéwki wiertta

© Precyzyjna regulacja kata ostrzenia w zakresie 90° - 135°
© Szybki i tatwy proces szlifowania
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Szlifowanie kata kta

BERNARDO

Ostrzenie _

© Speqfikedutednina  DG20M  Zokres dostany
P ® Tarcza szlifierska CBN
Srednica wiertta 2-20 mm . [Z;;:izsl;isE/Rézlo'i:/sg)g 711?71111 s/z;z /13 men)
Kat kta 90° - 135° ar
T R
MOES I 0,12 kW « Uchwyty zaciskow ER 20 lub ER 25
Napiecie 230V
Dtugosc 285 mm
Szeroko$¢é 130 mm
Wysokos$é 170 mm
Waga ok. 8,6 kg
Nr. art. 05-1614
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Ostrzatka do wiertel spiralnych

Poreczna ostrzatka do wiertet DG 32 MD jest idealna jest do szlifowania wszystkich popularnych
2-stronnych wiertet skretnych z HSS, kobaltu lub stopow twardych, o rozmiarach 8 - 32 mm.
Zaleta tego modelu jest mozliwos¢ ponownego zaszlifowania powierzchni tnacych, co gwarantuje

perfekcyjny efekt wiercenia.

Zawiera urzadzenie do ostrzenia, co daje lepsze centrowanie koncowki wiertta na obrabianym

materiale i zmniejszenie koniecznej sity posuwu
Dodatkowa przystawka do zaszlifowania krawedzi wiertta (kat przytozenia)
25 szt. ramie zaciskowe ER 40 odwracalne mocowanie wielkosci posrednich

Idealna do szlifowania wiertet skretnych z HSS, stopéw twardych lub powlekanych TiN o wymiarach 8 - 32 mm

Solidna konstrukcja urzadzenia oraz gumowe nozki gwarantuja doktadna, bezwibracyjna prace

Wirnik na precyzyjnych tozyskach kulkowych zapewnia wysoka kulture pracy
Kat kta mozna ustawi¢ do wszystkich dostepnych wiertet skretnych

Przebieg szlifowania

Szlifowanie kata kta

Zaszlifowanie kata przytozenia

Ostrzenie

Specyfikacja techniczna DG 32 MD

Zakres dostawy:
Srednica wiertta 8-32mm ® Tarcza szlifierska CBN
i 2850 o TSI T 12 13T 18 16/17 1819/ | R kedo ostrzenis Krawsdz
PredkosS¢ obrot 4800 obr./mi ciecia poprzecznego i
e 0T k(\’Nr/ min 20/21/22/ 23/ 24/25/26]21/28/29/30] " |zasalifowania kata praylozenia
Napiecie 230V  Uchwyty zaciskow ER 40
Dtugosc 425 mm
37;;3'.2322 §§§ m Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.at.  Cena netto
Waga ok. 30 kg Tarcza szlifierska CBN do wiertet HSS 05-1714
Nr. art. 05-1615 Diamentowa tarcza szlifierska SDC ze stopow twardych 05-1715
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Ostrzatka do wiertet
spiralnych

Szlifierki

Zawiera urzadzenie do ostrzenia, co daje lepsze centrowanie koncowki wiertta na obrabianym
materiale i zmniejszenie koniecznej sity posuwu

30 szt. specjalnych zaciskow ER umozliwiajacych mocowanie wielkosci

posrednich

Dodatkowa przystawka do zaszlifowania krawedzi wiertta (kat przytozenia)

Precyzyjna regulacja kata ostrzenia w zakresie 90° - 135°

Wirnik na precyzyjnych tozyskach kulkowych zapewnia wysoka kulture pracy

Szybka i precyzyjna praca dzieki prostej obstudze

Solidna konstrukcja urzadzenia oraz gumowe nozki gwarantuja doktadna, bezwibracyjna prace

e

Odpowiednia do ; .
wigkszosci 1. Przebieg szlifowania @ 2 - 13 mm
dostepnych wiertet 2. Przebieg szlifowania @ 8 - 32 mm

1. Szlifowanie kata kta @ 2 - 13 mm
2. Szlifowanie kata kta @ 8 - 32 mm

1. Ostrzenie @ 2 - 13 mm / 2. Ostrzenie @ 8 - 32 mm

Stacje do ostrzenia krawedzi
ciecia poprzecznego i 3 P

1. Zaszlifowanie kata przytozenia @ 2 - 13 mm zaszlifowania kata przylozenia szlifowanie wiertet

2. Zaszlifowanie kata przytozenia @ 8 - 32 mm

Szybkie i tatwe

Specyfikacja techniczna DG 32 PRO ®

Najwyzsza jakos¢
Srednica wiertta 2-32mm
Kat kta 90° - 135°
Predkos¢ obrotowa 4800 obr./min
Moc silnika 0,25 kW 7
g akres dostawy:
Napiecie 230V
D’rllj)g?)s'é 350 mm ® Diamentowa tarcza szlifierska SDC
Szerokosé 210 e Zaciski ER 20, 3 - 12 mm, 10 szt.
ZE[0K05C m (3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm)
Wysokos¢ 305 mm ® Zaciski ER 40, 13 - 32 mm, 20 szt.
Waga ok. 32 kg (13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/
Nr. art. 05-1616 24/25/26/27/28/29/30/31/32mm)

® Uchwyty zaciskow ER 20 lub ER 40
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Ostrzatka do wiertel spiralnych

Ostrzatka do wiertet DG 32 jest idealna jest do szlifowania wszystkich popularnych 2-stronnych wiertet
skretnych z HSS, kobaltu lub stopow twardych, o rozmiarach 2 - 32 mm. Zaleta tego modelu jest mozliwos¢
ponownego zaszlifowania powierzchni tnacych, co gwarantuje perfekcyjny efekt wiercenia. Duza optacalnosé
dzieki szybkiemu ostrzeniu i niskim kosztom inwestycji.

Szlifierki
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10 szt. tulei zaciskowych ER 20
(3 - 12 mm) lub 20 szt. tulei ER 40
(13 - 32 mm) w zakresie dostawy.

BERNARDOI (\1

DAS ORIGINAL Cena

Diamentowe $ciernice SDC w zakresie dostawy

Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Tarcza szlifierska CBN (3 - 12 mm) do wiertet HSS 05-1710
Diamentowa tarcza szlifierska SDC (3 - 12 mm) ze stopow twardych ~ 05-1711
Tarcza szlifierska CBN (12,1 - 32 mm) do wiertet HSS 05-1714

Diamentowa tarcza szlifierska SDC (12,1 - 32 mm) ze stopdw twardych 05-1715
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Szlifierki do frezow trzpieniowych

Szlifierki do frezéw trzpieniowych EMG 14 i EMG 30 sa idealne do szlifowania frezéw
trzpieniowych z HSS i stopéw twardych. Dzieki regulowanemu katowi kta od 0° do 5°
model ten nadaje sie znakomicie do obrobki wiertet skretnych o 2, 3 i 4 ostrzach.

Szlifowanie frezéw o 2, 3 i 4 ostrzach, od $rednicy 12 mm o 6 ostrzach

Do szlifowania czotowego frezow z HSS i stopow twardych

Solidna konstrukcja urzadzenia oraz gumowe nozki gwarantuja doktadna, bezwibracyjna prace
Szybka i precyzyjna praca dzieki prostej obstudze
Wirnik na precyzyjnych tozyskach kulkowych zapewnia wysoka kulture pracy
Do wyboru 2 modele, $rednice 4 - 14 mm lub 12 - 30 mm

Szlifowanie 1i 3 ostrza Szlifowanie kata przytozenia
we frezach o 2 ostrzach

Szlifowanie kata przytozenia

we frezach o 3i 4 ostrzach !

~ | -
Zakres dostawy:
1 i ¢ Tarcza szlifierska CBN
Specyfikacja techniczna EMG 14 EMG 30 . [Za;:isl;i E/R i 0/' 3 . o mm'f’ o2t. (EMG 14
Sredni ; ; 4/6/8/10/12/14mm
ﬁ;m':a freza go _1;1°mm (1)2 . 530 mm « Zaciski ER 40, 12 - 30 mm, 10 szt. (EMG 30)
PredkosG obrotowa 4800 obr,/min 4800 obr,/min . ﬂczh/vay[{; 16/18/20/22/24/26/28/30 mm]
Moc silnika 0,16 kW 0,25 kW
Napiecie 230V 230V o0
D,(Sg%s—é 300 mm 350 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Szerokosé 190 mm 270 mm Tarcza szlifierska CBN dla EMG 14 05-1718
Wysokosé 200 mm 300 mm Diamentowa tarcza szlifierska SDC dla EMG 14~ 05-1719
Waga ok. 13 kg 25 kg Tarcza szlifierska CBN dla EMG 30 05-1720
Nr. art. 05-1619 05-1622 Diamentowa tarcza szlifierska SDC dlaEMG 30  05-1721
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Szlifierki do frezow
trzpieniowych

Do szlifowania czotowego frezow z HSS i stopow twardych

Solidna konstrukcja urzadzenia oraz gumowe nézki gwarantuja doktadna, bezwibracyjna prace
Dodatkowa przystawka do szlifowania zewnetrznej krawedzi tnacej spirali

Szlifowanie frezéw o 2, 3 i 4 ostrzach, od $rednicy 12 mm o 6 ostrzach s::y
Wirnik na precyzyjnych tozyskach kulkowych zapewnia wysoka kulture pracy
Szybka i precyzyjna praca dzieki prostej obstudze

Przebieg szlifowania

Szlifowanie 1i 3 ostrza Szlifowanie kata przytozenia
we frezach o 2 ostrzach

Szlifowanie kata przytozenia szlifowania zewnetrznej

we frezach o 3i 4 ostrzach krawedzi tnacej spirali
Zakres dostawy:
® Tarcza szlifierska CBN
® Zaciski ER 20, 3 - 14 mm, 6 szt. (EMG 14 Pro)

|I (4/6/8/10/12/14 mm)

e Zaciski ER 40, 12 - 30 mm, 10 szt. (EMG 30 Pro)
(12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 mm)

Specyfikacja techniczna EMG 14 Pro EMG 30 Pro * Uchwyty zaciskow

Srednica freza 4-14 mm 12 -30 mm . .

Kat kra 0°-50 0° 5o Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Predko$¢ obrotowa 4800 obr./min 4800 obr./min Tarcza szlifierska CBN do szlifowania czotowego (14 Pro) 05-1718
Moc silnika 0,16 kW 0,25 kW Diamentowa tarcza siffierska SDC do sziifowania czotowego (14 Pro) 05-1719
Napiecie 230V 230V Tarcza szlifierska CBN do szlifowania bocznego (14 Pro) 05-1722
Dtugosé 380 mm 550 mm Diamentowa tarcza sziffierska SDC do szlifowania bocznego (14 Pro) 05-1723
Szerokosé 190 mm 300 mm Tarcza szlifierska CBN do szlifowania czotowego (30 Pro) 05-1724
Wysokosé 285 mm 360 mm Diamenttowa tarcza ifierska SDC do sziifowania czotowego (30 Pro) 05-1725
Waga ok. 20 kg 39 kg Tarcza szlifierska CBN do szlifowania bocznego (30 Pro) 05-1726
Nr. art. 05-1623 05-1624 Diamentowa tarcza sdifierska SDC dlo siifowania bocznego (30 Pro) 05-1727
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Szlifierki do gwintownikow

Szlifierki do gwintownikow STG 20 i STG 42 idealnie nadaja sie do szlifowania
gwintownikow z HSS i stopow twardych. Dzieki regulowanemu katowi kta od 5°
do 30° modele te nadaja sie znakomicie do obrébki gwintownikéw z 2, 3i 4
rowkami sSrubowymi.

Przenosna szlifierka tasmowa do szlifowania gwintownikéw 0 2, 3i 4 .

rowkach srubowych p
Wirnik na precyzyjnych tozyskach kulkowych zapewnia wysoka kulture pracy i I l { :"'
Do szlifowania gwintownikéw z HSS Llub ze stopow twardych i
Szybka i precyzyjna praca dzieki prostej obstudze

Do wyboru 2 modele, srednice M5 - M20 lub M16 - M42

F

ri"tx%?:.

Przebieg szlifowania

Szlifowanie dtugosci nacinania

Szlifowanie ostrza Szlifowanie powierzchni czotowej
Zakres dostawy:
Specyfikacja techniczna STG 20 STG 42 * Tarcza szlifierska CBN
e * Zaciski ER 20, 5 - 14 mm, 6 szt. (STG 20)
Powierzchnia szlifowania M5 - M20 M16 - M42 (5/7/8/9/13/14 mm)
i e o T
Predkosé obrotowa 4800 obr.,/min 4800 obr./min « Uchwyty zaciskiw mm
Moc silnika 0,16 kW 0,25 kW
Napiecie 230V 230V . .
Dh’:g%s’é 320 mm 400 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Szeroko$é 235 mm 300 mm Tarcza szlifierska CBN dla STG 20 05-1730
Wysoko$é 265 mm 310 mm Diamentowa tarcza szlifierska SDC dla STG 20 05-1731
Waga ok. 14 kg 24 kg Tarcza szlifierska CBN dla STG 42 05-1732
Nr. art. 05-1628 05-1629 Diamentowa tarcza szlifierska SDC dla STG 42 05-1733
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Szlifierka do ciecia

Szlifierka do ciecia CM 14 jest idealna do ciecia narzedzi cylindrycznych o $rednicy od
4 do 14 mm (np. sworzni wypychaczy), szlifowania powierzchni czotowej wiertet lub
frezéw, szlifowania rowkow,....

Szybka i precyzyjna praca dzieki prostej obstudze
Wirnik na precyzyjnych tozyskach kulkowych zapewnia wysoka kulture pracy
Solidna konstrukcja urzadzenia oraz gumowe nozki gwarantuja doktadna, bezwibracyjna prace

11 szt. specjalnych zaciskow ER20 umozliwiajacych mocowanie
wielkosci posrednich ﬁ m
Do ciecia przedmiotow z HSS lub stopow twardych ) Eﬂ m w W $$ ﬁ

Uchwyty ER 20 4 - 14 mm w zakresie dostawy

Regulacja kata szlifowania w
zakresie od -30° do +30°

:."i LY L1

LTI
= “r..r._

) ~gint
_?f

Przyktad zastosowaniae

Specyfikacja techniczna ~ CM 14

Zakres mocowania 4-14 mm 7
- = = akres dostawy:
Regula?{a e =30° do +30- ® Tarcza szlifierska CBN
Predkos¢ obrotowa 4800 obr./min o Zacioki ER 20. 4 - 14 mm. 11 szt
Moc siinika 0,16 kW (4/5/677/8/9/10/11/12/13/ 14 mm)
Napigcie 230V  Uchwyty zaciskéw ER 20
Dtugosé 320 mm
\?\f;srgtg: ;88 m Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Waga ok. 11kg Tarcza szlifierska CBN do HSS 05-1734
NI, art. 05-1631 Diamentowa tarcza szlifierska SDC do stopow twardych 05-1735
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Szlifierka uniwersalna

Szlifierka kantowa U3M dzieki roéznorodnym mozliwosciom obracania i regulacji znajdupo
uniwersalne zastosowanie. Dzieki bogatemu wyposazeniu podstawowemu model ten stanowi
optymalna relacje jakosci do ceny.
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Do ostrzenia np. stempli, wiertet skretnych, elektrod, nozy, ktéw centrujacych itp.

Latwa obstuga i eksploatacja Odpowiednia do szlifowania np.

. . . - narzynek
Wytrzymaty korpus gtéwny gwarantupo dtugoletnia precyzje -wiertet
Gtowica indeksowa 24 pozycjami ustalajacymi do ostrzenia wielobokéw na stemplach lub elektrodach - elektrod
- narzedzi tokarskich
- wybijakow*

Optymalna do ostrzenia nozy (frezéw do nacinania)

Bogate wyposazenie standardowe: uchwyt do wiertet skretnych, frezéw trzpieniowych i nozy tokarskich,
tarcza diamentowa, zaciski, ...

Réznorodne mozliwosci obracania i regulacji nozy grawerskich (cylindrycznych, osiowych, stozkowych, ...)
Bezdrganiowo pracujacy precyzyjny wrzeciennik Sciernicy

Zakres dostawy: uchwyt do wiertet skretnych,

frezéw trzpieniowych i nozy tokarskich, zaciski,
tarcza szlifierska korundowa, tarcza szlifierska
diamentowa, pasek napedowy

Najlepsza cena

goll =
5 '.?-i;d-a‘

Uchwyt noza tokarskiego

-

Specyfikacja techniczna u3m i g ==
Min./maks. $rednica zacisku 3-18 mm '
Maks. Srednica szlifowania 25 mm
Szlifowanie stozkow 0-180° - i o
Kat szlifowania zaskoku 0-45° N f“"'} o P05k
Kat ujemny 0-25° Uchwyt frezu trzpieniowego Uchwyt wiertta skretnego
Predkosé 5000 obr./min Wy P 9 Wy Fineg
Sciernica gamkowa 100 x 50 x 20 mm L .
Pozycpo postoju podzielnicy 24 (co 15°) Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr. art.  Cena netto Zakres dostawy:
Moc silnika 0,37 kW Tarcza do narzedzi HSS 05-1786 * Tarcza szlifierska korundowa
Napiecie 230V lub 400V Diamentowa tarcza szlifierska 05-1787 * Tarcza szlifierska
Dtugosé 450 mm Kotnierz do uchwytu tarczy 05-1788B * Obciggacz diamentowy
Szerokosé 500 mm Obciagacz diamentowy 05-1788C ° gptglerz do u_ch\l/vyt_u tachy
. L]
Wysokosé 400 mm Zacisk 3 mm 05-1789 . Z:é isoll”f Zs‘é"'%e{‘éem":n ocze
Waga ok. 45 kg Zacisk 14 mm 05-1795 o Uchwyt wiertta skretnego
Nr. art. 05-1639 (230 V) Zacisk 16 mm 05-1796 * Uchwyt frezu trzpieniowego
05-1641 (400 V) Zacisk 18 mm 05-1796B e Uchwyt noza tokarskiego
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Frezarki pneumatyczne
do krawedzi

Wydajny naped pneumatyczny ,Made in Japan™

Wygodna praca dzieki niewielkiemu ciezarowi wtasnemu i porecznej konstrukgji
Zalety napedu pneumatycznego: mniej wrazliwy i bardziej wytrzymaty niz silnik

elektryczny, dlatego zaprojektowany do pracy ciagtej

Do obrobki stali, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i materiatow niezelaznych
Do obrébki szerokiej gamy konturéw (PKFM 100)

Praca bezposrednio na obrabianym przedmiocie, dlatego idealna

do obrébki duzych ptyt

Przyktad zastosowaniae

Bezstopniowa regulacja szerokosci fazy za pomoca pierscienia
ze skala.

tatwa obstuga dzieki porecznej
konstrukcji (PKFM 100)

Top

Cena

Specyfikacja techniczna PKFM 100

Kat fazowania 45°
Szeroko$¢ fazowania 3 mm
Regulacja fazowania 0,1 mm
Najmniejszy promien wewn. 10,5 mm
Liczba ptytek dwustronnych 2 szt.
Predkos¢ obrotowa 13.000 obr./min
Cisnienie powietrza 6 - 8 bar
Wymiary maszyny (D x S x W) 170x 100 x 120 mm )
Waga ok. 1,4kg :
N art 05-1643 Zakres dostawy:
Specyfikacja techniczna PKFM 150 . E{Sv“v’f’ci"f'feazlfv‘lmm (PKFM 150]
o ) o Ptytki HM
Maks. szerokos¢ fazowania przy 45° 3 mm « Narzedzie do obstugi
Regulacja kata 45°
g:ggs:gé'c:bmmwa g%gg' obr/min Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Cisnienie powietrza 6- 8 bar Gh)w!ca frezowa (bez ptytek skrawajacych) do PKFM 100 05-1679
Wymiary maszyny (D x S x W) 195 x 100 x 150 mm Growica frezowa (bez ptytek skrawajacych) do PKFM 150 05-1681
Waga ok. 2,2kg Pytii skrawajace ze stopow twardych HM (10 szt) do PKFM 100 05-1682
NL. art. 05-1644 Ptytki skrawajgce ze stopéw twardych HM (10 szt.) do PKFM 150 05-1683
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Szlifierki do kantow

Frezarka krawedziowa KFM 100 K jest idealna maszyna do gratowania i fazowania
roznych materiatow. Ten ekonomiczny model moze by¢ bez problemu stosowany
do gratowania krawedzi wewnetrznych i zewnetrznych oraz do frezowania
konturéw i otwordw o sr. od 20 mm.
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W zestawie z gtowica frezowa 45° i 2 ptytkami skrawajacymi dwustronnymi ze stopow twardych
Lekka i zwarta konstrukcja zapewnia wygodna i sprawna obstuge

Do obrobki szerokiej gamy konturéw

Bezstopniowa regulacja szerokosci fazowania w zakresie 0 - 4 mm

Ergonomiczny uchwyt na dwie rece

Do obrébki stali, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i materiatéw niezelaznych

Szybkie i tatwe usuwanie krawedzi

Optymalna maszyna do wytworzenia doskonatej jakosci powierzchni

Idealne urzadzenie do usuwania ostrych rogéw i krawedzi

Top

Cena

i

W wyposazeniu standardowym z gtowica ~ Ergonomiczny uchwyt dla zapewnienia wyzszego
frezowa 45° i 2 ptytkami skrawajacymi komfortu, ktéry moze by¢ montowany po lewej/prawej
dwustronnymi ze stopéw twardych. stronie

Do stali, aluminium,

. Przyktad zastosowaniae
materialow niezelaznych, etc.

Specyfikacja techniczna KFM 100 K @

Kat fazowania 45°
Szeroko$¢ fazowania 4 mm Zak .
r t :
Regulacja fazowania 0,1 mm a gs dostawy o
Najmniejszy promien wewn. 20 mm * Gtowica frezowa 45
: ¢ Ptytki HM
Liczba ptytek dwustronnych 2 szt. * Boczny uchwyt
Predkos$¢ obrotowa 10.000 obr./min « Narzedzie do obstugi
Moc silnika T20W
Napiecie 230V s .
Wymiary maszny DXSXW) T Dedy'kowune wyposazenie do.dulkowe. Nr.art.  Cena netto
Waga ok. 3,5kg Gtowica frezowa (bez ptytek skrawajacych) 05-1674
NL art. 05-1646 Ptytki skrawajace ze stopdw twardych HM (10 szt.) 05-1659
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KFM 140

© Zaprojektowany do fazowania prostych krawedzi i przygotowywania spoin

© Niezbedny w budownictwie stalowym i budowie maszyn, jak réwniez w obszarze montazu.

© Praca bezposrednio na obrabianym przedmiocie, dlatego idealna do obrabki duzych ptyt

© Nadaje sie do stali, stali nierdzewnej, aluminium i metali kolorowych.

© Ergonomiczny uchwyt na dwie rece

© W zestawie z gtowica frezowa 45° i 2 ptytkami skrawajacymi dwustronnymi ze stopéw twardych

Przyktad zastosowania

W wyposazeniu standardowym z gtowica
frezowa 45° i 2 ptytkami skrawajacymi
dwustronnymi ze stopow twardych.

g

BERNARDO
Solidna szyna prowadzaca, idealne

prowadzenie na przedmiocie obrabianym.
p

Uchwyt moze by¢ zamontowany po lewej lub prawej
stronie maszyny.

 Speqfikada fedniana KEM140 | zakres dostawy:

Maks. szeroko$é fazowania przy 45° 3 mm * Prowadnica 140 mm i i

[ Menadomttouanie |
Prowadnica 140 mm : Ucyr: !

Predko$¢ obrotowa 10.000 obr./min « Narzedzie do obstugi

Moc silnika 720W

Napiecie 230V

Wymiary maszyny (D x S x W) 310x 120 x 150 mm

Waga ok. 3,8kg

Nr. art. 05-1647
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© Praca bezposrednio na obrabianym przedmiocie, dlatego idealna do obrobki duzych ptyt
© Hartowane prowadnice i zintegrowane rolki utatwiajace posuw

© Niezbedny w budownictwie stalowym i budowie maszyn, jak rowniez w obszarze montazu
® Mocny silnik napedowy (1400 W) o wysokim momencie obrotowym

© Ergonomiczny uchwyt na dwie rece

© Zaprojektowany do fazowania prostych krawedzi i przygotowywania spoin

© Nadaje sie do stali, stali nierdzewnej, aluminium i metali kolorowych.

e e - 3 b

BERNA [o2(0) Bezstopniowa regulacja
szerokosci fazowania za
pomoca regulowanej szyny
ograniczajacej.

&

Z prowadnica rolkowa Z prowadnica rolkowa
zapewniajaca mniejszy zapewniajaca mniejszy
opor tarcia opor tarcia

e N

_=
s &

Ergonomiczny uchwyt dla zapewnienia wyzszego
komfortu, ktdry moze by¢ montowany po lewej/prawej
stronie

Zakres dostawy:
Maks. szeroko$é fazowania przy 45° 5 mm . (P;[owgdr}ica 175 mm
q o * blowica frezowa
gegulacjg kata 45 « Plytki HM
rowadnica 175 mm e Uch
Predko$¢ obrotowa 10.000 obr./min « Narzedzie do obstugi
Moc silnika 1400 W
Napiecie 230V
Wymiary maszyny (D x S x W) 320x 190 x230 mm
Waga ok. 5,2 kg
Nr. art. 05-1648
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Szlifierki do kantow

Maszyna do fazowania krawedzi KFM 200 M najlepiej nadapo sie do gratowania i
fazowania krawedzi roznych materiatéw oraz do przygotowywania spawow.
Modele te gtownie stosupo sie w przemysle obrobki metali.

Praca bezposrednio na obrabianym przedmiocie, idealna do obrobki
duzych ptyt, stalowych wspornikéw i profili z podparciem 90°
Fazowanie prostych krawedzi i przygotowywanie spoin
Ergonomiczny uchwyt na dwie rece

Szybkie i tatwe usuwanie krawedzi

Korzystny cenowo model do lekkiego i Sredniego obciazenia
Niezastapiona w budowie maszyn i konstrukcjach stalowych oraz

w pracach montazowych

Idealna do szlifowania
zgrzewow

Bezstopniowa regulacja kata fazowania
w zakresie od 15° do 45°

Beznarzedziowa regulacja
wysokosci fazowania /
gtebokosci frezowania

Do stali, aluminium,
materiatlow niezelaznych, etc.

Z prowadnica rolkowa
zapewniajaca mniejszy opor
tarcia

Specyfikacja techniczna KFM 200 M

Maks. szerokos¢ fazowania przy 45° 10 mm Zakres dostawy:
Regulacja kata 15° - 45° « Prowadnica 2 0(\]~y.
Prowadnica 200 mm . G[g\\/’vviianflrceazowamm
Predkos¢ obrotowa 2800 obr./min o Ptytki HM
Moc silnika 0,37 kW  Narzedzie do obstugi
Napiecie 230V lub 400V
azrg"a'ag( maszyny (D xSxW) ﬁ?(; 250230 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nrat.  Cenanetto
Nrart, 05-16320 (230 V) Phytki HM (9 szt) Lopics
Wymienna gtowica frezowa 05-1737

05-1632 (400 V)
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© Proste ustawianie gtebokosci frezu i wymaganego kata

© Nadapo sie do gratowania i fazowania (widocznych krawedzi) réznych materiatow
np.: stal, aluminium, materiaty niezelazne, tworzywa sztuczne itd.

© Optymalna maszyna do przygotowywania spawow

© Bezstopniowe ustawianie kata fazowania od 15° do 45°

© Korzystny cenowo model do lekkiego i Sredniego obciazenia

Silnik napedowy o duzej mocy
(400 V) i wysokim momencie
obrotowym

Wysokos¢ fazowania regulowana
bezstopniowo w zakresie 0 - 3 mm

N

Regulacja kata fazowania w zakresie od 15° do -45°
N

Duza prowadnica umozliwiajaca
swobodne zaktadanie obrabianego
przedmiotu

Maks. szeroko$¢ fazowania przy 45° 5 mm Zakres d_OStaWy'
Regulacja kata 15° - 45° : E[OW,adnflca 500 mm
Prowadnica 500 mm : Pl)c;twkliCHaMrezowa
Predkos¢ obrotowa 2800 obr./min « Narzedzie do obstugi
Moc silnika 0,55 kW

Napiecie 400V

Wymiary maszyny (D x S x W) 500 x 370 x 265 mm

Waga ok. 33 kg

Nr. art. 05-1633
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© Idealne urzadzenie do odgratowywania i fazowania prostych krawedzi (45°)

© Z korundowa tarcza szlifierska w standardzie, idealnie nadaje sie do hartowanych materiatéw o maks.
twardosci HRC63, ale takze do aluminium, materiatow niezelaznych, tworzyw sztucznych itp.

© Stabilna i prosta szlifierka tasmowa do kantow do obrobki matych i Srednich
detali o grubosci od 2 mm

© Korzystny cenowo model do lekkiego i Sredniego obciazenia

© Duza masa wtasna zapewnia prace bez drgan

-

Wysokiej jakosci silnik napedowy
zapewnia cicha i wydajna prace

'

Ptynna regulacja wysokosci fazy za
pomoca $ruby regulacyjnej

Hartowane i szlifowane tory
prowadzace

Duza prowadnica umozliwiajaca
swobodne zaktadanie obrabianego
przedmiotu

R e

Maks. szerokosé fazowania przy 45° 5 mm

Regulacja kata 45° Zakres dostawy:
Prowadnica 500 mm .

= : ¢ Prowadnica 500 mm
Predkos¢ obrotowa 2800 obr./min « Korundowa tarcza szlifierska
Moc silnika 0,55 kW « Narzedzie do obstugi ’
Napiecie 400V
Wymiary maszyny (D x S x W) 500 x 360 x 360 mm
Waga ok. 37 kg
Nr. art. 05-1637
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© Zalety przesuwnej szyny prowadzacej: obrabiany przedmiot nie jest przesuwany
i nie moze byc¢ porysowany

© Nadapo sie do gratowania i fazowania (widocznych krawedzi) réznych materiatéw
np.: stal, aluminium, materiaty niezelazne, tworzywa sztuczne itd.

© Optymalna maszyna do wytworzenia doskonatej jakosci powierzchni

© Duza masa wtasna zapewnia prace bez drgan

W wyposazeniu standardowym z
przesuwna szyna prowadzaca.

Mocne, okragte prowadnice kolumnowe
zapewniaja rownomierny ruch szyny
prowadzacej.

Szlifowana szyna prowadzaca z ogranicznikiem
przedmiotu obrabianego.

i

Latwa regulacja szerokosci
fazowania dzieki zastosowaniu
przesuwnego ogranicznika.

Spdoinans oS

Maks. szeroko$¢ fazowania przy 45° 4 mm Zakres dostawy: )

Regulacja kata 45° * Przesuwna prowadnica 500 mm
Prowadnica 500 mm : g{;tvlzlicHahjlrezowa

Predko$¢ obrotowa 10.000 obr./min « Narzedzie do obstugi

Moc silnika 0,75 kW

Napiecie 400V

Wymiary maszyny (D x S x W) 560 x 300 x 450 mm

Waga ok. 44 kg

Nr. art. 05-1649
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KFM 600 Duo

© Zalety przesuwnej szyny prowadzacej: obrabiany przedmiot nie jest przesuwany
i nie moze byc¢ porysowany
© Do obrobki stali, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i materiatéw niezelaznych
© Szybkie i tatwe usuwanie krawedzi
© Optymalna maszyna do wytworzenia doskonatej jakosci powierzchni
© Idealne urzadzenie do usuwania ostrych rogow i krawedzi
p

Szlifowana szyna prowadzaca z
ogranicznikiem przedmiotu
obrabianego.

W wyposazeniu standardowym z
przesuwna szyna prowadzaca.

Szybka regulacja szerokosci fazowania
podczas frezowania konturéw poprzez
obrdcenie stotu obrotowego.

tatwa regulacja szerokosci fazowania dzieki
zastosowaniu przesuwnego ogranicznika.

" Speoyfkada fedniama KFM600Duo ! Zakres dostawy:

Maks. szeroko$é fazowania przy 45° 4 mm * Przesuwna prowadnica 500 mm ]

Regulacja kata 75° * Gtowica frezowa do linii prostych i konturéw
L * Ptytki HM

Prowadnica 500 mm « Narzedzie do obstugi

Najmniejszy promien wewn. 7 mm

Predkos¢ obrotowa 10.000 obr./min

Moc silnika 0,75 kW

Napiecie 400V

Wymiary maszyny (D x S x W) 560 x 500 x 495 mm

Waga ok. 62 kg

Nr. art. 05-1651
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Szlifierka uniwersalna
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Do obroébki stali, stali nierdzewnej, aluminium, tworzyw sztucznych, drewna i metali niezelaznych,...
Wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium obudowa przektadni w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci
6 zakresow predkosci obrotowej do idealnego dopasowania do obrabianego elementu (DP 120)
Ergonomiczny uchwyt na dwie rece

Wydajny silnik wyposazony w ptynny start oraz zabezpieczenie przed przeciazeniem

Elektroniczna regulacja predkosci w celu zapewnienia statej predkosci posuwu tasmy

Optymalna do szlifowania, polerowania, szczotkowania, usuwania rdzy, gtadzenia

W wyposazeniu standardowym z wydajnym akumulatorem 21V DC i tadowarka (DP 120 A)

Opcjonalnie wyposazona w pompke
gumowej rolki, ktéra dostosowupo
sie do szlifowanej powierzchni

T

Uchwyt z regulacja w 3
potozeniach

Model DP 120 A wraz z szlifowa:ldi: alr;(fer:g\r’:ae, r? iiienzg?g\fvzaen?ao
akumulatorem i fadowarka Cena P modelowania

: o Uniwersalne zastosowanie
Komfortowa regulacja predkosci

obrotowej na uchwycie
(Ilustracja DP 120)

|BERNARDO;

Zakres dostawy:

® Uchwyt z ochrona

® Watek szlifierski

e Akumulator (DP 120 A)
e tadowarka (DP 120 A)
* Narzedzie do obstugi

Opcjonalnie wyposazona w tasme
polerujaca do materiatéw ze stali
nierdzewne;.

sormme | IIEEC €

Specyfikacja techniczna

Maks. Srednica tarczy szlifierskiej 120 mm L .

Szerokosé Scierania min./maks. 100 mm Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nrart.  Cena netto
Srednica watu 19 mm Akumulator zapasowy do DP 120 A 05-1336
Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym (DP 120) (6) 700 - 3000 obr./min tadowarka do DP 120 A 05-1337
Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym (DP 120 A) 1400/1700/2100 obr./min Gumowa rolka 05-1339
Moc (DP 120) 800 W Rolka szlifierska @ 90 mm x 100 mm, G 60 (5 szt.) 49-1105
Napiecie (DP 120) 230V Rolka szlifierska @ 90 mm x 100 mm, G 100 (5 szt.) 49-1107
Napiecie akumulatora (DP 120 A) 21VDC Rolka szlifierska @ 90 mm x 100 mm, G 180 (5 szt.) 49-1109
Pojemnos¢ akumulatora (DP 120 A) 4,0 Ah Rolka szlifierska polerujgca @ 90 mm x 100 mm (5szt.)  49-1110
Waga ok. 3,7kg/3,1kg Rolka lamelowa 105 x 100 x 19 mm (2 szt.) 49-1115
DP 120 05-1323 Ta$ma szlifierska na rzep 40 x 600 mm, G 120 (10szt.)  49-1124
DP 120 A 05-1331 Tasma szlifierska na rzep polerujgca 40 x 600 mm (2 szt.) 49-1126

22 B ERVARD O

www.bernardo.at

Zapraszamy po nasz aktualny katalog specjalnych ofert na www.hafen.pl



KNS 150

KNS 150 A

© Optymalna do obrobki potaczen zgrzewanych w trudno dostepnym miejscach
© Regulowany uchwyt moze by¢ ustawiony pod katem 180 © w celu zmniejszenia gabarytow urzadzenia

© Przeznaczona do szlifowania i polerowania konstrukcji ze stali nierdzewnej
© Pasupo do tarcz szlifierskich i polerskich o maksymalnej $rednicy 150 mm %
© Uktad elektroniczny zapewniajacy jednakowa predkos¢ obrotowa przy zmiennym obciazeniu

® Silnik napedowy o duzej mocy z 6 zakresami predkosci obrotowej (KNS 150)
© W wyposazeniu standardowym z wydajnym akumulatorem 21V DC i tadowarka (KNS 150 A)

" -
- -

4 3 KNS 150

=

N\ N\ J
Przyktad zastosowania Ergonomiczny uchwyt dla zapewnienia wyzszego komfortu,
p ktory moze by¢é montowany po lewej/prawej stronie

J

Komfortowa regulacja predkosci obrotowej
na uchwycie (Ilustracja KNS 150)

Regulowana ostonona " L
zabezpieczajaca -
e Tarcza do spoin pachwinowych o $r. 150 mm

Tarcza szlifierska 150 x25,4x 6 mm ® Uchwyt
Preckos obrotowa na biegu jatowym (KNS 150) (6) 1100 - 4500 obr,/min * Koputa ochronna BERNARDO

= — : * Szczotki weglowe 2 szt. (KNS 150)
PredkosC obrotowa na biegu jatowym (KNS 150 A) 1800/2500/3100 obr./min o Akumulator (KNS 150 A)

Moc (KNS 150) 800 W « Ladowarka (KNS 150 A)
Napiecie (KNS 150) 230V ¢ Narzedzie do obstugi
Napiecie akumulatora (KNS 150 A) 21VDC

Pojemno$¢ akumulatora (KNS 150 A) 4,0 Ah

Waga ok. 3,3kg/2,7kg

KNS 150 05-1326

KNS 150 A 05-1334
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Szlifierka do rur - polerka
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Ruchome ramie idealnie dopasowupo sie do $rednicy obrabianej rury
Duza powierzchnia rolki stykowej umozliwia precyzyjne szlifowanie powierzchni bez wybrzuszen Model TBS 620 A wraz z

i zadziorow ) akumulatorem i tadowarka
Ergonomiczny uchwyt na dwie rece

Tasma szlifierska odprowadza ciepto, stad idealnie nadapo sie do szlifowania spawow w stali

nierdzewnej bez tworzenia odbarwien

Wydajny silnik z 6 stopniowa regulacja predkosci (TBS 620)

Elektroniczna regulacja predkosci w celu zapewnienia statej predkosci posuwu tasmy
Efektywnie usuwa spawy dzieki wydajnemu silnikowi

W wyposazeniu standardowym z wydajnym akumulatorem 21V DC i tadowarka (TBS 620 A)
Latwa, nieskomplikowana wymiana tasm szlifierskich bez uzycia narzedzi

Zestaw nakretek do szybkiej wymiany
tasmy bez uzycia narzedzi. Top

Cena

Regulator predkosci na uchwycie
(6 stopniowy] (TBS 620)

OERC €

Zakres dostawy:

® Uchwyt

* Wtdknina szlifierska

* Szczotki weglowe 2 szt. (TBS 620)
o Akumulator (TBS 620 A)

e tadowarka (TBS 620 A)

Specyfikacja techniczna TBS 620 / TBS 620 A

Dtugosé tasSmy 620 mm

Szerokos¢ tasmy 40 mm

SEE %rgdn!ca rury 120 mm Przyktad zastosowaniae

Predkos¢ taSmy (TBS 620 ) 3,1-11,6 m/sek.

Obrotowa na biegu jatowym (TBS 620) (6) 500 - 2800 obr./min L.

PredkosG tasmy (TBS 620 A) 4,775,777 m/sek. Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Obrotowa na biegu jatowym (TBS 620 A) 1400 / 1700 / 2100 obr./min Akumulator zapasowy do TBS 620 A 05-1336
Moc (TBS 620) 800 W tadowarka do TBS 620 A 05-1337
Napiecie (TBS 620) 230V Tasma szlifierska 40 x 620 mm - G 60 (10 szt.) 49-1136
Napiecie akumulatora (TBS 620 A) 21V DC Tasma szlifierska 40 x 620 mm - G 100 (10 szt.) 49-1138
Pojemnos¢ akumulatora (TBS 620 A) 4,0 Ah Tasma szlifierska 40 x 620 mm - G 180 (10 szt.) 49-1141
Waga ok. 4,1kg/3,5kg Wioknina szlifierska 40 x 620 mm, grubo (5 szt.) 49-1142
TBS 620 05-1324 Wtoknina szlifierska 40 x 620 mm, Sredni (5 szt.) ~ 49-1143
TBS 620 A 05-1332 Wtdknina szifierska 40 x 620 mm, bardzo drobno (5 szt.) 49-1144
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Szlitierka do rur

Szlifierka do rur TBS 760 / TBS 760 A jest urzadzeniem bardzo uniwersalnym

| porecznym wykorzystywanym do szlifowania, polerowania | satynowania. Ten
model uzywany jest gtownie do polerowania barierek i jako urzadzenie
Slusarskie.

Szlifierki

Idealna do szlifowania i polerowania konstrukcji rurowych

Odpowiednia do nastepujacych prac na zamontowanych barierkach: szlifowanie, satynowanie i polerowanie
Regulowany uchwyt moze by¢ ustawiony pod katem 180 ©, co umozliwia

prace np. blisko $cian

Wydajny silnik z 6 stopniowa regulacja predkosci (TBS 760)

Specjalne urzadzenie elektroniczne dba o stata predkos¢ tasmy

Efektywnie usuwa spawy dzieki mocnemu silnikowi

Latwa, nieskomplikowana wymiana tasm szlifierskich bez uzycia narzedzi

Przy szlifowaniu obwodowym wystarczaja 2 podejscia operatora

Elastyczne ramie umozliwia idealne dopasowanie do rur do 270°

W wyposazeniu standardowym z wydajnym akumulatorem 21V DC i tadowarka (TBS 760 A)

Model TBS 760 A wraz z
akumulatorem i tadowarka

Regulator predkosci na uchwycie
(6 stopniowy] (TBS 760)

Zakres dostawy:
® Uchwyt

® Tasma szlifierska
e Szczotki weglowe 2 szt. (TBS 760)
o Akumulator (TBS 760 A)

e tadowarka (TBS 760 A)

Specyfikacja techniczna ~ TBS 760 / TBS 760 A

OE&C €

Dtugosé tasSmy 760 mm Uni I t .
Szer0koZE tagmy 20 mm niwersalne zastosowanie
Maks. $rednica rury 180 mm

Predkos¢ tasmy (TBS 760) 2,4-9,1 m/sek.
Obrotowa na biegu jatowym (TBS 760) (6) 900 - 2800 obr./min

Predkosé tasmy (TBS 760A) 4,2/ 5/ 6,2 m/sek. Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Obrotowa na biegujatowym (TBS 760A) 1400 / 1700 / 2100 obr./min Akumulator zapasowy do TBS 760 A 05-1336
Moc (TB 760) 800 W tadowarka do TBS 760 A 05-1337
Napiecie (TB 760) 230V Tasma szlifierska 40 x 760 mm, G 80 (10 szt.) 49-1147
Napiecie akumulatora (TBS 760 A) 21 V DC Tasma szlifierska 40 x 760 mm, G 120 (10 szt.) 49-1148
Pojemnosé akumulatora (TBS 760 A) 4,0 Ah Tasma szlifierska 40 x 760 mm, G 220 (10 szt.) 49-1149
Waga ok. 3,9kg/3,3kg Wtoknina szlifierska 40 x 760 mm, grubo (5 szt.) 49-1155
TBS 760 05-1325 Wtdknina szlifierska 40 x 760 mm, $rednia (5 szt.) 49-1156

Wtoknina szlifierska 40 x 760 mm, bardzo drobno (5 szt.) 49-1157
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NTS 250 Top

NTS 250 Vario

© Seryjnie wyposazona w bezstopniowa regulacje predkosci obrotowej

© Na uniwersalnej podporce z regulacja wysokosci mozna stosowac z powodzeniem rézne przyrzady
innych producentow

© Stylowy model dla profesjonalistow wykonany z blachy stalowej wyposazony w silnik napedowy o
wysokim momencie obrotowym

© Tarcza szlifierska podczas pracy obraca sie w demontowanej wannie z ciecza w srodku w celu
skutecznego chtodzenia obrabianych elementow

© Uniwersalne urzadzenie do ostrzenia nozy, siekier, nozy tokarskich, zelaza do strugarek, nozyc itd.

© Nadapo sie zaréwno dla amatorow, jak i profesjonalistow, majsterkowiczow oraz rzemieslnikow
potrzebujacych ostrzenia w krétkim czasie

© Niska predkosci obrotowa tarczy redukuje wytwarzanie iskier

Z tarcza skorzana do usuwania
zadziordéw po szlifowaniu.

Przyrzad uniwersalny UNI-100,
geeignet do verschiedenste
gerade Werkzeuge (standard).

Proste ustawianie optymalnego kata za
pomoca katomierza WL-60 (standard).

W wyposazeniu standardowym
schowek na narzedzia.

Tarcza sz||f|erska 250x 50 x 32 mm 250 x 50 x 32 mm
Tarcza skérzana 210x30x 12 mm 210x30x 12 mm
Predkos¢ obrotowa 90 obr./min 90 - 180 obr./min
Moc pobierana silnika 200 W 200 W

Napiecie 230V 230V

Szeroko$¢ 470 mm 470 mm
Gtebokosé 300 mm 300 mm
Wysokosé 440 mm 440 mm

Waga ok. 19 kg 18,5 kg

Nr. art. 05-1082 05-1083
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NTS 250 Top
NTS 250 Vario

05-2050 kamien szlifierski: stuzy do 05-2058 Sciagacz diamentowy: 05-2056 Podtrzymka: idealna przy pracach z
reparowania tarczy szlifierskiej do wyréwnywania tarczy szlifierskiej matymi elementami
drobna/zgrubna)

05-2054 Urzadzenie do dtut o maksymalnej 05-2052 Urzadzenie do ztobien: maksymalna 05-2055 Urzadzenie do nozyczek i sekatorow
szerokosci 70 mm | grubosci do 6,5 mm $rednica narzedzia 20 mm

05-2057 Urzadzenie do nozy: dtugos¢ ostrza od 05-1809A Profilowany dysk skorzany:
100 mm, pasupo takze do nozy typu os$nik do obrobki i polerowania wewnatrz dtut i toméw

05-2051 Katomierz uniwersalny:
do pomiaru obecnych katow i
ustawiania kata ciecia od 15° do
75°, pasujacy do dyskow o $rednicy
od 150 do 250 mm

Zakres dostawy: W
e Korundowa tarcza szlifierska G220

e Adapter 32/12 mm

* Tarcza skorzana

* Podpoérka uniwersalna

¢ Przyrzad uniwersalny UNI-100
* Katomierz WL-60

e Zbiornik na ciecz
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Szlitierka dwutarczowa

Szlifierka dwutarczowa serii DSA jest uniwersalnym urzadzeniem dla potprofesjonalnych
uzytkownikow. Silnik indukcyjny pracuje bardzo cicho i nie wymaga konserwacji. Wysokiej
jakosci tarcze szlifierskie zapewniaja optymalne wyniki pracy podczas ostrzenia i okrawania
narzedzi.

=

[
2
o
=

N
0]

Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatéw [metal, tworzywa sztuczne, drewno, ...)
Wirnik na tozysku kulkowym zapewnia wysoka kulture pracy i dtuga zywotnos¢
Stabilna i regulowana podtrzymka pozwalajaca uzyskac idealne rezultaty pracy
Korpus maszyny z aluminiowego odlewu ci$nieniowego

W zakresie dostawy oswietlenie i $ciagacz do tarczy

Zbiornik czynnika chtodzacego w korpusie maszyny

Duze szklane ostony zapewniaja optymalna ochrone przed iskrami
Mocny silnik napedowy z wysokim momentem obrotowym
Zamknieta po bokach koputa ochronna skutecznie chroni przed odrzucaniem iskier

DSA 150

DSA 200

Ilustracja z opcjonalnym
stojakiem sciennym WH

IBERNARDOS

W wyposazeniu standardowym z
oswietleniem, $ciagaczem do tarczy
i szklana ostona z funkcja lupy

=

Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto

Tarcza szlifierska zgrubna @ 150 x 25,4 mm, G 36 05-1810

Tarcza szlifierska zgrubna @ 150 x 25,4 mm, G 60 05-1811

Tarcza szlifierska zgrubna @ 200 x 25,4 mm, G 36 05-1812

Tarcza szlifierska zgrubna @ 200 x 25,4 mm, G 60 05-1813

Tarcza szlifierska zgrubna @ 250 x 25,4 mm, G 36 05-1814

Tarcza szlifierska zgrubna @ 250 x 25,4 mm, G 60 05-1815

Stojakiem Sciennym WH 56-1049

Podstawa model C (DSA-seria) 56-1042

Podstawa model F (DSA 150, DSA 200) 56-1045

Dolna cze$¢ maszyny model K (DSA 250) 56-10480

Specyfikacja techniczna ~ DSA 150 DSA 200 DSA 250

Tarcza szlifierska @ x B 150 x 25,4 mm 200 x 25,4 mm 250x25,4 mm

Otwor tarczy szlifierskiej 12,7 mm 15,88 mm 20 mm

Ziarnistos¢ tarczy G36/K80 G36/K80 G36/K80

Predko$¢ obrotowa 2850 obr./min 2850 obr./min 2850 obr./min

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 0,50 kW 0,75 kW 1,0 kw

Napiecie 230V 230VIub 400V 230V Iub 400V -

Szerokosé 345 mm 410 mm 450 mm Zakres dOSta,W},,' .

Grebokost 270 mm 340 mm 360 mm ¢ Tarcza do obrobki zgrubnej G 36
= Tarcza wykanczajaca K 80

Wysokosc 275 mm 330 mm 370 mm ® Obustronna ostona przed iskrzeniem

Waga ok. 10 kg 18 kg 26 kg ® Podtrzymka

Nr. art. 05-1090 05-1092 (230V)  05-1096 (230V) * Diodowe os$wietlenie robocze

28

05-1094 (400 V)

IBER

05-1098 (400 V)

* Wbudowany zbiornik ptynu chtodzacego
® Sciagacz do tarczy

VAR D Of
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KSA-Serie

© Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatéw [metal, tworzywa sztuczne, drewno, ...).
© Wywazony wirnik oparty na toiyskach kulkowych zapewniajacy wysoka kulture pracy
© Optymalne urzadzenie do usuwania zadziorow, szlifowania powierzchni i konturow
© Dtuga zywotnos¢ dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci elementow

© Potaczenie szlifowania tasmowego i tradycyjnego /
© Zbiornik czynnika chtodzacego w korpusie maszyny |
© Stabilna obudowa z dtugowiecznego aluminiowego odlewu ci$nieniowego

© Latwa, beznarzedziowa wymiana tasmy szlifierskiej

© Cichy i bardzo wydajny, jednoczesnie bezobstugowy silnik

" KSA 150

(&

W wyposazeniu
standardowym z tarcza
do obrébki zgrubne;j,
regulowana podtrzymka,
bocznie zamykana koputa
ochronna i ostona oczu

Tarcza szlifierska @ x B 150 x 20 mm 200 x20 mm
Otwor tarczy szlifierskiej 12,7 mm 15,88 mm
Ziarnistos¢ tarczy G 36 G 36
Tasma szlifierska 685 x 50 mm 685 x 50 mm
Predkos¢ tasmy szlifierskiej 15,4 m/sek. 15,4 m/sek.
Powierzchnia szlifowania 125 x50 mm 125 x50 mm
Predkoscé obrotowa 2850 obr./min 2850 obr./min
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,25 kW 0,37 kW
Moc pobierana silnika Se 40% 0,35 kW 0,50 kW .
Napiecie 230V 230V Zakres do.s.tawy.
Szerokosé 370 mm 420 mm * Tarcza szlifierska K 36
Glebokosd 280 300 ® Tasma szlifierska K 80
500 (3§c i mm ® Ostona przed iskrzeniem
Wysokos¢ 350 mm 390 mm * Podtrzymka
Waga ok. 11 kg 16 kg * Diodowe os$wietlenie robocze
Nr. art. 05-1030 05-1035 * Wbudowany zbiornik ptynu chtodzacego

® Sciagacz do tarczy
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© Stabilna i regulowana podtrzymka pozwalajaca uzyskaé idealne rezultaty pracy

© Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatow (metal, tworzywa sztuczne, drewno, ...)
© Korpus z odlewu ci$nieniowego zapewniajacy dtuga zywotnosc urzadzenia

© Przystawka do tasmy szlifierskiej umozliwia szlifowanie w pionie i poziomie

© katwa wymiana tasmy szlifierskiej za pomoca dzwigni szybkozaciskowej

© Wirnik na tozysku kulkowym zapewnia wysoka kulture pracy i dtuga zywotnos¢

© Optymalne urzadzenie do usuwania zadzioréw, szlifowania powierzchni i konturéw

© Potaczenie szlifowania tasmowego i tradycyjnego

© Dtuga zywotnos¢ dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci elementow

tatwa regulacja rownolegtego biegu

tasmy za pomoca srub
Przystawka do tasmy szlifierskiej - regulacyjnych
optymalna do usuwania zadziorow

i szlifowania powierzchni

Zakres dostawy:

® Tarcza do obrdbki zgrubnej G 36

® Tadma szlifierska G 80

® Przystawka do tasmy szlifierskiej SA 1
® Oktadzina grafitowa

® Podtrzymka

® Ostona przed iskrzeniem

Tarcza szlifierska @ x B 200 x 32 mm
Otwor tarczy szlifierskiej 32 mm
Ziamistos¢ tarczy G 36

Tasma szlifierska 762 x 75 mm
Predkos¢ tarczy szlifierskiej 2850 obr./min
Predkos¢ tasmy szlifierskiej 16,4 m/sek.
Zakres odchylania przystawki 32 mm
Powierzchnia szlifowania 90°

Przytacze odsysania @ 180 x 75 mm
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,9 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 1,25 kW
Napiecie 230V Iub 400 V
Szerokosé 540 mm
Gtebokosé 310 mm
Wysokosé 370 mm

Waga ok. 27 kg

Nr. art. 05-1164 (230 V)

30

05-1168B (400 V)
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© Wychylny stét do najrozniejszych zastosowan
© Wywazony wirnik oparty na tozyskach kulkowych zapewniajacy wysoka kulture pracy

© Przystawka do tasmy szlifierskiej w wyposazeniu standardowym z kré¢cem odsysania o $r. 38 mm
© Mocny silnik napedowy z wysokim momentem obrotowym

© Silnik z uzwojeniem miedzianym w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci

© Przystawka do tasmy szlifierskiej umozliwia szlifowanie w pionie i poziomie
© Zamykany wtacznik/wytacznik zgodny z IP 54 z wyzwalaczem podnapieciowym

® Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatow (metal, tworzywa sztuczne, drewno, .
L)brébki ostrych krawedzi i ostrzeni

Idealny model do szlifowania, ]
a

( N\

W wyposazeniu standardowym

z tarcza do obrobki zgrubnej,
regulowana podtrzymka, bocznie
zamykana koputa ochronna i ostona
oczu

Przystawka do tasmy szlifierskiej - optymalna do
usuwania zadzioréw i szlifowania powierzchni

o WSBO [ee

Tarcza szlifierska @ x B 250 x 32 mm

Otwor tarczy szlifierskiej 32 mm

ZiarnistoS¢ tarczy G 36

Tasma szlifierska 1016 x 75 mm

Predkos¢ tarczy szlifierskiej 2850 obr./min

Predkos¢ tasmy szlifierskiej 16,4 m/sek.

Przytacze odsysania @ 38 mm

Zakres wychylenia przystawki 90°

Powierzchnia szlifowania 300x 75 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,5 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 2,0 kW

Napigcie 400V Zakres dostawy:

Szerokos¢ 580 mm o Ost disk .

Grebokodd 310 mm stona przed iskrzeniem
ED0K0S ® Tasma szlifierska G 80

Wysokos¢ 570 mm ¢ Oktadzina grafitowa

Waga ok. 34 kg ® Podtrzymka

Nr. art. 05-1170 ® Tarcza do obrobki zgrubnej G 36

® Przystawka do tasmy szlifierskiej SA 2
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Szlitierka dwutarczowa

Uniwersalna szlifierka dwutarczowa dla pétprofesjonalnych uzytkownikow. Silnik indukcyjny na wysokiej
jakosci tozyskach kulkowych pracuje bardzo cicho i nie wymaga konserwacji. Wysokiej jakosci tarcze
szlifierskie zapewniaja optymalne wyniki pracy podczas ostrzenia i okrawania narzedzi.

=

[
2
o
=

N
0]

Zamykany wtacznik/wytacznik zgodny z IP 54 z wyzwalaczem podnapieciowym

Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatéw (metal, tworzywa sztuczne, drewno, ...).
Wywazony wirnik oparty na tozyskach kulkowych zapewniajacy wysoka kulture pracy

Silnik z uzwojeniem miedzianym w celu zapewnienia dtugiej zywotnosci (DS 250 S)

Duze szklane ostony zapewniaja optymalna ochrone przed iskrami

Zeliwna stabilna i regulowana podtrzymka przedmiotu obrabianego

Mocny silnik napedowy z wysokim momentem obrotowym

Wszechstronne zastosowanie dzieki dostepnej opcjonalnie koricéwce do BERNA RDO&
szlifowania (dla DS 200 S / DS 250 S) T

DS 200S

T

b=

Przystawka do tasmy Opcjonalny stojak Scienny WH
szlifierskiej do DS 200 S /
DS 250S

Zakres dostawy:

e Tarcza do obrébki zgrubnej K 36

® Tarcza wykanczajaca K 80

® Obustronna ostona przed iskrzeniem
® Podtrzymka

Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Tarcza szlifierska zgrubna @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, G 36 05-18020

Tarcza szlifierska zgrubna @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, G 80 05-18021

Tarcza szlifierska zgrubna @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, G 36 05-1816

Tarcza szlifierska zgrubna @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, G 80 05-1817

Tarcza szlifierska zgrubna @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, G 36 05-1818A

Tarcza szlifierska zgrubna @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, G 80 05-1819A

Tarcza szlifierska zgrubna @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, G 36 05-1820

Tarcza szlifierska zgrubna @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, G 80 05-1821

Przystawka do tasmy szlifierskiej SA 1 (DS 200 S) 05-1130
Przystawka do tasmy szlifierskiej SA 2 (DS 250 S) 05-1131
Papier do przystawki szlifierskiej SA 1 i SA 2 strona 84

Stojakiem Sciennym WH 56-1049
Podstawa model H 56-1048
Dolna cze$¢ maszyny model K (DS 250 S) 56-10480

Specyfikacja techniczna DS 150 S DS175S DS200S DS 250 S

Tarcza szlifierska @ x B 150 x 25 mm 175x25 mm 200x32 mm 250 x32 mm
Otwor tarczy szlifierskiej 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Ziamisto$¢ tarczy G36/K80 G36/K80 G36/K80 G36/K80
Predkosé obrotowa 2850 obr./min 2850 obr./min 2850 obr./min 2850 obr./min
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,50 kW 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW

Moc pobierana silnika S6 40% 0,70 kW 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Napiecie 230V 230V 230VIub 400V 400V
Szeroko$é 430 mm 450 mm 510 mm 510 mm
Gtebokosé 195 mm 230 mm 270 mm 320 mm
Wysokos¢ 230 mm 250 mm 310 mm 360 mm
Waga ok. 16 kg 18 kg 25 kg 30 kg

Nr. art. 05-1119 05-1121 05-1125(230V) 05-1127

05-1126 (400 V)
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Przemystowa szlifierka
tarczowa

Szlifierki

Regulowane podstawki
podtrzymujace obrabiany
element i duze przezroczyste
ostony.

Wirnik na tozysku kulkowym zapewnia wysoka kulture pracy i dtuga zywotnos¢
Mocny silnik napedowy z wysokim momentem obrotowym

Zamknieta po bokach koputa ochronna skutecznie chroni przed odrzucaniem iskier
W wyposazeniu standardowym z kré¢cem odsysania o $r. 35 mm do podtaczenia instalacji odsysania
Ciezka konstrukcja i bogate wyposazenie, idealna do zastosowan przemystowych

Z instalacja odsysania w wyposazeniu opcjonalnym

Stabilna i regulowana podtrzymka pozwalajaca uzyskac idealne rezultaty pracy

Witacznik/wytacznik z wyzwalaczem
% | podnapieciowym i przyciskiem
wytaczania awaryjnego

el

=

Solidna konstrukcja z wylotem
kurzu, duze ostony
zabezpieczajace przed
iskrzeniem i oswietleniem
roboczym

Zakres dostawy:

e Tarcza do obrébki zgrubnej K 36
® Tarcza wykanczajaca K 80

¢ Otwierane tarcze ochronne

® Podtrzymka z regulacja

¢ Diodowe oswietlenie robocze

Ilustracja z
opcjonalna
dolna czescia
maszyny model
D z odsysaniem
MSA 500

Dedykowane wyposazenie dodatkowe: v art.

Tarcza szlifierska zgrubna @ 300 x 50 mm, G 36 05-1822A
Tarcza szlifierska zgrubna @ 300 x50 mm, G80  05-1823A Najwyzsza jakos¢
Podstawa model G 56-1044

Podstawa model D z odsysaniem MSA 500 56-1046

Specyfikacja techniczna DS 300 S

Tarcza szlifierska @ x B 300 x50 mm

Otwor tarczy szlifierskiej 75 mm

Ziarnistos¢ tarczy G36/K80

Predko$¢ obrotowa 1450 obr./min

Przytacze odsysania @ 2x35mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 2,2 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 3,0 kW

Napiecie 400V

Szerokosé 700 mm

Gtebokosé 500 mm °
Wysokosé 460 mm
Waga ok. 84 kg

Nr. art. 05-1154
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SPM 150

KSE 200

© Do polerowania metalu, tworzywa sztucznego i materiatéw niezelaznych

© Przytacze odsysania o $r. 60 mm ze szczotka druciana tarczowa (KSE 200)

© Wirnik na tozysku kulkowym zapewnia wysoka kulture pracy i dtuga zywotnosc
© Szybkie i tatwe gratowanie skomplikowanych profilow

© Cichy silnik o duzej mocy

© W zakresie dostawy o$wietlenie i $ciagacz do tarczy (SPM 150)

SPM 150

KSE 200

Zakres dostawy SPM 150:

® Tarcza polerska twarda

® Tarcza szlifierska G 36

® Szczotka druciana tarczowa

© Qswietlenie robocze

® Sciagacz do tarczy

® Obustronna ostona przed iskrzeniem

* Wbudowany zbiornik ptynu chtodzacego

Zakres dostawy KSE 200:

Tarcza szlifierska @ x B 150 x20 mm 200 x 32 mm ® Tarcza szlifierska G 36
Otwor 12,7 mm 32 mm : gztl:'zotka drléc_ial?a tarczowa
Ziamistos6 tarczy G36 G 36 stona przed Iskrzeniem
Tarcza polerska 150x12,5mm - * Podtrzymka

Szczotka druciana tarczowa 150x12,5mm 200 x20 mm

Predko$¢ obrotowa 2850 obr./min 2850 obr./min

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,37 kW 0,90 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 0,50 kW 1,25 kW

Napiecie 230V 230V lub 400 V

Szerokosé 450 mm 570 mm

Gtebokosé 280 mm 270 mm

Wysokosé 370 mm 300 mm

Waga ok. 10 kg 26 kg

Nr. art. 05-1045 05-1172 (230V)
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PS 200 §

PS 250 §

© Ciezka konstrukcja i bogate wyposazenie, idealna dla profesjonalnych uzytkownikow
© Idealne urzadzenie do matowienia, polerowania i wykanczania na wysoki potysk réznych BERNA RDO
materiatow, za pomoca opcjonalnie dostepnych tarcz i past polerskich

© Zamykany wtacznik/wytacznik zgodny z IP 54 z wyzwalaczem podnapieciowym ;
© Silnik z uzwojeniem miedzianym w celu zapewnienia dtugiej Zywotnosci \

© W komplecie gumowe podktadki w celu redukc;ji wibracji
© Korpus z odlewu ci$nieniowego zapewniajacy dtuga zywotnos¢ urzadzenia
© Do polerowania metalu, tworzywa sztucznego i materiatow niezelaznych

© Wywazony wirnik oparty na tozyskach kulkowych zapewniajacy wysoka
kulture pracy
4 1\

45 PS200S

Sznurek sizalowy zielony @ 200 mm Tarcza polerska sizalowa pokrzywowa @ 200 mm
Sznurek sizalowy zielony @ 250 mm Tarcza polerska sizalowa pokrzywowa @ 250 mm

N\ N\

Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej Tarcza polerska z moltonu
PS 1001 wielowarstwowa @ 200 mm PS 1004 miekka @ 200 mm
Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej Tarcza polerska z moltonu
PS 1001 wielowarstwowa @ 250 mm PS 1004 miekka @ 250 mm

Tarcza polerska @ x B 200 x20 mm 250x25 mm

Otwor _ 16 mm : 20 mm : Zakres dostawy: Tarcze polerskie i pasty na
Predkos¢ obrotowa 2850 obr./min 2850 obr./min * Tarcza polerska miekka stronie 87
Moc WyjéCiOWa silnika S1 100% 0,9 kW 1,5 kW e Tarcza polerska twarda

Moc pobierana silnika Se 40% 1,25 kW 2,0 kW

Napiecie 230V lub 400 V 400V

Szerokosé 580 mm 600 mm

Gtebokosé 250 mm 290 mm

Wysokosé 270 mm 300 mm

Waga ok. 19 kg 23 kg

Nr. art. 05-1051 (230 V) 05-1053

05-1052 (400 V)
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© Korpus z odlewu ci$nieniowego zapewniajacy dtuga zywotnosc¢ urzadzenia

© Z mozliwoscia mocowania réznych tarcz polerskich po obu zakonczeniach watu
© Wirnik na tozysku kulkowym zapewnia wysoka kulture pracy i dtuga zywotnosc
© Optymalna do gratowania i polerowania powierzchni i krawedzi

© Ciezka konstrukcja i bogate wyposazenie, idealna dla profesjonalnych
uzytkownikow i zastosowan przemystowych ]

© |dealne urzadzenie do matowienia, polerowania [ Tarcze polerskie i pasty na

i wykanczania na wysoki potysk réznych stronie 87
materiatow, za pomoca opcjonalnie
dostepnych tarcz i past polerskich

Z mozliwoscia mocowania réznych tarcz
polerskich o otworze od 16 do 30 mm po
obu zakonczeniach watu

T )

Sznurek sizalowy do stali
nierdzewnej, pozostate
tarcze str. 87

Witacznik/wytacznik z wyzwalaczem
podnapieciowym i przyciskiem wytaczania
awaryjnego

Zakres dostawy:

® 2 szt. tarcz polerskich twardych

Tarcza polerska @ x B 350 x 45 mm
Otwor 16 mm
Predko$¢ obrotowa 1450 obr./min

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 2,2 kW
Moc pobierana silnika S6 40% 3,0 kW

Napiecie 400V
Szerokos¢é 1000 mm
Gtebokosé 350 mm
Wysokosé 400 mm
Waga ok. 54 kg

Nr. art. 05-1061
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Polerko-szlifierka

Polerko-szlifierka MPS 350 jest idealny urzadzeniem do szlifowania i polerowania najrézniejszych
materiatow, takich jak metale, metale niezelazna, tworzywa sztuczne, drewno, pleksiglas itp. Dzieki
uniwersalnemu zastosowaniu maszyna ta szczegolnie pasuje do zaktadéw i dziatalnosci
przemystowej.

=

[
g
o
=

N
0

Wyposazona w konwerter czestotliwosci w celu bezstopniowej regulacji predkosci
obrotowej pozwalajac na idealne dopasowanie do obrabianego elementu

Szybkie i tatwe gratowanie skomplikowanych profilow

Mocny silnik napedowy z wysokim momentem obrotowym

Latwa, beznarzedziowa wymiana tasmy szlifierskiej

Podstawa wyposazona w zamykany schowek na narzedzia

Niezaleznie odchylane ramie ze ztaczem do odciagu

Przeznaczona do szlifowania, polerowania i szczotkowania metali, tworzyw
sztucznych i metali niezelaznych, takich jak miedz, braz, aluminium, mosiadz itp.

% L] l Regulowana koputa ochronna z
- = — zabezpieczeniem i przytaczem
: odsysania

T

Bogate wyposazenie standardowe do réznorod-
nych zastosowan

Uniwersalne zastosowanie

Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto

Instalacja odciggowa MSA 750 56-1085

Element potaczeniowy 100 m wewnetrzny 12-1038

Redukcja 100 mm wewnetrzna na 80 mm wewnetrzna 12-1039

Rozgateznik z zasuwa 100 - 100 / 100 mm 12-1040

Aluminiowy waz odciggu, Srednica 100 mm, rozciggany do 5m 12-1087

Tarcza polerska z wtékniny @ 250 x 50 mm, @ 35 mm 05-1847

Tarcza polerska miekka, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm 05-1848

Tarcza polerska twarda, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm 05-1849

Papier Sciemy 2000 x 50 mm - G 40 (10 szt.) 49-1051

Papier Sciemy 2000 x 50 mm - G 60 (10 szt.) 49-1052

Papier Sciemy 2000 x 50 mm - G 80 (10 szt.) 49-1053

Papier Sciemy 2000 x 50 mm - G 100 (10 szt.) 49-1054

Papier Sciemy 2000 x 50 mm - G 120 (10 szt.) 49-1055 "
Papier Sciemy 2000 x 50 mm - G 150 (10 szt.) 49-1055A
Papier Sciemy 2000 x 50 mm - G 180 (10 szt.) 49-1055B

Zestaw papierow Scierych 2000 x 50 mm - 49-1056
G 40/60/80/100/120/150/180 (po 2 szt.)
Pasty i zestawy polerskie patrz str. 88 | 89

Specyfikacja techniczna MPS 350

Tarcza polerska @ x B 250 x50 mm

Otwor 35mm

Tasma szlifierska 2000 x50 mm
Predkos$¢ obrotowa, bezstopniowo 400 - 2800 obr./min
Przytacze odsysania @ 2 x80 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 2,2 kW
Moc pobierana silnika Se 40% 3,0 kW

Napiecie 400V

Szerokos¢ 1160 mm Zakres dostawy: « Uchwyt wiertarski szybkomocujacy
Gtebokose 700 mm « Tarcza z wtékniny 250 x 50 mm 1-10 mm, prawy

Wysokos¢ 1850 mm * Tadma szlifierska 2000 x 50 mm / G 100 ® Tarcza szlifierska 125 mm / G 400

Waga ok. 150 kg ® Trzpien polerski prawy ® Mocowanie do tarcz szlifierskich na rzepy
Nr. art. 05-1062 ¢ Trzpien mocujacy prawy 125 mm

® Trzpien do mocowania prawy ® Podstawa
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© Stot szlifierski umiejscowiony ponizej srodka tarczy zwieksza powierzchnie szlifierska

© Obracany stot (0° to +45°) zwiekszajacy zastosowanie

© Mocny silnik napedowy zapewnia $wietny wynik pracy nawet podczas dtugotrwatego obciazenia
© Przeznaczone do szlifowania metali, metali niezelaznych i drewna

© Solidna konstrukcja maszyny z gumowymi podstawkami

© Dobrze wywazony dysk zapewnia bezwibracyjna prace

© W wyposazeniu standardowym z hamulcem bezpieczenstwa talerza szlifierskiego (TS 300)

Ve

Z tarcza na rzep, optymalna do wymiany
talerzy szlifierskich (TS 300)

Zakres dostawy:

® Ogranicznik katowy

o Talerz szlifierski G 80 (TS 250)
® Talerz szlifierski G 100 (TS 300)

 Tarcza na rzep (TS 300)
 Hamulec talerza (TS 300)

® Ogranicznik skosu

® Wytacznik awaryjny silnika

Ve

TS 250

W wyposazeniu standardowym z
wbudowanym kréécem odsysania
pod stotem szlifierskim wychylnym
w zakresie

y d045° BERNARDO

TS 300

Talerz szlifierski 250 mm 300 mm
Wielkosé stotu 290 x 140 mm 435x 150 mm
Wychylny stot 0° do 45° 0° do 45°
Predkos¢ obrotowa 1400 obr./min 1450 obr./min
Przytacze odsysania 35 mm 50 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,55 kW 0,90 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 0,75 kW 1,25 kW
Napiecie 230V 230V
Szeroko$¢ 370 mm 450 mm
Gtebokosé 360 mm 450 mm
Wysokosé* 300 mm 400 mm

Waga ok. 15 kg 29 kg

Nr. art. 05-1185 05-1186

*bez podstawy
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1S 300 TOP

® Uniwersalne zastosowanie do wielu materiatéw [metal, tworzywa sztuczne, drewno itd.) BERNA RDO,

© W wyposazeniu standardowym z hamulcem bezpieczenstwa talerza szlifierskiego

© Mocny silnik napedowy zapewnia $wietny wynik pracy nawet podczas dtugotrwatego dziatania
© Wychylny stét w zakresie od -3° do +45° z blokada w potozeniu 0° / 22,5° / 45°
© Dobrze wywazony dysk zapewnia bezwibracyjna prace
© Szlifowany stot z szarego zeliwa, wychylny z obu stron
© Z kroccem do podtaczenia instalacji odsysania

Reczny hamulec zatrzymuije talerz Szlifowany stét z zeliwa szarego
szlifierski w ciagu kilku sekund wychylny w zakresie od -3° do +45°

Z regulowanym ogranicznikiem w Zamykany wtacznik/wytacznik zgodny z
celu uzyskania pozadanego kata IP 54 z wyzwalaczem podnapieciowym
Zakres dostawy:

¢ Ogranicznik katowy

o Talerz szlifierski

¢ Tarcza na rzep

e Hamulec talerza

¢ Ogranicznik skosu

» Blokada w potozeniu 0°/ 22,5° / 45°
¢ Wytacznik awaryjny silnika

Talerz szlifierski 300 mm
Wielkosé stotu 435x 165 mm
Wychylny stot -3° do + 45°
Predkos$é obrotowa 1420 obr./min
Przytacze odsysania @ 60/ 75 mm
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,75 kW

Moc pobierana silnika S6 40% 1,0 kW
Napiecie 230V
Szerokos¢ 520 mm
Gtebokosé 490 mm
WysokoS§¢* 380 mm

Waga ok. 36 kg

Nr. art. 05-1190

*bez podstawy

| S ERNVARD O 39

www.bernardo.at

Dla zapytaniach technicznych zapraszamy do kontaktu na biuro@hafen.pl



TS 300 Pro

© W wyposazeniu standardowym z hamulcem bezpieczenstwa talerza szlifierskiego

© Mocny silnik napedowy zapewnia swietny wynik pracy nawet podczas dtugotrwatego obciazenia

© Solidny masywny stot szlifierski wykonany z zeliwa wyposazony w rowki teowe

© Solidny mechanizm obrotowy z regulowanymi zderzakami

© W wyposazeniu standardowym z regulowanym ogranicznikiem w celu uzyskania pozadanego kata
© Dobrze wywazony dysk zapewnia bezwibracyjna prace

© Odsysanie widrow ponizej stotu zapewnia czystos¢ i bezpieczenstwo pracy

Wychylny stot z zeliwa
szarego z rowkami teowymi.

Odchylany stot szlifierski Wyposazenie do szlifowania tarczowego
w zakresie dostawy.

Zakres dostawy:

® Ogranicznik katowy

® Talerz szlifierski

® Tarcza na rzep

® Hamulec talerza

® Ogranicznik skosu

* Wyposazenie do szlifowania tarczowego
* Wentylator odsysania

¢ Podstawa

® Wytacznik awaryjny silnika

Talerz szlifierski 300 mm
Wielkosé stotu 420 x 250 mm
Wychylny sto+ -15° do +45°
Wysokos¢ robocza 950 mm
Predkos¢ obrotowa 1450 obr./min
Przytacze odsysania @ 100 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 0,75 kW

Moc pobierana silnika Se 40% 1,0 kW
Napiecie 230V
Szeroko$¢ 460 mm
Gtebokosé 600 mm

Waga ok. 46 kg
Nr. art. 05-1188
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© Do szlifowania najrézniejszych narzedzi, np. wiertet, frezow, nozy tokarskich, ...

© W wyposazeniu standardowym Podstawa maszyny ze schowkiem na narzedzia

© Bogate wyposazenie standardowe

© Solidna konstrukcja zapewniajaca ptynny i bezwibracyjny bieg
© Elementy przetaczajace i obstugowe ergonomicznie rozmieszczone

Zakres dostawy:

® Podstawa

® Koniki 2 szt.

® Ogranicznik sprezynowy

* Regulowane ograniczniki stotu

® 2x kty standardowe 60°

® 2x potowy ktow 60°

1 $ciernica garnkowa 125 x 45 x 32 mm

¢ 1 diamentowa Sciernica garnkowa
125 x 32 mm

® 1 Tarcza szlifierska 125 x 25 x 32 mm

® 1 tarcza talerzowa

® Jednostka napedowa z uchwytem
Uchwyt 3-szczekowy o $r. 80 mm

® Urzadzenie do ostrzenia wiertet skretnych

® Uchwyt noza tokarskiego

® Osetka diamentowa

* Narzedzie do obstugi

® Trzpienie do mocowania frezow 16, 22, 32 mm

Maks. Srednica obrabianego przedmiotu 175 mm

Rozstaw kiow 320 mm
Wielko$¢ stotu 535x 130 mm
Ruch wzdtuzny stotu 320 mm
Ruch poprzeczny stotu 170 mm

Gtowica szlifierska wychylna w pionie  -40° do +40°

Gtowica szlifierska wychylna w poziomie -50° do +50°

Predko$¢ obrotowa wrzeciona Sciernicy 2800 obr./min

Moc silnika 0,18 kW
Napiecie 400V
Waga ok. 266 kg
Nr. art. 05-1365

Zakres dostawy
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BDS 75

BDS 75-2

© Powtoka grafitowa na powierzchni ciernej ptaszczyzny zwieksza wtasciwosci poslizgowe tasmy

© Swietna wydajnos¢ szlifowania dzieki duzej predkosci

© Uniwersalne stosowanie do szlifowania krawedzi, konturow i ptaszczyzn
© Szybka regulacja z pozycji pionowej do poziomej

© Bardzo solidna budowa urzadzenia zapewnia bezwibracyjna prace

© Szybkie usuwanie zadzioréw na krawedziach, zgrubne szlifowanie potaczen zgrzewanych

© Talerz szlifierski na rzep, idealny przy czestej zmianie tarcz

© W wyposazeniu standardowym z 2 predkosciami tasmy i regulowana podtrzymka (BDS 75-2)

© katwa wymiana tasmy Sciernej, napiecie regulowane recznie

Wychylny stét (tacka szlifierska)
W wyposazeniu standardowym z
regulowana szyna oporowa

Duza powierzchnia Scierna z ogranicznikiem
obrabianego materiatu

Zakres dostawy:

® Tasma szlifierska G80

® Talerz szlifierski G80

® Ostona przed iskrzeniem (BDS 75-2)
o Stot szlifierski i podporowy

® Oktadzina grafitowa

® Krdciec odsysania pytu

® Przetacznik 2 predkosci (BDS 75-2)

Wymiary tasmy 75x 1180 mm 75x 1180 mm
Predko$¢ tasmy 11 m/sek. 11/ 22 m/sek.
Stot do szlifowania ptaszczyzn 280 x 80 mm 280 x 80 mm
St6t do szlifowania ptaszczyzn wychylny 0° do 90° 0° do 90°
Talerz szlifierski sr. 150 mm 150 mm

Stof (tacka szlifierska) 150 x 130 mm 150 x 130 mm
Stot (tacka szlifierska) wychylna ~ 0° do 45° 0° do 45°
Przytacze odsysania @ 50 mm 50 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,1 kKW 1,5/ 1,8kW
Moc pobierana silnika Se 40% 1,5 kW 2,1/25kW
Napiecie 400V 400V

Wymiary maszyny (S x G x W) 470x720x520 mm 580 x 680 x 765 mm
Waga ok. 65 kg 69 kg

Nr. art. 05-1197 05-1198

tatwa regulacja rownolegtego
biegu tasmy za pomoca $rub
regulacyjnych

\ *6
o\ &3
@ 2

Stot do szlifowania
ptaszczyzn bezstopniowo
wychylny von 0° do 90°
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BDS 75
BDS 75-2

BERNARDO
EXKLUSIV
Silnik o duzej mocy i wytaczmk W wyposazeniu standardowym z W wyposazeniu standardowym z
bezpieczenstwa zgodny z norma wbudowanym kréécem odsysania regulowana podtrzymka i ostona
IP54 pod stotem szlifierskim wychylnym przed iskrzeniem (BDS 75-2)
w zakresie do 45°

e

Szlifowanie krawedzi
Szlifowanie plaskie
Szlifowanie wokot

Predkos¢ tasmy
11/22 m/sek.

Ilustracja z odchylana ostona
pozwalajaca stworzyc duza
powierzchnie $cierna.

W wyposazeniu standardowym z
2-stopniowym przetacznikiem

2 predkosci, optymalnym do szlifowania
stali nierdzewnej i aluminium (BDS 75-2)
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BS 100 x 1220 §

BS 100 x 1220 §-2

© Wtacznik ochronny silnika zgodny z norma IP 54 z przyciskiem wytaczania awaryjnego

© W wyposazeniu standardowym z 2 predkosciami, optymalnymi do szlifowania stali nierdzewnej (BS 100 x 1220 S-2)
© Szybkie usuwanie zadzioréw na krawedziach, zgrubne szlifowanie potaczen zgrzewanych —

© Duza powierzchnia Scierna, regulowane ograniczniki do uniwersalnego zastosowania

© Dobrze wywazone tarcze zapewniaja bezwibracyjna prace "
© Wysoka moc napedowa i predkosc tasmy

© Latwa wymiana tasmy

© Z precyzyjna regulacja réwnolegtego biegu

© W wyposazeniu standardowym z dolna czescia maszyny
© Stabilna i bezdrganiowa konstrukcja

G J

Skuteczna ochrona przed iskrami
dzieki duzej tarczy ochronnej

Zakres dostawy:

® Tasma szlifierska G 80

® Wytacznik awaryjny silnika
® Krociec odsysania pytu
® Podstawa

® Otwierana tarcza ochronna
® Instrukcja obstugi

o Stot szlifierski i podporowy
® Ogranicznik obrabianego materiatu
® Oddzielny przycisk zatrzymania awaryjnego

Predkosc tasmy 9,5 / 19 m/sek.
Napiecie 400V
Nr. art. 05-1238

Wymiary taSmyen 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm
Predkosé tasmy 19 m/sek. 9,5/ 19 m/sek.
Tarcza stykowa @ x B 125 / 100 mm 125 / 100 mm
Stot do szlifowania ptaszczyzn 285 x 105 mm 285 x 105 mm
Przytacze odsysania @ 2x 75 mm 2x 75 mm

Moc wyjsciowa silnika S1100% 1,5 kW 1,0/ 1,5 kW
Moc pobierana silnika Se40% 2,2 kW 1,35/2,2 kW
Napiecie 230V lub 400 V 400V

Dtugosé 690 mm 690 mm
Szerokos¢ 400 mm 400 mm
Wysokos¢ 940 mm 940 mm

Waga ok. 41 kg 41 kg

Nr. art. 05-1236 (400V)  05-1238

05-1237 (230 V)
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MS 75 x 2000 S

MS 150 x 2000 §

© Swietna wydajnoé¢ szlifowania dzieki duzej predkosci

© Szybka regulacja potozenia poziomego i skosnego

© Dtuga powierzchnia cierna do optymalnego szlifowania dtugich przedmiotow

© Réwnomierne napiecie tasmy dzieki sprezynowemu mechanizmowi

© Uniwersalne stosowanie do szlifowania krawedzi, konturéw i ptaszczyzn

© System szybkiego mocowania do wymiany tasmy

© Latwa regulacja réwnolegtego biegu tasmy za pomoca $ruby regulacyjnej

© Powtoka grafitowa na powierzchni $ciernej ptaszczyzny zwieksza wtasciwosci poslizgowe tasmy

W zakresie dostawy
podtrzymka i
pojemnik na opitki

W wyposazeniu standardowym z
krd¢cem odsysania w rolce napedowej

Ve

Duza tarcza stykowa i automatyczny naciag tasmy

Duza powierzchnia do szlifowania dzieki
odchylanej ostonie

[ Optymalny stosunek J

Zakres dostawy:

® Tasma szlifierska G 80

® Otwierana tarcza ochronna

 Stot szlifierski i podporowy

® Ogranicznik obrabianego materiatu

® Krociec odsysania pytu

® Podstawa

® Oddzielny przycisk zatrzymania awaryjnego

cena/jakos¢

Wymiary tasmyen 75x2000 mm 150 x 2000 mm
Predkos$¢ tasmy 29 m/sek. 29 m/sek.
Tarcza stykowa @ x B 200 / 80 mm 200/ 155 mm
Stot do szlifowania ptaszczyzn 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Przytacze odsysania @ 100 mm 100 mm

Moc wyjsciowa silnika S1 100% 3,0 kW 4,0 kW

Moc pobierana silnika S6 40% 4,0 kW 5,5 kW
Napiecie 230V lub 400 V 400V
Dtugosé 1080 mm 1080 mm
Szerokos¢ 440 mm 520 mm
Wysokosé 1000 mm 1000 mm
Waga ok. 66 kg 84 kg

Nr. art. 05-12459 (230V) 05-1248

05-1246 (400 V)
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© W wyposazeniu standardowym z 2 predkosciami, optymalnymi do szlifowania stali nierdzewnej
© Uniwersalne stosowanie do szlifowania krawedzi, konturéw i ptaszczyzn

© Powtoka grafitowa na powierzchni sciernej ptaszczyzny zwieksza wtasciwosci poslizgowe tasmy
© Réwnomierne napiecie tasmy dzieki sprezynowemu mechanizmowi

© Latwa wymiana tasmy

© Swietna wydajnos¢ szlifowania dzieki duzej predkosci

© Szybka regulacja potozenia poziomego i skosnego

© Uniwersalne zastosowanie w pracach domowych i w przemysle

© Duza powierzchnia cierna z ostona

© Z precyzyjna regulacja réwnolegtego biegu

Oddzielny wytacznik i duza tarcza
zabezpieczajaca

W wyposazeniu standardowym z
kro¢cem odsysania o $r. 100 mm

Rolka stykowa 70° - 74° Shore A,
optymalna do obrobki zgrubnej

tatwa wymiana tasmy szlifierskiej za
pomoca systemu szybkiego mocowania

Optymalny stosunek
cena/jakos¢

Wymiary tasmyen 75x2000 mm 150 x 2000 mm
Predkos¢ taSmy 14,5 / 29 m/sek. 14,5 / 29 m/sek.
Tarcza stykowa @ x B 200/ 80 mm 200/ 155 mm
Stot do szlifowania ptaszczyzn 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Przytacze odsysania @ 100 mm 100 mm Zakres dostawy:
Moc wyjsciowa silnika S1 100% 1,5 /2,2 kW 2,1/2,8kW © Tadma szlifierska G 80
Moc pobierana silnika Se 40% 2,2 /3,0 kW 2,8/ 3,6 kW ® Otwierana tarcza ochronna
Napiecie 400V 400V o Stot szlifierski i podporowy
D’rgg%éé 1080 mm 1080 mm e Ogranicznik obrabianego materiatu BERNA RDO,
Szerokos 440 20 e Krociec odsysania pytu
zerokos mm 520 mm * Wytacznik awaryjny silnika
Wysokos¢ 1000 mm 1000 mm * Gumowany watek szlifierski
Waga ok. 67 kg 85 kg ® Oktadzina grafitowa
Nr. art. 05-1247 05-1249 ® Oddzielny przycisk zatrzymania awaryjnego

® Podstawa
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MS 75 x 2000 S-2

MS 150 x 2000 S-2

Duza powierzchnia do
szlifowania dzieki odchylanej
ostonie

14,5/ 29 m/sek.

Duze koto stykowe i napedowe, system szybkiego
mocowania do wymiany tasmy

Ve

-

W wyposazeniu standardowym z 2
predkosciami

Pokrywa przeciwpytowa
moze byc tatwo zdjeta.

Dtuga powierzchnia cierna do optymalnego szlifowania dtugich przedmiotow
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Szlifierka tasmowa
do rur i profili

Szlifierki

Réwnomierne napiecie tasmy dzieki sprezynowemu mechanizmowi

W wyposazeniu standardowym z imadtem do szlifowania rur o srednicy szlifowania 20 - 76 mm
Latwe i szybkie ustawianie kata szlifowania

Powtoka grafitowa na powierzchni sciernej ptaszczyzny zwieksza wtasciwosci poslizgowe tasmy
Duza powierzchnia cierna z ostona

Mniejsza predkosc¢ tasmy (15 m/sek.), optymalna do szlifowania stali nierdzewnej i aluminium
tatwa wymiana tasmy

Szybka i tatwa zmiana tarcz szlifierskich - bez uzycia narzedzi.

Mozliwosc szlifowania pod katem w zakresie od 30° do 90°

Krotki czas obrdbki w porownaniu do frezowania

Szeroki zakres zastosowania dzieki duzej
‘ _ powierzchni ciernej 400 x 100 mm

Odpowiednia do
szlifowania rur i profili

.

o
&

Wychylne urzadzenie szlifierskie w
zakresie od 30° do 90°

Tylna cze$¢ maszyny wyposazona w
podtrzymke materiatu oraz duza ostone
bezpieczenstwa

Seryjnie wyposazona w
2 ustawienia predkosci

Bandschleifen
rurschleifen
Planschleifen

Regulowany kat
szlifowania od 30° do 90°

1 przetacznik wybierakowy do szlifowania rur wzgl.
2 przetacznik wybierakowy do regulacji predkosci obrotowe;j

Specyfikacja techniczna ~ KBR 100 x 2000 Duo

Wymiary tasmy 100 x 2000 mm
PredkoS¢ tasmy 15 / 30 m/sek.
Srednica szlifowania 20-76 mm
Prestaveni suportu 30°-90°
St6t do szlifowania ptaszczyzn 400 x 100 mm Zakres dostawy:
Tarcza stykowa @ x B 195 x 100 mm ® Tasma szlifierska G 36
Przytacze odsysania @ 2x75mm ® Gumowany watek szlifierski
Predkosé obrotowa 1420 / 2660 obr./min e 1 szt. Tarczy szlifierskiej do rur 1 1/4" (rura 42/44 mm)
Moc silnik 25733 KW 406 v ® 2 szt. otwieranych tarcz ochronnych
oc silnika 5/ 3,3 KW (400V) e Stét szlifierski i podporowy
Wymiary maszyny (S x G x W) 750 x 1400 x 1200 mm ¢ 2 x kréciec odsysania pytuér. 75 mm
Waga ok. 148 kg ® Pojemnik na wiory 2 szt.
Nr. art. 05-1312 ¢ Oktadzina grafitowa Pokrywa przeciwpytowa

® Wytacznik awaryjny silnika moze by¢ tatwo zdjeta.
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KBR 100 x
2000 DUO

BERNARDO
EXKLUSIV

T el
Skala umozLliwia tatwy odczyt
wymaganego kata podczas szlifowania.

(- -

Regulacja wysokosci rolki szlifierskiej do
szlifowania mimosrodowego

Pokrywa z zawiasami utatwia zmiane tasmy szlifierskiej.

Z praktycznym uchwytem
do przechowywania rolek
szlifierskich
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© ldealne warunki produkcyjnie - czyste powietrza w miejscu pracy

© Powierzchnia nie ulega zadrapaniom ani wgnieceniom, powlekana proszkowo

© Wysoka sprawnos¢ i cicha praca dzieki optymalnie dobranemu ksztattowi wentylatora
© Idealna do produkcji, warsztatow mechanicznych, etc.

© Kota wentylatora wykonane sa ze stali, wywazone statycznie i dynamicznie

© Niezwykle tatwy montaz

© Mozliwosc¢ podtaczenia wielu maszyn jednoczesnie

Opcjonalnie dostepy rozgateziacz Ptécienny filtr skutecznie
do podtaczenia 2 maszyn zatrzymuje pyt

Zakres dostawy:

* Worek filtracyjny
* Wtacznik/Wytacznik
o Adapter prostokatny / okragty

® Konsola
Wydajno$¢ odsysania 870 m3/h
Przytacze odsysania @ 100 mm
Srednica wylotu 112 mm
Moc silnika 0,75 kW
Napiecie 230V
Wymiary bez worka na pyt 430 x 400 x 420 mm
Wymiary z workiem na py+ 430x 400 x 780 mm
Waga ok. 15,6 kg
Nr. art. 56-1087

Prezentowane zdjecia ze szlifierkami lub opcjonalnymi

akcesoriami nie stanowig ~ oferty standardowej ®
50 1B ERNARDG
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© Wersja profesjonalna - zapewnia optymalne warunki pracy i czyste powietrze w miejscu pracy
© Seryjnie z duzym pojemnikiem wychwytujacym, opréznianie jest tatwe

© Wyposazony w praktyczny pojemnik na wode do chtodzenia przedmiotow obrabianych

© Wysoka sprawnos¢ i cicha praca dzieki optymalnie dobranemu ksztattowi wentylatora

© Zastosowanie w szlifierkach do metali, jak np. szlifierki tasSmowe, szlifierki podwadjne, ...

© Kota wentylatora wykonane sa ze stali, wywazone statycznie i dynamicznie

© Wysoka wydajnos¢ ssania nawet na najmniejszej powierzchni

Witacznik/wytacznik zgodny z IP54
z wyzwalaczem podnapieciowym.
Silnik napedowy o duzej mocy, o
szczegolnie spokojnym biegu.

Zakres dostawy:

Wydajnos¢ odsysania 1275 m3/h » Worek filtracyjny

Przytacze odsysania wewnetrzne 2 x 35 mm ® Zbiornik napytiwiéry

Przytacze odsysania zewnetzne 2 x 50 mm : % X ?é‘éﬂ“&’g}g%m@;%ﬁlgu- srednica 100 mm
Mo silnika 0,37 kW * Rozgateznik 125 mm /2 x 100 mm

Napiecie 400V o Zbiornik na ciecz

Powierzchnia odktadania 400 x 285 mm

Wysokosé 810 mm

Waga ok. 50 kg

Nr. art. 56-1046

Zdjecia réznych szlifierek, nie bedacych w zakresie
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© Taca zbiorcza na pyt wyciagana z przodu maszyny
© Wysoka sprawnos¢ i cicha praca dzieki optymalnie dobranemu ksztattowi wentylatora
© W wyposazeniu standardowym z przytaczami odsysania o $r. 100 mm

© Kota wentylatora wykonane sa ze stali, wywazone statycznie i dynamicznie

© Powierzchnia nie ulega zadrapaniom ani wgnieceniom, powlekana proszkowo

© Wysoka wydajnosc ssania nawet na najmniejszej powierzchni

© Mozliwos¢ podtaczenia wielu maszyn jednoczesnie

A\ J

tatwe usuwanie pytu od przodu =
maszyny i

Zakres dostawy:

® Worek filtracyjny
® Taca na widry
® Uchwyty do przenoszenia

Wydajno$¢ odsysania 1100 m3/h

Przytacze odsysania @ 2x 100 mm

Moc silnika 0,75 kW

Napiecie 400V

Wymiary bez worka na pyt 570x490x 1180 mm
Wymiary z workiem na py+ 940x490x 1180 mm
Waga ok. 36 kg

Nr. art. 56-1085

Zdjecia réznych szlifierek, nie bedacych w zakresie
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MSA 1500

© Wersja profesjonalna - zapewnia optymalne warunki pracy i czyste powietrze w miejscu pracy

© Seryjnie z duzym pojemnikiem wychwytujacym, opréznianie jest tatwe

© Optymalna filtracja odciaganego powietrza, ktore w obiegu zamknietym powraca do pomieszczenia
© Zastosowanie w szlifierkach do metali, jak np. szlifierki tasSmowe, szlifierki podwadjne, ...

© W wyposazeniu standardowym wozek jezdny dla wiekszej mobilnosci

© Powierzchnia nie ulega zadrapaniom ani wgnieceniom, powlekana proszkowo

© Kota wentylatora wykonane sa ze stali, wywazone statycznie i dynamicznie

© Wysoka sprawnosc i cicha praca d2|ek| optymalnie dobranemu ksztattowi wentylatora
© Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce dzieki kompaktowej budowie
© Mozliwos¢ podtaczenia wielu maszyn jednoczesnie ¥
e A

A\ J

Whbudowany filtr precyzyjny o Wyciagany pojemnik wychwytujacy.
duzej powierzchni.

Zakres dostawy:

* Worek filtracyjny
 Precyzyjny filtr pytéw (2 szt.)
® Podwozie jezdne

® Uchwyty do przenoszenia

® Uchwyty do przesuwania

I

<

Wydajno$¢ odsysania 1500 m3/h
Przytacze odsysania @ 2 x 100 mm

Moc silnika 1,5 kW

Napiecie 400V

Wymiary 860 x 680 x 770 mm
Waga ok. 72 kg

Nr. art. 56-1086

Zdjecia réznych szlifierek, nie bedacych w zakresie
dostawy
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AT 1000 HM / AT 1500 HM

© Wersja profesjonalna - zapewnia optymalne warunki pracy i czyste powietrze w miejscu pracy

© Optymalna filtracja odciaganego powietrza, ktdre w obiegu zamknietym powraca do pomieszczenia

© Wysoka sprawnosc i cicha praca dzieki optymalnie dobranemu ksztattowi wentylatora

© Do obrébki wszelkiego rodzaju czesci

© Taca zbiorcza na pyt wyciagana z przodu maszyny
© W wyposazeniu standardowym ze sktadanymi blaszanymi ostonami do dtuzszych przedmiotéw

© Dzieki wbudowanemu wentylatorowi nie trzeba stosowa¢ dodatkowego odciagu

© Gumowe naktadki na stot chronia przed zarysowaniami podczas pracy
© Kota wentylatora wykonane sa ze stali, wywazone statycznie i dynamicznie

Gumowane naktadki na stot
chronia obrabiany przedmiot
przed zarysowaniem

Standardowo ze zderzakami do
pozycjonowania przedmiotu obrabianego.

( N\

Zestaw uziemienia ES 1 (opcja)
\ J

Uwaga! Odciag musi by¢ zawsze
uziemiony, w przeciwnym razie
wystepuje niebezpieczenstwo

pozaru i wybuchu!

Wielkosé stotu 1000 x 550 mm 1550 x 550 mm

Wysokos¢ stotu 825 mm 825 mm

Obciazalnosé, maks. 200 kg 225 kg

Maks. strumien objetosci 2500 m3/h 2x 2500 m3/h

Moc silnika 1,0 KW (1,5 KM) 2x0,75 kW (2x 1,0 KM) Zakres dostawy AT 1000 HM:
Napiecie 230V/ 50 Hz 230V/ 50 Hz « Wtacznik/Wytacznik

Wymiary maszyny (S x G x W) 1070 x 630 x 930 mm 1660 x 620 x 900 mm o 2 x filtr (drewno / metal)

Waga 66 kg 105 kg * Gumowane naktadki na stét

Nr. art. 12-2196 12-2197 * Taca na widry

¢ 6 x zderzak przedmiotu obrabianego
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AT 2000 HM

(&

& Standardowo z filtrem (drewno/ Latwe usuwanie pytu od przodu Odciaganie pytu szlifierskiego
\. ~ metal) o duzej powierzchni. maszyny dodatkowo do tytu - zaleta przy

Przez boczny otwor przefiltrowane duzych ptytach.
BERNARDO

powietrze powraca do przestrzeni
robocze;j.

Zakres dostawy AT 1500 HM / AT 2000 HM:

* Wtacznik/Wytacznik

o 4 x filtr (drewno / metal)

¢ Gumowane naktadki na st6t

* Taca na wiory

¢ 6 x zderzak przedmiotu obrabianego

Wielkosé stotu 2110x 550 mm
Wysokos¢ stotu 825 mm
Obcigzalnos¢, maks. 250 kg

Maks. strumien objetosci 2x 3000 m3/h

Moc silnika 2x 1,0 kW (2x 1,5 KM)
Napiecie 230V /50 Hz

Wymiary maszyny (S x G x W) 2170 x 620 x 920 mm
Waga 132 kg

Nr. art. 12-2198
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Uniwersalna szlifierka
2 odciggiem

Szlifierki

Uktad chtodzenia, centralne smarowanie i instalacja odciagowa w zakresie dostawy.

Latwa i szybka zmiana predkosci obrotowej za pomoca przektadni
Zastosowania: produkcja narzedzi i form, produkcja, ale takze szkolnictwo
Ruch stotu wzdtuz osi X do wyboru z napedem hydraulicznym lub recznym
Wrzeciennik z regulacja wysokosci oraz wychylny (od -100° do +100°)
Kombinacja szlifierki walcowej, ptaskiej i szlifierki-ostrzarki

Solidna konstrukcja z zeliwa szarego zapewniajaca ptynny bieg bez drgan
Precyzyjnie utozyskowany wrzeciennik zapewnia doktadne wyniki szlifowania
Duza produktywnos¢ dzieki wszechstronnym zastosowaniom

|BERNARDOS

Szlifowanie wzdtuzne

Specyfikacja techniczna

Maks. Srednica narzedzi

Usm 500
200 mm

Rozstaw ktow

500 mm

Szlifowanie ptaskie

200 x 50 mm

Wymiary zewnetrzne szlifowanych el.

?5-50x400 mm
Wymiary wewnetizne szlifowanych przedmiotow @ 10 - 50 x 75 mm ‘\/
10 kg

Wymiary wewnetrzne szlifowanych el.

Koricowka wrzeciona do przedmiotu obrabianego

Zakres wychylenia

-90° do +90°

Predko$¢ obrotowa

110 /200 / 300 obr./min

Uchwyt narzedzi

MK2

Srednica uchwytu szczekowego

100 mm

Glowica szlifierska

Zakres wychylenia

-100° do +100°

Droga przemieszczenia

Poprzecznie 230 mm

W pionie 210 mm
Podziatka skali w pionie 0,01 mm

Dosuw poprzeczny na jeden obrét kotem 2 mm/obr.
Podziatka skali 0,02 mm
Regulacja skosna obrét kotem 2 / 4 mm/obr.
Tarcza szlifierska 200x20x 75 mm
Predko$¢ obrotowa 2500 obr./min
Predko$¢ obrotowa wrzeciona 13500 obr./min

Kotki szlifierskie

Szlifowanie ptaskie Szlifowanie walcowe zewnetrzne

?26x20x6 mm

?10x10x3 mm

Stot roboczy

Maks. droga przemieszczenia 480 mm

Hydrauliczny posuw wzdtuzny 0,01 - 6 m/min

Zakres odchylania stotu -45° do +45° Szlifowanie powierzchni ptaskich

Konik, stozek kta MK 2 Wewnetrzne szlifowanie watkow

Posuw kta 15 mm Zewnetrzne szlifowanie watkéw
Szlifowanie narzedzi

Moc silnika ogotem 2,5 kW Szlifowanie stozkéw

Moc silnika tarcza szlifierska 1,1 kW

Wymiary (D x S x W)* 1500 x 1150 x 1400 mm

Waga ok. 1300 kg

Nr. art. 05-1375

* bez odciggu i chtodziwa
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Szlifowanie walcowe wewnetrzne
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Ostrzenie tarcz pilarskich

Zakres dostawy:

 Uktad chtodzenia

¢ Odciag

¢ Urzadzenie zabezpieczajace

* Gtowica czesci

o 4 tarcze szlifierskie

¢ Uchwyt 3-szczekowy 100 mm

o Lewy i prawy konik

o Kiet centrujacy

* Pétkiet centrujacy

* Stojak do wywazen

* Przedtuzenie wrzeciona

¢ Imadto do szlifowania ptaskiego
¢ Urzadzenie do szlifowania otworéw z 2 kotkami szlifierskimi
* 5 zabierakow

¢ Obciagacz

¢ Centralne smarowanie

B ERNARDOS
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Uniwersalna szlifierka
do powierzchni walcowych

Szlifierki

Do szlifowania stozkéw stét mozna odchylaé i za pomoca podziatki ustawic na zadana pozycje

Wrzeciennik Sciernicy jest obracany o 180° do szlifowania otworéw

Wrzeciono gtéwne jest tozyskowane hydrodynamicznie, tzn. dzieki powtoce olejowej nie ma kontaktu miedzy tozyskiem a wrzecionem
Prowadnice do ruchu stotu wzdtuznego i prowadnica poprzeczna wrzeciennika sciernicy, kazdorazowo prowadnica trojkatna i ptaska
Dzieki silnemu uzebrowaniu i $ciankom o duzych rozmiarach dolna czes¢ korpusu maszyny jest stosunkowo odporna na wahania
temperatury i odksztatcenia

Btona olejowa miedzy tozyskiem a wrzecionem redukuje wibracje do minimum, dzieki czemu osiaga sie wysoka jako$¢ powierzchniowa
i precyzje

Posuwy ustawiane bezstopniowo, z wyborem czasu postoju na koncu kazdego ruchu stotu

Precyzyjnie wyrownana gtowica szlifierska i stabilny wrzeciennik $ciernicy w celu uzyskiwania najlepszych z X »
mozliwych wynikéw obrébki podczas réznych proceséw szlifowania Zmienna predkos¢
Precyzyjnie wyszlifowane i recznie ztobione tory prowadnic dla osi x iy Wrzeciona
Powrotne ustawienie wrzeciennika Sciernicy nastepuje albo hydraulicznie, albo za pomoca kota recznego

Wybdr ruchu wzdtuznego stotu - manualny za pomoca kota recznego lub automatyczny za pomoca posuwu hydraulicznego
Dwustronnie tozyskowane wrzeciono Sciernicy z trojsegmentowymi, nastawnymi powierzchniowymi tozyskami slizgowymi

W wyposazeniu standardowym 2-osiowy &
cyfrowy wyswietlacz utatwia prace i zwieksza
precyzje obrébki
Specyfikacja techniczna URS 500 N
Rozstaw kfow 500 mm
Wysoko$¢ ktow 135 mm
Srednica szlifowanych watkow 8-200 mm
Maks. waga przedmiotu obrabianego 60 kg
Srednica szlifowanych otworéw 13-100 mm
Gtebokosé szlifowanych otworéw maks. 125 mm
Zakres stotu wychylnego maks. +3°do-9°
Ruch wzdtuzny stotu maks. 600 mm
Posuw stotu 0,1 do 4 m/min
Reczna droga przemieszczenia stotu/obrot kota 6 mm/obr.
Wrzeciennik
Predkos¢ obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 25 - 220 obr./min
Stozek wrzeciona MK 4
Zakres obrotu wrzeciona roboczego 90°
Wrzeciennik $ciernicy Zakres dostawy:
WieIkos’E Sciernicy _ B 400 x 50 x 293 mm « 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz
Predkos:(E obrotowa wrzec!ona Sciernicy 1670 obr./ m|q ES-12 H z wyswietlacz LCD
PredkoS¢ obrotowa wrzeciona 20000 obr./min e Tarcza szlifierska
Zakres obrotu wrzeciennika Sciemnicy +/-30° * Kotnierz do sciernicy
Droga przemieszczenia growicy szlifierskiej 200 mm * Uchwyt 3-szczekowy 200 mm
Podziatka skali 0,005 mm * Przetwornica czestotliwosci
- ¢ Otwarta podtrzymka
K°“!k * Zamknieta podtrzymka
Stozek kta MK 4 * Urzadzenie do szlifowania otworéw
Posuw kta 35 mm ¢ Diodowa lampka robocza
Moc silnika * Stojak do wywazen
Wrzeciennik Sciemicy 4,0 KW * Trzpien wywarzajacy
: e 2 kty centrujace
Wrzeciono robocze 0,75 KW « Uktad chtodzenia
Wymiary maszyny (S x G x W) 2150x 1450 x 1700 mm « Obciagacz do $ciernic
Waga ok. 2170 kg e Zbierak do przedmiotu obrabianego Do szlifowania stozkéw miedzy
Nr. art. 05-1370 * Narzedzie do obstugi ktami stot mozna odchyla¢ w

¢ Ochrona przed natryskiem z tytu i z przodu zakresie od +3° do -9°.
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W wyposazeniu standardowym z Gtowice wrzeciona do szlifowania stozkow Przejrzyscie rozmieszczone najwazniejsze elementy
urzadzeniem do szlifowania otworéw mozna odchyla¢ maks. 90°. obstugowe z przodu maszyny

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 2 osi
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Szlifierki

Uniwersalna szlifierka
do powierzchni walcowych

Wrzeciono gtéwne jest tozyskowane hydrodynamicznie, tzn. dzieki powtoce olejowej nie ma kontaktu miedzy tozyskiem a wrzecionem
Do szlifowania stozkéw stét mozna odchylaé i za pomoca podziatki ustawic na zadana pozycje

Precyzyjnie wyszlifowane i recznie ztobione tory prowadnic dla osi x iy

Prowadnice do ruchu stotu wzdtuznego i prowadnica poprzeczna wrzeciennika sciernicy, kazdorazowo prowadnica trojkatna i ptaska
Precyzyjnie wyrownana gtowica szlifierska i stabilny wrzeciennik $ciernicy w celu uzyskiwania najlepszych z mozliwych wynikéw obrobki
podczas roznych proceséw szlifowania

Dzieki silnemu uzebrowaniu i $ciankom o duzych rozmiarach dolna czes$¢ korpusu maszyny jest stosunkowo odporna na wahania
temperatury i odksztatcenia

Btona olejowa miedzy tozyskiem a wrzecionem redukuje wibracje do minimum, dzieki czemu osiaga sie

wysoka jakos¢ powierzchniowa i precyzje Wyposazona w
Posuwy ustawiane bezstopniowo, z wyborem czasu postoju na koncu kazdego ruchu stotu wyswietlacz cyfrowy
Powrotne ustawienie wrzeciennika sciernicy nastepuje albo hydraulicznie, albo za pomoca kota recznego

Dwustronnie tozyskowane wrzeciono Sciernicy z trojsegmentowymi, nastawnymi powierzchniowymi tozyskami slizgowymi

Wybdr ruchu wzdtuznego stotu - manualny za pomoca kota recznego lub automatyczny za pomoca posuwu hydraulicznego
Wrzeciennik Sciernicy jest obracany o 180° do szlifowania otworéw

W wyposazeniu standardowym z 2-osiowym
cyfrowym wyswietlaczem

Specyfikacja techniczna URS 800 N

Rozstaw kfow 800 mm

Wysoko$¢ ktow 135 mm

Srednica szlifowanych watkow 8-200 mm T ———————
Maks. waga przedmiotu obrabianego 60 kg

Srednica szlifowanych otworéw 13-100 mm

Gtebokosé szlifowanych otworéw maks. 125 mm

Zakres stofu wychylnego maks. +3° do-7°

Ruch wzdtuzny stotu maks. 850 mm

Posuw stotu 0,1 do 4 m/min

Reczna droga przemieszczenia stotu/obrot kota 6 mm/obr.
Wrzeciennik
Predkos¢ obrotowa wrzeciona, bezstopniowo 25 - 380 obr./min

Stozek wrzeciona MK 4
Zakres obrotu wrzeciona roboczego 90°
Wrzeciennik $ciernicy Zakres dostawy: .
Wielko§:(:: Sciernicy ) 400 x50 x 203 mm « 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz
Predkos:c‘: obrotowa wrzec!ona Sciernicy 1670 obr./ m|q ES-12 H z wyswietlacz LCD e
PredkoS¢ obrotowa wrzeciona 20000 obr./min e Tarcza szlifierska
Zakres obrotu wrzeciennika Sciemnicy +/-30° * Kotnierz do sciernicy
Droga przemieszczenia growicy szlifierskiej 200 mm * Uchwyt 3-szczekowy 200 mm
Podziatka skali 0,005 mm * Przetwornica czestotliwosci

- ¢ Otwarta podtrzymka
K°“_'k * Zamknieta podtrzymka
Stozek kta MK 4 * Urzadzenie do szlifowania otworéw
Posuw kta 35 mm * Diodowa lampka robocza L
Moc silnika * Stojak do wywazen L
Wrzeciennik Sciernicy 4,0 kW * Trzpien wywarzajacy ‘ -

: e 2 kty centrujace

Wrzeciono robocze 0,75 KW « Uktad chtodzenia
Wymiary maszyny (S x G x W) 2900 x 1450 x 1700 mm * Obciagacz do Sciernic -
Waga ok. 2570 kg e Zbierak do przedmiotu obrabianego Do szlifowania stozkéw miedzy
Nr. art. 05-1371 « Narzedzie do obstugi ktami stot mozna odchyla¢ w

¢ Ochrona przed natryskiem z tytu i z przodu zakresie od +3° do -7°.
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Uniwersalna szlifierka do powierzchni walcowych URS 800 N juz w wyposazeniu
standardowym jest kompletna maszyna (urzadzenie do szlifowania otworéw,
2-osiowy cyfrowy wyswietlacz itd.). Nadaje sie doskonale do zastosowania w
produkcji narzedzi i form, a takze stosuje sie ja do produkcji matoseryjnych.

Szlifierki

b . _

Precyzyjny i stabilny hydrauliczny konik,

Wychylna gtowica wrzeciona w zakresie Przejrzyscie i ergonomicznie umiejscowiony
0° - 90° do szlifowania stozkow. pulpit obstugowy przesuwny za pomoca pedatu noznego
Szeroki zakres wypo-
sazenia standardowego

BERNARDO

Zmienna predkos¢
wrzeciona

Seryjnie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 2 osi
Koto reczne ze skala (0,005 mm) do
recznego przemieszczania
wrzeciennika sciernicy
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Uniwersalna szlifierka do
powierzchni walcowychn

Szlifierki

Btona olejowa miedzy tozyskiem a wrzecionem redukuje wibracje do minimum, dzieki czemu osiaga sie wysoka jakos¢ powierzchniowa i precyzje
Prowadnice do ruchu stotu wzdtuznego i prowadnica poprzeczna wrzeciennika sciernicy, kazdorazowo

prowadnica tréjkatna i ptaska

Precyzyjnie wyréwnana gtowica szlifierska i stabilny wrzeciennik Sciernicy w celu uzyskiwania najlepszych z mozliwych wynikow obrébki podczas

réznych proceséw szlifowania

Dzieki silnemu uzebrowaniu i $ciankom o duzych rozmiarach dolna cze$¢ korpusu maszyny jest stosunkowo odporna na wahania temperatury i

odksztatcenia

Dwustronnie tozyskowane wrzeciono sciernicy z tréjsegmentowymi, nastawnymi powierzchniowymi tozyskami slizgowymi
Wrzeciono gtowne jest tozyskowane hydrodynamicznie, tzn. dzieki powtoce olejowej nie ma kontaktu miedzy tozyskiem a wrzecionem

Wybor ruchu wzdtuznego stotu - manualny za pomoca kota recznego lub automatyczny za pomoca posuwu hydraulicznego
Posuwy ustawiane bezstopniowo, z wyborem czasu postoju na korcu kazdego ruchu stotu

Powrotne ustawienie wrzeciennika sciernicy nastepuje albo hydraulicznie, albo za pomoca kota recznego

Precyzyjnie wyszlifowane i recznie ztobione tory prowadnic dla osi x iy

Do szlifowania stozkéw duzy stot mozna odchylac i za pomoca podziatki ustawic¢ na zadana pozycje

Gtowica wrzeciennika jest odchylana +30° do
-30°, posada bezstopniowa regulacje.

Kompletna z demontowalnym wewnetrznym
urzadzeniem szlifujacym.

0.000 mm
0.000 mm

[ 155 I

Inklusive
LCD

Szeroki zakres wypo-
sazenia standardowego

(3

Specyfikacja techniczna URS 1000 N URS 1500 N
Rozstaw ktow 1000 mm 1500 mm
Wysoko$¢ ktow 180 mm 180 mm
Srednica szlifowanych watkow 8-320 mm 8-320 mm
Maks. waga przedmiotu obrabianego 150 kg 150 kg
Sr. szlifowanych otworéw z podtrzymka 35 - 100 mm 35-100 mm
Sr szlifowanych otworéw bez podtrzymki 30 - 100 mm 30- 100 mm
Gtebokosé szlifowanych otworéw maks. 125 mm 125 mm
Zakres stotu wychylnego maks. +3°do-7° +3 do -6°
Ruch wzdtuzny stotu maks. 1000 mm 1500 mm
Posuw stotu 0,1 -4 m/min 0,1-4 m/min
Reczna droga przem. stotu/obrot kota 6 mm 6 mm
Wirzeciennik
Predkos$¢ obrotowa, bezstopniowo 25 - 220 obr./min 25 - 220 obr./min
Stozek wrzeciona MK 4 MK 4
Zakres obrotu wrzeciona roboczego ~ +90° +90°
Wrzeciennik Sciernicy
Wielkosé Sciernicy 400 x50 x 203 mm 400x 50 x 203 mm .
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona $ciemicy 1670 obr./min 1670 obr./min Zakr‘?s dostawy: .
Predko$é obrotowa wrzeciona Sciernicy 10000 obr./min 10000 obr./min * 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz
Zakres obrotu wrzeciennika Sciernicy  +/- 30° +/-30° ES-12H Z Wy swietlacz LCD
¢ Tarcza szlifierska
Przemieszczenie gtowicy szlifierskiej 180 mm 180 mm « Kotnierz do éciernicy
Podziatka skali 0,0025 mm 0,0025 mm ¢ Uchwyt 3-szczekowy $r. 200 mm
Szybki bieg, hydraulicznie 50 mm/min 50 mm/min * Otwarte podtrzymki 2 szt.
Konik * Zamknieta podtrzymka .
Stozek kia VKA VK4 * Urzadzenie do szlifowania otworow
¢ Diodowa lampka robocza
Posuw kta 30 mm 30 mm « Stojak do wywazen
Moc silnika . ;rzpiteﬁ wy,warzaja!tcyt lwocci
Wrzeciennik Sciernicy 5,5 KW 5,5 kW ¢ Przetwornica czestotliwosci @
Wrzeciono robocze 1,5 KW 1,5 KW : I%ll;{t)gceonrtr;g{%ﬁa B L
InnenWrzeciennik Sciernicy 1,1 kKW 1,1 kW . Uktadpchtodzenia
Wymiary maszyny (S x G x W) 3700 x 1900 x 1500 mm 4700 x 1900 x 1500 mm ¢ Obciagacz do $ciernic
Waga ok. 3700 kg 4300 kg e Zbierak do przedmiotu obrabianego
Nr. art. 05-1382XL 05-1383XL ¢ Ochrona przed natryskiem z tytu i z przodu
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URS 1000 N
URS 1500 N

Precyzyjny i stabilny hydrauliczny konik, W wyposazeniu standardowym z zamknieta Przyjazne uzytkownikowi rozmieszczenie
przesuwny za pomoca pedatu noznego podtrzymka wzgl. 2 otwartymi podtrzymkami elektronicznych elementéw kontrolnych
do unieruchamiania dtugich
przedmiotow obrabianych.

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 2 osi

Zastosowanie
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szlifowanie powierzchni
walcowych osadzonego Szlifowanie otworéw Szlifowanie powierzchni Szlifowanie z tuleja Szlifowanie stozkow z Szlifowanie stozkow Szlifowanie powierzchni
watka walcowych watka zaciskowa uchwytem miedzy ktami walcowych z uchwytem stozkow

Wewnetrzne szlifowanie
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Uniwersalna szlifierka do
powierzchni walcowychn

Szlifierki

Btona olejowa miedzy tozyskiem a wrzecionem redukuje wibracje do minimum, dzieki czemu osiaga sie wysoka jakos¢ powierzchniowa i precyzje
Prowadnice do ruchu stotu wzdtuznego i prowadnica poprzeczna wrzeciennika sciernicy, kazdorazowo

prowadnica tréjkatna i ptaska

Precyzyjnie wyréwnana gtowica szlifierska i stabilny wrzeciennik Sciernicy w celu uzyskiwania najlepszych z mozliwych wynikow obrébki podczas

réznych proceséw szlifowania

Dzieki silnemu uzebrowaniu i $ciankom o duzych rozmiarach dolna cze$¢ korpusu maszyny jest stosunkowo odporna na wahania temperatury i

odksztatcenia

Dwustronnie tozyskowane wrzeciono sciernicy z tréjsegmentowymi, nastawnymi powierzchniowymi tozyskami slizgowymi
Wrzeciono gtowne jest tozyskowane hydrodynamicznie, tzn. dzieki powtoce olejowej nie ma kontaktu miedzy tozyskiem a wrzecionem

Wybor ruchu wzdtuznego stotu - manualny za pomoca kota recznego lub automatyczny za pomoca posuwu hydraulicznego
Posuwy ustawiane bezstopniowo, z wyborem czasu postoju na korcu kazdego ruchu stotu

Powrotne ustawienie wrzeciennika sciernicy nastepuje albo hydraulicznie, albo za pomoca kota recznego

Precyzyjnie wyszlifowane i recznie ztobione tory prowadnic dla osi x iy

Do szlifowania stozkéw duzy stot mozna odchylac i za pomoca podziatki ustawic¢ na zadana pozycje

Gtowica wrzeciennika jest odchylana +30° do
-30°, posada bezstopniowa regulacje.

Kompletna z demontowalnym wewnetrznym
urzadzeniem szlifujacym.

0.000 mm
0.000 mm

[ 155 I

Inklusive
LCD

Szeroki zakres wypo-
sazenia standardowego

(3

Specyfikacja techniczna URS 2000 N URS 3000 N
Rozstaw ktow 2000 mm 3000 mm
Wysoko$¢ ktow 180 mm 180 mm
Srednica szlifowanych watkow 8-320 mm 8-320 mm
Maks. waga przedmiotu obrabianego 150 kg 150 kg
Sr. szlifowanych otworéw z podtrzymka 35 - 100 mm 35-100 mm
Sr szlifowanych otworéw bez podtrzymki 30 - 100 mm 30- 100 mm
Gtebokosé szlifowanych otworéw maks. 125 mm 125 mm
Zakres stotu wychylnego maks. +5°do-2° +3do-2°
Ruch wzdtuzny stotu maks. 2100 mm 3100 mm
Posuw stotu 0,1 -3 m/min 0,1-3 m/min
Reczna droga przem. stotu/obrot kota 6 mm 6 mm
Wirzeciennik
Predkos$¢ obrotowa, bezstopniowo 25 - 220 obr./min 25 - 220 obr./min
Stozek wrzeciona MK 4 MK 4
Zakres obrotu wrzeciona roboczego ~ +90° +90°
Wrzeciennik Sciernicy
Wielkosé Sciernicy 500 x 50 x 203 mm 500 x 50 x 203 mm .
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona $ciemicy 1330 obr./min 1330 obr./min Zakr‘?s dostawy: .
Predko$é obrotowa wrzeciona Sciernicy 10000 obr./min 10000 obr./min * 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz
Zakres obrotu wrzeciennika Sciernicy  +/- 30° +/-30° ES-12H Z Wy swietlacz LCD
¢ Tarcza szlifierska
Przemieszczenie gtowicy szlifierskiej 200 mm 200 mm « Kotnierz do éciernicy
Podziatka skali 0,0025 mm 0,0025 mm ¢ Uchwyt 3-szczekowy $r. 200 mm
Szybki bieg, hydraulicznie 50 mm/min 50 mm/min * Otwarte podtrzymki 2 szt.
Konik * Zamknieta podtrzymka .
Stozek kia VKA VK4 * Urzadzenie do szlifowania otworow
¢ Diodowa lampka robocza
Posuw kta 30 mm 30 mm « Stojak do wywazen
Moc silnika . ;rzpiteﬁ wy,warzaja!tcyt lwocci
Wrzeciennik Sciernicy 7,5 kKW 7,5 KW ¢ Przetwornica czestotliwosci @
Wrzeciono robocze 1,5 KW 1,5 KW : I%ll;{t)gceonrtr;g{%ﬁa B L
InnenWrzeciennik Sciernicy 1,1 kKW 1,1 kW . Uktadpchtodzenia
Wymiary maszyny (S x G x W) 5400 x 2000 x 2000 mm 7400 x 2000 x 2000 mm . Obcia‘gacz do Sciernic
Waga ok. 6200 kg 8000 kg e Zbierak do przedmiotu obrabianego
Nr. art. 05-1384XL 05-1385XL ¢ Ochrona przed natryskiem z tytu i z przodu
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URS 2000 N
URS 3000 N

Precyzyjny i stabilny hydrauliczny konik, W wyposazeniu standardowym z zamknieta Przyjazne uzytkownikowi rozmieszczenie
przesuwny za pomoca pedatu noznego podtrzymka wzgl. 2 otwartymi podtrzymkami elektronicznych elementéw kontrolnych
do unieruchamiania dtugich
przedmiotow obrabianych.

W zestawie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 2 osi

Ilustracja URS 1500 N

Zastosowanie
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szlifowanie powierzchni
walcowych osadzonego Szlifowanie otworéw Szlifowanie powierzchni Szlifowanie z tuleja Szlifowanie stozkow z Szlifowanie stozkow Szlifowanie powierzchni
watka walcowych watka zaciskowa uchwytem miedzy ktami walcowych z uchwytem stozkow

Wewnetrzne szlifowanie

ELE ARDON 65

www.bernardo.at

Najswiezsze informacje i petna oferta na www.hafen.pl



Szlifierki do plaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

Pozbawiona wibracji praca dzieki zastosowaniu specjalistycznych tozysk

Hartowana i szlifowana precyzyjna prowadnica do ruchu wzdtuznego stotu

Ruch poprzeczny stotu na precyzyjnej podwajnej trojkatnej prowadnicy

Wszystkie gtowne podzespoty, takie jak statyw, cokét i sanie wykonane z wysokogatunkowego odlewu
Kompletne wyposazenie: 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz, ptyta z magnesem trwatym iinne.

Centralne smarowanie wszystkich toréw prowadzacych

Niezastapiona do mniejszych czesci i szybszego szlifowania

wyswietlacz pozycji LCD 2 osi.
0.000 mm "Q;

0.000 mm
0.000 mm

[ 155 [
Inklusive

LCD

! W zakresie dostawy cyfrowy

Bezwibracyjna praca i wysoka
precyzja wrzeciennika sciernicy
dzieki zamocowanym bez luzow
specjalistycznym tozyskom.

Wyposazenie elektryczne o wysokiej
jakosci zapewnia niezawodna prace

maszyny.
Specyfikacja techniczna FSM 2040
Powierzchnia mocujaca stotu 500x210 mm
Liczba rowkow teowych / szeroko$¢ 1/ 14 mm
Ptyta z magnesem trwatym 200 x 400 mm
Droga przesuwu wzdtuznego 530 mm
Droga przesuwu poprzecznego 220 mm
Odstep Srodek wrzeciona/stot maks. 420 mm
Tarcza szlifierska 200x20x 31,75 mm
PredkoSc stotu, elekir. 3 -20 m/min Cyfrowy wyswietlacz
Przestawienie w poprzek osi-yiosi-z
Predkosé stotu, elektr. 0,1-2 m/min
Dosuwanie poprzeczne na jeden obrot kotem 2,5 mm
Podziatka na kole recznym 0,02 mm
Dosuwanie pionowe o]
T B e e A TSI Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nr.art.  Cena netto
Podziatka na kole recznym 0,01 mm Ko#nierz do uchwytu tarczy do FSM 2550 05-1415
Silnik wrzeciona Sciernicy 1,5 kW Uktad chtodzenia z odsysaniem i magnet. separatorem drobin 05-1418
Predkos¢ obrotowa wizeciona 2800 obr./min Imadto precyzyjne QKG 125 28-6003
Dtugosé 1250 mm Imadto precyzyjne QGG 100 28-6007
Gtebokost 1400 mm Napinacz katowy Srubowy QKJ 100 28-6012
Wysokosé 1730 mm Napinacz katowy Srubowy QGJ 73 28-6016
Waga ok. 750 kg Uchwyt precyzyjny 2D, 70 mm 28-6035
N, art. 05-1404 Uniwersalny koncentrat czynnika chtodniczego MN 1103,51 54-1206

66 B ERVARD O

www.bernardo.at

Jesli majg Panstwo jakies$ pytania prosze kontaktowaé sie z naszym centrum +48 25 740 2001



Zakres dostawy:

® 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz
ES-12 H z wyswietlacz LCD

o Tarcza szlifierska

¢ Kotnierz do uchwytu tarczy

 Diodowe oswietlenie robocze

¢ Ptyta z magnesem trwatym

* Stojak do wywazen

¢ Wywazony wat

¢ Ostony

¢ Urzadzenie do rozmagnesowywania

o Uktad chtodzenia

¢ Diamentowy obciag

¢ Stopy maszyny

¢ Centralne smarowanie
¢ Narzedzie do obstugi

FSM 2040

Szlifowana prowadnica
zapewniajaca precyzyjne
dostawianie gtowicy
szlifierskiej.

Centralne smarowanie
wszystkich torow
prowadzacych i wrzecion.
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Hydrauliczna szlifierka do ptaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

Mniejsze zjawisko slip-stick dzieki prowadnicom w kierunku osi x i y w powtoce z tworzywa sztucznego
Prowadnica stotu wzdtuzna ptaska a poprzeczna tréjkatna

Sity promieniowe i osiowe sa rowno roztozone na specjalnych tozyskach bez luzu we wrzecienniku Sciernicy
Oddzielna jednostka hydrauliczna z wymiennikiem ciepta, zapobiega wibracjom i przegrzaniu

Wysoka stabilnos¢ dzieki uzebrowaniu i wymiarowym sciankom

System hydrauliczny zapewnia spokojne kierowanie stotem, réwniez przy duzym obciazeniu

Kompletne wyposazenie: 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz, ptyta z magnesem trwatym i inne.

Centralne smarowanie wszystkich torow prowadzacych

Bezwibracyjna praca i wysoka precyzja
wrzeciennika $ciernicy dzieki zamocowanym
bez luzéw specjalistycznym tozyskom.

Oddzielna jednostka
hydrauliczna w celu
wyeliminowania

wibracji i odksztatcen
termicznych

Specyfikacja techniczna FSM 2550 :
Hydrauliczny posuw
Powierzchnia mocujgca stotu 250 x 520 mm 300x 700 mm wzdtuzny stotu
Liczba rowkow teowych / szeroko$¢ 1/ 14 mm 1/ 14 mm
Ptyta z magnesem trwatym 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Droga przesuwu wzdtuznego 560 mm 640 mm
Droga przesuwu poprzecznego 260 mm 320 mm
Qdstep Srodek wrzeciona/stét maks. 450 mm 520 mm
Maks. waga przedmiotu obrabianego* 150 kg 200 kg .
Tarcza szlifierska 200x20x 31,75 mm 300x30x 75 mm Inklusive
Predkos¢ stotu, hydrauliczny 3-20 m/min 3-20m/min LCD
Przestawienie w poprzek
Dosuwanie poprzeczne na jeden obrot kotem 4 mm/obr. 4 mm/obr.
Podziatka na kole recznym 0,02 mm 0,02 mm Zakres dostawy:
Dosuwanie pionowe  2-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
Dosuwanie pionowe na jeden obrot kotem 2 mmj/obr. 2 mm/obr. zwyswietlacz LCD
Podziatka na kole recznym 0,01 mm 0,01 mm * Tarcza szlifierska
Silnik wrzeciona Sciemicy 1,5 kW 4,0 kW * Kotnierz do uchwytu tarczy
s _ g _ d _ * Diodowe oswietlenie robocze
PredkosS¢ obrotowa wrzeciona 2850 obr./min 1440 obr./min « Ptyta z magnesem trwatym
Silnik pompy hydraulicznej 1,5 kKW 1,5 kW * Stojak do wywazen
Dtugosé 1700 mm 2000 mm * Wywazony wat
Ghebokost 1400 mm 1650 mm : 85*0':}’ o .
Wysokost 1750 mm 1850 mm : Yraadzenie do rozmagnesowywania
Waga ok. 1010 kg 1330 kg * Diamentowy obciag
Nr. art. 05-1405 05-1407 ¢ Stopy maszyny
Cena Netto ¢ Centralne smarowanie
* Narzedzie do obstugi
* 7 ptytg magnetyczng
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FSM 2550

FSM 3060

Cyfrowy wyswietlacz
osi-yiosi-z

Przejrzyste rozmieszczenie
przetacznikow na wychylnym pulpicie
obstugowym
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Szlifierki

Hydrauliczna szlifierka do ptaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Mniejsze zjawisko slip-stick dzieki prowadnicom w kierunku osi x i y w powtoce z tworzywa sztucznego
Prowadnica stotu wzdtuzna ptaska a poprzeczna tréjkatna
Sity promieniowe i osiowe sa rowno roztozone na specjalnych tozyskach bez luzu we wrzecienniku Sciernicy
Wysoka stabilnos¢ dzieki uzebrowaniu i wymiarowym sciankom

Cyfrowe sterowanie automatycznym posuwem pionowym z serwomotorem
System hydrauliczny zapewnia spokojne kierowanie stotem, réwniez przy duzym obciazeniu
Dosuwanie do wysokosci obrabianego przedmiotu biegiem szybkim, automatyczne podnoszenie po

skonczonym programie roboczym

Regulowany posuw wzdtuzny i pionowy stotu dzieki koncowym ogranicznikom

Sterowanie za pomoca ekranu
dotykowego i pokretta elektronicznego.

Bezwibracyjna praca i wysoka
precyzja wrzeciennika Sciernicy
dzieki zamocowanym bez luzow
specjalistycznym tozyskom.

Tarcza szlifierska
Pozycja
wyjéciowa

Dosuw szybki

Poczatek
dosuwina tarczy
szlifierkiej

Obrébka
wykarnczajaca

. Hydrauliczny posuw
Inklusive wzdhuzny stotu
LCD

Specyfikacja techniczna FSM 2550 AHD FSM 3060 AHD
Powierzchnia mocujaca stotu 250 x 520 mm 300 x 700 mm
Liczba rowkow teowych / szeroko$S¢ 1/ 14 mm 1/ 14 mm
Ptyta elektro-magnetyczna 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Droga przesuwu wzdtuznego 560 mm 640 mm
Droga przesuwu poprzecznego 260 mm 320 mm
Qdstep Srodek wrzeciona/stot maks. 450 mm 520 mm
Maks. waga przedmiotu obrabianego* 150 kg 200 kg
Tarcza szlifierska 200x20x 31,75 mm 300x30x 75 mm
Predko$¢ stotu, hydrauliczny 2 -18 m/min 2 -18 m/min

Przestawienie w poprzek

Automatyczne dosuwanie, poprzeczne

0,5 - 10 mm/skok 0,5 - 10 mm/skok

Bieg szybki, poprzeczny 990 mm/min 990 mm/min
Dosuwanie poprzeczne na jeden obrot kotem 4 mm/obr. 4 mm/obr.
Podziatka na kole recznym 0,02 mm 0,02 mm
Dosuwanie pionowe

Automatyczne dosuwanie, pionowe 0,01/0,1 mm 0,01/0,1 mm
Bieg szybki, pionowy 360 mm/min 360 mm/min
Dosuwanie pionowe na jeden obrot kotem 2 mm/obr. 2 mm/obr.
Podziatka na kole recznym 0,01 mm 0,01 mm
Silnik wrzeciona Sciemicy 1,5 kW 4,0 kW
Predkos¢ obrotowa wrzeciona 2850 obr./min 1440 obr./min
Silnik pompy hydraulicznej 1,5 kW 1,5 kW

Silnik posuwu pionowego 0,75 kW 0,75 kW
Dtugosé 1700 mm 2000 mm
Gtebokosé 1400 mm 1650 mm
Wysokos¢ 1750 mm 1850 mm
Waga ok. 1100 kg 1400 kg

Nr. art. 05-1406 05-1408
Cena Netto

* Z ptytg magnetyczng
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Bieg
szybki
powrét

Wyiskrzanie

Gotowa obrobiona powierzchnia

\J

Oddzielna jednostka hydrauliczna w celu
wyeliminowania wibracji i odksztatcen
termicznych

Zakres dostawy:

® 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H
zwyswietlacz LCD

¢ Sterowanie za pomoca ekranu dotykowego

o Elektroniczne koto

o Tarcza szlifierska

¢ Kotnierz do uchwytu tarczy

* Diodowe oswietlenie robocze

¢ Ptyta elektro-magnetyczna

* Stojak do wywazen

* Wywazony wat

® Ostony

¢ Urzadzenie do rozmagnesowywania

¢ Uktad chtodzenia

¢ Diamentowy obciag

¢ Stopy maszyny

¢ Centralne smarowanie

* Narzedzie do obstugi
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FSM 2550 AHD
FSM 3060 AHD

Automatyczne centralne
smarowanie wszystkich toréw
prowadzacych i wrzecion.

Solidne prowadzenie gtowicy
szlifierskiej zapewnia
precyzyjny dosuw.

B ERNARDOS
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Szlifierki do
plaszczyzn z cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

Pozbawiona wibracji praca dzieki zastosowaniu specjalistycznych tozysk
Hartowana i szlifowana precyzyjna prowadnica do ruchu wzdtuznego stotu ;a0

Ruch poprzeczny stotu na precyzyjnej podwajnej trojkatnej prowadnicy mﬂ
Wszystkie gtowne podzespoty, takie jak statyw, cokét i sanie wykonane z wysokogatunkowego odlewu .
Wrzeciennik wiertarski nie wymaga konserwacji i jest smarowany dozywotnio Inklusive

Kompletne wyposazenie: 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz, ptyta z magnesem trwatym i inne. LCD

Centralne smarowanie wszystkich toréw prowadzacych -
Niezastapiona do mniejszych czesci i szybszego szlifowania
@,

Bezwibracyjna praca i wysoka
precyzja wrzeciennika sciernicy
dzieki zamocowanym bez luzow
specjalistycznym tozyskom.

Wyposazenie elektryczne o wysokiej
jakosci zapewnia niezawodna prace
maszyny.
1
Specyfikacja techniczna BSG 2040 MC - [
Powierzchnia mocujaca stotu 445 x 205 mm ~Z'9‘5' :
Liczba rowkow teowych / szeroko§¢ 1/ 13 mm
Ptyta z magnesem trwatym 200 x 400 mm s
Droga przesuwu wzdtuznego 560 mm
Droga przesuwu poprzecznego 225 mm 4
Odstep Srodek wrzeciona/stot maks. 440 mm
Tarcza szlifierska 200x 13x31,75 mm
Przestawienie w poprzek N
Przestawienie reczne 5 mm/obr. .
Podziatka na kole recznym 0,02 mm
Dosuwanie pionowe
Przestawienie reczne 1 mm/obr.
Podziatka na kole recznym 0,005 mm
RN EohTa 2850 obr,/min Dedykowane wyposazenie dodatkowe: Nrart.  Cena netto
Uktad chtodzenia 55 | Kotnierz do uchwytu tarczy 05-1462
Moc silnika 1,5 kKW Uktad chtodzenia z odsysaniem i magnet. separatorem drobin 05-1465
Wymiary maszyny (S x G x W) 1460 x 1200 x 1740 mm Imadto precyzyjne QGG 50 28-6005
Waga ok. 850 kg Napinacz katowy Srubowy QGJ 73 28-6016
Nr. art. 05-1444 Uniwersalny koncentrat czynnika chtodniczego MN 1103, 51 54-1206
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BSG 2040 MC to bardzo masywnie zbudowana szlifierka do
ptaszczyzn o kompaktowych wymiarach. Dzieki tatwej obstudze
maszyna nadaje sie znakomicie do szkot, warsztatow szkoleniowych,
ale rowniez mozna ja wykorzystywac przy budowie maszyn i form.

Szlifierki

Podparcie stotu na nie wymagajacych
konserwacji prowadnicy kulkowej, naped

przenoszony za posrednictwem paska
zebatego. r\
ST I

" Szlifowana prowadnica
zapewniajaca precyzyjne
dostawianie gtowicy

szlifierskiej.

Top

Cena

Cyfrowy wyswietlacz
osi-yiosi-z

Zakres dostawy: i '
¢ 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz ¢

ES-12 H z wyswietlacz LCD
o Tarcza szlifierska \'
¢ Kotnierz do uchwytu tarczy
¢ Stopy maszyny
¢ Uktad chtodzenia
¢ Obciagacz diamentowy
* Stojak do wywazen
* Wywazony wat

¢ Narzedzie do obstugi i
¢ Centralne smarowanie
» Diodowe os$wietlenie robocze

Reczna regulacja

¢ Ograniczniki wzdtuzne i poprzeczne
¢ Ostonaen stolu
¢ Blaszana ostona przed odpryskami
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Hydrauliczna szlifierka do ptaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

W zestawie sterownik PLC do programowania prostych cykli szlifowania za pomoca ekranu dotykowego
System hydrauliczny zapewnia spokojne kierowanie stotem, réwniez przy duzym obciazeniu

Oddzielna jednostka hydrauliczna z wymiennikiem ciepta, zapobiega wibracjom i przegrzaniu

Wysoka stabilnos¢ dzieki uzebrowaniu i wymiarowym sciankom

Mniejsze zjawisko slip-stick dzieki prowadnicom w kierunku osi x i y w powtoce z tworzywa sztucznego
Dosuwanie do wysokosci obrabianego przedmiotu biegiem szybkim, automatyczne podnoszenie po
skonczonym programie roboczym

Sity promieniowe i osiowe sa rowno roztozone na specjalnych tozyskach bez luzu we wrzecienniku sciernicy
Cyfrowe sterowanie automatycznym posuwem pionowym z serwomotorem

Regulowany posuw wzdtuzny i pionowy stotu dzieki koncowym ogranicznikom

Prowadnica stotu wzdtuzna ptaska a poprzeczna tréjkatna

Bezwibracyjna

praca i wysoka precyzja
wrzeciennika $ciernicy
dzieki zamocowanym bez
luzow specjalistycznym
tozyskom.

Z kablami zasilajacymi w prowadniku
tancuchowym

Hydrauliczny posuw
wzdtuzny stotu

IBERNA RD O}

Oddzielna jednostka
hydrauliczna w celu
wyeliminowania wibracji i
odksztatcen termicznych

Specyfikacja techniczna BSG 2040 PLC Specyfikacja techniczna BSG 2040 PLC
Powierzchnia mocujaca stotu 200 x 500 mm Dosuwanie pionowe

Liczba rowkow teowych / szeroko$§¢ 1/ 14 mm Automatyczne dosuwanie, pionowe 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05mm
Ptyta elektro-magnetyczna 200 x 460 mm Bieg szybki, pionowy 480 mm/min
Droga przesuwu wzdtuznego 560 mm Dosuwanie pionowe na jeden obrét kotem 2 mm/obr.

Droga przesuwu poprzecznego 240 mm Podziatka na kole recznym 0,005 mm
Odstep Srodek wrzeciona/stot maks. 450 mm Silnik wrzeciona Sciernicy 2,2 kW

Maks. waga przedmiotu obrabianego* 180 kg Predko$¢ obrotowa wrzeciona 2850 obr./min
Tarcza szlifierska 200x20x 31,75 mm Silnik pompy hydraulicznej 0,75 kW
Predkos$¢ stotu, hydrauliczny 7 -25 m/min Silnik posuwu pionowego 0,5 kW
Przestawienie w poprzek Dfugos¢ 2160 mm
Automatyczne dosuwanie, poprzeczne 0,5 - 8 mm / skok Gtebokosé 1650 mm

Bieg szybki, poprzeczny 990 mm/min Wysokosé 1840 mm
Dosuwanie poprzeczne na jeden obrot kotem 4 mm/obr. Waga ok. 1640 kg
Podziatka na kole recznym 0,02 mm Nr. art. 05-1445B

* z ptytg magnetyczng
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BSG 2040 PLC

( N\

Tarcza szlifierska

Pozycja
wyjsciowa
Dosuw szybki Bieg
szybki
powrét
Poczatek
dosuwina tarczy
szlifierkiej
Obrébka Wyisk ie

w)

Gotowa obrobiona powierzchnia

W zakresie dostawy reczny
obciag rownolegty z regulacja \
mikrometryczna

Automatyczne centralne
smarowanie wszystkich
toréw prowadzacych i
wrzecion.

W zakresie dostawy cyfrowy
wyswietlacz pozycji LCD 2 osi.

B
0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

| 755 I
Inklusive
LCD

Zakres dostawy:

¢ 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD
¢ Siemens SMART-panel IE V3 z dotykowym ekranem
o Elektroniczne koto

o Tarcza szlifierska

o Kotnierz do uchwytu tarczy

 Diodowe oswietlenie robocze

¢ Ptyta magnetyczna

* Stojak do wywazen

¢ Wywazony wat

¢ Ostony

e Sciagacz réwnolegty

¢ Urzadzenie do rozmagnesowywania

o Uktad chtodzenia

¢ Diamentowy obciag

¢ Stopy maszyny

¢ Centralne smarowanie

¢ Narzedzie do obstugi
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Hydrauliczna szlifierka do ptaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

Mniejsze zjawisko slip-stick dzieki prowadnicom w kierunku osi x i y w powtoce z tworzywa sztucznego
Prowadnica stotu wzdtuzna ptaska a poprzeczna tréjkatna

Sity promieniowe i osiowe sa rowno roztozone na specjalnych tozyskach bez luzu we wrzecienniku éciernicyl |
Oddzielna jednostka hydrauliczna z wymiennikiem ciepta, zapobiega wibracjom ,
i przegrzaniu (BSG 3060 PLC)

Wysoka stabilnosé dzieki uzebrowaniu i wymiarowym sciankom

Cyfrowe sterowanie automatycznym posuwem pionowym z serwomotorem

System hydrauliczny zapewnia spokojne kierowanie stotem, réwniez przy duzym obciazeniu
Dosuwanie do wysokosci obrabianego przedmiotu biegiem szybkim, automatyczne podnoszenie po

skonczonym programie roboczym

Regulowany posuw wzdtuzny i pionowy stotu dzieki koncowym ogranicznikom

T

- - N

Z kablami zasilajacymi w prowadniku
tancuchowym

Cyfrowy wyswietlacz
osi-yiosi-z

Tarcza szlifierska
Pozycja
wyjéciowa

Dosuw szybki

Poczatek
dosuwina tarczy
szlifierkiej

Obrébka
wykariczajaca

Gotowa obrobiona powierzchnia

W zakresie dostawy Sciagacz rownolegty

Bieg
szybki
powrét

Wyiskrzanie

Przejrzyste rozmieszczenie przetacznikow na
wychylnym pulpicie obstugowym

Hydrauliczny posuw
wzdtuzny stotu

Specyfikacja techniczna BSG 2550 PLC BSG 3060 PLC

Powierzchnia mocujaca stotu 250x510 mm 305 x 635 mm

Liczba rowkow teowych / szeroko$¢é 1/ 14 mm 3/ 14 mm

Ptyta elektro-magnetyczna 250 x 500 mm 300 x 600 mm

Droga przesuwu wzdtuznego 560 mm 765 mm

Droga przesuwu poprzecznego 275 mm 340 mm

Odstep Srodek wrzeciona/stot maks. 450 mm 580 mm

Maks. waga przedmiotu obrabianego* 180 kg 270 kg

Tarcza szlifierska 200x20x 31,75 mm 350x40x 127 mm . .
PredkosG stotu, hydrauliczny 525 m/min 525 m/min Bezwibracyjna

Przestawienie w poprzek

praca i wysoka precyzja
wrzeciennika Sciernicy

Automatyczne dosuwanie, poprzeczne

0,5 - 8 mm/skok

0,5 - 8 mm/skok

dzieki zamocowanym bez

Bieg szybki, poprzeczny 990 mm/min 990 mm/min luzow specjalistycznym
Dosuwanie poprzeczne na jeden obrot kotem 4 mm/obr. 5 mm/obr. tozyskom.
Podziatka na kole recznym 0,02 mm 0,02 mm
Dosuwanie pionowe Zakres dostawy:
Automatyczne dosuwanie, pionowe 0,005/0,01/0,02/ 0,005/0,01/0,02/ . . .

0,03/0,04/005mm __ 0,03/0,04/0,06mm gmwj's‘\’,v"‘{gtfg’irz°l‘fvcynwysw'eﬂacz ES-12H
Bieg szybki, pionowy 480 mm/min 480 mm/min * Siemens SMART-panel IE V3 z dotykowym ekranem
Dosuwanie pionowe na jeden obrot kotem 2 mm/obr. 2 mm/obr. » Elektroniczne koto
Podziatka na kole recznym 0,005 mm 0,005 mm * Tarcza szlifierska
Silnik wrzeciona Sciemicy 2,2 kW 4,0 kW : gpl(r;lerz do “Fq‘l’"yt.“ tart;:zy
P_re(_ikoéé obrotowa w_rzeciqna 2850 obr./min 1450 obr./min K P;;taoxggr?g;leczﬁgle robocze
Silnik pompy hydraulicznej 0,75 kW 2,2 kW « Stojak do wywazen
Silnik posuwu pionowego 0,5 kW 0,5 kW * Wywazony wat
Dtugosé 1900 mm 2350 mm *Qstony
Grebokosé 2050 mm 2220 mm : lSJC"’#gdaCZ F°‘g’"°legly .
Wysokost 1840 mm 1910 mm : Urzadzenie do rozmagnesowywania
Waga ok. 1750 kg 2375 kg * Diamentowy obciag
Nr. art. 05-1446B 05-1447B ¢ Stopy maszyny
Cena Netto ¢ Centralne smarowanie

* Narzedzie do obstugi

* 7 ptyta magnetyczng
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BSG 2550 PLC

BSG 3060 PLC

Automatyczne centralne
smarowanie wszystkich
toréw prowadzacych i
wrzecion.

0.0
0.000 mm
0.000 mm

A5
Inklusive
LCD

W wyposazeniu opcjonalnym uktad chtodzenia z
odsysaniem i magnetycznym separatorem drobin.
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Hydrauliczna szlifierka do ptaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

Oddzielna jednostka hydrauliczna z wymiennikiem ciepta, zapobiega wibracjom i przegrzaniu

Wzdtuzny i poprzeczny tor prowadzacy stotu hartowany i szlifowany,

dzieki zastosowaniu powtoki Turcite-B na prowadnicach wieksza odpornos¢ na scieranie

Prowadnica stotu wzdtuzna ptaska a poprzeczna tréjkatna

Sterowane komputerowo dostawianie na wysokosc¢ przedmiotu obrabianego za pomoca biegu szybkiego,
regulowane wygtadzanie

Sity promieniowe i osiowe sa réwno roztozone na specjalnych tozyskach bez luzu we wrzecienniku $ciernicy
Precyzyjna praca maszyny dzieki zastosowaniu wyzarzanego bezdrganiowo korpusu

Wysoka stabilnos¢ dzieki uzebrowaniu i wymiarowym sciankom
Cyfrowe sterowanie automatycznym posuwem pionowym z serwomotorem

Regulowany posuw wzdtuzny i pionowy stotu dzieki koncowym ogranicznikom

System hydrauliczny zapewnia spokojne kierowanie stotem, réwniez przy duzym obciazeniu

| |EE e

Tarcza szlifierska
Pozycja
wyjsciowa

Siemens SMART-panel IEV3 z
dotykowym ekranem i
elektroniczne koto

Dosuw szybki
Bieg
szybki
Poczatek powrat
dosuwina tarczy (| ... ... ..\
szlifierkiej \
. (?bréPka .................... Wyiskrzanie
wykanczajaca Gotowa obrobiona powierzchnia
> \‘ Z kablami zasilajacymi w prowadniku
—=¥ tancuchowym
BERNARDOS :
e Elektroniczna

regulacja pionowa

Specyfikacja techniczna BSG 4080 PLC BSG 40100 PLC

Powierzchnia mocujaca stotu 405 x 815 mm 405 x 1020 mm ;; 1
Liczba rowkow teowych / szeroko$¢ 3/ 14 mm 3/ 14 mm j
Ptyta elektro-magnetyczna 400 x 800 mm 400 x 1000 mm

Droga przesuwu wzdtuznego 900 mm 1130 mm

Droga przesuwu poprzecznego 450 mm 450 mm

Odstep Srodek wrzeciona/stot maks. 580 mm 580 mm I

Maks. waga przedmiotu obrabianego* 500 kg 600 kg

Tarcza szlifierska 350x40x 127 mm 350x40x 127 mm

Predkos$¢ stotu, hydrauliczny 5-25 m/min 5-25 m/min

Przestawienie w poprzek

Automatyczne dosuwanie, poprzeczne 0,5 - 8 mm/skok

0,5 - 8 mm/skok

Bieg szybki, poprzeczny 990 mm/min 990 mm/min V‘{(‘t’V}éPOr?fideniU.OPCj%nalnYm .
Dosuwanie poprzeczne na jeden obrot kotem 5 mm/obr. 5 mmy/obr. uxtad chtodzenia z odsysaniem !
Podziatka na kole recznym 0,02 mm 0,02 mm magnetycznym separatorem drobin.
Dosuwanie pionowe Zakres dostawy:
Automatyczne dosuwanie, pionowe 0,005/0,01/0,02/ 0,005/0,01/0,02 . . .
0,03/0,04/005mm_ 0,03/ 0,04/ 0,05mm gmwjg’,v"ivg’tf;’fcrz°l‘f'cyn"wsw'e“acz ES-12H

Bieg szybki, pionowy 480 mm/min 480 mm/min * Siemens SMART-panel IE V3 z dotykowym ekranem
Dosuwanie pionowe na jeden obrot kotem 2 mm/obr. 2 mm/obr. . Elektroniqz_ne koto
Podziatka na kole recznym 0,005 mm 0,005 mm * Tarcza szlifierska
Silnik wrzeciona ciernicy 4,0 KW 4,0 kKW * Kotnierz do uchwytu tarczy
Predkos$¢ obrotowa wrzeciona 1450 obr./min 1450 obr./min * Diodowe oswietlenie robocze

rec — . : ¢ Ptyta magnetyczna
Silnik pompy hydraulicznej 2,2 kW 2,2 kW « Stojak do wywazen
Silnik posuwu pionowego 0,5 kW 0,5 kW * Wywazony wat
Dtugosé 2650 mm 3100 mm *Qstony
fal SO0 ¢ 228001 2 : ?Jf'lzaégdazceznzgﬁg‘:'loegga nesowywania
Wysokos¢é 1900 mm 1900 mm « Uktad chtodzenia 9
Waga ok. 3400 kg 3700 kg . Diamentowy obc|ag
Nr. art. 05-1448B 05-1449B ¢ Stopy maszyny
Cena Netto ¢ Centralne smarowanie

¢ Narzedzie do obstugi

* 7 ptyta magnetyczng
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BSG 4080 PLC

BSG 40100 PLC

Cyfrowy wyswietlacz
osi-yiosi-z

W zakresie dostawy reczny
obciag rownolegty z regulacja
mikrometryczna

Centralne smarowanie
wszystkich prowadnic
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Hydrauliczna szlifierka do ptaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

Wzdtuzny i poprzeczny tor prowadzacy stotu hartowany i szlifowany, dzieki zastosowaniu powtoki Turcite-B
na prowadnicach wieksza odpornos¢ na Scieranie
Ruch wzdtuzny, wzgl. poprzeczny stotu po tréjkatnej prowadnicy

(-G

Sterowane komputerowo dosuwanie do wysokosci obrabianego przedmiotu biegiem szybkim, po skofnczonym . D-gonm
programie roboczym automatyczne podnoszenie do potozenia wyjsciowego z 0000 mm

. .. HE . ) . . . . ;. . [A5S I——
Sity promieniowe i osiowe sa rowno roztozone na specjalnych tozyskach bez luzu we wrzecienniku sciernicy

Precyzyjna praca maszyny dzieki zastosowaniu wyzarzanego bezdrganiowo korpusu

Wysoka stabilnos¢ dzieki uzebrowaniu i wymiarowym sciankom

Regulowany posuw wzdtuzny i pionowy stotu dzieki koncowym ogranicznikom

System hydrauliczny zapewnia spokojne kierowanie stotem, réwniez przy duzym obciazeniu

W zestawie sterownik PLC do programowania prostych cykli szlifowania za pomoca ekranu dotykowego

Inklusive
LCD

Elektronika kontrolna
Siemens SPC (PLC)

tacznie Siemens SMART-panel IE V3
z dotykowym ekranem i elektroniczne :
koto lr__f-- -;‘
Zakres dostawy:
¢ 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H z wyswietlacz LCD e Qstonaen m ¥
¢ Siemens SMART-panel IE V3 z dotykowym ekranem  Sciagacz réwnolegty [ ;

¢ Elektroniczne koto

o Tarcza szlifierska

¢ Kotnierz do uchwytu tarczy

* Diodowe oswietlenie robocze
¢ Ptyta magnetyczna

¢ Urzadzenie do rozmagnesowywania
* Uktad chtodzenia

¢ Diamentowy obciag

o Stopy maszyny

¢ Centralne smarowanie

* Stojak do wywazen ¢ Chtodzenie olejem hydraulicznym
o Wywazony wat ¢ Narzedzie do obstugi
Specyfikacja techniczna BSG 50100 PLC BSG 50160 PLC
Powierzchnia mocujaca stotu 500 x 1100 mm 500 x 1600 mm
Liczba rowkow teowych / szeroko$é 3/ 18 mm 3/ 18 mm
Ptyta elektro-magnetyczna 500 x 1000 mm 500 x 800 mm (2 szt.)
Droga przesuwu wzdtuznego 1150 mm 1700 mm
Droga przesuwu poprzecznego 560 mm 560 mm
Odstep Srodek wrzeciona/sto+ maks. 600 mm 600 mm
Maks. waga przedmiotu obrabianego* 700 kg 900 kg
Tarcza szlifierska 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm
Predkosé stotu, hydrauliczny 5-25 m/min 5-25 m/min

Przestawienie w poprzek

Automatyczne dosuwanie, poprzeczne

0,5 - 30 mm/skok

0,5 - 30 mm/skok

Bieg szybki, poprzeczny 0- 600 mm/min 50 - 600 m/min

Dosuwanie pionowe

Automatyczne dosuwanie, pionowe 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/
0,02/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04 mm

Bieg szybki, pionowy 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min

Silnik wrzeciona Sciernicy 7,5 kW 7,5 kW

Predkos¢ obrotowa wrzeciona 1440 obr./min 1450 obr./min

Silnik pompy hydraulicznej 3,0 kW 3,0 kW

Catkowita moc przytaczowa 13,2 kW 13,2 kW

Dfugosé 3880 mm 5640 mm

Gtebokosé 2150 mm 2250 mm

Wysokos¢ 2420 mm 2500 mm

Waga ok. 5500 kg 6000 kg

Nr. art. 05-1450XL 05-1452XL

Cena Netto

* z ptytg magnetyczng
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BSG 50100 PLC

BSG 50160 PLC

W zakresie dostawy reczny obciag
I rownolegty z regulacja

mikrometryczna

Seryjnie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 2 osi

Cyfrowy wyswietlacz
osi-yiosi-z

W wyposazeniu opcjonalnym uktad chtodzenia z
odsysaniem, magnetycznym separatorem drobin
i filtrem papierowym
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Hydrauliczna szlifierka do ptaszczyzn
2 cyfrowy wyswietlacz

Szlifierki

Wzdtuzny i poprzeczny tor prowadzacy stotu hartowany i szlifowany, dzieki zastosowaniu powtoki Turcite-B
na prowadnicach wieksza odpornos¢ na Scieranie
Ruch wzdtuzny, wzgl. poprzeczny stotu po tréjkatnej prowadnicy

(-G

Sterowane komputerowo dosuwanie do wysokosci obrabianego przedmiotu biegiem szybkim, po skonczonym . -g00imm
programie roboczym automatyczne podnoszenie do potozenia wyjsciowego z 0000 mm

[ 155

Sity promieniowe i osiowe sa rowno roztozone na specjalnych tozyskach bez luzu we wrzecienniku Sciernicy
Precyzyjna praca maszyny dzieki zastosowaniu wyzarzanego bezdrganiowo korpusu

Wysoka stabilnos¢ dzieki uzebrowaniu i wymiarowym sciankom

Regulowany posuw wzdtuzny i pionowy stotu dzieki koncowym ogranicznikom

System hydrauliczny zapewnia spokojne kierowanie stotem, réwniez przy duzym obciazeniu

W zestawie sterownik PLC do programowania prostych cykli szlifowania za pomoca ekranu dotykowego

Inklusive
LCD

\

tacznie Siemens SMART-panel IE V3
z dotykowym ekranem i elektroniczne
koto

W wyposazeniu opcjonalnym uktad chtodzenia z“l[\
odsysaniem, magnetycznym separatorem drobin l.
i filtrem papierowym

Specyfikacja techniczna BSG 60120 PLC BSG 60160 PLC BSG 60220 PLC

Powierzchnia mocujaca stotu 600 x 1200 mm 600 x 1600 mm 600 x 2200 mm

Liczba rowkow teowych / szeroko$é 3/ 18 mm 3/ 18 mm 3/ 18 mm

Ptyta elektro-magnetyczna 600 x 1200 mm 600 x800 mm (2szt.) 600 x 1000 mm (2 szt.)

Droga przesuwu wzdtuznego 1520 mm 1750 mm 2350 mm

Droga przesuwu poprzecznego 660 mm 660 mm 660 mm

Odstep Srodek wrzeciona/stdt maks. 600 mm 600 mm 600 mm S
Maks. waga przedmiotu obrabianego* 970 kg 1300 kg 1700 kg e

Tarcza szlifierska 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm 350x50x 127 mm f—

Predkos¢ stotu, hydrauliczny 5-25m/min 5-25m/min 5-25m/min 7akres dostawy:

Przestawienie w poprzek

Automatyczne dosuwanie, poprzeczne

0,5 - 30 mm/skok

0,5 - 20 mm/skok

0,5 - 20 mm/skok

® 2-osiowy cyfrowy wyswietlacz ES-12 H

: : ; - ; z wyswietlacz LCD
II?eg SZytka, Poprzeczny 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min . Smnens SMART-panel IEV3 z
osuwanie pionowe dotykowym ekranem
Automatyczne dosuwanie, pionowe 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/ 0,005/0,01/0,015/ o Elektroniczne koto
0,02/0,03/0,04mm 0,02/0,03/0,04mm 0,02/0,03 /0,04 mm * Tarcza szlifierska
Bieg szybki, pionowy 0-300 mm/min 50 - 500 mm/min 50 - 500 mm/min * Kotnierz do uchwytu tarczy
Silnik wizeciona sciernicy 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW : gﬁ:x‘: 03(‘;";‘;?12'6‘ robocze
PredKos¢ obrotowa wrzeciona 1440 obr./min 1450 obr./min 1450 obr./min : Stgjak dogwyvzaier'\
Silnik pompy hydraulicznej 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW « Wywazony wat
Catkowita moc przytaczowa 18 kW 18 kW 18 kW * Ostonaen
Dtugosé 4800 mm 5500 mm 6600 mm * Sciggacz réwnolegty )
Gtebokosé 2750 mm 2750 mm 2750 mm * Urzadzenie do rozmagnesowywania
o ¢ Uktad chtodzenia
Wysokos¢ 2420 mm 2700 mm 2700 mm « Diamentowy obciag
Waga ok. 6500 kg 7000 kg 8000 kg « Stopy maszyny ’
Nr. art. 05-1451XL 05-1453XL 05-1454XL ¢ Centralne smarowanie
Cena Netto ¢ Chtodzenie olejem hydraulicznym
¢ Narzedzie do obstugi
* Z ptytg magnetyczng
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BSG 60120 PLC / BSG 60160 PLC

BSG 60220 PLC

W zakresie dostawy reczny obciag
rownolegty z regulacja
mikrometryczna

Seryjnie z cyfrowym
wskaznikiem LCD 2 osi

Cyfrowy wyswietlacz
osi-yiosi-z

Oddzielna jednostka hydrauliczna z chtodzeniem
olejowym, zapobiega wibracjom i przegrzaniu
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Osprzet do szlifierek i polerek

Tasmy $cierne z tkaniny (brazowe)

Tasma szlifierska do uniwersalnego zastosowania.
Do szlifowania i gratowania blachy stalowej,
aluminium, odlewéw, materiatéw niezelaznych,
sklejki oraz drewna miekkiego jak i twardego.

Charakteryzuje sie duza wydajnoscia i trwatoscia.

Nr. art. Opis Cena netto Nr. art. Opis Cena netto
11-2116A 685 x50 mm - G 60 (10 szt.) 49-1057 1500 x 75 mm - G 40 (VPE 10 szt.)

11-2116 685X 50 mm - G 80 (10 szt.) 49-1058 1500 x 75 mm - G 60 (VPE 10 szt.)

11-2117 685x50 mm - G 100 (10 szt.) 49-1059 1500 x 75 mm - G 80 (VPE 10 szt.)

11-2117A 685 x50 mm - G 120 (10 szt.) 49-1060 1500 x 75 mm - G 100 (VPE 10 szt.)

11-2118 685x50 mm - G 150 (10 szt.) 49-1061 1500x 75 mm - G 120 (VPE 10 szt.)

11-2119 685x50 mm- G 180 (10 szt.) 49-1062 1500x 75 mm -G 40 /60 /80 /100 /120 (po 2 szt.)
11-2119A Set685x50 mm - G60/80/100/120/150/180 (po 2 szt.) 49-1051 2000 x 50 mm - G 40 (10 szt.)

49-0970 762x75mm-G 60 (10 szt.) 49-1052 2000 x50 mm - G 60 (10 szt.)

49-0971 762x75mm-G 80 (10 szt.) 49-1053 2000 x 50 mm - G 80 (10 szt.)

49-0972 762 x75mm-G 100 (10 szt.) 49-1054 2000 x50 mm -G 100 (10 szt.)

49-0973 762x75mm -G 120 (10 szt.) 49-1055 2000x 50 mm - G 120 (10 szt.)

49-0974 762 x 75 mm - G 150 (10 szt.) 49-1055A 2000 x 50 mm - G 150 (10 szt.)

49-0975 762 x75mm -G 180 (10 szt.) 49-1055B 2000 x 50 mm - G 180 (10 szt.)

49-0976  Set 762 x 75 mm - G60/80/100/120/150/180 (po 2 szt.) 49-1056  2000x50 mm - G 40/60/80/100/120/150/180 (po 2 szt
49-0980 1016x 75 mm-G 60 (10 szt.) 49-1020 2000 x 75 mm -G 40 (10 szt.)

49-0981 1016x 75 mm -G 80 (10 szt.) 49-1021 2000x 75 mm -G 60 (10 szt.)

49-0982 1016x 75 mm -G 100 (10 szt.) 49-1022 2000 x 75 mm - G 80 (10 szt.)

49-0983 1016x 75 mm -G 120 (10 szt.) 49-1023 2000x 75 mm -G 100 (10 szt.)

49-0984 1016x 75 mm -G 150 (10 szt.) 49-1024 2000x 75 mm - G 120 (10 szt.)

49-0985 1016x 75 mm-G 180 (10 szt.) 49-1024A Set2000 x 75 mm - G 40/60/80/100/120 (po 2 szt.)
49-0986  Set1016x 75 mm -G 60/80/100/120/150/180 (po 2 szt.) 49-1025 2000x 150 mm - G 40 (10 szt.)

49-0964 1180x 75 mm-G 40 (10 szt.) 49-1026 2000 x 150 mm - G 60 (10 szt.)

49-0965 1180x 75 mm-G 60 (10 szt.) 49-1027 2000 x 150 mm - G 80 (10 szt.)

49-0966 1180x 75 mm-G 80 (10 szt.) 49-1028 2000 x 150 mm - G 100 (10 szt.)

49-0967 1180x 75 mm-G 100 (10 szt.) 49-1029 2000 x 150 mm - G 120 (10 szt.)

49-0968 1180x 75 mm-G 120 (10 szt.) 49-1030  Set2000 x 150 mm -G 40 /60 /80 /100 /120 (po 2 szt

49-0969  Set1180x 75mm-G40/60/80/ 100 /120 (po2 szt)
49-1011A 1220x 100 mm - G 40 (10 szt.)

49-1011  1220x 100 mm - G 60 (10 szt.)

49-1012  1220x 100 mm - G 80 (10 szt.)

49-1013  1220x 100 mm - G 100 (10 szt.)

49-1013A 1220x 100 mm - G 120 (10 szt.)

49-1014  Set 1220 x 100 mm - G 40/60/80/100/120 (po 2 szt.)
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Osprzet do szlifierek i polerek

Tasmy $cierne z tkaniny (niebieskie)

Nr. art. Opis
49-1039 2000 x 100 mm - G 40 (10 szt.)
49-1040 2000 x 100 mm - G 60 (10 szt.)

49-1041 2000 x 100 mm - G 80 (10 szt.)

Witdknina szlifierska

W szczegdlnosci do szlifowania twardych materiatéw, takich
jak stal nierdzewna i wysokostopowe stale.

Tasma charakteryzuje sie krotkimi czasami obrobki, wysoka
wydajnoscia i ponadprzecietna trwatoscia.

Dodatkowa warstwa kryjaca redukuje nagrzewanie w trakcie
szlifowania.

Cena netto Nr. art. Opis

Cena netto

49-1042 2000 x 100 mm - G 100 (10 szt.)
49-1043 2000 x 100 mm - G 120 (10 szt.)
49-1044  Set 2000 x 100 mm - G40 /60 /80 /100 /120 (po 2 szt

Wtdknina szlifierska jest bardzo elastyczna i
znajduje uniwersalne zastosowanie.

Nadaje sie idealnie do polerowania,
szlifowania i przygotowywania
anodyzowanych i lakierowanych powierzchni
Z najrézniejszych materiatow, jak réwniez do
uszlachetniania powierzchni metalowych,
drewnianych, lakierowanych i plastikowych.

49-1017  Wtdoknina szlifierska 2000 x 75 mm, grubo 49-1038  Wtdoknina szlifierska 2000 x 100 mm, bardzo drobno
49-1018  Wtdoknina szlifierska 2000 x 75 mm, Srednia 49-1142  Wtdknina szlifierska 40 x 620 mm, grubo (5 szt.)
49-1019  Wtdknina szlifierska 2000 x 75 mm, bardzo drobno 49-1143  Wtoknina szlifierska 40 x 620 mm, Srednia (5 szt.
49-1031  Wtoknina szlifierska 2000 x 150 mm, grubo 49-1144  Wtdknina szlifierska 40 x 620 mm, bardzo drobno (5 szt.)
49-1032  Wtdoknina szlifierska 2000 x 150 mm, $rednia 49-1155  Wtdoknina szlifierska 40 x 760 mm, grubo (5 szt.)
49-1033  Wtdknina szlifierska 2000 x 150 mm, bardzo drobno 49-1156  Wtdknina szlifierska 40 x 760 mm, Srednia (5 szt.)
49-1036  Wtoknina szlifierska 2000 x 100 mm, grubo 49-1157  Wtoknina szlifierska 40 x 760 mm, bardzo drobno (5 szt.)

49-1037  Wtoknina szlifierska 2000 x 100 mm, $rednia

Czyscidto do tasm szlifierskich

Tarcza na rzep

Znaczaco wydtuza sie trwatos¢
tasm szlifierskich (nawet o
400%).

Tasmy szlifierskie po uzyciu
mozna wyczyscic, co wiaze sie
z poprawa jakosci i rownosci
obrabianej powierzchni,

a takze z obnizka kosztow.

Tarcze na rzep przyczepia sie na
talerz szlifierki. Dzieki takiemu
sposobowi mocowania mozna
szybko dostosowywac ziarnistosc¢
do obrabianej powierzchni.

Tarcze na rzep mozna stosowa¢
we wszystkich oferowanych w
sprzedazy szlifierkach.

11-2132  Tarcza na rzep $r. 150 mm
11-2131A Tarcza na rzep $r. 250 mm
11-2175  Czyscidto do tasm szlifierskich 11-2131 Tarcza na rzep $r. 300 mm
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Osprzet do szlifierek i polerek

Talerz szlifierski

Nr. art.

11-2121A
11-2122A
11-2120A
11-2123A
11-2124A

11-2124B

11-2200A
11-2091A
11-2092A
11-2093A
11-2201A

11-2214

11-2202
11-2095
11-2096
11-2097
11-2203

11-2216

11-2206
11-2101
11-2102
11-2103
11-2207

11-2218

11-2104
11-2105
11-2106
11-2107

Uniwersalne zastosowanie do
szlifowania i gratowania stali,
aluminium, materiatow
niezelaznych, drewna i
tworzywa sztucznego.

W talerzach 150, 250 i 300 mm
zastosowano praktyczne
mocowanie na rzep, wystarczy

Opis Cena netto

§r. 150 mm - G 60 (10 szt.), na rzep
§r. 150 mm - G 80 (10 szt.), na rzep
$§r. 150 mm - G 100 (10 szt.), na rzep
§r. 150 mm - G 120 (10 szt.), na rzep

$r. 150 mm - G 150 (10 szt.), na rzep

Set$r. 150 mm -G 60/80/ 100/ 120/ 150
(po 2 szt.), na rzep

$§r.230 mm - G 60 (10 szt.), samoprzylepny
§r.230 mm - G 80 (10 szt.), samoprzylepny
$§r.230 mm - G 100 (10 szt.), samoprzylepny
$§r.230 mm - G 120 (10 szt.), samoprzylepny

§r.230 mm - G 150 (10 szt.), samoprzylepny

Set$r.230mm -G 60/ 80/ 100/ 120/ 150
(po 2 szt.), samoprzylepny

§r.250 mm - G 60 (10 szt.), na rzep
§r.250 mm - G 80 (10 szt.), na rzep
$r.250 mm - G 100 (10 szt.), na rzep
§r.250 mm -G 120 (10 szt.), na rzep

§r.250 mm - G 150 (10 szt.), na rzep

Set$r. 250 mm -G 60/ 80/ 100/ 120/ 150
(po 2 szt.), na rzep

$r.300 mm - G 60 (10 szt.), na rzep
$r.300 mm -G 80 (10 szt.), na rzep
§r.300 mm - G 100 (10 szt.), na rzep
§r.300 mm - G 120 (10 szt.), na rzep

§r.300 mm - G 150 (10 szt.), na rzep

Set$r. 300 mm -G 60/80/ 100/ 120/ 150
(po 2 szt.), na rzep

§r. 600 mm - G 60 (5 szt.)
§r.600 mm -G 80 (5 szt.)
§r. 600 mm - G 100 (5 szt.)
§r. 600 mm - G 120 (5 szt.)

Szczotki druciane tarczowe

86

Szczotki druciane okragte idealnie nadaja sie do
obrébki powierzchni, np. do zdzierania

farb, rdzy, brudu itd., a takze do uszorstniania,
polerowania i gratowania.

Wysokie] jakosci drut gwarantuje dtugi okres
trwatosci.

IBER

oderwac jeden i przypiac drugi.

Tarcze szlifierskie

K80

Tarcze szlifierskie z korundu szlachetnego
nadaja sie doskonale do ostrzenia narzedzi ze
stali HSS, takich jak np. wiertta spiralne, noze
tokarskie, nozyczki, noze i inne.

TS K36

05-18020

05-18021

05-1800

05-1801

05-1810

05-1811

05-1816

05-1817

05-1812

05-1813

05-1818A

05-1819A

05-1827

05-1828

05-1808

05-1814

05-1815

05-1820

05-1821

05-1822A

05-1823A

05-1836
05-1799

Korundowe tarcze szlifierskie nadaja sie

| idealnie do prostych prac szlifierskich w
narzedziach, takie jak np. noze, ptaskowniki
stalowe, siekiery itp. z zelaza, stali, stali
konstrukcyjnej, staliwa, mosiadzu.

Opis Cena netto

Tarcza szlifierska zgrubna @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 150 x 25 mm, @ 32 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 150 x 20 mm, @ 12,70 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 150 x 25,4 mm, @ 12,70 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 150 x 25,4 mm, @ 12,70 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 175 x 25 mm, @ 32 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 200 x 25,4 mm, @ 15,88 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 200 x 32 mm, @ 32 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 200 x 20 mm, @ 15,88 mm, G80
Tarcza szlifierska drobna @ 250 x 12 mm, @ 50 mm, G 220
Tarcza szlifierska zgrubna @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 250 x 25,4 mm, @ 20 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, G36
Tarcza szlifierska drobna @ 250 x 32 mm, @ 32 mm, G80
Tarcza szlifierska zgrubna @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, G36

Tarcza szlifierska drobna @ 300 x 50 mm, @ 75 mm, G80

Szczotka druciana tarczowa @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm

Szczotka druciana tarczowa @ 200 x 25 mm, @ 32 mm
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Osprzet do szlifierek i polerek

Tarcze polerskie

Nr. art. Opis Cena netto
05-1838 Tarcza polerska twarda @ 150 x 20 mm, @ 12,7 mm

05-1840 Tarcza polerska miekka, 200 x 20 mm, @ 16 mm

05-1841 Tarcza polerska twarda, 200 x 20 mm, @ 16 mm

05-1842 Tarcza polerska miekka, 250 x 25 mm, @ 20 mm

05-1843 Tarcza polerska twarda, 250 x 25 mm, @ 20 mm

05-1844  Tarcza polerska migkka, 350 x 40 mm, @ 16 mm

05-1845 Tarcza polerska twarda, 350 x 40 mm, @ 16 mm

05-1848  Tarcza polerska migkka, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm

05-1849 Tarcza polerska twarda, @ 300 x 30 mm, @ 35 mm

Polerowanie wstepne Polerowanie gtéwne Wykanczanie

np. w celu usuniecia do gtéwnej polerki: na wysoki potysk:

zarysowan: :

) . tarcza pokrywowa molton stebnowany,
zielony sznurek stebnowanado molton luzem
sizalowy do stali wszystkich metali, (grubosc tarczy
nierdzewneyj, listki z okrzywa luzem mozna samodzielnie
sizalu do aluminium, grubosc tarczy okreslic)
mosiadzu, metali mozna samodzielnie
kolorowych okreslic)

4 P e . Twarda tarcza polerska, idealna
| A = - do wstepnej obrébki oraz do

1 ¥ -5-‘,!{- obrébki chropowatych i

3 Nl m=¥ / zadrapanych powierzchni.

05-1850 Tarcza polerska sizalowo-pokrzywowa 250 x 25 x 20 mm
05-1870 Tarcza polerska sizalowo-pokrzywowa 250 x 25 x 20 mm

05-1890 Tarcza polerska sizalowo-pokrzywowa 350 x 25 x 16 mm

Do wstepnej obrobki stali
nierdzewnej, dzieki duzej
gtebokosci szlifowania idealna do
obrobki katownikow, naroznikow,
ryflowanych ptyt i specjalnych
elementow ksztattowych.

05-1851  Sznurek sizalowy zielony @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1871  Sznurek sizalowy zielony @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1891  Sznurek sizalowy zielony @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

Tarcza polerska odpowiednia do
i \  obrobki stali nierdzewnej, stali,
| | aluminium, mosiadzu, tworzywa

|
i = sztucznego i drewna. Poprzez
k ! proste zdjecie niepotrzebnych

tarcz sktadowych mozna samemu

\K\ P okreslac grubos¢ tarczy.

", 7
{-!‘-“-"5-*——}»": )

Nr. art. Opis Cena netto

05-1852 Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej 200 x 20 x 16 mm
05-1872  Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej 250 x 25 x 20 mm
05-1892 Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej 350 x 25 x 16 mm

\ Odpowiednia do polerowania stali
i - nierdzewnej, stali narzedziowej,
aluminium. Wysoka jakos¢
zapewnia dtugoletnia

ZV\Q( eksploatacje.

-
e
"“:.;m.'

05-1853  Tarcza polerska pokrzywowa 250 x 25 x 20 mm
05-1873  Tarcza polerska pokrzywowa 250 x 25 x 20 mm
05-1893  Tarcza polerska pokrzywowa 350 x 25 x 16 mm

: ! Bardzo miekka tarcza polerska
P do polerowania na wysoki potysk,
4 pojedyncze tarcze sktadowe nie
sa ze soba zszyte, w zwiazku z

| czym mozna je odejmowac

“ / w celu dostosowania do grubosci
! obrabianej powierzchni. Dtuga
zywotnosc zapewnia obrdbke o

b r 4 wysokiej jakosci.

05-1854  Tarcza polerska z moltonu luzem @ 200 x 20 mm, @ 16 mm
05-1874  Tarcza polerska z moltonu luzem @ 250 x 25 mm, @ 20 mm
05-1894  Tarcza polerska z moltonu luzem @ 350 x 25 mm, @ 16 mm

y \ Miekka wielowarstwowa ptdcienna
f tarcza polerska do maszyn
‘ - | stacjonarnych do polerowania na
+ wysoki potysk stali nierdzewnej, stali,
- aluminium, materiatéw niezelaznych,
tworzyw sztucznych i drewna.

05-1855 Tarcza polerska z moltonu 200 x 20 x 16 mm
05-1875 Tarcza polerska z moltonu 250 x 25 x 20 mm
05-1895 Tarcza polerska z moltonu 350 x 25 x 16mm
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~
Pasta polerska wstepna ABRA

Pasta szlifiersko-polerska ,,ABRA” do matowienia i satynowania
wszystkich metali. Czesto zawiera bardzo wytrzymate ziarno szlifierskie
elektrokorund, pozyskiwany ze stapiania boksytu w elektrycznym tuku
Swietlnym przy temperaturze powyzej 2000°C.

Kolor: czarny

Ostros¢ / Scieranie: 10
(10 = ostra / 1 = miekka)
Zawartosc¢ ttuszczu: sucha
Waga: ok. 1000 g

Opis:

Ostra pasta matujaca z grubymi ziarnami do ostrego wstepnego
polerowania stali i stali nierdzewnej, doskonale nadaje sie rowniez
do matowienia i wstepnego polerowania aluminium.

Nr. art. Opis Cena netto

05-1916  Pasta polerska wstepna Abra 153 (czarna) do aluminium

Pasta polerska REKORD

Pasta polerska ,,REKORD” przeznaczona jest do metali niezelaznych i
zawiera Tripel. Ten wywodzacy sie z natury tupek szlifierski, jako
relatywnie tagodne ziarno polerskie nadaje sie szczegodlnie do obrobki
mosiadzu i stopow z grupy Zamak z ich wrazliwym naskdrkiem.

Kolor: brazowy

Ostros¢ / Scieranie: 5

(10 = ostra / 1 = miekka)
Zawartosc ttuszczu: srednia
Waga: ok. 800 g

Opis:

Klasyczna pasta polerska z nieco grubszymi ziarnami, $rednio ttusta,
ciagta, pozwala uzyskac idealne powierzchnie na obrablanych metalach
(takich jak np. aluminium, miedz, mosiadz, magnez, cynk itp.). Idealna
pasta do polerowania alumlnlowych obreczy

Nr. art. Opis Cena netto

05-1917 Pasta polerska Rekord 845 (brazowa) do aluminium

(.

~
Pasta polerska KIESOLIN

Kolor: zielony

Ostros¢ / Scieranie 6

(10 = ostra / 1 = miekka)
Zawartosc ttuszczu: ttusta
Waga: ok. 1100 g

Opis:

Forma potyskujacych ziaren, bardzo dobra przyczepnosc do tarcz
sizalowych, doskonale nadaje sie do wstepnego polerowania stali
nierdzewnej i stali

05-1910 Pasta polerska Kiesolin 410 (zielona) do stali nierdzewnej

Kolor: czerwony
Ostrosc / Scieranie: 4
(10 = ostra / 1 = miekka)

Waga: ok. 1000 g

Opis:
Klasyczna uniwersalna pasta zawierajaca ziarna srednich rozmiarow do
wszystkich metali

05-1911 Pasta polerska Kiesolin 358 (czerwona) do stali nierdzewnej

Zawartosc ttuszczu: srednia

Pasta polerska ,KIESOLIN" nadaje sie do wszelkiego rodzaju metali i tworzyw sztucznych. Dzieki niej czesto nie ma juz koniecznosci polerowania
wykanczajacego. Szeroki zakres $cieralnosci, od tagodnej po szczegoélnie wysoka. W tej grupie artykulow zwykle stosuje sie tlenek glinu. Jest
pozyskiwany z boksytu metoda opracowana przez firme Bayer, gdzie stopien twardosci zalezy od temperatury ponizszego procesu zarzenia.

Kolor: jaspobrazowy
Ostrosc / Scieranie: 2 - 3
(10 = ostra / 1 = miekka)
Zawartosc ttuszczu: ttusta
Waga: ok. 850 g

Opis:
Drobna pasta polerska specjalnie do drewna i tworzyw sztucznych

05-1926  Pasta polerska Kiesolin 327 (jasnobrazowa) do drewna
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Osprzet do szlifierek i polerek

Pasty polerskie

Pasta do czyszczenia / polerowania na wysoki potysk LUMO Kolor: jasnobrazowy

) Ostrosc / Scieranie: 1
= (10 = ostra / 1 = miekka)
X Zawartos¢ ttuszczu: sucha
Waga: ok. 900 g

Pasta polerska do czyszczenia ,,LUMO” przy obrébce wykanczajacej
powoduje uzyskanie za pomoca specjalnego ziarna polerskiego
doskonatego wysokiego potysku na wszystkich powierzchniach.

Opis:
Drobna pasta do polerowania tworzyw sztucznych, drewna twardego i
— Kolor: niebieski materiatéw niezelaznych.
e T Ostros¢ / Scieranie: 2 .
i S (10 = ostra/ 1 = miekka) Nr. art. Opis Cena netto

— Zawartosc ttuszczu: sucha
‘ = Waga: ok.700 g
" 05-1923  Pasta polerska Lumo 939 (jasnobrazowa) do tworz. sztucz.

Opis:

.Klasyk”, specjalne sktadniki daja w wyniku bardzo dobra rozpuszczalnos¢
ttuszczy, aby wstepnie polerowane czesci doprowadzi¢ na wysoki potysk.
Optymalnie nadaje sie do stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiadzu

i drewna.

Nr. art. Opis Cena netto

05-1912  Pasta polerska Lumo 934 (niebieska), uniwersalny

Zestawy do polerowania

o Zestaw polerski do aluminium P \ Zestaw polerski do tworzywa sztucznego
J,_,f-J’:mf ' ‘ W sktad zestawu wchodza: P ' W sktad zestawu wchodza:
& j : Pasta polerska Abra 153 (czarna) - | Pasta polerska Rekord 845 (brazowa)
Pasta polerska Rekord 845 (brazowa) i Pasta polerska Lumo 939 (jasnobrazowa)
f Pasta polerska Lumo 934 [niebieska) 4 Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej
‘ Tarcza polerska sizalowo-pokrzywowa luzem
A Tarcza polerska z tkaniny - ‘ Tarcza polerska z moltonu luzem
pokrzywowej stebnowana

Tarcza polerska z moltonu

stebnowana

05-2000  Zestaw polerski do aluminium @200 x 20 mm, @ 16 mm, 6-szt 05-2020  Zestaw polerski do tworz. sztucz. 200 x 20 x 16 mm, 4-szt.

05-2001  Zestaw polerski do aluminium @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 6-szt. 05-2021  Zestaw polerski do tworz. sztucz. 250 x 25 x 20 mm, 4-szt.

05-2002  Zestaw polerski do aluminium@ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 6-szt. 05-2022  Zestaw polerski do tworz. sztucz. 350 x 25 x 16 mm, 4-szt.
Zestaw polerski do stali nierdzewnej Zestaw polerski do drewna

™, W sktad zestawu wchodza: W sktad zestawu wchodza:

Pasta polerska Kiesolin 410 (zielona) # Pasta polerska Kiesolin 325 (jasnobrazowa)
Pasta polerska Kiesolin 358 (czerwonal . Pasta polerska Lumo 934 (niebieska)
Pasta polerska Lumo 934 (niebieskal Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej
Sznurek sizalowy zielony . P luzem
Tarcza polerska z tkaniny pokrzywowej - Tarcza polerska z moltonu luzem
stebnowana \

Tarcza polerska z moltonu stebnowana

05-2010  Zestaw polerski do stali nierdzewnej 200x20x16 mm, 6-szt. 05-2030  Zestaw polerski do drewna @ 200 x 20 mm, @ 16 mm, 4-szt.
05-2011 Zestaw polerski do stali nierdzewnej 250x25x20 mm, 6-szt. 05-2031  Zestaw polerski do drewna @ 250 x 25 mm, @ 20 mm, 4-szt.
05-2012  Zestaw polerski do stali nierdzewnej 350x25x16 mm, 6-szt. 05-2032  Zestaw polerski do drewna @ 350 x 25 mm, @ 16 mm, 4-szt.
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Ilustracja z opcjonalnie dostepna maszyna.

WH
Modelle F/C/B 1

1

Powierzchnia odktadania 330 x 300 mm 315x250 mm ¢ Wyposazony w praktyczny pojemnik na wode do chtodzenia
Wysokos¢ 230 mm 700 -900 przedmiotow obrabianych
_Waga ok. 5kg 10 kg o Uchwyt $cienny WH nadaje sie do modeli do 250 mm
gr- art’.\‘ 56-1049 56-1045 * Z regulacja wysokosci 700 - 900 mm (model F)
ena Netto

¢ Podstawa model F w wers;ji lekkiej, pasuje do maszyn do 175 mm

18

Powierzchnia odktadania 280 x 170 mm 400 x 285 mm ¢ DPodstawa model C wyposazona w schowek na tarcze scierne i
Wysokos¢ 840 mm 810 mm praktyczny schowek na narzedzia
Waga ok. 12 kg 19 kg » Model B z duza powierzchnia odktadania, o uniwersalnym
gr- anN = 56-1042 56-1041 zastosowaniu do podwéjnych szlifierek, narzedzi
ena Netto

90

kombinowanych i szlifierek tarczowych
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Modell H / Modell G
Modell D

Powierzchnia odktadania  355x210mm  350x330 mm 380 x 240 mm ¢ Model H o kompaktowej budowie z naczyniem na wode

Wysokos¢ 830 mm 800 mm 790 mm chtodzaca, zalecany do maszyn 200 i 250 mm

Waga ok. 14 kg 15 kg 25 kg « Podstawa model G w stabilnej wersji z blachy stalowej, nadaje

Nr. art. 56-1048 56-10480 56-1044 sie do modeli 300 i 350 mm.

Cena netto e Seryjnie wyposazony w naczynie na wode chtodzaca, z zamykana

szafka na narzedzia (model G)

WHF CBI HKGD
DSA 150 11 1 3 3 5 5 5
DSA 200 1 3 1 3 3 3 5 5
DSA 250 1 5 3 1 1 1 3 5
KSA150 3 1 1 3 3 5 5 5
KSA 200 5 3 1 3 3 3 5 5
KMs150 3 1 3 3 1 5 5 3
Wydajno$¢ odsysania 1275 m3/h KMS200S 5 5 5 1 1 3 3 3
Przytacze odsysania wew. 2 x 35 mm KMS250 5 5 5 1 3 1 3 5
Przytacze odsysania zew. 2 x50 mm
T — B
apigcie
Powierzchnia odktadania 400 x 285 mm DS2008 1 5 5 3 1 3 3 5
Wysokosé 810 mm DS250S 1 5 5 1 1 1 3 5
Waga ok. 50 kg DS300S 5 5 5 3 5 3 1 1
Nr. art. 56-1046 KSE 200 1 5 5 3 1 3 3 5
Cena Netto SPM150 1 1 1 3 3 5 5 5
PS200s 1 5 5 1 1 3 3 5
PS2508 1 5 5 1 1 1 3 5
. . . . . . TS 250 5 5 5 1 5 5 5 5
¢ Wersja profesjonalna - zapewnia optymalne warunki pracy i czyste powietrze 15300 5 5 5 1 5 5 5 5
wmiejscupracy . e 1... zlecana
¢ Seryjnie z duzym pojemnikiem wychwytujacym, oprdaznianie jest tatwe 3 warnkowo zalecana
* Wyposazony w praktyczny pojemnik na wode do chtodzenia przedmiotéw obrabianych 5 ... niezalecana
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