FERASTRAIE




Fierastraul de montaj

Fierastraul de montaj compact CS 225 cu greutate proprie scazuta si cu gabaritul usor
de manuit este aparatul de lucru ideal pentru santiere si lucrari de montaj.
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Reductor stabil ce functioneaza in baie de ulei

Inclusiv pompa automata cu membrana agent de racire cu filtru pentru agent de racire
Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive, ...

Soclu de fonta cu recipient integrat de agent de racire [volum: cca. 1,5 1)

Maner de comanda ergonomic cu intrerupator de siguranta

Functionare silentioasa, fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate
Raport optim pret-performanta datorita posibilitatilor multiple de utilizare

Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

i

Usor de transportat datorita
manerului ergonomic

Capota de protectie
disc fierastrau conform
standardului CE inchide
automat la rabatarea
deschis

Cuprinde panza de
ferastrau HSS

Utilizabil pentru taieri drepte si
oblice pana la 45° stanga

Raport optim
pret-calitate

IBERNARDO;

Reprezentare
cu batiu optional

Date tehnice (S 225

Dimensiuni panza circulara 225x32 mm
Turatie 86 rot/min
Deschidere menghina max. 70 mm
Capacitate agent de racire aprox. 151
Putere motor S1 100% 1,1 kW A i standard:
Consum motor Se 40% 1,5 kW ccesorii standard:
Tensiune 230V ® Disc fierastrau HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150
Dimensiunile masinii (Lx I x H) 570 x 650 x 720 mm : 8'5902'“‘.' a‘-iegt de racire cu filtru
Greutate aprox. ke pritor piesa de prelucrat
Nr.art. 04-1839
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
5 - Disc fierastrau HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150 48-1036
(apadtatedetaiere o o o ® - Batiu deplasabil 56-1081
90° 60 mm 60x60 mm 70x60mm 45 mm 40 x 40 mm Aparat magnetic de ridicare a spanului 51-1050
45° stanga 60mm_ 55x55mm 70x55mm 45mm 40 x40 mm Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 51 54-1206
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© Cap transmisie pentru taieri oblice pivotabil la dreapta si la stdnga 45°
© Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz

© Pentru taierea otelului, metalelor usoare si materialelor plastice

© Maner profilat ergonomic cu buton de apasare pentru taiere fierastrau fara oboseala

© Reductor cu zgomot redus ce functioneaza in baie de ulei

© Menghina de prindere dubla cu auto centrare, ghidata de 4 ori, precisa

© Dispozitivul de protectie de siguranta deschide automat la taiere

Menghina cu prindere centrata cu bacuri  Acoperirea de protectie deschide automat

de prindere reglabile longitudinal la coborarea capului de transm

( ( '!.—-'/ N\

Cap transmisie optim pentru taieri oblice pivotabil (la dreapta / stdnga 45°)

90° 50mm 60 mm 60x60mm 35x 70 mm
45° 45mm 60 mm 60x60mm 35x 70 mm
Dimensiuni panza circulara 250 x 32 mm

Turatie 64 rot/min

Deschidere menghina max. 110 mm

Inalfime de lucru 880 mm

Putere motor S1 100% 0,75 kW

Consum motor Se 40% 1,1 kW

Tensiune 230V

Dimensiunile masinii (L x| x H) 825x 700 x 1560 mm

Greutate aprox. 85 kg

Nr.art. 04-1838

isie.

Accesorii standard:

¢ Dispozitiv agent de racire cu filtru
® Batiu

® Opritor piesa de prelucrat

® Menghina cu auto centrare
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CS 250

Ferastraie

© Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz
© Cap transmisie pentru taieri oblice pivotabil la dreapta si la stanga 45°
© Reductor ce functioneaza in baie de ulei
© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive, ...
© Dispozitivul de protectie de siguranta deschide automat la taiere
© Soclu masiv de fonta cu recipient integrat de agent de racire
© Menghina dimensionatd mare cu maner stea si parghie de prindere rapida -
ideala pentru taieri in serie
© Maner de comanda ergonomic cu intrerupator de siguranta
© Inclusiv pompa automata cu membrana agent de racire cu filtru pentru agent de racire
© Menghina masiva, cu auto centrare cu bacuri de prindere reglabile longitudinal

Menghina dimensionatd mare cu maner stea,
parghie de prindere rapida si bacuri de prindere
speciale pentru taieri precise si fara bavuri

Cap transmisie pivotabil la dreapta si la stanga 45°

Dimensiuni panza circulara 250 x 32 mm

Turatie 40 / 80 rot/min

Deschidere menghina max. 115 mm

inaltime de lucru 850 mm Accesorii standard:

Putere motor S1 100% 0,75/ 1,1 kW * Dispozitiv agent de ricire cu filtru i
Consum motor Se 40% 1,1/ 1,6 kW . Bat’ifu ) g' [ T;z:- ::ta‘l’i't):tr: ]
Tensiune 400V * Opritor piesa de prelucrat . ’
Dimensiunile maginii (Lx 1 x H) 840 x 1150 x 1570 mm * Menghina cu parghie deprindere rapida

Greutate aprox. 124 kg

Nrart. 04-1841

90° 60mm 65mm  65x65mm 90 x50 mm

45° 50mm 50mm  50x50 mm 55 x50 mm
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Fierastraul circular de metal

Fierastraul circular de metal CS-serie avand cap reductor pivotabil este masina
ideala pe santier, pentru utilizari la montaj, in agricultura si domeniul de hobby.

Ferastraie

Menghina dubla cu opritor de material pentru taieri oblice pana la 45°
Pentru taierea otelului, metalelor usoare si materialelor plastice
Capota de protectie disc fierastrau conform standardului CE inchide automat la rabatarea deschis
Maner de comanda ergonomic cu intrerupator de siguranta 24V

Rezultate de taiere precise datorita menghinei speciale piesa de prelucrat este prinsa la stanga si
la dreapta discului fierastrau

Disc fierastrau acoperit cu strat TiN in fabricatie de serie

Turati scazuta a discului fierastrau, optima pentru taierea otelului aliat

Roti dintate durificate si rectificate, ce functioneaza in baie de ulei

Instalatia de agent de racire este montata in corpul masinii cu economie de spatiu

IBERNARDO;

Cuprinde panza de
ferastrau HSS-TiN

F N

Cap transmisie optim pentru taieri oblice
pivotabil (la dreapta / stdnga 45°)

Date tehnice 3151 3501

Diametru disc 315x32 mm 350 x32 mm

Viteza de taiere fara trepte 18 / 36 rot/min 18 / 36 rot/min

Deschidere menghina max. 140 mm 145 mm

Indltime de lucru 960 mm 960 mm

Putere motor S1: 100% 0,75/ 1,3 kW 0,75/ 1,3 kW

Consum motor Se 40% 1,1/ 1,8kW 1,1/ 1,8kW

Tensiune 400V 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 550 x 1000 x 1860 mm 550 x 1000 x 1910 mm

Greutate aprox. 210 kg 215kg

Nr.art. 04-1885 04-1887

(Capacitate de taiere (S315L @ o m} |

90° 55mm 100mm 95x95mm 50x50mm  140x85mm

60° 45mm 100mm 90x90mm 40x40mm  110x90 mm

45° 45mm  100mm 90x90mm  40x40mm  100x90 mm Viteza mica

18/36 rpm

. o ° ® ..

(Capacitate de taiere (S350 L m} | —_ Accesorii standard:

90° 60mm 110mm 110x110mm 60x60 mm 140x 100 mm * Dispozitiv agent de ricire cu filtru

60° 55mm 110mm  100x100mm 45x45mm 120x 100 mm * Menghina cu parghie deprindere rapida

45° 55mm 105mm 100x 100 mm 45x45mm 100x 100 mm ® Opritor piesa de prelucrat

® Batiu
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Ferastraie

Fierastraul circular manual

Fierastraul circular manual pentru metale CS 275 H si CS 315 H cu cele 2 viteze ale sale de taiere este

adecvat in mod exceptional pentru taierea fierastrau a profilelor, tecilor, materialelor masive din fier, otel
calit si metalelor colorate. Datorita executiei sale robuste, a rezultatelor de taiere precise si a operarii
simple aceasta masina este indispensabila in intreprinderile de prelucrarea metalelor.

Cap transmisie pentru lucrari de fante, pivotabil la dreapta si la stanga 90°
Recipient pentru agent de racire ce poate fi scos in afara integrat in batiul robust

Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz

Dispozitivul de protectie de siguranta deschide automat la taiere

Menghina de prindere dubla cu auto centrare, ghidata de 4 ori, precisa

Maner profilat ergonomic cu buton de apasare pentru taiere fierastrau fara oboseala

Turatia scazuta a discului fierastrau (19 /38 rot/min), optima pentru taierea materialelor masive (CS 315 H)
Reductor cu zgomot redus ce functioneaza in baie de ulei

Menghina cu prindere centrata Dispozitiv agent de racire de
cu bacuri de prindere reglabile mare putere, integrat in batiu
longitudinal cu economie de spatiu

Viteza mica

19/38 rpm
CS315H
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Disc fierastrau HSS, TiN, 275 x 2,5 x 40 mm, Z 140 48-1025
Disc fierastrau HSS, TiN, 315 x 2,5 x 40 mm, Z 160 48-1026
Aparat magnetic de ridicare a spanului 51-1050
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5| 54-1206
Date tehnice (S275H CS315H
Diametru disc 275 x40 mm 315 x40 mm
Turatie 48 / 96 rot/min 19 / 38 rot/min
Deschidere menghina max. 110 mm 150 mm
Indltime de lucru 900 mm 920 mm
Putere motor S1 100% 1,4 /2,0 kW 0,75/ 1,5 kW
Consum motor Se 40% 2,0/2,8kW 1,0/2,1 kW
Tensiune 400V 400V
Dimensiunile maginii (Lx | x H) 460x840x 1740 mm 530x 1000 x 1740 mm
Greutate aprox. 175 kg 235 kg
Nr.art. 04-1890 04-1891
Capacitate de taiere(S275H @ ° (m} | O
90° 70mm 70mm 70x70mm 70x70mm 70x60mm 70x60 mm
45° 60mm 60mm 60x60mm 60x60mm 80x50mm 70x50 mm
Capacitate de taiere(S315H @ ° (m} | — | Accesorii standard:
90° 80mm 80mm 80x80mm 80x80mm 90x80mm 90x80 mm * Dispozitiv agent de racire cu filtru
45 ° 70mm  70mm 70x70mm 70x70mm 80x70mm 80x70mm * Menghina cu auto centrare

® Batiu

6 B ERNVARD O

www.bernardo.at

Pentru ofertele noastre accesati www.ebernardo.ro



Ferastraie

© Menghina de prindere dubla cu auto centrare, ghidata de 4 ori, precisa

© Siguranta optima la taiere datoriti capotei de protectie ce se deschide automat

© Batiu greu masina pregatit pentru montarea diverselor cii cu role
© Transmisie cu cuplaj cu frictiune - impiedica ruperea discului fierastrau

© Instalatie agent de racire de mare putere integrata in batiul masinii

© Coborarea pneumatica a capului fierastrau cu viteza reglabila de amplasare si retragere

© 2 viteze de taiere - este adecvat in mod exceptional pentru taierea fierastrau a profilelor,
tevilor, materialelor masive din fier, otel calit si metalelor colorate

Menghina de prindere rapida pneumatica Cap transmisie pivotabil la dreapta
pentru timpi scurti de echipare si la stdnga 90°

Mod de functionare regim semiautomat:

¢ Fixare pneumatica a menghinei

¢ Coborarea pneumatica a capului fierastrau la taietura

¢ Dupa incheierea taierii - capul fierastrau se
deplaseaza in pozitia initiala

¢ Deschiderea pneumatica a menghinei

Dimensiuni panza circulara 350 x 40 mm

Turatie 19 / 38 rot/min
Deschidere menghina max. 150 mm

Inaltime de lucru 930 mm

Putere motor S1 100% 0,75/ 1,5 kW

Consum motor Se 40% 1,0/2,1 kW

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 750x 1100 x 1400 mm
Greutate aprox. 270 kg

Nr.art. 04-1892

Accesorii standard:
* Dispozitiv agent de racire cu filtru

90° 9%5mm 95mm 95x95mm 95x95mm 100x90 mm 100 x 90 mm * Menghina pneumatica
45° 95mm 95mm 75x75mm 75x75mm 100x 75mm 100X 75mm : geg_ala de picior
atiu
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Fierastraul cu banda metalica

Fierastraul cu banda metalica EBS 85 B este exceptional adecvat pentru santiere si
reparatii datorita greutatii proprii mici. Datorita reglarii fara trepte a vitezei benzii
aceasta masinaa este destinata atat pentru materiale cat si pentru profile tubulare.

Functionare silentioas3, fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate

Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat

Ecologic deoarece se renunta la folosirea lichidelor de lubrifiere si racire

Raport optim pret-performanta datorita posibilitatilor multiple de utilizare

Motor de antrenare de marea putere cu o buna curba de reglare

Pentru taieri oblice etrierul fierastraului poate fi pivotat

Rezultate de taiere optime datorita ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile
Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

Ghidarea benzii

# e
S # fierastrau poate fi
¥ - o
: | reglata la latimea
@ y materialului
..1- \

4

LS

Motor de antrenare de mare putere,
cu regulator electronic de turatie

Etrierul fierastraului cu dispozitiv
de blocare pentru o mai buna
manipulare in cazul utilizarii

mobile
Date tehnice EBS 85 B
S ————— Accesorii standard:

apacitate taiere teava rotund 90° mm < gk —_

Capacitate taiere teava plat 90° 85x 105 mm . g;pﬁgﬂ;;’:?gﬁﬁiﬁig? -60° o +‘°50°
Capacitate tdiere teava rotund 45° 70 mm * Viteza benzii fara trepte -45 +45
Capacitate taiere teava plat 45° 55x 70 mm ® Maner ergonomic
Dimensiune panza panglica 1325x 13 x0,65 mm
Viteza de taiere, fara trepte 30 -80 m/min . e
Putere motor 1,0 kW Accesorii opllonule: Nr.art. excl. TVA
Tensiune 230V Banda fierastrau HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1206
Dimensiunile maginii (Lx | x H) 700 x 320 x 430 mm Banda fierastrau HSS 1325x 13x 0,65 - 8 ZpZ 47-1207
Greutate aprox. 19 kg Banda fierastrau BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1208
Nr.art. 04-1018 Banda fierastrau BiFlex 1325 x 13x 0,6 - Vario 6/10ZpZ  47-1209
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Fierastraul cu banda metalica

Fierastraul mic cu banda metalica EBS 100 B cu o taiere oblica pe o latura.
Viteza benzii reglata electronic face masina utilizabila pentru multe materiale.

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier, materiale neferoase, lemn
Adecvata ideal pentru utilizarea pe santiere si lucrari de montaj

Greutate proprie scazuta, astfel fiind usor transportabila

Viteza benzii reglabila fara trepte de la 20 - 70 m/min

Corpul masinii si etrierul fierastrau din aluminiu turnat sub presiune de calitate inalta

Motor de actionare puternic si la incarcare de durata

Functionare silentioas3, fara vibratii prin utilizarea rotii de actionare din alu. de Tnalta calitate
Ghidaj banda fierastrau rezemat pe rulmenti cu ajustare rapida

Pentru lucrari de serie opritor reglabil pentru piesa de prelucrat

Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un
lucru rational, ideal pentru taieri in serie

Ghidarea benzii fierastrau rezemata
pe rulmenti cu bile pentru adaptarea
la latimea piesei de prelucrat
garanteaza un rezultat optim
al lucrului

Roata de actionare din aluminiu de
nalta calitatea cu bandaj de cauciuc
asigura o functionare silentioasa

Rezultate de taiere optime
datorita vitezei de taiere
reglabila fara trepte

Transmisie
variabila

Accesorii standard:

¢ Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat
® Viteza benzii fara trepte

Date tehnice EBS 100 B 90°

Capacitate taiere teava rotund 90° 100 mm @

Capacitate taiere teava plat 90° 100 x 100 mm -60° +60°
Capacitate taiere teava rotund 45° 60 mm -45° +45°
Capacitate taiere teava plat 45° 55 x 60 mm

Dimensiune banda 1140 x 13 x0,65 mm

Viteza de taiere, fara trepte 20-70 m/min

Accesorii optionale:

Nr.art. excl. TVA

Putere motor 1,5 kW

Tensiune 230V Banda fierastrau HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1000
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 550 x 340 x 400 mm Banda fierastrau HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1001
Greutate aprox. 16 kg Banda fierastrau BiFlex 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1002P
Nr.art. 04-1020 Banda fierastrau BiFlex 1140 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1004
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Fierastraul cu banda metalica

Fierastraul banda de metal EBS 100 C cu raportul sau deosebit de atractiv
pret-performanta este masina ideala pentru mestesugarii casnici dsi de hobby.

Raport optim pret-performanta datorita posibilitatilor multiple de utilizare
Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri oblice pana la 45°

Ideal pentru utilizarea pe santiere datorita greutatii proprii scazute

In fabricatie de serie cu recipient integrat de colectare span

Ghidaj banda ferastrau pe rulmenti cu bile

Menghina cu prindere rapida cuprinsa in completul de livrare

Inclusiv menghina de prindere rapida
si recipient de colectare span

Rezultate de taiere optime
datorita ghidajului benzii
fierastrau rezemat pe
lagare cu bile

"...r

Motor de actionare de
performanta ridicata, chiar
si la functionare de durata

IBERNARDOS

10

Pentru taieri oblice etrierul fierastraului poate -60° +60°
fi pivotat pana la 45°
-45° +45°
Date tehnice EBS 100 C Accesorii standard:
Capac?tate te:ﬂere ;eav§ rotund 90° 100 mm : g;?ﬁgrd;etzgegi f;g?j’ ggg
Capacitate taiere teava plat 90° 100 x 150 mm * Menghina cu prindere rapida
Capacitate taiere teava rotund 45° 65 mm ® Maner ergonomic
Capacitate taiere teava plat 45° 60 x 100 mm * Recipient de colectare span
Dimensiune banda 1470x 13 x 0,65 mm
Viteza de taiere, fara trepte 45 m/min v e
Putere motor St 100% 0,37 KW Accesorii optlonule: Nr.art. excl. TVA
Consum motor Se 40% 0,55 kW Banda fierastrau HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1005
Tensiune 230V Banda fierastrau HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1006
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 700 x 320 x 420 mm Banda fierastrau BiFlex 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1007P
Greutate aprox. 26 kg Banda fierastrau BiFlex 1470 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1009
Nrart. 04-1025 Batiu 56-1075
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Fierastraul cu banda metalica

Fierastraul cu banda mobil EBS 100 S este masina ideala pentru utilizare la montaj pe santiere.
Sunt realizat taieri precise datorita functionarii echilibrate si fara vibratii.

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier, materiale neferoase, lemn
Greutate proprie scazuta, astfel fiind usor transportabila cu ajutorul manerului
Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

Coborare automata a bratului cu ajustare in 3 puncte a presiunii acestuia

Functionare silentioas3, fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate
Rezultate de taiere optime datorita ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile
Inclusiv menghina cu prindere rapida si opritor piesa de prelucrat

Calitate inalta de prelucrare datorita carcasei din aluminiu turnat sub presiune

; ' in fabricati de serie echipat cu menghina
E, s g cu prindere rapida patentata

Etrier fierastrau reglabil pentru taieri oblice

Raport optim
pret-calitate

90°

-60°
-45° +45°

Presiunea de asezare a etrierului
fierastrau reglabila de 3 ori

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat
® Menghina cu prindere rapida

Date tehnice

Capacitate taiere teava rotund 90° 100 mm o Deconectare automats de capit
Capacitate taiere teava plat 90° 100 x 150 mm * Recipient de colectare span
Capacitate taiere teava rotund 45° 65 mm * Buton separat oprire de urgent3
Capacitate taiere teava plat 45° 60 x 100 mm conform CE

Dimensiune panzei de fierastrau 1470x 13 x 0,65 mm -

Viteza de taiere 45 m/min . e

Putere motor St 100% 0,37 KW Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Consum motor Se 40% 0,55 kW Banda fierastrau HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1005
Tensiune 230V Banda fierastrau HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1006
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 730320 x 420 mm Banda fierastrau BiFlex 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1007P
Greutate aprox. 23 kg Banda fierastrau BiFlex 1470 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1009
Nrart. 04-1040 Batiu 56-1075
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Fierastraul cu banda vario

Ferastraul cu banda metalica din seria Vario, detine o capacitate de taiere de
125 sau 150 mm. Datorita vitezei de taiere variabila si greutatii scazute,
masina este ideala pentru ateliere de reparatii si santiere de lucru.
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Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat
Pentru taieri oblice etrierul fierastrau poate fi pivotat pana la 60°
Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

Rezultate de taiere optime datorita ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile 2
Motor de curent continuu pentru un moment de rotatie optim in domeniul inferior de turatie

Corpul masinii si etrierul fierastrau din aluminiu turnat sub presiune de calitate inalta

Sistemul electronic al motorului mentine viteza de taiere constanta si la incarcare, in cea mai mare masura
Functionare silentioasa, cu vibratii reduse pentru rezultate de taiere optime

Ecologlc deoarece se renunta la folosirea lichidelor de lubrifiere si racire

Ideal pentru utilizarea pe santiere datorita greutatii proprii scazute

Motor de antrenare puternic, cu

” regulator electronic de turatie
S IV BERN o, A

Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un
lucru rational, ideal pentru taieri in serie

-60°
-45°
Etrier fierastrau pivotabil pentru
taieri oblice pana la 60°
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Banda fierastrau BiFlex 1325x 13 x 0,6 - Vario 6/10ZpZ ~ 47-1209
Banda fierastrau HSS 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1210
Banda fierastrau BiFlex 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1212
Banda fierastrau HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1200
Banda fierastrau HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 Zpz 47-1201
Banda fierastrau BiFlex 1735x 13x 0,9 - 14 ZpZ 47-1202
Banda fierastrau BiFlex 1735x 13x 0,9 - 8 ZpZ 47-1203 Transmisie
Batiu 56-1080 variabila
Date tehnice Vario 125 Vario 150
Capacitate taiere teava rotund 90° 125 mm 150 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 130 x 125 mm 150 x 140 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 95 mm 100 mm
Capacitate taiere teava plat 45° 95x95 mm 100 x90 mm
Dimensiune panzei de fierastrau 1440x 13 x 0,65 mm 1735x13x0,9 mm
Viteza de taiere, fara trepte 25-70 m/min 25-75m/min
Putere motor 0,375 kW 0,45 KW
Tensiune 230V 230V ) Accesorii standard:
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 730x310x390mm 900 x 330 x 450 mm NOU o Bands de taiere fiersstriu
Greutate aprox. 21 kg 25 kg Motor de curent ® Opritor piesa de prelucrat
Nr.art. 04-1070 04-1075 continuu ® Maner ergonomic

 Viteza benzii fara trepte
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Fierastrau cu banda

Fierastrau cu banda combi verificat de mii de ori pentru taieri verticale si orizontale. Datorita

prpat

acest model este ideal pentru mestesugarii casnici amatori si specialisti.

Ferastraie

Menghina ajustabild pentru taieri oblice (90° pana la 45°)

Presiune de taiere reglabila pe respectiva piesa de prelucrare o
Utilizabils si vertical & tsieres tablolor P
3 viteze reglabile prin curele trapezoidale

Deconectare automata a benzii fierastrau dupa incheierea taierii

Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

Etrierul fierastrau din fonta cenusie garanteaza o functionare fara vibratii

Mecanism de rulare si etrier de transport pentru un mai simplu schimb al locului de amplasare
Raport optim pret-performanta, ideal pentru mestesugari

ik ] d -
\'_?_t B f .
- B, .

Prin intermediul curelei trapezoidale viteza benzii
poate fi schimbata repede si simplu

Qs

Ghidaj banda fierastrau rezemat pe lagare
cu bile pentru taieri precise

Motor din fonta cenusie de putere ridicata conform =4
IP 54, livrabil la alegere pentru 230 V sau 400 V

Intrerupator de siguranta cu declansator la
subtensiune cu buton separat de Oprire de
urgenta, deconectare automat de capat dupa
incheierea procesului de taiere a fierastraului

Date tehnice EBS 115

Capacitate taiere teava rotund 90° 100 mm \ Accesorii standard:

Capacitate tdiere teava plat 90° 100 x 150 mm ® Banda de taiere fierastrau

Capacitate taiere teava rotund 45° 76 mm : g:rr:?ol;lr:eg: ggr;cig[scr;rilda

Cavpz.acnate taiere teava plat 45° 76x 115 mm o Mas3 de asezare

Inaltime de lucru 610 mm ¢ Deconectare automata de capat

Dimensiune banda fierastrau 1638 x 13 x 0,65 mm ® Batiu masina deplasabil

Viteza de taiere 20 /29 /50 m/min © Buton separat Oprire de Urgenta conform CE

Putere motor S1 100% 0,37 kKW

Consum motor Se 40% 0,55 kW . e

Tensiune 230V sau 400V Accesorii opllonule: Nr.art. excl. TVA

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 895 x 400 x 950 mm Banda fierastrau HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1010

Greutate aprox. 62 kg Banda fierastrau HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1011

Nr.art. 04-1085 (230 V) Banda fierastrau BiFlex 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1012P
04-1090 (400 V) Banda fierastrau BiFlex 1638 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10ZpZ 47-1014
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Ferastraie

© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase, materiale plastice
© Etrier fierastrau fara torsiune din fonta cenusie garanteaza o precizie ridicata de taiere
© Rezultate de taiere optime datorita ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile

© Raport optim pret-performant3, ideal pentru mestesugari casnici pretentiosi
© Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

© In fabricatie de serie echipat cu batiu si dispozitiv agent de racire

Ajustarea simpla a menghinei prin intermediul

parghiei de prindere rapida.

Etrier fierastrau pivotabil
pentru taieri oblice pana la 60°

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

* Menghina cu prindere rapida
® Echipament agent de racire
® Batiu

® Opritor piesa de prelucrat

¢ Intrerupator de protectie motor

Dispozitivul de agent de racire
cuprins in completul de livrare

-60° +60°
-45° +45°

Capacitate taiere teava rotund 90° 140 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 150 x 140 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 100 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 120 x 100 mm
Capacitate taiere teava rotund 60° 70 mm

Indltime de lucru 845 mm

Dimensiune banda fierastrau 1735x 13 x 0,65 mm
Viteza de taiere 34 m/min

Putere motor S1 100% 0,55 kW

Consum motor Se 40% 0,75 kW

Tensiune 230V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1000 x 880 x 1550 mm
Greutate aprox. 92 kg

Nr.art. 04-1056
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Ghidare banda fierastrau rezemata

pe rulmenti cu bile, reglabila la
latimea piesei de prelucrare
respective si racordul
agentului de racire




Fierastrau cu banda

Fierastraul cu banda metalica EBS 150 BC avantajos din punct de vedere al costurilor cu o echipare de
baza cuprinzatoare (batiu, dispozitiv agent de ricire, banda fierastrau,...) este masina ideala pentru
utilizatorul sensibil la costuri. Etrierul fierastraului este pivotabil pana la 60° si astfel acest model
faciliteaza un lucru cu economie de spatiu la piesele de prelucrat lungi.

Ferastraie

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase, materiale plastice
Etrier fierastrau fara torsiune din fonta cenusie garanteaza o precizie ridicata de taiere

Rezultate de taiere optime datorita ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile

Raport optim pret-performants, ideal pentru mestesugari casnici pretentiosi

Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

In fabricatie de serie echipat cu batiu si dispozitiv agent de racire

N

‘s Prin intermediul curelei trapezoidale
) viteza de taiere (23 /33 / 52 m/min)
poate fi schimbata

Ajustarea simpla a menghinei prin intermediul
parghiei de prindere rapida.

Etrier fierastrau pivotabil Dispozitivul de agent de racire
pentru taieri oblice pana la 60° cuprins in completul de livrare

90°

-60° +60°
-45° +45°

Accesorii standard:

* Banda de taiere fierastrau

® Menghina cu prindere rapida ) " )
* Echipament agent de ricire Cuprinde baza aparatului
e Batiu si dispozitivul de racire
e Opritor piesa de prelucrat

¢ |Intrerupator de protectie motor

Date tehnice EBS 150 BC

Capacitate taiere teava rotund 90° 140 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 150 x 140 mm

Capacitate taiere teava rotund 45° 100 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 120 x 100 mm

Capacitate taiere teava rotund 60° 70 mm

Tnaltime de lucru 845 mm

Dimensiune banda fierastrau 1735x 13 x0,65 mm

Viteza de taiereen 23 /33 /52 m/min .

Putere motor S: 100% 0,55 kW Accesorii opllonule: Nr.art. excl. TVA
Consum motor Se 40% 0,75 kKW Banda fierastrau HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1200
Tensiune 230V Banda fierastrau HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ 47-1201
Dimensiunile masinii (L x | x H) 1000 x 880 x 1550 mm Banda fierastrau BiFlex 1735x 13x 0,9 - 14 ZpZ 47-1202
Greutate aprox. 98 kg Banda fierastrau BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 ZpZ 47-1203
Nr.art. 04-1057 Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 51 54-1206
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Ferastraie cu banda

Fierastraul cu banda metalica EBS 128 C convenabil la pret
cu domeniul de taiere optim pentru mestesugarul casnic
specialist unifica puterea cu manipularea simpla.

Posibil3 taiere dubla oblica (-45° pana la +60°)

Coborare hidraulica, fara trepte a etrierului de tdiere cu fierastraul
Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

Fara torsiune, brat fierastrau dimensionat puternic

3 viteze reglabile prin curele trapezoidale

Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii
Reglarea taieturii oblice se realizeaza prin etrierul fierastrau
Inclusiv menghina cu prindere rapida cu opritor piesa de prelucrat

Etrier fierastrau pivotabil
A L . - pentru taieri duble oblice
In fabricatie de serie cu deconectare automata de de la -45° pana la +60°

capat, intrerupator (pornit -oprit) conform IP 54

Ghidare banda fierastrau
rezemata pe rulmenti cu bile,
reglabila la latimea piesei de
prelucrare respective

in fabricatie de serie echipat cu
cilindru hidraulic pentru coborarea
de finete a etrierului fierastraului

Accesorii standard:

¢ Banda de taiere fierastrau

® Menghina cu prindere rapida

e Opritor piesa de prelucrat

¢ Deconectare automata de capat

 Batiu masina deplasabil

e Cilindru hidraulic de coborare

® Buton separat Oprire de Urgenta conform CE

IBERNARDO;

Date tehnice EBS 128 C

Capacitate taiere teava rotund 90° 125 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 100 x 150 mm

Capacitate tdiere teava rotund 45° 95 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 95 x 76 mm

Capacitate taiere teava rotund 60° 50 mm

Capacitate taiere teava plat 60° 50 x 56 mm

Indltime de lucru 730 mm

Dimensiune banda fierastrau 1638 x 13 x 0,65 mm

Viteza de taiere 23 /34 /54 m/min

Putere motor S1 100% 0,55 kW

Consum motor Se 40% 0,75 kW .

Tensiune 230V sau 400V Accesorii OP“OII(I es Nr.art. excl. TVA
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1000 x 550 x 1100 mm Banda fierastrau HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1010
Greutate aprox. 68 kg Banda fierastrau HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1011
Nr.art. 04-1106 (230 V) Banda fierastrau BiFlex 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1012P
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04-1107 (400 V) Banda fierastrau BiFlex 1638 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10ZpZ 47-1014
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EBS 128 CL

© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase, materiale plastice (
o Etrier fierastrau pivotabil pentru tdieri duble oblice catre stanga (-60°) si dreapta (+45°)
© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

© Fara torsiune, brat fierastrau dimensionat puternic

© 3viteze reglabile prin curele trapezoidale

@ Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii

© In fabricatie de serie echipat cu batiu si dispozitiv agent de racire

© Inclusiv menghina cu prindere rapida cu opritor piesa de prelucrat

ntrerupator de siguranta cu
declansator la subtensiune cu buton
separat de oprire de urgenta

Rezultate de taiere optime datorita ghidajului
benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile
pentru rezultate precise de taiere

Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri
oblice de la +45° pana la -60°

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

® Echipament agent de racire

© Menghina cu prindere rapida

 Opritor piesa de prelucrat

* Deconectare automata de capat

© Batiu masina deplasabil

e Cilindru hidraulic de coborare

® Buton separat Oprire de Urgenta conform CE

Capacitate taiere teava rotund 90° 125 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 100 x 150 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 95 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 95x 76 mm
Capacitate taiere teava rotund 60° 50 mm

Capacitate taiere teava plat 60° 50 x 56 mm

Inaltime de lucru 740 mm

Dimensiune banda fierastrau 1638 x 13 x 0,65 mm
Viteza de taiere 24 /35 /55 m/min
Putere motor S1 100% 0,55 kW

Consum motor Se 40% 0,75 kW

Tensiune 230 Vsau 400 V
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1000 x 550 x 1100 mm
Greutate aprox. 85 kg

Nr.art. 04-1110 (230V)

04-1111 (400 V)
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Ferastraie



Ferastraie

Dispunere centrala a
elementelor de comutare
la etrierul fierastrau

© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive, ...

© Menghina cu prindere rapida reglabila pentru taieri oblice pana la 45°

© Presiunea de asezare a etrierului fierastrau reglabila prin intermediul supapei

© Deconectare automata a benzii fierastrau dupa incheierea taierii

® Inclusiv dispozitiv cu agent de racire, plasat in corpul masinii economisind loc.

© Ghidaj banda fierastrau dublu rezemat pe rulmenti cu bile pentru o rulare optima a benzii
© Functionare silentioasa, cu vibratii reduse pentru rezultate de taiere optime

© Fara torsiune, brat fierastrau dimensionat puternic din fonta cenusie

© Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

Cilindru hidraulic dimensionat mare
pentru coborarea fara trepte a
etrierului fierastraului

Dispozitiv agent de racire de mare putere,
integrat in batiu cu economie de spatiu

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

® Echipament agent de racire
 Opritor piesa de prelucrat

© Menghina cu prindere rapida

® Batiu masina deplasabil

¢ Intrerupator de protectie motor
¢ Cilindru hidraulic de coborare

® Buton separat Oprire de Urgenta conform CE

Capacitate taiere teava rotund 90°

180 mm

Capacitate taiere teava plat 90°

180x 210 mm

Capacitate taiere teava rotund 45° 90 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 140 x 80 mm

Indltime de lucru 550 mm

Dimensiune banda fierastrau 2360x20x0,9 mm
Viteza de taiere 34 /41 /59 /98 m/min
Rezervor lichid de racire 9 litri

Putere pompa lichid de racire 25W

Putere motor S1 100% 0,75 kW

Consum motor Se 40% 1,1 kW

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1250 x 520 x 1000 mm
Greutate aprox. 130 kg

Nr.art. 04-1130
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Fierastraul cu banda metalica

Fierastraul cu banda metalica EBS 181 G prin trasnmisi asa in 3 trepte da posibilitatea
unei regla ri rapide si simple a vitezei de taiere si este cel mai bine adecvat pentru
mestesugari casnici precum si pentru scoli si ateliere scoala.

Pentru taierea profilelor ci gol central si materialelor masive, otelului aliat, otelului de scule, ...

Dispozitivul de agent de racire si tava de span cuprinsa in completul de livrare

Menghina pivotabild pentru taieri oblice (pana la 45°) @ N
3 viteze de tiiere selectabile comutabile prin intermediul transmisiei o

Etrier fierastrau fara torsiune din fonta cenusie garanteaza o precizie ridicata de taiere

Deconectare automata a benzii fierastrau dupa incheierea taierii

Transfer optim de forta la discul rotor prin intermediul arborelui melcat calit si

rectificat si rotii melcate din bronz 0

7 N

Ghidare banda fierastrau rezemata

pe rulmenti cu bile, reglabila la

e Llatimea piesei de prelucrare
b respective si racordul
agentului de racire

Schimbare rapida
de viteza

Dispunere centrala a elementelor de
comutare la etrierul fierastrau

Viteza de actionare

Menghina cu prindere rapida cu
opritor de material

in fabricatie de serie cu cilindru hidraulic pentru
coborarea fara trepte a etrierului fierastraului

Date tehnice EBS 181 G Accesorii standard:
® Banda de taiere fierastrau

Capacitate taiere teava rotund 90° 180 mm * Echipament agent de ricire
Capacitate taiere teava plat 90° 180x 210 mm . Intreru_pé}or de protectie motor Top
Capacitate tiere teava rotund 45° 90 mm * Menghina cu prindere rapida
Capacitate taiere teava plat 45° 140 x 80 mm : gat'.“ masina deplasabil

= pritor piesa de prelucrat Pret
Inditime de lucru 560 mm e Cilindru hidraulic de coborare >
Dimensiune banda fierastrau 2360x20x0,9 mm * Buton separat Oprire de Urgenta conform CE
Viteza de taiere 31/50/ 60 m/min
Rezenvor lichid de racire 9 litri .
Putere pompé lichid de racire 25 W ACCGSOI’II opflonﬂle: Nr.art. excl. TVA
Putere motor S1 100% 1,1 KW Banda fierastrau HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1015
Consum motor Se 40% 1,5 kW Banda fierastrau HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 ZpZ 47-1016
Tensiune 400V Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1017
Dimensiunile masinii (Lx [ x H) 1250 x 520 x 1000 mm Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 ZpZ 47-1019
Greutate aprox. 136 kg Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1020
Nr.art. 04-1131 Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5| 54-1206

B ERNARDOS 19

www.bernardo.at

Pentru strunguri de la dealerul nostru cel mai apropiat, contacti-ne la www.ebernardo.ro

Ferastraie



.2
o
-
7]
o
@
i

Fierastraul cu banda metalica

Fierastraul cu banda cu taiere dubla GBS 200 B cu etrier fierastrau pivotabil da posibilitatea
lucrului cu economie de spatiu deoarece pozitia materialului nu trebuie modificata la taierile
oblice. Datorita domeniului de taiere optim si a celor viteze reglabile de taiere acest model
este ideal pentru mestesugari casnici specialisti.

Pentru taieri oblice etrierul fierastraului poate fi pivotat pana la + 45°

4 viteze de taiere pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase, material plastic, ...
Functionare silentioas3, fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate

Presiunea de asezare a etrierului fierastrau reglabila prin intermediul supapei

Raport optim pret-performanta, ideal pentru mestesugari casnici pretentiosi

Inclusiv dispozitiv cu agent de racire, plasat in corpul masinii economisind loc.

Prin intermediul curelei trapezoidale viteza
de tdiere (24 /41/61 /82 m/min)
poate fi schimbata

Dispunere centrala a elementelor
de comutare la etrierul fierastrau

Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri
oblice de la -45° pana la 45°

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

® Echipament agent de racire

¢ Intrerupator de protectie motor
® Menghina

® Batiu masina deplasabil
 Opritor piesa de prelucrat

® Deconectare automata de capat
e Cilindru hidraulic de coborare

* Etrier de transport

© Buton separat Oprire de Urgenta conform CE

Date tehnice GBS 200 B
Capacitate taiere teava rotund 90° 205 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 215x205 mm

Capacitate taiere teava rotund 45° L/R 140 mm
Capacitate taiere teava plat 45° L/R 140x 115 mm

Indltime de lucru 820 mm

Dimensiune banda fierastrau 2360x20x0,9 mm

Viteza de taiere 24 /41 /61 /82 m/min

Rezervor lichid de racire 13 litri . .

Putere pompé lichid de racire 0,03 CP ACCESOI‘II 0|)|IOII(I|e: \r.art. excl. TVA
Putere motor S1 100% 1,1 kW Banda fierastrau HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1015
Consum motor Se 40% 1,5 kW Banda fierastrau HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 ZpZ 47-1016
Tensiune 400V Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1017
Dimensiunile maginii (Lx | x H) 1200 x 625 x 1240 mm Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 ZpZ 47-1019
Greutate aprox. 190 kg Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1020
Nr.art. 04-1155 Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5| 54-1206
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Fierastraul cu banda metalica

Fierastraul cu banda cu taiere dubla GBS 200 G cu etrier fierastrau pivotabil da posibilitatea
lucrului cu economie de spatiu deoarece pozitia materialului nu trebuie modificata la taierile
oblice. Datorita domeniului de taiere optim si a celor viteze reglabile de taiere acest model
este ideal pentru mestesugari casnici specialisti.

Ferastraie

Pentru taieri oblice etrierul fierastraului poate fi pivotat pana la + 45°

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase, material plastic, ...
Functionare silentioasa, fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate

Presiunea de asezare a etrierului fierastrau reglabila prin intermediul supapei

Raport optim pret-performants, ideal pentru mestesugari casnici pretentiosi

Inclusiv dispozitiv cu agent de racire, plasat in corpul masinii economisind loc.

3 viteze de taiere selectabile comutabile prin intermediul transmisiei

=i

Transmisie cu arbore melcat calit si
rectificat, roata melcata este din bronz

Dispunere centrala a elementelor
de comutare la etrierul fierastrau

Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri
oblice de la -45° pana la 45°

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

¢ Echipament agent de racire

¢ Intrerupator de protectie motor
® Menghina

® Batiu masina deplasabil

e Opritor piesa de prelucrat

¢ Deconectare automata de capat
e Cilindru hidraulic de coborare

o Etrier de transport

® Buton separat Oprire de Urgenta conform CE

Date tehnice GBS 200 G
Capacitate taiere teava rotund 90° 205 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 215x205 mm

Capacitate taiere teava rotund 45° L/R 140 mm
Capacitate taiere teava plat 45° L/R 140x 115 mm

Indltime de lucru 820 mm

Dimensiune banda fierastrau 2360x20x0,9 mm

Viteza de taiere 31/50/ 60 m/min

Rezervor lichid de racire 13 litri .

Putere pompa lichid de racire 0,03 CP Accesorii OI)IIOII(IIQ: Nr.art. excl. TVA
Putere motor S1 100% 1,1 kW Banda fierastrau HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1015
Consum motor Ss 40% 1,5 kW Banda fierastrau HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 ZpZ 47-1016
Tensiune 400V Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1017
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1200 x 625 x 1240 mm Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 ZpZ 47-1019
Greutate aprox. 194 kg Banda fierastrau BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1020
Nr.art. 04-1156 Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5| 54-1206
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Ferastraie

MCB 210

© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase, materiale plastice
© Etrier fierastrau fara torsiune din fonta cenusie garanteaza o precizie ridicata de taiere

© Rezultate de taiere optime datorita ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile

© Raport optim pret-performant3, ideal pentru mestesugari casnici pretentiosi

© Inclusiv opritor piesa de prelucrare pentru un lucru rational

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

© In fabricatie de serie echipat cu batiu si dispozitiv agent de racire

~

Dispozitivul de agent de racire
cuprins in completul de livrare

&

Menghina masiva din fonta cenusie este
echipata cu o blocare rapida - optima
pentru lucrari in serie

Raport optim
pret-calitate

Etrier fierastrau pivotabil
pentru taieri oblice pana la 60°

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

 Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

® Manometru pentru tensionare banda
* Menghina cu blocare rapida

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

® Motor cu protectie termica

* Deconectare automata de capat

Capacitate taiere teava rotund 90° 170 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 140 x 200 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 125 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 100 x 125 mm
Capacitate taiere teava plat 60° 80 x 70 mm
Indltime de lucru 890 mm
Dimensiune banda fierastrau 2110x20x0,9 mm
Viteza de taiere 32,5/ 65 m/min
Putere pompa lichid de racire 45 W

Putere motor S1 100% 0,75/ 0,95 kW
Consum motor S6 40% 1,1/ 1,4kW
Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1250 x 650 x 1340 mm
Greutate aprox. 144 kg

Nr.art. 04-1162
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MCB 270
eco

© Pentru taieri oblice etrierul fierastraului poate fi pivotat pana la 60°
© Fara torsiune, brat fierastrau dimensionat puternic din fonta cenusie
© 2viteze ale benzii fierastrau pentru rezultate optime de taiere

© Menghina robusta din fonta cenusie cu blocare rapida

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

© Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii
© Coborare reglabila fara trepte prin cilindrul hidraulic de coborare

Motor din fonta cenusie de putere
ridicata conform IP 54

Rezultate de taiere optime datorita ghidajului
benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile
pentru rezultate precise de taiere

ol

Cilindru hidraulic pentru coborarea
fara trepte a etrierului fierastraului

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

 QOpritor piesa de prelucrat

* Batiu

* Manometru pentru tensionare banda
* Menghina cu blocare rapida

® Echipament agent de racire

¢ Cilindru hidraulic de coborare

® Motor cu protectie termica

® Deconectare automata de capat

-45°

Capacitate taiere teava rotund 90° 225 mm

Capacitate taiere teava patrat 90° 180 x 180 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 265 x 120 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 160 mm

Capacitate taiere teava patrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate taiere teava rotund 60° 100 mm

Capacitate taiere teava patrat 60° 100 x 100 mm
Inaltime de lucru 920 mm
Dimensiune banda fierastrau 2450x27 x 0,9 mm
Viteza de taiere 37,5/ 75 m/min
Putere pompa lichid de racire 45W

Putere motor S1 100% 1,1/15kW
Consum motor S6 40% 1,5/22KkW
Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1200 x 710 x 1490 mm
Greutate aprox. 219 kg

Nr.art. 04-1164
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Fierastraul cu banda cu
taiere dubla oblica

Pentru taierea profilelor cu gol central si materialelor masive, otelului aliat, otelului de scule, ...
Fara torsiune, brat fierastrau dimensionat puternic din fonta cenusie

2 viteze ale benzii fierastrau (35 / 70 m/min) pentru rezultate optime de tiiere

Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau

Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri duble oblice catre stanga (-45°) si dreapta (+60°)
Functionare silentioasa, fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate

Menghina robusta din fonta cenusie cu opritor piesa de prelucrat, ideala pentru taieri in serie
Ghidare banda fierastrau cu reglare rapida pentru adaptarea la l[atimea piesei de prelucrat
garanteaza un rezultat optim al lucrului

Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii

Menghina cu prindere rapida Ghidajului benzii fierastrau rezemat  Cutia de conexiuni montata Precizie Tnalta de taiere datorita
deplasabila pentru taiere dubla pe lagare cu bile si perii de span vizibil la partea frontala a etrierului fierastrau robust din
oblica pentru rezultate optime ale taierii masinii da posibilitatea fonta cenusie.

unui lucru confortabil
il -

Pentru taieri oblice etrierul Inclusiv opritor piesa de prelucrare  Cilindru hidraulic dimensionat mare Maner ergonomic, reglarea
fierastraului poate fi pivotat pentru un lucru rational, ideal pentru coborarea fara trepte a tensionarii placii are loc prin
de la 90° pana la 60° pentru taieri in serie etrierului fierastraului intermediul rotii de mana.
Date tehnice MCB 320 eco
Capacitate taiere teava rotund 90° 240 mm
Capacitate taiere teava patrat 90° 225x 225 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 310x 180 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 200 mm .
Capacitate taiere teava patrat 45° 180 x 180 mm Accesorii "I"“"‘“Ie= Nr.art. excl. TVA
Capacitate taiere teava rotund 60° 140 mm Banda fierastrau BiFlex 2680 x 27 x 0,9 - Vario 6/10ZpZ  47-1033
Capacitate taiere teava patrat 60° 140 x 140 mm Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Indltime de lucru 950 mm Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Dimensiune banda fierastrau 2680x27 x0,9 mm Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Viteza de taiere 35/ 70 m/min Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Putere pompa lichid de racire 45 W Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Putere motor S1 100% 1,1/1,5kW Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Consum motor S6 40% 15/2,2 KW Set role PVC pentruRB 4 / 7 / 10 / 13 (3buc.) 07-1465
Tensiune 400V Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare)07-1466
Dimensiunile maginii (Lx [ x H) 1550 x 870 x 1490 mm Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare)07-1467
Greutate aprox. 313 kg Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare) 07-1468XL
Nrart. 04-1166 Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 51 54-1206
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Dispozitiv agent de racire de mare
putere, integrat in batiu cu economie
de spatiu

Accesorii standard:

* Banda de taiere fierastrau

e Opritor piesa de prelucrat

¢ Batiu

® Manometru pentru tensionare banda
¢ Menghina cu blocare rapida

¢ Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

e Intrerupator de protectie motor

* Deconectare automata de capat

¢ Control automat al ruperii benzii

MCB 320 eco
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Ferastraie

© Witeza de taiere reglabila fara trepte pentru rezultate de taiere optime

© In fabricatie de serie menghina cu prindere rapida si opritor piesa de prelucrat

© Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz

© In fabricatie de serie echipat cu batiu si dispozitiv agent de racire

© Ghidaj in 3 puncte banda fierastrau rezemat pe rulmenti - fara deviere a benzii fierastrau

o Etrierul fierastraului este pivotabil (pana la 60°) pentru taieri oblice si astfel acest
model faciliteaza un lucru cu economie de spatiu la piesele de prelucrat lungi

© Fara torsiune, etrier fierastrau dimensionat puternic

N

Pompa agent de racire de putere
mare cuprinsa in completul
de livrare

Viteza de taiere variabila pentru adaptarea
optima la piesa de prelucrat, pupitrul de
operare usor de utilizat

Ajustarea simpld a menghinei prin intermediul parghiei de prindere
rapida.

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat
® Batiu -60° +60°
* Menghina cu prindere rapida -45° +45°

o Cilindru hidraulic de coborare

® Echipament agent de racire

¢ Intrerupator de protectie motor

Capacitate taiere teava rotund 90° 150 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 145 x 150 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 100 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 90 x 150 mm
Capacitate taiere rotund 60° 70 mm

Indltime de lucru 890 mm
Dimensiune banda fierastrau 1735x13x0,9 mm
Viteza de taiere, fara trepte 20 - 65 m/min
Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor 1,1 kW

Tensiune 230V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1000 x 510 x 1520 mm
Greutate aprox. 100 kg

Nr.art. 04-1689
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HBS 210 PRO

© Reglare optima a tensionarii benzii prin intermediul manometrului

© Coborare reglabila fara trepte prin cilindrul hidraulic cu supapa reglabila

© Menghina robusta din fonta cenusie cu blocare rapida si opritor pentru piesa de prelucrat

© Pentru taierea profilelor cu gol central si materialelor masive, otelului aliat, otelului de scule, ...
© Ghidajul benzii pe rulmenti cu bile, pentru preizie marita

© Cadrul ferastraului stabil, asigura o functionare silentioasa fara vibratii

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului
Reglare optima

a tensionarii

benzii prin

intermediul

manometrului

Toate elementele de comutare sunt
montate vizibile.

Cilindru hidraulic pentru coborarea
fara trepte a etrierului fierastraului

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau -60°
* Manometru pentru tensionare banda -45°
o Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor
® Deconectare automata de capat
* Menghina cu blocare rapida

® Echipament agent de racire

® Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

Capacitate taiere feava rotund / patrat 90° 170 mm / 150 x 150 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 150 x 190 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45° 125 mm / 95 x 95 mm
Capacitate taiere teava plat 45° 95x 120 mm

Tnaltime de lucru 870 mm

Dimensiune banda fierastrau 2080x20x0,9 mm
Viteza de taiere 40 / 80 m/min

Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor 0,75 kW

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1340x810x 1320 mm
Greutate aprox. 145 kg

Nr.art. 04-1693
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Ferastraie

HBS 210 Vario

© Reglare optima a tensionarii benzii prin intermediul manometrului

© Coborare reglabila fara trepte prin cilindrul hidraulic cu supapa reglabila

© Menghina robusta din fonta cenusie cu blocare rapida si opritor pentru piesa de prelucrat

© Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat

© Pentru taierea profilelor cu gol central si materialelor masive, otelului aliat, otelului de scule, ...
© Ghidajul benzii pe rulmenti cu bile, pentru preizie marita

© Cadrul ferastraului stabil, asigura o functionare silentioasa fara vibratii

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

4 p . / ¢

Pompa agent de racire de
putere mare cuprinsa in
completul de livrare

Rezultate de tiiere optim datorita ghidajului

benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile

pentru rezultate precise de taiere
o

Etrier fierastrau pivotabil pentru
taieri oblice pana la 45°

Cilindru hidraulic pentru coborarea
fara trepte a etrierului fierastraului

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 170 mm / 150 x 150 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 150 x 190 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45° 125 mm / 95 x 95 mm
Capacitate taiere teava plat 45° 95x 120 mm
Indltime de lucru 870 mm
Dimensiune banda fierastrau 2080x20x0,9 mm
Viteza de taiere, fara trepte 0-90 m/min (230 V)
20 - 90 m/min (400 V) Accesorii standard:
Putere pompa lichid de racire 100 W ® Band3 de tiiere fierastrau
Putere motor S1 100% 1,5 kW (230 V) ® Opritor piesa de prelucrat
0,75 KW (400 V) * Batiu . .
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1120x810x 1310 mm « Echipament agent de racire
Greutate aprox. 145 kg * Cilindru hidraulic de coborare
Nrart. 04-1694 (230 V) ¢ Intrerupator de protectie motor
04-1694A (400 V) ® Filtru CEM conform standard CE (HBS 210 Vario PRO - 230 V) w
® Deconectare automata de capat
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HBS 210 Vario

Reglare optima a tensionarii benzii
prin intermediul manometrului

Cutia de conexiuni montata vizibil la
partea frontala a masinii da
posibilitatea unui lucru confortabil

Menghina dimensionatd mare cu parghie de prindere rapida -
ideala pentru taieri in serie
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Fierastraul banda orizontal

Modelul HBS 275 este un fierastrau cu banda orizontal precis pentru utilizare
universala. Caracteristicile acestei masini sunt cilindrul hidraulic pentru a
coborare de finete a etrierului fierastraului precum si un manometru pentru
indicarea tensiunii benzii.

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase

Pentru taieri oblice etrierul fierastraului poate fi pivotat pana la 60°

Coborare reglabila fara trepte prin cilindrul hidraulic de coborare

Fara torsiune, brat fierastrau dimensionat puternic din fonta cenusie @
2 viteze ale benzii fierastrau pentru rezultate optime de taiere (HBS 275/ 400 V) T
Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii

Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

Menghina robusta din fonta cenusie cu blocare rapida

Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat (HBS 275 Vario)

Ghidarea benzii fierastrau rezemata pe rulmenti cu bile pentru adaptarea

la latimea piesei de prelucrat garanteaza un rezultat optim al lucrului

"TER

Pentru taieri oblice etrierul
fierastraului poate fi pivotat
de la 90° pana la 60°

Elementele de comutare sunt
montate vizibile in panoul electric

Manometrul din fabricatia de serie da posibilitatea
unui reglaj optim al tensionarii panzei de fierastrau

Date tehnice HBS 275 -

Capacitate taiere teava rotund 90° 225 mm
Capacitate taiere teava patrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate tdiere teava rotund 45° 160 mm

-

Capacitate tdiere teava patrat 45° 160 x 160 mm Manometrul indica
Capacitate taiere teava rotund 60° 100 mm tensiunea lamei (standard) -
Capacitate taiere teava patrat 60° 100 x 100 mm - -
Inalgime de lucru 910 mm -
Dimensiune banda fierastrau 2480 x27 x 0,9 mm .. )
Vitez3 de taiere 230 V 72 m/min Accesorii optionale HBS 275 / HBS 275 Vario: Nr.art. excl. TVA
Viteza de taiere 400 V 45 /90 m/min Banda fierastrau BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1032
Putere pompa lichid de racire 100 W Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Putere motor S1 100% 1,1 KW Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Consum motor Se 40% 1,5 kW Setrole PVC pentruRB4 / 7 / 10 / 13 (3 buc.) 07-1465
Tensiune 230V sau 400V Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10 - 3000 (pentru auto-asamblare) 07-1468XL
Dimensiunile masinii (Lx [ x H) 1430 x 720 x 1700 mm Placa de montaj pentru RB4 /7 / 10/ 13 07-1469
Greutate aprox. 190 kg Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Nrart. 04-1696 (230 V) Mecanism de rulare 07-1531
04-1695 (400 V) Concentrat de agent de récire universal MN 1103, 5 | 54-1206
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Fierastraul banda

Fierastraul cu banda orizontala HBS 275 Vario este echipat in fabricatie de serie
cu o viteza de taiere variabila, prin aceasta fiind data posibilitatea adaptarii optime
la cele mai diferite materiale. Suplimentar este cuprins in completul de livrare un

manometru pentru tensiunea benzii.

Ferastraie

Intaritor cadru ferasraului

in fabricatie de serie echipat cu cilindru
hidraulic pentru coborarea de finete a
etrierului fierastraului

Transmisie
variabila

Calitate

Menghina masiva din fonta cenusie este echipata cu o blocare
rapida - optima pentru lucrari in serie

aprobata

Date tehnice HBS 275 Vario
Capacitate taiere teava rotund 90° 225 mm

Capacitate taiere teava patrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate tdiere teava rotund 45° 160 mm

Capacitate taiere teava patrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate taiere teava rotund 60° 100 mm

Capacitate taiere teava patrat 60° 100 x 100 mm
Tnaltime de lucru 910 mm
Dimensiune banda fierastrau 2480x27x0,9 mm

Viteza de taiere, fara trepte

45 -90 m/min (230 V)
20 - 90 m/min (400 V)

Putere pompa lichid de racire

100 W

Putere motor S1 100%

1,1 kW (230 V)
1,5 kW (400 V)

Tensiune 230V sau 400V
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1430x 720 x 1700 mm
Greutate aprox. 200 kg

Nr.art. 04-1697 (230 V)

04-1697A (400 V)

Accesorii standard
HBS 275 und HBS 275 Vario:

® Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

® Manometru pentru tensionare banda

® Menghina cu blocare rapida -60° +60°
* Echipament agent de racire 45° +45°

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

¢ Deconectare automata de capat

e Filtru CEM conform standard CE (HBS 275 Vario - 230 V)
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Ferastraie

HBS 275 PRO

© Ghidajul benzii fierastrau prin sistemul de ghidare bacuri-role combinat cu elementele atasabile de metal dur
o Fierastraie banda profesionale pentru utilizare universala in ateliere, lacatuserii,....
© Pentru taierea profilelor cu gol central si materialelor masive, otelului aliat, otelului de scule, ...
© Fara torsiune, etrier fierastrau dimensionat puternic din fonta cu grafit globular
© Reglare simpl3 a vitezei de tiere variabile (HBS 275 Vario PRO)
© Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau
© 2 viteze ale benzii fierastrau pentru rezultate optime de taiere (HBS 275 PRO)
© Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz
© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului
© Ghidare banda fierastrau cu reglare rapida pentru adaptarea la latimea piesei
de prelucrat garanteaza un rezultat optim al lucrului

Cutia de conexiuni montata
vizibil la partea frontala a
masinii da posibilitatea
unui lucru confortabil

n fabricatie de serie cu cilindru
hidraulic pentru coborarea fara
trepte a etrierului fierastraului

Pompa agent de racire de putere
mare cuprinsa in completul de
livrare

Capacitate taiere teava rotund 90° 225 mm
Capacitate taiere teava patrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 160 mm
Capacitate taiere teava patrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate taiere teava rotund 60° 100 mm
Capacitate taiere teava patrat 60° 100 x 100 mm

Indltime de lucru 910 mm

Dimensiune banda fierastrau 2480x27x0,9 mm
Viteza de taiere, fara trepte 45 /90 m/min

Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor S1 100% 1,1 kW

Consum motor Se 40% 1,5 kW

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1430x 720 x 1700 mm
Greutate aprox. 180 kg

Nr.art. 04-1705
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Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri
oblice de la 90° pana la 60°

Elementele atasate role-metal dur asigura o
ghidare ideala a benzii fierastraului si garanteaza
astfel rezultate de taiere optime

Capacitate tdiere teava rotund 90° 225 mm

Capacitate taiere teava patrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 160 mm

Capacitate taiere teava patrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate taiere teava rotund 60° 100 mm

Capacitate tdiere teava patrat 60° 100 x 100 mm
Indltime de lucru 910 mm
Dimensiune banda fierastrau 2480x27x0,9 mm
Viteza de taiere, fara trepte 20-90 m/min
Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor S1 100% 1,5 kW

Tensiune 230V sau 400V
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1430 x 720 x 1700 mm
Greutate aprox. 185 kg

Nr.art. 04-1706 (230 V)

Pentru strunguri de la dealerul nostru cel mai apropiat, contacti-ne la www.ebernardo.ro

04-1706A (400 V)

B ERNARDOS

www.bernardo.at

HBS 275 Vario
{1

'

Accesorii standard

HBS 275 PRO / 275 Vario PRO:

® Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat
® Batiu

® Manometru pentru tensionare banda

® Menghina cu blocare rapida
® Echipament agent de racire
e Cilindru hidraulic de coborare

¢ |Intrerupator de protectie motor
® Deconectare automata de capat
¢ Ghidaj banda fierastrau cu elemente atasate de metal dur

-60°
-45°

* Filtru CEM conform standard CE (HBS 275 Vario PRO - 230 V)

Ferastraie




Ferastraie

MBS 280 DG PRO

© Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic din fonta cu grafit globular
© 2 viteze ale benzii fierastrau (45 / 90 m/min) pentru rezultate optime de taiere (MBS 280 DG PRO)
© Pentru o rulare optima a benzii ghidaj banda fierastrau cu ghidaje role si placute din metal dur

© Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii
© Coborare reglabila fara trepte prin cilindrul hidraulic
© Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz

© Menghina robusta din fonta cenusie cu opritor piesa de prelucrat, ideala pentru tdieri in serie
© In fabricatie de serie cu batiu si dispozitiv agent de racire

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

o Etrier fierastrau pivotabil pentru tdieri duble oblice catre stdnga (-45°) si dreapta (+60°)

© Inclusiv manometrul pentru controlul tensiunii optime a benzii

Menghina cu blocare rapida deplasabila
pentru taiere dubla oblica

n fabricati de serie cu pompa de
mare putere pentru agent de racire

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 225 mm / 180 x 180 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 245 x 150 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°R 145 mm / 145 x 145 mm

Capacitate taiere teava plat 45° R 190 x 145 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°L 120 mm / 120 x 120 mm

Capacitate taiere teava plat 45° L 150 x 120 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 90 mm / 90 x 90 mm

Capacitate tdiere teava plat 60° R 115x90 mm

Indltime de lucru 990 mm

Dimensiune banda fierastrau 2480x27 x0,9 mm

Viteza de taiereen (DG PRO) 45 /90 m/min

Viteza de taiereen (DG-V PRO) 20-90 m/min

Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor S1 100% 1,1 kW (MBS 280 DG-PRO)
1,5 KW (MBS 280 DG-V PRO)

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1500x 1100 x 1470 mm

Greutate aprox. 250 kg

Nr.art. 04-1716 (MBS 280 DG PRO)

04-1717 (MBS 280 DG-V PRO)
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Reglare optima a tensionarii
benzii prin intermediul
manometrului

Accesorii standard:

© Banda de taiere fierastrau

 Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

* Manometru pentru tensionare banda

© Ghidaj banda fierastrau cu elemente
atasate de metal dur

* Menghina cu prindere rapida

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

* Deconectare automata de capat

MBS 280 DG-V PRO

B ERNARDOS

www.bernardo.at

Pentru mai multe detalii si informatii, accesati www.ebernardo.ro

Operarea simpla a elementelor
de comutare panoul electric

Ferastraie



Ferastraie

MBS 290 DG PRO

© Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic din fonta cu grafit globular

© 2 viteze ale benzii fierastrau (45 / 90 m/min) pentru rezultate optime de taiere (MBS 290 DG PRO)
© Pentru o rulare optima a benzii ghidaj banda fierastrau cu ghidaje role si placute din metal dur

© Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii

© Coborare reglabila fara trepte prin cilindrul hidraulic

© Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz _
© Menghina robusta din fonta cenusie cu opritor piesa de prelucrat, ideala pentru tdieri in serie

© In fabricatie de serie cu batiu si dispozitiv agent de racire

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

o Etrier fierastrau pivotabil pentru tdieri duble oblice catre stdnga (-45°) si dreapta (+60°)

© Inclusiv manometrul pentru controlul tensiunii optime a benzii

Ghidajului benzii fierastrau rezemat pe
lagare cu bile si perii de span pentru
rezultate optime ale taierii

Coborare continua a
cadrului ferastraului prin
supapa de regularizare

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 235 mm / 235 x 235 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 270x200 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°R 200 mm / 185 x 185 mm

Capacitate taiere teava plat 45° R 220 x 180 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°L 175 m / 140 x 140 mm

Capacitate taiere teava plat 45° L 200 x 140 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 120 mm / 120 x 120 mm

Capacitate tdiere teava plat 60° R 120x 115 mm

Indltime de lucru 990 mm

Dimensiune banda fierastrau 2645x27x0,9 mm

Viteza de taiereen (DG PRO) 45 /90 m/min

Viteza de taiereen (DG-V PRO) 20-90 m/min

Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor S1 100% 1,1 kW (MBS 290 DG PRO)
1,5 KW (MBS 290 DG-V PRO)

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1600 x 1100 x 1500 mm

Greutate aprox. 260 kg

Nr.art. 04-1718 (MBS 290 DG PRO)

04-1719 (MBS 290 DG-V PRO)
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MBS 290 DG-V PRO

Menghina dimensionatd mare cu parghie
. de prindere rapida si consola de material
- ideala pentru taieri in serie

Serial cu suport pe role pentru
sustinerea pieselor de lucru

rotund 90°: 235 mm
plat 90°: 270 x 200 mm

Accesorii standard:

© Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

* Manometru pentru tensionare banda

® Ghidaj banda fierastrau cu elemente
atasate de metal dur

* Menghina cu prindere rapida

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Deconectare automata de capat
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Fierastraul cu banda cu taiere
dubla oblica

Fierastraie banda profesionale pentru utilizare universala in ateliere, lacatuserii,.... \ A >
Pentru taierea profilelor cu gol central si materialelor masive, otelului aliat, otelului de scule, ... i a

Fara torsiune, etrier fierastrau dimensionat puternic din fonta cu grafit globular ) 5

2 viteze de taiere pentru rezultate optime de taiere la cele mai variate materiale
Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau
Etrier fierastriu pivotabil pentru taieri duble oblice citre stanga (-45°) si dreapta (+60°)
Functionare silentioas3, fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate
Menghina robusta din fonta cenusie cu blocare rapida

Ghidare banda fierastrau cu reglare rapida pentru adaptarea la latimea

piesei de prelucrat garanteaza un rezultat optim al lucrului

Arc de tractiune cu parghie de reglare
pentru conversia la regimul de
functionare manual

Menghina cu prindere rapida
deplasabila pentru taiere
dublad oblica

Ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile ey [ \
si perii de span pentru rezultate optime ale taierii N g

Date tehnice MBS 300 DG PRO/ DG-V PRO | -

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 255 mm / 210 x 210 mm - ‘

Capacitate tiere teava plat 90° 310x210 mm 1 I

Capacitate tiere teava rotund / patrat 45°R 220 mm / 210 x 210 mm Reprezentare cu cale cu role

: = = 5 ideal pentru prelucrarea -

Capacitate taiere teava plat 45° R 220 x200 mm pieselor de prelucrat lungi —

Capacitate tdiere teava rotund / patrat 45°L 230 mm / 200 x 200 mm ‘:

Capacitate taiere teava plat 45° L 230x200 mm z -

Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 135 mm / 135 x 135 mm . .

Capacitate taiere teava plat 60° R 135 x 135 mm Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA

Indltime de lucru 930 mm Banda fierastrau BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10ZpZ 47-1034

Dimensiune banda fierastrau 2750x27 x 0,9 mm Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461

Viteza de taiere (MBS 300 DG PRO) 35/ 70 m/min Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462

Viteza de taiere (MBS 300 DG-VPRO) 20 -80 m/min Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL

Putere pompa lichid de racire 100 W Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505

Putere motor S1 100% 1,5 kW Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510

Consum motor Se 40% 2,2 kW Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL

Tensiune 400V Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare)07-1466

Dimensiunile masinii (L X | x H) 2000 x 1250 x 1900 mm Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare)07-1467

Greutate aprox. 350 kg Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare) 07-1468XL

Nr.art. 04-1707 (MBS 300 DG PRO) Placa de montaj pentruRB4 /7 / 10 / 13 07-1469
04-1708 (MBS 300 DG-V PRO) Concentrat de agent de rdcire universal MN 1103, 51 54-1206
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MBS 300 DG-V PRO

Controlul tensiunii benzii fierastrau
prin intermediul manometrului

Serial cu suport pe role pentru
sustinerea pieselor de lucru

Reglarea confortabila a vitezei de
coborére prin intermediul supapei
de reglare

Accesorii standard:

© Banda de taiere fierastrau b

® Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

* Manometru pentru tensionare banda

® Ghidaj banda fierastrau cu elemente
atasate de metal dur

* Menghina cu prindere rapida

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Deconectare automata de capat
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Fierastraul cu banda cu
taiere dubla oblica

Fanta fierastraului in discul rotativ se misca antrenata la pivotarea etrierului

fierastrau, avantaj: masa de asezare nu este tdiata la taierea oricarui unghi dorit

Menghina cu prindere rapida deplasabila pentru taiere dubla oblica.

Ghidajul benzii fierastraului cu elemente atasare din metal dur si dispozitivul agent de racire integrat
Menghina dimensionata mare cu parghie de prindere rapida si consola de material - ideald pentru taieri in serie
Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase

Fara torsiune, brat fierastrau dimensionat puternic din fonta cenusie

Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat

Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri duble oblice catre stanga (-45°) si dreapta (+60°)

Modul automat
sau manual

= B
» ‘) Arc de tractiune cu parghie de reglare pentru
conversia la regimul de functionare manual

BERNA RDOy

Manometrul din fabricatia
de serie da posibilitatea unui
reglaj optim al tensionarii
benzii fierastrau

in fabricati de serie cu pompa de
mare putere pentru agent de racire

Date tehnice MBS 315 DG-VR PRO

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 255 mm / 230 x 230 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 315x230 mm

Capacitate tdiere teava rotund / patrat 45°R 195 mm / 190 x 190 mm

Capacitate taiere teava plat 45° R 195 x 230 mm Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°L 180 mm / 160 x 160 mm Banda fierastrau BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm, Vario 6/10ZpZ 47-1034
Capacitate taiere teava plat 45° L 160 x 160 mm Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 115 mm / 115x 115 mm Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Capacitate taiere teava plat 60° R 115x 160 mm Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Indltime de lucru 985 mm Cale cu role RB 13 - 4000 07-1464XL
Dimensiune banda fierastrau 2750x27x0,9 mm Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Viteza de taiere, fara trepte 20 - 80 m/min Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Putere pompa lichid de racire 100 W Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Putere motor S1 100% 1,5 kW Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare)07-1466
Consum motor S6 40% 2,2 kW Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare)07-1467
Tensiune 400V Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare) 07-1468XL
Dimensiunile masinii (Lx [ x H) 2000 x 1300 x 1900 mm Setrole PVC pentruRB 4 / 7 /10 / 13 (3 buc.) 07-1465
Greutate aprox. 390 kg Placa de montaj pentruRB4 /7 / 10/ 13 07-1469
Nr.art. 04-1709 Concentrat de agent de récire universal MN 1103, 5 | 54-1206
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MBS 315
DG-VR PRO

N\

Fanta fierastraului in discul Comutator rotativ pentru viteza de taiere fara

rotativ se misca simultan trepte si supapa de reglare epntru presiunea de
N cu etrierul fierastrau asezare la tabloul de operare montat ergonomic

Accesorii standard:

© Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

* Menghina cu prindere rapida

® Manometru pentru tensionare banda

® Ghidaj banda fierastrau cu elemente
atasate de metal dur

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Deconectare automata de capat

Ideal pentru taierea
tuturor unghiurilor
intre + 60 °si-45°,
fara a taia masa de
sprijin
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Fierastraul cu banda
cu taiere dubla oblica

Fierastrau banda profesionala pentru lacatuserie, constructie de masini, modelarie, ...

Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic din fonta cu grafit globular

Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat (20 - 80 m/min)
Fanta fierastraului in discul rotativ se misca antrenata la pivotarea etrierului fierastrau, avantaj:
masa de asezare nu este taiata la taierea oricarui unghi dorit.

Pentru o rulare optima a benzii ghidaj banda fierastrau cu ghidaje role si placute din metal dur
Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii

Coborare reglabila fara trepte prin cilindrul hidraulic

Transmisie cu arbore melcat calit si rectificat si roata melcata din bronz

Menghina robusta din fonta cenusie cu opritor piesa de prelucrat, ideala pentru taieri in serie
Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

Etrier fierastriu pivotabil pentru taieri duble oblice citre stanga (-45°) si dreapta (+60°)

Masa rotativa incluziva

Ideal pentru taierea
tuturor unghiurilor
intre + 60 °si-45°,
fara a taia masa de
sprijin

Manometrul din fabricatia de serie da
posibilitatea unui reglaj optim al tensionarii
panzei de fierastrau

Ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile
si perii de span pentru rezultate optime ale taierii

Pompa agent de racire de putere mare
cuprinsa in completul de livrare

Operarea simpla a elementelor de comutare
panoul electric

MBS 350 DG-VR PRO

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 270 mm / 260 x 260 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 350 x 240 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°R 230 mm / 210 x 210 mm
Capacitate taiere teava plat 45° R 230 x 150 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°L 200 mm / 170 x 170 mm
Capacitate taiere feava plat 45° L 200 x 140 mm

Date tehnice

in fabricatie de serie cu cilindru
hidraulic pentru coboréarea de
finete a etrierului fierastraului

Fanta fierastraului in discul rotativ se
misca simultan cu etrierul fierastrau

Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA

Banda fierastrau BiFlex 2925 x27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ  47-1037

Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 140 mm / 140 x 140 mm Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Inaltime de lucru 975 mm Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Dimensiune banda fierastrau 2925x27x0,9 mm Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Viteza de taiereen 20 - 80 m/min Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Putere pompa lichid de racire 100 W Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Putere motor S1 100% 1,9 kW Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Consum motor Se 40% 2,8 kW Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare)07-1466
Tensiune 400V Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare)07-1467
Dimensiunile masinii (L x | x H) 2000 x 1300 x 2000 mm Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare) 07-1468XL
Greutate aprox. 550 kg Placa de montaj pentruRB 4 /7 / 10/ 13 07-1469
Nr.art. 04-1711 Concentrat de agent de rdcire universal MN 1103, 5| 54-1206
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MBS 350
DG-VR PRO

Accesorii standard:

© Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

® Batiu

* Manometru pentru tensionare banda

® Ghidaj banda fierastrau cu
elemente atasate de metal dur

* Menghina cu prindere rapida

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Deconectare automata de capat
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Ferastraie

MBS 530 DG

© Pentru o rulare optima a benzii ghidaj banda fierastrau cu ghidaje role si placute din metal dur
o Etrier fierastrau pivotabil pentru tdieri duble oblice catre stanga (-45°) si dreapta (+60°)
® 2 viteze ale benzii fierastrau (35 / 70 m/min) pentru rezultate optime de tdiere
© Constructie robusta ce determina o functionare lina si fara vibratii
© Fierastrau banda profesional cu un raport bun pret-performanta
© Transfer optim de forta la discul rotor prin intermediul arborelui melcat
calit si rectificat si rotii melcate din bronz
© Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau
© Menghina robusta din fonta cenusie cu opritor piesa de prelucrat, ideala pentru taieri in serie
© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase

in fabricatie de serie cu cilindru hidraulic pentru

Manometrul din fabricatia de serie da Ghidajul benzii fierastrau prin sistemul de ghidare coborarea de finefe a etrierului fierastraului

posibilitatea unui reglaj optim al tensionarii bacuri-role combinat cu elementele atasabile de
benzii fierastrau metal dur

Menghina cu blocare rapida deplasabila pentru taiere dubla oblica Cutia de conexiuni montata vizibil la partea
frontala a masinii da posibilitatea unui
lucru confortabil

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 355 mm / 280 x 280 mm
Capacitate tdiere teava plat 90° 490 x 280 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°R 355 mm / 280 x 280 mm
Capacitate tdiere teava plat 45° R 340 x 280 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat45°L 300 mm / 270 x 270 mm
Capacitate taiere teava plat 45° L 250 x 250 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 230 mm / 180 x 180 mm
Indltime de lucru 870 mm

Dimensiune banda fierastrau 3770x34x 1,1 mm
Viteza de taiereen 35/ 70 m/min

Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor S1 100% 1,9 kW

Consum motor Se 40% 2,8 kW

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 2200 x 1400 x 1500 mm
Greutate aprox. 555 kg

Nr.art. 04-1713
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MBS 530 DG

Ferastraie

Accesorii standard:

© Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat
® Batiu
* Manometru pentru tensionare banda
® Ghidaj banda fierastrau cu
elemente atasate de metal dur
* Menghina cu prindere rapida
® Echipament agent de racire
e Cilindru hidraulic de coborare
¢ Intrerupator de protectie motor
® Deconectare automata de capat
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Ferastraie

MBS 300 DGA

© Pentru o rulare optima a benzii ghidaj banda fierastrau cu ghidaje role si placute din metal dur
© Rentabilitatea ridicata prin mod de functionare semiautomat
© Menghina deplasabila, strangerea se realizeaza manual sau hidraulic

© Fanta fierastraului in discul rotativ se misca antrenata la pivotarea etrierului fierastrau,
avantaj: masa de asezare nu este taiata la taierea oricarui unghi dorit.
© Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau

© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase
© Transfer optim de forta la discul rotor prin intermediul arborelui

melcat calit si rectificat si rotii melcate din bronz
© Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic din fonta cu grafit globular

f_,/'"

Menghina translatabila, strdngerea se
realizeaza manual sau hidraulic

In fabricatie de seriei cu cilindru
hidraulic de coborare pentru coborarea
fara trepte a etrierului fierastrau si
deconectarea automata de capat dupa
sectionarea materialului

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 255 mm / 255 x 255 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 310x 160 mm

Capacitate taiere feava rotund / patrat 45°R 185 mm / 180 x 180 mm
Capacitate taiere teava plat 45° R 230x 170 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°L 180 mm / 170 x 170 mm
Capacitate taiere teava plat 45° L 220 x 140 mm
Capacitate taiere feava rotund / patrat 60°R 115 mm / 115x 115 mm
Tnaltime de lucru 1000 mm

Dimensiune banda fierastrau 2750x27x0,9 mm
Viteza de taiere 35/ 70 m/min

Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor 1,1kW/ 1,5 kW
Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (L x | x H) 1680 x 1300 x 1580 mm
Greutate aprox. 505 kg

Nr.art. 04-1714
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MBS 300 DGA

Ferastraie

Controlul tensiunii benzii fierastrau
prin intermediul manometrului

Fanta fierastraului in discul rotativ se
misca simultan cu etrierul fierastrau

Mod de functionare regim semiautomat:

¢ Blocare hidraulica a menghinei
* Coborare hidraulica a etrierului de taiere cu fierastraul
¢ Ridicarea etrierului de taiere cu fierastraul

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat
® Batiu
* Manometru pentru tensionare banda
® Ghidaj banda fierastrau
cu elemente atasate de metal dur
© Menghina cu prindere rapida
® Echipament agent de racire
e Cilindru hidraulic de coborare
¢ Intrerupator de protectie motor
® Deconectare automata de capat
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Fierastraul cu banda
cu taiere dubla oblica

Rentabilitatea ridicata prin mod de functionare semiautomat

Regim de taiere fierastrau la alegere manual sau semiautomat

Dous3 viteze de banda comutabile (36 / 72 m/min) (MBS 350 DGA) Manometrul indica
Menghina deplasabil3, strAngerea se realizeazi manual sau hidraulic tensiunea lamei (standard)
Domeniul de pivotare a etrierului fierastraului (-45° la +60°) lizibil la scala gradata

Fierastrau banda profesional cu un raport bun pret-performanta

Functionarea lina si fara vibratii garanteaza o precizie ridicata de taiere

Transfer optim de forta la discul rotor prin intermediul arborelui melcat calit si rectificat si rotii melcate din bronz

Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau

Controlul tensiunii benzii fierastrau Cilindru hidraulic dimensionate puternic,  Dispunere vizibild a elementelor ~ Reglare in citeva secunde a distantei
prin intermediul manometrului proiectat pentru functionare de durata de comutare pe pupitrul de dorite a deschiderii
operarea pivotabile

Reglarea confortabila a presiunii de asezare
prin intermediul supapei de reglare

Ghidajul benzii fierastrau

prin sistemul de ghidare

Date tehnice MBS 350 DGA / MBS 350 DGA-V bacuri-role combinat cu

elementele atasabile de
Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 270 mm / 260 x 260 mm metal dur pentru tiere dubl3 oblica

Menghina cu prindere rapida deplasabila

Capacitate taiere teava plat 90° 350 x 240 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°R 230 mm / 210 x 210 mm
Capacitate taiere feava plat 45° R 230 x 150 mm

Capacitate tdiere teava rotund / patrat 45°L 200 mm / 170x 170 mm Accesorii opiionule: Nr.art. excl. TVA
Capacitate taiere teavd plat 45° L 200 x 140 mm Banda fierastrau BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1037
Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 140 mm / 140 x 140 mm Cale curole RB 4 - 1000 07-1461
inaltime de lucru 950 mm Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Dimensiune banda fierastrau 2925x27x0,9 mm Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Viteza de taiere (MBS 350 DGA) 36/ 72 m/min Cale cu role RB 13 - 4000 07-1464XL
Viteza de taiere (MBS 350 DGA-V) 0-70 m/min Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Putere pompa lichid de racire 100 W Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Putere motor (MBS 350 DGA) 1,9 kW Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Putere motor (MBS 350 DGA-V) 2,2 kW Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare)07-1466
Tensiune 400V Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare)07-1467
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 2010 x 1230 x 1820 mm Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Greutate aprox. 600 kg Set role PVC pentruRB 4 / 7 / 10 / 13 (3buc.) 07-1465
Nr.art. 04-1701 (MBS 350 DGA) Placa de montaj pentruRB4 /7 / 10/ 13 07-1469
04-1704 (MBS 350 DGA-V) Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5| 54-1206
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Fierastraul cu banda cu taiere dubla oblica MBS 350 DGA prin

modul sau constructiv solid garanteaza o imagine a taieturii

precisa la taierea profilelor cu gol central, materialelor

masive, otelului aliat, otelului de scule s.a.m.d. Prin modul

de functionare semiautomat productivitatea este crescuta suplimentar si astfel este o masina ideala pentru
lacatuserie, constructia de masini, modelarie, ... Modell MBS 350 DGA-V Suplimentar acest ofera o viteza de
taiere variabila pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat.

Modelul DGA-V dispune
de reglare a vitezei fara trepte

9
-60°
Semi-automat -45°

+45°

b

Mod de functionare regim semiautomat:

¢ Blocare hidraulica a menghinei
* Coborare hidraulica a etrierului de taiere cu fierastraul
¢ Ridicarea etrierului de taiere cu fierastraul

Accesorii standard:

® Batiu

® Ghidaj banda fierastrau
cu elemente atasate de metal du

® Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

* Manometru pentru tensionare banda

® Menghina cu prindere rapida

¢ Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare Banda ferastrau de ghidare

® Intrerupator de protectie motor cu insertii de carbura
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Ferastraie

MBS 530 DGA-V

© Ghidajul benzii fierastrau prin sistemul de ghidare bacuri-role combinat cu elementele atasabile de metal dur

o Etrier fierastrau pivotabil pentru tdieri duble oblice catre stanga (-45°) si dreapta (+60°)

© Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat (20 - 72 m/min)

© Rentabilitatea ridicata prin mod de functionare semiautomat

© Regim de taiere fierastrau la alegere manual sau semiautomat

© Menghina translatabila, strangerea se realizeaza manual sau hidraulic

© Fierastrau banda profesional cu un raport bun pret-performanta

© Transfer optim de forta la discul rotor prin intermediul arborelui melcat calit si rectificat
si rotii melcate din bronz

© Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau

© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase

4 N\ {

Comutator rotativ pentru viteza de taiere fara trepte

. L e . . . . si supapa de reglare pentru presiunea de asezare la
Manometrul din fabricatia de serie da posibilitatea  Sistemul de ghidare bacuri-role combinat cu t'ablo%l%e opergre mgntat er?gonomic ’

unui reglaj optim al tensionarii benzii fierastrau elementele atasabile de metal dur

Menghina cu blocare rapida deplasabila pentru taiere dubla oblica Menghina translatabila, strangerea se realizeaza

manual sau hidraulic
Capacitate tiere teava rotund / patrat 90° 355 mm / 300 x 300 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 530 x 300 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°R 355 mm / 290 x 290 mm
Capacitate taiere teava plat 45° R 360 x 290 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°L 300 mm / 270 x270 mm

Capacitate taiere teava plat 45° L 270x270 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 240 mm / 170x 170 mm
Inaltime de lucru 965 mm

Dimensiune banda fierastrau 3770x34x1,1 mm
Viteza de taiere, fara trepte 0-72 m/min

Putere pompa lichid de racire 100 W

Putere motor S1 100% 2,2 KW

Consum motor Se 40% 3,0 kW

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 2200 x 1400 x 2050 mm
Greutate aprox. 640 kg

Nr.art. 04-1712
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MBS 530 DGA-V

In fabricatie de seriei cu cilindru hidraulic [~

de coborare pentru coborarea fara trepte a
etrierului fierastrau si deconectarea automata
de capat dupa sectionarea materialului

Mod de functionare regim semiautomat:
¢ Blocare hidraulica a menghinei

» Coborare hidraulica a etrierului de taiere cu fierastraul
« Ridicarea etrierului de taiere cu fierastraul

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau
® Opritor piesa de prelucrat
® Batiu

® Manometru pentru tensionare banda

® Ghidaj banda fierastrau cu elemente
atasate de metal dur

® Menghina cu prindere rapida hidraulica

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Deconectare automata de capat
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Ferastraie

Fierastrau cu banda pentru taieri oblice
complet automatizat

Transfer optim de forta la discul rotor prin intermediul arborelui melcat calit si
rectificat si rotii melcate din bronz

Mod de functionare complet automat inclusiv ridicarea automata a bratului fierastrau
Manometru in fabricatie de serie pentru reglarea optima a tensionarii benzii

Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic pentru rezultate de taiere precise Viteza de taiere
Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri oblice pana la 60° continuua
Sistem de comanda NC cu program cu 200 locuri de memorie pentru introducerea numarului de 10-100 m/ min

bucati si lungimilor de taiere necesare cu deconectare automata de capat la incheierea programului

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase

Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau

Reglarea fara trepte a vitezei de taiere intre 10 - 100 m/min prin intermediul convertizorului de frecventa
Ghidajul benzii fierastrau prin sistemul de ghidare bacuri-role combinat cu elementele atasabile de metal dur
Controlul automat al ruperii benzii opreste masina in cazul ruperii benzii fierastrau

: ah - .
Ghidaj liniar de precizie cu arbore cu circulatie de bile si actionare servo de mare putere pentru cea Menghina hidraulica translatabild pentru taieri
mai inalta precizie de pozitionare a piesei. oblice.

-60° +60° b
-45° +45°
. o
g E
Panou de operare construit cu vizibilitate cu un
sistem de comanda NC integrat.

-
Date tehnice MBS 350 VAG
Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 270 mm / 260 x 260 mm
Capacitate taiere feava plat 90° 350 x 240 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 45° 230 mm / 210 x 210 mm
Capacitate taiere teava plat 45° 230 x 150 mm
Capacitate taiere teava rotund / patrat 60° 140 mm / 140 x 140 mm %
Tnltime de lucru 960 mm
Dimensiune banda fierastrau 2925x27 x0,9 mm - w  ae
Viteza de taiere, fara trepte 10 - 100 m/min Accesorii optionale: Nrart. excl. TVA
Lungime max. de avans 500 mm =4 Banda fierastrau BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1037
Putere pompa lichid de racire 100 W Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Putere motor S1 100% 2,2 kW Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Consum motor S 40% 3,0 KW Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Tensiune 400V Cale cu role RB 13 - 4000 07-1464XL
Dimensiunile masinii (Lx 1 x H) 2060 x 1780 x 1570 mm Set role PVC pentruRB 4/ 7//10/ 13 (3buc.) 07-1465
Greutate aprox. 1030 kg Placa de montaj pentru RB.‘ 4/ ?/ 10/ 13 07-1469
Nrart. 04-1766XL Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5| 54-1206
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MBS 350 VAG

Ferastraie

Ghidajul benzii fierastrau prin sistemul
de ghidare bacuri-role combinat cu
elementele atasabile de metal dur

Cilindru hidraulic dimensionate puternic,
proiectat pentru functionare de durata

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

 Opritor piesa de prelucrat

® Manometru pentru tensionare banda

® Ghidaj banda fierastrau cu elemente
atasate de metal dur

® Menghina cu prindere rapida hidraulica

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

® Intrerupator de protectie motor

® Deconectare automata de capat

® Reglare a presiunii de taiere

® Sistem de comanda NC

® Controlul automat a lamei la franare

 Grilaj de protectie
® Cale curole
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Ferastraie

DGS 460 H

© Rentabilitatea ridicata prin mod de functionare semiautomat Montorul de actionare si

© Dous3 viteze de banda comutabile (40 / 80 m/min) transmisa dimensionata
. s A . . - mare asigura un transfer

@ Menghina deplasabila cu strangere hidraulica optim al puterii

© Functionarea lina si fara vibratii garanteaza o precizie ridicata de taiere

© Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de asezare a etrierului fierastrau

© Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic din fonta cu grafit globular

© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

o Etrier fierastrau pivotabil pentru tdieri duble oblice catre stanga (-45°) si dreapta (+60°)

© Ghidarea benzii fierastrau rezemata pe rulmenti cu bile pentru adaptarea la latimea

piesei de prelucrat garanteaza un rezultat optim al lucrului

Mod de functionare regim semiautomat:

¢ Blocare hidraulica a menghinei
* Coborare hidraulica a etrierului

de taiere cu fierastraul
¢ Ridicarea etrierului de
taiere cu fierastraul

Menghina robusta din fonta cenusie
cu strangere hidraulica

\/ A

in fabricatie de seriei cu cilindru hidraulic de coborare pentru
coborarea fara trepte a etrierului fierastrau si deconectarea
automata de capat dupa sectionarea materialului

Capacitate taiere teava rotund / patrat 90° 330 mm / 330 x 330 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 460 x 250 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°R 305 mm / 305 x 305 mm
Capacitate taiere teava plat 45° R 305 x250 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45°L 305 mm / 305 x 305 mm
Capacitate taiere teava plat 45° L 305 x 250 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 60°R 205 mm / 205 x 205 mm
Tn3ltime de lucru 860 mm

Dimensiune banda fierastrau 3960x27x0,9 mm
Viteza de taiere 40 / 80 m/min

Putere pompa lichid de racire 45 W

Putere motor 1,5/22KW
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 2230 x 1040 x 1900 mm
Greutate aprox. 750 kg

Nr.art. 04-1764XL
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DGS 460 H

Ferastraie

Pupitru de operare montat
ergonomic pe partea frontala
a masinii pentru un lucru
confortabil

Menghina cu prindere rapida
deplasabila pentru taiere
dubla oblica

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

* Manometru pentru tensionare banda

* Menghina hidraulica

® Echipament agent de racire BERNA RDO,
e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor .

® Reglare automata a presiunii de taiere
© Deconectare automata de capat
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Ferastraie

MSB 440 DGH

© Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase
© Rentabilitatea ridicata prin mod de functionare semiautomat

© Menghina hidraulica pentru strangerea simpla a piesei de prelucrat

© Viteza de taiere fara trepte pentru adaptarea optima la piesa de prelucrat

© Controlul tensionarii benzii prin intermediul manometrului Ghidarea benzii

fierastrau rezemata

© Reglarea presiunii taiere are loc automat pe rulmenti cu bile
o Etrier fierastrau pivotabil bilateral pentru taieri oblice pana la 60° precum si peria de span
© Mod constructiv robust si fara vibratii pentru utilizare industrial3 reglabila pe inaltime

asigura o durata de
viata functionala lunga a
benzii fierastrau.

0 coboréare constanta a
etrierului fierastrau
este garantata de

catre cilindrul
hidraulic robust "";Wi

Etrier fierastrau pivotabil bilateral da

90" posibilitatea tdierilor oblice pana la 60°
-600 /‘k\ +60°
-45° +45°
-30° +30°

Mod de functionare

regim semiautomat:

e Blocare hidraulica a menghinei

e Coborare hidraulica a etrierului de
taiere cu fierastraul

« Ridicarea etrierului de taiere cu fierastraul

Capacitate tiere teava rotund / patrat 90° 440 mm / 440 x 440 mm

Capacitate tdiere teava plat 90° 610 x 440 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 45° 410 mm / 410 x 410 mm
Capacitate taiere teava plat 45° 440 x 410 mm

Capacitate taiere teava rotund / patrat 60° 320 mm / 290 x 290 mm
Capacitate taiere teava plat 60° 440 x 290 mm

Tnltime de lucru 860 mm

Viteza de taiere, fara trepte 20- 100 m/min
Dimensiune banda fierastrau 5200x34x1,1 mm
Putere pompa lichid de racire 120 W

Putere motor 3,0 kW

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 2800x 1210x 1870 mm
Greutate aprox. 1500 kg

Nr.art. 04-1765XL
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MSB 440 DGH

Ferastraie

Cutia de conexiuni
montata vizibil la
partea frontala a
masinii da
posibilitatea unui
lucru confortabil

Cilindrul hidraulic blocheaza
etrierul fierastraului in unghiul
de taiere reglat

O reglare exacta a Ghidare banda fierastrau cu reglare rapida
tensiunii corecte a pentru adaptarea la latimea piesei de
benzii fierastrau prelucrat garanteaza un rezultat

se realizeaza prin optim al taierii

manometrul in
fabricatie de serie

Accesorii
standard:

® Menghina hidraulica
® Banda de taiere fierastrau
® QOpritor piesa de prelucrat
* Manometru pentru tensionare banda
® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Reglare automata a presiunii de taiere
® Deconectare automata de capat
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Ferastraie

MSB 320 H

MSB 320 HL

© Domeniu de taiere marit (model MSB 320 HL) Manometrul din fabricatia de
© Menghina pivotabila pentru taieri oblice pana la 45° ﬁ:”l‘;.d: F:iﬁ'la’{l;zarfse; b
© Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului gajop benzii fiersstrau

© Rezultate de taiere optime datorita vitezei de taiere, reglabila fara trepte

© Cadru fierastrau stabil si prin aceasta functionare silentioasa si fara vibratii

© Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic pentru rezultate de taiere precise

© In fabricatie de serie avand capra pe roti pentru asezarea pe piese de prelucrat lungi.

© Mod constructiv robust si fara vibratii prin utilizarea materialelor de inalta calitate

© Controlul automat al ruperii benzii opreste masina in cazul ruperii benzii fierastrau

© Ghidajului benzii fierastrau rezemat pe lagare cu bile si perii de span pentru rezultate optime ale taierii

Discurile rotoare echilibrare
dinamic din fonta cenusie
asigura o functionare
silentioasa

Optional livrabil
cu tensionare

hidraulica banda
fierastrau

Capacitate taiere teava rotund 90° 320 mm 320 mm

Capacitate taiere teava plat 90° 400 x 220 mm 610x310 mm

Capacitate taiere teava patrat 90° 320 mm 320 mm

Capacitate taiere teava rotund 45° 280 mm 320 mm

Capacitate taiere teava plat 45° 280 x200 mm 460 x 180 mm

Capacitate tiiere teava patrat 45° 260 x 260 mm 320x320 mm Accesorii standard:

Inaltime de lucru 650 mm 650 mm * Banda de taiere fierastrau .

Dimensiune banda fierdstrau 3660 x27x0,9 mm 4160x27x0,9 mm * Opritor pies3 de prelucrat In fabricatie de serie

Viteza de taiere, fara trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min : mg2omsgrgupe:}:lr;etringo?daére banda a"a"cdaigzﬁ] %Tlfrlgg

Eziz:: ?nooTopra lichid de racire 1250& 1250k\\7v . Echigament a':;ent de récrijre prelucrarea pe
: 0 — g g e Cilindru hidraulic de coborare pieselor lungi

Dimensiunile masinii (Lx | x H) 1850 x 850 x 1250 mm 2100x 850 x 1250 mm . |ntrerup§tor de protectie motor

Greutate aprox. 600 kg 660 kg ® Control automat al ruperii benzii

Nr.art. 04-1220XL 04-1240XL ® Deconectare automata de capat

® Capra pe roti
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MSB 320 H

MSB 320 HL

Cutie de conexiuni montata Ghidajul masiv al benzii
ergonomic pe partea frontala fierastrau reglabil pe ambele
a masinii pentru un lucru parti ale piesei de prelucrat cu
confortabil rulmenti cu bile asigura

rezultate optime de taiere

B ERNARDOS
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Fierastraie cu banda
semiautomate

Pentru taierea profilelor, tevilor, materialelor masive din fier si materiale neferoase, ...

Modell MSB 320 HGL mit vergroBertem Domeniu de taiere teava

Controlul automat al ruperii benzii opreste masina in cazul ruperii benzii fierastrau

Viteza de taiere reglabila variabil pentru un lucru confortabil

Ridicare automata a bratului fierastrau dupa incheierea taierii avand inaltime reglabila a cursei

Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri oblice pana la 60°
Rezultate de taiere optime datorita vitezei de taiere, reglabila fara trepte
Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

Cadru fierastrau stabil si prin aceasta functionare silentioasa si fara vibratii

Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic pentru rezultate de taiere precise

Cilindru hidraulic stabil pentru
coborarea de finete a etrierului
fierastraului

Controlul automat a
lamei la franare

Transmisie
variabila

Date tehnice MSB 320 HG MSB 320 HGL
Capacitate taiere teava rotund / plat 90° 320 mm / 350x320 mm 320 mm / 610 x 320 mm
Capacitate taiere teava patrat 90° 320x 320 mm 320x 320 mm
Capacitate taiere teava rotund / plat 75° 320 mm / 350 x200 mm 320 mm / 580 x 320 mm
Capacitate taiere teava patrat 75° 300 x 300 mm 320x 320 mm
Capacitate taiere teava rotund / plat 60° 300 mm / 300 x200 mm 320 mm / 510 x 320 mm
Capacitate tdiere teava patrat 60° 250 x 250 mm 320 x320 mm
Capacitate taiere teava rotund / plat 45° 260 mm / 250 x 180 mm 320 mm / 355 x 320 mm
Capacitate taiere teava patrat 45° 180 x 180 mm 320x 320 mm
Capacitate taiere teava rotund 30° 160 mm 260 mm
Capacitate taiere teava plat 30° 150 x 150 mm 280 x 200 mm
Tnltime de lucru 740 mm 740 mm
Dimensiune banda de taiere fierastrau 3660x27x0,9 mm 4160x27x0,9 mm
Viteza de taiere, fara trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Putere pompa lichid de racire 120 W 120 W
Putere motor 1,5 kW 1,5 kW
Dimensiunile maginii (Lx | x H) 1850x 1200x 1340 mm 2100 x 1200 x 1340 mm
Greutate aprox. 900 kg 1000 kg
Nr.art. 04-1300XL 04-1320XL

60
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Reglarea unghiului de taiere dorit se realizeaza
repede si simplu prin intermediul scalei

Ghidajului benzii fierastrau rezemat pe
lagare cu bile si perii de span pentru
rezultate optime ale taierii

In fabricatie de serie
avand cale de role pentru
asezarea pe piese de

prelucrat lungi

Manometrul indica
tensiunea lamei (standard)

90°
-60° / +60°
-45° +45°
0" 45°

-3

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

 Opritor piesa de prelucrat

* Manometru pentru tensionare banda
® Menghina cu prindere rapida

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Control automat al ruperii benzii

® Deconectare automata de capat

® Cale curole

VAR D Of
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MSB 320 HG

MSB 320 HGL

Cutie de conexiuni montata
vizibil avand componente
electrice performante

Ferastraie

| S ERNVARD O 61

www.bernardo.at

Pentru strunguri de la dealerul nostru cel mai apropiat, contacti-ne la www.ebernardo.ro



.2
o
-
7]
o
@
i

Fierastraie cu banda
semiautomate

Ridicare automata a bratului fierastrau dupa incheierea taierii avand inaltime reglabila a cursei
Etrier fierastrau pivotabil pentru taieri oblice de la 90°pana la 45° (cu exceptia 1110 H)
Stabilitate crescuta prin ghidaj liniar rectificat de precizie pentru taieri paralele

Controlul automat al ruperii benzii opreste masina in cazul ruperii benzii fierastrau
Deconectare automata de capat dupa debitarea materialului

Viteza de taiere reglabila fara trepte pentru reglare optima a materialului

In fabricatie de serie avand cale cu role de alimentare pentru piese de prelucrat lungi

Ghidaj banda fierastrau echipat cu rulmenti cu bile si placute de metal dur

Transfer optim al fortie la discul torot prin transmisia robusta

Brat fierastrau fara torsiune, dimensionat puternic pentru rezultate de taiere precise

Motor de antrenare

puternic, masiv pentru Controlul automat a
un transfer optim al lamei la franare
fortei

Ghidajul deplasabil al benzii fierastrau
poate fi adaptat optim la
latimea piesei de prelucrat

Operare confortabila datorita
elementelor de comutarea
dispuse vizibil

Pentru asezarea pieselor
de prelucrat lungi este
cuprinsa in completul

de livrarea o cale cu

role de alimentare

Date tehnice MSB 360 H MSB 4“ H MSB 560 H MSB 810 H MSB 1110 H
Capacitate taiere teava rotund 90° 380 mm 460 mm 560 mm 810 mm 1110 mm

Capacitate taiere teava patrat 90° 380 x 380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm 810x 810 mm 1110x 1110 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 520 x 380 mm 650 x 460 mm 750 x 560 mm 850 x 810 mm 1110x 1110 mm
Capacitate taiere teava rotund 45° 300 mm 380 mm 410 mm 480 mm -

Capacitate taiere teava patrat 45° 300 x 300 mm 380 x 380 mm 410x 410 mm 480 x 480 mm -

Capacitate taiere teava plat 45° 300 x 380 mm 380 x 460 mm 410 x 560 mm 480 x 850 mm -

Indltime de lucru 590 mm 590 mm 590 mm 585 mm 545 mm

Viteza de taiere, fara trepte 20- 100 m/min 20- 100 m/min 20- 100 m/min 20- 100 m/min 20 - 100 m/min
Dimensiune banda fierastrau 4800x34x1,1 mm 5200x41x 1,3 mm 6000x41x1,3mm 8200x41x 1,3 mm 10500 x 67 x 1,6 mm
Putere pompa lichid de racire 120 W 120W 120 W 120 W 200 W

Putere motor 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 11,0 kKW
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 3060x 1000x 1650 mm 3100x 1000x 1800 mm 3400x 1100x 1950 mm 3900 x 1200x2350 mm 8500 x 1500 x 2975 mm
Greutate aprox. 1115 kg 1410 kg 1700 kg 3100 kg 8020 kg

Nr.art. 04-1361XL 04-1381XL 04-1401XL 04-1420XL 04-1440XL

Pret excl. TVA
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Menghina masiva din fonta cenusie
pentru o fixare sigura a piese de
prelucrat. Pentru taieri oblice
menghina poate fi pivotata

de la 90°pana la 45°

Prin intermediul manometrului
tensionarea benzii poate fi

reglata optim astfel fiind
crescuta durata de
viata functionald a
benzilor fierastrau

o

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

® Manometru pentru tensionare banda (cu exceptia MSB 1110 H)
* Menghina hidraulica

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor

® Control automat al ruperii benzii

© Deconectare automata de capat

 Cale role de alimentare

* Tensionare hidraulicd band3 fierdstrau (MSB 1110 H)
® Reglare automata a presiunii de taiere (MSB 1110 H)
 Transportor span (MSB 1110 H)
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Fierastraul cu banda
metalic complet automat

Ferastraie

Avansul materialului are loc in menghina cu role antrenate motorizat Cutie de conexiuni montata
Lungime avans piesa de prelucrat reglabilda manual vizibil avand componente
Numar de bucati programabil, ideal pentru taiere in serie electrice performante
Manometru in fabricatie de serie pentru reglarea optima a tensionarii benzii

Viteza de taiere reglabila fara trepte, ideal pentru cele mai diferite materiale

Mod de functionare complet automat inclusiv ridicarea automata a bratului fierastrau

Controlul automat al ruperii benzii opreste masina in cazul ruperii benzii fierastrau

In fabricatie de serie cu dispozitiv de strangere pachete pentru tdiere pachetelor de materiale

% Opritorul pieselor de lucru cu deconectare
de capat a avansului rolelor este ideal pentru
lucrari de serie

Menghina este echipata din fabricatie de
serie cu role antrenate motorizat pentru
avansul piesei de prelucrat

Accesorii standard:

* Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

® Manometru pentru tensionare banda
¢ Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

e Intrerupator de protectie motor

* Control automat al ruperii benzii Complet automat
¢ Deconectare automata de capat
e Dispozitiv de strangere pachete
e Capra pe roti

Date tehnice MSB 320 V MSB 320 VL

Capacitate taiere teava rotund 90° 320 mm 320 mm "

Capacitate taiere teava plat 90° 320 x 300 mm 500 x 320 mm In fabricatie de serie avand
Capacitate taiere teava patrat 90° 300 x 300 mm 320 x 320 mm capra de role pentru asezarea
Tnaltime de lucru 650 mm 650 mm pieselor de prelucrat lungi
Viteza de taiere, fara trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min

Dimensiune banda fierastrau 3660x27x0,9 mm 4160x27x0,9 mm

Putere pompa lichid de racire 120w 120w .

Putere motor 15 kW 1,5 kW Manometrul indica
Dimensiunile masinii (LxIxH) 1850 x850x 1250 mm 2100 850 x 1250 mm tensiunea lamei (standard)
Greutate aprox. 660 kg 720 kg

Nr.art. 04-1480XL 04-1500XL

Pret excl. TVA
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Prin intermediul manometrului
tensionarea benzii poate fi
reglata optim astfel fiind
crescuta durata de viata
functionala a benzilor
fierastrau

Toate elementele de conectare si operare
sunt dispuse ergonomic
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Fierastraul cu banda
metalic complet automat

Ferastraie

Lungime avans piesa de prelucrat reglabild manual Optional livrabil cu tensionare
Avansul materialului are loc in menghina cu role antrenate motorizat hidraulica banda fierastrau
Viteza de taiere reglabila fara trepte, ideal pentru cele mai diferite materiale

Controlul automat al ruperii benzii opreste masina in cazul ruperii benzii fierastrau

In fabricatie de serie cu dispozitiv de strangere pachete pentru tdiere pachetelor de materiale

Mod de functionare complet automat inclusiv ridicarea automata a bratului fierastrau

Numar de bucati programabil, ideal pentru taiere in serie

Manometru in fabricatie de serie pentru reglarea optima a tensionarii benzii

Stabilitate crescuta prin ghidaj liniar rectificat de precizie pentru taieri paralele

Complet automat

Prereglare manuala a lungimii materialului
prin intermediul microintrerupatorului,
introducerea si controlul numarului de
bucati la pupitrul de operare

Avans role antrenat motorizat pentru un
transport optim al materialului.

Ghidare liniara

Pentru asezarea pieselor de prelucrat

lungi este cuprinsa in completul de

livrarea o cale cu role de alimentare
Date tehnice MSB 325 VC MSB 360 V MSB 460 V MSB 560 V
Capacitate taiere teava rotund 90° 325 mm 380 mm 460 mm 560 mm
Capacitate taiere teava plat 90° 350 x325 mm 430 x 380 mm 470 x 460 mm 570 x 560 mm
Capacitate taiere teava patrat 90° 325x325 mm 380 x 380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm
Indltime de lucru 580 mm 590 mm 590 mm 590 mm
Viteza de taiere, fara trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Dimensiune banda de tdiere fierastrau ~ 4160x34x 1,1 mm 4800x34x1,1 mm 5200x41x 1,3 mm 6000x41x1,3mm
Putere pompa lichid de racire 250 W 120 W 120 W 120 W
Putere motor 2,2 kKW 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 2450 x900 x 1500 mm 2900 x 950 x 1660 mm 3100 x 1000 x 1800 mm 3500 x 1050 x 2050 mm
Greutate aprox. 880 kg 1250 kg 1500 kg 2010 kg
Nr.art. 04-1510XL 04-1520XL 04-1540XL 04-1560XL

Pret excl. TVA
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MSB 460 V

MSB 560 V

B Cutie de conexiuni montata
vizibil avand componente

Motor de actionare de mare putere
cu transmisie cu dantura inclinata,
electrice performante putere de actionare 2,2 kW pana 4,0 kW

Accesorii standard:

® Banda de taiere fierastrau

® Opritor piesa de prelucrat

® Manometru pentru tensionare banda
® Menghina hidraulica

® Echipament agent de racire

e Cilindru hidraulic de coborare

¢ Intrerupator de protectie motor
¢ Control automat al ruperii benzii
® Deconectare automata de capat
* Dispozitiv de strangere pachete
® Cale role de alimentare

B ERNARDOS
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Fierastraul cu banda
vertical

in fabricatie de serie cu echipament de sudura band3, dispozitiv de recoacere, foarfeci si piatra de slefuit.
Masa masiva din fonta cenusie cu suprafata de asezare mare garanteaza un lucru in siguranta

Corpul masinii din costructie masiva de otel pentru o functionare silentioasa
Optim pentru taiere fierastrau a contururilor si formelor complicate
Dispozitiv de suflare cu compresor cuprins in completul de livrare
Disponibile benzi fierastrau de la 3 mm L&time pentru taiere radiala
In fabricatie de serie cu viteza de taiere, reglabila fara trepte

Ghidaj panza de precizie pentru rezultate de taiere optime

Masa de lucru pivotabila in toate 4 directiile la 15°

|
&

i

Inclusiv echipament de sudura

Ghidaj banda fierastrau rezemat pe
banda, foarfeca si piatra de slefuit

rulmenti cu bile, reglabila la inaltimea
respectivei piesei de prelucrare

Cuprinde unitate de
sudura a lamei

' Ei"
Discurile de actionare echilibrare dinamic -

din fonta cenusie asigura o functionare
silentioasa a masinii

Jv\

‘_{‘“

MS 310
Date tehnice VMS 310 VMS 360 VMS 460 VMS 520 VMS 610
Latime de taiere 310 mm 355 mm 455 mm 520 mm 610 mm
Tndltime de taiere 175 mm 230 mm 255 mm 310 mm 340 mm
Indltime de lucru 890 mm 960 mm 935 mm 1000 mm 1015 mm
Viteza de taiere treapta 1 20-90 m/min 20-90 m/min 25-115m/min 25 -85 m/min 25 -85 m/min
Viteza de taiere treapta 2 - - - 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min
Lungime banda fierastrau 2520 mm 2840 mm 3490 mm 3880 mm 3970 mm
Latime banda fierastrau 3-16 mm 3-16 mm 3-16 mm 3-16 mm 3-16 mm
Marimea mesei 500 x 400 mm 500 x 400 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm
Marime masa suplimentara - - - - 220 x500 mm
Domeniu de pivotare masa (in 4 directii) 15° 15° 15° 15° 15°
Putere motor 0,4 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,5 kW 1,5 kW
Aparat de sudura benzi 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA
Dimensiunile masinii (Lx | x H) 920 x 550 x 1680 mm 940 x 560 x 1850 mm 1110 x 660 x 2020 mm 1300 x 760 x 2140 mm 1420 x 760 x 2140 mm
Greutate aprox. 225 kg 250 kg 300 kg 500 kg 700 kg
Nr.art. 04-1790 04-1791 04-1795 04-1800 04-1805
Pret excl. TVA
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Fierastraul cu banda vertical VMS-serie este adecvat pentru taierea fierastrau
a aproape tuturor materialelor ce pot fi taiate de un fierdstrau (de ex. otel,
material plastic, metale neferoase, metale colorate, ...). Acest model isi gaseste
domeniul de utilizare cu preponderenta in productia generala, in constructia de
scule si dispozitive, la fabricarea sculelor de stantare si de taiere.

‘ Ferastraie

VIS 9O | m
Transmisie
variabila

Reglarea tensionarii panzei are loc prin
intermediul rotii de mana -~

Aparat de sudura benzi
SG 316 livrabil separat.
Piatra de slefuit actionata
si dispozitiv de taiere
cuprins in completul

de livrare

r BERNARDOS

VMS 460

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA A
Canelura longitudinala masa p. VMS 310/360* 04-1810
Opritor longitudinal* 04-1811
Opritor oblic* 04-1812

Banda fierastrau HSS 2520x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1047
Banda fierastrau HSS 2840x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1049
Banda fierastrau HSS 3490x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1055
Banda fierastrau HSS 3880x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1060
Banda fierastrau HSS 3970x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1065
Banda fierastrau HSS 4540x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1050

F———

Date tehnice VMS 1000
Latime de taiere 1010 mm
Inaltime de tdiere 340 mm
Inaltime de lucru 1000 mm
Viteza de taiere treapta 1 25 - 85 m/min ;
Viteza de taiere treapta 2 120 - 500 m/min
Lungime banda fierastrau 4540 mm Accesorii standard:
Latime banda fierastrau 3-16 mm o Band de t3iere fierSstriu
Marimea mesei 600 x 500 mm « Echipament sudur banda ‘*!
Marime masa suplimentara 450 x 490 mm cu dispozitiv de recoacere Du'e fellllite SG 3" 6
Domeniu de pivotare masa (in 4 direcii) 15° ® Lumina halogen
Putere motor 1,5 kW * Foarfeca ) Latime banda fierastraun 3-16mm
Aparat de sudura benzi 2,4 KVA : E?rtirea ddeesslaeamre Putere de racordare 2,4 KVA
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 1770x 760 x 1930 mm * Dispozitiv ze suflare Tensiune 400V
Greutate cca. 800 kg * Afisaj digital cu LED Dimensiunile masinii (LtxAdxH) 280 x290 x 650 mm
Nr.art. 04-1806 (din VMS 520) Greutate cca. 27 kg

® Canelura longitudinala Nrart. 04-1813

IBER

masa (din VMS 460)

VAR D Of
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Fierastraul cu banda
vertical cu avans automat de masa
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Masa masiva din fonta cenusie cu suprafata de asezare mare garanteaza un lucru in siguranta

In fabricatie de serie cu echipament de sudura banda, dispozitiv de recoacere, foarfeca si piatra de slefuit
In fabricatie de serie cu viteza de taiere reglabila fara trepte pana la 500 m/min 7

Corpul masinii din costructie masiva de otel pentru o functionare silentioasa

Ghidajul benzii cu bacuri de ghidare V calite si rectificate b - |

Optim pentru taiere fierastrau a contururilor si formelor complicate " - «1
Reglarea tensionarii placii are loc prin intermediul rotii de mana I O |
Dispozitiv de suflare cu compresor cuprins in completul de livrare ]

Disponibile benzi fierastrau de la 3 mm Llatime pentru taiere radiala

e

s

Inclusiv dispozitiv de suflare Echipament de sudura banda,
pentru o vedere optima a liniei dispozitiv de recoacere,
de taiere foarfeca si piatra de slefuit

Comutare confortabila de la
treapta 1 la treapta 2

Cilindru hidraulic pentru avans masa

n :
Masa cu avans Cuprinde unitate de \ /
automat seriata sudura a lamei VMs 520 A

—
Date tehnice VMS 520 A VMS 610 A VMS 1000 A
Latime de taiere 520 mm 610 mm 1010 mm
Inalime de tdiere 310 mm 340 mm 340 mm
Indltime de lucru 1000 mm 1015 mm 1000 mm
Viteza de taiere treapta 1 20 - 85 m/min 20 - 85 m/min 20 -85 m/min
Viteza de taiere treapta 2 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min
Lungime banda fierastrau 3880 mm 3970 mm 4540 mm Accesorii standard:
Latime banda fierastrau 3-20mm 3-20mm 3-20mm o Band3 de tiere fiersstriu
Mz?r!mea mesei § 660 x 700 mm 660 x 700 mm 660 x 700 mm « Echipament sudur banda cu
Marime masa suplimentara - - 450 x 490 mm dispozitiv de recoacere.
Domeniu de pivotare masa L5° /R 15° L5° /R 15° L5° /R 15° . Luminévhalogen
Cursa de deplasare masa 350 mm 350 mm 350 mm ® Foarfeca )
Putere motor 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW * Piatrd de slefuire

® Perie de span

Aparat c_ie s_uduré _plf'?}ci 4,2 kVA 4,2 kVA 4,2 kVA « Dispozitiv de suflare
Dimensiunile masinii (L x | x H) 1450x 1100x 2140 mm 1570x 1100x2140 mm 1920x 1110x2140 mm o Afisaj digital cu LED
Greutate cca. 650 kg 850 kg 950 kg ¢ Opritor longitudinal
Nr.art. 04-1807 04-1808 04-1809 * Opritor oblic

® Canelura longitudinala masa
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VMS-A-Serie

Ferastraie

Echipare completa cu @
afisaj LED pentrua /
permite o reglare rapida
avitezei.

in fabricatie de serie opritor longitudinal
pentru taieri drepte si opritor oblic pentru
taieri in unghi

Volanta este prevazuta

cu o banda speciala de
cauciuc pentru a asigura
functionarea lina si creste
durata de viata a panzei
de fierastrau.

Aparat de sudura benzi

SG 316 livrabil separat.

Piatra de slefuit actionata

si dispozitiv de taiere -

= ¥ cuprins in completul -
_ delivrare \

Latime banda fierastraun 3-16 mm
Putere de racordare 2,4 kVA

Tensiune 400V

Dimensiunile masinii (LtxAdxH)  280x290 x 650 mm

Greutate cca. 27 kg

Nr.art. 04-1813 N !
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Ferastraie

€ ¢ ¢
e ° € e
¢ FRS-1 : CFRS-8 ' KFRS-8
® ® ®

Latime role 400 mm 400 mm 420 mm © Economie de spatiu de depozitare datorita executiei pliabile
Diametru role 57 mm 57 mm = © Datorita tipului de constructie usoara este optim
Ajustare inaltime 675 - 1000 mm 670 -995 mm 630 - 955 mm pentru utilizare mobila
Capacitate de ncdrcare, max. 80 kg 80 kg 70kg @ In functie de aplicatie modelul CFRS-8 poate fi utilizat,
Diametru teava stativ 30 mm 30mm 30 mm la alegere, ca suport cu role sau cu bile
Greutate cca. 5kg 6kg 6kg © Modelul KFRS-8 permite asezarea optim3 a pieselor
Nr.art. 07-1401 07-1402 07-1403 circulare, a profilelor, ...
Pret excl. TVA ' '

T
L

Latime role 400 mm 400 mm 400 mm © Cale cu role ajustabila pe inaltime fara trepte si cu
Diametru role 57 mm 50 mm = sistem de fixare

Ajustare inaltime 665 - 1145 mm 685- 1170 mm 700- 1110 mm © Modelul CRS poate fi utilizat in functie de aplicatie la
Capacitate deincarcare, max. 100 kg 100 kg 90 kg alegere ca suport cu role sau cu bile

Diametru teava picior 57 /40 mm 57 /40 mm 57/ 40 mm © Modelul KRS cu 8 bile cromate este adecvat pentru
Greutate cca. 8 kg 8 kg 7.5kg permiterea miscarilor in toate directiile

Nr.art. 07-1400 07-1420 07-1425

Pret excl. TVA
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RS VRS

Latime role 350 mm 2x 125 mm © Varianta de executie robusta cu trei picioare pentru sarcini mari

Diametru role 51 mm 51 mm © Consola cu role ajustabila pe inaltime fara trepte si cu sistem de fixare
Ajustare inaltime 575-975 mm 560 - 975 mm © Asezare sigura a pieselor datorit3 rolelor masive din otel zincat, cu mare
Capacitate de incarcare, max. 700 kg 700 kg capacitate de Tncarcare

Diametru teava picior 74 /52 mm 74 / 52 mm © Stativ cu role VRS cu doua role, fiecare avand o lungime de 125 mm,
Greutate cca. 20 kg 20 kg optim pentru tevi, ...

Nr.art. 07-1405 07-1415

Pret excl. TVA

Lungime cale 1650 mm 1800 mm © Cadrele transportoarelor cu role sunt confectionate dintr-un profil U stabil
Latime role 395 mm 410 mm © Role din otel cu rulmenti in ambele parti, pentru capacitate mare de incarcre
Diametru role 57 mm 38 mm © Picioare individual ajustabile pe iniltime pentru o adaptare optim3 la
Ajustare inaltime 665 - 1140 mm 640-1110 mm naltimea masinii si pentru compensarea denivelarilor din podea
Capacitate de incarcare, max. 500 kg 500 kg

Diametru teava picior 40 mm 40 mm

Greutate cca. 29 kg 27 kg

Nr.art. 07-1455 07-1460

Pret excl. TVA
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Ferastraie

© Cadrele transportoarelor cu role sunt confectionate dintr-un profil U stabil

© Transport facil si rational de material pentru alimentarea si evacuarea pieselor de prelucrat

© Asezare sigura a pieselor datorita rolelor masive din otel zincat, cu mare capacitate de incarcare

© Aplicabil universal pentru ferastraie circulare/cu banda, masini pentru prelucrarea lemnul,..

© Cale cu role ajustabila continuu pe inaltime fara trepte (620 - 1055 mm)] si cu sistem de fixare pe pazitie
© Optima pentru asezarea pieselor de prelucrat lungi si grele

Role acoperite cu un strat de PVC
(optional) pentru evitarea producerii
de zgarieturi pe piesele de prelucrat

Role din otel rezemate pe ambele
parti pe rulmenti cu bile pentru
asigurarea unei capacitati de
Tncarcare ridicate

Lungime cale 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

Latime role 360 m 360 mm 360 mm 360 mm
Diametru role 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Ajustare inaltime 620-1055mm  620-1055mm  620-1055mm 620 - 1055 mm
Capacitate de incarcare, max. 500 kg 700 kg 900 kg 1200 kg
Diametru teava picior 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Dimensiuni (Lx 1) 1000x450 mm  2000x450 mm  3000x450 mm 4000 x 450 mm
Greutate cca. 38kg 50 kg 66 kg 80 kg

Nr.art. 07-1461 07-1462 07-1463XL 07-1464XL
Pret excl. TVA
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Sistem de masurare a lungimii LS,
poate fi reechipat pe versiuneaRB4/7/10

&

&

. J

Tevi din otel zincat ajustabile pe
naltime cu picioare reglabile pentru
compensarea posibilelor denivelari

Optional se pot achizitiona: role acoperite cu un
strat de PVC incl. materialele necesare montajului

adecvate versiuniiRB4/7/10/13 ‘
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Sistem manual de masurare a
lungimii pentru montarea pe caile cu role

.9
o
=
©
—
(5}
L

Citire facila si precisa prin intermediul afisajului digital LCD (precizie +/- 0,1 mm/m)
Ideal pentru montarea pe cele mai diverse cai cu role

Prin intermediul parghiei de fixare se fixeaza sania de ghidare

Montaj simplu si rapid pe caile cu role

Masurarea se efectueaza printr-o banda magnetica si un senzor

Aparatul indicator este alimentat de la o baterie cu o durata de functionare mare

In cazul ca este necesar opritorul de material poate fi rabatat in sus

Functiile de comutare: pornit/oprit, repunere la zero (resetare), selectare mm/toli

Sania de ghidare prezinta precizie la
ghidare si poate fi deplasata usor

-

Opritor rabatabil pentru material, poate

fi utilizat la alegere pe stanga sau pe

dreapta
Date tehnice 1S1 LS 2 1S3
Lungime sine 1150 mm 2150 mm 3150 mm
Traseu de proces 1000 mm 2000 mm 3000 mm
Nr.art. 07-1466 07-1467 07-1468XL
Pret excl. TVA
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RB-A-Serie

© Opritor rabatabil pentru material, poate fi utilizat la alegere pe stanga sau pe dreapta
© Tevi din otel zincat ajustabile pe inaltime cu picioare reglabile pentru compensarea posibilelor denivelar
© Cadrele cailor cu role sunt confectionate dintr-un profil U stabil
© Transport facil si rational de material pentru alimentarea si evacuarea pieselor de prelucrat
© Asezare sigura a pieselor datorita rolelor masive din otel zincat, cu mare capacitate de incarcare
© Aplicabil universal pentru ferastraie circulare, ferastraie cu banda, masini pentru prelucrarea lemnului
© Carucior opritor usor de deplasat, opritorul de material poate fi rabatat la alegere
N £ __..-. 5 L

S ; -y Dispunde de placa de montare

ﬁ

Piesa din material robust, poate fi pliata

mm afisati permite reglarea
precisa a lungimii de taiere si

citirea exacta

Lungime cale 1000 mm 2000 mm 3000 mm

Latime role 360 mm 360 mm 360 mm

Diametru role 60 mm 60 mm 60 mm

Ajustare inaltime 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm

Capacitate deincdrcare, max. 500 kg 700 kg 900 kg .
Diametru teava picior 50 mm 50 mm 50 mm Eg,lﬁlg gclantg tcel:
Greutate cca. 42 kg 54 kg 70 kg rulmenti pe
Nr.art. 07-1505 07-1510 07-1515XL ambele parti -
Pret excl. TVA conceput pentru

sarcini grele
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Indicatii generale cu privire la fierastraie

Fierastraul cu banda

Determinante pentru calitatea
taieturii fierastraului dvs cu banda sunt
binenteles functiile de baza ale masinii
care trebuie sa fie verificate periodic:

1. Tensionarea benzii

2. Viteza benzii

3. Ghidarea benzii fierastrau

4. Agent de racire

5. Perii pentru indepartarea spanului

Alegerea benzii

Alegerea benzii de taiere corespunzatoare depinde de mai
multi factori, pentru a obtine cele mai bune rezultate la
taiere si pentru a garanta o durata de functionare
indelungata a benzii:

1. Lungime banda:
Fiecare fierastrau cu banda are o dimensiune specifica a
benzii care este precizata in datele tehnice ale masinii.

2. Latime banda:

Fierastraiele orizontale cu banda au de regula o latime fixa
a benzii predeterminata de catre producator.

La fierastraiele verticale este permisa utilizarea unei game
mai variate de latimi de banda - cu cat banda este mai lat3,
cu atat stabilitatea benzii de taiere a fierastraului este mai
mare. Daca sunt taiate contururi, latimea benzii este
limitata de cea mai mica raza de curbura care trebuie taiata.

3. Calitatea materialului:

Alegerea benzii de taiere a fierastraului depinde de
aschiabilitatea materialului care urmeaza sa fie taiat.

De la noi puteti achizitiona benzi de fierastrau HSS si BiFlex,
in tabelul din dreapta gasiti parametrii diferiti ai acestora:

4. Danturarea (pasul danturii):

Pasul danturii este mentionat in ZpZ = numarul de dinti per
tol (tol=25,4 mm). Se face distinctie intre dantura normala
si o dantura combinata.

Dantura normala = pas uniform al
danturii, adecvata pentru taierea
tevilor si a profilelor cu dimensiuni
mai mici si grosimi mai mici a
peretilor.

Banda de taiere HSS pentru metal

Aceasta banda este confectionata din otel
pentru scule, rezistenta la uzura este data
de cementita dura din banda purtatoare

si din varful dintilor. Varfurile dintilor sunt
calite, materialul partii purtatoare este
imbunatatit. Printr-un tratament special de
imbunatatire a partii posterioare a benzii se
obtine o rezistenta ridicata si prin urmare o
uzura mai redusa, ceea ce permite folosirea
unor parametrii de aschiere mai mari.
Aceasta banda de taiere este optima pentru
utilizarea obisnuita in atelier sianume
pentru taierea otelului normal.

Banda de taiere BiFlex pentru metal

Materialul din care este confectionata
banda purtatoare este un otel inalt aliat de
imbunatatire. Este foarte flexibil si cu
elasticitate de durata.

Varfurile dintilor sunt din otel HSS
imbunatatit in calitatea M42. Aceste doua
oteluri se imbina inseparabil prin procese
de sudura cu electroni sau cu laser. Banda
BiFlex este multilateral utilizabila si ideala
pentru debitarea tuturor sortimentelor
uzuale de otel (si otel inoxidabil) cu o
duritate de pana la 45 HRC.

Dantura combinata (Vario) = in cadrul
unui grup de dinti distanta dintre dinti
este variabila; adecvata pentru taierea
unor sectiuni mari (materiale masive).
Se reduc vibratiile la taierile
longitudinale si transversale.
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Indicatii generale cu privire la fierastraie

Rodajul benzii de taiere fierastrau

Prin rodajul corespunzator a P F r
benzii de taiere a fierastraului se
poate evita ruperea prematura

a varfurilor dintilor, iar dantura ) g
benzii se ascute si se intareste \ \// \ 9=
astfel se va atinge cel mai ridicat
potential de performanta si o
durata de functionare a benzii \ \ \ e
semnificativ mai lunga. -
Banda noua de taiere a Banda de taiere a fierastraului Banda de taiere a fierastraului
fierastraului cu rodaj efectuat fara rodaj efectuat

Cum se efectueaza rodajul benzilor de taiere a fierastraului?

Determinati viteza de taiere (m/min) si avansul [mm/min) corespunzitoare pentru materialul si dimensiunea piesei
dumneavoastra de prelucrat.

Taiati cu un avans de jumatate din avansul normal (prin urmare timpul de tdiere se dubleaza) si cu cca. 70% din viteza de
taiere recomandata. In cazul in care apar vibratii sau zgomote datorate oscilatiilor, reduceti la minim viteza de taiere. Dupa
cca. 15 - 20 min. avansul poate fi marit in mod treptat pana cand se obtine capacitatea normala de taiere.

Piese de prindere

Va rugam sa aveti in vedere
ca piesa care urmeaza sa fie
= preluq:_ata es_’:g ;/)rinsé f:créns
EEEE In pozitia dorita / corecta,
|| EEEE o0 £+ :E as{)fel, ncat aceasta sa nu
vibreze si sa nu se poata
roti. De aceea nu este
indicata utilizarea unor piese
de prelucrat deformate sau
deteriorate deoarece acestea
nu pot fi prinse strans. Cele
mai bune rezultate de taiere
AVAVA A ﬁ H E se pot obtine daca ghidajul
fierastraului cu banda este
pozitionat cat mai aproape
posibil de piesa de prelucrat.

Reglajul optim al avansului si a vitezei de taiere

Cu ajutorul spanului de aschiere puteti
recunoaste foarte repede si usor daca
avansul si viteza benzii de taiere a
fierastraului sunt reglate corect.

Spanul de aschiere argintiu, lejer, in spirale
uniforme este optim si va indica faptul ca
avansul si viteza benzii au fost selectate
corect.

Daca insa spanul este ars si compact
reduceti avansul si/sau viteza benzii de
taiere a fierastraului.

Spanul subtire si franjurat indica faptul ca
trebuie sa mariti avansul si viteza benzii
trebuie redusa.

Span de aschiere optim Span de aschiere subtire Span de aschiere ars
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Accesorii fierastraul cu banda

Benzi de tiiere fierastrau - HSS / BiFlex

Nr.art. Specificatie excl. TVA

47-1014 BiFlex 1638 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 ZpZ
47-1200 HSS 1735x13x0,65- 14 ZpZ
47-1201 HSS 1735x13x0,65 - 8 ZpZ
47-1202 BiFlex 1735x13x0,9 - 14 ZpZ
47-1203 BiFlex1735x 13x0,9 - 8 ZpZ
47-1345 BiFlex2080x20x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

Benzi de taiere fierastrau HSS 47-1025 BiFlex2110x20x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ
Aceasta banda este confectionata din otel pentru scule, rezistenta la uzura 47-1015 HSS2360x20x0,9 - 14 ZpZ
este data de cementita dura din banda purtatoare si din varful dintilor. '
Varfurile dintilor sunt calite, materialul partii purtatoare este imbunatatit. 47-1016 HSS2360x20x0,9 -8ZpZ
Printr-un tratament special de imbunatatire a partii posterioare a benzii )
se obtine o rezistenta ridicat3 si prin urmare o uzurd mai redus3, ceea ce 47-1017  BiFlex2360x20x0,9 - 14 ZpZ

permite folosirea unor parametrii de aschiere mai mari. . .
Aceasta banda de taiere este optima pentru utilizare generala in atelier 47-1019  BiFlex2360x20x 0,9 - Vario 8/12 Zpz

pentru tdierea otelului obisnuit. _ 47-1020  BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ
] 47-1030  BiFlex2450x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ
47-1032 BiFlex2480x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ
47-1346  BiFlex 2645 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ
47-1033  BiFlex 2680 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ
47-1038  BiFlex 2725 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ
47-1034  BiFlex 2750 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ

Benzi de taiere BiFlex 47-1037  BiFlex2925 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ
Materialul din care este confectionatd banda purtatoare este un otel inalt 47-1035  BiFlex3160x27x 0,9 - Vario 4/6 Zpz
oA, G o Ao o || 471270 BAex3880<27 303 -Voro /622
se imbina inseparabil prin procese de §ud_uy5 cu_electroni sau cu laser. 47-1271 BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ
Banda BiFlex este universal utilizabila si ideala pentru debitarea tuturor

sortimentelor uzuale de otel (si otel inoxidabil) cu o duritate de pana la 47-1272 BiFlex3770x34 x 1,1 - Vario 6/10 ZpZ
45 HRC. 47-1274  BiFlex3960x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ
Nr.art. Specificatie excl. TVA 47-1280  BiFlex 4160 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ
47-1281 BiFlex4160x34x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ

47-1000 HSS 1140x13x0,65 - 14 ZpZ 47-1039 BiFlex4800x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ
47-1001 HSS1140x13x0,65 -8 ZpZ 47-1040 BiFlex5200x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ
47-1002P BiFlex 1140x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1299 BiFlex5200x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ
47-1004 BiFlex 1140x 13 x 0,60 - Vario 6 / 10 ZpZ 47-1300 BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ
47-1206 HSS 1325x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1320 BiFlex8200x41x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ

47-1207 HSS 1325x13x0,65 - 8 ZpZ 47-1340 BiFlex 10500 x 67 x 1,6 - Vario 2/3 ZpZ

47-1208 BiFlex 1325x 13 x 0,65 - 14 ZpZ
47-1209 BiFlex 1325x 13 x 0,6 - Vario 6 / 10 ZpZ
47-1210 HSS 1440x 13x 0,65 - 14 ZpZ
47-1211 HSS 1440x 13x 0,65 - 8 ZpZ

47-1212  BiFlex 1440 x 13x 0,65 - 14 ZpZ
47-1214  BiFlex 1440x 13x 0,6 - Vario 6 / 10 ZpZ
47-1005 HSS 1470x 13x0,65 - 14 ZpZ
47-1006 HSS 1470x 13x0,65 -8 ZpZ
47-1007P BiFlex 1470x 13x 0,65 - 14 ZpZ
47-1009 BiFlex 1470x 13x 0,6 - Vario 6 / 10 ZpZ
47-1010 HSS 1638x 13x0,65 - 14 ZpZ
47-1011 HSS 1638x 13x0,65 - 8 ZpZ
47-1012P BiFlex 1638 x 13x 0,65 - 14 ZpZ
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Ve

Optim pentru taieturi interioare
si exterioare, respectiv pentru
taierea de raze mici de curbura.

Nr.art. Specificatie excl. TVA

47-1046 HSS 2520x4x0,65 - 14 ZpZ

47-1047 HSS2520x8x0,65- 14 ZpZ

47-1048 HSS2840x4x0,65- 14 ZpZ

47-1049 HSS2840x8x0,65- 14 ZpZ

47-1056 HSS 3490x4x0,65 - 14 ZpZ

47-1055 HSS3490x8x0,65 - 14 ZpZ

47-1061 HSS3880x4x0,65- 14 ZpZ

47-1060 HSS3880x8x0,65- 14 ZpZ

47-1066 HSS3970x4x0,65 - 14 ZpZ

47-1065 HSS3970x8x0,65- 14 ZpZ

47-1051 HSS4540x4x0,65 - 14 ZpZ

47-1050 HSS 4540x8x0,65 - 14 ZpZ

~
(&

N\

N
Pentru fierastrau circular de debitat

Panze universale de fierastrau

HM pentru fierastraie circulare de
debitat, pentru taierea profilelor,
tevilor, tablei cutate, canalurilor

de cabluri, grilajelor s.a.m.d. Fara
agent de racire. Adecvat pentru
otel, aluminiu, materiale neferoase,
material plastic etc.

48-1060 Panza fierastrau HM pentru otel 355 xZ 58
48-1064  Panza fierastrau HM pentru aluminiu 355 xZ 80

Pentru masini de debitare
abraziva

Adecvat pentru debitarea
profilelor si tevilor din otel,
aluminiu, otel inoxidabil si
piatra

48-1080 Disc de debitare 355 x 3,0 x 25,4 mm
\ J

Nrart.

48-1037
48-1040
48-1044
48-1025
48-1026
48-1027

Specificatie

Pentru fierastraie circulare
pentru metal

Panze de fierastrau pentru
fierastraie circulare pentru
metal - prin stratul de TiN

cu care este acoperita panza
este marita durata de viata a
acesteia si prin urmare creste
si eficienta ei. Adecvat pentru
otel inoxidabil, otel, aluminiu,
materiale neferoase etc.

excl. TVA

Disc fierastrau HSS, TiN 250 x 2,0 x 32 mm, Z 128
Disc fierastrau HSS, TIN 315x2,5x32 mm, Z 160
Disc fierastrau HSS, TIN 350 x 2,5 x 32 mm, Z 160
Disc fierastrau HSS, TIN 275 x 2,5 x 40 mm, Z 140
Disc fierastrau HSS, TIN 315 x 2,5 x 40 mm, Z 160

Disc fierastrau HSS, TIN 350 x 2,5 x 40 mm, Z 160

Ve

Spanul este atras de un magnet
cu aderenta puternica si prin
tragerea butonului spanul este
evacuat.

indepirtare usoars si
colectare a spanului magnetic
de la taierea cu fierastraul

Asigura un loc de munca curat

51-1050 Aparat magnetic de ridicare a spanului

N

(&

(&

Agent de racire miscibil cu apa cu un domeniu de
performanta excelent la o productivitate
exceptionala - din volumul canistrei rezulta pana la
200 L emulsie de racire

Aditivii speciali prelungesc timpul de repaus si
Tmbunatatesc debitul de curgere alaschiilor, prin
aceasta se asigura un aspect calitativ mai bun al
taierii pe materialul deprelucrat.

Acest concentrat este conceput pentru toate
lucrarile de aschiere a otelului si metalelor
neferoase, de ex. gaurire, frezare, taiere, strunjire,
etc.

Concentratia necesara la utilizare (ulei:apa)
Strunjire, gaurire, frezare 1:20 pana la 1:40

54-1206 Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 |

J
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Imprima

Toate drepturile rezervate - folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate laindemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile

optionale. Editia 02/2022.



Dealerul dvs.




